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1. WST�P 
 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s� wymagania wspólne dla po-

szczególnych wymaga� technicznych dotycz�cych wykonania i odbioru robót, które zostan� 

wykonane dla „Budowa drogi gminnej nr 16 w D�brówce”. 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

 Specyfikacje Techniczne stanowi� cz��� dokumentów przetargowych i kontraktowych i 

nale�y je stosowa� przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w podpunkcie 1.1. 
 

1.3. Zakres robót obj�tych ST 

 Specyfikacj� Techniczn� D.00.00.00 „Wymagania ogólne” nale�y rozumie� i stoso-

wa� w powi�zaniu z ni�ej wymienionymi Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi: 

D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktów wysoko�ciowych   

D.01.02.01 Usuni�cie drzew i krzewów   

D.01.02.02 Zdj�cie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)   

D.01.02.04 Rozbiórka elementów dróg, ogrodze� i przepustów   

D.02.01.01 Wykonanie wykopów   

D.02.03.01 Wykonanie nasypów   

D.04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zag�szczeniem podło�a   

D.04.02.01 Warstwy ods�czaj�ce i odcinaj�ce   

D.04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych   

D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie   

D.04.05.01 Podbudowa i ulepszone podło�e z gruntu stabilizowanego cementem  

D.05.03.05/a Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wi���ca i wyrównawcza  

D.05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa �cieralna   

D.05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej   

D.05.03.24 Nawierzchnia z a�urowych płyt betonowych   

D.06.01.01 Umocnienie powierzchniowe skarp i rowów   

D.06.03.01 �cinanie i uzupełnianie poboczy   

D.07.01.01 Oznakowanie poziome   

D.07.02.01 Oznakowanie pionowe   

D.08.01.01/b Kraw��niki betonowe   

D.08.03.01 Betonowe obrze�a chodnikowe   

GG.00.12.01 Pomiar powykonawczy  

SPECYFIKACJE BRAN�OWE 

Przebudowa kolizji teletechnicznych 

 

Normy pa�stwowe, instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych b�d� sto-

sowane przez Wykonawc� w j�zyku polskim. 
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1.4. Okre�lenia podstawowe 

U�yte w ST wymienione poni�ej okre�lenia nale�y rozumie� w ka�dym przypadku nast�puj�co: 

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie b�d�cy budynkiem, stanowi�cy cało�� 

techniczno-u�ytkow� (drog�) albo jego cz��� stanowi�ca odr�bny element konstrukcyjny lub 

technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, w�zeł). 

1.4.2. Cena umowna (kontraktowa) - kwota wymieniona w Umowie (Kontrakcie) jako wy-

nagrodzenie nale�ne Wykonawcy za wykonanie Robót budowlanych wraz z usuni�ciem wad, 

zgodnie z postanowieniami warunków Umowy (Kontraktu). 

1.4.3. Certyfikat (zgodno�ci) - �wiadectwo zgodno�ci z Polsk� Norm� lub Aprobat� Tech-

niczn� wydane na podstawie procedury kontroli produktu przeprowadzonej przez jednostki 

niezale�ne od dostawcy i odbiorcy wyrobu, akredytowane przez Polskie Centrum Bada� i 

Certyfikacji (PCBC) 

1.4.4. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuni�ty od jezdni, przeznaczony 

do ruchu pieszych. 

1.4.5. Data rozpocz�cia - data, okre�lona w szczegółowych warunkach Umowy (Kontraktu), 

od której Wykonawca mo�e rozpocz�� Roboty budowlane okre�lone w Umowie (Kontrakcie). 

1.4.6. Data zako�czenia - data powiadomienia Zamawiaj�cego przez Inspektora Nadzoru o 

gotowo�ci Robót budowlanych do odbioru. 

1.4.7. Deklaracja zgodno�ci - o�wiadczenie producenta, �e jego produkt jest zgodny z Polsk� 

Norm� b�d	 Aprobat� Techniczn�. 

1.4.8. Długo�
 mostu - odległo�� mi�dzy zewn�trznymi kraw�dziami pomostu, a w przypad-

ku mostów łukowych z nadsypk� - odległo�� w �wietle podstaw sklepienia mierzona w osi 

jezdni drogowej. 

1.4.9. Dokumentacja Projektowa - wszelkie opisy, obliczenia, dane techniczne oraz rysunki 

dostarczone Wykonawcy przez Zamawiaj�cego w ramach Umowy (Kontraktu), jak równie� 

wszelkie opisy, obliczenia, dane techniczne, rysunki, próbki, wzory, modele, instrukcje ob-

sługi, sporz�dzone przez Wykonawc� i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. 

1.4.10. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz 

ruchu pieszych wraz z wszelkimi urz�dzeniami technicznymi zwi�zanymi z prowadzeniem i 

zabezpieczeniem ruchu. 

1.4.11. Droga tymczasowa (monta�owa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do 

ruchu pojazdów obsługuj�cych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do 

usuni�cia po jego zako�czeniu. 
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1.4.12. Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami opatrzony piecz�ci� organu 

wydaj�cego, wydany zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami, stanowi�cy urz�dowy dokument 

przebiegu robót budowlanych, słu��cy do notowania zdarze� i okoliczno�ci zachodz�cych w 

toku wykonywania robót, rejestrowania odbiorów robót, przekazywania polece� i innej kore-

spondencji technicznej pomi�dzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawc� i Projektantem. 

1.4.13. Inspektor Nadzoru - osoba wymieniona w danych kontraktowych, (wyznaczona 

przez Zamawiaj�cego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowie-

dzialna za nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem. 

1.4.14. Izolacja - lub hydroizolacja - warstwa wykonana na konstrukcji w celu niedopuszcze-

nia wody do konstrukcji. 

1.4.15. Jednostka uprawniona - jednostka naukowo-badawcza lub inna posiadaj�ca upraw-

nienia wydane przez Ministerstwo Transportu i Budownictwa do wykonywania bada�, prze-

gl�dów konstrukcji lub innych robót. 

1.4.16. Jezdnia - cz��� korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 

1.4.17. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawc�, upowa�niona do kiero-

wania robotami i do wyst�powania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

1.4.18. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego 

postoju i pasami dziel�cymi jezdnie. 

1.4.19. Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich poł�-

czenia. 

1.4.20. Konstrukcja no�na (prz�sło lub prz�sła obiektu mostowego) - cz��� obiektu oparta 

na podporach mostowych, tworz�ca ustrój nios�cy dla przeniesienia ruchu pojazdów lub pie-

szych. 

1.4.21. Korpus drogowy - nasyp lub ta cz��� wykopu, która jest ograniczona koron� drogi i 

skarpami rowów. 

1.4.22. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu uło�enia w nim kon-

strukcji nawierzchni. 

1.4.23. Ksi��ka obmiarów - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowa-

nymi stronami, słu��cy do wpisywania przez Wykonawc� obmiaru dokonywanych robót w 

formie wylicze�, szkiców i ew. dodatkowych zał�czników. Wpisy w ksi��ce obmiarów pod-

legaj� potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. 

1.4.24. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Za-

mawiaj�cego, niezb�dne do przeprowadzenia wszelkich bada� i prób zwi�zanych z ocen� 

jako�ci materiałów oraz robót. 
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1.4.25. Materiały (Wyrób budowlany) - rzecz ruchoma, bez wzgl�du na stopie� jej przetwo-

rzenia, przeznaczon� do obrotu, wytworzon� w celu zastosowania w sposób trwały w obiek-

cie budowlanym, wprowadzon� do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów 

do stosowania we wzajemnym poł�czeniu stanowi�cym integraln� cało�� u�ytkow� i maj�c� 

wpływ na spełnienie wymaga� podstawowych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy 

„Prawo budowlane”. 

1.4.26. Most - obiekt zbudowany nad przeszkod� wodn� dla zapewnienia komunikacji dro-

gowej i ruchu pieszego. 

1.4.27. Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw słu��cych do przejmowania i rozkładania 

obci��e� od ruchu na podło�e gruntowe i zapewniaj�cych dogodne warunki dla ruchu. a) 

Warstwa �cieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpo�rednio oddziaływaniu ruchu i 

czynników atmosferycznych. 

b) Warstwa wi���ca - warstwa znajduj�ca si� mi�dzy warstw� �cieraln�, a podbudow�, za-

pewniaj�ca lepsze rozło�enie napr��e� w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudow�. 

c) Warstwa wyrównawcza - warstwa słu��ca do wyrównania nierówno�ci podbudowy lub 

profilu istniej�cej nawierzchni. 

d) Podbudowa zasadnicza - górna cz��� podbudowy spełniaj�ca funkcje no�ne w konstrukcji 

nawierzchni. mo�e ona składa� si� z jednej lub dwóch warstw. 

1.4.28. Niweleta - wysoko�ciowe i geometryczne rozwini�cie na płaszczy	nie pionowego 

przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego. 

1.4.29. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, kładka dla pieszych i przepust. 

1.4.30. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do 

przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy. 

1.4.31. Odpowiednia (bliska) zgodno�
 - zgodno�� wykonywanych robót z dopuszczonymi 

tolerancjami, a je�li przedział tolerancji nie został okre�lony - z przeci�tnymi tolerancjami, 

przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

1.4.32. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczaj�cymi pas terenu przeznaczony do 

umieszczania w nim drogi i zwi�zanych z ni� urz�dze� oraz drzew i krzewów. Pas drogowy 

mo�e równie� obejmowa� teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urz�dze� chro-

ni�cych ludzi i �rodowisko przed uci��liwo�ciami powodowanymi przez ruch na drodze. 

1.4.33. Pobocze - cz��� korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdów, 

umieszczenia urz�dze� organizacji i bezpiecze�stwa ruchu oraz do ruchu pieszych, słu��ca 

jednocze�nie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni. 
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1.4.34. Podło�e nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, le��cy pod do gł�boko�ci prze-

marzania. 

1.4.35. Podło�e ulepszone nawierzchni - górna warstwa podło�a, le��ca bezpo�rednio pod 

nawierzchni�, ulepszona w celu umo�liwienia przej�cia ruchu budowlanego i wła�ciwego 

wykonania nawierzchni. 

1.4.36. Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 

Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotycz�ce sposobu realizacji robót lub innych spraw 

zwi�zanych z prowadzeniem budowy. 

1.4.37. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna b�d�ca autorem Dokumentacji 

Projektowej. 

1.4.38. Przedsi�wzi�cie budowlane - kompleksowa realizacja nowego poł�czenia drogowego 

lub całkowita modernizacja/przebudowa (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie 

i przekroju podłu�nym) istniej�cego poł�czenia. 

1.4.39. Przepust - budowla o przekroju poprzecznym zamkni�tym, przeznaczona przeprowa-

dzenia cieku, szlaku w�drówek zwierz�t dziko �yj�cych lub urz�dze� technicznych przez 

korpus drogowy. 

1.4.40. Przeszkoda naturalna - element �rodowiska naturalnego, stanowi�cy utrudnienie w 

realizacji zadania budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka, szlak w�drówek dzikich 

zwierz�t itp. 

1.4.41. Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowi�ce utrudnienie w realizacji zadania 

budowlanego, na przykład droga, kolej, ruroci�g, kanał, ci�g pieszy lub rowerowy itp. 

1.4.42. Przetargowa Dokumentacja Projektowa - cz��� Dokumentacji Projektowej, która 

wskazuje lokalizacj�, charakterystyk� i wymiary obiektu b�d�cego przedmiotem robót. 

1.4.43. Przyczółek - skrajna podpora obiektu mostowego. mo�e składa� si� z pełnej �ciany, 

słupów lub innych form konstrukcyjnych, np. skrzy�, komór. 

1.4.44. Rekultywacja - roboty maj�ce na celu uporz�dkowanie i przywrócenie pierwotnych 

funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 

1.4.45. Rozpi�to�
 teoretyczna - odległo�� mi�dzy punktami podparcia (ło�yskami), prz�sła 

mostowego. 

1.4.46. Specyfikacje Techniczne - zbiór wytycznych i wymaga� okre�laj�cych warunki i 

sposoby wykonania, kontroli, odbioru, obmiaru i płatno�ci za roboty budowlane. 

1.4.47. Sprz�t - wszystkie maszyny, �rodki transportowe i drobny sprz�t z urz�dzeniami do 

budowy, konserwacji i obsługi, potrzebne dla zgodnej z Umow� (Kontraktem) realizacji robót 

budowlanych. 
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1.4.48. Szeroko�
 całkowita obiektu (mostu/wiaduktu) - odległo�� mi�dzy zewn�trznymi 

kraw�dziami konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadłej do osi podłu�nej, obejmuje 

całkowit� szeroko�� konstrukcyjn� ustroju nios�cego. 

1.4.49. Szeroko�
 u�ytkowa obiektu - szeroko�� jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla po-

szczególnych rodzajów ruchu oraz szeroko�� chodników mierzona w �wietle por�czy mosto-

wych z wył�czeniem konstrukcji przy jezdni dołem oddzielaj�cej ruch kołowy od ruchu pie-

szego. 

1.4.50. �lepy kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilo�ci (przedmiarem) w kolejno�ci 

technologicznej ich wykonania. 

1.4.51. Teren budowy – teren udost�pniony przez Zamawiaj�cego dla wykonania na nim 

robót oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworz�ce cz��� terenu budowy. 

1.4.52. Umowa (Kontrakt) - zgodne o�wiadczenie woli Zamawiaj�cego i Wykonawcy wyra-

�ona na pi�mie, o wykonanie okre�lonej w jej tre�ci roboty budowlanej w ustalonym terminie 

i za uzgodnionym wynagrodzeniem. 

1.4.53. Wada - jakakolwiek cz��� robót budowlanych wykonana niezgodnie z Dokumentacj� 

Projektow�, Specyfikacjami technicznymi lub innymi dokumentami budowy. 

1.4.54. Wiadukt - obiekt zbudowany nad lini� kolejow� lub inn� drog� dla bezkolizyjnego 

zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego. 

1.4.55. Wykonawca - osoba prawna lub fizyczna, z któr� Zamawiaj�cy zawarł Umow� (Kon-

trakt) w wyniku wyboru ofert oraz jej nast�pcy prawni. 

1.4.56. Zadanie budowlane - cz��� przedsi�wzi�cia budowlanego, stanowi�ca odr�bn� ca-

ło�� konstrukcyjn� lub technologiczn�, zdoln� do samodzielnego pełnienia funkcji technicz-

no-u�ytkowych. Zadanie mo�e polega� na wykonywaniu robót zwi�zanych z budow�, mo-

dernizacj�/przebudow�, utrzymaniem oraz ochron� budowli drogowej lub jej elementu. 

1.4.57. Zamawiaj�cy - ka�dy podmiot, szczegółowo okre�lony w Umowie (Kontrakcie), 

udzielaj�cy zamówienia na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówie� 

publicznych. 

1.4.58. Zmiana - ka�de odst�pstwo w wykonaniu Robót budowlanych przekazana Wyko-

nawcy na pi�mie przez Inspektora Nadzoru. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako�� wykonanych robót, bezpiecze�stwo wszelkich 

czynno�ci na terenie budowy, metody u�yte przy budowie oraz za ich zgodno�� z Dokumen-

tacj� Projektow�, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA   D.00.00.00 

12 

Wykonawca robót zobowi�zany jest w trakcie realizacji do umieszczenia oraz utrzymania 

tablic informacyjnych. 

Wykonawca przed rozpocz�ciem robót budowlanych jest zobowi�zany do obwieszczenia pu-

blicznie (np. radio, telewizja lokalna, prasa lokalna) o terminie rozpocz�cia i zako�czenia 

robót, o sposobie prowadzenia robót i rodzaju utrudnie�. Wykonawca zobowi�zany jest rów-

nie� do indywidualnego powiadomienia: 

− Stra� Po�arna; 


�������� 


����������������� 

− Przewo	nicy komunikacji publicznej (równie� przewo	ników obsługuj�cych szkoły); 

− Urz�d Gminy (tablica ogłosze�); 

− Sołectwo (tablica ogłosze�). 

 

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy 

Zamawiaj�cy w terminie okre�lonym w dokumentach kontraktowych przeka�e Wykonawcy 

teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 

dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej. 

Dane dotycz�ce osnowy geodezyjnej poziomej i wysoko�ciowej oraz punktów granicznych 

Wykonawca pobierze z wła�ciwego O�rodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. 

Po przekazaniu placu budowy Wykonawca wyznaczy i utrwali punkty główne trasy. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno�� za ochron� punktów pomiarowych do chwili 

odbioru ostatecznego Robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca od-

tworzy i utrwali na własny koszt. Przed przekazaniem terenu budowy Wykonawca winien 

przedstawi� Inspektorowi Nadzoru harmonogram robót, plan płatno�ci oraz polisy ubezpie-

czeniowe zgodnie z warunkami okre�lonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówie-

nia. 

Uznaje si�, �e wszelkie koszty zwi�zane z wypełnieniem wymaga� okre�lonych powy�ej nie 

podlegaj� odr�bnej zapłacie i s� uwzgl�dnione w cenie kontraktowej. 

 

1.5.2. Dokumentacja Projektowa 

Dokumentacja Projektowa zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem 

podanym w szczegółowych warunkach Umowy, uwzgl�dniaj�cym podział na Dokumentacj� 

Projektow�: 

 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA   D.00.00.00 

13 

(A) Dokumentacja Projektowa, która zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu 

Kontraktu: 

Wykonawca otrzyma od Zamawiaj�cego po przyznaniu kontraktu jeden komplet dokumenta-

cji projektowej na Roboty obj�te Kontraktem. Pełna Dokumentacja Projektowa znajduje si� 

do wgl�du w okresie przygotowywania ofert w siedzibie Zamawiaj�cego 

 

(B) Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawc�: 

Wykonawca we własnym zakresie opracuje i uzgodni: 

- Plan BIOZ, 

- Geodezyjn� dokumentacj� powykonawcz� obiektu oraz inne dodatkowe projekty (je�li b�d� 

wykonywane). W oparciu o przepisy dotycz�ce sieci poligonizacji pa�stwowej i osnowy rea-

lizacyjnej nale�y wykona� geodezyjn� inwentaryzacj� powykonawcz� sieci uzbrojenia terenu 

i obiektów, nanie�� zmiany na map� zasadnicz� uzyskuj�c potwierdzenie wła�ciwego O�rod-

ka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, 

- Projekty technologii i organizacji robót, 

- Projekt organizacji ruchu na czas budowy, 

- Plan dowozu materiałów budowlanych po istniej�cej sieci dróg oraz ewentualnych dróg 

technologicznych, 

- Dokumenty wymagane zgodnie z Ustaw� o odpadach, 

- Projekt rusztowa� roboczych i pomocniczych, 

- W przypadku nieistotnych zmian - naniesienie ich na kopii zatwierdzonego projektu budow-

lanego. 

Uwa�a si�, �e składaj�c ofert�, Wykonawca uznał zakres informacji przekazanych mu w 

Dokumentacji Projektowej za w pełni wystarczaj�cy do zrealizowania robót obj�tych Kon-

traktem. Je�eli w trakcie wykonywania Robót oka�e si� konieczne uzupełnienie Dokumenta-

cji Projektowej przekazanej przez Zamawiaj�cego, Wykonawca sporz�dzi brakuj�ce rysunki i 

ST na własny koszt w 4 egzemplarzach i przedło�y je Inspektorowi Nadzoru i Zamawiaj�ce-

mu do zatwierdzenia. Uznaje si�, �e wszelkie koszty zwi�zane z wypełnieniem wymaga� 

okre�lonych powy�ej nie podlegaj� odr�bnej zapłacie i s� uwzgl�dnione w cenie kontrakto-

wej. 

 

1.5.3. Zgodno�
 robót z Dokumentacj� Projektow� i ST 

Dokumentacja Projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy 

przez Inspektora Nadzoru stanowi� cz��� umowy, a wymagania okre�lone w cho�by jednym z 

nich s� obowi�zuj�ce dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbie�no�ci w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowi�zuje kolejno�� 

ich wa�no�ci wymieniona w „Kontraktowych warunkach ogólnych” („Ogólnych warunkach 

umowy”). 
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Wykonawca nie mo�e wykorzystywa� bł�dów lub opuszcze� w Dokumentach Kontraktowych, a 

o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi� Inspektora Nadzoru, który podejmie decyzj� o 

wprowadzeniu odpowiednich zmian lub poprawek. 

W przypadku rozbie�no�ci wymiary podane na pi�mie s� wa�niejsze od wymiarów okre�lonych 

na podstawie odczytu ze skali rysunków. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały b�d� zgodne z Dokumentacj� Projektow� i 

ST. 

Dane okre�lone w Dokumentacji Projektowej i w ST b�d� uwa�ane za warto�ci docelowe, od 

których dopuszczalne s� odchylenia w ramach okre�lonego przedziału tolerancji. Cechy materia-

łów i elementów budowli musz� wykazywa� zgodno�� z okre�lonymi wymaganiami, a rozrzuty 

tych cech nie mog� przekracza� dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie b�d� w pełni zgodne z Dokumentacj� Projektow� lub 

ST i wpłynie to na niezadowalaj�c� jako�� elementu budowli, to takie materiały zostan� zast�-

pione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowi�zany do zabezpieczenia terenu budowy oraz wszystkich materiałów 

i elementów wyposa�enia u�ytych do realizacji robót od chwili rozpocz�cia do ostatecznego 

odbioru robót. Przez cały ten okres urz�dzenia lub ich elementy b�d� utrzymane w sposób 

satysfakcjonuj�cy Inspektora Nadzoru. Mo�e on wstrzyma� realizacj� robót je�li w jakim-

kolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje swoje obowi�zki konserwacyjne. 

Wykonawca jest zobowi�zany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniej�cych 

obiektów (jezdnie, �cie�ki rowerowe, ci�gi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urz�dze-

nia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji Umowy (kontraktu), a�

do zako�czenia i odbioru ostatecznego robót. 

Przed przyst�pieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdze-

nia uzgodniony z odpowiednim zarz�dem drogi i organem zarz�dzaj�cym ruchem projekt 

organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zale�no�ci od potrzeb 

i post�pu robót projekt organizacji ruchu powinien by� aktualizowany przez Wykonawc�. 

Ka�da zmiana w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu wymaga ka�dora-

zowo ponownego zatwierdzenia projektu. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i b�dzie utrzymywa� tymczasowe urz�dzenia zabezpie-

czaj�ce w tym: ogrodzenia, por�cze, o�wietlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, 

wszelkie inne �rodki niezb�dne do ochrony Robót, wygody społeczno�ci i innych. 

W miejscach przylegaj�cych do dróg otwartych dla ruchu Wykonawca ogrodzi lub wyra	nie 

oznakuje teren budowy w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 
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Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracuj�cych przy 

realizacji robót Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Inspektorem 

Nadzoru. 

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczno�ci w dzie� i w nocy tych zapór i znaków, dla 

których jest to nieodzowne ze wzgl�dów bezpiecze�stwa. 

Wszystkie znaki, zapory i inne urz�dzenia zabezpieczaj�ce b�d� akceptowane przez Inspek-

tora Nadzoru. 

Fakt przyst�pienia do robót Wykonawca obwie�ci publicznie przed ich rozpocz�ciem w spo-

sób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilo�ciach 

okre�lonych przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych podaj�cych informacje o za-

wartej umowie, których tre�� b�dzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru [zgodnie z roz-

porz�dzeniem z 26 listopada 2002 r. w sprawie dziennika budowy, monta�u oraz rozbiórki 

oraz tablicy informacyjnej (Dz.U. Nr 108, poz. 953 z 2002 r.) wydanym przez Ministra Infra-

struktury]. 

Tablice informacyjne b�d� utrzymywane przez Wykonawc� w dobrym stanie przez cały 

okres realizacji robót. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odr�bnej zapłacie i przyjmuje si�, �e jest 

wł�czony w cen� umown�. 

 

1.5.5. Ochrona �rodowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowi�zek zna� i stosowa� w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotycz�ce ochrony �rodowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wyka�czania Robót Wykonawca zapewni� nale�yte: 

− Zabezpieczenie drzew przed wpływem nadmiernego zag�szczenia gruntu, przysypaniem i 

uszkodzeniami mechanicznymi. 

− Zabezpieczenie nawierzchni dróg dojazdowych, przewo�onego gruntu przed nadmiernym 

pyleniem poprzez przygotowanie odpowiedniej nawierzchni drogowej, zapewnienie odpo-

wiedniej wilgotno�ci gruntu i zabezpieczenie go podczas transportu. 

− Odpowiedni� ochron� przed erozj� wodn� gruntów poprzez formowanie k�tów pochyle-

nia skarp zgodnych z projektem, a w miejscach najbardziej podatnych na erozj� stosowa�

grunty odporne na spłukiwanie. Skarpy o wysoko�ci ponad 2 m, natychmiast po uformowaniu 

powinny by� zabezpieczone poprzez naniesienie �rodka antyerozyjnego (osad �ciekowy ze 

�ciółk�, stru�ynami lub sieczk�), a po ostatecznym uformowaniu – trwałe ustabilizowanie 

przez humusowanie i zadarnianie. 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA   D.00.00.00 

16 

− Mo�liwie dalek� lokalizacj� zapleczy budowlanych i składów materiałów od zabudowy 

mieszkaniowej, w zagł�bieniach terenu co minimalizuje negatywne oddziaływanie na krajo-

braz, rozprzestrzenianie pyłów, zanieczyszcze� powietrza i hałasu. 

− Minimalizacj� uci��liwo�ci akustycznej prowadzonych prac poprzez zastosowanie urz�-

dze� i maszyn spełniaj�cych polskie normy i rozporz�dzenia w zakresie emisji hałasu do 

�rodowiska oraz unikanie prowadzenia zwi�zanych ze znaczn� emisj� hałasu w porze noc-

nej, zwłaszcza w pobli�u zabudowy mieszkaniowej. 

− Wykorzystanie w pracach budowlanych odpadów budowlanych powstaj�cych z rozbiórki 

obiektów budowlanych i istniej�cych drogowych. Wykonywanie nawierzchni drogowej po-

winno by� procesem bezodpadowym. Niewykorzystana mieszanka mineralno-bitumiczna w 

ko�cu dnia roboczego powinna by� przewo�ona do wytwórni w celu powtórnego wykorzy-

stania. 

− Organizowanie prac budowlanych w ten sposób, aby ograniczy� przelewanie paliw i le-

piszcz w miejscu budowy – co w razie awarii mo�e spowodowa� zanieczyszczenie gruntu. 

 

W okresie trwania budowy i wyka�czania robót Wykonawca b�dzie: 

a) utrzymywa� teren budowy i wykopy w stanie bez wody stoj�cej, 

b) podejmowa� wszelkie uzasadnione kroki maj�ce na celu stosowanie si� do przepisów i 

norm dotycz�cych ochrony �rodowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz b�dzie unika�

uszkodze� lub uci��liwo�ci dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikaj�cych z nad-

miernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w nast�pstwie 

jego sposobu działania. 

Stosuj�c si� do tych wymaga� b�dzie miał szczególny wzgl�d na: 

1) lokalizacj� baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 

2) �rodki ostro�no�ci i zabezpieczenia przed: 

(a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

(b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

(c) mo�liwo�ci� powstania po�aru. 

Uznaje si�, �e wszelkie koszty zwi�zane z wypełnieniem wymaga� okre�lonych powy�ej nie 

podlegaj� odr�bnej zapłacie i s� uwzgl�dnione w cenie kontraktowej. 

 

1.5.6. Ochrona przeciwpo�arowa 

Wykonawca b�dzie przestrzega� przepisów ochrony przeciwpo�arowej. 
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Wykonawca b�dzie utrzymywa�, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny 

sprz�t przeciwpo�arowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, miesz-

kalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne b�d� składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpie-

czone przed dost�pem osób trzecich. 

Wykonawca b�dzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane po�arem wywołanym jako 

rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

Uznaje si�, �e wszelkie koszty zwi�zane z wypełnieniem wymaga� okre�lonych powy�ej nie 

podlegaj� odr�bnej zapłacie i s� uwzgl�dnione w cenie kontraktowej. 

 

1.5.7. Wyroby i materiały szkodliwe dla otoczenia 

Wyroby i materiały, które w sposób trwały s� szkodliwe dla otoczenia, nie b�d� dopuszczone do 

u�ycia. 

Nie dopuszcza si� u�ycia materiałów wywołuj�cych szkodliwe promieniowanie o st��eniu wi�k-

szym od dopuszczalnego, okre�lonego odpowiednimi przepisami. 

Wszelkie wyroby i materiały odpadowe u�yte do robót b�d� miały aprobat� techniczn�, wydan� 

przez uprawnion� jednostk�, jednoznacznie okre�laj�ce brak szkodliwego oddziaływania tych 

materiałów na �rodowisko. 

Materiały, które s� szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zako�czeniu robót ich 

szkodliwo�� zanika (np. materiały pylaste) mog� by� u�yte pod warunkiem przestrzegania wy-

maga� technologicznych wbudowania. Je�eli wymagaj� tego odpowiednie przepisy Wykonawca 

powinien otrzyma� zgod� na u�ycie tych materiałów od wła�ciwych organów administracji pa�-

stwowej. 

Je�eli Wykonawca u�ył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich 

u�ycie spowodowało jakiekolwiek zagro�enie �rodowiska, to konsekwencje tego poniesie Wy-

konawca. 

 

1.5.8. Ochrona własno�ci publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochron� instalacji na powierzchni ziemi i za urz�dzenia podziem-

ne, takie jak ruroci�gi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz b�d�cych wła�cicielami 

(lub administratorami) tych urz�dze� potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Za-

mawiaj�cego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca uzyska z Powiatowego O�rodka 

Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej informacje o instalacjach podziemnych wyko-

nanych od daty sporz�dzenia planu zagospodarowania z projektu do terminu rozpocz�cia wy-

kopów Wykonawca zapewni wła�ciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 

instalacji i urz�dze� w czasie trwania budowy oraz tych, o których sam uzyska� informacje. 
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Wykonawca zobowi�zany jest umie�ci� w swoim harmonogramie rezerw� czasow� dla 

wszelkiego rodzaju robót, które maj� by� wykonane w zakresie przeło�enia instalacji i urz�-

dze� podziemnych na terenie budowy i powiadomi� Inspektora Nadzoru i władze lokalne o 

zamiarze rozpocz�cia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonaw-

ca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane władze oraz b�dzie z nimi 

współpracował dostarczaj�c wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 

Wykonawca b�dzie odpowiada� za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 

instalacji na powierzchni ziemi i urz�dze� podziemnych wykazanych w dokumentach dostar-

czonych mu przez Zamawiaj�cego oraz instalacji o których sam winien uzyska� informacje. 

Je�eli teren budowy przylega do terenów z zabudow� mieszkaniow�, Wykonawca b�dzie 

realizował roboty w sposób powoduj�ce minimalne niedogodno�ci dla mieszka�ców. 

Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w s�siedztwie 

budowy, spowodowane jego działalno�ci�. 

Inspektor Nadzoru b�dzie na bie��co informowany o wszystkich umowach zawartych pomi�-

dzy Wykonawc� a wła�cicielami nieruchomo�ci i dotycz�cych korzystania z własno�ci i dróg 

wewn�trznych. Jednak�e ani Inspektor Nadzoru ani Zamawiaj�cy nie b�dzie ingerował w 

takie porozumienia, o ile nie b�d� one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach 

umowy. 

  

1.5.9. Ograniczenie obci��e� osi pojazdów 

Wykonawca b�dzie stosowa� si� do ustawowych ogranicze� nacisków osi na drogach publicz-

nych przy transporcie materiałów i wyposa�enia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska wszel-

kie niezb�dne zezwolenia i uzgodnienia od wła�ciwych władz co do przewozu nietypowych wa-

gowo ładunków (ponadnormatywnych) i o ka�dym takim przewozie b�dzie powiadamiał Inspek-

tora Nadzoru. Inspektor Nadzoru mo�e poleci�, aby pojazdy nie spełniaj�ce tych warunków zo-

stały usuni�te z terenu budowy. Pojazdy powoduj�ce nadmierne obci��enie osiowe nie b�d� 

dopuszczone na �wie�o uko�czony fragment budowy w obr�bie terenu budowy i Wykonawca 

b�dzie odpowiadał za napraw� wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z polece-

niami Inspektora Nadzoru. 

 

1.5.10. Bezpiecze�stwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca b�dzie przestrzega� przepisów dotycz�cych bezpiecze�-

stwa i higieny pracy. 

Kierownik budowy opracuje Plan BIOZ zgodnie z Rozporz�dzeniem Ministra Infrastruktury z 

dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpiecze�stwa i 
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ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzaj�cych 

zagro�enia bezpiecze�stwa i zdrowia ludzi. (Dz.U Nr 151, poz. 1256). 

W szczególno�ci Wykonawca ma obowi�zek zadba�, aby personel nie wykonywał pracy w 

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniaj�cych odpowiednich 

wymaga� sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i b�dzie utrzymywał wszelkie urz�dzenia zabezpieczaj�ce, socjalne oraz 

sprz�t i odpowiedni� odzie� dla ochrony �ycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie 

oraz dla zapewnienia bezpiecze�stwa publicznego. Wszyscy pracownicy Wykonawcy wyko-

nuj�ce prace na drodze po której odbywa si� ruch publiczny b�d� w jaskrawych ubraniach 

np. pomara�czowych, a od zmroku do �witu w ubraniach z elementami odblaskowymi. 

Uznaje si�, �e wszelkie koszty zwi�zane z wypełnieniem wymaga� okre�lonych powy�ej nie 

podlegaj� odr�bnej zapłacie i s� uwzgl�dnione w cenie umownej. 

 

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca b�dzie odpowiedzialny za ochron� robót i za wszelkie materiały i urz�dzenia u�y-

wane do robót od Daty Rozpocz�cia do daty wydania Potwierdzenia Zako�czenia przez Inspek-

tora Nadzoru. 

Wykonawca b�dzie utrzymywa� roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno 

by� prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalaj�cym 

stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 

Je�li Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nad-

zoru powinien rozpocz�� roboty utrzymaniowe nie pó	niej ni� w 24 godziny po otrzymaniu tego 

polecenia. 

Uznaje si�, �e wszelkie koszty zwi�zane z wypełnieniem wymaga� okre�lonych powy�ej nie 

podlegaj� odr�bnej zapłacie i s� uwzgl�dnione w cenie umownej. 

 

1.5.12. Stosowanie si� do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowi�zany jest zna� wszystkie zarz�dzenia wydane przez władze centralne i 

miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które s� w jakikolwiek sposób zwi�zane z 

wykonywanymi robotami i b�dzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowie�, 

podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca b�dzie przestrzega
 praw patentowych i b�dzie w pełni odpowiedzialny za wypeł-

nienie wszelkich wymaga� prawnych odno�nie znaków firmowych, nazw lub innych chronio-

nych praw w odniesieniu do sprz�tu, materiałów lub urz�dze� u�ytych lub zwi�zanych z wyko-

nywaniem robót i w sposób ci�gły b�dzie informowa� Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, 

przedstawiaj�c kopie zezwole� i inne odno�ne dokumenty. Wszelkie straty, koszty post�powa-
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nia, obci��enia i wydatki wynikłe z lub zwi�zane z naruszeniem jakichkolwiek praw patento-

wych pokryje Wykonawca, z wyj�tkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wyko-

nania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora Nadzoru. 

Uznaje si�, �e wszelkie koszty zwi�zane z wypełnieniem wymaga� okre�lonych powy�ej nie 

podlegaj� odr�bnej zapłacie i s� uwzgl�dnione w cenie umownej. 

 

1.5.13. Równowa�no�
 norm i przepisów prawnych 

Gdziekolwiek w Umowie powoływane s� konkretne normy lub zbiory przepisów, które speł-

nia� maj� materiały, wytwórnie i inne zapasy b�d�ce przedmiotem dostaw, oraz Roboty do 

wykonania i zbadania, stosowa� si� b�d� obowi�zuj�ce przepisy najnowszego wydania lub 

wydania poprawione odno�nie norm i zbiorów przepisów, chyba �e w Umowie stwierdza si�

wyra	nie co innego. Tam, gdzie te normy i zbiory przepisów maj� charakter ogólnokrajowy, 

lub odnosz� si� do konkretnego regionu, zostan� przyj�te inne obowi�zuj�ce normy, które 

zapewniaj� wykonanie na zasadniczo równym lub wi�kszym poziomie ni� wymagany przez 

wcze�niej wyszczególnione normy i zbiory przepisów pod warunkiem ich uprzedniego 

sprawdzenia i zatwierdzenia na pi�mie przez Inspektora Nadzoru. 

Ró�nice pomi�dzy wyszczególnionymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musz�

by� dokładnie odnotowane na pi�mie przez Wykonawc� i przedło�one Inspektorowi Nadzo-

ru co najmniej na 28 dni przed dat� oczekiwanego przez Wykonawc� zatwierdzenia ich 

przez Inspektora Nadzoru. W przypadku gdy Inspektor Nadzoru stwierdzi, �e zaproponowane 

zamienniki nie zapewniaj� wykonania na zasadniczo równym poziomie, Wykonawca zasto-

suje si� do norm wyszczególnionych we wcze�niej wspomnianych dokumentach. 

Uznaje si�, �e wszelkie koszty zwi�zane z wypełnieniem wymaga� okre�lonych powy�ej nie 

podlegaj� odr�bnej zapłacie i s� uwzgl�dnione w cenie kontraktowej. 

 

1.5.14. Wykopaliska 

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty warto�ciowe, budowle oraz inne pozostało�ci o zna-

czeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy b�d� uwa�ane za wła-

sno�� Zamawiaj�cego. Wykonawca zobowi�zany jest powiadomi� Inspektora Nadzoru i post�-

powa� zgodnie z jego poleceniami. Je�eli w wyniku tych polece� Wykonawca poniesie koszty 

i/lub wyst�pi� opó	nienia w robotach, Inspektor Nadzoru po uzgodnieniu z Zamawiaj�cym i 

Wykonawc� ustali wydłu�enie czasu wykonania robót i/lub wysoko�� kwoty, o któr� nale�y 

zwi�kszy� cen� kontraktow�. 
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1.5.15. Zaplecze Wykonawcy 

Zaplecze Wykonawcy powinno znajdowa� si� na placu budowy, b�d	 w jego bliskim s�siedz-

twie i składa� si� z niezb�dnych instalacji, urz�dze�, biur, placów składowych oraz dróg do-

jazdowych i wewn�trznych potrzebnych do realizacji. 

a) Urz�dzenie Zaplecza Wykonawcy obejmuje zainstalowanie wszystkich niezb�dnych urz�-

dze�, instalacji, dróg dojazdowych i wewn�trznych, biur, placów i zabezpiecze� potrzebnych 

Wykonawcy przy realizacji Robót. 

b) Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty eksploatacyjne zwi�zane z 

u�ytkowaniem powy�szego Zaplecza. 

c) Likwidacja Zaplecza Wykonawcy obejmuje usuni�cie wszystkich urz�dze�, instalacji, dróg 

dojazdowych i wewn�trznych, biur, placów zabezpiecze�, oczyszczenie terenu i doprowadze-

nie do stanu pierwotnego. 

Uznaje si�, �e wszelkie koszty zwi�zane z wypełnieniem wymaga� okre�lonych powy�ej nie 

podlegaj� odr�bnej zapłacie i s� uwzgl�dnione w cenie kontraktowej. 

 

1.5.16. Zaplecze Zamawiaj�cego 

Wykonawca zobowi�zany jest zabezpieczy� Zamawiaj�cemu (Inspektorowi Nadzoru) 

pomieszczenie biurowe, sprz�t i inne urz�dzenia towarzysz�ce w bezpo�rednim s�siedztwie z 

biurem Kierownika Budowy. 

 

1.6. Zakres prac towarzysz�cych i robót dodatkowych 

Prace towarzysz�ce: 

-  obsługa geodezyjna, 

-  geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza, 

-  powykonawcza dokumentacja techniczna. 

Roboty tymczasowe: 

-  opracowanie i wykonanie tymczasowej organizacji ruchu, 

-  monta� i demonta� tymczasowego oznakowania dróg, 

-  organizacja i likwidacja placu budowy. 

Koszt wykonania prac towarzysz�cych i robót tymczasowych nie podlega odr�bnej zapłacie i 

przyjmuje si�, ze jest wliczony w cen� umown�. 

 

2. MATERIAŁY 

 

Nazwy handlowe materiałów u�yte w Dokumentach Przetargowych i dokumentacji technicz-

nej winny by� traktowane jako definicje standardu, a nie jako konkretne nazwy handlowe 

zastosowanych materiałów. 
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1. Zgodnie z Ustaw� z dn. 16.04.2004 r., Dz. U. Nr 92 poz. 881, 2004 r., wyrób budowlany 

nadaje si� do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, , je�eli jest: 

1) oznakowany CE, co oznacza, �e dokonano oceny jego zgodno�ci z norm� zharmonizowan� 

albo europejsk� aprobat� techniczn� b�d	 krajow� specyfikacj� techniczn� pa�stwa człon-

kowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznan� przez Ko-

misj� Europejsk� za zgodn� z wymaganiami podstawowymi, albo 

2) umieszczony w okre�lonym przez Komisj� Europejsk� wykazie wyrobów maj�cych nie-

wielkie znaczenie dla zdrowia i bezpiecze�stwa, dla których producent wydał deklaracj� 

zgodno�ci z uznanymi regułami sztuki budowlanej, albo 

3) oznakowany, z zastrze�eniem ust. 4, znakiem budowlanym, którego wzór okre�la zał�cznik 

nr 1 do niniejszej ustawy. 

2. Oznakowanie CE wyrobu budowlanego, który nie stwarza szczególnego zagro�enia dla 

zdrowia lub bezpiecze�stwa oraz nie odpowiada lub odpowiada cz��ciowo specyfikacjom 

technicznym, o których mowa w ust. 1 pkt 1, jest tak�e dopuszczalne, wył�cznie po dokona-

niu stosownej oceny zgodno�ci. 

3. Wzór oznakowania CE okre�la zał�cznik nr 2 do niniejszej ustawy. 

4. Minister wła�ciwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej okre-

�la, w drodze rozporz�dzenia, wykaz norm zharmonizowanych i wytycznych do europejskich 

aprobat technicznych Europejskiej Organizacji do spraw Aprobat Technicznych (EOTA), 

zwanych dalej „wytycznymi do europejskich aprobat technicznych”, których zakres przed-

miotowy obejmuje wyroby budowlane, podlegaj�ce obowi�zkowi oznakowania CE. 

5. W rozporz�dzeniu, o którym mowa w ust. 4, s� okre�lone normy zharmonizowane i wy-

tyczne do europejskich aprobat technicznych, których zakres przedmiotowy obejmuje wyroby 

budowlane mog�ce stwarza� szczególne zagro�enie dla zdrowia lub bezpiecze�stwa, maj�c na 

uwadze odpowiednie ustalenia Komisji Europejskiej w tym zakresie. 

Dla jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym dopuszcza si� wyroby budowlane 

wykonane według indywidualnej dokumentacji technicznej, sporz�dzonej przez projektanta 

obiektu lub z nim uzgodnionej, dla których producent wydał o�wiadczenie, �e zapewniono 

zgodno�� wyrobu budowlanego z t� dokumentacj� oraz z przepisami. 

6. Zgodnie z rozporz�dzeniem Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 (Dz. U. nr 195 poz. 

2011) oznakowaniu CE powinny towarzyszy� mi�dzy innymi nast�puj�ce informacje: 

a) okre�lenie, siedzib� i adres producenta oraz adres zakładu produkuj�cego wyrób budowla-

ny, 

b) ostatnie dwie cyfry roku, w którym umieszczono oznakowanie CE na wyrobie budowla-

nym, 

c) dane umo�liwiaj�ce identyfikacj� cech i deklarowanych wła�ciwo�ci u�ytkowych wyrobu 

budowlanego, je�eli wynika to z zharmonizowanej specyfikacji technicznej wyrobu. 
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7. Zgodnie z rozporz�dzeniem Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004r. (Dz. U. nr 198 poz. 

2041) dla wyrobu budowlanego oznakowanego znakiem budowlanym producent jest obowi�-

zany doł�czy� informacj� zawieraj�c�: 

a) okre�lenie, siedzib� i adres producenta oraz adres zakładu produkuj�cego wyrób budowla-

ny, 

b) identyfikacj� wyrobu budowlanego zawieraj�c� nazw�, nazw� handlow�, typ, odmian�, 

gatunek i klas� według specyfikacji technicznej, 

c) numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej z któr� potwier-

dzono zgodno�� wyrobu budowlanego, 

d) numer i dat� wystawienia krajowej deklaracji zgodno�ci, 

e) inne dane je�eli wynika to ze specyfikacji technicznej, 

f) nazw� jednostki certyfikuj�cej, je�eli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie 

oceny zgodno�ci wyrobu budowlanego. 

Jakiekolwiek wyroby budowlane, które nie spełniaj� wymaga� zapisanych w pkt. 2.1. b�d� 

odrzucone. 

Zgodnie z Ustaw� z dn. 29.01.2004 r., Prawo zamówie� publicznych (tekst jednolity Dz. U. 

Nr 164 poz. 1163, 2006 r): 

1. Przedmiot zamówienia winien by� opisany za pomoc� cech technicznych i jako�ciowych z 

zachowaniem Polskich Norm przenosz�cych normy europejskie lub norm innych pa�stw 

członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenosz�cych te normy 

2. W przypadku braku Polskich Norm przenosz�cych normy europejskie lub norm innych 

pa�stw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenosz�cych te normy 

uwzgl�dnia si� w kolejno�ci: 

1. europejskie aprobaty techniczne 

2. wspólne specyfikacje techniczne 

3. normy mi�dzynarodowe, 

4. inne techniczne systemy odniesienia ustanowione przez europejskie organy 

normalizacyjne 

3. W przypadku braku Polskich Norm przenosz�cych normy europejskie lub norm innych 

pa�stw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenosz�cych te normy oraz 

aprobat, normy, systemów i specyfikacji o których mowa w ust. 3 uwzgl�dnia si� w kolejno-

�ci: 

1. Polskie Normy 

2. polskie aprobaty techniczne 

3. polskie specyfikacje techniczne 

4. Dopuszcza si� rozwi�zania równowa�ne opisywanym w ust�pach 1÷3, pod warunkiem 

wykazania przez Wykonawc�, �e oferowane przez niego usługi i dostawy spełniaj� wymaga-

nia okre�lone przez Zamawiaj�cego 
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2.1. �ródła uzyskania materiałów 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 

przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia 

szczegółowe informacje dotycz�ce proponowanego 	ródła wytwarzania, zamawiania lub wydo-

bywania tych materiałów jak równie� odpowiednie �wiadectwa bada� laboratoryjnych oraz 

próbki materiałów. 

Zatwierdzenie partii materiałów z danego 	ródła nie oznacza automatycznie, �e wszelkie mate-

riały z danego 	ródła uzyskaj� zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowi�zany jest do prowadzenia bada� w celu udokumentowania, �e materiały 

uzyskane z dopuszczonego 	ródła w sposób ci�gły spełniaj� wymagania ST w czasie realizacji 

robót. 

 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwole� od wła�cicieli i odno�nych władz na pozy-

skanie materiałów z jakichkolwiek 	ródeł miejscowych wł�czaj�c w to 	ródła wskazane przez 

Zamawiaj�cego i jest zobowi�zany dostarczy� Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty 

przed rozpocz�ciem eksploatacji 	ródła. 

Wykonawca przedstawi dokumentacj� zawieraj�c� raporty z bada� terenowych i laborato-

ryjnych oraz proponowan� przez siebie metod� wydobycia i selekcji do zatwierdzenia In-

spektorowi Nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialno�� za spełnienie wymaga� ilo�ciowych i jako�ciowych 

materiałów z jakiegokolwiek 	ródła. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 

koszty zwi�zane z dostarczeniem materiałów i wyrobów budowlanych do Robót. 

Humus i nadkład czasowo zdj�te z terenu ukopów i miejsc pozyskania piasku i �wiru b�d�

formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po uko�czeniu Robót 

po uprzednim uzgodnieniu z odpowiednim urz�dem publicznym. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na Terenie Budowy lub z innych 

miejsc wskazanych w Kontrakcie b�d� wykorzystane do Robót lub odwiezione na odkład 

odpowiednio do wymaga� Kontraktu lub wskaza� Inspektora Nadzoru. 

Z wyj�tkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie b�dzie 

prowadzi� �adnych wykopów w obr�bie Terenu Budowy poza tymi, które zostały wyszcze-

gólnione w Kontrakcie. 

Eksploatacja 	ródeł materiałów b�dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowi�zu-

j�cymi na danym obszarze. 

 

2.3. Materiały nie odpowiadaj�ce wymaganiom 
Materiały (wyroby budowlane) nie odpowiadaj�ce wymaganiom zostan� przez Wykonawc� 

wywiezione z terenu budowy i zło�one w miejscu uzyskanym staraniem Wykonawcy. Je�li 
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Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na u�ycie tych wyrobów budowlanych do innych 

robót, ni� te dla których zostały zakupione, to koszt tych wyrobów budowlanych zostanie 

odpowiednio przewarto�ciowany (skorygowany) przez Inspektora Nadzoru. W ka�dym takim 

przypadku nale�y spełni� wymagania ustawy z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (tekst jednolity 

DZ.U. nr 39 poz.251 z 2007 r.). 

Ka�dy rodzaj robót, w którym znajduj� si� nie zbadane i nie zaakceptowane wyroby budow-

lane, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licz�c si� z jego nieprzyj�ciem, usuni�ciem i 

niezapłaceniem. 

 

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów 
Je�li Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduj� mo�liwo�� wariantowego zastosowania ro-
dzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swo-
im zamiarze tak szybko jak to mo�liwe przed u�yciem tego materiału, albo w okresie ustalonym 
przez  Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie mo�e by� pó	niej 
zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. 

 

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy b�d� one u�yte 

do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoj� jako�� i wła�ciwo-

�ci do robót i były dost�pne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów b�d� zlokalizowane w obr�bie terenu budowy w 

miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zor-

ganizowanych przez Wykonawc� i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. 

Wyroby budowlane (materiały) uzyskane z rozbiórki stanowi� własno�� Wykonawcy z wy-

j�tkiem ni�ej zapisanych bez uszkodze�: kostka betonowa, kraw��niki i oporniki betonowe, 

obrze�a betonowe, słupki do znaków drogowych, tarcze znaków, balustrady ochronne. 

Wy�ej zapisane wyroby budowlane bez uszkodze� stanowi� własno�� Zamawiaj�cego i 

winny by� Jemu dostarczone z protokołem w obecno�ci Inspektora Nadzoru. 

 

2.6. Inspekcja wytwórni materiałów 

Wytwórnie materiałów mog� by� okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu 

sprawdzenia zgodno�ci stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Próbki materiałów mog� 

by� pobierane w celu sprawdzenia ich wła�ciwo�ci. Wyniki tych kontroli b�d� stanowi� podsta-

w� do akceptacji okre�lonej partii materiałów pod wzgl�dem jako�ci. 

W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru b�dzie przeprowadzał inspekcj� wytwórni musz� by� 

spełnione nast�puj�ce warunki: 

a) Inspektor Nadzoru b�dzie miał zapewnion� współprac� i pomoc Wykonawcy oraz produ-

centa materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji, 
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b) Inspektor Nadzoru b�dzie miał wolny dost�p, w dowolnym czasie, do tych cz��ci wytwórni, 

gdzie odbywa si� produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji robót, 

c) Je�eli produkcja odbywa si� w miejscu nie nale��cym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska 

dla Inspektora Nadzoru zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i bada� w tych miejscach. 

 

3. SPRZ�T 
 

Wykonawca jest zobowi�zany do u�ywania jedynie takiego sprz�tu, który nie spowoduje nieko-
rzystnego wpływu na jako�� wykonywanych robót. Sprz�t u�ywany do robót powinien by� 
zgodny z ofert� Wykonawcy i powinien odpowiada� pod wzgl�dem typów i ilo�ci wskazaniom 
zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzo-
ru; w przypadku braku ustale� w wymienionych wy�ej dokumentach sprz�t powinien by� 
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
Liczba i wydajno�� sprz�tu powinny gwarantowa� przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami  
okre�lonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru. 
Sprz�t b�d�cy własno�ci� Wykonawcy lub wynaj�ty do wykonania robót ma by� utrzymywany 
w dobrym stanie i gotowo�ci do pracy. Powinien by� zgodny z normami ochrony �rodowiska i 
przepisami dotycz�cymi jego u�ytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzaj�cych dopuszcze-
nie sprz�tu do u�ytkowania i bada� okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Wykonawca b�dzie konserwowa� sprz�t jak równie� naprawia� lub wymienia� sprz�t niespraw-
ny. 
Je�eli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduj� mo�liwo�� wariantowego u�ycia sprz�tu 
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze 
wyboru i uzyska jego akceptacj� przed u�yciem sprz�tu. Wybrany sprz�t, po akceptacji Inspek-
tora Nadzoru, nie mo�e by� pó	niej zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprz�t, maszyny, urz�dzenia i narz�dzia nie gwarantuj�ce zachowania warunków 

umowy, zostan� przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

Uznaje si�, �e wszelkie koszty zwi�zane z wypełnieniem wymaga� okre�lonych powy�ej nie 

podlegaj� odr�bnej zapłacie i s� uwzgl�dnione w cenie kontraktowej. 

 

4. TRANSPORT 
 

Wykonawca stosowa� si� b�dzie do ustawowych ogranicze� obci��enia na o� przy trans-

porcie materiałów (sprz�tu) na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezb�dne zezwolenia od 

władz co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ci�gły b�dzie o ka�dym takim 

przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca jest zobowi�zany do stosowania jedynie takich �rodków transportu, które nie wpły-

n� niekorzystnie na jako�� wykonywanych robót i wła�ciwo�ci przewo�onych materiałów. 
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Liczba �rodków transportu b�dzie zapewnia� prowadzenie robót zgodnie z zasadami okre�lony-
mi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzia-
nym umow�. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy b�d� spełnia� wymagania dotycz�ce przepisów ru-
chu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na o� i innych parametrów technicz-
nych. �rodki transportu nie spełniaj�ce tych warunków mog� by� dopuszczone przez Inspektora 
Nadzoru, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego u�ytkowanych odcinków dróg na 
koszt Wykonawcy. 
Wykonawca b�dzie usuwa� na bie��co, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodze-
nia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 

Je�eli w Specyfikacji Technicznej dla danej Roboty nie postanowiono inaczej, uwa�a si� �e, 

dla materiałów, odpadów i sprz�tu: transport, odwiezienie, dostarczenie, zapewnienie, wy-

wiezienie, wywóz itp. obejmuje równie� załadunek, przeładunek i wyładunek na �rodki 

transportu. 

Uznaje si�, �e wszelkie koszty zwi�zane z wypełnieniem wymaga� okre�lonych powy�ej nie 

podlegaj� odr�bnej zapłacie i s� uwzgl�dnione w cenie kontraktowej. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za 
jako�� zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodno�� z Dokumentacj� Pro-
jektow�, wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji robót opracowanym przez Wykonawc� 
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Sposób wykonania, sprz�t i materiały do robót nie obj�tych odr�bnymi Specyfikacjami Tech-

nicznymi, Wykonawca ustali z Inspektorem Nadzoru z okre�lonym przez niego wyprzedzeniem. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko�ci 

wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rz�dnymi okre�lonymi w Dokumentacji 

Projektowej lub przekazanymi na pi�mie przez Inspektora Nadzoru. 

Bł�dy popełnione przez Wykonawc� w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostan�, usuni�te przez 

Wykonawc�, na własny koszt, z wyj�tkiem, kiedy dany bł�d oka�e si� skutkiem bł�du zawartego 

w danych dostarczonych Wykonawcy na pi�mie przez Inspektora Nadzoru. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysoko�ci przez Inspektora Nadzoru nie zwal-

nia Wykonawcy od odpowiedzialno�ci za ich dokładno��. 

Decyzje Inspektora Nadzoru dotycz�ce akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 

b�d� oparte na wymaganiach okre�lonych w dokumentach umowy, Dokumentacji Projektowej i 

w ST, a tak�e w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru 

uwzgl�dni wyniki bada� materiałów i robót, rozrzuty normalnie wyst�puj�ce przy produkcji i 

przy badaniach materiałów, do�wiadczenia z przeszło�ci, wyniki bada� naukowych oraz inne 

czynniki wpływaj�ce na rozwa�an� kwesti�. 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA   D.00.00.00 

28 

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by� wykonywane przez Wykonawc� w czasie okre�lo-

nym przez Inspektora Nadzoru pod gro	b� zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu 

poniesie Wykonawca. 

Je�eli w Specyfikacji Technicznej dla danej Roboty nie postanowiono inaczej, uwa�a si� �e 

utylizacja oznacza unieszkodliwienie w znaczeniu ustawy „O odpadach” z dnia 27.04.2001. 

Uznaje si�, �e wszelkie koszty zwi�zane z wypełnieniem wymaga� okre�lonych powy�ej nie 

podlegaj� odr�bnej zapłacie i s� uwzgl�dnione w cenie kontraktowej. 

 

6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 

 

6.1. Program zapewnienia jako�ci 

Wykonawca jest zobowi�zany opracowa� i przedstawi� do akceptacji Inspektora Nadzoru pro-

gramu zapewnienia jako�ci. W programie zapewnieni jako�ci Wykonawca powinien okre�li� 

zamierzony sposób wykonywania robót, mo�liwo�ci techniczne, kadrowe i plan organizacji ro-

bót gwarantuj�cy wykonanie robót zgodnie z Dokumentacj� Projektow�, ST oraz ustaleniami. 

Program zapewnienia jako�ci powinien zawiera�: 

a) cz��� ogóln� opisuj�c�: 

- organizacj� wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

- organizacj� ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

- sposób zapewnienie bhp., 

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jako�� i terminowo�� wykonania poszczególnych 

elementów robót, 

- system (sposób i procedur�) proponowanej kontroli i sterowania jako�ci� wykonywa-

nych robót, 

- wyposa�enie w sprz�t i urz�dzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własne-

go lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zleci� prowadzenie bada�), 

- sposób oraz form� gromadzenia wyników bada� laboratoryjnych, zapis pomiarów, 

nastaw mechanizmów steruj�cych, a tak�e wyci�ganych wniosków i zastosowa-

nych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i form� przekazy-

wania tych informacji Inspektorowi Nadzoru; 

 

b) cz��� szczegółow� opisuj�c� dla ka�dego asortymentu robót: 

- wykaz maszyn i urz�dze� stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 

oraz wyposa�eniem w mechanizmy do sterowania i urz�dzenia pomiarowo-

kontrolne, 

- rodzaje i ilo�� �rodków transportu oraz urz�dze� do magazynowania i załadunku ma-

teriałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 
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- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utrat� ich wła�ciwo�ci w czasie 

transportu, 

- sposób i procedur� pomiarów i bada� (rodzaj i cz�stotliwo��, pobieranie próbek, lega-

lizacja i sprawdzanie urz�dze�, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 

wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót, 

- sposób post�powania z materiałami i robotami nie odpowiadaj�cymi wymaganiom. 

 

Uznaje si�, �e wszelkie koszty zwi�zane z wypełnieniem wymaga� okre�lonych powy�ej nie 

podlegaj� odr�bnej zapłacie i s� uwzgl�dnione w cenie kontraktowej. 

 

6.2. Zasady kontroli jako�ci robót 

Celem kontroli robót b�dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osi�gn�� 

zało�on� jako�� robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełn� kontrol� robót i jako�ci materiałów. Wykonawca za-

pewni odpowiedni system kontroli, wł�czaj�c personel, laboratorium, sprz�t, zaopatrzenie i 

wszystkie urz�dzenia niezb�dne do pobierania próbek i bada� materiałów oraz robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru mo�e za��da� od Wykonawcy prze-

prowadzenia bada� w celu zademonstrowania, �e poziom ich wykonywania jest zadowalaj�cy. 

Wykonawca b�dzie przeprowadza� pomiary i badania materiałów oraz robót z cz�stotliwo�ci� 

zapewniaj�c� stwierdzenie, �e roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Doku-

mentacji Projektowej i ST. 

Minimalne wymagania co do zakresu bada� i ich cz�stotliwo�� s� okre�lone w ST, normach i 

wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam okre�lone, Inspektor Nadzoru ustali jaki 

zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni� wykonanie robót zgodnie z umow�. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru �wiadectwa, �e wszystkie stosowane urz�dzenia i 

sprz�t badawczy posiadaj� wa�n� legalizacj�, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadaj� 

wymaganiom norm okre�laj�cych procedury bada�. 

Inspektor Nadzoru b�dzie mie� nieograniczony dost�p do pomieszcze� laboratoryjnych, w celu 

ich inspekcji. 

Inspektor Nadzoru b�dzie przekazywa� Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedo-

ci�gni�ciach dotycz�cych urz�dze� laboratoryjnych, sprz�tu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 

personelu lub metod badawczych. Je�eli niedoci�gni�cia te b�d� tak powa�ne, �e mog� wpłyn�� 

ujemnie na wyniki bada�, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma u�ycie do robót badanych 

materiałów i dopu�ci je do u�ycia dopiero wtedy, gdy niedoci�gni�cia w pracy laboratorium 

Wykonawcy zostan� usuni�te i stwierdzona zostanie odpowiednia jako�� tych materiałów. 

Wykonawca ma obowi�zek przedkładania Inspektorowi Nadzoru sporz�dzonych przez siebie 

recept do zatwierdzenia. Recepty powinny by� dostarczane wraz z próbkami materiałów w 

ilo�ciach wystarczaj�cych do wykonania niezb�dnych bada�. 
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Wszystkie koszty zwi�zane z organizowaniem i prowadzeniem bada� materiałów ponosi Wyko-

nawca. 

 

6.3. Pobieranie próbek 

Próbki b�d� pobierane losowo. Zaleca si� stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 

opartych na zasadzie, �e wszystkie jednostkowe elementy produkcji mog� by� z jednakowym 

prawdopodobie�stwem wytypowane do bada�. 

Inspektor Nadzoru b�dzie mie� zapewnion� mo�liwo�� udziału w pobieraniu próbek. 

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca b�dzie przeprowadza� dodatkowe badania tych 

materiałów, które budz� w�tpliwo�ci co do jako�ci, o ile kwestionowane materiały nie zostan� 

przez Wykonawc� usuni�te lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych bada� po-

krywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te 

pokrywa Zamawiaj�cy. 

Pojemniki do pobierania próbek b�d� dostarczone przez Wykonawc� i zatwierdzone przez In-

spektora Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawc� do bada� wykonywanych przez In-

spektora Nadzoru b�d� odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez 

Inspektora Nadzoru. 

Uznaje si�, �e wszelkie koszty zwi�zane z wypełnieniem wymaga� okre�lonych powy�ej nie 

podlegaj� odr�bnej zapłacie i s� uwzgl�dnione w cenie kontraktowej. 

 

6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary b�d� przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypad-

ku, gdy normy nie obejmuj� jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa� mo�na wy-

tyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Przed przyst�pieniem do pomiarów lub bada�, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o 

rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wyko-

nawca przedstawi na pi�mie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 

Wyniki pomiarów geodezyjnych b�d� przekazywane w formie szkiców uzupełnionych współ-

rz�dnymi x,y,z w wersji cyfrowej oraz wydruku. 

Uznaje si�, �e wszelkie koszty zwi�zane z wypełnieniem wymaga� okre�lonych powy�ej nie 

podlegaj� odr�bnej zapłacie i s� uwzgl�dnione w cenie kontraktowej. 

 

6.5. Raporty z bada� 

Wykonawca b�dzie przekazywa� Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami bada� jak 

najszybciej, nie pó	niej jednak ni� w terminie okre�lonym w programie zapewnienia jako�ci. 

Wyniki bada� (kopie) b�d� przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według do-

starczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

Uznaje si�, �e wszelkie koszty zwi�zane z wypełnieniem wymaga� okre�lonych powy�ej nie 

podlegaj� odr�bnej zapłacie i s� uwzgl�dnione w cenie kontraktowej. 
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6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 

Inspektor Nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania mate-

riałów w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiałów powi-

nien udzieli� mu niezb�dnej pomocy. 

Inspektor Nadzoru, dokonuj�c weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wyko-

nawc�, b�dzie ocenia� zgodno�� materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników 

własnych bada� kontrolnych jak i wyników bada� dostarczonych przez Wykonawc�. 

Inspektor Nadzoru powinien pobiera� próbki materiałów i prowadzi� badania niezale�nie od 

Wykonawcy, na swój koszt. Je�eli wyniki tych bada� wyka��, �e raporty Wykonawcy s� niewia-

rygodne, to Inspektor Nadzoru oprze si� wył�cznie na własnych badaniach przy ocenie zgodno-

�ci materiałów i robót z dokumentacj� projektow� i ST. Mo�e równie� zleci�, sam lub poprzez 

Wykonawc�, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych bada� niezale�nemu laboratorium.  

Koszty wszystkich dodatkowych bada� i pomiarów pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 

stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiaj�cy. 

 

6.7. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor Nadzoru mo�e dopu�ci� do u�ycia: 

1. Wyroby posiadaj�ce znak CE bez ogranicze�, 

2. Wyroby, które nie posiadaj� znaku CE – pod warunkiem gdy: 

a) wyrób został wyprodukowany na terytorium Polski 

·   w zgodzie z istniej�c� Polsk� Norm�, a producent doł�czył deklaracj� zgodno�ci z t� norm� 

·   posiada znak budowlany (znak bezpiecze�stwa) �wiadcz�cy o zgodno�ci z Polsk� Norm� 

albo aprobat� techniczn�, a producent zał�czył odpowiedni� informacj� o wyrobie, 

·   w przypadku braku Polskiej Normy lub istotnej ró�nicy od jej zapisów, to w zgodzie z uzy-

skan� aprobat� techniczn�, a producent zał�czył deklaracj� zgodno�ci z t� aprobat� 

b) wyrób został wyprodukowany poza terytorium Polski, ale udzielono mu aprobaty technicz-

nej, a producent zał�czył deklaracj� zgodno�ci z t� aprobat� 

c) jest to wyrób umieszczony w odpowiednim wykazie wyrobów maj�cych niewielkie zna-

czenie dla zdrowia i bezpiecze�stwa, dla których producent wydał deklaracj� zgodno�ci z 

uznanymi regułami sztuki budowlanej 

3. Wyroby jednostkowe w danym obiekcie budowlanym - wyrobu wytworzonego według 

indywidualnej dokumentacji technicznej, dla którego producent wydał specjalne o�wiadczenie 

o zgodno�ci wyrobu z t� dokumentacj� oraz przepisami i które spełniaj� wymogi ST. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty s� wymagane przez ST, ka�da partia 

dostarczona do robót b�dzie posiada� te dokumenty, okre�laj�ce w sposób jednoznaczny jej 

cechy. 

Produkty przemysłowe musz� posiada� ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie 

potrzeby poparte wynikami bada� wykonanych przez niego. Kopie wyników tych bada� b�d� 

dostarczone przez Wykonawc� Inspektorowi Nadzoru. 
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Jakiekolwiek materiały, które nie spełniaj� tych wymaga� b�d� odrzucone. 

 

6.8. Dokumenty budowy 
 

(1) Dziennik Budowy 

Dziennik budowy przekazuje Zamawiaj�cy Wykonawcy w trakcie przekazania terenu budo-

wy. Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowi�zuj�cym Zamawiaj�-

cego i Wykonawc� w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do ko�ca okresu 

gwarancyjnego. Odpowiedzialno�� za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowi�zuj�-

cymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w dzienniku budowy b�d� dokonywane na bie��co i b�d� dotyczy� przebiegu robót, 

stanu bezpiecze�stwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Ka�dy zapis w dzienniku budowy b�dzie opatrzony dat� jego dokonania, podpisem osoby, 

która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska słu�bowego. 

Zapisy b�d� czytelne, dokonane trwał� technik�, w porz�dku chronologicznym, bezpo�rednio 

jeden pod drugim, bez przerw. 

Zał�czone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty b�d� oznaczone kolejnym nume-

rem zał�cznika i opatrzone dat� i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 

 

Do dziennika budowy nale�y wpisywa� w szczególno�ci: 

-  dat� przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

-  dat� przekazania przez Zamawiaj�cego dokumentacji projektowej, 

-  dat� uzgodnienia przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jako�ci i harmonogra-

mów robót, 

-  terminy rozpocz�cia i zako�czenia poszczególnych elementów robót, 

-  przebieg robót, trudno�ci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

robotach, 

-  uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 

-  daty zarz�dzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

-  zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu, cz��ciowych i osta-

tecznych odbiorów robót, 

-  wyja�nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

-  stan pogody i temperatur� powietrza w okresie wykonywania robót podlegaj�cych ograni-

czeniom lub wymaganiom szczególnym w zwi�zku z warunkami klimatycznymi, 

-  zgodno�� rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projek-

towej, 

-  dane dotycz�ce czynno�ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, 

-  dane dotycz�ce sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
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-  dane dotycz�ce jako�ci materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych ba-

da� z podaniem, kto je przeprowadzał, 

-  dane dotycz�ce zastosowanych materiałów, z podaniem producenta oraz nazw firmowych i 

typów, 

-  wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

-  inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyja�nienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy b�d� przedło�o-

ne Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania si�. 

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zazna-

czeniem ich przyj�cia lub zaj�ciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania si�. 

Projektant nie jest jednak stron� umowy i nie ma uprawnie� do wydawania polece� Wyko-

nawcy robót. 

 

(2) Ksi��ka Obmiarów 

Ksi��ka Obmiarów stanowi dokument pozwalaj�cy na rozliczenie faktycznego post�pu ka�dego 

z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza si� w sposób ci�gły w jednost-

kach przyj�tych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarów. 

 

(3) Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno�ci lub certyfikaty zgodno�ci materiałów, orzeczenia 

o jako�ci materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki bada� Wykonawcy b�d� gromadzone 

w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jako�ci. Dokumenty te stanowi� zał�czniki do 

odbioru robót. Winny by� udost�pnione na ka�de �yczenie Inspektora Nadzoru. 

 

(4) Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza si�, oprócz wymienionych w pkt (1)-(3) nast�puj�ce dokumen-

ty: 
 

a) pozwolenie na realizacj� zadania budowlanego, 

b) protokoły przekazania Terenu Budowy, 

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

d) protokoły odbioru robót, 

e) protokoły z narad i ustale�, 

f) korespondencj� na budowie. 

 

(5) Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy b�d� przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabez-

pieczonym. 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA   D.00.00.00 

34 

Zagini�cie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie 

w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy b�d� zawsze dost�pne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do 

wgl�du na �yczenie Zamawiaj�cego. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar Robót b�dzie okre�la� faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumen-

tacj� Projektow� i ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robót. 

Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o 

zakresie obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru b�d� wpisane do Ksi��ki Obmiarów. 

Jakikolwiek bł�d lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo�ciach podanych w Przedmiarze Robót 

lub gdzie indziej w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od 

obowi�zku uko�czenia wszystkich Robót. Bł�dne dane zostan� poprawione wg instrukcji In-

spektora Nadzoru na pi�mie. 

Obmiar gotowych Robót b�dzie przeprowadzony z cz�sto�ci� wymagan� do celu miesi�cznej 

płatno�ci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre�lonym w Umowie lub oczekiwanym 

przez Wykonawc� i Inspektora Nadzoru. Do ka�dej cz��ciowej sprzeda�y elementów, robót 

czy materiałów konieczne jest doł�czenie Obmiarów Robót. 

Uznaje si�, �e wszelkie koszty zwi�zane z wypełnieniem wymaga� okre�lonych powy�ej nie 

podlegaj� odr�bnej zapłacie i s� uwzgl�dnione w cenie kontraktowej. 

 

7.2. Zasady okre�lania ilo�ci robót i materiałów 

Je�eli w Specyfikacji Technicznej dla danej Roboty nie postanowiono inaczej, uwa�a si� �e, 

mierzone ilo�ci b�d� okre�lane zgodnie z zasadami arytmetyki z dokładno�ci� odpowiadaj�-

c� podanej dla danej pozycji w kosztorysie ofertowym. 

Długo�ci i odległo�ci pomi�dzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi b�d� obmierzone 

poziomo wzdłu� linii osiowej. 

Je�li ST wła�ciwe dla danych robót nie wymagaj� tego inaczej, obj�to�ci b�d� wyliczone w 

m3 jako długo�� pomno�ona przez �redni przekrój. 

Ilo�ci, które maj� by� obmierzone wagowo, b�d� wa�one w tonach lub kilogramach zgodnie 

z wymaganiami ST. 

Dla ustalenia powierzchni warstw konstrukcyjnych nawierzchni wi���ce s� wymiary górnej 

płaszczyzny warstwy. 

Uznaje si�, �e wszelkie koszty zwi�zane z wypełnieniem wymaga� okre�lonych powy�ej nie 

podlegaj� odr�bnej zapłacie i s� uwzgl�dnione w cenie kontraktowej. 
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7.3. Urz�dzenia i sprz�t pomiarowy 

Wszystkie urz�dzenia i sprz�t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót b�d� zaakcepto-

wane przez Inspektora Nadzoru. 

Urz�dzenia i sprz�t pomiarowy zostan� dostarczone przez Wykonawc�. Je�eli urz�dzenia te lub 

sprz�t wymagaj� bada� atestuj�cych to Wykonawca b�dzie posiada� wa�ne �wiadectwa legali-

zacji. 

Wszystkie urz�dzenia pomiarowe b�d� przez Wykonawc� utrzymywane w dobrym stanie, w 

całym okresie trwania robót. 

Uznaje si�, �e wszelkie koszty zwi�zane z wypełnieniem wymaga� okre�lonych powy�ej nie 

podlegaj� odr�bnej zapłacie i s� uwzgl�dnione w cenie kontraktowej. 

 

7.4. Wagi i zasady wa�enia 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urz�dzenia wagowe odpowiadaj�ce odno�nym wymaganiom 

Specyfikacji Technicznych. B�dzie utrzymywa� to wyposa�enie zapewniaj�c w sposób ci�gły 

zachowanie dokładno�ci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru. 

Uznaje si�, �e wszelkie koszty zwi�zane z wypełnieniem wymaga� okre�lonych powy�ej nie 

podlegaj� odr�bnej zapłacie i s� uwzgl�dnione w cenie kontraktowej. 

 

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary b�d� przeprowadzone przed cz��ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinków Ro-

bót, a tak�e w przypadku wyst�powania dłu�szej przerwy w Robotach. Obmiar Robót zanika-

j�cych przeprowadza si� w czasie ich wykonywania. 

Obmiar Robót podlegaj�cych zakryciu przeprowadza si� przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia b�d� wykonane w sposób zrozu-

miały i jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub obj�to�ci b�d� uzupełnione odpowiednimi szki-

cami umieszczonymi na karcie Ksi��ki Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mog� by� 

doł�czone w formie oddzielnego zał�cznika do Ksi��ki Obmiarów, którego wzór zostanie 

uzgodniony z Inspektora Nadzoru. 

Uznaje si�, �e wszelkie koszty zwi�zane z wypełnieniem wymaga� okre�lonych powy�ej nie 

podlegaj� odr�bnej zapłacie i s� uwzgl�dnione w cenie kontraktowej. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 

Zasady odbiorów robót i płatno�ci za ich wykonanie okre�la umowa. Terminy odbiorów robót 

nale�y dostosowa� do wymaga� okre�lonych w Umowie. 

 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zale�no�ci od ustale� odpowiednich ST, roboty podlegaj� nast�puj�cym etapom odbioru: 
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a) odbiorowi robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu, 

b) odbiorowi cz��ciowemu, 

c) odbiorowi ostatecznemu, 

d) odbiorowi przed upływem r�kojmi. 
 

8.2. Odbiór robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu 

Odbiór robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo�ci i jako�ci wy-

konywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegn� zakryciu. 

Odbiór robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu b�dzie dokonany w czasie umo�liwiaj�cym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego post�pu robót. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

Gotowo�� danej cz��ci robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i 

jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór b�dzie przeprowadzony nie-

zwłocznie, nie pó	niej jednak ni� w ci�gu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budo-

wy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 

Jako�� i ilo�� robót ulegaj�cych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów 

zawieraj�cych komplet wyników bada� laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, 

w konfrontacji z Dokumentacj� Projektow�, ST i uprzednimi ustaleniami. 

Inspektora Nadzoru mo�e ��da� odkrycia robót zakrytych, je�li nie zostały zgłoszone do od-

bioru lub odmówi� płatno�ci za te roboty. 

Koszt przygotowania dokumentacji odbiorowej, nie podlega odr�bnej zapłacie i przyjmuje 

si�, �e jest wł�czony w cen� kontraktow�. 

 

8.3. Odbiór cz��ciowy 

Odbiór cz��ciowy polega na ocenie ilo�ci i jako�ci wykonanych cz��ci robót. Odbioru cz��cio-

wego robót dokonuje si� wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonu-

je Inspektor Nadzoru. 

 

8.4. Odbiór ostateczny robót 

 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

ich ilo�ci, jako�ci i warto�ci. 

Całkowite zako�czenie robót oraz gotowo�� do odbioru ostatecznego b�dzie stwierdzona przez 

Wykonawc� wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na pi�mie o tym 

fakcie Inspektora Nadzoru. 

Odbiór ostateczny robót nast�pi w terminie ustalonym w Dokumentach Umowy, licz�c od dnia 

potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zako�czenia robót i przyj�cia dokumentów, o których 

mowa w punkcie 8.4.2. 
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Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiaj�cego w obecno�ci 

Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbieraj�ca roboty dokona ich oceny jako�ciowej na 

podstawie przedło�onych dokumentów, wyników bada� i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 

zgodno�ci wykonania robót z Dokumentacj� Projektow� i ST. 

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna si� z realizacj� ustale� przyj�tych w trakcie 

odbiorów robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 

uzupełniaj�cych i robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniaj�cych w 

warstwie �cieralnej lub robotach wyko�czeniowych, komisja przerwie swoje czynno�ci i ustala 

nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisj�, wad trwałych nie maj�cych wi�kszego wpływu na 

cechy eksploatacyjne obiektu i bezpiecze�stwo ruchu, komisja dokona potr�ce� zgodnie z 

Instrukcj� DPT-14 o dokonywaniu odbioru robót drogowych i mostowych realizowanych na 

drogach zamiejskich krajowych i wojewódzkich – Zał�cznik do Zarz�dzenia nr 7/89 General-

nego Dyrektora Dróg publicznych z dnia 14 lipca 1989r. wraz z pó	niejszymi zmianami. 

Uznaje si�, �e wszelkie koszty zwi�zane z wypełnieniem wymaga� okre�lonych powy�ej nie 

podlegaj� odr�bnej zapłacie i s� uwzgl�dnione w cenie kontraktowej. 

 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 

ostatecznego robót sporz�dzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiaj�cego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowi�zany przygotowa� na własny koszt nast�-

puj�ce dokumenty: 

1. Dokumentacj� Projektow� podstawow� z naniesionymi zmianami oraz dodatkow�, je�li 

została sporz�dzona w trakcie realizacji umowy, 

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniaj�ce lub za-

mienne), 

3. Recepty i ustalenia technologiczne, 

4. Dzienniki budowy i Ksi��ki obmiarów (oryginały), 

5. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz bada� i oznacze� laboratoryjnych, zgodne z ST, i ew. 

PZJ, 

6. Informacja o znakach CE i znakach budowlanych wyrobów umieszczone na opakowaniach 

lub doł�czone do dokumentów handlowych oraz o�wiadczenia o zgodno�ci. 

7. Opini� technologiczn� sporz�dzon� na podstawie wszystkich wyników bada� i pomia-

rów zał�czonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ, 

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzysz�cych (np. na przeło�enie linii tele-

fonicznej, energetycznej, gazowej, o�wietlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych 

robót wła�cicielom urz�dze�, 
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9. Geodezyjn� inwentaryzacj� powykonawcz� robót i sieci uzbrojenia terenu w formie elek-

tronicznej edytowalnej na płycie CD wg programu uzgodnionego z Zamawiaj�cym oraz wy-

druku (3 egzemplarzy), 

10. Kopi� mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonaw-

czej, w formie elektronicznej edytowalnej na płycie CD wg programu uzgodnionego z Zama-

wiaj�cym oraz wydruku (3 egz.). 

 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgl�dem przygotowania dokumentacyjnego nie 

b�d� gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawc� wyznaczy 

ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarz�dzone przez komisj� roboty poprawkowe lub uzupełniaj�ce b�d� zestawione 

wg wzoru ustalonego przez Zamawiaj�cego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniaj�cych wyznaczy komisja. 

Uznaje si�, �e wszelkie koszty zwi�zane z wypełnieniem wymaga� okre�lonych powy�ej nie 

podlegaj� odr�bnej zapłacie i s� uwzgl�dnione w cenie kontraktowej. 

 

8.5. Odbiór prze upływem okresu r�kojmi 

Odbiór przed okresem r�kojmi polega na ocenie wykonanych robót zwi�zanych z usuni�ciem 

wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie r�kojmi. 

Odbiór przed okresem r�kojmi b�dzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 

uwzgl�dnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót”. 

 

9. PODSTAWA PŁATNO�CI 

 

9.1. Ustalenia Ogólne 

Podstaw� płatno�ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawc� za jednostk� ob-

miarow� ustalon� dla danej pozycji Kosztorysu. 

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstaw� płatno�ci jest warto�� (kwo-

ta) podana przez Wykonawc� w danej pozycji Kosztorysu. 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji Kosztorysowej b�dzie uwzgl�dnia� wszyst-

kie czynno�ci, wymagania i badania składaj�ce si� na jej wykonanie, okre�lone dla tej roboty 

w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe Robót b�d� obejmowa� tak�e: 

-  robocizn� bezpo�redni� wraz z towarzysz�cymi kosztami, 

-  warto�� zu�ytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy, 

-  warto�� pracy sprz�tu wraz z towarzysz�cymi kosztami, 
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-  wszystkie koszty unieszkodliwienia odpadów w tym opłaty �rodowiskowe, 

-  koszty uzyskania uzgodnie�, pozwole� i decyzji administracyjnych, 

-  koszty po�rednie, 

-  zysk kalkulacyjny zawieraj�cy ewentualne ryzyko Wykonawcy, 

-  podatki obliczone zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami. 

Do cen jednostkowych nie nale�y wlicza� podatku VAT. 

Uznaje si�, �e wszelkie koszty zwi�zane z wypełnieniem wymaga� okre�lonych powy�ej nie 

podlegaj� odr�bnej zapłacie i s� uwzgl�dnione w cenie kontraktowej. 

 

9.2. Warunki Umowy i Wymagania Ogólne D-M-00.00.00 

9.2.1. Zakres prac towarzysz�cych i robót tymczasowych 

Prace towarzysz�ce: 

- obsługa geodezyjna, 

- geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza, 

- powykonawcza dokumentacja techniczna. 

Roboty tymczasowe: 

- opracowanie i wykonanie tymczasowej organizacji ruchu, 

- monta� i demonta� tymczasowego oznakowania dróg, 

- organizacja i likwidacja placu budowy. 

Koszt wykonania prac towarzysz�cych i robót tymczasowych nie podlega odr�bnej zapłacie i 

przyjmuje si�, ze jest wliczony w cen� umown�. 

Uznaje si�, �e wszelkie koszty zwi�zane z wypełnieniem wymaga� okre�lonych powy�ej nie 

podlegaj� odr�bnej zapłacie i s� uwzgl�dnione w cenie kontraktowej. 

 

9.3.  Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

Koszt wybudowania objazdów/przejazdów, dróg tymczasowych i organizacji ruchu obejmuje 

wszystkie koszty zwi�zane z projektem, wykonaniem, ustawieniem utrzymaniem i demonta-

�em oznakowania, a w tym: 

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami pro-

jektu organizacji ruchu na czas trwania budowy oraz ewentualnych zmian do niego wraz z 

dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i 

uzgodnie� wynikaj�cych z post�pu robót, 

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o�wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpie-

cze�stwa ruchu, 

(c) opłaty/dzier�awy terenu, 

(d) przygotowanie terenu, 

(e) Wzmocnienie podło�a pod drogi tymczasowe i rusztowania. 
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(f) Dostarczenie i wykonanie konstrukcji tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, kra-

w��ników, barier, oznakowa� i drena�u, 

(g) tymczasow� przebudow� urz�dze� obcych. 

(h) Wykonanie remontu cz�stkowego dróg objazdowych, a w przypadku znacznego uszko-

dzenia nawierzchni dróg objazdowych – wykonanie nowej nawierzchni na koszt Wykonawcy 

w technologii odpowiadaj�cej istniej�cej nawierzchni 

(i) Uzupełnienie ubytków pobocza dróg dojazdowych gruntem z dokopu. 

(j) Zakupy i koszty zakupu potrzebnych materiałów. 

(k) Dostarczenie i koszty dostarczenia potrzebnych materiałów. 

(l) Koszt zapewnienia niezb�dnych czynników produkcji. 

 

Koszt utrzymania objazdów/przejazdów dróg tymczasowych i organizacji ruchu obejmuje: 

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuni�cie tymczasowych oznakowa� piono-

wych, poziomych, barier i �wiateł, 

(b) utrzymanie płynno�ci ruchu publicznego. 

(c) Utrzymanie płynno�ci ruchu publicznego z uwzgl�dnieniem kierowania ruchem przy po-

mocy przeszkolonych sygnalistów. 

(d) Utrzymanie w wymaganym stanie technicznym tymczasowych nawierzchni, chodników, 

kraw��ników, barier, oznakowa� i drena�u 

 

Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

(a) usuni�cie wbudowanych materiałów i oznakowania, 

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

Uznaje si�, �e wszelkie koszty zwi�zane z wypełnieniem wymaga� okre�lonych powy�ej nie 

podlegaj� odr�bnej zapłacie i s� uwzgl�dnione w cenie kontraktowej. 

 

9.4. Zaplecze Wykonawcy 

Zaplecze Wykonawcy składa si� z niezb�dnych instalacji, urz�dze�, biur, placów składo-

wych oraz dróg dojazdowych i wewn�trznych potrzebnych do realizacji wymienionych Ro-

bót. 

 

Koszt urz�dzenia Zaplecza Wykonawcy obejmuje: 

(a) Urz�dzenie Zaplecza Wykonawcy obejmuje zainstalowanie i wykonanie wszystkich nie-

zb�dnych urz�dze�, instalacji, dróg dojazdowych i wewn�trznych, biur (w tym kontenerów 

biurowych na terenie budowy i w pobli�u obiektów mostowych), placów i zabezpiecze� po-

trzebnych Wykonawcy przy realizacji Robót. 

(b) Opłaty/dzier�awy terenu 

(c) Przygotowanie terenu 
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Koszt Utrzymania Zaplecza Wykonawcy obejmuje: 

(a) Utrzymanie powy�szego Zaplecza przez czas trwania Robót oraz wszystkie koszty eksplo-

atacyjne zwi�zane z u�ytkowaniem powy�szego Zaplecza 

Koszt Likwidacji Zaplecza Wykonawcy obejmuje: 

(a) Usuni�cie wszystkich urz�dze�, instalacji, biur, dróg dojazdowych i wewn�trznych, pla-

ców, zabezpiecze�

(b) Oczyszczenie terenu i doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego 

 

Koszt organizacji i utrzymania zaplecza Wykonawcy mieszcz� si� w kosztach ogólnych bu-

dowy i obci��aj� Wykonawc� robót. 

 

9.5. Zaplecze Zamawiaj�cego 

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowi�zany zabezpieczy� zaplecze na wył�czno��

Inspektorów Nadzoru i Zamawiaj�cego, na terenie budowy lub w jej bezpo�redniej blisko�ci, 

wraz z parkingiem dla 3 samochodów i drogami dojazdowymi. 

Wykonawca zobowi�zany jest urz�dzi� dla Inspektorów Nadzoru i Zamawiaj�cego pomiesz-

czenie biurowe o powierzchni 20÷25 m², wyposa�one w instalacj� elektryczn�, wodn� i sa-

nitarn�. 

Wyposa�enie biura: biurko, stół (długo�� minimum 2,0 m), krzesła (4 szt.) 

Wykonawca zapewni utrzymanie Zaplecza Zamawiaj�cego w nale�ytej sprawno�ci, czysto�ci 

pomieszcze�, niezb�dnego zabezpieczenia (BHP, ppo�.) wraz z kosztami eksploatacji, utrzy-

manie wszystkich urz�dze� w dobrym stanie, a w razie konieczno�ci ich wymian� na nowe. 

Koszty organizacji i utrzymania zaplecza Wykonawcy i Zamawiaj�cego mieszcz� si� w 

kosztach ogólnych budowy i obci��aj� Wykonawc� robót. 

 

10. PRZEPISY ZWI	ZANE 

 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89 z 25.08.1994 r. poz. 414 - z pó	niejszymi 

zmianami) wraz z obowi�zuj�cymi przepisami wykonawczymi. 

2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 z dnia 30.04.2004 r. poz. 

881). 

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. Nr 14, poz. 60 - z pó	niejszymi zmiana-

mi). 

4. Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163 z pó	niej-

szymi zmianami). 

5. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówie� publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177, Nr 96, 

poz. 959, Nr 116, poz. 1207 i Nr 145, poz. 1537 z pó	niejszymi zmianami). 

6. Rozporz�dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiada� drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 z 1999 r., poz. 

430). 
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7. ROZPORZ�DZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 30 maja 2000 

r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada� drogowe obiekty in�ynierskie i ich usy-

tuowanie. (Dz. U. Nr 63 poz. 735 - z dnia 3.08. 2000 r.). 

8. Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, monta-

�u i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawieraj�cego dane dotycz�ce bezpiecze�stwa pracy i 

ochrony zdrowia. (Dz.U. Nr 108, poz. 953 z 2002 r.). 

9. Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewn�trznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 

r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. Nr 170, poz. 1393 z 2002 r.). 

10. Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewn�trznych i Administracji z dnia 23 wrze�nia 

2008 r. zmieniaj�ce rozporz�dzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. Nr 179, poz. 1104 z 

2008 r.). 

11. Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy planu bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, 

stwarzaj�cych zagro�enia bezpiecze�stwa i zdrowia. (Dz.U. Nr 151, poz. 1256 z 2002 r.). 

12. Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpiecze�stwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401 z 2003 r.). 

13. Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwica 2003 r. w sprawie informacji dotycz�cej 

bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 1126 

z 2003 r.). 

14. Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i for-

my projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120, poz. 1133 z 2003 r.). 

15. Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobów budowla-

nych wprowadzonych do obrotu (Dz.U. Nr 130, poz. 1386 z 2004 r.). 

16. Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu deklarowania 

zgodno�ci wyrobów budowlanych oraz sposobu ich znakowania znakiem budowlanym (Dz.U. Nr 198, poz. 

2041 z 2004 r.). 

17. Rozporz�dzenie Ministra Budownictwa z dnia 22 grudnia 2006 r. zmieniaj�ce rozporz�dzenie w spra-

wie sposobów deklarowania zgodno�ci wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 

budowlanym (Dz.U. Nr 245, poz. 1782 z 2006 r.). 

18. Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze�nia 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno-u�ytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072 z 2004 r.). 

19. Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pa	dziernika 2004 r. w sprawie europejskich aprobat 

technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upowa�nionych do ich wydawania (Dz.U. Nr 237, 

poz. 2375 z 2004 r.). 

20. Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz 

jednostek organizacyjnych upowa�nionych do ich wydawania (Dz.U. Nr 249, poz. 2497 z 2004 r.). 

21. Rozporz�dzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 30.12.1994r w sprawie samo-

dzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U Nr 8 z 1994r., poz. 38). 

22. Rozporz�dzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 21.02.1995 r w sprawie rodzaju i 

zakresu opracowa� geodezyjno-kartograficznych oraz czynno�ci geodezyjnych obowi�zuj�cych w budow-

nictwie (Dz.U Nr 25, poz. 133 z dnia 13 marca 1995 r). 

23. Inne przepisy zwi�zane z ww. 

24. Dokumenty Kontraktowe. 
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1. WST�P 
 
1.1. PRZEDMIOT ST 
 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s� wymagania dotycz�ce wy-
konania i odbioru robót zwi�zanych z: 
- wytyczeniem lub odtworzeniem trasy drogowej  
- wyznaczeniem punktów wysoko�ciowych  
- wyznaczeniem punktów charakterystycznych 
- wznowieniem punktów granicznych pasa drogowego z ich trwał� stabilizacj� – zgodnie z 
aktualnym stanem prawnym, w zwi�zku z budow� drogi gminnej nr 16 w D�brówce. 
 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. ZAKRES ROBÓT OBJ�TYCH ST 
   Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz� zasad prowadzenia robót zwi�za-
nych z wszystkimi czynno�ciami umo�liwiaj�cymi i maj�cymi na celu odtworzenie (wyzna-
czenie) w terenie przebiegu trasy drogowej i poło�enia obiektów in�ynierskich. 
 
Zakres robót w terenie obejmuje:  

• wytyczenie lub odtworzenie trasy drogowej,  
• wznowieniem punktów granicznych pasa drogowego czyli odszukanie punktów istnie-

j�cych lub odtworzenie punktów zlikwidowanych z  ich  stabilizacj� w  terenie w  spo-
sób  trwały znakami granicznymi typu 36a, ochrona ich przed zniszczeniem i oznako-
wanie w sposób ułatwiaj�cy odszukanie, 

• wyznaczenie nowych punktów w przypadku zmiany granic pasa drogowego (zgodnie 
z aktualnym stanem prawnym), 

• sporz�dzenie szkicu przebiegu granic prawnych,  
• wyznaczenie  sytuacyjne  i  wysoko�ciowe  punktów  głównych  osi  trasy  i  punktów 

wysoko�ciowych,  
• uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami,  
• wyznaczenie dodatkowych punktów wysoko�ciowych (reperów roboczych),  
• wyznaczenie parametrów łuku,  
• wyznaczenie  przekrojów  poprzecznych  z  ewentualnym  wytyczeniem  dodatko-

wych przekrojów,  
• wyznaczenie osi głównych obiektów in�ynierskich,  
• zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem i ozna-

kowanie w sposób ułatwiaj�cy odszukanie oraz odtworzenie punktów zlikwidowa-
nych. 

 
1.3.1 Odtworzenie trasy i punktów wysoko�ciowych 
 W zakres robót pomiarowych, zwi�zanych z odtworzeniem trasy i punktów wysoko�cio-
wych wchodz�: 
a) pomiar wysoko�ciowy w osi i innych charakterystycznych miejscach trasy, 
b) wyznaczenie dodatkowych punktów wysoko�ciowych (reperów roboczych), 
c) wyznaczenie parametrów łuków pionowych i poziomych, 
d) wyznaczenie przekrojów poprzecznych w miejscach charakterystycznych, 
e) zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznako-

wanie w sposób ułatwiaj�cy odszukanie i ewentualne odtworzenie. 
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1.3.2. Wyznaczenie obiektów in�ynierskich 
 Wyznaczenie obiektów in�ynierskich obejmuje sprawdzenie wyznaczenia osi obiektu i 
punktów wysoko�ciowych, zastabilizowanie ich w sposób trwały, ochron� przed ich znisz-
czeniem, oznakowanie w sposób ułatwiaj�cy odszukanie i ewentualne odtworzenie oraz wy-
znaczenie usytuowania obiektu 

 
1.3.3. Wznowienie punktów granicznych pasa drogowego z trwał� stabilizacj�.  
W ramach wznowienia, nale�y:  
a)  odszuka� w terenie punkty istniej�ce lub odtworzy� punkty zlikwidowane,  
b)  wyznaczy� nowe punkty w przypadku zmiany granic pasa drogowego (zgodnie z aktual-
nym stanem prawnym),  
c)  wykona� wznowienie punktów granicznych pasa drogowego,  
d)  trwale zastabilizowa� punkty graniczne pasa,  
e)  okaza� granic� wła�cicielom nieruchomo�ci przylegaj�cych do pasa drogowego,  
f)  wykona� operat techniczny. 

 
1.3.4. Szkic przebiegu granic 
 Wykonanie w ramach pomiaru powykonawczego szkicu przebiegu granic prawnych z ich 
stabilizacja w terenie znakami granicznymi typ 36a (zgodnie z norma BN-67/6744-09). 

Warunki wykonania szkicu: 

1. Granice zastabilizowa� znakami granicznymi na granicy kopca granicznego po stronie 
granicy działki nale��cej do Skarbu Pa�stwa. 

2.  Szkic nale�y sporz�dzi� w skali 1:1000 w formacie A-3 
3.  Szkic powinien zawiera�: 

a. nazw� województwa, gminy, obr�bu 
b. w tytule napis: „Budowa drogi gminnej nr 16 w D�brówce” 
c. kilometra� pocz�tkowy i ko�cowy opracowywanego odcinka 
d.  szkic lokalizacji 
e.  punkty graniczne wraz z numeracja i rodzajem stabilizacji 
f.  miary od kraw�dzi jezdni do punktu granicznego 
g.  linie graniczne z miarami czołowymi 
h.  grunty pozostaj�ce w dniu 31 grudnia 1998 r. we władaniu Skarbu Pa�stwa, nie sta-

nowi�ce ich własno�ci, a zaj�te pod drogi publiczne (art. 73 ust. 1 z dnia 13 pa�-
dziernika 1998 r. Przepisy wprowadzaj�ce ustawy reformuj�ce administracje pu-
bliczna, Dz. U. nr 133 z 1998 r.) 

i. opis skrzy�owa� i rzek 
j.  szczegóły sytuacyjne słu��ce do identyfikacji poło�enia punktów granicznych w te-

renie w zasi�gu po 10 m od granic pasa drogowego 
- kraw�dzie jezdni 
- os drogi w przypadku niesymetrycznego przebiegu kraw�dzi jezdni 
- słupki hektometrowe z opisem 
- przepusty 
- pocz�tek i koniec mostu, wiaduktu (punkty skrajne) 
- ogrodzenia trwałe i chodniki 
- �wiadki punktów referencyjnych 
- pojedyncze drzewa 
- kontury le�ne 
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- słupy energetyczne lub telefoniczne z kierunkami linii znajduj�ce si� w odle-
gło�ci do 10m od granicy pasa 

- numery działek w pasie drogowym i przyległych oraz kierunki ich granic 
4. Do szkicu nale�y doł�czy�: 

- wykaz współrz�dnych punktów granicznych (plik w formacie txt), 
- szkic przebiegu granic prawnych w pliku w formacie dxf, 
- map� ewidencyjn�, 
- wypisy z rejestrów gruntów dla wszystkich działek w pasie drogowym, 
- odbitk� istniej�cej mapy zasadniczej lub syt – wys. w skali szkicu. 

 
Ponadto jako zał�cznik do pomiaru powykonawczego nale�y sporz�dzi�:   
− wykaz  zmian  gruntowych  (w  opracowaniu  zmieni�  u�ytek  tak,  aby  cały  pas  drogowy 
w liniach rozgraniczaj�cych - granic prawnych był drog� - „dr”,   
− dla działek, które na dzie� pomiaru powykonawczego nie s� własno�ci� Administratora 
drogi,  a  stanowi�  pas  drogowy,  wykona�  „wypis  i  wyrys”  z u�ytkiem  „dr”  celem ure-
gulowania własno�ci z art.73 przez Zarz�dc� Drogi 
 
1.4. OKRE�LENIA PODSTAWOWE 
 
1.4.1. Punkty główne trasy - punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz pocz�tkowy 
i ko�cowy punkt trasy. 
 

1.4.2. Uprawniony geodeta - osoba posiadaj�ca odpowiednie uprawnienia zawodowe nadane 
zgodnie z Ustaw� z dnia 17.05.1989 r "Prawo Geodezyjne i Kartograficzne" z pó�niejszymi 
zmianami z zakresu geodezji i kartografii, upowa�niona przez Wykonawc�„ do kierowania 
pracami i do wyst�powania w jego imieniu w sprawach dotycz�cych realizacji zamówienia. 

 

1.4.3. Inwentaryzacja powykonawcza - jest to geodezyjna dokumentacja wykonana i przeka-
zana zgodnie z Rozporz�dzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 
21 lutego 1995 r. 

 
1.4.4.  Geodezyjne  słupki  graniczne  (betonowe  z  betonu B  25)  stabilizowane w punktach 
granicznych pasa drogowego. 

 

1.4.5. Pozostałe okre�lenia podstawowe s� zgodne z obowi�zuj�cymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
 
1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ�CE ROBÓT 
  

Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogól-
ne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ�CE MATERIAŁÓW 
Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 

ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
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2.2. RODZAJE MATERIAŁÓW 
 Do utrwalenia punktów głównych trasy nale�y stosowa�, dla punktów utrwalanych w ist-
niej�cej nawierzchni bolce stalowe �rednicy 5 mm i długo�ci od 0,04 do 0,05 m. 
 Pale drewniane umieszczone poza granic� robót ziemnych, w s�siedztwie punktów zała-
mania trasy, powinny mie� �rednic� od  0,15 do 0,20 m  i długo�� od 1,5 do 1,7 m. 
 Do stabilizacji pozostałych punktów nale�y stosowa� paliki drewniane �rednicy od 0,05 
do 0,08 m i długo�ci około 0,30 m, a dla punktów utrwalanych w istniej�cej nawierzchni bol-
ce stalowe �rednicy 5 mm i długo�ci od  0,04 do 0,05 m. 
 Do stabilizacji przebiegu granic prawnych w terenie nale�y stosowa� znaki graniczne typu 
36a (zgodnie z norma BN-67/6744-09). „�wiadki” powinny mie� długo�� około 0,50 m i 
przekrój prostok�tny. 

Do stabilizacji punktów granicznych pasa drogowego (na etapie wznowienia) nale�y 
u�y� pali drewnianych o �rednicy od 0,10 do 0,15 m i długo�� od 1,5 do 1,7 m. oznaczonych 
na czerwono. 
 
3. SPRZ�T 
 
3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ�CE SPRZ�TU 
 Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogól-
ne” pkt 3. 
 
3.2. Sprz�t pomiarowy 
 Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysoko�ciowych nale�y stosowa� nast�pu-
j�cy sprz�t: 
-      teodolity lub tachimetry, 
-      niwelatory, 
-      dalmierze, 
-      tyczki, 
-      łaty, 
-      ta�my stalowe, szpilki, 
-      samochód dostawczy. 
 
 Sprz�t stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktów wysoko�ciowych powi-
nien gwarantowa� uzyskanie wymaganej dokładno�ci pomiaru. 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ�CE TRANSPORTU 

Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 4. 
 
 
4.2. TRANSPORT MATERIAŁÓW 
  

Sprz�t i materiały do odtworzenia trasy mo�na przewozi� dowolnymi �rodkami trans-
portu. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 

pkt 5. 
 

5.2. ZASADY WYKONYWANIA PRAC POMIAROWYCH 

Prace pomiarowe powinny by� wykonane zgodnie z obowi�zuj�cymi Instrukcjami 
GUGiK (od 1 do 8) przez osoby posiadaj�ce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. 

Dane dotycz�ce osnowy geodezyjnej poziomej i wysoko�ciowej oraz punktów gra-
nicznych nale�y pobra� z Powiatowego O�rodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficz-
nej (zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami – Ustawa Prawo Geodezyjne i Kartograficzne - 
tylko jednostka wykonawstwa geodezyjnego mo�e zgłasza� roboty i pobiera� materiały z 
PODGiK). 

Wykonawca powinien natychmiast poinformowa� Inspektora Nadzoru o wszelkich 
bł�dach wykrytych w wytyczeniu punktów głównych trasy i (lub) reperów roboczych. Bł�dy 
te powinny by� usuni�te na koszt Zamawiaj�cego. 

Wykonawca powinien sprawdzi� czy rz�dne terenu okre�lone w dokumentacji projek-
towej s� zgodne z rzeczywistymi rz�dnymi terenu. Je�eli Wykonawca stwierdzi, �e rzeczywi-
ste rz�dne terenu istotnie ró�ni� si� od rz�dnych okre�lonych w dokumentacji projektowej, to 
powinien powiadomi� o tym Inspektora Nadzoru. Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie 
powinno by� zmieniane przed podj�ciem odpowiedniej decyzji przez Inspektora Nadzoru. 

Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty po�rednie osi trasy musz� by� 
zaopatrzone w oznaczenia okre�laj�ce w sposób wyra�ny i jednoznaczny charakterystyk� i 
poło�enie tych punktów. Forma i wzór tych oznacze� powinny by� zaakceptowane przez In-
spektora Nadzoru. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochron� wszystkich punktów pomiarowych i ich 
oznacze� w czasie trwania robót. Wszystkie prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej 
realizacji robót nale�� do obowi�zków Wykonawcy. 

Przed przyst�pieniem do robót Wykonawca zobowi�zany jest do odszukania i widocz-
nego oznakowania wszystkich punktów pa�stwowej osnowy geodezyjnej zlokalizowanej w 
granicach projektowanych robót.   

Punkty  osnowy  geodezyjnej  wskazane  w  Dokumentacji  Projektowej  przewidziane  
do likwidacji,  w  zwi�zku  z  projektowanymi  robotami  budowlanymi,  nale�y  odtworzy�  
przez odpowiedni�, uprawnion� jednostk� wykonawstwa geodezyjnego, jako punkty geode-
zyjne tej samej klasy. 

 
5.3. WYZNACZENIE PUNKTÓW GŁÓWNYCH OSI TRASY I PUNKTÓW WYSO-
KO�CIOWYCH 

Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne powinny by� zastabilizowane w 
sposób trwały, a tak�e dowi�zane do punktów pomocniczych, poło�onych poza granic� robót.  

Zamawiaj�cy powinien zało�y� robocze punkty wysoko�ciowe (repery robocze) 
wzdłu� osi trasy drogowej. 

Repery robocze nale�y zało�y� poza granicami robót zwi�zanych z wykonaniem trasy 
drogowej i obiektów towarzysz�cych. Jako repery robocze mo�na wykorzysta� punkty stałe 
na 
stabilnych, istniej�cych budowlach wzdłu� trasy drogowej. O ile brak takich punktów, repery 
robocze nale�y zało�y� w postaci słupków betonowych lub grubych kształtowników stalo-
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wych, osadzonych w gruncie w sposób wykluczaj�cy osiadanie, zaakceptowany przez Inspek-
tora Nadzoru. 
  Repery robocze powinny by� wyposa�one w dodatkowe oznaczenia, zawieraj�ce wy-
ra�ne i jednoznaczne okre�lenie nazwy reperu i jego rz�dnej. 
 
5.4. Odtworzenie osi trasy 

Tyczenie osi trasy nale�y wykona� w oparciu o dokumentacj� projektow� oraz inne 
dane geodezyjne m.in. pobrane z Powiatowego Urz�du Dokumentacji Geodezyjno – Karto-
graficznej, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji pa�stwowej albo innej osnowy geodezyj-
nej. 

O� trasy powinna by� wyznaczona w punktach głównych i w punktach po�rednich w 
odległo�ci zale�nej od charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej ni� co 
50 metrów. 

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumenta-
cji projektowej nie mo�e by� wi�ksze ni� 5cm. Rz�dne niwelety punktów osi trasy nale�y 
wyznaczy� z dokładno�ci� do 1cm w stosunku do rz�dnych niwelety okre�lonych w doku-
mentacji projektowej. 

Do utrwalenia osi trasy w terenie nale�y u�y� materiałów wymienionych w pkt 2.2. 
Usuni�cie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonawca robót za-

st�pi je odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granic� robót. 
 

5.5. Wyznaczenie przekrojów poprzecznych 
Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie kraw�dzi nasypów i 

wykopów na powierzchni terenu (okre�lenie granicy robót), zgodnie z dokumentacj� projek-
tow� oraz w miejscach wymagaj�cych uzupełnienia dla poprawnego przeprowadzenia robót i 
w miejscach zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. 

Do wyznaczania kraw�dzi nasypów i wykopów nale�y stosowa� dobrze widoczne pa-
liki lub wiechy. Wiechy nale�y stosowa� w przypadku nasypów o wysoko�ci przekraczaj�cej 
1 metr oraz wykopów gł�bszych ni� 1 metr. Odległo�� mi�dzy palikami lub wiechami nale�y 
dostosowa� do ukształtowania terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odległo�� ta co najmniej 
powinna odpowiada� odst�powi kolejnych przekrojów poprzecznych. 

Profilowanie przekrojów poprzecznych musi umo�liwia� wykonanie nasypów i wyko-
pów o kształcie zgodnym z dokumentacj� projektow�. 

 
5.6. WYZNACZENIE POŁO�ENIA OBIEKTÓW IN�YNIERSKICH 

Dla ka�dego z obiektów in�ynierskich (przepust) nale�y wyznaczy� jego poło�enie w 
terenie poprzez: 

a) wytyczenie osi obiektu, 
b) wytyczenie punktów okre�laj�cych usytuowanie obiektu. 

  Poło�enie obiektu w planie nale�y okre�li� z dokładno�ci� okre�lon� w punkcie 5.4. 
 
5.7. Wznowienie punktów granicznych pasa drogowego  
Wznowienie granic jaki stabilizacja granic musi by� wykonana przez geodet� uprawnionego.  
W ramach zamówienia nale�y: 
a)  wykona� wznowienie punktów granicznych pasa drogowego,  
b)  trwale zastabilizowa� punkty graniczne,  
c)  okaza� granic� wła�cicielom nieruchomo�ci przylegaj�cym do pasa drogowego,  
d)  wykona� operat techniczny zawieraj�cy:  
• wykaz współrz�dnych punktów granicznych pasa drogowego,  
• szkice wyniesienia z wymiarowaniem,  
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• map� wst�gow� z oznaczeniem rodzaju stabilizowanego punktu.  
 
Podstaw� prawn� do wykonania powy�szych czynno�ci jest Ustawa z dn. 17.05.1989r Prawo  
geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 240). 
 
6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 
 
6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKO�CI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogól-
ne” pkt 6. 
 
6.2. Kontrola jako�ci prac pomiarowych 
 Kontrol� jako�ci prac pomiarowych zwi�zanych z odtworzeniem trasy i punktów wysoko-
�ciowych nale�y prowadzi� według ogólnych zasad okre�lonych w instrukcjach i wytycznych 
GUGiK (1,2,3,4,5,6,7, 8) zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5.4. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
7. 
 
7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA 
 Jednostk� obmiarow� jest: 
− km (kilometr) odtworzonej trasy i obiektów in�ynierskich w terenie (wraz z opracowaniem 

szkicu przebiegu granic prawnych z ich stabilizacj� w terenie). 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 
8.2. Sposób odbioru robót 
 Odbiór robót zwi�zanych z odtworzeniem trasy w terenie nast�puje na podstawie szkiców 
i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokółu z kontroli geodezyjnej, które Wykonaw-
ca przedkłada Inspektorowi Nadzoru. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO�CI 
 
9.1. OGÓLNE USTALENIA DOTYCZ�CE PODSTAWY PŁATNO�CI 

Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci podano w ST D-M-00.00.00 „Wyma-
gania ogólne” pkt 9. 
 
 
 
 
 
 
 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA   D.01.01.01 

51 

9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ 
 
Cena 1 km (kilometr) wykonania robót obejmuje: 
a) wyznaczenie osi trasy i punktów wysoko�ciowych, 
b) uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami, 
c) wyznaczenie dodatkowych punktów wysoko�ciowych, 
d) wyznaczenie parametrów łuków poziomych i pionowych, 
e) wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych prze-

krojów, 
f) zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie 

ułatwiaj�ce odszukanie i ewentualne odtworzenie. 
g) opracowanie szkicu przebiegu granic prawnych z ich stabilizacj� w terenie: 
− odszukanie  i  oznakowanie  punktów  granicznych  pasa drogowego  (przed  rozpocz�ciem  
robót) - na podstawie przekazanych szkiców wraz ze współrz�dnymi,  
− trwałe  zastabilizowanie  punktów  granicznych  pasa  drogowego  znakami  granicznymi, 
− okazanie granic wła�cicielom nieruchomo�ci przylegaj�cych do terenu inwestycji, 
− szkic w formie matrycy na przezroczystej folii 1:1000 w formacie A-3, zbroszurowany z 

mo�liwo�ci� wypinania, 
− wykaz współrz�dnych punktów granicznych (plik w formacie txt), 
− mapa ewidencyjna, 
− wypis z rejestru gruntów dla wszystkich działek w pasie drogowym, 
− odbitka istniej�cej mapy zasadniczej lub sytuacyjno – wysoko�ciowej w skali szkicu, 
− szkic przebiegu granic prawnych w pliku w formacie dxf, 
− wykaz zmian gruntowych. 

 
10. PRZEPISY ZWI�ZANE 
 
1. Instrukcja techniczna O-1/O-2. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych i kartogra-
ficznych, GUGiK Wydanie pi�te 2001. 
2. Instrukcja techniczna O-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych, GUGiK Wy-
danie czwarte 1998 
3. Instrukcja techniczna G-1. Pozioma osnowa geodezyjna, GUGiK Wydanie czwarte 1986 
4. Instrukcja techniczna G-2. Wysoko�ciowa osnowa geodezyjna, GUGiK Wydanie czwarte 
1988 
5. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, GUGiK Wydanie pi�te 1988 
6. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysoko�ciowe, GUGiK Wydanie trzecie 
1988 
7. Instrukcja techniczna G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK Wydanie drugie 1987 
8. Instrukcja techniczna G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK Wydanie drugie 1987 
9. Norma BN-67/6744-09 
10. Ustawa z dn. 17.05.1989r Prawo geodezyjne i kartograficzne ( Dz.U. Nr 240) 

 
10.2. Instrukcje geodezyjne . wycofane lub nieaktualne  
11.  Instrukcja techniczna G-1. Pozioma osnowa geodezyjna, GUGiK Wydanie czwarte 1986  
12.  Instrukcja techniczna G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK Wydanie drugie 1987  
13.  Instrukcja techniczna G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK Wydanie drugie 1987  
14.  Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysoko_ciowe, GUGiK Wydanie trzecie 
1988 
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1. WST�P 

1.1. Przedmiot ST 

 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s� wymagania dotycz�ce 
wykonania i odbioru robót zwi�zanych z usuni�ciem karpin i krzewów w zwi�zku z budow� 
drogi gminnej nr 16 w D�brówce. 
 

1.2. Zakres stosowania ST 

  Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument  przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 

1.3. Zakres robót obj�tych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz� zasad prowadzenia robót zwi�zanych z 
wycink� krzewów oraz karczowaniem pni wykonywanych w ramach robót 
przygotowawczych  i obejmuj�: 

• karczowanie pni po wyci�tych drzewach wraz z zasypaniem i zag�szczeniem dołów oraz 
oczyszczeniem terenu, 

• karczowanie krzewów i zagajników wraz z wywozem i oczyszczeniem terenu,  

• usuni�cie gał�zi wrastaj�cych w skrajni� drogi wraz z załadunkiem i wywozem odpadów 
na składowisko oraz kosztem utylizacji, 

• rozdrobnienie pozostało�ci (gał�zie, karpy itp.) – zr�bkowanie, 

• zabezpieczenie istniej�cych drzew na czas robót budowlanych, 

• załadunek oraz transport na składowisko wraz z kosztami utylizacji: karpiny, gał�zi, oraz 
materiału z karczowania krzewów, oczyszczenie terenu z pozostało�ci po usuni�ciu gał�zi, 
korzeni, kory i podszycia. 

 

1.4. Okre�lenia podstawowe 

 Stosowane okre�lenia podstawowe s� zgodne z obowi�zuj�cymi, odpowiednimi 
polskimi normami oraz z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 1.4. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót 

Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
1.5. 
 
  Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� ich wykonania oraz za zgodno�� z 
Dokumentacj� Projektow�, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
  Przy wykonywaniu prac nale�y bezwzgl�dnie przestrzega� przepisów BHP odno�nie 
usuni�cia karpin oraz wycinki krzewów. 
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2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów 
Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST 
DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
 
2.2. Materiały do ochrony i zabezpieczenia istniej�cych drzew na czas robót 
Przy ochronie i zabezpieczeniu istniej�cych drzew w okresie budowy nale�y zastosowa� 
nast�puj�ce materiały: 
– deski iglaste grubo�ci min. 20 mm, słupki drewniane, �erdzie, itp., 
– maty słomiane, 
– drut, ta�m� stalow�, gwo�dzie, 
– wod�. 
Materiały stosowane do tymczasowej ochrony drzew i materiały piel�gnacyjne powinny by� 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
 

3. SPRZ�T 

3.1. Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu 

Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
3. 
 

3.2. Sprz�t do usuwania drzew i krzewów 

Do wykonywania robót zwi�zanych z usuni�ciem karpin i krzewów nale�y stosowa�: 
−  piły mechaniczne, 
− specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usuni�cia z pasa 

drogowego, 
− spycharki, 
−  koparki lub ci�gniki ze specjalnym osprz�tem do prowadzenia prac zwi�zanych z 

wyr�bem krzewów, 
− r�baki do gał�zi (zr�bkowanie). 
 

3.3. Sprz�t do ochrony drzew 
Do tymczasowej ochrony drzew nale�y stosowa�: 
– r�czny sprz�tu do prac ziemnych jak szpadle, dr�gi, łopaty, 
– samochód skrzyniowy do transportu, 
– sprz�t do podlewania, z ew. przewo�nymi zbiornikami do wody, ew. wiadrami, konewkami, 
– wyposa�enia pomocniczego, drobnych narz�dzi, drabin itp. 
 
Powy�szy sprz�t musi by� sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
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4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz�ce transportu 

Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 4. 
 

4.2. Transport pni i karpiny 

   Pnie, karpin� oraz gał�zie nale�y przewozi� transportem samochodowym i 
zabezpieczy�  przed mo�liwo�ci� przesuwania si� podczas transportu. 
 Pnie przedstawiaj�ce warto�� jako materiał u�ytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) 
powinny by� transportowane w sposób nie powoduj�cy ich uszkodze�. 
 
4.3. Transport materiałów do ochrony drzew 

Materiały do wykonania zabezpieczenia drzew na czas robót mo�na przewozi�
dowolnymi �rodkami transportu, w warunkach zabezpieczaj�cych je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z 
innymi materiałami i uszkodzeniem. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót 
Ogólne warunki dotycz�ce wykonania robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania 
ogólne”.  
 
5.2. Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzewów 
 Roboty zwi�zane z usuni�ciem karpin i krzewów obejmuj� wyci�cie i wykarczowanie 
karpin i krzewów, wywiezienie pni, karpiny i gał�zi poza teren budowy na wskazane miejsce, 
zasypanie dołów. 
 Teren pod budow� drogi w pasie robót ziemnych, w miejscach dokopów i w innych 
miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej, powinien by� oczyszczony z karpin i 
krzewów. 
 Zgoda na prace zwi�zane z usuni�ciem karpin i krzewów powinna by� uzyskana przez  
Zamawiaj�cego. 
 W miejscach dokopów i tych wykopów, z których grunt jest przeznaczony do 
wbudowania w nasypy, teren nale�y oczy�ci� z ro�linno�ci, wykarczowa� pnie i usun�� 
korzenie tak, aby zawarto�� cz��ci organicznych w gruntach przeznaczonych do wbudowania 
w nasypy nie przekraczała 2%. 
 W miejscach nasypów teren nale�y oczy�ci� tak, aby cz��ci ro�linno�ci nie 
znajdowały si� na gł�boko�ci do 60 cm poni�ej niwelety robót ziemnych i linii skarp nasypu, 
z wyj�tkiem przypadków podanych w punkcie 5.3. 
 Ro�linno�� istniej�ca w pasie robót drogowych, nie przeznaczona do usuni�cia, 
powinna by� przez Wykonawc� zabezpieczona przed uszkodzeniem. Je�eli ro�linno��, która 
ma by� zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawc�, to powinna by� 
ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposób zaakceptowany przez odpowiednie władze. 
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5.3. Usuni�cie drzew i krzewów 

 Pnie drzew i krzewów znajduj�ce si� w pasie robót ziemnych, powinny by� 
wykarczowane, za wyj�tkiem nast�puj�cych przypadków: 

a) w obr�bie nasypów - je�eli �rednica pni jest mniejsza od 8 cm i istniej�ca rz�dna 
terenu w tym miejscu znajduje si� co najmniej 2 metry od powierzchni projektowanej 
korony drogi albo powierzchni skarpy nasypu. Pnie pozostawione pod nasypami 
powinny by� �ci�te nie wy�ej ni� 10 cm ponad powierzchni� terenu. Powy�sze 
odst�pstwo od ogólnej zasady, wymagaj�cej karczowania pni, nie ma zastosowania, 
je�eli przewidziano stopniowanie powierzchni terenu pod podstaw� nasypu, 

b)  w obr�bie wyokr�glenia skarpy wykopu przecinaj�cego si� z terenem. W tym 
przypadku pnie powinny by� �ci�te równo z powierzchni� skarpy albo poni�ej jej 
poziomu. 

 
 Poza miejscami wykopów doły po wykarczowanych pniach nale�y wypełni� gruntem 
przydatnym do budowy nasypów i zag��ci�, zgodnie z wymaganiami zawartymi w ST D-
02.00.00 „Roboty ziemne”. 
 Doły w obr�bie przewidywanych wykopów, nale�y tymczasowo zabezpieczy� przed 
gromadzeniem si� w nich wody. 
 Drzewa i krzewy przewidziane do ponownego sadzenia powinny by� usuni�te z terenu 
pod inwestycj� z du�� ostro�no�ci�, w sposób, który nie spowoduje trwałych uszkodze�, a 
nast�pnie zadołowane i zabezpieczone do czasu ponownego posadzenia w odpowiednim 
gruncie. 

5.4. Zniszczenie pozostało�ci po usuni�tej ro�linno�ci 

 Sposób zniszczenia pozostało�ci po usuni�tej ro�linno�ci powinien by� zgodny z 
ustaleniami ST lub wskazaniami Inspektora Nadzoru. 
 Je�eli dopuszczono przerobienie gał�zi na kor� drzewn� za pomoc� specjalistycznego 
sprz�tu, to sposób wykonania powinien odpowiada� zaleceniom producenta sprz�tu. 
 Nieu�yteczne pozostało�ci po przeróbce powinny by� usuni�te przez Wykonawc� z 
terenu budowy w miejsce zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Zniszczenie pozostało�ci po usuni�tej ro�linno�ci nale�y przeprowadzi� przy 
zachowaniu  
przepisów  odno�nie  ochrony  �rodowiska  i  zagospodarowania  odpadów  (Ustawa  z  dnia  
27 kwietnia 2001 r. o odpadach - Dz. U. Nr 62 poz. 628 ze zmianami). 
 
5.5. Zabezpieczenie tymczasowe drzew podczas robót budowlanych 
Podczas wykonywania robót drogowych drzewa b�d� nara�one m.in. na mechaniczne 
uszkodzenia. Prace ziemne powoduj� najpowa�niejsze uszkodzenia systemów korzeniowych. 
Podczas wykonywania robót budowlanych nale�y zastosowa� okre�lone zasady 
zabezpieczaj�ce drzewa (zgodnie z ustaw� o ochronie przyrody z dnia 16.04.2004, art. 
82,ust.1): 
– zakaz wykonywania wykopów bli�ej ni� 2 m od pnia, 
– prace w obr�bie korzeni wykonywa� w miar� mo�liwo�ci sposobem r�cznym, 
– odsłoni�te korzenie drzew, w celu zabezpieczenia przed nadmiernym wysuszeniem (lato) 
lub przemarzni�ciem (zima) osłania� matami ze słomy, tkanin workowatych lub torfem, przy 
wykonywaniu prac podczas upałów – maksymalnie skróci� okres nara�enia korzeni na 
przesuszenie, 
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– zadba� o to, aby bezpo�rednio pod koronami drzew nie były składowane materiały 
budowlane ani ziemia z wykopów, gdy� uniemo�liwia to wymian� gazow� mi�dzy 
powietrzem i gleb�, co w konsekwencji mo�e doprowadzi� do zamierania i gnicia korzeni, 
ponadto wody opadowe mog� wypłukiwa� z materiałów budowlanych (cement, wapno) 
zanieczyszczenia szkodliwe dla ro�linno�ci, 
– zakaz zmiany poziomu gruntu do odległo�ci rzutu korony + 1m, w przypadku konieczno�ci 
zmiany poziomu nale�y wykona� systemy napowietrzaj�ce gleb�, 
– zakaz postoju i poruszania si� ci��kiego sprz�tu budowlanego, 
– zakaz odcinania korzeni szkieletowych, 
– zabezpieczenie pni: 
� ogrodzenia - przy drzewach dojrzałych teren ogrodzony obejmuje powierzchni� równ� 
rzutowi koron, przy drzewach w�skich powierzchnia ogrodzona obejmuje obszar o �rednicy 
równej 2-krotnej �rednicy koron drzew, 
� osłony przypniowe (odeskowania, osłony z maty słomianej b�d� juty): 
- osłona z desek wokół całego pnia, 
- wysoko�� nie mniejsza ni� 150 cm, 
- dolna cz��� desek powinna opiera� si� na podło�u, 
- szalowanie nale�y opasa� drutem b�d� ta�m� co 40-60 cm (min. 2 razy), 
- deski powinny �ci�le przylega� do pnia, 
- zamiast desek dopuszczalne jest zastosowanie mat słomianych, folii 
p�cherzykowych, juty. 
- zabezpieczenie koron drzew – podwi�zywanie gał�zi nara�onych na uszkodzenia, 
wykonanie ci�� redukuj�cych rozmiary koron drzew (ci�cia powinny by� wykonane zgodnie 
z normami obowi�zuj�cymi w chirurgii drzew) 
- tymczasowe ogrodzenie – zaleca si� na etapie budowy monta� siatki o wysoko�ci 1,5 m. 
 
Po zako�czeniu robót budowlanych nale�y wykona� demonta� wszystkich zabezpiecze� 
drzew, obejmuj�cy: 
– rozebranie konstrukcji zabezpieczaj�cej drzewo, 
– usuni�cie materiałów zabezpieczaj�cych, 
– lekkie spulchnienie ziemi w strefie korzeniowej drzewa. 
 
5.6. Piel�gnacja drzew uszkodzonych w czasie prowadzenia robót budowlanych 
Drzewa uszkodzone w czasie prowadzenia robót powinny by� natychmiast poddane zabiegom 
piel�gnacyjnym. 
Nale�y wykona� nast�puj�ce zabiegi piel�gnacyjne uzale�nione od rodzaju uszkodzenia: 
a) przy uszkodzeniu korzeni: 
– zmniejszy� koron� drzewa, proporcjonalnie do ubytku korzeni, 
– wykona� ci�cia sanitarne korzeni pod k�tem prostym, dokonuj�c ci�cia tam, gdzie zaczyna 
si� korze� zdrowy (�ywy), 
– zabezpieczy� powierzchni� ran preparatem impregnuj�cym, 
– posypa� gleb� na bie��co zabezpieczone korzenie, 
– zast�pi�, przynajmniej w najbli�szym otoczeniu uszkodzonych korzeni, dotychczasow� 
ziemi� gleb� bardziej zasobn�, 
b) przy uszkodzeniu gał�zi: 
– wykonywa� ci�cia gał�zi o �rednicy powy�ej 3 cm zawsze trzyetapowo, 
– zabezpieczy� natychmiast powstał� ran� po usuni�ciu �ywej gał�zi: 
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� o �rednicy do 10 cm, zasmarowuj�c w cało�ci preparatem o działaniu powierzchniowym, 
� o �rednicy ponad 10 cm, zabezpieczaj�c dwuskładnikowo, tj. kraw�dzie rany (miejsca, z 
których b�dzie wyrastała tkanka �ywa – kalus) i drewno czynne (pier�cie� o grubo�ci 1,5 ÷ 2 
cm) – �rodkiem o działaniu powierzchniowym, a pozostał� cz��� rany wewn�trz pier�cienia – 
�rodkiem impregnuj�cym, 
c) przy ubytkach powierzchniowych: 
– wygładzi� i uformowa� powierzchni� rany, 
– uformowa� kraw�d� rany (ubytku), 
– zabezpieczy� cał� powierzchni� rany, z tym, �e �wie�e rany zabezpieczy� jedynie przez 
zasmarowanie w cało�ci preparatem emulsyjnym, powierzchniowym. 
 

6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci robót 

Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
6. 

6.2. Kontrola robót przy usuwaniu drzew i krzewów 

 Sprawdzenie jako�ci robót polega na wizualnej ocenie kompletno�ci usuni�cia 
ro�linno�ci, wykarczowania korzeni i zasypania dołów. Zag�szczenie gruntu wypełniaj�cego 
doły powinno spełnia� odpowiednie wymagania okre�lone w ST D-02.00.00 „Roboty 
ziemne”. 
 

6.3. Badania wykonania tymczasowej ochrony drzew 
Badania wykonania tymczasowej ochrony drzew dotycz� sprawdzenia: 
– obudowy drzewa w zakresie spełniania warunków zabezpieczenia przed uszkodzeniami 
mechanicznymi, 
– zaopatrzenia drzewa w wod� i powietrze, 
– ewentualnych uszkodze� drzewa, w tym pnia, korzeni i konarów, w czasie robót 
zabezpieczaj�cych. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostk� obmiarow� robót zwi�zanych z usuni�ciem karpin i krzewów jest: 
 

- dla karpin    - sztuka, 
- dla krzewów    - m². 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
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8.2. Odbiór robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu 

 Odbiorowi robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu podlega sprawdzenie dołów po 
wykarczowanych pniach, przed ich zasypaniem. 
 

9. PODSTAWA PŁATNO�CI 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci 

 Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci podano w ST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Płatno�� nale�y przyjmowa� na podstawie jednostek obmiarowych według pkt 7. 
 
Cena wykonania robót obejmuje: 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- oznakowanie prowadzonych robót, 
- zakup i transport materiałów potrzebnych do tymczasowego zabezpieczenia drzew, 
- mechaniczne karczowanie pni drzew, 
- karczowanie krzewów, 
- odci�cie gał�zi od dłu�ycy, 
- załadunek i odwiezienie dłu�yc, karpiny, gał�zi na składowisko wraz z kosztami utylizacji, 
- oczyszczenie terenu z drobnych gał�zi, korzeni i kory, 
- zasypanie i zag�szczenie dołów po karpinie, 
- rozdrobnienie pozostało�ci (gał�zie, karpy itp.) – zr�bkowanie, 
- oczyszczenie terenu z pozostało�ci po karczowaniu, 
- uporz�dkowanie miejsca prowadzonych robót z załadunkiem i transportem, 
–  wykonanie zabezpieczenia istniej�cych drzew na czas realizacji inwestycji, 
–  piel�gnacja drzewa uszkodzonego w okresie realizacji inwestycji, 
–  rozebranie konstrukcji zabezpieczaj�cej istniej�ce drzewa po zako�czeniu budowy, 
–  przeprowadzenie pomiarów i bada� wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej, 
–  uporz�dkowanie terenu robót. 
 

 

10. PRZEPISY ZWI�ZANE  

Zasady ochrony �rodowiska w drogownictwie. Dział 4. Ochrona �rodowiska w budowie dróg. 
GDDP, Warszawa 2002 (projekt) 
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1. WST�P 
 
1.1. Przedmiot ST 

  Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s� wymagania dotycz�ce 
wykonania i odbioru robót zwi�zanych ze zdj�ciem warstwy humusu wykonywanych w 
zwi�zku z budow� drogi gminnej nr 16 w D�brówce. 

1.2. Zakres stosowania ST 

 Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót obj�tych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz� zasad prowadzenia robót zwi�zanych 
z budow� budow� drogi gminnej nr 16 w D�brówce. 

• Usuni�cie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubo�ci do 30 cm wraz z 
hałdowaniem i wykorzystaniem do humusowania skarp oraz wywozem nadmiaru. 

1.4. Okre�lenia podstawowe 

Stosowane okre�lenia podstawowe s� zgodne z obowi�zuj�cymi, odpowiednimi polskimi 
normami oraz z definicjami podanymi w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.4.1. Warstwa humusu – warstwa ziemi ro�linnej urodzajnej, nadaj�cej si� do upraw 

rolnych. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót 

Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w ST D-M 00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 
1.5. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� ich wykonania oraz za zgodno�� z 
Dokumentacj� Projektow�, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 

2. MATERIAŁY 

 Nie wyst�puj�. 
 

3. SPRZ�T 

 Do wykonania robót zwi�zanych ze zdj�ciem warstwy humusu lub/i darniny nie 
nadaj�cej si� do powtórnego u�ycia nale�y stosowa�: 
− równiarki, 
− spycharki, 
− łopaty, szpadle i inny sprz�t do r�cznego wykonywania robót ziemnych - w miejscach, 

gdzie prawidłowe wykonanie robót sprz�tem zmechanizowanym nie jest mo�liwe, 
− koparki i samochody samowyładowcze - w przypadku transportu na odległo�� wymagaj�c� 

zastosowania takiego sprz�tu. 
 

 Do wykonania robót zwi�zanych ze zdj�ciem warstwy darniny nadaj�cej si� do 
powtórnego u�ycia, nale�y stosowa�: 
− no�e do ci�cia darniny według zasad okre�lonych w p. 5.3, 
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−  łopaty i szpadle. 
Sprz�t u�yty do wykonania robót powinien by� sprawny technicznie i zaakceptowany przez 
Inspektora Nadzoru. 
 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz�ce transportu 

Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
4. 

4.2. Transport humusu i darniny 

 Humus nale�y przemieszcza� z zastosowaniem równiarek lub spycharek albo przewozi� 
transportem samochodowym. Wybór �rodka transportu zale�y od odległo�ci, warunków 
lokalnych i przeznaczenia humusu. 
 Darnin� nale�y przewozi� transportem samochodowym. W przypadku darniny 
przeznaczonej do powtórnego zastosowania, powinna ona by� transportowana w sposób nie 
powoduj�cy uszkodze�. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
 Teren pod budow� drogi w pasie robót ziemnych, w miejscach dokopów i w innych 
miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej powinien by� oczyszczony z humusu 
i/lub darniny. 

5.2. Zdj�cie warstwy humusu 

 Warstwa humusu powinna by� zdj�ta z przeznaczeniem do pó�niejszego u�ycia przy 
umacnianiu skarp, zakładaniu trawników, sadzeniu drzew i krzewów oraz do innych 
czynno�ci okre�lonych w dokumentacji projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu 
powinno by� wykonane zgodnie z ustaleniami ST lub wskazaniami Inspektora Nadzoru. 
 Humus nale�y zdejmowa� mechanicznie z zastosowaniem równiarek lub spycharek. W 
wyj�tkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczaj�ce dla prawidłowego 
wykonania robót, wzgl�dnie mo�e stanowi� zagro�enie dla bezpiecze�stwa robót (zmienna 
grubo�� warstwy humusu, s�siedztwo budowli), nale�y dodatkowo stosowa� r�czne 
wykonanie robót, jako uzupełnienie prac wykonywanych  mechanicznie. 
 Warstw� humusu nale�y zdj�� z powierzchni całego pasa robót ziemnych oraz w innych 
miejscach okre�lonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inspektora 
Nadzoru. 
 Grubo�� zdejmowanej warstwy humusu (zale�na od gł�boko�ci jego zalegania, 
wysoko�ci nasypu, potrzeb jego wykorzystania na budowie itp.) powinna by� zgodna z 
ustaleniami dokumentacji projektowej, ST lub wskazana przez Inspektora Nadzoru, według 
faktycznego stanu wyst�powania. Stan faktyczny b�dzie stanowił podstaw� do rozliczenia 
czynno�ci zwi�zanych ze zdj�ciem warstwy humusu. 
 Zdj�ty humus nale�y składowa� w regularnych pryzmach. Miejsca składowania humusu 
powinny by� przez Wykonawc� tak dobrane, aby humus był zabezpieczony przed 
zanieczyszczeniem, a tak�e naje�d�aniem przez pojazdy. Nie nale�y zdejmowa� humusu w 
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czasie intensywnych opadów i bezpo�rednio po nich, aby unikn�� zanieczyszczenia glin� lub 
innym gruntem nieorganicznym. 
 

6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci robót 

Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Kontrola usuni�cia humusu lub/i darniny 

 Sprawdzenie jako�ci robót polega na wizualnej ocenie kompletno�ci usuni�cia humusu 
lub/i darniny. 
Kontroli podlega w szczególno�ci zgodno�� wykonania robót z Dokumentacj� Projektow�: 

- powierzchnia zdj�cia humusu, 
- grubo�� zdj�tej warstwy humusu, 
- prawidłowo�� spryzmowania humusu. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostk� obmiarow� jest m2 (metr kwadratowy) zdj�tej warstwy humusu lub/i darniny. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

9. PODSTAWA PŁATNO�CI 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci 

 Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci podano w ST D.00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena 1 m2 (metr kwadratowy) wykonania robót obejmuje: 
- prace pomiarowe i przygotowawcze, 
- oznakowanie prowadzonych robót, 
- zdj�cie humusu wraz z hałdowaniem w pryzmy wzdłu� drogi lub odwiezieniem na 

odkład, 
- załadunek i transport humusu na terenie budowy, 
- załadunek i transport humusu na składowisko Wykonawcy, 
- uporz�dkowanie miejsc prowadzonych robót. 

10. PRZEPISY ZWI�ZANE 

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
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1. WST�P 
 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s� wymagania dotycz�ce wykonania i 
odbioru robót zwi�zanych z rozbiórk� elementów dróg w zwi�zku z budow� drogi gminnej nr 
16 w D�brówce. 
 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zle-
caniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót obj�tych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycz� zasad prowadzenia robót zwi�zanych z 
rozbiórk� elementów dróg, ogrodze� i przepustów, wykonywanych w ramach robót przygo-
towawczych na pasie drogowym, i obejmuj�: 

• Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej i pod-
budowie, wraz z wywozem i utylizacj� (materiały pochodz�ce z rozbiórki, uznane 
przez Zamawiaj�cego za warto�ciowe, pozostaj� jego własno�ci� i nale�y je wywie�� 
na miejsce wskazane przez Zamawiaj�cego), 

• Rozebranie kraw��ników betonowych na podsypce piaskowej i ławie betonowej wraz 
z wywozem i utylizacj� (materiały pochodz�ce z rozbiórki, uznane przez Zamawiaj�-
cego za warto�ciowe, pozostaj� jego własno�ci� i nale�y je wywie�� na plac składowy 
wskazany przez Zamawiaj�cego), 

• Demonta� istniej�cych tarcz do znaków drogowych (do przeniesienia), 
• Demonta� istniej�cych słupków do znaków drogowych wraz z fundamentem (materia-

ły pochodz�ce z rozbiórki, uznane przez Zamawiaj�cego za warto�ciowe, pozostaj� 
jego własno�ci� i nale�y je wywie�� na plac składowy wskazany przez Zamawiaj�ce-
go). 
  

Uwaga: 
Materiały rozbiórkowe okre�lone przez Inspektora Nadzoru jako nieprzydatne Wykonawca 
winien odtransportowa� na składowiska przy zachowaniu przepisów odno�nie ochrony �ro-
dowiska i zagospodarowania odpadów zgodnie z ustaw� z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach 
(Dz. U. z 2013 r. poz. 21 ze zmianami). 
Decyzj� o przydatno�ci materiałów z rozbiórki podejmie Inspektor Nadzoru w porozumieniu 
z Zamawiaj�cym. 
 
1.4. Okre�lenia podstawowe 
Stosowane okre�lenia podstawowe s� zgodne z obowi�zuj�cymi, odpowiednimi polskimi 
normami oraz z definicjami podanymi w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót 
Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� wykonanych robót oraz za ich zgodno��  
z Dokumentacj� projektow�, ST oraz z poleceniami Inspektora Nadzoru. 
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2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów 
Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”, 
punkt 2. 
 
3. SPRZ�T 
 
3.1. Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu 
Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 3. 
 
3.2. Sprz�t do rozbiórki 
Do wykonania robót zwi�zanych z rozbiórk� elementów dróg i ulic nale�y stosowa�: 

� piły mechaniczne, 
� spycharki, 
� frezarki do nawierzchni, 
� ładowarki, 
� młoty pneumatyczne, 
� �urawie samochodowe, 
� samochody ci��arowe, 
� zrywarki, 
� koparki, 

b�d� inny sprz�t zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotycz�ce transportu 
Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”, 
punkt 4. 
 
4.2. Transport materiału z rozbiórki 
Materiał z rozbiórki nale�y przewozi� transportem samochodowym na miejsce wskazane 
przez Inspektora Nadzoru. Wybór �rodka transportu zale�y od warunków lokalnych. 
 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełnia� wymagania dotycz�ce przepi-
sów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obci��e� na osie, wymiarów ładunku 
i innych parametrów technicznych. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne warunki wykonania robót 
Ogólne warunki wykonania robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
 
5.2. Zakres wykonywanych robót 
 
5.2.1. Wyznaczenie elementów przeznaczonych do rozbiórki 
Wyznaczenie elementów dróg przeznaczonych do rozbiórki nale�y wykona� na podstawie 
Dokumentacji Projektowej. 
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5.2.2. Oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym. 
Odcinki wykonywanych robót nale�y oznakowa� zgodnie z Rozporz�dzeniem Ministra Infra-
struktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków 
i sygnałów �wietlnych oraz urz�dze� bezpiecze�stwa ruchu i warunków ich umieszczania na 
drogach – zał. nr 4. 
Roboty rozbiórkowe nale�y wykonywa� mechanicznie oraz r�cznie w sposób okre�lony w ST 
lub przez Inspektora Nadzoru. 
W przypadku usuwania warstw nawierzchni z zastosowaniem frezarek drogowych, nale�y 
spełni� warunki okre�lone w ST D.05.03.11 „Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zim-
no”. 
 
Warstwy nawierzchni i podbudowy nale�y usuwa� mechanicznie przy zastosowaniu sprz�tu 
wymienionego w pkt. 3. Niewielkie powierzchnie robót rozbiórkowych mo�na wykonywa� 
r�cznie. 
Roboty rozbiórkowe nawierzchni i podbudowy nale�y prowadzi� w taki sposób, aby kraw�d� 
rozbieranej warstwy na styku z istniej�c� nawierzchni� była pionowa i prostopadła do osi 
drogi, nie mo�e by� postrz�piona. 
 
Wszystkie elementy mo�liwe do powtórnego wykorzystania powinny by� usuwane bez po-
wodowania zb�dnych uszkodze�. O ile uzyskane elementy nie staj� si� własno�ci� Wyko-
nawcy, powinien on przewie�� je na miejsce wskazane przez Zamawiaj�cego. 
Elementy i materiały, które zgodnie z ST staj� si� własno�ci� Wykonawcy, powinny by� usu-
ni�te z terenu budowy. 
 
Doły (wykopy) powstałe po rozbiórce elementów dróg i ulic znajduj�ce si� w miejscach, 
gdzie zgodnie z dokumentacj� projektow� b�d� wykonane wykopy drogowe, powinny by� 
tymczasowo zabezpieczone. W szczególno�ci nale�y zapobiec gromadzeniu si� w nich wody 
opadowej. 
Doły w miejscach, gdzie nie przewiduje si� wykonania wykopów drogowych nale�y wypeł-
ni�, warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczaj�cego terenu i zag��ci� zgodnie z 
wymaganiami okre�lonymi w ST D.02.03.01 „Wykonywanie nasypów”. 
 
6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci robót 
Ogólne zasady dotycz�ce kontroli robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”,  
pkt 6. 
 
6.2. Kontrola prawidłowo�ci wykonania rozbiórki 
Kontrola jako�ci robót polega na wizualnej ocenie kompletno�ci wykonanych robót rozbiór-
kowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia lub zanieczyszczenia elementów i materiałów 
przewidzianych do powtórnego wykorzystania. 
Zag�szczenie gruntu wypełniaj�cego ewentualne doły po usuni�tych elementach nawierzchni 
powinno spełnia� odpowiednie wymagania okre�lone w ST D.02.00.00 „Roboty ziemne”. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady dotycz�ce obmiaru robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”, 
punkt 7. 
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7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostk� obmiarow� robót zwi�zanych z rozbiórk� elementów dróg i ulic jest: 

− dla nawierzchni, podbudów - m2 (metr kwadratowy), 
− dla kraw��ników - m (metr), 
− dla znaków drogowych, tarcz, słupków - szt. (sztuka). 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Ogólne zasady odbioru robót zwi�zanych z rozbiórk� elementów dróg podano w ST 
D.00.00.00 „Wymagania ogólne”, punkt 8. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO�CI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci 
 
Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogól-
ne”, punkt 9. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 
Cena rozebrania 1 m² (metr kwadratowy) warstw nawierzchni z kostki betonowej na pod-
sypce cementowo-piaskowej i podbudowie obejmuje: 
- wyznaczenie powierzchni rozbiórek, 
- oznakowanie miejsca prowadzonych robót, 
- mechaniczne i r�czne rozebranie nawierzchni, 
- mechaniczne i r�czne rozebranie podbudowy, 
- sortowanie materiałów do ponownego wykorzystania, 
- załadunek i odtransportowanie wraz ze składowaniem i ewentualn� utylizacj� materiałów 
rozbiórkowych na składowisko zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru, 
- załadunek i odtransportowanie elementów przydatnych do wykorzystania zaakceptowanych 
przez Inspektora Nadzoru na składowisko Zamawiaj�cego, 
- zasypanie dołów (wykopów) gruntem z zag�szczeniem do uzyskania Is 	 1,00 
- uporz�dkowanie miejsc prowadzonych robót. 
 
Cena rozebrania 1 m (metra) kraw��nika betonowego na podsypce piaskowej i ławie beto-
nowej obejmuje: 
- wyznaczenie miejsc do rozbiórek, 
- oznakowanie miejsca prowadzonych robót, 
- mechaniczne i r�czne rozebranie kraw��nika betonowego, 
- mechaniczne i r�czne rozebranie ławy betonowej, 
- sortowanie materiałów do ponownego wykorzystania, 
- załadunek i odtransportowanie wraz ze składowaniem i ewentualn� utylizacj� materiałów 
rozbiórkowych na składowisko zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru, 
- załadunek i odtransportowanie elementów przydatnych do wykorzystania zaakceptowanych 
przez Inspektora Nadzoru na składowisko Zamawiaj�cego, 
- zasypanie dołów (wykopów) gruntem z zag�szczeniem do uzyskania Is 	 1,00 
- uporz�dkowanie miejsc prowadzonych robót. 
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Cena przestawienia 1 szt. (sztuka) tarcz znaków drogowych obejmuje: 
- wyznaczenie miejsc do rozbiórek, 
- oznakowanie miejsca prowadzonych robót, 
- mechaniczne i r�czne rozebranie tarcz i słupków do znaków drogowych, 
- mechaniczne i r�czne rozebranie ławy betonowej, 
- sortowanie materiałów do ponownego wykorzystania, 
- załadunek i odtransportowanie wraz ze składowaniem i ewentualn� utylizacj� materiałów 
rozbiórkowych na składowisko zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru, 
- załadunek i odtransportowanie elementów przydatnych do wykorzystania zaakceptowanych 
przez Inspektora Nadzoru na składowisko Zamawiaj�cego, 
- zasypanie dołów (wykopów) gruntem z zag�szczeniem do uzyskania Is 	 1,00 
- umieszczenie znaków w nowych lokalizacjach (wraz z wykonaniem nowych dołów i ław 
betonowych) na fabrycznie nowych słupkach, 
- uporz�dkowanie miejsc prowadzonych robót. 
 
 
10. PRZEPISY ZWI�ZANE 
 
- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. Nr 0 z 2013 roku poz. 21). 
- Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczegółowych wa-
runków technicznych dla znaków i sygnałów �wietlnych oraz urz�dze� bezpiecze�stwa ruchu 
i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. nr 220 z 2003 roku poz. 2181) – zał. nr 4. 
- BN-77/8931-12 Oznaczenie wska�nika zag�szczenia gruntu. 
- Rozporz�dzenie Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003  r. w  sprawie  bezpiecze�-
stwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003 r Nr 47 poz. 
401, ze zmianami.)  
- Przepisy i instrukcje BHP przy robotach rozbiórkowych. 
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1. WST�P 
 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s� wymagania dotycz�ce wykonania i 
odbioru wykopów w gruncie kategorii I−IV w zwi�zku z budow� drogi gminnej nr 16 w D�-
brówce. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zle-
caniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót obj�tych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycz� zasad prowadzenia robót ziemnych w 
gruntach kategorii I-IV, i obejmuj�: 
 

• Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych kat. I-IV z wywozem na odkład (z 
uwzgl�dnieniem mechanicznego wykonania koryta pod projektowan� nawierzchni� 
jezdni). 
 

1.4. Okre�lenia podstawowe 
1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych 

odpadów przemysłowych, spełniaj�ca warunki stateczno�ci i odwodnienia. 
 
1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta cz��� wykopu, która jest ograniczona koron� drogi i 

skarpami rowów. 
 
1.4.3. Wykop płytki - wykop, którego gł�boko�� jest mniejsza ni� 1 m. 
 
1.4.4. Wykop �redni - wykop, którego gł�boko�� jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 
 
1.4.5. Wykop gł�boki - wykop, którego gł�boko�� przekracza 3 m. 
 
1.4.6. Bagno - grunt organiczny nasycony wod�, o małej no�no�ci, charakteryzuj�cy si� 

znacznym i długotrwałym osiadaniem pod obci��eniem. 
 
1.4.7. Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych 

w czasie wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy nasypów oraz in-
nych prac zwi�zanych z tras� drogow�. 

 
1.4.8. Wska�nik zag�szczenia gruntu - wielko�� charakteryzuj�ca stan zag�szczenia grun-

tu, okre�lona wg wzoru: 

ds

d

sI
ρ

ρ
=  

gdzie: 
 
ρd - g�sto�� obj�to�ciowa szkieletu zag�szczonego gruntu, (Mg/m3), 
ρds - maksymalna g�sto�� obj�to�ciowa szkieletu gruntowego przy wilgotno�ci optymalnej, 

okre�lona w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, słu��ca do oceny za-
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g�szczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z norm� BN-77/8931-12, 
(Mg/m3). 

 
1.4.9. Wska�nik ró�noziarnisto�ci - wielko�� charakteryzuj�ca zag�szczalno�� gruntów 

niespoistych, okre�lona wg wzoru: 

10

60

d

d
U =  

gdzie: 
 
d60 - �rednica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, (mm), 
d10 - �rednica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu, (mm). 
 
1.4.10. Wska�nik odkształcenia gruntu - wielko�� charakteryzuj�ca stan zag�szczenia grun-

tu, okre�lona wg wzoru: 

1

2
0

E

E
I =  

gdzie: 
 
E1 - moduł odkształcenia gruntu oznaczony w pierwszym obci��eniu badanej warstwy 

zgodnie z PN-S-02205:1998, 
E2 - moduł odkształcenia gruntu oznaczony w powtórnym obci��eniu badanej warstwy 

zgodnie z PN-S-02205:1998. 
 
1.4.11. Pozostałe okre�lenia podstawowe s� zgodne z obowi�zuj�cymi, odpowiednimi pol-

skimi normami i z definicjami podanymi w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”  
pkt. 1.4. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� wykonanych robót oraz za ich zgodno�� z 
Dokumentacj� Projektow�, ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania 
dotycz�ce robót podano w ST D.00.00.00 pkt. 1.5. 
 
Przed przyst�pieniem do wykonania robót ziemnych nale�y zako�czy� wszelkie roboty przy-
gotowawcze. Zakres robót przygotowawczych i wymagania dotycz�ce ich wykonania okre-
�lono w ST D.01.00.00 „Roboty przygotowawcze”. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów 
Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST 
D.00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 2. 
Materiał wyst�puj�cy w podło�u wykopu jest gruntem rodzimym, który b�dzie stanowił pod-
ło�e nawierzchni. Zgodnie z Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych  
i półsztywnych powinien charakteryzowa� si� grup� no�no�ci G1. 
2.2. Zasady wykorzystania gruntów 
 
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny by� przez Wykonawc� wykorzysta-
ne w maksymalnym stopniu do budowy nasypów. Do budowy nasypów b�d� wykorzystane 
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tylko grunty kategorii I-II. Wybór gruntu do wykonania nasypów korpusu drogowego, uzy-
skanego z wykopów, powinien by� dokonany po przeprowadzeniu bada� laboratoryjnych i 
zakwalifikowaniu go jako przydatnego, to jest spełniaj�cego wymagania okre�lone w normie 
BN−72/8932−01 i zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. Szczegółowe dane dotycz�ce 
gruntów przydatnych do wykonania nasypów podano w ST D.02.03.01 „Wykonanie nasy-
pów”. 
 
Grunty przydatne do budowy nasypów mog� by� wywiezione poza teren budowy tylko za 
zezwoleniem Inspektora Nadzoru. 
 
Je�eli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie b�d�c nadmiarem obj�to�ci 
robót ziemnych, zostały za zgod� Inspektora Nadzoru wywiezione przez Wykonawc� poza 
teren budowy z przeznaczeniem innym ni� budowa nasypów lub wykonanie prac obj�tych 
kontraktem, Wykonawca jest zobowi�zany do dostarczenia równowa�nej obj�to�ci gruntów 
przydatnych ze �ródeł własnych, zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. 
 
Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów powinny by� wywiezione przez Wyko-
nawc� na odkład. Zapewnienie terenów na odkład nale�y do obowi�zków Zamawiaj�cego, o 
ile nie okre�lono tego inaczej w kontrakcie. Inspektor Nadzoru mo�e nakaza� pozostawienie 
na terenie budowy gruntów, których czasowa nieprzydatno�� wynika jedynie z powodu za-
marzni�cia lub nadmiernej wilgotno�ci. 
 
3. SPRZ�T 
 
3.1. Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu 
Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
 
Roboty ziemne zwi�zane z wykonaniem wykopów b�d� prowadzone r�cznie i przy u�yciu 
sprz�tu mechanicznego do robót ziemnych zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru  
i podanego w niniejszej ST. 
 
3.2. Sprz�t do robót ziemnych 
Wykonawca przyst�puj�cy do wykonania robót ziemnych powinien wykaza� si� mo�liwo�ci� 
korzystania z nast�puj�cego sprz�tu do: 

• odspajania i wydobywania gruntów (koparki, ładowarki), 
• jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, równiarki), 
• transportu mas ziemnych (samochody skrzyniowe, samochody samowyładowcze, ci�-

gniki kołowe), 
• sprz�tu zag�szczaj�cego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne). 

 
3.3. Do wykonania wykopów i przemieszczenia gruntu mo�e by� stosowany sprz�t: 
- koparki jednonaczyniowe kołowe, samochodowe lub g�sienicowe, 
- koparko-spycharki, 
- koparko-ładowarki, 
- spycharki g�sienicowe, 
- ładowarki, 
- zgarniarki, 
- równiarki samojezdne, 
lub inny sprz�t akceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
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3.4. Sprz�t do zag�szczania 
Wykonawca jest zobowi�zany do u�ywania jedynie takiego sprz�tu, który nie spowoduje nie-
korzystnego wpływu na wła�ciwo�ci gruntu, zarówno w miejscach jego naturalnego zalega-
nia, jak te� w czasie odspajania, transportu, wbudowania i zag�szczania. 
Dobór sprz�tu zag�szczaj�cego zale�y od rodzaju gruntu i grubo�ci zag�szczanej warstwy. 
Sprz�t u�ywany do zag�szczania powinien uzyska� akceptacj� Inspektora Nadzoru. 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotycz�ce transportu 
Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 4. 
 
4.2. Transport gruntów 
Wybór �rodków transportowych oraz metod transportu powinien by� dostosowany  
do kategorii gruntu (materiału), jego obj�to�ci, technologii odspajania i załadunku oraz od 
odległo�ci transportu. 
 
Do transportu gruntu uzyskanego z wykopu na trasie, celem powtórnego wbudowania  
w nasyp mog� by� stosowane nast�puj�ce �rodki transportu: 

• samochody skrzyniowe, 
• samochody samowyładowcze, 
• ci�gniki kołowe i g�sienicowe 

lub inne �rodki transportu zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
 
Wydajno�� �rodków transportu powinna by� dostosowana do wydajno�ci sprz�tu stosowane-
go do wykonywania wykopów. 
 
Zwi�kszenie odległo�ci transportu ponad warto�ci zatwierdzone nie mo�e by� podstaw� rosz-
cze� Wykonawcy, dotycz�cych dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwi�kszone odległo�ci 
nie zostały wcze�niej zaakceptowane na pi�mie przez Inspektora Nadzoru. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne wymagania dotycz�ce wykonania robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogól-
ne” punkt 5. 
 
5.2. Roboty przygotowawcze 
Przed przyst�pieniem do wykonywania robot ziemnych nale�y w projektowanym obr�bie 
zako�czy� roboty przygotowawcze (odtworzenie osi trasy i punktów wysoko�ciowych, usu-
ni�cie drzew i krzewów, zdj�cie warstwy humusu, oraz rozbiórki elementów dróg i ulic), któ-
re powinny by� wykonane zgodnie z Dokumentacj� Projektow� i odpowiednimi ST oraz po-
leceniami Inspektora Nadzoru. 
Przed rozpocz�ciem robót, wyznaczona zostanie trasa i punkty wysoko�ciowe wraz ze 
wszystkimi zmianami, zatwierdzonymi przez Inspektora Nadzoru. Przed rozpocz�ciem robót 
Wykonawca dokona obmiaru po zdj�ciu warstwy humusu. 
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Przed rozpocz�ciem robót nale�y wykona� przekopy kontrolne, a w przypadku stwierdzenia 
kolizji z istniej�cymi sieciami uzbrojenia podziemnego nale�y zabezpieczy� koliduj�ce uzbro-
jenie i usun�� wszelkie kolizje. 
 
5.3. Zasady prowadzenia robót 
Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantowa� ich stateczno�� w całym okresie 
prowadzenia robót, a naprawa uszkodze�, wynikaj�cych z nieprawidłowego ukształtowania 
skarp wykopu, ich podci�cia lub innych odst�pstw od dokumentacji projektowej obci��a Wy-
konawc� robót ziemnych. 
Wykonawca powinien wykonywa� wykopy w taki sposób, aby grunty o ró�nym stopniu 
przydatno�ci do budowy nasypów były odspajane oddzielnie, w sposób uniemo�liwiaj�cy ich 
wymieszanie. Odst�pstwo od powy�szego wymagania, uzasadnione skomplikowanym ukła-
dem warstw geotechnicznych, wymaga zgody Inspektora Nadzoru. 
Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypów powinny by� bezpo�rednio wbudowane 
w nasyp lub przewiezione na odkład. O ile Inspektor Nadzoru dopu�ci czasowe składowanie 
odspojonych gruntów, nale�y je odpowiednio zabezpieczy� przed nadmiernym zawilgoce-
niem. 
Je�eli grunt jest zamarzni�ty nie nale�y odspaja� go do gł�boko�ci około 0,5 metra powy�ej 
projektowanych rz�dnych robót ziemnych. 
 
5.4. Dokładno�� wykonania wykopów 
Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie od osi projektowanej nie powinny by� wi�ksze 
ni� ± 10 cm. Ró�nica w stosunku do projektowanych rz�dnych robót ziemnych nie mo�e 
przekracza� -2 cm, +0 cm. 
Szeroko�� górnej powierzchni korpusu nie mo�e ró�ni� si� od szeroko�ci projektowanej o 
wi�cej ni� ± 10 cm, a kraw�dzie korony drogi nie powinny mie� wyra�nych załama� w pla-
nie. 
Pochylenie skarp nie powinno ró�ni� si� od projektowanego o wi�cej ni� 10% jego warto�ci 
wyra�onej tangensem k�ta. Maksymalne nierówno�ci na powierzchni skarp nie powinny 
przekracza� ± 10 cm przy pomiarze łat� 3-metrow�, albo powinny by� spełnione inne wyma-
gania dotycz�ce nierówno�ci, wynikaj�ce ze sposobu umocnienia powierzchni skarpy. 
 
5.5. Zag�szczenie gruntu i no�no�� w wykopach 
Zag�szczenie gruntu w wykopach - w podło�u nawierzchni okre�lane jest na podstawie: 
 
A) wska�nika zag�szczenia Is 
Wska�nik zag�szczenia Is, b�dzie wyznaczany na podstawie bada� g�sto�ci obj�to�ciowej 
szkieletu gruntu (�) wg BN-77/8931-12 na próbkach pobranych z podło�a wykopu oraz mak-
symalnej g�sto�ci obj�to�ciowej (�ds) szkieletu gruntu okre�lanej laboratoryjnie dla danego 
gruntu wg PN-B-04481 (metoda I). 
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B) wtórny moduł odkształcenia (E2) 
Wymagania dla no�no�ci podło�a : 
·  drogi kategorii ruchu KR4: 
- E2 	 45 MPa dla gruntów spoistych 
- E2 	 60 MPa dla gruntów niespoistych 
· drogi kategorii ruchu KR1-KR2: 
- E2 	 30 MPa dla gruntów spoistych 
- E2 	 60 MPa dla gruntów niespoistych 
Stosunek modułów wtórnego do pierwotnego E2/E1 
 2,2 dla gruntów sypkich i E2/E1 
 2,0 
dla gruntów spoistych. 
Wtórny moduł odkształcenia (E2) nale�y oznacza� przy wtórnym (drugim) obci��eniu płyt� o 
�rednicy 	 30 cm zgodnie z norm� PN-S-02205 (zał�cznik B). Badanie nale�y przeprowadzi�   
zakresie od 0,00 do 0,25 MPa. Warto�� modułu E2 nale�y wyznaczy� dla przyrostu obci��e-
nia od 0,05 MPa do 0,15 MPa wg wzoru: 

 
 
w którym: 
E – moduł odkształcenia 
Dp – ró�nica nacisków (MPa) 
Ds – przyrost osiada� odpowiadaj�cy tej ró�nicy nacisków (mm) 
D – �rednica płyty (mm) 
Je�eli grunty rodzime w podło�u wykonanego wykopu nie maj� wymaganych warto�ci 
wska�nika zag�szczenia Is lub wtórnego modułu odkształcenia E2, to przed uło�eniem kon-
strukcji nawierzchni, podło�e nale�y dog��ci�. 
Je�eli wymagane zag�szczenie nie mo�e by� osi�gni�te przez bezpo�rednie zag�szczanie 
gruntów rodzimych (E2 < 30 MPa), to nale�y podj�� �rodki w celu ulepszenia gruntu podło�a 
przez stabilizacj� gruntu spoiwem, zgodnie z rozwi�zaniem zaproponowanym przez Wyko-
nawc� i zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru, uzyskuj�c wymagane warto�ci wska�ni-
ka zag�szczenia. 
Po wykonaniu robót podło�e powinno by� utrzymane w dobrym stanie. 
 
5.6. Wilgotno�� zag�szczanego gruntu 
Wilgotno�� technologiczna gruntu w czasie jego zag�szczania powinna by� dostosowana do 
metody zag�szczania i rodzaju stosowanego sprz�tu. Decyduj�cym kryterium jest mo�liwo�� 
zag�szczenia gruntu potrzebnego do uzyskania wymaganego poziomu no�no�ci. 
W przypadku zag�szczania walcami statycznymi wilgotno�� powinna by� zbli�ona do opty-
malnej, oznaczonej wg próby normalnej metoda I wg PN-B-04481. 
Odchylenia od wilgotno�ci optymalnej nie powinny przekracza� nast�puj�cych warto�ci: 
- w gruntach niespoistych ±2%, 
- w gruntach mało i �redniospoistych +0% do -2%. 
W przypadku u�ycia sprz�tu wibracyjnego zalecana jest wilgotno�� mniejsza od optymalnej, 
ustalona na odcinku próbnym. Je�eli wilgotno�� gruntu przeznaczonego do zag�szczania jest 
wi�ksza od wilgotno�ci optymalnej o warto�� wi�ksz� od podanych odchyle�, to grunt nale�y 
przesuszy� w sposób naturalny lub zastosowa� �rodki osuszaj�ce zaakceptowane przez In-
spektora Nadzoru. 
 
5.7. Odwodnienia pasa robót ziemnych 
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Niezale�nie od budowy urz�dze�, stanowi�cych elementy systemów odwadniaj�cych, uj�tych 
w dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagaj� tego warunki terenowe, 
wykona� urz�dzenia, które zapewni� odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza ob-
szar robót ziemnych tak, aby zabezpieczy� grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. 
Wykonawca ma obowi�zek takiego wykonywania wykopów, aby powierzchniom gruntu na-
dawa� w całym okresie trwania robót spadki, zapewniaj�ce prawidłowe odwodnienie. 
Je�eli wyprofilowane i zag�szczone podło�e uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to Wyko-
nawca zobowi�zany jest do wymiany gruntu na gł�boko�� min. 0,5 m. Usuni�ty grunt nale�y 
zast�pi� gruntem zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru i spełniaj�cym wymagania ST 
D-02.03.01. 
Je�eli zawilgocenie nast�piło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to wykona on napraw� na 
własny koszt. 
 
5.8. Odwodnienie wykopów 
Technologia wykonania wykopu musi umo�liwia� jego prawidłowe odwodnienie w całym 
okresie trwania robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno post�powa� w kierunku pod-
noszenia si� niwelety. 
W czasie robót ziemnych nale�y zachowa� odpowiedni spadek podłu�ny i nada� przekrojom 
poprzecznym spadki, umo�liwiaj�ce szybki odpływ wód z wykopu. O ile w dokumentacji 
projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien by� mniejszy 
ni� 4% w przypadku gruntów spoistych i nie mniejszy ni� 2% w przypadku gruntów niespoi-
stych. 
Nale�y uwzgl�dni� ewentualny wpływ kolejno�ci i sposobu odspajania gruntów oraz termi-
nów wykonywania innych robót na spełnienie wymaga� dotycz�cych prawidłowego odwod-
nienia wykopu w czasie post�pu robót ziemnych. 
�ródła wody, odsłoni�te przy wykonywaniu wykopów, nale�y uj�� w rowy i /lub dreny. Wo-
dy opadowe i gruntowe nale�y odprowadzi� poza teren pasa robót ziemnych. 
 
5.9. Ruch budowlany 
Nie nale�y dopuszcza� ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubo�� warstwy gruntu 
(nadkładu) powy�ej rz�dnych robót ziemnych jest mniejsza ni� 0,3 metra. 
Z chwil� przyst�pienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza si� po nim jedy-
nie ruch maszyn pracuj�cych. 
Naprawa uszkodze� powierzchni robót ziemnych, wynikaj�cych z niedotrzymania podanych 
powy�ej warunków obci��a Wykonawc� robót ziemnych. 
 
6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci robót 
Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
6. 
W czasie robót ziemnych Wykonawca powinien prowadzi� systematycznie badania kontrolne 
i dostarcza� kopie ich wyników Inspektorowi Nadzoru. Badania kontrolne Wykonawca powi-
nien wykonywa� w zakresie i z cz�stotliwo�ci� gwarantuj�c� zachowanie wymaga� dotycz�-
cych jako�ci robót i wymaganych niniejsz� specyfikacj� techniczn� i PZJ. 
Wyniki bada� i pomiarów kontrolnych w czasie wykonywania robót nale�y wpisywa� do: 
- dziennika laboratoryjnego Wykonawcy, 
- Dziennika Budowy, 
- protokołów odbiorców robót zanikaj�cych lub ulegaj�cych zakryciu. 
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6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych 
 
6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia 
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodno�ci z wymaganiami 
niniejszej specyfikacji technicznej okre�lonymi w pkcie 5 oraz z dokumentacj� projektow�. 
Szczególn� uwag� nale�y zwróci� na: 
- wła�ciwe uj�cie i odprowadzenie wód opadowych, 
- wła�ciwe uj�cie i odprowadzenie wysi�ków wodnych. 
 
6.3. Kontrola wykonania wykopów 
 
6.3.1. Cz�stotliwo�� oraz zakres bada	 
Cz�stotliwo�� oraz zakres bada� i pomiarów do odbioru korpusu ziemnego podaje poni�sza 
tablica 2. 
 

Tablica 2. Cz�stotliwo�� oraz zakres bada� i pomiarów wykonanych robót ziemnych 
Lp. Badana cecha Minimalna cz�stotliwo�� bada� i pomiarów 

1 Pomiar szeroko�ci wykopu 

Pomiar ta�m�, szablonem, łat� o długo�ci 3 m i poziomic� 
lub niwelatorem, w odst�pach co 200 m na prostych, w 
punktach głównych łuku, co 100 m na łukach o R ≥ 100 m 
co 50 m na łukach o R < 100 m oraz w miejscach, które 
budz� w�tpliwo�ci 

2 Pomiar szeroko�ci dna rowów 

3 
Pomiar rz�dnych powierzchni korpusu 
ziemnego co 20m, a na odcinkach krzy-
woliniowych co 10m 

4 Pomiar pochylenia skarp 
5 Pomiar równo�ci powierzchni korpusu 
6 Pomiar równo�ci skarp 

7 
Pomiar spadku podłu�nego powierzchni 
korpusu lub dna rowu 

Pomiar niwelatorem rz�dnych w odst�pach co 200 m oraz 
w punktach w�tpliwych 

8 Badanie zag�szczenia gruntu 
Wska�nik zag�szczenia okre�la� dla ka�dej uło�onej war-
stwy, lecz nie rzadziej ni� w trzech punktach na 1000 m2 
warstwy 

 
6.3.2. Szeroko�� korpusu ziemnego 
Szeroko�� korpusu ziemnego nie mo�e ró�ni� si� od szeroko�ci projektowanej o wi�cej  
ni� ± 10 cm. 
 
6.3.3. Szeroko�� dna rowów 
Szeroko�� dna rowów nie mo�e ró�ni� si� od szeroko�ci projektowanej o wi�cej ni� ± 5 cm. 
 
6.3.4. Rz�dne korony korpusu ziemnego 
Rz�dne korony korpusu ziemnego nie mog� ró�ni� si� od rz�dnych projektowanych o wi�cej 
ni� -3 cm lub +1 cm. 
 
6.3.5. Pochylenie skarp 
Pochylenie skarp nie mo�e ró�ni� si� od pochylenia projektowanego o wi�cej ni� 10% warto-
�ci pochylenia wyra�onego tangensem k�ta. 
 
6.3.6. Równo�� korony korpusu 
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Nierówno�ci powierzchni korpusu ziemnego mierzone łat� 3-metrow�, nie mog� przekracza� 
3 cm. 
 
6.3.7. Równo�� skarp 
Nierówno�ci skarp, mierzone łat� 3-metrow�, nie mog� przekracza� ± 10 cm. 
6.3.8. Spadek podłu�ny korony korpusu lub dna rowu 
Spadek podłu�ny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar 
niwelatorem rz�dnych wysoko�ciowych, nie mo�e dawa� ró�nic, w stosunku do rz�dnych 
projektowanych, wi�kszych ni� -3 cm lub +1 cm. 
 
6.3.9. Zag�szczenie gruntu 
Wska�nik zag�szczenia gruntu okre�lony zgodnie z BN-77/8931-12 powinien wynosi� 1,00. 
W przypadku gruntów, dla których nie mo�na okre�li� wska�nika zag�szczenia nale�y okre-
�li� wska�nik odkształcenia I0, zgodnie z norm� PN-S-02205:1998. 
 
6.4. Zasady post�powania z wadliwie wykonanymi robotami 
Wszystkie materiały nie spełniaj�ce wymaga� podanych w odpowiednich punktach specyfi-
kacji, zostan� odrzucone. Je�li materiały nie spełniaj�ce wymaga� zostan� wbudowane lub 
zastosowane, to na polecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca wymieni je na wła�ciwe, na 
własny koszt. 
 
Wszystkie roboty, które wykazuj� wi�ksze odchylenia cech od okre�lonych w pkt. 5 i 6 spe-
cyfikacji powinny by� ponownie wykonane przez Wykonawc� na jego koszt. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne wymagania dotycz�ce obmiaru robót podano ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” 
punkt 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostk� obmiarow� jest 1 m3 (metr sze�cienny) wykonanego wykopu na podstawie Doku-
mentacji Projektowej i pomiaru w terenie. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne wymagania dotycz�ce odbioru robót podano ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” 
punkt 8. 
 
Roboty ziemne uznaje si� za wykonane zgodnie z Dokumentacj� Projektow�, ST i wymaga-
niami Inspektora Nadzoru, je�eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji  
wg punktu 5 i 6 niniejszej ST dały wyniki pozytywne. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO�CI 
 
9.1. Ogólne zasady dotycz�ce podstawy płatno�ci robót 
Ogólne wymagania dotycz�ce podstawy płatno�ci robót podano ST D.00.00.00 „Wymagania 
ogólne” punkt 9. 
 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA  D.02.01.01 

 80

9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania robót obejmuje: 
- roboty pomiarowe i przygotowawcze, 
- oznakowanie prowadzonych robót, 
- wykonanie przekopów kontrolnych, 
- mechaniczne wykonanie wykopów, 
- r�czne wykonanie wykopów, 
- profilowanie dna wykopu, skarp, 
- zag�szczenie powierzchni wykopu, 
- załadunek i transport gruntu na odkład wraz z utylizacj�, 
- zabezpieczenie i odwodnienie wykopów w czasie robót, 
- rozplantowanie urobku na odkładzie, 
- wyrównanie i plantowanie skarp wykopów, 
- ew. wykonanie stabilizacji gruntu podło�a spoiwem, gdy wymagane zag�szczenie nie mo�e 
by� osi�gni�te przez bezpo�rednie zag�szczanie (E2 < 30 MPa), 
- przeprowadzenie pomiarów i bada� wymaganych w specyfikacji technicznej, 
- uporz�dkowanie terenu robót. 
 
10. PRZEPISY ZWI
ZANE 
 
10.1. Normy 
PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okre�lenia. Symbole. Podział i opis gruntów 
PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów 
PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg 
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
BN-77/8931-12 Oznaczenie wska�nika zag�szczenia gruntu 
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
PN-EN 933-8:2001 Badania geometrycznych wła�ciwo�ci kruszyw. Badanie wska�nika Pia-
skowego 
 
10.2. Inne dokumenty 
Instrukcja bada� podło�a gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP, Warszawa 
1998. 
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM, Warszawa 
1997. 
Wytyczne wzmacniania podło�a gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa 
2002. 
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1. WST�P 

1.1. Przedmiot ST 

 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s� wymagania dotycz�ce 
wykonania i odbioru robót przy wykonaniu nasypów w zwi�zku z budow� drogi gminnej nr 
16 w D�brówce. 
 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 

1.3. Zakres robót obj�tych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycz� prowadzenia robót przy wykonaniu 
nasypów okre�lonych w Dokumentacji Projektowej i obejmuj�: 

 
• Wykonanie nasypu z gruntu z dokopu, wraz z dowozem gruntu i zag�szczeniem. 

 

1.4. Okre�lenia podstawowe 

1.4.1.  Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu 
antropogenicznego spełniaj�ca warunki stateczno�ci i odwodnienia. 

1.4.2.  Korpus drogowy - nasyp lub ta cz��� wykopu, która jest ograniczona koron� drogi 
i skarpami rowów.  

1.4.3.  Wysoko�� nasypu lub gł�boko�� wykopu - ró�nica rz�dnej terenu i rz�dnej robót 
ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu. 

1.4.4.  Nasyp niski - nasyp, którego wysoko�� jest mniejsza ni� 1 m. 

1.4.5.  Nasyp �redni - nasyp, którego wysoko�� jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 

1.4.6.  Nasyp wysoki - nasyp, którego wysoko�� przekracza 3 m. 

1.4.7.  Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, poło�one w obr�bie pasa 
robót drogowych. 

1.4.8.  Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, poło�one poza pasem 
robót drogowych. 

1.4.9.  Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych 
w czasie wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy nasypów oraz 
innych prac zwi�zanych z tras� drogow�. 

1.4.10.  Wska�nik zag�szczenia gruntu - wielko�� charakteryzuj�ca stan zag�szczenia gruntu, 
okre�lona wg wzoru:  

ds

d

s
I

ρ

ρ
=  
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gdzie: 
ρd - g�sto�� obj�to�ciowa szkieletu zag�szczonego gruntu, zgodnie z BN-

77/8931-12 [9], (Mg/m3), 
ρds - maksymalna g�sto�� obj�to�ciowa szkieletu gruntowego przy wilgotno�ci 

optymalnej, zgodnie z PN-B-04481:1988 [2], słu��ca do oceny zag�szczenia 
gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m3). 

1.4.11.  Wska�nik ró�noziarnisto�ci - wielko�� charakteryzuj�ca zag�szczalno�� gruntów 
niespoistych, okre�lona wg wzoru: 

10

60

d

d
U =  

gdzie: 
d60 - �rednica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, (mm), 
d10 - �rednica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu, (mm). 

1.4.12.  Wska�nik odkształcenia gruntu - wielko�� charakteryzuj�ca stan zag�szczenia 
gruntu, okre�lona wg wzoru:  

1

2
0

E

E
I =  

gdzie: 
E1 - moduł odkształcenia gruntu oznaczony w pierwszym obci��eniu badanej 

warstwy zgodnie z PN-S-02205:1998 [4], 
E2 - moduł odkształcenia gruntu oznaczony w powtórnym obci��eniu badanej 

warstwy zgodnie z PN-S-02205:1998 [4]. 

1.4.13.  Podło�e nawierzchni – grunt rodzimy lub nasypowy le��cy bezpo�rednio pod 
konstrukcj� nawierzchni do gł�boko�ci przemarzania, nie mniej jednak ni� do 
gł�boko�ci 1 m od zaprojektowanej powierzchni robót ziemnych. 

1.4.14.  Podło�e budowli ziemnej (nasypu i wykopu) – strefa gruntu rodzimego poni�ej 
spodu budowli, w której wła�ciwo�ci gruntu maj� wpływ na projektowanie, 
wykonanie i eksploatacj� budowli. 

1.4.15.  Pozostałe okre�lenia podstawowe s� zgodne z obowi�zuj�cymi, odpowiednimi 
polskimi normami i z definicjami podanymi w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 1.4. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako�� wykonania robót oraz za zgodno�� z 
Dokumentacj� Projektow�, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.  

Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne". 
 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów 

Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów, ich pozyskania i składowania podano w 
 ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne". 
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2.2 Wymagania ogólne dla materiałów do budowy nasypów 
Nasypy nale�y wykonywa� wył�cznie z gruntów spełniaj�cych wymagania zawarte w PN-S-
02205:1998 i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja powinna nast�powa� 
na bie��co, w czasie trwania robót ziemnych, na podstawie przedkładanych przez 
Wykonawc� wyników bada� laboratoryjnych okre�lonych w niniejszej ST. 
W przypadku stosowania materiałów o ograniczonej przydatno�ci Wykonawca ma obowi�zek 
uwzgl�dniania wszystkich zastrze�e� dotycz�cych technologii wykonania i miejsc 
wbudowania 
tych materiałów okre�lonych w Tablicy 1. 
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2.3. Zasady wykorzystania gruntów 
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny by� przez Wykonawc� 
wykorzystane w maksymalnym stopniu do budowy nasypów. Grunty przydatne do budowy 
nasypów mog� by� wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowi� nadmiar 
obj�to�ci robót ziemnych i za zezwoleniem Inspektora Nadzoru. 
Je�eli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie b�d�c nadmiarem obj�to�ci 
robót ziemnych, zostały za zgod� Inspektora Nadzoru wywiezione przez Wykonawc� poza 
teren budowy z przeznaczeniem innym ni� budowa nasypów lub wykonanie prac obj�tych 
kontraktem, Wykonawca jest zobowi�zany do dostarczenia równowa�nej obj�to�ci gruntów 
przydatnych ze �ródeł własnych, zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. 
Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów powinny by� wywiezione przez 
Wykonawc� na odkład. Zapewnienie terenów na odkład nale�y do obowi�zków Wykonawcy. 
Inspektor Nadzoru mo�e nakaza� pozostawienie na terenie budowy gruntów, których czasowa 
nieprzydatno�� wynika jedynie z powodu zamarzni�cia lub nadmiernej wilgotno�ci. 
 
2.4. Grunty i materiały do wykonania nasypów 
Grunty i materiały dopuszczone do budowy nasypów powinny spełnia� wymagania okre�lone 
w PN-S-02205. 
 
2.4.1. Wybór materiałów do budowy nasypów 
Wska�nik ró�noziarnisto�ci gruntu powinien wynosi� co najmniej 3. Grunty o mniejszym 
wska�niku ró�noziarnisto�ci mo�na stosowa� warunkowo, je�eli wst�pne próby na odcinku 
do�wiadczalnym wyka�� mo�liwo�� uzyskania wymaganego zag�szczenia. 
Zaleca si� zastosowanie do górnych warstw nasypu gruntów sypkich. 
Do górnych i dolnych warstw nasypów nieprzydatne s� iły i inne grunty spoiste o granicy 
płynno�ci powy�ej 60 % oraz grunty organiczne (o zawarto�ci cz��ci organicznych Iom>2%), 
z wyj�tkiem piasków próchnicznych o Iom�5%. Nie nale�y równie� wykorzystywa� gruntów 
trudnozag�szczalnych, których maksymalna g�sto�� obj�to�ciowa szkieletu jest mniejsza ni� 
1,6 g/cm3 (nie dotyczy to �u�li i popiołów). 
Do górnych warstw nasypów nieprzydatne s� tak�e grunty spoiste o granicy płynno�ci 
wL>35. 
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W przypadku wbudowywania w strefie do 50 cm poni�ej powierzchni robót ziemnych 
piasków drobnoziarnistych powinny one mie� wska�nik no�no�ci Wno��10. 
Gdzie: 

 
w którym: 
p- ci�nienie, jakie jest potrzebne, aby zagł�bi� trzpie� o przekroju 20 cm2 w odpowiednio 
przygotowan� próbk� gruntu na gł�boko�� 2,5 mm lub 5,0 mm, w megapaskalach; 
pp- ci�nienie porównawcze, które przy wgł�bieniu trzpienia na 2,5 mm wynosi 7 MN/m2, a 
przy wgł�bieniu na 5,0 mm wynosi 10 MN/ m2. 
Metoda badania przedstawiona jest w normie PN-S-02205:1998, Zał�cznik A. 
 
2.4.2. Grunt na górne warstwy nasypu 
Górna warstwa nasypu grubo�ci 50cm winna by� wykonana z materiału niewysadzinowego, o 
nast�puj�cych parametrach: 
- zawarto�� cz�stek � 0,075 mm < 15%, 
- zawarto�� cz�stek � 0,02 mm < 3% 
- kapilarno�� biernej Hkb < 1,0 m 
- wska�nik piaskowy WP > 35, 
- wska�nik ró�noziarnisto�ci Ud 60-10 � 5, 
- współczynnik filtracji k10>6x10-5 m/s, 
- CBR � 25% 
 
3. SPRZ�T 

3.1. Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu 

Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
 
3.2. Sprz�t do wykonania nasypów jak w ST D.02.01.01 
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3.3. Sprz�t do zag�szczania nasypów: 
 

 
 
4. TRANSPORT 
 
Jak w ST D.02.01.01 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1 Ogólne warunki wykonania robót 
 

Ogólne warunki wykonania robót podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne" oraz 
w klauzuli 5.1 ST D.02.01.01. 
 
5.2 Budowa nasypów 
 
5.2.1. Dostawy materiału na nasypy 
Wykonawca jest zobowi�zany do prowadzenia kontroli dostaw oraz wykonania zgodnie z 
ustalon� w Programie Zapewnienia Jako�ci cz�stotliwo�ci� laboratoryjnych bada� 
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kontrolnych. Wyniki tych bada� nale�y przekazywa� w okre�lonym trybie nadzorowi. W 
Umowie z dostawc�  producentem) oraz w Programie Zapewnienia Jako�ci nale�y 
jednoznacznie okre�li� sposób post�powania w przypadku dostawy materiału niezgodnego z 
wymaganiami niniejszej ST. 
Pochodzenie materiału i jego jako�� powinny by� wcze�niej zaaprobowane przez Inspektora 
Nadzoru. 
Wykonawca powinien zaproponowa� �ródło (�ródła) dostaw materiałów oraz przedstawi� 
wyniki bada� jako�ci w ramach PZJ. 
 
5.2.2. Wymagania ogólne dla nasypów 
W celu zapewnienia stateczno�ci nasypu i jego równomiernego osiadania, nale�y przestrzega� 
nast�puj�cych zasad: 
- wybór gruntów i materiałów do wykonania nasypów powinien by� dokonany z 
uwzgl�dnieniem zasad podanych w punkcie 2.4 niniejszej ST, 
- nasypy nale�y wykona� metod� warstwow�, 
- nasypy powinny by� wznoszone równomiernie na całej szeroko�ci, 
- grubo�� warstwy w stanie lu�nym powinna by� odpowiednio dobrana w zale�no�ci od 
rodzaju gruntu i sprz�tu u�ytego do zag�szczania, 
- przyst�pienie do układania kolejnej warstwy nasypu mo�e nast�pi� dopiero po stwierdzeniu 
prawidłowego wykonania warstwy poprzedniej, 
- grunty o ró�nych wła�ciwo�ciach nale�y układa� w oddzielnych warstwach o jednakowej 
grubo�ci na całej szeroko�ci nasypu; grunty spoiste nale�y wbudowywa� w dolne, a grunty 
niespoiste w górne warstwy nasypu, 
- warstwy gruntu przepuszczalnego nale�y układa� poziomo, a warstwy gruntu mało 
przepuszczalnego ze spadkiem górnej powierzchni około 4 %, 
- ukształtowanie powierzchni warstwy powinno uniemo�liwia� lokalne gromadzenie si� 
wody, 
- styk dwóch przyległych cz��ci nasypu, wykonanych z ró�norodnych gruntów wykona� przy 
pomocy stopni, 
- grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien by� bezzwłocznie wbudowany w 
nasyp; Inspektor Nadzoru mo�e dopu�ci� czasowe składowanie gruntu, pod warunkiem jego 
zabezpieczenia przed nadmiernym zawilgoceniem. 
 
5.2.3. Wymagana dokładno�� wykonania nasypów 
Odchylenie osi korpusu ziemnego, w nasypie, od osi projektowanej nie powinny by� wi�ksze 
ni� ± 10 cm. Ró�nica w stosunku do projektowanych rz�dnych robót ziemnych nie mo�e 
przekracza� +0 cm i -2 cm. 
Szeroko�� korpusu nie mo�e ró�ni� si� od szeroko�ci projektowanej o wi�cej ni� ± 10 cm, a 
kraw�dzie korony drogi nie powinny mie� wyra�nych załama� w planie. 
Pochylenie skarp nie powinno ró�ni� si� od projektowanego o wi�cej ni� 10% jego warto�ci 
wyra�onej tangensem k�ta. Maksymalna gł�boko�� nierówno�ci na powierzchni skarp nie 
powinna przekracza� 10 cm przy pomiarze łat� 3-metrow�. Rowy powinny spełnia� 
wymagania podane w ST D-02.01.01. Z profilowanej powierzchni skarp nale�y usun�� 
kamienie wi�ksze ni� 80 mm a pochylenie poprzeczne górnej powierzchni nasypu winno by� 
wykonane z tolerancj� ±1%. 
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5.2.4. Przygotowanie podło�a w obr�bie podstawy nasypów 
Przed przyst�pieniem do wykonywania nasypu nale�y w obr�bie jego podstawy zako�czy� 
roboty przygotowawcze, okre�lone w Dokumentacji Projektowej oraz w ST D-01.02.01, D-
01.02.02, D-01.02.04. Wykonawca przy u�yciu widocznych palików wyznaczy zarysy skarp 
nasypów zgodnie z norm� PN-S-02205 i ST D-01.01.01. Przed przyst�pieniem do 
wykonywania nasypów Wykonawca dokona obmiaru terenu po zdj�tej warstwie humusu. 
 
5.2.5. Odwodnienie pasa robót ziemnych 
Niezale�nie od budowy urz�dze� stanowi�cych elementy systemów odwadniaj�cych, uj�tych 
w Dokumentacji Projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagaj� tego warunki terenowe, 
wykona� urz�dzenia, które zapewni� odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza 
obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczy� grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. 
Wykonawca ma obowi�zek takiego wykonywania nasypów, aby powierzchniom gruntu 
nadawa� całym okresie trwania robót spadki, zapewniaj�ce prawidłowe odwodnienie. 
Je�eli grunty przewidziane do wbudowania w nasyp ulegn� nadmiernemu zawilgoceniu to 
Wykonawca ma obowi�zek usuni�cia tych gruntów i zast�pienia ich gruntem 
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru i spełniaj�cym wymagania niniejszej ST. 
Je�eli zawilgocenie nast�piło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to wykona on napraw� na 
własny koszt. 
 
5.2.6. Zag�szczanie i no�no�� gruntów w podło�u nasypów 
Zag�szczanie i no�no�� gruntu w podło�u nasypów powinno by� zgodne z wymaganiami 
podanymi w normie PN-S-02205 i niniejszej ST. 
Wykonawca powinien skontrolowa� wska�nik zag�szczenia Is i wtórny moduł odkształcenia 
E2 gruntów rodzimych, zalegaj�cych w górnej strefie podło�a nasypu, do gł�boko�ci 0,5 m od 
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powierzchni terenu. Je�eli warto�� wska�nika zag�szczenia Is jest mniejsza ni� okre�lona w 
Tablicy 4, Wykonawca powinien dog��ci� podło�e tak, aby powy�sze wymaganie zostało 
spełnione. 
Je�eli warto�� wska�nika zag�szczenia okre�lona w Tablicy 4, nie mo�e by� osi�gni�ta przez 
bezpo�rednie zag�szczenie podło�a, to nale�y podj�� �rodki w celu ulepszenia podło�a, 
umo�liwiaj�ce uzyskanie wymaganych warto�ci wska�nika zag�szczenia i wtórnego modułu 
odkształcenia. 
Ulepszenie gruntu podło�a nale�y do obowi�zku Wykonawcy w ramach kosztów wykonania 
nasypów. 
 

 
 
Alternatywnie jako kryterium oceny dobrego zag�szczenia gruntu stosuje si� porównanie 
warto�ci modułów odkształcenia, gdzie warto�� stosunku modułu wtórnego do pierwotnego 
modułu odkształcenia, okre�lonych zgodnie z norm� PN-S-02205 Zał�cznik B, nie powinna 
by� wi�ksza od 2,2. Natomiast no�no�� okre�la si� modułem wtórnym. 
Wtórny moduł odkształcenia (E2) w podło�u nasypów powinien wynosi�: 
- E2 � 30 MPa dla gruntów spoistych 
- E2 � 40 MPa dla gruntów niespoistych 
 
5.2.7. Wykonywanie nasypów 
 
5.2.7.1. Wykonywanie nasypów w okresie deszczów 
Nie zezwala si� na wbudowanie gruntów przewilgoconych, których stan uniemo�liwia 
osi�gni�cie wymaganego wska�nika zag�szczenia. Wykonywanie nasypu nale�y przerwa�, 
je�eli wilgotno�� gruntu przekracza warto�� dopuszczaln�, tzn. w > wopt. o 2%. 
Na warstwie gruntu spoistego, uplastycznionego na skutek nadmiernego zawilgocenia przed 
jej osuszeniem i powtórnym zag�szczeniem nie wolno układa� nast�pnej warstwy gruntu. 
Warstwa nie powinna pozostawa� niezag�szczona po uło�eniu. 
W przypadku przewilgoconych gruntów powy�ej warto�ci dopuszczalnej nale�y zastosowa�  
jego ulepszenie (osuszenie) przez zastosowanie spoiw (np. wapno) zaproponowane przez 
Wykonawc� i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
 
5.2.7.2. Wykonywanie nasypów w okresie mrozów 
Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypów w temperaturze, przy której nie jest mo�liwe 
osi�gni�cie w nasypie wymaganego wska�nika zag�szczenia gruntów. 
Nie dopuszcza si� wbudowania w nasyp gruntów zamarzni�tych lub gruntów przemieszanych 
ze �niegiem lub lodem. 
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W czasie du�ych opadów �niegu wykonywanie nasypów powinno by� przerwane. Przed 
wznowieniem prac nale�y usun�� �nieg z powierzchni wznoszonego nasypu. 
Je�eli warstwa niezag�szczonego gruntu zamarzła, to nie nale�y jej przed rozmarzni�ciem 
zag�szcza� ani układa� na niej nast�pnych warstw. 
 
5.2.7.3. Formowanie nasypów 
Skarpom nasypu nale�y nada� pochylenie zgodne z Dokumentacj� Projektow� z dokładno�ci� 
podan� w punkcie 5.2.3 niniejszej ST. 
 
5.2.7.4. Wykonanie nasypów nad przepustami 
Nasypy w obr�bie przepustów nale�y wykonywa� jednocze�nie z obu stron przepustu z 
jednakowych, dobrze zag�szczonych poziomych warstw gruntu. Dopuszcza si� wykonanie 
przepustów z innych poprzecznych elementów odwodnienia w przekopach (wcinkach) 
wykonanych w poprzek uformowanego nasypu. W tym przypadku podczas wykonania 
nasypu w obr�bie przekopu nale�y uwzgl�dni� wymagania okre�lone w pkcie 5.2.7.5. 
 
5.2.7.5. Poszerzenie nasypu 
Przy poszerzeniu istniej�cego nasypu nale�y wykonywa� w jego skarpie stopnie o szeroko�ci 
do 1,0 m. Spadek górnej powierzchni stopni powinien wynosi� 4% ±1% w kierunku zgodnym 
z pochyleniem skarpy. 
Wyci�cie stopni obowi�zuje zawsze przy wykonywaniu styku dwóch przyległych cz��ci 
nasypu, wykonanych z gruntów o ró�nych wła�ciwo�ciach lub w ró�nym czasie. 
 
5.2.8. Zag�szczenie gruntu 
5.2.8.1. Wymagania dotycz�ce zag�szczenia i no�no�ci 
Ka�da warstwa gruntu jak najszybciej po jej rozło�eniu, powinna by� zag�szczona z 
zastosowaniem sprz�tu odpowiadaj�cego dla danego rodzaju gruntu oraz wyst�puj�cych 
warunków. 
Rozło�one warstwy gruntu nale�y zag�szcza� od kraw�dzi nasypu w kierunku jego osi. 
Kolejn� warstw� gruntu mo�na nakłada� po stwierdzeniu uzyskania wymaganych 
parametrów ju� uło�onej warstwy. 
Grubo�� warstwy zag�szczanej powinna by� ustalona z uwzgl�dnieniem współczynnika 
spulchnienia gruntu oraz zało�onej grubo�ci warstwy po osi�gni�ciu wymaganego 
zag�szczenia. 
Wła�ciwe roboty mog� by� prowadzone dopiero po zatwierdzeniu wyników bada� przez 
Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca zobowi�zany jest do: 
- zag�szczania gruntu w warstwie o równej grubo�ci, 
- zag�szczania warstwy nasypu na całej szeroko�ci 
 
Wymagany wska�nik zag�szczenia gruntów w nasypach, powinien na całej szeroko�ci 
korpusu spełnia� wymagania podane w Tablicy 5. 
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W przypadku gdy zag�szczenie nasypu nie spełnia powy�szych wymaga� nale�y usun�� 
grunt do połowy gł�boko�ci pokazanej w Tablicy 5. Nast�pnie odkryty nasyp nale�y dog��ci� 
do wymaganych warto�ci Is i ponownie zasypa� warstwami, po kolei zag�szczonymi zgodnie 
z Tablic� 5. 
Jako alternatywne kryterium oceny wymaganego zag�szczenia, gdy trudne jest pomierzenie 
wska�nika zag�szczenia, stosuje si� badanie modułów odkształcenia, zgodnie z norm� PN-S-
02205:1998. 
Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien by� wi�kszy ni� 2,2. 
Wtórny moduł odkształcenia (E2) na powierzchni robót ziemnych powinien wynosi�: 
- 100 MPa dla ruchu KR1÷KR2 
- 120 MPa dla ruchu KR3÷KR4 
 
5.2.8.2. Grubo�� warstwy 
Grubo�� warstwy zag�szczonego gruntu oraz wybór sprz�tu i liczba przej�� sprz�tu 
zag�szczaj�cego, powinna by� ustalona przez Wykonawc� do�wiadczalnie przed 
przyst�pieniem do wykonywania nasypów. Odcinek próbny dla sprawdzenia zag�szczenia 
gruntu powinno by� wykonane na terenie oczyszczonym z gleby. 
Orientacyjne warto�ci, dotycz�ce grubo�ci warstw ró�nych gruntów oraz liczby przejazdów 
ró�nych maszyn do zag�szczania podano w pkt 3.3. 
 
5.2.8.3. Wilgotno�� zag�szczonego gruntu 
Wilgotno�� technologiczna gruntu w czasie jego zag�szczania powinna by� dostosowana do 
metody zag�szczania i rodzaju stosowanego sprz�tu. Decyduj�cym kryterium jest mo�liwo�� 
zag�szczenia gruntu potrzebnego do uzyskania wymaganego poziomu no�no�ci. W przypadku 
zag�szczania walcami statycznymi wilgotno�� powinna by� zbli�ona do optymalnej, 
oznaczonej 
wg próby normalnej metod� I wg PN-B-04481. 
Odchylenia od wilgotno�ci optymalnej nie powinny przekracza� nast�puj�cych warto�ci: 
- w gruntach niespoistych ±2% 
- w gruntach mało i �rednio spoistych +0%, -2% 
W przypadku u�ycia sprz�tu wibracyjnego zalecana jest wilgotno�� mniejsz� od optymalnej, 
ustalon� na odcinku próbnym. Je�eli wilgotno�� gruntu przeznaczonego do zag�szczania jest 
wi�ksza od wilgotno�ci optymalnej o warto�� wi�ksz� od podanych odchyle�, to grunt nale�y 
osuszy� przez zastosowanie dodatku spoiw, zgodnie z rozwi�zaniem zaproponowanym przez 
Wykonawc� i zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. Gdy wilgotno�� gruntu jest 
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mniejsza, to zaleca si� jej zwi�kszenie przez spryskiwanie wod�. Sprawdzenie wilgotno�ci 
gruntu nale�y przeprowadzi� laboratoryjnie. 
 
5.3. Dokop 
Miejsca dokopów zostan� wybrane przez Wykonawc� i musz� by� zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru. 
 
5.3.1. Zasady prowadzenia robót w dokopie 
Pozyskiwanie gruntu z dokopu mo�e rozpocz�� si� dopiero po pobraniu próbek i zbadaniu 
przydatno�ci zalegaj�cego gruntu do budowy nasypów oraz po wydaniu zgody na pi�mie 
przez Inspektora Nadzoru. 
 
6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci 
Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w ST D-02.01.01. 
 
6.2. Kontrola wykonania nasypów 
Sprawdzenie wykonania nasypów polega na kontrolowaniu zgodno�ci z wymaganiami 
okre�lonymi w niniejszej ST oraz w Dokumentacji Projektowej. 
 
W czasie kontroli szczególn� uwag� nale�y zwróci� na: 
a) badania przydatno�ci gruntów do budowy nasypów, 
b) badania prawidłowo�ci wykonania poszczególnych warstw nasypu, 
c) badania zag�szczenia nasypu, 
d) pomiary kształtu nasypu, 
e) odwodnienie nasypu 
 
6.2.1 Badania przydatno�ci gruntów do budowy nasypów 
Badania powinny by� przeprowadzone na próbkach pobranych z ka�dej partii przeznaczonej 
do wbudowania. Ka�de badanie powinno okre�la�: 
- skład granulometryczny, wg PN-EN ISO 14688-1;2, 
- zawarto�� cz��ci organicznych, metod� chemiczn� przez utlenianie za pomoc� 
dwuchromianu potasu, lub przez wypalenie, 
- wilgotno�� naturaln�, PN-EN ISO 14688-1;2, 
- wilgotno�� optymaln� i maksymaln� g�sto�� obj�to�ciow� szkieletu gruntowego, wg PN-B-
04481, 
- kapilarno�� biern�, wg PN-EN ISO 14688-1;2, 
- wska�nik piaskowy gruntu wg PN-EN 933-8, 
- wska�nik filtracji wg PN-EN ISO 14688-1;2 
 
6.2.2 Badania prawidłowo�ci wykonania nasypów: 
Badania kontrolne prawidłowo�ci wykonania nasypów polegaj� na sprawdzeniu: 
- prawidłowo�ci rozmieszczenia gruntów o ró�nych wła�ciwo�ciach w nasypie, 
- odwodnienia ka�dej warstwy, 
- grubo�ci ka�dej warstwy i jej wilgotno�ci przy zag�szczaniu, 
- przestrzegania ogranicze� dotycz�cych wbudowania gruntów w okresie deszczów i mrozów. 
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Kontrol� nale�y prowadzi� z cz�stotliwo�ci�, gwarantuj�c� nale�yte wykonanie robót 
 

 
 
Warto�� tolerancji: 
- szeroko�� korpusu ziemnego nie mo�e si� ró�ni� od szeroko�ci projektowanej o wi�cej ni� 
+10cm, 
- rz�dne powierzchni korpusu ziemnego nie mog� si� ró�ni� od projektowanych o wi�cej ni� 
+0cm i -2cm, 
- nierówno�ci powierzchni korpusu ziemnego mierzone łat� 3-metrow� nie mog� przekracza� 
3cm, 
- spadek podłu�ny powierzchni korpusu ziemnego, sprawdzony przez pomiar niwelatorem 
rz�dnych wysoko�ciowych, nie mo�e dawa� ró�nic, w stosunku do rz�dnych projektowanych, 
wi�kszych ni� -2 cm i +0cm. 
- wska�nik zag�szczenia gruntu okre�lony zgodnie z BN-77/8931-12 i wtórny moduł 
odkształcenia (E2) oznaczony zgodnie z norm� PN-S-02205, powinny by� zgodne z 
wymaganiami okre�lonymi w punkcie 5.2.6 i 5.2.8 niniejszej ST. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotycz�ce obmiaru robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 7. 
Jednostk� obmiarow� jest 1 m³ (metr sze�cienny) wykonanych nasypów wraz z plantowaniem 
i obrobieniem na czysto skarp oraz korony nasypów. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotycz�ce odbioru robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 8. 
Roboty ziemne uznaje si� za wykonane zgodnie z dokumentacj� projektow�, ST i 
wymaganiami Inspektora Nadzoru, je�eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem 
tolerancji wg pkt 6 niniejszej ST dały wyniki pozytywne. 
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9. PODSTAWA PŁATNO�CI 
Ogólne wymagania dotycz�ce płatno�ci podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt  9. 
 
Cena wykonania robót obejmuje: 
- roboty pomiarowe i przygotowawcze, 
- oznakowanie prowadzonych robót, 
- zakup i transport gruntu z dokopu, 
- formowanie nasypów z gruntu z dokopu, 
- zag�szczenie nasypów, 
- profilowanie powierzchni nasypów i skarp, 
- plantowanie skarp nasypów, 
- odwodnienie terenu robót, 
- ew. wykonanie osuszenia przez zastosowanie spoiw, w przypadku przewilgoconych 
gruntów, 
- przeprowadzenie pomiarów i bada� wymaganych w specyfikacji technicznej, 
- uporz�dkowanie terenu robót. 
 
10. PRZEPISY ZWI
ZANE 
 
10.1. Normy 
PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okre�lenia. Symbole. Podział i opis gruntów 
PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów 
PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg 
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
BN-77/8931-12 Oznaczenie wska�nika zag�szczenia gruntu 
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
PN-EN 933-8:2001 Badania geometrycznych wła�ciwo�ci kruszyw. Badanie wska�nika 
piaskowego 
PN-EN ISO 14688- 1:2006 Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntów. 
Cz��� 1: Oznaczanie i opis 
PN-EN ISO 14688-2:2006/Ap1:2010 Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie 
gruntów. Cz��� 2: Zasady klasyfikowania 
 
10.2. Inne dokumenty 
Instrukcja bada� podło�a gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP, Warszawa 
1998. 
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1. WST�P 
 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s� wymagania dotycz�ce wykonania i 
odbioru robót zwi�zanych z wykonaniem koryta wraz z profilowaniem i zag�szczeniem pod-
ło�a gruntowego w zwi�zku z budow� drogi gminnej nr 16 w D�brówce. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zle-
caniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót obj�tych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz� zasad prowadzenia robót zwi�zanych z 
wykonaniem koryta przeznaczonego do uło�enia konstrukcji nawierzchni, profilowaniem i 
zag�szczeniem podło�a gruntowego, i obejmuj�: 
 

• Mechaniczne wykonanie profilowania i zag�szczania podło�a na całej szeroko�ci na-
wierzchni (jezdnia), 

• Mechaniczne wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zag�szczaniem podło�a na ca-
łej szeroko�ci nawierzchni gł�boko�ci do 20 cm w gruncie kat. I-IV z wywozem grun-
tu na odkład (zjazd z kłsm), 

• Mechaniczne wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zag�szczaniem podło�a na ca-
łej szeroko�ci nawierzchni gł�boko�ci do 35 cm w gruncie kat. I-IV z wywozem grun-
tu na odkład (zjazd bit.), 

• Mechaniczne wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zag�szczaniem podło�a na ca-
łej szeroko�ci nawierzchni gł�boko�ci do 45 cm w gruncie kat. I-IV z wywozem grun-
tu na odkład (chodnik), 

• Mechaniczne wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zag�szczaniem podło�a na ca-
łej szeroko�ci nawierzchni gł�boko�ci do 45 cm w gruncie kat. I-IV z wywozem grun-
tu na odkład (zjazd z kostki bet.), 

• Mechaniczne wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zag�szczaniem podło�a na ca-
łej szeroko�ci nawierzchni gł�boko�ci do 50 cm w gruncie kat. I-IV z wywozem grun-
tu na odkład (nawierzchnia z płyt a�urowych). 
 

1.4. Okre�lenia podstawowe 
Stosowane okre�lenia podstawowe s� zgodne z obowi�zuj�cymi, odpowiednimi polskimi 
normami oraz z definicjami podanymi w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 1.4. 
 
a) Koryto ziemne – wykonuje si� w górnej cz��ci korpusu drogowego w celu umieszczenia 

w nim konstrukcji nawierzchni. 
 
b) Wska�nik zag�szczenia gruntu – wielko�� charakteryzuj�ca stan zag�szczenia gruntu, 

okre�lona wg nast�puj�cego wzoru: 

Is = ds

d

ρ
ρ

 

w którym; 
�d – g�sto�� obj�to�ciowa szkieletu zag�szczonego gruntu [Mg/m3], 
�ds – maksymalna g�sto�� obj�to�ciowa szkieletu gruntowego przy wilgotno�ci optymal-

nej, okre�lona wg normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481, słu��ca do 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA   D.04.01.01 

 98

oceny zag�szczania gruntu w robotach ziemnych, zgodnie z norm� BN-77/8931-12 
[Mg/m3]. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót 
Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w ST D.00.00.00 punkt 1.5. 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� wykonanych robót oraz za ich zgodno��  
z Dokumentacj� Projektow�, ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
2. MATERIAŁY 
 
Nie wyst�puj�. 
 
3. SPRZ�T 
 
3.1. Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu 
Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
 
3.2. Sprz�t do wykonywania robót 
Wykonawca przyst�puj�cy do wykonania profilowania i zag�szczania podło�a powinien wy-
kaza� si� mo�liwo�ci� korzystania z nast�puj�cego sprz�tu: 
- równiarek lub spycharek uniwersalnych z uko�nie ustawianym lemieszem; Inspektor Nadzo-
ru mo�e dopu�ci� wykonanie profilowania podło�a z zastosowaniem spycharki z lemieszem 
ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny, 
- walców statycznych, wibracyjnych lub płyt wibracyjnych. 
Stosowany sprz�t powinien by� zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru i nie mo�e spowo-
dowa� niekorzystnego wpływu na wła�ciwo�ci gruntu podło�a. 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotycz�ce transportu 
Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
Materiał z korytowania mo�na przewozi� dowolnymi �rodkami transportu zaakceptowanymi 
przez Inspektora Nadzoru. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne wymagania dotycz�ce wykonania robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogól-
ne” punkt 5. 
 
5.2. Zasady ogólne 
Wykonawca mo�e przyst�pi� do wykonywania koryta oraz profilowania i zag�szczenia pod-
ło�a dopiero po zako�czeniu i odebraniu robót zwi�zanych z wykonaniem elementów odwod-
nienia i instalacji urz�dze� podziemnych w korpusie ziemnym. 
Wykonawca powinien przyst�pi� do wykonywania koryta oraz profilowania i zag�szczenia 
podło�a bezpo�rednio przed rozpocz�ciem robót zwi�zanych z wykonaniem warstw na-
wierzchni. Wcze�niejsze przyst�pienie do wykonania koryta oraz profilowania i zag�szczania 
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podło�a i wykonywanie tych robót z wyprzedzeniem jest mo�liwe wył�cznie za zgod� In-
spektora Nadzoru, w korzystnych warunkach atmosferycznych. 
W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zag�szczonym podło�u nie mo�e odbywa� 
si� ruch budowlany, niezwi�zany bezpo�rednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzch-
ni. 
 
5.3. Wykonanie koryta 
Koryto nale�y wykona� zgodnie z Dokumentacj� Projektow�. Paliki lub szpilki nale�y usta-
wia� w osi drogi i w rz�dach równoległych do osi drogi lub w inny sposób zaakceptowany 
przez Inspektora Nadzoru. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umo�liwia� naci�-
gni�cie sznurków lub linek do wytyczenia robót w odst�pach nie wi�kszych ni� co 10 me-
trów. 
Do wykonania koryta nale�y stosowa� równiark� lub spychark� uniwersaln�. Koryto mo�na 
wykonywa� r�cznie, gdy jego szeroko�� nie pozwala na zastosowanie maszyn. Sposób wyko-
nania musi by� zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by� wykorzystany zgodnie z ustale-
niami Dokumentacji Projektowej i ST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkład w 
miejsce zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Profilowanie i zag�szczenie podło�a w korycie nale�y wykona� zgodnie z zasadami podany-
mi w punkcie 5.4. i 5.5. 
 
5.4. Profilowanie podło�a 
Przed przyst�pieniem do profilowania podło�e powinno by� oczyszczone ze wszelkich zanie-
czyszcze�. Nale�y usun�� błoto i grunt, który uległ nadmiernemu nawilgoceniu. 
Po oczyszczeniu powierzchni podło�a, które ma by� profilowane nale�y sprawdzi�, czy ist-
niej�ce rz�dne terenu umo�liwiaj� uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rz�dnych 
podło�a. Zaleca si� aby rz�dne terenu przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wy�sze 
ni� projektowane rz�dne podło�a. 
Je�eli powy�szy warunek nie jest spełniony i wyst�puj� zani�enia poziomu w podło�u prze-
widziany do profilowania Wykonawca powinien spulchni� podło�e na gł�boko�� co najmniej 
10 cm, dowie�� dodatkowy grunt spełniaj�cy wymagania obowi�zuj�ce dla górnej strefy kor-
pusu, w ilo�ci koniecznej do uzyskania wymaganych rz�dnych wysoko�ciowych i zag��ci� 
warstw� do uzyskania warto�ci wska�nika zag�szczenia, okre�lonych w Tablicy 1. 
Je�eli rz�dne podło�a przed profilowaniem nie wymagaj� dowiezienia i wbudowania dodat-
kowego gruntu, to przed przyst�pieniem do profilowania oczyszczonego podło�a jego po-
wierzchni� nale�y dog��ci� 3-4 przej�ciami �redniego walca stalowego, gładkiego lub w inny 
sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
Do profilowania podło�a stosowa� równiarki. 	ci�ty grunt powinien by� wykorzystany w 
robotach ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
 
5.5. Zag�szczenie i no�no�� podło�a 
Bezpo�rednio po profilowaniu podło�a nale�y przyst�pi� do jego zag�szczenia przez wałowa-
nie. Jakiekolwiek nierówno�ci powstałe przy zag�szczaniu powinny by� naprawione przez 
Wykonawc� w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
Zag�szczanie podło�a nale�y kontynuowa� do osi�gni�cia wska�nika zag�szczenia nie mniej-
szego od podanego w Tablicy 1. 
Zag�szczenie podło�a nale�y kontrolowa� według normalnej próby Proctora, przeprowadzo-
nej zgodnie z PN-B-04481 (metoda I ). Wska�nik zag�szczenia nale�y okre�li� zgodnie z BN-
77/8931-12. 
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Wilgotno�� gruntu podło�a przy zag�szczeniu nie powinna ró�ni� si� od wilgotno�ci opty-
malnej o wi�cej ni� (wg PN-S-02205:1998): 
- w gruntach niespoistych ± 2%, 
- w gruntach mało i �redniospoistych +0% do –2%. 
 

 
Dla poboczy wska�nik zag�szczenia nie mo�e by� mniejszy ni� Is 
 1,00. 
Dla kontroli no�no�ci podło�a nale�y stosowa� procedur� badawcz� wg PN-S-02205:1998, 
zał. B. Za zgod� Inspektora Nadzoru mo�na prowadzi� badania przy u�yciu innych urz�dze�, 
maj�cych mo�liwo�� wyznaczania wska�nika zag�szczenia i modułu wtórnego E2. 
Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekracza� 2,2. 
 
Minimalne warto�ci wska�nika zag�szczenia i wtórnego modułu odkształcenia na poziomie 
spodu konstrukcji nawierzchni powinny wynosi�: 
- dla KR3÷KR4 - Is 
 1,03; E2 
 120 MPa, 
- dla KR1÷KR2 - Is 
 1,00; E2 
 100 MPa, 
 
5.6. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zag�szczonego podło�a. 
Podło�e (koryto) po wyprofilowaniu i zag�szczeniu powinno by� utrzymywane w dobrym 
stanie. 
Je�eli po wykonaniu robót zwi�zanych z profilowaniem i zag�szczeniem podło�a nast�pi 
przerwa w robotach i Wykonawca nie przyst�pi natychmiast do układania warstw konstruk-
cyjnych nawierzchni, to powinien on zabezpieczy� podło�e przed nadmiernym zawilgoce-
niem, na przykład przez rozło�enie folii lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora 
Nadzoru. 
Je�eli wyprofilowane i zag�szczone podło�e uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to Wyko-
nawca zobowi�zany jest do wymiany gruntu na gł�boko�� min. 0,5 m. Usuni�ty grunt nale�y 
zast�pi� gruntem spełniaj�cym wymagania D-02.03.01. 
Je�eli zawilgocenie nast�piło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to napraw� wykona on na 
własny koszt. 
 
5.7. Odcinek próbny  
Je�eli Inspektor Nadzoru za��da to, co najmniej na 3 dni przed  rozpocz�ciem  robót, Wyko-
nawca wykona odcinek próbny w celu:  

• stwierdzenia czy sprz�t  budowlany do zag�szczania jest wła�ciwy,  
• okre�lenia liczby przej�� sprz�tu zag�szczaj�cego, potrzebnej do uzyskania wymaga-

nego wska�nika zag�szczenia.  

Na  odcinku  próbnym  Wykonawca  powinien  u�y�  takiego  sprz�tu  do zag�szczania, jakie 
b�d� stosowane do wykonywania koryta.  
Odcinek próbny zlokalizowany b�dzie w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru lub 
Zamawiaj�cego.  
Wykonawca mo�e  przyst�pi�  do wykonywania kolejnych warstw po zaakceptowaniu odcin-
ka próbnego przez Inspektora Nadzoru.   
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6. KONTROLA JAKO	CI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci robót 
Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w ST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 
6. 
 
W czasie robót Wykonawca powinien prowadzi� systematyczne badania kontrolne w zakresie  
i z  cz�stotliwo�ci�  gwarantuj�c�  zachowanie  wymaga�  jako�ci  robót,  lecz  nie  rzadziej  
ni� wskazano w odpowiednich punktach niniejszej specyfikacji. 

 
 
W  przypadku,  gdy  przeprowadzenie  badania  zag�szczenia według metody  Proctora  jest  
niemo�liwe ze wzgl�du na gruboziarniste uziarnienie materiału tworz�cego podło�e, kontrol� 
zag�szczenia nale�y oprze� na metodzie obci��e� płytowych. Nale�y okre�li� pierwotny i 
wtórny moduł  odkształcenia  podło�a  według  PN-  S-02205:1998  zał�cznik  B.  Stosunek  
wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekracza� warto�ci 2,2. 
  
Minimalny moduł odkształcenia mierzony przy u�yciu płyty o �rednicy 30 cm:  
  -  dla ruchu od KR1-KR2:  
    - moduł wtórny - 100 MPa,  
  -  dla ruchu KR3÷KR6:  
    - moduł wtórny - 120 MPa,  
 
Badania płyt� fi 30 cm wykonanego koryta gruntowego nale�y przeprowadzi� nie rzadziej ni� 
1 raz na 2000 m² - w 3 punktach. 
 
6.2. Badania w czasie robót 
 
6.2.1. Cz�stotliwo�� oraz zakres bada
 i pomiarów 
Cz�stotliwo�� oraz zakres bada� i pomiarów dotycz�cych cech geometrycznych i zag�szcze-
nia koryta i wyprofilowanego podło�a podaje tablica 2. 
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6.2.2. Szeroko�� profilowanego podło�a 
Szeroko�� profilowanego podło�a nie mo�e ró�ni� si� od szeroko�ci projektowanej wi�cej ni� 
+10 cm i -5 cm. 
 
6.2.3. Równo�� profilowanego podło�a 
Równo�� podłu�n� profilowanego podło�a nale�y mierzy� 4-metrow� łat� zgodnie z norm� 
BN-68/8931-04. 
Równo�ci poprzeczne nale�y mierzy� 4-metrow� łat�, a dla poszerze� łat� dostosowan� do 
szeroko�ci koryta. 
Nierówno�ci nie mog� przekracza� 20 mm. 
 
6.2.4. Spadki poprzeczne 
Spadki poprzeczne profilowanego podło�a powinny by� zgodne z Dokumentacj� Projektow� 
z tolerancj� ± 0,5 %. 
 
6.2.5. Rz�dne wysoko�ciowe 
Ró�nice pomi�dzy rz�dnymi wysoko�ciowymi wyprofilowanego podło�a i rz�dnymi projek-
towanymi nie powinny przekracza� -2 cm, +0 cm. 
 
6.2.6. Ukształtowanie osi w planie 
O� w planie nie mo�e by� przesuni�ta w stosunku do osi projektowanej o wi�cej ni� ±5cm . 
 
6.2.7. Zag�szczenie podło�a 
Wska�nik zag�szczenia wyprofilowanego podło�a okre�lony wg BN-77/8931-12 nie powi-
nien by� mniejszy od podanego w tablicy 1. 
Je�li jako kryterium dobrego zag�szczenia stosuje si� porównanie warto�ci modułów od-
kształcenia, to warto�� stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, okre�lonych 
zgodnie z norm� PN-S-02205:1998, zał. B. nie powinna by� wi�ksza od podanego w pkt 5.5 
niniejszej ST. 
Warto�� modułu wtórnego powinna spełnia� wymagania podane w pkt 5.5 niniejszej ST. 
Wilgotno�� technologiczna gruntu w czasie jego zag�szczania powinna by� dostosowana do 
metody zag�szczania i rodzaju stosowanego sprz�tu. Decyduj�cym kryterium jest mo�liwo�� 
zag�szczenia gruntu potrzebnego do uzyskania wymaganego poziomu no�no�ci. 
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Wilgotno�� w czasie zag�szczania powinna by� zbli�ona do optymalnej, oznaczonej wg pró-
by normalnej metod� I wg PN-B-04481. 
Wilgotno�� gruntu podło�a powinna by� równa wilgotno�ci optymalnej z tolerancj� podan� w 
pkt 5.5 niniejszej ST. 
 
6.3. Zasady post�powania z odcinkami o niewła�ciwych cechach geometrycznych 
Wszystkie powierzchnie, które wykazuj� wi�ksze odchylenia cech geometrycznych od okre-
�lonych w punkcie 6.2 niniejszej ST powinny by� naprawione przez spulchnienie do gł�boko-
�ci co najmniej 10 cm, wyrównanie i powtórne zag�szczenie. Dodanie nowego materiału bez 
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
Ogólne wymagania dotycz�ce obmiaru podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
7. 
Jednostk� obmiarow� jest 1m² (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta wraz z 
profilowaniem i zag�szczeniem podło�a zgodnie z Dokumentacj� Projektow�. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Odbiór wykonanego koryta wraz wyprofilowaniem i zag�szczeniem podło�a dokonywany jest 
na zasadach odbioru robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu i powinien by� przeprowa-
dzony w czasie umo�liwiaj�cym wykonanie ewentualnych napraw bez hamowania post�pu 
robót. 
Roboty uznaje si� za wykonane zgodnie z dokumentacja projektow�, ST i wymaganiami In-
spektora Nadzoru, je�eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 
niniejszej ST dały wyniki pozytywne. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO	CI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci 
Ogólne wymagania dotycz�ce płatno�ci podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 9. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania robót obejmuje: 
- roboty przygotowawcze i pomiarowe, 
- oznakowanie prowadzonych robót, 
- dostarczenie niezb�dnego sprz�tu do wykonania robót, 
- mechaniczne i cz��ciowo r�czne profilowanie dna koryta gruntowego, 
- mechaniczne zag�szczenie podło�a, 
- utrzymanie wykonanego koryta oraz wyprofilowanego i zag�szczonego podło�a, 
- przeprowadzenie bada� i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej, 
- uporz�dkowanie terenu robót, 
- pomiar inwentaryzacji geodezyjnej dna koryta. 
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10. PRZEPISY ZWI�ZANE 
 
PN-S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podział, nazwy, okre�lenia 
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
PN-EN 1097-5:2008 Badania mechanicznych i fizycznych wła�ciwo�ci kruszyw. Cz��� 5: 
Oznaczanie zawarto�ci wody przez suszenie w suszarce z wentylacj� 
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równo�ci nawierzchni planografem i łat� 
BN-77/8931-12 Oznaczanie wska�nika zag�szczenia gruntu 
BN-70/8931-05 Oznaczenie wska�nika no�no�ci gruntu jako podło�a nawierzchni 
podatnych. 
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
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1. WST�P 
 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s� wymagania dotycz�ce wykonania i 
odbioru robót zwi�zanych z budow� drogi gminnej nr 16 w D�brówce. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zle-
caniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót obj�tych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycz� zasad prowadzenia robót zwi�zanych z 
wykonaniem warstwy ods�czaj�cej i/lub odcinaj�cej obejmuj�: 
 

• Wykonanie i zag�szczenie warstwy ods�czaj�cej w korycie o grub. po zag�szczeniu 
10 cm, piasek (chodnik), 

• Wykonanie i zag�szczenie warstwy ods�czaj�cej w korycie o grub. po zag�szczeniu 
10 cm, piasek (zjazd z kłsm), 

• Wykonanie i zag�szczenie warstwy ods�czaj�cej w korycie o grub. po zag�szczeniu 
10 cm, piasek (zjazd bit.), 

• Wykonanie i zag�szczenie warstwy ods�czaj�cej w korycie o grub. po zag�szczeniu 
10 cm, piasek (zjazd z kostki bet.), 

• Wykonanie i zag�szczenie warstwy ods�czaj�cej w korycie o grub. po zag�szczeniu 
10 cm, piasek (nawierzchnia z płyt a�urowych), 

• Wykonanie i zag�szczenie warstwy ods�czaj�cej w korycie o grub. po zag�szczeniu 
10 cm, piasek (jezdnia - od km 0+480,00 do km 0+588,31), 

• Wykonanie i zag�szczenie warstwy ods�czaj�cej w korycie o grub. po zag�szczeniu 
15 cm, piasek (jezdnia - od km 0+000,00 do km 0+480,00 oraz od km 0+588,31 do 
km 1+316,32). 
 

1.4. Okre�lenia podstawowe 
Stosowane okre�lenia podstawowe s� zgodne z obowi�zuj�cymi, odpowiednimi polskimi 
normami oraz z definicjami podanymi w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 1.4. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� wykonanych robót oraz za ich zgodno��  
z Dokumentacj� Projektow�, ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w ST D.00.00.00 punkt 1.5. 
 
2. MATERIAŁY 
 

2.1. Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów 
Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST  
D.00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 2. 
 
2.2. Kruszywo stosowane do wykonania warstwy ods�czaj�cej 
Materiałem stosowanym przy wykonywaniu warstwy ods�czaj�cej i/lub odcinaj�cej jest pia-
sek lub �wir. 
Kruszywa do wykonania warstw ods�czaj�cych powinny spełnia� warunki: 
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a) szczelno�ci, okre�lony zale�no�ci�: 

15

85
5

D

d
≤  

gdzie: 
D15 - wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziaren warstwy ods�czaj�cej 
d85  - wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziaren gruntu podło�a. 
 
b) zag�szczalno�ci, okre�lony zale�no�ci�: 

U
d

d
= ≥

60

10

5  

gdzie: 
U - wska�nik ró�noziarnisto�ci, 
d60 - wymiar sita, przez które przechodzi 60% kruszywa tworz�cego warstw� ods�czaj�c�, 
d10 - wymiar sita, przez które przechodzi 10% kruszywa tworz�cego warstw� ods�czaj�c�. 
 
Piasek stosowany do wykonywania warstw ods�czaj�cych powinien spełnia� wymagania 
normy PN-B-11113 dla gatunku 1 i 2. 
 
Oprócz wymienionych powy�ej wła�ciwo�ci materiał u�yty do wykonania warstw ods�czaj�-
cych nie powinien zawiera� nast�puj�cych zanieczyszcze�: 

− obcych – zawarto�� nie wi�cej ni� 0,3%, badania wg PN-76/B-06714/12, 
− organicznych – barwa cieczy nie ciemniejsza od wzorcowej, badania wg normy  

PN-78/B-06714/26 �ródła stosowanych materiałów. 
 
�ródła materiałów powinny by� wybrane przez Wykonawc� z wyprzedzeniem, przed rozpo-
cz�ciem robót. Czas nie powinien by� dłu�szy ni� 30 dni przed rozpocz�ciem robót z u�yciem 
tych materiałów, Wykonawca powinien dostarczy� Inspektorowi Nadzoru wyniki bada� labo-
ratoryjnych i reprezentatywne próbki materiałów. Wyniki bada� laboratoryjnych dostarczone 
przez Wykonawc� powinny dotyczy� wszystkich wła�ciwo�ci okre�lonych w punkcie 2.2 
niniejszej ST. 
 
Jakiekolwiek materiały, których parametry odbiegaj� od ST nale�y odrzuci� i badania wyko-
na� na innych materiałach a� do uzyskania po��danych cech. 
 
2.3. Składowanie materiałów 
Je�eli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy ods�czaj�cej i/lub odcinaj�cej nie jest 
wbudowane bezpo�rednio po dostarczeniu na budow� i zachodzi potrzeba jego okresowego 
składowania, to Wykonawca robót powinien zabezpieczy� kruszywo przed zanieczyszcze-
niem i zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi. Podło�e w miejscu składowania po-
winno by� równe, utwardzone i dobrze odwodnione. 
 

3. SPRZ�T 
 
3.1. Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu 
Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
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3.2. Sprz�t do wykonywania robót 
Wykonawca przyst�puj�cy do wykonania robót powinien wykaza� si� mo�liwo�ci� korzysta-
nia z maszyn i sprz�tu gwarantuj�cych wła�ciw� tj. spełniaj�c� wymagania ST jako�ci robót. 
 
Do wykonania robót nale�y stosowa� nast�puj�cy sprz�t mechaniczny: 

− równiarki samojezdne, układarki, 
− walce dostosowane do wielko�ci zag�szczanej powierzchni, 
− płyty wibracyjne, 
− ubijaki mechaniczne do zastosowania w miejscach trudno dost�pnych dla innego 

sprz�tu do zag�szczania. 
 

4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotycz�ce transportu 
Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 4. 
 
Rodzaj �rodków transportu musi by� zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
 
4.2. Transport kruszywa 
Kruszywa mo�na przewozi� dowolnymi �rodkami transportu w warunkach zabezpieczaj�cych 
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem  
i zawilgoceniem. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne wymagania dotycz�ce wykonania robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogól-
ne” punkt 5. 
 
5.2. Zakres wykonywanych robót 
 
5.2.1. Przygotowanie podło�a 
Podło�e gruntowe pod warstw� ods�czaj�c� z piasku, powinno by� wykonane zgodnie z wy-
maganiami okre�lonymi w ST D.02.00.00 „Roboty ziemne” oraz w ST D.04.01.01 „Koryto 
wraz z profilowaniem i zag�szczeniem podło�a”. 
 
Przed wykonaniem warstwy ods�czaj�cej wszelkie koleiny i mi�kkie miejsca podło�a z mate-
riałów niezwi�zanych spoiwami oraz wszelkie powierzchnie nieodpowiednio zag�szczone lub 
wykazuj�ce odchylenia wysoko�ciowe od zało�onych rz�dnych powinny by� naprawione 
przez spulchnienie, dodanie wody lub osuszenie poprzez mieszanie do osi�gni�cia wilgotno-
�ci optymalnej, powtórne wyrównanie i zag�szczenie. 
 
Warstwy ods�czaj�ce powinny by� wytyczone w sposób umo�liwiaj�cy wykonanie ich zgod-
nie z Dokumentacj� Projektow�, z tolerancjami okre�lonymi w niniejszych specyfikacjach. 
 
Paliki lub szpilki do kontroli ukształtowania warstw powinny by� wcze�niej przygotowane, 
odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasie robót przez Wykonawc�. 
 
Paliki lub szpilki powinny by� ustawione w osi pobocza i w rz�dach równoległych do osi po-
bocza lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
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Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umo�liwia� naci�gni�cie sznurków lub linek do 
wytyczenia robót w odst�pach nie wi�kszych, ni� co 10 m. 
 
5.2.2. Rozkładanie materiału 
Kruszywo do wykonania warstw powinno by� rozkładane w warstwie o jednakowej grubo�ci 
przy u�yciu odpowiedniego sprz�tu, z zachowaniem wymaganych spadków i rz�dnych wyso-
ko�ciowych. Rozło�ona warstwa powinna mie� tak� grubo��, aby ostateczna grubo�� warstwy 
po zag�szczeniu była równa grubo�ci projektowanej. 
 
W miejscach, w których widoczna jest segregacja kruszywa nale�y przed zag�szczeniem 
wymieni� kruszywo na materiał o odpowiednich wła�ciwo�ciach. 
Wbudowanie warstwy ods�czaj�cej powinno odbywa� si� w sprzyjaj�cych warunkach atmos-
ferycznych, na niezawilgocone podło�e. Zabrania si� układania warstwy w deszczu. 
 
Natychmiast po ko�cowym wyprofilowaniu warstw nale�y przyst�pi� do jej zag�szczania. 
 
5.2.3. Zag�szczanie 
 
Zag�szczanie nale�y wykona� po wyprofilowaniu warstw ods�czaj�cych i/lub odcinaj�cej 
poprzez wałowanie. Wałowanie powinno post�powa� stopniowo od dolnej do górnej kraw�-
dzi warstwy. Jakiekolwiek nierówno�ci lub zagł�bienia powstałe w czasie zag�szczania po-
winny by� wyrównane przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuni�cie materia-
łu, a� do otrzymania równej powierzchni. W miejscach niedost�pnych dla walców warstwy  
powinny by� zag�szczone za pomoc� zag�szczarek płytowych lub ubijakami mechanicznymi, 
zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru. 
Zag�szczanie nale�y kontynuowa� do osi�gni�cia wska�nika zag�szczenia nie mniejszego  
od 1,00. Wska�nik zag�szczenia nale�y okre�li� zgodnie z norm� BN-77/8931-12 w oparciu o 
normaln� prób� Proctora okre�lon� wg PN−88/B−04481. 
 
Wilgotno�� kruszywa podczas zag�szczania powinna by� równa wilgotno�ci optymalnej  
(z tolerancj� od -20% do +10%), okre�lonej wg normalnej próby Proctora, zgodnie z norm� 
PN-88/B-04481 (metoda I lub II). Je�eli materiał został nadmiernie nawilgocony, powinien 
zosta� osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Je�eli wilgotno�� materiału jest ni�sza od 
optymalnej, materiał powinien by� zwil�ony wod� i równomiernie wymieszany. 
 
Zag�szczona warstwa powinna charakteryzowa� si� nast�puj�cymi cechami: 

− jednorodno�ci�, 
− prawidłow� równo�ci�. 

 
5.2.4. Utrzymanie warstwy ods�czaj�cej i/lub odcinaj�cej 
 
Warstwy ods�czaj�ce i/lub odcinaj�cej po wykonaniu, a przed uło�eniem nast�pnej warstwy 
powinny by� utrzymywane w dobrym stanie. Nie dopuszcza si� ruchu budowlanego po wy-
konanych warstwach. Wykonawca jest zobowi�zany do przeprowadzenia napraw warstwy 
uszkodzonej wskutek oddziaływania czynników atmosferycznych (opady, wiatr, mróz). 
 
Wszystkie koszty naprawy powstałe wskutek niewła�ciwego utrzymania uło�onych warstw 
ponosi Wykonawca. 
 
5.3. Odcinek próbny  
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Je�eli Inspektor Nadzoru za��da to, co najmniej na 3 dni przed  rozpocz�ciem  robót, Wyko-
nawca wykona odcinek próbny w celu:  

• stwierdzenia czy sprz�t  budowlany  do  mieszania,  rozkładania i zag�szczania jest 
wła�ciwy,  

• okre�lenia grubo�ci  warstwy  materiału  w  stanie  lu�nym,  koniecznej  do  uzyskania 
wymaganej grubo�ci warstwy po zag�szczeniu,  

• okre�lenia liczby przej�� sprz�tu zag�szczaj�cego, potrzebnej do uzyskania wymaga-
nego wska�nika zag�szczenia.  

Na  odcinku  próbnym  Wykonawca  powinien  u�y�  takich  materiałów  oraz  sprz�tu  do 
mieszania, rozkładania i zag�szczania, jakie b�d� stosowane do wykonywania warstwy.  
Odcinek próbny zlokalizowany b�dzie w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru lub 
Zamawiaj�cego.  
Wykonawca mo�e przyst�pi� do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka prób-
nego przez Inspektora Nadzoru.   
 
6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci robót 
Ogólne wymagania dotycz�ce kontroli jako�ci robót podano ST D.00.00.00 „Wymagania 
ogólne” punkt 6.  
 
W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzi� systematyczne badania kontrolne  
i dostarcza� kopie ich wyników Inspektorowi Nadzoru. 
Badania kontrolne Wykonawca powinien wykonywa� w zakresie i z cz�stotliwo�ci� gwaran-
tuj�c� zachowanie wymaga� jako�ci robót, lecz nie rzadziej ni� wskazano to w niniejszej ST. 
 
6.2. Badania przed przyst�pieniem do robót 
Przed przyst�pieniem do wykonania prac Wykonawca powinien przeprowadzi� badania kru-
szyw przeznaczonych do robót i przedstawi� wyniki tych bada� Inspektorowi Nadzoru, w 
celu akceptacji materiałów. Badania te powinny obejmowa� wszystkie wła�ciwo�ci okre�lone 
w punkcie 2 niniejszej ST. 
 
6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1. Cz�stotliwo�� oraz zakres bada� i pomiarów 
Cz�stotliwo�� oraz zakres bada� i pomiarów dotycz�cych cech geometrycznych i zag�szcze-
nia warstwy ods�czaj�cej i/lub odcinaj�cej podaje tablica 1. 
 

Tablica 1. Cz�stotliwo�� oraz zakres bada� i pomiarów warstwy ods�czaj�cej 

Lp. 
Wyszczególnienie 
bada� i pomiarów 

Minimalna cz�stotliwo�� bada� i pomiarów 

1 Szeroko�� warstwy 10 razy na 1 km 
2 Równo�� podłu�na co 100 m na ka�dym pasie ruchu 
3 Równo�� poprzeczna 10 razy na 1 km 
4 Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km 
5 Rz�dne wysoko�ciowe co 100 m  
6 Ukształtowanie osi w 

planie *) 
co 100 m  

7 Grubo�� warstwy Podczas budowy: 
− w 3 punktach na ka�dej działce roboczej, lecz nie rzadziej ni� raz 

na 500 m2 
Przed odbiorem: 
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− w 3 punktach, lecz nie rzadziej ni� raz na 2000 m2 
8 Zag�szczenie, wilgotno�� 

kruszywa 
w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie rzadziej ni� raz na 
1000 m2 

 
*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie nale�y wykona� w punktach 

głównych łuków poziomych. 
 
6.3.2. Szeroko�� warstwy 
Szeroko�� warstwy nie mo�e si� ró�ni� od szeroko�ci projektowanej o wi�cej ni� +10 cm,  
-5 cm. 
 
 
6.3.3. Równo�� warstwy 
Nierówno�ci podłu�ne warstwy nale�y mierzy� 4-ro metrow� łat�, zgodnie z norm� BN-
68/8931-04. 
 
Nierówno�ci poprzeczne warstwy nale�y mierzy� 4 metrow� łat�. 
 
Nierówno�ci nie mog� przekracza� 20 mm. 
 
6.3.4. Spadki poprzeczne 
Spadki poprzeczne warstwy na prostych i łukach powinny by� zgodne z dokumentacj� pro-
jektow� z tolerancj� ± 0,5%. 
 
6.3.5. Rz�dne wysoko�ciowe 
Ró�nice pomi�dzy rz�dnymi wysoko�ciowymi warstwy i rz�dnymi projektowanymi nie po-
winny przekracza� -1 cm i +0 cm. 
6.3.6. Ukształtowanie osi w planie 
O� w planie nie mo�e by� przesuni�ta w stosunku do osi projektowanej o wi�cej ni� ± 5 cm. 
 
6.3.7. Grubo�� warstwy 
Grubo�� warstwy powinna by� zgodna z okre�lon� w dokumentacji projektowej z tolerancj�  
-1 cm, +0 cm. 
 
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgl�dem grubo�ci Wykonawca wykona na-
praw� warstwy przez spulchnienie warstwy, uzupełnienie nowym materiałem o odpowiednich 
wła�ciwo�ciach, wyrównanie i ponowne zag�szczenie. 
 
Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nast�pi ponowny 
pomiar i ocena grubo�ci warstwy, według wy�ej podanych zasad na koszt Wykonawcy. 
 
6.3.8. Zag�szczenie warstwy 
Wska�nik zag�szczenia warstwy ods�czaj�cej, okre�lony wg BN-77/8931-12 nie powinien 
by� mniejszy od 1,0. 
 
Je�eli jako kryterium dobrego zag�szczenia warstwy stosuje si� porównanie warto�ci modu-
łów odkształcenia, to warto�� stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, 
okre�lonych zgodnie z norm� BN-64/8931-02, nie powinna by� wi�ksza od 2,2. 
Wilgotno�� kruszywa w czasie zag�szczenia nale�y bada� według PN-B-06714-17. Wilgot-
no�� kruszywa powinna by� równa wilgotno�ci optymalnej z tolerancj� od -20% do +10%. 
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6.4. Zasady post�powania z odcinkami wadliwie wykonanymi 
Wszystkie powierzchnie, które wykazuj� wi�ksze odchylenia cech geometrycznych od okre-
�lonych w p. 6.3, powinny by� naprawione przez spulchnienie, wyrównanie i powtórne za-
g�szczenie. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopusz-
czalne. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne wymagania dotycz�ce obmiaru robót podano ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” 
punkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostk� obmiarow� jest 1 m2 (metr kwadratowy)  wykonanej warstwy ods�czaj�cej i/lub 
odcinaj�cej z piasku. 
 
Obmiar warstwy powinien by� dokonany na budowie, po uło�eniu i zag�szczeniu. 
 
Obmiar robót nie powinien obejmowa� jakichkolwiek dodatkowych, wykonanych powierzch-
ni nie wykazanych w Dokumentacji Projektowej, z wyj�tkiem powierzchni zaakceptowanych 
na pi�mie przez Inspektora Nadzoru. Nadmierna grubo�� lub powierzchnia warstwy w sto-
sunku do Dokumentacji Projektowej, wykonana bez pisemnego polecenia Inspektora Nadzo-
ru, nie mo�e stanowi� podstawy do roszcze� o dodatkow� zapłat�. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne wymagania dotycz�ce odbioru robót podano ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” 
punkt 8. 
 
Roboty uznaje si� za wykonane zgodnie z dokumentacj� projektow�, ST i wymaganiami In-
spektora Nadzoru, je�eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały 
wyniki pozytywne. 
 
8.2. Odbiór robót zanikaj�cych 
Odbiór warstwy ods�czaj�cej  i odcinaj�cej powinien by� przeprowadzony w czasie umo�li-
wiaj�cym wykonanie ewentualnych napraw bez hamowania post�pu robót. 
 
Wykonawca powinien zgłosi� Inspektorowi Nadzoru do odbioru zako�czony odcinek war-
stwy ods�czaj�cej. Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki bada� z bie��cej 
kontroli materiałów i robót. 
 
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie wyników bada� Wykonawcy z bie��cej 
kontroli jako�ci materiałów i robót, ewentualnych uzupełniaj�cych bada� i pomiarów oraz 
ogl�dzin warstwy. 
 
Inspektor Nadzoru zleci Wykonawcy lub niezale�nemu laboratorium przeprowadzenie uzu-
pełniaj�cych bada� i pomiarów w nast�puj�cych przypadkach: 
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− gdy zakres lub cz�stotliwo�� bada� Wykonawcy s� niezgodne z niniejszymi ST, koszty 
tych bada� ponosi Wykonawca, 

− gdy istniej� jakiekolwiek w�tpliwo�ci co do jako�ci wykonanych robót lub rzetelno�ci 
bada� Wykonawcy, koszty tych bada� ponosi Wykonawca w momencie stwierdzenia 
usterek. 

 
W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru ustali zakres wykonania robót popraw-
kowych, lub poleci wymian� na now� wadliwie wykonanej warstwy, wg zasad okre�lonych w 
niniejszej ST. 
 
Roboty poprawkowe lub wymian� na now� wadliwie wykonanej warstwy Wykonawca wy-
kona na własny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO�CI 
 
9.1. Ogólne zasady dotycz�ce podstawy płatno�ci robót 
Ogólne wymagania dotycz�ce podstawy płatno�ci robót podano ST D.00.00.00 „Wymagania 
ogólne” punkt 9. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 
Płatno�� za 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy ods�czaj�cej  i/lub odcinaj�cej 
nale�y przyjmowa� zgodnie z obmiarem robót i ocen� jako�ci wbudowanego materiału i wy-
konanej warstwy na podstawie wyników pomiarów i bada� laboratoryjnych. 
 
Cena wykonania 1m2 (metr kwadratowy)  warstwy ods�czaj�cej i/lub odcinaj�cej z piasku 
lub �wiru obejmuj�ca: 

− prace pomiarowe, 
− dostarczenie i rozło�enie na uprzednio przygotowanym podło�u warstwy materiału  

o grubo�ci i jako�ci okre�lonej w Dokumentacji Projektowej i ST, 
− wyrównanie uło�onej warstwy do wymaganego profilu, 
− zag�szczenie wyprofilowanej warstwy zgodnie z ST, 
− przeprowadzenie pomiarów i bada� laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji 

technicznej, 
− utrzymanie warstwy. 

 
10. PRZEPISY ZWI
ZANE 
1. PN–87/S–02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podział, nazwy i okre�lenia 
2. PN–88/B–04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
3. PN–76/B–06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne  
4. PN–89/B–06714/01 Kruszywa mineralne. Badania. Podział nazwy i okre�lenie bada�  
5. PN–76/B–06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto�ci zanieczyszcze� obcych 
6. PN–91/B–06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego 
7. PN–77/B–06714/17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotno�ci  
8. PN–78/B–06714/26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto�ci zanieczyszcze� organicznych 
9. PN−S−02205  Oznaczanie wska�nika no�no�ci gruntu jako podło�a nawierzchni podatnych 
10. PN–55/B–04492 Grunty budowlane. Badanie wła�ciwo�ci fizycznych. Oznaczanie wska�nika 

   wodoprzepuszczalno�ci. 
11. PN–S–02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
12. BN–75/8931–03 Drogi samochodowe. Pobieranie próbek gruntów do celów drogowych i lotniskowych 
13. BN–68/8931–04 Drogi samochodowe. Pomiar równo�ci nawierzchni planografem i łat�. 
14. PN-B-11111  Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. �wir i mieszanka. 
15. PN-B-11112  Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych.  
16. PN-B-11113  Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek. 
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1. WST�P 
 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s� wymagania dotycz�ce wykonania i 
odbioru robót zwi�zanych z oczyszczeniem i skropieniem warstw konstrukcyjnych na-
wierzchni w zwi�zku z budow� drogi gminnej nr 16 w D�brówce. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zle-
caniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót obj�tych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycz� zasad prowadzenia i odbioru robót zwi�-
zanych z oczyszczeniem i skropieniem warstw konstrukcyjnych przed uło�eniem nast�pnej 
warstwy nawierzchni, i obejmuj�: 
 

• Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsj� asfaltow� na zimno warstwy wi���-
cej; zu�ycie emulsji 0,3 kg/m² 

• Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsj� asfaltow� na zimno podbudowy z 
kruszywa łamanego; zu�ycie emulsji 0,5 kg/m² 
 

Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych nale�y wykonywa� przed uło�eniem nast�pnej war-
stwy nawierzchni. 
Skropienie warstw konstrukcyjnych nale�y wykonywa� zgodnie z Dokumentacj� Projektow�, 
przed uło�eniem warstw z mieszanek mineralno-asfaltowych. 
 
1.4. Okre�lenia podstawowe 
Stosowane okre�lenia podstawowe s� zgodne z obowi�zuj�cymi, odpowiednimi polskimi 
normami oraz z definicjami podanymi w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót 
Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w ST D.00.00.00 „Warunki ogólne” pkt. 1.5. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� wykonanych robót oraz za ich zgodno��  
z Dokumentacj� Projektow�, ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów 
Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST D-
M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
 
2.2. Podstawowe wymagania dotycz�ce materiałów 
Materiały do skropienia warstw konstrukcji nawierzchni musz� by� zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru i musz� posiada� znak budowlany CE lub Deklaracj� Zgodno�ci z Polsk� 
Norm�. 
 
Zgodnie z Ustaw� o wyrobach budowlanych z dn. 16.04.2004 r., Dz. U. Nr 92 poz. 881, 2004  
r.,  wyrób  budowlany  (materiał)  dopuszczony  jest  do  stosowania  przy  wykonywaniu ro-
bót budowlanych, je�eli jest: 
− oznakowany CE lub znakiem budowlanym B,   
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− umieszczony  w  okre�lonym  przez  Komisj�  Europejska  wykazie  wyrobów maj�cych 
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpiecze�stwa. 
Producent  wyrobu  budowlanego  winien  doł�czy�  do  wyrobu  krajow�  deklaracj� zgodno-
�ci. 
Sposób deklarowania oraz oceny zgodno�ci wyrobu budowlanego okre�la Rozporz�dzenie 
Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu deklarowania zgodno�ci  
wyrobów budowlanych oraz  sposobu  ich znakowania znakiem budowlanym  (Dz.U. Nr 198,  
poz. 2041 z 2004 r.). 
Skropienie  lepiszczem,  w  celu  zapewnienia  zwi�zania  układanej  warstwy  asfaltowej z 
podło�em  (ni�ej  le��c� warstw�), mo�e  by� wykonane  emulsj�  asfaltow� według  PN-EN 
13808,  albo  innym  materiałem  według  norm  lub  aprobat  technicznych.  Rodzaj  lepisz-
cza powinien  by�  dostosowany  do  rodzaju  materiału  w podło�u.  Emulsj�  do  konkret-
nych zastosowa� nale�y dobra� na podstawie ww. normy. 
 
2.3. Rodzaje materiałów do wykonania skropienia 
 Materiałami stosowanymi przy wykonaniu skropienia według zasad niniejszej specyfika-
cji s�: 
− szybkorozpadowa kationowa emulsja asfaltowa niemodyfikowana i modyfikowan� – do 

zł�czenia warstw asfaltowych, 
− wolnoorozpadowa kationowa emulsja asfaltowa niemodyfikowana – do zł�czenia warstw 

niebitumicznych. 

 Do skropienia lepiszczem warstwy wi���cej asfaltowej, przed uło�eniem warstwy z mie-
szanki SMA zaleca si� zastosowa� emulsj� modyfikowan� polimerem. 

 Wła�ciwo�ci drogowych emulsji kationowych niemodyfikowanych i modyfikowanych 
powinny spełnia� wymagania podane w PN-EN 13808 i WT-3 „Emulsje asfaltowe 2009”. 

      Tablica 1. Wymagania dotycz�ce kationowych emulsji asfaltowych stosowanych do zł�-
czania warstw nawierzchni 

Wymagania tech-
niczne 

Metoda bada� we-
dług normy 

Jednostka 

C60 B3 ZM lub 
C60 B4 ZM 

C60 B5 ZM 

Klasa 
Zakres war-

to�ci 
Klasa 

Zakres war-
to�ci 

Indeks rozpadu PN-EN 13075-1 - 3 lub 4 
50 do 100 lub 

70 do 130 
5 120 do 180 

Zawarto�� lepiszcza PN-EN 1428 %(m/m) 5 58 do 62 a) 5 58 do 62 a) 

Czas wypływu dla 
∅2mm w 40°C 

PN-EN 12846 s 1 TBR b) 1 TBR b) 

Pozostało�� na sicie 
0,5mm 

PN-EN 1429 
 

%(m/m) 1 TBR 1 TBR 

Trwało�� po 7 
dniach magazyno-
wania 

PN-EN 1429 
 

%(m/m) 1 TBR 1 TBR 

Sedymentacja PN-EN 12847 %(m/m) 1 TBR 1 TBR 

Adhezja c) 
PN-EN 13614 % pokrycia 

powierzch-
ni 

1 TBR 1 TBR 

WT-3, zał�cznik 2 2 � 75 2 � 75 

pH emulsji PN-EN 12850  - � 3,5 d) - � 3,5 d) 
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Wymagania dotycz�ce lepiszczy odzyskanych z kationowych emulsji asfaltowych przez odparowanie, zgodnie 
z PN-EN 13074 

Penetracja w 25°C PN-EN 1426 0,1mm 3 � 100 e) 3 � 100 e) 
a) Emulsj� mo�na rozcie�czy� wod� do st��enia asfaltu nie ni�szego ni� 40%(m/m) 
b) Nie dotyczy emulsji rozcie�czanych wod� na budowie 
c) Oznaczenie jest wymagane, gdy emulsja ma bezpo�redni kontakt z kruszywem 
d) Dotyczy emulsji przeznaczonej do zwi�zania warstwy asfaltowej z podbudow� zawieraj�c� spoiwo hydrau-
liczne 
e) Do skropie� podbudów niezwi�zanych, szczególnie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie lub 
tłucznia kamiennego, dopuszcza si� stosowanie emulsji wyprodukowanych z asfaltu drogowego o penetra-
cji160/220 

      Tablica 2. Wymagania dotycz�ce kationowych emulsji modyfikowanych polimerami sto-
sowanych do zł�czania warstw nawierzchni 

Wymagania tech-
niczne 

Metoda bada� we-
dług normy 

Jednostka 

C60 BP3 ZM lub 
C60 BP4 ZM 

C60 BP5 ZM 

Klasa 
Zakres war-

to�ci 
Klasa 

Zakres war-
to�ci 

Indeks rozpadu PN-EN 13075-1 - 3 lub 4 
50 do 100 lub 

70 do 130 
5 120 do 180 

Zawarto�� lepiszcza PN-EN 1428 %(m/m) 5 58 do 62 a) 5 58 do 62 a) 

Czas wypływu dla 
∅2mm w 40°C 

PN-EN 12846 s 1 TBR b) 1 TBR b) 

Pozostało�� na sicie 
0,5mm 

PN-EN 1429 
 

%(m/m) 1 TBR 1 TBR 

Trwało�� po 7 
dniach magazyno-
wania 

PN-EN 1429 
 

%(m/m) 1 TBR 1 TBR 

Sedymentacja PN-EN 12847 %(m/m) 1 TBR 1 TBR 

Adhezja c) 
PN-EN 13614 % pokrycia 

powierzch-
ni 

1 TBR 1 TBR 

WT-3, zał�cznik 2 2 � 75 2 � 75 

pH emulsji PN-EN 12850  - � 3,5 d) - � 3,5 d) 

Wymagania dotycz�ce lepiszczy odzyskanych z kationowych emulsji asfaltowych przez odparowanie, zgodnie 
z PN-EN 13074 

Penetracja w 25°C PN-EN 1426 0,1mm 3 � 100 3 � 100 

Temperatura mi�k-
nienia 

PN-EN 1427 °C 4 � 43 4 � 43 

Nawrót spr��ysty w 
25°C 

PN-EN 13398 % 4 � 50 4 � 50 

a) Emulsj� mo�na rozcie�czy� wod� do st��enia asfaltu nie ni�szego ni� 40%(m/m) 
b) Nie dotyczy emulsji rozcie�czanej wod� na budowie 
c) Oznaczenie jest wymagane, gdy emulsja ma bezpo�redni kontakt z kruszywem 
d) Dotyczy emulsji przeznaczonej do zwi�zania warstwy asfaltowej z podbudow� zawieraj�c� spoiwo hydrau-
liczne 
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2.4. Składowanie emulsji 
 Warunki przechowywania nie mog� powodowa� utraty cech emulsji i obni�enia jej jako-
�ci. 
 Emulsj� nale�y przechowywa� w zbiornikach stalowych wyposa�onych w urz�dzenia 
grzewcze i zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem. Emulsj� mo�na magazynowa� w opa-
kowaniach transportowych lub stacjonarnych zbiornikach pionowych z nalewaniem od dna. 
Przy przechowywaniu emulsji asfaltowej nale�y przestrzega� zasad ustalonych przez produ-
centa. 
 
3. SPRZ�T 
 
3.1. Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu 
Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
3. 
 
3.2. Sprz�t do oczyszczania warstw nawierzchni 
 Wykonawca przyst�puj�cy do oczyszczania warstw nawierzchni, powinien wykaza� si� 
mo�liwo�ci� korzystania z nast�puj�cego sprz�tu: 

− szczotek mechanicznych. 

 Zaleca si� u�ycie urz�dze� dwuszczotkowych. Pierwsza ze szczotek powinna by� wyko-
nana z twardych elementów czyszcz�cych i słu�y� do zdrapywania oraz usuwania zanie-
czyszcze� przylegaj�cych do czyszczonej warstwy. Druga szczotka powinna posiada� mi�k-
kie elementy czyszcz�ce i słu�y� do zamiatania. Zaleca si� u�ywanie szczotek wyposa�onych 
w urz�dzenia odpylaj�ce, 

− spr��arek, 

− zbiorników z wod�, 

− szczotek r�cznych. 
 
3.3. Sprz�t do skrapiania warstw nawierzchni 
 Do skrapiania warstw nawierzchni nale�y u�ywa� skrapiark� do emulsji wyposa�on� do-
datkowo w lanc� do r�cznego spryskiwania. Skrapiarka powinna by� wyposa�ona w urz�dze-
nia pomiarowo-kontrolne pozwalaj�ce na sprawdzanie i regulowanie nast�puj�cych parame-
trów: 
− temperatury rozkładanego lepiszcza, 
− ci�nienia lepiszcza w kolektorze, 
− obrotów pompy dozuj�cej lepiszcze, 
− pr�dko�ci poruszania si� skrapiarki, 
− wysoko�ci i długo�ci kolektora do rozkładania emulsji, 
− dozatora emulsji. 
 
 Zbiornik na emulsj� skrapiarki powinien by� izolowany termicznie tak, aby było mo�liwe 
zachowanie stałej temperatury lepiszcza. 
 Wykonawca powinien posiada� aktualne �wiadectwo cechowania skrapiarki. 
 Skrapiarka powinna zapewni� rozkładanie emulsji z tolerancj� ± 10% od ilo�ci zało�onej. 

W miejscach trudnodost�pnych nale�y stosowa� ko�cówk� (lanc�) poł�czon� ze skrapiar-
k� do r�cznego skropienia. 

Zastosowany sprz�t powinien by� zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
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4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotycz�ce transportu 
Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w ST D-M 00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 4. 
 
4.2. Transport emulsji 
Emulsja mo�e by� transportowana w cysternach, autocysternach, skrapiarkach, beczkach i 
innych opakowaniach pod warunkiem, �e nie b�d� korodowały pod wpływem emulsji i nie 
b�d� powodowały jej rozpadu. Cysterny przeznaczone do przewozu emulsji powinny by� 
przedzielone przegrodami, dziel�cymi je na komory o pojemno�ci nie wi�kszej ni� 1 m3, a 
ka�da przegroda powinna mie� wykroje w dnie umo�liwiaj�ce przepływ emulsji. Cysterny, 
pojemniki i zbiorniki przeznaczone do transportu lub składowania emulsji powinny by� czy-
ste i nie powinny zawiera� resztek innych lepiszczy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
 
5.2. Oczyszczenie warstw nawierzchni 
Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na usuni�ciu lu	nego materiału, brudu, błota i kurzu 
przy u�yciu szczotek mechanicznych, a w razie potrzeby wody pod ci�nieniem. W miejscach 
trudno dost�pnych nale�y u�ywa� szczotek r�cznych. 
Zanieczyszczenia stwardniałe, nie daj�ce si� usun�� mechanicznie, nale�y usun�� r�cznie lub 
za pomoc� dostosowanego sprz�tu. 
Na terenach niezabudowanych bezpo�rednio przed skropieniem, nawierzchni� mo�na oczy-
�ci� spr��onym powietrzem. 
Oczyszczeniu podlegaj� wszystkie powierzchnie warstw wymienionych w pkt.1.3. 
 
5.3. Skropienie warstw nawierzchni 
Warstwa przed skropieniem powinna by� oczyszczona.  
Je�eli do czyszczenia warstwy była u�ywana woda, to skropienie lepiszczem mo�e nast�pi� 
dopiero po wyschni�ciu warstwy. 
Skropienie warstwy mo�e rozpocz�� si� po akceptacji przez Inspektora Nadzoru jej oczysz-
czenia. 
Warstwa nawierzchni powinna by� skrapiana lepiszczem przy u�yciu skrapiarek, a w miej-
scach trudno dost�pnych r�cznie (za pomoc� w��a z dysz� rozpryskow�) 
Do skropienia nale�y zastosowa� emulsj� podgrzan� do temperatury zalecanej przez produ-
centa.  

 
Tablica 1. Zalecane ilo�ci asfaltu do skropienia podło�a pod warstw� asfaltow� 

 

Podło�e pod warstw� asfaltow� 
Ilo�� asfaltu po odparowaniu 

wody z emulsji,    kg/m2 
Podbudowa z mieszanki niezwi�zanej stabi-
lizowanej  mechanicznie, 

od 0,5 do 0,7 

Istniej�ca nawierzchnia asfaltowa od 0,2 do 0,5 
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Tablica 2. Zalecane ilo�ci asfaltu do skropienia na poł�czeniach mi�dzywarstwowych 

 

Poł�czenie nowych warstw asfaltowych 
Ilo�� asfaltu po odparowaniu 

wody z emulsji   kg/m2 
Podbudowa z  betonu asfaltowego 

od 0,3 do 0,5 Asfaltowa warstwa wyrównawcza lub 
wzmacniaj�ca 
Warstwa wi���ca z betonu asfaltowego od 0,1 do 0,3 

 
 Dokładne zu�ycie asfaltu winno by� ustalone w zale�no�ci od rodzaju warstwy i stanu jej 
powierzchni oraz zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
 
 Powierzchnia powinna by� skropiona emulsj� asfaltow� z wyprzedzeniem w czasie na 
odparowanie wody.  
 
 Orientacyjny czas powinien wynosi� co najmniej; 

- 2,0 godzin w przypadku stosowania od 0,5 do 1,0 kg/m2 emulsji, 
- 0,5 godziny w przypadku stosowania od 0,2 do 0,5 kg/m2 emulsji. 

 Nie dotyczy to powierzchni skrapianej układark� wyposa�on� w ramp� skrapiaj�c�. 
 
 Przed uło�eniem warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej Wykonawca powinien za-
bezpieczy� skropion� warstw� nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszczaj�c tylko niezb�d-
ny ruch budowlany.  
 
5.4. Odcinek próbny  
Je�eli Inspektor Nadzoru za��da to, co najmniej na 3 dni przed  rozpocz�ciem  robót, Wyko-
nawca wykona odcinek próbny w celu:  

• stwierdzenia czy sprz�t  budowlany  do  mieszania,  rozkładania  i  zag�szczania kru-
szywa jest wła�ciwy,  

• okre�lenia grubo�ci  warstwy  materiału  w  stanie  lu	nym,  koniecznej  do  uzyskania 
wymaganej grubo�ci warstwy po zag�szczeniu,  

• okre�lenia liczby przej�� sprz�tu zag�szczaj�cego, potrzebnej do uzyskania wymaga-
nego wska	nika zag�szczenia.  

Na  odcinku  próbnym  Wykonawca  powinien  u�y�  takich  materiałów  oraz  sprz�tu  do 
mieszania, rozkładania i zag�szczania, jakie b�d� stosowane do wykonywania podbudowy.  
Odcinek próbny zlokalizowany b�dzie w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru lub 
Zamawiaj�cego.  
Wykonawca mo�e przyst�pi� do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka prób-
nego przez Inspektora Nadzoru.   
 
6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci robót 
Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w ST D-M 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
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6.2. Badania przed przyst�pieniem do robót 
Przed przyst�pieniem do robót Wykonawca powinien przeprowadzi� próbne skropienie war-
stwy w celu okre�lenia optymalnych parametrów pracy skrapiarki i okre�lenia wymaganej 
ilo�ci emulsji w zale�no�ci od rodzaju i stanu warstwy przewidzianej do skropienia. 
 
6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Badania emulsji 

Ocena emulsji stosowanej do skropienia warstw nawierzchni powinna by� oparta na ZKP, 
która powinna by� certyfikowana przez jednostk� notyfikowan� (wymagan� do oznakowania 
CE) lub przez jednostk� akredytowan� (wymagan� do oznakowania znakiem budowlanym B). 
 Wykonawca powinien kontrolowa� dla ka�dej dostawy emulsji jej lepko�� – badanie wg 
PN-EN 12846. 

6.3.2. Wymagania dotycz�ce lepiszcza odzyskanego 

Wymagania dotycz�ce lepiszcza odzyskanego z kationowych emulsji asfaltowych przez odpa-
rowanie, poddanego stabilizacji – według normy PN-EN 14895 i ewentualnie procesowi sta-
rzenia - według normy PN-EN 14769 

6.3.3. Sprawdzenie oczyszczenia. 

Ocena oczyszczenia warstwy konstrukcyjnej podlega na ocenie wizualnej dokładno�ci wyko-
nania tej czynno�ci. 
 
6.4. Wymagania dotycz�ce wytrzymało�ci poł�cze� 
Wytrzymało��  na �cinanie  wykonanego  poł�czenia  mi�dzywarstwowego  nie  mo�e  by� 
ni�sza ni�:  
-  1,0 MPa . dla poł�cze� warstwa �cieralna/wi���ca  
-  0,7 MPa . dla  poł�cze�  warstwa  wi���ca/podbudowa  oraz  podbudowa asfalto-
wa/podbudowa asfaltowa gdy jest układana w dwóch warstwach  
-  1,3 MPa . dla poł�cze� cienkich warstw: < 4 cm 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 .Wymagania ogólne. pkt 7.  
 
7.2. Jednostka obmiarowa  
Jednostk� obmiarow� jest:  
− m² (metr kwadratowy) wykonanego oczyszczenia i skropienia warstw konstrukcyjnych na-
wierzchni  
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje si� za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektow�, ST i wymaganiami In-
spektora Nadzoru, je�eli wszystkie pomiary i badania wg punktu 6 niniejszej ST dały wyniki 
pozytywne. 
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9. PODSTAWA PŁATNO�CI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci 
Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 9. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m² (metr kwadratowy) oczyszczenia i skropienia warstw konstrukcyj-
nych nawierzchni obejmuje: 
- przygotowanie robót, oznakowanie robót, 
- zakup i dostarczenie wszystkich niezb�dnych materiałów do wykonania oczyszczenia, 
- mechaniczne i r�czne oczyszczanie warstwy konstrukcyjnej nawierzchni z ewentualnym 
myciem wod�, w tym równie� wod� pod ci�nieniem, 
- r�czne odspojenie stwardniałych zanieczyszcze�, 
- wywiezienie zanieczyszcze� (odpadków) z miejsca budowy, 
- ocena wizualna dokładno�ci wykonania oczyszczenia powierzchni warstwy, 
- zakup lepiszcza i innych niezb�dnych materiałów do wykonania skropienia, 
- dostarczenie lepiszcza na miejsce budowy i napełnienie nim skrapiarek, 
- podgrzanie lepiszcza do wymaganej temperatury, 
- skropienie powierzchni warstwy lepiszczem, 
- przeprowadzenie pomiarów i bada� laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicz-
nej, 
- uporz�dkowanie terenu prowadzonych robót. 
 
10. PRZEPISY ZWI�ZANE 
 
10.1. Normy  
PN-EN 12591:2010 Asfalty i produkty asfaltowe. Wymagania dla asfaltów  
PN-EN 13808:2010 Asfalty  i  lepiszcza  asfaltowe.  Zasady  klasyfikacji  kationowych emul-
sji asfaltowych  
PN-EN 1426  Asfalty i produkty asfaltowe . Oznaczenie penetracji igł� 
PN-EN 13075-1  Asfalty  i  lepiszcza  asfaltowe  .  Badanie  rozpadu  .  cz���  1: Oznaczenie  
indeksu  rozpadu  kationowych  emulsji  asfaltowych, metoda z wypełniaczem mineralnym.  
PN-EN 13614  Asfalty  i  lepiszcza asfaltowe . Oznaczenie przyczepno�ci emulsji bitumicz-
nych przez zanurzenie w wodzie . Metoda z kruszywem.  
PN-EN 12272-1 Powierzchniowe utrwalenie. Metody bada�. Cz��� 1. Dozowanie i poprzecz-
ny rozkład lepiszcza i kruszywa. 
 
10.2. Inne dokumenty  
Powierzchniowe  utrwalenia.  Oznaczanie  ilo�ci  rozkładanego  lepiszcza  i  kruszywa.  
Zalecone przez GDDP do stosowania pismem GDDP-5.3a-551/5/92 z dnia 1992-02-03. 

WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych. 
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1. WST�P 
 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s� wymagania dotycz�ce wykonania i 
odbioru robót zwi�zanych z uło�eniem warstw podbudowy z kruszywa łamanego stabilizo-
wanego mechanicznie w zwi�zku z budow� drogi gminnej nr 16 w D�brówce. 
 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zle-
caniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót obj�tych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycz� zasad prowadzenia robót zwi�zanych z 
wykonaniem podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, i obejmuj� 
wykonanie: 

• Nawierzchnia z kruszywa łamanego stab. mech. 0/31,5 mm - warstwa o grub. po za-
g�szczeniu 10 cm (zjazdy z kłsm), 

• Podbudowa z kruszywa łamanego stab. mech. 0/31,5 mm - warstwa o grub. po za-
g�szczeniu 20 cm (chodnik), 

• Podbudowa z kruszywa łamanego stab. mech. 0/31,5 mm - warstwa o grub. po za-
g�szczeniu 20 cm (zjazd bit.), 

• Podbudowa z kruszywa łamanego stab. mech. 0/31,5 mm - warstwa o grub. po za-
g�szczeniu 20 cm (zjazd z kostki bet.), 

• Podbudowa z kruszywa łamanego stab. mech. 0/31,5 mm - warstwa o grub. po za-
g�szczeniu 20 cm (nawierzchnia z płyt a�urowych), 

• Podbudowa z kruszywa łamanego stab. mech. 0/31,5 mm - warstwa o grub. po za-
g�szczeniu 20 cm (jezdnia). 
 

1.4 Okre�lenia podstawowe 
 
1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegaj�cy na odpowiednim zag�sz-
czeniu w optymalnej wilgotno�ci kruszywa o wła�ciwie dobranym uziarnieniu. 
 
1.4.2. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wi�cej 
warstw zag�szczonej mieszanki, która stanowi warstw� no�n� nawierzchni drogowej. 
 
1.4.3. Mieszanka niezwi�zana – ziarnisty materiał, zazwyczaj o okre�lonym składzie ziarno-
wym (od d=0 do D), który jest stosowany do wykonania ulepszonego podło�a gruntowego 
oraz warstw konstrukcji nawierzchni dróg. 
 
1.4.4. Pozostałe okre�lenia podstawowe s� zgodne z obowi�zuj�cymi, odpowiednimi polskimi 
normami oraz z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót 
Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w ST D.00.00.00 „Warunki ogólne”, pkt 1.5. 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� wykonanych robót oraz za ich zgodno��  
z Dokumentacj� Projektow�, ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
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2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów 
Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST  
D.00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 2. 
 
 
2.2. Podstawowe wymagania dotycz�ce materiałów 
Wszystkie materiały u�yte do budowy powinny pochodzi� tylko ze �ródeł uzgodnionych i 
zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru. 
Mieszanka kruszywa powinny by� tak produkowana i składowana, aby miała jednakowe wła-
�ciwo�ci i spełniała wymagania podane w tablicy 6. Wyprodukowane mieszanki kruszywa 
powinny by� jednorodnie wymieszane i charakteryzowa� si� równomiern� wilgotno�ci�. 
Zawarto�� wody w mieszance kruszywa w trakcie wbudowywania i zag�szczania, okre�lona 
według PN-EN 13286-2, powinna odpowiada� wymaganiom tablicy 4. 
 
2.3. Wła�ciwo�ci kruszywa 
Materiałem do wykonania warstwy z mieszanki niezwi�zanej powinno by� kruszywo łamane, 
uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego litego lub kruszywo naturalne kruszone, 
uzyskane w wyniku przekruszenia kamieni narzutowych i otoczaków (o wielko�ci powy�ej 
63mm). 
Do wykonania warstwy z mieszanki niezwi�zanej nale�y stosowa� kruszywa zgodnie z norm� 
PN-EN 13242, spełniaj�ce wymagania podane w tablicy 1. 
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2.4. Uziarnienie kruszywa 
Okre�lone według PN-EN 933-1 uziarnienie mieszanki kruszyw, przeznaczonych do warstwy 
podbudowy musi spełnia� wymagania przedstawione na rysunku 1. 
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by� ci�gła i nie mo�e przebiega� od dolnej krzywej 
granicznej uziarnienia do górnej krzywej granicznej uziarnienia na s�siednich sitach. 
Wymiar najwi�kszego ziarna kruszywa nie mo�e przekracza� 2/3 grubo�ci warstwy układanej 
jednorazowo. 
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Oprócz wymaga� podanych na rysunku 1, wymaga si�, aby 90% uziarnie� mieszanek zbada-
nych w ramach ZKP w okresie 6 miesi�cy spełniało wymagania kategorii podanych w tabli-
cach 2 i 3, aby zapewni� jednorodno�� i ci�gło�� uziarnienia. 
 

 
 
2.5. Parametry mieszanki niezwi�zanej 
Mieszanka niezwi�zana winna spełnia� wymagania podane w tablicy 4 
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2.6. Woda 
Do zwil�ania kruszywa stosuje si� wod� spełniaj�c� wymagania PN-EN 1008. 
 
3. SPRZ�T 
 
3.1. Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu 
Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
3. 
 
3.2. Sprz�t do wykonania robót 
Wykonawca przyst�puj�cy do wykonania warstwy z mieszanki niezwi�zanej stabilizowanej 
mechanicznie powinien wykaza� si� mo�liwo�ci� korzystania z nast�puj�cego sprz�tu: 
- mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposa�onych w urz�dzenia dozuj�ce wod�. 
Mieszarki powinny zapewni� wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotno�ci optymalnej, 
- równiarek albo układarek do rozkładania mieszanki, 
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- walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zag�szczania. W miej-
scach trudno dost�pnych powinny by� stosowane zag�szczarki płytowe, ubijaki mechaniczne 
lub małe walce wibracyjne. 
Stosowany przez Wykonawc� sprz�t powinien by� sprawny technicznie i zaakceptowany 
przez Inspektora Nadzoru. 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotycz�ce transportu 
Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 4. 
 
4.2. Transport materiałów 
Transport kruszywa mo�e odbywa� si� samochodami samowyładowczymi w sposób zabez-
pieczaj�cy je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wy-
suszeniem lub zawilgoceniem. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazd musi spełnia� wymagania dotycz�ce przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obci��e� na osie i innych parametrów 
technicznych. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
 
5.2. Przygotowanie podło�a 
Podło�e pod podbudow� stanowi warstwa wzmacniaj�ca z gruntu stabilizowanego cementem 
wykonanej wg ST D-04.05.01 lub warstwa ods�czaj�ca z piasku wykonana wg ST D-
04.02.01. 
 
Podbudowa musi by� wytyczona w sposób umo�liwiaj�cy jej wykonanie zgodnie z Doku-
mentacj� Projektow� i według zalece� Inspektora Nadzoru. 
Paliki lub szpilki do kontroli ukształtowania podbudowy musz� by� wcze�niej przygotowane, 
odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasie robót przez Wykonawc�. 
Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umo�liwia� naci�gni�cie sznurków lub linek do 
wytyczenia robót w odst�pach nie wi�kszych ni� co 10 m. 
 
5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa 
Mieszank� kruszywa o �ci�le okre�lonym uziarnieniu i wilgotno�ci optymalnej nale�y wytwa-
rza� w mieszarkach stacjonarnych gwarantuj�cych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze 
wzgl�du na konieczno�� zapewnienia jednorodno�ci materiału nie dopuszcza si� wytwarzania 
mieszanki przez mieszanie poszczególnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu 
powinna by� od razu transportowana na miejsce wbudowania w sposób przeciwdziałaj�cy 
segregacji i nadmiernemu wysychaniu. 
 
5.4. Wbudowanie mieszanki 
Mieszanka kruszywa powinna by� rozkładana w warstwie o jednakowej grubo�ci, takiej, aby 
jej ostateczna grubo�� po zag�szczeniu była równa grubo�ci projektowanej. Warstwa podbu-
dowy powinna by� rozło�ona w sposób zapewniaj�cy osi�gni�cie wymaganych spadków i 
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rz�dnych wysoko�ciowych. W miejscach, gdzie widoczna jest segregacja kruszywa nale�y 
przed zag�szczeniem wymieni� kruszywo na materiał o odpowiednich wła�ciwo�ciach. 
Przed zag�szczeniem roz�cielane kruszywo nale�y wyprofilowa� do spadków poprzecznych i 
pochyle� podłu�nych wymaganych w Dokumentacji Projektowej. W czasie profilowania na-
le�y wyrówna� lokalne zagł�bienia za pomoc� ci��kiego szablonu skrzynkowego lub spy-
charki. 
 
5.5. Zag�szczenie i no�no�� 
Podbudow� nale�y zag�szcza� walcami ogumionymi, wibracyjnymi gładkimi. W ostatniej 
fazie zag�szczania nale�y sprawdzi� profil szablonem. Zag�szczenie podbudowy nale�y wy-
konywa� warstwami przy zachowaniu wilgotno�ci optymalnej. 
Zag�szczenie podbudowy powinno by� równomierne na całej szeroko�ci. 
Wska�nik zag�szczenia nie powinien by� mniejszy od Is=1,0. 
Zag�szczenie kontroluje si� płyt� VSS przez sprawdzenie modułu odkształcenia. 
 
a) no�no�� podbudowy po jej zag�szczeniu badana wg wytycznych GDDKiA – pismo 
DODP-22/4100/215/98 (badanie płyt� VSS o �rednicy 30 cm) powinna odpowiada� warun-
kom podanym w tabeli 5. 

 
Dla zakładanego obci��enia ruchem moduł odkształcenia nale�y wyznaczy�: 
- w cyklu I – zakres obci��e� od 0,25¸0,35 MPa, nacisk ko�cowy 0,55 MPa, 
- w cyklu II – zakres obci��e� od 0,25¸0,45 MPa, nacisk ko�cowy 0,55 MPa, 
 

 
gdzie: 
p – przyrost obci��e� jednostkowych w I cyklu od 0,25 do 0,35MPa; w II cyklu od 0,25 do 
0,45MPa 
s – przyrost odkształcenia odpowiadaj�cy przyj�temu zakresowi obci��enia 
D – �rednica płyty 
 
b) wska�nik zag�szczenia Io mierzony płyt� VSS zgodnie z zale�no�ci�: 

 
powinien mie� warto�� nie wi�ksz� ni� 2,2. 
 
5.6. Utrzymanie podbudowy 
Podbudowa po wykonaniu, a przed uło�eniem nast�pnej warstwy, powinna by� utrzymywana 
w dobrym stanie. Koszt napraw wynikłych z niewła�ciwego utrzymania podbudowy obci��a 
Wykonawc� robót. 
 
5.7. Odcinek próbny  
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Je�eli Inspektor Nadzoru za��da to, co najmniej na 3 dni przed  rozpocz�ciem  robót, Wyko-
nawca wykona odcinek próbny w celu:  

• stwierdzenia czy sprz�t  budowlany  do  mieszania,  rozkładania  i  zag�szczania kru-
szywa jest wła�ciwy,  

• okre�lenia grubo�ci  warstwy  materiału  w  stanie  lu�nym,  koniecznej  do  uzyskania 
wymaganej grubo�ci warstwy po zag�szczeniu,  

• okre�lenia liczby przej�� sprz�tu zag�szczaj�cego, potrzebnej do uzyskania wymaga-
nego wska�nika zag�szczenia.  

Na  odcinku  próbnym  Wykonawca  powinien  u�y�  takich  materiałów  oraz  sprz�tu  do 
mieszania, rozkładania i zag�szczania, jakie b�d� stosowane do wykonywania podbudowy.  
Odcinek próbny zlokalizowany b�dzie w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru lub 
Zamawiaj�cego.  
Wykonawca mo�e przyst�pi� do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka prób-
nego przez Inspektora Nadzoru.   
 
 
6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci robót 
Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
6. 
 
6.2. Badania przed przyst�pieniem do robót 
Przed przyst�pieniem do robót Wykonawca powinien wykona� badania kruszyw przeznaczo-
nych do wykonania robót i przedstawi� wyniki tych bada� Inspektorowi Nadzoru w celu ak-
ceptacji materiałów. Badania te powinny obejmowa� wszystkie wła�ciwo�ci okre�lone w pkt 
2.3. niniejszej ST. 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.3. Badania w czasie robót 
 
6.3.1. Cz�stotliwo�� oraz zakres bada	 i pomiarów 

 
 
6.3.2. Uziarnienie mieszanki 
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Kontrola uziarnienia rozło�onego kruszywa powinna by� przeprowadzana 2 razy na ka�dej 
dziennej działce roboczej za pomoc� analizy sitowej. Uziarnienie mieszanki powinno by� 
zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.4. Próbki nale�y pobiera� w sposób losowy, z roz-
ło�onej warstwy, przed jej zag�szczeniem. Wyniki bada� powinny by� na bie��co przekazy-
wane Inspektorowi Nadzoru. 
 
6.3.3. Wilgotno�� mieszanki 
Wilgotno�� mieszanki powinna odpowiada� wilgotno�ci optymalnej, okre�lonej według próby 
Proctora, zgodnie z PN-EN 13286-2 w granicach podanych w tablicy 4. 
 
6.3.4. Zag�szczenie i no�no�� podbudowy 
Zag�szczenie i no�no�� podbudowy nale�y bada� wg zasad podanych w punkcie 5.5 niniej-
szej ST, a uzyskane parametry musz� by� zgodne z warto�ciami podanymi w Tablicy 5. 
 
6.3.5. Wła�ciwo�ci kruszywa 
Badania kruszywa powinny obejmowa� ocen� wszystkich wła�ciwo�ci kruszywa okre�lonych 
w pkt 2 niniejszej ST. Próbki do bada� pełnych powinny by� pobierane przez Wykonawc� w 
sposób losowy w obecno�ci Inspektora Nadzoru. 
 
6.4. Wymagania dotycz�ce cech geometrycznych podbudowy 
 
6.4.1. Cz�stotliwo�� oraz zakres pomiarów 
Cz�stotliwo�� oraz zakres pomiarów dotycz�cych cech geometrycznych podbudowy podano 
w tabl. 6. 

 
6.4.2. Szeroko�� 
Szeroko�� podbudowy nie mo�e ró�ni� si� od szeroko�ci projektowanej o wi�cej ni� +10cm, -
0cm. 
Na jezdniach bez kraw��ników szeroko�� podbudowy powinna by� wi�ksza od szeroko�ci 
warstwy wy�ej le��cej o co najmniej 25cm lub o warto�� wskazan� w Dokumentacji Projek-
towej. 
 
6.4.3. Równo�� 
Nierówno�ci podłu�ne podbudowy nale�y mierzy� 4-metrow� łat� lub metod� równowa�n�, 
zgodnie z BN-68/8931-04. 
Nierówno�ci poprzeczne podbudowy nale�y mierzy� 4-metrow� łat� zgodnie z BN-68/8931-
04. 
Nierówno�ci podłu�ne i poprzeczne podbudowy nie mog� przekracza� 10 mm. 
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6.4.4. Spadki poprzeczne 
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach, mierzone łat� profilow� z poziomic�, 
powinny by� zgodne z Dokumentacj� Projektow�, z tolerancj� ± 0,5 %. 
 
6.4.5. Rz�dne wysoko�ciowe 
Ró�nice pomi�dzy rz�dnymi wysoko�ciowymi podbudowy i rz�dnymi projektowanymi nie 
powinny przekracza� -1cm, +0cm. 
 
6.4.6. Ukształtowanie osi warstwy 
O� w planie nie mo�e by� przesuni�ta w stosunku do osi projektowanej o wi�cej ni� ±5cm. 
 
6.4.7. Grubo�� warstwy 
Grubo�� nie mo�e si� ró�ni� od grubo�ci projektowanej o wi�cej ni� ±10 %. 
 
6.5. Zasady post�powania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy 
 
6.5.1. Niewła�ciwe cechy geometryczne podbudowy 
Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazuj� wi�ksze odchylenia od okre�lonych w 
punkcie 6.4 powinny by� naprawione przez spulchnienie, wyrównane i powtórnie zag�szczo-
ne. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 
Je�eli szeroko�� warstwy jest mniejsza od szeroko�ci projektowanej o wi�cej ni� 5 cm i nie 
zapewnia podparcia warstwom wy�ej le��cym, to Wykonawca powinien na własny koszt po-
szerzy� podbudow� przez spulchnienie warstwy na pełn� grubo�� do połowy szeroko�ci pasa 
ruchu, doło�enie materiału i ponowne zag�szczenie. 
 
6.5.2. Niewła�ciwa grubo�� podbudowy 
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgl�dem grubo�ci, Wykonawca wykona 
napraw� podbudowy. Powierzchnie powinny by� naprawione przez spulchnienie lub wybra-
nie warstwy na odpowiedni� gł�boko��, zgodnie z decyzj� Inspektora Nadzoru, uzupełnione 
nowym materiałem o odpowiednich wła�ciwo�ciach, wyrównane i ponownie zag�szczone. 
Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nast�pi ponowny 
pomiar i ocena grubo�ci warstwy, według wy�ej podanych zasad, na koszt Wykonawcy. 
 
6.5.3. Niewła�ciwa no�no�� 
Je�eli no�no�� warstwy b�dzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie 
roboty niezb�dne do zapewnienia wymaganej no�no�ci, zalecone przez Inspektora Nadzoru. 
Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca tylko wtedy, gdy zani�enie no�no�ci 
warstwy wynikło z niewła�ciwego wykonania robót przez Wykonawc�. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostk� obmiarow� jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy podbudowy z kru-
szywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
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Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje si� za zgodne z Dokumentacj� Projektow�, ST i wymaganiami Inspektora 
Nadzoru, je�eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki 
pozytywne. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO�CI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci 
Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 9. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m2 (metr kwadratowy) robót obejmuje: 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- oznakowanie prowadzonych robót, 
- zakup i dostarczenie materiałów do wykonania podbudowy, 
- dostarczenie sprz�tu niezb�dnego do wykonania podbudowy, 
- sprawdzenie i ewentualn� napraw� podło�a, 
- badania materiałów i opracowanie recepty na wykonanie mieszanki z kruszywa, 
- przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recept�, 
- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania, 
- rozło�enie mieszanki, 
- zag�szczenie rozło�onej mieszanki, 
- przeprowadzenie pomiarów i bada� laboratoryjnych okre�lonych w niniejszej ST, 
- utrzymanie podbudowy w czasie robót, 
- uporz�dkowanie miejsca prowadzonych robót. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. PRZEPISY ZWI
ZANE 
 
10.1. Normy 
PN-EN 933-1 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego 
PN-EN 933-3 Badania geometrycznych wła�ciwo�ci kruszyw. Oznaczanie kształtu ziaren za 
pomoc� wska�nika płasko�ci 
PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wła�ciwo�ci kruszyw. Oznaczanie kształtu ziaren 
PN-EN 933-5 Badania geometrycznych wła�ciwo�ci kruszyw. Oznaczanie procentowej za-
warto�ci ziaren o powierzchniach powstałych w wyniku przekruszenia lub łamania kruszyw 
grubych 
PN-EN 1097-1 Badania mechanicznych i fizycznych wła�ciwo�ci kruszyw. Oznaczanie od-
porno�ci na �cieranie. 
PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych wła�ciwo�ci kruszyw. Metody oznacza-
nia odporno�ci na rozdrabnianie. 
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PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wła�ciwo�ci kruszyw. Oznaczanie g�-
sto�ci ziarn i nasi�kliwo�ci. 
PN-EN 1367-1 Badania wła�ciwo�ci cieplnych i odporno�ci kruszyw na działanie czynników 
atmosferycznych. Oznaczenie mrozoodporno�ci. 
PN-EN 1367-3 Badania wła�ciwo�ci cieplnych i odporno�ci kruszyw na działanie czynników 
atmosferycznych. Badanie bazaltowej zgorzeli słonecznej metod� gotowania. 
PN-EN 1744-1 Badania chemicznych wła�ciwo�ci kruszyw. Analiza chemiczna. 
PN-EN 1744-3 Badania chemicznych wła�ciwo�ci kruszyw. Przygotowanie wyci�gów przez 
wymywanie kruszyw. 
PN-EN 13242 Kruszywa do niezwi�zanych i zwi�zanych hydraulicznie materiałów stosowa-
nych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym 
PN-EN 13285 Mieszanki niezwi�zane. Wymagania 
PN-EN 13286-2 Mieszanki niezwi�zane i zwi�zane spoiwem hydraulicznym. Metody bada� 
laboratoryjnych g�sto�ci na sucho i zawarto�ci wody. Zag�szczanie metod� Proctora. 
PN-EN 13286-47 Mieszanki niezwi�zane i zwi�zane spoiwem hydraulicznym. Metoda bada-
nia do okre�lenia kalifornijskiego wska�nika no�no�ci, natychmiastowego wska�nika no�no-
�ci i p�cznienia liniowego. 
PN-EN 1008-1 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek 
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równo�ci nawierzchni planografem i łat� 
 
10.2. Inne dokumenty 
WT-4 2010 Mieszanki niezwi�zane dla dróg krajowych. Wymagania techniczne. 
„Instrukcja Bada� Podło�a Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych – Cz��� 2. 
Zał�cznik” GDDP, Warszawa 1998 r. 
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1. WST�P 
 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s� wymagania dotycz�ce wykonania i od-
bioru robót zwi�zanych z budow� drogi gminnej nr 16 w D�brówce. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zle-
caniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót obj�tych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycz� zasad prowadzenia robót przy wykonaniu 
warstwy z gruntu stabilizowanego cementem wg PN-S-96012, i obejmuj�: 
 

• Wykonanie warstwy wzmacniaj�cej podło�e z gruntu stabilizowanego cementem o 
Rm=2,5 Mpa, gr. 15 cm (jezdnia - od km 0+480,00 do km 0+588,31). 
 

1.4. Okre�lenia podstawowe 
 
1.4.1. Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - jedna lub dwie warstwy zag�sz-

czonej mieszanki cementowo-gruntowej, która po osi�gni�ciu wła�ciwej wytrzymało-
�ci na �ciskanie, stanowi fragment no�nej cz��ci nawierzchni drogowej. 

 
1.4.2. Mieszanka cementowo-gruntowa - mieszanka gruntu, cementu i wody, a w razie 

potrzeby równie� dodatków ulepszaj�cych, np. popiołów lotnych lub chlorku wapnio-
wego, dobranych w optymalnych ilo�ciach. 

 
1.4.3. Grunt stabilizowany cementem - mieszanka cementowo-gruntowa zag�szczona  

i stwardniała w wyniku uko�czenia procesu wi�zania cementu. 
 
1.4.4. Podło�e gruntowe ulepszone cementem - jedna lub dwie warstwy zag�szczonej mie-

szanki cementowo-gruntowej, na której układana jest warstwa podbudowy. 
 
1.4.5. Pozostałe okre�lenia s� zgodne z obowi�zuj�cymi, odpowiednimi polskimi normami i 

z definicjami podanymi w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót 
Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”  
pkt 1.5. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� wykonania robót (jako�� zastosowanych 
materiałów) oraz za zgodno�� robót z Dokumentacj� Projektow�, ST i poleceniami Inspektora 
Nadzoru. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów 
Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”, 
punkt 2. 
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2.2. Rodzaje materiałów 
 
2.2.1. Cement 
Do podbudowy i ulepszonego podło�a z gruntu stabilizowanego cementem nale�y stosowa� 
cement portlandzki klasy 32,5 wg nast�puj�cych norm: 

a) PN-EN 197-1 „Cement – Cz��� 1: Skład, wymagania i kryteria zgodno�ci dotycz�ce 
cementów powszechnego u�ytku”, 

b) PN-EN 197-2 „Cement – Cz��� 2: Ocena zgodno�ci”, 
c) PN−88/B−04300 Cement. Metody bada�. Oznaczenie cech fizycznych. 

 
Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 1. 
 

Tablica 1. Wła�ciwo�ci mechaniczne i fizyczne cementu wg PN-B-19701 

Lp. Wła�ciwo�ci 
Klasa cementu 

32,5 
1 Wytrzymało�� na �ciskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniej ni�: 

- cement portlandzki bez dodatków 
 

16 
2 Wytrzymało�� na �ciskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniej ni�: 32,5 
3 Czas wi�zania: 

- pocz�tek wi�zania, najwcze�niej po upływie, min. 
- koniec wi�zania, najpó�niej po upływie, h 

 
60 
12 

4 Stało�� obj�to�ci, mm, nie wi�cej ni� 10 

 
Badania cementu nale�y wykona� zgodnie z PN-B-04300. 
Przechowywanie cementu powinno odbywa� si� zgodnie z BN-88/6731-08. 
W przypadku, gdy czas przechowywania cementu b�dzie dłu�szy od trzech miesi�cy, mo�na 
go stosowa� za zgod� Inspektora Nadzoru tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wyka�� 
jego przydatno�� do robót. 
 
2.2.2. Grunty 
Przydatno�� gruntów przeznaczonych do stabilizacji cementem nale�y oceni� na podstawie 
wyników bada� laboratoryjnych, wykonanych wg metod podanych w PN-S-96012. 
 
Do wykonania podbudowy i ulepszonego podło�a z gruntów stabilizowanych cementem nale-
�y stosowa� grunty spełniaj�ce wymagania podane w tablicy 2. Grunt mo�na uzna� za przy-
datny do stabilizacji cementem wtedy, gdy wyniki bada� laboratoryjnych wyka��, �e wy-
trzymało�� na �ciskanie i mrozoodporno�� próbek gruntu stabilizowanego s� zgodne z wyma-
ganiami okre�lonymi w p. 2.2.5. tablica 4. 
 
Tablica 2. Wymagania dla gruntów przeznaczonych do stabilizacji cementem wg PN-S-96012 
Lp. Wła�ciwo�ci Wymagania Badania wg 

1 Uziarnienie 
ziaren przechodz�cych przez sito # 40 mm, % (m/m), nie mniej ni�: 
ziaren przechodz�cych przez sito # 20 mm, % (m/m), powy�ej 
ziaren przechodz�cych przez sito # 4 mm, % (m/m), powy�ej 
cz�stek mniejszych od 0,002 mm, % (m/m), poni�ej 

 
100 
85 
50 
20 

PN-B-04481 

2 Granica płynno�ci, % (m/m), nie wi�cej ni�: 40 PN-B-04481 
3 Wska�nik plastyczno�ci, % (m/m), nie wi�cej ni�: 15 PN-B-04481 
4 Odczyn pH od 5 do 8 PN-B-04481 
5 Zawarto�� cz��ci organicznych, % (m/m), nie wi�cej ni�: 2 PN-B-04481 
6 Zawarto�� siarczanów, w przeliczeniu na SO3, % (m/m), nie wi�cej ni�: 1 PN-B-06714-28 
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Dodatkowe kryteria oceny przydatno�ci gruntu do stabilizacji cementem; zaleca si� u�ycie 
gruntów o: 

− wska�niku piaskowym od 20 do 50, wg BN-64/8931-01, 
− zawarto�ci ziaren pozostaj�cych na sicie # 2 mm - co najmniej 30%, 
− zawarto�ci ziaren przechodz�cych przez sito 0,075 mm - nie wi�cej ni� 15%. 

Decyduj�cym sprawdzianem przydatno�ci gruntu do stabilizacji cementem s� wyniki wy-
trzymało�ci na �ciskanie próbek gruntu stabilizowanego cementem. 
 
2.2.3. Woda 
Woda stosowana do stabilizacji gruntu cementem i do piel�gnacji wykonanej warstwy powin-
na odpowiada� wymaganiom PN-B-32250. Bez bada� laboratoryjnych mo�na stosowa� wo-
doci�gow� wod� pitn�. Gdy woda pochodzi z w�tpliwych �ródeł nie mo�e by� u�yta do mo-
mentu jej przebadania, zgodnie z wy�ej podan� norm� lub do momentu porównania wyników 
wytrzymało�ci na �ciskanie próbek gruntowo-cementowych wykonanych z wod� w�tpliw� i z 
wod� wodoci�gow�. Brak ró�nic potwierdza przydatno�� wody do stabilizacji gruntu cemen-
tem. 
 
2.2.4. Grunt stabilizowany cementem 
W zale�no�ci od rodzaju warstwy w konstrukcji nawierzchni drogowej, wytrzymało�� gruntu 
stabilizowanego cementem wg PN-S-96012, powinna spełnia� wymagania okre�lone w tab. 4. 

 
Tablica 4. Wymagania dla gruntów stabilizowanych cementem dla poszczególnych warstw 

podbudowy i ulepszonego podło�a 
 

 
Lp. 

Rodzaj warstwy w konstrukcji 
nawierzchni drogowej 

Wytrzymało�� na �ciskanie 
próbek nasyconych wod� 

(MPa) 

Wska�nik 
mrozood- 

  po 7 dniach po 28 dniach porno�ci 

1 Podbudowa zasadnicza dla KR1 lub pod-
budowa pomocnicza dla KR2 do KR6 

od 1,6           
do 2,2 

od 2,5         
do 5,0 

0,7 

2 Górna cz��� warstwy ulepszonego podło-
�a gruntowego o grubo�ci co najmniej 10 
cm dla KR5 i KR6 lub górna cz��� war-
stwy ulepszenia słabego podło�a z grun-
tów w�tpliwych oraz wysadzinowych 

 

od 1,0           
do 1,6 

 

od 1,5              
do 2,5 

 

0,6 

3 Dolna cz��� warstwy ulepszonego podło-
�a gruntowego w przypadku posadowie-
nia konstrukcji nawierzchni na podło�u z 
gruntów w�tpliwych i wysadzinowych 

 

 

- 

 

 

od 0,5 do 1,5 

 

 

0,6 

 
3. SPRZ�T 
 
3.1. Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu 
Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
 
3.2. Sprz�t do wykonania robót 
Wykonawca przyst�puj�cy do wykonania podbudowy i ulepszonego podło�a stabilizowanego 
cementem powinien wykaza� si� mo�liwo�ci� korzystania z nast�puj�cego sprz�tu, w przy-
padku wytwarzania mieszanek gruntowo-cementowych w mieszarkach: 
• mieszarek stacjonarnych, 
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• układarek lub równiarek do rozkładania mieszanki, 
• walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zag�szczania, 
• zag�szczarek płytowych, ubijaków mechanicznych lub małych walców wibracyjnych do 

zag�szczania w miejscach trudnodost�pnych, 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotycz�ce transportu 
Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
 
4.2. Transport cementu 
Transport cementu powinien odbywa� si� zgodnie z BN-88/6731-08. 
Transport cementu musi odbywa� si� w sposób chroni�cy go przed zawilgoceniem, zbryle-
niem i zanieczyszczeniem. 
Przewiduje si� transport cementu − luzem, w cysternach przystosowanych do przewozu mate-
riałów sypkich. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne warunki wykonania robót 
Ogólne warunki wykonania robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
 
5.2. Przygotowanie podło�a 
Podło�e gruntowe powinno by� przygotowane zgodnie z wymaganiami okre�lonymi w ST 
D.04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem i zag�szczeniem podło�a” i ST D.02.00.00 „Robo-
ty ziemne”. 
Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania ulepszonego podło�a powinny by� wcze-
�niej przygotowane. 
Paliki lub szpilki powinny by� ustawione w osi drogi i w rz�dach równoległych do osi drogi, 
lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umo�liwia� naci�gni�cie sznurków lub linek do 
wytyczenia robót w odst�pach nie wi�kszych, ni� co 10 m. 
 
Je�eli warstwa mieszanki gruntu z cementem ma by� układana w prowadnicach, to po wyty-
czeniu podbudowy nale�y ustawi� na podło�u prowadnice w taki sposób, aby wyznaczały one 
�ci�le linie kraw�dzi układanej warstwy wg dokumentacji projektowej. Wysoko�� prowadnic 
powinna odpowiada� grubo�ci warstwy mieszanki gruntu z cementem, w stanie niezag�sz-
czonym. Prowadnice powinny by� ustawione stabilnie, w sposób wykluczaj�cy ich przesuwa-
nie si� pod wpływem oddziaływania maszyn u�ytych do wykonania warstwy. 
 
5.3. Skład mieszanki cementowo-gruntowej 
Zawarto�� cementu w mieszance nie mo�e przekracza� warto�ci podanych w tablicy 5. Zaleca 
si� taki dobór mieszanki, aby spełni� wymagania wytrzymało�ciowe okre�lone w tablicy 4, 
przy jak najmniejszej zawarto�ci cementu. 
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Tablica 5. Maksymalna zawarto�� cementu w mieszance cementowo-gruntowej dla poszcze-
gólnych warstw podbudowy i ulepszonego podło�a 

 
 

Lp. 
 

Kategoria 
Maksymalna zawarto�� cementu, % w stosunku do masy su-

chego gruntu lub kruszywa 
 ruchu podbudowa zasad-

nicza 
podbudowa po-

mocnicza 
ulepszone         
podło�e 

1 KR 2  do  KR 6 - 6 8 

2 KR 1 8 10 10 

 
Zawarto�� wody w mieszance powinna odpowiada� wilgotno�ci optymalnej, okre�lonej we-
dług normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481, z tolerancj� +10%, -20% jej warto�ci. 
Zaprojektowany skład mieszanki powinien zapewnia� otrzymanie w czasie budowy wła�ci-
wo�ci gruntu stabilizowanego cementem zgodnych z wymaganiami okre�lonymi  
w tablicy 4. 
 
5.4. Wykonanie warstwy podbudowy i ulepszonego podło�a 
Składniki mieszanki powinny by� dozowane w ilo�ci okre�lonej w recepcie laboratoryjnej. 
Mieszarka stacjonarna powinna by� wyposa�ona w urz�dzenia do wagowego dozowania 
gruntu i cementu oraz obj�to�ciowego dozowania wody. 
 
Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych nie powinien by� krótszy od 1 minuty, o ile krót-
szy czas mieszania nie zostanie dozwolony przez Inspektora Nadzoru po wst�pnych próbach. 
W mieszarkach typu ci�głego pr�dko�� podawania materiałów powinna by� ustalona i na bie-
��co kontrolowana w taki sposób, aby zapewni� jednorodno�� mieszanki. 
 
Wilgotno�� mieszanki powinna odpowiada� wilgotno�ci optymalnej z tolerancj� +10%  
i -20% jej warto�ci. 
 
Przed uło�eniem mieszanki nale�y ustawi� prowadnice i podło�e zwil�y� wod�. 
 
Mieszanka dowieziona z wytwórni powinna by� układana przy pomocy układarek lub równia-
rek. Grubo�� układania mieszanki powinna by� taka, aby zapewni� uzyskanie wymaganej 
grubo�ci warstwy po zag�szczeniu. 
 
Przed zag�szczeniem warstwa powinna by� wyprofilowana do wymaganych rz�dnych, spad-
ków podłu�nych i poprzecznych. Przy u�yciu równiarek do rozkładania mieszanki nale�y 
wykorzysta� prowadnice, w celu uzyskania odpowiedniej równo�ci profilu warstwy. Od u�y-
cia prowadnic mo�na odst�pi� przy zastosowaniu technologii gwarantuj�cej odpowiedni� 
równo�� warstwy, po uzyskaniu zgody Inspektora Nadzoru. Po wyprofilowaniu nale�y na-
tychmiast przyst�pi� do zag�szczania warstwy. 
 
Wykonanie podbudowy i warstwy ulepszonego podło�a powinno odbywa� si� w sprzyjaj�-
cych warunkach atmosferycznych. Zabrania si� prowadzenia robót w deszczu. Oznakowanie 
prowadzonych robót powinno by� zgodne z „Instrukcj� oznakowania robót prowadzonych w 
pasie drogowym”, stanowi�c� zał�cznik nr 1 do Zarz�dzenia Ministrów Transportu i Gospo-
darki Morskiej, oraz Spraw Wewn�trznych nr. 184 z dnia 06-06-1990r. Za bezpiecze�stwo 
ruchu na odcinku drogi, na którym prowadzone s� roboty zwi�zane z wykonaniem ulepszone-
go podło�a z gruntu stabilizowanego cementem odpowiada Wykonawca robót. 
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Zł�cza poprzeczne, wynikaj�ce z pocz�tku lub ko�ca dziennej działki roboczej nale�y wyko-
na� przez równe pionowe odci�cie. 
 
Grubo�� warstwy gruntu stabilizowanego cementem nie powinna przekracza�: 
− 22 cm - przy mieszaniu w mieszarce stacjonarnej. 
 
Je�eli projektowana grubo�� warstwy podbudowy jest wi�ksza od maksymalnej, to stabiliza-
cj� nale�y wykonywa� w dwóch warstwach. 
 
5.5. Zag�szczenie warstwy podło�a 
Zag�szczanie warstwy gruntu stabilizowanego cementem nale�y prowadzi� przy u�yciu wal-
ców gładkich, wibracyjnych lub ogumionych, w zestawie wskazanym w ST. 
Zag�szczanie ulepszonego podło�a o przekroju daszkowym powinno rozpocz�� si� od kraw�-
dzi i przesuwa� pasami podłu�nymi, cz��ciowo nakładaj�cymi si� w stron� osi jezdni. Za-
g�szczenie warstwy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocz�� si� od ni�ej 
poło�onej kraw�dzi i przesuwa� pasami podłu�nymi, cz��ciowo nakładaj�cymi si�, w stron� 
wy�ej poło�onej kraw�dzi. Pojawiaj�ce si� w czasie zag�szczania zani�enia, ubytki, rozwar-
stwienia i podobne wady, musz� by� natychmiast naprawiane przez wymian� mieszanki na 
pełn� gł�boko��, wyrównanie i ponowne zag�szczenie. Powierzchnia zag�szczonej warstwy 
powinna mie� prawidłowy przekrój poprzeczny i jednolity wygl�d. 
W przypadku technologii mieszania w mieszarkach stacjonarnych operacje zag�szczania i 
obróbki powierzchniowej musz� by� zako�czone przed upływem dwóch godzin od chwili 
dodania wody do mieszanki. 
Zag�szczanie nale�y kontynuowa� do osi�gni�cia wska�nika zag�szczenia mieszanki tj 1,03 
okre�lonego wg BN-77/8931-12 nie mniejszego od podanego w PN-S-96012 i ST. 
Specjaln� uwag� nale�y po�wi�ci� zag�szczeniu mieszanki w s�siedztwie spoin roboczych 
podłu�nych i poprzecznych oraz wszelkich urz�dze� obcych. 
Wszelkie miejsca lu�ne, rozsegregowane, sp�kane podczas zag�szczania lub w inny sposób 
wadliwe, musz� by� naprawione przez zerwanie warstwy na pełn� grubo��, wbudowanie no-
wej mieszanki o odpowiednim składzie i ponowne zag�szczenie. Roboty te s� wykonywane 
na koszt Wykonawcy. 
 
Spoiny robocze 
W miar� mo�liwo�ci nale�y unika� podłu�nych spoin roboczych, poprzez wykonanie warstwy 
na całej szeroko�ci. 
Je�li jest to niemo�liwe, przy warstwie wykonywanej w prowadnicach, przed wykonaniem 
kolejnego pasa nale�y pionow� kraw�d� wykonanego pasa zwil�y� wod�. Przy warstwie wy-
konanej bez prowadnic w uło�onej i zag�szczonej mieszance, nale�y niezwłocznie obci�� 
pionow� kraw�d�. Po zwil�eniu jej wod� nale�y wbudowa� kolejny pas. W podobny sposób 
nale�y wykona� poprzeczn� spoin� robocz� na poł�czeniu działek roboczych. Od obci�cia 
pionowej kraw�dzi w wykonanej mieszance mo�na odst�pi� wtedy, gdy czas pomi�dzy za-
ko�czeniem zag�szczania jednego pasa, a rozpocz�ciem wbudowania s�siedniego pasa, nie 
przekracza 60 minut. 
Je�eli w ni�ej poło�onej warstwie wyst�puj� spoiny robocze, to spoiny w warstwie le��cej 
wy�ej powinny by� wzgl�dem nich przesuni�te o co najmniej 30 cm dla spoiny podłu�nej  
i 1 m dla spoiny poprzecznej. 
 
5.6. Utrzymanie podbudowy i ulepszonego podło�a 
Podbudowa i ulepszone podło�e po wykonaniu, a przed uło�eniem nast�pnej warstwy, po-
winny by� utrzymywane w dobrym stanie. Je�eli Wykonawca b�dzie wykorzystywał, za zgo-
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d� Inspektora Nadzoru, gotowe ulepszone podło�e do ruchu budowlanego, to jest obowi�zany 
naprawi� wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wy-
nikłych z niewła�ciwego utrzymania ulepszonego podło�a obci��a Wykonawc� robót.  
Wykonawca jest zobowi�zany do przeprowadzenia bie��cych napraw ulepszonego podło�a 
uszkodzonych wskutek oddziaływania czynników atmosferycznych, takich jak opady deszczu 
i �niegu oraz mróz. Wykonawca jest zobowi�zany wstrzyma� ruch budowlany po okresie in-
tensywnych opadów deszczu, je�eli wyst�pi mo�liwo�� uszkodzenia ulepszonego podło�a. 
Warstwa stabilizowana cementem powinna by� przykryta przed zim� warstw� nawierzchni 
lub zabezpieczona przed niszcz�cym działaniem czynników atmosferycznych w inny sposób 
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
 
5.7. Piel�gnacja warstwy z gruntu stabilizowanego cementem 
Piel�gnacja powinna by� przeprowadzona przez utrzymanie w stanie wilgotnym warstwy 
poprzez kilkakrotne skrapianie wod� w ci�gu dnia, w czasie co najmniej 7 dni. 
Inne sposoby piel�gnacji, zaproponowane przez Wykonawc� i inne materiały przeznaczone 
do piel�gnacji mog� by� zastosowane po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru. 
Nie nale�y dopuszcza� �adnego ruchu pojazdów i maszyn po podbudowie w okresie 7 dni po 
wykonaniu. Po tym czasie ewentualny ruch technologiczny mo�e odbywa� si� wył�cznie za 
zgod� Inspektora Nadzoru. 
 
5.8. Odcinek próbny  
Je�eli Inspektor Nadzoru za��da to, co najmniej na 3 dni przed  rozpocz�ciem  robót, Wyko-
nawca wykona odcinek próbny w celu:  

• stwierdzenia czy sprz�t  budowlany  do  mieszania,  rozkładania  i  zag�szczania kru-
szywa jest wła�ciwy,  

• okre�lenia grubo�ci  warstwy  materiału  w  stanie  lu�nym,  koniecznej  do  uzyskania 
wymaganej grubo�ci warstwy po zag�szczeniu,  

• okre�lenia liczby przej�� sprz�tu zag�szczaj�cego, potrzebnej do uzyskania wymaga-
nego wska�nika zag�szczenia.  

Na  odcinku  próbnym  Wykonawca  powinien  u�y�  takich  materiałów  oraz  sprz�tu  do 
mieszania, rozkładania i zag�szczania, jakie b�d� stosowane do wykonywania podbudowy.  
Odcinek próbny zlokalizowany b�dzie w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru lub 
Zamawiaj�cego.  
Wykonawca mo�e przyst�pi� do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka prób-
nego przez Inspektora Nadzoru.   
 
6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci  
Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” w pkt 6. 
 
6.2. Badania przed przyst�pieniem do robót 
Przed przyst�pieniem do robót Wykonawca powinien wykona� badania cementu i gruntów 
przeznaczonych do wykonania robót i przedstawi� wyniki tych bada� Inspektorowi Nadzoru 
w celu akceptacji. 
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6.3. Badania w czasie robót 
 
6.3.1. Cz�stotliwo�� oraz zakres bada� i pomiarów 
Cz�stotliwo�� oraz zakres bada� i pomiarów w czasie wykonywania podbudowy i ulepszone-
go podło�a stabilizowanych cementem podano w tablicy 6. 
 

Tablica 6. Cz�stotliwo�� bada� i pomiarów 
 

Lp. Wyszczególnienie bada� 

Cz�stotliwo�� bada� 

Minimalna liczba bada� na 
dziennej działce roboczej 

Maksymalna powierzchnia 
ulepszonego podło�a przypa-

daj�ca na jedno badanie 

1 Uziarnienie mieszanki gruntu    
2 Wilgotno�� mieszanki gruntu z cementem   
3 Rozdrobnienie gruntu 1) 1 1000 m2 
4 Jednorodno�� i gł�boko�� wymieszania 2)   
5 Zag�szczenie warstwy   
6 Grubo�� ulepszonego podło�a 3 500 m2 
7 Wytrzymało�� na �ciskanie 7 i 28-dniowa 

przy stabilizacji cementem 
 

6 próbek 
 

1000 m2 
8 Mrozoodporno�� 3) przy projektowaniu i w przypadkach w�tpliwych 
9 Badanie spoiwa: cementu, przy projektowaniu składu mieszanki i przy ka�dej zmianie 

10 Badanie wody dla ka�dego w�tpliwego �ródła 
11 Badanie wła�ciwo�ci gruntu dla ka�dej partii i przy ka�dej zmianie rodzaju gruntu 

 
1) Badanie wykonuje si� dla gruntów spoistych 
2) Badanie wykonuje si� przy stabilizacji gruntu cementem, 
3) Badanie wykonuje si� przy stabilizacji gruntu cementem. 
 
6.3.2. Uziarnienie gruntu 
Próbki do bada� nale�y pobiera� z mieszarek lub z podło�a przed podaniem spoiwa. Uziar-
nienie gruntu powinno by� zgodne z wymaganiami podanymi w ST dotycz�cymi podbudowy 
i ulepszonego podło�a. 
 
6.3.3. Wilgotno�� mieszanki gruntu z cementem 
Wilgotno�� mieszanki powinna by� równa wilgotno�ci optymalnej, okre�lonej w projekcie 
składu tej mieszanki, z tolerancj� +10% -20% jej warto�ci. 
 
6.3.4. Rozdrobnienie gruntu 
Grunt powinien by� spulchniony i rozdrobniony tak, aby wska�nik rozdrobnienia był co naj-
mniej równy 80% (przez sito o �rednicy 4 mm powinno przej�� 80% gruntu). 
 
6.3.5. Jednorodno�� i gł�boko�� wymieszania 
Jednorodno�� wymieszania gruntu ze spoiwem polega na ocenie wizualnej jednolitego za-
barwienia mieszanki. 
Gł�boko�� wymieszania mierzy si� w odległo�ci min. 0,5 m od kraw�dzi podbudowy czy 
ulepszonego podło�a. Gł�boko�� wymieszania powinna by� taka, aby grubo�� warstwy po 
zag�szczeniu była równa projektowanej. 
 
6.3.6. Zag�szczenie warstwy 
Mieszanka powinna by� zag�szczana do osi�gni�cia wska�nika zag�szczenia 1,03 oznaczo-
nego zgodnie z BN-77/8931-12. 
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6.3.7. Grubo�� warstwy ulepszonego podło�a 
Grubo�� warstwy nale�y mierzy� bezpo�rednio po jej zag�szczeniu w odległo�ci co najmniej 
0,5 m od kraw�dzi. Grubo�� warstwy nie mo�e ró�ni� si� od projektowanej o wi�cej  
ni� –2, +0 cm. 
 
6.3.8. Wytrzymało�� na �ciskanie 
Wytrzymało�� na �ciskanie okre�la si� na próbkach walcowych o �rednicy i wysoko�ci 8 cm. 
Próbki do bada� nale�y pobiera� z miejsc wybranych losowo, w warstwie rozło�onej przed jej 
zag�szczeniem. Próbki w ilo�ci 6 sztuk nale�y formowa� i przechowywa� zgodnie z norm� 
dotycz�c� stabilizacji cementem. Trzy próbki nale�y bada� po 7 oraz po 28 dniach przecho-
wywania. Wyniki wytrzymało�ci na �ciskanie powinny by� zgodne z wymaganiami podanymi 
w ST dotycz�cymi podbudowy i ulepszonego podło�a. 
 
Dla warstwy podbudowy: 
• Wytrzymało�� na �ciskanie próbek nasyconych wod� (po 7 dniach) - od 1,6 do 2,2 MPa, 
• Wytrzymało�� na �ciskanie próbek nasyconych wod� (po 28 dniach) - od 2,5 do 5,0 MPa. 
Dla warstwy ulepszonego podło�a: 
• Wytrzymało�� na �ciskanie próbek nasyconych wod� (po 7 dniach) - od 1,0 do 1,6 MPa, 
• Wytrzymało�� na �ciskanie próbek nasyconych wod� (po 28 dniach) - od 1,5 do 2,5 MPa. 
 
6.3.9. Mrozoodporno�� 
Wska�nik mrozoodporno�ci okre�lany przez spadek wytrzymało�ci na �ciskanie próbek pod-
dawanych cyklom zamra�ania i odmra�ania powinien by� zgodny z wymaganiami podanymi 
w ST dotycz�cymi podbudowy i ulepszonego podło�a (wska�nik mrozoodporno�ci 0,7). 
 
6.3.10. Badanie spoiwa 
Dla ka�dej dostawy cementu Wykonawca powinien okre�li� wła�ciwo�ci podane w ST doty-
cz�cymi podbudowy i ulepszonego podło�a. 
 
6.3.11. Badanie wody 
W przypadkach w�tpliwych nale�y przeprowadzi� badania wody wg PN-B-32250. 
 
6.3.12. Badanie wła�ciwo�ci gruntu  
Wła�ciwo�ci gruntu nale�y bada� przy ka�dej zmianie rodzaju gruntu. Wła�ciwo�ci powinny 
by� zgodne z wymaganiami podanymi w ST dotycz�cymi podbudowy i ulepszonego podło�a. 
 
6.4. Wymagania dotycz�ce cech geometrycznych i wytrzymało�ciowych ulepszonego 

podło�a stabilizowanych cementem 
 
6.4.1. Cz�stotliwo�� oraz zakres bada	 i pomiarów 
Cz�stotliwo�� oraz zakres bada� i pomiarów dotycz�cych cech geometrycznych podaje tabli-
ca 7. 
 

Tablica 7. Cz�stotliwo�� oraz zakres bada� i pomiarów wykonanego ulepszonego podło�a 
stabilizowanych spoiwami 

Lp. Wyszczególnienie bada� i pomiarów Minimalna cz�stotliwo�� bada� i pomiarów 
1 Szeroko��  10 razy na 1 km 
2 Równo�� podłu�na w sposób ci�gły planografem albo co 20 m łat� na 

ka�dym pasie ruchu 
3 Równo�� poprzeczna 10 razy na 1 km 
4 Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1 km 
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5 Rz�dne wysoko�ciowe co 100 m 
6 Ukształtowanie osi w planie*)  
7 Grubo�� podbudowy i ulepszonego podło�a w 3 punktach, lecz nie rzadziej ni� raz na 2000 m2 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie nale�y wykona� w punktach 
głównych łuków poziomych. 

 
6.4.2. Szeroko�� podbudowy i ulepszonego podło�a 
Szeroko�� podbudowy i ulepszonego podło�a nie mo�e ró�ni� si� od szeroko�ci projektowa-
nej o wi�cej ni� +10 cm, -5 cm. 
Na jezdniach bez kraw��ników szeroko�� podbudowy powinna by� wi�ksza od szeroko�ci 
warstwy wy�ej le��cej o co najmniej 25 cm lub o warto�� wskazan� w dokumentacji projek-
towej. 
 
6.4.3. Równo�� podbudowy i ulepszonego podło�a 
Nierówno�ci podłu�ne podbudowy i ulepszonego podło�a nale�y mierzy� 4-metrow� łat� lub 
planografem, zgodnie z norm� BN-68/8931-04. Nierówno�ci poprzeczne podbudowy i ulep-
szonego podło�a nale�y mierzy� 4-metrow� łat�. 
 
Nierówno�ci nie powinny przekracza�: 

− 12 mm dla podbudowy zasadniczej, 
− 15 mm dla podbudowy pomocniczej i ulepszonego podło�a. 

 
6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy i ulepszonego podło�a 
Spadki poprzeczne powinny by� zgodne z dokumentacj� projektow� z tolerancj� ± 0,5 %. 
 
6.4.5. Rz�dne wysoko�ciowe podbudowy i ulepszonego podło�a 
Ró�nice pomi�dzy rz�dnymi wykonanymi a rz�dnymi projektowanymi nie powinny przekra-
cza� + 0 cm, -2 cm. 
 
6.4.6. Ukształtowanie osi podbudowy i ulepszonego podło�a 
O� podbudowy i ulepszonego podło�a w planie nie mo�e by� przesuni�ta w stosunku do osi 
projektowanej o wi�cej ni� ± 5 cm. 
 
6.4.7. Grubo�� podbudowy i ulepszonego podło�a 
Grubo�� podbudowy i ulepszonego podło�a nie mo�e ró�ni� si� od grubo�ci projektowanej o 
wi�cej ni�: 

− dla podbudowy zasadniczej  ± 10%, 
− dla podbudowy pomocniczej i ulepszonego podło�a  +10%, -15%. 

 
6.5. Zasady post�powania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy i ulepszonego 

podło�a 
 
6.5.1. Niewła�ciwe cechy geometryczne podbudowy i ulepszonego podło�a 
Je�eli po wykonaniu bada� na stwardniałym ulepszonym podło�u stwierdzi si�, �e odchylenia 
cech geometrycznych przekraczaj� wielko�ci okre�lone w p. 6.4, to warstwa zostanie zerwana 
na cał� grubo�� i ponownie wykonana na koszt Wykonawcy. Dopuszcza si� inny rodzaj na-
prawy wykonany na koszt Wykonawcy, o ile zostanie on zaakceptowany przez Inspektora 
Nadzoru. 
 
Je�eli szeroko�� podbudowy i ulepszonego podło�a jest mniejsza od szeroko�ci projektowanej 
o wi�cej ni� 5 cm i nie zapewnia podparcia warstwom wy�ej le��cym, to Wykonawca powi-
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nien poszerzy� ulepszone podło�e przez zerwanie warstwy na pełn� grubo�� do połowy sze-
roko�ci pasa ruchu i wbudowanie nowej mieszanki. 
 
Nie dopuszcza si� mieszania składników mieszanki na miejscu. Roboty te Wykonawca wy-
kona na własny koszt. 
 
6.5.2. Niewła�ciwa grubo�� podbudowy i ulepszonego podło�a 
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgl�dem grubo�ci Wykonawca wykona na-
praw� podbudowy i ulepszonego podło�a przez zerwanie wykonanej warstwy, usuni�cie ze-
rwanego materiału i ponowne wykonanie warstwy o odpowiednich wła�ciwo�ciach i o wy-
maganej grubo�ci. Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót 
nast�pi ponowny pomiar i ocena grubo�ci warstwy, na koszt Wykonawcy. 
 
6.5.3. Niewła�ciwa wytrzymało�� podbudowy i ulepszonego podło�a 
Je�eli wytrzymało�� �rednia próbek b�dzie mniejsza od dolnej granicy okre�lonej w ST dla 
ulepszonego podło�a, to warstwa wadliwie wykonana zostanie zerwana i wymieniona na no-
w� o odpowiednich wła�ciwo�ciach na koszt Wykonawcy. 
 
7. OBMIAR ROBOT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne wymagania dotycz�ce obmiaru robót podano ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” 
punkt 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostk� obmiarow� jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy podbudowy i ulep-
szonego podło�a gruntowego stabilizowanego cementem na podstawie Dokumentacji Projek-
towej i pomiaru w terenie. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”, punkt 8. 
 
Roboty uznaje si� za zgodne z dokumentacj� projektow�, ST i wymaganiami Inspektora Nad-
zoru, je�eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki po-
zytywne. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO�CI 
 
9.1. Ogólne zasady dotycz�ce podstawy płatno�ci robót 
Ogólne wymagania dotycz�ce podstawy płatno�ci robót podano ST D.00.00.00 „Wymagania 
ogólne” punkt 9. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Płatno�� za 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy i warstwy ulepszonego podło�a 
gruntowego z gruntu stabilizowanego cementem nale�y przyjmowa� zgodnie z obmiarem i 
ocen� jako�ci wykonanych robót, na podstawie wyników pomiarów w terenie i bada� labora-
toryjnych. 
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Cena wykonania robot obejmuje (w przypadku wytwarzania mieszanek gruntowo-
cementowych w mieszarkach): 

− zakup i dostarczenie materiałów do produkcji mieszanki, 
− wytworzenie mieszanki na podstawie zatwierdzonej przez Inspektora Nadzoru receptu-

ry laboratoryjnej, 
− ew. dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materia-

łów i urz�dze� pomocniczych, 
− transport mieszanki do miejsca wbudowania, 
− rozło�enie i zag�szczenie mieszanki, 
− piel�gnacja wykonanej warstwy, 
− przeprowadzenie niezb�dnych bada� laboratoryjnych i pomiarów wymaganych  

w specyfikacji technicznej. 
 
10. PRZEPISY ZWI
ZANE 
 
1. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okre�lenia, symbole i opis gruntów. 
2. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek. 
3. PN-66/B-06714 Kruszywa mineralne. Kruszywo kamienne, budowlane. Badania techniczne.  
4. PN-76/B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne. 
5. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto�ci zanieczyszcze� obcych. 
6. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie składu ziarnowego. 
7. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto�ci zanieczyszcze� organicznych. 
8. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto�ci siarki metod� bromow�. 
9. PN-EN 197-1 Cement – Cz��� 1: Skład, wymagania i kryteria zgodno�ci dotycz�ce cementów powszechne-

go u�ytku, 
10. PN-EN 197-2 Cement – Cz��� 2: Ocena zgodno�ci, 
11. PN-88/B-04300 Cement. Metody bada�. Oznaczenia cech fizycznych.  
12. PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.  
13. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek. 
14. PN-S-96012 Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podło�e z gruntu stabilizowanego cementem. 
15. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie. 
16. BN-77/8931-12 Oznaczenie wska�nika zag�szczenia gruntu. 
17. BN-68/8933-08 Drogi samochodowe. Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem.  
18. BN-64/8931-0l Drogi samochodowe. Oznaczenie wska�nika piaskowego. 
19. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równo�ci nawierzchni planografem i łat�.  
20. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM - 1997. 
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1. WST�P 

1.1. Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s� wymagania dotycz�ce wykonania i 
odbioru robót zwi�zanych z budow� drogi gminnej nr 16 w D�brówce. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zle-
ceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót obj�tych ST 
 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz� zasad prowadzenia robót zwi�za-
nych z wykonaniem i odbiorem warstwy wi���cej i wyrównawczej z betonu asfaltowego wg 
PN-EN 13108-1 [51] i WT-2 [82] i [83] z mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej od 
producenta, i obejmuj�: 

• Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubo�ci po zag�szczeniu 5 cm 
(warstwa wi���ca) AC 16 W (jezdnia). 
 

 W przypadku produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej przez Wykonawc� dla po-
trzeb budowy, Wykonawca zobowi�zany jest prowadzi� zakładow� kontrol� produkcji (ZKP) 
zgodnie z PN-EN 13108-21 [55]. 
 Warstw� wi���c� i wyrównawcz� z betonu asfaltowego mo�na wykonywa� dla dróg 
kategorii ruchu od KR1 do KR7 (okre�lenie kategorii ruchu podano w punkcie 1.4.8). Stoso-
wane mieszanki  betonu asfaltowego o wymiarze D (patrz pkt 1.4.5.) podano w tablicy 1. 

 

Tablica 1. Stosowane mieszanki  

Kategoria 
ruchu 

Mieszanki  o wymiarze D1),  mm 

KR 1-2 

KR 3-4 

KR 5-7 

AC11W , AC16W 

AC16W, AC22W 

AC16W, AC22W 
 

1) Podział ze wzgl�du na wymiar najwi�kszego kruszywa w mieszance. 
 
Uwaga: niniejsza ST nie obejmuje wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego o 
wysokim module sztywno�ci.   
 
1.4. Okre�lenia podstawowe 
1.4.1. Nawierzchnia – konstrukcja składaj�ca si� z jednej lub kilku warstw słu��cych do 
przejmowania i rozkładania obci��e� od ruchu pojazdów na podło�e. 
1.4.2. Warstwa wi���ca – warstwa nawierzchni mi�dzy warstw� �cieraln� a podbudow�. 
1.4.3. Warstwa wyrównawcza – warstwa o zmiennej grubo�ci, uło�ona na istniej�cej war-
stwie w celu uzyskania odpowiedniego profilu potrzebnego do uło�enia kolejnej warstwy. 
1.4.4. Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) – mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego. 
1.4.5. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej – okre�lenie mieszanki mineralno-asfaltowej, 
ze wzgl�du na najwi�kszy wymiar kruszywa D, np. wymiar 11, 16, 22. 
1.4.6. Beton asfaltowy – mieszanka mineralno-asfaltowa, w której kruszywo o uziarnieniu 
ci�głym lub nieci�głym tworzy struktur� wzajemnie klinuj�c� si�. 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA       D.05.03.05/a 

 

151 

1.4.7. Uziarnienie – skład ziarnowy kruszywa, wyra�ony w procentach masy ziaren przecho-
dz�cych przez okre�lony zestaw sit. 
1.4.8. Kategoria ruchu – obci��enie drogi ruchem samochodowym, wyra�one w osiach obli-
czeniowych (100 kN) wg „Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsz-
tywnych” GDDKiA [84]. 
1.4.9. Wymiar kruszywa – wielko�� ziaren kruszywa, okre�lona przez dolny (d) i górny (D) 
wymiar sita. 
1.4.10. Kruszywo grube – kruszywo z ziaren o wymiarze: D � 45 mm oraz d > 2 mm. 
1.4.11. Kruszywo drobne – kruszywo z ziaren o wymiarze: D � 2 mm, którego wi�ksza cz��� 
pozostaje na sicie 0,063 mm. 
1.4.12. Pył – kruszywo z ziaren przechodz�cych przez sito 0,063 mm. 
1.4.13. Wypełniacz – kruszywo, którego wi�ksza cz��� przechodzi przez sito 0,063 mm. 
(Wypełniacz mieszany – kruszywo, które składa si� z wypełniacza pochodzenia mineralnego i 
wodorotlenku wapnia. Wypełniacz dodany – wypełniacz pochodzenia mineralnego, wypro-
dukowany oddzielnie). 
1.4.14. Granulat asfaltowy – jest to przetworzony destrukt asfaltowy o udokumentowanej 
jako�ci jako materiał składowy w produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych w technologii 
na gor�co. 
1.4.15. Destrukt asfaltowy – jest to mieszanka mineralno-asfaltowa, która jest uzyskiwana w 
wyniku frezowania warstw asfaltowych, rozkruszenia płyt wyci�tych z nawierzchni asfalto-
wej, brył uzyskiwanych z płyt oraz z mieszanki mineralno-asfaltowej odrzuconej lub b�d�cej 
nadwy�k� produkcji. 
1.4.16. Kationowa emulsja asfaltowa – emulsja, w której emulgator nadaje dodatnie ładunki 
cz�stkom zdyspergowanego asfaltu. 
1.4.17.Poł�czenia technologiczne – poł�czenia ro�nych warstw ze sob� lub tych samych 
warstw wykonywanych w ro�nym czasie nie b�d�cych poł�czeniem mi�dzywarstwowym 
1.4.18.Zł�cza podłu�ne i poprzeczne – poł�czenia tego samego materiału wbudowywanego 
w ro�nym czasie 
1.4.19.Spoiny – poł�czenia ro�nych materiałów, np. asfaltu lanego i betonu asfaltowego oraz 
warstwy asfaltowej z urz�dzeniami obcymi w nawierzchni lub j� ograniczaj�cymi 
1.4.20. Pozostałe okre�lenia podstawowe s� zgodne z obowi�zuj�cymi, odpowiednimi pol-
skimi normami i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.4.18. Symbole i skróty dodatkowe 
AC_W - beton asfaltowy do warstwy wi���cej i wyrównawczej, 
PMB - polimeroasfalt (ang. polymer modified bitumen), 
MG - asfalt wielorodzajowy (ang. multigrade), 
D - górny wymiar sita (przy okre�laniu wielko�ci ziaren kruszywa), 
D - dolny wymiar sita (przy okre�laniu wielko�ci ziaren kruszywa), 
C - kationowa emulsja asfaltowa, 
NPD - wła�ciwo�� u�ytkowa nie okre�lana (ang. No Performance Determined; produ-

cent mo�e jej nie okre�la�), 
TBR - do zadeklarowania (ang. To Be Reported; producent mo�e dostarczy� odpo-

wiednie informacje, jednak nie jest do tego zobowi�zany), 
MOP - miejsce obsługi podró�nych, 
ZKP - zakładowa kontrola produkcji. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót 
 Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogól-
ne” [1] pkt 1.5. 
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2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów 
 Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w  
ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 2. 

Wykonawca powinien przedstawi� Inspektorowi Nadzoru dokumenty potwierdzaj�ce 
przydatno�� wszystkich materiałów stosowanych do wykonania warstw asfaltowych. W przy-
padku zmiany rodzaju i wła�ciwo�ci materiałów nale�y ponownie wykaza� ich przydatno�� 
do przewidywanego celu. 

Wbudowywana mieszanka mineralno-asfaltowa mo�e pochodzi� z kilku wytwórni pod 
warunkiem, �e jest produkowana z tych samych materiałów (o ustalonej przydatno�ci ) i w 
oparciu o takie samo badanie typu. 
 
2.2. Materiały stosowane do betonu asfaltowego do warstwy wyrównawczej i wi���cej 

Rodzaje stosowanych materiałów do betonu asfaltowego do warstwy wyrównawczej i 
wi���cej w zale�no�ci od kategorii ruchu podano w tablicy 2.  

 

Tablica 2. Materiały  do warstwy wi���cej i wyrównawczej z betonu asfaltowego 
Materiał Kategoria ruchu 

KR1 ÷ KR2 KR3 ÷ KR4 KR5 ÷ KR7 
Mieszanka mineralno-asfaltowa o 
wymiarze D, [mm] 

 
11a) 

 
16 

 
16 

 
22 

 
16 

 
22 

Granulat asfaltowy o wymiarze U, 
[mm] 

 
16a) 

 
22,4 

 
22,4 

 
31,5 

 
22,4 

 
31,5 

Lepiszcze asfaltowe 50/70 
MG 50/70-54/64 

35/50, 50,70 
PMB 25/55-60 

MG 50/70-54/64 
MG 35/50-57/69 

35/50 
PMB 25/55-60 
PMB 25/55-80 

MG 35/50-57/69 
Kruszywa mineralne Tabele  8, 9,10,11 wg WT-1 2014 [81] (tablice 6-9 wg ST) 
a) Dopuszcza si� AC11 do warstwy wyrównawczej dróg KR1 do KR4 przy spełnieniu wymaga� ta-

blicy 21 
 
2.3. Lepiszcza asfaltowe 
 Nale�y stosowa� asfalty drogowe wg PN-EN 12591 [23],  polimeroasfalty wg PN-EN 
14023 [66] [66a] lub asfalty wielorodzajowe wg   PN-EN 13924-2 [65] [65a]. 

 Oprócz lepiszcz wymienionych w tablicy 2 mo�na stosowa� inne lepiszcza nienor-
mowe według aprobat technicznych.  

Asfalty drogowe powinny spełnia� wymagania podane w tablicy 3.  
Polimeroasfalty  powinny spełnia� wymagania podane  w tablicy 4. 
Asfalty wielorodzajowe powinny spełnia� wymagania podane w tablicy 5. 

Tablica 3. Wymagania wobec asfaltów drogowych wg PN-EN 12591 [23] 

Lp. Wła�ciwo�ci 
Jed-

nostka 
Metoda 
badania 

Rodzaj asfaltu 
35/50 50/70 

WŁA�CIWO�CI   OBLIGATORYJNE 
1 Penetracja w 25°C 0,1 mm PN-EN 1426 [20] 35÷50 50÷70 
2 Temperatura mi�knienia °C PN-EN 1427 [21] 50÷58 46÷54 
3 Temperatura zapłonu,  

nie mniej ni� 
°C PN-EN 22592 [69] 240 230 

4 Zawarto�� składników rozpusz-
czalnych, nie mniej ni� 

% m/m PN-EN 12592 [24] 99 99 

5 Zmiana masy po starzeniu (ubytek lub 
przyrost),  
nie wi�cej ni� 

 
% m/m 

PN-EN 12607-1 [29] 
 

0,5 
 

0,5 
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6 Pozostała penetracja po starzeniu, nie 
mniej ni� 

% PN-EN 1426 [20] 53 50 

7 Temperatura mi�knienia po starzeniu, 
nie mniej ni� 

°C PN-EN 1427 [21] 52 48 

8 Wzrost temp. mi�knienia po starzeniu, 
nie wi�cej ni� 

°C PN-EN 1427 [21] 8 9 

WŁA�CIWO�CI   SPECJALNE   KRAJOWE 
9 Temperatura łamliwo�ci Fraassa, nie 

wi�cej ni� 
°C PN-EN 12593 [25] -5 -8 

10 Indeks penetracji - PN-EN 12591[23] 
Brak wy-

maga� 
Brak wy-

maga� 

11 Lepko�� dynamiczna w 60°C Pa	s PN-EN 12596[27] 
Brak wy-

maga� 
Brak wy-

maga� 

12 Lepko�� kinematyczna w 135°C mm2/s PN-EN 12595[26] 
Brak wy-

maga� 
Brak wy-

maga� 
 

Tablica 4. Wymagania wobec asfaltów modyfikowanych polimerami (polimeroasfaltów) wg 
PN-EN 14023 [66] [66a] 

Wymaganie 
podstawowe 

Wła�ciwo�� 
Metoda 
badania 

Jed-
nost-

ka 

Gatunki asfaltów modyfikowanych 
polimerami (PMB) 

25/55 – 60 25/55 – 80 
wyma-
ganie 

klasa 
wyma-
ganie 

klasa 

Konsystencja w 
po�rednich 
tempe-raturach 
eksploa-
tacyjnych 

Penetracja  
w 25°C 

PN-EN 1426 [20] 
0,1 
mm 

25-55 3 25-55 3 

Konsystencja  
w wysokich  
temperaturach 
eksploatacyj-
nych 

Temperatura  mi�knienia PN-EN 1427 [21] °C 
 60 6 
 80 2 

Kohezja 

Siła rozci�gania (mała 
pr�dko�� rozci�gania) 

PN-EN 13589 [62]      
PN-EN 13703 [63] J/cm2 


 2 w 
10°C 

6 

 
TBRb 

(w 
15°C) 

 
- 

Rozci�ganie bezpo�rednie  
w 5°C (rozci�ganie 100 
mm/min) 

PN-EN 13587 [60]      
PN-EN 13703 [63] J/cm2 NPDa 0 

 
- 

- 

Wahadło Vialit (metoda 
uderzenia) 

PN-EN 13588 [61] J/cm2 NPDa 0 - - 

Stało�� kon-
systencji 
(Odporno��  
na starzenie 
wg PN-EN 
12607-1 lub  -
3 [29] [30] 

Zmiana masy PN-EN 12607-1[29] % � 0,5 3 � 0,5 3 
Pozostała penetracja PN-EN 1426 [20] % 
 60 7 
 60 7 

Wzrost temperatury 
mi�knienia 

PN-EN 1427 [21] °C � 8 2 � 8 2 

Inne wła�ci-
wo�ci 

Temperatura zapłonu PN-EN ISO 2592 
[70] °C 
 235 3 
 235 3 

Wymagania 
Dodatkowe 

Temperatura łamliwo�ci PN-EN 12593 [25] °C � -10 5 � -15 7 

Nawrót spr��ysty w 25°C PN-EN 13398 [58] % 
 60 4 
 80 2 

Nawrót spr��ysty w 10°C   NPDa 0 
TBRb 

 
1 

Zakres plastyczno�ci PN-EN 14023 [66] 
Punkt 5.1.9 °C NPDa 0 NPDa 0 

Stabilno�� magazyno-
wania. Ró�nica tempe-
ratur mi�knienia 

PN-EN 13399 [59] 
PN-EN 1427 [21] °C � 5 2 � 5 2 
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Stabilno�� magazynowa-
nia. Ró�nica penetracji 

PN-EN 13399 [59] 
PN-EN 1426 [20] 

0,1 
mm 

NPDa 0 NPDa 0 

Spadek temperatury 
mi�knienia po sta-rzeniu 
wg PN-EN 12607-1lub-3 
[29] [30] 

PN-EN 12607-1 
[29] 

PN-EN 1427 [21] 
°C TBRb 1 TBRb 1 

Nawrót spr��ysty w 25°C 
po starzeniu wg PN-EN 
12607-1 lub   
 -3 [29] [30] PN-EN 12607-1 

[29] 
PN-EN 13398 [58] 

% 


 50 4 
 50 4 

Nawrót spr��ysty w 10°C 
po starzeniu wg PN-EN 
12607-1 lub   
 -3 [29] [30] 

NPDa 0 NPDa 0 

a NPD – No Performance Determined (wła�ciwo�� u�ytkowa nie okre�lana) 
b TBR – To Be Reported (do zadeklarowania) 

  

 

Tablica 5. Wymagania wobec asfaltów wielorodzajowych wg PN-EN 13924-2:2014-04/Ap1 i Ap2 [65a] 

 

Lp. 

 

Wła�ciwo�ci 

Jed-
nos-tka 

 
Metoda 
badania 

asfalt 
MG 50/70-54/64 

asfalt 
MG 35/50-57/69 

Wyma-
ganie 

klasa Wyma-
ganie 

klasa 

1 Penetracja w 
25°C 

0,1 
mm 

PN-EN 1426 [20] 50÷70 4 35÷50 3 

2 Temperatura 
mi�knienia 

°C PN-EN 1427 [21] 54÷64 2 57÷69 1 

3 Indeks penetracji 
- 

PN-EN 13924-2 
[65] 

+0,3 do 
+2,0 

3 +0,3 do 
+2,0 

3 

4 Temperatura 
zapłonu 

°C 
PN-EN ISO 2592 

[70] 

250 4 
250 4 

5 Rozpuszczal-
no�� 

% PN-EN 12592 [24] 
99,0 2 
99,0 2 

6 Temperatura 
łamliwo�ci Fra-
assa 

°C PN-EN 12593 [25] �-17 
 

5 �-15 
 

4 

7 Lepko�� dyna-
miczna w 60°C 

Pa	s PN-EN 12596 [27] 
900 
 

4 

1500 

 
5 

8 Lepko�� kine-
matyczna w 
135°C 

mm2/s PN-EN 12595 [26] 
Brak wy-
ma-ga� 

 
0 

brak 
wyma-

ga� 

 

0 

Wła�ciwo�ci po starzeniu 
9 Pozostała pene-

tracja po starze-
niu 

% PN-EN 1426 [20] 
50 
 

2 
60 
 

3 

10 Wzrost temp. 
mi�knienia po 
starzeniu 

°C PN-EN 1427 [21] �10 
 

3 �10 
 

3 

11 Zmiana masy po 
starzeniu 

% 
PN-EN 12607-1 

[29] 
<0,5 1 <0,5 1 

 

Składowanie asfaltu drogowego powinno odbywa� si� w zbiornikach,  wykluczaj�-
cych zanieczyszczenie asfaltu i wyposa�onych w system grzewczy po�redni (bez kontaktu 
asfaltu z przewodami grzewczymi). Zbiornik roboczy otaczarki powinien by� izolowany ter-
micznie, posiada� automatyczny system grzewczy z tolerancj� ± 5°C oraz układ cyrkulacji 
asfaltu.  
 Polimeroasfalt powinien by� magazynowany w zbiorniku wyposa�onym w system 
grzewczy po�redni z termostatem kontroluj�cym temperatur� z dokładno�ci�  ± 5°C. Zaleca 
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si� wyposa�enie zbiornika w mieszadło. Zaleca si� bezpo�rednie zu�ycie polimeroasfaltu po 
dostarczeniu. Nale�y unika� wielokrotnego rozgrzewania i chłodzenia polimeroasfaltu w 
okresie jego stosowania oraz unika� niekontrolowanego mieszania polimeroasfaltów ró�nego 
rodzaju i klasy oraz z asfaltem zwykłym. 

Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) nie po-
winna przekracza� w okresie krótkotrwałym, nie dłu�szym ni� 5 dni,  poni�szych warto�ci:  
– asfaltu drogowego 35/50: 190°C, 
– asfaltu drogowego 50/70: 180°C, 
–  polimeroasfaltu: wg wskaza� producenta, 
– asfaltu drogowego wielorodzajowego: wg wskaza� producenta. 

W celu ograniczenia ilo�ci emisji gazów cieplarnianych oraz obni�enia temperatury 
mieszania składników i poprawienia urabialno�ci mieszanki mineralno-asfaltowej dopuszcza 
si� zastosowanie asfaltu spienionego. 
 
2.4. Kruszywo  
 Do warstwy wi���cej i wyrównawczej z betonu asfaltowego nale�y stosowa� kruszy-
wo według PN-EN 13043 [50] i WT-1 Kruszywa 2014 [81], obejmuj�ce kruszywo grube, 
kruszywo drobne  i wypełniacz. W mieszance mineralno-asfaltowej jako kruszywo drobne 
nale�y stosowa� mieszank� kruszywa łamanego i niełamanego (dla KR1÷KR2 dopuszcza si� 
stosowanie w mieszance mineralnej do 100% kruszywa drobnego niełamanego) lub kruszywo 
łamane.  

Je�eli stosowana jest mieszanka kruszywa drobnego niełamanego i łamanego, to nale-
�y przyj�� proporcje kruszywa łamanego do niełamanego co najmniej 50/50. 

Wymagania dla kruszyw według WT-1 Kruszywa 2014 [81]  s� podane w tablicach 
poni�ej.  
a) Kruszywo grube do warstwy wi���cej i wyrównawczej z betonu asfaltowego powinno 

spełnia� wymagania podane w tablicy 6. 

Tablica 6. Wymagane wła�ciwo�ci kruszywa grubego do warstwy wi���cej i wyrównawczej  
z betonu asfaltowego 

Wła�ciwo�ci kruszywa KR1÷KR2 KR3÷KR4 KR5÷KR7 

1 Uziarnienie według PN-EN 933-1[6]; katego-
ria nie ni�sza ni�: 

GC85/20 GC90/20 GC90/20 

2 Tolerancja uziarnienia; odchylenia nie wi�k-
sze ni� według kategorii: 

G25/15 

G20/15 

G20/17,5 

G25/15 

G20/15 

G20/17,5 

G25/15 

G20/15 

G20/17,5 
3 Zawarto�� pyłu według PN-EN 933-1 [6]; 

kategoria nie wy�sza ni�: f2 f2 f2 

4 Kształt kruszywa według PN-EN 933-3 [7] 
lub według PN-EN 933-4 [8]; kategoria nie 
wy�sza ni�: 

FI35 lub SI35 FI25 lub SI25 FI25 lub SI25 

5 Procentowa zawarto�� ziaren o powierzchni 
przekruszonej i łamanej w kruszywie grubym 
według PN-EN 933-5 [9]; kategoria nie ni�sza 
ni�: 

Cdeklarowana C50/10 C50/10 

6 Odporno�� kruszywa na rozdrabnianie według 
normy PN-EN 1097-2[13], badana na kruszy-
wie o wymiarze 10/14, rozdział 5, kategoria 
nie wy�sza ni�: 

LA40 LA30 LA30 

7 
G�sto�� ziaren według PN-EN 1097-6 [16], 
rozdział 7, 8 lub 9: 

deklarowana 
przez producenta 

deklarowana 
przez producenta 

deklarowana 
przez producenta 

8 Nasi�kliwo�� według PN-EN 1097-6 [16], 
rozdział 7, 8 lub 9: 

deklarowana 
przez producenta 

deklarowana 
przez producenta 

deklarowana 
przez producenta 
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9 

 
Mrozoodporno�� według PN-EN 1367-1 [18], 
badana na kruszywie 8/11, 11/16 lub 8/16; 
kategoria nie wy�sza ni�: 

 

F2 

 

F2 
 

F2 

10 „Zgorzel słoneczna” bazaltu według  
PN-EN 1367-3 [19]; wymagana kategoria: 

 

SBLA 
 

SBLA 
SBLA 

11 Skład chemiczny – uproszczony opis petro-
graficzny według PN-EN 932-3 [5] 

deklarowany 
przez producenta 

deklarowany 
przez producenta 

deklarowany 
przez producenta 

12 Grube zanieczyszczenia lekkie według PN-EN 
1744-1 [22], p. 14.2; kategoria nie wy�sza ni�: 

 

mLPC 0,1 
 

mLPC 0,1 
mLPC 0,1 

13 Rozpad krzemianowy �u�la wielko-
piecowego chłodzonego powietrzem według 
PN-EN 1744-1 [22], p. 19.1: 

wymagana od-
porno�� 

wymagana odpor-
no�� 

wymagana odpor-
no�� 

14 Rozpad �elazowy �u�la wielko-piecowego 
chłodzonego powietrzem według PN-EN 
1744-1[22], p. 19.2: 

wymagana od-
porno�� 

wymagana odpor-
no�� 

wymagana odpor-
no�� 

15 Stało�� obj�to�ci kruszywa z �u�la stalowni-
czego według PN-EN 1744-1 [22], p. 19.3; 
kategoria nie wy�sza ni�: 

 

V3,5 
 

V3,5 V3,5 

 
b) kruszywo niełamane drobne lub o ci�głym uziarnieniu do D�8  do warstwy wi���cej i wy-

równawczej  z betonu asfaltowego  powinno spełnia� wymagania podane w tablicy  7.  

Tablica 7. Wymagane wła�ciwo�ci kruszywa niełamanego drobnego lub o ci�głym uziarnie-
niu do D�8  do warstwy wi���cej i wyrównawczej  z betonu asfaltowego 

 
Lp. 

 
Wła�ciwo�ci kruszywa 

Wymagania w zale�no�ci  
od kategorii ruchu 

KR1 ÷ KR2 KR3 ÷ 
KR4 

KR5 ÷ 
KR7 

1 Uziarnienie według PN-EN 933-1 [6], wymagana katego-
ria: 

GF85 lub GA85 GF85 

2 Tolerancja uziarnienia; odchylenie nie wi�ksze ni� we-
dług kategorii: 

GTCNR 
GTC20 

GTC20 

3 Zawarto�� pyłów według PN-EN 933-1 [6], kategoria nie 
wy�sza ni�: ƒ3 

4 Jako�� pyłów według PN-EN 933-9 [11]; kategoria nie 
wy�sza ni�: 

MBF10 

5 Kanciasto�� kruszywa drobnego według PN-EN 933-6 
[10], rozdz. 8, kategoria nie ni�sza ni�: 

EcsDeklarowana 

6 G�sto�� ziaren według PN-EN 1097-6 [16], rozdz. 7, 8 
lub 9: 

deklarowana przez producenta 

7 Nasi�kliwo�� według PN-EN 1097-6 [16], rozdz. 7, 8 lub 
9 

deklarowana przez producenta 

8 Grube zanieczyszczenia lekkie, według PN-EN 1744-1 
[22], p. 14.2, kategoria nie wy�sza ni�: 

mLPC0,1 

 
c) kruszywo łamane drobne lub o ci�głym uziarnieniu do D�8  do warstwy wi���cej i wyrów-

nawczej  z betonu asfaltowego  powinno spełnia� wymagania podane w tablicy  8.  
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Tablica 8. Wymagane wła�ciwo�ci kruszywa łamanego drobnego lub o ci�głym uziarnieniu 
do D�8  do warstwy wi���cej i wyrównawczej  z betonu asfaltowego 

 
Lp. 

 
Wła�ciwo�ci kruszywa 

Wymagania w zale�no�ci od katego-
rii ruchu 

KR1 ÷ KR2 KR3 ÷ 
KR4 

KR5 ÷ 
KR7 

1 Uziarnienie według PN-EN 933-1 [6], wymagana katego-
ria: 

GF85 lub GA85 

2 Tolerancja uziarnienia; odchylenie nie wi�ksze ni� według 
kategorii: 

GTCNR GTC20 GTC20 

3 Zawarto�� pyłów według PN-EN 933-1 [6], kategoria nie 
wy�sza ni�: ƒ16 

4 Jako�� pyłów według PN-EN 933-9 [11]; kategoria nie 
wy�sza ni�: 

MBF10 

5 Kanciasto�� kruszywa drobnego według PN-EN 933-6 
[10], rozdz. 8, kategoria nie ni�sza ni�: 

EcsDekla-
rowana 

ECS30 ECS30 

6 G�sto�� ziaren według PN-EN 1097-6 [16], rozdz. 7, 8 lub 
9: 

deklarowana przez producenta 

7 Nasi�kliwo�� według PN-EN 1097-6 [16], rozdz. 7, 8 lub 
9 

deklarowana przez producenta 

8 Grube zanieczyszczenia lekkie, według PN-EN 1744-1 
[22], p. 14.2, kategoria nie wy�sza ni�: 

mLPC0,1 

 
d)  do warstwy wi���cej i wyrównawczej z betonu asfaltowego, w zale�no�ci od kategorii ru-

chu,  nale�y stosowa� wypełniacz spełniaj�cy wymagania podane w tablicy 9. 
 

Tablica 9. Wymagane wła�ciwo�ci wypełniacza*) do warstwy wi���cej i wyrównawczej z 
betonu asfaltowego 

 
Wła�ciwo�ci kruszywa 

Wymagania w zale�no�ci  
od kategorii ruchu 

KR1 ÷ KR2 KR3 ÷ KR4 KR5 ÷ KR7 

Uziarnienie według PN-EN 933-10 [12] 
zgodnie z tablic� 24  

wg PN-EN 13043 [50] 
Jako�� pyłów według PN-EN 933-9 [11]; kategoria nie 
wy�sza ni�: 

MBF10 

Zawarto�� wody według PN-EN 1097-5 [15], nie wy�sza 
ni�: 

1 % (m/m) 

G�sto�� ziaren według PN-EN 1097-6 [16] deklarowana przez producenta 

Wolne przestrzenie w suchym, zag�szczonym wypełnia-
czu według PN-EN 1097-4 [14], wymagana kategoria: 

V28/45 

Przyrost temperatury mi�knienia według PN-EN 13179-1 
[56], wymagana kategoria: ∆R&B8/25 

Rozpuszczalno�� w wodzie według PN-EN 1744-1 [22], 
kategoria nie wy�sza ni�: 

WS10 

Zawarto�� CaCO3 w wypełniaczu wapiennym według 
PN-EN 196-2 [3], kategoria nie ni�sza ni�: 

CC70 

Zawarto�� wodorotlenku wapnia w wypełniaczu miesza-
nym wg PN-EN 459-2 [4], wymagana kategoria: 

KaDeklarowana 

„Liczba asfaltowa” według PN-EN 13179-2 [57], wyma-
gana kategoria: 

BNDeklarowana 

 
*) Mo�na stosowa� pyły z odpylania, pod warunkiem spełniania wymaga� jak dla wypełnia-
cza zgodnie z pktem 5 PN-EN 13043 [50]. Proporcja pyłów i wypełniacza wapiennego po-
winna by� tak dobrana, aby kategoria zawarto�ci CaCO3 w mieszance pyłów i wypełniacza 
wapiennego nie była ni�sza ni� CC70.  
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Składowanie kruszywa powinno si� odbywa� w warunkach zabezpieczaj�cych je 
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub pochodzeniu. 
Podło�e składowiska musi by� równe, utwardzone i odwodnione. Składowanie wypełniacza 
powinno si� odbywa� w silosach wyposa�onych w urz�dzenia do aeracji. 
 
2.5. �rodek adhezyjny  
 W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszcza asfaltowego i kruszy-
wa, gwarantuj�cego odpowiedni� przyczepno�� (adhezj�) lepiszcza do kruszywa i odporno�� 
mieszanki mineralno-asfaltowej na działanie wody, nale�y dobra� i zastosowa� �rodek adhe-
zyjny, tak aby dla konkretnej pary kruszywo-lepiszcze warto�� przyczepno�ci okre�lona we-
dług PN-EN 12697-11 {38}, metoda C wynosiła co najmniej 80%. 
 Składowanie �rodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach 
producenta. 
 
2.6. Granulat asfaltowy 
2.6.1. Wła�ciwo�ci granulatu asfaltowego 

Granulat asfaltowy powinien spełnia� wymagania podane w tablicy 10.  

Tablica 10. Wymagania dotycz�ce granulatu asfaltowego 

Wymagania Warstwa wi���ca 

Zawarto�� minerałów obcych Kategoria FM1/01 

Wła�ciwo�ci lepiszcza od-
zyskanego w granu-lacie 
asfaltowyma) 

PIK Kategoria S70 

Warto�� �rednia temperatury mi�knienia nie mo�e by� wy�sza ni� 
70°C. Pojedyncze warto�ci temperatury mi�knienia nie mog� 
przekracza� 77°C 

Pen. Kategoria P15 

Warto�� �rednia nie mo�e by� mniejsza ni� 15×0,1 mm. Pojedyn-
cze warto�ci penetracji nie mog� by� mniejsze ni� 10 × 0,1 mm 

Jednorodno�� Wg tablicy 12 

a)  do sklasyfikowania lepiszcza odzyskanego w granulacie asfaltowym wystarcza oznaczenie temperatury 
mi�knienia PiK. Tylko w szczególnych przypadkach nale�y wykona� oznaczenie penetracji. Oceny 
wła�ciwo�ci lepiszcza nale�y dokona� wg pktu 4.2.2  normy PN-EN 13108-8 [53] 

Zawarto�� materiałów obcych w granulacie asfaltowym, oznaczona wg PN-EN 12697-
42 [48],  powinna spełnia� wymagania podane w tablicy 11. 

Tablica 11. Zawarto�� materiałów obcych w granulacie asfaltowym 

Materiały obcea) Kategoria 
Grupa 1 

[%(m/m)] 
Grupa 2 

[%(m/m)] 
PM 

<1 <0,1 PM1/0,1 
<5 <0,1 PM5/0,1 

>5 >0,1 PMdec 

a) materiały obce grupy 1 i 2 zgodnie z pktem 4.1 normy PN-EN 13108-8 [53] 
 

Wymiar D kruszywa zawartego w granulacie asfaltowym nie mo�e by� wi�kszy od  
wymiaru D mieszanki mineralnej wchodz�cej w skład mieszanki mineralno-asfaltowej. 

Do obliczania temperatury mi�knienia mieszaniny lepiszcza z granulatu asfaltowego i 
dodanego asfaltu nale�y, zgodnie z PN-EN 13108-1 [51], zał�cznik a, pkt A.3,  stosowa� na-
st�puj�ce równanie: 

 
TPiKmix = � ·  TPiK1 +b · TPiK2 
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w którym: 
TPiKmix – temperatura mi�knienia mieszanki lepiszczy w mieszance mineralno-asfaltowej z 

dodatkiem granulatu asfaltowego, [°C], 
TPiK1     –  temperatura mi�knienia lepiszcza odzyskanego z granulatu asfaltowego, [°C], 
TPiK2     –  �rednia temperatura mi�knienia dodanego lepiszcza asfaltowego [°C], 
a i b   – udział masowy: lepiszcza z granulatu asfaltowego (a) i dodanego lepiszcza (b), przy 

a+b=1 
 
2.6.2. Jednorodno�� granulatu asfaltowego  

Jednorodno�� granulatu asfaltowego powinna by� oceniana na podstawie rozst�pu 
procentowego udziału w granulacie: kruszywa grubego, kruszywa drobnego oraz pyłów, za-
warto�ci lepiszcza oraz rozst�pu wyników pomiarów temperatury mi�knienia lepiszcza odzy-
skanego z granulatu asfaltowego.  

Wymagane jest podanie zmierzonej warto�ci jednorodno�ci rozst�pu wyników bada� 
wła�ciwo�ci przeprowadzonych na liczbie próbek n, przy czym n powinno wynosi� co naj-
mniej 5. Liczb� próbek oblicza si�, dziel�c mas� materiału wyj�ciowego podanego w tonach 
[t], zaokr�glaj�c w gór� do pełnej liczby. 

Wymagania dotycz�ce dopuszczalnego rozst�pu wyników bada� granulatu asfaltowe-
go podano w tablicy 12.  

Tablica 12. Dopuszczalny rozst�p wyników bada� wła�ciwo�ci 

 
 

Wła�ciwo�� 

Dopuszczalny rozst�p wyników ba-
da� (Tro�) partii granulatu asfaltowego 
do zastosowania w mieszance mine-
ralno-asfaltowej przeznaczonej do 

warstwy wi���cej 

Temperatura mi�knienia lepiszcza odzyskanego, [°C] 8,0 

Zawarto�� lepiszcza, [%(m/m)] 1,0 

Kruszywo o uziarnieniu poni�ej 0,063 mm [%(m/m)] 6,0 

Kruszywo o uziarnieniu od 0,063 do 2 mm [%(m/m)] 16,0 

Kruszywo o uziarnieniu powy�ej 2 mm  [%(m/m)] 16,0 

2.6.3. Deklarowanie wła�ciwo�ci  granulatu asfaltowego  

W opisie granulatu asfaltowego producent powinien zadeklarowa�: 
– typ mieszanki lub mieszanek, z których pochodzi granulat (np. AC 16 S , droga DK 10), 

nie dopuszcza si� do stosowania granulatu,  którego pochodzenia nie mo�na udokumen-
towa� i zadeklarowa�, 

– rodzaj kruszywa i �rednie uziarnienie, 
– typ lepiszcza, �redni� zawarto�� lepiszcza i �rednia temperatur� mi�knienia lepiszcza od-

zyskanego, 
– maksymaln� wielko�� kawałków granulatu asfaltowego U GRA D/d.  

Wła�ciwo�ci kruszywa z granulatu asfaltowego powinny spełnia� wymagania okre�lo-
ne dla kruszywa w danej mieszance mineralno-asfaltowej. 

Dopuszcza si� deklarowanie wła�ciwo�ci kruszywa mineralnego w granulacie asfal-
towym na podstawie udokumentowanego wcze�niej zastosowania.  

2.6.4. Warunki stosowania granulatu asfaltowego  

Granulat asfaltowy mo�e by� wykorzystywany do produkcji mieszanki mineralno-
asfaltowej, je�eli spełnione s� wymagania dotycz�ce ko�cowego wyrobu – mieszanki mine-
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ralno-asfaltowej z jego dodatkiem. Wytwórnia mieszanek mineralno-asfaltowych powinna 
spełnia� warunki kontrolowanego, mechanicznego dozowania granulatu asfaltowego podczas  
produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej. 

Granulat dodawany na zimno wymaga wy�szego podgrzewania kruszywa, zgodnie z 
tablic� 13. Je�eli granulat asfaltowy jest wilgotny to nale�y temperatur� kruszywa jeszcze 
podnie�� o korekt� z tablicy 14.  

Tablica 13. Temperatura kruszywa w zale�no�ci od ilo�ci zimnego i suchego granulatu asfal-
towego 

 
Nale�y oznaczy� wilgotno�� granulatu asfaltowego i skorygowa� temperatur� produk-

cji mma zgodnie z tablic� 14 o tyle, aby nie została przekroczona dopuszczalna najwy�sza 
temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) - patrz pkt 2.3.  

Tablica 14. Korekta temperatury produkcji w zale�no�ci od wilgotno�ci granulatu asfaltowego 

Udział 
granulatu 

asfaltowego 
M[%] 

Wilgotno�� granulatu asfaltowego [%] 
1 2 3 4 5 6 

Korekta temperatury °C 

10 4 8 12 16 20 24 
15 6 12 18 24 30 36 
20 8 16 24 32 40 48 
25 10 20 30 40 50 60 
30 12 24 - - - - 

 
Szare pola wskazuj� dodatek granulatu nieekonomiczny i niebezpieczny ze wzgl�du 

na du�e ilo�ci pary wodnej powstaj�cej przy odparowaniu wody z wilgotnego granulatu.  
Dopuszcza si� u�ycie granulatu asfaltowego w metodzie „na zimno”  (bez wst�pnego 

ogrzewania) w ilo�ci do 20% masy mieszanki mineralno-asfaltowej na podstawie wykazania 
spełnienia wymaga� podanych powy�ej oraz spełniania wła�ciwo�ci mma.  
Uwaga: Stosowanie granulatu asfaltowego nie mo�e obni�a� wła�ciwo�ci mieszanek mineral-
no-asfaltowych. 

Do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych z zastosowaniem granulatu nie do-
puszcza si� stosowania �rodków obni�aj�cych lepko�� asfaltu. 
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2.7. Materiały do uszczelnienia poł�cze	 i kraw�dzi 
 Do uszczelnienia poł�cze� technologicznych (tj. zł�czy podłu�nych i poprzecznych) z 
tego samego materiału wykonywanego w ró�nym czasie oraz spoin stanowi�cych poł�czenia 
ró�nych materiałów lub poł�czenie warstwy asfaltowej z urz�dzeniami obcymi w nawierzchni 
lub j� ograniczaj�cymi, nale�y stosowa� elastyczne ta�my bitumiczne i pasty asfaltowe do-
brane wg zasad przedstawionych w tablicy 15 i 16 oraz spełniaj�ce wymagania, w zale�no�ci 
od rodzaju materiału, wg tablic od 17 do 19. Materiał na elastyczne ta�my bitumiczne w celu 
zapewnienia elastyczno�ci powinien by�  modyfikowany polimerami. 

Tablica 15. Materiały do zł�czy mi�dzy fragmentami zag�szczonej MMA rozkładanej metod� 
„gor�ce przy zimnym” 

Rodzaj warstwy 
Zł�cze podłu�ne Zł�cze poprzeczne 

Ruch Rodzaj materiału Ruch Rodzaj materiału 

Warstwa wi���ca KR 1-7 
 

Pasty asfaltowe lub 
elastyczne ta�my 
bitumiczne 

KR 1-2 Pasty asfaltowe lub 
elastyczne ta�my 
bitumiczne 

KR 3-7 Elastyczne ta�my 
bitumiczne 

Tablica 16. Materiały do spoin mi�dzy fragmentami zag�szczonej MMA i elementami wypo-
sa�enia drogi 

Rodzaj warstwy Ruch Rodzaj materiału 

Warstwa wi���ca KR 1-7 
 

Pasty asfaltowe lub 
elastyczne ta�my bitumiczne  

Tablica 17. Wymagania wobec ta�m bitumicznych 

Wła�ciwo�� Metoda badawcza 
Dodatkowy opis warun-

ków badania 
Wymaganie 

Temperatura mi�knienia 
PiK 

PN-EN 1427[21]  
90°C 

Penetracja sto�kiem PN-EN 13880-2[71]  20 do 50 
1/10 mm 

Odpr��enie spr��yste 
(odbojno��) 

PN-EN 13880-3[72]  10 do 30% 

Zginanie na zimno DIN 52123[76] test odcinka ta�my o 
długo�ci 20 cm w tem-
peraturze 0°C  
badanie po 24 godzin-
nym  
kondycjonowaniu  
 

Bez p�kni�cia 

Mo�liwo�� wydłu�enia 
oraz przyczepno�ci ta-
�my 

SNV 671 920 
(PN-EN 13880-13 [75]) 

W temperaturze  
-10°C 


10% 
�1 N/mm2 

Mo�liwo�� wydłu�enia 
oraz przyczepno�ci ta-
�my po starzeniu ter-
micznym 

SNV 671 920 
(PN-EN 13880-13 [75]) 

W temperaturze  
-10°C 

Nale�y poda� wynik 
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Tablica 18. Wymagania wobec past asfaltowych na zimno na bazie emulsji 

Wła�ciwo�� Metoda badawcza Wymaganie 

Ocena organoleptyczna PN-EN 1425[77] pasta 
Odporno�� na spływanie PN-EN 13880-5[73] Nie spływa 
Zawarto�� wody PN-EN 1428[78] �50% m/m 

Wła�ciwo�ci odzyskanego i ustabilizowanego lepiszcza: PN-EN 13074-1[79] lub PN-EN 13074-2[80] 
Temperatura mi�knienia PiK PN-EN 1427[21] 
70°C 

Tablica 19. Wymagania wobec past asfaltowych na gor�co na bazie asfaltu modyfikowanego 
polimerami 

Wła�ciwo�� Metoda badawcza Wymaganie 

Zachowanie przy temperaturze 
lejno�ci 

PN-EN 13880-6[74] Homogeniczny 

Temperatura mi�knienia PiK PN-EN 1427[21] 
800C 
Penetracja sto�kiem w 25°C, 5 s, 
150 g 

  PN-EN 13880-2[71] 30 do 60  0,1 mm 

Odporno�� na spływanie PN-EN 13880-5[73] �5,0 mm 
Odpr��enie spr��yste (odbojno��) PN-EN 13380-3[72] 10-50% 
Wydłu�enie nieci�głe (próba 
przyczepno�ci ), po 5 h, -10°C 

PN-EN 13880-13[75] 
5 mm 
�0,75 N/mm2 

 
2.8. Materiały do zł�czenia warstw konstrukcji 
 Do zł�czania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwa wi���ca z warstw� �cieraln�) 
nale�y stosowa�  kationowe emulsje asfaltowe niemodyfikowane lub kationowe emulsje mo-
dyfikowane polimerami według aktualnego Zał�cznika krajowego NA do PN-EN 13808 [64]. 

Spo�ród rodzajów emulsji wymienionych w Zał�czniku krajowym NA [64a] do normy 
PN-EN 13808 [64], nale�y stosowa� emulsje oznaczone kodem ZM.  

Wła�ciwo�ci i przeznaczenie emulsji asfaltowych oraz sposób ich składowania opisa-
no w ST D-04.03.01 [2].  
 
2.9. Dodatki do mieszanki mineralno-asfaltowej  

Mog� by� stosowane dodatki stabilizuj�ce lub modyfikuj�ce. Pochodzenie, rodzaj i 
wła�ciwo�ci dodatków powinny by� deklarowane. Nale�y u�ywa� tylko materiałów składo-
wych o ustalonej przydatno�ci. 

Ustalenie przydatno�ci powinno wynika� co najmniej jednego z nast�puj�cych doku-
mentów:  
– normy europejskiej, 
– europejskiej aprobaty technicznej, 
– specyfikacji materiałowych opartych na potwierdzonych pozytywnych zastosowaniach w 

nawierzchniach asfaltowych.  
Wykaz nale�y dostarczy� w celu udowodnienia przydatno�ci. Wykaz mo�e by� oparty 

na badaniach w poł�czeniu z dowodami w praktyce. 
Zaleca si� stosowanie do mieszanki mineralno-asfaltowej �rodka obni�aj�cego tempe-

ratur� produkcji i układania.  
Do mieszanki mineralno-asfaltowej  mo�e by� stosowany dodatek asfaltu naturalnego 

wg PN-EN 13108-4 [52], zał�cznik B.   
 
2.10. Skład mieszanki mineralno-asfaltowej 

Skład mieszanki mineralno-asfaltowej powinien by� ustalony na podstawie bada� 
próbek wykonanych zgodnie z norm� PN-EN 13108-20 [54] zał�cznik C oraz normami po-
wi�zanymi.   
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Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna zawarto�� lepiszcza podane s� w ta-
blicy 20.   

Próbki powinny spełnia� wymagania podane w p. 2.11, w zale�no�ci od kategorii ru-
chu jak i zawarto�ci asfaltu Bmin i temperatur zag�szczania próbek. 

Tablica 20. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawarto�� lepiszcza do betonu asfaltowego 
do warstwy wi���cej i wyrównawczej, dla ruchu KR1÷KR7  

Wła�ciwo�� 
Przesiew,   [% (m/m)] 

AC11W 
KR1-KR2 

AC16W 
KR1-KR2 

AC16W 
KR3-KR7 

AC22W 
KR3-KR7 

Wymiar sita #, [mm] Od do od do od do od do 
31,5 - - - - - - 100 - 
22,4 - - 100 - 100 - 90 100 
16 100 - 90 100 90 100 65 90 

11,2 90 100 65 80 70 90 - - 
8 60 85 - - 55 80 45 70 
2 30 55 25 55 25 50 20 45 

0,125 6 24 5 15 4 12 4 12 
0,063 3,0 8,0 3,0 8,0 4,0 10,0 4,0 10,0 

Zawarto�� lepiszcza, 
minimum*) Bmin4,8 Bmin4,6 Bmin4,6 Bmin4,4 

*) Minimalna zawarto�� lepiszcza jest okre�lona przy zało�onej g�sto�ci mieszanki mineralnej 2,650 Mg/m3. Je�eli 
stosowana mieszanka mineralna ma inn� g�sto�� (�d), to do wyznaczenia minimalnej zawarto�ci lepiszcza podan� 

warto�� nale�y pomno�y� przez współczynnik α  według równania: 

d

650,2

ρ
α =  

 
2.11. Wła�ciwo�ci mieszaki mineralno-asfaltowej do wykonania betonu asfaltowego do 
warstwy wi���cej i wyrównawczej 

 
Wymagane wła�ciwo�ci mieszanki mineralno-asfaltowej podane s� w tablicach  21, 22 

i 23.  

Tablica 21. Wymagane wła�ciwo�ci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy wi���cej i 
wyrównawczej, dla ruchu KR1 ÷ KR2  

Wła�ciwo�� 

Warunki za-
g�szczania wg 

PN-EN  
13108-20 [54] 

Metoda i warunki badania AC11W AC16W 

Zawarto�� wolnych 
przestrzeni 

C.1.2,ubijanie, 
2×50 uderze� 

PN-EN 12697-8 [37],  
p. 4 

Vmin 3,0 
Vmax 6,0 

Vmin 3,0 
Vmax 6,0 

Wolne przestrzenie 
wypełnione lepisz-
czem 

C.1.2,ubijanie, 
2×50 uderze� 

PN-EN 12697-8 [37],  
p. 5 

VFBmin 65 

VFBmax 80 

VFBmin 60 

VFBmax 80 

Zawarto�� wolnych 
przestrzeni w mieszan-
ce mineralnej 

C.1.2,ubijanie, 
2×50 uderze� 

PN-EN 12697-8 [37],  
p. 5 

VMAmin 14 VMAmin 14 

Odporno�� na działa-
nie wody 

C.1.1,ubijanie, 
2×35 uderze� 

PN-EN 12697-12 [39], 
przechowywanie w 40°C 
z jednym cyklem zamra-
�ania, badanie w 25°C a) 

ITSR80 ITSR80 

 

a) ujednolicon� procedur� badania odporno�ci na działanie wody podano w WT-2 2014 w 
zał�czniku 1 [82]. 
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Tablica 22. Wymagane wła�ciwo�ci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy wi���cej i 
wyrównawczej, dla ruchu KR3 ÷ KR4  

Wła�ciwo�� 
Warunki zag�szcza-

nia wg PN-EN  
13108-20  [54] 

Metoda i warunki badania AC16W AC22W 

Zawarto�� wolnych prze-
strzeni 

C.1.3,ubijanie, 
2×75 uderze� PN-EN 12697-8 [37], p. 4 

Vmin 4,0 
Vmax 7,0 

Vmin 4,0 
Vmax 7,0 

Odporno�� na deforma-
cje trwałe a)c) 

C.1.20, wałowanie, 
P98-P100 

PN-EN 12697-22 [41], meto-
da B w powietrzu, PN-EN 

13108-20 [54], D.1.6,60°C, 
10 000 cykli 

WTSAIR 0,15 

PRDAIR 7,0 

WTSAIR 0,15 

PRDAIR7,0 

Odporno�� na działanie 
wody 

C.1.1,ubijanie, 
2×35 uderze� 

PN-EN 12697-12 [39], prze-
chowywanie w 40°C z jednym 
cyklem zamra-�ania, badanie w 

25°C b) 

ITS80 ITSR80 

a) Grubo�� płyty: AC16, AC22  60 mm, 
b)  Ujednolicon� procedur� badania odporno�ci na działanie wody podano w WT-2 2014  

w zał�czniku 1 [82], 
c) Procedur� kondycjonowania krótkoterminowego mma przed formowaniem próbek podano 

w WT-2 2014 w zał�czniku 2 [83]. 

Tablica 23. Wymagane wła�ciwo�ci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy wi���cej i 
wyrównawczej, dla ruchu KR5 ÷ KR7  

Wła�ciwo�� 
Warunki zag�sz-
czania wg PN-EN  

13108-20  [54] 
Metoda i warunki badania AC16W AC22W 

Zawarto�� wolnych prze-
strzeni 

C.1.3,ubijanie, 
2×75 uderze� PN-EN 12697-8 [37], p. 4 

Vmin 4,0 
Vmax 7,0 

Vmin 4,0 
Vmax 7,0 

Odporno�� na deforma-
cje trwałe a)c) 

C.1.20, wałowanie, 
P98-P100 

PN-EN 12697-22 [41], meto-
da B       w powietrzu, PN-EN 
13108-20 [54], D.1.6,60°C, 

10 000 cykli 

WTSAIR 0,10 

PRDAIR 5,0 

WTSAIR 0,10 

PRDAIR 5,0 

Odporno�� na działanie 
wody 

C.1.1,ubijanie, 
2×35 uderze� 

PN-EN 12697-12 [39], prze-
chowywanie w 40°C z jednym 
cyklem zamra-�ania, badanie w 

25°C b) 

ITSR80 ITSR80 

a) Grubo�� płyty: AC16P, AC22P 60mm, AC32P 80mm, 
b) Ujednolicon� procedur� badania odporno�ci na działanie wody podano w WT-2 2014 

w zał�czniku 1 [82], 
c) Procedur� kondycjonowania krótkoterminowego mma przed formowaniem próbek podano 

w WT-2 2014 w zał�czniku 2 [83]. 

3. SPRZ�T 

3.1. Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu 
 Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w ST  D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” [1] pkt 3. 
 
3.2. Sprz�t stosowany do wykonania robót 
 Przy wykonywaniu robót Wykonawca w zale�no�ci od potrzeb, powinien wykaza� si� 
mo�liwo�ci� korzystania ze sprz�tu dostosowanego do przyj�tej metody robót, jak: 
a) wytwórnia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub ci�głym, z automatycznym kompute-

rowym sterowaniem produkcji, do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych. 
Wytwórnia  powinna zapewni� wysuszenie i wymieszanie wszystkich składników oraz 
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zachowanie wła�ciwej temperatury składników i gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej. 
Na wytwórni powinien funkcjonowa� certyfikowany system zakładowej kontroli produk-
cji zgodny z PN-EN 13108-21 [55].  
Wytwórnia powinna by� wyposa�ona w termometry (urz�dzenia pomiarowe) pozwalaj�ce 
na ci�głe monitorowanie temperatury poszczególnych materiałów, na ró�nych etapach 
przygotowywania materiałów, jak i na wyj�ciu z mieszalnika, 

b) układarka g�sienicowa, z elektronicznym sterowaniem równo�ci układanej warstwy, 
c) skrapiarka, 
d) walce stalowe gładkie,  
e) lekka rozsypywarka kruszywa, 
f) szczotki mechaniczne i/lub inne urz�dzenia czyszcz�ce, 
g) samochody samowyładowcze z przykryciem brezentowym lub termosami, 
h) sprz�t drobny. 

 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz�ce transportu 
 Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” [1] pkt 4.  
 
4.2. Transport materiałów  
 Asfalt i polimeroasfalt nale�y przewozi� zgodnie z zasadami wynikaj�cymi z ustawy o 
przewozie drogowym towarów niebezpiecznych [86], wprowadzaj�cej przepisy konwencji 
ADR, w cysternach kolejowych lub samochodach izolowanych i zaopatrzonych w urz�dzenia 
umo�liwiaj�ce po�rednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe. 

Kruszywa mo�na przewozi� dowolnymi �rodkami transportu, w warunkach zabezpie-
czaj�cych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami i nadmiernym za-
wilgoceniem.  

Wypełniacz nale�y przewozi� w sposób chroni�cy go przed zawilgoceniem, zbryle-
niem i zanieczyszczeniem. Wypełniacz luzem powinien by� przewo�ony w odpowiednich 
cysternach przystosowanych do przewozu materiałów sypkich, umo�liwiaj�cych rozładunek 
pneumatyczny. 

�rodek adhezyjny, w opakowaniu producenta, mo�e by� przewo�ony dowolnymi 
�rodkami transportu z uwzgl�dnieniem zalece� producenta. Opakowanie powinno by� zabez-
pieczone tak, aby nie uległo uszkodzeniu.  

Emulsja asfaltowa mo�e by� transportowana w zamkni�tych cysternach, autocyster-
nach, beczkach i innych opakowaniach pod warunkiem, �e nie b�d� korodowały pod wpły-
wem emulsji i nie b�d� powodowały jej rozpadu. Cysterny powinny by� wyposa�one w prze-
grody. Nie nale�y u�ywa� do transportu opakowa� z metali lekkich (mo�e zachodzi� wydzie-
lanie wodoru i gro�ba wybuchu przy emulsjach o pH � 4). 

Mieszank� mineralno-asfaltow� nale�y  dowozi� na budow� pojazdami samowyła-
dowczymi w zale�no�ci od post�pu robót. Podczas transportu i postoju przed wbudowaniem 
mieszanka powinna by� zabezpieczona przed ostygni�ciem i dopływem powietrza (przez 
przykrycie, pojemniki termoizolacyjne lub ogrzewane itp.). Warunki i czas transportu mie-
szanki, od produkcji do wbudowania, powinna zapewnia� utrzymanie temperatury w wyma-
ganym przedziale. Nie dotyczy to przypadków u�ycia dodatków obni�aj�cych temperatur� 
produkcji i wbudowania, lepiszczy zawieraj�cych takie �rodki lub specjalnych technologii 
produkcji i wbudowywania w obni�onej temperaturze, tj. z u�yciem asfaltu spienionego. W 
tym zakresie nale�y kierowa� si� informacjami (zaleceniami) podanymi przez producentów 
tych �rodków.  
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Powierzchnie pojemników u�ywanych do transportu mieszanki powinny by� czyste, a 
do zwil�ania tych powierzchni mo�na u�ywa� tylko �rodki antyadhezyjne niewpływaj�ce 
szkodliwie na mieszank�. Zabrania si� skrapiania skrzy� olejem na p�dowym lub innymi 
�rodkami ropopochodnymi. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
[1] pkt 5. 
 
5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej 
 Przed przyst�pieniem do robót Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru do akcep-
tacji projekt składu mieszanki mineralno-asfaltowej (AC11W, AC16W, AC22W), wyniki ba-
da� laboratoryjnych oraz próbki materiałów pobrane w obecno�ci Inspektor Nadzoru do wy-
konania bada� kontrolnych przez Zamawiaj�cego. 

Projekt mieszanki mineralno-asfaltowej powinien okre�la�:  
− �ródło wszystkich zastosowanych materiałów, 
− proporcje wszystkich składników mieszanki mineralnej, 
− punkty graniczne uziarnienia, 
− wyniki bada� przeprowadzonych w celu okre�lenia wła�ciwo�ci mieszanki i porównanie 

ich z wymaganiami specyfikacji, 
− wyniki bada� dotycz�cych fizycznych wła�ciwo�ci kruszywa,  
− temperatur� wytwarzania i układania mieszanki.  

W zag�szczaniu próbek laboratoryjnych mieszanek mineralno-asfaltowych nale�y 
stosowa� nast�puj�ce temperatury mieszanki w zale�no�ci stosowanego asfaltu:  
– 35/50 i 50/70: 135°C±5°C, 
– MG 50/70-54/64 I MG 35/50-57/69: 140°C±5°C,  
– PMB 25/ 55-60, PMB 25/55-80: 145°C±5°C.  

Recepta powinna by� zaprojektowana dla konkretnych materiałów, zaakceptowanych 
przez Inspektora Nadzoru, do wbudowania i przy wykorzystaniu reprezentatywnych próbek 
tych materiałów.   

Je�eli mieszanka mineralno-asfaltowa jest dostarczana z kilku wytwórni lub od kilku 
producentów, to nale�y zapewni� zgodno�� typu i wymiaru mieszanki oraz spełnienie wy-
maganej dokumentacji projektowej. 

Ka�da zmiana składników mieszanki w czasie trwania robót wymaga akceptacji In-
spektora Nadzoru oraz opracowania nowej recepty i jej zatwierdzenia.   

Podczas ustalania składu mieszanki Wykonawca powinien zadba�, aby projektowana 
recepta laboratoryjna opierała si� na prawidłowych i w pełni reprezentatywnych próbkach 
materiałów, które b�d� stosowane do wykonania robót. Powinien tak�e zapewni�, aby mie-
szanka i jej poszczególne składniki spełniały wymagania dotycz�ce cech fizycznych i wy-
trzymało�ciowych okre�lonych w niniejszej specyfikacji.  

Akceptacja recepty przez Inspektora Nadzoru mo�e nast�pi� na podstawie przedsta-
wionych przez Wykonawc� bada� typu i sprawozdania z próby technologicznej. W przypad-
ku kiedy Inspektor Nadzoru, w celu akceptacji recepty mieszanki mineralno-asfaltowej, zde-
cyduje si� wykona� dodatkowo niezale�ne badania, Wykonawca dostarczy zgodnie z wyma-
ganiami Inspektora Nadzoru próbki wszystkich składników mieszanki. 

Zaakceptowana recepta stanowi wa�n� podstaw� produkcji. 
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5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej 
 Mieszank� mineralno-asfaltow� nale�y wytwarza� na gor�co w otaczarce (zespole 
maszyn i urz�dze� dozowania, podgrzewania i mieszania składników oraz przechowywania 
gotowej mieszanki). Inspektor Nadzoru dopu�ci do produkcji tylko otaczarki posiadaj�ce cer-
tyfikowany system zakładowej kontroli produkcji zgodny z PN-EN 13108-21 [55].  
 Dozowanie składników mieszanki mineralno-asfaltowej w otaczarkach, w tym tak�e 
wst�pne, powinno by� zautomatyzowane i zgodne z recept� robocz�, a urz�dzenia do dozo-
wania składników oraz pomiaru temperatury powinny by� okresowo sprawdzane. Kruszywo 
o ró�nym uziarnieniu lub pochodzeniu nale�y dodawa� odmierzone oddzielnie. 
 Lepiszcze asfaltowe nale�y przechowywa� w zbiorniku z po�rednim systemem 
ogrzewania, z układem termostatowania zapewniaj�cym utrzymanie ��danej temperatury z 
dokładno�ci� ± 5°C. Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magazynowym (robo-
czym) nie mo�e przekracza� warto�ci podanych w pkcie 2.2.  

Kruszywo powinno by� wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka mineralna uzyska-
ła temperatur� wła�ciw� do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatura mieszanki mine-
ralnej nie powinna by� wy�sza o wi�cej ni� 30°C od najwy�szej temperatury mieszanki mine-
ralno-asfaltowej podanej w tablicy 24. W tej tablicy najni�sza temperatura dotyczy mieszanki 
mineralno-asfaltowej dostarczonej na miejsce wbudowania, a najwy�sza temperatura dotyczy 
mieszanki mineralno-asfaltowej bezpo�rednio po wytworzeniu w wytwórni. 

Podana temperatura nie znajduje zastosowania do mieszanek mineralno-asfaltowych, 
do których jest dodawany dodatek w celu obni�enia temperatury jej wytwarzania i wbudowa-
nia lub gdy stosowane lepiszcze asfaltowe zawiera taki �rodek. 

Tablica 24. Najwy�sza i najni�sza temperatura mieszanki AC  

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki [°C] 

Asfalt 35/50 

Asfalt 50/70 

PMB 25/55-60 

PMB 25/55-80 

MG 50/70-54/64 

MG 35/50-57/69 

od 150 do 190 

od 140 do 180 

wg wskaza� producenta 

wg wskaza� producenta 

wg wskaza� producenta 

wg wskaza� producenta 
 

 Sposób i czas mieszania składników mieszanki mineralno-asfaltowej powinny zapew-
ni� równomierne otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowym. 

Dodatki modyfikuj�ce lub stabilizuj�ce do mieszanki  mineralno-asfaltowej mog� by� 
dodawane w postaci stałej lub ciekłej. System dozowania powinien zapewni� jednorodno�� 
dozowania dodatków i ich wymieszania w wytwarzanej mieszance. Warunki wytwarzania i 
przechowywania mieszanki mineralno-asfaltowej na gor�co nie powinny istotnie wpływa� na 
skuteczno�� działania tych dodatków.  
 Dopuszcza si� dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilku wytwórni, pod wa-
runkiem skoordynowania mi�dzy sob� deklarowanych przydatno�ci mieszanek (m.in.: typ, 
rodzaj składników, wła�ciwo�ci obj�to�ciowe) z zachowaniem braku ró�nic w ich wła�ciwo-
�ciach. 

Produkcja powinna by� tak zaplanowana, aby nie dopu�ci� do zbyt długiego przecho-
wywania mieszanki w silosach; nale�y wykluczy� mo�liwo�� szkodliwych zmian. Czas prze-
chowywania – magazynowania mieszanki  MMA powinien uwzgl�dnia� mo�liwo�ci wy-
twórni (sposób podgrzewania silosów gotowej mieszanki MMA i rodzaj izolacji), warunki 
atmosferyczne  oraz czas transportu na budow�. 
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5.4. Przygotowanie podło�a 
 Podło�e (podbudowa lub stara warstwa �cieralna) pod warstw� wi���c� lub wyrów-
nawcz�  z betonu asfaltowego powinno by� na całej powierzchni: 
– ustabilizowane i no�ne, 
– czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostało�ci lu�nego kruszywa, 
– wyprofilowane, równe i bez kolein, 
– suche. 

Rz�dne wysoko�ciowe podło�a oraz urz�dze� usytuowanych w nawierzchni lub j� 
ograniczaj�cych powinny by� zgodne z dokumentacj� projektow�. Z podło�a powinien by� 
zapewniony odpływ wody. 
 Oznakowanie poziome na warstwie podło�a nale�y usun��. 
 Podło�e pod warstw� �cieraln� powinno spełnia� wymagania okre�lone w tablicy 25. 
Je�eli nierówno�ci poprzeczne s� wi�ksze ani�eli dopuszczalne, nale�y odpowiednio wyrów-
na� podło�e poprzez frezowanie lub uło�enie warstwy wyrównawczej.  

Tablica 25. Maksymalne nierówno�ci podło�a pod warstw� wi���c�  

Klasa drogi Element nawierzchni 
Dopuszczalne warto�ci odchyle� 
równo�ci podłu�nej i poprzecznej 

pod warstw� wi���c� [mm] 
A, S, GP Pasy ruchu zasadnicze, awaryjne, dodatko-

we,  
wł�czenia i wył�czenia, jezdnie ł�cznic,  
utwardzone pobocza  

 
9 

Jezdnie MOP 12 
G, Z Pasy ruchu zasadnicze,  

dodatkowe, wł�czenia  
i wył�czenia, postojowe,  
utwardzone pobocza  
 

12 

L, D, place, parkingi Wszystkie pasy ruchu  
i powierzchnie  
przeznaczone do ruchu  
i postoju pojazdów  
 

15 

Nierówno�ci podło�a (w tym powierzchni� istniej�cej warstwy wi���cej) nale�y wy-
równa� poprzez frezowanie lub wykonanie warstwy wyrównawczej. 
 Wykonane w podło�u łaty z materiału o mniejszej sztywno�ci (np. łaty z asfaltu lane-
go w betonie asfaltowym) nale�y usun��, a powstałe w ten sposób ubytki wypełni� materia-
łem o wła�ciwo�ciach zbli�onych do materiału podstawowego. 
 W celu polepszenia poł�czenia mi�dzy warstwami technologicznymi nawierzchni po-
wierzchnia podło�a powinna by� w ocenie wizualnej chropowata. 
 Szerokie szczeliny w podło�u nale�y wypełni� odpowiednim materiałem, np. zalewa-
mi drogowymi według PN-EN 14188-1 [67] lub PN-EN 14188-2 [68] albo innymi materia-
łami według norm lub aprobat technicznych. 
 Na podło�u wykazuj�cym zniszczenia w postaci siatki sp�ka� zm�czeniowych lub 
sp�ka� poprzecznych zaleca si� stosowanie membrany przeciwsp�kaniowej, np. mieszanki 
mineralno-asfaltowej, warstwy SAMI lub z geosyntetyków według norm lub aprobat tech-
nicznych lub podło�e nale�y wymieni�. 

Przygotowanie podło�a do skropienia emulsj� nale�y wykona� zgodnie z ST D-
04.03.01 [2]. 
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5.5. Próba technologiczna 
 Wykonawca przed przyst�pieniem do produkcji mieszanki jest zobowi�zany do prze-
prowadzenia w obecno�ci Inspektora Nadzoru próby technologicznej, która ma na celu 
sprawdzenie zgodno�ci wła�ciwo�ci wyprodukowanej mieszanki z recept�. W tym celu nale-
�y zaprogramowa� otaczark� zgodnie z recept� robocz� i w cyklu automatycznym produko-
wa� mieszank�. Do bada� nale�y pobra� mieszank� wyprodukowan� po ustabilizowaniu si� 
pracy otaczarki. W przypadku produkcji mieszanki mineralno- asfaltowej w kilku otaczarkach 
próba powinna by� przeprowadzona na ka�dej wytwórni.  
 Nie dopuszcza si� oceniania dokładno�ci pracy otaczarki oraz prawidłowo�ci składu 
mieszanki mineralnej na podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi na mo�liw� segregacj� kru-
szywa. 

Do próby technologicznej Wykonawca u�yje takich materiałów, jakie b�d� stosowane 
do wykonania wła�ciwej mieszanki mineralno-asfaltowej.  

W czasie wykonywania zarobu próbnego dozowania ilo�ciowe poszczególnych mate-
riałów składowych mieszanki mineralno-asfaltowej powinny by� zgodne z ilo�ciami poda-
nymi w przedło�onej przez Wykonawc� i zatwierdzonej przez Inspektora Nadzoru recepcie. 
Sprawdzenie zawarto�ci asfaltu w mieszance okre�la si� wykonuj�c ekstrakcj�. Sprawdzenie 
uziarnienia mieszanki mineralnej wykonuje si� poprzez analiz� sitow� kruszywa. 

Do sprawdzenia składu granulometrycznego mieszanki mineralnej i zawarto�ci asfaltu 
zaleca si� pobra� próbki z co najmniej trzeciego zarobu po uruchomieniu produkcji. Toleran-
cje zawarto�ci składników mieszanki mineralno-asfaltowej wzgl�dem składu zaprojektowa-
nego, powinny by� zawarte w granicach podanych w punkcie 6.   
 Mieszank� wyprodukowan� po ustabilizowaniu si� pracy otaczarki nale�y zgromadzi� 
w silosie lub załadowa� na samochód. Próbki do bada� nale�y pobiera� ze skrzyni samochodu 
zgodnie z metod� okre�lon� w PN-EN 12697-27 [44]. 
 Na podstawie uzyskanych wyników Inspektor Nadzoru podejmuje decyzj� o wykona-
niu odcinka próbnego. 

 
5.6. Odcinek próbny 

Zaakceptowanie przez Inspektora Nadzoru wyników bada� próbek z próbnego zarobu 
stanowi podstaw� do wykonania przez Wykonawc� odcinka próbnego. Za zgod� Inspektora 
Nadzoru mo�na poł�czy� wykonanie próby technologicznej z wykonaniem odcinka próbnego. 
W takim przypadku zaleca si� pobra� próbki mieszanki mineralno-asfaltowej do bada� zza 
roz�ciełacza, wg pktu 4.3, 4.5, 4.6 PN-EN12697-27 [44].  

W przypadku braku innych uzgodnie� z Inspektorem Nadzoru, Wykonawca powinien 
wykona� odcinek próbny co najmniej na trzy dni przed rozpocz�ciem robót, w celu: 
– sprawdzenia czy u�yty sprz�t jest wła�ciwy, 
– okre�lenia grubo�ci warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przed zag�szczeniem, ko-

niecznej do uzyskania wymaganej w kontrakcie grubo�ci warstwy, 
– okre�lenia potrzebnej liczby przej�� walców dla uzyskania prawidłowego zag�szczenia 

warstwy. 
Do takiej próby Wykonawca powinien u�y� takich materiałów oraz sprz�tu, jaki sto-

sowany b�dzie do wykonania warstwy nawierzchni.  
 Odcinek próbny powinien by� zlokalizowany w miejscu uzgodnionym z Inspektorem 
Nadzoru. Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosi� co najmniej 500 m2, a długo�� co 
najmniej 50 m i powinny by� tak dobrane, aby na jego podstawie mo�liwa była ocena prawi-
dłowo�ci wbudowania i zag�szczenia mieszanki mineralno-asfaltowej. 

Grubo�� układanej warstwy powinna by� zgodna z grubo�ci� podan� w dokumentacji 
projektowej. Ilo��  próbek (rdzeni) pobrana z odcinka próbnego powinna by� uzgodniona z 
Inspektorem Nadzoru i oceniona pod wzgl�dem zgodno�ci z wymaganiami niniejszej specy-
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fikacji. Nale�y pobra� minimum w dwóch przekrojach poprzecznych po dwie próbki (rdze-
nie).  

Dopuszcza si�, aby za zgod� Inspektora Nadzoru, odcinek próbny zlokalizowany był 
w ci�gu zasadniczych prac nawierzchniowych obj�tych danym kontraktem. 
 Wykonawca mo�e przyst�pi� do realizacji robót po zaakceptowaniu przez Inspektora 
Nadzoru technologii wbudowania oraz wyników z odcinka próbnego. 
 
5.7. Poł�czenie mi�dzywarstwowe 
 Uzyskanie wymaganej trwało�ci nawierzchni jest uzale�nione od zapewnienia poł�-
czenia mi�dzy warstwami i ich współpracy w przenoszeniu obci��enia nawierzchni ruchem. 
 Podło�e powinno by� skropione lepiszczem. Ma to na celu zwi�kszenie poł�czenia 
mi�dzy warstwami konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem wo-
dy mi�dzy warstwami. 
 Warunki wykonania poł�czenia mi�dzywarstwowego oraz kontrola wykonania skro-
pienia zostały przedstawione w ST D-04.03.01 [2]. 
 
5.8. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej 

Przy doborze rodzaju mieszanki mineralno-asfaltowej do układu warstw konstrukcyj-
nych nale�y zachowa� zasad� mówi�c�, �e grubo�� warstwy musi by� co najmniej dwuipół-
krotnie wi�ksza od wymiaru D kruszywa danej mieszanki (h 
 2,5xD). 

Je�eli warstwa nawierzchni według dokumentacji projektowej jest zbyt gruba, aby 
mo�na było j� rozło�y� i zag��ci� w pojedynczej operacji, to warstwa ta mo�e si� składa� z 
dwóch warstw technologicznych, z których ka�da zostaje rozło�ona i zag�szczona w odr�bnej 
operacji. Nale�y zapewni� pełne poł�czenie mi�dzy tymi warstwami zgodnie z pkt.5.7.  

Mieszank� mineralno-asfaltow� mo�na wbudowywa� na podło�u przygotowanym 
zgodnie z zapisami w punktach 5.4 i 5.7.  

Temperatura podło�a pod rozkładan� warstw� nie mo�e by� ni�sza ni�  +5°C. 
 Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej powinien by� zgodny z zalece-
niami podanymi w punkcie 4.2. 

Prace zwi�zane z wbudowaniem mieszanki mineralno-asfaltowej nale�y tak aaplano-
wa�, aby:  
– umo�liwiały układanie warstwy cał� szeroko�ci� jezdni (jedn� rozkładark� lub dwoma 

rozkładarkami pracuj�cymi obok siebie z odpowiednim przesuni�ciem), a w przypadku 
przebudów i remontów o dopuszczonym ruchu jednokierunkowym (wahadłowym) szero-
ko�ci� pasa ruchu,  

– dzienne działki robocze (tj. odcinki nawierzchni na których mieszanka mineralno-
asfaltowa jest wbudowywana jednego dnia) powinny by� mo�liwie jak najdłu�sze min. 
200 m,  

– organizacja dostaw mieszanki powinna zapewni� prac� rozkładarki bez zatrzyma�.  
Mieszank� mineralno-asfaltow� asfaltow� nale�y wbudowywa� w odpowiednich wa-

runkach atmosferycznych. Nie wolno wbudowywa� betonu asfaltowego, gdy na podło�u two-
rzy si� zamkni�ty film wodny. 

 Temperatura otoczenia w ci�gu doby nie powinna by� ni�sza od temperatury podanej 
w tablicy 26. Temperatura otoczenia mo�e by� ni�sza w wypadku stosowania ogrzewania 
podło�a i obramowania (np. promienniki podczerwieni, urz�dzenia mikrofalowe). Temperatu-
ra powietrza powinna by� mierzona co najmniej 3 razy dziennie: przed przyst�pieniem do 
robót oraz podczas ich wykonywania w okresach równomiernie rozło�onych w planowanym 
czasie realizacji dziennej działki roboczej. Nie dopuszcza si� układania mieszanki mineralno-
asfaltowej asfaltowej podczas silnego wiatru (V > 16 m/s). 
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Podczas budowy nawierzchni nale�y d��y� do uło�enia wszystkich warstw przed se-
zonem zimowym, aby zapewni� szczelno�� nawierzchni i jej odporno�� na działanie wody i 
mrozu. Je�eli w wyj�tkowym przypadku zachodzi konieczno�� pozostawienia na zim� war-
stwy wi���cej lub wyrównawczej, to nale�y j� powierzchniowo uszczelni� w celu zabezpie-
czenia przed szkodliwym działaniem wody, mrozu i ewentualnie �rodków odladzaj�cych.  
 W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem obni�aj�cym 
temperatur� mieszania i wbudowania, nale�y indywidualnie okre�li� wymagane warunki oto-
czenia. 

Tablica 26. Minimalna temperatura otoczenia na wysoko�ci 2 m podczas wykonywania war-
stwy wi���cej lub wyrównawczej z betonu asfaltowego 

Rodzaj robót Minimalna temperatura otoczenia, °C 

Warstwa wi���ca 0 

Warstwa wyrównawcza 0 

 Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by� wbudowywana rozkładark� wyposa�on� 
w układ automatycznego sterowania grubo�ci warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z 
dokumentacj� projektow�, elementy wibruj�ce do wst�pnego zag�szczenia, urz�dzenia do 
podgrzewania elementów roboczych rozkładarki. W miejscach niedost�pnych dla sprz�tu 
dopuszcza si� wbudowywanie r�czne. 

Przy wykonywaniu nawierzchni dróg w kategorii KR6-7 zaleca si� stosowanie do wy-
konania warstwy wi���cej  podajników mieszanki mineralno-asfaltowej do zasilania kosza 
rozkładarki ze �rodków transportu. 
Grubo�� wykonywanej warstwy powinna by� sprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech 
miejscach (w osi i przy brzegach warstwy). 
 Warstwy wałowane powinny by� równomiernie zag�szczone ci��kimi walcami dro-
gowymi o charakterystyce (statycznym nacisku liniowym) zapewniaj�cej skuteczno�� zag�sz-
czania, potwierdzon� na odcinku próbnym. Do warstw z betonu asfaltowego nale�y stosowa� 
walce drogowe stalowe gładkie z mo�liwo�ci� wibracji, oscylacji lub walce ogumione. 

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by� wbudowywana rozkładark� wyposa�on� 
w układ automatycznego sterowania grubo�ci warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z 
dokumentacj� projektow�. W miejscach niedost�pnych dla sprz�tu dopuszcza si� wbudowy-
wanie r�czne. 
 Grubo�� wykonywanej warstwy powinna by� sprawdzana co 25 m, w co najmniej 
trzech miejscach (w osi i przy brzegach warstwy). 
 
5.9. Poł�czenia technologiczne 

Poł�czenia technologiczne nale�y wykonywa� jako: 
– zł�cza podłu�ne i poprzeczne (wg definicji p. 1.4.18.), 
– spoiny (wg definicji p.1.4.19.). 

Poł�czenia technologiczne powinny by� jednorodne i szczelne.    

5.9.1. Wykonanie zł�czy 

5.9.1.1. Sposób wykonania zł�czy-wymagania ogólne 

Zł�cza w warstwach nawierzchni powinny by� wykonywane w linii prostej. 
Zł�cza podłu�nego nie mo�na umiejscawia� w �ladach kół, ani  w obszarze poziomego 

oznakowania jezdni. Zł�cza podłu�ne mi�dzy pasami kolejnych warstw technologicznych 
nale�y przesuwa� wzgl�dem siebie co najmniej 30 cm w kierunku poprzecznym do osi jezdni. 
Zł�cza poprzeczne mi�dzy działkami roboczymi układanych pasów kolejnych warstw techno-
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logicznych nale�y przesun�� wzgl�dem siebie o co najmniej 2 m w kierunku podłu�nym do 
osi jezdni. 

Poł�czenie nawierzchni mostowej z nawierzchni� drogow� powinno by� wykonane w 
strefie płyty przej�ciowej. Poł�czenie warstw �cieralnej i wi���cej powinno by� przesuni�te o 
co najmniej 0,5 m. Kraw�dzie poprzeczne ł�czonych warstw wi���cej i �cieralnej nawierzch-
ni drogowej powinny by� odci�te pił�.  

Zł�cza powinny by� całkowicie zwi�zane, a powierzchnie przylegaj�cych warstw po-
winny by� w jednym poziomie. 

5.9.1.2. Technologia rozkładania „gor�ce przy gor�cym” 

Metoda ta ma zastosowanie w przypadku wykonywania zł�cza podłu�nego, gdy ukła-
danie mieszanki odbywa si� przez minimum dwie rozkładarki pracuj�ce obok siebie z przesu-
ni�ciem. Wydajno�ci wst�pnego zag�szczania desk� rozkładarek musz� by� do siebie dopa-
sowane. Przyj�ta technologia robót powinna zapewni� prawidłowe i szczelne poł�czenia 
układanych pasów warstwy technologicznej. Warunek ten mo�na zapewni� przez zminimali-
zowanie odległo�ci mi�dzy rozkładarkami tak, aby odległo�� mi�dzy układanymi pasami nie 
była wi�ksza ni� długo�� rozkładarki oraz druga w kolejno�ci rozkładarka nadkładała mie-
szank� na pierwszy pas.  
Walce zag�szczaj�ce mieszank� za ka�d� rozkładark� powinny by� o zbli�onych parame-
trach. Zag�szczanie ka�dego z pasów nale�y rozpoczyna� od zewn�trznej kraw�dzi pasa i 
stopniowo zag�szcza� pas w kierunku zł�cza. 

Przy tej metodzie nie stosuje si� dodatkowych materiałów do zł�czy. 

 5.9.1.3. Technologia rozkładania „gor�ce przy zimnym”  

Wykonanie zł�czy metod� „gor�ce przy zimnym” stosuje si� w przypadkach, gdy ze 
wzgl�du na ruch, wzgl�dnie z innych uzasadnionych powodów konieczne jest wykonywanie 
nawierzchni w odst�pach czasowych. Kraw�d� zł�cza w takim przypadku powinna by� wy-
konana w trakcie układania pierwszego pasa ruchu. 

Wcze�niej wykonany pas warstwy technologicznej powinien mie� wyprofilowan� 
kraw�d� równomiernie zag�szczon�, bez p�kni��. Kraw�d� ta nie mo�e by� pionowa, lecz 
powinna by� sko�na (pochylenie około 3:1 tj.pod k�tem 70-80° w stosunku do warstwy ni�ej 
le��cej). Skos wykonany „na gor�co”, powinien by� uformowany podczas układania pierw-
szego pasa ruchu, przy zastosowaniu rolki dociskowej lub no�a talerzowego. 

Je�eli skos nie został uformowany „na gor�co”, nale�y uzyska� go przez frezowanie 
zimnego pasa, z zachowaniem wymaganego k�ta. Powierzchnia styku powinna by� czysta i 
sucha. Przed uło�eniem s�siedniego pasa cał� powierzchni� styku nale�y pokry� ta�m� przy-
lepn� lub past� w ilo�ci podanej w punktach 5.9.1.5.  i 5.9.1.6. 

Drugi pas powinien by� wykonywany z zakładem 2-3 cm licz�c od górnej kraw�dzi 
zł�cza, zachodz�cym na pas wykonany wcze�niej. 

5.9.1.4. Zako�czenie działki roboczej  

Zako�czenie działki roboczej nale�y wykona� w sposób i przy pomocy urz�dze� za-
pewniaj�cych uzyskanie nieregularnej powierzchni spoiny (przy pomocy wstawianej 
kantówki lub frezarki). Zako�czenie działki roboczej nale�y wykona� prostopadle do osi dro-
gi. 

Kraw�d� działki roboczej jest równocze�nie kraw�dzi� poprzeczn� zł�cza. 
Zł�cza poprzeczne mi�dzy działkami roboczymi układanych pasów kolejnych warstw 

technologicznych nale�y przesun�� wzgl�dem siebie o co najmniej 3 m w kierunku podłu�-
nym do osi jezdni. 
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5.9.1.5. Wymagania wobec wbudowania ta�m bitumicznych 

Minimalna wysoko�� ta�my wynosi 4 cm. 
Grubo�� ta�my w zł�czach powinna wynosi� 10 mm. 
Kraw�d� boczna zł�cza podłu�nego powinna by� uformowana za pomoc� rolki doci-

skowej lub poprzez obci�cie no�em talerzowym. 
Kraw�d� boczna zł�cza poprzecznego powinna by� uformowana w taki sposób i za 

pomoc� urz�dze� umo�liwiaj�cych uzyskanie nieregularnej powierzchni. 
Powierzchnie kraw�dzi do których klejona b�dzie ta�ma, powinny by� czyste i suche. 

Przed przyklejeniem ta�my w metodzie „gor�ce przy zimnym”, kraw�dzie „zimnej” warstwy 
na całkowitej grubo�ci, nale�y zagruntowa� zgodnie z zaleceniami producenta 
ta�my. 

Ta�ma bitumiczna powinna by� wst�pnie przyklejona do zimnej kraw�dzi zł�cza po-
krywaj�c 2/3 wysoko�ci warstwy licz�c od górnej powierzchni.. 

5.9.1.6. Wymagania wobec wbudowywania past bitumicznych 

Przygotowanie kraw�dzi bocznych jak w przypadku stosowania ta�m bitumicznych. 
Pasta powinna by� nanoszona mechanicznie z zapewnieniem równomiernego jej roz-

prowadzenia na bocznej kraw�dzi w ilo�ci 3 - 4 kg/m2 (warstwa o grubo�ci 3 - 4 mm przy 
g�sto�ci około 1,0 g/cm3). Dopuszcza si� r�czne nanoszenie past w miejscach niedost�pnych. 

5.9.2. Wykonanie spoin   

Spoiny nale�y wykonywa� w wypadku poł�cze� warstwy z urz�dzeniami w na-
wierzchni lub j� ograniczaj�cymi. 

Spoiny nale�y wykonywa� z materiałów termoplastycznych (ta�my, pasty) zgodnych z 
pktem 2.7.  

Grubo�� elastycznej ta�my uszczelniaj�cej w spoinach w warstwie wi���cej powinna 
wynosi� nie mniej ni� 15 mm. 

Pasta powinna by� nanoszona mechanicznie z zapewnieniem równomiernego jej roz-
prowadzenia na bocznej kraw�dzi w ilo�ci 3 - 4 kg/m2 (warstwa o grubo�ci 3 - 4 mm przy 
g�sto�ci około 1,0 g/cm3). 
 
5.10. Kraw�dzie  

W przypadku warstwy �cieralnej rozkładanej przy urz�dzeniach ograniczaj�cych na-
wierzchni�, których górna powierzchnia ma by� w jednym poziomie z powierzchni� tej na-
wierzchni (np. �ciek uliczny, korytka odwadniaj�ce) oraz gdy spadek jezdni jest w stron� tych 
urz�dze�, to powierzchnia warstwy �cieralnej powinna by� wy�sza o 0,5÷1,0 cm.  

W przypadku warstw nawierzchni bez urz�dze� ograniczaj�cych (np. kraw��ników) 
kraw�dziom nale�y nada� spadki o nachyleniu nie wi�kszym ni� 2:1, przy pomocy rolki doci-
skowej mocowanej do walca lub elementu mocowanego do rozkładarki tzw „buta” („na gor�-
co”). Je�eli kraw�dzie nie zostały uformowane na gor�co kraw�dzi nale�y wyfrezowa� na 
zimno. 

Po wykonaniu nawierzchni asfaltowej o jednostronnym nachyleniu jezdni nale�y uszczel-
ni� kraw�d� poło�on� wy�ej (ni�ej poło�ona kraw�d� powinna zosta� nieuszczelniona). 

W przypadku nawierzchni o dwustronnym nachyleniu (przekrój daszkowy) decyzj� o 
potrzebie i sposobie uszczelnienia kraw�dzi zewn�trznych podejmie Projektant w uzgodnie-
niu z Inspektorem Nadzoru. 

Kraw�dzie zewn�trzne oraz powierzchnie odsadzek poziomych nale�y uszczelni� 
przez pokrycie gor�cym asfaltem w ilo�ci: 
– powierzchnie odsadzek - 1,5 kg/m2, 
– kraw�dzie zewn�trzne - 4 kg/m2. 
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Gor�cy asfalt mo�e by� nanoszony w kilku przej�ciach roboczych. 
Do uszczelniania kraw�dzi zewn�trznych nale�y stosowa� asfalt drogowy według PN-

EN 12591[23], asfalt modyfikowany polimerami według PN-EN 14023[66], asfalt wieloro-
dzajowy wg PN-EN 13924-2[65], albo inne lepiszcza według norm lub aprobat technicznych. 
Uszczelnienie kraw�dzi zewn�trznej nale�y wykona� gor�cym lepiszczem. 

Lepiszcze powinno by� naniesione odpowiednio szybko tak, aby kraw�dzie nie uległy 
zabrudzeniu. Ni�ej poło�ona kraw�d� (z wyj�tkiem strefy zmiany przechyłki) powinna pozo-
sta� nieuszczelniona.  

Dopuszcza si� jednoczesne uszczelnianie kraw�dzi kolejnych warstw, je�eli warstwy 
były uło�one jedna po drugiej, a kraw�dzie były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem. 
Je�eli kraw�d� poło�ona wy�ej jest uszczelniana warstwowo, to przylegaj�c� powierzchni� 
odsadzki danej warstwy nale�y uszczelni� na szeroko�ci co najmniej 10 cm. 

 

6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci robót 
 Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogól-
ne” [1] pkt 6. 
 
6.2. Badania przed przyst�pieniem do robót 
6.2.1. Dokumenty i wyniki bada� materiałów 

 Przed przyst�pieniem do robót Wykonawca powinien: 
− uzyska� wymagane dokumenty, dopuszczaj�ce wyroby budowlane do obrotu i powszech-

nego stosowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu materiału znakiem CE lub znakiem bu-
dowlanym B, certyfikat zgodno�ci, deklaracj� zgodno�ci, aprobat� techniczn�, ew. badania 
materiałów wykonane przez dostawców itp.), 

− ew. wykona� własne badania wła�ciwo�ci materiałów przeznaczonych do wykonania ro-
bót, okre�lone przez Inspektora Nadzoru. 

W przypadku zmiany rodzaju i wła�ciwo�ci materiałów budowlanych nale�y ponownie 
wykaza� ich przydatno�� do przewidywanego celu.   
 Wszystkie dokumenty oraz wyniki bada� Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nad-
zoru do akceptacji. 

6.2.2. Badanie typu  

Przed przyst�pieniem do robót, w terminie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru, 
Wykonawca przedstawi do akceptacji badania typu mieszanek mineralno-asfaltowych wraz z 
wymaganymi w normie PN-EN 13108-20 [54] zał�cznikami, w celu zatwierdzenia do stoso-
wania. W przypadku zaistnienia podanych poni�ej sytuacji wymagaj�cych powtórzenia bada-
nia typu nale�y je ponownie wykona� i przedstawi� do akceptacji. 

Badanie typu powinno zawiera�: 
a) informacje ogólne: 
– nazw� i adres producenta mieszanki mineralno-asfaltowej, 
– dat� wydania, 
– nazw� wytwórni produkuj�cej mieszank� mineralno –asfaltow�, 
– okre�lenie typu mieszanki i kategorii, z którymi jest deklarowana zgodno��, 
– zestawienie metod przygotowania próbek oraz metod i warunków badania poszczegól-

nych wła�ciwo�ci, 
b) informacje o składnikach: 
– ka�dy wymiar kruszywa: �ródło i rodzaj, 
– lepiszcze: typ i rodzaj, 
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– wypełniacz: �ródło i rodzaj, 
– dodatki: �ródło i rodzaj, 
– wszystkie składniki: wyniki bada� zgodnie z zestawieniem podanym w tablicy 27. 

 

Tablica 27. Rodzaj i liczba bada� składników mieszanki mineralno-asfaltowej 

Składnik Wła�ciwo�� Metoda badania 
Liczba bada� 

Kruszywo 
(PN-EN 13043 [50]) 

Uziarnienie PN-EN 933-1 [6] 1 na frakcj� 
G�sto�� PN-EN 1097-6 [16] 1 na frakcj� 

Lepiszcze  
(PN-EN 12591 [23], PN-
EN13924-2 [65],  
PN-EN 14023 [66]) 

Penetracja lub tem-
peratura mi�knienia 

PN-EN 1426 [20] lub 
PN-EN 1427 [21] 

1 

Nawrót spr��ysty*) PN-EN 13398 [58] 1 

Wypełniacz  
(PN-EN 13043 [50]) 

Uziarnienie PN-EN 933-10 [12] 1 
G�sto�� PN-EN 1097-7 [17] 1 

Dodatki Typ   
Granulat asfaltowy**) Uziarnienie PN-EN 12697-2 [32] 1 

Zawarto�� lepiszcza PN-EN 12697-1 [31] 1 
Penetracja odzyskanego 
lepiszcza 

PN-EN 12697-3 [33] lub PN-
EN 12697-4 [34] oraz PN-EN 
1426 [20] 

1 

Temperatura mi�knienia 
lepiszcza 

PN-EN 12697-3 [33] lub PN-
EN 12697-4 [34] oraz PN-EN 
1427 [21] 

1 

g�sto�� PN-EN 12697-5 [35] 1 

*)    dotyczy jedynie lepiszczy wg PN-EN 14023 [66],  
**) sprawdzane wła�ciwo�ci powinny by� odpowiednie do procentowego dodatku; przy ma-

łym procentowym dodatku stosuje si� minimum wymaga�. 

c) informacje o mieszance mineralno-asfaltowej: 
– skład mieszaki podany jako wej�ciowy (w przypadku walidacji w laboratorium) lub 

wyj�ciowy skład (w wypadku walidacji produkcji), 
– wyniki bada� zgodnie z zestawieniem podanym w tablicy 28. 

Tablica 28. Rodzaj i liczba bada� mieszanki mineralno-asfaltowej 

Wła�ciwo�� Metoda badania Liczba bada� 

Zawarto�� lepiszcza (obowi�zkowa) 
PN-EN 12697-1[31] 

PN-EN 12697-39 [46] 
1 

Uziarnienie (obowi�zkowa) PN-EN 12697-2 [32] 1 

Zawarto�� wolnych przestrzeni ł�cznie z VFB 
i VMA przy wymaganej zawarto�ci wolnych 
przestrzeni Vmax�7% (obowi�zkowa) 

PN-EN 12697-8 [37] 
G�sto�� obj�to�ciowa wg PN-EN 
12697-6 [36], metoda B, w stanie 
nasyconym powierzchniowo suchym. 
G�sto�� wg PN-EN 12697-5 [35], 
metoda A, w wodzie 

 
 
 

1 

Wra�liwo�� na działanie wody (powi�zana 
funkcjonalnie) PN-EN 12697-12 [39] 1 

 
 
Odporno�� na deformacje trwałe (powi�zana 
funkcjonalnie); dotyczy betonu asfaltowego 
zaprojektowanego do maksymalnego obci��e-
nia osi poni�ej 130 kN 

PN-EN 12697-22 [41], 
mały aparat, metoda B, 

w powietrzu, 
przy wymaganej temperaturze 

 
 

1 

Sztywno�� (funkcjonalna) PN-EN 12697-26 [43] 1 
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Zm�czenie (funkcjonalna) do nawierz-chni 
zaprojektowanych wg kryterium opartym na 
czteropunktowym zginaniu  

PN-EN 12697-24 [42], zał�cznik D 
 

1 

Odporno�� na paliwo (powi�zana funkcjonal-
nie) PN-EN 12697-43 [49] 1 

Odporno�� na �rodki odladzaj�ce (powi�zana 
funkcjonalnie) 

PN-EN 12697-41 [47] 1 

 
Badanie typu nale�y przeprowadzi� zgodnie z PN-EN 13108-20 [54] przy pierwszym 

wprowadzeniu mieszanek mineralno-asfaltowych do obrotu i powinno by� powtórzone w 
wypadku:  
− upływu trzech lat, 
− zmiany zło�a kruszywa, 
− zmiany rodzaju kruszywa (typu petrograficznego), 
− zmiany kategorii kruszywa grubego, jak definiowano w PN-EN 13043 [50], jednej z nast�-

puj�cych wła�ciwo�ci: kształtu, udziału ziaren cz��ciowo przekruszonych, odporno�ci na 
rozdrabnianie, odporno�ci na �cieranie lub kanciasto�ci kruszywa drobnego, 

− zmiany g�sto�ci ziaren (�rednia wa�ona) o wi�cej ni� 0,05 Mg/m3, 
− zmiany rodzaju lepiszcza, 
− zmiany typu mineralogicznego wypełniacza. 

Dopuszcza si� zastosowanie podej�cia grupowego w zakresie badania typu. Oznacza 
to, �e w wypadku, gdy nast�piła zmiana składu mieszanki mineralno- asfaltowej i istniej� 
uzasadnione przesłanki, �e dana wła�ciwo�� nie ulegnie pogorszeniu oraz przy zachowaniu tej 
samej wymaganej kategorii wła�ciwo�ci, to nie jest konieczne badanie tej wła�ciwo�ci w ra-
mach badania typu.  
 
6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1. Uwagi ogólne 

 Badania dziel� si� na: 
– badania Wykonawcy (w ramach własnego nadzoru), 
– badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawcy – Inspektora Nadzoru): 

– dodatkowe, 
– arbitra�owe. 
 

6.4. Badania Wykonawcy 
6.4.1. Badania w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej  

Badania Wykonawcy w czasie wytwarzania mieszanki mineralno–asfaltowej powinny 
by� wykonywane w ramach zakładowej kontroli produkcji, zgodnie z norm� PN-EN 13108-
21 [55]. 

Zakres bada� Wykonawcy w systemie zakładowej kontroli produkcji obejmuje: 
– badania materiałów wsadowych do mieszanki mineralno-asfaltowej (asfaltów, kruszyw 

wypełniacza  i dodatków),  
– badanie składu i wła�ciwo�ci mieszanki mineralno-asfaltowej. 

Cz�stotliwo�� oraz zakres bada� i pomiarów w czasie wytwarzania mieszanki mine-
ralno-asfaltowej powinno by� zgodne z certyfikowanym systemem ZKP.  

6.4.2. Badania w czasie wykonywania warstwy asfaltowej i badania gotowej warstwy   

Badania Wykonawcy s� wykonywane przez Wykonawc� lub jego zleceniobiorców ce-
lem sprawdzenia, czy jako�� materiałów budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i 
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ich składników, lepiszczy i materiałów do uszczelnie� itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowa-
ne warstwy asfaltowe, poł�czenia itp.) spełniaj� wymagania okre�lone w kontrakcie. 
 Wykonawca powinien wykonywa� te badania podczas realizacji kontraktu, z niezb�d-
n� staranno�ci� i w wymaganym zakresie. Wyniki nale�y zapisywa� w protokołach. W razie 
stwierdzenia uchybie� w stosunku do wymaga� kontraktu, ich przyczyny nale�y niezwłocznie 
usun��. 
 Wyniki bada� Wykonawcy nale�y przekazywa� Inspektorowi Nadzoru na jego ��da-
nie. Inspektor Nadzoru mo�e zdecydowa� o dokonaniu odbioru na podstawie bada� Wyko-
nawcy. W razie zastrze�e� Inspektor Nadzoru mo�e przeprowadzi� badania kontrolne według 
pktu 6.5. 
 Zakres bada� Wykonawcy zwi�zany z wykonywaniem nawierzchni: 
– pomiar temperatury powietrza, 
– pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni 

(wg PN-EN 12697-13 [40]), 
– ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej, 
– wykaz ilo�ci materiałów lub grubo�ci wykonanej warstwy, 
– pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej, 
– pomiar równo�ci warstwy asfaltowej (wg pktu 6.5.4.4), 
– pomiar parametrów geometrycznych poboczy, 
– ocena wizualna jednorodno�ci powierzchni warstwy, 
– ocena wizualna jako�ci wykonania poł�cze� technologicznych. 
 
6.5. Badania kontrolne Zamawiaj�cego 
 Badania kontrolne s� badaniami Inspektora Nadzoru, których celem jest sprawdzenie, 
czy jako�� materiałów budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich składników, 
lepiszczy i materiałów do uszczelnie� itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfal-
towe, poł�czenia itp.) spełniaj� wymagania okre�lone w kontrakcie. Wyniki tych bada� s� 
podstaw� odbioru. Pobieraniem próbek i wykonaniem bada� na miejscu budowy zajmuje si� 
Inspektor Nadzoru w obecno�ci Wykonawcy. Badania odbywaj� si� równie� wtedy, gdy Wy-
konawca zostanie w por� powiadomiony o ich terminie, jednak nie b�dzie przy nich obecny. 
Wykonawca mo�e pobiera� i pakowa� próbki do bada� kontrolnych. Do wysłania próbek i 
przeprowadzenia bada� kontrolnych jest upowa�niony tylko Zamawiaj�cy lub uznana przez 
niego placówka badawcza. Zamawiaj�cy decyduje o wyborze takiej placówki. 

Rodzaj i zakres bada� kontrolnych Zamawiaj�cego mieszanki mineralno-asfaltowej i 
wykonanej warstwy jest nast�puj�cy:  
– badania materiałów wsadowych do mieszanki mineralno-asfaltowej (asfaltów, kruszyw, 

wypełniacza  i dodatków). 
Mieszanka mineralno-asfaltowa a): 
– uziarnienie, 
– zawarto�� lepiszcza, 
– temperatura 177mi�knienia odzyskanego lepiszcza, 
– g�sto�� i zawarto�� wolnych przestrzeni próbki. 
Warunki technologiczne wbudowywania mieszanki mineralno-asfaltowej: 
– pomiar temperatury powietrza podczas pobrania  próby do bada�, 
– pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej, 
– ocena wizualna dostarczonej mieszanki mineralno-asfaltowej. 
Wykonana warstwa: 
– wska�nik zag�szczenia 
– grubo�� warstwy lub ilo�� zu�ytego materiału, 
– równo�� podłu�na i poprzeczna, 
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– spadki poprzeczne, 
– zawarto�� wolnych przestrzeni, 
– zł�cza technologiczne, 
– szeroko�� warstwy, 
– rz�dne wysoko�ciowe, 
– ukształtowanie osi w planie, 
– ocena wizualna warstwy. 
a)  w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki. 

6.5.1. Badanie materiałów wsadowych 

Wła�ciwo�ci materiałów wsadowych nale�y ocenia� na podstawie bada� pobranych 
próbek w miejscu produkcji  mieszanki mineralno-asfaltowej.  

Do oceny jako�ci materiałów wsadowych mieszanki mineralno-asfaltowej, za zgod� 
nadzoru i Zamawiaj�cego mog� posłu�y� wyniki bada� wykonanych w ramach zakładowej 
kontroli produkcji.  

6.5.1.1. Kruszywa i wypełniacz 

Z kruszywa nale�y pobra� i zbada� �rednie próbki. Wielko�� pobranej �redniej próbki 
nie mo�e by� mniejsza ni�:  
− wypełniacz     2 kg, 
− kruszywa o uziarnieniu do 8 mm  5 kg, 
− kruszywa o uziarnieniu powy�ej 8 mm  15 kg. 
  Wypełniacz i kruszywa powinny spełnia� wymagania podane w pkcie  2.4. 

6.5.1.2. Lepiszcze  

Z lepiszcza nale�y pobra� próbk� �redni� składaj�ca si� z 3 próbek cz��ciowych po 2 
kg. Z tego jedn� próbk� cz��ciow� nale�y podda� badaniom. Ponadto nale�y  zbada� kolejn� 
próbk�, je�eli wygl�d zewn�trzny (jednolito��, kolor, zapach, zanieczyszczenia) mo�e budzi� 
obawy. 

Asfalty powinny spełnia� wymagania podane w pkcie 2.2 i 2.3. 

6.5.1.3. Materiały do uszczelniania poł�cze�  

Z lepiszcza lub materiałów termoplastycznych nale�y pobra� próbki �rednie składaj�ce 
si� z 3 próbek cz��ciowych po 2 kg. Z tego jedn� próbk� cz��ciow� nale�y podda� badaniom. 
Ponadto nale�y pobra� i zbada� kolejn� próbk�, je�eli zewn�trzny wygl�d (jednolito��, kolor, 
połysk, zapach, zanieczyszczenia) mo�e budzi� obawy. 

Materiały do uszczelniania poł�cze� powinny spełnia� wymagania podane w pkcie 2.7. 

6.5.2. Badania mieszanki mineralno-asfaltowej   

Wła�ciwo�ci materiałów nale�y ocenia� na podstawie bada� pobranych próbek mie-
szanki mineralno-asfaltowej przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie warstwy 
asfaltowej). Wyj�tkowo dopuszcza si� badania próbek pobranych z wykonanej warstwy asfal-
towej. 

Do oceny jako�ci mieszanki mineralno-asfaltowej za zgod� nadzoru i Zamawiaj�cego 
mog� posłu�y� wyniki bada� wykonanych w ramach zakładowej kontroli produkcji.   

Na etapie oceny jako�ci wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowej podaje si� war-
to�ci dopuszczalne i tolerancje, w których uwzgl�dnia si�: rozrzut wyst�puj�cy przy pobiera-
niu próbek, dokładno�� metod bada� oraz odst�pstwa uwarunkowane metod� pracy. 

Wła�ciwo�ci materiałów budowlanych nale�y okre�la� dla ka�dej warstwy technolo-
gicznej, a metody bada� powinny by� zgodne z wymaganiami podanymi poni�ej, chyba �e 
ST lub dokumentacja projektowa podaj� inaczej.  
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6.5.2.1. Uziarnienie  

Uziarnienie ka�dej próbki pobranej z lu�nej mieszanki mineralno-asfaltowej nie mo�e 
odbiega� od warto�ci projektowanej, z uwzgl�dnieniem dopuszczalnych odchyłek podanych w 
tablicy 29, w zale�no�ci od liczby wyników bada� z danego odcinka budowy. Wyniki bada� 
nie uwzgl�dniaj� bada� kontrolnych dodatkowych. 

Tablica 29. Dopuszczalne odchyłki dotycz�ce pojedynczego wyniku badania i �redniej 
arytmetycznej wyników bada� zawarto�ci kruszywa   

Kruszywo o wymiarze Liczba wyników bada� 
1 2 od 3do 4 od 5 do 8 od 9 do 19 
20 

< 0,063 mm [%(m/m) –mieszanki 
gruboziarniste ±4,0 ±3,6 ±3,2 ±2,9 ±2,4 ±2,0 

< 0,063 mm [%(m/m) –mieszanki 
drobnoziarniste ±3,0 ±2,7 ±2,4 ±2,1 ±1,8 ±1,5 

< 0,125 mm, [%(m/m)] – mieszanki 
gruboziarniste ±5,0 ±4,4 ±3,9 ±3,4 ±2,7 ±2,0 

<0,125 mm, [%(m/m)] – mieszanki 
drobnoziarniste ±4,0 ±3,6 ±3,3 ±2,9 ±2,5 ±2,0 

Od 0,063 mm do 2 mm ±8 ±6,1 ±5,0 ±4,1 ±3,3 ±3,0 

> 2 mm  ±8 ±6,1 ±5,0 ±4,1 ±3,3 ±3,0 

Ziarna grube  
(mieszanki drobnoziarniste) 

-8    
+5 

-6,7   
+4,7 

-5,8   +4,5 -5,1   +4,3 -4,4    
+4,1 

±4,0 

Ziarna grube  
(mieszanki gruboziarniste) 

-9 
+5,0 

-7,6  
+5,0 

-6,8  
+5,0 

-6,1  
+5,0 

-5,5  
+5,0 

±5,0 

 
6.5.2.2. Zawarto�� lepiszcza  

Zawarto�� rozpuszczalnego lepiszcza z ka�dej próbki pobranej z mieszanki mineralno-
asfaltowej nie mo�e odbiega� od warto�ci projektowanej, z uwzgl�dnieniem podanych do-
puszczalnych odchyłek, w zale�no�ci od liczby wyników bada� z danego odcinka budowy 
(tablica 30). Do wyników bada� nie zalicza si� bada� kontrolnych dodatkowych. 

Tablica 30. Dopuszczalne odchyłki pojedynczego wyniku badania i �redniej arytmetycznej 
wyników bada� zawarto�ci lepiszcza rozpuszczalnego [%(m/m)] 

Rodzaj mieszanki 
Liczba wyników bada� 

1 2 Od 3 do 4 Od 5 do 8a) Od 9 do 19a) 
20 
Mieszanki grubo-
ziarniste 

±0,6 ±0,55 ±0,50 ±0,40 ±0,35 ±0,30 

Mieszanki drob-
noziarniste 

±0,5 ±0,45 ±0,40 ±0,40 ±0,35 ±0,30 

a) dodatkowo dopuszcza si� maksymalnie jeden wynik, spo�ród wyników bada� wzi�tych do obliczenia 
�redniej arytmetycznej, którego odchyłka jest wi�ksza od dopuszczalnej odchyłki dotycz�cej �redniej 
arytmetycznej, lecz nie przekracza dopuszczalnej odchyłki jak do pojedynczego wyniku badania 

 
6.5.2.3. Temperatura  mi�knienia lepiszcza odzyskanego 

Dla asfaltów drogowych zgodnych z PN-EN 12591[23] oraz wielorodzajowych zgod-
nych z PN-EN 13924-2 [65], temperatura mi�knienia lepiszcza odzyskanego, nie mo�e by� 
wi�ksza ni� maksymalna warto�� temperatury mi�knienia, o wi�cej ni� dopuszczalny wzrost 
temperatury mi�knienia po starzeniu metod� RTFOT podany w normie (przykładowo dla MG 
50/70-54/64 jest to: 64°C +10°C = 74°C). 

Je�eli w składzie mieszanki mineralno-asfaltowej jest grantulat asfaltowy, to tempera-
tura mi�knienia wyekstrahowanego lepiszcza nie mo�e przekroczy� temperatur mi�knienia 
TR&Bmix, podanej w badaniu typu o wi�cej ni� 8°C. 
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Temperatura mi�knienia lepiszcza (asfaltu lub polimeroasfaltu) wyekstrahowanego z 
mieszanki mineralno-asfaltowej nie powinna przekroczy� warto�ci dopuszczalnych podanych 
w tablicy 31. 

Tablica 31. Najwy�sza temperatura mi�knienia wyekstrahowanego polimeroasfaltu drogowe-
go 

Rodzaj lepiszcza Najwy�sza temperatura mi�knienia °C 
PMB-25/55-60 78 
PMB 25/55-80 Nie dotyczy 

W przypadku, gdy dostarczony na wytwórni� polimeroasfalt charakteryzuje si� wyso-
k� temperatur� mi�knienia (tzn. wi�ksz� ni� dolna granica normowa + 10°C), która została 
udokumentowana w ramach kontroli jako�ci i zasad ZKP na wytworni, stosuje si� wymaganie 
górnej granicy temperatury mi�knienia wyekstrahowanego lepiszcza obliczone w nast�puj�cy 
sposob: 
Najwy�sza dopuszczalna temperatura mi�knienia wyekstrahowanego polimeroasfaltu = 
temperatura mi�knienia zbadanej dostawy na wytworni� + dopuszczalny wg Zał�cznika 
krajowego NA do PN-EN 14023[66] wzrost temperatury mi�knienia po starzeniu RTFOT. 

W przypadku mieszanki mineralno-asfaltowej z polimeroasfaltem nawrot spr��ysty 
lepiszcza wyekstrahowanego powinien wynie�� co najmniej 40%. Dotyczy to równie� przed-
wczesnego zerwania tego lepiszcza w badaniu, przy czym nale�y wtedy poda� warto�� wy-
dłu�enia (zgodnie z zapisami normy PN-EN 13398[58]). 

6.5.2.4. G�sto�� i zawarto�� wolnych przestrzeni 

Zawarto�� wolnych przestrzeni w próbce Marshalla pobranej z mieszanki mineralno-
asfaltowej lub wyj�tkowo powtórnie rozgrzanej próbki pobranej z nawierzchni nie mo�e wy-
kroczy� poza warto�ci podane w pkcie 2.10 o wi�cej ni� 1,5% (v/v). 

6.5.3. Warunki technologiczne wbudowywania mieszanki mineralno-asfaltowej  

Temperatura powietrza powinna by� mierzona przed i w czasie robót; nie powinna by� 
mniejsza ni� podano w tablicy 26.   

Pomiar temperatury mieszanki  mineralno-asfaltowej podczas wykonywania na-
wierzchni polega na kilkakrotnym zanurzeniu termometru w mieszance znajduj�cej si� w 
zasobniku roz�ciełacza i odczytaniu temperatury. Dodatkowo nale�y sprawdza� temperatur� 
mieszanki za stołem roz�ciełacza w przypadku dłu�szego postoju spowodowanego przerw� 
w dostawie mieszanki mineralno-asfaltowej z wytwórni. Je�eli temperatura za stołem po za-
ko�czeniu postoju b�dzie zbyt niska do uzyskania odpowiedniego zag�szczenia, to nale�y 
wykona� zako�czenie działki roboczej i rozpocz�� proces układania jak dla nowej.  

Pomiar temperatury mieszanki  mineralno-asfaltowej nale�y wykona� zgodnie z wy-
maganiami normy PN-EN 12697-13 [40].  

Sprawdzeniu podlega wygl�d mieszanki mineralno-asfaltowej w czasie rozładunku do 
zasobnika roz�ciełacza oraz porównaniu z normalnym wygl�dem z uwzgl�dnieniem uziarnie-
nia, jednorodno�ci mieszanki, prawidłowo�ci pokrycia ziaren lepiszczem, koloru, ewentual-
nego nadmiaru lub niedoboru lepiszcza. 

6.5.4. Wykonana warstwa 

6.5.4.1. Wska�nik zag�szczenia i zawarto�� wolnych przestrzeni 

Zag�szczenie wykonanej warstwy wyra�one wska�nikiem zag�szczenia oraz zawarto-
�ci� wolnych przestrzeni nie mo�e przekroczy� warto�ci dopuszczalnych  podanych w tablicy 
32. Dotyczy to ka�dego pojedynczego oznaczenia danej wła�ciwo�ci. 
 Okre�lenie g�sto�ci obj�to�ciowej nale�y wykonywa� według PN-EN 12697-6  [36]. 
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Tablica 32. Wła�ciwo�ci warstwy AC  

 
Warstwa  

 
Typ i wymiar mieszanki 

Wska�nik za-
g�szczenia  

[%] 

Zawarto�� wolnych przestrzeni w 
warstwie 
[%(v/v)] 

Wi���ca AC 11 W, KR1-KR2 
 98 2,0÷7,0 

AC 16 W, KR1-KR2 
 98 2,0÷7,0 

AC 16 W, KR3-KR7 
 98 3,0÷8,0 

AC 22 W, KR3-KR7 
 98 3,0÷8,0 

 

Wska�nik zag�szczenia i zawarto�� wolnych przestrzeni  nale�y bada� dla ka�dej war-
stwy i na ka�de rozpocz�te 6000 m2 nawierzchni jedna próbka; w razie potrzeby liczba próbek 
mo�e zosta� zwi�kszona (np. nawierzchnie 181dróg w terenie zabudowy, nawierzchnie mo-
stowe). 

 6.5.4.2. Grubo�� warstwy   

�rednia grubo�� dla poszczególnych warstw asfaltowych oraz �rednia grubo�� dla ca-
łego pakietu tych warstw powinna by� zgodna z grubo�ci� przyj�t� w projekcie konstrukcji 
nawierzchni. Jedynie przypadku pojedynczych wyników pomiarów grubo�ci wykonanej war-
stwy oznaczane według PN-EN 12697-36 [45] mog� odbiega� od projektu o warto�ci podane 
w tablicy 33. 

Tablica 33. Dopuszczalne odchyłki grubo�ci warstwy [%]  

Warunki oceny 

Pakiet: warstwa �cie-
ralna+wi���ca 

+podbudowa asfal-
towa razem 

Warstwa wi���ca 

Dla warto�ci �redniej grubo�ci wbudowanej warstwy z 
całego odcinka budowy 

Nie dopuszcza si� 
zani�enia grubo�ci 

Nie dopuszcza si� zani�e-
nia grubo�ci 

Dla warto�ci pojedynczych wyników pomiarów grubo�ci 
wbudowanej warstwy 

0÷10%, ale nie wi�-
cej ni� 1,0 cm 

0÷10% 

 
Nale�y sprawdzi� zachowanie zasady mówi�cej, �e grubo�� warstwy musi by� co 

najmniej dwuipółkrotnie wi�ksza od wymiaru D kruszywa danej mieszanki (h 
 2,5×D). 
Zwi�kszone grubo�ci poszczególnych warstw b�d� zaliczane jako wyrównanie ewen-

tualnych niedoborów ni�ej le��cej warstwy.  

6.5.4.3. Spadki poprzeczne 

 Spadki poprzeczne nawierzchni nale�y bada� nie rzadziej ni� co 20 m oraz w punk-
tach głównych łuków poziomych. 

Spadki poprzeczne powinny by� zgodne z dokumentacj� projektow�, z tolerancj�       
± 0,5%.  

6.5.4.4. Równo�� podłu�na i poprzeczna 

a) Równo�� podłu�na   
Do oceny równo�ci podłu�nej  warstw wi���cej i wyrównawczej  nawierzchni dróg 

wszystkich klas nale�y stosowa� metod� pomiaru ci�głego równowa�n� u�yciu łaty i klina 
np. z wykorzystaniem planografu, umo�liwiaj�cego wyznaczanie odchyle� równo�ci podłu�-
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nej jako najwi�kszej odległo�ci (prze�witu) pomi�dzy teoretyczn� lini� ł�cz�c� spody kołek 
jezdnych urz�dzenia a mierzon� powierzchni� warstwy [mm]. 

W miejscach niedost�pnych dla planografu pomiar równo�ci podłu�nej warstw na-
wierzchni nale�y wykona� w sposób ci�gły z u�yciem łaty i klina. Długo�� łaty w pomiarze 
równo�ci podłu�nej powinna wynosi� 4 m. 

Maksymalne warto�ci odchyle� równo�ci podłu�nej dla warstwy oznaczone pomiarem 
ci�głym równowa�nym u�yciu łaty i klina np. z wykorzystaniem planografu, łaty i klina okre-
�la tablica 34. 

 

Tablica 34. Maksymalne warto�ci odchyle� równo�ci podłu�nej dla warstwy wi���cej okre-
�lone za pomoc� pomiaru ci�głego, łaty i klina 

Klasa drogi Element nawierzchni 

Maksymalne warto�ci odchy-
le� równo�ci podłu�nej war-
stwy [mm] dla warstwy wi�-

��cej 
A,S,GP Pasy ruchu zasadnicze, awaryjne, 

dodatkowe, wł�czenia i wył�czenia, 
jezdnie ł�cznic,  
utwardzone pobocza 

6 

Jezdnie MOP 9 
G,Z Pasy ruchu zasadnicze, dodatkowe, 

wł�czenia i wył�czenia, postojowe, 
jezdnie ł�cznic,  
utwardzone pobocza 

9 

L,D, place parkin-
gi,  

Wszystkie pasy ruchu i powierzchnie 
przeznaczone do ruchu i postoju 
pojazdów 

12 

 
b) Równo�� poprzeczna 

Do oceny równo�ci poprzecznej warstw nawierzchni dróg wszystkich klas oraz pla-
ców i parkingów nale�y stosowa� metod� pomiaru profilometrycznego równowa�n� u�yciu 
łaty i klina, umo�liwiaj�c� wyznaczenie odchylenia równo�ci w przekroju poprzecznym pasa 
ruchu/elementu drogi. Odchylenie to jest obliczane jako najwi�ksza odległo�� (prze�wit) po-
mi�dzy teoretyczn� łat� (o długo�ci 2 m) a zarejestrowanym profilem poprzecznym warstwy. 
Efektywna szeroko�� pomiarowa jest równa szeroko�ci mierzonego pasa ruchu (elementu 
nawierzchni) z tolerancj� ±15%. Warto�� odchylenia równo�ci poprzecznej nale�y wyznacza� 
z krokiem co 1 m. 

W miejscach niedost�pnych dla profilografu pomiar równo�ci poprzecznej warstw 
nawierzchni nale�y wykona� z u�yciem łaty i klina. Długo�� łaty w pomiarze równo�ci po-
przecznej powinna wynosi� 2 m. Pomiar powinien by� wykonywany nie rzadziej ni� co 5 m. 

Maksymalne warto�ci odchyle� równo�ci poprzecznej okre�la tablica 35. 
 

Tablica 35. Maksymalne warto�ci odchyle� równo�ci poprzecznej dla warstwy �cieralnej i 
wi���cej 

Klasa drogi Element nawierzchni 
Maksymalne warto�ci odchyle� 
równo�ci poprzecznej warstwy 

[mm] dla warstwy wi���cej 
A,S,GP Pasy ruchu zasadnicze, awaryjne, 

dodatkowe, wł�czenia i wył�czenia, 
jezdnie ł�cznic,  
utwardzone pobocza 

6 

Jezdnie MOP 9 
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G,Z Pasy ruchu zasadnicze, dodatkowe, 
wł�czenia i wył�czenia, postojowe, 
jezdnie ł�cznic,  
utwardzone pobocza 

9 

L,D, place parkin-
gi,  

Wszystkie pasy ruchu i powierzch-
nie przeznaczone do ruchu i postoju 
pojazdów 

12 

 
6.5.4.5. Zł�cza technologiczne  

Zł�cza podłu�ne i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny by� równe i zwi�zane, 
wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi drogi. Przylegaj�ce warstwy po-
winny by� w jednym poziomie. 

6.5.4.6. Szeroko�� warstwy  

Szeroko�� warstwy, mierzona 10 razy na 1 km ka�dej jezdni powinna by� zgodna z 
dokumentacj� projektow�, z tolerancj�  w zakresie od 0 do +5 cm, przy czym szeroko�� war-
stwy wi���cej powinna by� odpowiednio szersza, tak aby stanowiła odsadzk� dla warstwy 
�cieralnej. W przypadku wyprofilowanej uko�nej kraw�dzi szeroko�� nale�y mierzy� 
w �rodku linii skosu. 

6.5.4.7. Rz�dne wysoko�ciowe  

Rz�dne wysoko�ciowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m na osi podłu�nej i 
kraw�dziach, powinny by� zgodne z dokumentacj� projektow�, z dopuszczaln� tolerancj�      
± 1 cm, przy czym co najmniej 95% wykonanych pomiarów nie mo�e przekracza� przedziału 
dopuszczalnych odchyle�. 

6.5.4.8. Ukształtowanie osi w planie  

Ukształtowanie osi w planie, mierzone co 100 m, nie powinno ró�ni� si� od dokumen-
tacji projektowej o wi�cej ni� ± 5 cm. 

6.5.4.9. Ocena wizualna warstwy  

Wygl�d zewn�trzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien by� jednorodny, bez 
sp�ka�, deformacji, plam i wykrusze�. 
 
6.6. Badania kontrolne dodatkowe 
 W wypadku uznania, �e jeden z wyników bada� kontrolnych nie jest reprezentatywny 
dla ocenianego odcinka budowy, Wykonawca ma prawo ��da� przeprowadzenia bada� kon-
trolnych dodatkowych. 
 Inspektor Nadzoru i Wykonawca decyduj� wspólnie o miejscach pobierania próbek i 
wyznaczeniu odcinków cz��ciowych ocenianego odcinka budowy. Je�eli odcinek cz��ciowy 
przyporz�dkowany do bada� kontrolnych nie mo�e by� jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, 
to odcinek ten nie powinien by� mniejszy ni� 20% ocenianego odcinka budowy. 
 Do odbioru uwzgl�dniane s� wyniki bada� kontrolnych i bada� kontrolnych dodatko-
wych do wyznaczonych odcinków cz��ciowych. 
 Koszty bada� kontrolnych dodatkowych za��danych przez Wykonawc� ponosi Wy-
konawca. 
6.7. Badania arbitra�owe 
 Badania arbitra�owe s� powtórzeniem bada� kontrolnych, co do których istniej� uza-
sadnione w�tpliwo�ci ze strony Inspektora Nadzoru lub Wykonawcy (np. na podstawie wła-
snych bada�). 
 Badania arbitra�owe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezale�ne laboratorium, 
które nie wykonywało bada� kontrolnych. 
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 Koszty bada� arbitra�owych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, 
na której niekorzy�� przemawia wynik badania. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST  D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] 
pkt 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostk� obmiarow� jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy z betonu asfal-
towego (AC). 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST  D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] 
pkt 8. 
 Roboty uznaje si� za wykonane zgodnie z dokumentacj� projektow�, ST i wymaga-
niami Inspektora Nadzoru, je�eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji we-
dług pktu 6 dały wyniki pozytywne. 
 

9. PODSTAWA PŁATNO�CI 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci 
 Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci podano w ST D-M-00.00.00 „Wyma-
gania ogólne” [1] pkt 9. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m2 warstwy  z betonu asfaltowego (AC) obejmuje: 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  
− oznakowanie robót, 
− oczyszczenie i skropienie podło�a, 
− dostarczenie materiałów i sprz�tu, 
− opracowanie recepty laboratoryjnej, 
− wykonanie próby technologicznej i odcinka próbnego, 
− wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego i jej transport na miejsce wbudowania, 
− posmarowanie lepiszczem lub pokrycie ta�m� asfaltow� kraw�dzi urz�dze� obcych i kra-

w��ników, 
− rozło�enie i zag�szczenie mieszanki betonu asfaltowego, 
− obci�cie kraw�dzi i posmarowanie lepiszczem, 
− przeprowadzenie pomiarów i bada�  wymaganych w specyfikacji technicznej, 
− odwiezienie sprz�tu. 
 
9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzysz�cych 
 Cena wykonania robót okre�lonych niniejsz� ST obejmuje: 
− roboty tymczasowe, które s� potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie s� 

przekazywane Zamawiaj�cemu i s� usuwane po wykonaniu robót podstawowych, 
− prace towarzysz�ce, które s� niezb�dne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane 

do robót tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robót itd. 
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10. PRZEPISY ZWI�ZANE 

10.1. Specyfikacje techniczne (ST) 
1. D-M-00.00.00 Wymagania ogólne 
2. D-04.03.01 Poł�czenie mi�dzywarstwowe nawierzchni drogowej emulsj� asfaltow� 

 
10.2. Normy 
(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-EN zwi�zane z badaniami materiałów wyst�puj�cych w niniejszej 
ST) 

3. PN-EN 196-2 Metody badania cementu - Cz��� 2: Analiza chemiczna cementu 
4. PN-EN 459-2 Wapno budowlane – Cz��� 2: Metody bada� 
5. PN-EN 932-3 Badania podstawowych wła�ciwo�ci kruszyw – Procedura i terminolo-

gia uproszczonego opisu petrograficznego 
6. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wła�ciwo�ci kruszyw – Cz��� 1: Oznaczanie 

składu ziarnowego – Metoda przesiewania 
7. PN-EN 933-3 Badania geometrycznych wła�ciwo�ci kruszyw – Cz��� 3: Oznaczanie 

kształtu ziarn za pomoc� wska�nika płasko�ci 
8. PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wła�ciwo�ci kruszyw – Cz��� 4: Oznaczanie 

kształtu ziarn – Wska�nik kształtu 
9. PN-EN 933-5 Badania geometrycznych wła�ciwo�ci kruszyw – Oznaczanie procen-

towej zawarto�ci ziarn o powierzchniach powstałych w wyniku prze-
kruszenia lub łamania kruszyw grubych 

10. PN-EN 933-6 Badania geometrycznych wła�ciwo�ci kruszyw – Cz��� 6: Ocena wła-
�ciwo�ci powierzchni – Wska�nik przepływu kruszyw 

11. PN-EN 933-9 Badania geometrycznych wła�ciwo�ci kruszyw – Cz��� 9: Ocena za-
warto�ci drobnych cz�stek – Badania bł�kitem metylenowym 

12. PN-EN 933-10 Badania geometrycznych wła�ciwo�ci kruszyw – Cz��� 10: Ocena 
zawarto�ci drobnych cz�stek – Uziarnienie wypełniaczy (przesiewanie 
w strumieniu powietrza) 

13. PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych wła�ciwo�ci kruszyw – Metody 
oznaczania odporno�ci na rozdrabnianie 

14. PN-EN 1097-4 Badania mechanicznych i fizycznych wła�ciwo�ci kruszyw – Cz��� 4: 
Oznaczanie pustych przestrzeni suchego, zag�szczonego wypełniacza 

15. PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznych wła�ciwo�ci kruszyw – Cz��� 5: 
Oznaczanie zawarto�ci wody przez suszenie w suszarce z wentylacj� 

16. PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wła�ciwo�ci kruszyw –Cz��� 6: 
Oznaczanie g�sto�ci ziarn i nasi�kliwo�ci 

17. PN-EN 1097-7 Badania mechanicznych i fizycznych wła�ciwo�ci kruszyw – Cz��� 7: 
Oznaczanie g�sto�ci wypełniacza – Metoda piknometryczna 

18. PN-EN 1367-1 Badania wła�ciwo�ci cieplnych i odporno�ci kruszyw na działanie 
czynników atmosferycznych – Cz��� 1: Oznaczanie mrozoodporno�ci 

19. PN-EN 1367-3 Badania wła�ciwo�ci cieplnych i odporno�ci kruszyw na działanie 
czynników atmosferycznych – Cz��� 3: Badanie bazaltowej zgorzeli 
słonecznej metod� gotowania 

20. PN-EN 1426 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie penetracji igł� 
21. PN-EN 1427 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie temperatury mi�knienia – 

Metoda Pier�cie� i Kula 
22. PN-EN 1744-1 Badania chemicznych wła�ciwo�ci kruszyw – Analiza chemiczna 
23. PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe – Wymagania dla asfaltów drogowych 
24. PN-EN 12592 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie rozpuszczalno�ci 
25. PN-EN 12593 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie temperatury łamliwo�ci 

Fraassa 
26. PN-EN 12595 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie lepko�ci kinematycznej 
27. PN-EN 12596 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie lepko�ci dynamicznej meto-

d� pró�niowej kapilary 
28. PN-EN 12606-1 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie zawarto�ci parafiny – Cz��� 

1: Metoda destylacji 
29. PN-EN 12607-1 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie odporno�ci na twardnienie 

pod wpływem ciepła i powietrza – Cz��� 1: Metoda RTFOT  
30. PN-EN 12607-3 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie odporno�ci na twardnienie 
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pod wpływem ciepła i powietrza – Cz��� 3: Metoda RFT 
31. PN-EN 12697-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody bada� mieszanek mineralno-

asfaltowych na gor�co - Cz��� 1: Zawarto�� lepiszcza rozpuszczalnego 
32. PN-EN 12697-2 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody bada� mieszanek mineralno-

asfaltowych na gor�co - Cz��� 2: Oznaczanie składu ziarnowego 
33. PN-EN 12697-3 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody bada� mieszanek mineralno-

asfaltowych na gor�co - Cz��� 3: Odzyskiwanie asfaltu: Wyparka obro-
towa 

34. PN-EN 12697-4 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody bada� mieszanek mineralno-
asfaltowych na gor�co - Cz��� 4: Odzyskiwanie asfaltu - Kolumna do 
destylacji frakcyjnej 

35. PN-EN 12697-5 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody bada� mieszanek mineralno-
asfaltowych na gor�co - Cz��� 5: Oznaczanie g�sto�ci 

36. PN-EN 12697-6 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody bada� mieszanek mineralno-
asfaltowych na gor�co – Cz��� 6: Oznaczanie g�sto�ci obj�to�ciowej 
próbek mieszanki mineralno-asfaltowej 

37. PN-EN 12697-8 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody bada� mieszanek mineralno-
asfaltowych na gor�co – Cz��� 8: Oznaczanie zawarto�ci wolnej prze-
strzeni 

38. PN-EN 12697-11 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody bada� mieszanek mineralno-
asfaltowych na gor�co – Cz��� 11: Oznaczanie powinowactwa pomi�-
dzy kruszywem i asfaltem 

39. PN-EN 12697-12 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody bada� mieszanek mineralno-
asfaltowych na gor�co – Cz��� 12: Okre�lanie wra�liwo�ci próbek 
asfaltowych na wod� 

40. PN-EN 12697-13 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody bada� mieszanek mineralno-
asfaltowych na gor�co – Cz��� 13: Pomiar temperatury 

41. PN-EN 12697-22 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody bada� mieszanek mineralno-
asfaltowych na gor�co – Cz��� 22: Koleinowanie 

42. PN-EN 12697-24 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody bada� mieszanek mineralno-
asfaltowych na gor�co - Cz��� 24: Odporno�� na zm�czenie 

43. PN-EN 12697-26 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody bada� mieszanek mineralno-
asfaltowych na gor�co - Cz��� 26: Sztywno�� 

44. PN-EN 12697-27 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody bada� mieszanek mineralno-
asfaltowych na gor�co – Cz��� 27: Pobieranie próbek 

45. PN-EN 12697-36 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody bada� mieszanek mineralno-
asfaltowych na gor�co – Cz��� 36: Oznaczanie grubo�ci nawierzchni 
asfaltowych 

46. PN-EN 12697-39 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody bada� mieszanek mineralno-
asfaltowych na gor�co - Cz��� 39: Oznaczanie zawarto�ci lepiszcza 
metod� spalania 

47. PN-EN 12697-41 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody bada� mieszanek mineralno-
asfaltowych na gor�co - Cz��� 41: Odporno�� na płyny zapobiegaj�ce 
oblodzeniu 

48. PN-EN 12697-42 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody bada� mieszanek mineralno-
asfaltowych na gor�co - Cz��� 42: Zawarto�� cz��ci obcych w destruk-
cie asfaltowym 

49. PN-EN 12697-43 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody bada� mieszanek mineralno-
asfaltowych na gor�co - Cz��� 43: Odporno�� na paliwo 

50. PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwale� 
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przezna-
czonych do ruchu 

51. PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Cz��� 1: Beton asfal-
towy 

52. PN-EN 13108-4 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Cz��� 4: Mieszanka 
HRA 

53. PN-EN 13108-8 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Cz��� 8: Destrukt asfal-
towy 

54. PN-EN 13108-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Cz��� 20: Badanie 
typu 
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55. PN-EN  
13108-21 

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Cz��� 21: Zakładowa 
kontrola produkcji 

56. PN-EN 13179-1 Badania kruszyw wypełniaj�cych stosowanych do mieszanek bitumicz-
nych – Cz��� 1: Badanie metod� pier�cienia delta i kuli 

57. PN-EN 13179-2 Badania kruszyw wypełniaj�cych stosowanych do mieszanek bitumicz-
nych – Cz��� 2: Liczba bitumiczna 

58. PN-EN 13398 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie nawrotu spr��ystego asfal-
tów modyfikowanych 

59. PN-EN 13399 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie stabilno�ci podczas maga-
zynowania asfaltów modyfikowanych 

60. PN-EN 13587 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie wła�ciwo�ci mechanicznych 
lepiszczy asfaltowych metod� rozci�gania 

61. PN-EN 13588 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie kohezji lepiszczy asfalto-
wych metod� testu wahadłowego 

62. PN-EN 13589 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie siły rozci�gania asfaltów 
modyfikowanych – Metoda z duktylometrem 

63. PN-EN 13703 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie energii odkształcenia 
64. PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady specyfikacji kationowych emul-

sji asfaltowych 
64a. PN-EN 13808:2013-

10/Ap1:2014-07 
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady specyfikacji kationowych emul-
sji asfaltowych. Zał�cznik krajowy NA 

65. PN-EN 13924-2 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Zasady klasyfikacji asfaltów drogowych 
specjalnych - Cz��� 2: Asfalty drogowe wielorodzajowe  

65a. PN-EN 13924-2: 
2014-04/Ap1: 
2014-07 i PN-EN 
13924-2:2014-
04/Ap2:2015-09E 

Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Zasady klasyfikacji asfaltów drogowych 
specjalnych - Cz��� 2: Asfalty drogowe wielorodzajowe. Zał�cznik 
krajowy NA 

66. PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady specyfikacji asfaltów modyfi-
kowanych polimerami 

66a. PN-EN 
14023:2011/Ap1: 
2014-04 

Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady klasyfikacji asfaltów modyfiko-
wanych polimerami. Zał�cznik krajowy NA 

67. PN-EN 14188-1 Wypełniacze szczelin i zalewy drogowe – Cz��� 1: Wymagania wobec 
zalew drogowych na gor�co 

68. PN-EN 14188-2 Wypełniacze szczelin i zalewy drogowe – Cz��� 2: Wymagania wobec 
zalew drogowych na zimno 

69. PN-EN 22592 Przetwory naftowe – Oznaczanie temperatury zapłonu i palenia – Po-
miar metod� otwartego tygla Clevelanda 

70. PN-EN ISO 2592 Oznaczanie temperatury zapłonu i palenia – Metoda otwartego tygla 
Clevelanda 

71. PN-EN 13880-2 Zalewy szczelin na gor�co -- Cz��� 2: Metoda badania dla okre�lenia 
penetracji sto�ka w temperaturze 25 C 

72. PN-EN 13880-3 Zalewy szczelin na gor�co -- Cz��� 3: Metoda badania okre�laj�ca 
penetracj� i odpr��enie spr��yste (odbojno��) 

73. PN-EN 13880-5 Zalewy szczelin na gor�co -- Cz��� 5: Metody bada� do oznaczania 
odporno�ci na spływanie 

74. PN-EN 13880-6 Zalewy szczelin na gor�co -- Cz��� 6: Metoda przygotowania próbek 
do badania 

75. PN-EN 13880-13 Zalewy szczelin na gor�co -- Cz��� 13: Metoda badania słu��ca do 
okre�lenia wydłu�enia nieci�głego (próba przyczepno�ci) 

76. DIN 52123 Prüfung von Bitumen- und Polymerbitumenbahnen (Badanie ta�m 
bitumicznych i polimerowo-bitumicznych) 

77. PN-EN 1425 Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Ocena organoleptyczna 
 

78. PN-EN 1428 Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie zawarto�ci wody w emul-
sjach asfaltowych -- Metoda destylacji azeotropowej 

79. PN-EN 13074-1 Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Odzyskiwanie lepiszcza z emulsji asfal-
towych lub asfaltów upłynnionych lub fluksowanych -- Cz��� 1: Odzy-
skiwanie metod� odparowania 
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80. PN-EN 13074-2 Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Odzyskiwanie lepiszcza z emulsji asfal-
towych lub asfaltów upłynnionych lub fluksowanych -- Cz��� 2: Stabi-
lizacja po odzyskaniu metod� odparowania 

 
10.3. Wymagania techniczne  

81.  Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwale� na drogach krajowych - 
WT-1 2014 - Kruszywa – Wymagania techniczne. Zał�cznik do Zarz�dzenia Generalnego Dyrektora 
Dróg Krajowych i Autostrad nr 46  z dnia 25 wrze�nia 2014 r. i nr 8 z dnia 9 maja 2016 r. 

82.  Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych - WT-2 2014 – cz��� I - Mieszanki mineralno-asfaltowe. 
Wymagania Techniczne. Zał�cznik do Zarz�dzenia nr 54 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Au-
tostrad z dnia 18 listopada 2014 roku zmieniaj�cego zarz�dzenie w sprawie stosowania wymaga� tech-
nicznych na drogach krajowych dotycz�cych mieszanek mineralno-asfaltowych.  

83.  Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych - WT-2 2016 – cz��� II - Wykonanie warstw nawierzchni 
asfaltowych. Wymagania Techniczne. Zał�cznik do Zarz�dzenia nr 7 Generalnego Dyrektora Dróg Kra-
jowych i Autostrad z dnia 9 maja 2016 roku zmieniaj�cego zarz�dzenie w sprawie stosowania wymaga� 
technicznych na drogach krajowych dotycz�cych mieszanek mineralno-asfaltowych. 

84.  Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. Zał�cznik do Zarz�dzenia nr 31 
Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16 czerwca 2014 r. 

 
10.4. Inne dokumenty 

85.  Rozporz�dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiada� drogi publiczne i ich usytuowanie (jednolity tekst Dz.U. z 
2016, poz. 124) 

86.  Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz.U. nr 227, poz. 
1367 z pó�n. zm.) 
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1. WST�P 

1.1. Przedmiot ST 
 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s� wymagania dotycz�ce 
wykonania i odbioru robót zwi�zanych z budow� drogi gminnej nr 16 w D�brówce. 

1.2. Zakres stosowania ST 
  Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót obj�tych ST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz� zasad prowadzenia robót 
zwi�zanych z wykonaniem i odbiorem warstwy �cieralnej z betonu asfaltowego wg PN-EN 
13108-1 [50] i WT-2 [80] [81] z mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej od producenta, 
i obejmuj�: 

• Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubo�ci po zag�szczeniu 4 cm 
(warstwa �cieralna) AC 11 S (jezdnia), 

• Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubo�ci po zag�szczeniu 5 cm 
(warstwa �cieralna) AC 11 S (zjazd bit.). 

 
 W przypadku produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej przez Wykonawc� dla 
potrzeb budowy, Wykonawca zobowi�zany jest prowadzi� zakładow� kontrol� produkcji 
(ZKP) zgodnie z  PN-EN 13108-21 [53]. 
 Warstw� �cieraln� z betonu asfaltowego mo�na wykonywa� dla dróg kategorii ruchu 
od KR1 do KR6 (okre�lenie kategorii ruchu podano w punkcie 1.4.7). Dopuszcza si� 
stosowanie warstwy �cieralnej betonu asfaltowego AC11S na obiektach mostowych, je�eli 
nawierzchnia dojazdów do mostu jest wykonana z betonu asfaltowego. 
 

Stosowane mieszanki  betonu asfaltowego o wymiarze D podano w tablicy 1. 
 

Tablica 1. Stosowane mieszanki   

Kategoria 
Ruchu 

Mieszanki  o wymiarze D1),  mm 

KR 1-2 

KR 3-4 

KR 5-6 

AC5S, AC8S, AC11S 

AC8S, AC11S 

AC8S 2), AC11S 2) 

1) Podział ze wzgl�du na wymiar najwi�kszego kruszywa w mieszance – patrz punkt 1.4.4. 
2) Dopuszczony do stosowania w terenach górskich. 

1.4. Okre�lenia podstawowe 
1.4.1. Nawierzchnia – konstrukcja składaj�ca si� z jednej lub kilku warstw słu��cych do 
przejmowania i rozkładania obci��e� od ruchu pojazdów na podło�e. 

1.4.2. Warstwa �cieralna – górna warstwa nawierzchni b�d�ca w bezpo�rednim kontakcie z 
kołami pojazdów. 

1.4.3. Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) – mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego. 
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1.4.4. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej – okre�lenie mieszanki mineralno-asfaltowej, 
ze wzgl�du na najwi�kszy wymiar kruszywa D, np. wymiar 5, 8, 11. 

1.4.5. Beton asfaltowy – mieszanka mineralno-asfaltowa, w której kruszywo o uziarnieniu 
ci�głym lub nieci�głym tworzy struktur� wzajemnie klinuj�c� si�. 

1.4.6. Uziarnienie – skład ziarnowy kruszywa, wyra�ony w procentach masy ziaren 
przechodz�cych przez okre�lony zestaw sit. 

1.4.7. Kategoria ruchu – obci��enie drogi ruchem samochodowym, wyra�one w osiach 
obliczeniowych (100 kN) wg „Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i 
półsztywnych” GDDKiA [82]. 

1.4.8. Wymiar kruszywa – wielko�� ziaren kruszywa, okre�lona przez dolny (d) i górny (D) 
wymiar sita. 

1.4.9. Kruszywo grube – kruszywo z ziaren o wymiarze: D � 45 mm oraz d > 2 mm. 

1.4.10. Kruszywo drobne – kruszywo z ziaren o wymiarze: D � 2 mm, którego wi�ksza cz��� 
pozostaje na sicie 0,063 mm. 

1.4.11. Pył – kruszywo z ziaren przechodz�cych przez sito 0,063 mm. 

1.4.12. Wypełniacz – kruszywo, którego wi�ksza cz��� przechodzi przez sito 0,063 mm. 
(Wypełniacz mieszany – kruszywo, które składa si� z wypełniacza pochodzenia mineralnego i 
wodorotlenku wapnia. Wypełniacz dodany – wypełniacz pochodzenia mineralnego, 
wyprodukowany oddzielnie). 

1.4.13. Kationowa emulsja asfaltowa – emulsja, w której emulgator nadaje dodatnie ładunki 
cz�stkom zdyspergowanego asfaltu. 
1.4.14.Poł�czenia technologiczne – poł�czenia ro�nych warstw ze sob� lub tych samych 
warstw wykonywanych w ro�nym czasie nie b�d�cych poł�czeniem mi�dzywarstwowym 
1.4.15.Zł�cza podłu�ne i poprzeczne – poł�czenia tego samego materiału wbudowywanego 
w ro�nym czasie 
1.4.16.Spoiny – poł�czenia ro�nych materiałów, np. asfaltu lanego i betonu asfaltowego oraz 
warstwy asfaltowej z urz�dzeniami obcymi w nawierzchni lub j� ograniczaj�cymi 

1.4.17. Pozostałe okre�lenia podstawowe s� zgodne z obowi�zuj�cymi, odpowiednimi 
polskimi normami i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
1.4. 

1.4.15. Symbole i skróty dodatkowe 

AC_S – beton asfaltowy do warstwy �cieralnej 
PMB – polimeroasfalt (ang. polymer modified bitumen), 
MG – asfalt wielorodzajowy (ang. multigrade), 
D – górny wymiar sita (przy okre�laniu wielko�ci ziaren kruszywa), 
d – dolny wymiar sita (przy okre�laniu wielko�ci ziaren kruszywa), 
C – kationowa emulsja asfaltowa, 
NPD – wła�ciwo�� u�ytkowa nie okre�lana (ang. No Performance Determined; 

producent mo�e jej nie okre�la�), 
TBR – do zadeklarowania (ang. To Be Reported; producent mo�e dostarczy� 

odpowiednie informacje, jednak nie jest do tego zobowi�zany), 
IRI – mi�dzynarodowy wska�nik równo�ci (ang. International Roughness Index), 
MOP – miejsce obsługi podró�nych.  
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ZKP – zakładowa kontrola produkcji 

1.4.16. Pozostałe okre�lenia podstawowe s� zgodne z obowi�zuj�cymi, odpowiednimi 
polskimi normami i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”[1] pkt 
1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót 
 Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” [1] pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów 
 Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w  
ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 2. 

Wykonawca powinien przedstawi� Inspektorowi Nadzoru  dokumenty potwierdzaj�ce 
przydatno�� wszystkich materiałów stosowanych do wykonania warstw asfaltowych. W 
przypadku zmiany rodzaju i wła�ciwo�ci materiałów nale�y ponownie wykaza� ich 
przydatno�� do przewidywanego celu. 

Wbudowywana mieszanka mineralno-asfaltowa mo�e pochodzi� z kilku wytwórni pod 
warunkiem, �e jest produkowana z tych samych materiałów (o ustalonej przydatno�ci ) i w 
oparciu o takie samo badanie typu. 

2.2. Lepiszcza asfaltowe 
 Nale�y stosowa� asfalty drogowe wg PN-EN 12591 [24] lub polimeroasfalty wg PN-
EN 14023 [64] [64a] oraz asfalty drogowe wielorodzajowe wg PN-EN 13924-2 [63] [63a].  

Rodzaje stosowanych lepiszcz asfaltowych podano w tablicy 2. Oprócz lepiszcz 
wymienionych w tablicy 2 mo�na stosowa� inne lepiszcza nienormowe według aprobat 
technicznych. 

 

Tablica 2. Zalecane  lepiszcza asfaltowe do warstwy �cieralnej z betonu asfaltowego 

Kategoria 
ruchu 

Mieszanka 
ACS 

Gatunek lepiszcza    
asfalt drogowy polimeroasfalt 

KR1 – KR2 AC5S, AC8S, AC11S 
50/70, 70/100 

MG 50/70-54/64 

 

- 

KR3 – KR4 AC8S, AC11S 
   50/70 

MG 50/70-54/64    
PMB 45/80-55 
PMB 45/80-65 

 

KR5 – KR6 

 

AC8S, AC11S 

 

- 

PMB 45/80-55 
PMB 45/80-65 
PMB 45/80-80 

 

Asfalty drogowe powinny spełnia� wymagania podane w tablicy 3.  Polimeroasfalty  
powinny spełnia� wymagania podane w tablicy 4. Asfalt wielorodzajowy powinien spełnia� 
wymagania podane w tablicy 5. 
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Tablica 3. Wymagania wobec asfaltów drogowych wg PN-EN 12591 [24] 

Lp. Wła�ciwo�ci Jed-nostka 
Metoda 
badania 

Rodzaj asfaltu 
50/70 70/100 

WŁA	CIWO	CI   OBLIGATORYJNE 

1 Penetracja w 25°C 0,1 mm PN-EN 1426 [21] 50-70 70-100 

2 Temperatura mi�knienia °C PN-EN 1427 [22] 46-54 43-51 

3 Temperatura zapłonu,  
nie mniej ni� °C PN-EN 22592 [67] 230 230 

4 Zawarto�� składników 
rozpuszczalnych,  
nie mniej ni� 

 
% m/m 

PN-EN 12592 [25] 
 

99 
 

99 

5 Zmiana masy po starzeniu (ubytek 
lub przyrost),  
nie wi�cej ni� 

 
% m/m 

PN-EN 12607-1 
[30] 

 
0,5 

 
0,8 

6 Pozostała penetracja po starzeniu, nie 
mniej ni� 

% 
PN-EN 1426 [21] 

50 46 

7 Temperatura mi�knienia po starzeniu, 
nie mniej ni� 

°C PN-EN 1427 [22] 
48 45 

8 Wzrost temp. mi�knienia po 
starzeniu, nie wi�cej ni� 

°C PN-EN 1427 [22] 
9 9 

WŁA	CIWO	CI   SPECJALNE   KRAJOWE 
9 Temperatura łamliwo�ci Fraassa, nie 

wi�cej ni� 
°C PN-EN 12593 [26] -8 -10 

10 Indeks penetracji - PN-EN 12591 [24] Brak 
wymaga� 

Brak 
wymaga� 

11 Lepko�� dynamiczna w 60°C Pa
s PN-EN 12596 [28] Brak 
wymaga� 

Brak 
wymaga� 

12 Lepko�� kinematyczna w 135°C mm2/s PN-EN 12595 [27] Brak 
wymaga� 

Brak 
wymaga� 

Tablica 4. Wymagania wobec asfaltów modyfikowanych polimerami (polimeroasfaltów) wg 
PN-EN 14023:2011/Ap1:2014-04 [64a] 

Wymaganie 
podstawowe 

Wła�ciwo�� 
Metoda 
badania 

Jed- 
nostka 

Gatunki asfaltów modyfikowanych polimerami (PMB) 
45/80 – 55 45/80 – 65 45/80 - 80 

wyma-
ganie 

klasa wyma-
ganie 

klasa wyma-
ganie 

klasa 

Konsystencja 
w po�rednich 
temperaturach 
eksploa-
tacyjnych 

Penetracja  
w 25°C 

PN-EN 
1426 
[21] 

0,1 mm 45-80 4 45-80 4 45-80 4 

 
 
 
 
Konsystencja  
w wysokich  
temperatu-  
rach eksploa-

Temperatura 
mi�knienia 

PN-EN 
1427 
[22] 

°C � 55 7 � 65 5 � 80 2 
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tacyjnych 

Kohezja 

Siła rozci�ga-
nia (metoda z 
duktylome-
trem, 
rozci�ganie 50 
mm/min) 

PN-EN 
13589 
[60]      

PN-EN 
13703 
[61] 

J/cm2 
� 3 

w 5°C 
2 

�2 
w 10°C 

6 
TBRb 

(w 
10°C) 

- 

Rozci�ganie 
bezpo�rednie 
w 5°C 
(rozci�ganie 
100 mm/min) 

PN-EN 
13587 
[58]      

PN-EN 
13703 
[61] 

J/cm2 NRa 0 NRa 0 NRa 0 

Wahadło 
Vialit (meto-
da uderzenia) 

PN-EN 
13588 
[59] 

J/cm2 NRa 0 NRa 0 NRa 0 

Stało�� kon- 
systencji 
(Odporno�� na 
starzenie) 
wg PN-EN 
12607-1 [30] 

Zmiana masy 
PN-EN 
12607-
1[30] 

% � 0,5 3 � 0,5 3 � 0,5 3 

Pozostała 
penetracja 

PN-EN 
1426 
[21] 

% � 60 7 � 60 7 � 60 7 

Wzrost tem-
peratury 
mi�knienia 

PN-EN 
1427 
[22] 

°C � 8 2 � 8 2 � 8 2 

Inne 
wła�ciwo�ci 

Temperatura 
zapłonu 

PN-EN 
ISO 
2592 
[68] 

°C � 235 3 � 235 3 � 235 3 

Wymagania 
Dodatkowe 

Temperatura 
łamliwo�ci 

PN-EN 
12593 
[26] 

°C � -15 7 � -15 7 � -18 8 

Nawrót 
spr��ysty w 
25°C PN-EN 

13398 
[56] 

% 

� 70 3 � 80 2 � 80 2 

Nawrót 
spr��ysty w 
10°C 

NRa 0 NRa 0 TBRb 1 

Zakres 
plastyczno�ci 

PN-EN 
14023 
[64] 

Punkt 
5.1.9 

°C NRa 0 NRa 0 NRa 0 

Stabilno�� 
magazynowa-
nia. Ró�nica 
temperatur 
mi�knienia 

PN-EN 
13399 
[57] 

PN-EN 
1427 
[22] 

°C � 5 2 � 5 2 � 5 2 

Stabilno�� 
magazynowa-
nia. Ró�nica 
penetracji 

PN-EN 
13399 
[57] 

PN-EN 
1426 
[21] 

0,1 mm NRa 0 NRa 0 NRa 0 
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Wymagania 
Dodatkowe 

Spadek tem-  
peratury 
mi�knienia po 
starzeniu wg 
PN-EN 12607 
-1  [30] 

PN-EN 
12607-1 

[29] 
PN-EN 
1427 
[22] 

°C TBRb 1 TBRb 1 TBRb 1 

Nawrót spr�-
�ysty w 25°C 
po starzeniu 
wg PN-EN 
12607-1 [30] 

PN-EN 
12607-1 

[30] 
PN-EN 
13398 
[56] 

% 

� 50 4 � 60 3 � 60 3 

Nawrót spr�-
�ysty w 10°C 
po starzeniu 
wg PN-EN 
12607-1  [30] 

NRa 0 NRa 0 TBRb 1 

a NR – No Requirements (brak wymaga�) 
b TBR – To Be Reported (do zadeklarowania) 

 

Tablica 5. Wymagania wobec asfaltu MG 50/70-54/64 wg PN-EN 13924-2:2014- 04/Ap1 i 
Ap2 [63a] 

Lp. Wła�ciwo�ci Jednostka 
Metoda 
badania 

asfalt 
MG 50/70-54/64 

Wymaganie Klasa 

1 Penetracja w 25°C 0,1 mm PN-EN 1426 [21] 50÷70 4 

2 Temperatura mi�knienia °C PN-EN 1427 [22] 54÷64 2 

3 Indeks penetracji - 
PN-EN 13924-2 

[63] 
+0,3 do +2,0 

3 

4 Temperatura zapłonu, °C 
PN-EN ISO 2592 

[68] 
� 250 

4 

5 Rozpuszczalno�� % 
PN-EN 12592 

[25] 
� 99,0 

2 

6 Temperatura łamliwo�ci Fraassa 
°C 

PN-EN 12593 
[26] 

� -17 
5 

7 Lepko�� dynamiczna w 60°C 
Pa
s 

PN-EN 12596 
[28] 

� 900 
4 

8 Lepko�� kinematyczna w 135°C 
mm2/s 

PN-EN 12595 
[27] 

Brak 
wymaga� 

0 

Wła�ciwo�ci po starzeniu  
9 Pozostała penetracja po starzeniu % PN-EN 1426 [21] � 50 2 

10 Wzrost temp. mi�knienia po 
starzeniu 

°C PN-EN 1427 [22] � 10 
3 

11 Zmiana masy po starzeniu % 
PN-EN 12607-

1[30] 
< 0,5 

1 

 
 

 Składowanie asfaltu drogowego powinno si� odbywa� w zbiornikach, wykluczaj�cych 
zanieczyszczenie asfaltu i wyposa�onych w system grzewczy po�redni (bez kontaktu asfaltu z 
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przewodami grzewczymi). Zbiornik roboczy otaczarki powinien by� izolowany termicznie, 
posiada� automatyczny system grzewczy z tolerancj� ± 5°C oraz układ cyrkulacji asfaltu. 
 Polimeroasfalt powinien by� magazynowany w zbiorniku wyposa�onym w system 
grzewczy po�redni z termostatem kontroluj�cym temperatur� z dokładno�ci�  ± 5°C. Zaleca 
si� wyposa�enie zbiornika w mieszadło. Zaleca si� bezpo�rednie zu�ycie polimeroasfaltu po 
dostarczeniu. Nale�y unika� wielokrotnego rozgrzewania i chłodzenia polimeroasfaltu w 
okresie jego stosowania oraz unika� niekontrolowanego mieszania polimeroasfaltów  ró�nego 
rodzaju i klasy oraz z asfaltem zwykłym. 

Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) nie 
powinna przekracza� w okresie krótkotrwałym, nie dłu�szym ni� 5 dni,  poni�szych warto�ci: 
– asfaltu drogowego 50/70 i 70/100: 180°C, 
– polimeroasfaltu: wg wskaza� producenta, 
– asfaltu drogowego wielorodzajowego: wg wskaza� producenta. 

 

2.3. Kruszywo  
 Do warstwy �cieralnej z betonu asfaltowego nale�y stosowa� kruszywo według PN-
EN 13043 [49] i WT-1 Kruszywa 2014 [79], obejmuj�ce kruszywo grube, kruszywo drobne  i 
wypełniacz.  

W mieszance mineralno-asfaltowej jako kruszywo drobne nale�y stosowa� mieszank� 
kruszywa łamanego i niełamanego dla KR1÷KR2 lub kruszywo łamane w 100% (dla 
kategorii KR3 do KR6 nie dopuszcza si� stosowania kruszywa niełamanego drobnego). 

Je�eli stosowana jest mieszanka kruszywa drobnego niełamanego i łamanego, to 
nale�y przyj�� proporcje kruszywa łamanego do niełamanego co najmniej 50/50. 

Nie dopuszcza si� u�ycia granulatu asfaltowego w warstwie �cieralnej.  
Kruszywa powinny spełnia� wymagania podane w WT-1 Kruszywa 2014 [79]  wg 

tablic poni�ej. 

Tablica 6. Wymagane wła�ciwo�ci kruszywa grubego do warstwy �cieralnej z betonu 
asfaltowego 

Lp. Wła�ciwo�ci kruszywa KR1÷KR2 KR3÷KR4 KR5÷KR6 

1 Uziarnienie według PN-EN 933-1[6]; 
kategoria nie ni�sza ni�: 

GC85/20 GC90/20 GC90/15 

2 
Tolerancja uziarnienia; odchylenia nie 
wi�ksze ni� według kategorii: 

G25/15 

G20/15 

G20/17,5 

G25/15 

G20/15 
G25/15 

G20/15 

3 Zawarto�� pyłu według PN-EN 933-1[6]; 
kategoria nie wy�sza ni�: f2 f2 f2 

4 Kształt kruszywa według PN-EN 933-3 [7] 
lub według PN-EN 933-4 [8]; kategoria nie 
wy�sza ni�: 

 
FI25 lub SI25 

 
FI20 lub SI20 FI20 lub SI20 

5 Procentowa zawarto�� ziaren o powierzchni 
przekruszonej i łamanej w kruszywie grubym 
według PN-EN 933-5 [9]; kategoria nie ni�sza 
ni�: 

C deklarowana C95/1 C95/1 

6 Odporno�� kruszywa na rozdrabnianie według 
normy PN-EN 1097-2 [13], badana na 
kruszywie o wymiarze 10/14, rozdział 5, 
kategoria nie wy�sza ni�: 

 
 

LA30 

 
 

LA30 

 
 

LA25 

7 Odporno�� na polerowanie kruszyw według 
PN-EN 1097-8 [18] (dotyczy warstwy 

  
PSVDeklarowana, 

PSV50*) 
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�cieralnej), kategoria nie ni�sza ni�: 
PSV44 

nie mniej ni� 48*) 

8 G�sto�� ziaren według PN-EN 1097-6 [16], 
rozdział 7, 8 lub 9: 

deklarowana 
przez 
producenta 

deklarowana 
przez 
producenta 

deklarowana 
przez 
producenta 

9 Nasi�kliwo�� według PN-EN 1097-6 [16], 
rozdział 7, 8 lub 9: 

deklarowana 
przez 
producenta 

deklarowana 
przez 
producenta 

deklarowana 
przez 
producenta 

10 Mrozoodporno�� według PN-EN 1367-6 [20], 
w 1 % NaCl (dotyczy warstwy �cieralnej); 
kategoria nie wy�sza ni�: 

 

10 

 

7 
7 

11 „Zgorzel słoneczna” bazaltu według  
PN-EN 1367-3 [19]; wymagana kategoria: 

 
SBLA 

 
SBLA 

SBLA 

12 
Skład chemiczny – uproszczony opis 
petrograficzny według PN-EN 932-3 [5] 

deklarowany 
przez 
producenta 

deklarowany 
przez 
producenta 

deklarowany 
przez 
producenta 

13 Grube zanieczyszczenia lekkie według PN-EN 
1744-1 [23], p.14.2; kategoria nie wy�sza ni�: 

 
mLPC 0,1 

 
mLPC 0,1 

mLPC 0,1 

14 Rozpad krzemianowy �u�la wielkopiecowego 
chłodzonego powietrzem według PN-EN 
1744-1 [23], p. 19.1: 

wymagana 
odporno�� 

wymagana 
odporno�� 

wymagana 
odporno�� 

15 Rozpad �elazowy �u�la wielkopiecowego 
chłodzonego powietrzem według PN-EN 
1744-1 [23], p. 19.2: 

wymagana 
odporno�� 

wymagana 
odporno�� 

wymagana 
odporno�� 

16 Stało�� obj�to�ci kruszywa z �u�la 
stalowniczego według PN-EN 1744-1 [23] 
p. 19.3; kategoria nie wy�sza ni�: 

 

V3,5 

 

V3,5 
V3,5 

 
*) Kruszywa grube, które nie spełniaj� wymaganej kategorii wobec odporno�ci na 
polerowanie (PSV), mog� by� stosowane, je�li s� u�ywane w mieszance kruszyw (grubych), 
która obliczeniowo osi�ga podan� warto�� wymaganej kategorii. Obliczona warto�� (PSV) 
mieszanki kruszywa grubego jest �redni� wa�on� wynikaj�c� z wagowego udziału ka�dego z 
rodzajów kruszyw grubych przewidzianych do zastosowania w mieszance mineralno-
asfaltowej oraz kategorii odporno�ci na polerowania ka�dego z tych kruszyw. Mo�na miesza� 
tylko kruszywa grube kategorii PSV44 i wy�szej. 

 
Kruszywo niełamane drobne lub o ci�głym uziarnieniu do D � 8  do warstwy 

�cieralnej  z betonu asfaltowego  powinno spełnia� wymagania podane w tablicy  7 . 

Tablica 7. Wymagane wła�ciwo�ci kruszywa niełamanego drobnego lub o ci�głym 
uziarnieniu do D�8  do warstwy �cieralnej  z betonu asfaltowego 

 
Lp. 

 
Wła�ciwo�ci kruszywa 

Wymagania w zale�no�ci od 
kategorii ruchu 

KR1÷KR2 
1 Uziarnienie według PN-EN 933-1 [6], wymagana kategoria: 

GF85 lub GA85 
2 Tolerancja uziarnienia; odchylenie nie wi�ksze ni� według 

kategorii: GTCNR 

3 Zawarto�� pyłów według PN-EN 933-1 [6], kategoria nie 
wy�sza ni�: ƒ3 

4 Jako�� pyłów według PN-EN 933-9 [11]; kategoria nie 
wy�sza ni�: MBF10 

5 Kanciasto�� kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2 
wydzielonego z kruszywa o ci�głym uziarnieniu według PN-
EN 933-6 [10], rozdz. 8, kategoria nie ni�sza ni�: 

 
Ecs Deklarowana 
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6 G�sto�� ziaren według PN-EN 1097-6 [16], rozdz. 7, 8 lub 9: deklarowana przez producenta 
7 Nasi�kliwo�� według PN-EN 1097-6 [16], rozdz. 7, 8 lub 9 deklarowana przez producenta 
8 Grube zanieczyszczenia lekkie, według PN-EN 1744-1 [23] 

p. 14.2, kategoria nie wy�sza ni�: 
mLPC0,1 

 
Kruszywo łamane drobne lub o ci�głym uziarnieniu do D�8  do warstwy �cieralnej  z 

betonu asfaltowego  powinno spełnia� wymagania podane w tablicy  8 . 

Tablica 8. Wymagane wła�ciwo�ci kruszywa łamanego drobnego lub o ci�głym uziarnieniu 
do D�8  do warstwy �cieralnej  z betonu asfaltowego 

Lp. Wła�ciwo�ci kruszywa 
Wymagania w zale�no�ci od kategorii 

ruchu 

  
KR1 

 ÷ KR2 
KR3  

÷ KR4 
KR5  

÷ KR6 
1 Uziarnienie według PN-EN 933-1 [6], wymagana 

kategoria: 
GF85 lub GA85 

2 Tolerancja uziarnienia; odchylenie nie wi�ksze ni� 
według kategorii: GTCNR GTC20 GTC20 

3 Zawarto�� pyłów według PN-EN 933-1 [6], 
kategoria nie wy�sza ni�: ƒ16 

4 Jako�� pyłów według PN-EN 933-9 [11]; kategoria 
nie wy�sza ni�: 

MBF10 

5 Kanciasto�� kruszywa drobnego według PN-EN 
933-6 [10], rozdz. 8, kategoria nie ni�sza ni�: 

EcsDeklarowana 
 
Ecs30 

 
Ecs30 

6 G�sto�� ziaren według PN-EN 1097-6 [16], rozdz. 
7, 8 lub 9: 

deklarowana przez producenta 

7 Nasi�kliwo�� według PN-EN 1097-6 [16], rozdz. 
7, 8 lub 9 

deklarowana przez producenta 

8 Grube zanieczyszczenia lekkie, według PN-EN 
1744-1 [23] p. 14.2, kategoria nie wy�sza ni�: 

mLPC0,1 

 
Do warstwy �cieralnej z betonu asfaltowego, w zale�no�ci od kategorii ruchu,  nale�y 

stosowa� wypełniacz spełniaj�cy wymagania podane w tablicy 9. 

Tablica 9. Wymagane wła�ciwo�ci wypełniacza do warstwy �cieralnej  z betonu asfaltowego 

Lp. Wła�ciwo�ci kruszywa 

Wymagania w zale�no�ci od kategorii 
ruchu 

KR1 ÷ 
KR2 

KR3 ÷ 
KR4 

KR5 ÷ KR6 

1 Uziarnienie według PN-EN 933-10 [12] zgodnie z tablic� 24 w PN-EN 13043 [49] 

2 Jako�� pyłów według PN-EN 933-9 [11]; 
kategoria nie wy�sza ni�: 

MBF10 

3 Zawarto�� wody według PN-EN 1097-5 [15], nie 
wy�sza ni�: 

1 % (m/m) 

4 G�sto�� ziaren według PN-EN 1097-7 [17] deklarowana przez producenta 
5 Wolne przestrzenie w suchym zag�szczonym 

wypełniaczu według PN-EN 1097-4 [14], 
wymagana kategoria: 

V28/45 

6 Przyrost temperatury mi�knienia według PN-EN 
13179-1 [54], wymagana kategoria: ∆R&B8/25 

7 Rozpuszczalno�� w wodzie według PN-EN 1744-1 
[23], kategoria nie wy�sza ni�: 

WS10 

8 Zawarto�� CaCO3 w wypełniaczu wapiennym 
według PN-EN 196-2 [3], kategoria nie ni�sza ni�: 

CC70 
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9 Zawarto�� wodorotlenku wapnia w wypełniaczu 
mieszanym wg PN-EN 459-2 [4], wymagana 
kategoria: 

Ka20 

10 „Liczba asfaltowa” według PN-EN 13179-2 [55], 
wymagana kategoria: 

BNDeklarowana 

  
Składowanie kruszywa powinno si� odbywa� w warunkach zabezpieczaj�cych je 

przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub pochodzeniu. 
Podło�e składowiska musi by� równe, utwardzone i odwodnione. Składowanie wypełniacza 
powinno si� odbywa� w silosach wyposa�onych w urz�dzenia do aeracji. 

2.4. Kruszywo do uszorstnienia 
Nie wymaga si� uszorstnienia warstwy �cieralnej z betonu asfaltowego. 
  
2.5. �rodek adhezyjny 
 W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszcza asfaltowego i 
kruszywa, gwarantuj�cego odpowiedni� przyczepno�� (adhezj�) lepiszcza do kruszywa i 
odporno�� mieszanki mineralno-asfaltowej na działanie wody, nale�y dobra� i zastosowa� 
�rodek adhezyjny tak, aby dla konkretnej pary kruszywo-lepiszcze warto�� przyczepno�ci 
okre�lona według PN-EN 12697-11 [36], metoda C  wynosiła co najmniej 80%. 
 	rodek adhezyjny powinien odpowiada� wymaganiom okre�lonym przez producenta. 
 Składowanie �rodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach, 
w warunkach okre�lonych przez producenta. 

2.6. Materiały do uszczelnienia poł�cze� i kraw�dzi 
 Do uszczelnienia poł�cze� technologicznych (tj. zł�czy podłu�nych i poprzecznych) z 
tego samego materiału wykonywanego w ró�nym czasie oraz spoin stanowi�cych poł�czenia 
ró�nych materiałów lub poł�czenie warstwy asfaltowej z urz�dzeniami obcymi w nawierzchni 
lub j� ograniczaj�cymi, nale�y stosowa� elastyczne ta�my bitumiczne, pasty asfaltowe lub 
zalewy drogowe na gor�co dobrane wg zasad przedstawionych w tablicy 10 i 11 oraz 
spełniaj�ce wymagania, w zale�no�ci od rodzaju materiału, wg tablic od 12 do 15. Materiał na 
elastyczne ta�my bitumiczne w celu zapewnienia elastyczno�ci powinien by�  modyfikowany 
polimerami. 
 

Tablica 10. Materiały do zł�czy mi�dzy fragmentami zag�szczonej MMA rozkładanej metod� 
„gor�ce przy zimnym” 

Rodzaj warstwy 
Zł�cze podłu�ne Zł�cze poprzeczne 

Ruch Rodzaj materiału Ruch Rodzaj materiału 
Warstwa �cieralna KR 1-2 Pasty asfaltowe lub 

elastyczne ta�my 
bitumiczne 

KR 1-2 Pasty asfaltowe lub 
elastyczne ta�my 
bitumiczne 

KR 3-6 Elastyczne ta�my 
bitumiczne 

KR 3-6 Elastyczne ta�my 
bitumiczne 

 

Tablica 11. Materiały do spoin mi�dzy fragmentami zag�szczonej MMA i elementami 
wyposa�enia drogi 
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Rodzaj warstwy Ruch Rodzaj materiału 

Warstwa �cieralna KR 1-2 Pasta asfaltowa 
KR 3-6 Elastyczna ta�ma bitumiczna lub 

zalewa drogowa na gor�co 

 

 

Tablica 12. Wymagania wobec ta�m bitumicznych 

Wła�ciwo�� Metoda badawcza 
Dodatkowy opis 

warunków badania 
Wymaganie 

Temperatura mi�knienia PiK PN-EN 1427[22]  �90°C 
Penetracja sto�kiem PN-EN 13880-2[69]  20 do 50 

1/10 mm 
Odpr��enie spr��yste 
(odbojno��) 

PN-EN 13880-3[70]  10 do 30% 

Zginanie na zimno DIN 52123[74] test odcinka ta�my o 
długo�ci 20 cm w 
temperaturze 0 °C  
badanie po 24 
godzinnym  
kondycjonowaniu  

Bez p�kni�cia 

Mo�liwo�� wydłu�enia oraz 
przyczepno�ci ta�my 

SNV 671 920 
(PN-EN 13880-13 [73]) 

W temperaturze  
-10°C 

�10% 
�1 N/mm2 

Mo�liwo�� wydłu�enia oraz 
przyczepno�ci ta�my po 
starzeniu termicznym 

SNV 671 920 
(PN-EN 13880-13 [73]) 

W temperaturze  
-10°C 

Nale�y poda� wynik 

Tablica 13. Wymagania wobec past asfaltowych na zimno na bazie emulsji 

Wła�ciwo�� Metoda badawcza Wymaganie 

Ocena organoleptyczna PN-EN 1425[75] Pasta 
Odporno�� na spływanie PN-EN 13880-5[71] Nie spływa 
Zawarto�� wody PN-EN 1428[76] �50% m/m 

Wła�ciwo�ci odzyskanego i ustabilizowanego lepiszcza: PN-EN 13074-1 lub PN-EN 13074-2 
Temperatura mi�knienia PiK PN-EN 1427[22] �70°C 

Tablica 14. Wymagania wobec past asfaltowych na gor�co na bazie asfaltu modyfikowanego 
polimerami 

Wła�ciwo�� Metoda badawcza Wymaganie 

Zachowanie przy temperaturze 
lejno�ci 

PN-EN 13880-6[72] Homogeniczny 

Temperatura mi�knienia PiK PN-EN 1427[22] �80°C 
Penetracja sto�kiem w 25°C, 5 s, 
150 g 

  PN-EN 13880-2[69] 30 do 60  0,1 mm 

Odporno�� na spływanie PN-EN 13880-5[71] �5,0 mm 
Odpr��enie spr��yste (odbojno��) PN-EN 13380-3[70] 10-50% 
Wydłu�enie nieci�głe (próba 
przyczepno�ci ), po 5 h, -10°C 

PN-EN 13880-13[73] �5 mm 
�0,75 N/mm2 
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Tablica 15. Wymagania wobec zalew drogowych na gor�co 

Wła�ciwo�ci Metoda badawcza Wymagania dla typu 

PN- EN 14188-1 tablica 2 punkty 
od 1 do 11.2.8. 

PN-EN 14188-1[65] N 1 

Składowanie materiałów termoplastycznych jest dozwolone tylko w oryginalnych 
opakowaniach producenta, w warunkach okre�lonych w aprobacie technicznej. 

Do uszczelnienia kraw�dzi nale�y stosowa� asfalt drogowy wg PN-EN 12591 [24], 
asfalt modyfikowany polimerami wg PN-EN 14023 [64] „metoda na gor�co”. Dopuszcza si� 
inne rodzaje lepiszcza wg norm lub aprobat technicznych. 

2.7. Materiały do zł�czenia warstw konstrukcji 
 Do zł�czania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwa wi���ca z warstw� �cieraln�) 
nale�y stosowa�  kationowe emulsje asfaltowe niemodyfikowane lub kationowe emulsje 
modyfikowane polimerami według aktualnego Zał�cznika krajowego [62a] NA do PN-EN 
13808 [62]. 

Spo�ród rodzajów emulsji wymienionych w Zał�czniku krajowym NA [62a] do normy 
PN-EN 13808 [62], nale�y stosowa� emulsje oznaczone kodem ZM.  

Wła�ciwo�ci i przeznaczenie emulsji asfaltowych oraz sposób ich składowania 
opisano w ST D-04.03.01 [2].  

2.8. Dodatki do mieszanki mineralno-asfaltowej 
Mog� by� stosowane dodatki stabilizuj�ce lub modyfikuj�ce. Pochodzenie, rodzaj i 

wła�ciwo�ci dodatków powinny by� deklarowane.  
Nale�y u�ywa� tylko materiałów składowych o ustalonej przydatno�ci. Ustalenie 

przydatno�ci powinno wynika� co najmniej jednego z nast�puj�cych dokumentów: 
– Normy Europejskiej, 
– europejskiej aprobaty technicznej, 
– specyfikacji materiałowych opartych na potwierdzonych pozytywnych zastosowaniach w 

nawierzchniach asfaltowych. Wykaz nale�y dostarczy� w celu udowodnienia 
przydatno�ci. Wykaz mo�e by� oparty na badaniach w poł�czeniu z dowodami w 
praktyce. 

Zaleca si� stosowanie do mieszanki mineralno-asfaltowej �rodka obni�aj�cego 
temperatur� produkcji i układania.  

Do mieszanki mineralno-asfaltowej  mo�e by� stosowany dodatek asfaltu naturalnego 
wg PN-EN 13108-4 [51], zał�cznik B.  

2.9. Skład mieszanki mineralno-asfaltowej 
Skład mieszanki mineralno-asfaltowej powinien by� ustalony na podstawie bada� 

próbek wykonanych zgodnie z norm� PN-EN 13108-20 [52] zał�cznik C oraz normami 
powi�zanymi. Próbki powinny spełnia� wymagania podane w p. 2.10. w zale�no�ci od 
kategorii ruchu, jak i zawarto�ci asfaltu Bmin i temperatur zag�szczania próbek. 

Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna zawarto�� lepiszcza podane s� w 
tablicach 16 i 17. 

Tablica 16. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawarto�� lepiszcza do betonu 
asfaltowego do warstwy �cieralnej dla ruchu KR1-KR2  

Wła�ciwo�� Przesiew,   [% (m/m)] 
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AC5S AC8S AC11S 
Wymiar sita #, [mm] Od Do od do od Do 

16 - - - - 100 - 
11,2 - - 100 - 90 100 

8 100 - 90 100 70 90 
5,6 90 100 70 90 - - 
2 40 65 45 60 30 55 

0,125 8 22 8 22 8 20 
0,063 6 14 6 14 5 12,0 

Zawarto�� lepiszcza, 
minimum*) Bmin6,2 Bmin6,0 Bmin5,8  

Tablica 17. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawarto�� lepiszcza do betonu asfaltowego 
do warstwy �cieralnej dla ruchu KR3-KR6  

Wła�ciwo�� 
Przesiew,   [% (m/m)] 

AC8S AC11S 
Wymiar sita #, [mm] od do od do 

16 - - 100 - 
11,2 100 - 90 100 

8 90 100 60 90 
5,6 60 80  48 75 
4,0 48 60 42 60 
2 40 55 35 50 

0,125 8 22 8 20 
0,063 5 12,0 5 11,0 

Zawarto�� lepiszcza, minimum*) Bmin5,8 Bmin5,8  
*) Minimalna zawarto�� lepiszcza jest okre�lona przy zało�onej g�sto�ci mieszanki 

mineralnej 2,650 Mg/m3. Je�eli stosowana mieszanka mineralna ma inn� g�sto�� (�d), to 
do wyznaczenia minimalnej zawarto�ci lepiszcza podan� warto�� nale�y pomno�y� przez 
współczynnik α  według równania: 

d

650,2

ρ
α =  

2.10. Wła�ciwo�ci mieszaki mineralno-asfaltowej do wykonania betonu asfaltowego do 
warstwy �cieralnej 
 Wymagane wła�ciwo�ci mieszanki mineralno-asfaltowej podane s� w tablicach  18, 
19 i 20. 

Tablica 18. Wymagane wła�ciwo�ci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy �cieralnej, 
dla ruchu KR1 ÷ KR2  

 
Wła�ciwo�� 

Warunki 
zag�szczania wg 

PN-EN  
13108-20 [52] 

 
Metoda i warunki badania 

 
AC5S 

 
AC8S 

 
AC11S 

Zawarto�� 
wolnych 
przestrzeni 

C.1.2,ubijanie, 
2×50 uderze� 

PN-EN 12697-8 [35],  
p. 4 

Vmin1,0 
Vmax3,0 

Vmin1,0 
Vmax3,0 

Vmin1,0 
Vmax3,0 

Wolne 
przestrzenie 
wypełnione 
lepiszczem 

C.1.2,ubijanie, 
2×50 uderze� 

PN-EN 12697-8 [35],  
p. 5 

VFBmin75 

VFBmax93 

VFBmin75 

VFBmax93 
VFBmin75 

VFBmax93 

Zawarto�� C.1.2,ubijanie, PN-EN 12697-8 [35],  VMAmin14 VMAmin14 VMAmin14 
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wolnych 
przestrzeni 
w mieszance 
mineralnej 

2×50 uderze� p. 5 

 
 
 
 
 

Odporno�� na 
działanie 
wodya) 

C.1.1,ubijanie, 
2×35 uderze� 

PN-EN 12697-12 [37], 
przechowywanie w 40°C z 

jednym cyklem 
zamra�ania,  

badanie w 25°C 

ITSR90 ITSR90 ITSR90 

a) Ujednolicon� procedur� badania odporno�ci na działanie wody podano w WT-2 2014 [80] w zał�czniku 1 

Tablica 19. Wymagane wła�ciwo�ci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy �cieralnej, 
dla ruchu KR3 ÷ KR4  

 
Wła�ciwo�� 

Warunki 
zag�szczania wg 

PN-EN  
13108-20  [52] 

 
Metoda i warunki badania 

 
AC8S 

 
AC11S 

Zawarto�� wolnych 
przestrzeni 

C.1.2, 
ubijanie, 2×75 
uderze� 

PN-EN 12697-8 [35], p. 4 
Vmin2,0 
Vmax4 

Vmin2,0 
Vmax4 

Odporno�� na 
deformacje trwałe a), 

c) 

C.1.20, 
wałowanie, 
P98-P100 

PN-EN 12697-22[40], metoda B       
w powietrzu, PN-EN 13108-20, 
D.1.6,60°C, 10 000 cykli [52] 

WTSAIR 0,15 

PRDAIR9,0 

WTSAIR 0,15 

PRDAIR9,0 

Odporno�� na 
działanie wody 

C.1.1, 
ubijanie, 2×35 
uderze� 

PN-EN 12697-12 [37], 
przechowywanie w 40°C z 
jednym cyklem zamra�ania,  

badanie w 25°C  b) 

ITSR90 ITSR90 

a) Grubo�� plyty: AC8, AC11  40mm 
b) Ujednolicon� procedur� badania odporno�ci na działanie wody podano w WT-2 2014 [80] w zał�czniku 1 
c)Procedur� kondycjonowania krótkoterminowego mma przed zag�szczeniem próbek do bada� podano w WT-2 2014 

[80] w zał�czniku 2 

Tablica 20. Wymagane wła�ciwo�ci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy �cieralnej, 
dla ruchu KR5 ÷ KR6  

 
Wła�ciwo�� 

Warunki 
zag�szczania wg 

PN-EN  
13108-20  [52] 

 
Metoda i warunki badania 

 
AC8S 

 
AC11S 

Zawarto�� wolnych 
przestrzeni 

C.1.2, 
ubijanie,  
2×75 uderze� 

PN-EN 12697-8 [35],  
p. 4 

Vmin2,0 
Vmax4 

Vmin2,0 
Vmax4 

Odporno�� na 
deformacje trwałe 
a), c) 

C.1.20, 
wałowanie, 
P98-P100 

PN-EN 12697-22 [40], metoda B       
w powietrzu, PN-EN 13108-20, 
D.1.6,60°C, 10 000 cykli [52] 

WTSAIR 0,10 

PRDAIR7,0 

WTSAIR 0,10 

PRDAIR7,0 

Odporno�� na 
działanie wody 

C.1.1,ubijanie, 
2×35 uderze� 

PN-EN 12697-12 [37], 
przechowywanie w 40°C z 
jednym cyklem zamra�ania,  

badanie w 25°C b) 

ITSR90 ITSR90 

Współczynnik 
luminacji 

- 
Zgodnie z zał�cznikiem 4 do WT-

2 2014 [80] 
Qd�70d 

Qd�90e 
Qd�70d 

Qd�90e 
a) Grubo�� płyty: AC8, AC11  40mm. 
b) Ujednolicon� procedur� badania odporno�ci na działanie wody podano w WT-2 2014[80] w zał�czniku 1. 
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c)Procedur� kondycjonowania krótkoterminowego mma przed zag�szczeniem próbek do bada� podano w WT-2 
2014[80] w zał�czniku 2 

d)wymaganie dotyczy nawierzchni wykonywanych w terenach otwartych 
e)wymaganie dotyczy nawierzchni wykonywanych w tunelach 

3. SPRZ�T 

3.1. Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu 
 Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” [1] pkt 3. 

3.2. Sprz�t stosowany do wykonania robót 
 Przy wykonywaniu robót Wykonawca w zale�no�ci od potrzeb, powinien wykaza� si� 
mo�liwo�ci� korzystania ze sprz�tu dostosowanego do przyj�tej metody robót, jak: 
a) wytwórnia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub ci�głym, z automatycznym 

komputerowym sterowaniem produkcji, do wytwarzania mieszanek mineralno-
asfaltowych, 
Wytwórnia  powinna zapewni� wysuszenie i wymieszanie wszystkich składników oraz 
zachowanie wła�ciwej temperatury składników i gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej. 
Na wytwórni powinien funkcjonowa� certyfikowany system zakładowej kontroli 
produkcji zgodny z PN-EN 13108-21 [53].  

b) Wytwórnia powinna by� wyposa�ona w termometry (urz�dzenia pomiarowe) pozwalaj�ce 
na ci�głe monitorowanie temperatury poszczególnych materiałów, na ró�nych etapach 
przygotowywania materiałów, jak i na wyj�ciu z mieszalnika, 

c) układarka g�sienicowa, z elektronicznym sterowaniem równo�ci układanej warstwy, 
d) skrapiarka, 
e) walce stalowe gładkie,  
f) lekka rozsypywarka kruszywa, 
g) szczotki mechaniczne i/lub inne urz�dzenia czyszcz�ce, 
h) samochody samowyładowcze z przykryciem brezentowym lub termosami, 
i) sprz�t drobny. 
 Sprz�t powinien odpowiada� wymaganiom okre�lonym w dokumentacji projektowej, 
ST, instrukcjach producentów lub propozycji Wykonawcy i powinien by� zaakceptowany 
przez Inspektora Nadzoru. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz�ce transportu 
 Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” [1] pkt 4.  

4.2. Transport materiałów  
 Asfalt i polimeroasfalt nale�y przewozi� zgodnie z zasadami wynikaj�cymi z ustawy o 
przewozie drogowym towarów niebezpiecznych [84] wprowadzaj�cej przepisy konwencji 
ADR, w cysternach kolejowych lub samochodach izolowanych i zaopatrzonych w urz�dzenia 
umo�liwiaj�ce po�rednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe. 

Kruszywa mo�na przewozi� dowolnymi �rodkami transportu, w warunkach 
zabezpieczaj�cych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami i 
nadmiernym zawilgoceniem. 
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Wypełniacz nale�y przewozi� w sposób chroni�cy go przed zawilgoceniem, 
zbryleniem i zanieczyszczeniem. Wypełniacz luzem powinien by� przewo�ony w 
odpowiednich cysternach przystosowanych do przewozu materiałów sypkich, 
umo�liwiaj�cych rozładunek pneumatyczny. 

	rodek adhezyjny, w opakowaniu producenta, mo�e by� przewo�ony dowolnymi 
�rodkami transportu z uwzgl�dnieniem zalece� producenta. Opakowanie powinno by� 
zabezpieczone tak, aby nie uległo uszkodzeniu.  

Emulsja asfaltowa mo�e by� transportowana w zamkni�tych cysternach, 
autocysternach, beczkach i innych opakowaniach pod warunkiem, �e nie b�d� korodowały 
pod wpływem emulsji i nie b�d� powodowały jej rozpadu. Cysterny powinny by� 
wyposa�one w przegrody. Nie nale�y u�ywa� do transportu opakowa� z metali lekkich (mo�e 
zachodzi� wydzielanie wodoru i gro�ba wybuchu przy emulsjach o pH � 4). 

Mieszank� mineralno-asfaltow� nale�y  dowozi� na budow� pojazdami 
samowyładowczymi w zale�no�ci od post�pu robót. Podczas transportu i postoju przed 
wbudowaniem mieszanka powinna by� zabezpieczona przed ostygni�ciem i dopływem 
powietrza (przez przykrycie, pojemniki termoizolacyjne lub ogrzewane itp.). Warunki i czas 
transportu mieszanki, od produkcji do wbudowania, powinna zapewnia� utrzymanie 
temperatury w wymaganym przedziale. Nie dotyczy to przypadków u�ycia dodatków 
obni�aj�cych temperatur� produkcji i wbudowania, lepiszczy zawieraj�cych takie �rodki lub 
specjalnych technologii produkcji i wbudowywania w obni�onej temperaturze, tj. z u�yciem 
asfaltu spienionego. W tym zakresie nale�y kierowa� si� informacjami (zaleceniami) 
podanymi przez producentów tych �rodków.  

Powierzchnie pojemników u�ywanych do transportu mieszanki powinny by� czyste, a 
do zwil�ania tych powierzchni mo�na u�ywa� tylko �rodki antyadhezyjne niewpływaj�ce 
szkodliwie na mieszank�. Zabrania si� skrapiania skrzy� olejem na p�dowym lub innymi 
�rodkami ropopochodnymi.  

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
[1] pkt 5. 

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej 
 Przed przyst�pieniem do robót Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru do 
akceptacji projekt składu mieszanki mineralno-asfaltowej (AC5S, AC8S, AC11S), wyniki 
bada� laboratoryjnych oraz próbki materiałów pobrane w obecno�ci Inspektora Nadzoru do 
wykonania bada� kontrolnych przez Zamawiaj�cego. 

Projekt mieszanki mineralno-asfaltowej powinien okre�la�:  
− �ródło wszystkich zastosowanych materiałów, 
− proporcje wszystkich składników mieszanki mineralnej, 
− punkty graniczne uziarnienia, 
− wyniki bada� przeprowadzonych w celu okre�lenia wła�ciwo�ci mieszanki i porównanie 

ich z wymaganiami specyfikacji, 
− wyniki bada� dotycz�cych fizycznych wła�ciwo�ci kruszywa,  
− temperatur� wytwarzania i układania mieszanki.  
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W zag�szczaniu próbek laboratoryjnych mieszanek mineralno-asfaltowych nale�y 
stosowa� nast�puj�ce temperatury mieszanki w zale�no�ci stosowanego asfaltu:  
– 50/70 i 70/100: 135°C±5°C, 
– MG 50/70-54/64: 140°C±5°C,  
– PMB 45/80 – 55, PMB 45/80-65, PMB 45/80-80: 145°C±5°C.  

Recepta powinna by� zaprojektowana dla konkretnych materiałów, zaakceptowanych 
przez Inspektora Nadzoru, do wbudowania i przy wykorzystaniu reprezentatywnych próbek 
tych materiałów.   

Je�eli mieszanka mineralno-asfaltowa jest dostarczana z kilku wytwórni lub od kilku 
producentów, to nale�y zapewni� zgodno�� typu i wymiaru mieszanki oraz spełnienie 
wymaganej dokumentacji projektowej. 

Ka�da zmiana składników mieszanki w czasie trwania robót wymaga akceptacji 
Inspektora Nadzoru  oraz opracowania nowej recepty i jej zatwierdzenia.   

Podczas ustalania składu mieszanki Wykonawca powinien zadba�, aby projektowana 
recepta laboratoryjna opierała si� na prawidłowych i w pełni reprezentatywnych próbkach 
materiałów, które b�d� stosowane do wykonania robót. Powinien tak�e zapewni�, aby 
mieszanka i jej poszczególne składniki spełniały wymagania dotycz�ce cech fizycznych i 
wytrzymało�ciowych okre�lonych w niniejszej specyfikacji.  

Akceptacja recepty przez Inspektora Nadzoru mo�e nast�pi� na podstawie 
przedstawionych przez Wykonawc� bada� typu i sprawozdania z próby technologicznej. W 
przypadku kiedy Inspektor Nadzoru, w celu akceptacji recepty mieszanki mineralno-
asfaltowej, zdecyduje si� wykona� dodatkowo niezale�ne badania, Wykonawca dostarczy 
zgodnie z wymaganiami Inspektora Nadzoru próbki wszystkich składników mieszanki. 

Zaakceptowana recepta stanowi wa�n� podstaw� produkcji. 

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej 
 Mieszank� mineralno-asfaltow� nale�y wytwarza� na gor�co w otaczarce (zespole 
maszyn i urz�dze� dozowania, podgrzewania i mieszania składników oraz przechowywania 
gotowej mieszanki). Inspektor Nadzoru dopu�ci do produkcji tylko otaczarki posiadaj�ce 
certyfikowany system zakładowej kontroli produkcji zgodny z PN-EN 13108-21 [53].  
 Dozowanie składników mieszanki mineralno-asfaltowej w otaczarkach, w tym tak�e 
wst�pne, powinno by� zautomatyzowane i zgodne z recept� robocz�, a urz�dzenia do 
dozowania składników oraz pomiaru temperatury powinny by� okresowo sprawdzane. 
Kruszywo o ró�nym uziarnieniu lub pochodzeniu nale�y dodawa� odmierzone oddzielnie. 
 Lepiszcze asfaltowe nale�y przechowywa� w zbiorniku z po�rednim systemem 
ogrzewania, z układem termostatowania zapewniaj�cym utrzymanie ��danej temperatury z 
dokładno�ci� ± 5°C. Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magazynowym 
(roboczym) nie mo�e przekracza� warto�ci podanych w pkcie 2.2. 

Kruszywo (ewentualnie z wypełniaczem) powinno by� wysuszone i podgrzane tak, 
aby mieszanka mineralna uzyskała temperatur� wła�ciw� do otoczenia lepiszczem 
asfaltowym. Temperatura mieszanki mineralnej nie powinna by� wy�sza o wi�cej ni� 30oC od 
najwy�szej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podanej w tablicy 21. W tej tablicy 
najni�sza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej na miejsce 
wbudowania, a najwy�sza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej bezpo�rednio 
po wytworzeniu w wytwórni. 
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Tablica 21. Najwy�sza i najni�sza temperatura mieszanki AC 

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki [°C] 

Asfalt 50/70 

Asfalt 70/100 

PMB 45/80-55 

PMB 45/80-65 

PMB 45/80-80 

MG 50/70-54/64 

od 140 do 180 

od 140 do 180 

wg wskaza� producenta 

wg wskaza� producenta 

wg wskaza� producenta 

wg wskaza� producenta 

Podana temperatura nie znajduje zastosowania do mieszanek mineralno-asfaltowych, 
do których jest dodawany dodatek w celu obni�enia temperatury jej wytwarzania i 
wbudowania lub gdy stosowane lepiszcze asfaltowe zawiera taki �rodek. 
 Sposób i czas mieszania składników mieszanki mineralno-asfaltowej powinny 
zapewni� równomierne otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowym. 

Dodatki modyfikuj�ce lub stabilizuj�ce do mieszanki  mineralno-asfaltowej mog� by� 
dodawane w postaci stałej lub ciekłej. System dozowania powinien zapewni� jednorodno�� 
dozowania dodatków i ich wymieszania w wytwarzanej mieszance. Warunki wytwarzania i 
przechowywania mieszanki mineralno-asfaltowej na gor�co nie powinny istotnie wpływa� na 
skuteczno�� działania tych dodatków.  

Dopuszcza si� dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilku wytwórni, pod 
warunkiem skoordynowania mi�dzy sob� deklarowanych przydatno�ci mieszanek (m.in.: typ, 
rodzaj składników, wła�ciwo�ci obj�to�ciowe) z zachowaniem braku ró�nic w ich 
wła�ciwo�ciach, m. in. barwy warstwy �cieralnej. 

Produkcja powinna by� tak zaplanowana, aby nie dopu�ci� do zbyt długiego 
przechowywania mieszanki w silosach; nale�y wykluczy� mo�liwo�� szkodliwych zmian.  

Czas przechowywania – magazynowania mieszanki  MMA powinien uwzgl�dnia� 
mo�liwo�ci wytwórni (sposób podgrzewania silosów gotowej mieszanki MMA i rodzaj 
izolacji), warunki atmosferyczne  oraz czas transportu na budow�.  

5.4. Przygotowanie podło�a 
 Podło�e (warstwa wyrównawcza, warstwa wi���ca lub stara warstwa �cieralna) pod 
warstw� �cieraln� z betonu asfaltowego powinno by� na całej powierzchni: 
– ustabilizowane i no�ne, 
– czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostało�ci lu�nego kruszywa, 
– wyprofilowane, równe i bez kolein, 
– suche. 
 Rz�dne wysoko�ciowe podło�a oraz urz�dze� usytuowanych w nawierzchni lub j� 
ograniczaj�cych powinny by� zgodne z dokumentacj� projektow�. Z podło�a powinien by� 
zapewniony odpływ wody. 
 Oznakowanie poziome na warstwie podło�a nale�y usun��. 
 Podło�e pod warstw� �cieraln� powinno spełnia� wymagania okre�lone w tablicy 22. 
Je�eli nierówno�ci poprzeczne s� wi�ksze ani�eli dopuszczalne, nale�y odpowiednio 
wyrówna� podło�e poprzez frezowanie lub uło�enie warstwy wyrównawczej.  
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Tablica 22. Maksymalne nierówno�ci podło�a pod warstw� �cieraln�  

Klasa drogi Element nawierzchni 
Dopuszczalne warto�ci odchyle� 
równo�ci podłu�nej i poprzecznej 

pod warstw� �cieraln� [mm] 
A, S, GP Pasy ruchu zasadnicze, awaryjne, 

dodatkowe,  
wł�czenia i wył�czenia, jezdnie ł�cznic,  
utwardzone pobocza  

 
6 

Jezdnie MOP 9 
G, Z Pasy ruchu zasadnicze,  

dodatkowe, wł�czenia  
i wył�czenia, postojowe,  
utwardzone pobocza  
 

9 

L, D, place, parkingi Wszystkie pasy ruchu  
i powierzchnie  
przeznaczone do ruchu  
i postoju pojazdów  
 

12 

 

 Wykonane w podło�u łaty z materiału o mniejszej sztywno�ci (np. łaty z asfaltu 
lanego w betonie asfaltowym) nale�y usun��, a powstałe w ten sposób ubytki wypełni� 
materiałem o wła�ciwo�ciach zbli�onych do materiału podstawowego (np. wypełni� betonem 
asfaltowym). 
 W celu polepszenia poł�czenia mi�dzy warstwami technologicznymi nawierzchni 
powierzchnia podło�a powinna by� w ocenie wizualnej chropowata. 
 Szerokie szczeliny w podło�u nale�y wypełni� odpowiednim materiałem, np. 
zalewami drogowymi według PN-EN 14188-1 [65] lub PN-EN 14188-2 [66] albo innymi 
materiałami według norm lub aprobat technicznych. 
 Na podło�u wykazuj�cym zniszczenia w postaci siatki sp�ka� zm�czeniowych lub 
sp�ka� poprzecznych zaleca si� stosowanie membrany przeciwsp�kaniowej, np. mieszanki 
mineralno-asfaltowej, warstwy SAMI lub z geosyntetyków według norm lub aprobat 
technicznych lub podło�e nale�y wymieni�. 

Przygotowanie podło�a do skropienia emulsj� nale�y wykona� zgodnie z ST D-
04.03.01 [2]. 

5.5. Próba technologiczna 
 Wykonawca przed przyst�pieniem do produkcji mieszanki jest zobowi�zany do 
przeprowadzenia w obecno�ci Inspektora Nadzoru próby technologicznej, która ma na celu 
sprawdzenie zgodno�ci wła�ciwo�ci wyprodukowanej mieszanki z recept�. W tym celu 
nale�y zaprogramowa� otaczark� zgodnie z recept� robocz� i w cyklu automatycznym 
produkowa� mieszank�. Do bada� nale�y pobra� mieszank� wyprodukowan� po 
ustabilizowaniu si� pracy otaczarki. W przypadku produkcji mieszanki mineralno- asfaltowej 
w kilku otaczarkach próba powinna by� przeprowadzona na ka�dej wytwórni.  
 Nie dopuszcza si� oceniania dokładno�ci pracy otaczarki oraz prawidłowo�ci składu 
mieszanki mineralnej na podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi na mo�liw� segregacj� 
kruszywa. 

Do próby technologicznej Wykonawca u�yje takich materiałów, jakie b�d� stosowane 
do wykonania wła�ciwej mieszanki mineralno-asfaltowej.  
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W czasie wykonywania zarobu próbnego dozowania ilo�ciowe poszczególnych 
materiałów składowych mieszanki mineralno-asfaltowej powinny by� zgodne z ilo�ciami 
podanymi w przedło�onej przez Wykonawc� i zatwierdzonej przez Inspektora Nadzoru  
recepcie. Sprawdzenie zawarto�ci asfaltu w mieszance okre�la si� wykonuj�c ekstrakcj�. 
Sprawdzenie uziarnienia mieszanki mineralnej wykonuje si� poprzez analiz� sitow� 
kruszywa. 

Do sprawdzenia składu granulometrycznego mieszanki mineralnej i zawarto�ci asfaltu 
zaleca si� pobra� próbki z co najmniej trzeciego zarobu po uruchomieniu produkcji. 
Tolerancje zawarto�ci składników mieszanki mineralno-asfaltowej wzgl�dem składu 
zaprojektowanego, powinny by� zawarte w granicach podanych w punkcie 6.   
 Mieszank� wyprodukowan� po ustabilizowaniu si� pracy otaczarki nale�y zgromadzi� 
w silosie lub załadowa� na samochód. Próbki do bada� nale�y pobiera� ze skrzyni samochodu 
zgodnie z metod� okre�lon� w PN-EN 12697-27 [43]. 
 Na podstawie uzyskanych wyników Inspektor Nadzoru podejmuje decyzj� o 
wykonaniu odcinka próbnego. 

5.6. Odcinek próbny 
Zaakceptowanie przez Inspektora Nadzoru wyników bada� próbek z próbnego zarobu 

stanowi podstaw� do wykonania przez Wykonawc� odcinka próbnego. Za zgod� Inspektora 
Nadzoru mo�na poł�czy� wykonanie próby technologicznej z wykonaniem odcinka próbnego. 
W takim przypadku zaleca si� pobra� próbki mieszanki mineralno-asfaltowej do bada� zza 
roz�ciełacza, wg pktu 4.3, 4.5, 4.6 PN-EN12697-27 [43].  

W przypadku braku innych uzgodnie� z Inspektorem Nadzoru, Wykonawca powinien 
wykona� odcinek próbny co najmniej na trzy dni przed rozpocz�ciem robót, w celu: 
– sprawdzenia czy u�yty sprz�t jest wła�ciwy, 
– okre�lenia grubo�ci warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przed zag�szczeniem, 

koniecznej do uzyskania wymaganej w kontrakcie grubo�ci warstwy, 
– okre�lenia potrzebnej liczby przej�� walców dla uzyskania prawidłowego zag�szczenia 

warstwy. 
Do takiej próby Wykonawca powinien u�y� takich materiałów oraz sprz�tu, jaki 

stosowany b�dzie do wykonania warstwy nawierzchni.  
 Odcinek próbny powinien by� zlokalizowany w miejscu uzgodnionym z Inspektorem 
Nadzoru. Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosi� co najmniej 500 m2, a długo�� co 
najmniej 50 m i powinny by� tak dobrane, aby na jego podstawie mo�liwa była ocena 
prawidłowo�ci wbudowania i zag�szczenia mieszanki mineralno-asfaltowej. 

Grubo�� układanej warstwy powinna by� zgodna z grubo�ci� podan� w dokumentacji 
projektowej. Ilo��  próbek (rdzeni) pobrana z odcinka próbnego powinna by� uzgodniona z 
Inspektorem Nadzoru i oceniona pod wzgl�dem zgodno�ci z wymaganiami niniejszej 
specyfikacji. Nale�y pobra� minimum w dwóch przekrojach poprzecznych po dwie próbki 
(rdzenie).  

Dopuszcza si�, aby za zgod� Inspektora Nadzoru, odcinek próbny zlokalizowany był 
w ci�gu zasadniczych prac nawierzchniowych obj�tych danym kontraktem. 
 Wykonawca mo�e przyst�pi� do realizacji robót po zaakceptowaniu przez Inspektora 
Nadzoru technologii wbudowania oraz wyników z odcinka próbnego. 
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5.7. Poł�czenie mi�dzywarstwowe 
 Uzyskanie wymaganej trwało�ci nawierzchni jest uzale�nione od zapewnienia 
poł�czenia mi�dzy warstwami i ich współpracy w przenoszeniu obci��enia nawierzchni 
ruchem. 
 Podło�e powinno by� skropione lepiszczem. Ma to na celu zwi�kszenie poł�czenia 
mi�dzy warstwami konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem 
wody mi�dzy warstwami. 

Mo�na odst�pi� od wykonania skropienia przy rozkładaniu dwóch warstw asfaltowych w 
jednym cyklu technologicznym (tzw. poł�czenia gor�ce na gor�ce) 
 Warunki wykonania poł�czenia mi�dzywarstwowego oraz kontrola wykonania 
skropienia zostały przedstawione w ST D-04.03.01 [2]. 

5.8. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej 
Przy doborze rodzaju mieszanki mineralno-asfaltowej do układu warstw 

konstrukcyjnych nale�y zachowa� zasad� mówi�c�, �e grubo�� warstwy musi by� co najmniej 
dwuipółkrotnie wi�ksza od wymiaru D kruszywa danej mieszanki (h � 2,5×D). 

Je�eli warstwa nawierzchni według dokumentacji projektowej jest zbyt gruba, aby 
mo�na było j� rozło�y� i zag��ci� w pojedynczej operacji, to warstwa ta mo�e si� składa� z 
dwóch warstw technologicznych, z których ka�da zostaje rozło�ona i zag�szczona w odr�bnej 
operacji. Nale�y zapewni� pełne poł�czenie mi�dzy tymi warstwami zgodnie z pkt.5.7.  
 Mieszank� mineralno-asfaltow� mo�na wbudowywa� na podło�u przygotowanym 
zgodnie z zapisami w punktach 5.4 i 5.7. 
 Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej powinien by� zgodny z 
zaleceniami podanymi w punkcie 4.2.  

Prace zwi�zane z wbudowaniem mieszanki mineralno-asfaltowej nale�y tak 
zaplanowa�,  
aby:  
– umo�liwiały układanie warstwy cał� szeroko�ci� jezdni (jedn� rozkładark� lub dwoma 

rozkładarkami pracuj�cymi obok siebie z odpowiednim przesuni�ciem), a w przypadku 
przebudów i remontów o dopuszczonym ruchu jednokierunkowym (wahadłowym) 
szeroko�ci� pasa ruchu,  

– dzienne działki robocze (tj. odcinki nawierzchni na których mieszanka mineralno-
asfaltowa jest wbudowywana jednego dnia) powinny by� mo�liwie jak najdłu�sze min. 
200 m,  

– organizacja dostaw mieszanki powinna zapewni� prac� rozkładarki bez zatrzyma�.  
 Mieszank� mineralno-asfaltow� asfaltow� nale�y wbudowywa� w odpowiednich 
warunkach atmosferycznych. Nie wolno wbudowywa� betonu asfaltowego gdy na podło�u 
tworzy si� zamkni�ty film wodny. 
 Temperatura otoczenia w ci�gu doby nie powinna by� ni�sza od temperatury podanej 
w tablicy 23. Temperatura otoczenia mo�e by� ni�sza w wypadku stosowania ogrzewania 
podło�a i obramowania (np. promienniki podczerwieni, urz�dzenia mikrofalowe). 
Temperatura podło�a powinna wynosi� co najmniej 5°C. Temperatura powietrza powinna by� 
mierzona co najmniej 3 razy dziennie: przed przyst�pieniem do robót oraz podczas ich 
wykonywania w okresach równomiernie rozło�onych w planowanym czasie realizacji 
dziennej działki roboczej. Nie dopuszcza si� układania mieszanki mineralno-asfaltowej 
asfaltowej podczas silnego wiatru (V > 16 m/s) oraz podczas opadów atmosferycznych.  
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Podczas budowy nawierzchni nale�y d��y� do uło�enia wszystkich warstw przed 
sezonem zimowym, aby zapewni� szczelno�� nawierzchni i jej odporno�� na działanie wody i 
mrozu.  

W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem obni�aj�cym 
temperatur� mieszania i wbudowania nale�y indywidualnie okre�li� wymagane warunki 
otoczenia.  

Tablica 23. Minimalna temperatura otoczenia na wysoko�ci 2 m podczas wykonywania 
warstw asfaltowych 

Rodzaj robót Minimalna temperatura powietrza  [°C] 

Warstwa �cieralna o grubo�ci � 3 cm +5 

Warstwa �cieralna o grubo�ci < 3 cm +10 

Nawierzchnia typu kompaktowego 0 

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by� wbudowywana rozkładark� wyposa�on� 
w układ automatycznego sterowania grubo�ci warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z 
dokumentacj� projektow�, elementy wibruj�ce do wst�pnego zag�szczenia, urz�dzenia do 
podgrzewania elementów roboczych rozkładarki. Mieszanki mineralno-asfaltowe mo�na 
rozkłada� specjaln� maszyn� drogow� z podwójnym zestawem rozkładaj�cym do układania 
dwóch warstw technologicznych w jednej operacji (tzw. asfaltowe warstwy kompaktowe).  

W miejscach niedost�pnych dla sprz�tu dopuszcza si� wbudowywanie r�czne. 
 Grubo�� wykonywanej warstwy powinna by� sprawdzana co 25 m, w co najmniej 
trzech miejscach (w osi i przy brzegach warstwy). 
 Warstwy wałowane powinny by� równomiernie zag�szczone ci��kimi walcami 
drogowymi o charakterystyce (statycznym nacisku liniowym) zapewniaj�cej skuteczno�� 
zag�szczania, potwierdzon� na odcinku próbnym. Do warstw z betonu asfaltowego nale�y 
stosowa� walce drogowe stalowe gładkie z mo�liwo�ci� wibracji, oscylacji lub walce 
ogumione.  

Przy wykonywaniu nawierzchni dróg o kategorii KR6, do warstwy �cieralnej 
wymagane jest: 
– stosowanie podajników mieszanki mineralno-asfaltowej do zasilania kosza rozkładarki z 
�rodków transportu, 

– stosowanie rozkładarek wyposa�onych w łat� o długo�ci min. 10 m z co najmniej 3 
czujnikami. 

5.9. Poł�czenia technologiczne 
Poł�czenia technologiczne nale�y wykonywa� jako: 

– zł�cza podłu�ne i poprzeczne (wg definicji punkt 1.4.15.), 
– spoiny (wg definicji punkt 1.4.16.). 

Poł�czenia technologiczne powinny by� jednorodne i szczelne.    

5.9.1. Wykonanie zł�czy 

5.9.1.1. Sposób wykonania zł�czy-wymagania ogólne 

Zł�cza w warstwach nawierzchni powinny by� wykonywane w linii prostej. 
Zł�cza podłu�nego nie mo�na umiejscawia� w �ladach kół, ani  w obszarze poziomego 

oznakowania jezdni. Zł�cza podłu�ne mi�dzy pasami kolejnych warstw technologicznych 
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nale�y przesuwa� wzgl�dem siebie co najmniej 30 cm w kierunku poprzecznym do osi jezdni. 
Zł�cza poprzeczne mi�dzy działkami roboczymi układanych pasów kolejnych warstw 
technologicznych nale�y przesun�� wzgl�dem siebie o co najmniej 2 m w kierunku 
podłu�nym do osi jezdni. 

Poł�czenie nawierzchni mostowej z nawierzchni� drogow� powinno by� wykonane w 
strefie płyty przej�ciowej. Poł�czenie warstw �cieralnej i wi���cej powinno by� przesuni�te o 
co najmniej 0,5 m. Kraw�dzie poprzeczne ł�czonych warstw wi���cej i �cieralnej 
nawierzchni drogowej powinny by� odci�te pił�.  

Zł�cza powinny by� całkowicie zwi�zane, a powierzchnie przylegaj�cych warstw 
powinny by� w jednym poziomie. 

5.9.1.2. Technologia rozkładania „gor�ce przy gor�cym” 

Metoda ta ma zastosowanie w przypadku wykonywania zł�cza podłu�nego, gdy 
układanie mieszanki odbywa si� przez minimum dwie rozkładarki pracuj�ce obok siebie z 
przesuni�ciem. Wydajno�ci wst�pnego zag�szczania desk� rozkładarek musz� by� do siebie 
dopasowane. Przyj�ta technologia robót powinna zapewni� prawidłowe i szczelne poł�czenia 
układanych pasów warstwy technologicznej. Warunek ten mo�na zapewni� przez 
zminimalizowanie odległo�ci mi�dzy rozkładarkami tak, aby odległo�� mi�dzy układanymi 
pasami nie była wi�ksza ni� długo�� rozkładarki oraz druga w kolejno�ci rozkładarka 
nadkładała mieszank� na pierwszy pas.  
Walce zag�szczaj�ce mieszank� za ka�d� rozkładark� powinny by� o zbli�onych 
parametrach. Zag�szczanie ka�dego z pasów nale�y rozpoczyna� od zewn�trznej kraw�dzi 
pasa i stopniowo zag�szcza� pas w kierunku zł�cza. 

Przy tej metodzie nie stosuje si� dodatkowych materiałów do zł�czy. 

 5.9.1.3. Technologia rozkładania „gor�ce przy zimnym”  

Wykonanie zł�czy metod� „gor�ce przy zimnym” stosuje si� w przypadkach, gdy ze 
wzgl�du na ruch, wzgl�dnie z innych uzasadnionych powodów konieczne jest wykonywanie 
nawierzchni w odst�pach czasowych. Kraw�d� zł�cza w takim przypadku powinna by� 
wykonana w trakcie układania pierwszego pasa ruchu. 

Wcze�niej wykonany pas warstwy technologicznej powinien mie� wyprofilowan� 
kraw�d� równomiernie zag�szczon�, bez p�kni��. Kraw�d� ta nie mo�e by� pionowa, lecz 
powinna by� sko�na (pochylenie około 3:1 tj.pod k�tem 70-80˚ w stosunku do warstwy ni�ej 
le��cej). Skos wykonany „na gor�co”, powinien by� uformowany podczas układania 
pierwszego pasa ruchu, przy zastosowaniu rolki dociskowej lub no�a talerzowego. 

Je�eli skos nie został uformowany „na gor�co”, nale�y uzyska� go przez frezowanie 
zimnego pasa, z zachowaniem wymaganego k�ta. Powierzchnia styku powinna by� czysta i 
sucha. Przed uło�eniem s�siedniego pasa cał� powierzchni� styku nale�y pokry� ta�m� 
przylepn� lub past� w ilo�ci podanej w punktach 5.9.1.5.  i 5.9.1.6. 

Drugi pas powinien by� wykonywany z zakładem 2-3 cm licz�c od górnej kraw�dzi 
zł�cza, zachodz�cym na pas wykonany wcze�niej. 

5.9.1.4. Zako�czenie działki roboczej  

Zako�czenie działki roboczej nale�y wykona� w sposób i przy pomocy urz�dze� 
zapewniaj�cych uzyskanie nieregularnej powierzchni spoiny (przy pomocy wstawianej 
kantówki lub frezarki). Zako�czenie działki roboczej nale�y wykona� prostopadle do osi 
drogi. 

Kraw�d� działki roboczej jest równocze�nie kraw�dzi� poprzeczn� zł�cza. 
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Zł�cza poprzeczne mi�dzy działkami roboczymi układanych pasów kolejnych warstw 
technologicznych nale�y przesun�� wzgl�dem siebie o co najmniej 3m w kierunku 
podłu�nym do osi jezdni. 

5.9.1.5. Wymagania wobec wbudowania ta�m bitumicznych 

Minimalna wysoko�� ta�my wynosi 4 cm. 
Grubo�� ta�my powinna wynosi� 10 mm. 
Kraw�d� boczna zł�cza podłu�nego powinna by� uformowana za pomoc� rolki 

dociskowej lub poprzez obci�cie no�em talerzowym. 
Kraw�d� boczna zł�cza poprzecznego powinna by� uformowana w taki sposób i za 

pomoc� urz�dze� umo�liwiaj�cych uzyskanie nieregularnej powierzchni. 
Powierzchnie kraw�dzi do których klejona b�dzie ta�ma, powinny by� czyste i suche. 
Przed przyklejeniem ta�my w metodzie „gor�ce przy zimnym”, kraw�dzie „zimnej” 

warstwy na całkowitej grubo�ci, nale�y zagruntowa� zgodnie z zaleceniami producenta 
ta�my. Ta�ma bitumiczna powinna by� wst�pnie przyklejona do zimnej kraw�dzi zł�cza na 
całej jego wysoko�ci oraz wystawa� ponad powierzchni� warstwy do 5 mm lub wg zalece� 
producenta. 

5.9.1.6. Wymagania wobec wbudowywania past bitumicznych 

Przygotowanie kraw�dzi bocznych jak w przypadku stosowania ta�m bitumicznych. 
Pasta powinna by� nanoszona mechanicznie z zapewnieniem równomiernego jej 

rozprowadzenia na bocznej kraw�dzi w ilo�ci 3 - 4 kg/m2 (warstwa o grubo�ci 3 - 4 mm przy 
g�sto�ci około 1,0 g/cm3). 

Dopuszcza si� r�czne nanoszenie past w miejscach niedost�pnych. 

5.9.2. Wykonanie spoin   

Spoiny nale�y wykonywa� w wypadku poł�cze� warstwy z urz�dzeniami w 
nawierzchni lub j� ograniczaj�cymi. 

Spoiny nale�y wykonywa� z materiałów termoplastycznych (ta�my, pasty, zalewy 
drogowe na goraco) zgodnych z pktem 2.6.  

Grubo�� elastycznej ta�my uszczelniaj�cej w spoinach w warstwie �cieralnej powinna 
wynosi� nie mniej ni� 10 mm. 

Pasta powinna by� nanoszona mechanicznie z zapewnieniem równomiernego jej 
rozprowadzenia na bocznej kraw�dzi w ilo�ci 3 - 4 kg/m2 (warstwa o grubo�ci 3 - 4 mm przy 
g�sto�ci około 1,0 g/cm3). 

Zalewy drogowe na gor�co nale�y stosowa� zgodnie z zaleceniami producenta, przy 
czym szeroko�� naci�tej spoiny powinna wynosi� ok. 10 mm. 

5.10. Kraw�dzie  
W przypadku warstwy �cieralnej rozkładanej przy urz�dzeniach ograniczaj�cych 

nawierzchni�, których górna powierzchnia ma by� w jednym poziomie z powierzchni� tej 
nawierzchni (np. �ciek uliczny, korytka odwadniaj�ce) oraz gdy spadek jezdni jest w stron� 
tych urz�dze�, to powierzchnia warstwy �cieralnej powinna by� wy�sza o 0,5÷1,0 cm.  

W przypadku warstw nawierzchni bez urz�dze� ograniczaj�cych (np. kraw��ników) 
kraw�dziom nale�y nada� spadki o nachyleniu nie wi�kszym ni� 2:1, przy pomocy rolki 
dociskowej mocowanej do walca lub elementu mocowanego do rozkładarki tzw „buta” („na 
gor�co”). 
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Je�eli kraw�dzie nie zostały uformowane na gor�co kraw�dzie nale�y wyfrezowa� je 
na zimno. 

Po wykonaniu nawierzchni asfaltowej o jednostronnym nachyleniu jezdni nale�y 
uszczelni� kraw�d� poło�on� wy�ej (ni�ej poło�ona kraw�d� powinna zosta� 
nieuszczelniona). 

W przypadku nawierzchni o dwustronnym nachyleniu (przekrój daszkowy) decyzj� o 
potrzebie i sposobie uszczelnienia kraw�dzi zewn�trznych podejmie Projektant w 
uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru. 

Kraw�dzie zewn�trzne oraz powierzchnie odsadzek poziomych nale�y uszczelni� 
przez pokrycie gor�cym asfaltem w ilo�ci: 
– powierzchnie odsadzek - 1,5 kg/m2, 
– kraw�dzie zewn�trzne - 4 kg/m2. 

Gor�cy asfalt mo�e by� nanoszony w kilku przej�ciach roboczych. 
Do uszczelniania kraw�dzi zewn�trznych nale�y stosowa� asfalt drogowy według PN-

EN 12591 [24], asfalt modyfikowany polimerami według PN-EN 14023 [64], asfalt 
wielorodzajowy wg PN-EN 13924-2 [63], albo inne lepiszcza według norm lub aprobat 
technicznych. Uszczelnienie kraw�dzi zewn�trznej nale�y wykona� gor�cym lepiszczem. 

Lepiszcze powinno by� naniesione odpowiednio szybko tak, aby kraw�dzie nie uległy 
zabrudzeniu. Ni�ej poło�ona kraw�d� (z wyj�tkiem strefy zmiany przechyłki) powinna 
pozosta� nieuszczelniona.  

Dopuszcza si� jednoczesne uszczelnianie kraw�dzi kolejnych warstw, je�eli warstwy 
były uło�one jedna po drugiej, a kraw�dzie były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem. 
Je�eli kraw�d� poło�ona wy�ej jest uszczelniana warstwowo, to przylegaj�c� powierzchni� 
odsadzki danej warstwy nale�y uszczelni� na szeroko�ci co najmniej 10 cm. 

5.11. Wyko�czenie warstwy �cieralnej 
 Warstwa �cieralna powinna mie� jednorodn� tekstur� i struktur� dostosowan� do 
przeznaczenia, np. ze wzgl�du na wła�ciwo�ci przeciwpo�lizgowe, hałas toczenia kół lub 
wzgl�dy estetyczne. 

Nie wymaga si� uszorstnienia warstwy �cieralnej z betonu asfaltowego. 

5.12. Jasno�� nawierzchni 
Powierzchni� wymagaj�c� rozja�nienia warstwy �cieralnej jest nawierzchnia KR5-6 

na obiektach in�ynierskich w ci�gu głównym dróg krajowych i nawierzchnia w tunelach. 
Rozja�nienie do ��danego poziomu luminancji mo�na uzyska� przez dodanie jasnego 

kruszywa grubego lub jasnego kruszywa drobnego lub kombinacji drobnych i grubych 
kruszyw jasnych do warstwy  �cieralnej. 

Kruszywa stosowane do rozja�nienia musz� posiada� własno�ci fizyko-mechaniczne 
okre�lone dla danej kategorii ruchu warstw �cieralnych w WT-1 2014 [79]. Mo�liwe jest 
równie� zastosowanie innych składników mieszanki mineralno-asfaltowej w celu rozja�nienia 
nawierzchni (np. lepiszcza syntetyczne). 

6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci robót 
 Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” [1] pkt 6. 
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6.2. Badania przed przyst�pieniem do robót 
 Przed przyst�pieniem do robót Wykonawca powinien: 
− uzyska� wymagane dokumenty, dopuszczaj�ce wyroby budowlane do obrotu i 

powszechnego stosowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu materiału znakiem CE lub 
znakiem budowlanym B, certyfikat zgodno�ci, deklaracj� zgodno�ci, aprobat� techniczn�, 
ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.), 

− ew. wykona� własne badania wła�ciwo�ci materiałów przeznaczonych do wykonania 
robót, okre�lone przez Inspektora Nadzoru. 

 Wszystkie dokumenty oraz wyniki bada� Wykonawca przedstawia Inspektora 
Nadzoru do akceptacji. 

6.2.1. Badanie typu  

Przed przyst�pieniem do robót, w terminie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru, 
Wykonawca przedstawi do akceptacji badania typu mieszanek mineralno-asfaltowych wraz z 
wymaganymi w normie PN-EN 13108-20 [52] zał�cznikami, w celu zatwierdzenia do 
stosowania. W przypadku zaistnienia podanych poni�ej sytuacji wymagaj�cych powtórzenia 
badania typu nale�y je ponownie wykona� i przedstawi� do akceptacji. 

Badanie typu powinno zawiera�: 
a) informacje ogólne: 

– nazw� i adres producenta mieszanki mineralno-asfaltowej, 
– dat� wydania, 
– nazw� wytwórni produkuj�cej mieszank� mineralno –asfaltow�, 
– okre�lenie typu mieszanki i kategorii, z którymi jest deklarowana zgodno��, 
– zestawienie metod przygotowania próbek oraz metod i warunków badania 

poszczególnych wła�ciwo�ci. 
b) informacje o składnikach: 

– ka�dy wymiar kruszywa: �ródło i rodzaj, 
– lepiszcze: typ i rodzaj, 
– wypełniacz: �ródło i rodzaj, 
– dodatki: �ródło i rodzaj, 
– wszystkie składniki: wyniki bada� zgodnie z zestawieniem podanym w tablicy 24. 

 

Tablica 24. Rodzaj i liczba bada� składników mieszanki mineralno-asfaltowej 

Składnik Wła�ciwo�� Metoda badania 
Liczba bada� 

Kruszywo 
(PN-EN 13043 [49]) 

Uziarnienie PN-EN 933-1 [6] 1 na frakcj� 

G�sto�� PN-EN 1097-6 [16] 1 na frakcj� 

Lepiszcze (PN-EN 12591 [24], 
PN-EN 13924-2 [63], PN-EN 
14023 [64]) 

Penetracja lub tem-
peratura mi�knienia 

PN-EN 1426 [21] lub 
PN-EN 1427 [22] 

1 

Nawrót spr��ysty*) PN-EN 13398 [56] 1 

Wypełniacz  
(PN-EN 13043[49]) 

Uziarnienie PN-EN 933-10 [12] 1 

G�sto�� PN-EN 1097-7 [17] 1 

Dodatki Typ   
 

*) dotyczy jedynie lepiszczy wg PN-EN 14023[64] 

c) informacje o mieszance mineralno-asfaltowej: 
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– skład mieszaki podany jako wej�ciowy (w przypadku walidacji w laboratorium) lub 
wyj�ciowy skład (w wypadku walidacji produkcji), 

– wyniki bada� zgodnie z zestawieniem podanym w tablicy 25. 

 

 

 

Tablica 25. Rodzaj i liczba bada� mieszanki mineralno-asfaltowej 

Wła�ciwo�� Metoda badania Liczba bada� 

Zawarto�� lepiszcza (obowi�zkowa) 
PN-EN 12697-1[31] 

PN-EN 12697-39[45] 
1 

Uziarnienie (obowi�zkowa) PN-EN 12697-2 [32] 1 

Zawarto�� wolnych przestrzeni ł�cznie z 
VFB i VMA przy wymaganej zawarto�ci 
wolnych przestrzeni Vmax�7% 
(obowi�zkowa) 

PN-EN 12697-8 [35] 
G�sto�� obj�to�ciowa wg PN-EN 
12697-6 [34], metoda B, w stanie 
nasyconym powierz-chniowo suchym. 
G�sto�� wg PN-EN 12697-5 [33], 
metoda A w wodzie 

 
 
 

1 

Wra�liwo�� na działanie wody (powi�zana 
funkcjonalnie) 

PN-EN 12697-12 [37] 1 

Odporno�� na deformacje trwałe (powi�zana 
funkcjonalnie), dotyczy betonu asfaltowego 
zaprojektowa-nego do maksymalnego 
obci��enia osi poni�ej 130 kN 

PN-EN 12697-22 [39] 
mały aparat, metoda B w powietrzu, 
przy wymaganej temperaturze 

 
 

1 

Sztywno�� (funkcjonalna) PN-EN 12697-26 [42] 1 

Zm�czenie (funkcjonalna) do nawierzchni 
zaprojektowanych wg kryterium opartym na 
czteropunktowym zginaniu  

 
PN-EN 12697-24 [41], zał�cznik D 

 
1 

Odporno�� na paliwo (powi�zana 
funkcjonalnie) 

PN-EN 12697-43 [47] 1 

Odporno�� na �rodki odladzaj�ce 
(powi�zana funkcjonalnie) 

PN-EN 12697-41 [46] 1 

 
Badanie typu nale�y przeprowadzi� zgodnie z PN-EN 13108-20 [52] przy pierwszym 

wprowadzeniu mieszanek mineralno-asfaltowych do obrotu i powinno by� powtórzone w 
wypadku: 
− upływu trzech lat, 
− zmiany zło�a kruszywa, 
− zmiany rodzaju kruszywa (typu petrograficznego), 
− zmiany kategorii kruszywa grubego, jak definiowano w PN-EN 13043 [49], jednej z 

nast�puj�cych wła�ciwo�ci: kształtu, udziału ziaren cz��ciowo przekruszonych, 
odporno�ci na rozdrabnianie, odporno�ci na �cieranie lub kanciasto�ci kruszywa 
drobnego, 

− zmiany g�sto�ci ziaren (�rednia wa�ona) o wi�cej ni� 0,05 Mg/m3, 
− zmiany rodzaju lepiszcza, 
− zmiany typu mineralogicznego wypełniacza. 
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Dopuszcza si� zastosowanie podej�cia grupowego w zakresie badania typu. Oznacza 
to, �e w wypadku, gdy nast�piła zmiana składu mieszanki mineralno- asfaltowej i istniej� 
uzasadnione przesłanki, �e dana wła�ciwo�� nie ulegnie pogorszeniu oraz przy zachowaniu tej 
samej wymaganej kategorii wła�ciwo�ci, to nie jest konieczne badanie tej wła�ciwo�ci w 
ramach badania typu. 

 
 

6.3. Badania w czasie robót 
 Badania dziel� si� na: 

– badania Wykonawcy (w ramach własnego nadzoru), 
– badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawcy – Inspektora Nadzoru): 

– dodatkowe, 
– arbitra�owe. 

6.4. Badania Wykonawcy 
6.4.1. Badania w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej  

Badania Wykonawcy w czasie wytwarzania mieszanki mineralno–asfaltowej powinny 
by� wykonywane w ramach zakładowej kontroli produkcji, zgodnie z norm� PN-EN 13108-
21 [53]. 

Zakres bada� Wykonawcy w systemie zakładowej kontroli produkcji obejmuje: 
– badania materiałów wsadowych do mieszanki mineralno-asfaltowej (asfaltów, kruszyw 

wypełniacza  i dodatków),  
– badanie składu i wła�ciwo�ci mieszanki mineralno-asfaltowej. 

Cz�stotliwo�� oraz zakres bada� i pomiarów w czasie wytwarzania mieszanki 
mineralno-asfaltowej powinno by� zgodne z certyfikowanym systemem ZKP.  

6.4.2. Badania w czasie wykonywania warstwy asfaltowej i badania gotowej warstwy  

Badania Wykonawcy s� wykonywane przez Wykonawc� lub jego zleceniobiorców 
celem sprawdzenia, czy jako�� materiałów budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i 
ich składników, lepiszczy i materiałów do uszczelnie� itp.) oraz gotowej warstwy 
(wbudowane warstwy asfaltowe, poł�czenia itp.) spełniaj� wymagania okre�lone w 
kontrakcie.  
 Wykonawca powinien wykonywa� te badania podczas realizacji kontraktu, z 
niezb�dn� staranno�ci� i w wymaganym zakresie. Wyniki nale�y zapisywa� w protokołach. 
W razie stwierdzenia uchybie� w stosunku do wymaga� kontraktu, ich przyczyny nale�y 
niezwłocznie usun��. 
 Wyniki bada� Wykonawcy nale�y przekazywa� Inspektorowi Nadzoru na jego 
��danie. Inspektor Nadzoru mo�e zdecydowa� o dokonaniu odbioru na podstawie bada� 
Wykonawcy. W razie zastrze�e� Inspektor Nadzoru mo�e przeprowadzi� badania kontrolne 
według pktu 6.5. 
 Zakres bada� Wykonawcy zwi�zany z wykonywaniem nawierzchni: 
– pomiar temperatury powietrza, 
– pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni 

(wg PN-EN 12697-13 [38]), 
– ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej, 
– ocena wizualna posypki, 
– wykaz ilo�ci materiałów lub grubo�ci wykonanej warstwy, 
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– pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej, 
– pomiar równo�ci warstwy asfaltowej (wg pktu 6.5.4.4), 
– dokumentacja działa� podejmowanych celem zapewnienia odpowiednich wła�ciwo�ci 

przeciwpo�lizgowych, 
– pomiar parametrów geometrycznych poboczy, 
– ocena wizualna jednorodno�ci powierzchni warstwy, 
– ocena wizualna jako�ci wykonania poł�cze� technologicznych. 

6.5. Badania kontrolne zamawiaj�cego 
 Badania kontrolne s� badaniami Inspektora Nadzoru , których celem jest sprawdzenie, 
czy jako�� materiałów budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich składników, 
lepiszczy i materiałów do uszczelnie� itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy 
asfaltowe, poł�czenia itp.) spełniaj� wymagania okre�lone w kontrakcie. Wyniki tych bada� 
s� podstaw� odbioru. Pobieraniem próbek i wykonaniem bada� na miejscu budowy zajmuje 
si� Inspektor Nadzoru w obecno�ci Wykonawcy. Badania odbywaj� si� równie� wtedy, gdy 
Wykonawca zostanie w por� powiadomiony o ich terminie, jednak nie b�dzie przy nich 
obecny. Wykonawca mo�e pobiera� i pakowa� próbki do bada� kontrolnych. Do wysłania 
próbek i przeprowadzenia bada� kontrolnych jest upowa�niony tylko Zamawiaj�cy lub 
uznana przez niego placówka badawcza. Zamawiaj�cy decyduje o wyborze takiej placówki. 

Rodzaj i zakres bada� kontrolnych Zamawiaj�cego mieszanki mineralno-asfaltowej i 
wykonanej warstwy jest nast�puj�cy:  
- badania materiałów wsadowych do mieszanki mineralno-asfaltowej (asfaltów, kruszyw, 

wypełniacza  i dodatków). 
Mieszanka mineralno-asfaltowa: 
- uziarnienie, 
- zawarto�� lepiszcza, 
- temperatura mi�knienia odzyskanego lepiszcza, 
- g�sto�� i zawarto�� wolnych przestrzeni próbki. 
Warunki technologiczne wbudowywania mieszanki mineralno-asfaltowej: 
- pomiar temperatury powietrza podczas pobrania  próby do bada�, 
- pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej, 
- ocena wizualna dostarczonej mieszanki mineralno-asfaltowej. 
Wykonana warstwa: 
- wska�nik zag�szczenia 
- grubo�� warstwy lub ilo�� zu�ytego materiału, 
- równo�� podłu�na i poprzeczna, 
- spadki poprzeczne, 
- zawarto�� wolnych przestrzeni, 
- zł�cza technologiczne, 
- szeroko�� warstwy, 
- rz�dne wysoko�ciowe, 
- ukształtowanie osi w planie, 
- ocena wizualna warstwy, 
- wła�ciwo�ci przeciwpo�lizgowe warstwy �cieralnej. 

6.5.1. Badanie materiałów wsadowych 

Wła�ciwo�ci materiałów wsadowych nale�y ocenia� na podstawie bada� pobranych 
próbek w miejscu produkcji  mieszanki mineralno-asfaltowej.  
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Do oceny jako�ci materiałów wsadowych mieszanki mineralno-asfaltowej, za zgod� 
nadzoru i Zamawiaj�cego mog� posłu�y� wyniki bada� wykonanych w ramach zakładowej 
kontroli produkcji.  

 

 

 

6.5.1.1. Kruszywa i wypełniacz 

Z kruszywa nale�y pobra� i zbada� �rednie próbki. Wielko�� pobranej �redniej próbki 
nie mo�e by� mniejsza ni�:  
− wypełniacz     2 kg, 
− kruszywa o uziarnieniu do 8 mm   5 kg, 
− kruszywa o uziarnieniu powy�ej 8 mm  15 kg. 
  Wypełniacz i kruszywa powinny spełnia� wymagania podane w pkcie  2.3. i 2.4. 

6.5.1.2. Lepiszcze  

Z lepiszcza nale�y pobra� próbk� �redni� składaj�ca si� z 3 próbek cz��ciowych po 2 
kg. Z tego jedn� próbk� cz��ciow� nale�y podda� badaniom. Ponadto nale�y  zbada� kolejn� 
próbk�, je�eli wygl�d zewn�trzny (jednolito��, kolor, zapach, zanieczyszczenia) mo�e budzi� 
obawy. 

Asfalty powinny spełnia� wymagania podane w pkcie 2.2. 

6.5.1.3. Materiały do uszczelniania poł�cze�  

Z lepiszcza lub materiałów termoplastycznych nale�y pobra� próbki �rednie składaj�ce 
si� z 3 próbek cz��ciowych po 2 kg. Z tego jedn� próbk� cz��ciow� nale�y podda� badaniom. 
Ponadto nale�y pobra� i zbada� kolejn� próbk�, je�eli zewn�trzny wygl�d (jednolito��, kolor, 
połysk, zapach, zanieczyszczenia) mo�e budzi� obawy. 

Materiały do uszczelniania poł�cze� powinny spełnia� wymagania podane w pkcie 2.6. 

6.5.2. Badania mieszanki mineralno-asfaltowej   

Wła�ciwo�ci materiałów nale�y ocenia� na podstawie bada� pobranych próbek 
mieszanki mineralno-asfaltowej przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie 
warstwy asfaltowej). Wyj�tkowo dopuszcza si� badania próbek pobranych z wykonanej 
warstwy asfaltowej. 

Do oceny jako�ci mieszanki mineralno-asfaltowej za zgod� nadzoru i Zamawiaj�cego 
mog� posłu�y� wyniki bada� wykonanych w ramach zakładowej kontroli produkcji.   

Na etapie oceny jako�ci wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowej podaje si� 
warto�ci dopuszczalne i tolerancje, w których uwzgl�dnia si�: rozrzut wyst�puj�cy przy 
pobieraniu próbek, dokładno�� metod bada� oraz odst�pstwa uwarunkowane metod� pracy. 

Wła�ciwo�ci materiałów budowlanych nale�y okre�la� dla ka�dej warstwy 
technologicznej, a metody bada� powinny by� zgodne z wymaganiami podanymi poni�ej, 
chyba �e ST lub dokumentacja projektowa podaj� inaczej.  

6.5.2.1. Uziarnienie  

Uziarnienie ka�dej próbki pobranej z lu�nej mieszanki mineralno-asfaltowej nie mo�e 
odbiega� od warto�ci projektowanej, z uwzgl�dnieniem dopuszczalnych odchyłek podanych w 
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tablicy 26, w zale�no�ci od liczby wyników bada� z danego odcinka budowy. Wyniki bada� 
nie uwzgl�dniaj� bada� kontrolnych dodatkowych. 

 
 
 
 
 

Tablica 26. Dopuszczalne odchyłki dotycz�ce pojedynczego wyniku badania i �redniej 
arytmetycznej wyników bada� zawarto�ci kruszywa   

 
Kruszywo o wymiarze 

Liczba wyników bada� 

1 2 
od 3 
do 4 

od 5  
do 8 

od 9  
do 19 

�20 

<0,063 mm, [%(m/m)], mieszanki 
gruboziarniste 

±4,0 ±3,6 ±3,2 ±2,9 ±2,4 ±2,0 

<0,063 mm, [%(m/m)], mieszanki 
drobnoziarniste 

±3,0 ±2,7 ±2,4 ±2,1 ±1,8 ±1,5 

<0,125 mm, [%(m/m)], mieszanki 
gruboziarniste 

±5,0 ±4,4 ±3,9 ±3,4 ±2,7 ±2,0 

<0,125 mm, [%(m/m)], mieszanki 
drobnoziarniste 

±4,0 ±3,6 ±3,3 ±2,9 ±2,5 ±2,0 

Od 0,063 mm do 2 mm ±8 ±6,1 ±5,0 ±4,1 ±3,3 ±3,0 

>2 mm  ±8 ±6,1 ±5,0 ±4,1 ±3,3 ±3,0 

Ziarna grube  
(mieszanki drobnoziarniste) 

-8    
+5 

-6,7   
+4,7 

-5,8   +4,5 -5,1   
+4,3 

-4,4   
+4,1 

±4,0 

Ziarna grube  
(mieszanki gruboziarniste) 

-9 
+5,0 

-7,6 +5,0 -6,8 +5,0 -6,1 +5,0 -5,5 +5,0 
±5,0 

Je�eli w składzie mieszanki mineralno-asfaltowej okre�lono dodatki kruszywa o 
szczególnych wła�ciwo�ciach, np. kruszywo rozja�niaj�ce lub odporne na polerowanie, to 
dopuszczalna odchyłka zawarto�ci tego kruszywa wynosi: 
-  ± 20% w wypadku kruszywa grubego, 
-  ±30% w wypadku kruszywa drobnego. 

6.5.2.2. Zawarto�� lepiszcza  

Zawarto�� rozpuszczalnego lepiszcza z ka�dej próbki pobranej z mieszanki mineralno-
asfaltowej nie mo�e odbiega� od warto�ci projektowanej, z uwzgl�dnieniem podanych 
dopuszczalnych odchyłek, w zale�no�ci od liczby wyników bada� z danego odcinka budowy 
(tablica 27). Do wyników bada� nie zalicza si� bada� kontrolnych dodatkowych. 

Tablica 27. Dopuszczalne odchyłki pojedynczego wyniku badania i �redniej arytmetycznej 
wyników bada� zawarto�ci lepiszcza rozpuszczalnego [%(m/m)] 

Rodzaj mieszanki 

Liczba wyników bada� 

1 2 Od 3 do 4 
Od 5 
do 8a) 

Od 9 
do 19a) �20 

Mieszanki 
gruboziarniste 

±0,6 ±0,55 ±0,50 ±0,40 ±0,35 ±0,30 

Mieszanki 
drobnoziarniste 

±0,5 ±0,45 ±0,40 ±0,40 ±0,35 ±0,30 

a) dodatkowo dopuszcza si� maksymalnie jeden wynik, spo�ród wyników bada� wzi�tych do obliczenia 
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�redniej arytmetycznej, którego odchyłka jest wi�ksza od dopuszczalnej odchyłki dotycz�cej �redniej 
arytmetycznej, lecz nie przekracza dopuszczalnej odchyłki jak do pojedynczego wyniku badania 

6.5.2.3. Temperatura mi�knienia i nawrót spr��ysty lepiszcza odzyskanego  

Dla asfaltów drogowych zgodnych z PN-EN 12591 [24] oraz wielorodzajowych 
zgodnych z PN-EN 13924-2 [63], temperatura mi�knienia lepiszcza odzyskanego, nie mo�e 
by� wi�ksza ni� maksymalna warto�� temperatury mi�knienia, o wi�cej ni� dopuszczalny 
wzrost temperatury mi�knienia po starzeniu metod� RTFOT podany w normie (przykładowo 
dla MG 50/70-54/64 jest to: 64°C +10°C = 74°C). 

Temperatura mi�knienia polimeroasfaltu wyekstrahowanego z mieszanki mineralno 
asfaltowej nie powinna przekroczy� warto�ci dopuszczalnych podanych w tablicy 28. 

Tablica 28. Najwy�sza temperatura mi�knienia wyekstrahowanego polimeroasfaltu 
drogowego 

Rodzaj lepiszcza Najwy�sza temperatura mi�knienia, °C 

PMB-45/80-55 73 

PMB 45/80-65 83 

PMB 45/80-80 Nie dotyczy 

W przypadku, gdy dostarczony na wytworni� polimeroasfalt charakteryzuje si� 
wysok� temperatur� mi�knienia (tzn. wi�ksz� ni� dolna granica normowa + 10°C), która 
została udokumentowana w ramach kontroli jako�ci i zasad ZKP na wytworni, stosuje si� 
wymaganie górnej granicy temperatury mi�knienia wyekstrahowanego lepiszcza obliczone w 
nast�puj�cy sposob: 

Najwy�sza dopuszczalna temperatura mi�knienia wyekstrahowanego polimeroasfaltu 
= temperatura mi�knienia zbadanej dostawy na wytwórni� + dopuszczalny wg Zał�cznika 
krajowego NA do PN-EN 14023 [64a] wzrost temperatury mi�knienia po starzeniu RTFOT. 

W wypadku mieszanki mineralno-asfaltowej z polimeroasfaltem nawrot spr��ysty 
lepiszcza wyekstrahowanego powinien wynie�� co najmniej 40%. Dotyczy to równie� 
przedwczesnego zerwania tego lepiszcza w badaniu, przy czym nale�y wtedy poda� warto�� 
wydłu�enia (zgodnie z zapisami normy PN-EN 13398 [56]). 

6.5.2.4. G�sto�� i zawarto�� wolnych przestrzeni 

Zawarto�� wolnych przestrzeni w próbce Marshalla pobranej z mieszanki mineralno-
asfaltowej lub wyj�tkowo powtórnie rozgrzanej próbki pobranej z nawierzchni nie mo�e 
wykroczy� poza warto�ci podane w pkcie 2.10 o wi�cej ni� 1,5% (v/v). 

6.5.3. Warunki technologiczne wbudowywania mieszanki mineralno-asfaltowej  

Temperatura powietrza powinna by� mierzona przed i w czasie robót; nie powinna by� 
mniejsza ni� podano w tablicy 23.   

Pomiar temperatury mieszanki  mineralno-asfaltowej podczas wykonywania 
nawierzchni polega na kilkakrotnym zanurzeniu termometru w mieszance znajduj�cej si� w 
zasobniku roz�ciełacza i odczytaniu temperatury. Dodatkowo nale�y sprawdza� temperatur� 
mieszanki za stołem roz�ciełacza w przypadku dłu�szego postoju spowodowanego przerw� 
w dostawie mieszanki mineralno-asfaltowej z wytwórni. Je�eli temperatura za stołem po 
zako�czeniu postoju b�dzie zbyt niska do uzyskania odpowiedniego zag�szczenia, to nale�y 
wykona� zako�czenie działki roboczej i rozpocz�� proces układania jak dla nowej.  



SPECYFIKACJA TECHNICZNA           D.05.03.05 

 
 

 

222 

Pomiar temperatury mieszanki  mineralno-asfaltowej nale�y wykona� zgodnie z 
wymaganiami normy PN-EN 12697-13 [38].  

Sprawdzeniu podlega wygl�d mieszanki mineralno-asfaltowej w czasie rozładunku do 
zasobnika roz�ciełacza oraz porównaniu z normalnym wygl�dem z uwzgl�dnieniem 
uziarnienia, jednorodno�ci mieszanki, prawidłowo�ci pokrycia ziaren lepiszczem, koloru, 
ewentualnego nadmiaru lub niedoboru lepiszcza. 

 

6.5.4. Wykonana warstwa 

6.5.4.1. Wska�nik zag�szczenia i zawarto�� wolnych przestrzeni  

Zag�szczenie wykonanej warstwy wyra�one wska�nikiem zag�szczenia oraz 
zawarto�ci� wolnych przestrzeni nie mo�e przekroczy� warto�ci dopuszczalnych  podanych w 
tablicy 29. Dotyczy to ka�dego pojedynczego oznaczenia danej wła�ciwo�ci. 
 Okre�lenie g�sto�ci obj�to�ciowej nale�y wykonywa� według PN-EN 12697-6 [34]. 
 

Tablica 29. Wła�ciwo�ci warstwy AC  

 
Typ i wymiar mieszanki 

Wska�nik 
zag�szczenia 

[%] 

Zawarto�� wolnych 
przestrzeni w warstwie  

[%(v/v)] 

AC5S,     KR1-KR2 � 98 1,0 ÷ 5,0 

AC8S,     KR1-KR2 � 98 1,0 ÷ 4,5 

AC11S,   KR1-KR2 � 98 1,0 ÷ 4,5 

AC8S,     KR3-KR4 � 98 2,0÷5,0 

AC11S,   KR3-KR4 � 98 2,0÷5,0 

AC8S,     KR5-KR6 � 98 2,0÷5,0 

AC11S,   KR5-KR6 � 98 2,0÷5,0 

Wska�nik zag�szczenia i zawarto�� wolnych przestrzeni  nale�y bada� dla ka�dej 
warstwy i na ka�de rozpocz�te 6000 m2 nawierzchni jedna próbka; w razie potrzeby liczba 
próbek mo�e zosta� zwi�kszona (np. nawierzchnie mostowe). 

 6.5.4.2. Grubo�� warstwy    

	rednia grubo�� dla poszczególnych warstw asfaltowych oraz �rednia grubo�� dla 
całego pakietu tych warstw powinna by� zgodna z grubo�ci� przyj�t� w projekcie konstrukcji 
nawierzchni. Jedynie w przypadku pojedynczych wyników pomiarów grubo�ci wykonanej 
warstwy oznaczane według PN-EN 12697-36 [44] mog� odbiega� od projektu o warto�ci 
podane w tablicy 30. 

Tablica 30. Dopuszczalne odchyłki grubo�ci warstwy [%]  

Warunki oceny 

Pakiet: warstwa 
�cieralna+wi���ca 

+podbudowa 
asfaltowa razem 

Warstwa �cieralna 

Dla warto�ci �redniej grubo�ci wbudowanej warstwy z 
całego odcinka budowy 

Nie dopuszcza si� 
zani�enia grubo�ci 

Nie dopuszcza si� 
zani�enia grubo�ci 
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Dla warto�ci pojedynczych wyników pomiarów grubo�ci 
wbudowanej warstwy 

0÷10%, ale nie 
wi�cej ni� 1,0 cm 

0÷5% 

Nale�y sprawdzi� zachowanie zasady mówi�cej, �e grubo�� warstwy musi by� co 
najmniej dwuipółkrotnie wi�ksza od wymiaru D kruszywa danej mieszanki (h � 2,5×D). 

Zwi�kszone grubo�ci poszczególnych warstw b�d� zaliczane jako wyrównanie 
ewentualnych niedoborów ni�ej le��cej warstwy. 

 

6.5.4.3. Spadki poprzeczne 

 Spadki poprzeczne nawierzchni nale�y bada� nie rzadziej ni� co 20 m oraz w 
punktach głównych łuków poziomych. 

Spadki poprzeczne powinny by� zgodne z dokumentacj� projektow�, z tolerancj�       
± 0,5%.  

6.5.4.4. Równo��  

a) Równo�� podłu�na 

W pomiarach równo�ci podłu�nej warstw konstrukcji nawierzchni nale�y stosowa� 
metody: 

1) profilometryczn� bazuj�c� na wska�nikach równo�ci IRI, 
2) pomiaru ci�głego równowa�n� u�yciu łaty i klina np. z wykorzystaniem planografu (w 

miejscach niedost�pnych dla planografu pomiar z u�yciem łaty i klina). Długo�� łaty w 
pomiarze równo�ci podłu�nej powinna wynosi� 4 m. 

Do oceny równo�ci podłu�nej warstwy �cieralnej nawierzchni dróg klasy A, S, GP 
oraz G nale�y stosowa� metod� profilometryczn� bazuj�c� na wska�nikach równo�ci IRI 
[mm/m]. Warto�� IRI nale�y wyznacza� z krokiem co 50 m. Długo�� ocenianego odcinka 
nawierzchni nie powinna by� wi�ksza ni� 1000 m. Odcinek ko�cowy o długo�ci mniejszej ni� 
500 m nale�y ocenia� ł�cznie z odcinkiem poprzedzaj�cym. 

Do oceny równo�ci odcinka nawierzchni ustala si� minimaln� liczb� wska�ników IRI 
równ� 5. W przypadku odbioru robot na krótkich odcinkach nawierzchni, których całkowita 
długo�� jest mniejsza ni� 250 m, dopuszcza si� wyznaczanie wska�ników IRI z krokiem 
mniejszym ni� 50 m, przy czym nale�y ustala� maksymaln� mo�liw� długo�� kroku 
pomiarowego, z uwzgl�dnieniem minimalnej wymaganej liczby wska�ników IRI równej 5. 

Do oceny równo�ci podłu�nej warstwy �cieralnej nawierzchni dróg klasy Z, L, D oraz 
placów i parkingów nale�y stosowa� metod� pomiaru ci�głego równowa�n� u�yciu łaty i 
klina np. z wykorzystaniem planografu, umo�liwiaj�cego wyznaczanie odchyle� równo�ci 
podłu�nej jako najwi�kszej odległo�ci (prze�witu) pomi�dzy teoretyczn� lini� ł�cz�c� spody 
kołek jezdnych urz�dzenia a mierzon� powierzchni� warstwy [mm]. 

W miejscach niedost�pnych dla planografu pomiar równo�ci podłu�nej warstw 
nawierzchni nale�y wykona� w sposób ci�gły z u�yciem łaty i klina. 

Wymagana równo�� podłu�na jest okre�lona przez dopuszczaln� warto�� �redni� 
wyników pomiaru IRI�r oraz dopuszczaln� warto�� maksymaln� pojedynczego pomiaru 
IRImax, których nie mo�na przekroczy� na długo�ci ocenianego odcinka nawierzchni. 
Maksymalne warto�ci dla warstwy �cieralnej oznaczone metod� profilometryczn� okre�la 
tablica 31. 
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Tablica 31. Maksymalne warto�ci wska�nika IRI dla warstwy �cieralnej okre�lone metod� 
profilometryczn� 

Klasa drogi Element nawierzchni 
Maksymalne warto�ci wska�ników dla zadanego 

zakresu długo�ci odcinka drogi [mm/m] 
IRI�r* IRImax 

A,S, GP Pasy ruchu zasadnicze, awaryjne, 
dodatkowe, wł�czenia i 
wył�czenia, 
jezdnie ł�cznic, utwardzone 
pobocza 

1,3 2,4 

Jezdnie MOP 1,5 2,7 
 
G Pasy ruchu zasadnicze, 

dodatkowe, 
wł�czenia i wył�czenia, 
postojowe, 
jezdnie ł�cznic, utwardzone 
pobocza 

1,7 3,4 

* w przypadku: 
− odbioru odcinków warstwy nawierzchni o całkowitej długo�ci mniejszej ni� 500 m, 
− odbioru robót polegaj�cych na uło�eniu na istniej�cej nawierzchni jedynie warstwy �cieralnej (niezale�nie 

od długo�ci odcinka robot), 
dopuszczaln� warto�� IRI�r wg tablicy nale�y zwi�kszy� o 0,2 mm/m. 

Maksymalne warto�ci odchyle� równo�ci podłu�nej dla warstwy oznaczone pomiarem 
ci�głym równowa�nym u�yciu łaty i klina np. z wykorzystaniem planografu, łaty i klina 
okre�la tablica 32. 

Tablica 32. Maksymalne warto�ci odchyle� równo�ci podłu�nej dla warstwy �cieralnej 
okre�lone za pomoc� pomiaru ci�głego, łaty i klina 

Klasa drogi Element nawierzchni 
Maksymalne warto�ci odchyle� 

równo�ci podłu�nej warstwy 
[mm] dla warstwy �cieralnej 

A,S,GP Pasy ruchu zasadnicze, awaryjne, 
dodatkowe, wł�czenia i wył�czenia, 
jezdnie ł�cznic, utwardzone pobocza 

- 

Jezdnie MOP - 
G,Z Pasy ruchu zasadnicze, dodatkowe, 

wł�czenia i wył�czenia, postojowe, 
jezdnie ł�cznic, utwardzone pobocza 

6 
(dotyczy jedynie klasy Z) 

L,D, place 
parkingi,  

Wszystkie pasy ruchu i powierzchnie 
przeznaczone do ruchu i postoju pojazdów 

9 

 
b) Równo�� poprzeczna 

Do oceny równo�ci poprzecznej warstw nawierzchni dróg wszystkich klas oraz 
placów i parkingów nale�y stosowa� metod� pomiaru profilometrycznego równowa�n� 
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u�yciu łaty i klina, umo�liwiaj�c� wyznaczenie odchylenia równo�ci w przekroju 
poprzecznym pasa ruchu/elementu drogi. Odchylenie to jest obliczane jako najwi�ksza 
odległo�� (prze�wit) pomi�dzy teoretyczn� łat� (o długo�ci 2 m) a zarejestrowanym profilem 
poprzecznym warstwy. Efektywna szeroko�� pomiarowa jest równa szeroko�ci mierzonego 
pasa ruchu (elementu nawierzchni) z tolerancj� ±15%. Warto�� odchylenia równo�ci 
poprzecznej nale�y wyznacza� z krokiem co 1 m. 

W miejscach niedost�pnych dla profilografu pomiar równo�ci poprzecznej warstw 
nawierzchni nale�y wykona� z u�yciem łaty i klina. Długo�� łaty w pomiarze równo�ci 
poprzecznej powinna wynosi� 2 m. Pomiar powinien by� wykonywany nie rzadziej ni� co 
5 m. 

Maksymalne warto�ci odchyle� równo�ci poprzecznej okre�la tablica 33. 

 

Tablica 33. Maksymalne warto�ci odchyle� równo�ci poprzecznej dla warstwy �cieralnej  

Klasa drogi Element nawierzchni 
Maksymalne warto�ci odchyle� 
równo�ci poprzecznej warstwy 
[mm] dla warstwy �cieralnej 

A,S,GP Pasy ruchu zasadnicze, awaryjne, 
dodatkowe, wł�czenia i wył�czenia, 
jezdnie ł�cznic, utwardzone pobocza 

4 

Jezdnie MOP 6 
G,Z Pasy ruchu zasadnicze, dodatkowe, 

wł�czenia i wył�czenia, postojowe, 
jezdnie ł�cznic, utwardzone pobocza 

6 

L,D, place 
parkingi,  

Wszystkie pasy ruchu i powierzchnie 
przeznaczone do ruchu i postoju pojazdów 

9 

 
6.5.4.5. Zł�cza technologiczne  

Zł�cza podłu�ne i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny by� równe i zwi�zane, 
wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi drogi. Przylegaj�ce warstwy 
powinny by� w jednym poziomie. 

6.5.4.6. Szeroko�� warstwy  

Szeroko�� warstwy, mierzona 10 razy na 1 km ka�dej jezdni powinna by� zgodna z 
dokumentacj� projektow�, z tolerancj�  w zakresie od 0 do +5 cm, przy czym szeroko�� 
warstwy wi���cej powinna by� odpowiednio szersza, tak aby stanowiła odsadzk� dla warstwy 
�cieralnej. W przypadku wyprofilowanej uko�nej kraw�dzi szeroko�� nale�y mierzy� 
w �rodku linii skosu. 

6.5.4.7. Rz�dne wysoko�ciowe  

Rz�dne wysoko�ciowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m na osi podłu�nej i 
kraw�dziach, powinny by� zgodne z dokumentacj� projektow�, z dopuszczaln� tolerancj�      
± 1 cm, przy czym co najmniej 95% wykonanych pomiarów nie mo�e przekracza� przedziału 
dopuszczalnych odchyle�. 

6.5.4.8. Ukształtowanie osi w planie  

Ukształtowanie osi w planie, mierzone co 100 m, nie powinno ró�ni� si� od 
dokumentacji projektowej o wi�cej ni� ± 5 cm. 

6.5.4.9. Ocena wizualna warstwy  
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Wygl�d zewn�trzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien by� jednorodny, bez 
sp�ka�, deformacji, plam i wykrusze�. 

6.5.4.10. Wła�ciwo�ci przeciwpo�lizgowe warstwy �cieralnej  

 Przy ocenie wła�ciwo�ci przeciwpo�lizgowych nawierzchni drogi klasy G i 226dróg 
wy�szych klas powinien by� okre�lony współczynnik tarcia na mokrej nawierzchni przy 
całkowitym po�lizgu opony testowej.  
 Pomiar wykonuje si� przy temperaturze otoczenia od 5 do 30°C, nie rzadziej ni� co 50 
m na nawierzchni zwil�anej wod� w ilo�ci 0,5 l/m2, a wynik pomiaru powinien by� 
przeliczany na warto�� przy 100% po�lizgu opony testowej rowkowanej (ribbed type) o 
rozmiarze 165 R15 lub innej wiarygodnej metody równowa�nej, je�li dysponuje si� 
sprawdzon� zale�no�ci� korelacyjn� umo�liwiaj�c� przeliczenie wyników pomiarów na 
warto�ci uzyskiwane zestawem o pełnej blokadzie koła. Badanie nale�y wykona� przed 
dopuszczeniem nawierzchni do ruchu oraz powtórnie w okresie od 4 do 8 tygodni od oddania 
nawierzchni do eksploatacji. Badanie powtórne nale�y wykona� w �ladzie koła. Je�eli 
warunki atmosferyczne uniemo�liwiaj� wykonanie pomiaru w wymienionym terminie, 
powinien by� on zrealizowany z najmniejszym mo�liwym opó�nieniem. Uzyskane warto�ci 
współczynnika tarcia nale�y rejestrowa� z dokładno�ci� do trzech miejsc po przecinku 

Miar� wła�ciwo�ci przeciwpo�lizgowych jest miarodajny współczynnik tarcia. Za 
miarodajny współczynnik tarcia przyjmuje si� ró�nic� warto�ci �redniej E() i odchylenia 
standardowego D: E() – D. Wyniki podaje si� z dokładno�ci� do dwóch miejsc po 
przecinku. Długo�� ocenianego odcinka nawierzchni nie powinna by� wi�ksza ni� 1000 m, a 
liczba pomiarów nie mniejsza ni� 10. Odcinek ko�cowy o długo�ci mniejszej ni� 500 m 
nale�y ocenia� ł�cznie z odcinkiem poprzedzaj�cym. W wypadku odbioru krótkich odcinków 
nawierzchni, na których nie mo�na wykona� pomiarów z pr�dko�ci� 90 lub 60 km/h (np. 
rondo, dojazd do skrzy�owania, niektóre ł�cznice), do oceny przyjmuje si� wyniki pomiarów 
współczynnika tarcia przy pr�dko�ciach pomiarowych odpowiednio 60 i 30 km/h. 
 Dopuszczalne warto�ci miarodajnego współczynnika tarcia nawierzchni s� okre�lone 
w tablicy 34. 

Tablica 34. Wymagane minimalne warto�ci miarodajne współczynnika tarcia 

Klasa drogi Element nawierzchni 

Minimalna warto�� miarodajnego 
współczynnika tarcia przy pr�dko�ci 

zablokowanej opony wzgl�dem nawierzchni 
 

30 km/n 60 km/h 90 km/h 
A,S Pasy ruchu zasadnicze, 

dodatkowe, awaryjne 
- 0,49* 0,44 

Pasy wł�czenia i 
wył�czenia, jezdnie 
ł�cznic 

0,55** 0,51 - 

GP,G Pasy ruchu, pasy 
dodatkowe, jezdnie 
ł�cznic, utwardzone 
pobocza 

0,51** 0,41 - 

*  warto�� wymagania dla odcinków nawierzchni, na których nie mo�na wykona� pomiarów z 
pr�dko�ci� 90 km/h, 

** warto�ci wymaga� dla odcinków nawierzchni, na których nie mo�na wykona� pomiarów z 
pr�dko�ci� 60 km/h. 

 
6.5.4.11 Jasno�� nawierzchni 
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Za jasn� uwa�a si� tak� nawierzchni�, dla której oznaczona warto�� współczynnika 
luminancji na etapie: przeprowadzania procedury badania typu (warto�� towarzysz�ca 
badaniu typu) i zatwierdzania badania typu przez Zamawiaj�cego, wynosi co najmniej 70 
mcd/(m2


lux) – dotyczy zastosowa� na powierzchniach okre�lonych w niniejszym punkcie. 
Pomiar współczynnika luminancji nale�y wykona� wg zał�cznika 4 z WT-2 2014 -

cz��� I. 

6.5.5. Badania kontrolne dodatkowe 

 W wypadku uznania, �e jeden z wyników bada� kontrolnych nie jest reprezentatywny 
dla ocenianego odcinka budowy, Wykonawca ma prawo ��da� przeprowadzenia bada� 
kontrolnych dodatkowych. 
 Inspektor Nadzoru i Wykonawca decyduj� wspólnie o miejscach pobierania próbek i 
wyznaczeniu odcinków cz��ciowych ocenianego odcinka budowy. Je�eli odcinek cz��ciowy 
przyporz�dkowany do bada� kontrolnych nie mo�e by� jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, 
to odcinek ten nie powinien by� mniejszy ni� 20% ocenianego odcinka budowy. 
 Do odbioru uwzgl�dniane s� wyniki bada� kontrolnych i bada� kontrolnych 
dodatkowych do wyznaczonych odcinków cz��ciowych. 
 Koszty bada� kontrolnych dodatkowych za��danych przez Wykonawc� ponosi 
Wykonawca. 

6.5.6. Badania arbitra�owe 

 Badania arbitra�owe s� powtórzeniem bada� kontrolnych, co do których istniej� 
uzasadnione w�tpliwo�ci ze strony Inspektora Nadzoru lub Wykonawcy (np. na podstawie 
własnych bada�). 
 Badania arbitra�owe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezale�ne laboratorium, 
które nie wykonywało bada� kontrolnych. 
 Koszty bada� arbitra�owych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, 
na której niekorzy�� przemawia wynik badania. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] 
pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostk� obmiarow� jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy �cieralnej z 
betonu asfaltowego (AC). 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] 
pkt 8. 
 Roboty uznaje si� za wykonane zgodnie z dokumentacj� projektow�, ST i 
wymaganiami Inspektora Nadzoru, je�eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem 
tolerancji według pktu 6 dały wyniki pozytywne. 
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9. PODSTAWA PŁATNO�CI 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci 
 Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci podano w ST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” [1] pkt 9. 
 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m2 warstwy �cieralnej z betonu asfaltowego (AC) obejmuje: 

− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  
− oznakowanie robót, 
− oczyszczenie i skropienie podło�a, 
− dostarczenie materiałów i sprz�tu, 
− opracowanie recepty laboratoryjnej, 
− wykonanie próby technologicznej i odcinka próbnego, 
− wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego i jej transport na miejsce wbudowania, 
− posmarowanie lepiszczem lub pokrycie ta�m� asfaltow� kraw�dzi urz�dze� obcych i 

kraw��ników, 
− rozło�enie i zag�szczenie mieszanki betonu asfaltowego, 
− obci�cie kraw�dzi i posmarowanie lepiszczem, 
− przeprowadzenie pomiarów i bada�  wymaganych w specyfikacji technicznej, 
− odwiezienie sprz�tu. 

9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzysz�cych 
 Cena wykonania robót okre�lonych niniejsz� ST obejmuje: 
− roboty tymczasowe, które s� potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie s� 

przekazywane Zamawiaj�cemu i s� usuwane po wykonaniu robót podstawowych, 
− prace towarzysz�ce, które s� niezb�dne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane 

do robót tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robót itd. 

10. PRZEPISY ZWI	ZANE 

10.1. Specyfikacje techniczne (ST) 

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogólne 
2. D-04.03.01 Poł�czenie mi�dzywarstwowe nawierzchni drogowej emulsj� asfaltow� 

10.2. Normy 

(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-EN zwi�zane z badaniami materiałów wyst�puj�cych w niniejszej ST) 

3. PN-EN 196-2 Metody badania cementu – Cz��� 2: Analiza chemiczna cementu 
4. PN-EN 459-2 Wapno budowlane – Cz��� 2: Metody bada� 
5. PN-EN 932-3 Badania podstawowych wła�ciwo�ci kruszyw – Procedura i terminologia 

uproszczonego opisu petrograficznego 
6. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wła�ciwo�ci kruszyw – Cz��� 1: Oznaczanie 

składu ziarnowego – Metoda przesiewania 
7. PN-EN 933-3 Badania geometrycznych wła�ciwo�ci kruszyw – Cz��� 3: Oznaczanie 

kształtu ziarn za pomoc� wska�nika płasko�ci 
8. PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wła�ciwo�ci kruszyw – Cz��� 4: Oznaczanie 

kształtu ziarn – Wska�nik kształtu 
9. PN-EN 933-5 Badania geometrycznych wła�ciwo�ci kruszyw – Oznaczanie procentowej 

zawarto�ci ziarn o powierzchniach powstałych w wyniku przekruszenia 
lub łamania kruszyw grubych 
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10. PN-EN 933-6 Badania geometrycznych wła�ciwo�ci kruszyw – Cz��� 6: Ocena 
wła�ciwo�ci powierzchni – Wska�nik przepływu kruszyw 

11. PN-EN 933-9 Badania geometrycznych wła�ciwo�ci kruszyw – Cz��� 9: Ocena 
zawarto�ci drobnych cz�stek – Badania bł�kitem metylenowym 

12. PN-EN 933-10 Badania geometrycznych wła�ciwo�ci kruszyw – Cz��� 10: Ocena 
zawarto�ci drobnych cz�stek – Uziarnienie wypełniaczy (przesiewanie w 
strumieniu powietrza) 

13. PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych wła�ciwo�ci kruszyw – Cz��� 2: 
Metody oznaczania odporno�ci na rozdrabnianie 

14. PN-EN 1097-4 Badania mechanicznych i fizycznych wła�ciwo�ci kruszyw – Cz��� 4: 
Oznaczanie pustych przestrzeni suchego, zag�szczonego wypełniacza 

15. PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznych wła�ciwo�ci kruszyw – Cz��� 5: 
Oznaczanie zawarto�ci wody przez suszenie w suszarce z wentylacj� 

16. PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wła�ciwo�ci kruszyw – Cz��� 6: 
Oznaczanie g�sto�ci ziarn i nasi�kliwo�ci 

17. PN-EN 1097-7 Badania mechanicznych i fizycznych wła�ciwo�ci kruszyw – Cz��� 7: 
Oznaczanie g�sto�ci wypełniacza – Metoda piknometryczna 

18. PN-EN 1097-8 Badania mechanicznych i fizycznych wła�ciwo�ci kruszyw – Cz��� 8: 
Oznaczanie polerowalno�ci kamienia 

19. PN-EN 1367-3 Badania wła�ciwo�ci cieplnych i odporno�ci kruszyw na działanie 
czynników atmosferycznych – Cz��� 3: Badanie bazaltowej zgorzeli 
słonecznej metod� gotowania 

20. PN-EN 1367-6 Badania wła�ciwo�ci cieplnych i odporno�ci kruszyw na działanie 
czynników atmosferycznych - Cz��� 6: Mrozoodporno�� w obecno�ci soli 

21. PN-EN 1426 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie penetracji igł� 
22. PN-EN 1427 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie temperatury mi�knienia – 

Metoda Pier�cie� i Kula 
23. PN-EN 1744-1 Badania chemicznych wła�ciwo�ci kruszyw – Analiza chemiczna 
24. PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe – Wymagania dla asfaltów drogowych 

 
25. PN-EN 12592 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie rozpuszczalno�ci 
26. PN-EN 12593 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie temperatury łamliwo�ci 

Fraassa 
27. PN-EN 12595 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie lepko�ci kinematycznej 
28. PN-EN 12596 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie lepko�ci dynamicznej metod� 

pró�niowej kapilary 
29. PN-EN 12606-1 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie zawarto�ci parafiny – Cz��� 1: 

Metoda destylacji 
30. PN-EN 12607-1 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie odporno�ci na starzenie pod 

wpływem ciepła i powietrza – Cz��� 1: Metoda RTFOT 
31. PN-EN 12697-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody bada� mieszanek mineralno-

asfaltowych na gor�co - Cz��� 1: Zawarto�� lepiszcza rozpuszczalnego 
32. PN-EN 12697-2 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody bada� mieszanek mineralno-

asfaltowych na gor�co - Cz��� 2: Oznaczanie składu ziarnowego 
33. PN-EN 12697-5 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody bada� mieszanek mineralno-

asfaltowych na gor�co - Cz��� 5: Oznaczanie g�sto�ci 
34. PN-EN 12697-6 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody bada� mieszanek mineralno-

asfaltowych na gor�co – Cz��� 6: Oznaczanie g�sto�ci obj�to�ciowej 
próbek mieszanki mineralno-asfaltowej 

35. PN-EN 12697-8 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody bada� mieszanek mineralno-
asfaltowych na gor�co – Cz��� 8: Oznaczanie zawarto�ci wolnej 
przestrzeni 

36. PN-EN 12697-11 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badania mieszanek mineralno-
asfaltowych na gor�co – Cz��� 11: Oznaczanie powinowactwa pomi�dzy 
kruszywem i asfaltem 

37. PN-EN 12697-12 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badania mieszanek mineralno-
asfaltowych na gor�co – Cz��� 12: Okre�lanie wra�liwo�ci próbek 
asfaltowych na wod� 

38. PN-EN 12697-13 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody bada� mieszanek mineralno-
asfaltowych na gor�co – Cz��� 13: Pomiar temperatury 

39. PN-EN 12697-22 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody bada� mieszanek mineralno-



SPECYFIKACJA TECHNICZNA           D.05.03.05 

 
 

 

230 

asfaltowych na gor�co – Cz��� 22: Koleinowanie 
40. PN-EN 12697-22 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody bada� mieszanek mineralno-

asfaltowych na gor�co - Cz��� 22: Koleinowanie 
41. PN-EN 12697-24 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody bada� mieszanek mineralno-

asfaltowych na gor�co - Cz��� 24: Odporno�� na zm�czenie 
42. PN-EN 12697-26 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody bada� mieszanek mineralno-

asfaltowych na gor�co - Cz��� 26: Sztywno�� 
43. PN-EN 12697-27 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody bada� mieszanek mineralno-

asfaltowych na gor�co – Cz��� 27: Pobieranie próbek 
44. PN-EN 12697-36 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody bada� mieszanek mineralno-

asfaltowych na gor�co – Cz��� 36: Oznaczanie grubo�ci nawierzchni 
asfaltowych 

45. PN-EN 12697-39 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody bada� mieszanek mineralno-
asfaltowych na gor�co - Cz��� 39: Oznaczanie zawarto�ci lepiszcza 
metod� spalania 

46. PN-EN 12697-41 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody bada� mieszanek mineralno-
asfaltowych na gor�co - Cz��� 41: Odporno�� na płyny zapobiegaj�ce 
oblodzeniu 

47. PN-EN 12697-43 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody bada� mieszanek mineralno-
asfaltowych na gor�co - Cz��� 43: Odporno�� na paliwo 

48. PN-EN 12846-1 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie czasu wypływu 
lepko�ciomierzem wypływowym - Cz��� 1: Emulsje asfaltowe 

49. PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwale� 
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach 
przeznaczonych do ruchu 

50. PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Cz��� 1: Beton asfaltowy 
51. PN-EN 13108-4 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Cz��� 4: Mieszanka HRA 
52. PN-EN 13108-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Cz��� 20: Badanie typu 
53. PN-EN 13108-21 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Cz��� 21: Zakładowa 

kontrola produkcji 
54. PN-EN 13179-1 Badania kruszyw wypełniaj�cych stosowanych do mieszanek 

bitumicznych – Cz��� 1: Badanie metod� pier�cienia delta i kuli 
55. PN-EN 13179-2 Badania kruszyw wypełniaj�cych stosowanych do mieszanek 

bitumicznych – Cz��� 2: Liczba bitumiczna 
56. PN-EN 13398 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie nawrotu spr��ystego asfaltów 

modyfikowanych 
57. PN-EN 13399 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie stabilno�ci podczas 

magazynowania asfaltów modyfikowanych  
58. PN-EN 13587 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie wła�ciwo�ci mechanicznych 

lepiszczy asfaltowych metod� rozci�gania 
59. PN-EN 13588 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie kohezji lepiszczy asfaltowych 

metod� testu wahadłowego 
60. PN-EN 13589 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie siły rozci�gania asfaltów 

modyfikowanych – Metoda z duktylometrem 
61. PN-EN 13703 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie energii odkształcenia 
62. PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady specyfikacji kationowych emulsji 

asfaltowych 
62a. PN-EN 13808:2013-

10/Ap1:2014-07 
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady specyfikacji kationowych emulsji 
asfaltowych. Zał�cznik krajowy NA 

63. PN-EN 13924-2 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Zasady klasyfikacji asfaltów drogowych 
specjalnych - Cz��� 2: Asfalty drogowe wielorodzajowe  

63a PN-EN 13924-2: 
2014-04/Ap1: 
2014-07 i PN-EN 13924-
2:2014-04/Ap2:2015-09E 

Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Zasady klasyfikacji asfaltów drogowych 
specjalnych - Cz��� 2: Asfalty drogowe wielorodzajowe. Zał�cznik 
krajowy NA 

64. PN-EN 14023  Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady specyfikacji asfaltów 
modyfikowanych polimerami 

64a. PN-EN 14023:2011/Ap1: 
2014-04 

Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady klasyfikacji asfaltów 
modyfikowanych polimerami. Zał�cznik krajowy NA 

65. PN-EN 14188-1 Wypełniacze szczelin i zalewy drogowe – Cz��� 1: Wymagania wobec 
zalew drogowych na gor�co 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA           D.05.03.05 

 
 

 

231 

66. PN-EN 14188-2 Wypełniacze szczelin i zalewy drogowe – Cz��� 2: Wymagania wobec 
zalew drogowych na zimno 

67. PN-EN 22592 Przetwory naftowe – Oznaczanie temperatury zapłonu i palenia – Pomiar 
metod� otwartego tygla Clevelanda 

68. PN-EN ISO 2592 Oznaczanie temperatury zapłonu i palenia – Metoda otwartego tygla 
Clevelanda 

69. PN-EN 13880-2 Zalewy szczelin na gor�co -- Cz��� 2: Metoda badania dla okre�lenia 
penetracji sto�ka w temperaturze 25 C 

70. PN-EN 13880-3 Zalewy szczelin na gor�co -- Cz��� 3: Metoda badania okre�laj�ca 
penetracj� i odpr��enie spr��yste (odbojno��) 

71. PN-EN 13880-5 Zalewy szczelin na gor�co -- Cz��� 5: Metody bada� do oznaczania 
odporno�ci na spływanie 

72. PN-EN 13880-6 Zalewy szczelin na gor�co -- Cz��� 6: Metoda przygotowania próbek do 
badania 

73. PN-EN 13880-13 Zalewy szczelin na gor�co -- Cz��� 13: Metoda badania słu��ca do 
okre�lenia wydłu�enia nieci�głego (próba przyczepno�ci) 

74. DIN 52123 Prüfung von Bitumen- und Polymerbitumenbahnen (Badanie ta�m 
bitumicznych i polimerowo-bitumicznych) 

75. PN-EN 1425 Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Ocena organoleptyczna 
76. PN-EN 1428 Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie zawarto�ci wody w emulsjach 

asfaltowych -- Metoda destylacji azeotropowej 
77.  PN-EN 13074-1 Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Odzyskiwanie lepiszcza z emulsji 

asfaltowych lub asfaltów upłynnionych lub fluksowanych -- Cz��� 1: 
Odzyskiwanie metod� odparowania 

78. PN-EN 13074-2 Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Odzyskiwanie lepiszcza z emulsji 
asfaltowych lub asfaltów upłynnionych lub fluksowanych -- Cz��� 2: 
Stabilizacja po odzyskaniu metod� odparowania 

10.3. Wymagania techniczne i katalogi 

79.  Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwale� na drogach krajowych - WT-1 
2014 - Kruszywa – Wymagania techniczne. Zał�cznik do Zarz�dzenia Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i 
Autostrad nr 46  z dnia 25 wrze�nia 2014 r. i nr 8 z dnia 9 maja 2016 r. 

80.  Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych - WT-2 2014 – cz��� I - Mieszanki mineralno-asfaltowe. 
Wymagania Techniczne. Zał�cznik do Zarz�dzenia nr 54 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z 
dnia 18 listopada 2014 roku zmieniaj�cego zarz�dzenie w sprawie stosowania wymaga� technicznych na 
drogach krajowych dotycz�cych mieszanek mineralno-asfaltowych.  

81.  Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych - WT-2 2016 – cz��� II - Wykonanie warstw nawierzchni 
asfaltowych. Wymagania Techniczne. Zał�cznik do Zarz�dzenia nr 7 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i 
Autostrad z dnia 9 maja 2016 roku zmieniaj�cego zarz�dzenie w sprawie stosowania wymaga� technicznych na 
drogach krajowych dotycz�cych mieszanek mineralno-asfaltowych. 

82.  Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. Zał�cznik do Zarz�dzenia nr 31 
Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16 czerwca 2014 r. 

10.4. Inne dokumenty 

83.  Rozporz�dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiada� drogi publiczne i ich usytuowanie (jednolity tekst Dz.U. z 2016, poz. 
124) 

84.  Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz.U. nr 227, poz. 1367 z 
pó�n. zm.) 



 

 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 
 
 
 

D.05.03.23 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NAWIERZCHNIA  Z  KOSTKI  BRUKOWEJ 
BETONOWEJ 

 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA   D.05.03.23 

 233 

1. WST�P 
 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s� wymagania dotycz�ce wykonania i 
odbioru robót zwi�zanych z uło�eniem kostki brukowej betonowej w zwi�zku z budow� drogi 
gminnej nr 16 w D�brówce. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zle-
caniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót obj�tych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycz� zasad prowadzenia robót zwi�zanych z 
uło�eniem kostki brukowej betonowej, i obejmuj�: 
 

• Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm (szara) na podsypce cemento-
wo-piaskowej gr. 4 cm z wypełnieniem spoin piaskiem (chodnik), 

• Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm (kolor) na podsypce cemento-
wo-piaskowej gr. 4 cm z wypełnieniem spoin piaskiem (zjazd z kostki bet.). 
  

1.4. Okre�lenia podstawowe 
 
1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do 

budowy warstwy �cieralnej nawierzchni, wykonany metod� wibroprasowania z betonu 
niezbrojonego niebarwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakte-
ryzuj�cy si� kształtem, który umo�liwia wzajemne przystawanie elementów. 

 
1.4.2. Spoina - odst�p pomi�dzy przylegaj�cymi elementami (kostkami) wypełniony okre-

�lonymi materiałami wypełniaj�cymi 
 
1.4.3. Pozostałe okre�lenia podstawowe s� zgodne z obowi�zuj�cymi, odpowiednimi pol-

skimi normami i z definicjami podanymi w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”  
pkt 1.4. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót 
Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� wykonania robót oraz za ich zgodno��  
z Dokumentacj� Projektow�, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów 
Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST  
D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
 
2.2. Betonowa kostka brukowa 
Nale�y zastosowa� kostk� brukow� betonow�: 
- szar� i kolorow�, prostok�tn� o grubo�ci 8 cm 
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Kształt oraz kolor kostki musi by� zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru przed wbudowa-
niem. 
 
2.2.1. Aprobata techniczna 
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogo-
wym jest posiadanie Aprobaty Technicznej. 
 
2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym 
Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na nawierzch-
niach dróg, ulic, chodników itp. okre�la PN-EN 1338 w sposób przedstawiony w tablicy 1. 
 
Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338 do stoso-
wania na zewn�trznych nawierzchniach, maj�cych kontakt z sol� odladzaj�c� w warunkach 

mrozu 

Lp. Cecha 
Zał�cznik 

normy 
Wymaganie 

1 2 3 4 
1 Kształt i wymiary   
1.1 Dopuszczalne odchyłki w mm od 

zadeklarowanych wymiarów kostki, 
grubo�ci                 < 100 mm 
                              � 100 mm 

C Długo��, Szeroko��, Grubo�� 
 
± 2            ± 2            ± 3 
± 3            ± 3            ± 4 

Ró�nica pomi�dzy 
dwoma po-miarami 
grubo�ci, tej samej 
kostki, powinna by� 
� 3 mm 

1.2 Odchyłki płasko�ci i pofalowania 
(je�li maksymalne wymiary kostki > 
300 mm), przy długo�ci pomiarowej 
                                    300 mm 
                                    400 mm 

C Maksymalna (w mm) 
       wypukło��                      wkl�sło�� 
 
              1,5                                    1,0 
              2,0                                    1,5 

2 Wła�ciwo�ci fizyczne i mechaniczne 
2.1 Odporno�� na zamra�a-

nie/rozmra�anie z udziałem soli 
odladzaj�cych (wg klasy 3, zał. D) 

D Ubytek masy po badaniu: warto�� �rednia  
� 1,0 kg/m2, przy czym ka�dy pojedynczy wynik 
< 1,5 kg/m2  

2.2 Wytrzymało�� na rozci�ganie przy 
rozłupywaniu 

F Wytrzymało�� charakterystyczna T � 3,6 MPa. 
Ka�dy pojedynczy wynik � 2,9 MPa i nie powi-
nien wykazywa� obci��enia niszcz�cego mniej-
szego ni� 250 N/mm długo�ci rozłupania 

2.3 Trwało�� (ze wzgl�du na wytrzyma-
ło��) 

F Kostki maj� zadawalaj�c� trwało�� (wytrzyma-
ło��) je�li spełnione s� wymagania pktu 2.2 oraz 
istnieje normalna konserwacja 

2.4 Odporno�� na �cieranie (wg klasy 3  
oznaczenia H normy) 

G i H Pomiar wykonany na tarczy 
szerokiej �ciernej, wg 
zał. G normy – bada-
nie podstawowe 

Böhmego, wg zał. H 
mormy – badanie alter-
natywne 

� 23 mm �20 000mm3/5000 mm2  
2.5 Odporno�� na po�lizg/po�lizgni�cie I a) je�li górna powierzchnia kostki nie była szli-

fowana lub polerowana – zadawalaj�ca odpor-
no��, 

b) je�li wyj�tkowo wymaga si� podania warto�ci 
odporno�ci na po�lizg/po�lizgni�cie – nale�y 
zadeklarowa� minimaln� jej warto�� pomie-
rzon� wg zał. I normy (wahadłowym przyrz�-
dem do badania tarcia) 

3 Aspekty wizualne 
3.1 Wygl�d J a) górna powierzchnia kostki nie powinna mie� 

rys i odprysków, 
b) nie dopuszcza si� rozwarstwie� w kostkach 

dwuwarstwowych, 
c) ewentualne wykwity nie s� uwa�ane za istotne 
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Lp. Cecha 
Zał�cznik 

normy 
Wymaganie 

3.2 
 
 
 
 
3.3 

Tekstura 
 
 
 
 
Zabarwienie (barwiona mo�e by� 
warstwa �cieralna lub cały element) 
 

J a) kostki z powierzchni� o specjalnej teksturze – 
producent powinien opisa� rodzaj tekstury, 

b) tekstura lub zabarwienie kostki powinny by� 
porównane z próbk� producenta, zatwierdzon� 
przez odbiorc�, 

c) ewentualne ró�nice w jednolito�ci tekstury lub 
zabarwienia, spowodowane nieuniknionymi 
zmianami we wła�ciwo�ciach surowców i 
zmianach warunków twardnienia nie s� uwa-
�ane za istotne 

 
W przypadku zastosowa� kostki na powierzchniach innych ni� przewidziano w tablicy 1 (np. 
na nawierzchniach wewn�trznych nie nara�onych na kontakt z sol� odladzaj�c�), wymagania 
wobec kostki nale�y odpowiednio dostosowa� do ustale� PN-EN-1338. 
 
Kostki kolorowe powinny by� barwione substancjami odpornymi na działanie czynników 
atmosferycznych, �wiatła (w tym promieniowania UV) i silnych alkaliów (m.in. cementu, 
który przy wypełnieniu spoin zapraw� cementowo-piaskow� nie mo�e odbarwia� kostek). 
Zaleca si� stosowanie �rodków stabilnie barwi�cych zaczyn cementowy w kostce, np. tlenki 
�elaza, tlenek chromu, tlenek tytanu, tlenek kobaltowo-glinowy (nie nale�y stosowa� do bar-
wienia: sadz i barwników organicznych). 
 
Uwaga: Naloty wapienne (wykwity w postaci białych plam) mog� pojawi� si� na powierzchni 

kostek w pocz�tkowym okresie eksploatacji. Powstaj� one w wyniku naturalnych procesów 

fizykochemicznych wyst�puj�cych w betonie i zanikaj� w trakcie u�ytkowania w okresie do 2-

3 lat. 

 
2.2.3. Składowanie kostek 
Kostk� zaleca si� pakowa� na paletach. Palety z kostk� mog� by� składowane na otwartej 
przestrzeni, przy czym podło�e powinno by� wyrównane i odwodnione. 
 
2.3. Materiały na podsypk� i do wypełnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni 
Nale�y stosowa� nast�puj�ce materiały: 
a) na podsypk� cementowo-piaskow� pod nawierzchni� 

− mieszank� cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spełniaj�cego wyma-
gania dla gatunku 1 wg PN-B-11113, cementu powszechnego u�ytku spełniaj�cego 
wymagania PN-EN 197-1 i wody odmiany 1 odpowiadaj�cej wymaganiom PN-88/B-
32250, 

b) do wypełniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej 
− zapraw� cementowo-piaskow� 1:4 spełniaj�c� wymagania wg 2.3 a). 

Składowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpo�redniego wbudowania po dostarczeniu 
na budow�, powinno odbywa� si� na podło�u równym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, 
przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami 
kamiennymi. 
 
Przechowywanie cementu powinno by� zgodne z BN-88/6731-08. 
 
3. SPRZ�T 
 
3.1. Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu 
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Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
 
3.2. Sprz�t do wykonania nawierzchni z kostki brukowej betonowej 
Małe powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje si� r�cznie. 
 
Je�li powierzchnie s� du�e, a kostki brukowe maj� jednolity kształt i kolor, mo�na stosowa� 
mechaniczne urz�dzenia układaj�ce. Urz�dzenie składa si� z wózka i chwytaka sterowanego 
hydraulicznie, słu��cego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich uło�enia. 
Urz�dzenie to, po sko�czonym układaniu kostek, mo�na wykorzysta� do wymiatania piasku 
w szczeliny zamocowanymi do chwytaka szczotkami. Do zag�szczenia nawierzchni stosuje 
si� wibratory płytowe z osłon� z tworzywa sztucznego. 
 
Do wyrównania podsypki z piasku mo�na stosowa� mechaniczne urz�dzenie na rolkach, pro-
wadzone liniami na szynie lub kraw��nikach. 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotycz�ce transportu 
Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 4. 
 
4.2. Transport materiałów do wykonania nawierzchni 
Betonowe kostki brukowe mog� by� przewo�one na paletach - dowolnymi �rodkami transpor-
towymi po osi�gni�ciu przez beton wytrzymało�ci na �ciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w 
trakcie transportu powinny by� zabezpieczone przed przemieszczaniem si� i uszkodzeniem. 
Jako �rodki transportu wewn�trzzakładowego kostek na �rodki transportu zewn�trznego mog� 
słu�y� wózki widłowe, którymi mo�na dokona� załadunku palet. Do załadunku palet na �rod-
ki transportu mo�na wykorzystywa� równie� d	wigi samochodowe. 
Palety transportowe powinny by� spinane ta�mami stalowymi lub plastikowymi, zabezpiecza-
j�cymi kostki przed uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej palecie zaleca si� układa� 
do 10 warstw kostek (zale�nie od grubo�ci i kształtu), tak aby masa palety z kostkami wynosi-
ła od 1 200 kg do 1 700 kg. Po��dane jest, aby palety z kostkami były wysyłane do odbiorcy 
�rodkiem transportu samochodowego wyposa�onym w d	wig do za- i rozładunku. 
 
Kruszywa mo�na przewozi� dowolnym �rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczaj�cych 
je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas transportu kruszy-
wa powinny by� zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem 
 
Cement powinien by� przewo�ony w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 5. 
 
5.2. Podło�e 
Podło�e gruntowe pod nawierzchni� powinno by� przygotowane zgodnie z wymogami okre-
�lonymi w ST D.04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem i zag�szczeniem podło�a”. 
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5.3. Podsypka 
Grubo�� podsypki powinna wynosi� po zag�szczeniu 4 cm, a wymagania dla materiałów na 
podsypk� powinny by� zgodne z pktem 2.3. Dopuszczalne odchyłki od zaprojektowanej gru-
bo�ci podsypki nie powinny przekracza� ± 1 cm. 
 
Podsypk� cementowo-piaskow� przygotowuje si� w betoniarkach, a nast�pnie roz�ciela si� na 
uprzednio zwil�onej podło�u, przy zachowaniu: 

• współczynnika wodno-cementowego od 0,25 do 0,35, 
• wytrzymało�ci na �ciskanie nie mniejszej ni� R7 = 10 MPa i R28 = 14 MPa. 

 
W praktyce, wilgotno�� układanej podsypki powinna by� taka, aby po �ci�ni�ciu podsypki w 
dłoni podsypka nie rozsypywała si� i nie było na dłoni �ladów wody, a po naci�ni�ciu palcami 
podsypka rozsypywała si�. Roz�cielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprze-
dza� układanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Roz�cielona podsypka powinna by� wypro-
filowana i zag�szczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np. r�cznymi) lub zag�szczar-
kami wibracyjnymi. 
 
Je�li podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawałowaniu 
nawierzchni nale�y j� pola� wod� w takiej ilo�ci, aby woda zwil�yła cał� grubo�� podsypki. 
Roz�cielenie podsypki z suchej zaprawy mo�e wyprzedza� układanie nawierzchni z kostek o 
około 20 m. 
Całkowite ubicie nawierzchni i wypełnienie spoin zapraw� musi by� zako�czone przed roz-
pocz�ciem wi�zania cementu w podsypce. 
 
5.4. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych 
 
5.4.1. Ustalenie kształtu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich układania 
Kształt, wymiary, barw� i inne cechy charakterystyczne kostek oraz dese� ich układania po-
winny by� zgodne z Dokumentacj� Projektow�, a w przypadku braku wystarczaj�cych ustale� 
Wykonawca przedkłada odpowiednie propozycje do zaakceptowania Inspektorowi Nadzoru. 
Przed ostatecznym zaakceptowaniem kształtu, koloru, sposobu układania i wytwórni kostek, 
Inspektor Nadzoru mo�e poleci� Wykonawcy uło�enie po 1 m2 wst�pnie wybranych kostek, 
wył�cznie na podsypce piaskowej. 
 
5.4.2. Warunki atmosferyczne 
Uło�enie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca si� wykonywa� 
przy temperaturze otoczenia nie ni�szej ni� +5oC. Dopuszcza si� wykonanie nawierzchni je�li 
w ci�gu dnia temperatura utrzymuje si� w granicach od 0oC do +5oC, przy czym je�li w nocy 
spodziewane s� przymrozki kostk� nale�y zabezpieczy� materiałami o złym przewodnictwie 
ciepła (np. matami ze słomy, pap� itp.). 
Nawierzchni� na podsypce piaskowej zaleca si� wykonywa� w dodatnich temperaturach oto-
czenia. 
 
5.4.3. Uło�enie nawierzchni z kostek 
Warstwa nawierzchni z kostki powinna by� wykonana z elementów o jednakowej grubo�ci. 
Na wi�kszym fragmencie robót zaleca si� stosowa� kostki dostarczone w tej samej partii ma-
teriału, w której niedopuszczalne s� ró�ne odcienie wybranego koloru kostki. 
Układanie kostki mo�na wykonywa� r�cznie lub mechanicznie. 
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Układanie r�czne zaleca si� wykonywa� na mniejszych powierzchniach, zwłaszcza skompli-
kowanych pod wzgl�dem kształtu lub wymagaj�cych kompozycji kolorystycznej układanych 
deseni oraz ró�nych wymiarów i kształtów kostek. Układanie kostek powinni wykonywa� 
przyuczeni brukarze. 
Układanie mechaniczne zaleca si� wykonywa� na du�ych powierzchniach o prostym kształ-
cie, tak aby układarka mogła przenosi� z palety warstw� kształtek na miejsce ich uło�enia z 
wymagan� dokładno�ci�. Kostka do układania mechanicznego nie mo�e mie� du�ych odchy-
łek wymiarowych i musi by� odpowiednio przygotowana przez producenta, tj. uło�ona na 
palecie w odpowiedni wzór, bez doło�enia połówek i dziewi�tek, przy czym ka�da warstwa 
na palecie musi by� dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywierały 
do siebie. Układanie mechaniczne zawsze musi by� wsparte prac� brukarzy, którzy uzupełnia-
j� przerwy, wyrabiaj� łuki, dokładaj� kostki w okolicach studzienek i kraw��ników. 
Kostk� układa si� około 1,5 cm wy�ej od projektowanej niwelety, poniewa� po procesie ubi-
jania podsypka zag�szcza si�. 
 
Powierzchnia kostek poło�onych obok urz�dze� infrastruktury technicznej (np. studzienek, 
włazów itp.) powinna trwale wystawa� od 3 mm do 5 mm powy�ej powierzchni tych urz�-
dze� oraz od 3 mm do 10 mm powy�ej korytek �ciekowych (�cieków). 
Do uzupełnienia przestrzeni przy kraw��nikach, obrze�ach i studzienkach mo�na u�ywa� 
elementy kostkowe wyko�czeniowe w postaci tzw. połówek i dziewi�tek, maj�cych wszyst-
kie kraw�dzie równe i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby kształtek o nietypo-
wych wymiarach, woln� przestrze� uzupełnia si� kostk� ci�t�, przycinan� na budowie spe-
cjalnymi narz�dziami tn�cymi (przycinarkami, szlifierkami z tarcz� itp.). 
Dzienn� działk� robocz� nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca si� zako�-
czy� prowizorycznie około półmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu 
wytworzenia oporu dla ubicia kostki uło�onej na stałe. Przed dalszym wznowieniem robót, 
prowizorycznie uło�on� nawierzchni� na podsypce piaskowej nale�y rozebra� i usun�� wraz z 
podsypk�. 
 
5.4.4. Ubicie nawierzchni z kostek 
Ubicie nawierzchni nale�y przeprowadzi� za pomoc� zag�szczarki wibracyjnej (płytowej) z 
osłon� z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno u�ywa� walca. 
Ubijanie nawierzchni nale�y prowadzi� od kraw�dzi powierzchni w kierunku jej �rodka i jed-
nocze�nie w kierunku poprzecznym kształtek. Ewentualne nierówno�ci powierzchniowe mo-
g� by� zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdłu�nym kostki. 
Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. p�kni�te) nale�y wymieni� na kostki 
całe. 
 
5.4.5. Spoiny 
Szeroko�� spoin pomi�dzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi� od 3 do 
5 mm. 
W przypadku stosowania prostopadło�ciennych kostek brukowych zaleca si� aby osie spoin 
pomi�dzy dłu�szymi bokami tych kostek tworzyły z osi� drogi k�t 45o, a wierzchołek utwo-
rzonego k�ta prostego pomi�dzy spoinami miał kierunek odwrotny do kierunku spadku po-
dłu�nego nawierzchni. 
 
Po uło�eniu kostek, spoiny nale�y wypełni�: 

a) zapraw� cementowo-piaskow�, spełniaj�c� wymagania pktu 2.3, je�li nawierzchnia jest 
na podsypce cementowo-piaskowej. 
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Zapraw� cementowo-piaskow� zaleca si� przygotowa� w betoniarce, w sposób zapewniaj�cy 
jej wystarczaj�c� płynno��. Spoiny mo�na wypełni� przez rozlanie zaprawy na nawierzchni� i 
nagarnianie jej w szczeliny szczotkami lub rozgarniaczkami z piórami gumowymi. Przed roz-
pocz�ciem zalewania kostka powinna by� oczyszczona i dobrze zwil�ona wod�. Zalewa po-
winna całkowicie wypełni� spoiny i tworzy� monolit z kostkami. 
 
Przy wypełnianiu spoin zapraw� cementowo-piaskow� nale�y zabezpieczy� przed zalaniem 
ni� szczeliny dylatacyjne, wkładaj�c zwini�te paski papy, zwitki z worków po cemencie itp. 
Po wypełnianiu spoin zapraw� cementowo-piaskow� nawierzchni� nale�y starannie oczy�ci�; 
szczególnie dotyczy to nawierzchni z kostek kolorowych i z ró�nymi deseniami układania. 
 
5.5. Piel�gnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu 
Nawierzchni� na podsypce piaskowej ze spoinami wypełnionymi piaskiem mo�na odda� do 
u�ytku bezpo�rednio po jej wykonaniu. 
Nawierzchni� na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypełnionymi zapraw� ce-
mentowo-piaskow�, po jej wykonaniu nale�y przykry� warstw� wilgotnego piasku o grubo�ci 
od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywa� j� w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po upływie od 2 ty-
godni (przy temperaturze �redniej otoczenia nie ni�szej ni� 15oC) do 3 tygodni (w porze 
chłodniejszej) nawierzchni� nale�y oczy�ci� z piasku i mo�na odda� do u�ytku. 
 
6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci robót 
Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
 
6.2. Badania przed przyst�pieniem do robót 
Przed przyst�pieniem do robót Wykonawca powinien uzyska�: 
a) w zakresie betonowej kostki brukowej 

− certyfikat zgodno�ci lub deklaracj� zgodno�ci dostawcy oraz ewentualne wyniki bada� 
cech charakterystycznych kostek, w przypadku ��dania ich przez Inspektora Nadzoru, 

− wyniki sprawdzenia przez Wykonawc� cech zewn�trznych kostek wg pktu 2.), 
 

b) w zakresie innych materiałów 
− sprawdzenie przez Wykonawc� cech zewn�trznych materiałów prefabrykowanych 

(kraw��ników, obrze�y), 
− ew. badania wła�ciwo�ci kruszyw, piasku, cementu, wody itp. okre�lone w normach, 

które budz� w�tpliwo�ci Inspektora Nadzoru. 
 
Wszystkie dokumenty oraz wyniki bada� Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do 
akceptacji. 
 
6.3. Badania w czasie robót 
Cz�stotliwo�� oraz zakres bada� i pomiarów w czasie robót nawierzchniowych z kostki poda-
je tablica 2. 
 

Tablica 2. Cz�stotliwo�� oraz zakres bada� i pomiarów w czasie robót 

Lp Wyszczególnienie bada� i pomiarów Cz�stotliwo�� bada� 
Warto�ci dopuszczal-

ne 
1 Sprawdzenie podło�a i koryta Wg ST D.04.01.01  
2 Sprawdzenie podsypki (przymiarem linio- Bie��ca kontrola w 10 punktach dzien- Wg pktu 5; odchyłki 
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wym lub metod� niwelacji) nej działki roboczej: grubo�ci, spadków i 
cech konstrukcyjnych w porównaniu z 

dokumentacj� projektow� i specyfikacj� 

od projektowanej 
grubo�ci ±1 cm 

3 Badania  wykonywania  nawierzchni  z kostki  
 a) zgodno�� z dokumentacj� projektow� Sukcesywnie na ka�dej działce roboczej - 

 
b) poło�enie osi w planie (sprawdzone 

geodezyjnie) 
Co 100 m i we wszystkich punktach 

charakterystycznych 

Przesuni�cie od osi 
projektowanej do 

2 cm 

 
c) rz�dne wysoko�ciowe (pomierzone 

instrumentem pomiarowym) 

Co 100 m w osi i przy kraw�dziach oraz 
we wszystkich punktach charaktery-

stycznych 

Odchylenia: 
+1 cm; -2 cm 

 
d) równo�� w profilu podłu�nym (wg BN-

68/8931-04 łat� czterometrow�) 
Jw. 

Nierówno�ci do 
8 mm 

 

e) równo�� w przekroju poprzecznym 
(sprawdzona łat� profilow� z poziomni-
c� i pomiarze prze�witu klinem cecho-
wanym oraz przymiarem liniowym 
wzgl�dnie metod� niwelacji) 

Jw. 
Prze�wity mi�dzy łat� 
a powierzchni� do 8 

mm 

 
f) spadki poprzeczne (sprawdzone metod� 

niwelacji) 
Jw. 

Odchyłki od doku-
mentacji projektowej 

do 0,3% 

 
g) szeroko�� nawierzchni (sprawdzona 

przymiarem liniowym) 
Jw. 

Odchyłki od szeroko-
�ci projektowanej do 

±5 cm 

 

h) szeroko�� i gł�boko�� wypełnienia 
spoin i szczelin (ogl�dziny i pomiar 
przymiarem liniowym po wykruszeniu 
dług. 10 cm) 

W 20 punktach charakterystycznych 
dziennej działki roboczej 

Wg pktu 5 

 
i) sprawdzenie koloru kostek i desenia ich 

uło�enia 
Kontrola bie��ca 

Wg dokumentacji 
projektowej lub de-

cyzji Inspektora Nad-
zoru 

 
6.4. Badania wykonanych robót 
Zakres bada� i pomiarów wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w 
tablicy 3. 

Tablica 3. Badania i pomiary po uko�czeniu budowy nawierzchni 
Lp. Wyszczególnienie bada� i pomiarów Sposób sprawdzenia 

1 
Sprawdzenie wygl�du zewn�trznego 
nawierzchni 

Wizualne sprawdzenie jednorodno�ci wygl�du, prawidłowo�ci 
desenia, kolorów kostek, sp�ka�, plam, deformacji, wykrusze�, 

spoin i szczelin 

2 
Badanie poło�enia osi nawierzchni 
w planie 

Geodezyjne sprawdzenie poło�enia osi co 50 m i w punktach cha-
rakterystycznych (dopuszczalne przesuni�cia wg tab. 2, lp. 5b) 

3 
Rz�dne wysoko�ciowe, równo�� po-
dłu�na i poprzeczna, spadki poprzecz-
ne i szeroko�� 

Co 50 m i we wszystkich punktach charakterystycznych (wg me-
tod i dopuszczalnych warto�ci podanych w tab. 2, lp. od 5c do 5g) 

4 
Rozmieszczenie i szeroko�� spoin w 
nawierzchni, oraz wypełnienie spoin 

Wg pktu 5 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
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Jednostk� obmiarow� jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kost-
ki brukowej zgodnie z Dokumentacj� Projektow�. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 8. 
 
Roboty uznaje si� za wykonane zgodnie z dokumentacj� projektow�, ST i wymaganiami In-
spektora Nadzoru, je�eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pkt 6 
dały wyniki pozytywne. 
 
8.2. Odbiór robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu 
Odbiorowi robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu podlegaj�: 


 przygotowanie podło�a, 

 wykonanie podsypki. 

 
Zasady ich odbioru s� okre�lone w D.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO�CI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci 
Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogól-
ne” pkt 9. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m2 (metr kwadratowy) nawierzchni z kostki brukowej betonowej obej-
muje: 

− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− oznakowanie robót, 
− przygotowanie podło�a, 
− dostarczenie materiałów, 
− wykonanie podsypki, 
− uło�enie i ubicie kostki, 
− wypełnienie spoin, 
− przeprowadzenie bada� i pomiarów wymaganych w ST. 

 
10. PRZEPISY ZWI�ZANE 
 

1. PN-EN 197-1:2002 
Cement. Cz��� 1: Skład, wymagania i kryteria zgodno�ci dotycz�ce cementu po-
wszechnego u�ytku 

2. PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody bada� 
3. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 
4. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek 
5. PN-88 B/32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
6. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
7. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wska	nika piaskowego 
8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równo�ci nawierzchni planografem i łat�. 
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1. WST�P 
 
1.1. Przedmiot ST 
 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s� wymagania dotycz�ce wykonania i 
odbioru robót zwi�zanych z wykonaniem nawierzchni z a�urowych płyt betonowych w 
zwi�zku z budow� drogi gminnej nr 16 w D�brówce. 
 
1.2.  Zakres stosowania ST 
 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 
1.3. Zakres robót obj�tych ST 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz� zasad prowadzenia robót zwi�zanych z 
wykonaniem nawierzchni z a�urowych płyt betonowych, i obejmuje: 

• Nawierzchnia z płyt a�urowych 60x40x8 cm na podsypce piaskowej gr. 10 cm wraz z 
wypełnieniem płyt humusem i obsianiem traw�. 

 
1.4.  Ogólne wymagania dotycz�ce robót 
 
Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.  
 
1.5.  Okre�lenia podstawowe 
 
Stosowane okre�lenia podstawowe s� zgodne z obowi�zuj�cymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 1.4. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów 
 
Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST 
D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
 
2.2. Rodzaje materiałów 
 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu nawierzchni z płyt a�urowych obj�tymi niniejsz� 
ST s�: 

− prefabrykowane płyty a�urowe typu KRATA 60x40x8 cm, 
− podsypka piaskowa gr. 10 cm, 
− ziemia urodzajna, 
− nasiona traw oraz ro�lin motylkowatych. 

 
2.3. Płyty a�urowe 
 
Do budowy nawierzchni z prefabrykowanych płyt betonowych stosuje si� płyty a�urowe o 
wymiarach 60x40x8 cm. 
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Stosowane mog� by� wył�cznie oznakowane CE tj. spełniaj�ce wymagania odpowiednich 
Polskich Norm lub znakiem budowlanym tj. spełniaj�ce wymagania Aprobaty Technicznej. 

Nale�y stosowa� płyty a�urowe z betonu klasy C25/30 zgodnie z wymaganiami normy 
PN-EN 206-1 "Beton". Wytrzymało��, kształt i wymiary elementów prefabrykowanych po-
winny by� zgodne z dokumentacj� projektow� oraz z KPED i KPMB. 

Prefabrykaty musz� odpowiada� nast�puj�cym wymaganiom: 
- nasi�kliwo�� betonu ≤ 5%, 
- odporno�� na działanie mrozu (stopie� mrozoodporno�ci) F 150, 
- powierzchnia prefabrykatów powinna by� bez rys, p�kni�� i ubytków betonu,  

o fakturze zatartej, 
- kraw�dzie elementów powinny by� równe i proste. Prefabrykaty nie posiadaj�ce 

Aprobaty Technicznej powinny spełnia� wymagania normy PN-EN 13369 Wspólne 
wymagania dla prefabrykatów betonowych. 

- dopuszczalne odchyłki wymiarów prefabrykatów; 
• na długo�ci ± 10 mm, 
• na wysoko�ci i szeroko�ci ± 3 mm. 

  Prefabrykaty betonowe powinny by� składowane w pozycji wbudowania, na podło�u 
utwardzonym i dobrze odwodnionym. 
 
2.4. Podsypka piaskowa 
 
Piasek - nale�y stosowa� �rednio lub gruboziarnisty wg PN-EN 13242:2004 
 
2.5. Ziemia urodzajna (humus) 
 
Ziemia urodzajna powinna zawiera� co najmniej 2% cz��ci organicznych. Ziemia urodzajna 
powinna by� wilgotna i pozbawiona kamieni wi�kszych od 5 cm oraz wolna od zanieczysz-
cze� obcych. 
W przypadkach w�tpliwych Kierownik Projektu mo�e zleci� wykonanie bada� w celu stwier-
dzenia, �e ziemia urodzajna odpowiada nast�puj�cym kryteriom: 

a) optymalny skład granulometryczny: 
− frakcja ilasta (d < 0,002 mm)   12 - 18%, 
− frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30%, 
− frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%, 

b) zawarto�� fosforu (P2O5)   > 20 mg/m2, 
c) zawarto�� potasu (K2O)   > 30 mg/m2, 
d) kwasowo�� pH     ≥ 5,5. 

 
2.6. Nasiona traw 
 
Wybór gatunków traw nale�y dostosowa� do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zaleca 
si� stosowa� mieszanki traw o drobnym, g�stym ukorzenieniu, spełniaj�ce wymagania PN-R-
65023:1999 i PN-B-12074:1998. Do nawo�enia traw nale�y stosowa� nawozy mineralne. 
 
3. SPRZ�T 
 
Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
punkt 3. 
 
Układanie nawierzchni z płyt betonowych wykonuje si� r�cznie lub przy u�yciu d�wigu. 
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4. TRANSPORT 
 
Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
punkt 4. 
 
Transport prefabrykatów i piasku jak w ST D.08.01.01. Transport humusu i nasion traw jak w 
ST D.09.01.01. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
Ogólne wymagania dotycz�ce wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” punkt 5. 
 
Podbudow� pod nawierzchni z płyt betonowych stanowi podbudowa z kruszywa łamanego 
wg D-04.04.02. W celu łatwiejszego regulowania uło�enia płyty nale�y układa� na podsypce 
piaskowej grubo�ci ok. 10 cm. Po uło�eniu płyt nale�y sprawdzi� równo�� nawierzchni w 
kierunku podłu�nym i poprzecznym za pomoc� łaty. Dopuszczalne odchylenia od łaty trzy-
metrowej wynosz� maksymalnie 1 cm. Po uło�eniu i wyprofilowaniu płyt a�urowych, nale�y 
otwory w płytach wypełni� humusem i obsia� traw� zgodnie z ST D.09.01.01. 
 
6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 
 
Ogólne wymagania dotycz�ce kontroli jako�ci robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymaga-
nia ogólne” punkt 6. 
 
6.1. Sprawdzenie uło�enia płyt 
 
Sprawdzenie poprawno�ci uło�enia płyt nale�y przeprowadza� przez dokonanie oceny wizu-
alnej na całej długo�ci budowanego odcinka. 
 
6.2. Sprawdzanie cech geometrycznych nawierzchni 
 
6.2.1. Równo�� 
 
Nierówno�ci podłu�ne nawierzchni nale�y mierzy� 3-metrow� łat�. Nierówno�ci podłu�ne 
nawierzchni nie powinny przekracza� 1,0 cm. 
 
6.3.2. Spadki poprzeczne 
 
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by� zgodne z dokumentacj� projektow� z tolerancj� 
0,5%. 
 
6.4. Grubo�� podbudowy i podsypki podsypki 
 
Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubo�ci podsypki nie powinny przekracza� 1,0 cm. 
 
6.5. Sprawdzenie humusowania i obsiania traw� 
 
Zgodnie z normami. 
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6.6. Badania wykonanych robót 
 
Po zako�czeniu robót nale�y sprawdzi� wizualnie: 
 

- wygl�d zewn�trzny oraz prawidłowo�� desenia uło�onych płyt, które powinny by� jed-
nakowe z otaczaj�c� nawierzchni�, 
- poprawno�� profilu podłu�nego i poprzecznego nawi�zuj�cego do otaczaj�cej na-
wierzchni i umo�liwiaj�cego spływ powierzchniowy wód. 

 
6.7. Zasady post�powania z wadliwie wykonanymi odcinkami nawierzchni 
 
Wadliwie wykonane odcinki nale�y rozebra� i wbudowa� ponownie. W przypadku uszko-
dzenia kostek betonowych nale�y je wymieni� na nowe. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotycz�ce obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogól-
ne” punkt 7. 
 
Jednostk� obmiaru jest 1 m2 (jeden metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z a�urowych 
płyt betonowych. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotycz�ce odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogól-
ne” punkt 8. 
 
Roboty uznaje si� za zgodne z Dokumentacj� Projektow�, ST i wymaganiami In�yniera, je�e-
li wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w punkcie 6 dały pozy-
tywne wyniki. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO�CI 
 
Ogólne wymagania dotycz�ce podstawy płatno�ci robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wy-
magania ogólne” punkt 9. 
 
Cena wykonania robót obejmuje: 

• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
• oznakowanie robót, 
• zakup i dostarczenie materiałów, 
• wykonanie podsypki, 
• uło�enie płyt, 
• wykonanie humusowania i obsiania traw� dla płyt a�urowych, 
• przeprowadzenie pomiarów i bada� wymaganych w specyfikacji technicznej, 
• uporz�dkowanie miejsca prowadzonych robót, 

 
10. PRZEPISY ZWI	ZANE 
 
PN-EN 1339:2005  Betonowe płyty brukowe. Wymagania. Metody bada�. 
PN-B-06050  Roboty ziemne budowlane. 
PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwi�zanych i zwi�zanych hydraulicznie materiałów 
   stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym. 
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1. WST�P 
 
1.1. Przedmiot ST 
 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s� wymagania dotycz�ce wykonania i 
odbioru robót zwi�zanych z budow� drogi gminnej nr 16 w D�brówce. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zle-
caniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót obj�tych ST 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz� zasad prowadzenia robót zwi�zanych z 
trwałym powierzchniowym umocnieniem skarp i rowów nast�puj�cymi sposobami: 

 
• Plantowanie skarp rowów, wykopów i nasypów wraz z profilowaniem rowów z obro-

bieniem na czysto, 
• Humusowanie skarp wraz z obsianiem traw� przy grub. warstwy humusu do 10 cm. 

 
1.4. Okre�lenia podstawowe 
 
1.4.1. Rów - otwarty wykop, który zbiera i odprowadza wod�. 
 
1.4.2. Ziemia urodzajna (humus) - ziemia ro�linna zawieraj�ca co najmniej 2% cz��ci or-

ganicznych. 
 
1.4.3. Humusowanie - zespół czynno�ci przygotowuj�cych powierzchni� gruntu do obudo-

wy ro�linnej, obejmuj�cy dog�szczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi uro-
dzajnej z jej grabieniem (bronowaniem) i dog�szczeniem. 

 

1.4.4. Moletowanie - proces umo�liwiaj�cy dog�szczenie ziemi urodzajnej i wytworzenie 
bruzd, przeprowadzany np. za pomoc� walca o odpowiednio ukształtowanej po-
wierzchni. 

 

1.4.5. Tymczasowa warstwa przeciwerozyjna - warstwa na powierzchni skarp, wykonana 
z płynnych osadów �ciekowych, emulsji bitumicznych lub lateksowych, biowłókniny i 
geosyntetyków, dora�nie zabezpieczaj�ca przed erozj� powierzchniow� do czasu prze-
j�cia tej funkcji przez okryw� ro�linn�. 

 

1.4.6. Ramka Webera - ramka o boku 50 cm, podzielona drutem lub �yłk� na 100 kwadra-
tów, ka�dy o powierzchni 25 cm2, do okre�lania procentowego udziału gatunków ro-
�lin, po obsianiu. 

 
1.4.7. Pozostałe okre�lenia podstawowe s� zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z 

definicjami podanymi w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót 
 
Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
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2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów 
 
Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST 
D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
 
2.2. Rodzaje materiałów 
 
Materiałami stosowanymi przy umacnianiu skarp i rowów obj�tymi niniejsz� ST s�: 

− ziemia urodzajna, 
− nasiona traw oraz ro�lin motylkowatych. 

 
2.3. Ziemia urodzajna (humus) 
 
Ziemia urodzajna powinna zawiera� co najmniej 2% cz��ci organicznych. Ziemia urodzajna 
powinna by� wilgotna i pozbawiona kamieni wi�kszych od 5 cm oraz wolna od zanieczysz-
cze� obcych. 
W przypadkach w�tpliwych Kierownik Projektu mo�e zleci� wykonanie bada� w celu stwier-
dzenia, �e ziemia urodzajna odpowiada nast�puj�cym kryteriom: 

a) optymalny skład granulometryczny: 
− frakcja ilasta (d < 0,002 mm)   12 - 18%, 
− frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30%, 
− frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%, 

b) zawarto�� fosforu (P2O5)   > 20 mg/m2, 
c) zawarto�� potasu (K2O)   > 30 mg/m2, 
d) kwasowo�� pH     ≥ 5,5. 

 
2.4. Nasiona traw 
 
Wybór gatunków traw nale�y dostosowa� do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zaleca 
si� stosowa� mieszanki traw o drobnym, g�stym ukorzenieniu, spełniaj�ce wymagania PN-R-
65023:1999 i PN-B-12074:1998. 
 
2.10. Do nawo�enia traw nale�y stosowa� nawozy mineralne. 
 
3. SPRZ�T 
 
3.1. Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu 
 
Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
 
3.2. Sprz�t do wykonania robót 
 
Wykonawca przyst�puj�cy do wykonania umocnienia skarp powinien wykaza� si� mo�liwo-
�ci� korzystania z nast�puj�cego sprz�tu: 
 równiarki, 
 cysterna do wody pod ci�nieniem z własnym nap�dem poruszania i pompowania lub od-

powiednio dostosowana oraz umocowana na przyczepie, 
 walce gładkie, �ebrowane lub ryflowane, 
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 ubijaki o r�cznym prowadzeniu, 
 płyty ubijaj�ce, 
 wibratory samobie�ne, 
 podstawowe narz�dzia do humusowania powierzchni skarpy i darniowania takie jak: łopa-

ty, grabie, młotki, topory, r�czne piły itp. 
 ładowarki czołowe , czerpakowe i inne, 
 zbiorniki na wod�, 
 koparki podsi�bierne, 
 sprz�tu do podwieszania i podci�gania. 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotycz�ce transportu 
 
Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”  
pkt 4. 

4.2. Transport materiałów 

4.2.1. Transport nasion traw 
 
 Nasiona traw mo�na przewozi� dowolnymi �rodkami transportu w warunkach za-
bezpieczaj�cych je przed zawilgoceniem. 
 
4.2.2. Transport elementów prefabrykowanych 
 
 Elementy prefabrykowane mo�na przewozi� dowolnymi �rodkami transportu  
w warunkach zabezpieczaj�cych je przed uszkodzeniami. 
 Do transportu mo�na przekaza� elementy, w których beton osi�gn�ł wytrzymało�� 
co najmniej 0,75 RG. 
 
4.2.3. Transport piasku i �wiru  
 
  Piasek i �wir, przewo�one mog� by� dowolnymi �rodkami transportu. 
 
4.2.4. Transport wody 
 
  Wod� nale�y dostarczy� beczkowozem. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
 
5.2. Humusowanie 
 
5.2.1. Dowóz spryzmowanego (wcze�niej zdj�tego) humusu i rozmieszczenie wzdłu� skarp 
korpusu drogowego oraz dowóz humusu z dokopu i rozmieszczenie go równomiernie na całej 
powierzchni przeznaczonej do rekultywacji. 
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5.2.2. Wyrównanie powierzchni skarp i terenu przed humusowaniem. 
 
5.2.3. Roz�cielenie warstwy humusu 
 
 Humusowanie powinno by� wykonywane od górnej kraw�dzi skarpy do jej dolnej 
kraw�dzi. Warstwa ziemi urodzajnej powinna si�ga� poza górn� kraw�d� skarpy i poza pod-
nó�e skarpy nasypu od 15 do 25 cm. 
 Grubo�� pokrycia ziemi� urodzajn� powinna wynosi� 5cm po moletowaniu i za-
g�szczeniu,  w zale�no�ci od gruntu wyst�puj�cego na powierzchni skarpy. 
 W celu lepszego powi�zania warstwy ziemi urodzajnej z gruntem, na powierzchni 
skarpy nale�y wykonywa� rowki poziome lub pod k�tem 30o do 45o o gł�boko�ci od 3 do         
5 cm, w odst�pach co 0,5 do 1,0 m. Uło�on� warstw� ziemi urodzajnej nale�y zagrabi� (po-
bronowa�) i lekko zag��ci� przez ubicie r�czne lub mechaniczne. 
 
5.2.4. Obsianie kompozycjami nasion traw, ro�lin motylkowych i bylin w ilo�ci 30 g/m2 
(300kg/ha) dobranych odpowiednio do warunków siedliskowych.  
 
5.2.5. Ubicie powierzchni obsianej trawami i wykonanie nawo�enia mineralnego.  
 
5.2.6. W okresach posusznych od terminu obsiania do terminu zako�czenia robót nale�y sys-
tematycznie zrasza� wod� obsiane powierzchnie. Od terminu obsiania do terminu zako�cze-
nia robót Wykonawca zobowi�zany jest do usuwania chwastów z obsianej powierzchni, a 
szczególnie przed wysianiem przez nie nasion. 
W okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowi�zany jest do ponownego obsiania powierzchni 
na których brak wegetacji. 
 
6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci robót 
 
Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
 
6.2. Kontrola jako�ci humusowania i obsiania 
 
 Kontrola polega na ocenie wizualnej jako�ci wykonanych robót i ich zgodno�ci z 
SST, oraz na sprawdzeniu daty wa�no�ci �wiadectwa warto�ci siewnej wysianej mieszanki 
nasion traw. 
 Po wzej�ciu ro�lin, ł�czna powierzchnia nie poro�ni�tych miejsc nie powinna by� 
wi�ksza ni� 2% powierzchni obsianej skarpy, a maksymalny wymiar pojedynczych nie zatra-
wionych miejsc nie powinien przekracza� 0,2 m2. Na zaro�ni�tej powierzchni nie mog� wy-
st�powa� wy�łobienia erozyjne ani lokalne zsuwy. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
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7.2. Jednostka obmiarowa 
 
Jednostk� obmiaru robót jest m2 (metr kwadratowy) umocnionych powierzchni skarp.  
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje si� za wykonane zgodnie z dokumentacj� projektow�, ST i wymaganiami Kie-
rownika Projektu, je�eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pktu 6 
dały wyniki pozytywne. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO�CI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci 
 
Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogól-
ne” pkt 9. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 
Cena wykonania 1 m2 (metr kwadratowy) humusowania obejmuje: 

* roboty pomiarowe i przygotowawcze, 
* oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym, 
* nabycie, dostarczenie i wbudowanie humusu, 
* nabycie i dostarczenie oraz wysianie nasion i nawozów mineralnych, 
* zraszanie wod� w okresach posusznych, 
* usuwanie chwastów, 
* dosianie traw w okresie gwarancyjnym, 
* 1 koszenie na zako�czenie robót, 
* uporz�dkowanie terenu, 
* przeprowadzenie bada� i pomiarów wymaganych w specyfikacji. 

 
10. PRZEPISY ZWI�ZANE 
 
  1.    PN-B-11104:1960 Materiały kamienne. Brukowiec 
  2.    PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. �wir i 

mieszanka 
  3.    PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 
  4.    PN-B-12074:1998 Urz�dzenia wodno-melioracyjne. Umacnianie i zadarnianie powierzchni bio-

włóknin�. Wymagania i badania przy odbiorze 
  5.    PN-B-12099:1997 Zagospodarowanie pomelioracyjne. Wymagania i metody bada� 
  6.    PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykłe 
  7.    PN-EN 197-1: 2002 Cement. Cz��� I: Skład, wymagania i kryteria zgodno�ci dotycz�ce cementu 

powszechnego u�ytku 
  8.    PN-P-85012:1992 Wyroby powro�nicze. Sznurek polipropylenowy do maszyn rolniczych 
  9.    PN-R-65023:1999 Materiał siewny. Nasiona ro�lin rolniczych 
10.    PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
11.    PN-S-96035:1997 Drogi samochodowe. Popioły lotne 
12.    BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
13.    PN-B-06250 
14.    PN-EN 206-1:2003 

Beton zwykły 
Beton. Cz��� 1: Wymagania, wła�ciwo�ci, produkcja i zgodno�� 

15.    BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów 
i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA   D.06.01.01 

 253

16.    PN-EN 1340:2004 
17.    PN-EN 1340:2004/AC 

Kraw��niki betonowe. Wymagania i metody bada� 

18. BN-77/8931-12 Oznaczanie wska�nika zag�szczenia gruntu 
19. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu 
20. PN-B-06250:1988 Beton zwykły 
21. PN-B-04111:1984 Materiały kamienne. Oznaczenie �cieralno�ci na tarczy Boehmego 
22. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkin-

gów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania 
23. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkin-

gów i torowisk tramwajowych. Kraw��niki i obrze�a 
24. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonów 
25. PN-B-06711:1979   Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych 
26. PN-B-10021:1980 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych 
27. BN-80/6775-03/03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkin-

gów i torowisk tramwajowych.  Płyty chodnikowe 
28. Katalog powtarzalnych elementów drogowych (KPED), Transprojekt-Warszawa, 1979. 
29. Katalog szczegółów drogowych ulic, placów i parków miejskich, Centrum Techniki Budownictwa Ko-

munalnego, Warszawa 1987. 
30. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacje, instrukcje - zeszyt 

60, IBDiM, Warszawa, 1999. 
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1. WST�P 
 
1.1. Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s� wymagania dotycz�ce wykonania  
i odbioru robót zwi�zanych z budow� drogi gminnej nr 16 w D�brówce. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót obj�tych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz� zasad prowadzenia robót zwi�zanych z 
uzupełnianiem poboczy, i obejmuj�: 
 

• Pobocze drogowe - kruszywo łamane stab. mech. 0/31,5 mm - warstwa o grub. po 
zag�szczeniu 10 cm. 
 

1.4. Okre�lenia podstawowe 
 
1.4.1. Pobocze gruntowe - cz��� korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania 

si� pojazdów, umieszczenia urz�dze� bezpiecze�stwa ruchu i wykorzystywana do 
ruchu pieszych, słu��ca jednocze�nie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni. 

 
1.4.3. Dokop - miejsce pozyskania materiału do wykonania uzupełnienia poboczy poło�one 

poza pasem drogowym. 
 
1.4.4. Pozostałe okre�lenia podstawowe s� zgodne z obowi�zuj�cymi, odpowiednimi 

polskimi normami i z definicjami podanymi w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 1.4. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót 
 
Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów 
 
Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST 
D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
 

• kruszywo łamane stab. mech. 0/31,5 mm (zgodnie z ST D.04.04.02). 
 
3. SPRZ�T 
 
3.1. Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu 
Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.2. Sprz�t do uzupełniania poboczy 
Wykonawca przyst�puj�cy do wykonania robót okre�lonych w niniejszej ST powinien 
wykaza� si� mo�liwo�ci� korzystania z nast�puj�cego sprz�tu: 
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− równiarek do profilowania, 
− ładowarek czołowych, 
− walców, 
− płytowych zag�szczarek wibracyjnych, 
− przewo�nych zbiorników na wod�. 

 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotycz�ce transportu 
Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”  
pkt 4. 
 
4.2. Transport materiałów 
Przy wykonywaniu robót okre�lonych w niniejszej ST, mo�na korzysta� z dowolnych 
�rodków transportowych przeznaczonych do przewozu kruszywa. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
 
5.2. Uzupełnianie poboczy 
Przed przyst�pieniem do robót w terenie Wykonawca jest zobowi�zany do oznakowania 
prowadzonych robót zgodnie z projektem organizacji robót na czas budowy. 
 
Podło�e powinno by� wyprofilowane i równe. Powierzchnia podło�a powinna by� sucha i 
czysta. 
 
Rozło�enie kruszywa odb�dzie si� przy pomocy równiarki z zachowaniem parametrów 
(grubo�ci i szeroko�ci warstwy) zaprojektowanych w Dokumentacji Projektowej. 
Warstwa kruszywa powinna by� rozło�ona w sposób zapewniaj�cy osi�gni�cie wymaganych 
spadów i rz�dnych wysoko�ciowych. 
 
Natychmiast po ko�cowym wyprofilowaniu pobocza nale�y przyst�pi� do zag�szczenia 
kruszywa przez wałowanie. Rodzaj sprz�tu do zag�szczania musi by� zaakceptowany przez 
Inspektora Nadzoru. Zag�szczona powierzchnia powinna by� równa, posiada� spadek 
poprzeczny zgodny z zało�onym w dokumentacji projektowej, oraz nie posiada� �ladów po 
przej�ciu walców lub zag�szczarek. 
Wska�nik zag�szczenia wykonany wg BN-77/8931-12 powinien wynosi� co najmniej 0,98 
maksymalnego zag�szczenia według normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481. 
 
5.3. Odcinek próbny 

Je�eli Inspektor Nadzoru za��da to, co najmniej na 3 dni przed  rozpocz�ciem  robót, 
Wykonawca wykona odcinek próbny w celu:  

• stwierdzenia czy sprz�t  budowlany  do  mieszania,  rozkładania  i  zag�szczania 
kruszywa jest wła�ciwy,  

• okre�lenia grubo�ci  warstwy  materiału  w  stanie  lu�nym,  koniecznej  do  uzyskania 
wymaganej grubo�ci warstwy po zag�szczeniu,  

• okre�lenia liczby przej�� sprz�tu zag�szczaj�cego, potrzebnej do uzyskania 
wymaganego wska�nika zag�szczenia.  
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Na  odcinku  próbnym  Wykonawca  powinien  u�y�  takich  materiałów  oraz  sprz�tu  
do mieszania, rozkładania i zag�szczania, jakie b�d� stosowane do wykonywania podbudowy.  

Odcinek próbny zlokalizowany b�dzie w miejscu wskazanym przez Inspektora 
Nadzoru lub Zamawiaj�cego.  

Wykonawca mo�e przyst�pi� do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu 
odcinka próbnego przez Inspektora Nadzoru.  
 
6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci robót 
Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
 
6.2. Pomiar cech geometrycznych uzupełnianych poboczy 
Cz�stotliwo�� oraz zakres pomiarów po zako�czeniu robót podano w tablicy 2. 
 

Tablica 2. Cz�stotliwo�� oraz zakres pomiarów uzupełnianych poboczy 
 

 Lp. Wyszczególnienie Minimalna cz�stotliwo�� pomiarów 

1 Spadki poprzeczne 2 razy na 100 m 
2 Równo�� podłu�na co 50 m 
3 Równo�� poprzeczna  

 
 
6.4.1. Spadki poprzeczne poboczy 
Spadki poprzeczne poboczy powinny by� zgodne z Dokumentacj� Projektow�, z tolerancj�  
± 1%. 
 
6.4.2. Równo�� poboczy 
Nierówno�ci podłu�ne i poprzeczne nale�y mierzy� łat� 4-metrow� wg BN-68/8931-04. 
Maksymalny prze�wit pod łat� nie mo�e przekracza� 15 mm. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostk� obmiarow� jest m2 (metr kwadratowy) wykonanych robót na poboczach. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 
Roboty uznaje si� za wykonane zgodnie z dokumentacj� projektow�, ST i wymaganiami 
Inspektora Nadzoru, je�eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 
dały wyniki pozytywne. 
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9. PODSTAWA PŁATNO�CI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci 
Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci podano w ST D.00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 9. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 
Cena wykonania 1 m2 (metr kwadratowy) robót obejmuje: 

− prace pomiarowe i przygotowawcze, 
− oznakowanie robót, 
− �cinanie istniej�cego pobocza z gruntu rodzimego, 
− dostarczenie materiału uzupełniaj�cego, 
− rozło�enie materiału na poboczach, 
− zag�szczenie poboczy, 
− przeprowadzenie pomiarów i bada� laboratoryjnych wymaganych w ST. 

 
10. PRZEPISY ZWI�ZANE 
 
1. PN-B-04481  Grunty budowlane. Badania laboratoryjne 
2. BN-68/8931-04  Drogi samochodowe. Pomiar równo�ci nawierzchni planografem i łat� 
3. BN-77/8931-12  Oznaczenie wska�nika zag�szczenia gruntu. 
4. PN-B-11112:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych. 
5. Stanisław Datka, Stanisław Luszawski: Drogowe roboty ziemne. 
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1. WST�P 
 
1.1 PRZEDMIOT ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s� wymagania dotycz�ce wykona-
nia i odbioru robót zwi�zanych z wykonaniem oznakowania poziomego (grubowarstwowego) 
dla zadania zwi�zanego z budow� drogi gminnej nr 16 w D�brówce. 
 
1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST 

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. ZAKRES ROBÓT OBJ�TYCH ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz� zasad prowadzenia robót zwi�zanych 
z wykonywaniem i odbiorem oznakowania poziomego stosowanego na drogach o nawierzch-
ni twardej, i obejmuj�: 

 
• Oznakowanie poziome (grubowarstwowe, termoplastyczne). 

 
1.4. OKRE�LENIA PODSTAWOWE 

Okre�lenia podane w niniejszej ST s� zgodne z obowi�zuj�cymi odpowiednimi normami i 
ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne". 
 
1.4.1. Oznakowanie poziome - znaki drogowe poziome, umieszczone na nawierzchni w po-
staci linii ci�głych lub przerywanych, pojedynczych lub podwójnych, strzałek, napisów, sym-
boli oraz innych linii zwi�zanych z oznaczeniem okre�lonych miejsc na tej nawierzchni. W 
zale�no�ci od rodzaju i sposobu zastosowania znaki poziome mog� mie� znaczenie prowa-
dz�ce, segreguj�ce, informuj�ce, ostrzegawcze, zakazuj�ce lub nakazuj�ce. 

1.4.2. Znaki podłu�ne - linie równoległe do osi jezdni lub odchylone od niej pod niewielkim 
k�tem, wyst�puj�ce jako linie: – pojedyncze: przerywane lub ci�głe, segregacyjne lub kraw�-
dziowe, – podwójne: ci�głe z przerywanymi, ci�głe lub przerywane. 

1.4.3. Strzałki - znaki poziome na nawierzchni, wyst�puj�ce jako strzałki kierunkowe słu��ce 
do wskazania dozwolonego kierunku zjazdu z pasa oraz strzałki naprowadzaj�ce, które 
uprzedzaj� o konieczno�ci opuszczenia pasa, na którym si� znajduj�. 

1.4.4. Znaki poprzeczne - znaki słu��ce do oznaczenia miejsc przeznaczonych do ruchu pie-
szych i rowerzystów w poprzek drogi, miejsc wymagaj�cych zatrzymania pojazdów oraz 
miejsc lokalizacji progów zwalniaj�cych. 

1.4.5. Znaki uzupełniaj�ce - znaki o ró�nych kształtach, wymiarach i przeznaczeniu, wyst�pu-
j�ce w postaci symboli, napisów, linii przystankowych, stanowisk i pasów postojowych, po-
wierzchni wył�czonych z ruchu oraz symboli znaków pionowych w oznakowaniu poziomym. 

1.4.6. Materiały do poziomego znakowania dróg - materiały zawieraj�ce rozpuszczalniki, 
wolne od rozpuszczalników lub punktowe elementy odblaskowe, które mog� zosta� naniesio-
ne albo wbudowane przez malowanie, natryskiwanie, odlewanie, wytłaczanie, rolowanie, 
klejenie itp. na nawierzchnie drogowe, stosowane w temperaturze otoczenia lub w temperatu-
rze podwy�szonej. Materiały te powinny posiada� wła�ciwo�ci odblaskowe. 

1.4.7. Materiały do znakowania grubowarstwowego - materiały nakładane warstw� grubo�ci 
od 0,9 mm do 3,5 mm. Nale�� do nich masy termoplastyczne i masy chemoutwardzalne sto-
sowane na zimno. Dla linii strukturalnych i profilowanych grubo�� linii mo�e wynosi� 5 mm. 
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1.4.8. Materiały prefabrykowane - materiały, które ł�czy si� z powierzchni� drogi przez kle-
jenie, wtapianie, wbudowanie lub w inny sposób. Zalicza si� do nich masy termoplastyczne w 
arkuszach do wtapiania oraz ta�my do oznakowa� tymczasowych (�ółte) i trwałych (białe). 

1.4.9. Punktowe elementy odblaskowe - urz�dzenia prowadzenia poziomego, o ró�nym 
kształcie, wielko�ci i wysoko�� oraz rodzaju i liczbie zastosowanych odbły�ników, które od-
bijaj� padaj�ce z boku o�wietlenie w celu ostrzegania, prowadzenia i informowania u�ytkow-
ników drogi. Punktowy element odblaskowy mo�e składa� si� z jednej lub kilku integralnie 
zwi�zanych ze sob� cz��ci, mo�e by� przyklejony, zakotwiczony  lub wbudowany w na-
wierzchni� drogi. Cz��� odblaskowa mo�e by� jedno lub dwukierunkowa, mo�e si� zgina� 
lub nie. Element ten mo�e by� typu stałego (P) lub tymczasowego (T). 

1.4.10. Kulki szklane - materiał w postaci przezroczystych, kulistych cz�stek szklanych do 
posypywania lub narzucania pod ci�nieniem na oznakowanie wykonane materiałami w stanie 
ciekłym, w celu uzyskania widzialno�ci oznakowania w nocy przez odbicie powrotne padaj�-
cej wi�zki �wiatła pojazdu w kierunku kierowcy. Kulki szklane s� tak�e składnikami materia-
łów grubowarstwowych. 

1.4.11. Kruszywo przeciwpo�lizgowe - twarde ziarna pochodzenia naturalnego lub sztuczne-
go stosowane do zapewnienia własno�ci przeciwpo�lizgowych poziomym oznakowaniom 
dróg, stosowane samo lub w mieszaninie z kulkami szklanymi. 

1.4.12. Oznakowanie nowe - oznakowanie, w którym zako�czył si� czas schni�cia i nie upły-
n�ło 30 dni od wykonania oznakowania. Pomiary wła�ciwo�ci oznakowania nale�y wykony-
wa� od 14 do 30 dnia po wykonaniu oznakowania. 

1.4.13. Tymczasowe oznakowanie drogowe - oznakowanie z materiału o barwie �ółtej, które-
go czas u�ytkowania wynosi do 3 miesi�cy lub do czasu zako�czenia robót. 

1.4.14. Powy�sze i pozostałe okre�lenia s� zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z de-
finicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.  

 
1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ�CE ROBÓT 
 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� ich wykonania oraz za zgodno�� z Do-
kumentacj� Projektow�, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.  Ogólne wymagania dotycz�ce 
robót podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne" punkt 1.5. 
 
2. MATERIAŁY 

  
2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ�CE MATERIAŁÓW 
 
 Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST 
D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 2. 
 
2.2. DOKUMENT DOPUSZCZAJ�CY DO STOSOWANIA MATERIAŁÓW 

Materiały stosowane przez Wykonawc� do poziomego oznakowania dróg powinny 
spełnia� warunki postawione w rozporz�dzeniu Ministra Infrastruktury [7].  

Producenci powinni oznakowa� wyroby znakiem budowlanym B, zgodnie z rozporz�-
dzeniem Ministra Infrastruktury [8], co oznacza wystawienie deklaracji zgodno�ci z aprobat� 
techniczn� (np. dla farb oraz mas chemoutwardzalnych i termoplastycznych) lub  znakiem 
CE, zgodnie z rozporz�dzeniem Ministra Infrastruktury [12], co oznacza wystawienie dekla-
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racji zgodno�ci z norm� zharmonizowan� (np. dla kulek szklanych [3, 3a] i punktowych ele-
mentów odblaskowych [5, 5a]. 

Aprobaty techniczne wystawione przed czasem wej�cia w �ycie rozporz�dzenia [15]  
nie mog� by� zmieniane lecz zachowuj� wa�no�� przez okres, na jaki zostały wydane. W tym 
przypadku do oznakowania wyrobu znakiem budowlanym B wystarcza deklaracja zgodno�ci 
z aprobat� techniczn�. 
 Powy�sze zasady nale�y stosowa� tak�e do oznakowa� tymczasowych wykonywa-
nych materiałami o barwie �ółtej. 
 
2.3. BADANIE MATERIAŁÓW, KTÓRYCH JAKO�� BUDZI W�TPLIWO�� 

Wykonawca powinien przeprowadzi� dodatkowe badania tych materiałów, które bu-
dz� w�tpliwo�ci jego lub Inspektora Nadzoru, co do jako�ci, w celu stwierdzenia czy odpo-
wiadaj� one wymaganiom okre�lonym w aprobacie technicznej. Badania te Wykonawca zleci 
IBDiM lub akredytowanemu laboratorium drogowemu. Badania powinny by� wykonane 
zgodnie z PN-EN 1871:2003 [6] lub Warunkami Technicznymi POD-97 [9] lub POD-2006 
po ich wydaniu [10]. 
 
2.4. OZNAKOWANIE OPAKOWA� 

Wykonawca powinien ��da� od producenta, aby oznakowanie opakowa� materiałów do 
poziomego znakowania dróg było wykonane zgodnie z PN-O-79252 [2], a ponadto aby na 
ka�dym opakowaniu był umieszczony trwały napis zawieraj�cy: 
− nazw� i adres producenta, 
− dat� produkcji i termin przydatno�ci do u�ycia, 
− mas� netto, 
− numer partii i dat� produkcji, 
− informacj�, �e wyrób posiada aprobat� techniczn� IBDiM i jej numer, 
− nazw� jednostki certyfikuj�cej i numer certyfikatu, je�li dotyczy [8],  
− znak budowlany „B” wg rozporz�dzenia Ministra Infrastruktury [8] i/lub znak „CE” wg 

rozporz�dzenia Ministra Infrastruktury [12], 
− informacj� o szkodliwo�ci i klasie zagro�enia po�arowego, 
− ewentualne wskazówki dla u�ytkowników. 

W przypadku farb rozpuszczalnikowych i wyrobów chemoutwardzalnych oznakowa-
nie opakowania powinno by� zgodne z rozporz�dzeniem Ministra Zdrowia [13]. 

 
2.5. PRZEPISY OKRE�LAJ�CE WYMAGANIA DLA MATERIAŁÓW 

Podstawowe wymagania dotycz�ce materiałów podano w punkcie 2.6, a szczegółowe wy-
magania okre�lone s� w Warunkach technicznych POD-97 [9] lub POD-2006 po ich wydaniu 
[10]. 
 
2.6. WYMAGANIA WOBEC MATERIAŁÓW DO POZIOMEGO OZNAKOWANIA 
DRÓG 
 
2.6.1. Materiały do oznakowa� grubowarstwowych 

Materiałami do wykonywania oznakowania grubowarstwowego powinny by� materiały 
umo�liwiaj�ce nakładanie ich warstw� grubo�ci od 3 mm do 5 mm takie, jak masy chemou-
twardzalne stosowane na zimno oraz masy termoplastyczne. 

Masy chemoutwardzalne powinny by� substancjami jedno-, dwu- lub trójskładnikowymi, 
mieszanymi ze sob� w proporcjach ustalonych przez producenta i nakładanymi na nawierzch-
ni� z u�yciem odpowiedniego sprz�tu. Masy te powinny tworzy� powłok�, której spójno�� 
zapewnia jedynie reakcja chemiczna. 
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Masy termoplastyczne powinny by� substancjami nie zawieraj�cymi rozpuszczalników, 
dostarczanymi w postaci bloków, granulek lub proszku. Przy stosowaniu powinny da� si� 
podgrzewa� do stopienia i aplikowa� r�cznie lub maszynowo. Masy te powinny tworzy� 
spójn� warstw� przez ochłodzenie. 
 Wła�ciwo�ci fizyczne materiałów do oznakowania grubowarstwowego i wykonanych 
z nich elementów prefabrykowanych okre�laj� aprobaty techniczne. 
 

2.6.2. Zawarto�� składników lotnych w materiałach do znakowania grubowarstwowego. 

 Zawarto�� składników lotnych (rozpuszczalników organicznych) nie powinna przekracza� 
w materiałach do znakowania: 

- grubowarstwowego 2% (m/m). 

 Nie dopuszcza si� stosowania materiałów zawieraj�cych rozpuszczalnik aromatyczny 
(jak np toluen, ksylen) w ilo�ci wi�kszej ni� 10%. Nie dopuszcza si� stosowania materiałów 
zawieraj�cych benzen i rozpuszczalniki chlorowane. 
 
2.6.3. Kulki szklane 

Materiały w postaci kulek szklanych refleksyjnych do posypywania lub narzucania 
pod ci�nieniem na materiały do oznakowania powinny zapewnia� widzialno�� w nocy po-
przez odbicie powrotne w kierunku pojazdu wi�zki �wiatła wysyłanej przez reflektory pojaz-
du. 
 Kulki szklane powinny charakteryzowa� si� współczynnikiem załamania powy�ej 
1,50, wykazywa� odporno�� na wod�, kwas solny, chlorek wapniowy i siarczek sodowy oraz 
zawiera� nie wi�cej ni� 20% kulek z defektami w przypadku kulek o maksymalnej �rednicy 
poni�ej 1 mm oraz 30 % w przypadku kulek o maksymalnej �rednicy równej i wi�kszej ni� 1 
mm. Krzywa uziarnienia powinna mie�ci� si� w krzywych granicznych podanych w wyma-
ganiach aprobaty technicznej wyrobu lub w certyfikacie CE. 
 Kulki szklane hydrofobizowane powinny ponadto wykazywa� stopie� hydrofobizacji 
co najmniej 80%.  
 Wymagania i metody bada� kulek szklanych podano w PN-EN 1423:2000[3, 3a]. 
 Wła�ciwo�ci kulek szklanych okre�laj� odpowiednie aprobaty techniczne, lub certyfi-
katy „CE”. 
 
2.6.4. Materiał uszorstniaj�cy oznakowanie 

Materiał uszorstniaj�cy oznakowanie powinien składa� si� z naturalnego lub sztucz-
nego twardego kruszywa (np. krystobalitu), stosowanego w celu zapewnienia oznakowaniu 
odpowiedniej szorstko�ci (wła�ciwo�ci antypo�lizgowych). Materiał uszorstniaj�cy nie mo�e 
zawiera� wi�cej ni� 1% cz�stek mniejszych ni� 90 µm. Potrzeba stosowania materiału 
uszorstniaj�cego powinna by� okre�lona w SST. Konieczno�� jego u�ycia zachodzi w przy-
padku potrzeby uzyskania wska�nika szorstko�ci oznakowania  SRT ≥ 50. 
 Materiał uszorstniaj�cy (kruszywo przeciwpo�lizgowe) oraz mieszanina kulek szkla-
nych z materiałem uszorstniaj�cym powinny odpowiada� wymaganiom okre�lonym w apro-
bacie technicznej.  
 
2.6.5. Wymagania wobec materiałów ze wzgl�du na ochron� warunków pracy i �rodowiska 

Materiały stosowane do znakowania nawierzchni nie powinny zawiera� substancji za-
gra�aj�cych zdrowiu ludzi i powoduj�cych ska�enie �rodowiska. 
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2.7. PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 
Materiały do oznakowania grubowarstwowego nawierzchni powinny zachowa� sta-

ło�� swoich wła�ciwo�ci chemicznych i fizykochemicznych przez okres co najmniej 6 miesi�-
cy składowania w warunkach okre�lonych przez producenta. 
 Materiały do poziomego oznakowania dróg nale�y przechowywa� w magazynach od-
powiadaj�cych zaleceniom producenta, zwłaszcza zabezpieczaj�cych je od napromieniowania 
słonecznego, opadów i w temperaturze, dla: 
a) farb wodorozcie�czalnych od 5oC do 40oC, 
b) farb rozpuszczalnikowych od -5oC do 25oC, 
c) pozostałych materiałów - poni�ej 40oC. 

 
3. SPRZ�T 
 
3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ�CE SPRZ�TU 
 Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 
3. 
 
3.2. SPRZ�T DO WYKONANIA OZNAKOWANIA POZIOMEGO 

Wykonawca przyst�puj�cy do wykonania oznakowania poziomego, w zale�no�ci od zakre-
su robót, powinien wykaza� si� mo�liwo�ci� korzystania z nast�puj�cego sprz�tu, zaakcepto-
wanego przez Inspektora Nadzoru: 
− szczotek mechanicznych (zaleca si� stosowanie szczotek wyposa�onych w urz�dzenia od-

pylaj�ce) oraz szczotek r�cznych, 
− frezarek, 
− spr��arek, 
− malowarek, 
− układarek mas termoplastycznych i chemoutwardzalnych, 
− wyklejarek do ta�m, 
− sprz�tu do bada�, okre�lonego w SST. 

Wykonawca powinien zapewni� odpowiedni� jako��, ilo�� i wydajno�� malowarek 
lub układarek proporcjonaln� do wielko�ci i czasu wykonania całego zakresu robót. 

4. TRANSPORT 
 
4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ�CE SPRZ�TU 
 Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 
4. 
 
4.2 TRANSPORT MATERIAŁÓW DO POZIOMEGO ZNAKOWANIA DRÓG 
  Materiały do oznakowania poziomego nale�y przewozi� w pojemnikach zapewniaj�-
cych szczelno��, bezpiecze�stwo i zachowanie wymaganych wła�ciwo�ci materiału. 
 Pojemniki powinny by� oznakowane zgodnie z norm� PN-O-79252 [2]. 
 Masy nale�y transportowa� zgodnie z postanowieniami umowy mi�dzynarodowej [14] dla 
transportu drogowego materiałów palnych, klasy 3, oraz szczegółowymi zaleceniami zawar-
tymi w karcie charakterystyki wyrobu sporz�dzonej przez producenta. Wyroby, wy�ej wy-
mienione, nie posiadaj�ce karty charakterystyki nie powinny by� dopuszczone do transportu. 
 Materiały do znakowania poziomego nale�y przewozi� krytymi �rodkami transportowymi, 
chroni�c opakowania przed uszkodzeniem mechanicznym, zgodnie z PN-C-81400 [1] oraz 
zgodnie z prawem przewozowym. 

 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA   D.07.01.01 

265 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT 

Ogólne wymagania dotycz�ce wykonania robót podano w ST D.00.00.00 „Wymaga-
nia ogólne” punkt 5. 

Nowe i odnowione nawierzchnie dróg przed otwarciem do ruchu musz� by� oznako-
wane zgodnie z dokumentacj� projektow�.  

 
5.2. WARUNKI ATMOSFERYCZNE 

W czasie wykonywania oznakowania temperatura nawierzchni i powietrza powinna 
wynosi� co najmniej 5oC, a wilgotno�� wzgl�dna powietrza powinna by� zgodna z zalece-
niami producenta lub wynosi� co najwy�ej 85%. 
 
5.3. JEDNORODNO�� NAWIERZCHNI ZNAKOWANEJ 

Poprawno�� wykonania znakowania wymaga jednorodno�ci nawierzchni znakowanej. 
Nierówno�ci i/lub miejsca napraw cz�stkowych nawierzchni, które nie wyró�niaj� si� od sta-
rej nawierzchni i nie maj� wi�kszego rozmiaru ni� 15% powierzchni znakowanej, uznaje si� 
za powierzchnie jednorodne. Dla powierzchni niejednorodnych nale�y w SST ustali�: rozmia-
ry powierzchni niejednorodnej zgodnie z Systemem Oceny Stanu Nawierzchni (SOSN), od-
kształcenia nawierzchni (otwarte zł�cza podłu�ne, koleiny, sp�kania, przełomy, garby), wy-
magania wobec materiału do oznakowania nawierzchni i wymagania wobec Wykonawcy. 
 
5.4. PRZYGOTOWANIE PODŁO�A DO WYKONANIA ZNAKOWANIA 

Przed wykonaniem znakowania poziomego nale�y oczy�ci� powierzchni� nawierzchni 
malowanej z pyłu, kurzu, piasku, smarów, olejów i innych zanieczyszcze�, przy u�yciu sprz�-
tu wymienionego w SST i zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. 
 Powierzchnia nawierzchni przygotowana do wykonania oznakowania poziomego musi 
by� czysta i sucha. 
 
5.5. PRZEDZNAKOWANIE 

W celu dokładnego wykonania poziomego oznakowania drogi, mo�na wykona� 
przedznakowanie, stosuj�c si� do ustale� zawartych w dokumentacji projektowej, w zał�czni-
ku nr 2 do rozporz�dzenia Ministra Infrastruktury [7], SST i wskazaniach Inspektora Nadzo-
ru. 
 Do wykonania przedznakowania mo�na stosowa� nietrwał� farb�, np. farb� silnie roz-
cie�czon� rozpuszczalnikiem. Zaleca si� wykonywanie przedznakowania w postaci cienkich 
linii lub kropek. Pocz�tek i koniec znakowania nale�y zaznaczy� mał� kresk� poprzeczn�. 
 W przypadku odnawiania oznakowania drogi, gdy stare oznakowanie jest wystarcza-
j�co czytelne i zgodne z dokumentacj� projektow�, mo�na przedznakowania nie wykonywa�. 
 
5.6. WYKONANIE OZNAKOWANIA DROGI 
 
5.6.1.  Dostarczenie materiałów i spełnienie zalece� producenta materiałów 

Materiały do znakowania drogi, spełniaj�ce wymagania podane w punkcie 2, powinny 
by� dostarczone w oryginalnych opakowaniach handlowych i stosowane zgodnie z zalece-
niami SST, producenta oraz wymaganiami znajduj�cymi si� w aprobacie technicznej. 

 
5.6.2. Wykonanie oznakowania drogi materiałami grubowarstwowymi 
 Wykonanie oznakowania powinno by� zgodne z zaleceniami producenta materiałów, a 
w przypadku ich braku lub niepełnych danych - zgodne z poni�szymi wskazaniami. 
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 Materiał znakuj�cy nale�y nakłada� równomiern� warstw� o grubo�ci (lub w ilo�ci) 
ustalonej w SST, zachowuj�c wymiary i ostro�� kraw�dzi. Grubo�� nanoszonej warstwy zale-
ca si� kontrolowa� przy pomocy grzebienia pomiarowego na płytce metalowej, podkładanej 
na drodze malowarki. Ilo�� materiału zu�yta w czasie prac, okre�lona przez �rednie zu�ycie 
na metr kwadratowy, nie mo�e si� ró�ni� od ilo�ci ustalonej, wi�cej ni� o 20%. 
 W przypadku mas chemoutwardzalnych i termoplastycznych wszystkie wi�ksze prace 
(linie kraw�dziowe, segregacyjne na długich odcinkach dróg) powinny by� wykonywane przy 
u�yciu urz�dze� samojezdnych z automatycznym podziałem linii i posypywaniem kulkami 
szklanymi z ew. materiałem uszorstniaj�cym. W przypadku mniejszych prac, wielko��, wy-
dajno�� i jako�� sprz�tu nale�y dostosowa� do ich zakresu i rozmiaru. Decyzj� dotycz�c� ro-
dzaju sprz�tu i sposobu wykonania znakowania podejmuje Inspektor Nadzoru na wniosek 
Wykonawcy. W przypadku znakowania nawierzchni betonowej nale�y przed aplikacj� usun�� 
warstw� powierzchniow� betonu metod� frezowania, �rutowania lub waterblasting, aby zli-
kwidowa� pozostało�ci mleczka cementowego i uszorstni� powierzchni�. Po usuni�ciu war-
stwy powierzchniowej betonu, nale�y powierzchni� znakowan� umy� wod� pod ci�nieniem 
oraz zagruntowa� �rodkiem wskazanym przez producenta masy (podkład, grunt, primer) w 
ilo�ci przez niego podanej. 
 
5.6.3. Wykonanie oznakowania drogi punktowymi elementami odblaskowymi 

Wykonanie oznakowania powinno by� zgodne z zaleceniami producenta materiałów, a 
w przypadku ich braku lub niepełnych danych - zgodne z poni�szymi wskazaniami. 

Przy wykonywaniu oznakowania punktowymi elementami odblaskowymi nale�y 
zwraca� szczególn� uwag� na staranne mocowanie elementów do podło�a, od czego zale�y 
trwało�� wykonanego oznakowania. 

Nie wolno zmienia� ustalonego przez producenta rodzaju kleju z uwagi na mo�liwo�� 
uzyskania ró�nej jego przyczepno�ci do nawierzchni i do materiałów, z których wykonano 
punktowe elementy odblaskowe. 

W przypadku znakowania nawierzchni betonowych nale�y zastosowa� podkład (pri-
mer) poprawiaj�cy przyczepno�� przyklejanych punktowych elementów odblaskowych do 
nawierzchni. 

 
5.6.4. Wykonanie oznakowania tymczasowego 

Do wykonywania oznakowania tymczasowego barwy �ółtej nale�y stosowa� materiały 
łatwe do usuni�cia po zako�czeniu okresu tymczasowo�ci. Linie wyznaczaj�ce pasy ruchu 
zaleca si� uzupełni� punktowymi elementami odblaskowymi z odbły�nikami tak�e barwy 
�ółtej. Czasowe oznakowanie poziome powinno by� wykonane z materiałów odblaskowych. 
Do jego wykonania nale�y stosowa�: farby, ta�my samoprzylepne lub punktowe elementy 
odblaskowe. Stosowanie farb dopuszcza si� wył�cznie w takich przypadkach, gdy w wyniku 
przewidywanych robót nawierzchniowych oznakowanie to po ich zako�czeniu b�dzie całko-
wicie niewidoczne, np. zostanie przykryte now� warstw� �cieraln� nawierzchni. 

Materiały stosowane do wykonywania oznakowania tymczasowego powinny tak�e 
posiada� aprobaty techniczne, a producent powinien wystawia� deklaracj� zgodno�ci. 

 
5.7. USUWANIE OZNAKOWANIA POZIOMEGO 

W przypadku konieczno�ci usuni�cia istniej�cego oznakowania poziomego, czynno�� 
t� nale�y wykona� jak najmniej uszkadzaj�c nawierzchni�. 
 Zaleca si� wykonywa� usuwanie oznakowania: 
− cienkowarstwowego, metod�: frezowania mechanicznego lub wod� pod wysokim ci�nie-

niem (waterblasting), piaskowania, �rutowania, trawienia, wypalania lub zamalowania, 
− grubowarstwowego, metod� piaskowania, kulkowania, frezowania, 
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− punktowego, prostymi narz�dziami mechanicznymi. 
 �rodki zastosowane do usuni�cia oznakowania nie mog� wpływa� ujemnie na przy-
czepno�� nowego oznakowania do podło�a, na jego szorstko��, trwało�� oraz na wła�ciwo�ci 
podło�a. 
 Usuwanie oznakowania na czas robót drogowych mo�e by� wykonane przez zamalo-
wanie nietrwał� farb� barwy czarnej. 
 Materiały pozostałe po usuni�ciu oznakowania nale�y usun�� z drogi tak, aby nie za-
nieczyszczały �rodowiska, w miejsce zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
 
5.8. ODNOWA OZNAKOWANIA POZIOMEGO 

Odnawianie oznakowania poziomego, wykonywanego w przypadku utraty wymaga� 
jednej z wła�ciwo�ci, nale�y wykona� materiałem o sprawdzonej dobrej przyczepno�ci do 
starej warstwy. 
 Jako zasad� mo�na przyj��, �e oznakowanie wykonane farbami akrylowymi, nale�y 
odnawia� tak�e farbami akrylowymi, oznakowania grubowarstwowe wykonane masami ter-
moplastycznymi – natryskiwanym cienk� warstw� masy termoplastycznej lub farb� wodoroz-
cie�czaln� zalecan� przez producenta masy, oznakowania wykonane masami chemoutwar-
dzalnymi – farbami chemoutwardzalnymi, natryskiwanymi masami chemoutwardzalnymi 
(sprayplast) lub odpowiednimi akrylowymi farbami rozpuszczalnikowymi. 
 Ilo�� stosowanego do odnowienia materiału, nale�y dobra� w zale�no�ci od rodzaju i 
stanu oznakowania odnawianego, kieruj�c si� wskazówkami producenta materiału i zalece-
niami Inspektora Nadzoru. 
 
6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 
 
6.1.  BADANIE PRZYGOTOWANIA PODŁO�A I PRZEDZNAKOWANIA 

Powierzchnia jezdni przed wykonaniem znakowania poziomego musi by� całkowicie 
czysta i sucha. 

Przedznakowanie powinno by� wykonane zgodnie z wymaganiami punktu 5.4. 
 
6.2. BADANIA WYKONANIA OZNAKOWANIA POZIOMEGO 
GRUBOWARSTWOWEGO 
 
6.2.1. Wymagania wobec oznakowania poziomego 
 
6.2.1.1. Zasady 

Wymagania sprecyzowano przede wszystkim w celu okre�lenia wła�ciwo�ci 
oznakowania dróg w czasie ich u�ytkowania. Wymagania okre�la si� kilkoma parametrami 
reprezentuj�cymi ró�ne aspekty wła�ciwo�ci oznakowania dróg według PN-EN 1436:2000 i 
PN-EN 1436:2000/A1:2005. 

Badania wst�pne, dla których okre�lono pierwsze wymaganie, s� wykonane w 
celu kontroli przed odbiorem. Powinny by� wykonane w terminie od 15 do 30 dnia po 
wykonaniu. 

Kolejne badania kontrolne nale�y wykonywa� po okresie, od 3 do 6 miesi�cy po 
wykonaniu i przed upływem 1 roku oraz po 2 dla materiałów o trwało�ci dłu�ej ni� 1 rok. 

 
6.2.1.2. Widzialno�� w dzie� 

Widzialno�� oznakowania w dzie� jest okre�lona współczynnikiem luminancji p i 
barw� oznakowania wyra�on� współrz�dnymi chromatyczno�ci. 

Warto�� współczynnika b powinna wynosi� dla oznakowania nowego barwy 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA   D.07.01.01 

268 

białej w terminie od 14 do 30 dnia po wykonaniu, na nawierzchni asfaltowej, co najmniej 
0,40, klasa B3. 

Warto�� współczynnika b powinna wynosi� po 30 dniu od wykonania dla całego 
okresu u�ytkowania oznakowania barwy białej ,na nawierzchni asfaltowej, co najmniej 
0,30, klasa B2. 

Barwa oznakowania powinna by� okre�lona wg PN-EN 1436:2000[4] przez 
współrz�dne chromatyczno�ci x i y, które dla suchego oznakowania powinny le�e� w 
obszarze zdefiniowanym przez cztery punkty naro�ne podane w tablicy 1. 

 

Pomiar współczynnika luminancji p mo�e by� zast�piony pomiarem 
współczynnika luminancji w �wietle rozproszonym Qd, wg PN-EN 1436:2000 [4] lub wg 
POD-97 [9] i POD-2006 (po wydaniu). 

Do okre�lenia odbicia �wiatła dziennego lub odbicia o�wietlenia drogi od 
oznakowania stosuje si� współczynnik luminancji w �wietle rozproszonym Qd. 

Warto�� współczynnika Qd dla oznakowania nowego barwy białej w ci�gu 14 - 
30 dni po wykonaniu powinna wynosi� dla oznakowania �wie�ego, co najmniej 160 mcd 
m-2 lx-1 (nawierzchnie asfaltowe), klasa Q3. 

Warto�� współczynnika Qd powinna wynosi� dla oznakowania eksploatowanego 
barwy białej po 30 dniu od wykonania i w ci�gu całego okresu gwarancyjnego, co 
najmniej 120 mcd m-2 lx-1 (nawierzchnie asfaltowe), klasa Q2. 
 
6.2.1.3. Widzialno�� w nocy 

Za miar� widzialno�ci w nocy przyj�to powierzchniowy współczynnik odblasku 
RL, okre�lany wg PN-EN 1436:2000 [4] z uwzgl�dnieniem podziału na klasy PN-EN 
1436:2000/A1:2005 [4a]. 

Warto�� współczynnika RL powinna wynosi� dla oznakowania nowego barwy 
białej (w stanie suchym) wci�gu 14 - 30 dni po wykonaniu, na pozostałych drogach, co 
najmniej 200 mcd m-2 lx-1 , klasa R4. 

Warto�� współczynnika RL powinna wynosi� dla oznakowania barwy białej 
eksploatowanego w ci�gu od 2 do 6 miesi�cy po wykonaniu na pozostałych drogach, co 
najmniej 150 mcd m-2 lx-1, klasa R3. 

Warto�� współczynnika RL powinna wynosi� dla oznakowania barwy 
białej eksploatowanego od 7 miesi�ca po wykonaniu, na pozostałych drogach, co najmniej 
100 mcd m-2 lx-1, klasa R2. 

Warto�� współczynnika RL powinna wynosi� dla oznakowania profilowanego, 
nowego (w stanie wilgotnym) i eksploatowanego w okresie gwarancji wg PN-EN 
1436:2000 [4] zmierzona od 14 do 30 dni po wykonaniu, barwy: 
- białej, co najmniej 50 mcd m-2 lx-1, klasa RW3, 
- w okresie eksploatacji co najmniej 35 mcd m-2 lx-1, klasa RW2. 

Powy�sze wymaganie dotyczy jedynie oznakowa� profilowanych, takich jak 
oznakowanie strukturalne wykonane masami termoplastycznymi w postaci np. virboline 

Tablica 1. Punkty naro�ne obszarów chromatyczno�ci oznakowa� dróg 
Punkt naro�ny 

nr 
 

1 2 3 4 

Oznakowanie 
białe 

x 0,355 0,305 0,285 0,335 

 
y 0,355 0,305 0,325 0,375 
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itp. 
Wykonywanie pomiarów na oznakowaniu ci�głym z naniesionymi wygarbieniami 

mo�e by� wykonywane tylko metod� dynamiczn�. Pomiar aparatem r�cznym jest albo 
niemo�liwy albo obci��ony du�ym bł�dem. 

Wykonywanie pomiarów odblaskowo�ci na pozostałych typach oznakowania 
strukturalnego, z uwagi na jego niecałkowite i niejednorodne pokrycie powierzchni 
oznakowania, jest obarczone wi�kszym bł�dem ni� na oznakowaniach pełnych. Dlatego 
podczas odbioru czy kontroli, nale�y przyj�� jako dopuszczalne warto�ci współczynnika 
odblasku o 20% ni�sze od przyj�tych w ST. 

 
6.2.1.4. Szorstko�� oznakowania 

Miara szorstko�ci oznakowania jest warto�� wska�nika szorstko�ci SRT (Skid 
Resistance Tester) mierzona wahadłem angielskim, wg PN-EN 1436:2000 [4] lub POD-97 
[9] i POD-2006 (po wydaniu) [10].Warto�� SRT symuluje warunki, w których pojazd 
wyposa�ony w typowe opony hamuje z blokad� kół przy pr�dko�ci 50 km/h na mokrej 
nawierzchni. 

Wymaga si�, aby warto�� wska�nika szorstko�ci SRT wynosiła na oznakowaniu 
w ci�gu całego okresu u�ytkowania, co najmniej 45 jednostek SRT (klasa S1) 

Szorstko�� oznakowania, na którym nie zastosowano kruszywa 
przeciwpo�lizgowego, zazwyczaj wzrasta w okresie eksploatacji oznakowania, dlatego nie 
nale�y wymaga� wy�szej jego warto�ci na starcie, a ni�szej w okresie gwarancji. 

Wykonanie pomiarów wska�nika szorstko�ci SRT dotyczy oznakowa� 
jednolitych, płaskich wykonanych masami termoplastycznymi. Pomiar na oznakowaniu 
strukturalnym jest, je�li mo�liwy, to nie miarodajny. W przypadku oznakowania z 
wygarbieniami i punktowymi elementami odblaskowymi pomiar nie jest mo�liwy. 
UWAGA: Wska�nik szorstko�ci SRT w normach powierzchniowych został nazwany PTV 
(Polishing Test Value) za PN-EN 13 36-4:2004(U) [6a]. Metoda pomiaru i sprz�t do jego 
wykonania s� identyczne z przyj�tymi w PN-EN 1436:2000 [4] dla oznakowa� 
poziomych. 
 
6.2.1.5. Czas schni�cia oznakowania ( wzgl�dnie czas do przejezdno�ci oznakowania) 

Za czas schni�cia oznakowania przyjmuje si� czas upływaj�cy mi�dzy 
wykonaniem oznakowania a jego oddaniem do ruchu. 

Czas schni�cia oznakowania nie powinien przekracza� czasu gwarantowanego 
przez producenta, z tym �e nie mo�e przekracza� 2 godzin w przypadku wymalowa� 
nocnych i 1 godziny w przypadku wymalowa� dziennych. Metoda oznaczenia czasu 
schni�cia znajduje si� w POD-97 [9] lub POD-2006 (po wydaniu) [10]. 

 
6.2.1.6. Grubo�� znakowania 

Grubo�� oznakowania, tj. podwy�szenie ponad górn� powierzchni� nawierzchni, 
powinna wynosi� dla: 

a) oznakowania grubowarstwowego od 3,0 mm do 5,00 mm 
b) punktowych elementów odblaskowych umieszczanych na cz��ci jezdnej drogi, 

co najwy�ej 15mm, a w uzasadnionych przypadkach ustalonych w dokumentacji 
projektowej, co najwy�ej 25mm. 

Kontrola grubo�ci oznakowania jest wykonywana za pomoc� aparatury lub poprzez 
ocen� wizualn�. 
 
6.2.2. Badania wykonania znakowania poziomego z materiału grubowarstwowego 

Wykonawca wykonuj�c znakowanie poziome z materiału grubowarstwowego 
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przeprowadza przed rozpocz�ciem ka�dej pracy oraz w czasie jej wykonywania, co najmniej 
raz dziennie, lub zgodnie z ustaleniami SST, nast�puj�ce badania: a) przed rozpocz�ciem 
pracy: 
- sprawdzenie oznakowania opakowa�, 
-  wizualn� ocen� stanu materiału, w zakresie jego jednorodno�ci i widocznych wad, 
- pomiar wilgotno�ci wzgl�dnej powietrza, 
- pomiar temperatury powietrza i nawierzchni, 
- badanie lepko�ci farby wg POD-97 [9] lub POD-2006 (po wydaniu) [10], b) w czasie 
wykonywania pracy: 
- pomiar grubo�ci warstwy oznakowania, 
- pomiar czasu schni�cia, wg POD-97 [9] lub POD-2006 (po wydaniu) [10], 
- wizualn� ocen� równomierno�ci rozło�enia kulek szklanych podczas objazdu w nocy, 
- pomiar poziomych wymiarów oznakowania, na zgodno�� z dokumentacj� projektow� i 

zał�cznikiem nr 2 do rozporz�dzenia Ministra Infrastruktury [7], 
-  wizualn� ocen� równomierno�ci skropienia (rozło�enia materiału) na całej szeroko�ci 
linii, 
- oznaczenia czasu przejezdno�ci wg PN POD-97 [9] lub POD-2006 (po wydaniu) [10]. 

Protokół z przeprowadzonych bada� wraz z jedn� próbk�, jednoznacznie 
oznakowan�, na blasze (300 x 250 x 1,5 mm) Wykonawca powinien przechowa� do czasu 
upływu okresu gwarancji. 

Do odbioru i w przypadku w�tpliwo�ci dotycz�cych wykonania oznakowania 
poziomego, In�ynier mo�e zleci� wykonanie bada�: 
- widzialno�ci w dzie�, 
- widzialno�ci w nocy, 
- szorstko�ci, 
odpowiadaj�cych wymaganiom podanym w punkcie 6.3.1 i wykonanych według metod 
okre�lonych w Warunkach technicznych POD-97 [9] lub POD-2006 (po wydaniu) [10]. 
Je�eli wyniki tych bada� wyka�� wadliwo�� wykonanego oznakowania to koszt bada� 
ponosi Wykonawca, w przypadku przeciwnym - Zamawiaj�cy. Badania powinien zleca� 
Zamawiaj�cy do niezale�nego laboratorium badawczego, co gwarantuje wi�ksza 
wiarygodno�� wyników. 

Warto�� wska�nika szorstko�ci zaleca si� oznaczy� w 2-4 punktach oznakowania 
odcinka. 
 
6.2.3. Zbiorcze zestawienie wymaga� dla materiałów i oznakowa� 

W tablicy 2 podano zbiorcze zestawienie dla materiałów. W tablicy 3 podano 
zbiorcze zestawienie dla oznakowa� na drodze klasy GP i drogach klas ni�szych. 
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Tablica 2. Zbiorcze zestawienie wymaga� dla materiałów 
 
Lp. Rodzaj wymagania Jednostka Wymagania 

1 
Wła�ciwo�ci kulek szklanych 
- współczynnik załamania �wiatła 
- zawarto�� kulek z defektami % (m/m) 

*1,5 
20 

2 Okres stało�ci wła�ciwo�ci materiałów do znako-
wania przy składowaniu 

miesi�ce > 6 

 
Tablica 3. Zbiorcze zestawienie dla oznakowa� na drogach klasy GP i drogach klas ni�szych 
Lp. Rodzaj wymagania Jednostka Wymagania Klasa 

1 
Współczynnik odblasku RL dla oznakowania 
nowego barwy białej (w ci�gu 14-30 dni po 

wykonaniu) w stanie suchym 
mcd m-2 lx-1 > 200 R4 

2 
Współczynnik odblasku RL dla oznakowania 

suchego barwy białej w okresie od 1 do 6 
miesi�cy po wykonaniu 

mcd m-2 lx-1 > 150 R3 

3 
Współczynnik odblasku RL dla oznakowania 
suchego barwy białej w okresie od 7 miesi�ca 

po wykonaniu 
mcd m-2 lx-1 > 100 R2 

4 

Współczynnik odblasku RL dla grubowar-
stwowego strukturalnego oznakowania wil-

gotnego barwy białej od 14 do 30 dnia po wy-
konaniu 

mcd m-2 lx-1 > 50 RW3 

5 

Współczynnik odblasku RL dla grubowar-
stwowego strukturalnego oznakowania wil-

gotnego barwy białej po 30 dniu po wykona-
niu 

mcd m-2 lx-1 > 35 RW2 

6 
Współczynnik luminancji b dla oznakowania 

nowego barwy białej (od 14 do 30 dnia po 
wykonaniu)na nawierzchni asfaltowej 

- > 0,40 B3B2 
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6.3.  TOLERANCJE WYMIARÓW OZNAKOWANIA 
 
Tolerancje nowo wykonanego oznakowania poziomego, zgodnego z 

dokumentacj� projektow� i zał�cznikiem nr 2 do rozporz�dzeniem Ministra Infrastruktury 
z dnia 03.07.2003r, powinny odpowiada� nast�puj�cym warunkom: 
- szeroko�� linii mo�e ró�ni� si� od wymaganej o ± 5 mm, 
- długo�� linii mo�e by� mniejsza od wymaganej co najwy�ej o 50 mm lub wi�ksza co 

najwy�ej o 150 mm, 
- dla linii przerywanych, długo�� cyklu składaj�cego si� z linii i przerwy nie mo�e 

odbiega� od �redniej liczonej z 10 kolejnych cykli o wi�cej ni� ± 50 mm długo�ci 
wymaganej, 

- dla strzałek, liter i cyfr rozstaw punktów naro�nikowych nie mo�e mie� wi�kszej 
odchyłki od wymaganego wzoru ni� ± 50 mm dla wymiaru długo�ci i ± 20 mm dla 
wymiaru szeroko�ci. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1 OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT 
 
 Ogólne zasady obmiaru  robót poddano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 7. 
 
7.2 JEDNOSTKA OBMIAROWA 

Jednostk� obmiarow� oznakowania poziomego jest 1 m2 (metr kwadratowy) 
powierzchni naniesionych oznakowa� poziomych. 

 
 
 
 
 

7 
Współczynnik luminancji b dla oznakowania 
eksploatowanego barwy białej (po 30 dniu od 

wykonania) 

- > 0,30 B2 

8 

Współczynnik luminancji w �wietle rozpro-
szonym Qd (alternatywnie do b) dla oznako-
wania nowego barwy białej w ci�gu od 14 do 
30 dnia po wykonaniu (na nawierzchni asfal-

towej) 

mcd m-2 lx-1 > 160 Q3 

9 

Współczynnik luminancji w �wietle rozpro-
szonym Qd (alternatywnie do b) dla oznako-
wania eksploatowanego barwy białej w ci�gu 
całego okresu gwarancji po 30 dniu od wyko-

nania (na nawierzchni asfaltowej) 

mcd m-2 lx-1 > 120 Q2 

10 Szorstko�� oznakowania eksploatowanego wska�nik 
SRT 

> 45 S1 

12 
Czas schni�cia materiału na nawierzchni 

- w dzie� 
- w nocy 

h 
h 

<1 
<2 

- 
- 
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8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. OGÓLNE ZASADY ODBIORU ROBÓT 

Ogólne wymagania dotycz�ce odbioru robót podano ST D.00.00.00 „Wymagania 
ogólne” punkt 8. 
 Roboty uznaje si� za wykonane zgodnie z dokumentacj� projektow�, SST i wymaga-
niami Inspektora Nadzoru, je�eli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg 
pkt 6, dały wyniki pozytywne. 
 
8.2. ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJ�CYCH I ULEGAJ�CYCH ZAKRYCIU 
 Odbiór robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu, w zale�no�ci od przyj�tego sposobu 
wykonania robót, mo�e by� dokonany po: 
− oczyszczeniu powierzchni nawierzchni, 
− przedznakowaniu, 
− frezowaniu nawierzchni przed wykonaniem znakowania materiałem grubowarstwowym, 
− usuni�ciu istniej�cego oznakowania poziomego, 
− wykonaniu podkładu (primera) na nawierzchni betonowej. 
 
8.3. ODBIÓR OSTATECZNY 
 Odbioru ostatecznego nale�y dokona� po całkowitym zako�czeniu robót, na podstawie 
wyników pomiarów i bada� jako�ciowych okre�lonych w punktach od 2 do 6. 
 
8.4. ODBIÓR POGWARANCYJNY 

Odbioru pogwarancyjnego nale�y dokona� po upływie okresu gwarancyjnego, 
ustalonego w ST. Sprawdzeniu podlegaj� cechy oznakowania okre�lone w niniejszej ST na 
podstawie bada� wykonanych przed upływem okresu gwarancyjnego. 
Wykonawca udzieli gwarancji na wykonane trwałe oznakowanie poziome trasy dla oznako-
wania grubowarstwowego na okres zgodny z zapisami umowy. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO�CI 
 
9.1 OGÓLNE USTALENIA DOTYCZ�CE PODSTAWY PŁATNO�CI 

Ogólne wymagania dotycz�ce podstawy płatno�ci podano ST D.00.00.00 „Wymaga-
nia ogólne” punkt 9. 
 Ponadto Zamawiaj�cy powinien tak sformułowa� umow�, aby Wykonawca musiał 
doprowadzi� oznakowanie do wymaga� zawartych w SST w przypadku zauwa�enia niezgod-
no�ci. 

 
9.2 CENY JEDNOSTKI OBMIAROWEJ 
 Cena 1 m2 (metr kwadratowy) wykonania robót obejmuje: 
− prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakowanie robót, 
− przygotowanie i dostarczenie materiałów, 
− oczyszczenie podło�a (nawierzchni), 
− przedznakowanie, 
− naniesienie powłoki znaków na nawierzchni� drogi o kształtach i wymiarach zgodnych z 

dokumentacj� projektow� i zał�cznikiem nr 2 do rozporz�dzenia Ministra Infrastruktury 
[7], 

− ochrona znaków przed zniszczeniem przez pojazdy w czasie prowadzenia robót, 
− przeprowadzenie pomiarów i bada� laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicz-

nej. 
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10. PRZEPISY ZWI�ZANE 
 
10.1 NORMY 
 

1. PN-89/C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport 
2. PN-85/O-79252 Opakowania transportowe z zawarto�ci�. Znaki i znakowanie. 

Wymagania podstawowe 
3. PN-EN 1423:2000 

 
Materiały do poziomego oznakowania dróg Materiały do 
posypywania. Kulki szklane, kruszywo przeciwpo�lizgowe i 
ich mieszaniny) 

3a. PN-EN 1423:2001/A1:2005 Materiały do poziomego oznakowania dróg Materiały do 
posypywania. Kulki szklane, kruszywo przeciwpo�lizgowe i 
ich mieszaniny (Zmiana A1) 

4. PN-EN 1436:2000 
 

Materiały do poziomego oznakowania dróg. Wymagania do-
tycz�ce poziomego oznakowania dróg 

4a. PN-EN 1436:2000/A1:2005 Materiały do poziomego oznakowania dróg. Wymagania do-
tycz�ce poziomego oznakowania dróg (Zmiana A1) 

5. PN-EN 1463-1:2000 Materiały do poziomego oznakowania dróg. Punktowe elemen-
ty odblaskowe Cz��� 1: Wymagania dotycz�ce charakterystyki 
nowego elementu 

5a. PN-EN 1463-1:2000/A1:2005 Materiały do poziomego oznakowania dróg. Punktowe ele-
menty odblaskowe Cz��� 1: Wymagania dotycz�ce charaktery-
styki nowego elementu (Zmiana A1) 

5b. PN-EN 1463-2:2000 Materiały do poziomego oznakowania dróg. Punktowe ele-
menty odblaskowe Cz��� 2: Badania terenowe 

6. PN-EN 1871:2003 Materiały do poziomego oznakowania dróg. Wła�ciwo�ci 
fizyczne 

6a. PN-EN 13036-4: 2004(U) Drogi samochodowe i lotniskowe – Metody bada� – Cz��� 4: 
Metoda pomiaru oporów po�lizgu/po�lizgni�cia na powierzch-
ni: próba wahadła 
 

10.2. PRZEPISY ZWI�ZANE I INNE DOKUMENTY 
 

7. Zał�cznik nr 2 do rozporz�dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. Szczegółowe warunki tech-
niczne dla znaków drogowych poziomych i warunki ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220, poz. 
2181) 

8. Rozporz�dzenie  Ministra  Infrastruktury   z  dnia  11 sierpnia 2004 r.  w  sprawie  sposobów deklarowania 
zgodno�ci wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich  znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, 
poz. 2041) 

9. Warunki Techniczne. Poziome znakowanie dróg. POD-97. Seria „I” - Informacje, Instrukcje. Zeszyt nr 55. 
IBDiM, Warszawa, 1997 

10. Warunki Techniczne. Poziome znakowanie dróg. POD-2006. Seria „I” - Informacje, Instrukcje. IBDiM, 
Warszawa, w opracowaniu 

11. Prawo przewozowe (Dz. U. nr 53 z 1984 r., poz. 272 z pó�niejszymi zmianami) 
12. Rozporz�dzenie  Ministra  Infrastruktury   z  dnia  11 sierpnia 2004 r.  w  sprawie  systemów oceny zgod-

no�ci, wymaga� jakie powinny spełnia� notyfikowane jednostki uczestnicz�ce w ocenie zgodno�ci oraz 
sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. nr 195, poz. 2011) 

13. Rozporz�dzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrze�nia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowa� substancji 
niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. nr 73, poz. 1679) 

14. Umowa europejska dotycz�ca mi�dzynarodowego przewozu towarów niebezpiecznych (RID/ADR) 
15. Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz 

jednostek organizacyjnych uprawnionych do ich wydania (Dz.U. nr 249, poz. 2497) 
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1. WST�P 
 
1.1 PRZEDMIOT ST 

 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s� wymagania dotycz�ce wykona-

nia i odbioru robót zwi�zanych z wykonaniem oznakowania pionowego dla zadania zwi�za-
nego z budow� drogi gminnej wewn�trznej Niewie�cin – Suponin - budowa drogi dojazdowej 
do gruntów rolnych. 
 
1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST 

 
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. ZAKRES ROBÓT OBJ�TYCH ST 

 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz� zasad prowadzenia robót przy wyko-

nywaniu oznakowania pionowego, i obejmuj�: 
 
• Przymocowanie niepod�wietlonych tablic znaków drogowych (folia odblaskowa typu 

2 dla wszystkich znaków drogowych), 
• Przymocowanie niepod�wietlonych tablic znaków drogowych (znaki do przeniesienia 

z demonta�u), 
• Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o �rednicy 60,3 mm, grubo�� �cianki 

2,0 mm, 
• Znaki U-3e, 
• Konstrukcja wsporcza pod znaki U-3e. 

 
1.4. OKRE�LENIA PODSTAWOWE 
 

Okre�lenia podane w niniejszej ST s� zgodne z obowi�zuj�cymi odpowiednimi normami i 
ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne". 
 
1.4.1. Stały znak drogowy pionowy - składa si� z lica, tarczy z uchwytem monta�owym oraz z 
konstrukcji wsporczej. 
 
1.4.2. Tarcza znaku - element konstrukcyjny, na powierzchni, którego umieszczana jest tre�� 
znaku. Tarcza mo�e by� wykonana z ró�nych materiałów (stal, aluminium)  
- jako jednolita lub składana. 
 
1.4.3. Lico znaku - przednia cz��� znaku, słu��ca do podania tre�ci znaku. Lico znaku mo�e 
by� wykonane jako malowane lub oklejane (foli� odblaskow� lub nieodblaskow�). 
 
1.4.4. Znak drogowy nieodblaskowy - znak, którego lico wykonane jest z materiałów zwy-
kłych (lico nie wykazuje wła�ciwo�ci odblaskowych). 
 
1.4.5. Znak drogowy odblaskowy - znak, którego lico wykazuje wła�ciwo�ci odblaskowe 
(wykonane jest z materiału o odbiciu powrotnym - współdro�nym). 
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1.4.6. Konstrukcja wsporcza znaku - słup (słupy), wysi�gnik, wspornik itp., na którym zamo-
cowana jest tarcza znaku, wraz z elementami słu��cymi do przymocowania tarczy (�ruby, 
zaciski itp.). 
1.4.7. Znak nowy - znak u�ytkowany (ustawiony na drodze) lub magazynowany w okresie do 
3 miesi�cy od daty produkcji. 
 
1.4.8. Znak u�ytkowany - znak ustawiony na drodze lub magazynowany przez okres dłu�szy 
ni� 3 miesi�ce od daty produkcji. 
 
1.4.9. Pozostałe okre�lenia podstawowe s� zgodne z obowi�zuj�cymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
 
1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ�CE ROBÓT 
 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� ich wykonania oraz za zgodno�� z Do-
kumentacj� Projektow�, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.  Ogólne wymagania dotycz�ce 
robót podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne" punkt 1.5. 
 
2. MATERIAŁY 

  
2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ�CE MATERIAŁÓW 
 
 Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST 
D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 2. 
 
2.2. DOPUSZCZENIE DO STOSOWANIA 
 

Producent znaków drogowych powinien posiada� dla swojego wyrobu aprobat� tech-
niczn�, certyfikat zgodno�ci nadany mu przez uprawnion� jednostk� certyfikuj�c�, znak bu-
dowlany „B” i wystawion� przez siebie deklaracj� zgodno�ci, zgodnie z rozporz�dzeniem 
Ministra Infrastruktury [26]. Folie odblaskowe stosowane na lica znaków drogowych powin-
ny posiada� aprobat� techniczn� wydan� przez uprawnion� jednostk� oraz deklaracje zgodno-
�ci wystawion� przez producenta. Słupki, blachy i inne elementy konstrukcyjne powinny mie� 
deklaracje zgodno�ci z odpowiednimi normami.  

W zał�czniku nr 1 do rozporz�dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w 
sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 
urz�dze� bezpiecze�stwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach [25], 
podano szczegółowe informacje odno�nie wymaga� dla znaków pionowych. 
 
2.3. MATERIAŁY STOSOWANE DO FUNDAMENTÓW ZNAKÓW 
 

Fundamenty dla zamocowania konstrukcji wsporczych znaków mog� by� wykonywane 
jako: 

• prefabrykaty betonowe, 
• z betonu wykonywanego „na mokro”, 
• z betonu zbrojonego, 
• inne rozwi�zania zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

 
Fundamenty pod konstrukcje wsporcze oznakowania kierunkowego nale�y wykona� z be-

tonu lub betonu zbrojonego klasy, co najmniej C16/20 wg PN-EN 206-1:2000 [9]. Zbrojenia 
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stalowe nale�y wykona� zgodnie z norm� PN-B-03264:1984 [7]. Wykonanie i osadzenie ko-
tew fundamentowych nale�y wykona� zgodnie z norm� PN-B-03215:1998 [6]. Posadowienie 
fundamentów nale�y wykona� na gł�boko�� poni�ej przemarzania gruntu. 
 
2.4. KONSTRUKCJE WSPORCZE 
 
2.4.1. Ogólne charakterystyki konstrukcji 
 

Konstrukcje wsporcze znaków pionowych nale�y wykona� zgodnie z dokumentacj� 
projektow� uwzgl�dniaj�c� wymagania postawione w PN-EN 12899-1:2005 [16], a w przy-
padku braku wystarczaj�cych ustale�, zgodnie z propozycj� Wykonawcy zaakceptowan� 
przez Inspektora Nadzoru. 

Konstrukcje wsporcze do znaków i tablic nale�y wykona� w sposób gwarantuj�cy sta-
bilne i prawidłowe ustawienie w pasie drogowym.  

Parametry techniczne konstrukcji uzale�nione s� od powierzchni montowanych zna-
ków i tablic oraz od ilo�ci i sposobu ich usytuowania w terenie. W miejscach wskazanych 
przez projektanta in�ynierii ruchu, gdzie wyst�puje szczególne niebezpiecze�stwo bezpo�red-
niej kolizji z konstrukcj� wsporcz�, usytuowanie i jej dobór wymagaj� oddzielnych rozwi�za� 
projektowych spełniaj�cych warunek bezpiecze�stwa dla u�ytkowników dróg. W takich 
przypadkach nale�y stosowa� konstrukcje zabezpieczaj�ce bierne bezpiecze�stwo kategorii 
HE, zgodne z PN-EN 12 767:2003. 
 
Wyró�nia si� trzy kategorie biernego bezpiecze�stwa dla konstrukcji wsporczych: 

• pochłaniaj�ca energi� w wysokim stopniu (HE), 
• pochłaniaj�ca energi� w niskim stopniu (LE), 
• nie pochłaniaj�ca energii (NE). 

 
2.4.2. Rury 
 

Rury powinny odpowiada� wymaganiom PN-H-74200, PN-H-74220 lub innej normy 
zaakceptowanej przez Inspektora Nadzoru. 

Powierzchnia zewn�trzna i wewn�trzna rur nie powinna wykazywa� wad w postaci łu-
sek, p�kni��, zwalcowa� i naderwa�. Dopuszczalne s� nieznaczne nierówno�ci, pojedyncze 
rysy wynikaj�ce z procesu wytwarzania, mieszcz�ce si� w granicach dopuszczalnych odchy-
łek wymiarowych. 

Ko�ce rur powinny by� obci�te równo i prostopadle do osi rury. Po��dane jest, aby ru-
ry były dostarczane o długo�ciach: 

• dokładnych, zgodnych z zamówieniem; z dopuszczaln� odchyłk� ± 10 mm, 
• wielokrotnych w stosunku do zamówionych długo�ci dokładnych poni�ej 3 m  

z naddatkiem 5 mm na ka�de ci�cie i z dopuszczaln� odchyłk� dla całej długo�ci 
wielokrotnej, jak dla długo�ci dokładnych. 

 
Rury powinny by� proste. Dopuszczalna miejscowa krzywizna nie powinna przekracza�  

1,5 mm na 1 m długo�ci rury. 
Rury powinny by� wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych przez normy (np. R 55,  

R 65, 18G2A): PN-H-84023-07, PN-H-84018, PN-H-84019, PN-H-84030-02 lub inne normy. 
Do ocynkowania rur stosuje si� gatunek cynku Raf według PN-H-82200. 

Rury powinny by� dostarczone bez opakowania w wi�zkach lub luzem wzgl�dnie w 
opakowaniu uzgodnionym z Zamawiaj�cym. Rury powinny by� cechowane indywidualnie 
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lub na przywieszkach metalowych. Cechowanie na rurze lub przywieszce powinno co naj-
mniej obejmowa�: znak wytwórcy, znak stali i numer wytopu. 
 
2.4.3. Kształtowniki 
 

Kształtowniki powinny odpowiada� wymaganiom PN-H-93010. Powierzchnia kształ-
townika powinna by� charakterystyczna dla procesu walcowania i wolna od wad jak widocz-
ne łuski, p�kni�cia, zwalcowania i naderwania. Dopuszczalne s� usuni�te wady przez szlifo-
wanie lub dłutowanie z tym, �e obrobiona powierzchnia powinna mie� łagodne wyci�cia i 
zaokr�glone brzegi, a grubo�� kształtownika nie mo�e zmniejszy� si� poza dopuszczaln� dol-
n� odchyłk� wymiarow� dla kształtownika. 

Kształtowniki powinny by� obci�te prostopadle do osi wzdłu�nej kształtownika. Po-
wierzchnia ko�ców kształtownika nie powinna wykazywa� rzadzizn, rozwarstwie�, p�kni�� i 
�ladów jamy skurczowej widocznych nie uzbrojonym okiem. 
Kształtowniki powinny by� ze stali St3W lub St4W oraz mie� własno�ci mechaniczne według 
PN-H-84020, tablica 1 lub innej uzgodnionej stali i normy pomi�dzy Zamawiaj�cym i wy-
twórc�. 

Kształtowniki mog� by� dostarczone luzem lub w wi�zkach z tym, �e kształtowniki o 
masie do 25 kg/m dostarcza si� tylko w wi�zkach. 
 

Tablica 1. Podstawowe własno�ci kształtowników według PN-H-84020 

Stal 

Granica plastyczno�ci, MPa, minimum dla 
wyrobów  
o grubo�ci lub �rednicy, w mm 

Wytrzymało�� na rozci�ganie, 
MPa, dla wyrobów o grub. lub 
�red. w mm 

do 40 
od 40 
do 65 

od 65 
do 80 

od 80 
do 
100 

od 100 
do 150 

od 150 
do 200 

do 100 
od 100 
do 200 

St3W 
St4W 

225 
265 

215 
255 

205 
245 

205 
235 

195 
225 

185 
215 

od 360 do 490 
od 420 do 550 

od 340 do 490 
od 400 do 550 

 
2.4.4. Powłoki metalizacyjne cynkowe 
 

W przypadku zastosowania powłoki metalizacyjnej cynkowej na konstrukcjach stalo-
wych, powinna ona spełnia� wymagania PN EN ISO 1461:2000 i PN-EN 10240:2001. Mini-
malna grubo�� powłoki cynkowej powinna wynosi� 60 µm. 

Powierzchnia powłoki powinna by� ci�gła i jednorodna pod wzgl�dem ziarnisto�ci. 
Nie mo�e ona wykazywa� widocznych wad jak rysy, p�kni�cia, p�cherze lub odstawanie po-
włoki od podło�a. 
 
2.4.5. Gwarancja producenta lub dostawcy na konstrukcj� wsporcz� 
 

Producent lub dostawca ka�dej konstrukcji wsporczej, a w przypadku znaków 
umieszczanych na innych obiektach lub konstrukcjach (słupy latar�), tak�e elementów słu��-
cych do zamocowania znaków na tym obiekcie lub konstrukcji, obowi�zany jest do wydania 
gwarancji na okres trwało�ci znaku uzgodniony z odbiorc�. Przedmiotem gwarancji s� wła-
�ciwo�ci techniczne konstrukcji wsporczej lub elementów mocuj�cych oraz trwało�� zabez-
pieczenia przeciwkorozyjnego. 
 

W przypadku słupków znaków pionowych ostrzegawczych, zakazu, nakazu i informa-
cyjnych o standardowych wymiarach oraz w przypadku elementów, słu��cych do zamocowa-
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nia znaków do innych obiektów lub konstrukcji - gwarancja mo�e by� wydana dla partii do-
stawy. W przypadku konstrukcji wsporczej dla znaków drogowych bramowych i wysi�gni-
kowych gwarancja jest wystawiana indywidualnie dla ka�dej konstrukcji wsporczej. Mini-
malny okres trwało�ci konstrukcji wsporczej powinien wynosi� 10 lat. 
 
2.5. TARCZA ZNAKU 
 
2.5.1. Trwało�� materiałów na wpływy zewn�trzne 
 

Materiały u�yte na lico i tarcz� znaku oraz poł�czenie lica znaku z tarcz� znaku, a tak-
�e sposób wyko�czenia znaku, musz� wykazywa� pełn� odporno�� na oddziaływanie �wiatła, 
zmian temperatury, wpływy atmosferyczne i wyst�puj�ce w normalnych warunkach oddzia-
ływania chemiczne (w tym korozj� elektrochemiczn�) - przez cały czas trwało�ci znaku, okre-
�lony przez wytwórc� lub dostawc�. 
 
2.5.2. Warunki gwarancyjne producenta lub dostawcy znaku 
 

Producent lub dostawca znaku obowi�zany jest przy dostawie okre�li�, uzgodnion� z 
odbiorc�, trwało�� znaku oraz warunki gwarancyjne dla znaku, a tak�e udost�pni� na �ycze-
nie odbiorcy: 

a) instrukcj� monta�u znaku, 
b) dane szczegółowe o ewentualnych ograniczeniach w stosowaniu znaku, 
c) instrukcj� utrzymania znaku. 

 
Trwało�� znaku powinna by� co najmniej równa trwało�ci zastosowanej folii. Minimal-

ne okresy gwarancyjne powinny wynosi� dla znaków z foli� typu 2 – 10 lat, z foli� pryzma-
tyczn� – 12 lat. 
 
2.5.3. Materiały do wykonania tarczy znaku 
 
Tarcza znaku powinna by� wykonana z : 

• blachy ocynkowanej ogniowo o grubo�ci min. 1,25 mm wg PN-EN 10327:2005(U) 
lub PN-EN 10292:2003/A1:2004/A1:2005(U), 

• blachy aluminiowej o grubo�ci min. 1,5 m wg PN-EN 485-4:1997, 
• innych materiałów, np. tworzyw syntetycznych, pod warunkiem uzyskania przez pro-

ducenta aprobaty technicznej. 
 
Tarcza tablicy o powierzchni > 1 m2 powinna by� wykonana z: 

• blachy ocynkowanej ogniowo o grubo�ci min. 1,5 mm wg PN-EN 10327:2005 (U) lub 
PN-EN 10292:2003/ A1:2004/A1:2005(U) lub z 

• blachy aluminiowej o grubo�ci min. 2 mm wg PN-EN 485-4:1997. 
 
 Grubo�� warstwy powłoki cynkowej na blasze stalowej ocynkowanej ogniowo nie 
mo�e by� mniejsza ni� 28 µm (200 g Zn/m2). Znaki i tablice powinny spełnia� nast�puj�ce 
wymagania podane w tablicy 2. 
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Tablica 2.Wymagania dla znaków i tarcz znaków drogowych 
 

Parametr Jednostka Wymaganie 
Klasa wg 

PN-EN 12899-1: 
2005 

Wytrzymało�� na obci�-
�enie sił� naporu wiatru 

kN m-2 ≥ 0,60 WL2 

Wytrzymało�� na obci�-
�enie skupione 

kN ≥ 0,50 PL2 

Chwilowe odkształcenie 
zginaj�ce 

mm/m ≤ 25 TDB4 

Chwilowe odkształcenie 
skr�tne stopie� ⋅ m 

≤ 0,02 
≤ 0,11 
≤ 0,57 
≤ 1,15 

TDT1 
TDT3 
TDT5 

TDT6* 

Odkształcenie trwałe 
mm/m  lub 
stopie� ⋅ m 

20 % odkształcenia chwi-
lowego 

- 

Rodzaj kraw�dzi znaku - 

Zabezpieczona, kraw�d� 
tłoczona, zaginana, pra-

sowana lub zabezpieczona 
profilem kraw�dziowym 

E2 

Przewiercanie lica znaku - 
Lico znaku nie mo�e by� 
przewiercone z �adnego 

powodu 
P3 

* klas� TDT3 stosuje si� dla tablic na 2 lub wi�cej podporach, klas� TDT 5 dla tablic na 
jednej podporze, klas� TDT1 dla tablic na konstrukcjach bramowych, klas� TDT6 dla tablic 
na konstrukcjach wysi�gnikowych 

 
Przyj�to zgodnie z tablic� 2, �e przy sile naporu wiatru równej 0,6 kN (klasa WL2), chwilowe 
odkształcenie zginaj�ce, zarówno znak, jak i sam� tarcz� znaku nie mo�e by� wi�ksze ni� 25 
mm/m (klasa TDB4). 
 
2.5.4. Warunki wykonania tarczy znaku 
 
Tarcze znaków powinny spełnia� tak�e nast�puj�ce wymagania: 

• kraw�dzie tarczy znaku powinny by� usztywnione na całym obwodzie poprzez ich 
podwójne gi�cie o promieniu gi�cia nie wi�kszym ni� 10 mm wł�cznie z naro�nikami 
lub przez zamocowanie odpowiedniego profilu na całym obwodzie znaku,  

• powierzchnia czołowa tarczy znaku powinna by� równa – bez wgi��, pofałdowa� i 
otworów monta�owych. Dopuszczalna nierówno�� wynosi 1 mm/m, 

• podwójna gi�ta kraw�d� lub przymocowane do tylnej powierzchni profile monta�owe 
powinny  usztywni� tarcz� znaku w taki sposób, aby wymagania podane w tab. 2 były 
spełnione a zarazem stanowiły element konstrukcyjny do monta�u do konstrukcji 
wsporczej. Dopuszcza si� maksymalne odkształcenie trwałe do 20 % odkształcenia 
odpowiedniej klasy na zginanie i skr�canie, 

• tylna powierzchnia tarczy powinna by� zabezpieczona przed procesami korozji 
ochronnymi powłokami chemicznymi oraz powłok� lakiernicz� o grubo�ci min. 60 
µm z proszkowych farb poliestrowych ciemnoszarych matowych lub półmatowych w 
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kolorze RAL 7037; badania nale�y wykonywa� zgodnie z PN-88/C-81523 oraz PN-
76/C-81521 w zakresie odporno�ci na działanie mgły solnej oraz wody. 

 
Tarcze znaków i tablic o powierzchni > 1 m2 powinny spełnia� dodatkowo nast�puj�ce wy-
magania: 

• naro�niki znaku i tablicy powinny by� zaokr�glone, o promieniu zgodnym z wymaga-
niami okre�lonymi w zał�czniku nr 1 do rozporz�dzenia Ministra Infrastruktury z dnia  
3 lipca 2003r. nie mniejszym jednak ni� 30 mm, gdy wielko�ci tego promienia nie 
wskazano, 

• ł�czenie poszczególnych segmentów tarczy (dla znaków wielkogabarytowych) wzdłu� 
poziomej lub pionowej kraw�dzi powinno by� wykonane w taki sposób, aby nie wy-
st�powały przesuni�cia i prze�wity w miejscach ich ł�czenia. 

 
2.6. ZNAKI ODBLASKOWE 
 
2.6.1. Wymagania dotycz�ce powierzchni odblaskowej 
 

Znaki drogowe odblaskowe wykonuje si� przez naklejenie na tarcz� znaku lica wyko-
nanego z samoprzylepnej, aktywowanej przez docisk, folii odblaskowej. Znaki drogowe klasy 
A, B, C, D, E, F, G, T i urz�dzenia bezpiecze�stwa ruchu drogowego klasy U nie odblaskowe, 
nie s� dopuszczone do stosowania na drogach publicznych. 
 

Folia odblaskowa (odbijaj�ca powrotnie) powinna spełnia� wymagania okre�lone w 
aprobacie technicznej. Lico znaku powinno by� wykonane z: 

• samoprzylepnej folii odblaskowej o wła�ciwo�ciach fotometrycznych i koloryme-
trycznych typu 2 dla znaków umieszczonych na koronie drogi, (folia z kulkami szkla-
nymi lub pryzmatyczna) oraz  typu 3 dla lic znaków umieszczonych na wyspach dzie-
l�cych (folia pryzmatyczna) potwierdzonych uzyskanymi aprobatami technicznymi 
dla poszczególnych typów folii, 

• do nanoszenia barw innych ni� biała mo�na stosowa�: farby transparentne do sitodru-
ku, zalecane przez producenta danej folii, transparentne folie ploterowe posiadaj�ce 
aprobaty techniczne, 

• dopuszcza si� wycinanie kształtów z folii 2 i 3 typu pod warunkiem zabezpieczenia 
ich kraw�dzi lakierem zalecanym przez producenta folii, 

• nie dopuszcza si� stosowania folii o okresie trwało�ci poni�ej 7 lat do znaków stałych, 
• folie o 2-letnim i 3-letnim okresie trwało�ci mog� by� wykorzystywane do znaków 

tymczasowych stosowanych do oznakowania robót drogowych, pod warunkiem po-
siadania aprobaty technicznej i zachowania zgodno�ci z zał�cznikiem nr 1 do rozpo-
rz�dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegółowych wa-
runków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urz�dze� bezpiecze�-
stwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. 

 
Minimalna pocz�tkowa warto�� współczynnika odblasku R’(cd·lx-1m-2 ) znaków odbla-

skowych, zmierzona zgodnie z procedur� zawart� w CIE No.54, u�ywaj�c standardowego 
iluminanta A, powinna spełnia� odpowiednio wymagania podane w tablicy 3. 
 

Współczynnik odblasku R’ dla wszystkich kolorów drukowanych, z wyj�tkiem białego, 
nie powinien by� mniejszy ni� 70 % warto�ci podanych w tablicy 3 dla znaków z foli� typu 3, 
zgodnie z publikacj� CIE No 39.2. Folie odblaskowe pryzmatyczne (typ 3) powinny spełnia� 
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minimalne wymagania dla folii typu 2 lub zwi�kszone wymagania postawione w aprobacie 
technicznej dla danej folii.  
 

W przypadku o�wietlenia standardowym iluminantem D 65 i pomiaru w geometrii 45/0 
współrz�dne chromatyczno�ci i współczynnik luminancji β powinny by� zgodne z 
wymaganiami podanymi w tablicach 3 i 4. 
 
Tablica 3. Wymagania dla współczynnika luminancji β i współrz�dnych chromatyczno�ci x, y 

oraz współczynnika odblasku R’ 
Lp. Wła�ciwo�ci Jednostki Wymagania 

1 
 
 
 
 

Współczynnik odblasku R’ (k�t 
o�wietlenia 5o, k�t obserwacji 
0,33o) dla folii: 
- białej 
- �ółtej 
- czerwonej 
- zielonej  
- niebieskiej 
- br�zowej 
- pomara�czowej 
- szarej 

cd/m2lx typ 2 
 
 

≥ 180 
≥ 120 
≥  25 
≥  21 
≥  14 
≥   8 
≥  65 
≥  90 

2 Współczynnik luminancji β i 
współrz�dne chromatyczno�ci x, 
y *) dla folii: 
- białej 
- �ółtej 
- czerwonej 
- zielonej  
- niebieskiej 
- br�zowej 
- pomara�czowej 
- szarej 

- typ 2 
 
 

β ≥ 0,27 
β ≥ 0,16 
β ≥ 0,03 
β ≥ 0,03 
β ≥ 0,01 

0,09 ≥β ≥ 0,03 
β ≥ 0,14 

0,18 ≥β ≥ 0,12 
*) współrz�dne chromatyczno�ci x, y w polu barw według tablicy 3 

 
Tablica 4. Współrz�dne punktów naro�nych wyznaczaj�cych pola barw 

Barwa folii 

Współrz�dne chromatyczno�ci punktów naro�nych wy-
znaczaj�cych pole barwy (�ródło �wiatła D65, geometria 

pomiaru 45/0 o) 
1 2 3 4 

Biała 
x 0,355 0,305 0,285 0,335 
y 0,355 0,305 0,325 0,375 

�ółta typ 2 folii 
x 0,545 0,487 0,427 0,465 
y 0,454 0,423 0,483 0,534 

Czerwona 
x 0,735 0,674 0,569 0,655 
y 0,265 0,236 0,341 0,345 

Niebieska 
x 0,078 0,150 0,210 0,137 
y 0,171 0,220 0,160 0,038 

Zielona x 0,007 0,248 0,177 0,026 
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Barwa folii 

Współrz�dne chromatyczno�ci punktów naro�nych wy-
znaczaj�cych pole barwy (�ródło �wiatła D65, geometria 

pomiaru 45/0 o) 
1 2 3 4 

y 0,703 0,409 0,362 0,399 

Br�zowa 
x 0,455 0,523 0,479 0,558 
y 0,397 0,429 0,373 0,394 

Pomara�czowa 
x 0,610 0,535 0,506 0,570 
y 0,390 0,375 0,404 0,429 

Szara 
x 0,350 0,300 0,285 0,335 
y 0,360 0,310 0,325 0,375 

 
2.6.2. Wymagania jako�ciowe 
 

Powierzchnia licowa znaku powinna by� równa, gładka, bez rozwarstwie�, p�cherzy i 
odkleje� na kraw�dziach. Na powierzchni mog� wyst�powa� w obr�bie jednego pola �rednio 
nie wi�cej ni� 0,7 bł�dów na powierzchni (kurz, p�cherze) o wielko�ci najwy�ej 1 mm. Rysy 
nie maj� prawa wyst�pi�. 

Sposób poł�czenia folii z powierzchni� tarczy znaku powinien uniemo�liwia� jej odł�-
czenie od tarczy bez jej zniszczenia. 

Dokładno�� rysunku znaku powinna by� taka, aby wady konturów znaku, które mog� 
powsta� przy nanoszeniu farby na odblaskow� powierzchni� znaku, nie były wi�ksze ni� po-
dane w p.2.6.3. 

Lica znaków wykonane drukiem sitowym powinny by� wolne od smug i cieni. 
Kraw�dzie lica znaku z folii typu 2 i folii pryzmatycznej powinny by� odpowiednio zabezpie-
czone np. przez lakierowanie lub ram� z profilu ceowego. 

Powłoka lakiernicza w kolorze RAL 7037 na tylnej stronie znaku powinna by� równa, 
gładka bez smug i zacieków. Sprawdzenie polega na ocenie wizualnej. 
 
2.6.3. Tolerancje wymiarowe znaków drogowych 
 
2.6.3.1. Tolerancje wymiarowe dla grubo�ci blach 
 
Sprawdzenie �rub� mikrometryczn�: 

− dla blachy stalowej ocynkowanej ogniowo o gr. 1,25 - 1,5 mm wynosi  - 0,14 mm, 
− dla blach aluminiowych o gr. 1,5 - 2,0 mm wynosi      - 0,10 mm. 

 
2.6.3.2. Tolerancje wymiarowe dla grubo�ci powłok malarskich 
 

Dla powłoki lakierniczej na tylnej powierzchni tarczy znaku o grubo�ci 60 µm wynosi  
±15 nm.  Sprawdzenie wg PN-EN ISO 2808:2000. 
 
2.6.3.3. Tolerancje wymiarowe dla płasko�ci powierzchni 
 

Odchylenia od poziomu nie mog� wynie�� wi�cej ni� 0,2%, wyj�tkowo do 0,5%. 
Sprawdzenie szczelinomierzem. 
 
2.6.3.4. Tolerancje wymiarowe dla tarcz znaków 
Sprawdzenie przymiarem liniowym: 
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• wymiary dla tarcz znaków o powierzchni < 1m2 podane w opisach szczegółowych za-
ł�cznika nr 1 [25] s� nale�y powi�kszy� o 10 mm i wykona� w tolerancji wymiarowej 
± 5 mm, 

• wymiary dla tarcz znaków i tablic o powierzchni > 1m2 podane w opisach szczegóło-
wych zał�cznika nr 1 [25] oraz  wymiary wynikowe dla tablic grupy E nale�y powi�k-
szy� o 15 mm i wykona� w tolerancji wymiarowej  ± 10 mm. 

 
2.6.3.5. Tolerancje wymiarowe dla lica znaku 
 
Sprawdzone przymiarem liniowym: 

• tolerancje wymiarowe rysunku lica  wykonanego drukiem sitowym wynosz� ± 1,5 
mm, 

• tolerancje wymiarowe rysunku lica wykonanego metod� wyklejania wynosz� ± 2 mm, 
• kontury rysunku znaku (obwódka i symbol) musz� by� równe z dokładno�ci� w ka�-

dym kierunku do 1,0 mm. 
 

W znakach nowych na ka�dym z fragmentów powierzchni znaku o wymiarach 4x4 cm nie 
mo�e wyst�powa� wi�cej ni� 0,7 lokalnych usterek (załamania, p�cherzyki) o wymiarach nie 
wi�kszych ni� 1 mm w ka�dym kierunku. Niedopuszczalne jest wyst�powanie jakichkolwiek 
zarysowa� powierzchni znaku. 

Na znakach w okresie gwarancji, na ka�dym z fragmentów powierzchni znaku o wymia-
rach 4x4 cm dopuszcza si� do 2 usterek jak wy�ej, o wymiarach nie wi�kszych ni� 1 mm w 
ka�dym kierunku. Na powierzchni tej dopuszcza si� do 3 zarysowa� o szeroko�ci nie wi�k-
szej ni� 0,8 mm i całkowitej długo�ci nie wi�kszej ni� 10 cm. Na całkowitej długo�ci znaku 
dopuszcza si� nie wi�cej ni� 5 rys szeroko�ci nie wi�kszej ni� 0,8 mm i długo�ci przekracza-
j�cej 10 cm - pod warunkiem, �e zarysowania te nie zniekształcaj� tre�ci znaku. 
  

Na znakach w okresie gwarancji dopuszcza si� równie� lokalne uszkodzenie folii o po-
wierzchni nie przekraczaj�cej 6 mm2 ka�de - w liczbie nie wi�kszej ni� pi�� na powierzchni 
znaku małego lub �redniego, oraz o powierzchni nie przekraczaj�cej 8 mm2 ka�de - w liczbie 
nie wi�kszej ni� 8 na ka�dym z fragmentów powierzchni znaku du�ego lub wielkiego (wł�-
czaj�c znaki informacyjne) o wymiarach 1200×1200 mm. 
 

Uszkodzenia folii nie mog� zniekształca� tre�ci znaku - w przypadku wyst�powania ta-
kiego zniekształcenia znak musi by� bezzwłocznie wymieniony. 
 

W znakach nowych niedopuszczalne jest wyst�powanie jakichkolwiek rys, si�gaj�cych 
przez warstw� folii do powierzchni tarczy znaku. W znakach eksploatowanych istnienie ta-
kich rys jest dopuszczalne pod warunkiem, �e wyst�puj�ce w ich otoczeniu ogniska korozyjne 
nie przekrocz� wielko�ci okre�lonych poni�ej. 
 

W znakach eksploatowanych dopuszczalne jest wyst�powanie co najwy�ej dwóch lokal-
nych ognisk korozji o wymiarach nie przekraczaj�cych 2,0 mm w ka�dym kierunku na po-
wierzchni ka�dego z fragmentów znaku o wymiarach 4×4 cm. W znakach nowych oraz w 
znakach znajduj�cych si� w okresie wymaganej gwarancji �adna korozja tarczy znaku nie 
mo�e wyst�powa�. 

Wymagana jest taka wytrzymało�� poł�czenia folii odblaskowej z tarcz� znaku, by po 
zgi�ciu tarczy o 90o przy promieniu łuku zgi�cia do 10 mm w �adnym miejscu nie uległo ono 
zniszczeniu. 
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2.6.4. Obowi�zuj�cy system oceny zgodno�ci 
 

Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1 oraz art. 8, ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wy-
robach budowlanych [30] wyrób, który posiada aprobat� techniczn� mo�e by� wprowadzony 
do obrotu i stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych w zakresie odpowiadaj�cym 
jego wła�ciwo�ciom u�ytkowym i przeznaczeniu, je�eli producent dokonał oceny zgodno�ci, 
wydał krajow� deklaracj� zgodno�ci z aprobat� techniczn� i oznakował wyrób budowlany 
zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami. 
Zgodnie z rozporz�dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. [26] oceny 
zgodno�ci wyrobu z aprobat� techniczn� dokonuje producent, stosuj�c system 1. 
 
2.7. MATERIAŁY DO MONTA�U ZNAKÓW 
 

Wszystkie ocynkowane ł�czniki metalowe przewidywane do mocowania mi�dzy sob� 
elementów konstrukcji wsporczych znaków jak �ruby, listwy, wkr�ty, nakr�tki itp. powinny 
by� czyste, gładkie, bez p�kni��, naderwa�, rozwarstwie� i wypukłych karbów. 
Ł�czniki mog� by� dostarczane w pudełkach tekturowych, pojemnikach blaszanych lub pale-
tach, w zale�no�ci od ich wielko�ci. 
 
2.8. PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 
 

Prefabrykaty betonowe powinny by� składowane na wyrównanym, utwardzonym i 
odwodnionym podło�u. Prefabrykaty nale�y układa� na podkładach z zachowaniem prze�witu 
minimum 10 cm mi�dzy podło�em a prefabrykatem. 
 

Cement stosowany do wykonania fundamentów dla pionowych znaków drogowych 
powinien by� przechowywany zgodnie z BN-88/6731-08. 

Kruszywo do betonu nale�y przechowywa� w warunkach zabezpieczaj�cych je przed 
zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywami innych klas. 
 

Znaki powinny by� przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dala od materia-
łów działaj�cych koroduj�co i w warunkach zabezpieczaj�cych przed uszkodzeniami. 
 
3. SPRZ�T 
 
3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ�CE SPRZ�TU 
 
 Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 
3. 
 
3.2. SPRZ�T DO WYKONANIA 
 

Roboty zwi�zane z wykonaniem i ustawieniem oznakowania pionowego mog� by� 
wykonane r�cznie lub przy u�yciu dowolnego sprz�tu mechanicznego, zaakceptowanego 
przez Inspektora Nadzoru. 

Przy ł�czeniu stalowych elementów konstrukcji wsporczych tablic drogowych, Wyko-
nawca powinien dysponowa� sprawnym sprz�tem spawalniczym. 

Roboty ziemne zwi�zane z ustawieniem oznakowania pionowego mo�na wykona� 
r�cznie lub przy u�yciu dowolnego sprz�tu mechanicznego, zaakceptowanego przez Inspekto-
ra Nadzoru. 
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4. TRANSPORT 
 
4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ�CE SPRZ�TU 
 
 Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 
4. 
 
4.2 TRANSPORT MATERIAŁÓW DO PIONOWEGO OZNAKOWANIA DRÓG 
 

Transport cementu powinien odbywa� si� zgodnie z BN-88/6731-08. Transport kru-
szywa powinien odbywa� si� zgodnie z PN-B-06712. Materiały i elementy oznakowania pio-
nowego trasy mog� by� przewo�one dowolnymi �rodkami transportu. Nale�y je ustawi� rów-
nomiernie na całej powierzchni ładunkowej obok siebie i zabezpieczy� przed mo�liwo�ci� 
przesuwania si� podczas transportu. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ�CE ROBÓT 
 

Ogólne wymagania dotycz�ce wykonania robót podano w ST D-M.00.00.00 "Wyma-
gania ogólne" pkt. 5. Szczegóły zasad wykonania wg dostawcy – producenta wiat. 
 
5.2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 
 
Przed przyst�pieniem do robót nale�y wyznaczy�: 
• lokalizacj� znaku, tj. jego pikieta� oraz odległo�� od kraw�dzi jezdni, kraw�dzi pobocza 
umocnionego lub pasa awaryjnego postoju, 
• wysoko�� zamocowania znaku na konstrukcji wsporczej. 
 

Punkty stabilizuj�ce miejsca ustawienia znaków nale�y zabezpieczy� w taki sposób,  
aby w czasie trwania i odbioru robót istniała mo�liwo�� sprawdzenia lokalizacji znaków. 
Lokalizacja i wysoko�� zamocowania znaku powinny by� zgodne z Instrukcj� o znakach dro-
gowych pionowych i z dokumentacj� projektow�. 
 

Miejsce wykonywania prac nale�y oznakowa�, w celu zabezpieczenia pracowników  
i kieruj�cych pojazdami na drodze. 
 
5.3. WYKONANIE WYKOPÓW I FUNDAMENTÓW DLA KONSTRUKCJI 
WSPORCZYCH ZNAKÓW 
 

Sposób wykonania wykopu pod fundament znaku pionowego powinien by� dostoso-
wany do gł�boko�ci wykopu, rodzaju gruntu i posiadanego sprz�tu. Wymiary wykopu powin-
ny by� zgodne z dokumentacj� projektow� lub wskazaniami Inspektora Nadzoru. 
Wykopy fundamentowe powinny by� wykonane w takim okresie, aby po ich zako�czeniu 
mo�na było przyst�pi� natychmiast do wykonania w nich robót fundamentowych. 
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5.3.1. Fundamenty z betonu 
 

Wykopy pod fundamenty konstrukcji wsporczych dla zamocowania znaków wielko-
wymiarowych (znak kierunku i miejscowo�ci), wykonywane z betonu „na mokro” lub z beto-
nu zbrojonego nale�y wykona� zgodnie z PN-S-02205:1998. 
 

Posadowienie fundamentów w wykopach otwartych b�d� rozpartych nale�y wykony-
wa� zgodnie z zaleceniami producenta oznakowania lub wskazaniami Inspektora Nadzoru. 
Wykopy nale�y zabezpieczy� przed napływem wód opadowych przez wyprofilowanie terenu 
ze spadkiem umo�liwiaj�cym łatwy odpływ wody poza teren przylegaj�cy do wykopu. Dno 
wykopu powinno by� wyrównane z dokładno�ci� ± 2 cm. 
 

Przy naruszonej strukturze gruntu rodzimego, grunt nale�y usun�� i miejsce wypełni� 
do spodu fundamentu betonem klasy B-15. Płaszczyzny boczne fundamentów stykaj�ce si� z 
gruntem nale�y zabezpieczy� izolacj�, np. emulsj� kationow�. Po wykonaniu fundamentu 
wykop nale�y zasypa� warstwami grubo�ci 20 cm z dokładnym zag�szczeniem gruntu. 
 
5.3.2. Prefabrykaty betonowe 
 

Dno wykopu przed uło�eniem prefabrykatu nale�y wyrówna� i zag��ci�. Wolne prze-
strzenie mi�dzy �cianami gruntu i prefabrykatem nale�y wypełni� materiałem kamiennym, 
np. kli�cem i dokładnie zag��ci� ubijakami r�cznymi. 

Je�eli znak jest zlokalizowany na poboczu drogi, to górna powierzchnia prefabrykatu 
powinna by� równa z powierzchni� pobocza lub by� wyniesiona nad t� powierzchni� nie wi�-
cej ni� 0,03 m. 
 
5.4. TOLERANCJE USTAWIENIA ZNAKU PIONOWEGO 
 

Konstrukcje wsporcze znaków - słupki powinny by� wykonane zgodnie z zaleceniami 
producenta oznakowania i z dokumentacj� projektow�. 
 
Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku: 
• odchyłka od pionu, nie wi�cej ni� ± 1 %, 
• odchyłka w wysoko�ci umieszczenia znaku, nie wi�cej ni� ± 2 cm, 
• odchyłka w odległo�ci ustawienia znaku od kraw�dzi jezdni utwardzonego pobocza lub 
pasa awaryjnego postoju, nie wi�cej ni� ± 5 cm, przy zachowaniu minimalnej odległo�ci 
umieszczenia znaku zgodnie z zał�cznikiem nr 1 do rozporz�dzenia Ministra Infrastruktury z 
dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i 
sygnałów drogowych oraz urz�dze� bezpiecze�stwa ruchu drogowego i warunków ich 
umieszczania na drogach [25]. 
 
5.5. KONSTRUKCJE WSPORCZE 
 
5.5.1. Zabezpieczenie konstrukcji wsporczej przed najechaniem 
 

Konstrukcje wsporcze znaków drogowych bramowych lub wysi�gnikowych jedno lub 
dwustronnych, jak równie� konstrukcje wsporcze znaków tablicowych bocznych o po-
wierzchni wi�kszej od 4,5 m2, gdy wyst�puje mo�liwo�� bezpo�redniego najechania na nie 
przez pojazd - musz� by� zabezpieczone odpowiednio umieszczonymi barierami ochronnymi 
lub innego rodzaju urz�dzeniami ochronnymi lub przeciwdestrukcyjnymi, zgodnie z doku-
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mentacj� projektow� lub wskazaniami Inspektora Nadzoru. Podobne zabezpieczenie nale�y 
stosowa� w przypadku innych konstrukcji wsporczych, gdy najechanie na nie w wi�kszym 
stopniu zagra�a bezpiecze�stwu u�ytkowników pojazdów, ni� najechanie pojazdu na barier�, 
je�li przewiduje to dokumentacja projektowa lub Inspektor Nadzoru. 
 
5.5.2. Łatwo zrywalne zł�cza konstrukcji wsporczej 
 

W przypadku konstrukcji wsporczych, nie osłoni�tych barierami ochronnymi - zaleca 
si� stosowanie łatwo zrywalnych lub łatwo rozł�czalnych przekrojów, zł�czy lub przegubów 
o odpowiednio bezpiecznej konstrukcji, umieszczonych na wysoko�ci od 0,15 do 0,20 m nad 
powierzchni� terenu. 

W szczególno�ci - zaleca si� stosowanie takich przekrojów, zł�czy lub przegubów w 
konstrukcjach wsporczych nie osłoni�tych barierami ochronnymi, które znajduj� si� na obsza-
rach zwi�kszonego zagro�enia kolizyjnego (ostrza rozgał�zie� dróg ł�cznikowych, zewn�trz-
na strona łuków drogi itp.). 

Łatwo zrywalne lub łatwo rozł�czalne zł�cza, przekroje lub przeguby powinny by� tak 
skonstruowane i umieszczone, by znak wraz z konstrukcj� wsporcz� po zerwaniu nie prze-
wracał si� na jezdni�. Wysoko�� cz��ci konstrukcji wsporczej, pozostałej po odł�czeniu gór-
nej jej cz��ci od fundamentu, nie mo�e by� wi�ksza od 0,25 m. 
 
5.5.3. Zapobieganie zagro�eniu u�ytkowników drogi i terenu przyległego - przez konstrukcj� 
wsporcz� 
 

Konstrukcja wsporcza znaku musi by� wykonana w sposób ograniczaj�cy zagro�enie 
u�ytkowników pojazdów samochodowych oraz innych u�ytkowników drogi i terenu do niej 
przyległego przy najechaniu przez pojazd na znak. Konstrukcja wsporcza znaku musi zapew-
ni� mo�liwo�� łatwej naprawy po najechaniu przez pojazdy lub innego rodzaju uszkodzenia 
znaku. 
 
5.5.4. Tablicowe znaki drogowe na dwóch słupach lub podporach 
 

Przy stosowaniu tablicowych znaków drogowych (drogowskazów tablicowych, tablic 
przeddrogowskazowych, tablic szlaku drogowego, tablic objazdów itp.) umieszczanych na 
dwóch słupach lub podporach - odległo�� mi�dzy tymi słupami lub podporami, mierzona pro-
stopadle do przewidywanego kierunku najechania przez pojazd, nie mo�e by� mniejsza od 
1,75 m. Przy stosowaniu wi�kszej liczby słupów ni� dwa - odległo�� mi�dzy nimi mo�e by� 
mniejsza. 
 
5.5.5. Poziom górnej powierzchni fundamentu 
 

Przy zamocowaniu konstrukcji wsporczej znaku w fundamencie betonowym lub in-
nym podobnym - po��dane jest, by górna cz��� fundamentu pokrywała si� z powierzchni� 
pobocza, pasa dziel�cego itp. lub była nad t� powierzchni� wyniesiona nie wi�cej ni� 0,03 m. 
W przypadku konstrukcji wsporczych, znajduj�cych si� poza koron� drogi, górna cz��� fun-
damentu powinna by� wyniesiona nad powierzchni� terenu nie wi�cej ni� 0,15 m. 
5.5.6. Barwa konstrukcji wsporczej 
 

Konstrukcje wsporcze znaków drogowych pionowych musz� mie� barw� szar� neu-
traln� z tym, �e dopuszcza si� barw� naturaln� pokry� cynkowanych. Zabrania si� stosowania 
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pokry� konstrukcji wsporczych o jaskrawej barwie - z wyj�tkiem przypadków, gdy jest to 
wymagane odr�bnymi przepisami, wytycznymi lub warunkami technicznymi. 
 
5.6. POŁ�CZENIE TARCZY ZNAKU Z KONSTRUKCJ� WSPORCZ� 
 

Tarcza znaku musi by� zamocowana do konstrukcji wsporczej w sposób uniemo�li-
wiaj�cy jej przesuni�cie lub obrót. 

Materiał i sposób wykonania poł�czenia tarczy znaku z konstrukcj� wsporcz� musi 
umo�liwia�, przy u�yciu odpowiednich narz�dzi, odł�czenie tarczy znaku od tej konstrukcji 
przez cały okres u�ytkowania znaku. 

Na drogach i obszarach, na których wyst�puj� cz�ste przypadki dewastacji znaków, 
zaleca si� stosowanie elementów zł�cznych o konstrukcji uniemo�liwiaj�cej lub znacznie 
utrudniaj�cej ich rozł�czenie przez osoby niepowołane. 
 

Tarcza znaku składanego musi wykazywa� pełn� integralno�� podczas najechania 
przez pojazd w ka�dych warunkach kolizji. W szczególno�ci - �aden z segmentów lub ele-
mentów tarczy nie mo�e si� od niej odł�cza� w sposób powoduj�cy nara�enie kogokolwiek na 
niebezpiecze�stwo lub szkod�. 
Nie dopuszcza si� zamocowania znaku do konstrukcji wsporczej w sposób wymagaj�cy bez-
po�redniego przeprowadzenia �rub mocuj�cych przez lico znaku. 
 
5.7. URZ�DZENIA ELEKTRYCZNE NA KONSTRUKCJI WSPORCZEJ 
 

Przy umieszczaniu na konstrukcji wsporczej znaku drogowego jakichkolwiek urz�-
dze� elektrycznych - obowi�zuj� zasady oznaczania i zabezpieczania tych urz�dze�, okre�lo-
ne w odpowiednich przepisach i zaleceniach dotycz�cych urz�dze� elektroenergetycznych. 
Aparatur� elektryczn� nale�y montowa� na pojedynczym słupie. Na słupie powinna by� za-
mocowana skrzynka elektryczna zgodnie z PN-EN 40-5:2004. Ka�da skrzynka elektryczna 
powinna by� zabezpieczona zamkiem natomiast poziomem zabezpieczenia przed przenika-
niem kurzu i wody, okre�lonym w EN 60529:2003, powinien by� poziom 2 dla cz�stek sta-
łych i poziom 3 dla wody. 
 
5.8. TRWAŁO�� WYKONANIA ZNAKU PIONOWEGO 
 

Znak drogowy pionowy musi by� wykonany w sposób trwały, zapewniaj�cy pełn� 
czytelno�� przedstawionego na nim symbolu lub napisu w całym okresie jego u�ytkowania, 
przy czym wpływy zewn�trzne działaj�ce na znak, nie mog� powodowa� zniekształcenia tre-
�ci znaku. 

 
5.9. TABLICZKA ZNAMIONOWA ZNAKU 
 
Ka�dy wykonany znak drogowy musi mie� naklejon� na rewersie naklejk� zawieraj�c� nast�-
puj�ce informacje: 
a) numer i dat� normy tj. PN-EN 12899-1:2005, 
b) klasy istotnych wła�ciwo�ci wyrobu, 
c) miesi�c i dwie ostatnie cyfry roku produkcji 
d) nazw�, znak handlowy i inne oznaczenia identyfikuj�ce producenta lub dostawc� je�li nie 
jest producentem, 
e) znak budowlany „B”, 
f) numer aprobaty technicznej IBDiM, 
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g) numer certyfikatu zgodno�ci i numer jednostki certyfikuj�cej. 
 

Oznakowania powinny by� wykonane w sposób trwały i wyra�ny, czytelny z normal-
nej odległo�ci widzenia, a całkowita powierzchnia naklejki nie była wi�ksza ni� 30 cm2. Czy-
telno�� i trwało�� cechy na tylnej stronie tarczy znaku nie powinna by� ni�sza od wymaganej 
trwało�ci znaku. Naklejk� nale�y wykona� z folii nieodblaskowej. 
 
6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 
 
6.1 OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKO�CI ROBÓT 
 
 Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne" 
pkt. 6. 
 
6.2. BADANIA MATERIAŁÓW DO WYKONANIA FUNDAMENTÓW BETONO-
WYCH 
 

Wykonawca powinien przeprowadzi� badania materiałów do wykonania fundamen-
tów betonowych „na mokro”. Uwzgl�dniaj�c nieskomplikowany charakter robót fundamen-
towych, na wniosek Wykonawcy, Inspektor Nadzoru mo�e zwolni� go z potrzeby wykonania 
bada� materiałów dla tych robót. 
 
6.3. BADANIA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT 
 
6.3.1. Badania materiałów w czasie wykonywania robót 
 

Wszystkie materiały dostarczone na budow� z aprobat� techniczn� lub z deklaracj� 
zgodno�ci wydan� przez producenta powinny by� sprawdzone w zakresie powierzchni wyro-
bu i jego wymiarów. 
 
Cz�stotliwo�� bada� i ocena ich wyników powinna by� zgodna z ustaleniami tablicy 5. 
 
Tablica 5. Cz�stotliwo�� bada� przy sprawdzeniu powierzchni i wymiarów wyrobów dostar-

czonych przez producentów 

Lp. Rodzaj badania Liczba bada� Opis bada� 
Ocena wyni-
ków bada� 

1 Sprawdzenie 
powierzchni 

od 5 do 10 bada� z 
wybranych losowo 
elementów w ka�-
dej dostarczonej 
partii wyrobów 
licz�cej do 1000 

elementów 

Powierzchni� zbada� nieuzbrojonym okiem. Do 
ew. sprawdzenia gł�boko�ci wad u�y� dost�p-
nych narz�dzi (np. liniałów z czujnikiem, suw-

miarek, mikrometrów itp. 

 
Wyniki bada� 
powinny by� 
zgodne z wy-
maganiami 

2 Sprawdzenie 
wymiarów 

Przeprowadzi� uniwersalnymi przyrz�dami 
pomiarowymi lub sprawdzianami (np. liniałami, 

przymiarami itp.) 

punktu 2 

 
W przypadkach budz�cych w�tpliwo�ci mo�na zleci� uprawnionej jednostce zbadanie 

wła�ciwo�ci dostarczonych wyrobów i materiałów w zakresie wymaga� podanych w pkt. 2. 
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6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania robót 
 
W czasie wykonywania robót nale�y sprawdza�: 

• zgodno�� wykonania znaków pionowych z dokumentacj� projektow� i z Instrukcj� o 
znakach drogowych pionowych (lokalizacja, wymiary, wysoko�� zamocowania 
znaków), 

• zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów, zgodnie z punktem 2 i 5, 
• prawidłowo�� wykonania wykopów pod konstrukcje wsporcze, zgodnie z pkt 5.3, 
• poprawno�� wykonania fundamentów pod słupki zgodnie z punktem 5.3, 
• poprawno�� ustawienia słupków, zgodnie z punktem 5.4, 
• zgodno�� rodzaju i grubo�ci blachy ze specyfikacj�. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1 OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT 
 
 Ogólne zasady obmiaru  robót poddano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 7. 
 
7.2 JEDNOSTKA OBMIAROWA 
 
 Jednostkami obmiarowymi s�: 

− 1 szt. (sztuka) - dla znaków konwencjonalnych, konstrukcji wsporczych, słupków. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ�CE ODBIORU ROBÓT 
 

Ogólne wymagania dotycz�ce odbioru robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 8. Roboty uznaje si� za wykonane zgodnie z dokumentacj� projektow�, ST i wy-
maganiami Inspektora Nadzoru, je�eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji 
wg pkt 6, dały wyniki pozytywne. 
 
8.2. ODBIÓR KO�COWY 
 

Odbiór robót oznakowania pionowego dokonywany jest na zasadzie odbioru ko�co-
wego. Odbiór ko�cowy powinien by� dokonany po całkowitym zako�czeniu robót, na pod-
stawie wyników pomiarów i bada� jako�ciowych okre�lonych w punktach 2 i 5. 
 
8.3. ODBIÓR POGWARANCYJNY 
 

Zamawiaj�cy w porozumieniu z Wykonawc� ustali okres gwarancyjny oraz zasady 
gwarancji na wykonane oznakowanie pionowe. Przed upływem okresu gwarancyjnego nale�y 
wykona� przegl�d znaków i wybran� grup� podda� badaniom fotometrycznym lica. Pozytyw-
ne wyniki przegl�du i bada� mog� by� podstaw� odbioru pogwarancyjnego. Odbiór pogwa-
rancyjny nale�y przeprowadzi� w ci�gu 1 miesi�ca po upływie okresu gwarancyjnego. 
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9. PODSTAWA PŁATNO�CI 
 
9.1 OGÓLNE USTALENIA DOTYCZ�CE PODSTAWY PŁATNO�CI 

Ogólne wymagania dotycz�ce płatno�ci podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne" 
pkt. 9. 

 
9.2 CENY JEDNOSTKI OBMIAROWEJ 
 Zapłaty dokonuje si� po stwierdzeniu zgodno�ci wykonanych robót z Dokumentacj� 
Projektow�, obmiarem robót i po ocenie jako�ci wykonania robót. 
 
Cena monta�u 1 szt. (sztuka) znaku klasycznego obejmuje: 

• prace pomiarowe przy lokalizacji znaków klasycznych, 
• roboty przygotowawcze, 
• wykonanie dołów, 
• wykonanie fundamentów, 
• osadzenie słupków/konstrukcji wsporczych z wypełnieniem otworu, 
• dostarczenie i ustawienie/zamontowanie słupków, konstrukcji wsporczych, 
• zamocowanie tarcz znaków drogowych klasycznych, 
• przeprowadzenie pomiarów i bada� wymaganych w specyfikacji technicznej, 
• uporz�dkowanie terenu robót. 

 
10. PRZEPISY ZWI�ZANE 
 
10.1 NORMY 
 
  1. PN-76/C-81521 Wyroby lakierowane - badanie odporno�ci powłoki lakierowanej na działanie 

wody oraz oznaczanie nasi�kliwo�ci  
  2. PN-83/B-03010 	ciany oporowe - Obliczenia statyczne i projektowanie 
  3. PN-84/H-74220 Rury stalowe bez szwu ci�gnione i walcowane na zimno ogólnego zastosowania 
  4. PN-88/C-81523 Wyroby lakierowane - Oznaczanie odporno�ci powłoki na działanie mgły solnej 
  5. PN-89/H-84023.07 Stal okre�lonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki 
  6. PN-B-03215:1998 Konstrukcje stalowe - Poł�czenia z fundamentami - Projektowanie i wykonanie 
  7. PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, �elbetowe i spr��one - Obliczenia statyczne i projekto-

wanie 
  8. PN-EN 40-5:2004 Słupy o�wietleniowe. Cz��� 5. Słupy o�wietleniowe stalowe. Wymagania. 
  9. PN-EN 206-1:2003 Beton Cz��� 1: Wymagania, wła�ciwo�ci, produkcja i zgodno�� 
10. PN-EN 485-4:1997 Aluminium i stopy aluminium - Blachy, ta�my i płyty - Tolerancje kształtu i 

wymiarów wyrobów walcowanych na zimno 
11. PN-EN ISO 1461:2000 Powłoki cynkowe nanoszone na stal metod� zanurzeniow� (cynkowanie jednost-

kowe) – Wymaganie i badanie  
12. PN-EN 10240:2001 Wewn�trzne i/lub zewn�trzne powłoki ochronne rur stalowych. Wymagania 

dotycz�ce powłok wykonanych przez cynkowanie ogniowe w ocynkowniach 
zautomatyzowanych 

13. PN-EN 10292:2003/ 
A1:2004/A1:2005(U) 

Ta�my i blachy ze stali o podwy�szonej granicy plastyczno�ci powlekane og-
niowo w sposób ci�gły do obróbki plastycznej na zimno. Warunki techniczne 
dostawy 

14. PN-EN 10327:2005(U) Ta�my i blachy ze stali niskow�glowych powlekane ogniowo w sposób ci�gły do 
obróbki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy 

15. PN-EN 12767:2003 Bierne bezpiecze�stwo konstrukcji wsporczych dla urz�dze� drogowych.  Wy-
magania i metody bada� 

16. PN-EN 12899-1:2005 Stałe, pionowe znaki drogowe - Cz��� 1: Znaki stałe  
17. prEN 12899-5 Stałe, pionowe znaki drogowe - Cz��� 5 Badanie wst�pne typu 
18. PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP) 
19. PN-EN 60598-1: 1990 Oprawy o�wietleniowe. Wymagania ogólne i badania 
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20. PN-EN 60598-
2:2003(U) 

Oprawy o�wietleniowe - Wymagania szczegółowe - Oprawy o�wietleniowe 
drogowe 

21. PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem, gwintowane  
22. PN-EN ISO 2808:2000 Farby i lakiery - oznaczanie grubo�ci powłoki 
23. PN-91/H-93010 Stal. Kształtowniki walcowane na gor�co 
24. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
25. Zał�czniki nr 1 i 4 do rozporz�dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegóło-

wych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urz�dze� bezpiecze�stwa ruchu 
drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220, poz. 2181) 

26. Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania 
zgodno�ci wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, 
poz. 2041) 

27. Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dn. 08 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz 
jednostek organizacyjnych upowa�nionych do ich wydawania (Dz. U. nr 249, poz. 2497) 

28. CIE No. 39.2 1983 Recommendations for surface colours for visual signalling (Zalecenia dla barw po-
wierzchniowych sygnalizacji wizualnej) 

29. CIE No. 54 Retroreflection definition and measurement (Powierzchniowy współczynnik odblasku defini-
cja i pomiary) 

30. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. nr 92, poz. 881) 
31. Stałe odblaskowe znaki drogowe i urz�dzenia bezpiecze�stwa ruchu drogowego. Zalecenia IBDiM do 

udzielania aprobat technicznych nr Z/2005-03-009 
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1. WST�P 
 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s� wymagania dotycz�ce wykonania i 
odbioru robót zwi�zanych z ustawieniem kraw��ników betonowych w zwi�zku z budow� 
drogi gminnej nr 16 w D�brówce. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zle-
caniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót obejmuj�cych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz� zasad wykonania i odbioru robót zwi�za-
nych z ustawieniem kraw��ników betonowych, i obejmuj�: 
 

• Oporniki betonowe o wym. 12x25 cm na podsypce cem.-piaskowej gr. 3 cm i na ławie 
betonowej C12/15 z oporem (0,0675 m²), 

• Kraw��niki betonowe o wym. 15x22 cm na podsypce cem.-piaskowej gr. 3 cm i na 
ławie betonowej C12/15 z oporem (0,0765 m²). 
 

1.4. Okre�lenia podstawowe 
1.4.1. Kraw��nik betonowy – prefabrykat betonowy, przeznaczony do oddzielenia po-

wierzchni znajduj�cych si� na tym samym poziomie lub na ró�nych poziomach stoso-
wany: a) w celu ograniczania lub wyznaczania granicy rzeczywistej lub wizualnej, b) 
jako kanały odpływowe, oddzielnie lub w poł�czeniu z innymi kraw��nikami, c) jako 
oddzielenie pomi�dzy powierzchniami poddanymi ró�nym rodzajom ruchu drogowe-
go. 

 
1.4.2. Wymiar nominalny – wymiar kraw��nika okre�lony w celu jego wykonania, któremu 

powinien odpowiada� wymiar rzeczywisty w okre�lonych granicach dopuszczalnych 
odchyłek. 

 
1.4.3. Obramowanie - obudowa kraw�dzi nawierzchni jezdni lub chodnika zapewniaj�ca 

dobre boczne oparcie dla poszczególnych warstw nawierzchni. 
 
1.4.4. Opaska jezdniowa - rodzaj obramowania jezdni, stosowanego do odgraniczenia jezd-

ni od poboczy oraz optycznego prowadzenia ruchu i oddzielania ró�nych rodzajów 
nawierzchni ulic i placów. 

 
1.4.5. Pozostałe okre�lenia podstawowe s� zgodne z obowi�zuj�cymi, odpowiednimi pol-

skimi normami i z definicjami podanymi w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
1.4. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót 
Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
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2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów 
Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST 
D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
 
2.2. Materiały do wykonania robót 
 
2.2.1. Zgodno�� materiałów z dokumentacj� projektow� 
Materiały do wykonania robót powinny by� zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej. 
 
Do robót przy ustawianiu kraw��ników nale�y u�y�: 

• Nowe oporniki betonowe o wym. 12x25 cm na podsypce cem.-piaskowej gr. 3 cm i na 
ławie betonowej C12/15 z oporem (0,0675 m²), 

• Nowe kraw��niki betonowe o wym. 15x22 cm na podsypce cem.-piaskowej gr. 3 cm i 
na ławie betonowej C12/15 z oporem (0,0765 m²). 

 
2.2.2. Stosowane materiały 
Przy ustawianiu kraw��ników na ławach mo�na stosowa� nast�puj�ce materiały: 

• kraw��niki betonowe, 
• piasek na podsypk� i do zapraw, 
• cement do podsypki i do zapraw, 
• wod�, 
• materiały do wykonania ławy. 

 
2.2.3. Kraw��niki betonowe 
 
2.2.3.1. Wymagania ogólne wobec kraw��ników 
 
Kraw��niki betonowe mog� mie� nast�puj�ce cechy charakterystyczne: 
– kraw��nik mo�e by� produkowany: 

a) z jednego rodzaju betonu, 
b) z ró�nych betonów zastosowanych w warstwie konstrukcyjnej oraz w warstwie �cieral-

nej (która na całej powierzchni deklarowanej przez producenta jako powierzchnia wi-
doczna powinna mie� minimaln� grubo�� 4 mm), 

– sko�ne kraw�dzie kraw��nika powy�ej 2 mm powinny by� okre�lone jako fazowane, z 
wymiarami deklarowanymi przez producenta, 

– kraw��nik mo�e mie� profile funkcjonalne i/lub dekoracyjne (których nie uwzgl�dnia si� 
przy okre�laniu wymiarów nominalnych kraw��nika); zalecana długo�� prostego odcinka 
kraw��nika wraz ze zł�czem wynosi 1 000 mm, 

– powierzchnia kraw��nika mo�e by� obrabiana, poddana dodatkowej obróbce lub obróbce 
chemicznej, 

– płaszczyzny czołowe kraw��ników mog� by� proste lub ukształtowane w sposób ułatwia-
j�cy układanie lub ryglowanie, 

– rozró�nia si� dwa typy kraw��ników: 
a) uliczne, do oddzielenia powierzchni znajduj�cych si� na ró�nych poziomach (np. jezdni 

i chodnika), 
b) drogowe, do oddzielenia powierzchni znajduj�cych si� na tym samym poziomie (np. 

jezdni i pobocza). 
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Przy wykonywaniu robót nale�y zastosowa� kraw��niki typu ulicznego koloru szarego (rys. 
1) wg BN-80/6775-03/04 „Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, 
ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Kraw��niki i obrze�a chodnikowe”. 
 

 
Rys. 1. Kraw��nik typu ulicznego 

 
Wymiary kraw��ników: 

Typ  Wymiary kraw��ników, cm 
kraw��nika l b h c d r 

Uliczny 100 
20 
15 

30 
min. 3 
max. 7 

min. 12 
max. 15 

1,0 

 
Przykładowe ustawienie kraw��ników betonowych na ławach wg [13] pokazano na rys. 2 i 3. 
 

 
Rys. 2. Kraw��nik typu ulicznego 20x30 cm na 

ławie betonowej z oporem 
1. kraw��nik, typ ci��ki 20x30x100 cm 
2. podsypka cem.-piaskowa 1:4 
3. ława z betonu B-15 

 
Rys. 3. Kraw��nik typu ulicznego 15x30 cm na ławie 

betonowej zwykłej 
1. kraw��nik, typ uliczny 15x30x100 cm 
2. podsypka cem.-piaskowa 1:4 
3. ława z betonu B-15 

 
2.2.3.2. Wymagania techniczne wobec kraw��ników 
Wymagania techniczne stawiane kraw��nikom betonowym okre�la PN-EN 1340 w sposób 
przedstawiony w tablicy 1. 
 
 
Tablica 1. Wymagania wobec kraw��nika betonowego, ustalone w PN-EN 1340 do stosowa-

nia w warunkach kontaktu z sol� odladzaj�c� w warunkach mrozu 
Lp. Cecha Zał�cznik Wymagania 

1 Kształt i wymiary 
1.1 Warto�ci dopuszczalnych 

odchyłek od wymiarów 
nominalnych, z dokładno�ci� 
do milimetra 

C Długo��: ± 1%, � 4 mm i � 10 mm 
Inne wymiary z wyj�tkiem promienia: 
- dla powierzchni: ± 3%, � 3 mm, � 5 mm, 
- dla innych cz��ci: ± 5%, � 3 mm,  � 10 mm 

1.2 Dopuszczalne odchyłki od C  
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Lp. Cecha Zał�cznik Wymagania 
płasko�ci i prostoliniowo�ci, 
dla długo�ci pomiarowej 
300 mm 
400 mm 
500 mm 
800 mm 

 
 
± 1,5 mm 
± 2,0 mm 
± 2,5 mm 
± 4,0 mm 

2 Wła�ciwo�ci fizyczne i mechaniczne 
2.1 Odporno�� na zamra�anie/ 

rozmra�anie z udziałem soli 
odladzaj�cych 

D Ubytek masy po badaniu: warto�� �rednia � 1,0 kg/m2, 
przy czym ka�dy pojedynczy wynik < 1,5 kg/m2 
 

2.2 Wytrzymało�� na zginanie 
(Klasa wytrzymało�ci usta-
lona w dokumentacji projek-
towej lub przez Inspektora 
Nadzoru) 

F Klasa          Charakterystyczna           Ka�dy pojedynczy 
wytrz.         wytrzymało��, MPa         wynik, MPa 
   1                          3,5                                > 2,8 
   2                          5,0                                > 4,0 
   3                          6,0                                > 4,8 

2.3 Trwało�� ze wzgl�du na 
wytrzymało�� 

F Kraw��niki maj� zadawalaj�c�  trwało�� (wytrzymało��) 
je�li spełnione s� wymagania pktu 2.2 oraz poddawane 
s� normalnej konserwacji 

2.4 Odporno�� na �cieranie G i H  Odporno�� przy pomiarze na tarczy 
 (Klasa odporno�ci ustalona 

w dokumentacji projektowej 
lub przez Inspektora Nadzo-
ru) 

 Klasa 
odpor-
no�ci 

szerokiej �ciernej, 
wg zał. G normy 
– badanie pod-
stawowe 

Böhmego, 
wg zał. H normy – ba-
danie alternatywne 

   1 
3 
4 

Nie okre�la si� 
� 23 mm 
� 20 mm 

Nie okre�la si� 
� 20000 mm3/5000 mm2 

� 18000 mm3/5000 mm2 
2.5 Odporno�� na po�lizg/ 

po�lizgni�cie 
I a) je�li górna powierzchnia kraw��nika nie była szlifo-

wana i/lub polerowana – zadawalaj�ca odporno��, 
b) je�li wyj�tkowo wymaga si� podania warto�ci odpor-

no�ci na po�lizg/po�lizgni�cie – nale�y zadeklarowa� 
minimaln� jej warto�� pomierzon� wg zał. I normy 
(wahadłowym przyrz�dem do badania tarcia), 

c) trwało�� odporno�ci na po�lizg/po�lizgni�cie w nor-
malnych warunkach u�ytkowania kraw��nika jest za-
da-walaj�ca przez cały okres u�ytkowania, pod wa-
runkiem wła�ciwego utrzymywania i gdy na znacznej 
cz��ci nie zostało odsłoni�te kruszywo podlegaj�ce in-
tensywnemu polerowaniu. 

3 Aspekty wizualne 
3.1 Wygl�d J a) powierzchnia kraw��nika nie powinna mie� rys i od-

prysków, 
b) nie dopuszcza si� rozwarstwie� w kraw��nikach dwu-

warstwowych 
c) ewentualne wykwity nie s� uwa�ane za istotne 

3.2 Tekstura J a) kraw��niki z powierzchni� o specjalnej teksturze – 
producent powinien okre�li� rodzaj tekstury, 

b) tekstura powinna by� porównana z próbkami dostar-
czonymi przez producenta, zatwierdzonymi przez od-
biorc�, 

c) ró�nice w jednolito�ci tekstury, spowodowane nieu-
niknionymi zmianami we wła�ciwo�ci surowców i wa-
runków twardnienia, nie s� uwa�ane za istotne 

3.3 Zabarwienie J a) barwiona mo�e by� warstwa �cieralna lub cały ele-
ment, 

b) zabarwienie powinno by� porównane z próbkami 
dostarczonymi przez producenta, zatwierdzonymi 
przez odbiorc�, 

c) ró�nice w jednolito�ci zabarwienia, spowodowane 
nieuniknionymi zmianami wła�ciwo�ci surowców lub 
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Lp. Cecha Zał�cznik Wymagania 
warunków dojrzewania betonu, nie s� uwa�ane za 
istotne 

 
W przypadku zastosowa� kraw��ników betonowych na powierzchniach innych ni� przewi-
dziano w tablicy 1 (np. przy nawierzchniach wewn�trznych, nie nara�onych na kontakt z sol� 
odladzaj�c�), wymagania wobec kraw��ników nale�y odpowiednio dostosowa� do ustale� 
PN-EN 1340. 
 
2.2.3.3. Beton i jego składniki 
• Beton do produkcji kraw��ników 
Do produkcji kraw��ników nale�y stosowa� beton wg PN-B-06250, klasy B-25 i B-30 lub  
wg PN-EN 206-1. 
W przypadku wykonywania kraw��ników dwuwarstwowych, górna (licowa) warstwa kra-
w��ników powinna by� wykonana z betonu klasy B-30. 
Beton u�yty do produkcji kraw��ników powinien charakteryzowa� si�: 

− nasi�kliwo�ci�, poni�ej 4%, 
− �cieralno�ci� na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm, dla gatunku 2: 4 mm, 
− mrozoodporno�ci� i wodoszczelno�ci�, zgodnie z norm� PN-B-06250. 

 
• Cement 
Cement stosowany do betonu powinien by� cementem portlandzkim klasy nie ni�szej ni� 
„32,5” wg PN-EN 197-1 oraz PN-EN 197-2. 
Przechowywanie cementu powinno by� zgodne z BN-88/6731-08. 
 
• Kruszywo 
Kruszywo powinno odpowiada� wymaganiom PN-B-06712. 
Kruszywo nale�y przechowywa� w warunkach zabezpieczaj�cych je przed zanieczyszcze-
niem, zmieszaniem z kruszywami innych asortymentów, gatunków i marek. 
 
• Woda 
Woda powinna by� odmiany „1” i odpowiada� wymaganiom PN-B-32250. 
 
2.2.3.4. Składowanie kraw��ników 
Kraw��niki betonowe mog� by� przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowa-
ne według typów, rodzajów, kształtów, cech fizycznych i mechanicznych, wielko�ci, wygl�du 
itp. 
Kraw��niki betonowe nale�y układa� z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych 
o wymiarach: grubo�� 2,5 cm, szeroko�� 5 cm, długo�ci min. 5 cm wi�kszej od szeroko�ci 
kraw��nika. 
 
2.2.4. Materiały na podsypk� i do zapraw 
Nale�y stosowa� nast�puj�ce materiały: 
a) na podsypk� cementowo-piaskow� i do zapraw 

– mieszank� cementu i piasku: z piasku naturalnego spełniaj�cego wymagania dla gatunku 
1 wg PN-B-11113, cementu 32,5 spełniaj�cego wymagania PN-EN 197-1 i wody odmia-
ny 1 odpowiadaj�cej wymaganiom PN-88/B-32250. 

 
Składowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpo�redniego wbudowania po dostarczeniu 
na budow�, powinno odbywa� si� na podło�u równym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, 
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przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami 
kamiennymi. 
Przechowywanie cementu powinno by� zgodne z BN-88/6731-08. 
 
2.2.5. Materiały na ławy 
Do wykonania ław pod kraw��nik nale�y stosowa�, dla: 

• ławy betonowej – beton klasy C12/15 wg PN-EN 206-1. 
 
2.2.6. Masa zalewowa w szczelinach ławy betonowej i spoinach kraw��ników 
Nale�y stosowa� masy zalewowe - asfaltowe z dodatkiem wypełniaczy i odpowiednich poli-
merów termoplastycznych (np. typu kopolimeru SBS), posiadaj�ce bardzo dobr� zdolno�� 
wypełniania szczelin, nisk� spływno�� w temperaturze +60oC, bardzo dobr� przyczepno�� do 
�cianek, a tak�e dobr� rozci�gliwo�� w niskich temperaturach. Masy zalewowe „na gor�co” 
s� wbudowywane po uprzednim rozgrzaniu do stanu płynnego, który jest osi�gany w tempe-
raturze od 150 do 180oC. 
Masa zalewowa powinna posiada� aprobat� techniczn� wydan� przez uprawnion� jednostk�. 
Masa zalewowa powinna odpowiada� wymaganiom okre�lonym w aprobacie technicznej, a w 
przypadku ich braku lub niepełnych danych, powinna mie� cechy zgodne z poni�szymi wska-
zaniami: 
1) zdolno�� wypełniania szczelin (na całej wysoko�ci) - bardzo dobra 
2) temperatura mi�knienia wg PiK - ≥  85oC 
3) sedymentacja w temperaturze wypełniania - < 1% wag. 
4) spływno�� w temperaturze 60oC po 5 godzinach - ≤ 5 mm 
5) odporno�� na działanie wysokiej temperatury (przyrost tem-

peratury mi�knienia wg PiK) 
- ≤ 10oC 

6) zmiany masy po wygrzewaniu w temperaturze 165oC/5 
godz. 

- ≤  1% wag. 

7) odporno�� na uderzenia w niskich temperaturach wg badania 
próbek uformowanych w kule, ozi�bionych do temperatury -
20oC i opuszczonych z wysoko�ci 250 cm 

- 3 spo�ród badanych 4 
kul nie powinny wyka-
zywa� �ladów uszkodze� 

8) penetracja (sto�kiem) w temperaturze +25oC - ≤ 130 j.Pen. 
9) wydłu�enie wzgl�dne w temperaturze -20oC - ≥ 15% 

Poszczególne partie i rodzaje masy zalewowej powinny by� składowane w zadaszonych po-
mieszczeniach oddzielnie w pojemnikach. 
 
3. SPRZ�T 
 
3.1. Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu 
Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.2. Sprz�t do wykonania robót 
Roboty wykonuje si� r�cznie przy zastosowaniu: 
• betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-

piaskowej, 
• wibratorów płytowych, ubijaków r�cznych lub mechanicznych. 
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4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotycz�ce transportu 
Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”  
pkt 4. 
 
4.2. Transport kraw��ników 
Kraw��niki betonowe mog� by� przewo�one dowolnymi �rodkami transportowymi. 
Kraw��niki betonowe układa� nale�y na �rodkach transportowych w pozycji pionowej z na-
chyleniem w kierunku jazdy. 
Kraw��niki powinny by� zabezpieczone przed przemieszczeniem si� i uszkodzeniami w cza-
sie transportu, a górna warstwa nie powinna wystawa� poza �ciany �rodka transportowego 
wi�cej ni� 1/3 wysoko�ci tej warstwy. 
 
4.3. Transport pozostałych materiałów 
Transport cementu powinien si� odbywa� w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08. 
Kruszywa mo�na przewozi� dowolnym �rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczaj�cych 
je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas transportu kruszy-
wa powinny by� zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem. 
Mas� zalewow� nale�y pakowa� w b�bny blaszane lub beczki. Transport powinien odbywa� 
si� w warunkach zabezpieczaj�cych przed uszkodzeniem b�bnów i beczek. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
 
5.2. Zasady wykonywania robót 
Sposób wykonania robót powinien by� zgodny z dokumentacj� projektow� i ST. W przypad-
ku braku wystarczaj�cych danych mo�na korzysta� z ustale� podanych w niniejszej specyfi-
kacji. 
 
Podstawowe czynno�ci przy wykonywaniu robót obejmuj�: 

• roboty przygotowawcze,  
• wykonanie ławy, 
• ustawienie kraw��ników, 
• wypełnienie spoin, 
• roboty wyko�czeniowe. 

 
5.3. Roboty przygotowawcze 
Przed przyst�pieniem do robót nale�y, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lub wska-
za� Inspektora Nadzoru: 

• ustali� lokalizacj� robót, 
• ustali� dane niezb�dne do szczegółowego wytyczenia robót oraz ustalenia danych wy-

soko�ciowych, 
• usun�� przeszkody, np. słupki, pachołki, elementy dróg, ogrodze� itd. 
• ustali� materiały niezb�dne do wykonania robót, 
• okre�li� kolejno��, sposób i termin wykonania robót. 
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5.4. Wykonanie ławy 
 
5.4.1. Koryto pod ław� 
Wymiary wykopu, stanowi�cego koryto pod ław�, powinny odpowiada� wymiarom ławy w 
planie z uwzgl�dnieniem w szeroko�ci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. 
Wska	nik zag�szczenia dna wykonanego koryta pod ław� powinien wynosi� co najmniej 0,97 
według normalnej metody Proctora. 
 
 
5.4.2. Ława betonowa 
Ław� betonow� zwykł� w gruntach spoistych wykonuje si� bez szalowania, przy gruntach 
sypkich nale�y stosowa� szalowanie. 
Ław� betonow� z oporem wykonuje si� w szalowaniu. Beton roz�cielony w szalowaniu lub 
bezpo�rednio w korycie powinien by� wyrównywany warstwami. Betonowanie ław nale�y 
wykonywa� zgodnie z wymaganiami PN-63/B-06251, przy czym nale�y stosowa� co 50 m 
szczeliny dylatacyjne wypełnione bitumiczn� mas� zalewow�. 
 
5.5. Ustawienie kraw��ników betonowych 
 
5.5.1. Zasady ustawiania kraw��ników 

wiatło (odległo�� górnej powierzchni kraw��nika od jezdni) powinno by� zgodne z ustale-
niami dokumentacji projektowej, a w przypadku braku takich ustale� powinno wynosi� od 10 
do 12 cm, a w przypadkach wyj�tkowych (np. ze wzgl�du na „wyrobienie” �cieku) mo�e by� 
zmniejszone do 6 cm lub zwi�kszone do 16 cm. 
Zewn�trzna �ciana kraw��nika od strony chodnika powinna by� po ustawieniu kraw��nika 
obsypana piaskiem, �wirem, tłuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie 
ubitym. 
 
5.5.2. Ustawienie kraw��ników na ławie betonowej 
Ustawianie kraw��ników na ławie betonowej wykonuje si� na podsypce cementowo-
piaskowej o grubo�ci 3 do 5 cm po zag�szczeniu. 
 
5.5.3. Wypełnianie spoin 
Spoiny kraw��ników nie powinny przekracza� szeroko�ci 1 cm. Spoiny nale�y wypełni� �wi-
rem, piaskiem lub zapraw� cementowo-piaskow�, przygotowan� w stosunku 1:2. Zalewanie 
spoin kraw��ników zapraw� cementowo-piaskow� stosuje si� wył�cznie do kraw��ników 
ustawionych na ławie betonowej. 
Spoiny kraw��ników przed zalaniem zapraw� nale�y oczy�ci� i zmy� wod�. Dla zabezpie-
czenia przed wpływami temperatury kraw��niki ustawione na podsypce cementowo-
piaskowej i o spoinach zalanych zapraw� nale�y zalewa� co 50 m bitumiczn� mas� zalewow� 
nad szczelin� dylatacyjn� ławy. 
5.6. Roboty wyko�czeniowe 
Roboty wyko�czeniowe powinny by� zgodne z dokumentacj� projektow� i ST. Do robót wy-
ko�czeniowych nale�� prace zwi�zane z dostosowaniem wykonanych robót do istniej�cych 
warunków terenowych, takie jak: 

• odtworzenie elementów czasowo usuni�tych, 
• roboty porz�dkuj�ce otoczenie terenu robót. 
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6. KONTROLA JAKO	CI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci robót 
Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
 
6.2. Badania przed przyst�pieniem do robót 
Przed przyst�pieniem do robót Wykonawca powinien: 

• uzyska� wymagane dokumenty, dopuszczaj�ce wyroby budowlane do obrotu i po-
wszechnego stosowania (certyfikaty zgodno�ci, deklaracje zgodno�ci, ew. badania ma-
teriałów wykonane przez dostawców itp.), 

• ew. wykona� własne badania wła�ciwo�ci materiałów przeznaczonych do wykonania 
robót, okre�lone w pkcie 2 (tablicy 1), 

• sprawdzi� cechy zewn�trzne kraw��ników. 
 
Wszystkie dokumenty oraz wyniki bada� Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do 
akceptacji. 
Sprawdzenie wygl�du zewn�trznego kraw��ników nale�y przeprowadzi� na podstawie ogl�-
dzin elementu przez pomiar i ocen� uszkodze� wyst�puj�cych na powierzchniach i kraw�-
dziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i ustaleniami PN-EN 1340. 
Badania pozostałych materiałów stosowanych przy ustawianiu kraw��ników betonowych 
powinny obejmowa� wła�ciwo�ci, okre�lone w normach podanych dla odpowiednich materia-
łów w pkcie 2. 
 
6.3. Badania w czasie robót 
 
6.3.1. Sprawdzenie koryta pod ław� 
Nale�y sprawdza� wymiary koryta oraz zag�szczenie podło�a na dnie wykopu. 
Tolerancja dla szeroko�ci wykopu wynosi ± 2 cm. Zag�szczenie podło�a powinno by� zgodne 
z pkt 5.4.1. 
 
6.3.2. Sprawdzenie ław 
Przy wykonywaniu ław badaniu podlegaj�: 
 
a) Zgodno�� profilu podłu�nego górnej powierzchni ław z Dokumentacj� Projektow�. 

Profil podłu�ny górnej powierzchni ławy powinien by� zgodny z projektowan� niwelet�. 
Dopuszczalne odchylenia mog� wynosi� ± 1 cm na ka�de 100 m ławy, 

 
b) Wymiary ław. 

Wymiary ław nale�y sprawdzi� w dwóch dowolnie wybranych punktach na ka�de 100 m 
ławy. Tolerancje wymiarów wynosz�: 
• dla wysoko�ci  ± 10% wysoko�ci projektowanej, 
• dla szeroko�ci  ± 10% szeroko�ci projektowanej, 

 
c) Równo�� górnej powierzchni ław. 

Równo�� górnej powierzchni ławy sprawdza si� przez przyło�enie w dwóch punktach, na 
ka�de 100 m ławy, trzymetrowej łaty. Prze�wit pomi�dzy górn� powierzchni� ławy i przy-
ło�on� łat� nie mo�e przekracza� 1 cm, 

 
d) Odchylenie linii ław od projektowanego kierunku. 
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Dopuszczalne odchylenie linii ław od projektowanego kierunku nie mo�e przekracza�  
± 2 cm na ka�de 100 m wykonanej ławy. 

 
6.3.3. Sprawdzenie ustawienia kraw��ników 
Przy ustawianiu kraw��ników nale�y sprawdza�: 

a) dopuszczalne odchylenia linii kraw��ników w poziomie od linii projektowanej, które 
wynosi ± 1 cm na ka�de 100 m ustawionego kraw��nika, 

b) dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny kraw��nika od niwelety projek-
towanej, które wynosi ± 1 cm na ka�de 100 m ustawionego kraw��nika, 

c) równo�� górnej powierzchni kraw��ników, sprawdzane przez przyło�enie w dwóch 
punktach na ka�de 100 m kraw��nika, trzymetrowej łaty, przy czym prze�wit pomi�-
dzy górn� powierzchni� kraw��nika i przyło�on� łat� nie mo�e przekracza� 1 cm, 

d) dokładno�� wypełnienia spoin bada si� co 10 metrów. Spoiny musz� by� wypełnione 
całkowicie na pełn� gł�boko��. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostk� obmiarow� jest m (metr) ustawionego opornika. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 
Roboty uznaje si� za wykonane zgodnie z dokumentacj� projektow�, ST i wymaganiami In-
spektora Nadzoru, je�eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały 
wyniki pozytywne. 
 
8.2. Odbiór robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu 
Odbiorowi robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu podlegaj�: 

• wykonanie koryta pod ław�, 
• wykonanie ławy, 
• wykonanie podsypki. 

 
Odbiór tych robót powinien by� zgodny z wymaganiami pktu 8.2 ST D.00.00.00 „Wymaga-
nia ogólne” oraz niniejszej ST. 
 

9. PODSTAWA PŁATNO	CI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci 
Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogól-
ne” pkt 9. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena ustawienia 1 m (metr) opornika betonowego obejmuje: 

• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
• oznakowanie robót, 
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• przygotowanie podło�a, 
• dostarczenie materiałów i sprz�tu, 
• wykonanie koryta pod ław�, 
• wykonanie ławy z ewentualnym wykonaniem szalunku i zalaniem szczelin dylatacyj-

nych, 
• wykonanie podsypki, 
• ustawienie kraw��ników z wypełnieniem spoin i zalaniem szczelin wg wymaga� Do-

kumentacji Projektowej i ST, 
• przeprowadzenie pomiarów i bada� wymaganych w ST, 
• odwiezienie sprz�tu. 

10. PRZEPISY ZWI
ZANE 
 
1. D.00.00.00 Wymagania ogólne 
2. D.05.03.04/a Wypełnianie szczelin w nawierzchni z betonu cementowego 
3. PN-EN 197-1:2002 Cement. Cz��� 1: Skład, wymagania i kryteria zgodno�ci dotycz�ce cementu 

powszechnego u�ytku 
4. PN-EN 206-1:2003 Beton. Cz��� 1: Wymagania, wła�ciwo�ci, produkcja i zgodno�� 
5. PN-EN 1340:2004 

PN-EN 1340:2004/AC 
Kraw��niki betonowe. Wymagania i metody bada� 

6. PN-88/B-06250 Beton zwykły 
7. PN-63/B-06251 Roboty betonowe i �elbetowe 
8. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. �wir i 

mieszanka 
9. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych 
10. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 
11. PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
13. Katalog szczegółów drogowych ulic, placów i parków miejskich, Centrum Techniki Budownictwa 

Komunalnego, Warszawa 1987. 
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1. WST�P 
 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s� wymagania dotycz�ce wykonania i 
odbioru robót zwi�zanych z budow� drogi gminnej nr 16 w D�brówce. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zle-
caniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót obj�tych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycz� zasad prowadzenia robót przy ustawieniu 
obrze�y betonowych, i obejmuj�: 

• Obrze�a betonowe o wym. 8x30 cm na podsypce cem. - piaskowej gr. 3 cm i na ławie 
betonowej C8/10 z oporem (0,041 m²). 

 
1.4. Okre�lenia podstawowe 
 
1.4.1. Obrze�a betonowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczaj�ce jednostronnie 

lub dwustronnie ci�gi komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych do komunikacji. 
 
1.4.2. Pozostałe okre�lenia podstawowe s� zgodne z obowi�zuj�cymi, odpowiednimi pol-

skimi normami i definicjami podanymi w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”  
pkt 1.4. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót 
Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w ST D.00.00.00 „Warunki ogólne” pkt 1.5. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� wykonanych robót oraz za zgodno�� robót z 
Dokumentacj� Projektow�, ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów 
Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”, 
punkt 2. 
 
2.2. Stosowane materiały 
Materiałami stosowanymi s�: 

• nowe betonowe obrze�a chodnikowe o wymiarach 8×30 cm odpowiadaj�ce wymaga-
niom BN-80/6775-04/04 i BN-80/6775-03/01, 

• piasek do wykonania podsypki powinien spełnia� wymagania normy PN-B-11113. 
• podsypka cementowo−piaskowa 1:4, 
• zaprawa cementowo−piaskowa 1:2, 
• woda, 
• materiały do wykonania ławy. 

 
2.3. Betonowe obrze�a chodnikowe - wymagania techniczne 
 
2.3.1. Wymiary betonowych obrze�y chodnikowych 
Wymiary obrze�y betonowych podano w tablicy 1. 
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Tablica 1. Wymiary obrze�y 

Rodzaj obrze�a 
Wymiary obrze�y,   cm 
długo�� szeroko�� wysoko�� 

Obrze�a niskie 
75 
100 

8 30 

 
2.3.2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrze�y 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrze�y podano w tablicy 2. 

Tablica 2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrze�y 

Rodzaj wymiaru 
Dopuszczalna odchyłka, mm 
Gatunek 1 

długo�� ± 8 
szeroko��, wysoko�� ± 3 

 
2.3.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrze�y 
Powierzchnie obrze�y powinny by� bez rys, p�kni�� i ubytków betonu, o fakturze z formy lub 
zatartej. Kraw�dzie elementów powinny by� równe i proste. 
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i kraw�dzi elementów nie powinny prze-
kracza� warto�ci podanych w tablicy 3. 

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrze�y 

Rodzaj wad i uszkodze� 
Dopuszczalna wielko�� 
wad i uszkodze� 
Gatunek 1 

Wkl�sło�� lub wypukło�� powierzchni i kraw�dzi w mm 2 
Szczerby i uszkodzenia ograniczaj�cych powierzchnie górne (�cieralne) niedopuszczalne 
kraw�dzi i naro�y ograniczaj�cych pozostałe powierzchnie:  
 liczba, max 2 
 długo��, mm, max 20 
 gł�boko��, mm, max 6 

 
2.3.4. Składowanie 
Obrze�a betonowe mog� by� przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane 
według rodzajów i gatunków. 
Obrze�a betonowe nale�y układa� z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych o 
wymiarach co najmniej: grubo�� 2,5 cm, szeroko�� 5 cm, długo�� minimum 5 cm wi�ksza ni� 
szeroko�� obrze�a. 
 
2.4. Materiały na podsypk� i do zapraw 
Piasek do wykonania podsypki powinien odpowiada� wymaganiom PN-B-11113. 
Piasek na podsypk� cementowo-piaskow� powinien odpowiada� wymaganiom PN-B-06712, 
a do zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711. 
Cement na podsypk� i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien był cementem portlandz-
kim klasy „32,5”, odpowiadaj�cy wymaganiom PN-EN 197-1 oraz PN-EN 197-2. 
Woda powinna by� odmiany „1” i odpowiada� wymaganiom PN-B-32250. 
 
3. SPRZ�T 
 
3.1. Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu 
Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 3. 
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3.2. Sprz�t do ustawiania obrze�y 
Podsypka piaskowa i cementowo-piaskowa pod obrze�a betonowe b�dzie wykonana r�cznie 
przy u�yciu podstawowych narz�dzi budowlanych. 
Narz�dzia brukarskie do wbudowania obrze�y betonowych. 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotycz�ce transportu 
Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”, 
punkt 4. 
 
4.2. Transport obrze�y betonowych 
Betonowe obrze�a chodnikowe mog� by� przewo�one dowolnymi �rodkami transportu po 
osi�gni�ciu przez beton wytrzymało�ci minimum 0,7 wytrzymało�ci projektowanej. 
Obrze�a powinny by� zabezpieczone przed przemieszczeniem si� i uszkodzeniami w czasie 
transportu. 
 
4.3. Transport pozostałych materiałów 
Transport pozostałych materiałów podano w ST D.08.01.01/b „Kraw��niki betonowe”. 
Sprz�t do transportu powinien by� zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne warunki wykonania robót 
Ogólne warunki wykonania robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 5. 
 
5.2. Wytyczenie w terenie obrze�y betonowych 
Wykonawca dla własnych potrzeb mo�e wyznaczy� i zastabilizowa� dodatkowe punkty sytu-
acyjno - wysoko�ciowe niezb�dne do wykonania robót. 
Wyznaczenie takich punktów odb�dzie si� w oparciu o punkty wcze�niej zastabilizowane 
przez słu�by geodezyjne. 
 
5.3. Wykonanie koryta pod obrze�a betonowe 
Koryto pod podsypk� piaskow� i cementowo-piaskow� nale�y wykonywa� zgodnie  
z PN-B-06050. 
Powy�sze roboty wykonane b�d� r�cznie lub mechanicznie. Wykonane koryto powinno by� 
wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami podłu�nymi �cieku. Grunt w podło�u 
koryta nale�y odpowiednio zag��ci�. Stopie� zag�szczenia nie powinien by� mniejszy od 0,97 
zgodnie z BN-77/8931-12 „Drogi samochodowe. Oznaczanie wska�nika zag�szczenia grun-
tu”. 
Dopuszczalne odchylenia w gł�boko�ci wykonanego koryta wynosz� ± 1 cm. Dopuszczalne 
odchylenia od projektowanej niwelety obrze�a nie powinny przekracza� 0,5%. 
 
 
5.4. Wykonanie ławy 
Ław� betonow� zwykł� w gruntach spoistych wykonuje si� bez szalowania, przy gruntach 
sypkich nale�y stosowa� szalowanie. 
Ław� betonow� z oporem wykonuje si� w szalowaniu. Beton roz�cielony w szalowaniu lub 
bezpo�rednio w korycie powinien by� wyrównywany warstwami. Betonowanie ław nale�y 
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wykonywa� zgodnie z wymaganiami PN-63/B-06251, przy czym nale�y stosowa� co 50 m 
szczeliny dylatacyjne wypełnione bitumiczn� mas� zalewow�. 
 
5.5. Podsypka cementowo-piaskowa 
Podło�e pod ustawienie obrze�a wg pkt. 1.3 stanowi podsypka cementowo-piaskowa 1:4 o 
grubo�ci 3 cm po zag�szczeniu. 
Podsypk� cementowo-piaskow� wykonuje si� przez zasypanie koryta mieszank� cementowo-
piaskow� i zag�szczenie z polewaniem wod�. 
 
5.6. Ustawienie obrze�y betonowych 
Betonowe obrze�a chodnikowe nale�y ustawia� na wykonanym podło�u w miejscu i ze �wia-
tłem (odległo�ci� górnej powierzchni obrze�a od ci�gu komunikacyjnego) zgodnym z ustale-
niami dokumentacji projektowej. 
Zewn�trzna �ciana obrze�a powinna by� obsypana piaskiem, �wirem lub miejscowym grun-
tem przepuszczalnym, starannie ubitym. 
Spoiny nie powinny przekracza� szeroko�ci 1 cm. Nale�y wypełni� je piaskiem lub zapraw� 
cementowo-piaskow� w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nale�y oczy�ci� i zmy� wod�. 
Spoiny musz� by� wypełnione całkowicie na pełn� gł�boko��. 
 
6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci robót 
Ogólne zasady dotycz�ce kontroli robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”, 
punkt 6. 
 
6.2. Badania przed przyst�pieniem do robót 
Przed przyst�pieniem do robót Wykonawca powinien wykona� badania materiałów przezna-
czonych do ustawienia betonowych obrze�y chodnikowych i przedstawi� wyniki tych bada� 
Inspektorowi Nadzoru do akceptacji. 
Sprawdzenie wygl�du zewn�trznego nale�y przeprowadzi� na podstawie ogl�dzin elementu 
przez pomiar i policzenie uszkodze� wyst�puj�cych na powierzchniach i kraw�dziach ele-
mentu, zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary długo�ci i gł�boko�ci uszkodze� nale�y 
wykona� za pomoc� przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokładno�ci� do 1 mm, zgodnie z 
ustaleniami PN-B-10021. 
Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów nale�y przeprowadzi� z dokładno�ci� do 1 mm 
przy u�yciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub ta�my, zgodnie z wymaganiami tablicy 
1 i 2. Sprawdzenie k�tów prostych w naro�ach elementów wykonuje si� przez przyło�enie 
k�townika do badanego naro�a i zmierzenia odchyłek z dokładno�ci� do 1 mm. 
Badania pozostałych materiałów powinny obejmowa� wszystkie wła�ciwo�ci okre�lone w 
normach podanych dla odpowiednich materiałów wymienionych w pkt 2. 
 
6.3. Badania w czasie robót 
W czasie robót nale�y sprawdza� wykonanie: 
a) koryta pod ław� betonow� - zgodnie z wymaganiami pkt 5.3, 
b) ławy betonowej - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, 
c) podsypki cementowo-piaskowej - zgodnie z wymaganiami pkt 5.5, 
d) ustawienia obrze�a betonowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.6, przy dopuszczalnych 

odchyleniach: 
− linii obrze�a w planie, które mo�e wynosi� ± 2 cm na ka�de 100 m długo�ci obrze�a, 
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− niwelety górnej płaszczyzny obrze�a , które mo�e wynosi� ±1 cm na ka�de 100 m 
długo�ci obrze�a, 

− wypełnienia spoin, sprawdzane co 10 metrów, które powinno wykazywa� całkowite 
wypełnienie badanej spoiny na pełn� gł�boko��. 

 
7. OBMIAR I ODBIÓR ROBÓT 
7.1. Ogólne wymagania dotycz�ce obmiaru robót 
Ogólne wymagania dotycz�ce obmiaru robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”, 
punkt 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostk� obmiarow� jest 1 m (metr) ustawionego obrze�a betonowego na podsypce cemen-
towo-piaskowej i na ławie betonowej z oporem, na podstawie Dokumentacji Projektowej i 
pomiaru w terenie. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”, punkt 8. 
 
Roboty uznaje si� za wykonane zgodnie z dokumentacj� projektow�, ST i wymaganiami In-
spektora Nadzoru, je�eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały 
wyniki pozytywne. 
 
8.2. Odbiór robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu 
Odbiorowi robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu podlegaj�: 

• wykonanie koryta pod ław�, 
• wykonanie ławy, 
• wykonanie podsypki. 

 
9. PODSTAWA PŁATNO�CI 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci 
Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogól-
ne”, punkt 9. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m (metr) betonowego obrze�a chodnikowego obejmuje: 

• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
• dostarczenie materiałów, 
• wykonanie koryta, 
• wykonanie ławy z ewentualnym wykonaniem szalunku i zalaniem szczelin dylatacyj-

nych, 
• roz�cielenie i ubicie podsypki, 
• ustawienie obrze�a, 
• wypełnienie spoin, 
• obsypanie zewn�trznej �ciany obrze�a, 
• wykonanie bada� i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 
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10. PRZEPISY ZWI
ZANE 

10.1. Normy 
 
1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane 
2. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych 
3. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. �wir i mie-

szanka 
4. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 
5. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i 

torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania 
6. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i 

torowisk tramwajowych. Kraw��niki i obrze�a. 
 

10.2. Inne Dokumenty 
 
Katalog Szczegółów Drogowych Ulic, Placów i Parków Miejskich - Centrum Techniki Budownictwa Komunal-
nego. 
 
 
 
 



 

 

 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 
 
 
 

GG-00.12.01 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POMIAR POWYKONAWCZY ZREALIZOWANYCH 
OBIEKTÓW DROGOWYCH 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA   GG-00.12.01 

315 

1. WST�P  
 
1.1. PRZEDMIOT ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s� wymagania dotycz�ce wykona-
nia i odbioru robót zwi�zanych z pomiarami powykonawczymi zrealizowanych drogowych 
obiektów budowlanych dla zadania zwi�zanego z budow� drogi gminnej nr 16 w D�brówce. 
 
1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST 

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. ZAKRES ROBÓT OBJ�TYCH ST 

Zakres prac uj�tych w niniejszej ST dotyczy wykonania pomiarów powykonawczych 
zrealizowanych wszystkich obiektów budowlanych, i obejmuje: 

• prace przygotowawcze, 
• prace polowe, 
• prace kameralne. 

 
1.4. OKRE�LENIA PODSTAWOWE 

Okre�lenia podane w niniejszej ST s� zgodne z obowi�zuj�cymi odpowiednimi normami i 
ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne". 
 
Wymienione poni�ej okre�lenia, nale�y rozumie� nast�puj�co: 
 
1.4.1. Działka (zwana te� działk� gruntu) - ci�gły obszar gruntu, jednorodny ze wzgl�du na 
stan prawy; pod poj�ciem "działka" rozumie si� te� cz��� nieruchomo�ci wydzielon� w 
wyniku jej podziału, albo scalenia i podziału, a tak�e odr�bnie poło�on� cz��� tej 
nieruchomo�ci. 

 
1.4.2. Dokumentacja formalno - prawna - zbiór dokumentów (materiałów) niezb�dnych w 
celu nabywania nieruchomo�ci. 

 
1.4.3. Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna - zbiór dokumentów (materiałów) 
powstałych w wyniku geodezyjnych prac polowych i obliczeniowych oraz opracowa� 
kartograficznych. 

 
1.4.4. Linia graniczna - linia oddzielaj�ca tereny b�d�ce przedmiotem odr�bnej własno�ci 
(składa si� najcz��ciej z odcinków prostych ł�cz�cych punkty graniczne; przebieg (linii 
granicznej nieruchomo�ci gruntowej w terenie, jest opisany w protokóle granicznym i 
przedstawiony na szkicu granicznym, które wchodz� w skład dokumentacji rozgraniczenia 
nieruchomo�ci). 

 
1.4.5. Mapa katastralna (mapa ewidencji gruntów i budynków) - zbiór informacji (wraz z 
opisem) przestrzennym usytuowaniu działek i budynków; jest map� numeryczn�, a jej edycj� 
stanowi� mapy obr�bowe o kroju arkuszowym; mapa katastralna stanowi cz��� składow� 
katastru nieruchomo�ci. 

 
1.4.6. Mapa numeryczna - zbiór danych stanowi�cych numeryczn� reprezentacj� mapy 
graficznej, dogodnym do przetwarzania komputerowego. 
1.4.7. Mapa zasadnicza - wielkoskalowe opracowanie kartograficzne, zawieraj�ce aktualne 
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informacje o przestrzennym rozmieszczeniu obiektów ogólnogeograficznych oraz elementów 
ewidencji gruntów i budynków, a tak�e sieci uzbrojenia terenu: nadziemnych, naziemnych i 
podziemnych. 

 
1.4.8. Osnowa geodezyjna pozioma - usystematyzowany zbiór punktów, których wzajemne 
poło�enie na powierzchni odniesienia zostało okre�lone przy zastosowaniu techniki 
geodezyjnej. 

 
1.4.9. Osnowa geodezyjna wysoko�ciowa - usystematyzowany zbiór punktów których 
wysoko�� w stosunku do przyj�tej powierzchni odniesienia została okre�lona przy 
zastosowaniu techniki geodezyjnej. 

 
1.4.10. Osnowa realizacyjna - osnowa geodezyjna (pozioma i wysoko�ciowa), przeznaczona 
do geodezyjnego wytyczenia elementów projektów w terenie oraz geodezyjnej obsługi 
budowy i monta�u urz�dze� i konstrukcji. Osnowa ta powinna słu�y� do pomiarów 
kontrolnych przemieszcze� i odkształce�, a tak�e w miar� mo�liwo�ci do pomiarów 
powykonawczych. 

 
1.4.11. Sie� uzbrojeniu terenu - wszelkiego rodzaju naziemne, nadziemne i podziemne 
przewody i urz�dzenia: wodoci�gowe, kanalizacyjne, gazowe, cieplne, telekomunikacyjne, 
elektroenergetyczne i inne, a tak�e podziemne budowle, jak: tunele, przej�cia, parkingi, 
zbiorniki, itp. 

 
1.4.12. Znak graniczny - znak z trwałego materiału umieszczony w punkcie granicznym, a 
tak�e trwały element zagospodarowania terenu znajduj�cy si� w tym punkcie. 

 
1.4.13. Pozostałe okre�lenia podstawowe zawarte s� w przepisach prawa oraz odpowiednich 
Polskich Normach, a tak�e instrukcjach i wytycznych technicznych obowi�zuj�cych w 
geodezji i kartografii. 
 
1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ�CE ROBÓT 
 
1.5.1. Wymagania ogólne. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� prac oraz zgodno�� ich wykonania z 
obowi�zuj�cymi przepisami prawnymi i technicznymi, ustaleniami ST oraz poleceniami 
Inspektora Nadzoru. Specyfikacje techniczne i dokumenty dostarczone Wykonawcy przez 
Zamawiaj�cego s� istotnymi elementami zlecenia i jakiekolwiek wymagania wyst�puj�ce w 
jednym z tych dokumentów s� tak samo wi���ce, jak gdyby wyst�powały one we wszystkich 
innych dokumentach. Wymiary okre�lone liczb� s� wa�niejsze od wymiarów wynikaj�cych 
ze skali rysunku. 

 
1.5.2. Ochrona własno�ci. 

Wykonawca jest zobowi�zany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem 
własno�ci prywatnej i publicznej. W razie wyrz�dzenia szkód, w zwi�zku z wykonywaniem 
prac geodezyjnych (zniszczenie drzew, krzewów, nasadze�, plonów itp.), Wykonawca 
zobowi�zany jest, zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo geodezyjne i 
kartograficzne, do naprawienia tych szkód lub wypłacenia wła�cicielom odszkodowania. 

 
 

1.5.3. Bezpiecze�stwo i higiena pracy. 
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Wykonawca ponosi pełn� odpowiedzialno�� za bezpiecze�stwo i higien� pracy. W 
szczególno�ci, dotyczy to pomiarów wykonywanych na istniej�cych drogach, a tak�e przy 
inwentaryzacji urz�dze� podziemnych. Wykonawca zobowi�zany jest zabezpieczy� prace 
prowadzone na drogach odpowiednimi znakami drogowymi, zgodnie z zatwierdzonym 
projektem organizacji ruchu. 
 
2. MATERIAŁY 

  
2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ�CE MATERIAŁÓW 
 Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST 
D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 2. 
 
2.2.  PRACE POLOWE 

Przy wykonywaniu prac polowych stosuje si�: 
• jako znaki naziemne - słupki betonowe, kamienne i inne, 
• jako znaki podziemne - płytki betonowe z krzy�em, rurki drenarskie, butelki, 
• jako znaki wysoko�ciowe - głowice metalowe, 
• jako znaki pomocnicze - rurki, bolce metalowe oraz pale drewniane. 
Pale drewniane oraz rurki i bolce metalowe, u�ywane jako materiały pomocnicze, powinny 

posiada�, wymiary dostosowane do potrzeb. 
 

2.3. PRACE KARTOGRAFICZNE 
Materiały u�ywane do prac kartograficznych to: dyskietki, płyty CD, papier kre�larski, 

kalki, folie, tusze itp. Papier kre�larski, kalki, folie, tusze powinny posiada� wysokie 
parametry u�ytkowe dotycz�ce trwało�ci i odporno�ci na warunki zewn�trzne. 

Materiały stosowane do sporz�dzania opracowa� kartograficznych (map) musz� 
gwarantowa� stał�, ci�gł� w czasie, wysok� dokładno�� kartometryczn� przedstawionego na 
nim opracowania (materiał praktycznie nie podlegaj�cy deformacjom i skurczom). 

Dyskietki i inne komputerowe no�niki informacji powinny odpowiada� standardom 
informatycznym. 

 
3. SPRZ�T 

 
3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ�CE SPRZ�TU 

 Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 
3. 
 
3.2 PRACE POMIAROWE 

Do wykonywania prac pomiarowych nale�y stosowa� sprz�t i narz�dzia okre�lone w 
instrukcjach i wytycznych technicznych obowi�zuj�cych w geodezji i kartografii. Wszelkie 
urz�dzenia pomiarowe powinny posiada� atesty i aktualne �wiadectwa legalizacyjne 
wymagane odpowiednimi przepisami. Dotyczy to zarówno teodolitów, niwelatorów, 
dalmierzy, wyrywaczy urz�dze� podziemnych, ploterów itp., jak i prostych przyrz�dów 
takich jak ta�my i ruletki. Sprz�t powinien by� stale utrzymywany w dobrym stanie 
technicznym i okresowo sprawdzany. 

 
3.3. SPRZ�T DO PRAC POLOWYCH 

Przy wykonywaniu prac polowych dotycz�cych pomiaru powykonawczego nale�y 
zastosowa� sprz�t o dokładno�ciach nie mniejszych od ni�ej podanych: 

• instrumenty typu Total Station o dokładno�ci pomiaru k�tów 20°° oraz odległo�ci 10 
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mm ±10 mm/km 
• nasadki dalmierze o dokładno�ci pomiaru odległo�ci 10 mm ± 10 mm/km, 
• teodolity o dokładno�ci pomiaru k�tów 20°°, 
• niwelatory o dokładno�ci pomiaru 5 mm/km. 
Wszelkie odst�pstwa musz� by� zaakceptowane przez Zamawiaj�cego. 

 
4. TRANSPORT 
 
4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ�CE SPRZ�TU 

 Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.  
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT 
Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie i wykonanie prac zgodnie z warunkami 

umowy i przepisami prawnymi oraz poleceniami Zamawiaj�cego (wszelkie polecenia i 
uzgodnienia pomi�dzy Zamawiaj�cym, a Wykonawc� wymagaj� formy pisemnej). 
Wykonawca ponosi odpowiedzialno�� za nast�pstwa wynikaj�ce z nieprawidłowego 
wykonania prac. Przed przyst�pieniem do wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych 
Wykonawca zobowi�zany jest zgłosi� prace do o�rodka dokumentacji (je�eli zgodnie z 
przepisami podlegaj� one zgłoszeniu), a nast�pnie po ich zako�czeniu przekaza� materiały i 
informacje powstałe w wyniku tych prac do pa�stwowego zasobu geodezyjnego i 
kartograficznego. Pracami geodezyjnymi i kartograficznymi powinna kierowa� i sprawowa� 
nad nimi bezpo�redni nadzór i kontrol� wył�cznie osoba posiadaj�ca odpowiednie 
uprawnienia zawodowe - zgodnie z wymaganiami przepisów Prawo geodezyjne i 
kartograficzne. 

 
5.2. PRACE PRZYGOTOWAWCZE 

 
5.2.1. Zapoznanie si� z wytycznymi i ustaleniami. 

Wykonawca zobowi�zany jest zapozna� si� z zakresem opracowania i przeprowadzi� z 
Zamawiaj�cym uzgodnienia dotycz�ce ewentualnych etapów wykonywania pomiarów 
powykonawczych. 

 
5.2.2. Zebranie niezb�dnych materiałów i informacji. 

Pomiary powykonawcze, zrealizowanych drogowych obiektów budowlanych, powinny 
by� poprzedzone uzyskaniem z o�rodka dokumentacji informacji o rodzaju, poło�eniu i stanie 
punktów osnowy geodezyjnej poziomej i wysoko�ciowej) oraz mapie zasadniczej i 
katastralnej. 

W przypadku stwierdzenia, �e w trakcie realizacji obiektu nie została wykonana bie��ca 
inwentaryzacja sieci uzbrojenia terenu, nale�y powiadomi� o tym Zamawiaj�cego. 

 
5.2.3. Analiza i ocena zebranych materiałów. 

Po analizie zebranych materiałów nale�y ze szczególn� uwag� ustali�: 
• klasy i dokładno�ci istniej�cych osnów geodezyjnych oraz mo�liwo�ci wykorzystania ich 
do pomiarów powykonawczych, 
• rodzaje układów współrz�dnych i poziomów odniesienia, 
• zakres i sposób aktualizacji dokumentów bazowych znajduj�cych si� w o�rodku 
dokumentacji o wyniki pomiaru powykonawczego. 
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5.3. PRACE POLOWE 
 
5.3.1. Wywiad szczegółowy w terenie. 

Pomiary powykonawcze, w ich pierwszej fazie, powinny by� poprzedzone wywiadem 
terenowym maj�cym na celu : 
• ogólne rozeznanie w terenie, 
• odszukanie punktów istniej�cej osnowy geodezyjnej, ustalenie stanu technicznego tych 
punktów oraz aktualizacj� opisów topograficznych, 
• zbadanie wizur pomi�dzy punktami i ewentualne ich oczyszczenie , 
• wst�pne rozeznanie odno�nie konieczno�ci uzupełnienia lub zaprojektowania osnowy 
poziomej III klasy oraz osnowy geodezyjnej. 
 
5.3.2. Prace pomiarowe. 

W pierwszej kolejno�ci nale�y pomierzy� wznowion� lub zało�on� osnow�, a nast�pnie 
wykona� pomiary inwentaryzacyjne, zgodnie z instrukcj� G-4 "Pomiary sytuacyjne i 
wysoko�ciowe", mierz�c wszystkie elementy tre�ci mapy zasadniczej oraz tre�� dodatkow� 
tj.: 
• granice ustalone według stanu prawnego, 
• kilometra� dróg, 
• znaki drogowe, 
• punkty referencyjne, 
• wszystkie drzewa w pasie drogowym, 
• zabytki i pomniki przyrody, 
• wszystkie ogrodzenia (furtki, bramy), z podziałem na trwałe i nietrwałe, 
• rowy (w pełnym zakresie), 
• studnie (�rednice), 
• przekroje poprzeczne co 20 + 50 m, 
• inne elementy wg wymaga� Zamawiaj�cego. 

 
W zasadzie, przy wy�ej wymienionych pomiarach stosuje si� technologie klasyczne 

(pomiary bezpo�rednie). Przy wi�kszych obiektach mog� by� stosowane tak�e metody 
mieszane tzn. fotogrametryczne dla tre�ci ogólnogeograficznej, a klasyczne do pomiaru 
uzbrojenia terenu, linii rozgraniczaj�cych, granic ustalonych wg stanu prawnego i innych 
elementów. 
 
5.4. PRACE KAMERALNE 
 
5.4.1. Obliczenia i aktualizacja map. 

Prace obliczeniowe nale�y wykona� przy pomocy sprz�tu komputerowego. Wniesienie 
pomierzonej tre�ci na map� zasadnicz� oraz map� katastraln� nale�y wykona� przy pomocy 
automatów kre�l�cych (ploterów). Wtórnik mapy zasadniczej dla Zamawiaj�cego nale�y 
uzupełni� o elementy wymienione w punkcie 5.3.2. 
 
5.4.2. Skompletowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. 

Dokumentacj� geodezyjn� i kartograficzn� nale�y skompletowa� zgodnie z przepisami 
instrukcji O-3 "Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej", z 
podziałem na: 
1) akta post�powania przeznaczone dla Wykonawcy, 
2) dokumentacj� techniczn� przeznaczon� dla Zamawiaj�cego, 
3) dokumentacj� techniczn� przeznaczon� dla o�rodka dokumentacji. 
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Sposób skompletowania dokumentacji , o której mowa ww. pkcie 3 oraz form� 
dokumentów nale�y uzgodni� z o�rodkiem dokumentacji. 
 
5.4.3. Skład dokumentacji dla Zamawiaj�cego. 

Dokumentacja techniczna przeznaczona dla Zamawiaj�cego stanowi jeden z dokumentów 
odbioru prac i powinna by� skompletowana, zbroszurowana, b�d� oprawiona w 
odpowiednich teczkach, segregatorach i tubach z opisem kart tytułowych, spisem zawarto�ci 
oraz numeracj� stron. 
Dla Zamawiaj�cego nale�y skompletowa� nast�puj�ce materiały: 
1) sprawozdanie techniczne, 
2) wtórnik mapy zasadniczej uzupełniony dodatkow� tre�ci�, o której mowa w punkcie 5.3.2., 
3) kopie wykazów współrz�dnych punktów osnowy oraz wykazy współrz�dnych punktów 
granicznych w postaci dyskietki (płyty CD) i wydruku na papierze, 
4) kopie protokółów przekazania znaków geodezyjnych pod ochron�, 
5) kopie opisów topograficznych, 
6) kopie szkiców polowych, 
7) dyskietk� (płyt� CD) z map� numeryczn� oraz wydruk (wyplotowanie) tych map. 
 
6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 

 
6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKO�CI ROBÓT 

 Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne" 
pkt. 6. 

Do obowi�zków Wykonawcy nale�y zapewnienie na wszystkich etapach realizowania 
wewn�trznej kontroli. Kontrola ta powinna by� tak zorganizowana, aby na bie��co 
zapewniała mo�liwo�� �ledzenia przebiegu prac, oceniania ich jako�ci oraz usuwania 
nieprawidłowo�ci mog�cych mie� wpływ na kolejne etapy. Z przeprowadzonej wewn�trznej 
ko�cowej kontroli prac geodezyjnych i kartograficznych, Wykonawca (osoba posiadaj�ca 
odpowiednie uprawnienia zawodowe) ma obowi�zek sporz�dzi� protokół, który b�dzie 
stanowił jeden z dokumentów do odbioru prac. 

Je�eli w wyniku tej kontroli Wykonawca stwierdzi, �e prace zostały wykonane wadliwie i 
wymagaj� dodatkowych opracowa�, prace te winien wykona� we własnym zakresie i na swój 
koszt. Wyniki kontroli prowadzonej przez Wykonawc�, nale�y przedstawi� In�ynierowi. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 

 
7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT 
 Ogólne zasady obmiaru  robót poddano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 7. 
 
7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA 

Jednostk� obmiarow� jest 1 km (kilometr) zrealizowanych prac pomiarowych. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. OGÓLNE ZASADY ODBIORU ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 8. 
Prace mog� by� odbierane (po przyj�ciu dokumentów do o�rodka dokumentacji) w cało�ci. 
Odbioru dokonuje In�ynier. O gotowo�ci do odbioru Wykonawca zawiadamia 
Zamawiaj�cego na pi�mie. Odbiór powinien by� przeprowadzony zgodnie z terminem 
ustalonym w umowie, licz�c od daty otrzymania przez Zamawiaj�cego zawiadomienia o 
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gotowo�ci do odbioru. 
 
8.2. DOKUMENTY DO ODBIORU PRAC 

Dokumentami stanowi�cymi podstaw� do odbioru prac s�: 
• zawiadomienie przekazane przez Wykonawc� o zako�czeniu prac, 
• zawiadomienie Wykonawcy przez Zamawiaj�cego o terminie odbioru, 
• sprawozdanie z wykonania prac, 
• skompletowana dokumentacja dla Zamawiaj�cego, 
• protokół wewn�trznej kontroli, 
• zestawienie zrealizowanych prac. 
 
8.3. ODBIÓR KO�COWY 

Odbiór ko�cowy polega na finalnej ocenie przez Zamawiaj�cego rzeczywistego 
wykonania prac wynikaj�cych z umowy w odniesieniu do ich jako�ci, ilo�ci i warto�ci. Je�li 
Zamawiaj�cy stwierdzi, �e konieczne jest dokonanie uzupełnie� lub poprawek, przerywa si� 
czynno�ci, okre�laj�c kolejny termin odbioru. Z odbioru spisywany jest protokół ko�cowego 
odbioru prac. 

Zasady r�kojmi wynikaj�ce z przepisów Kodeksu cywilnego przenosz� si� odpowiednio na 
opracowania geodezyjne obj�te zamówieniem. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO�CI 
 
9.1. OGÓLNE USTALENIA DOTYCZ�CE PODSTAWY PŁATNO�CI 

Ogólne wymagania dotycz�ce płatno�ci podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne" 
pkt. 9. 

 
9.2. CENY JEDNOSTKI OBMIAROWEJ 

 Podstaw� płatno�ci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawc� za jednostk� 
obmiarow� w kosztorysie ofertowym. 
Ceny jednostkowe podane w kosztorysie ofertowym s� cenami obejmuj�cymi wszystkie 
koszty wykonania danych prac oraz zysk i ryzyko. 
 
Cena jednostkowa obejmuje: 
• wszystkie prace obj�te wymaganiami SST, 
• koszt materiałów wraz z kosztami zakupów, 
• koszty transportu i sprz�tu, 
• koszty po�rednie (w tym m.in. koszty usług o�rodka dokumentacji), 
• koszty odszkodowa� za zniszczenia, 
• koszty zwi�zane z zabezpieczeniem bhp, 
• zysk, 
• podatki - zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami. 
 
10. PRZEPISY ZWI�ZANE 
 
1. Ustawa z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163, z pó�niejszymi 

zmianami). 
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. -Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414, z pó�niejszymi zmianami). 
3. Ustawa z dnia 21 marca. 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60, z pó�niejszymi zmianami). 
4. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 89, poz. 415, z pó�niejszymi 

zmianami). 
5. Rozporz�dzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie 
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rodzaju i zakresu opracowa� geodezyjno-kartograficznych oraz czynno�ci geodezyjnych obowi�zuj�cych 
w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133) 

6. Rozporz�dzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 maja 1990 r. w sprawie 
szczegółowych zasad i trybu zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych oraz przekazywania 
materiałów i informacji powstałych w wyniku tych prac do pa�stwowego zasobu geodezyjnego i 
kartograficznego (Dz. U. Nr 33, poz. 195) 

7. PN-N-02207:1986 (PN-86/N-02207) Geodezja. Terminologia. 
8. PN-N-02251:1987 (PN-87/N-02251) Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia. 
9. PN-N-02260:1987 (PN-87/N-02260) Kartografia. Reprodukcja kartograficzna. Terminologia. 
10. PN-N-99310: 1977 (PN-73/N-99310) Geodezja. Pomiary realizacyjne. Nazwy i okre�lenia. 
11. PN-N-99252:1991 (PN-91/N-99252) Dalmierze elektroniczne. Terminologia. 
12. Instrukcje technicznego byłego Głównego Urz�du Geodezji i Kartografii lub Głównego Geodety Kraju: 
 
O-1 Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych 
O-3 Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 
G-1 Geodezyjna osnowa pozioma 
G-2 Wysoko�ciowa osnowa geodezyjna 
G-3 Geodezyjna obsługa inwestycji 
G-4 Pomiary sytuacyjne i wysoko�ciowe 
G-7 Geodezyjna inwentaryzacja sieci uzbrojenia terenu 
K-1 Mapa zasadnicza - 1979 r. (tylko do aktualizacji istniej�cej mapy zasadniczej wykonanej wg tych 
przepisów) 
K-1 System informacji o terenie. Podstawowa mapa kraju - 1995r. (tylko do aktualizacji istniej�cej mapy 
zasadniczej wykonanej wg tych przepisów) 
K-1 Mapa zasadnicza - 1998 r. 
G -1.9 Katalog znaków geodezyjnych oraz zasady stabilizacji punktów G -1.5 Szczegółowa osnowa pozioma, 
projektowanie, pomiar i opracowanie wyników G - 3.1 Osnowy realizacyjne G - 3.2 Pomiary realizacyjne 
K-12 Mapa zasadnicza. Aktualizacja i modernizacja. 
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