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GLOWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO

DSW/ORZ/600/2649/11 Warszawa, 2011-04-04
MPI

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 7 i art. 88 a ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z pozn. zm.) otaz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 . Nt 98, poz. 1071, z p6é7n. zm.),

MIROSEAW CZESEAW MACIOSZEK

magistet inzynier architekt
uprawniony na mocy decyzji
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Malopolskiej Okregowej Izby Architektéw
z dnia 27.12.2010 r. sygnatura akt OKK/Upb/188/10/MP
nr MPOIA /090/2010
do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej
obejmujacej projektowanie
bez ograniczen

zostat wpisany
DO CENTRALNEGO REJESTRU OSOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE
pod pozycja 2524/11/U/C

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadania strony, zgodnie z art. 107 § 4 Kpa

nie wymaga uzasadnienia.
Niniejsza decyzja jest ostateczna. W zwiazku z powyzszym stanowi podstawe do wykonywania

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
Strona moze w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji wystapié, na podstawie art. 127 § 3 Kpa,

z wnioskiem o ponowne rozpattzenie sprawy.
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]

MALOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

Sygnatura akt: OKK/Upb/188/10/MP Krakow, dnia 27 grudnia 2010 7.

DECYZJA nr MPOIA [ 030/ 2010

Na podstawie arl. 12 ust. 1 pki 1iust. 2, arl. 13 ust. 1 pki 1i2rl 14 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 . - Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pdZn. zm.),art. 11 i 24 ust 1 pkl 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architekiow, inZynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z poin. zm.), § 7 ust. 6 pkf 1
rozperzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwielnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z p&n. zm.) craz art 104 i 107 § 11 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodexs
postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z péén. zm.)
stwierdza sig, ze
Pan mgr inzarch. roslaw Czeslaw Macioszek
syn Jazefa, urodzony dnia 16 wrzesnia 1973 r, wZabrzu

posiada odpowiednie wylsztalcenie techniczne i prakiyke zawodowa
i nadaje sig
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architeldonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci 2adanie strony nie wymaga wuzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Panu odwolanie do Krajowe] Komisii Kwalifkacyjnej lzby ArchitekiGw. Cdwolanie wnosi si¢ za posredniciwem
organu, kiory wydal decyzje fi. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Malopolskiej Okregowe [zby Architektow, w terminie 14 dni od dnia
doreczenia decyzji.
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1. Pan Mirostaw Macioszek, zam. 31-572 Krakéw, ul. Narciarska 2F/34
Gdy decyzja stanie sig ostateczna:
2 Gldwny Inspektor Nadzoru Budowdanego - w celu wpisania do cenltrainego rejesiru osch posiadajacych uprawnienia budowiane,
3. Malopoiska Oxregowa Rada [zby Architekiow.
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mgr inZ. Piotr Frosztega
(imie i nazwisko)
PDK/0002/POOK/12

(nr uprawnien)

Oswiadczenie

Projektanta

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r.

poz. 1186) niniejszym oswiadczam, ze projekt wykonawczy konstrukcji dla tematu:

BUDOWA SKATEPARKU BETONOWEGO W MIEJSCWOSCI LUZINO

sporzadzona w dniu 11.09.2020 r.

dla: Gmina Luzino
ul. Ofiar Stutthofu 11
84-242 Luzino

zostata wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Krakdw, 11.09.2020r. e,
(miejscowosc i data) (pieczeé wraz z podpisem)



mgr inz. Jarostaw SLIWA
(imie i nazwisko)

Upr. nr : K-166/01

(nr uprawnien)

Oswiadczenie

Sprawdzajgcego

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r.

poz. 1186) niniejszym oswiadczam, ze projekt wykonawczy konstrukcji dla tematu:

BUDOWA SKATEPARKU BETONOWEGO W MIEJSCWOSCI LUZINO

sporzadzona w dniu 11.09.2020r.

dla: Gmina Luzino
ul. Ofiar Stutthofu 11
84-242 Luzino

zostata wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Krakdw, 11.09.2020r. e,
(miejscowosc i data) (pieczeé wraz z podpisem)



GLOWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO

IR/INN/600/944 /05 Warszawa, 2005-12-44

DECYZJA

Na podstawse art. 88 a ust. T pkt 3 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 . Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz U. 2 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pééin. zm.) araz art. 104 § 1 § § 2 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r,
Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z péin, zm.},

PAWEL ORLEF

mgr inZynier architela
uprawniony na mocy decyzji
Okuegowej Iomisji Kwalifikacyjne Podkarpackiej Okregowej Izby Architektéw
z dnia 2.12.2005 r. znak POKI{-7131/6/05, Nt Rz/A-06/05
do wykonywania samodzielnej funkeji technicznej w budownictwie
W specjalnosci architektoniczne;j
obejmujgcej projektowanie

bez ograniczen

zostat wpisany
DO CENTRALNEGO REJESTRU OSOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE
pod pozycja 3466/05/U/C

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadania strony, zgodnie z art. 107 § 4 Kpa nie
wymaga uzasadnienia,

Niniejsza decyzja jest ostateczna. W zwigzku z powyzszym, W oparciu o art. 12 ust. 7 ustawy
Prawo budowlane sranowi podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych

w budownictwie.
Strona moze w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji wystapi¢, na podstawie art, 127 § 3
Kpa oraz stosownie do uchwaly Naczelnego Sadu Administracyjnego z dnia 9.12.1996 ¢, sygn. akt

OPS 4/96, z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.
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I ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Pawet Orlef
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr Rz/A-06/05,

jest wpisany na liste cztonkow Podkarpackiej Okregowej Izby Architektéow RP
pod numerem: PK-0231.

Cztonek czynny od: 09-02-2006 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 14-04-2020 r. Rzeszow.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Andrzej Pawtowski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PK-0231-DD9Y-9AC2-EAAC-7E7Y

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.



I ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. MIROSLAW CZEStLAW MACIOSZEK
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr MPOIA/090/2010,

jest wpisany na liste cztonkow Matopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: MP-1695.

Cztonek czynny od: 06-04-2011 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 15-04-2020 r. Krakéw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Grzegorz Lechowicz, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MP-1695-YA13-2654-966Y-9DYF

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.



IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE)

PODKARPACKA OKREGOWA 1ZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
POKK-7131/6/05 Rzesz6w, 2005-12-02

DECYZJA NR Rz/A-06/05

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1iust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1i art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.2016); art. 11 i 24
ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynierow
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pézn. zm., art. 1041 107 § 11 4
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity:
Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z p6zn. zm. oraz Rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. Z 1995 r. Nr 8, poz. 38 z p6zn. zm.)

stwierdza sie, ze

Pan mgr inz. arch. Pawet Orlef ur. 16 grudnia 1979 r. w Sanoku

posiada odpowiednie wyksztaicenie techniczne i praktyke zawodowg
i zdat egzamin w dniu 2 grudnia 2005 r. i otrzymuje uprawnienia budowlane w specjalnosci
_ architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji niniejszej przystuguje Panu odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow za
posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej, ktora wydala decyzjg. Odwolanie wnosi sig w terminie
14 dni od dnia doreczenia niniejszej decyzji.

1. Adam Kardys | Z-ca przewodniczgcego
2. Jan Bulsza Sekretarz
3. Ryszard Witek Cztonek W '
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NIP: 813-32-70-441 Regon: 017466395-00146 Konto: PKO BP | O/Rzeszow Nr 51 10204391 114972590
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

TEMAT

ARDES INWESTYCJI

INWESTOR

BRANZA

FAZA

GLOWNY PROJEKTANT

SPRAWDZAJACY

BUDOWA SKATEPARKU BETONOWEGO
W MIEJSCOWOSCI LUZINO

REJON UL. MICKIEWICZA W M. LUZINO
DZ. NR 191/3, OBR. 0004,
JEDN. EWID. 221507_2 LUZINO

GMINA LUZINO
UL. OFIAR STUTTHOFU 11,
84-242 LUZINO

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKT WYKONAWCZY

mgr inz. arch. Mirostaw Macioszek
nr upr. MPOIA/090/2010

mgr inz. arch. Pawet Orlef
nr upr. Rz/A-06/05

Krakéw, wrzesien 2020r.



I1/1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Opis techniczny

Spis tresci:

©CoNoGOrWNE

Przedmiot opracowania

Podstawa opracowania

Zakres opracowania

Lokalizacja

Opis stanu istniejgcego zagospodarowania terenu

Opis projektowanego zagospodarowania terenu

Zestawienie powierzchni

Ochrona zabytkéw i krajobrazu

Wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke

Wptyw inwestycji na srodowisko, zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie
Zagospodarowania mas ziemnych

Dostepnosc¢ dla osob niepetnosprawnych

Warunki ochrony p.poz.

Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego

Zgodnos¢ inwestycji z zapisami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego oraz podstawowymi wymaganiami technicznymi.
Obszar oddziatywania obiektu

Uwagi koncowe



1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zagospodarowania terenu do projektu
,BUDOWA SKATEPARKU BETONOWEGO W MIEJSCOWOSCI LUZINO”.

2. Podstawa opracowania

e Umowa z Inwestorem;

o Wizja w terenie;

e Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla czesci terenow wsi Luzino
(obreb geodezyjny Luzino), gm. Luzino, Uchwata nr XXXIX/353/2010 Rady Gminy
Luzino z dnia 24 marca 2010r.;

e Aktualne normy i przepisy budowlane.

3. Zakres opracowania
Projektowany zakres prac przewiduje:

e Splantowanie i oczyszczenie istniejacego terenu, przygotowanie go pod wykonanie
projektowanych nawierzchni;

e  Wytyczenie projektowanego skateparku oraz doj$¢ do obiektu (dojscie do obiektu
realizowane wg odrebnego opracowania);

e Roboty ziemne — wyprofilowanie podtoza pod projektowane nawierzchnie,

¢ Wykonanie warstw podbudowy;

e Wykonanie ptyty zelbetowej oraz przeszkodd betonowych wraz z ich wykonczeniem
I przystosowaniem do jazdy na deskorolkach, rolkach, hulajnogach i rowerach;

e Wykonanie nawierzchni doj$¢ z kostki betonowej jasnoszarej i ciemnoszarej —
wedlug odrgbnego opracowania;

e Montaz elementow matej architektury — fawek parkowych, tawek mtodziezowych,
kosza na $mieci, tablicy informacyjnej i stojakow rowerowych;

e Uporzadkowanie terenu.

4. Lokalizacja

Projektowany obiekt znajduje si¢ na dziatce nr 191/3 obrgb 0004, jedn. ewid. 221507 2 Lu-
zino w rejonie ul. Mickiewicza w miejscowosci Luzino.

Projektowana inwestycja sgsiaduje z Halg Widowiskowo — sportowa.

Na terenie przedmiotowej dziatki znajduje si¢ plac zabaw, niebedacy przedmiotem
niniejszego opracowania.

5. Opis stanu istniejgcego zagospodarowania terenu
5.1 Charakterystyka terenu

Projektowany obiekt znajduje si¢ na dzialce nr 191/3 obrgb 0004, jedn. ewid. 221507 _2
Luzino w rejonie ul. Mickiewicza w miejscowosci Luzino.

Projektowana inwestycja sasiaduje z Hala Widowiskowo — sportowa.

Na terenie przedmiotowej dziatki znajduje si¢ ogrodzony plac zabaw, niebedacy przedmiotem
niniejszego opracowania.

Teren objety opracowanie znajduje si¢ w granicy obszaru objetego Miejscowym planem



zagospodarowania przestrzennego dla czgsci terendw wsi Luzino (obreb geodezyjny Luzino),
gm. Luzino, Uchwala nr XXXIX/353/2010 Rady Gminy Luzino z dnia 24 marca 2010r.
Teren znajduje si¢ w obszarze symbolu: 3.13-UO/US — tereny ustug oswiaty oraz ustug sportu
I rekreacji.

Teren ten nie znajduje si¢ w strefie ochrony konserwatorskiej oraz w strefie form ochrony
przyrody.

Teren objety przedmiotowg inwestycja jest porosniety roslinnoscia niska — trawg. Na
przedmiotowej dzialce znajduje si¢ istniejacy plac zabaw uraz utwardzenia terenu
przeznaczone do pozostawienia.

Dziatka posiada dost¢p do drogi ul. Mickiewicza poprzez dziatki drogowe nr 191/4 i 183/6.

Lokalizacja obszaru opracowania

5.2 Komunikacja

Potlaczenie komunikacyjne z ulicg Mickiewicza zapewnione jest poprzez dziatki
drogowe nr 191/4 1 183/6 przy budynku Szkoty Podstawowej Nr 2
1 Hali widowiskowej znajdujacych si¢ na wschod od przedmiotowego obszaru
opracowania.

5.3 Istniejgca zabudowa

Dziatka 191/3 nie jest dziatkg zabudowang. Na dzialce znajduje si¢ plac zabaw oraz
utwardzenia terenu przeznaczone do pozostawienia. Zarowno plac zabaw, jak
1 istniejgce utwardzenia nie stanowig przedmiotu niniejszego opracowania.



5.4 Zadrzewienie

Teren przeznaczony pod inwestycje porosnigty jest trawg. Na obszarze objetym
opracowaniem nie wystepuja drzewa przeznaczone do wycinki.

5.5 Uzbrojenie techniczne

Przez przedmiotowa dzialke przebiega sie¢ kanalizacji deszczowej kd400.
Dodatkowo w pétnocno-wschodnim narozniku oraz od strony zachodniej wzdhuz
granicy z dziatka 191/4 przebiega sie¢ elektryczna oraz o$wietlenie terenu.
Projektowana inwestycja nie ingeruje w istniejacy przebieg sieci na dziatce 191/3.

6. Opis projektowanego zagospodarowania terenu

6.1 Charakterystyka obiektu

Projekt przewiduje utwardzenie nawierzchni w formie gtadkiej, zelbetowej plyty
z wyprofilowanymi przeszkodami przystosowanymi do jazdy po nich na
tyzworolkach, deskorolkach, hulajnogach i rowerach. Ksztalt, forma oraz wielkos¢
projektowanego placu i przeszkoéd zostaty dostosowane do istniejgcego terenu.
Oprocz przeszkdd wyprofilowanych z plyty zelbetowej zaprojektowano takze
porecze stalowe kotwione do nawierzchni. Projektowana ptyta zelbetowa posiada
spadki utatwiajace ptynng jazde na deskorolkach 1 rolkach oraz umozliwiajace
odprowadzenie wod opadowych na nieutwardzony teren wokol skateparku — w
granicach dziatki Inwestora. W projekcie przewidziano takze budowe dojs¢ z kostki
betonowej o grubosci 6 cm, ktore realizowane bedzie wg odrgbnego opracowania, a
takze montaz tablicy informacyjnej zregulaminem obiektu, dwoch stojakéw
rowerowych, tawki parkowej, dwoch tawek mtodziezowych 1kosza na $mieci.
Szczegotowa  lokalizacje¢  poszczegdlnych — elementow  zagospodarowania
przedstawiono na rysunku Z-1.1 Projekt zagospodarowania terenu.

6.2 Komunikacja

Teren posiada dostep do drogi publicznej - ul. Mickiewicza - poprzez dziatki
drogowe nr 191/4 1 183/6.

6.3 Nawierzchnie

Projektowana nawierzchnia skateparku — zelbetowa.

Plyta zelbetowa:

- powierzchnia zatarta mechanicznie,

- beton C20/25 zbrojony siatka z pretow @8 mm o oczkach 15x15mm
hydrotechniczny W8, mrozoodporny F150, gr. 15cm, zacierany na gladko,
zabezpieczony preparatem do pielggnacji betonu,

- warstwa z kruszywa tamanego, gr. 20cm — frakcje 0-31,5mm stabilizowana
mechanicznie,

- warstwa z kruszywa lamanego, gr. 20cm — frakcje 31,5-63,0mm stabilizowana
mechanicznie

- grunt no$ny



6.4 Zielen

Projektowany zakres prac nie koliduje ani nie ingeruje w istniejaca zielen.

6.5 Uzbrojenie techniczne

Projektowana inwestycja nie ingeruje w istniejacy przebieg uzbrojenia technicznego
na danym terenie.

7. Zestawienie powierzchni

Zestawienie powierzchni projekt zagospodarowania terenu

Elementy zagospodarowania Pow. [m?] | Udzial [%]

Dziatka nr 191/3 4677 100%
Projektowany skatepark 396,80 8,48%
Powierzchnia utwardzona

projektowana — kostka betonowa 166,74 3,57%
Istniejacy plac zabaw 644,31 13,78
Istniejgce utwardzenie terenu 98,62 2,11%
Powierzchnia utwardzona Iacznie 1 306,47 27,93%
Pow. biologicznie czynna 3 370,53 72,00%

Zestawienie powierzchni analizowano w obrebie obszaru 3.13-UO/US  zgodnie
z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

8. Ochrona zabytkéw i krajobrazu

Teren objety opracowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytkow i nie podlega ochronie
konserwatorskiej.

9. Wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke

Obszar opracowania nie znajduje si¢ w obszarze eksploatacji goérniczej 1 nie podlega
szkodom gorniczym.

10. Wplyw inwestycji na srodowisko, zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie

Zakres projektowanych prac nie zmienia warunkoéw oddziatywania istniejacego obiektu na
srodowisko, budynki sgsiednie i zdrowie ludzi. Teren przewidziany pod przedmiotowsg
inwestycje nie znajduje si¢ w strefie form ochrony przyrody.

Najblizsze obszary chronione:
Natura 2000 Obszary Specjalnej Ochrony
- Lasy Leborskie PLB220006 — 5,86km
- Puszcza Darzbulska PLB220007 — 9,56km

Natura 2000 Specjalne Obszary Ochrony
- Dolina Gornej Leby PLH220006 — 7,31km
- Biata PLH220016 — 7,46km



11.Zagospodarowanie mas ziemnych

Masy ziemne wydobyte w trakcie prac budowlanych zostang wykorzystane
na terenie przedmiotowej dziatki. W przypadku braku mozliwosci ich wykorzystania zostang
wywiezione do przeznaczonego na ten cel i1 posiadajagcego stosowne uprawnienia
sktadowiska.

12. Dostepnos¢ dla oséb niepetnosprawnych

Caty obszar inwestycji jest dostepny bezposrednio z istniejgcych ciggéw komunikacyjnych.
W projekcie nie przewiduje si¢ budowy jakichkolwiek stopni ani nnych barier mogacych
stanowi¢ przeszkodg¢ dla os6b poruszajacych sie na wozkach inwalidzkich.

13. Warunki ochrony p.poz

Projekt w zaden sposob nie zmienia istniejagcego ukladu droég dojazdowych
do innych obiektéw nie wptywa zatem na ich ochron¢ pozarowa.

14. Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego

Zgodnie Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektow budowlanych na podstawie art. 34 ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. —
prawo budowlane (dz. u. z 2010 r. nr 243, poz. 1623, z p6zn. zm.2)) nalezy przyjaé, ze w
podtozu projektowanego obiektu panujg proste warunki gruntowo - wodne, a
projektowany obiekt nalezy zaliczy¢ do I kategorii geotechniczne;.

15.Zgodnos¢ inwestycji z zapisami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego oraz podstawowymi wymaganiami technicznymi.

Obiekt bedacy przedmiotem niniejszego opracowania znajduje si¢ na terenie ustug oswiaty
oraz ustug sportu i rekreacji oznaczonym na rysunku planu symbolem 3.13-UO/US.
Przedmiotowy obiekt petni funkcje sportowo-rekreacyjna, czym spetnia zapisy MPZP w
zakresie przeznaczenia terenu (§74 ust.2).

MPZP dopuszcza zagospodarowanie 30% dzialki zabudowa kubaturowa, nakazuje
urzgdzenie minimum 50% dzialki jako powierzchni¢ biologicznie czynng. Projektowana
powierzchnia zabudowy dziatki 191/3 stanowi 8,48 % powierzchni zabudowy, natomiast
powierzchnia biologicznie czynna dziatki stanowi 72,0% powierzchni dzialki, czym spelnia
zapisy MPZP (§74 ust.3 pkt 2) i pkt 3)).

Projektowana inwestycja jest zgodna z miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego (Uchwata nr XXXI1X/353/2010 Rady Gminy Luzino z dnia 24 marca 2010r.
w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Luzino (obreb
geodezyjny Luzino), gm. Luzino).

Projektowana inwestycja spelnia podstawowe wymagania dotyczace warunkow
technicznych i nie narusza obowigzujacych przepisOw a projektowany obiekt budowlany
spetnia wymagania podstawowe okreslone w art. 5 ustawy Prawo budowlane:
e Bezpieczenstwo konstrukcji — Urzadzenia zaprojektowano tak aby obcigzenia mogace
na nie dziata¢ w trakcie budowy 1 uzytkowania nie prowadzilty do jego zniszczenia,
przemieszczen i odksztalcen o niedopuszczalnej wielkosci, zniszczenia na skutek



wypadku w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny. Konstrukcja odpowiada
Polskim Normom dotyczacym projektowania i obliczania konstrukcji.

e Bezpieczenstwo pozarowe — nie dotyczy

e Bezpieczenstwo uzytkowania — urzadzenia zaprojektowano w sposob niestwarzajacy
niemozliwego do zaakceptowania ryzyka wypadkoéw w trakcie uzytkowania

e  Odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrony §rodowiska — Zakres
projektowanych prac nie zmienia warunkéw oddziatywania istniejagcego obiektu na
srodowisko, budynki sgsiednie i zdrowie ludzi. Teren przewidziany pod przedmiotowg
inwestycje nie jest potozony w granicach obszaréw chronionych.

e  Ochrona przed hatasem i drganiami — nie dotyczy

e Odpowiednia charakterystyka energetyczna budynku oraz racjonalizacja uzytkowania
energii — nie dotyczy

16.0Obszar oddziatywania obiektu

Podstawa prawna:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane - Dz.U. poz. 1332 z 2017r.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie - Dz.
U. poz. 1422 7 2015r.

e Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne - Dz.U. z 2015 poz. 469

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska Dz. U. Nr 62, poz. 627
z pdzn. zmianami

Obszar oddzialywania projektowanego obiektu nie wykracza poza granice
zakresu opracowania. Projektowane zagospodarowanie terenu nie wptywa na zacienianie
dziatek sgsiednich. Ze wzgledu na zakladane uzytkowanie obiektu przedmiotowa
inwestycja nie zaktada powstawania odpadow przemystowych, mogacych negatywnie
oddziatywa¢ na Srodowisko 1 dziatki sgsiednie. Przedmiotowa inwestycja nie zaktada
powstawania $ciekow technologicznych, mogacych negatywnie oddziatywaé na
srodowisko 1 dziatki sgsiednie, zdefiniowanych na podstawie Ustawy z dnia 18 lipca 2001
r. Prawo wodne. Rozwigzania techniczne, usytuowanie obiektu oraz sposob
zagospodarowania terenu nie powoduja ucigzliwosci zwigzanych z wibracjami,
zakloceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem powietrza,
wody
1 gleby. Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dost¢pu do drogi
publicznej, mozliwos$ci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej 1 cieplnej
oraz $rodkow lacznosci przez osoby trzecie w obszarze oddziatywania obiektu
budowlanego.

Okreslenie obszaru oddziatywania obejmuje obszar opracowania inwestycji,
dzialke nr 191/3.

17.Uwagi koncowe

e Wszelkie zastosowane materiaty 1 urzadzenia powinny posiadaé wymagane atesty,
certyfikaty oraz dopuszczenia do uzytkowania w Polsce,
w szczegolnosci winny spetnia¢ wymogi okreslone przepisami przeciwpozarowymi i
sanitarnymi.


http://prawo.legeo.pl/prawo/ustawa-z-dnia-18-lipca-2001-r-prawo-wodne/?on=16.11.2016

Prace  wykonywa¢ zgodnie z  Warunkami  Technicznymi  Wykonania
I Odbioru Rob6t Budowlanych.

Jako$¢ oraz standard prac budowlanych i wykonczeniowych musi odpowiada¢ Polskim
Normom.

Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie

W razie stwierdzenia niezgodnos$ci — skontaktowac si¢ z projektantem.

Rysunki rozpatrywac tgcznie z projektami branzowymi.

Obowiazujg uwagi zawarte na rysunkach.

Przedstawione w projekcie rozwigzania materialowe mozna zamieni¢ na inne o
podobnych parametrach i1 wiasciwosciach technicznych po uprzedniej zgodzie
Inwestora.

Opracowat
arch. Mirostaw Macioszek



I1/2 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Czes¢ rysunkowa

Spis rysunkow

Kopia mapy do celéw projektowych 1:500
Z-11 Projekt zagospodarowania terenu 1:500
Z-2.1 Zagospodarowania terenu - powiekszenie 1:250
D-11 Detal posadowienia kosza na smieci 1:20
D-1.2 Detal posadowienia tawki parkowe;j 1:20
D-1.3 Detal posadowienia tawki mtodziezowej 1:20
D-14 Detal posadowienia stojaka na rowery 1:20

D-15 Detal posadowienia tablicy informacyjnej 1:20



I1/3 PROJEKT ZAGOSPDOAROWANIA TERENU

Elementy matej architektury

Wszystkie zaproponowane w projekcie elementy malej architektury nalezy traktowaé
pogladowo. Moga zosta¢ zmienione na rownowazne za zgodg Inwestora, musza jednak
spelnia¢ analogiczne standardy techniczne, jakoSciowe oraz wymagane normy
bezpieczenstwa.



modus mgrinz arch. Mirostaw Macioszek

pracownia projektéw ul. Narciarska 2 f/ 34, 31 — 579 Krakow, tel. (0-12) 63-11-035, kom. 517-445-398, e - mail: biuro@architekci-modus.pl

Spis tresci

1. ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY.

1.1. tawki parkowe — 1 szt.

1.2 tawki mtodziezowe — 2 szt.
1.3. Kosze na smieci — 1 szt.
1.4. Stojaki na rowery — 2 szt.

1.5. Tablica informacyjna — 1 szt.



MOdUS mgrinzarch Mirostaw Macioszek
pracownia projektéw ul. Narciarska 2 f/ 34, 31 — 579 Krakéw, tel. (0-12) 63-11-035, kom. 517-445-398, e - mail: biuro@architekci-modus.pl

1. Elementy matej architektury.

1.1.tawki parkowe — 1 szt.

W rejonie projektowanego skateparku przewiduje si¢ montaz 1 tawki parkowej z oparciem.
Zaprojektowano tawki o dugosci 200,0 cm, szerokosci 60,0 cm i wysokosci siedziska 45,0
cm, profile 4,8 cm z czarnej stali nierdzewnej, wypelnienie z drewna Ssosnowego,
impregnowanego o odcieniu drewna egzotycznego.

Propozycja tawki: — lub réwnowazna

Dopuszcza si¢ zmiane wymiarow o +/- 10%




modus mgrinz arch. Mirostaw Macioszek
pracownia projektow ul. Narciarska 2 f/ 34, 31 — 579 Krakéw, tel. (0-12) 63-11-035, kom. 517-445-398, e - mail: biuro@architekci-modus.pl

1.2. Ltawki mtodziezowe — 2 szt.

Projektuje si¢ 2 tawki mtodziezowe, usytuowane wzdhuz projektowanego utwardzenia.
Zaprojektowano tawki o dlugosci 195,0 cm, wysokosci 85,0 cm 1 szerokosci 57,0 cm,
profile z czarnej stali nierdzewnej, wypetnienie z drewna sosnowego, impregnowanego o
odcieniu drewna egzotycznego.

Propozycja tawki: — lub réwnowazna
Dopuszcza sig zmiang wymiarow o +/- 10%




MOdUS mgrinzarch Mirostaw Macioszek
pracownia projektéw ul. Narciarska 2 f/ 34, 31 — 579 Krakéw, tel. (0-12) 63-11-035, kom. 517-445-398, e - mail: biuro@architekci-modus.pl

1.3. Kosze na $mieci — 1 szt.

W rejonie projektowanych stojakow na rowery zaprojektowano kosze na $mieci
nawigzujgce charakterem do projektowanych tawek - kosze na $mieci o pojemnosci 40 1 i
wymiarach 50x50x70 cm. Konstrukcja kosza oparta na pojedynczym stupku z czarnej stali
nierdzewnej, obudowa wykonana z desek sosnowych o odcieniu drewna egzotycznego,

wktad ze stali ocynkowane;.

Propozycja kosza: — lub rownowazna
Dopuszcza sig zmiang wymiarow o +/- 10%




modus mgrinz arch. Mirostaw Macioszek
pracownia projektéw ul. Narciarska 2 f/ 34, 31 — 579 Krakow, tel. (0-12) 63-11-035, kom. 517-445-398, e - mail: biuro@architekci-modus.pl

1.4.Stojaki narowery — 2 szt.

Projektuje si¢ stojaki rowerowe u-ksztaltne o wysokosci 83 cm i dlugosci 66 cm, wykonane
z rury ze stali nierdzewnej o $rednicy 60 mm, malowanej proszkowo na czarny Kkolor.
Pojedynczy stojak zapewnia podparcie dla dwoch rowerdw.

Propozycja stojaka: — lub rownowazna
Dopuszcza si¢ zmiang wymiarow 0 +/- 10%




modus mgrinz arch. Mirostaw Macioszek
pracownia projektéw ul. Narciarska 2 f/ 34, 31 — 579 Krakow, tel. (0-12) 63-11-035, kom. 517-445-398, e - mail: biuro@architekci-modus.pl

1.5.Tablica informacyjna — 1 szt.

Projektuje si¢ tablice informacyjng o konstrukcji ze stali weglowej o wysokosci 270,0 cm 1
szerokosci 100,0 cm. Powierzchnia tablicy o wymiarach 100,0 cm x 190,0 cm, wykonana

ze stali weglowe;.

Propozycja tablicy: — lub rownowazna
Dopuszcza sig zmiang wymiarow o +/- 10%




wymiar potwierdzi¢

FUNDAMENTY POD tAWKE
PARKOWA (1 SZT.)

ILOSC STOP: 2 .
RZUT PRZEKROJ

1:25 1:25

25 L 25
12.512.5 12.512.5
POZIOM TERENU

. A A—

10,
10

PROFIL _STALOWY

800
100
90
|
100
90
I

ELEMENT STALOWY
ZABETONOWAC W TRZPIENIU
ZELBETOWYM

i F.02
= 800x250x900 Al

12.5 wymiar potwierdzi¢ 12.5 L wymiar potwierdzi¢

12.512.5
——

25 25

UWAGI:

1. RYSUNKI ROZPATRYWAC tACZNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI
2. OBOWIAZUJA UWAGI ZAWARTE W OPISIE TECHNICZNYM
3. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE

ul. Narciarska 2f/3, 31-579 Krakow
tel. + 48 12 681 31 85 e-mail: biuro@architekci-modus.pl

BUDOWA SKATEPARKU W M. LUZINO

ADRES REJON UL. MICKIEWICZA W M. LUZINO
DZ. NR 191/3 OBR. 0004 , JEDN. EWID. 221507_2 LUZINO
INWESTOR GMINA LUZINO
UL. OFIAR STUTTHOFU 11, 84-242 LUZINO
TYTUL
DETAL POSADOWIENIA £t AWKI PARKOWEJ
PROJEKTOWAL UPRAWNIENIA PODPIS
mgr inz. arch. MIROSEAW MACIOSZEK MPOIA/090/2010
SPRAWDZIL UPRAWNIENIA PODPIS
mgr inz. arch. PAWEL ORLEF Rz/A-06/05
ZESPOL UPRAWNIENIA PODPIS
mgr inz. arch. NATALIA DUDYCZ
BRANZA DATA FAZA SKALA NR RYSUNKU
ARCHITEKTURA | 09.2020r. PW 1:20 D-1.2

WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE, W RAZIE NIEZGODNOSCI SKONTAKTOWAC SIE, Z PROJEKTANTEM
WSZYSTKIE ZMIANY UZGADNIAC Z PROJEKTANTEM W RAMACH NADZORU AUTORSKIEGO




FUNDAMENTY POD LAWKE
MEODZIEZOWA (2 SZT.)
ILOSC STOP: 4

RZUT
1:25
25
12.5]12.5
©
N
©
2
=
kS
Q
5
€
>
=
12.5

>
*

25

12525

800

wymiar potwierdzic¢ 12.5

*
X

10,

100
90

PRZEKROJ
1:25

POZIOM TERENU
A A

PROFIL _STALOWY

ELEMENT STALOWY

ZABETONOWAC W TRZPIENIU
ZELBETOWYM

F.03

A

800x250x900

wymiar potwierdzi¢

100
90

10

v

12.512.5
—

25

12.512.5
ey

25

e

UWAGI:

1. RYSUNKI ROZPATRYWAC tACZNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI

2. OBOWIAZUJA UWAGI ZAWARTE W OPISIE TECHNICZNYM
3. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE

ul. Narciarska 2f/3, 31-579 Krakow
tel. + 48 12 681 31 85 e-mail: biuro@architekci-modus.pl

BUDOWA SKATEPARKU W M. LUZINO

ADRES REJON UL. MICKIEWICZA W M. LUZINO

DZ. NR 191/3 OBR. 0004 , JEDN. EWID. 221507_2 LUZINO
INWESTOR GMINA LUZINO

UL. OFIAR STUTTHOFU 11, 84-242 LUZINO
TYTUL .
DETAL POSADOWIENIA LtAWKI MLODZIEZOWEJ

PROJEKTOWAL UPRAWNIENIA PODPIS
mgr inz. arch. MIROSEAW MACIOSZEK MPOIA/090/2010
SPRAWDZIL UPRAWNIENIA PODPIS
mgr inz. arch. PAWEL ORLEF Rz/A-06/05
ZESPOL UPRAWNIENIA PODPIS
mgr inz. arch. NATALIA DUDYCZ
BRANZA DATA FAZA SKALA NR RYSUNKU
ARCHITEKTURA | 09.2020r. PW 1:20 D-1.3

WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE, W RAZIE NIEZGODNOSCI SKONTAKTOWAC SIE, Z PROJEKTANTEM
WSZYSTKIE ZMIANY UZGADNIAC Z PROJEKTANTEM W RAMACH NADZORU AUTORSKIEGO




FUNDAMENTY POD STOJAK NA
ROWERY (2 SZT.)
ILOSC STOP: 4

RZUT
1:25

60

AN NNANA SRR
NN

12.512.5
e

25

PRZEKROJ
1:25
POZIOM TERENU
-
O |
|| IN_PROFIL STALOWY
[
|
Slo L j\ ELEMENT STALOWY
| 7ABETONOWAC W TRZPIENIU
JELBETOWYM
F.04
12.512.5 250x250x900
Y e —{
L o5
UWAGI:

1. RYSUNKI ROZPATRYWAC KACZNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI
2. OBOWIAZUJA UWAGI ZAWARTE W OPISIE TECHNICZNYM
3. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE

ul. Narciarska 2f/3, 31-579 Krakow
tel. +48 12 681 31 85 e-mail: biuro@architekci-modus.pl

Mirosiaw Macioszek

TEMAT
BUDOWA SKATEPARKU W M. LUZINO
ADRES REJON UL. MICKIEWICZA W M. LUZINO
DZ. NR 191/3 OBR. 0004 , JEDN. EWID. 221507_2 LUZINO
INWESTOR GMINA LUZINO
UL. OFIAR STUTTHOFU 11, 84-242 LUZINO
TYTUL
DETAL POSADOWIENIA STOJAKA NA ROWERY
PROJEKTOWAL. UPRAWNIENIA PODPIS
mgr inz. arch. MIROSLEAW MACIOSZEK MPOIA/090/2010
SPRAWDZIL UPRAWNIENIA PODPIS
mgr inz. arch. PAWEL ORLEF Rz/A-06/05
ZESPOL UPRAWNIENIA PODPIS
mgr inz. arch. NATALIA DUDYCZ
BRANZA DATA FAZA SKALA NR RYSUNKU
ARCHITEKTURA | 09.2020r. PW 1:20 D-14

WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE, W RAZIE NIEZGODNOSCI SKONTAKTOWAC SIE Z PROJEKTANTEM
WSZYSTKIE ZMIANY UZGADNIAC Z PROJEKTANTEM W RAMACH NADZORU AUTORSKIEGO




FUNDAMENTY POD TABLICE
INFORMACYJNA (1 SZT.)

POZIOM TERENU

ILOSC STGP: 2 )
RZUT PRZEKROJ
1:25 1:25
! T ‘ 9
[ T
I
e
I
L oo
| L ()]
12.5 12.5
—r
25
UWAGI:

1. RYSUNKI ROZPATRYWAC KACZNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI

SN

PROFIL STALOWY

ELEMENT STALOWY

ZELBETOWYM
F.05
12.512.5 250x250x900
=
25

2. OBOWIAZUJA UWAGI ZAWARTE W OPISIE TECHNICZNYM
3. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE

ZABETONOWAC W TRZPIENIU

Mirosiaw Macioszek

ul. Narciarska 2f/3, 31-579 Krakow

tel. +48 12 681 31 85 e-mail: biuro@architekci-modus.pl

TEMAT

BUDOWA SKATEPARKU W M. LUZINO

ADRES

REJON UL. MICKIEWICZA W M. LUZINO

DZ. NR 191/3 OBR. 0004 , JEDN. EWID. 221507_2 LUZINO

INWESTOR

GMINA LUZINO
UL. OFIAR STUTTHOFU 11, 84-242 LUZINO

DETAL POSADOWIENIA TABLICY INFORMACYJNEJ

PROJEKTOWAL

mgr inz. arch. MIROSLAW MACIOSZEK

UPRAWNIENIA
MPOIA/090/2010

PODPIS

SPRAWDZIL

mgr inz. arch. PAWEL ORLEF

UPRAWNIENIA
Rz/A-06/05

PODPIS

ZESPOL.

mgr inz. arch. NATALIA DUDYCZ

UPRAWNIENIA

PODPIS

BRANZA
ARCHITEKTURA

DATA
09.2020r.

FAZA

PW

SKALA
1:20

NR RYSUNKU
D-1.5

WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE, W RAZIE NIEZGODNOSCI SKONTAKTOWAC SIE Z PROJEKTANTEM
WSZYSTKIE ZMIANY UZGADNIAC Z PROJEKTANTEM W RAMACH NADZORU AUTORSKIEGO




/€81
S
9'96°
9'96"
9/28I
N
INY

09INSYOLNY NYOZAYN HOVAVY M WAINVDIENONd Z JVINGVOZN ANVINZ 3INLSAZSM
WALNVDEM0Nd Z 3IS QVMOLIVINONS [0SONGOSZAIN 312V M “INOGNG YN IZAMVAAS ANVINAM ‘.
[ 4 00G: 1 Md 1020260 | VHNLYALIHOYY
NINNSAY ¥N VIS VzZv4 viva VZNvyga
ZOAANA VITVLYN "yose zur 1bw £'96
SId00d VINIINMVYEAN 0dS3Z2
§0/90-v/2d 43740 FIMVd "Yose zur JBw N
SIddod VINIINNVYdN AZAMVAdS m, \ m,m N.V. %"
0102/060/V10dN MIZSOIOVIN MV ISOYIIN “yole zul 16w g
SIdaod VINIINNVYdN AVMOLM3r0dd [ ,H_
NNIYAL VINVMONYAOSODVZ IMIAroyd ﬁy -
WNUAL 596
ONIZN12¥2-¥8 ‘L1 N4OHLLNLS ¥VI4O 1N _
ONIZNT VNIND YOLSIMNI
ONIZN12Z 20S12Z "AIM3 "NA3r ‘ ¥000 99O €/16L YN Zd _ ‘96
ONIZNT ‘N M VZOIMIIMOIN 1N NOr3d S¥av £'96°
ONIZNT W M NMEVJILYMS YMOoang _.lmm.wm o 4 r6'56 | A
WAL > 3752 7\ 00'€6 5 . . : v0
1d'SNpOW-12Y811YIEDOINNG /B8 S8 1€ 189 2} 8 + 6] s (176 .96 °'G6 68T |096 4 _ 996 IL/I61 M
MOYelY 6.G-1€ ‘€/jg BYSIBIOeN ‘|n E T o . |vA / [N N N 7 eook _ S
o A A Rdres 3
£6'r6| . M M= b GG EYEY e 96 0
WANZOINHOZL 3510 M JLUVMVZ 19VMN YPZYINOE0 2 || S09s Lre m\ °F %a,% 5TE Dz Za e%e | 96°
IMONG YN JIZAMVNAS AUVINAM IINLSAZSM L = ﬂ & 9 _ ) _ . A
. # 18 W O
19VMN . B | o it 6'96
Vo ps * & M g A%Nu £'96° _
(&
ﬂxm [l Nvinz 238 - | @
VINVMOOYYdO 09INGINA0 OM INYMOZIYR - i - MY8YZ NIV1d e96° _ Ay
AUVZSONN3ID ¥OTION R 1 NI¥3L AOYPIINLSI
wo 9 b IMLSOM Z VINHOZMIMYN TO¥d g cge 1296 | 1 =
VINVMOOYYdO 09INGIYA0 OM INVMOZITVIY - NI 3 TN S \ c96 bos*
N a ,,,,,, |\~ E.M ; i o
wo g b INLISON Z sﬁ%%ﬁﬁ xw%u ’ — $ L e o = .y
g o N Jurduw 0g'96=007, FAES
NYINZ 738 - ) STl Loe- 18 2 % LIebe T e
.|w\ m . AR S : o
MYEYZ NOV1d VINHOZHIMYN YOVPIINLSI g8 e 6856 e NIE go | | go
) * . =N | 29y
VISYIMVAL VINHOZMIMYN YOVPIINLSI / Lkee e |l 61 S0t
i ‘0+
NVINZ 738 -307¥1Za WN ¥ o 661 AY
YNOZQYYMLN YINHOZYIMYN YOYr3IINLSI | K Nz&u #9926 c6 S + S A
B — —_— — R I
. ,— " 0L+
‘JINHOZY3IMVN ; — S A wor [roe  god
H 610+ 610+
encd 66 il /28],
> S
175 | - YNPAOYAYOINI VOMBYL YNVMOLYAROYd L 1 7 0zce [2%6 . ho 796
) e 2656 »8'G6 )} =B
17S 7 —AYIMOY YN IMVFOLS INVMOLYIrO¥d ¥ =
. v1'96
125 L = 1DIINS YN ZSON ANVMOLYIrONd W o & Ty
'17S T — YMOZ3IZAOIN YYMYT YNYMOLYIrONd N = ——" 6656 _ £R56 .
A al 90°'96
175 | - VMONYYA VYNYY YNVHOLYIrONd R e €/ P61
VHNLMILIHOYEY VIVIN || N
096"
ANOLIETIZ WvdaLyys Anvmonaroyd (B ,c6"
VINVMOOVYdO WISTUNVZ VZ0d -
MYEYZ O¥1d AOVP3INLSI @ O/HOMOD 0y O Sou HOZ
w_zssooé% SINZ = = = = A Ay
¢/161 DIVIZA JONVY) = = = =
) oleg 0/ V61 @m@v
‘VINIZIVNZO o »
INY e/v6l
HEEEEE
I I _
EEnEEERE ]

INY

s/28l

09/L91

INY

E/28I1

T A e

“auzoyesborey | vBaulkzepeal AGoseZ olomomgeues
nofRLBIew IbuspIMe €D Aussiin P W

121300 el3ime?

nany

. 231 YL ‘uahuzoperSomey |
“AUIAZopasb deud

A M AUCMOORIDG

(auzoyesBowey 1 aulkzapoab omesd — £9T zod ‘0 IN N 2Q 1 686T'S0'LT B

z Ameysn € md 8y ‘ST “We) (10sowoyonuaiu) lauemopng ibkisamt
aiasa) eu yaAulAzapoab moxeuz Auoip

0p wezemoqoz aiumesd s ojsamu Aofepepm ‘faioose))
‘oBaulAzapoab emismeuoyim Sxyisoup:

zezid nuazofifm efebajpod auemopng Apjaiqo sfems anyjazs)
“fefeizp diueib eiuajeisn obaumerd zaq Bupaisodzag epojal
MojBaZ3ZS seiwod “yoAmozueiq yoelmAisur m ileusojul 1sal yes

Yyokigny 0 ‘gny ilezArejuamur op auozsojbiz AAq eiu 210 ‘yoAuwaizpo
uazplezin aidew fazslaiuiu eu yokuezeyim au eiuais! 3is ezonpiim ay

VOVM(
10202Z-L0-91 omoyloy

QUZDTUYDI) BIUAZPRZIN (J()7 M duemopyafox
tinddsAim s Adew eruemoserdo yoeowerd y

30481 BldDmw JOn

2aynyng Prosy .
o, soms> AP y, oG cunepley 2w
Z e e §2®§,
viidoas R e
#izpeziods ddeyy

00S:1 ejexs

|d"Z0@WNIU22020 :jrew-a ‘T0S 625 0TS "Woy ‘|81
T€ T6 2.9 8S Xey/'[a]
(wrexezens az Aojqeb oymioazideu)

omosayfom ‘T/TT eley € 'n
g[2190Y Y28 W HINADOTL)

[dZ0DWnnuaa0at

MOINMIO¥d YOVLdVAy
dMOLOD ALNArO¥d ‘VIZAAOAL

0Z0Z-L0-SL uaizp eu Aupenpie jsel (N+Mm+S) uejs

pejzsuoiy] :1950)0sAm pepin 0002 :yoAupdzyodsm pepin

HOAMOLMIrodd MO130 Oa
WANW3IZA0d W3INIroYddzN Z
VYMOIJSONOSAM - ONCADVNLAS VdYIN

0202/6525 943>

E/T6T Ju BfRIZ(

ONIZN1 92190 ONIZN BulwE
JIISHOWOd omizpomaloy




o/wfr\
-

-
. 96.3 96.06 N b/
7
95,9 .
ISTNIEJACE UTWARDZENIE ’ OZNACZENIA:
— DO POZOSTAWENIA = = == GRANICE DZIAKI 191/3
@m .Nk ®m~ w e wm = /AKRES OPRACOWANIA
@ ISTNIEJACY PLAC ZABAW
95 & — POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA
6 1
b m a4 ; @ PROJEKTOWANY SKATEPARK ZELBETOWY
. 96.6 MALA ARCHITEKTURA:
' =L PROJEKTOWANA FAWKA PARKOWA - 1 SZT.
\\U\ ° 95,9 = kM PROJEKTOWANA tAWKA MLODZIEZOWA — 2 SZT.
| mm m : ° K PROJEKTOWANY KOSZ NA SMIECI — 1 SZT.
m mw = R PROJEKTOWANE STOJAKI NA ROWERY- 2 SZT.
° \ ° 96.4 1T PROJEKTOWANA TABLICA INFORMACYINA — 1 SZT.
10,2 10,19 +0,19 +0,22  +1,72 +1,70
e 9.6 Jde
| 9.2 TTT T e N
in 1 v 9 5NAWIERZCHNIE:
[——
\N /\ uﬁ “ Sk Sk +1,64 ISTNIEJACA NAWIERZCHNIA UTWARDZONA
I = ~Z NA DZIAtCE- BEZ ZMIAN
i +0,14
“ I35 MN% ISTNIEJACA NAWERZCHNIA TRAWIASTA
i i}
o Wm~ B i “ ll]l Ié ISTNIEJACA NAWIERZCHNIA PLACU ZABAW
Hoyen 013 | 9 ~ BEZ ZMIAN
i i W PROJ. NAWIERZCHNIA Z KOSTKI gr. 6 cm
+1,23
L : KOLOR JASNOSZARY
. 96. 6 126 | olmm.dhmwﬁ 40,03 ﬂ @ —  REALIZOWANE WG ODREBNEGO OPRACOWANIA
i, Z +0,
L”"/A 27 M PROJ. NAWIERZCHNIA Z KOSTKI gr. 6 cm
I :u, KOLOR CIEMNOSZARY
‘e I e ,.”,.Jn_/:ﬂ?w 0,00=96,30 mn.p.m. N —  REALIZOWANE WG ODREBNEGO OPRACOWANIA
.6 saSaain
i3 o] Y S 9.6
<19 6.3 i :
.96.71 96.5 S A My
i B Wllwr.oilkl.ﬁ%
i \ UWAGI:
o | N 1. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWE
STNIEJACY TEREN “ 2. OBOWIAZUJA UWAGI ZAWARTE W OPISIE TECHNICZNYM
7|\
PLACU ZABAW D 1 . Nrcarka 215, 357 Krakow
. f Wm~ ,w — BEZ ZMIAN /_/ E L_.z;m;_wmwﬁ mw_mm_w_ _u___s@eg__%_.so&m.g
TEMAT
PROJ.DOJSCIE 9 1 BUDOWA SKATEPARKU W M. LUZINO
G@ 9\./ — WG ODREBNEGO OPRACOWANIA I /_
“ », ADRES REJON UL. MICKIEWICZA W M. LUZINO
“ DZ. NR 191/3 OBR. 0004 , JEDN. EWID. 221507_2 LUZINO
_4. INWESTOR GMINA LUZINO
mm ,HW _m UL. OFIAR STUTTHOFU 11, 84-242 LUZINO
g 4 ! TYTUL
S Wm~ 4 | m ZAGOSPODAROWANIE TERENU - POWIEKSZENIE
@ m @ m“ Wr PROJEKTOWAL UPRAWNIENIA PODPIS
i ! e I mar inz. arch. MIROSEAW MACIOSZEK MPOIA/090/2010
o I SPRAWDZIL UPRAWNIENIA PODPIS
Ay ISTNIEJACE UTWARDZENIE | mgr inz. arch. PAWEL ORLEF R2IA-06/05
96 — DO POZOSTAWENIA ZESPOL UPRAWNIENTA FODPIS
4 / @ N—.# mgr inz. arch. NATALIA DUDYCZ
@ m Wm. wm L. m . | BRANZA DATA FAZA SKALA NR RYSUNKU
o ° ! @ m m - ARCHITEKTURA | 09.2020r. PW 1:250 Z-2.1
m m k % ) \\\U \_ 2d WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE, W RAZIE NIEZGODNOSCI SKONTAKTOWAC SIE, Z PROJEKTANTEM
N i A WSZYSTKIE ZMIANY UZGADNIAC Z PROJEKTANTEM W RAMACH NADZORU AUTORSKIEGO




FUNDAMENTY POD KOSZE NA SMIECI (1

ILOSC STOP: 1

RZUT
1:25

r
L
2.512.

2.512.5

25

25

PRZEKRGS | | |
1:25
POZIOM TERENU
2 |
] PROFIL STALOWY
[ ] KOSZA NA SMIECI
| J\
8 o Ld ELEMENT STALOWY KOSZA NA SMIE
= ZABETONOWAC W TRZPIENIU
ZELBETOWYM
F.01
250x250x900
12.512.5
25
UWAGI:

1. RYSUNKI ROZPATRYWAC KACZNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI
2. OBOWIAZUJA UWAGI ZAWARTE W OPISIE TECHNICZNYM
3. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE

ul. Narciarska 2f/3, 31-579 Krakow
tel. +48 12 681 31 85 e-mail: biuro@architekci-modus.pl

Mirosiaw Macioszek

TEMAT
BUDOWA SKATEPARKU W M. LUZINO

ADRES REJON UL. MICKIEWICZA W M. LUZINO
DZ. NR 191/3 OBR. 0004 , JEDN. EWID. 221507_2 LUZINO

INWESTOR GMINA LUZINO
UL. OFIAR STUTTHOFU 11, 84-242 LUZINO

TYTUL
DETALPOSADOWIENIA KOSZA NA SMIECI

PROJEKTOWAL UPRAWNIENIA PODPIS
mgr inz. arch. MIROSLAW MACIOSZEK MPOIA/090/2010

SPRAWDZIL UPRAWNIENIA PODPIS
mgr inz. arch. PAWEL ORLEF Rz/A-06/05

ZESPOL. UPRAWNIENIA PODPIS
mgr inz. arch. NATALIA DUDYCZ

BRANZA DATA FAZA SKALA NR RYSUNKU
ARCHITEKTURA | 09.2020r. PW 1:20 D-1.1

WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE, W RAZIE NIEZGODNOSCI SKONTAKTOWAC SIE Z PROJEKTANTEM
WSZYSTKIE ZMIANY UZGADNIAC Z PROJEKTANTEM W RAMACH NADZORU AUTORSKIEGO




[l PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY




PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

TEMAT

ARDES INWESTYCJI

INWESTOR

BRANZA

FAZA

PROJEKTANT

SPRAWDZAJACY

BUDOWA SKATEPARKU BETONOWEGO
W MIEJSCOWOSCI LUZINO

REJON UL. MICKIEWICZA W M. LUZINO
DZ. NR 191/3, OBR. 0004,
JEDN. EWID. 221507_2 LUZINO

GMINA LUZINO
UL. OFIAR STUTTHOFU 11,
84-242 LUZINO

ARCHITEKTURA

PROJEKT WYKONAWCZY

mgr inz. arch. Mirostaw Macioszek
nr upr. MPOIA/090/2010

mgr inz. arch. Pawet Orlef
nr upr. Rz/A-06/05

Krakéw, wrzesien 2020r.



/1 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY

Opis techniczny

Spis tresci

Przedmiot opracowania

Podstawa opracowania.

Zakres projektowanych prac.

Lokalizacja.

Projektowany uktad funkcjonalno —przestrzenny.
Zestawienie powierzchni.

Rozwigzania materiatowe.

Zasady eksploatacii.

© © N o g b~ W DhPRE

Obszar oddziatywania.

10.Uwagi koncowe.



1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem inwestycji jest budowa monolitycznego, betonowego skateparku
o powierzchni 396,80 m? na dziatce nr 191/3 obreb 0004, jedn. ewid. 221507 2 Luzino w re-
jonie ul. Mickiewicza w miejscowosci Luzino.

Inwestycja obejmuje takze wyposazenie terenu w matg architekture, tj. fawki, kosz na §mieci,
stojaki na rowery, tablice informacyjna.

2. Podstawa prawna opracowania

e Umowa z Inwestorem,;

e Wizja w terenie;

e Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla czeéci terenow wsi Luzino (obreb
geodezyjny Luzino), gm. Luzino, Uchwata nr XXXIX/353/2010 Rady Gminy Luzino z
dnia 24 marca 2010r.;

e Aktualne normy i przepisy budowlane.

3. Zakres projektowanych prac
Przewiduje si¢ nastgpujacy zakres prac zwigzany z przedmiotowa inwestycja:

e Splantowanie i oczyszczenie istniejacego terenu, przygotowanie go pod wykonanie
projektowanych nawierzchni;

e Wytyczenie projektowanego skateparku oraz dojs¢ do obiektu (dojscie do obiektu
realizowane wg odrgbnego opracowania);

e Roboty ziemne — wyprofilowanie podtoza pod projektowane nawierzchnie,

e \Wykonanie warstw podbudowy;

e Wykonanie ptyty zelbetowej oraz przeszkod betonowych wraz z ich wykonczeniem
I przystosowaniem do jazdy na deskorolkach, rolkach, hulajnogach i rowerach;

e Wykonanie nawierzchni doj$¢ z kostki betonowej jasnoszarej 1 ciemnoszarej - wedlug
odrgbnego opracowania;

e Montaz elementéw matej architektury — tawek parkowych, tawek mtodziezowych, kosza
na $mieci, tablicy informacyjnej i stojakow rowerowych;

e Uporzadkowanie terenu.

4. Lokalizacja

Projektowany obiekt znajduje si¢ na dzialce nr 191/3 obreb 0004, jedn. ewid. 221507 2 Luzino
w rejonie ul. Mickiewicza w miejscowosci Luzino.

Projektowana inwestycja sasiaduje z Halg Widowiskowo — sportowa.

Na terenie przedmiotowej dziatki znajduje si¢ plac zabaw, niebgdacy przedmiotem
niniejszego opracowania.

5. Projektowany uktad funkcjonalno - przestrzenny

Projekt przewiduje utwardzenie nawierzchni w formie gladkiej, zelbetowej plyty
Zz wyprofilowanymi przeszkodami przystosowanymi do jazdy po nich na tyzworolkach,
deskorolkach, hulajnogach i rowerach. Ksztatt, forma oraz wielkos$¢ projektowanego placu

1 przeszkdd zostaty dostosowane do istniejacego terenu. Oprocz przeszkod wyprofilowanych

z plyty zelbetowej zaprojektowano takze porgcze stalowe kotwione do nawierzchni.
Projektowana ptyta zelbetowa posiada spadki utatwiajace ptynng jazde na deskorolkach



I rolkach oraz umozliwiajace odprowadzenie wod opadowych na nieutwardzony teren wokot
skateparku. W projekcie przewidziano takze montaz tablicy informacyjnej z regulaminem
obiektu, dwoch stojakéw rowerowych, tawki parkowej, dwoch tawek mtodziezowych 1 kosza
na $mieci. Nieutwardzony teren wokot skateparku bedzie jednoczesnie petnic¢ funkcje strefy
bezpieczenstwa dla uzytkownikéw obiektu.

6. Zestawienie powierzchni

Powierzchnia terenu objgtego opracowaniem, dziatka nr 191/3 4 677Tm?
Powierzchnia projektowanego skateparku 396,80 m?
Powierzchnia utwardzona projektowana — kostka betonowa 166,74 m?
Istniejacy teren placu zabaw 644,31 m?
Istniejace utwardzenie do pozostawienia 98,62 m?
Powierzchnia utwardzona tacznie 1 306,47 m?
Powierzchnia biologicznie czynna 3 370,53 m?

- co stanowi 72% terenu biologicznie czynnego w stosunku do powierzchni dziatki
7. Rozwiazania materialowe

Wymagania dotyczace materiatow

7.1 Warstwy projektowane:

Plyta zelbetowa:

- powierzchnia zatarta mechanicznie,

- beton C20/25 zbrojony siatkg z pretdéw D8 mm o oczkach 15x15mm hydrotechniczny
W8, mrozoodporny F150, gr. 15c¢m, zacierany na gladko, zabezpieczony preparatem do
pielegnacji betonu,

- warstwa z kruszywa tamanego, gr. 20cm - frakcje 0-31,5mm stabilizowana
mechanicznie,

- warstwa z kruszywa tamanego, gr. 20cm — frakcje 31,5-63,0mm stabilizowana
mechanicznie

- grunt nosny

Przeszkody:

- powierzchnia zatarta r¢cznie,

- beton C30/37 zbrojony siatkg z pretow @8 mm o oczkach 15x15cm, gr. 15cm,
hydrotechniczny W8, mrozoodporny F150 zacierany na gladko, zabezpieczony
preparatem do pielggnacji betonu,

- warstwa z kruszywa lamanego, gr. 20cm — frakcje 0-31,5mm stabilizowana
mechanicznie,

- warstwa z kruszywa tamanego, gr. 20cm — frakcje 31,5-63,0mm stabilizowana
mechanicznie,

- wymiana gruntu — piasek stabilizowany cementem gr. 30cm,

- grunt nosny

7.2 Ptyta gldbwna — wg proj. konstrukcyjnego
Nawierzchnia betonowa — wykonana jako posadzka przemystowa o grubos$ci minimum 15 cm

z betonu C20/25, hydrotechnicznego W8, mrozoodporno$¢ F150, zbrojona zbrojony siatkg z
pretow @8 mm o oczkach 15x15mm.



1. W plycie nalezy wykona¢ szczeliny dylatacyjne o wymiarach pola dylatacyjnego, max. 5 m
x5 m na glgbokosci 1/3 grubosci ptyty lub nacigcia przeciwskurczowe, po 30 dniach nalezy
wykona¢ fazowanie krawedzi dylatacji, zatozy¢ sznury dylatacyjne oraz wypehi¢ dylatacje
masg poliuretanow3q.

2. Plytamusiposiadac spadki w przedziale 1 - 1,5%, jezeli geometria skateparku na to pozwala
spadki powinny by¢ jednostronne.

Nawierzchnia powinna by¢: rowna i gladka (dla osob poruszajacych sie
na deskorolce lub rolkach z kéltkami o Srednicy 44 — 59 mm nie moze by¢ zadnych
odczuwalnych nieréwnosci w nawierzchni jezdnej), odporna na punktowe uderzenia.

7.3 Przeszkody zelbetowe — urzadzenia na skateparku

Przeszkody projektuje si¢ w formie elementow zelbetowych, ptyt lub $cian, zbrojonych siatkg
@8 mm (AIlIIN) o oczkach 15x15cm, beton recepturowy C30/37. W miejscach, gdzie wymaga
tego specyfikacja przeszkody nalezy wbetonowac profil stalowy, ktory ma za zadanie chroni¢
ich krawgdzie (zalacznik nr 1).

Wszystkie elementy tukowe musza zosta¢ wykonane w technologii torkretowania na mokro —
beton naktadany metodg natryskowa przy uzyciu mieszanki recepturowej. Maszyne do natrysku
betonu, musi obstugiwa¢ osoba specjalnie do tego przygotowana, przeszkolona i legitymujaca
si¢ odpowiednim uprawnieniami (zalaczniku nr 2).

Wszystkie wzorniki, szalunki do elementéw tukowych oraz $ciggaczki musza by¢ wykonane
na maszynach CNC dla uzyskania jak najmniejszych odchylen od docelowych gabarytow
elementow.

Krawedzie narazone na uszkodzenia mechaniczne, na ktorych projekt nie przewiduje
zabezpieczenia ich zadnym profilem stalowym powinny by¢ fazowane. Poprawia to trwato$¢
krawedzi elementow skateparku oraz zwigksza poziom bezpieczenstwa jego uzytkownikoéw
(zalacznik nr 3).

Uwaga !!!

Nie dopuszcza si¢ malowania powierzchni plyty gléwnej skateparku, ani powierzchni
jezdnej urzadzen, stanowi to zagrozenie dla uzytkownikow poniewaz powierzchnia
pokryta farba staje si¢ bardzo Sliska i zwieksza ryzyko upadku i kontuzji - farba moze
znajdowac si¢ tylko na bokach przeszkaod.

7.4 Stal

Wszystkie elementy stalowe: porecze, barierki i okucia musza by¢ wykonane ze stali
ocynkowanej ogniowo.

Coping musi by¢ wykonany z rury stalowej ocynkowanej o $rednicy w przedziale od 48 do
60,3 mm. Koncoéwki rur muszg by¢ zaslepione stalowymi zaslepkami, aby zapobiec
skaleczeniom (zalacznik nr 4).

o Wszystkie profile i katowniki muszg mie¢ na zgigciu zaokraglenia (stal walcowana na
zimno).

e Wszystkie elementy takie jak profile ochronne, copingi czy porgcze do §lizgania si¢ muszg
by¢ wtopione i zakotwione w elemencie na ktorym sg osadzone.

e Profile ochronne na przeszkodach do musza mie¢ minimalny wymiar 40x40x4 mm (na
schodach 30x30x3mm)

e Profile na elementach takich jak grindbox czy tawka betonowa muszg by¢ osadzone na
réwno z gorng powierzchnia elementu.



e Porecze i tawki stalowe nalezy kotwi¢ do ptyty bezposrednio do jej zbrojenia jeszcze przed
zalaniem samej plyty. Element tak zakotwiony jest stabilniejszy przez co bardziej
bezpieczny i trwaty. Niedopuszczalnym jest, aby porecze 1 tawki byty przykrecane do ptyty,
stopy moga stwarza¢ niepotrzebne zagrozenie dla uzytkownikow przez wystajace z
powierzchni plyty elementy montazowe (zalacznik nr 5).

7.5 Barierki ochronne

Wszystkie podesty o wysokosci powyzej 1m musza mie¢ barierki ochronne wzdtuz tyhlu i
bokoéw (nie dotyczy to wysokich funboxoéw do skokow, gdzie zastosowanie barierek
w takim elemencie prowadzi do zwigkszenia ryzyka wypadku) (zalgcznik nr 6).

e Barierki musza posiada¢ pionowe poprzeczki, aby nie prowokowaly nikogo
do wspinania si¢.

e  Wysokos¢ barierek ochronnych ponad podestem musi wynosi¢ co najmniej 1,2m.Porecze
muszg by¢ wykonane ze stali galwanizowanej, z profili 30x30mm i rurek @16mm o
rozstawach zgodnych z obowigzujaca normg PN-EN 14974 z p6zniejszymi zmianami.

e Tylne i boczne barierki musza by¢ skrecone razem ze sobg za pomoca $rub metrycznych.

e Barierki muszg by¢ przymocowane do przeszkod za pomocg kotkéw montazowych.

7.6 Bezpieczenstwo

e W widocznym miejscu przy wejsciu na skatepark musi zosta¢ umieszczona instrukcja
uzytkowania skateparku (zalacznik nr 7).

e  Dobdr elementow i ich rozmieszczenie z zachowaniem stref bezpieczenstwa, a takze
przestrzeganie regulaminu minimalizuje ryzyko kontuzji podczas uzytkowania.

e  Wszystkie prace muszg by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz pod
nadzorem oséb uprawnionych.

e  Wszystkie zastosowane materialy muszg posiada¢ wymagane atesty, aprobaty techniczne,
deklaracje zgodnosci itp., oraz muszg by¢ zastosowane zgodnie z ich kartami
technicznymi podanymi przez producentow.

e \Wszystkie urzadzenia sportowe, zabawowe i rekreacyjne oraz komunalne zainstalowane
na terenie obje¢tym niniejszym opracowaniem muszg bezwzglednie spetnia¢ wszystkie
wymagania w zakresie bezpieczenstwa uzytkowania zgodnie z obowigzujacymi
normami:

PN-EN 14974+A1:2010 - Urzadzenia dla uzytkownikow sprzetu rolkowego. Wymagania
bezpieczenstwa 1 metody badan.

TOLERANCJE

a) Wszystkie wystawione krawedzie muszg by¢ ochronione galwanizowang stalg.
b) Copingi moga wystawac nie bardziej niz 12mm ponad powierzchni¢ blatu
zalacznik nr 4)
c) Wszystkie promienie nie moga zmienic si¢ bardziej niz 20mm od okreslonego wymiaru.
d) Wymiary gabarytowe urzadzen moga roznic si¢ o 6% w zaleznos$ci od katow.

8. Zasady eksploatacji

Dla prawidtowej eksploatacji urzadzen wymagane sg coroczne przeglady techniczne, zgodnie
z wymogiem PN-EN-1176-7 ,,Wyposazenie placow zabaw. Wytyczne instalowania,



sprawdzania, konserwacji i eksploatacji” oraz PN-EN-14974 ,Urzadzenia dla uzytkowania
sprzetu rolkowego. Wymagania bezpieczenstwa i metody badan”

Przeglad techniczny urzadzen kazdorazowo konczy si¢ wystawieniem Swiadectwa Kontroli
Technicznej, ktére zaspokaja wymogi PN oraz ewentualnym sporzadzeniem listy elementow
wymagajacych renowacji i naprawy. W przypadku braku uszkodzen firma serwisujaca
wystawia Swiadectwo dopuszczajace do dalszej eksploataciji,
co rébwnoznaczne jest z natozeniem przez firm¢ na obiekt gwarancji i ubezpieczenia OC na
okres 12 miesiecy.

Zakres stosowanej kontroli technicznej:

sprawdzenie rownos$ci powierzchni jezdnej

sprawdzenie rozmieszczenia rur na krawedzi urzadzen

sprawdzenie odprowadzenia wody z urzadzen

sprawdzenie wykonczeni urzadzen (czy nie wystepuja ostre wykonczenia)

sprawdzenie elementdw metalowych z uwzglednieniem stanu warstwy powtoki

(ocynkowanej lub lakierowanej)

e sporzadzenie $wiadectwa przeprowadzonej kontroli technicznej (zgodnie z wytycznymi
PN-EN 1176-7) wraz z listg elementow wymagajacych napraw i renowacji

W widocznym miejscu przy wejsciu na skatepark musi zosta¢ umieszczona instrukcja
uzytkowania skateparku. Dobor elementéw 1 ich rozmieszczenie z zachowaniem stref
bezpieczenstwa, a takze przestrzeganie regulaminu minimalizuje ryzyko kontuzji podczas
uzytkowania. Wszystkie prace musza by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
pod nadzorem os6b uprawnionych.

9. Obszar oddziatywania

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu nie wykracza poza granice zakresu
opracowania. Projektowane zagospodarowanie terenu nie wplywa na zacienianie
sasiednich dziatek. Ze wzglgdu na =zakladane uzytkowanie obiektu przedmiotowa
inwestycja nie zaktada powstawania odpadow przemystowych, mogacych negatywnie oddzia-
tywaé na Srodowisko i dziatki sgsiednie. Przedmiotowa inwestycja nie zaktada powstawania
sciekow technologicznych, mogacych negatywnie oddziatywacé
na srodowisko 1 dzialki sasiednie, zdefiniowanych na podstawie Ustawy z dnia 18 lipca 2001
r. Prawo wodne. Rozwigzania techniczne, usytuowanie obiektu oraz sposéb
zagospodarowania terenu nie powoduja ucigzliwo$ci zwigzanych z wibracjami,
zakloceniami elektrycznymi i1 promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem powietrza, wody
1 gleby. Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dost¢pu do drogi pu-
blicznej, mozliwosci  korzystania z  wody, kanalizacji, energii elektrycznej
1 cieplnej oraz srodkoéw tacznos$ci przez osoby trzecie w obszarze oddziatywania obiektu bu-
dowlanego.

Okreslenie obszaru oddziatywania: dzialtka nr 191/3, obreb 0004 Luzino.
10. Uwagi koncowe

e Wszelkie zastosowane materialty 1 urzadzenia powinny posiada¢ wymagane atesty,
certyfikaty oraz dopuszczenia do uzytkowania w Polsce, w szczegdlnosci winny speiniaé
wymogi okreslone przepisami przeciwpozarowymi i sanitarnymi;

e Prace  wykonywac zgodnie z  Warunkami Technicznymi Wykonania
I Odbioru Robét Budowlanych;



Jako$¢ oraz standard prac budowlanych i wykonczeniowych musi odpowiada¢ Polskim
Normom.

Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie;

W razie stwierdzenia niezgodnosci — skontaktowac si¢ z projektantem;

Rysunki rozpatrywac tacznie z projektami branzowymi;

Obowigzujg uwagi zawarte na rysunkach;

Przedstawione w projekcie rozwigzania materialowe mozna zamieni¢ na inne
o podobnych parametrach i wtasciwos$ciach technicznych po uprzedniej zgodzie Inwestora.

Opracowatl:
mgr inz. arch. Mirostaw Macioszek
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Wykaz zatacznikow

Spis zatgcznikow:

Zatgcznik nr 1 — Profile na krawedziach elementéw przeznaczonych
do grindowania
Zatgcznik nr 2 — Naktadanie betonu na elementach o duzym spadku i tukach
Zatgcznik nr 3 — Fazowanie krawedzi
Zatgcznik nr 4 — Copingi
Zatgcznik nr 5 — Porecze i tawki
Zatgcznik nr 6 — Barierki
Zatgcznik nr 7 — Instrukcja uzytkowania skateparku



ZAEACZNIK 1

PROFIL BADZ CEOWNIK MUSI Z0STAC
OSADZONY W TAKI SPOSOB ABY LICOWAL
SIE Z GORNA PLASZCZYZNA ELEMENTU
KTOREGO KRAWEDZIE OSLANIA, ORAZ MUSI
Z0STAC ZAKOTWIONY DO ZBROJENIA
DANEGO ELEMENTU ZELBETOWEGD JESZCE
PRIED ZALANIEM DANEGO ELEMENTU. ZE
WEGLEDU NA SPECYFIKE, UZYTKOWANIA
ELEMENT TEN MUSI BYC SOLIDNIE OSADZONY
| STABILNY. NIEDOPUSZCZALNYM JEST
PRIYKRECANIE CZY WSPAWYWANIE TAKIEGO
ELEMENTU GO NA POZNIEJSTYM ETAPIE.
PROALE | CEOWNIKI MUSZA BYC ZIMNOGIETE
TAK, ABY POSIADALY ZACKRAGLONE
KRAWEDZIE, JEST 10 BARDZO ISTOTNE ZE
WZGLEDOW BEZPIECZENSTWA PRZYSZLYCH
UZYTKOWNIKOW SKATEPARKL.

PROFILE | CECANIKI NA GRINDBOXACH SA ELEMENTAMI PRZEZNACZONYI
DO GRINDOWANIA { SLIZGAMIA ) DLATEGD SA NARAZONE NA SZYBKIE
ZUYCIE. ZE WZGLEDU NA TO MINMALNA GRUBOSC SCIANKI PROFILA BADZ
CEOWNIKA WYNOSI 4mm, ZASTOSOWANIE CIEASZES SCIANKI WAZE SIE ZE
SKROCONA 2YWOTNOSCIA TAKIEGO ELEMENTU.

I-t-
|
r,.:
t

Specyfikacja

wykonawcza skateparku

w technoligii betonowej

TEVAT: Profile na
krawgdziach elementéw
przeznaczonych do

grindowania

[ [srace: Rysunkéw w seill [ s

1:50 |Rys.nr B-02-05

Nr zalgcznika : 1




ZALACZNIK 2

PRAWIDLOWO WYKONANY ELEMENT tUKOWY NIEPRAWIDEOWO WYKONANY ELEMENT EUKOWY

POZ. ZMIENNY | POZ. ZMIENNY |
7 — 1 /o

\Vi

or

ELEMENTY EUKOWE WYKONUUE S TLKO WETODA
TORKRETOWANIA (NAKLADANIA BETONU POD CISNIENIEW). METODA TA UL UWAGA L1

0S0BA OBSLUGUJACA SPRZET DO TORKRETOWANIA POWINNA

JEST NABARDAIE) WLASCIWA ZE WZGLEDU NA TO ZE TYLKO TA METODA POSIADAC. ODPOWEDNIE UPRAWNIENIA.

ZAPEWNIA ODPOWIEDNIE ZAGESZCZENIE BETONU NAKELADANEGO NA

SPADKACH | EUKACH, DODATKOWO ELIMINUE ONA EWENTUALNOSC e ]
POWSTAWANIA PUSTEK W NALOZONYM BETONIE. MIESZANKI BETONU Specyfikacja
UZYWANE DO TORKRETOWANIA S4 MIESZANKAMI RECEPTUROWYM wykonawcza skateparku
SPACJALNIE PRZYGOTOWANYMI DO WYKONYWANIA TEGO TYPU ELEMENTOW w technoligii betonowej
— SA TAK PRZYGOTOWANE ZE PO NALQOZENIU NIE SPLYWAJA | DUZO
EATWIE) ZATRZEC TAKA POWIERZCHNIE (POWERZCHNIE TAKIE MOZNA TENAT. .
ZATRZEE THLKO METODA RECZNA DLATEGO JEST T0 TAK ISTOTNE). Naktadanie betonu na
elementach o duzym
ELEMENTY WYKONANE INNA METODA POSIADAJA MERGWNOSCI spadku i fukach
KTORE SA NIEBEZPIECZNE OLA 0SGB WYKONUJACYCH NA NICH
EWOLUCJE. BRAK ROWNYCH POWIERZCHNI STWARZA ZAGROZENIE DLA SKaLk: Rysunk6w w seri: | 8
ZDROWIA UZYTKOWNIKOW SKATPARKU. 150 [Rys.nr B.02.02
Nr zatgcznika : 2




ZAEXACZNIK 3

KRAWEDZIE NARAZONE NA USZKODZENIA
MECHANICZNE, A NE ZABAZPIECZONE
ZADNYM PROFILEM STALOWYM POWINNY
BYC FAZOWANE. POPRAWIA TO TRWALOSC
KRAWEDZ! ELEMENTOW SKATPEARKU ORAZ
ZWIEKSZA POZIOM BEZPECZENSTWA JEGO
UZYTKOWNIKGW.

Specyfikacja

wykonawcza skateparku
w technoligii betonowej

TEMAT:
Fazowanie krawedzi
SKALA: Rysurkéw w serii | 8
1:50 |Rys.nr B-02-06
Nr zatgcznika : 3




ZALACZNIK 4

COPINGI (RURY) SA ELEMENTAMI PRZEZNACZONYMI DO GRINDOWANIA (
SUZGANIA ) DLATEGO SA NARAZONE NA SZYBKIE ZUZYCIE. ZE WZGLEDU
NA TO MINIMALNA GRUBOSC SCIANKI Z KTORE JEST WYKNOANY WYNOSI
4mm, ZASTOSOWANIE CIERSZE SCIANKI WIAZE SIE ZE SKROCONA
ZYWOTNOSCIA TAKIEGO ELEMENTU.

|

TIL: )
Specyfikacja
wykonawcza skateparku
w technoligii betonowej
I S5 | [TEaaT:
COPING MUSI ZOSTAC WYKONANY Z RURY O SREDNICY 0D 40 DO 60 mm. COPING /]
MUSI ZOSTAC ZAKOTWIONY DO ZBROVENIA DANEGO ELEMENTU ZELBETOWEGO Copingi
JESZCZE PRZED ZALANIEM DANEGO ELEMENTU. NIEDOPUSZCZALNYM JEST
PRZYKRECANIE CZY WSPAWYWANIE GO NA POZNIEJSZYM ETAPIE. ZE WZGLEDU NA
SPECYFIKE, UZYTKOWANIA ELEMENT TEN MUSI BYC SOLIONIE OSADZONY | STABILNY. A [ RyBiiken. W i I 8
PLASKA POMERZCHNIA NA KTORE) KRAWEDZI ZNAJDUJE SIE COPING POWNNA IL'- s A T g @ 4 1:50 Rys. nr: B-02-04
POSIADAC CDPOWIEDNI SPADEK TAK, ABY W JEGO POBLIZU NIE GROMADZILA S |
ZALEGALA WODA. | | Nr zatgcznika : 4




ZALACZNIK 5

QPORECZ KOTHIONA DO ZBROENIA W
PLYCIE POSIADA WIEKSZE WALORY
UZYTKOWE | WIZUALNE, JEST TAKZE
BEZPIECZNIESSZA.

JEZELI ISTMIESE. TAKA MOZLIWOSE NALEZY D
UNIKAG KOTWENIA PORECZY | LAVEK NA
KOLKACH — JEDTNYM WYJATKIEW MOZE BYC
BUDOWA OBIEKTU NA ISMEJACEU JUZ PLYCEE
BETONOWEJ GOZIE NARUSZENIE JEJ
POWIERZCHNI WIAZALOBY SIE 7 UTRATA
GWARANCUI.

_—

PORECZE | LAWKI NALEZY KOTWIC DO PEYTY BEZPOSREDNIO DO JEJ ZBROJENIA JESZCZE PRZED ZALANIEM SAMEJ
PEYTY. ELEMENT TAK ZAKOWTIONY JEST STABILNIEJSZY PRZEZ CO BARDZIEJ BEZPIECZNY | TRWALY.

NIEDOPUSZCZALNE JEST, ABY PORECZE | LAWK BYLY PRZYKRECANE DO PLYTY, STOPY MOGA STWARZAC
NIEPOTRZEBNE ZAGROZENIE DLA UZYTKOWNIKOW PRZEZ WYSTAJACE 7 POWIERZCHNI PEYTY KOLKI MONTAZOWE ITP.

PROFILE | RURY Z KTORYCH WYKONUJE SIE PORECZE | LAWK, W
CZESCIACH PRZEZNACZONYCH DO GRINDOWANIA ( SLIZGU ) MINIMALNA
GRUBOSC SCIANKI TAKIEGO PROFILA LUB RURY WYNOSCI 4mm,
TASTOSOWANIE CIERISZEJ SCIANKI WAZE SIE ZE SKROCONA ZYWOTNOSCIA
TAKIEGO ELEMENTU.

O & O &

Specyfikacja
wykonawcza skateparku
w technoligii betonowej

PORECZ KOTWIC BEZPOSREDNIO
F 5500

o
8 1 b o
. T % . PORECZE | tAWKI
SKALA: Rysurk6w w seri: | 8
1:50 |Rys.nr: B-02-01
I I Nr zatgcznika : 5




ZALACZNIK 6

RIERK] ML
ERZCHMI

SZA GALWANIZOWANE MA CALEJ ZEWNETRZMEJ

MIMIMALNA LICZEA FRAOFIL
— JEZELI CAEKOWTA DE

RIERKI JEST MMIEJS

e T .
Sty ; NIZ 1,5 MWTEDY MINIMALMA ILOSC PROFIL MONTAZOWYCH
2 Wynos 2

— JEFELl CALKOWTA DL

RIERKI ZHAJDUJE SIE W
PRZEDZIALE MI il C

M OWTEDY MINIMALNA ILOSE

banierki o

EK W JESLI ¢
MIZEJ 1M, PRZEZ
UFADEL

y KOLKOW

MAKSYMALNA PRZESTRZEN
POMIEDZY PRETAMI = B& mm

UWAGA 1Y 7

min. 100 mm

: | TiTUE: . .
i | Specyfikacja
i | wykonawcza skateparku
. — w technologii betonowej
Bk ST | e -
! I AT
g ——
! -
AT - Barierki
v 2z profii do mortazg
i powinien p ae = SkaLa: tysarkaw w seril 8
110 Rys. nr: B-02-03
Nr zatgcznika - [




ZALACZNIK 7

Uwaga: Tre$¢ regulaminu jest przyktadowa — ostateczna tres¢ instrukcji uzytkowania wg
wytycznych zarzadcy terenu.

INSTRUKCJA UZYTKOWANIA SKATEPARKU

1. Urzadzenia skateparku przeznaczone sgq wytacznie do jazdy na deskorolkach, rolkach,

hulajnogach oraz rowerach.

Uczestnicy korzystajg z urzadzen skateparku na wiasng odpowiedzialnosé.

Osoby, ktére nie ukonczyty 18 roku zycia, mogg przebywaé na terenie skateparku

wytacznie pod opieka rodzicow, opiekunéw lub innych przedstawicieli ustawowych.

4. Kazda osoba korzystajaca z urzadzen skateparku ma obowigzek uzywania kasku

ochronnego oraz kompletu ochraniaczy przez caty czas jazdy.

Na kazdym z elementéw mogg przebywac¢ maksymalnie 3 osoby.

Na gérnych pomostach mogg przebywaé jedynie te osoby, ktére potrafig na nie

samodzielnie wjechac.

7. Na jednym elemencie moze jezdzi¢ maksymalnie 1 osoba.

8. Chodzenie po konstrukcjach, przebywanie w strefie najazdow oraz zeskokéw
z przeszkod jest zabronione.

9. Pamietaj o innych uzytkownikach skateparku - nie jezdzisz sam!

10. W przypadku wiekszej ilosci osdb korzystajacych ze skateparku poinformuj innych, ze
wilasnie zjezdzasz z przeszkody (Bank, Quarter, Rampa) — poprzez podniesienie reki,
kontakt wzrokowy itp.

11.Na terenie skateparku obowigzuje bezwzgledny =zakaz spozywania napojéw
alkoholowych oraz srodkéw odurzajacych.

12. Zabrania sie korzystania ze skateparku nastepujgcym osobom:

+ kontuzjowanym (skrecone kolana, kostki itp.),

« z chorobami uktadu ruchowego,

+ z wadami serca,

« chorym na epilepsje,

+ kobietom w cigzy.

W N

ou

PAMIETAIJ!

Nic nie chroni przed upadkiem z przeszkdd, nie przeceniaj swoich mozliwosci,
nie wykonuj akrobacji bez sportowego przygotowania !

Instrukcja zostata opracowana przez producenta urzadzen skateparku:
Imie i nazwisko oraz nazwa firmy, numer kontaktowy i adres.

Telefony alarmowe:

Pogotowie ratunkowe 999 (tel. kom. 112)
Straz pozarna 998

Policja 997
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Czes¢ rysunkowa

Spis rysunkow

A-11 Rzut skateparku 1:50
A-21 Przekroje 1:50
A-22 Przekroje 1:50
A-23 Przekroje 1:50
A-24 Przekroje 1:50
A-25 Przekroje 1:50

A-26 Przekroje 1:50
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ELEMENTY SKATEPARKU MUSZA POSIADAC CERTYFIKATY OZNACZONE

INAKIEM ZGODNOSCI T+M Z NORMA PN-EN 14974 + At
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1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy konstrukcji BUDOWA
SKATEPARKU BETONOWEGO W MIEJSCWOSCI LUZINO

2. Podstawa formalna projektu.

o Mapa zasadnicza sytuacyjno-wysokosciowa do celow projektowych aktualizowana

Z uzbrojeniem

Podstawy merytoryczne opracowania.

o Wizje lokalne
o Projekt architektoniczny
o Literatura fachowa i polskie normy budowlane z zakresu objetego opracowania

e Bazanorm technicznych:

e PN-EN 1990 Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji.

e PN-EN 1991 Eurokod 1: Oddzialywania na konstrukcje.

e PN-EN 1992 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu.
e PN-EN 1993 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych.
e PN-EN 1997 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne.

3. Zatozenia przyjete do obliczen w tym obcigzen .

Zasadnicze obcigzenia przyj¢te w obliczeniach:

o obcigzenia stafe : warstwy architektoniczne
Strefa |

o obcigzenie wiatrem — pomijane
Strefa 2/3

. obcigzenia uzytkowe

obciazenie charakterystyczne p=5,0 kN/m?,

o granica przemarzania h=1,0m

o obcigzenia $niegiem

obcigzenie charakterystyczne px=1,16 kN/m?,
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4. Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego .

Zgodnie Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych na podstawie art. 34 ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — prawo budowlane
(dz.u. z 2010 r. nr 243, poz. 1623, z p6zn. zm.2)) nalezy przyjac, ze w podtozu
projektowanego obiektu panujg proste warunki gruntowo - wodne, a projektowany obiekt

nalezy zaliczy¢ do | kategorii geotechnicznej .

5. Zabezpieczenia przed wptywami eksploatacji gérniczej.

Obiekt znajduje si¢ rejonie oddzialywania eksploatacji gorniczej.  Projektuje si¢
wzmocnione warstwy podtoza oraz zbrojona ptyte zelbetowa, ktore zabezpieczajg przed
ewentualnymi wptywami goérniczymi. Obiekt nie jest réwniez w wysokim stopniu

obcigzony, brak przekazywania na podtoze oddziatywan punktowych.

6. Wytyczne wykonawcze

- Roboty ziemne wykonywaé¢ w taki sposéb, aby nie naruszy¢ struktury gruntu rodzimego
(warstwa nosna). W przypadku wykonywania wykopéw mechanicznie, ostatnig warstwe
gruntu grubosci 10 cm zdja¢ recznie.

- W trakcie wykonywania robot ziemnych nalezy zabezpieczy¢ dno wykopu przed
przenikaniem wody opadowe;j.

- W przypadku zalania wykopu fundamentowego wodami opadowymi, wykop nalezy
osuszy¢, a uplastyczniong warstwe gruntu bezwzglednie usungé. Roznicg poziomow

nalezy uzupeti¢ chudym betonem.

I. Wymagania dotyczace materialow.
1)  Podbudowa.
2)  Ptyta gtéwna.
3)  Przeszkody — Urzadzenia na skateparku.
4)  Stal.
5)  Barierki ochronne.
6)  Bezpieczenstwo.

I1. Tolerancje.
111 Wiedza 1 do$wiadczenie.
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I. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW
1) PODBUDOWA POD SKATEPARK

Pod ptyte skateparku i elementy lane na miejscu:
- WARSTWA Z KRUSZYWA LAMANEGO, gr. 20 cm - FRAKCJE 0-31,5 mm
- WARSTWA Z KRUSZYWA LAMANEGO, gr. 20cm - FRAKCJE 31,5-63,0
— WARSTWA Z PIASKU STABILIZOWANEGO CEMENTEM gr.30 cm

Przed przystapieniem do ukladania betonu, nalezy sprawdzi¢ podloze pod wzgledem nosnosci
zalozonej w projekcie technicznym. Podtoze powinno by¢ réwne, czyste i odwodnione. Beton
powinien by¢ rozkladany w miar¢ mozliwo$ci w sposob ciaglty z zachowaniem kontroli grubos$ci
oraz rze¢dnych z projektu technicznego.

2) PLYTA GLOWNA

Nawierzchnia betonowa — wykonana jako posadzka przemystowa o grubosci minimum 15 cm z
betonu C20/25, hydrotechnicznego W8, mrozoodpornos¢ F150, zbrojona dotem siatkg @ 8 mm
(AIIIN) o oczkach 15x15cm.

— W plycie nalezy wykona¢ szczeliny dylatacyjne o wymiarach pola dylatacyjnego, max. 5 m x
5 m na glebokosci 1/3 grubosci ptyty lub nacigcia przeciwskurczowe, po 30 dniach nalezy
wykona¢ fazowanie krawedzi dylatacji, zatozy¢ sznury dylatacyjne oraz wypehic¢ dylatacje
masg poliuretanowa.

— Plyta musi posiada¢ spadki w przedziale 1 - 1,5%, jezeli geometria skateparku na to pozwala
spadki powinny by¢ jednostronne.

Nawierzchnia powinna by¢: rowna 1 gtadka (dla oso6b poruszajacych si¢ na deskorolce lub rolkach
z kotkami o $rednicy 44 — 59 mm nie moze by¢ Zadnych odczuwalnych nieréwnosci w
nawierzchni jezdnej), odporna na punktowe uderzenia.

3) PRZESZKODY — URZADZENIA NA SKATEPARKU

Przeszkody projektuje si¢ w formie elementéw zelbetowych, ptyt lub $cian, zbrojonych 2x siatkg
0 oczkach 15x15cm, beton C30/37, recepturowy hydrotechnicznego W8, mrozoodpornos¢ F150.
W miejscach, gdzie wymaga tego specyfikacja przeszkody nalezy wbetonowac profil stalowy,
ktory ma za zadanie chroni¢ ich krawedzie.

Wszystkie elementy lukowe musza zosta¢ wykonane w technologii torkretowania na mokro —
beton naktadany metodg natryskowa przy uzyciu mieszanki recepturowej. Maszyne do natrysku
betonu, musi obslugiwaé osoba specjalnie do tego przygotowana, przeszkolona i legitymujaca
si¢ odpowiednim uprawnieniami.

Wszystkie wzorniki, szalunki do elementéw tukowych oraz §ciggaczki muszg by¢ wykonane na
maszynach CNC dla uzyskania jak najmniejszych odchylen od docelowych gabarytow
elementow.
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Krawedzie narazone na uszkodzenia mechaniczne, na ktérych projekt nie przewiduje
zabezpieczenia ich zadnym profilem stalowym powinny by¢ fazowane. Poprawia to trwatos¢
krawedzi elementdéw skateparku oraz zwigksza poziom bezpieczenstwa jego uzytkownikow.

Uwaga !!!

Nie dopuszcza si¢ malowania powierzchni plyty glownej skateparku, ani powierzchni jezdnej
urzadzen, stanowi to zagrozenie dla uzytkownikow poniewaz powierzchnia pokryta farba staje
si¢ bardzo $liska 1 zwieksza ryzyko upadku i kontuzji - farba moze znajdowac si¢ tylko na
bokach przeszkod.

4) STAL

Wszystkie elementy stalowe: porgcze, barierki 1 okucia musza by¢é wykonane ze stali
ocynkowanej ogniowo.

— Coping musi by¢ wykonany z rury stalowej ocynkowanej o $rednicy w przedziale od 48 do
60,3 mm. Koncowki rur musza by¢ zaslepione stalowymi zaslepkami, aby zapobiec
skaleczeniom

— Wszystkie profile i katowniki musza mie¢ na zgigciu zaokraglenia (stal walcowana na zimno).

— Wszystkie elementy takie jak profile ochronne, copingi czy por¢cze do $lizgania si¢ musza
by¢ wtopione i zakotwione w elemencie na ktérym sg osadzone.

— Profile ochronne na przeszkodach do musza mie¢ minimalny wymiar 40x40x4 mm (na
schodach 30x30x3mm)

— Profile na elementach takich jak grindbox czy tawka betonowa musza by¢ osadzone na rowno
z gorng powierzchnig elementu.

— Porecze i tawki stalowe nalezy kotwi¢ do ptyty bezposrednio do jej zbrojenia jeszcze przed
zalaniem samej plyty. Element tak zakotwiony jest stabilniejszy przez co bardziej bezpieczny
1 trwaty. Niedopuszczalnym jest, aby porecze i tawki byty przykrgcane do plyty, stopy moga
stwarza¢ niepotrzebne zagrozenie dla uzytkownikow przez wystajace z powierzchni plyty
elementy montazowe

Barierki ochronne

Wszystkie podesty o wysoko$ci powyze] Im musza mie¢ barierki ochronne wzdhuz tytu
1 bokow (nie dotyczy to wysokich funboxéw do skokoéw, gdzie zastosowanie barierek
w takim elemencie prowadzi do zwigkszenia ryzyka wypadku)

—Barierki muszg posiada¢ pionowe poprzeczki, aby nie prowokowaty nikogo do wspinania sie¢.

—Wysokos$¢ barierek ochronnych ponad podestem musi wynosi¢ co najmniej 1,2m.Porgcze
musza by¢ wykonane ze stali galwanizowanej, z profili 30x30mm irurek @16mm o
rozstawach zgodnych z obowigzujaca norma PN-EN 14974
Z pOzniejszymi zmianami.

—Tylne i boczne barierki muszg by¢ skrgcone razem ze sobg za pomocg $rub metrycznych.

—Barierki musza by¢ przymocowane do przeszkod za pomoca kotkow montazowych.

5) MALA ARCHITEKTURA

Elementy matej architektury posadowiono na stopach betonowych o wymiarach jak na
rysunkach. Zastosowac¢ beton klasy C20/25. Montaz nalezy wykona¢ z zaleceniami producenta
konkretnego elementu wyposazenia.
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BEZPIECZENSTWO

— W widocznym miejscu przy wejsciu na skatepark musi zosta¢ umieszczona instrukcja
uzytkowania skateparku

— Dobor elementow i ich rozmieszczenie z zachowaniem stref bezpieczenstwa, a takze
przestrzeganie regulaminu minimalizuje ryzyko kontuzji podczas uzytkowania.

— Wszystkie prace musza by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz pod
nadzorem 0sob uprawnionych.

— Wszystkie zastosowane materialy musza posiada¢ wymagane atesty, aprobaty techniczne,
deklaracje zgodnosci itp., oraz muszg by¢ zastosowane zgodnie z ich kartami technicznymi
podanymi przez producentow.

—  Wszystkie urzadzenia sportowe, zabawowe 1 rekreacyjne oraz komunalne zainstalowane na
terenie objetym niniejszym opracowaniem musza bezwzglednie spetnia¢ wszystkie
wymagania w zakresie bezpieczenstwa uzytkowania zgodnie z obowigzujacymi normami:
PN-EN 14974+A1:2010 - Urzadzenia dla uzytkownikow sprzetu rolkowego. Wymagania
bezpieczenstwa i metody badan.

Il. TOLERANCJE

1. Wszystkie wystawione krawedzie musza by¢ ochronione galwanizowang stalg.

2. Copingi moga wystawa¢ nie bardziej niz 12mm ponad powierzchni¢ blatu. Wszystkie
promienie nie moga zmieni¢ si¢ bardziej niz 20mm od okreslonego wymiaru.

3. Wymiary gabarytowe urzadzen mogg roéznic si¢ o 6% w zalezno$ci od katow.

Projektant : mgr inz. Piotr Frosztega
upr. PDK/0002/POOK/12

Sprawdzajgcy : mgr inz. Jarostaw Sliwa
upr. K-166/01
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LEGENDA:

ELEMENTY WYKONYWANE
W TECHNOLOGII TORKRETOWANIA

A —

DETAL DYLATACJI

2
STRONA JEZDNA 6
7

N =

o0k w

ptyta betonowa 15¢cm

masa dylatacyjna uszczelniajgca,

poliuretanowa, elastyczna

sznur dylatacyjny uszczelniajgcy

wstepne naciecie szer. 3mm
peknigcie wskutek skurczu
zagruntowanie $cianek

roztworem gruntujgcym po oczyszczeniu

szczeliny

poszerzenie szczeliny i zfazowanie krawedzi

OZNACZENIE DYLATACJI NA RZUCIE.

UWAGI:

1. Masa zalewowa w szczelinie powinna tworzy¢ menisk wklgsty, zwiaszcza przy
wykonywaniu rob6t w temperaturach znacznie nizszych od maksymalnie spodziewanych

2. Stosowanie sznura uszczelniajgcego (kordu) ma zapewni¢ oparcie dla wlewanej w
szczeling masy i wlasciwa gtebokos$¢ uszczelnienia. Sznur o $rednicy wiekszej o ok. 25
% od szerokosci ztgcza wciska sie w szczeline na zadang gtebokos¢

3. Jesli wymaga tego producent masy, przed jej wprowadzeniem boczne $cianki szczelin
powinny byé¢ zagruntowane roztworem zaleconego $rodka zwiekszajgcego przyczepnosé

4. Wypelnianie szczelin powinno odbywac sie podczas bezdeszczowej pogody, przy
temperaturze otoczenia i nawierzchni powyzej +50C

5. Wypetnienie istniejgcej szczeliny obejmuje nastepujgce czynnosci:

a. oczyszczenie szczeliny szczotkami mechanicznymi, z zanieczyszczen obcych,
pozostatosci szlamu po cieciu betonu itp.,

b. osuszenie zawilgoconej szczeliny strumieniem sprezonego, gorgcego powietrza za
pomocg tzw. lancy gorgcego powietrza,

c. wypetnienie dolnej czgsci szczeliny (jesli jest to wymagane) za pomoca piasku, sznura
uszczelniajgcego,

d. zagruntowanie, bocznych $cianek szczelin, $rodkiem gruntujgcym, zwiekszajgcym
przyczepnos$¢ masy do szczeliny, w przypadku gdy zaleca to producent masy,

e. wprowadzenie masy zalewowej (uszczelniajgcej) do szczelin, recznie grawitacyjnie, lub
mechanicznie pod ci$nieniem; ewentualne usunigcie nadmiaru masy i jej wyréwnanie
oraz usuniecie powstatych zabrudzen

Nalezy stosowac sie do instrukcji producenta materiatéw wybranego systemu dylatacji oraz
przestrzega¢ warunkéw wykonania. Kolor masy dylatacyjnej: szary.

ELEMENTY SKATEPARKU MUSZA POSIADAC CERTYFIKATY OZNACZONE
INAKIEM ZGODNOSCI T+M Z NORMA PN—EN 14974 + A1 : 2010.
CERTYFIKATY TE MUSZA BYC POTWIERDZENIEM KONTROLI
BEZPIECZENSTWA PRODUKTU, ORAZ OBEJMOWAC MONITOROWANIE
PRODUKCJI PRZEZ NIEZALEZNA | ZATMERDZONA JEDNOSTKE, BADAWCZA

W CELU ZAPEWNIENIA JAK NAJLEPSZEJ JAKOSC! | NALEZYTEJ
ZYWOTNOSCI SKATEPARKU NIE DOPUSZCZA SIE, WYKONYWANIA
ELEMENTGW W INNEJ TECHNOLOGII NIZ MONOLITYCZNEJ WYLEWANEJ NA

MIEJSCU. NIE DOPUSZCZA SIE, STOSOWANIA PREFABRYKATOW
BETONOWYCH.

NIE DOPUSZCZA SIE, SZLIFOWANIA PRZESZKOD -PRZESZKODY MUSZA
BYC ZATARTE NA GLADKO RECZNIE.
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BUDOWA SKATEPARKU BETONOWEGO

W MIEJSCWOSCI LUZINO
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WSZYSTKIE ZMIANY UZGADNIAC Z PROJEKTANTEM W RAMACH NADZORU AUTORSKIEGO
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HYDROTECHNICZY W8, MROZOODPORNY F130, gr. 15 cm HYDROTECHNICZY W8, MROZOODPORNY F150, gr. 15 cm stk 1913, obreb Lusino. gmina Lusino
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ZGODNIEZ ZASADAMI BHP ORAZ OGOLNEJ WEDZY TECHNICZNEJ.
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W CELU ZAPEWNIENIA JAK NAJLEPSZEJ JAKOSCI | NALEZYTEJ
ZYWOTNOSCI SKATEPARKU NIE DOPUSZCZA SIE, WYKONYWANIA
ELEMENTGW W INNEJ TECHNOLOGI NIZ MONOLITYCZNEJ WYLEWANEJ NA

MIEJSCU. NIE DOPUSZCZA SIE, STOSOWANIA PREFABRYKATOW
BETONOWYCH.

NIE DOPUSZCZA SIE, SZLIFOWANIA PRZESZKOD -PRZESZKODY MUSZA
BYC ZATARTE NA GLADKO RECZNIE.

™ SLOSP.Z0.0. SPOLKA KOMANDYTOWA
ggﬂg§g§ 32-010 KOCMYRZOW, KRZYSZTOFORZYCE 203

9.0

BUDOWA SKATEPARKU BETONOWEGO
W MIEJSCWOSCI LUZINO

ADRES
Dziatka nr 191/3, obreb Luzino, gmina Luzino

INWESTOR

Gmina Luzino

ul. Ofiar Stutthofu 11,

84-242 Luzino
TYTUE

ZBROJENIE CZ.2
PROJEKTOWAL UPRAWNIENIA PODPIS
mgr inz. PIOTR FROSZTEGA PDK/0002/POOK/12
SPRAWDZIL UPRAWNIENIA PODPIS
mgr inz. JAROSEAW SLIWA K-166/01
BRANZA DATA FAZA SKALA NR RYSUNKU
KONSTRUKCJA | 09.2020r. PW 1:25 KW-05

WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE, W RAZIE NIEZGODNOSCI SKONTAKTOWAC SIE Z PROJEKTANTEM
WSZYSTKIE ZMIANY UZGADNIAC Z PROJEKTANTEM W RAMACH NADZORU AUTORSKIEGO




\Y DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA




Zaktad Uslug Geotechnicznych
GEODOM
83-331 Przyjazn, ul. Lakowa 35; tel.502-52-68-01
geodom(@poczta.onet.pl

Zleceniodawca: Urzad Gminy w Luzinie

GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA

Skateparku w Luzinie — dziatka nr 191/3

Zawartos¢ opracowania: I.  Opinia geotechniczna
II.  Dokumentacja badan podloza gruntowego
III. Projekt geotechniczny

Autorzy opracowania:

KRz ¥szve

FEZYEAN
i - ANS,
el ohenoudownictwa "
ook zetz0n uznany ﬁzkerzef\'fo-, it USTIg Geq:echnicznych T GEULUL
e W UPTawnieh 2120 Grazyna Szylasiska
Penton Vit 0g; 30-287 Gdadisk, ul. Bulonska 8C/]1
adres do korespondencii:
83331 PRZYIAZN
DOKUMENTATOR GEOLOG o bakowa s

Rzsc ngg}rg ‘ﬁicha# kSzg‘u‘ar’vski
LLOINAWCR 7 7, i s .
g orses NOF eI Prayiazn, czerwiec 2020
nrugiaenied 1/2019

DOKUMENFATOR

mar Rafat Szithriski
InZynier budovynictzls; :




A.CZESC TEKSTOWA.,
I.OPINIA GEOTECHNICZNA
1.Wstep.

2.Zakres opracowania.

2.1.Prace terenowe.

2.2.Badania laboratoryjne.

3.Budowa geologiczna podloza.
3.1.Charakterystyka stosunkéw wodnych.
3.2. Wnioski.

II. DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO

4. Obliczenie wartodci charakterystycznych parametrow geotechnicznych.

IIT. PROJEKT GEOTECHNICZNY.

5.1. Prognoza zmian wlasciwosci podioza gruntowego w czasie.

5.2. Okreslenie parametréw geotechnicznych.

5.3. Okreslenie cz¢sciowych wspotezynnikéw bezpieczenstwa.

5.4. Okreslenie oddzialywan gruntu.

5.5. Przyjecie modelu obliczeniowego podtoza gruntowego.

5.6. Obliczenie no$nosci i osiadania podtoza.

5.7. Ustalenie niezbednych danych do zaprojektowania fundamentow.

5.8. Specyfikacja badan niezbednych do zapewniania wymaganej jakosci robdt ziemnych

1 specjalistycznych robét geotechnicznych.
5.9. Okreslenie szkodliwosci oddzialywar wéd gruntowych na obiekt budowlany
1 spos6b przeciwdzialania tym zagrozeniom.

5.10. Okreslenia zakresu niezbednego monitorowania wybudowanego obiektu budowalnego,
obiektow sasiadujacych i otaczajacego gruntu, niezbednego do rozpoznania zagrozen
mogacych wystapi¢ w trakcie rob6t ziemnych lub w ich wyniku oraz w czasie
uzytkowania obiektu budowlanego.

5.11. Zalecenia koncowe.

6. Postanowienia koncowe.




B.CZESC TABELARYCZNA.

1.Zestawienie wynikoéw badan laboratoryjnych.

2. Tabela wartosci charakterystycznych parametréw geotechnicznych.

C.CZESC GRAFICZNA.

1.Mapa dokumentacyjna w skali 1 : 500.

2 - 4. Profile analityczne punktéw badawczych..
100

5. Przekrdj geotechniczny w skali 1 : 250.

6.Wykres uziarnienia gruntu.




L.OPINIA GEOTECHNICZNA.
1.WSTEP.

Niniejsza opini¢ geotechniczng wykonano na zlecenie Urzedu Gminy w Luzinie.
Dotyczy ona technicznych badan podloza gruntowego oraz rozpoznania stosunkow gruntowo
- wodnych terenu dla budowy skateparku w Luzinie - dziatka nr 191/3.

Celem niniejszego opracowania jest rozpoznanie i ocena warunkow gruntowo-wodnych

terenu dla projektowania i wykonawstwa.

2.ZAKRES OPRACOWANIA.
W ramach niniejszego opracowania wykonano prace terenowe, laboratoryjne i kameralne.
2.1.PRACE TERENOWE.
W ich zakresie wykonano :
- wyznaczono punkty badawcze w terenie metoda domiaréw prostokgtnych nawiazujac si¢ do
istniejacej sytuacji.
- wykonano 3 sondy rdzeniowe o glgbokosci 5,0 m ppt. celem pobrania préb
gruntu do badan laboratoryjnych.
W trakcie glebienia otworéw pobierano proby gruntu o naturalnej wilgotnosci i notowano
uktad warstw.
Pomiary i badania terenowe wykonywane byly w czerwcu 2020 . pod nadzorem

inz. Krzysztofa Szytanskiego.

2.BADANIA LABORATORYJNE.

W ramach prac laboratoryjnych wykonano :

a/ szczegbtowe badania makroskopowe dla wszystkich pobranych préb w terenie.
b/ uziarnienie gruntu wybranych préb.

¢/ wilgotno$¢ naturalna,

d/ pomiary cig¢zaru objgtosciowego,

e/ kohezje i kat tarcia wewnetrznego,

{/ granice konsystencji,




3.BUDOWA GEOLOGICZNA PODLOZA.

Omawiany teren lezy na Pojezierzu Kaszubskim.

Rzezba tego terenu byta ksztattowana dziatalnoscia akumulacyjna ladolodu i wod
roztopowych w czasie zlodowacenia pétnocno-polskiego fazy pomorskie;.
Wierzchnig warstwe stanowi glina prochnicza o gruboséci od 0,6 do 0,8 m.

Z nawierconych gruntéw wydzieli¢ mozna nastepujace warstwy geotechniczne :
WARSTWA I

Zaliczono do niej utwory spoiste w postaci glin piaszczystych plastycznych.

Stopien plastycznosci tej warstwy I = 0,343

3.1.CHARAKTERYSTYKA STOSUNKOW WODNYCH

W zbadanym podiozu gruntowym nie stwierdzono wystepowania wody gruntowe;.

3.2. WNIOSKI.

Niniejsza opini¢ wykonano na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektow budowlanych Dz.U.Poz.463.

Jako,ze wszystkie wystepujace tutaj grunty sa gruntami nosnymi i sg ciagte litologicznie,
warunki gruntowe zaliczamy do prostych.

Poziom posadowienia obiektu jest okoto 2,0 m ponizej poziomu terenu dlatego obiekt

zaliczamy do II kategorii geotechnicznej.




ILDOKUMENTACJA BADAN PODL,0ZA GRUNTOWEGO.

4.0OBLICZENIE WARTOSCI CHARAKTERYSTYCZNYCH PARAMETROW
GEOTECHNICZNYCH.

Wytypowane proby gruntu poddano badaniom laboratoryjnym a ich wyniki przedstawiono w
"Zestawieniach wynikow badan laboratoryjnych" tab.nr 1.

Warto$¢ charakterystyczng parametru x™ obliczono zgodnie z norma PN-81/B-03020 weg.
wzoru

x W=1/NY x;

a wspolczynnik materiatowy v, zgodnie ze wzorem

Tm=1+ 1" [I/N T (x;- x™)?] 2

L. Gliny piaszczyste — plastyczne
Wilgotnos$¢ naturalna  Wn (%)
Wn'™ = 17,48 %
Ym=1+0,10
Wwn' = 19,23 %
Cigzar objetosciowy y (KNm™ )
Y =20,46 kNm™
Ym=1+0,1
Y"=18,41 kNm™

Stopien plastycznosei I,

IL"=0,312
Ym=1+0,1
I./"= 0,343
Kohezja Cu (kPa)
Cu™ =25,7 kPa
Ym=1+0,1

Cu" =23,1 kPa




Kat tarcia wewnetrznego ®y( °)
®,"= 16,70 °
Ym=1+0,1
@, "= 15,00°
Zestawienie wartosci charakterystycznych parametréw geotechnicznych przedstawiono

w tab. nr.2.

III. PROJEKT GEOTECHNICZNY

5.1 Prognoza zmian wlasciwosci podloza gruntowego w czasie

Wystepujace w podlozu gruntowym grunty spoiste powoduje mozliwosé niewielkich

nalezy podczas prac budowlanych dolozy¢ staran aby nie doszto do zalania wykopu przez
wody opadowe 1 gruntowe.
Nalezy zaprojektowa¢ odpowiednie odprowadzenie wod opadowych zaréwno z terenu jakiz
potaci dachowych.
Rodzaj izolacji wodoszczelnej i przeciwwilgociowej nalezy dostosowaé do warunkéw
gruntowo-wodnych udokumentowanych w trakcie prac terenowych i badan laboratoryjnych.
Prowadzenie prac ziemnych powinno by¢ prowadzone zgodnie projektem

budowlanym oraz obowigzujacymi normami i przepisami prawa budowlanego.

5.2 Okreslenie parametréw geotechnicznych

Parametry geotechniczne wyznaczono na podstawie prac polowych i badan
laboratoryjnych, ~wykonanych w trakcie przygotowywania opinii  geotechnicznej
i dokumentacji badan podloza gruntowego. Wartosci obliczeniowe parametréw
geotechnicznych nalezy przyja¢ zgodnie z tabela nr 2: , Tabela wartosci charakterystycznych

paramelrow geotechnicznych”.

5.3 Okreslenie czgsciowych wspotezynnikow bezpieczenstwa
Czg¢sciowe wspotezynniki bezpieczenstwa zaleca sie przyja¢ zgodnie z zatacznikiem

B do normy EN:1997-1:2004.



5.4 Okreslenie oddziatywan gruntu

Budowg projektowanego obiecktu budowlanego nalezy dostosowa¢ do warunkéw
gruntowo — wodnych oraz wyznaczonych parametréw geotechnicznych.

Zgodnie z PN-B-03020:1981 gleboko$¢ przemarzania w rejonie planowane;j
inwestycji wynosi 1,0 m p.p.t.

Prawidtowe zaprojektowanie i wykonanie obiektu budowlanego zgodnie z przyjetymi
normami technicznymi spowoduje iz nie wystapia negatywne oddziatywania gruntu

na inwestycje.

5.5 Przyjecie modelu obliczeniowego podioza gruntowego
Przyj¢ty model obliczeniowy (ukfad warstw geotechnicznych) reprezentuje przekroj

geotechniczny przedstawiony na zalgczniku graficznym nr 5.

5.6 Obliczenie nosnosci i osiadania podloza

Na obecnym etapie projektowania nie inwestycji nie jest mozliwe obliczenie nosnosci
1 osiadania gruntu.

Osiadanie nalezy rozpatrywa¢ zgodnie z zatacznikiem F normy EN:1997-1:2004.

Gruntami zdolnymi do przejecia obciazen bezposrednich od obiekty sg wszystkie

grunty mineralne wystepujace w badanym terenie.

Posadowienie obiektu nastapi w obrebie gruntow spoistych. Grunty te nalezy zaliczy¢

do gruntéw nos$nych i matoscisliwych.

5.7 Ustalenie niezbednych danych do zaprojektowania fundamentéw
Rodzaj gruntéw i ich miazszo$¢ oraz wielko$¢ parametréw geotechnicznych podano
w zafacznikach graficznych na profilach analitycznych otworéw badawczych, wynikach badan

laboratoryjnych oraz tabeli wartosci charakterystycznych parametrow geotechnicznych.

5.8 Specyfikacja badan niezbednych do zapewniania wymaganej jakosci robot
ziemnych i specjalistycznych robét geotechnicznych

Zaleca si¢ wykonywanie robot ziemnych zgodnie z normg PN-B-06050. W trakcie prac

konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawiazaniu do warunkéw przyjetych

do projektowania.




5.9 Okreslenie szkodliwosci oddziatywania wod gruntowych na obiekt budowlany

1 sposobOw przeciwdziatania tym zagrozeniom.

5.10  Okreslenia zakresu niezbednego monitorowania wybudowanego obiektu
budowlanego, obiektow sasiadujgcych i otaczajacego gruntu, niezbg¢dnego
do rozpoznania zagrozen mogacych wystapi¢ w trakcie robot ziemnych lub w ich
wyniku oraz w czasie uzytkowania obiektu budowlanego.

Podczas rob6t ziemnych monitoring mozna ograniczy¢ do nadzoru geologicznego.
Po6zniejszy zakres czynnosci majacych na celu monitoring obiektu budowlanego i obiektéw
sasiadujacych na etapie budowy jaki i eksploatacji oraz powinien zostaé okreslony przez

Projektanta obiektu budowlanego w projekcie budowlanym.

5.11  Zalecenia koficowe

Niniejsza opracowanie wykonano na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. W sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych Dz. U. Poz. 463.

Projekt geotechniczny ma na celu dostarczenie informacji niezbednych dla
prawidlowego zaprojektowania posadowienia planowanego obiektu budowlanego. Sposéb

rozwigzan konstrukcyjnych zostanie przedstawiony w projekcie budowlanym.




6.POSTANOWIENIA KONCOWE.

Niniejsza dokumentacja jest :

- wykonana zgodnie z INSTRUKCJ A 233 "Wytyczne wykonywania technicznych badan
podloza gruntowego oraz sporzadzania dokumentacji i opinii geotechnicznych" wydang
przez Instytut Techniki Budowlanej z Warszawy w 1980 r.

- dokumentacja budowlana, bowiem zostata wykonana w oparciu o dzial budownictwa -
mechanike gruntow.

- Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 24.09.98 w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych
( Dz.U.nr 126 poz 839 ) prace terenowe nie byly robotami geologicznymi lecz badaniami
geotechnicznymi.

W zwiazku z tym niniejsza praca nie podlega zatwierdzeniu przez administracyjne stuzby

geologiczne.
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OBJASNIENIA

do przekrojow geotechnicznych i profili analitycznych

OPIS TECHNICZNY

OBJASNIENIA ZNAKOW

nB - nasyp budowlany

nN - nasyp mineralno-organiczny
Gb -gleba

T - torf

Nmp - namut piaszczysty
NmT - namut pylasty

Nm - namut

Kr - kreda

PH - piasek prochniczny
GH - glina préchnicza
K - kamienie

z - 2wir

Po - pospotka

Zg - zwir zagliniony
Pog - pospdtka zagliniona
Pr - piasek gruby

Ps - piasek $redni

Pd - piasek drobny

Pr - piasek pylasty

Pg - piasek gliniasty
IIp - pyt piaszczysty

oI -py

Gp - glina piaszczysta
G - glina

Gm - glina pylasta

Gpz - glina piaszczysta zwiezta

Gz  -glina zwiezia

Gmz - glina pylasta zwigzta

Jp - it piaszczysty
J - it
Jr - it pylasty

(+) - domieszki

(1) - przewarstwienia

STANY GRUNTOW NIESPOISTYCH
In - luzny
szg - Sredniozageszczony
zg -zageszczony

bzg - bardzo zageszczony

STANY GRUNTOW SPOISTYCH
pt - ptynny
mpl - miekkoplastyczny
pl - plastyczny
tp! - twardoplastyczny
pzw - pétzwarty

zZw - zwarty

-9 -prébka gruntu
—X_ - prébka wody

| 1 numer otworu wiertniczego
\[20,17 rzedna wylotu otworu

gtebokos¢ saczenia
1,1 wody gruntowe;j

V¥ glebokosé swobodnego

3.2 zwierciadta wody gruntowej

giebokos$¢ ustabilizowanego
6.0 zwierciadta wody gruntowej

gtebokos¢ nawierconego
7.1 zwierciadta wody gruntowej




|| MAPA DOKUMENTACYJNA
Skala 1: 500
Luzino dziatka nr 191/3

- skatepark

ORJASNIENIA:

®  migjsce badan geotechnicznych
)

«; przekroy geotechniczny

-

Rys. 1




Zaktad Ustug

Geotechnicznych Nazwa obiektu: Skatepark - dziatka nr 191/3 Strona: 2
GEODOM
Profil analityczny
Miejscowosé: Luzino Nrotworu: 1
Rzedna: 96,25 [m] n.p.m. Skala 1: 50
Warstwa Przelot | Migz- o ) Oznaczenie Miejscg Poziom wody| Poziom | Wilgot-| llosé wate-| Stan Zaw,a,n'
geotech- . Opis litologiczny Barwa gruntu techniczne pobrania X ) o . 08¢
hiczna warstwy| szosé geof orobki gruntowej | saczenia| nos¢ | czkowars gruntu CaCo3
Nasyp mineralno-organiczny
0,8 z domieszkg szary nN + GH w pi
08 Glina préchnicza
01,0
020
Glina piaszczysta
| 4,2 przgwarstwiony/a j-brazowy Gp // Pd 030 w 4/4 pl <1
Piasek drobny
04,0
5,0




T ———————————1,

4 . .
Gezj';f:nﬁiﬁygch Nazwa obiekty: Skatepark - dziatka nr 191/3 Strona: 3 |
GEODOM
Profil analityczny A‘
Miejscowosé: Luzino Nrotworu: 2 -
Rzedna: 96,27 m]n.p.m. Skala 1: 50
Warstwa Przelot | Migz- . . Oznaczenie Miejscg Poziom wody| Poziom Wilgot-| lloéé wate- Stan Zavo‘/ajrt-
geotech- . Opis litologiczny Barwa grunty geotechniczne pobrania " N . x K N ! 0§¢
niczna warstwy 8zosC orébki grunf owej sgczenia nosc Czkowari gruntu CaC03 IJ
Nasyp mineralno-organiczny
0,7 z domieszkg szary nN + GH w pl
0,7 Glina préchnicza
01,0
020
Glina piaszczysta
I 4,3 przewarstwiony/a j-brazowy Gp // Pd 30 w 4/4 pl <1
Piasek drobny 03
04,0
50




Zaktad Ustug

Geotechnicznych Nazwa obiektu: Skatepark - dziatka nr 191/3 Strona: 4
GEODOM
Profil analityczny
Miejscowos¢: Luzino Nrotworu: 3
Rzedna: 96,31 mln.p.m. Skala 1: 50
Warstwal b iot | Miaz- N Oznaczenie MIEISCe | pogiom wody| Poziom | Wilgot.| llosé wale- ] Stan Zawark
gep techy warstwy| szos$é Opis litologiczny Barwa gruntu geotechniczne p°b,ra”fa gruntowej | saczenia| no$¢ | czkowan | gruntu os¢
niczna probki CaCO3
Nasyp mineralno-organiczny
0,6 z domieszkg szary nN + GH w p!
0,6 Glina préchnicza
01,0
020
Glina piaszczysta
I 4.4 przewarstwiony/a j-brazowy Gp /I Pd w 4/4 pl <1
Piasek drobny 030
04,0
5,0
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Zaktad Ustug
Geotechnicznych | Nazwa obiektu: Skatepark - dziatka nr 191/3 Strona: 6
GEODOM
Badanie sktadu granulometrycznego
Miejscowosc: Luzino Nr otworu: 2
Gfgbokos¢: 3.0 [m] wzgledem poziomu terenu
Rodzaj gruntu: Gp
Zawartosc frakgji Zawartos¢ czastek
[%] [%]
kamienista Zwirowa piaskowa pylowa itowa <0,075 mm <0,02 mm
- - 76 11 13 27 21
Frakcje
Kamie] Zwirowa Piaskowa Pytowa Howa
nista
0
10 | 11 - 0 e _—
N
N

g 20 11 . 1 Il —
o)
N \
£ 30 Ht+ 11— —
(]
N
2
[0 g
§ 40 | 11 . . - — 1
c
g 50 Hi 1 A—E | it — |
k7]
(o]
: \ |
L 60 -1~ Rl F o
8
N
5 \
% 70 - q — ]
& N~
N """"--

80 171 I 3 ‘-_""h-.. —3

N
90 (i - - T N —
100 ‘
100 40 10 2 1 0,5 0,25 0,1 0,05 0,01 0.002 0,001
Srednice zastepcze D [mm]




