A
PRZEDMIAR ROBOT Fas

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
1 ROZBIORKA KOMINA (z naprawa dachu i stropu po kominie),
1 1 KNR 262  Rusztowanma ramowe warszawskie 1-kolumnowe, wysokosc do 8 m. nakia- kolum-
1611-3 dy podstawowe na
4 kolum- 4.006
na .
: RAZEM 4.000
1. 2. KNR 4-01  Wykonanie daszkow zabezpieczajgcych ‘m2 :
0420-4 : ; :
2.0°0 m2 8.000
) RAZEM 8.000
(1. 3 KNR 4-01  Wykonanie na dachu pomostow pochylych m2
0420-3
20 m2 20.000
RAZEM 20.000
1 4 KNR 4-01  Wykonanie rusztowania przy kominach, o obwodzie ponad 5-m szt
0419-3
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
1. 5 KNR 4-04  Rynny drewniane do gruzu, wykonanie m
0o01-5
8.5 ‘m 8.500
RAZEM 8.500
1. 6 KNR 4-04  Rynny drewniang do gruzu, ustawienie ‘m ’
0901-6
8.5 m 8.500
L s e e e m RAZEM 8.500
1. 7 KNR 4-01  Rozebranie komindw woino stojgcych ma3
0350-1
dach i pod- 13.0458 <1,32*2,3274.26> ma 13.046
dasze
na parierze  14.0258 <1,32*2,32*4,58> m3 14.026
korekta ob-  0.0004 m3 0.0004
miary ;
RAZEM : 27.072
1. 8 KNR 2-02  Rusztowania ramowe warszawskie t-kelumnowe {za 1 kob) 8-10m m-g
{000-0 (poz.c1, 1121 31 41. 61 7)
3 RAZEM 167,312
1. 9 KNR 4-01 Wywéz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladewczymi do 1-km m3
0108-11
13.045 e o — m32 13.046
RAZEM 13.046

1. KNR 4-01  Wywo6z gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczyrmi na kaz- m?
10 0108-12 dy nastepny 1-km
Krotnosé = 18 !
13.046 R ‘ 13,046

RAZEM 13.046
1. KNR 4-04  Rynny drewniane do gruzu, rezebranie m
11 0901-7
e B m 8.500
- e e e RAZEM 8.500
1. KNR 4-01 Usunsgcie gruzu 1 ziem: z pareru budynku m3
12 £106-4
parter 14.0258 <1,32*2,3274,58> m3 . 14.026
korekta ob- ' 0.0002 m3 ' 0.0002
miaru : :
RAZEM ; 14.028

1. KNR 4.01  Wywoz gruzu spryzmowaneggo samochodami samowyladowszymi do 1-km m3
130108-11
14.026 m3 14.026
RAZEM 14.026

1 KNR4-0T  Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na kaz- | m3
14 0108-12 dy nastepny 1-km
Krotnosc = 1§

14.025 m?3 14.026
RAZEM 14.026
1. Oplata na wysypisku za przyjecie - gruz zmieszany t
15 anaiiza indy-
widualna :
caly komin  27.072*1.8 t 48,730
korekta ob- 0.0004 t 0.0004
miary
RAZEM 48.730
-4 -
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i.p. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszez Razem
1. KNR 4-0¢1  Wazmocrienie krokwi deskarni grubogci 32-mm, nabicie desek 2-stronnie - m
16 0413.2 ANALOGIA {uzupeinienie elementow kanstrukeji po demontazu komina)
4 .8*3 m 14.400
RAZEM 14.400
1. KNR 4-01 Odgrzybianie elementéw drewnianych metodg smarowania preparatami $o- m?
17 0614-3 lowymi, bale lub krawedziaki, do 10-m2, 2-krotnie
(0.032+0.24)"2*4.8*2*3 m2 15.667
korekta ob- 0.0028 m2 0.0028
migru .
‘RAZEM 15.670
1. KNR 4-01  Wymiana deskowania Jub tacenia dachow, deskowanie, z desek na styk, m=2 :
18 0414-2 grubosci 25-mm - ANALOGIA (z polaczeniem istniejgcego deskowania)
1.8"4.4 m2 : 7.920;
RAZEM 7.820
1. KNRW 4-01 Naprawa pckryé dachowych papa termozgrzewalng. dwuwarstwowe pokry- m?
19 0514-3 cie z papy perforowanej oraz papy wierzchniege krycia 5.7-mm
10 ) m# 10.000
RAZEM 10.000
1. KNR 4-01  Deskowanie eiementow betonowych i zelbetowych, stemplowania w wyso- m2
20 02011 kosci do 4-m deskowarh konstrukcji
w stropie 1.3272.32 mZ 3.062
piwnicy po
kominie wy-
burzonym
korekta ob- -0.0024 m2 -0.0024
miary
RAZEM 3.080
1. KNR 4-01  Wykonanie przesklepien otwordw w Scianach z cegiet, dostarczenie i obsa- m
2103134 dzenig belek stalowych, do 1 NP 180-mm
4.5 m 4.560
RAZEM 4.500
1. AT 17 0103- Wiercenie otwordw o glebokosci do 40 cm fechnikg diamentowg w cegle, c©m
221 otwor o srednicy do 40-mm .
w Scianie is- 20.0%14*2 ¢ 560.000
thieiacej
RAZEM 560.000
1. KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia, prety Fi 10-14-mm, zebrowane + zywica kg
23 0202-3 do wklejania
{1.2+0.2y*2714*0.888 kg 34.810
2.1*2°6°0.888 kg 28.837
korekta ob- 0.0036 kg 0.0038
miary
RAZEM 64,650
1. KNR 4-01  Uzupetienie elementow konsirukcyjnych z betonu monolitycznege, zbrojo- m3
24 0203-4 ne fawy i stopy fundamentowe
3.0670.3 m3 0.918
RAZEM 6.918
1. KNR 2-02  Zatarcie powierzchni betonu na gtadko mz2
25 1914-4
3.06 m2 3.060
e ) RAZEM 3.060
2 452626504 ROBOTY ROZBIORKOWE, UZUPELNIENIA SCIAN, NADPROZA (parter i piwnica z iniekcjg $cian wew-
Remont netrznych).
starych bu-
dyn
2. KNR 4-01  Wykucie z muru, oscieznic stalowych iub krat okiennych, powierzchnia po- m2
26 0354-8 nad 2:m2 - kraty okienne {w cegle licowe] z uzupeinieniem ewentualnych
uszkodzer) - Mp 30% do "R"
1.4*2.6*7 m2 25480
‘RAZEM 25.480
2. KNR 202 Ostony okien, plytami piléniowymi - ANALOGIA {plyta widrowa) m?
27 0925-2
1.0572.45%2 m2 5.145
1.25"2.4*(5+4) m? 27.000
18°24%3 m2 12.860
korekta ob- 0005 m2 0.005
miary
RAZEM 45.110
2.KNR 4.01 Wykucie z mury, oscieznic drewnianych, powierzchnia do 1-m2 szt
28 0354-3
porm.1.4i 1+1 szt 2.000
1.2 (podaw-
CZe)
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m, Poszez Razem
RAZEM 2.000
2. KNR 4-G1  Rozebranie scianek, z cegiel, zaprawa cementowa, grubos$¢ Scianki 1/2 m2
29 (348-5 cegly (z plytkami)
parter
pom.1.6 {1.92°5+3,72*3+0.8*5+3.72)*2 4 m2 69 552
0.74*5%(2+1)0.2 m? 2.220
pem 1.6-15 507*3.45 m2 17.542
pon.1.3-1.4 3.82*364 me 13.905
korekta ob-  0.001 m2 0.001
rrHary
: RAZEM 103.220
2. KNR 4-01  Wykucie z muru, odcieznic stalowych 1ub krat ckiennych, powierzchnia po- m2
30 5354-8 inad 2-m2 ;
parter )
pom.1.4- 0.972.07*(1+1+1) ma2 5.580
1.3-1.2-1.1
porm.1.8-1.9 0.8*2.07 m2 1.656
piwnica
pom.-15 241*3.03 m? 7.302
{krata)
koregkia ob- 00027 m?2 0.0027
miary
‘RAZEM 14.550
2. KNR 4-01 Rozebranie Scianek, z cegiel, zaprawa cementowa, grubosé scianki 172 m2
31 4348-5 cegly
parter
pcm.1.3- (3.82+0.17+3.7+2.52+5.07*3.6 me 55.008
1.4-1.2-11
pom.1.9-1.8 1.82*3 36 m? 6115
piwnica
pom.-1.9 {1.02+0.5+0.06)"2.65 m2 4,187
korekta ob- -0.0002 m2 -3.0002
miary :
‘RAZEM 65.310
2. KNR 4-01  Rozebranie scian, filardw, kolumn z cegiel, na zaprawie cementowsj g5 :
32 0349-4
piwnica .
§ciana w 0.96*0.55"2.65 md 1.308
pom.-1.8
Sciana w 0.6294 <0.95%C.25"2 65> m3 0.629
pom.-1.10
korekta ob-  0.0004 ma3 0.0004
miary !
RAZEM 2.029
2 KNR 4-31  Skucie nierdwnosci do 4-cm na scianach z cegiel, na zaprawie cementowej m2
33 034710
piwnica
na scianie w 0.96"2.65 me 2.544
pom.-1§
korekta ob- -0.004 me -0.004
miaru
RAZEM 2.540
2. KNRW 4-01 Wykucie z muru, stopri schodowych osadzonych dwoma Koacami - ANA- szt
34 03583-17 LOGIA {ostrozne nadprozy okiennych od strony wewnetrznej} - piwnica
15 szt 15.000
RAZEM 15.000
2. KNR2-02  Ulozenie nadprozy prefabrykowanych (w miejsce zdemontowarych) m
35 01265
piwnica 1.5*15 m 22.500
RAZEM 22.500
2. KNR4-01  Zabetonowanie bruzd w podtozach, stropach | $ciznach, z deskowaniem i m
36 0207.7 stemplowaniem, 2wirobstonem, przekrdj do 0,015-m2
225 m 22.500
RAZEM 22.500
2, KNR 4-01  Wykucie z mury, podokiennikéw betonowych z lastryko m
37 0354-12
parter
pom.1.2 1.26 m 1.260
pom.1.3 1.45%2 m 2.900
pom. 1.5 1.4572 m 2.900
pem. 1.6 1.45*3 m 4.350
pom.1.14 1.45 m 1.450
pom.1.15  2.02*3 m 6.660
pom.1.17 145 m 1.450
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| L.  Podstawa Opis | wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 20.370
2. KNR 4-01  Rozebranie wykiadziny $cienne| z plytek m2
38 0819.15
parter
pomn. 1.8 (5.07+5.58"2)*3.36 m2 54.533
pom.1.13 {3.22+3.82y2"2.4 m2 33.792
pom. 114 (284437422 4 m?2 32.084
pem.1.17  {3.0+4.85)*2*2 4 m2 38.160
pom. 115 ((9.99+8.24)"2-{2.32+1.1*2)+0.B4*2)*2.0 m2 66.440
korekia ob- 0.0C12 m2 0.0612
miary
RAZEM 224,990
2. KNR 19.01 Roboty przygotowawcze - odbicie tynkow wewnetrznych na Scianach | stro- me
39 (701-8 pach, zaprawa cementowo-wapienna, ponad 5-m2, z zerwaniem otrzcino-
wania
parter
pom.1.8 5.07'5.58 m2 28.291
pom.1.5 5.07*5.1 m2 25,857
pormn.1.3- 5.07*7.869 m2 38.588
1.4+1.1-1.2
korekia ob- 0.0041 m2 0.0041
riary
‘ RAZEM 93.140
2 KNR 4-01  Odbicie tynkéw wewnetrznych, stropy plaskie, belki, biegi, spoczniki scho-  m2
40 §701-11 dowe, ponad 5-m2, z zaprawy cementowo-wapienngj
piwnica
pom. -1.1 do 224.3571 .15 m?2 258.003
-1.9
korekta ob- -0.0025 m2 -0.0025
mHaru
o RAZEM 258.000
2. KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych, na &cianach, filarach, pilastrach. ponad 5. m?
41 4701-5 mZ. z zaprawy cementowo-wapienna)
parier
pom.1.6 {5.07+5.58y*2*0.22 m2 4.686
pom. 1.5 {5.07+5.1)*2*3.56 .m? 72.410.
pom.1.3-  (B.O7+7.69)*2*36 m2 91.872.
1.4-1.1-1.2
piwnica '
pom. -1.1 do {4.81+2.44*2+0.75*2+0.45°2)*3.03 m? 36.633
-1.8
(4.81+2.372+0.75"2+0.45*2)*3.03*2 ma? 71.568
(48142 2°2+0.75°240.45*2)*3.03"2 ma2 70.357
(6.0+9.8+0.75*6)*2"3 03 m? 123018
{2.1+13.98)*2*3.03 m? 97.445
{2.5+4 .85y 2°2 65 m2 39.485
(2.75+4.958)*2*2.65 m2 40.810
(2.94+4.95)*2*2.65 mz2 41.817
{2.81+7.99)*2*2.65 m?2 §7.240
(2.1+2.82*2y2.65 m2 20511,
kl.sch. {(2.51+4.95y*2*2.65 m2 39.538
korekia ob- -0.0001 me -0.0001
miary
e I RAZEM 807.390
2 AT 30101-3 Roboty remontowe. nawierzchnie betonows niespekane, ciecie na glebo- m
42 kos¢ &om - ANALOGIA (nacigcia podioza przed skuciem - wyeliminowanie
maocenych uderzen)
500 m 564.000
: RAZEM 500.080
2. KNR 4-01 Rozebranie posadzek z plytek na zaprawie cementowej me :
43:0811-7 ;
I
parter :
pom.1.3- 5.07*7.68 m2 38.988
1.4-1.1-1.2
pom.1.5 5.07%5.1 m2 25.857
pom.1.6 507*5.58 ma 28,291
pom.1.8 22923 m?2 5.267
pom.1.9 3.25%4 .45 mé 14.495
pom.1.13 3.22*3.82 m? 12.300
pom.1.14  2.94*3.74 m2 10,898
pom.1.15  9.99"8.24 m2 82318
pem. 117 3.0°4.95 m?2 14.850
piwnica
-7-




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia jm, Poszez Razem
pom-1.2do 224.35-12 42 mz2 211.830
-1.9
korekta cb- -0.0015 m2 -0.0Q15
miary
: RAZEM 445.290
2. KNR 4-01  Zerwanie posadzki cementows] - warstwy podidadowe (przyjeto 5ecm) ‘e
44 .0804-7 Krotnosc = 2
233.36 m2 233.360
e RAZEM 233.360
2 KNR 4-01 Reboty rezbisrkowe. elementy betonows niezbrojone, gruboscido 15-cm  m3
45 (212-1
piwnica
pom.-1.2do {224.35-12.42)*0.15 m3 31.780
-1.9
korekia ob- 0.0005 m3 0.6005
miary :
RAZEM 31.7%0
2. KNR 4-01  Wykopy o écianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejaeych m?2
46 0104-2 fundamentéw, giebokoss do 1,5-m w gruncie kategorii It {przyjeto 60%)
Krotnosé = (.6
piwnica
pom.-1.2do (224 35-12.42)°0.4 m3 84.772
-1.9
RAZEM B4.772
2 KNR 4-01  Wykopy nieumocnione o scianach pionowych wykonane wewngtrz budyn- m3
47 $108-1 ku, z edrzuceniem na odieglogé do 3-m (przyigto 40%)
Krotnogé = 0.4
piwnica
pom.-1.2do (224.35-12.42y0.4 m3 84,772
-1.9
RAZEM 84.772
2. KNR 4-0%  Wykucie bruzd, poziome lub pionowe, beton zwirowy, przekrdj do 0,023- m
48 02101 m2 - ANALOGIA (wykucie z posadzk: odwodnien linlowych)
. 24+63 m 8.700
RAZEM 8.700
2. KNRW 2-02 Sufity padwieszone o konstrukeji metalowsj z wypeirieniem piytami z wig- m2
48 2702-1 kien mineralnych - ANALOGIA (demontaz do odzysku - PONOWNY MON-
TAZ) - bez "M"{ "S", dodaé Mp 30% do "R”
pom. 1.9 5.0733 <3,25"4,46*0,35> m2 5.073
{przyjeto :
35%) ‘ :
pom.1.17  3.0"4.85*0.35 m2 5.198
(prayjeto
35%)
korekia ob- -0G.0008 me -0.0048
miarg e e e e
g RAZEM 10.270
2 AT 17 0105- Cigcie pita dramentowa betonu niezbrojonego o grubosci do 40-cm cigcie m2
53 1 gr. do 15-cm, posadzki
pom.1.13 1.15%470.1 m2 0.460
{pod winde
gastono-
miczng)
RAZEM 0.460
2. AT 17 0106- Cigcie pitg diamentows Scian | stropow z cegly o grubosci do 4C-cm, ciecie m?2
514 ar. powyzej 15-cm, stropy
pom.1.13 1.15%4°3 2 m2 ¢.920
(pod winde
gastone-
miczng)
RAZEM 0.920
2. KNR 401 Wykucie z muru, oscieznic drewnianych, powierzchnia do 9-mi2 ‘szt .
52 03544 ‘ ! ‘
15 szt : 15.000
‘RAZEM 15.000
2. KNR 2-02  QOkna i drzwi balkanowe drewniane zespolone, 2-szybowe budowmctwa m2
53 1003-8 uzytecznosci publicznej, fabrycznie wykonczone, ckne 1-dziglne 2-
rzedowe, powierzchrig 1 5-2.0-m2
typ O1 1.15%1 5*11 m2 18.975
typ O1n 115" 54 m? 6.900
korekta ob- ) 005 me 0.008
miar
RAZEM 25.880
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia jom. Poszez Razem
2. AT 17 0108- Ciecie pifg diamentowa Scian | stropow z cegly o grubosci de 40-cm, ciecie m2
54 1 gr. do 15-cm. sciany
zobustron (2.072+0.3*2+0 15*2)°¢ 13*2 m? 1.274
5¢.28cm
(pom.1.5-
1.9
korekta ob- -0.004 m2 -0.004-
rmiary
RAZEM 1.270
2. AT 17 0108- Ciacie pitg diamentowa cian | stropow z cegly o grubosci do 40-cm, cigcie m?
55 3 gr. powyzej 15-cm, sciany
zobustron  (1.6"2+0.3"2+3.15%2)°0.22°2*(1+1+1) m2 5412
s5c45cm
{otwir
100cm)
zobustron  (1.6724+0.3*2+0.15%2)*0.22*2 m2 1.804
§c.48cm
(otwér
80cms} :
korekia ob- 0.004 tn2 0.004
miary
RAZEM 7.220
2. KNR 401 Wykonanie prreskiepien otwordw w Scianach 2 cegiel, z wykuciem bruzd = m3
58 0313-2 dla belek
nadproze L= 01322 <0.2470.29"1 8> ma 0132
180
{§c.25cm;
otwar
140cm
nadproza L= $.24*0.45%1 6*3 ms3 0.518
150
(sc.45cm)
otwér
100cm
nadproza L= 024*0.45*1 3 m3 0.140
120
{Sc.45om)
otwér 80cm
RAZEM 0.791
2. KNR 4-01  Zabetonowanie otworéw w stropach | Scianach, oiwory do 0,1-m2, glebo- szt
57 02086-2 kosé panad 10-em - ANALOGIA (podlewki w $cianach pod nadproza + :
zbrojenie)
4*2 szt 8.000
RAZEM 8.000
2. KNR 4-01  Zabstonowanie stwordw w siropach i $tianach, otwory do 0,1-m2, glebe- szt
58 0206-1 kos¢ do 10-cm - ANALOGIA (podlewki w $cianach pod nadproza + zbroje-
nig)
2 szi 2.000
RAZEM 2.000
2. KNR 2-02  Otwory w $cranach murowanych, ulozenie nadprozy prefabrykowanych m
58 0126-5
nadproze L= 1.8"3 m 5.400
180
{sc.28cm)
otwar
140cm
nadproza L= 1.5%4*2 m 12.000
150
(Sc.45cm)
otwor
100cm
nadproza L= 1.2*4 m 4,800
120
{§c.45¢cm)
otwor 80cm
_ ; -RAZEM 22,200
2. AT 17 5106- Cigcie pitg diamentowq $cian | stropow z cegly o grubogci do 40-erm, cigcie -m2
80 3 gr. powyzej 15-cm, Sciany
parier
pod nowe  0.29*21*2 m2 1.218
otwory na
drzwi
06672172 m?2 2772
0452 172 (1+10) me 3.780
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Lp.  Podstawa Opis | wyliczenia j.m. Poszcz Razem
piwnica '
ped nowy  0.45°2.1*2 m2 1.890
otWOr na
drzwi
RAZEM 9.660
2. KNR 4-01  Rozebranie scian. filardw. kolumn z cegiel, na zaprawie cementowe| m3
61 0349-4
parer
nowe otwory .8587 <0,29*2,1%1,41> m3 0.859
na drzwi
1.1227 <0,66*2,1*0,81> m3 1.123
0.45*2.1*1.01%1+1) m3 1.908
piwnica
nowy otwdr 17294 <0 45*2. 171 83> m2 1.729
na drzw!
sciana w 0.96°0.55"2.65 m3 1.399
pom.-1.9
$clana w 0.6294 <0,85*0,25*2, 65> m3 0.629
pom.-1.10
korekta ob-  -0.0003 m3 -0.0003
miary : :
RAZEM 7.648
2. KNR 4-01 Skucie nierownosci do 4-cm na $cianach z cegiet, na zaprawie cementowej m2
82 0347-10
piwnica
na Scianie w 0.96*2.65 mé 2.544
pom.-~1 8
korekta ob-  -3.004 m2 -0.004
miary
RAZEM 2.640
2. KNR 4-1 Umocowanie siatek tynkarskich, siatka cigto-ciggniona; stropy plaskie, m2
83 0703-2 podciagi, biegi | spoczniki schodowe
§c."28" 0.25*3*1.9 m2 1.425
§c."45” (0.25°2+0.48)*1.6"3 m2 4.560
korekta cb- Q.005 me 0.005
miaru
. o RAZEM 5.980
2. KNR 4-01 Wypelnienie zaprawa cementows oczek siatki cigto-ciagnione] m?
64 0704-3
5.9 m2 5.890
RAZEM 5.990
2. KNR 4-01  Wykonanie pasdw tynkdw zwykiych kategorii Il na zamurowanych bruz-  .m
65 0705-3 dach na murach z cegief lub $cianach z betonu, bruzdy uprzednic zamuro-
wane cegly lub dachowka, pas de 50-cm
SC.45" 14 3] : 1.400:
RAZEM 1.400
2 KNR 4-01  Wykonanie paséw tynkéw zwyklych kategorii I na ramurowanych bruz-  m
66 §705-2 dach na murach z cegiel lub $cianach z betonu, bruzdy uprzednio zamueo-
wane cegla lub dachdwka, pas do 30-em
£c."2g" 1.9%2+1.4 m 5.200
_ $0.745" 1.5"2*3 m 9.000
o RAZEM 14,200
2. KNR 4-01 Usunigcie gruzu i ziemi z piwnic budynku m3
67 0106-5
piytki 5.2883 <211,53°0,025> m3 5.288
beton + nad- 32.1143 <211,53%0,15+0,19%0,00*1,5%15> m3 32114
proza
gruz ceglany 4.19°0.17+2.029+2 .54*0.04+3.758 ma3 8.601
tynk 16,1356 <(258,0+638,42)*0,018> m?2 16.136
ziemia 84772 m? 84,772
inne 15 m3 1.500
korekta ob-  -0.0001 m3 -0.0001
miaru
RAZEM 148.411
2. KNR 4-01  Wywéz ziemi samochodami samowytadowezymi do 1-km, grunt kategoriik  m3
68 0108-8 I
ziemia 84,772 m3 84,772
RAZEM 84.772
2. XKNR 4-01  Wywdz ziemi samochodarni samowyladowczymi, ziemia, dodatek za kazdy m3
69 0108-8 nastepny 1-km
Krotno&é = 19
84.772 m3 84.772
RAZEM 84.772
-10 -




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podstawa Opis | wyliczenia j.m. Poszcz  Razem
2. Oplata na wysypisku za przyjecie - gleba, ziemia t '
70 analiza indy-
widuaina
84.772*1.6 { 135.835
korekta ob-  -0.0002 4 -0.0002
migru
RAZEM 135.635
2. KNR 4-01  Wywoz gruzu samochodami samowyladowezymi do 1 ke, gruz ceglany m2
71 0108-17
gruz ceglany 4.19*0.17+2 029+2 54*0.04+3.758 m3 &.601
tynk 16.13568 <(258,0+638,42)*0.018> m3 16.138
inne 1.5 m3 1.500
korekta ob-  0.0005 m3 0.0605
miary
RAZEM 24,237
2. KNR 4-01 Wywoz gruzu samochodami samowyladowezymi do 1-km, gruz z konstruk- m=
72 0108-19 cji zelbetowych | zwirobetonowych
piytki 5.2883 <211,530,025> m3 £.288
beton 211.53*0.185 ‘m3 31730
korekta ob-  0.0002 m3 0.0G02
miary
RAZEM 37.018
2. KNR 4-01  Wywoz gruzu samochodami samowyladowezymi na kazdy nastepty 1-km, m2
73 0108-20 gruz {koi.17-19)
Krotnose = 19
24 237+37.018 m3 61.255
RAZEM B1.255
2. Optata na wysypisku za przyjecie - gruz z rozbisrek (inne matertaty cera-
74 analiza indy- miczne)
widuaina
plytki 211.53*¢.02*2.0 £ 8.461
korekta ob- -0.0002 t -0.0002
miaru
RAZEM 8.481
2. Oplata na wysypisku za przyjecie - gruz zmieszany t
75 analiza indy-
widuaing
gruz ceglany 12.2119 <6,601*1.85> t 12.212
tynk 16.136*1.7 H 27.431%
korekia ob-  -0.0001 t -0.000%
miaru
RAZEM 39.643
2. Opfata na wysypisku za przyjecie - gruz z rozbiérek {betonowy) t .
76 analiza indy- ; i
widualna : '
beton + nad- 32.114*2.0 14 64,228
proza :
RAZEM 64.228
Z. KNR 4-01 Usuniecie gruzu z partery budynku m3
77 0106-4
parter
parapety be- 03667 <0,35%0.05*20.37> m3 0.367
fonowe
gruz zmie-  (103.22+61.12)*0.19 m3 31.225
szany {cegla
+ tynk)
podicza {za- 233.36*0.05 m2 11.668
prawa ce-
mentowa)
plytk! 11.4588 <(224,99+233,36)*0,025> m3 11.458
fynk 4 4559 <(93,14+168,97)*0.017> m3 4456
odwodnienia §.2570.3*8 7 m3 0.653
liniowe 7 1a-
wa
inng 30 m3 3.000
korekta ob- -0.0005 m3 0.0005°
miaru )
:RAZEM 62.827
2. KNR 4-G1  Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi 4o -km .
78 0108-11 '
62.827 m? 62,827
RAZEM 62.827

Norma PRO Wersja 4.27
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| Lp.  Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
2. KNR 401 Wywoz gruzu spryzmowanego samachodami samowytadowczymi na kaz- ‘m3 '
7% 0108-12 dy nastepny 1-km
Krotnosé = 19
62.827 m3 82.827
et e RAZEM 62.827
2. Onptata na wysypisku za przyjecie - gruz z rozbidrek (inne materialy cera-  t
80 analiza indy- miczne)
widualna
plytki {224.99+233.36)"0.025*2.0 t 22.918
korekta ob- £.0005 t 0.0005
miaru
RAZEM 22918
2. Opiata na wysypisku za przyjecie - gruz zmieszary t
81 analiza indy-
widualna
gruz zmie-  57.7555 <(103.22+61,12)*0.19*1 85> £ 57.766
szany (cegia
+ tynk)
tynk 7 7978 <{93,14+168,971*0,017%1 75> t 7.798
korekia ob- -0.0003 t -0.6003
miary
.RAZEM 65,563
2. Optata na wysypisku za przyjecie - gruz z rozbidrek (betonowy) 3
82 anafiza indy-
widuaina
podioza {za- 233.36*0.05%1.95 t 22753
prawa ce-
mentowa)
odwodnienia 0.2284 <0,25"0,3*8 7*G,35> t 0.228
iintowe z {a-
wa
parapety be- 0.7333 <0.36%0,05*20.37"2.0> t 0.733
tonowe
korekta ob- -0.0003 £ -0.0003
miary
RAZEM 23.714
2, Cptata na wysypisku za przyjecie - inne budowlane t
83 analiza indy-
widualna
inne 1.5%0.48 t 0.675
. RAZEM 0.675
2. KNR 18-01 Oczyszczenie powierzchni musow przy uzygii szezotek stalowych, miejsca mz2
84 083%-1 iatwodostepne, powierzchnia do 2,0-m2
piwnica
pom. -1.1 do {4.81+2.44"2+0.75*2+0.452)"0 4 m2 4.836
-1.8
(4.81+2.3*2+0.75*2+0.45*2y0.4*2 ma2 0.448
(4.8142.2°2+0.75*2+0.45*2)*0 42 m2 8,288
{6.0+5.8+0,78*6)"2*0.4 m2 16.240.
{2.1+13.98)*2*C.4 m?2 12.864:
{2.5+4.95y2°0 4 m2 5.9680
(2.75+4.95y2*0 4 m2 6.180
(2.94+4 95y2*0.4 m2 6312
(2.81+7 8920 4 m2 8.640
(21+282*2)*0 4 m? 3.096
Korekta ob- -0 004 m2 -0.004
miary
RAZEM 82.840
2. KNR 18-01  Oczyszozenie spoin scian ceglanych na gicbokos¢ do 2-cm, miejsca fatwo- m?
85.0641-% -dostepne, powierzchnia do 2,0-m2 (przyjeto 40%) :
piwnica 82.84"0.4 e 33.136
korekta ob-  0.004 m2 0.004
miary
RAZEM 33.140
2. Suszenie powierzchniowe nagrzewnicg elektryczna m2
86 analiza indy-
widualna
phwnica 82.84 m? 82.840
. RAZEM 82.840
2. KNR 18-01  Spoinpwanie muréw i skiepien z cegly, mury gladkie 'm2 :
87 0827-1 ’ :
33.14 m2 33.140
-RAZEM 33140

Norma PRQO Wersja 4 27
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszez Razem
2. DC 19 0514- Wykonanie przepony poziome] metoda iniekcji Cisnieniows] w Scianaych m
88 4 murowarych z cegly zwyklej przy uzyciu preparatu Mapestop PL, iniekcja
dwurzgdowa, mur o grubosci 2 i 1/2 cegly
piwnica :
pom. -1.1 do {(4.81+2.44*2+0.75*2+0.45*2) m 12,086
-1.9
(4.81+2.3*2+0.75*2+0.45*2)*2 m 23.620
(4.81+2.2°2+0 75*2+0.45°2)"2 m 23.220
(6.0+8 8+0 75*6)*2 m 40.600
(2.1+13 88y2 m 32.160
{2.5+4 95)*2 m 14.900
{2.75+4.95)*2 m 15.400
{2.94+4 85)*2 m 15.780
(2.81+7.99y*2 m 21.600.
(2.1+2.82*2) m 7740
minus ze- 855 m -65.500
wnetrzne
RAZEM 141.610
2. KNRBC 2 Hydrofobizacja podiozy przy renowach starego budownictws preparatem m2
858 0129-5 Asclin-WS, powerzchnie z cegly, malowane recznie
82.84 m2 82.840
RAZEM 82.840
3 _,-WZMOCNIENIE FUNDAMETOW (pobicie fundamentow - strona wewnetrzna ptwnic)
3. KNR 4-01 Podstemplowanie zagrozenych stropow, stropy z deskowaniem ‘m i |
90 g422-1 : )
9.3*5 ‘m 46.500:
'RAZEM 46.500
3. KNR 4-01  Podstemplowanie zagrozonych stropdw, nadproza szt
@1 0422-4
4 e szt 4.000
L RAZEM 4.000
3. KNR 4-01  Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywariu odeinkami istnigjgcych ma3
92 0104-2 fundamentow. gigbokosd do 1.5 mw gruncie kategorii N1l
poglebienie  1.5*0.7*8.7+1.5%2) m?3 12.285
do podbicia
fundametow
(strona ze-
wnetrzna}
strona wew- 1.0%(2.0"1.6-0.9"0.6)*2 m3 5320
netrzna
RAZEM 17.605
3. KNNR 3 Pedbicie betonem faw lub scian fundamentowych odcinkami co 1-m 7 wy- 3
93 0201-4 kopem w gruncie nienawodnionym kategorii /I, z cdwozem nadmiaru ziem:
samochodem do 1-km, grubos$¢ podbicia do 70-cm
1.0%1.09%1.0*2 m3 2.020
RAZEM 2,020
3..AT 17 0106- Cigcie pilg diamentowg $cian | stropéw z cegly o grubosci do 40-¢m, cigcie ‘m2
94 1 gr. do t5-cm, ciany - ANALOGIA (woiecia sko$ne wg szezegéiu "A")
0.25%4*2*0.9*2 m2 3.600
RAZEM 3.600
3. AT 17 0103- Wiercenie otwordw o glebokoscl do 40-cm technikg diamentowa w cegle, cm
95 1 otwor o srednicy 40-mm
61.0"3*2 cm 366.000
RAZEM 366.000
3. KNR 4-01  Przygetowanie | montaz zbrojenia, prely Fi 16-26 mm, gladkie - UWAGA - kg
96 0202-4 wykonanie drugiej "fajki” po zamentowaniu w otworze
wg zesta- 11571 58%12 Kg 21.804
wienia nr 3
korekia ob-  -0.004 ka -0.004
miaru
: RAZEM 21.800
3. KNR4.01  Przygotowanie i montaz zbrojenia, prety Fi 16-26-mm, zebrowane kg
97 0202-4 :
wg zesta-  1.1*1.58*36 kg 62.568
wienia nr 4
korekta ob- 0.002 kg 0.002
Hard
RAZEM 82.570
3. KNR 510 Zeszyt 4 1993r. Dodatek za uszczelnienie rury przepustu - ANALOGIA szt
98 99164 {otwordw z pretami)
18 szt 18.000
RAZEM 18.000

Norma PRO Waersip 4 27
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia jom. Poszcz Razem
3. KNR 2.23  Fundamenty betoncwe z betonu zwirowego, fundamenty o objetosc 0,50-  m3 '
88 0308-3 m3 - ANALOGIA {w wykopig)
1.3485 <(1,01*1,2-0,61*1,0)*1 12*2> ‘m? 1.349
korekta ob- 0.0005 m3 0.0005
miary
RAZEM 1.349
3. KNR 4-01  Usunigcie gruzu i ziemi z piwnic budynku m3
100 0106-5
strona wew- (2.0%1.6-0.8*0.6)*1.0"2 m3 5320
netrzna
minus efe-  ~(1.349+2 02) m3 -3.369
menty
gruz 0.1 m3 0.160
RAZEM 2.081
3. KNR 4-01  Wywaz ziemi samechodami samowyladowczymi do 1-km, grunt kaiegorii  m?
101-0108-6 Hl
2.051 md 2.051.
RAZEM 2.051
3, KNR4-01  Wywoéz ziemi samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy m? ‘
102 0108-8 nastepny 1-km
Krotnosé = 19
2051 m3 2.051
RAZEM 2.051
3. Opiata na wysypisku zz przyjecie - gleba, ziemia t
103
2.051%1.8 1 3.282
korekta ob- .0.0004 it 0.0004:
miaru : ‘ 5
RAZEM 3.282
3. KNR 4-01  Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymti do 1-km -m?
104 0168-11
62.827 m3 62827
- T AT R, E s e e m——— e w51 [T - D - o P RAZEM 62.827
4 ZAMUROWANIA, NOWE SCIANK], TYNKI {parter i piwnica).
4 KNR 4-01 Przymurowanie scianek z cegiet do osciezy lub powierzchn $cran, zaprawa m?2
105 0306-4 cementowa. grubosc 1/4 cegly
parter
ki.schod. (0.45+0.1)" 2.2 m2 1.408
pom.1.15  0.45%22 m? 0.880
korekta ob-  £.002 m2 0.002
miary :
RAZEM 2.400
4. KNR 2-02  Okiadanie (szpafdowanie) elementdw konstrukcii zelbetowych tub stalo- m2
106 01234 wych, &cian i stupdw - plytkami z betonu komorkowego. grubosé 18-cm -
nisza w $clanig
parter
pom.1.8 1.4%3.4 m2 4.780
RAZEM 4.760
4. KNR 4-01  Uzupelnienie tynkdw zwyklych wewnetrznych kat. B, (Sciany plaskie, stupy m2
107 0711-3 prostokatne, z cegly, pustakdw ceramicznych, gazo- i pianchetonu) zapra- ‘
wa cem-wap, do 5-m2 (w 1 migjscu) : )
jw 4.76 ‘me 4,760
RAZEM 4.760
4. KNR 2.0Z  Scianki dziatowe, 2 plytek pianc- lub gazobetonowych & grubosci 12-cm m2
108 0121-3
pom.1.15  8.24*4.24 m2 34.938
-1.02*2.1*2 m2 -4.284
korekta ob-  -0.0038 m2 -0.0038
miary
RAZEM 30.650
4 KNR 2-02  Scianki dziatowe, dodatek za zbrojenie scianek petnych (dlug. ponad 5,0m) mz2
109 0120-9
3065 mZ 30.650
RAZEM 30.850
4. KNR 2-02  Tynki zwykie wykonywane recznie, Sciany | stupy, kategoria-lil m2
110:0803-3
parter .
nowe scian- 30.65%2 m2 61,300
ki
RAZEM 61.300
4. KNR 2-02  Otwory w $cianach murowanych, ulozenie nadprozy prefabrykowanych m
111 0126-5
1.4+1.4 m 2.800
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RAZEM 2.800
4. KNR 4-01 Uzupetnienie scian lub zamurowanie oiwordw, zaprawa cementowo-wa- m3
112 0304-1 pienna, ceglami
parter
pomn.1.9 3.0872 <(2,84"3,41-1,02*2,1)"0 45> m3 3.087
pom.1.5 1.3165 <1,38*2,12*0 45> m3 1.317
korekta ob- $.0003 m3 0.0003
miary
RAZEM 4.404
4. KNR 202 Otwory w scianach murowanych, grubosci 1 cegly, z cegiel pojedynczych, szt
| 113 0128-2 bioczkow | pustakow, otwory (bez nadprozy) na drzwi, drzwi batkcnowe i
wrota
parter 1 szt 1.000
RAZEM 1.600
4. KNR 2-02  Otwory w $cianach murowanych, WozZenie nadprozy prefabrykowanych m
114 3126-5
parter w 1.5%4 m 6.000
uzupeinia-
nych
.RAZEM 6.000
4. KNRW 2-02 Scianki dziatowe GR gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych, obus- m?
115 2003-4 tronnie 2.warstwowe, 50-02 + wsperniki pad umywalki
parter
pom.1.12, {5.07+3.21*2+8.35)"3.6 m2 71.424
111, 118,
1.9
-1.05%2.057(1+3) m2 -8.610
pom.1.1, (3.86+3.82+3.83+2.51)*3.6 2 50.472
12,1314
-1.0572.05%{(1+3) m2 -8.610
pom.1.13, (3.0+3.26+1.5)*3.46 m2 26.850.
117 ' .
-1.05%2.05 m2 -2.183
kerekta ob-  -0.0031 me -0.0631
miaru
RAZEM 1298.370
4 KNR K4 Giadzie gipsowe Scian jednowarstwowe grubosei 3mm wykonywane recz- m?
116 (4305-3 nie na podiozu z piyt gipsowo-karionowych
129.37°2 m?2 258.740
RAZEM 258.740
4. KNR 9-08  Osadzenie oscieznic drzwiowych w $cianach szkielelowych systemu, m2
117 0408-2 oscieznice drewniane |ub oktadzinowe, profil UA-50x50-mm, oscieznica
okiadzinowa - UWAGA : w cenie drzwi
jw 1.05°Z.1*(1+3+3+1) m2 17.6840
RAZEM 17.640
4. KNR 4-01  Odbicie pasow tynkdw wewnetrznych, cementowo-wapiennych, szerokosei m
118 0702-6 do 30-cm
piwnica 20.0 m 20.000
RAZEM 20.000
4. AT 17 0103- Wiercenie otwordw o glebokosci do 40-cm technikg dizmentowg w cegle, cm
119 1 otwér o drednicy do 40-mm
w 15.0%80 .cm 1200.000.
; ‘RAZEM -~ 1200.000
4. AT 17 0106- Cigcie pitg diamentows Scian { stropéw z cegly o grubosci do 40-cm, cigcie m2
120 1 gr. do 15-cm, Sciany - ANALOGIA (wykonanie nacigeia "V" na klamry pre-
lowe do fzw. "zszycia peknigé muru)
jw 0.02*2*0.5*80 me 1.600 ]
o RAZEM 1.600]
4. KNR 4-01% Przygotowanie | montaz zbrojena, prety Fi 10-14-mm, zebrowane - klamry kg
121 0202-3 do zszywania peknie + zywica do wkigjania
jw {0.5*0.15*2)*80"1 21 kg 14.520
RAZEM 14.520
4. KNR4-01  Uzupelnienie tynkéw zwykiych wewnetrznych kat. 111, (&ciany plaskie, slupy m2
122 0711.3 prostokatne, z cegly, pustakéw ceramicznych, gaze- i pianobetonu) zapra-
wa cem-wap, do 5-m2 (w1 migjscu)
parer
uzupekienia 2. 4*244 76+(2.64*3.41-1.02*2.1)*2+1.38"2.12"2 ma2 29.132
, ZAMurowa-
nia itp.
po skuciach 224.99+168.42+50.0 m2 443 410
plytek. sa-
mego tynku,
itp.

-15.
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korekta ob-  -0.002 m?2 -0.002
migru
RAZEM 472.540
4 KNRBC2 Przygotowanie pediozy pod wykonanie tynkéw renowacyinych, usumiecie z me
123 012141 -muru odpadajgcego tynku - przyieto 50%
‘Krotnosé = 0.5
plwnica :
stropy 258.0 .m2 258.000
Sciany 638.42 2 838.420
strefa z 82.84 m?2 82.840
iniekcja (od-
kopana)
e i e RAZEM 979.260
4. KNRBC 2 Przygotowanie podiozy pod wykonanie tynkow renowacyinych. wykucie m2
124 0121-2 spoin na glebokos< 2-om i oczyszezente muru (przyjeto 40%)
piwnica 979.26"0.4 me 391.704
kerekta ob-  -0.004 m? -0.004
miary
RAZEM 391.700
4. KNRBC 2  Przygotowanie podiozy pod wykonanie tynkéw renowacyjnych, naprawa m?
125 0121-3 podioza | wypelnienie spoin, ATLAS TRO
piwnica 3917 m2 351.700
. RAZEM 391.700
4. KNRBC 2  Tynkirenowacyjne ATLAS wykonywane recznie, tynk t-warstwowy, tynk  m2
126 01221 gr. 2-cm, zaprawa cem.-wap.
97%.26 me 979.260
RAZEM 979.260
4. KNRBC 2  Tynki renowacyjne ATLAS wykonywane recznie, dodatek za 0.5-cm pogru- m2
F 127 01224 bienia tynkow :
[ Krotnosé = 2 :
979.28 m? 97%.260
RAZEM 8979.260
4. KNR 2-31  Profilowanie | zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjre nawierzch- me
128 0103-2 ni, recznie, grunt kategorii HI-1V
piwnica
pem.-i.do - 24277 m2 242.770
1.10 :
RAZEM 242,770}
4 KNR 2-02  Podkiady, z ubitych materialow sypkich na podiozu gruntowym, piasek m?
129 1101.7
piwnica
pom.-1.do- 242.77%0.25 m3 60.693
1.10
korekta ob-  0.0005 ma 0.0005
miaru .
RAZEM 60.693
4 KNR 2-01  Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I- m3
130 0236-1 Hl
__60.693 L m3 680.693
RAZEM 60.693
4. KNR 2-02  Podkiady, betonowe na podiozu gruntowym, beton podawany pompa, zwy- mo
131 11011 kiy
piwnica
pom.~1.do - 242 77*0.12 :m3 29.132
1.10 . :
korekta ob- -0.0004 m3 : -0.0004
miary '
RAZEM 29.132
4. KNR 2-02  Zatarcie powierzchni betonu na giadko m2
132 1914-4
24277 e e m? 242770
e e e e o RAZEM 242.770
4 KNRBCZ lzolacje | uszczelnienia z eiastyczne] masy uszezeiniajace) ATLAS w po-  ma
L 133 0304-2 mieszezeniach wilgotnych, na powierzchniach poziomych
24277 m2 242 770-
: RAZEM 242.770
4, DC 18 0412 |zoalcje z samoprzylepnych membarn biturnicznych ATLAS, przyklejenie  m2
134 3 membrany na powlerzchni poziomej
242.77 m2 242770
RAZEM 242,770
4. KNR 202 lzolagje cieplne i przeciwd2wigkowe z plyt styropianowych (5¢m). izolacje m2
135 0B08-3 poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, 1-warstwa
242 77 m< 242,770
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- RAZEM 242.770
4. KNR 2-02  izolacje cieplne i przeciwdiwigkowe z piyt styropianowych {10cm), izelacje m?
136 0608-4 poziome na wierzchu kenstrukeji. na sucho, kazda nastepna warstwa
24277 mZ 242770
RAZEM 242,770
4. KNR 2.02  izolacie z papy asfaltowej na sucho, izolacja pozioma, 1 -warstwa, ze sma- me
137 0616-3 rowaniem zaktadow - ANALQGIA (folia : paro- | hydroizolacja)
242.77 m? 242 770
: RAZEM 242.770
4. NNRNKB 2- Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomujgcs] wyko- m2
138 02 1133-1  nywane przy uzyciu "Miksokreta", grubosé 5-¢m - z wykenaniem spadkdw
24277 me 242770
RAZEM 242.770
4. NNRNKB 2- Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomujace} wyko- m?2
139 02 1133-2  nywane przy uzyciu "Miksokreta”, dodatek iub potracenie za zmiang gru-
poscio 1-cm
Krotnosc = -1
24277 m? 242770
RAZEM 242770
4 KNRBGC 2  Roboty uzupetniajace przy wykonywaniu izolagji | uszczelnien, wklejenie ‘szt '
140 0316-5 ksztaitek ATLAS, ksztattka do uszczelnier przej$é rurowych, kratek lub
wpustdw w posadzkach
szt 2.000
RAZEM 2.000
4. KNR 4-01 Uzupehienie scianek z cegiel lub zamurowanie ofworéw w sclankach, za- mZ2
141 0303-4 prawa cemeniowa. scianki grubosci 1/2 cegly
piwnica
korytarz (2.3673.03-1.072.07)*2 m2 10.162
pom.-1.2 : :
{1.2°3.03-1.0"2.07y*3 m2 4698
1.25*3.03-1.0°2.07 m? 1718
1.898*3.03-1.0"2.07 m2 3.929:
1.18%3.03-1.0*2.07 ‘m2 1.505
2.173.03 m2 6.363
1.033.03-1.0°2.07 m2 1.051
pom.-1.4 1.473.03 m2 4.242
pom.-1.4/1.3 4 2*3.03 m? 12,7286
korekia ob- -0.0038 m2 -0.0038
rmHary
RAZEM 46.390
4. KNR 2-02  Otwory w scianach murowanych, ulozenie nadprozy prefabrykowanych m
142 {$128-5
piwnica
w uzupeinia- 1.2*6 m 7.200
nych
RAZEM 7.200
4. KNR 2-02  Tynki zwykle wykonywane recznie, $ciany i stupy, kategoria-|l) m2
| 143 0803-3
piwnica
nowe scian- 46.39"2 mZ g92.780
ki
RAZEM 92.780
4. NNRNKB 2- Gruntowanie podiozy, powierzchnie plonowe, preparatem Atlas Uni Grunt  m2
14402 1134.2
979.26+02.78 m 1072.040
RAZEM 1072.040
4. KNRBC 2 Hydrofobizacja pediozy przy renowaci starego budownictwa preparatem m2
145 0128-3 Asolin-WS, powierzechnie tynkowane, malowane recznie
82.84 m2 82.840
RAZEM 82.840/
5 ROZBIORK! na PODDASZU | ELEMENTY WZMOCNIENIA {pod urzadzenia wentylacji i technologiczne}
5. KNR 4-01  Wymiana $lepego putapu, z wymiang tat. deski grubosci 25-mm 2
146 0409-3
60 m?2 50.00C
RAZENM £0.000
5. KNR 19-D1  Rozbibrki izofaeji, na stropach, z polepy 2z gliny z sieczka - pozostalose) m2
| 147 (0628-8 30%
i 50.00.3 1153 18.000
RAZEM 18.000
5. KNR 19-01  Slepy putap z desek niecbrzynanych, przygotowanie, deski grubosci 28-45- m2
148 (41041 mm - {uzupetnienia)
60 o m2 60.000
RAZEM 60.000
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5. KNR 19.01  Slepy pulap z desek niechbrzynanych. momaz - {uzupetnienia} m2
149 G410.2
60 m2 60.200
RAZEM 60.000
3. KNR 19-01  Podioga z desek z ostruganiem. deski grubosci 32-mm - (uzupeinienia) m2
150 0410-5
80 m2 66.000
RAZEM 60.000
5. KNR 4-01  -Wykonanie podsypek izotacyirych, stropy, z polepy gliniansj z domieszkg m2
| 151-0607-3 trocin |ub steczki, warstwa grubosci 10-cm
[ 60 ma2 60.000
: RAZEM ; 60.600
5. KNR 4-01  Wykonanie podsypek izolacyjnych, stropy, z polepy gliniang] z domieszka 'm2 :
152 0807-4 tracin lub sieczki, za kazdy nastepny 1-cm grubosci warstwy
Krotnosé = 5
80 m2 60.000
RAZEM 50.000
5. Wykonanie i zamknigcie oiwordw tachnologicznych (w dachu) do montazu  kpi
153 analiza indy- konstrukejt pod centrale wentylacyjne BS-4.
widuaina
1 kpl 1.000
‘RAZEM 1.600
5.:KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otwordw w Scianach z cegiet, z wykuciem gniazd ‘m3 :
154 0313-3 dla belek ‘
0.35%0.5*0.28*4 m3 0.196
RAZEM 0.186
8. KNR 4-01  Zabetonowanie otwordw w stropach | scianach, otwory de 0,1-m2, glebo- szt
1585 0208-2 kos¢ ponad 10-cm - ANALOGIA (podiewki w $cianach pod nadproza +
Zbrojenie}
2+7 szt 4.000
RAZEM 4.000
5. KNNR 1 Montaz | demontaz konstrukcji pedwieszen kabli energetycznych i teleko-  kpl
156 0528-9 munikacyjnych {typ cigzki), demontaz - element rozpietosei 10-m - ANALO-! I
GIA (pomoc przy montazu dzwigaréw pod centrale wentylacyine) : .
2 kpl : 2,600
RAZEM 2.000
5 KNR4-01  Wykonanie przeskiepisni olworow w Scianach z cegiet, dostarczenie i chsa- m
157 03135 dzenie belek stalowych, do | NP 200-260-mm - ANALOGIA (HEB 220 - 71,
Bkg/m}
e 8582w 17100
e ) RAZEM 17.100
5. Wykonanie | zamknecie otwordw technologicznych (w stropie drewnianym) kpl
158 do robot zwigzanych z montazem konstrukcii pod centrale wentylacyine
BS-1.
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
5. NNRNKB 2- Sciany budynkéw t-kondygnacyjrych, o wysokodci do 4,5 m z bloczkow ‘m2
158 02 0137-2  betonowych, grubosci 25-¢m, na zaprawie cementowej
3.87'0.872 m?2 5734
korekta ob- -0.0038 mZ -0.0038
miaru .
RAZEM 6.730
5. KNRW 2-02 Slupy faczone zz pomocy spawania, dodatkowe nakiadk) do 2.0kg - ANA- ele.
160 0322-10 LOGIA (marki ped HEB120) ment
5] ele- 6.000
ment
. "RAZEM 6.000
5 KNNR 7 Konstrukeje podpare, zawigszern i oslon, masa do 100-kg (HEB120) 1
1681 0206-4
0.2563 <3,2%26,7*3/1000> t 0.256
korekta ob- -0.0003 t -0.0003
miary
RAZEM 0.258
5 KNR 2-02  Podwaliny o diugosci ponad 2-m. przekrd} poprzeczny drewna do 180-cm2 m3
162 04071 {wzmochienie stropu kuchni)
0.14*0.14*6.7°5 m3 0657
korekta ob- 0.0004 m3 0.8004
migry
RAZEM 0.657
6 ROBOTY WYKONCZENIOWE POZOSTALE.
6. KNRW 2-02 Sufity podwieszone o konstrukcii metalowej z wypelnieniem plytami z wig- ‘m2
183 2702-1 kien mineralnych - PONOWNY MONTAZ (10% nowej phyty)

-18-
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pom. 1.8 50733 <3,25%4 45*0,35> m2 5.073
{przyjeto
35%:)
pom.1.47  3.0%4.95'0.35 mz2 5.188
(przyjgto
35%)
korekia ob- -0.0008 m2 -0.0008
miary

RAZEM 10.270
5. KNRW 2-02 Sufity podwisszoneg ¢ konstrukcji metalowef z wypeinieniem plytami gipso- m2

164 2701-1 wymi - ANALOGIA (moduiows g-k)
parter :
porn. 1.1, 479.04-(4.74+8.27+14.1+18.87+180.97+11.62+7.75+18.86) ‘m2 203.860°
1.2, 1.3, 1.4, :

1.8. 1.8,
1.10, 1.11,
1.12, 1.18,
1.17, 1.18,
1.19, 1.21%
RAZEM 203.860
6. NNRNKE 2- Parapety | pdiki 2 plyt z konglomeratéw kamiennych na spoiwie poliestro-  m

165 02 2143-3  wym, szerokoss 30-40-cm
parier
pom.1.2 1.26 m 1.260
pom.1.3 1.45%2 m 2.900
pom.1.9 1.458 m 1.450
pom.1.10 1.45*2 m 2.900
pom.1.12 1.45%2 m 2.900:
pom.1.15  2.02*3 m 6.060
pom.1.17 1.45 m 1.450
pom.1.21 1.45 m 1.450

RAZEM 20.370
6. KNRBC 2 |zclagje 1 uszczelnienia z elastyczne] masy uszozelniajace] ATEAS wpo- M2

166 0304-3 mieszczeniach wilgotnych, na powierzchniach pionowych
paner (wg
ilosci poda-
nej)
pom.1.5 10.36 m2 10.360.
pom.1.8 52.5 m? 52.500°
pom.1.9 22.37 m2 22.370
pom.1.10  2t.18 m2 21.180
pom.1.11 16.79 m2 16.780
pom.1.12  23.38 m? 23.380
pom 115 14.82 m2 14.820
pom.1.186 276 m=2 27.600
pom.1.17 20.31 m< 20.310
pom.1.18  50.15 m2 50.150
pom.1.19  17.55 m2 17.550
pom.1.21 23.29 m2 23.290
piwnica
pom.-1.2 {(2.1+17.4)*2°2 0 m2 78.000
pom,-1.3 {4.34+6.0+0.85"3y*2*2.0 me 51.560
pom.-1.4 (4.98+6,0+0.85*3y2*2 .0 m2 54.120
pom.-1.8 (2.75+4.88)*2*2 .0 m2 30.800
pom.-1.8  {(2.94+4 95)*2*2.0 m2 31.560

RAZEM 546.340
6. KNR 2.02  Licowanie $cian plytkami na klej, przygotowanie podioza m2

167 08281
parter (wg
‘ilodci poda- -
nej) .
pom.1.5 10.36 m2 10.360:
porm.1.8 525 rrie 52,500
pom.1.9 2237 me 22.370
pom. 110 21.18 m< 21,180
pom. 111 18.79 me 16.790
pom.1.12  23.38 me 23.380
pom.i.15 14.82 m? 14.820
pom.1.16 276 m2 27.600
pom.1.17  20.31 m2 20,310
pom.1.18 50.15 m2 50,150
pom.1.18 1755 m2 17.550
pom.1.21 2328 m2 23.290
piwnica
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tp. Podstawa Opis | wyliczenia j.m. Poszcz Razem
pom.-1.2 (21417 4y 2*2.0 e 78.000
porn.-1.3 {4.34+6.0+0.85*3)*2*2.0 m& 51.5680
pom.-i.4 {4.98+6,0+0.85*3)*2*2.0 mz 54.120
pom.-1.8 {2.75+4.85)*2*2.0 -m2 30.800
pom.-1.9 {2.94+4 88Y*2"2.0 ‘m2 31.560
RAZEM 546.340
6. KNR 2.02  Licowanie scian piytkami na klej, piytki 20x20, metoda kombinowana m2
168 0829-7
parter (wg
ilosci poda-
ney)
pom.1.5 10.36 m2 18,360
pom.1.8 52,5 m2 52.500
pom.1.9 22.37 :m2 22370
pom.1.10  21.18 me 21,180
pormn.t1.11 18.79 m2 16.790
pom.1.12  23.38 :m2 23.380:
pom.1.15  14.82 m2 14.820
pom.1.16 275 m2 27.600
pom.1.17 2031 m2 20.310
pom.1.18 5018 m?2 50.150
pom.119 1755 m2 17.550
pom.1.214 23.29 me 23.290
piwnica
pom-1.2 (2.1+17.4y2°2.0 m2 78.000
pom.-1.3 (4.34+6.0+0.85*3)*2*2.0 m2 51.560
pom.-1.4 {4.98+6.0+0.85*3)*2*2.0 m2 54.120
pom.-1.8 (2.75+4.95y2*2.0 m?2 30.800
pom.-1.9 (2.94+4.95y"2*2.¢ m2 31.560
RAZEM 546.340
F 8. KNR 4-01  Zeskrobame i zmycie stare] farby, pomieszezenia o powierzchni poddlogi m2
189 1202-9 ponad 5-m2
parter (wg
ilosci poda-
nej}
pom. 1.1 20.91 m2 20.810
{peina wys.}
pom.1.2 35.09 mz2 39.089-
pom.1.3 56.09 m? 56.090
pom.1.4 2783 m2 27.830
pom.1.5 245 m2 24 500
{nad plytka-
mi}
pom.1.8 46.61 m2 46.610
pom.1.9 15.49 mz2 15.490
pom.1.10 14.1 m2 14,100
pom.1.11 12.43 m2 12.430
pom.1.12 15,64 m?2 15,640
pom 115 14 34 m2 14.340
pom. 116 27.22 m2 27.22¢
pom.1.17 14.08 m? 14.080
pom.1.18 57.81 m2 57.810
porn.1.19 12.04 mz 12.940
pom.1.21 17.55 m2 17.550
RAZEM 416.430
8. NNRNKB 2- Gruntowanie podiozy. powierzchnie pionowe. preparatem Atlas Uni Grumt  m2
1706 02 1134-2
41643 mé 416.430
RAZEM 416.430
6. KNR 2-02  Tynki wewnetrzne 1-warstwowe grubosei 3-mm z gipsu szpachlowege wy- m2
171 2000-2 konywane rgeznie, Sciany, podioze z tynku
416.43 m2 : 416,430
: :RAZEM 416.430
6. KNRW 2-02 Drzwi stalowe, przeciwpozarowe, ponad 2-m2, 2-sonne - ANALOGIA m2
172 1204-5 {wewnetrzne systemowe) :
parter
typ 1 1.0%2.1*(6+5) m2 23.100
typ D2 1.072.1%(5+2) m2 23.100
typ D3 {wa- 1.0°2 13 m2 5.300
o e RAZEM 52.500
6. DC 20 0402- Wklgjenie tasmy w dylatacie - ANALOGIA (tasma brzegowa - Sciana) m
173 4
203.86%0.95 m 193.667
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korekta ob-  0.003 m 0.003 '
miaru

RAZEM 193.670
6. KNR 2-02  Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki, z Zaprawy cementowsj grubosci 280 m?2

174 11021 mm, zatarte na ostro
parter (wg
#osei poda-
nej)
porn.1.1 4.52 ma2 4.520
porm. 1.2 10.54 m2 10.540
pom.1.3 17.2 m2 17.200
pom. 1.4 4.43 m2 4,430
pom 1.8 26.46 ma 26.480
pom, 1.8 10.45 m2 10.450
pom.1.1Q 10.88 mZ 10.880
pom.1.11 482 m2 4,820
pom. 112 1034 m2 10.340
pom.1.16  18.25 m2 18.250:
pem.1.17  11.0 m2 11.000
pom.1.18  60.42 m? 60.420
pom.1.18 5.7 ma2 5700
porm.1.21 8.85 m2 8.850

i o o RAZEM 203.860
8. KNR 2-02  Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, dodatek ub potracenie za zmiane m2
175 1102-3 grubosc: ¢ 10-mm
Krotnosé = 2
203.86 m2 203.860
RAZEM 203.860
6. KNR 2-02  lzolacje z papy asfaltowej na sucho, izolacia pozioma, 1 ‘warstwa, ze sma- m2
176 0616-3 rowaniem zakladdw - ANALOGIA (folia : paro- i hydroizelacja)
i 203.86 m2 203.860
RAZEM 203.860
8. KNR 2-02  Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z piyt styropianowych (5cm), izolacje m?2
177 0609-3 poziome na wierzchy konstrukgji. na sucho, 1-warstwa
203.86 m2 203.860
RAZEM 203.860
8. KNR 2-02  lzolacje z papy asfaltowej na sucho, izolagja pozioma, 1-warstwa, ze sma- m?
178 0616-3 rowaniem zakiadaw - ANALOGIA (folia ochronna)
203.86 m? : 203,860
‘RAZEM 203.860
6. NNRNKE 2- Warstwy wyrownawcze pod posadzki z Zaprawy samepoziomujgce wyko- ma2 :
[ 179 02 1133-1  nywane przy uzyciu "Miksokreta®, grubosé 5-em - z wykonaniem spadkow
203.86 ma2 2013.860
RAZEM 203,860
B. NNRNKB 2. Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomujgeej wyko- m2
180 02 1133-2 nywane przy uzyciu "Miksokreta®, dodatek lub potrgcenie za zmiang gru-
bosci ¢ 1-cm
Krotnogé = -1
203 88 mz2 203.860
RAZEM 203.860
6. KNRBC 2  Roboty uzupeiniajgce przy wykonywaniu izolacji i uszezelnien, wkigjenie  m
181 0316-6 tasmy uszczelniajgce} ATLAS
180 m 180.000
RAZEM 180.000
8. KNRBC 2 Izolagje i uszczelnienia z elastycznej masy uszczelnigigce] ATLAS wpo-  m2

182 0304-1 mieszczeniach wilgotnych, gruntowanie podioza preparatem
parter
pom.1.8 26.45 m2 26.460
pom.1.9 10.45 m2 10.450
pom. 1.10 10.88 m2 10.880¢
porn.1.11 4.82 -m2 4.820:
pom.1.12 10.34 ma2 16.340
pom.1.16 1825 ‘mé 18.250:
pom.1.17 11.0 m2 11.000
pem.1.18  80.42 ™2 £50.420
pom.1.189 57 m2 5,700
pom.1.21 8.85 mé 8.850

RAZEM 167.470
6. KNRBC2 Roboty uzupeiriajace przy wykenywaniu izglagji | uszozelnter, wklgjenie szt
183 G316-1 ksztaltek ATLAS, element do uszczelnienia narozy
48 szt 48.060
RAZEM 48.000
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6. KNRBC 2 lzolacje i uszczelnienia z elastyczne] masy uszczelniajgoe] ATLAS w po- m? '
184 0304.2 mieszezeniash wilgotnych. na powierzchniach poziomych
167 17 m2 167.170
RAZEM 167.170
6. KNRBC 2 Roboty uzupeiniajgce przy wykonywaniu izolagji | uszezelnies, wkigjenie szt
185 0318-5 kszialtek ATLAS, ksztaltka do uszczelnien przejéé rurowych, kratek lub
wpusiow w posadzkach
parter 3 szt 8.000
RAZEM 8.000
6. KNR 2-02  Posadzki plytkowe z kamieni sztucznyeh ukladanych na kigj, przygotowa-  m2
186 1118-1 nie podicza :
203.88 m?2 203.860
RAZEM 203.860
8. KNR 2-0Z  Posadzki plytkowe z kamien sztucznych ukladanych na kley, piytki 30x30° m2
187 1118-§ c¢m, metoda kombinowana
203.86 m2 203.860
RAZEM 203.860
6.'DGC 20 0402- Widejenie tasmy w dylatacje - ANALOGIA (naroze $ciana plytki / posadzka -m
188 .4 phytki) -
parter 167.17*0.95 m 158.812
korekta ob- -0.0015 m i -0.0015°
miaru :
RAZEM 158.810
5. KNR 2-02  Posadzki ptytkowe z xamien: sztucznych ukladanych na klgj, przygotowa-  m2
188 1118-1 nie pocioza
pIwnica
pom.-i.do- 24277 m2 242.77¢
1.10
RAZEM 242.770
6. KNR 2-02  Posadzki plytkowe z kamieni sztucznych uidadanych na kigj, plytki 30x30- .m2
| 190 1118-2 om, metoda kombinowana :
3 242.77 m2 242.770
‘RAZEM 242.770
6. DC 20 0402- Wkigjenie tasmy w dylatacie - ANALOGIA (naroze ciana phytki / posedzka m
191 4 ptyiki)
242 77"1.05 m 254,908
korekta ob- 0.0015 m 0.001%
miary. I —
RAZEM 254.910
6. KNNR 2 Cokaliki 2 ksztattek uktadanych na zaprawie (piwnica - bez plytek na scie- .m
192 1203-3 ‘nach)
piwnica : : :
pom.-1.2 (2.1+17.4)°2 'm : 39.000:
porm.-i.3 (4.34+8.0+0.85*3)*2 m 25.780
pom.-1.4 (4.98+6.0+0.85*3)*2 ‘m 27.0680°
pom.-1.8 (2.75+4.95)y 2 m 15.400
pom.-1.9 {2.94+4 95)*2 B o m 15,780
I T . ___RAZEW 123.020
8 KNR 2-02  Ochrony narozrikdw wypuklych. profil PVC - ANALOGIA (samoprzylepne} m
193 2602-13
phwnica |
parter
przyjeto 2070 m 140.000
orientacyine
RAZEM 140.000
8. KNRBC 2 Malowanie tynkdw wewnetrzaych, farba strukturalna, 1-kroine me
184 0620-1
parter
{gcznie po-  61.3+472.54+258.74 mZ 792,580
migszczenia
piwnica
fgcznie po-  92.78+579.26-82.84 m2 989.200
mieszczenia
minus piytki -246.04 m2 -246.040
‘ RAZEM . 1535.740
6. KNRBC 2 Malowanie tynkéw wewnetrznych, doplata za drugie malowanie farbg struk-'m? : :
195 0620-2 turalng
1535.74 m2 1535.740
RAZEM 1535.740
7 IZOLACJIA ZEWNETRZNA i ROBOTY POWIAZANE,
-20 .
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7 KNNR 1 Montaz ; demontaz konstrukeji podwieszes kabli energetycznych | teleko.  Kpl
196 0528-8 munikacyjnych ({typ ciezki). demontaz - element rozpigtosci 8-'m - ANALO-
i GiA (demontaz stalowych schoddw wej$ciowych przewdzianych do remon-
1) z fundamentami
i kpl 1.000 i
RAZEM 1.000
7. KNR 4-01  Roboty rozbidrkowe, elementy betonowe niezbrojone, gruboscido 15cm m3
197 021241
zakres pla-  8.3803 <(2,2*(4,0+24,05)-(0,83%1,53°1,15)*(1+3)1*0,15> 3 8.380
nowany (mi-
nus stu-
dzienki)
korekta ob-  -0.0003 m3 -0.0003
miaru
RAZEM 8.380
7. KNR 4-01  Wywdz gruzu spryzmowanego samochadami samowyiadowczymi do 1-km m3
188 0108-11
8.38 m3 8.380
RAZEM 8.380
7. KNR 4-01  Wywodz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczyri na kaz- m3
188 0108-12 dy nastepny 1-km
Krotnosé = 19
8.38 m3 8.380
RAZEM 8.380
7. KNR 2-31  Rozebranie nawierzchni z kostki kamienne] nieregularnej, na podsypce m?2
200 0805-2 piaskowe], recznie, wysoko$s kostki 10-cm (zaktadany odzysk 90%?}
wzakresie 100,411 <(4,5%20,0+1,859,8)-(1.53"0,83%1,15"2+1,83*0, 571 15%4)> m2 100.411%
robot (minus
studzienki)
korekta ob- -0.001 m2 -0.001
miary
RAZEM 100.410
7. KNR 2-31  Rozebranie taw pod krawezniki, lawy z betonu (krawezniki do odzysku) ma
201 0812-3
wg podanej 20.0%2*0.25%C.25 m? 2.500
ilosci .
RAZEM 2.500
7. KNR 2-31 Rozebranie krawaznikow, kamiennych 20x35-cm na podsypce cementowo- m
| 202 0813-8 piaskowe; - PELNY ODZYSK
' 20.0"2 m 40.000
RAZEM 40.000
7. Opiata na wysypisku ze przyjecie - gruz z rozbicrek (hetonowy) t
203
{8.38+2.5y"2 0 t 21.760
X ‘RAZEM 21.760
7. Oplata na wysypisku za przyjecie - odpady z remontéw | przebudowy drég ¢ ‘
204 {nie bitumiczne) :
kostka ka-  2.1588 <100,4170,1*0,1*2,15> t 2.159
mignna 10%
korekta ob- 0.0002 t 0.0002
miary -
o e e L RAZEM 2,159
7. AT 30101-2 Roboty remontowe, nawierzchnie bitumiczne, cigcie na glebokost 6-10 cm m
205
wg Hoei po- 18.042.8%2+2.3+9.0 m 34.900
dangj
RAZEM 34.900
7. KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, recznie, ma2
208 0803-1 grubos¢ nawierzchni 3-cm
69.4781 <2,2°34 5-{0.83%1 53"1,15)*(2+3)> m2 69.478
korekta ob- 00019 m2 0.0019
miary . .
RAZEM 69.480
7. KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralnc-bitumicznych, recznie, do- m?
207 0803-2 datek za kazdy dalszy 1-ocm
‘Krotnogé = 4
65.48 im? 65.480
; RAZEM : 69.480
7. AT 3 0101-4 Robety remontowe, nawierzchnie betoncwe niespekane, cigtie na glebo- 'm
208 kosé 6-cm :
£9.48 m 69.450
RAZEM 69,480
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7. AT 3 0101-5 Raboty remontowe, nawierzchnie betonowe niespekane, ciecie za kazdy m :
20% daiszy 1-cm
Krotnosc = 4
£69.48 m 69.480
RAZEM 69.480

7. KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni, z Hlucznia recznie. grubos$e nawierzchni 15-¢m me
210 08041
69.48 m2 69,480

RAZEM 69.480

7. KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni, z tucznia recznie, dodatek za kazdy dalszy 1-cm m2
211 0804-2 grubosci
Krotnosc = 10
£59.48 m2 65.480

‘RAZEM 65.480

7. KNR 4-01  Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samoewyiadowczymi do 1-km m3?
| 212 0108-11

asfalt 69 48"0.07 m3 4,864
beton £69.48*0 .1 m?2 6.948
kamiet z £§9.48*0.25 m3 17.370
podbudowy
korskta ob- 0.0004 ‘m3 ) 0.0004
miaru ) :
‘RAZEM 29.182

7. KNR 4-01  Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kaz- m?
213 0108-12 dy nastepny 1-km
Krotnoscé = 19

29.182 m3 28.182
) RAZEM 29.182
7. Optata na wysypisku za przyjecie - odpady z remontow | przebudowy drog  t
| 214 analiza indy- {mieszanki bitumiczne zawierajace smole}
[ widuaina
asfalt 8.9977 <69,48%0,07*1,85> t 8.998
korekta ob-  0.0003 t 0.0003
miary
RAZEM 8.988
7. Optata na wysypisku za przyjecie - odpady z remontow | przebudowy drog £
415 analiza indy- {nie bitumiczne)
widualna
kamien 69.45870.25°1.7 £ 28.529
RAZEM 29.529
7. Optata na wysypisku za przyjecie - gruz z rozbidrek (betonowy) ¢
216 analiza indy-
widualna
beton 69.480.1*2.0 4 13.896
korekia ob- 0,004 t : 0.004°
miaru
RAZEM 13.800
7. KNR 18-01 Zabezpieczenie stolarki folig m2
217 08324
typ O1 1.15%1.5%11 m2 18.975.
fyp O1n 1.15%1 8% m? 6.900
korekta ob- £.005 m2 0.005
miary e
L RAZEM 25.880
7. KNR 2-02  Oslony okien, plytami pilsniowymi m2
218 $825-2
26 m2 26.000
RAZEM 26.000
7. KNR 401 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejacych m3
219:0104-2 ‘fundamentow, glebokose do 1,5-m w gruncie kategorii Il : .
fgeznie za-  2.2%1.4%(3.7+2.0+9.6+1.9+5 8+19.65+5 G+2 8+71.9+2.3) ‘m3 201,894
kres remon- :
towany
minus gaba- -40.0946 <-((8,52*(0,91+0,57)°0,5)+(3,51*(0,83+1,23)°0,5)*2+{1,83"(1,23+ m3 -40.695
ryty studzie- 0,83)*0.5)"7)*1.5>
nek
korekta ob- -0.0004 m3 -0.0004
miaruy
: ‘RAZEM . 161.798
7. KNR 4-01% Wykucie z muru, oscieznic stalowych Iub krat okiennych, powlerzehnia do szt ;
220.0354.7 2'm2 - nakrywy studziensk okisnnych (do ponownego whbudowania po re- |
generacii) ) :
15 szt 15.000
-24 .
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I 3 RAZEM 15.000
7. KNR 2-02  Obramienia otwordw, przekroj 0.01-0.03-m2, (granit, sjenit, wapien zbity) - m
221 2102-2 ANALOGIA {demontaz nakryw murkow studzienek okiennych - DO
ODZYSKU} poz. bez "M"
“wezsze" (0.57"2+2.13%1.15)*4 m 14,358
"szersze" {0.83*2+1.83*1.15)*11 m 41.410
korekta ob- 0.0025 m 0.0025
miary
RAZEM §5.770
7 KNR 2-02  Obramienia otwordw, przekrdj 0.03-0.08 m2, {granit, sjenit, wapien zbity] - m
222 2102-3 ANALOGIA (demaontaz nakryw murkw studzienek okiennych - DO
ODZYSKU) poz. bez "M"
w " 0.6"3 m 1.800
wezszych”
4-ch razem
{wewnetrz-
nej
RAZEM 1.800
7. KNR 4-01  Rozebranie Scianek, z cegiet, zaprawa cementowa, grubosé scianki 1/2 m?2
| 223 0348-5 cegly
(0.57*2+2.13*1.168)"4™1 35 m2 19.383
558028 <(0.83"2+1.83*1,15)*11*1,35> m2 55903
korekia ob- 0.0039 m? 0.0039
miaru :
:  RAZEM 75.290
7. KNR 4-01  Rozebranie scian, filarow, kolumn z cegiet, na zaprawie cementowej m3
224 (0348-4
w" 0.6%0.3*1.35%3 m3 0.729
wgzszych”
4-ch razem
_ RAZEM 0,728
7. KNR 4-01 Roboty rozbiorkowe, elementy betonowe zbrojone m2
225 0212-3
plyta "4-ch” 1.178.7*0.15 m3 1.436
piyly pozos- 4.3973 <1,3*2,05*0,15*11> m? 4,397
tale
korekta ob- 0.0002 m3 £.0002
miaru
_RAZEM 5.833
7. KNR 4-01  Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymido 1-km mae
226 0108-11
cegia 75.29*0.15 m3 11.204
peton zbro-  5.833 m3 5.833
jony
korekia ob-  0.0005 m3 0.0005
miary
RAZEM 17.127
7. KNR 4-01  Wywoz gruzu spryzimowanego samechodami samowyladowezymi na kaz- ms
227 0108-12 dy nastepny 1-km
Krotnosé = 19
17.127 m3 17.127
RAZEM 17427
7. Optata na wysypisku za przyjecie - gruz zmieszany f
228
cegla 19.7636 <75,29°0,15™1,75> t 19.764
beton zbro- 12,0743 <5,833*2,07> t 12.074
jony
karekta ob-  0.0001 t 0.0001
miaru
RAZEM 31.838
7. KNR 4-01  Wykopy ¢ scianach pienowych przy odkeywaniu odcinkami istniejgcych me
229 0104-2 fundamentow, glebokose do 1,5-m w gruncie kategorii Hl
do poziomu  1.4%0.7%(2.2+11.8-8 52+2.7+5.9*2+19.6+1.8°2+0.9+3.7) m3 55.840
posadowie-
nia {w wyko-
nanym wy-
kopie}
korekts ob- -0.0004 m3 -0.0004
miaru
RAZEM 55.840
7. KNR 4-01  Dodatkowe naklady za kazdy nastepny przerzut ziemi ponad normatywne  mé
230 0105-9 3-m w poziomie lub 1,5-m w gdre, grunt kategorii |
55.84 m3 55.840
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RAZEM 55.840
7. KNR 1801 Oczyszczenie powierzchni murdw przy uzyciu szczotek stalowych, miejsca m?
231 06381 fatwodostepne, powierzchnia do 2,0-m2 .
! i 2.05%(2.2411.8+2.7+5,9+18.6+5.9+1.9*2+9.9+3.7) g 134.275
korekta ob- 0.005 m2 0.005
miaru
RAZEM 134.280
7. KNR 1901 Oczyszczere spoin $cian caglanych na glehokoss do 2.om, migjsca tatwo- m2
232 0641-1 dostepne, powigrzchnia do 2,0-m2 (przyjeto 60%)
134.28*0.6 m? 80.568
korekta cb- 0.002 m2 0.002
miary
RAZEM 80.570
7. Suszenie powierzchniowe nagrzewnica elektryczna, m2
233
134.28 m2 134.280
RAZEM 134.280
7. KNR 19-01  Spoinowanie murdw i sklepien z cegly, mury gladkie me
234 0827-1
80.57 m2 80.570
L e RAZEM 80.570
7. ZKNRC 1 Przygotowanie padioza. wykoname wyobleri faset, przy uzyciu zapraw mi-  m
235 0301-13 nerainych, cement montazowy CX-5, wyciag
&6 m 66.000
RAZEM 66.000
7. DC 19 0514- Wykonanie przepony poziomej metodg inlekcji cisnieniowe] w Scianaych  m
236 4 murowanych z cegly zwyklej przy uzycit preparaty Mapestop PL, iniekcja .
dwurzgdowa, mur o grubosci 2 § 1/2 cegly : .
(22417 8+2 7+5.9+19.6+5.9+1.9*2+0.0+3.7) ‘m : 55.500
-RAZEM 65.500
7. KNR 202  lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe wykonywane  mZ
237 0803-9 na zimno, roziwdr asfaltowy. 1-warstwa
135 m? 135.000
e T T T RRGEm 135.600]
7. KNR 2-02  izolacie przeciwwilgociowe powlokowe bilumiczne picnowe wykonywane  mg2
238 0603-10 na zimno. roztwor astaltowy. dodatek za kazdg nastepna warsbwe
135 m?2 135.000
‘ _RAZEM 135.000
7.ZKNR C 1  Wykonanie izolagji przy uzyciu membran samoprzylepnych, przyklejenie  m?2 '
239-0305-5 membrany na powierzehni pionowej - ANALOGIA (papa do izolacji piono-
wych)
135 m? 135.000
RAZEM 135.000
7. KNRW 4-01 Obrobki z papy wierzchniego krycia - na fasecie m2
240 0519-4
0.3"66.0 m2 19.800
RAZEM 19.800
7. KNR 2-02  |zolacje szczelin dylatacyinych konstrukeyjnych, piohowe, kiem astalto-
241 0617-12 swym - ANALOGIA (otwory z rurami} ;
13.1470.25%8 m : 6.280:
: ‘RAZEM : 6.280
L 7. KNRW 4-01 Obrobki z papy {kotnierze} elementdw metalowych - przejécia z rurami itp. ‘m?2
| 242 0519-5 :
3.14*0.25*8 m? 6.280
e e RAZEM 6.280
7. DC 18 0412- izoalcje 2 samoprzylepnych membarn bitumicznych ATLAS, przyklelenie  m?2
243 4 mermbrany na powlerzchni plonowe;
135 me 135.000
RAZEM 135.000/
7. KNR 9-15  Drenaz i ochrona pionowa scian fundamentowych z mat icodren 10 szybki m2
244 0501-1 drenaz SBS, podioza betonowe - ANALOGIA {folia kubetkowa)
135 m?2 135.000.
: ‘RAZEM 135.080
7. KNR2-02  Podkiady, z ubitych materiatéw sypkich na podiozu gruntowym, piasek m3
| 245 1101.7
do poziomu  1.4*0.7%2.2+11 885242 745 9°2+ 10 6+1.9"2+4,8+3.7) m3 55.840
posadowig-
nia studzie-
nek
korekta ob- -0.0004 m3 -0.0004
miary
‘RAZEM 55.840
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7. KNR 911 Separacia warstw gruntu, geowidkmina ukiadana prostopadie do osi drogl, m?
246 0201-2 sposcbem recznym - ANALOGIA (R x 0.5 ; M - bez szpilek ; 8 - bez spy-
charki, ubjjak 50kg}
drgnaz (W (0.5°4+0.2)*(18.842.0+2.0+19.64+17 82+2.74-+2.0) m2 143.000
wykopie)
RAZEM 143.000
7. KNR 2-01  Drenaze - podsypka flirasyjna w gotowym suchym wykople, wraz z przyge- - m>
247 0610-3 towaniemn kruszywa ~ ANALOGIA 100-% zwir (rura w srodku)
0.570.5*(18.8+2.0+2.0+19.64+17.82+2.74+2 0} m3 16.250
RAZEM 16.250
7. KNR 2-11  Drenowanie niesystematyczne wykonywane recznie w terenach nizinnych. m
248 0105-2 rurociagl vkiadane na gigbokosci 2.0-m, grunt kategori 11-IE Fi-10,0-cm.
rurki NPCW - ANALOGIA (bez kszialtek}
(18.8+2.0+2 0+19.64+17.82+2.74+2.03*1.2 m 78.000
RAZEM 78.000
7. Whaczenia do istniefacych studni kpt
249
3 kpt 3.000.
RAZEM 3.000
7. KNR 2-01  Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii - m?
250 0236-1 i
wq lloéci 53.307 m3 60.307
uzytego
piasku
RAZEM 60.307
7. KNR 2-02  Podkiady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany taczkami lub  me
251 1101-1 japonkami, zwykly
podbeton 1.15*8.8*0.1 ma 1.012
piyty pod 4-
ry studzienki
podbeton 31928 <1,35%2,15%0,1* 11> m2 3.193
piyt pod po-
zostate stu-
dzienki
karekia ob- 0.0002 m3 0.0002
miary
o o RAZEM 4.205
7. KNR 2-02  Zatarcie powierzchni betonu na gtadko m?
252 1914-4
podbeton 1.15"8.8 m? 10.120
piyty pod 4-
ry studzienki :
podbeion 1.35%2.15"11 m2 31.928
piyt pod po-
zostate stu-
dzienki
korekia ob- 0.0025 m? 0.0025
miary
N RAZEM 42.050
7. NNRNKB 2- lzclacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalne, taw fundamentowych - me
253 02 0618-1  ANALOGIA (na pobudowie)
42.05 me 42.050.
) RAZEM 42.050
7. KNRW 2-15 Rurociagi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnatrz ‘m
| 254 02031 budynkdw, na wcisk, Fi-80-mm
[ 1.2*15 m 18.000
RAZEM 18.000
7. KNRW 2-15 Dodatki za wykonanie podejsé odptywowych z PVC, na weisk. Fi-80-mm szt
255 0211-1
15 L o szt 15000
- e RAZEM 15.000
7. KNRW 2-15 Wpust Sciekowy z tworzywa sztucznege, Fi-50-mm szt
256 £218-1
15 szt 15.000
RAZEM 15.000
7. KNR2-02  Podklady, betonowe na podiozu gruntowym, beton podawany taczkami lup 'm?
257 11011 japonkami, zwykly .
podbgton 1.15%8.8*0.1 m? 1.012
piyty pod 4-
ry studzienki
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podbeton 31928 <1,35%2.15*0.1* 11> m3 3193
piyt pod po-
zosiale stu-
dzienki
korekta ob- (.0002 m3 0.0002
miary
RAZEM 4.205
7-KNR 4-01  -Przygotowanie i montaz zbrojenia, prety Fi 10-14-mm, zebrowane kg ’
258 0202-3
345.0665 <42,05%0,95%14*0.817> ‘Kg 345.067
korekia ob- 0.0035 kg 0.0035
miaru
‘ e RAZEM 345,070
7. DC 3 0201-2 Kotwienie pretow zbrojeniowych za pemocy 2ywic Koelner w podiozach be- kotwie-
259 tonowych, $rednica otwory 14 mm nie
- ANALOGIA (w cegle)
kotwienie 1578 kotwie- 12G.000
phyt dacznie) nig
RAZEM 120.000
7. KNR 2.02  Piyty fundamentowe zelbetowe, plyty, transpon betony taczkami, japonka- -m3
260 0205-1 mi _
piyly pod 4- 1.1*8.7*0.17 ‘m3 1.627
ry studzienki
phyty pozes- 4.9836 <1,372.05*0,17*11> m3 4,984
tatych stu-
dzienek
korekta ob-  0.0005 m3 0.0005
miasu
RAZEM 6.611
7. DC 3 0201-2 Kotwienie pretow zbrojeniowych za pomoca Zywic Koelner w podiozach be- kotwig-:
261 ‘tonowych, srednica otworu 14 mm ‘nie
- ANALOGIA {w cegle) !
kotwienie 15423 kotwie- 80.000
Scianek nig
RAZEM 90.G00
7. KNR 4-01  Uzupetnienie Scianek z cegiet {klinkierowych) tub zamurowanie ctwordow w m2
262 0303-4 sciankach, zaprawa cementowa, $ciank: grubosci 1/2 cegly
A-ry razem  (0.57°2+2.13%1.15)4*1 .45 me 20.819
pozostale  60.0438 <{0.832+1.83*1,15)*1171,45> m? 80.044
korgkta ob-  -0.0020 mée -0.0028
miary
RAZEM 80.860
7. KNR 4-01  Uzupetnienle scian lub zamurowanie otworéw, Zzprawa cementowa, cegla- m3
283 0304-4 mi (klinkierowymj)
w 0.6"0.25%1.45*3 m3 0.653
wezszych"
4.-ch razem
{wspoine)
korekta cb- (0005 m3 0.0005
miary
RAZEM 0.653
¢ 7. KNR2-02  Spoinowanie $cian zaprawa camentows mebarwiong m2
284 09231
80.86"2+0.6*1.45%3 m2 164.330
RAZEM 164.330
7. KNR 2-02  Obramignia otworow, przekro] §.01-0.03-m2, (granit, sjenit, wapien zbity} - m :
265 2102-2 ANALOGIA {ponowny montaz nakryw murkéw studzienek okiennych) .
"wezsze" {0.57*2+2.13*1.15)*4 m 14.358
"szersze”  (0.83*2+1.83*1.15)*11 m 41.410
korekta ob- 0.0025 m 0.0025
miaru _
e RAZEM 55.770
7. KNR 2-02  Ogramienia otwordw, przekrd] 0.03-0.06 m2. (granit. sjenit. wapien zbity} - m
266 2102-3 ANALOGIA {porowny montaz nakryw murkow studzienek okignnych)
g w'" 0.6"3 m 1.800
weészych”
4-ch razem
(wewnetrz-
ne) :
RAZEM 1.800
7. KNR 4-01 Naprawa roznych elementow metalowych (wymiana Jub uzupehlenie), kra- m2
287 1301-1 ty proste - ANALOGIA (nakrywy murkéw studziensk okiennych)
16.0642 <1,53*0.83%1 151> m2 16.064
47983 <1.83"0.571 154> m2 4.798
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“korekta ob-  -0.0025 ' m2 -0.0025
miaru
RAZEM 20.860
7.KNR 7-12  Czyszczenie strumieniowo-$cierne do 2 stopnia czystosci - stan wyjSciowy m2
268 0110-3 powierzchni B. konstrukeje szkieletowe
nakrywy 20.86 m2 20.860
schody 4.8%4 m2 19.200
{przyjeto
rzut po-
wigrzchni x
4)
RAZEM 40.060
7. KNRW 2-02 Nakrywy-ruszty do studzienek piwnicznych, ze stal ptaskiej, ponad 1.0-m2 szt
269 1216-3 - elementy z demontazu po naprawie i czyszczeniu
"1,2 m2" 4 szt 4.000
"1,46m2" 11 szt 11.008
_ —— _ _ RAZEM 15.000
7. KNR 2-02  Malowanie chemoodporne farbam: poliwinylowymi elementow metalowych m?
270 1513-9 ponad 0.5-m2, 2-krotne
schody 4.8%4 m2 18.200
{przyjeto
rzuf po-
wierzchni x
4) :
RAZEM 19.200
7. KNR 2-02  Malowanie chemoodporme farbami poliwinylowymi elementow metalowych m2
271 151310 ponad 0.5-m2, dodatek za kazdg nastepng warstwe
19.2 m2 19.200
RAZEM 19.200
7. KNNR 1 Montaz : demontaz kanstrukcji podwieszen kabli energetycznych iteleko-  kpl
272 0b28-3 munikacyjnych {typ cigzki), montaz - element rozpigtosci 8:m - ANALOGIA
{ponowny montaz stalowych schodéw wejsciowych po remoncie) z funda-
mentami :
1 kpl ) 1.000:
RAZEM ' 1.000
7. KNR 2.02  Podkiady, z ubitych materiatow sypkich na podlozu gruniowym, piasek m3
273 1101-7 (przy izolagji}
Krotnosé = 0.45
161.799 m3 161.799
_ o - RAZEM 161.799
7. KNR 4-01 Zasypanie wykopéw z przerzuiem ziemi na odleglosé do 3-m i ubiciem ms3
274 0105-2 warstwami co 15-¢m, grunt kategorii 1l
Krotnosd = 0.5
161.789 m3 161.789
RAZEM 161.789
7. KNR 2-31  Rowki pod krawginiki i tawy kraweznikowe, 20x20-cm, grunt kategeri -V m
275 0401-2
(19.65-1.83"3+1.0"2+5.8-3.54+1,0°2+1.81+1.0+1.90+1 0*2+0.8+0.55+5.8. m 42,540
3.54+1.0%2+1.7+1.0+1.3+5.71)
RAZEM 42.540
7. KNR 2-31  tawy pod krawezniki, betonowa zwykia m?2
276 0402-3
0.270.15"42 54 m3 1.276
korekts ob-  -0.0002 m3 -0.0002
miaru
' ‘RAZEM 1.276
7. KNR 2.31  Obrzeza betonowe, 30x8-cm na podsypoe piaskowej 2 wypelnieniem spoin m
277 0407-4 zaprawg cemeniowg - ANALOGIA (granitowe)
428 m 42.600
RAZEM 42,800
7. KNR 2-02  Podkiady, z ubitych materiatéw sypkich na podiozu gruntowym, pospotka - ms
278 1101-7 wypeinienie opaski (zwir 50%)
1.0742.54*0.2 m3 8.508
RAZEM 8.508
7. KNR 2-31  Profilowanie | zageszczanie podioza pod warstwy kenstrukcyjne nawierzch- m?
278 0103-2 i, recznie, grunt kategorii li-V
pod betono- 15.954/0.15 m2 106.360
we
pod kostke  74.21 mé 74.210
pod asfakkg- 70.9 m2 70.900
we
RAZEM 251.470
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
7. KNR2:31  Lawy pod krawezniki, betonowa z oporem m3
280 0402-4
w befonowej 0.3'0.25%(3.9+19.8+1.0*2) ma 1.928
w kosice 0.3*0.25"40.0 m3 3.000
wasfalcie  0.3*0.257(17.82+1.0) m3 1.412
RAZEM 6.339
7. KNR 2-31  Krawezniki betonowe, wystajace 20x30-cm na podsypee cemeniowo-pias- m
281 0403-4 kowsj
naw. beto-  (3.8+19.8+1.0*2) 25.700
nowe )
naw. asfalto- (17.82+1.0) m 18.820
we .
‘RAZEM 44.520
7. KNR 2-31 Krawegzniki kamienne, wystaigce 20x35-cm na podsypce cementowo-pias- m
282 0404-4 kowej (z demontazu)
wyg iosel 2002 m 40.000
zdemonto-
wanej —
o » o RAZEM 40.000
7. KNR 2-31 Koryta wykonywane na poszerzeniach. na jezdniach, grunt kategorii H-1V, m?
283 0102-1 giebokos€ 10-cm
pod hetono- 55.8667 <8.38/0,15> m2 55.867
we
pod asfalto- 69.48 m2 69.480
we
pod kostke 10041 m?2 160.410
korekia ob- 0.0033 me 0.0033
miaru
RAZEM 225.760
7 KNR 2-31  Kosyta wykonywane na poszerzeniach, na jezdniach. grunt kategorii H-IV, m?
284 0102.2 dodatek kazde dalsze 5 cm glebokesci
Krotnose = 2
pod betono- 55.8667 <8,38/0,15> m? 55.867
we
pod asfalto- 69.48 :m2 89.480
we )
korekta ob- 0.0033 m? 0.0033:
rmiaru .
RAZEM 125.350
7 KNR 231 Koryta wykonywane na poszerzenlach. na jezdniach, grunt kategorii -1V, m2
285 0102-2 dodatek kazde dalsze 5 cm glebokosci
Krotnos = 3
ped asfalto- 69 48 m? £9.480
We o e i = s e e o
RAZEM 69.480
7. KNR4-01  Wywoz ziems samochodami skrzyniowymi, do 1-km, grunt kategorii Hi m3
286 0108-2 .
225.76*0.1 m3 22.575
125.35%0.2 m?3 25.070
68.48"0.25 m3 17.120
RAZEM 64,766
7 KNR 4-01  Wywsz ziemi samochodami skrzymiowymi, ziemia, dodatek za kazdy na- m3
| 287 0108-4 stepny 1-km
Krotnose = 19
64.766 m?3 64.766
RAZEM 64.766
7. Opiata na wysypisku za przyjecie - gleba, ziemia t :
288 : : ; ’
64.766*1.6 ‘t 103.626
korekta ob- 0.0604 1 0.0004
miary : :
RAZEM 103.626
7. KNR 2-31  Warstwy odsgczajace, w korycie | na poszerzeniach, zZageszczenie reczne, me
289 (1041 grubosd warstwy po zageszczeniu- 10 em
2288 m? 225.760
T —— RAZEM 225.760
7. KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki kamiennej na podsypee cementewo-piaskowej, kost- m2
280 0302-5 ka nieregularna o wysokoéci 10-cm - z rozbitrki + nowa kostka 10%
100.41 m2 160.410
RAZEM 100.410
7. KNR 2-31 Podbudowy z kruszyw, tuczet, warstwa doina, grubosé warstwy po za- me
291 0114-5 geszozeniu 15-cm
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podstawa Opis | wyliczenia j.m. Poszez Razem
pod naw. 55,8667 <8,38/C,15> m?2 55.867 '
‘betonowa
pod asfalio- 69.48 m2 69.480
we
korekta ob- 0.0033 m2 0.0033
miary

B o RAZEM 125.350
7 KNR2-31  Podbudowy z kruszyw. tluczen. warstwa gama, grubosc warstwy po za- me

292 0114-7 geszezeniu 8-cm
pod asfaito- 5948 ma2 59.480
we :

RAZEM 59.480
F 7KNR 231 Podbudowy betonowe, bez dylatacji, grubosc warshwy po zageszezeniu 12-:m2
293 0109-3 cm :
£9.48 im? £9.480
RAZEM 69.480
7. KNR 2-31 Podbudowy betonowe. bez dylatacji, dodatek za kazdy nastgpny 1-cm gru- m2
294 0105-4 bosct warstwy
Krotnosg = -2
59.48 m2 89.480
RAZEM 69.480
7. KNR 2-31  Nawierzchrie z mieszanek mineraino-bitumicznych grysows-zwirowych. m2
295 03111 warstwa asfaltows wiazaca, grubosci 4 cm
69.48 m2 £9.480
RAZEM 69.480
7. KNR 2-31  Nawierzchnie z mieszanek mineraino-bitumicznych grysowo-zwirowych, me
296 0311-5 warstwa asfaltowa Scieralna, grubosci 3-cm
£9.48 m2 69.420
RAZEM 69.480
7. KNR 2-31  Nawierzchnie betonowe, warstwa doina, grubosai 12-cm m2
287 0308-1
55.8667 <8,38/0,15> me 55.867
korekta ob- 0.0033 m2 0.0033
miasu
RAZEM 55.870
7. KNR 2-31 Nawierzchnie betorowe, warstwa doina, dodatek za kazdy dalszy 1-cm m2
298 0308-2 Krothos$é = -2
55.87 me 55.870
RAZEM 55,870
7. KNR 2-31  Nawierzchnie betorrowe, warstwa géma, gruboscl 5-cm ‘m2
2098 0308-3
55.87 m2 55.870
) RAZEM 55.870
7. AT 17 0103- Wiercenie otworow o glebokosci do 40-om technikg diamentowa w cegle, cm
300 4 olwor o Srednicy do 220-mm (nowe otwory wentylacyjne w scianach ze-
wngtrznych}
46.0"8 cm 368.000
RAZEM 368.000
7. KNR 2-17  Nawietrzaki podokienne, typ-A, wielkosé 2.0 (grubose muru w ceglach) - szt :
301 0156-2 ANALOGIA (okraglty DN160) :
2} szt 8.000
RAZEM 8.000
7. KNR 2-02  Drzwiczki i kratki osadzone w Scianach, 4o 0.10'm2 - ANALCGIA (element szt
302 121541 zewnelrzny na olworze wentylacyjnym wg istniejacych)
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
7. Naprawa uszkodzen Scian zewnetrznych {drobne spekania cokodu, obra-  kpl

303 analiza indy- mienia okien parteru itp.) w zakresie opracowania

widuaina : :
1 kpl 1.000
. RAZEM 1.000
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ZESTAWIENIE ROBQCIZNY

Lp. ' Nazwa Jm flosé . Cena jedn. Wartosé
1. robocizna r-G 20535,953 G.00° -0.00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 z¢
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Ep. Nazwa Jm llosé H inw. I wyk, Cena Wartosé
jedn,
1. Acetylen techniczny - rozpuszezony kg 1,405 1.405 0.00 0.00
2. Bals iglaste obrzynane kiasa U, grebosel 50-mm m3 0.028 0.028 0.00 C.00
3. Bele iglaste obrzynane klasa I1i, grubosci 50-mm ms 0.245 0.245 0.00 0.00
4. Bale iglaste obrzynane wyniiarowe nasycone klass . m3 1.887 1.957 0.00 -0.0¢
Iti, grubosci 50-75-mm
5. Baie iglaste obrzyrane. wymiarowe klasa IIt, gru- m3 0.077 0.077 0.00 -0.00
bosci 50-100-mm
6. Bednarka stalowa ocynkowana kg 36.780 36.780 0.00 0.00
7. Beton drogowy C30/37 {B-37) F150 m3 1.704 1.704 0.60 0.00
8. Beton zwykly z kruszywa naturainego B-10 (C8/10) m3 8662 8.662 0.00 c.00
8. Beton zwykly z kruszywa naturalnege 8-25 (C20/ m3 2.040 2.040 0.00 0.00
10.Beton zwykly z kruszywa naturalnego G12/15 {B- r3 1.327 1.327 0.00 ¢.00
15) { ; . e
11.:Beton zwykly 2 kruszywa naturalnege C12M5(B- - ms 68.710 8.71G . 0.00: 0.00
15} z dodatkami uszczelniajgoymi
12. Beton zwykly z kruszywa naturalnego C16/20 (B- m3 44755 44.795 0.00 0.00
20)
13. Beton zwykly 2 kruszywa naturainege C20/25 (B- m3 1.369 1.368 0.00 0.00
25}
14. Beton zwykly z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10) m? 6.583 6.593 0.00 0.001
15, Bezcementowe spomwo hydrauliczne Mape-Antique kg 428718 428.718 0.600 0.00
i
8. Blacha stelowa czarna 150x150x8mm z kotwarmni szt 8.000 } 8.060 000 0.00
17. Blachowkret LN 3,5%9 mm szt | 285082 - i.285062 - 0.00: ©0o0
18. Bloczek $cienny betonowy 25x25x14-cm szt 166.231 166.231 0.60- 0.00
19. Cegla budowlana peina 258x12x6.5-cm klasa 150 szt 4813.828 4613.829 0.00 -0.00
2G. Cegta budowlana, kiinkierowa o wym. 25x12%6.5 szt 4172742 4172.712 0.00 -0.C0
cm ki. 45, petna
21. Cemen! montazowy CX 5. worek cpak 25 kg kg 85.800 85.800 0.00 8.00
22. Cement portfandzki CEM /R wwb N - CEM | 42 5 t 5.42¢ 6.429 0.00 -0.00
workowany
23. Cement portlandzki CEM IR lub N - CEM | 42.5 Ko 2501.227 2501.227 0.00 .00
workowany _ o e
24.-Cement szybkotwardniejgcy Schnellzement t 0.024 0.024 | G.00: 0.00
_opak.i5%g o S e G
23. Ceownik UPN gorgcowalcowany 140 stal S2358JR - kg 73.440 ; p.. 73440 0 0.00¢ 6.00,
26. Cwieréwatki m 97.568 97.568 0.00: 0.00
27. Deski iglaste obrzynane kiasa II, grubosci 28-mm = m3 0.008 . 0.008 - 0.00 0.00
28. Deski iglaste obrzynane kiasa I, grubosci 25-mm  m3 0618 0618 0.00 0.0G
28, Deski iglaste obrzynane kiasa . grubosei 28-45- m3 0 267 0.267 0.00 0.00
mrm
30. Deski iglaste obrzynane wymiarowe klasa i}, gru- m3 0.064 0.054 0.00 (.00
i boscr 19-25- mm
31. Deski iglaste obrzynane wymiarowe nasycene kla- m3 1.714 1.714 0.00 .00
sa Il grubosci 25-mm
32. Deski iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kla- m3 2.084 2.064 0.00 0.00
sa Il grubosci 28-45-mm . )
33. Deski iglaste strugane dwustronnie, nasycone, ma 2.220 2.220 0.60 0.00
grubosci 28-45 mm, kigsy Il )
34. Drawno na stemple budowizne, okragle igtaste - m3 1.280 1.280 0.00 -0.00
korowane
35. Drewno opatowe kg 24 463 24.463 0.00 0.00
36 Drut stalowy okragly migkki kg 9.835 5.835 0.00 -0.08
37. Drut stalowy okragily miekki Fi-Q.5-0.55-mm kg 0.589 0.589 0.00 .00
38. Drut stalowy okragly miekki Fi-3-mm kg 0.960 0.960 0.00 0.00
39. Drzwi stalowe typ DW-N jednoskrzydiowe, z blachy kpl 3.000 3.000 0.00 0.00
nierdzewnef kwasoodporngj, wahadlowe, z bllajem
Fi 280mm, odboje zabezpieczajgee przed uderze-
hiami, wygiuszone, oscieznica stal nierdzewna,
“komplet okug, prod PaNELTECH {(wg dokumenta-
cjf typ D3}
40. Drawi typ Higro WOO, kolor antracyt antracyt kpl 11.000 11.000 0.00 0.00
symb.H-10822-60 {pokrycie 2xHPL, cécieznica sta-
lowa rgulowana bezprzylyows, komplet okud)
prod."Pol-Skone" - wg dokumentacii typ D1
[ 41, Drzwi typ Higro W02, kalor antracyt antracyt kpl 11.000 11.000 ¢.00 0.00
symb.H-10622-60 {pokrycie 2xHPL, przeszkierse,
oscieznica stalowa reguiowana bezprzylgowa,
komplet okué) prod."Pol-Skone" - wy dokumentacii
typ D2
42. Dwutsownik HEB 120 stal S235/R+AR {oczysz- kg 261.120 261.120 0.00 0.00
czony | zabezpieczony antykorozyjnie)
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Lp. Nazwa Jm HosE Hinw. H wyk, Cena Wartosé
jedn.
43. Dwuteownik HEB 220 stal S235)R+AR (oczysz- kg 1240980 1240.8%0 0.00 6.00
czony i zabezpisczony antykorozyjnie) ) ‘
44. D2wigary | podwieszenia kp! 0.050 0.05¢ 0.00 0.00
45, Elektrody do spawania stali riskoweglowych - ER fi szt 6.400 6.400 - 0.00 0.00
3,25 mm, d. 450 mm
46. Elekirody stalowe do spawania stali weglowe] i nis- kg 2.088 2.086 0.00 0.00
kostopowej )
47. Elementy kamienne z demontazu {obrzeza istrie- m 56.328 66.328 0.000 0.00 0.00
jacych studzienek okiennych - oczyszezane) prze-
k6] 0.01-0.03-m2
48 Elementy kamienne z dermontazu (obrzeza istnie- m 1.818 1.818 0.000 0.00 0.00
jacych studzisnek okiennych - oezyszezone) prze-
kréj 0.03-0.06-m2 ) ) _
49. Emalia poliwinylowa, chemoodporna - kolor. _ dm3 8.928 .. 8.928 0.00 . 0.00
50. Emulsja gruntujaca ATLAS UNI-GRUNT PLUS dm3 337.404 337.494 0.00 0.600
i drobnaczasteczkowy grunt gleboko penetrujcy.
opak.5 kg
51. Emulsja kontaktowa CC 81 opak. 5 dm3 o dm3 3.300 3.300 0.00 6.00
52. Emuisja polimerowa Sika® Baudispersion do mo- kg 186.059 186.059 0.00 0.00
dyfikacji mieszanek betonowych i zapraw )
53. Farba dyspersyina, dekoracyjna, strukiuralna, od- kg 1213.235 1213.235 0.00 0.00
porna na uderzenia mechaniczne Renostar-Am-
biente - kolor (grupa cenowa 1) 0p.25kg
54. Farba poliwinylowa do gruntowania chemoodporna  dm3 4.838 4.838 0.00 0.00
szara
55. Folia elastyczna ATILAS WODER DUC EXPRES kg 203.947 203.847 0.00 0.00
hydroizolacia dwuskiadnikowsa, opak.24 kg (DUO-
EXP-24) _ . _ , A ,
56. Folia elastyczna ATLAS WODER DUOQ hydroizola- kg 666.535 666.535 | .00 0.00
cja dwuskiadnikowa, opak. 32 kg (komponent: A :
24 kg + B 8 kg) _
57. Folia elastyczna ATLAS WODER E, w plynie, kg 101.540 101.540 0.00 -0.00
szybkoschngea, opak.15 kg
58. Folia kalandrowana z PVC uptastycznionego me 28.468 28.468 0.00 0.60
59 Folia kubeikowa (wytaczana) PEHD GXP Pius 0.6  m? 148.500 148,500 0.00 .00
"GRILTEX"
80. Folia PE, paro- i hydroizolacyjna 0,3-0,4-mm m2 774.083 774.083 0.00 0.00
61. FUGA EPOKSYDOWA ATLAS {1-10mm) - dwu- kg 178.652 178.652 6.00 0.00
sktadnikowa zaprawa do spoinowania, kolory gru- :
pal, cpak.5 kg . A S , R S
82, .(Gaz prepanowo-butanowy plynny kg 17.841 17.841 0.00 -0.00
63. Geowtdknina drenazowa me 151.580 151.580 ° .00 0.00
B4. Gips szpacklowy nida Duo {opak.25kg} "SINIAT" kg 384.823 364.823 0.00° 0.0
. 85. Glina surowa budowlana m3 8.000 §.000 0.00, -0.00
66. Gtadz szpachlowa systemowa (op.20kg) kg 786.570 786,570 0.00 8.00
67 Gwoidzie budowlane okragle gote kg 30 808 30.808 0.00 0.00
B8 GwoZdzie budowlane ckragle coynkowane kg 19.834 19.834 0.00 0.00
69 Gwozdzie budowlane sufitowe kg 1.198 1.198 .00 0.00
70. Gwozdzie stalowe (stal hartowana, z podkiadkg szt 544.000 540.000 .00 0.00
uszezeniajgea) de mocowania folit kubekowe;
GXP Plus "GRILTEX" . o
71. Gwozdzie stolarskie kg 0.259 0259 - 0.00 000
72. Haki do muru kg 1.280 1.280 0.00. 0.00;
73. impregnat hydrofobowy Asalin-W$ (op. 10dm3) dms3 127.574 127574 6.00. -0.00]
74. Kgtownik do mocowania stupkdw drzwi {tzw. szt 70.736 70.736 0.00 0.60
' drzwiowy - 1s2t + 2 dybie) 49mm
75. Kit asfaltowy kg 7.086 7.096 0.00 0.00
76. Kiamerki mocujgce szt 612.412 612.412 .06 0.00
77. Klamry ciesielskie z pretow statowyeh, typ U kg 8419 8.419 0.00 0.00
78. Kliny z drewna ma 0.002 0.002 0.0 0.0C
78. Kotki rozporowe K&/35-mm . szt 141.473 141.473 | _0.00 0.0
80. Koki stalowe do wstrzsliwania z nabojami i ostong szt 626,242 525242 0.00. 0.00)
81. Kok stalowe okraghe, 8x110mm, ocynkowane szt 258.800 - 258.800 . 6.00; _  0.00
82. Kominki wentylacyjne do pokiy¢ z papy termoz- szt 1.000 - 1.000 - 0.00° 0.00
i grzewainej, dachy plaskie (Fi 75/270mm) "
ICOPAL"
83. Kostka kamienna nieregularna wysokosci 10-cm H 2.380 2.380 £.00 0.00
84. Krawedziaki iglaste cbrzynane klasa it m3 0.09 0.091 ¢.00 0.00
B85. Krawgdziaki iglaste wymiarowe nasycone klasa 1) m3 8746 0.748 0.00 Q.00
88. Kraweinik batonowy dregowy prostokatny scisty m 45410 45410 0.00 £.00]
100x30x20-¢m, szary
87. Kraweznik kamienny uliczny 20x35-cm m 40.400 40.400 0.000 0.00 0.60
B8, Ksziattki cokolowe godiogowe' m 125 480 125.480 0.00 0.00
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| Lp. Nazwa Jm Hogé Winw. It wyk. Cena Wartosé
jedn.
89. Ksztattki PVC kanalizacji wewngtrzne| 50 mm szt 57 B6O 57.860 0.00 0.00
B0 Ksztattownik stalowy - dzwigar nos$ny rusztu sufitu m 368.304 368.304 0.00 0.00
podwisszanego )
91. Ksztaltownik stalowy - elemnent poprzeczny rusztu m 342.608 342.608 0.00 6.00
sufitu podwieszanego _
92. Ksztaltownik stalowy - katownik przyscienny rusztu  m 184152 184.152 0.00 0.60
sufitu podwieszanego _ _ . o
93. Ksztattownik stalowy profil C-50x0.50 m 265.209 265209 0.00 0.00
94. Ksziattownik stalowy profil U-50x0 60 do piyl gip- m 98.321 £8.321 0.00 £.00
sowo-kartonowych
95. Lakier asfaltowy modyfikowany ogélnege stosowa-  dm3 G.120 0120 0.00 0.00
nia, czarny
96. Lakier asfaltowy przeciwrdzewny do ochrony bier-  dma3 21.690 21.690 (.00 C.00
nej szybkoschnacy czamy ] i ] _
87. Lepik asfaltowy do klejenia papy i izolacyjny "Abi- kg 2.000 2.600 0.00 0.00
zol KL-DM" . ) S i )
98. Lepik asfattowy. systemowy do klejenia papy oraz kg 130.098 130.008 0.00 0.00
izolacji 2 folil (PVC i PE) A e
9¢. Listwa zamykajgca do folii kubetkowej + mocowa- m 148.500 148.500 0.00 0.00
e "GRILTEX"
100. Listwy i taty debowe klasa 1l dlugosci ponad 20m m3 0.180 G.180 0.00 0.60
101. Listwy {{aty igl wymiar.dt.2,4-6, 3m kI 1l ma 6.180 0.180 0.00 6.00
F 102, Listwy i faly iglaste wymiarowe klasa If diugosci m3 0.020 0.620 0.00 0.00
2.4-63m

103. Ladunek z zywicg HIT- HY270 (do wszystkich pod- szt 1.000 1.000 0.00 0.00
fozy murarskich) pojemnik 330ml

104. Ltadunek z zywicg HIT- HY270 {dc wszystkich pod- szt 3.000 3.000 0.00 0.00
tozy murarskich) pojemnik 500mi. ‘ )

105. taczniki rozporowe kpl. szt 794.535 754.535 6.00 0.00

106. Masa asfaltowa izolacyjna kg 14.270 14.270 0.00 0.00

107. Masa asfaltowa zalewowa "Z" kg 36.109 39.109 0.00 0.00

108. Masa bitumiczna BITUM UNIWERSALNY ATLAS kg 296.179 286,179 0.00 6.00
{0p.10kg) _ _

108. Masa mineraino-asfaliowa grysowo-zwirowa, do t 5211 5211 0.00 0.00
warstwy scieralngj )

110, Masa mineraino-asfaitowa grysowo-zwirowa. do t 6.767 6.767 0.00 2.00
warstwy wigzgoe;

111. Masa szpachiowa ATLAS GIPS RAPID (AG-RA- kg 1361.726 1361.726 0.80 0.G0
PID) gotowa gladz polimerowa, opak.18 kg

112. Masa uszozelniajaca ATLAS SILTON ARTIS, sili- kg 44,268 44.268 G.G0 0.00
®on sanitarny, pozostaie kolory, opak.280 ml )

113. Maty stomiane grubosci 5-cm o wymiarach m? 1.680 1.680 . 0.00 0.0¢
£00x150-cm ‘ )

114, Mial kamienny famany (kruszyny) 0-4.0 mm t 0.9g4 0.994 0.00 0.00

115. Mydio techniczne maziste (szare) 65% kg 8161 . 8.161 . 0.00 0.00

118. Nadproze struncbetonows sysfemu MURGTHERM  m 12.240 12.240 0.00 -0.00
NSB 110 dt. 120 em

117. Nadproze strunobetonowe systemu MUROTHERM m 44 168 44,166 .00 -0.00
NSB 110 dL 150 cm

118. Nadproze struncbetonowe systemy MUROTHERM m 5508 5508 0.00 0.00
N3SB 110 dh 180 cm

119. Naroznik AcroMat-90 samoprzylesny 2.0m/ m 147 600 147.000 0.00 0.001
B65x65mm "STAMATS" )

120, Naroznik wewnetrzny/zewnetrzny ATLAS HYDRO- szi 48,000 48.000 0.60 0.00

i BAND (WTS-H3G-NW/Z-10} i . .

121. Nawietrzak podokienny DN180 ze stali kwasoopor. szt 8.000 8.000 0.00 .00
nej, zakres grubosci $ciany 40-60cm., 2 filtrem z
widkniny )

122. Obrzeze trawnikowe granitows 100x30x8-cm m 43.452 43 452 0.00 0.00

123. Obrzutka renowacyina TRO - system renowacyjny kg 554 918 894.918 £.00 0.00
Scian tynkowanych {produkty ATLAS ZrOTY
WIEK) )

124. Okna drewniane sosnowe 2-skrzydlowe uchylno- m2 18.880 18.980 0.00 0.00
rozwierne, lekki fuk w gornej czesci (z zestawami : : :
trzyszybowymi szkic nietransparentne, zachowadé
istniejgey podziaf stolarki - przed zaméwieneim
uzyskat zgodg konserwatora zabytkdw) _

125. Okna drewniane sosnowe 2-skrzydiowe uchylno- m2 86.900 6.900 0.00 0.00
rozwierne, lekki fuk w gomnej czescl (z zestawami
trzyszybowymi, zachowad istniejgcy podziat stolar-
ki - przed zamdwieneim uzyskac zgode konsenwa-
tora zabytkow}
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128.

128.

129.

130,
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140.
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143,
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145.
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147.
148.
149.

| 150.

151.

182,

Optata na wysypisku ze przyjecie - 17 01 01 odpa-
dy betonu oraz gruz betonowy z rozbidrek i remoa-
tow (wg MP poz.718, fipiec 2016}

Opiata na wysypisku za przyiecie - 17 01 03 odpa-
dy innych materiaiow ceramicznych | elemantow
wyposazenia z rozbidrek i remontow (wg MP
poz.718, lipiec 2018)

Oplata na wysypisku za przyjecie - 17 01 81 odpa-
dy z remontow i przebudowy drég (wg MP poz.718,
jipiec 2016)

Cplata na wysypisku za przyjecie - 17 03 01* ad-
pady z remontow | przebudowy drég - mieszanki
bitumiczne zawierajgce smote (wg MP poz. 748, li-
piec 2016) ; odnosnik - * Odpady niebezpieczne
ustafone w przepisach wydanych na podstawie ar.
4 ust. 3 ustawy z dnia14 grudnia 2012 r ¢ odpa-
dach {(Dz. U. z 2013 r. poz. 21, z pozn. zm.

Oplata na wysypisku za przyjecie - 17 05 04 gleba
i ziernia, w tym kamiénie, inne niz wymienione w
17 05 03 {wg MP poz.718, lipiec 2016)

Optata na wysypisku za przyjecie odpadow - 17 01
82 inne budowlane (wg MP p0z.718, lipiec 2016}
Oplata na wysypisku za utylizacie - 17 01 07 zmie-
szane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpado-
wych materialow ceramicznych i elemenicw WYpO-
sazenia inne niz wymienione w 17 01 08 {wg MP
poz.718, ligiec 2016)

Ostona otworu wentylacyjnego {wg zamontowa-
nych na elewac)i} wyréb kowalski na zaméwienie
Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna

Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna 1/40¢

Papa asfaltowa, samoprzylepna - MEMBRANA Bl-
TUMICZNA ATLAS SMSB rolka15m

Papa Mida Self EPS asfaltowa. podkiadowa, sa-
mopreylepna stosowans podczas budowania no-
wych | renowacii starych dachdw oraz do izolacji
pozicmych i pionowych fundamentéw i piyt funda-
mentowych.

Papa smotowa izolacyjna

Papa zgrzewalna pofimerowo-asfaltowa perforowa-
na "Bituperfor”

Papa zgrzewglna polimerowo-asfaltowa specialna
"Superpolbit-mosty"

Papa zgrzewalna polimerowo-asfakiowa wierzch-
niego kryeia

Papier $ciemny elektrokorundowy w arkuszach

Pianka poliuretanowa - opakowarie ciénieniowe

(niska rozprezalnose, wodoodpomna)

Pianka poliuretanowa - opakowanie cignieniowe
{niska rozprezalnosé, wodoadporna)

Piasek do betondw zwykiych naturainy

Piasek do zapraw

Plasek do zapraw budow!anych - naturalny odmia-
na [l (uziarnienie do 1 mm)

PierScien podiogowy WP-45 ; 425x425 mm, GRU-
PA ATLAS

Plyta budewlana OSB 3 o krawedziach prostych
grubosci 12 mm

Plyta dekoracyina z witkna minerainego do sufitdw
podwieszanych 60x80cm - wodoodpoma., trudno-
zapaina

Plyta gipsowa-kartonowa typ Nida Aku Hygienic
(modutowa, laminowana folig PVC ¢ gladkiej struk-
turze, system antybakteryjny Bio-PRUF ™, spetnia
warunki higieny i estetyki, plyta zmywaina, réwniez
pod cidnieniem, reakeja na ogien klasy 8 s2, d0).
UWAGA . czas realizacji zaméwienia ~ ustalany
indywiduainie oraz minimalna wielko$é zaméwienia

=1 sztuka plyty).

Piyta ginsowo-kartonowa do systemu 100A/50/
TWARDA - krawedzie KP, wym. 12 5x1200x2000
mm {symbol produc. 141891 typ DEFH1IR), piyta
nidaTwarda grub. 12,5 mm “SINIAT".

Norma PRO Wersja 4.27
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Norma

(aquastatic) elastyczna, odporna na wnikanie woady
- kofor grupa Il (op.5kg)

PRO Warsjs 4 27

 Lp. Nazwa Jm llosé Finw, Hwyk. Cena Warto$é

jedn,

153. Piyta piléniowa porowata zwykia grubosci 19,0-mm 2 1.788 1.788 0.00 0.00

154. Plyta piisniowa porowata zwykia grubosci 25.0-mm = m2 4.550 4550 0.00 0.00

155. Piyta styropianowa - EPS 250-038 PODLOGA / mé 254,909 254,909 0.00 0.00
PARKING (10cm) 10x100x50cm “ARBET”

156. Piyta styropianowa - EPS 250-036 PODEOGA / m2 404 746 404.748 0.00 -0.00
PARKING {5cm) 5x100x50cm "ARBET"

157. Plyta styropianowa - EPS 250-036 PODLOGA / m2 84.216 64.216 0.00 0.00
PARKING (8cm) 8x100x50cm “ARBET"

158, Plyta z wetny mineralng{ do izofacji scian dziato- m? 133.251% 133.251 0.00 0.00
wych, warstwowych murowanych i ostonowych w i
budownictwie szkieletowym o konstrukeji drewnia-
nej lub metalowej, o grubosei: 50 mm (klasa reak-
cji na ogier A1) i i .

159. Plytka z betonu kemdrkowegoe M5Q0-700, szt 251.330 251.330 0.00 0.00
49%24x12-cm

160, Plytka z betonu komdrkowego M50C-700, Salbet szt 42.840 42.840 0.00 0.00
Optimat 18,0x24,0%58,0cm

161. Piytki "Gres" o wymiarach 30.0x30.0x1.0 cm gaty-  m?2 455.563 455 563 .00 0.60

: nek 1 - p/poslizgowe (kl.R-12) .

162. Plytki fajansowe szkliwione gladkie biale 15x20cm  m2 557.267 557.267 .00 0.00

163. Phyty pomostowe komunikacyjne krétkie grubosci m2 0.120 0.120 0.00. 0.00
38 mm :

184. Piyty pomostowe robocze diugie z desek 38-mm m2 0.440° 0.440 0.00 0.00

185. Plyty z kenglomeratow kamignnych na spoiwie po- - mz 8.352 8.352 0.00 0.00
liestrowym ) B

166. Pospotka do betondw, uziarnienie 0-31 5mm m? 4.504 4.5094 0.00 0.00

167, Preparat do neutralizagji soli (krzemionkujgeyy AT- kg 440 667 440 667 0.00 0.00
LAS KS {opak. 10kg)

| 168. Preparat do wykonywanie izolag)i poziome) Mapes- kg 2441 827 2441 827 0.00 0.00
top PL.

169. Preparat zabezpieczajgcy Nida Hydro - opak.0, szt 3.000 3.000 0.00 G.00}
4dm3 (natryskowy preparat zabezpieczajgey przed i
korozfg stalowe profile w przypadiu ciecia mecha-
nicznego, speinia wymagania ochrony przeciwpo-
arowej).

170. Pret mocufgoy stalowy do rusztdw pod piyty gipso- szt 438.064 439.064 0.00 Q.00
wo-kartonowe :

171. Pret stalowy okragly gladki zbrojeniowy Fi-18-28- kg 22236 22.236 0.00 0.00
mm 5t05

172 Pret stalowy plaski walcowany na gorgco kg 181.273 181.273 .00 0.00

173. Prgty stalowe okragle walcowane na gorgeo 3H13 kg 17.985 17.985 0.00 0.00
6-10'mm ze stali nierdzewnej ] ) L

174. Prety zebrowane skoénie do zbrojenia betonuy Fi- kg 80.753 - 80.753 0.00 -0.00

_ 10-14-mm 34GS . o o o e

175. Prety zebrowane skoénie do zbrojenia betonu Ff- kg 63.821 63.821 0.60 0.00
16-28-mm 34GS | o

176. Prety zebrowane skosnie do zbrojenia betonu FI-8- kg 389.971 389.971 0.00 -0.00
12-mm 34GS

F 177. Prety zebrowane skosnie do zbrojenia betony Fi-8- kg 65520 65.520 0.00 -0.00
14-mm 34Gs

178, Profit UA 50 ; 50x40x2,0mm., L=2600 mm m 98.950 98.960 0.00 0.00

179, Rozciedczalnik do wyrobow palwinylowych dm3 1.589 1.989 0.00 -0.00

180. Roztwér asfaltowy do gruntowania "Abizol R-8" kg 10%.250 101.250 0.00 0.00

181. Roztwor asfaliowy do gruntowaniz na zimne kg 25794 25794 .00 -0.00

182. Roztwér asfaltowy izolacyjny "Abizol P-§" kg 54.000 54.060 0.00 0.060

183. Rura drenarska karbowana PVC z otworem 1.5x5, m 78.404 75.404 0.60 0.00
G-mm, 160-mm . )

184. Rura PVC kanalizacji wewnetrzne] kietichowa typP m 18.180 18,180 0.00 0.00

i 50/1,8 mm

| 185. Rusziy stalowe do studzienek piwnicznych {zde- szt 4.000 4.000 0.000 .00 0.00
montowanych) po regeneracji {1,2m2) - materiat
Inwestora ) )

186. Rusziy stalowe do studzienek piwnicznych (zde- szt 11.080 11.600 0.000 0.00 0.00
montowanych) po regeneracii (1,46m2) - material
inwestora

187. Siatka cieto-ciggniona z blachy stalowej grubosci me 6.589 6.58¢ 0.60 0.00

| 0,5 mm - oczka 6x30 mm . ) . o

188, Sprezyny przyscienne szt 353,315 353315 0.00. 000

189. Sucha zaprawa do spoinowania Ceresit-CE 40 ka 327.804 327.804 0.00 0.00
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Lp. Nazwa Jm Hogé i inw. H wyk. Cena Wartosé
jedn.
18C. Sucha zaprawa samopoziomujgca "ATLAS PO- kg 32845170 32845170 0.00 0.0
i STAR 80" {opak 25kg} grub.10-80mm (POSTAR
80) - szybkosprawna posadzka cementowa
191. Szelak kg (.288 0.288 6.0¢ 0.00
182, Sznur dylatacyjny Atlas - fi 10 mm opak.50 m m 455092 455,092 0.00 0.00
193. Sznur konopny smolowany kg 7.096 7.098 0.00 0.00
194, Sciemiws do piaskowania {marmurowe) 0,1-0,4 do t 2.239 2.239 0.00 0.00
0.2-1.4-mm {op.500kg)
195. Srodek do uszezelniania zapraw | betonu BOTA. dm3 180 683 180.683 G.00 -0.00
g MENT® ZF 77 (0k.10-20 miikg cementu)
opak.200dm3 . ]
196. Srodek gruntujacy systemaowy (op. 5dm3) dm3 38.811 38.81% 0.00 0.06
197. $rodek impregnacyino-grzybobdjczy {solny) kg 0.840 0.840 0.00 0.00
158. Srodek impregnacyjn&grzybobc’:jczy i ogniooch- kg 0.374 0.374 0.00 .00
ronny FOBOS M-4
199. Sruby stalowe dokiadne M12 z nakratkami i pog- kg 1.000 1.000 0.00 0.0
kfadikami 7 )
| 200. Sruby stalowe dokiadne M16 z nakretkami i pod- kg 0.770 0.770 0.00 0.00
ktadkarm
201, Sruby stalowe zgrubne z nakretkami i kg t1.721 11.721 0.00 0.0
poditadkami, ocynkoware . ‘ ]
202, Tarcza diamentowa Fi-350-mm szt 0.256 0.2566 0.00: 0.00
203. Tarcza giamentowa Fi-450-mm, do pi spalinowych szt 0.659 0.659 0.00 0.00
lub elektrycznych, cigcie betonu, zelbetu, kamieni
naturalaych, muru (na mokro) ] _ ‘ _
| 204. Tarcza diamentowa Fi-800-mm, do pit spalinowych szt 0.360 0.380 6.00 0.00
lub elektrycznych, ciecie betonu, zelbetu, kamieni
naturalnych, muru (na maokro) ] o o
205. Tarcza diamentowa segmetowa Fi 400 do cigcia szt 0.203 0.203 0.00 6.00]
betonu zbrojonego, wibroprasowanego, kostki be-
tonowe;
208. Tarcza diameniowa segmetowa Fi 600 do cigcia szt 0.245 245 0.00 0.00
betonu zbrojonege, wiBroprasowanego, kostki be-
tonowej
F 207. Tasma dylatacyina z pianki PE, 8x70mm m 213.037 213.837 0.00 G.00
208. Tadéma izolacyjna ATLAS HYDROBAND 3G m 189.000 189.000 6.60 0.00
szer.250mm {rolka 10m) ] o .
209. Tasma z witkna szkianego Nida (szer.50-mm, ral- . m 465.096 465,096 0.00 0.00
ka 25m) ]
210. Tlen fechniczny sprezony 89% gatunek | m3 3.788 3798 6.00 .00
211 Thuczen kamienny do nawierzchni drogowych, nie- t 51,877 51.877 0.00 -0.00
sortowany 31.5-63.0-mm
212, Trociny. suche impregnowane kg 240.000 240.000 0.00 28.00
213. Tyrk renowacyjny TRB bialy (na zaméwignie) - kg  22376.091 22376.081 0.00 0.00
system renowacyjny scian tynkowanych (produkly
ATLAS ZEOTY WIEK) ) ) S _
214, Uchwyty do rur PVC 50-mm szt 15000 ... 15000,  00D: 000
215. Wapro gaszone (ciasto wapienne) Lm3 00020 T 0002 T o0’ 00D
218. Wapno suchogaszone (hydratyzowanes) o - kg 3701.596 , 3701506 0.00 -0.60]
217. Wiartlo koronkowe (z wiericem diametowym) typ szt 0.504 0.504 0,00 £.00
' HO1-RCA16 $rednica 16mm (uchwyt 1/2™) o N
218. Wiertlo koronkowe (z wieticem dizmetowym} typ szt 0.331 0.331 0.00 0.00
HG1-RC182 srednica 162mm (uchwyt 1 144
219, Wiertlo koronkowe (z wigncem diametowym} typ szt 1080 1.080 0.00 0.00
HO1-RC18 $rednica 18mm {uchwyt 1/2™
220. Wiertic koronkowe {z wiencem diametowym) typ szt 10.358 10 356 2.00 0.00{
HO1-RC20 $rednica 20mm {uchwyt 1/2M). ) )
| 221, Wigrtlo karonkowe (z wiericem diametowym) typ szi 0.329 0.329 0.60 0.00
HOT-RC35 srednica 35mm (uchwyt 1/2") )
222, Wieszaki do sufitow podwieszanych z piyt dekora- szt 439.064 439.084 0.00 C.00
cyinych z welny mineralnej ) .
223, Wkiadka "in situ” Srednica 110mm szt 3.000 3.000 0.00. 0.00]
224. Wiurety do piyt gipsowych (vcynk) szt 5746.615 5746 615 0.00 0.00
225, Woda (sie¢ miejska Torun) - po 06-2020 przez ko-  m3 49 280 49 280 0.00 -3.00
tejng 12 m-cy
226. Wpust sciekowy podicgowy PVC 50 mm szt 15.000 15.00G 0.0 0.00
227. Wspornik pod umywalke do zabudowy w dciany g- szt 4.000 4.000 0.00 0.00
k {reguiacja mocowania szerokosci | wysokosci)
system $cianek "SINIAT" . L
228. Zaprawa budowlana zwykle m3 0.307 0307 000 0.00
229. Zaprawa cementowa m3 0.243 0243 0.00: 0.00
230. Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 2.868 ..2868 Q.00 0.00
231, Zaprawa cementowa M15 {m, 100} mé B.484 8.484 0.00 0.00




ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm tose Hinw, i wyk, Cena Wartosé
jedn,
232. Zaprawa cementowa M15 (m.100) z dodatkarni m3 0.493 0.493 0.00 G.00
| uszczelniajacymi _ _ - — ]
233. Zaprawa cementowa M7 (m. 50} o m3 - 0383 .0383  0po. 000
234, Zaprawa cementowa M7 (m.50) wg WTA m32 0.341 - 0.341 0.00 . b.og
236. Zaprawa cementows-wapienna M2 (m. 15) m3 3174 3174 60o 0.00
236. Zaprawa cementowo-wapienna M7 {m.50} m3 2772 L 2yve 0000 0.00
237, Zaprawa klejaca ATLAS GEOFLEX BIALY {wyso- kg 2322 478 2322.476 0.00 0.0
koelastyczna 2-15mm) GEQFLEX-B-0.5
[ (opak.25kg)
238. Zaprawa klejgca ATLAS PLUS {wysckoelastyczna. kg 2025237 2825237 0.00 0.00}
odksztalcaina, podwdjna moc wickien polimerow.
2-10mm) opak. 10kg |
239. Zaprawa kigjgca ATLAS PLUS (wysokoetastyczna, kg 4718.608 4716.608 0.00 0.00
odksziztcalna, podwdjna moc wiokien i polimeraw,
2-10mm) opak.25kg
240. Zaprawa montaZowa i naprawcza o wysokie] kg 29.700 29.700 0.00 0.00
wezesnej wytrzymatosci Montagemértel opak.5 kg. )
L 241, Zaprawa wapienna M-0.6 {m.4} m3 0.416 0.418 0.00 -0.00
242, Zigczka redukeyjna rury drenarskie) 110/100mm szt 3.000 3.000 0.00 0.00
243. Ziom sciermy kg 1.187 1.187 0.00 .00
244 Zwir 2-4 mm kg 88.440 88.440 0.00 0.00
245. Zwir do hetondw zwyklych wiglofrakcyjny uziamie- m3 0.478 0.478 G.00 -0.00
nie 2-8 mm ]

246. Zwir do batondw zwyklych, wiglofrakeyiny, uziar- m32 21.596 21.596 0.00 Q.00
nienie 16-31,5 mm )

247. Zwir plukany 8-16 mm oom3 4.584 4.584 000 . 000

[ 248. Zywica epoksydowa Koelner R-KEX pojemnilk 400 szt 6.300 8.300 - 0.00 0.00

ml
249, Materiaty inne {Materialy) zl 0.00
250. Materiaty inne (Robecizna) zi 0.00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 z¢

Norma

PRO \Warsys 4,27



ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm lost Cena jedn. Wartosé
1. Agregat grzewczy elektryczny 2000Ckcal/n m-g 26.508 0.00 0.00
2. Agregat grzewczy eiekiryczny do 80600 kcaih m-g 42.970 2.00 0.00
3. Betoniarka woinospadowa elektryczna 150 dm3 m-g 31.725 0.00 -0.00
4. Ciggnik kolowy 18-22 kW (25-30 KMy (1) m-g 0.082 0.60 0.00
5 Ciggnik kolowy 28-37 KW 40-50 KM (1) m-g 0.761 0.00 £.00
6. Mieszarka do zapraw 1501 mg 1.666 0.00. 0.00
7.Miksokret28kW .. MG 44863 000 0o
8. Narzgdzia elektropneumatyczne do wiercania otwaréw m-g 2220219 o0 0.00
9. Nozyce elektro-mechaniczne do pretdw Fi-40-mm ] m-g 0.357 0.00: _D.oo
10. Piaskarnia do czyszczenia powierzchni batonowych (przewozna) ‘m-g 9.248 0.00 0.00
- agregat do czyszozenia scierniwem marmurowym w ostonie pa-
ry wodnej).
11. Pila spalinowa z tarczg do ciecia nawierzchni (13 m-g 61.880C .00 -0.00
12 Pila tarczowa z prowadnica m-g 21174 .00 .06
13. Pifa tarczowa z prowadnicg (do ciecia mury ceglanego, betonu i m-g 1.296 0.00 0.00}
zelbetu tarczami diamentowymi) [
14. Pompa do betonu na samochodzie 80-m3/h {1 m-g 2913 0.00 0.00
15. Pompa do inigkgji cisnieniowe; m-g 18.640 | 0.00, ..0.00;
16. Przyczepa skrzyniowa 3.5 ‘m-g 0.850 .00 .. 000
17. Rozkfadarka mas biturnicznych 2.5m (1) ‘m-g 1.292 6.00 0.60
18. Rowniarka samojezdna 74 kW (100 KM) (1) m-g 0.512 . 0.00: G.00
19. Rusztowania ramowe warszawskie 1-kolumnowe (zz 1 kol) 6- m-g 177.032 0.60- 0.00
10m
20. Samochod dostawezy do 0.9+ (1) g 8.240 0.00 -0.00
21. Samochod samowyladowezy do 5t (1) m-g 373.890 £.00 0.60
22, Samachdd skrzyniowy da 5t (1) m-g 93.568 0.00 a.00
23. Spawarka elekiryczna transformatorowa 500 A m-g 4.580 0.00 0.00
24. Spawarka elekiryczna wirujgca 300A ] _mg 32,050 _boo. -0.00]
25. Sprgzarka powletrzna przewozna spalinowa 0.5m3/min m-g 35209 : Q00 0.00
2B. Sprezarka powietrzna przewozna spelinowa 4-5-m3/min {1) :m-g 12196 . 8.00; . G.oo
27.-Srodek transportowy (1) m-g 142.447 0.60. -0.00;
28.:Ubijak spaiinowy 200 kg .m-g . 8518 . 0ao, 0.00
28. Ubijak spalinowy 50-kg m-g 11.869 0.00 0.00
30. Walec statyczny samojezdny 10t (1) m-g 7.922 0.00 0.00
F 31, Walec statyczny samojezdny 15 ¢ (1) m-g 1.292 0.00 Q.00
32. Walec wibracyjny jednoosiowy 0.5t m-g 9.775 0.00 0.00
33. Walec wibracyjny samojezdny 2.50t (1) m-g 3.575 0.60 0.001
34. Wale¢ wibracyjny samojezdny 7.5 (1) m-g 2.321 0.00 -0.00
35. Wiertnica diamentowa do otwordw w elementach zelbetowych m-g 28.764 0.00 0.00
{bez kosztu wiertel) uchwyt fi do 30 mm )
36. Wiertnica diamentowa do ofwordw w elementach zelbetowych m-g 8.096 0.00 0.69
(bez kosztu wiertet) uchwyt fi ponad 30 mm )
37. Wyciag jednomasztowy z napedem etekirycznym 0.5 m-g 197.549 - 0.00; -G.00
| 38. Wyclag szybowy z napgdem elekirycznym 1.51 m-g 51.202 0.0¢ 0.00
38. Zuraw okienny do 0.5t m-g 0.622 0.00 0.00
40. Zuraw okienny przenosny 0.15-1 m-g 21.460 0.00 0.00
41. Zuraw samochodowy 4-£ {1) m-g 4.300 8.00 0.0
42, Zuraw samochodowy 6-12:t {1) m-g 3.200 0.60 6.00
RAZEM
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