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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem specyfikacji jest zbiér wymagan w zakresie sposobu wykonania wymiany istniejacej centrali
wentylacyjnej basenowej wraz z kanatami wentylacyjnymi zewnetrznymi na nowa central¢ basenowa z
odzyskiem ciepta wraz z nowymi izolowanymi kanatami wentylacyjnymi, modernizacji wezla cieplnego do
zasilenia nagrzewnicy w centrali wentylacyjnej oraz klimatyzacji cze¢$ci pomieszczen w czesci edukacyjnej
budynku szkoty obejmujacy w szczegblnosci wymagania wilasciwos$ci materiatéw, wymagania dotyczace
sposobu wykonania i oceny prawidtowosci poszczegdlnych robét instalacyjnych oraz okreslenie zakresu prac,
ktére powinny by¢ ujete w cenach poszczegdlnych pozycji przedmiaru.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest elementem dokumentacji projektowej przy zleceniu i realizacji robot,
wymienionych w punkcie 1.1.

Zastosowanie w trakcie realizacji robot, materialéw lub rozwigzan innych niz okreslone w projekcie
budowlanym nie uniewaznia specyfikacji.

Wykonawca zobowigzany jest opracowaé szczegdtowy wykaz materiatéw zawierajacy specyfikacje
atestow, certyfikatow, $wiadectw gwarancyjnych lub aprobat technicznych, wykaz sprzetu, maszyn

1 $rodkéw transportu, wykaz pracownikéw kierujacych robotami.

1.3.Zakres robét objetych ST

Przewiduje si¢ wykonanie podanego nizej zakresu rob6t zasadniczych.

Oferent powinien przewidzie¢ i wyceni¢ ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych

prac zasadniczych:

- wymiany centrali wentylacyjnej basenowej wraz z jej podtaczeniem energetycznym, zamontowanie
automatyki, rozruch i regulacja centrali, przeszkolenie 0s6b,

- modernizacja istniejagcego wezla ciepta dostarczajacego ciepto do nagrzewnicy w centrali wentylacyjnej

- klimatyzacji multi split w poszczegdlnych pomieszczeniach ( prace budowlane, odprowadzenie skroplin,
rozruch, regulacja, przeszkolenia obstugi itp. )

1.3.1 Zakres robét i czynnosci wiaczonych do realizacji w ramach umowy oraz ktérych koszty

Wykonawca winien uwzgledni¢ w ofercie:

- zorganizowania zaplecza i placu budowy, oraz zabezpieczeniami wynikajacymi z BHP i p.poz.,

- przeprowadzenia wszelkich préb, sprawdzen i odbioréw, przewidywanych warunkami technicznymi
wykonania odbioru rob6t budowlano-montazowych i instalacyjnych,

- zawarcia umowy ubezpieczeniowej w petnym zakresie okreslonym Umowa,

- regulacji i rozruchu poszczegdlnych instalacji,

- koordynacji i nadzoru technicznego nad robotami dodatkowymi lub/i zamiennymi wykonywanymi przez
wykonawcédw wybranych w trybie ustawy - Prawo zaméwien publicznych.

1.4. Dokumentacja techniczna okreslajaca przedmiot zamoéwienia i stanowiaca podstawe do realizacji
robét.

1.4.1 Dokumenty do realizacja zadania:

1. Dokumentacja techniczna.

2 . przedmiar rob6t

3. specyfikacja techniczna

1.4.2 Zgodnos¢ robot z dokumentacja techniczng

Wykonaweca jest odpowiedzialny za jakos¢ prac i ich zgodnos$¢ z dokumentacja techniczna, specyfikacjami
technicznymi oraz poleceniami Inwestora i Inspektora Nadzoru.

Wykonaweca jest zobowigzany wykonywaé wszystkie roboty $cisle wedtug otrzymanej dokumentacji
technicznej, przyjetymi do stosowania w Polsce normami, instrukcjami i aktualnymi przepisami.

1.5. Okreslenia podstawowe
1.5.1. Czas na ukonczenie - czas na zakonczenie robét lub odcinka (w zaleznosci od przypadku), tak jak zostat

podany w zataczniku do oferty, obliczony od daty rozpoczgcia.

1.5.2. Data rozpoczecia - data rozpoczecia robdt okreslona w umowie.



1.5.3. Dokumentacja techniczna - dokumentacja projektowa, na ktéra sktada si¢ projekt budowlany wraz z
uzgodnieniami i dokumentami.

1.5.4. Dziennik budowy - dziennik wydany zgodnie z obowiazujacymi przepisami, stanowigcy urzgdowy
dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w toku wykonywania robét.

1.5.5. Inspektor nadzoru - osoba wyznaczona przez Inwestora, posiadajagca wymagane przepisami stosowne
uprawnienia do petnienia nadzoru nad robotami budowlanymi oraz aktualny wpis do izby zawodowe;j.

1.5.6. Kierownik budowy - osoba posiadajaca wymagane przepisami stosowne uprawnienia do kierowania
robotami budowlanymi oraz aktualny wpis do Izby zawodowej, upowazniona do kierowania cato$cia budowy

1.5.7. Materialy - wszystkie niezbedne do wykonywania robét, zgodnie z dokumentacjg projektowa
i specyfikacja techniczng, zaakceptowane przez projektanta, Inwestora i Inspektora Nadzoru.

1.5.8. Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodno$¢ wykonywania robdt z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostal okreslony - z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
typu robot.

1.5.9. Personel Wykonawecy - przedstawiciel Wykonawcy i caty personel, ktéry Wykonawca zatrudnia na
placu budowy, a ktéry moze obejmowac personel kierowniczy, robotnikéw i innych pracownikéw Wykonawcy
1kazdego z podwykonawcéw, a takze wszelki inny personel pomagajacy Wykonawcy w realizacji roboét.

1.5.10. Personel Zamawiajacego - inzynier oraz caly inny personel kierowniczy, robotnicy i inni pracownicy
inzyniera i Zamawiajacego oraz wszelki inny personel podany przez Zamawiajacego lub inzyniera do
wiadomosci Wykonawcy i kazdego z podwykonawcéw jako personel Zamawiajacego

1.5.11. Podwykonawca - kazda osoba wymieniona w umowie jako podwykonawca lub jakakolwiek osoba
wyznaczona jako podwykonawca dla czesci rob6t oraz prawni nastepcy kazdej z tych oséb.

1.5.12. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

1.5.13. Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja robét, zgodnie z dokumentacjg projektowa i
specyfikacjami technicznymi.

1.5.14. Przedstawiciel Wykonawcy - osoba wymieniona przez Wykonawce w umowie lub wyznaczona przez
niego w razie potrzeby wg regut zawartych w umowie.

1.5.15. Strona - Zamawiajacy lub Wykonawca, w zaleznos$ci od kontekstu.

1.5.16. Wykonawca - osoba(y), wymieniona(e) jako wykonawca w Umowie zaakceptowanej przez
Zamawiajacego oraz prawnych nastgpcow tej osoby (lub oséb).

1.5.17. Zamawiajacy - osoba wymieniona jako Zamawiajagcy w umowie oraz prawni nastepcy tej osoby.

2. PROWADZENIE ROBOT

2.1 Ogolne zasady wykonania robét.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa robét, oraz za jakos$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z projektem, wymaganiami specyfikacji technicznych

i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw rob6t beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie i szczegélowych specyfikacjach technicznych, a takze w
normach i wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzglednia
wyniki badan materialéw 1 jakoS$ci robét, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujace przy produkcji
i przy badaniach materialéw, do§wiadczenia z przeszto$ci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazang kwesti¢. Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie p6zniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozba wstrzymania roboét.

Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.



Roboty nalezy wykonywaé przy warunkach otoczenia okreslonych w PN i zgodnie z instrukcja
producenta. W przypadku konieczno$ci wykonania rob6t w innych warunkach urzadzenia nalezy
zabezpieczy¢ przed dostepem wody.

Robotami mogg kierowa¢ osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje — posiadaja uprawnienia budowlane
do kierowania robotami, okreslajace rodzaj robdt w danej specjalno$ci, sa cztonkami Izby Inzynieréw
Budownictwa, posiadaja aktualne ubezpieczenie OC oraz aktualne zaswiadczenie o ukofczeniu szkolenia
BHP. Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca powinien przedstawi¢ Inwestorowi oraz Inspektorowi Nadzoru
wykaz materialdéw wraz z atestami i certyfikatami oraz wykaz sprzetu i maszyn jakich ma zamiar uzy¢
do budowy.

2.2 Teren budowy.

2.2.1 Charakterystyka placu budowy.

Istniejace budynki Zespotu Szkét Specjalnych w Stupi p/Kepnem ul. Katowicka 8.

Demontaz istniejacej centrali wentylacyjnej wraz z kanatami wentylacyjnymi, demontaze oplotowania, prace
budowlane.

Montaz nowej centrali nawiewno-wywiewnej basenowej w wykonaniu zewngtrznym, montaz kanatéw
wentylacyjnych izolowanych. Oplotowanie centrali wentylacyjnej, prace ziemne, budowlane.
Modernizacja wezla cieplnego.

Montaz klimatyzacji split w danych pomieszczeniach wraz z odptywem skroplin, drobne prace budowlane.
Montaz automatyki sterujacej pracg uktadu wentylacji.

Rozruch i regulacja wentylacji oraz klimatyzacji wraz z przeszkoleniem w zakresie podstawowej obstugi
instalacji i urzadzen pracownikéw wytypowanych przez Inwestora lub Uzytkownika.

2.2.2 Przekazanie terenu budowy.

Inwestor, w terminie okreslonym w warunkach umowy szczegétowej, przekaze Wykonawcy plac budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz dokumentacj¢ techniczng wraz
ze specyfikacja techniczng.

2.2.3 Ochrona i utrzymanie terenu budowy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone¢ placu budowy oraz wszystkich materialéw i elementéw
wyposazenia uzytych do realizacji rob6t od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru robot.

Wykonawca umie$ci w miejscu okreslonym przez zarzadzajacego tablice informacyjng ( jezeli bedzie
wymagana ).

Wykonaweca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji inwestycji, az do
zakonczenia i odbioru koncowego roboét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wlaczony w cene
umownag.

2.2.4 Ochrona wlasno$ci i urzadzen
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejacych instalacji 1 urzadzen. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego dziatania.

2.2.5 Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robot
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.

2.2.6 Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne oraz odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony
zyciai zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy.

Uwaza sig, ze koszty zachowania zgodno$ci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczefstwa i ochrony
zdrowia sg wliczone w cen¢ umowng.

Wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich przepisow prawnych obowiazujacych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywal wyposazenie przeciwpozarowe w stanie
gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisOw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy.
Materialy tatwopalne beda przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej
odlegtosci od budynkéw i sktadowisk, w miejscach niedostgpnych dla oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mégtby powstaé w
okresie realizacji robdt lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikow.



2.3 Projekt organizacji robot wraz z towarzyszacymi dokumentami.

2.3.1 Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

W trakcie realizacji rob6t wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich obowigzujacych przepiséw i wymagan
w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

2.3.2 Zasady kontroli jako$ci robét.
Celem kontroli jako$ci robdt bedzie zapewnienie osiagnigcia zatozonej jakosci rob6t. Wykonawca jest
odpowiedzialny za petna kontrole robét i jako$ci materialow.

2.3.3. Certyfikaty, deklaracje i atesty.

Uzyte materialy do wykonania przedmiotu zaméwienia winny posiadac:

a) aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

b) atesty higieniczne ( jezeli beda wymagane )

c¢) $wiadectwa, karty- potwierdzajace zgodno$¢ urzadzen z wymogami energochtonnosci

W przypadku materiatéw dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
robét, bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan, beda
odrzucone.

2.4 Dokumenty budowy.

2.4.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowigzujacym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo budowy na
biezaco, zaréwno dla potrzeb zamawiajacego jak i wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania
wykonawcy placu budowy az do zakonczenia robét.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami
(Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.2001 z p6zn. zmianami ). Zapisy do dziennika budowy
beda czynione na biezaco i powinny odzwierciedla¢ postep robdt, stan bezpieczenstwa ludzi i budynkéw oraz
stan techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z zarzadzaniem budowa. Kazdy zapis do dziennika budowy
powinien zawiera¢ jego datg, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby, ktéra go dokonuje.

Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w porzadku chronologicznym jeden po drugim, nie
pozostawiajac pustych miejsc miedzy nimi, w sposéb uniemozliwiajacy wprowadzanie p6zniejszych dopiskéw.
Wszystkie protokoty i inne dokumenty zatagczane do dziennika budowy powinny by¢ numerowane, oznaczane
i datowane przez zar6wno wykonawce jak i zarzadzajacego realizacjag umowy inzyniera kontraktu.

Wszystkie wyja$nienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez wykonawce powinny
by¢ na biezaco przedstawiane do wiadomosci i akceptacji Inspektorowi.

2.4.2 Inne istotne dokumenty budowy

Oproécz dokumentéw wyszczeg6lnionych w punkcie 2.4.1 dokumenty budowy zawieraja tez:
a) Dokumenty wchodzace w sktad umowys;

b) Pozwolenia na prace budowlane

c) Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy;

d) Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilnoprawne;
e) Protokoty odbioru robét,

f) Opinie ekspertéw i konsultantéw,

g) Korespondencje¢ dotyczaca budowy.

2.4.3 Przechowywanie dokumentow budowy

Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy we wilasciwie zabezpieczonym miejscu.
Wszystkie dokumenty budowy beda stale dostepne do wgladu przez Inspektora Nadzoru oraz upowaznionych
przedstawicieli zamawiajacego w dowolnym czasie i na kazde zadanie.

3. INSPEKTOR NADZORU.

Inspektor Nadzoru w ramach posiadanego umocowania od zamawiajacego reprezentuje interesy zamawiajacego
na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnoSci realizacji rob6t budowlanych z dokumentacja projektowa
specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw
umowy. Dla prawidlowej realizacji swoich obowiazkéw, zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
zamawiajacy pisemnie wyznacza inspektoréw nadzoru dziatajacych w jego imieniu, w zakresie przekazanych
im uprawnien i obowiazkow.



4. MATERIALY I URZADZENIA

4.1 Zrédta uzyskiwania materialéw i urzadzen.
Wszystkie wbudowywane materialy i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania robot muszg by¢ zgodne z
wymaganiami okreslonymi w poszczeg6lnych szczegétowych specyfikacjach technicznych.

4.2. Atesty materiatéw i urzadzen.

W przypadku materiatéw dla ktérych w szczegétowych specyfikacjach technicznych wymagane s3 atesty, kazda
partia dostarczona na budowe musi posiada¢ atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Przed wykonaniem przez wykonawce badan jako$ci materiatéw, Inzynier kontraktu moze dopusci¢ do uzycia
producenta stwierdzajacy petna zgodno$¢ tych materiatéw z warunkami podanymi w szczegétowych
specyfikacjach technicznych.

Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia - wazng legalizacje, moga by¢ badane przez Inzyniera w dowolnym
czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodnos¢ wtasciwosci przewidzianych do uzycia materialéw
1urzadzen z wymaganiami zawartymi w szczegétowych specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete
do wbudowania.

4.3. Kontrola materiatéw.

- wszystkie materiaty przewidziane do uzycia podczas budowy bedg przed dopuszczeniem do robét
podlega¢ kontroli. Materialy nie spelniajace wymagan okreslonych w ST powinny zosta¢ odrzucone,

- jakiekolwiek roboty do ktérych uzyto materialéw bez zgody Inzyniera beda wymienione na koszt
Wykonawcy.

4.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom umowy.

Materialy uznane przez projektanta, Inwestora lub Inspektora Nadzoru za niezgodne z dokumentacja techniczng
i ze szczegbtowymi specyfikacjami technicznymi musza by¢ usuniete przez wykonawce w miejsce wskazane
przez Inspektora lub Zamawiajacego.

Kazdy rodzaj rob6t wykonywanych z uzyciem materiatéw, ktdre nie zostaly sprawdzone lub zaakceptowane
przez projektanta, Inspektora i w szczegdlnosci przez Inwestora bedzie wykonany na wilasne ryzyko
wykonawcy.

4.5. Przechowywanie i skladowanie materialow i urzadzen.

a) materialty powinny by¢ przechowywane w sposéb zapewniajacy zachowanie ich jakosci i przydatnos$ci
do robdt. Sktadowanie powinno by¢ prowadzone w sposéb umozliwiajacy kontrole materiatow.

b) sktadowanie moze odbywa¢ si¢ w pomieszczeniach budynku w miejscach zaaprobowanych przez
Inspektora oraz Inwestora (lub Uzytkownika )

¢) miejsca czasowego sktadowania materialéw powinny by¢ po zakonczeniu robdt doprowadzone przez
Wykonawce do ich pierwotnego stanu, w sposéb zaakceptowany przez Inspektorai Uzytkowania bez
dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego.

e) materiaty instalacyjne ( kanaty, ksztaltki ) magazynowa¢ w pomieszczeniach budynku, materiaty
zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniami mogacymi dosta¢ si¢ do wnetrza kanatéw i ksztattek.

4.6. Stosowanie materialéw zamiennych.

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakims szczeg6lnym przypadku materiaty lub urzadzenia zamienne, inne niz
przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegétowych specyfikacjach technicznych, poinformuje

o takim zamiarze Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru przynajmniej na I tydzien roboczy przed ich

Na materiatly zamienne wykonawca przedstawi karty katalogowe oraz tabele poréwnawcze urzadzen
projektowanych oraz zamiennych proponowanych przez wykonawce.

5. OBMIAR ROBOT.

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robét zgodnie z dokumentacja kontraktowa.

5.1. Zasady okreslania ilosci robét.

- wszystkie pomiary diugosci stuzace do obliczen pola powierzchni beda wykonywane w poziomie,
jezeli Specyfikacje techniczne wilasciwe dla danych robdt nie stanowig inaczej,

- elementy robot okreSlone w mb, takie jak rury beda zmierzone po ich zamontowaniu na obiekcie
budowlanym

- elementy robdt okre§lone w szt ( sztuk ) beda policzone poich zamontowaniu.



6. ODBIORY ROBOT.

6.1. Rodzaje odbiorow robdét.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nast¢pujagcym etapom odbioru:
- odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

- odbidér przejsciowy

- odbiér koncowy

- odbidér pogwarancyjny.

6.2. Odbior roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz wykonywanie prob cisnieniowych i
sprawdzajacych.

Odbiér robdt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo$ci 1 jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek, bez hamowania ogélnego post¢pu robot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowo$¢ danej czesci robét do odbioru zglasza Wykonawca
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru (za potwierdzeniem
odbioru wiadomosci przez Inspektora Nadzoru ). Odbidr bedzie przeprowadzony w ciggu maksimum 3 dni
roboczych od daty zgloszenia i powiadomienia ( za potwierdzeniem dostarczenia wiadomosci ) o tym fakcie
Inspektora.

Préby cis$nienia, uruchomienia poszczegdlnych instalacji dokonywane sg w obecnosci kierownika budowy

( rob6t odpowiedniej specjalnosci ), Inspektora Nadzoru oraz przedstawiciela Wykonawcy.

Odbiory préb ci$nienia, uruchomien odbywac si¢ bedzie maksymalnie w ciagu 3 dni roboczych od daty
zgloszenia i powiadomienia ( za potwierdzeniem dostarczenia wiadomosci ) o tym fakcie Inspektora.

6.3. Odbior koncowy.

6.3.1. Zasady odbioru koncowego.

Odbiér koncowy polega na ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci

1 wartoSci.

Calkowite zakonczenie rob6t oraz gotowo$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
powiadomieniem pisemnym Zamawiajgcego.

Odbiér koncowy nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy. Odbioru koncowego robét dokona
komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecno$ci przedstawicieli zamawiajgcego przy udziale Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacja
projektowa i ST.

W toku odbioru koncowego robét, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw

robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajacych i robét
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robét uzupetniajacych w robotach
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru kofcowego.

6.3.2. Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego jest protokét odbioru koncowego robot,

sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujace dokumenty:

- dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostala sporzadzona
w trakcie realizacji umowy,

- dzienniki budowy (oryginaty) — jezeli bedzie wymagany,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan,

- o$wiadczenie kierownika budowy o zgodno$ci wykonania obiektu budowlanego.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do

odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca, wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego

robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru

ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.



6.4. Odbior pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunigciem usterek stwierdzonych
przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w pkt. 5.3.

7. PODSTAWA PEATNOSCI .

Podstawa ptatnosci jest protokot odbioru robot:

- dla faktury koncowej - protokét z koncowego odbiory robét,

- dla faktury przej$ciowej - protokot czgsciowego odbioru robdt, wykonanych wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Oryginat protokotu odbioru cze$ciowego, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru jest integralnym zatacznikiem
do faktury przejsciowe;.
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Szczegbdlowa Specyfikacja Techniczna

Wymiana centrali wentylacyjnej basenowej SST-1.

1. Wstep.

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem specyfikacji sa wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru wymiany centrali
wentylacyjnej basenowej wraz z pracami pomocniczymi oraz modernizacja wezta cieplnego dostarczajacego
ciepto do nagrzewnicy w centrali wentylacyjne;j.

1.2. Zakres robo6t objetych specyfikacja.
Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace wykonanie i odbidr
rob6t zgodnie z pkt. 1.1.
e Demontaz istniejacej centrali wentylacyjnej oraz kanatéw zewnetrznych
Demontaz oplotowania, postumentu betonowego pod centrala
Wykonanie plyty zelbetowej pod centralge wentylacyjna
Wykonanie optotowania centrali wentylacyjnej,
Montaz centrali wentylacyjnej basenowej zewn¢trznej z rekuperatorem,
Montaz kanatéw wentylacyjnych
Montaz czerpni,
Montaz wyrzutni,
Montaz automatyki centrali,
Wykonanie modernizacji we¢zta cieplnego do nagrzewnicy w centrali wentylacyjnej
Rozruch i regulacja instalacji wentylacji i wezta cieplnego

1.3. Okreslenia podstawowe.

Okres$lenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji technicznej ( ST ) sa zgodne z obowiazujacymi
Polskimi Normami.

Wentylacja pomieszczenia - wymiana powietrza w pomieszczeniu majaca na celu usuni¢cie powietrza
zuzytego 1 wprowadzenie powietrza §wiezego.

Strefa przebywania ludzi - cz¢$¢ przestrzeni pomieszczenia do wysokosci 2,0 m nad podtoga gdzie
przebywaja ludzie w ktérej za pomoca wentylacji trzeba zapewni¢ wymagane warunki mikroklimatu.
Niezbedny strumien objetoSci powietrza zewnetrznego - strumien powietrza zewngtrznego ktéry ze
wzgledéw higienicznych nalezy doprowadzi¢ do os6b przebywajacych w pomieszczeniu w celu
utrzymania odpowiedniej jako$ci powietrza wewnetrznego.

Powietrze zewnetrzne - powietrze atmosferyczne na zewnatrz obiektu.

Powietrze wewnetrzne - powietrze znajdujace si¢ wewnatrz pomieszczenia.

Powietrze wywiewane - powietrze wewnetrzne odprowadzane z pomieszczenia.

Powietrze wyrzutowe - calo$¢ lub cze$¢ powietrza wywiewanego odprowadzana do atmosfery.
Wentylacja mechaniczna - wentylacja bedagca wynikiem dziatania urzadzef mechanicznych wprawiajacych
powietrze w ruch.

1.4.0gélne wymagania.
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w Specyfikacji Techniczne;j.

2. Materiaty.

Ogdlne warunki stosowania materialdw podano w Specyfikacji Techniczne;j

Materialy do wykonania wentylacji.
e Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej okragte Spiro z uszczelka, deklaracja
zgodnosci,
* Przewody wentylacyjne prostokatne z blachy ocynkowanej wg PN-B-03434, deklaracja
zgodnosci,
e Ksztaltki stalowe ocynkowane prostokatne i okragte spiro z uszczelka, deklaracja zgodnosci,
e (Czerpnie prostokatne, deklaracja zgodnosci,
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*  Wyrzutnie prostokatne, deklaracja zgodnosci,

e Podwieszenia i podpory kanaléw wentylacyjnych, deklaracja zgodnosci

¢ centralge wentylacyjna basenowa w wykonaniu zewnetrznym z odzyskiem ciepta o wydajnosci
nawiew/wywiew = 11300 / 11300 m3/h przy ci$nieniu dyspozycyjnym nawiew/wywiew =
400/360Pa, wyposazona w ttumiki akustyczne na nawiewie, wywiewie, czerpni i wyrzutni, z
nagrzewnicg glikolowg ( roztwor 35% ), filtry, w klasie izolacji termicznej T2, szczelno$ci obudowy
L1, o sprawnosci cieplnej ( sucha-zima) minimum 80%, zgodna z ErP2018, klasie efektywno$ci
energetycznej minimum:
zima A+ (2016 ), lato A (2020 ), z komora mieszania, poziom mocy akustycznej emitowanej prze
obudowe ( LWA ) max 61 dB (A), wyposazona na kr6écu czerpni i wyrzutni w przepustnice z
sifownikiem ze sprezyng powrotng, wyposazona w krécce elastyczne na nawiewnie, wywiewie,
czerpni 1 wyrzutni, posiadajaca aktualny certyfikat Eurovent, wraz z automatyka sterujaca praca
centrali oraz urzagdzen pomocniczych obstugujacych centralg.
Automatyka musi mie¢ mozliwo$¢ podpiecia do BMS.

e Sterownik centrali, programem tygodniowym z pracg reczng lub automatyczng, informacja o

wymianie filtréw, zatrzymanie centrali w przypadku pozaru, menu w jezyku polskim, panel

dotykowy, pokazane wartosci pracy centrali,

Rury stalowe czarne ze szwem, deklaracja zgodnosci,

Ksztattki stalowe czarne, deklaracja zgodnosci,

Naczynia wzbiorcze przeponowe do instalacji grzewczych

Zawory bezpieczenstwa c.o.

Pompa obiegowa elektroniczna 32/80, deklaracja zgodnosci,

Filtr, deklaracja zgodnosci,

Termometry, manometry z kurkiem manometrycznym, deklaracja zgodnosci,

Zawory kulowe z dtawnicg w klasie PN25, deklaracja zgodnosci,

Klapy zwrotne do c.o. , deklaracja zgodnosci,

Zawory spustowe ze zlaczka do weza, odpowietrzniki automatyczne, deklaracja zgodnosci,

Ptyn glikol 35%

3. Sprzet.

Warunki ogélne podano w Specyfikacji Technicznej.

Do wykonania rob6t Wykonawca powinien dysponowa¢ drobnym sprzetem montazowym wynikajacym z
technologii prowadzenie robét.

4. Transport.

Warunki ogélne podano w Specyfikacji Technicznej.

Wykonawca powinien dysponowaé sprawnym samochodem dostawczym do 0,9t i skrzyniowym do 5t
oraz dzwigiem.

5. Wykonanie roboét.
Warunki ogdlne podano w Specyfikacji Techniczne;.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot.

5.1.Montaz przewodow.

Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegréd budowlanych w odlegtosci
umozliwiajacej szczelne wykonanie potaczen.

Przewody wentylacji powinny odpowiada¢ standardowi wykonania wg PN-B-03434.

Potaczenia przewodéw wentylacyjnych wg PN-B-76002.

Kanaly wentylacyjne powinny by¢ szczelne. Do uszczelnienia potaczen kotnierzowych nalezy

stosowa¢ gumy migkkie lub mikroporowate.

Przejscia przewodéw przez przegrody budynku wykonaé¢ w otworach ktérych wymiary sa wigksze od
50 do 100 mm od wymiaréw zewn¢trznych przewodu.

Materiat podpér lub podwieszenia przewodéw powinna by¢ odpowiednia do materiatu konstrukcji
budowlanej w miejscu zamocowania. Mocowania nie moga przenosi¢ drgan.

Podpory dla przewodéw montowa¢ w odlegtosci wg instrukcji montazu producenta.

Czerpni¢ montowa¢ w odlegloSci minimum 2,2 m od terenu do dotu czerpni. Wyrzutnie zamontowac na
kanale wyrzutowym, wyrzut powietrza skierowa¢ w stron¢ dachu.
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Kanaly wentylacyjne podczas prac budowlanych nalezy zabezpieczy¢ przed przedostawaniem si¢ do nich
réznego rodzaju zanieczyszczen ( pytow, insektéw itp ).

5.2. Montaz centrali wentylacyjnej ( wykonanie zewnetrzne).

Sposéb zamocowania centrali wentylacyjnej powinien zabezpiecza¢ przed przenoszeniem drgah na teren
oraz na instalacje poprzez stosowanie lacznikéw elastycznych.

Dtugosé¢ elastycznych kréécéw powinna wynosi¢ 100-150 mm, wymiary i ksztatt kr6écéw powinny by¢ zgodne
z wymiarami 1 ksztatltem otwordéw centrali wentylacyjne;j.

Centrale wentylacyjne powinny by¢ tak zmontowane, aby dostep dla obstugi do konserwacji lub demontazu nie
nastrgczat trudno$ci, ani nie stwarzal zagrozenia dla obstugi.

Centrale wentylacyjne montowac¢ zgodnie z DTR urzadzen.

6. Kontrola jako$ci robot.
Warunki ogdlne podano w Specyfikacji Techniczne;j.

6.1. Warunki przystapienia do badan.

Badania nalezy przeprowadzi¢ w nastepujacych fazach:
- po ukonczeniu montazu oraz dokonaniu regulacji

- w okresie gwarancyjnym

6.2. Kontrola dzialania instalacji.
Celem kontroli jest potwierdzenie mozliwosci dziatania instalacji zgodnie z wymaganiami.
Przed rozpoczeciem kontroli dziatania nalezy wykonaé nastgpujace prace wstepne:
e Prébny rozruch instalacji w warunkach réznych obcigzen ( 72 godz )
Regulacja i nastawienie strumienia powietrza
Nastawienie przepustnic regulacyjnych
Nastawienie akcesoriow nawiewnych
Sprawdzenie dziatania automatyki centrali.

7. Obmiar robot.

Warunki ogélne podano w Specyfikacji Techniczne;j.
Jednostka obmiarowg jest dla:

e Przewody okragle i ksztattki -1m2
e Przewody i ksztattki prostokatne -1m2
¢ Kratki nawiewne - 1 szt
¢ Przepustnice z sitownikiem -1 kpl

e (Czerpnie, wyrzutnie -1 szt
¢ (Centrala wentylacyjna -1 kpl

8. Odbior robot.

Warunki ogélne podano w Specyfikacji Technicznej.

Odbiér robét instalacji powinien odbywaé sie¢ w réznych fazach wykonywania robdt.

Przy odbiorze koncowym nalezy do dokumentéw dolaczy¢ protokdt skutecznosci dziatania wentylacji
podpisany przez osobe posiadajacag odpowiednie uprawnienia.

9. Podstawa platnosci.
Warunki ogdlne podano w Specyfikacji Techniczne;.
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Klimatvzacja -SST-2.

1. Wstep.

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem specyfikacji s3 wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru montazu instalacji
klimatyzacji oraz odptywu skroplin w wybranych pomieszczeniach.

1.2. Zakres roboét objetych specyfikacja.
Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace wykonanie i odbidr
rob6t zgodnie z pkt. 1.1.
® Montaz rurociaggéw chtodniczych wraz z izolacja
Montaz jednostek wewnetrznych §ciennych oraz jednostek zewnetrznych
Odprowadzenie skroplin do kanalizacji,
Préby szczelno$ci instalacii,
Rozruch i regulacja.

1.3.0gdlne wymagania.

Ogdlne wymagania dotyczace robdét podano w Specyfikacji Techniczne;j.

Wykonawca przed przystgpienie do prac zobowigzany jest dostarczy¢ aktualny certyfikat F-gazowy
uprawniajacy do montazu instalacji chtodniczych, pomp ciepta oraz uprawnienia lutospawania pracownikéw
wykonujacych instalacje chtodnicze.

2. Materialy.
Ogdlne warunki stosowania materiatéw podano w specyfikacji techniczne;j.

2.1. Materialy.

Rury miedziane chtodnicze w izolacji — deklaracja zgodnosci

Ksztattki miedziane chtodnicze, deklaracja zgodnosci,

Jednostki wewngtrzne $cienne sterowane pilotem bezprzewodowym — wg dokumentacji technicznej
Jednostki zewngtrzne multi split ( czynnik R32 ) — wg dokumentacji technicznej, deklaracje, atesty
Konstrukcje wsporcze stalowe z podktadkami antywibracyjnymi- deklaracja zgodnosci

Rury zPVC-U Kklejone, , deklaracja zgodnosci,

Ksztattki PVC-U do instalacji klejonej, deklaracja zgodnoSci

Kleje do systemu klejonego z PVC-U, deklaracja zgodnosci,

Korytka kablowe z tworzywa, deklaracja zgodnosci

3. Sprzet.

Warunki ogdlne podano w Specyfikacji Techniczne;j.

Do wykonania rob6t Wykonawca powinien dysponowa¢ drobnym sprzetem montazowym wynikajacym z
technologii prowadzenie robot.

4. Transport.

Warunki ogélne podano w Specyfikacji Technicznej.

Materiaty przewozone powinny by¢ zabezpieczone przed przypadkowym przesunieciem i uszkodzeniem
W czasie transportu.

Zaleca si¢ transport w opakowaniach fabrycznych.

Wykonawca powinien dysponowaé sprawnym samochodem dostawczym do 0,9 t.

5. Wykonanie roboét.
Warunki ogélne podano w Specyfikacji Technicznej.

6. Montaz instalacji klimatyzacji wraz z urzgdzeniami.

Montaz jednostki zewnetrznej klimatyzacji.

Jednostke zewnetrzng klimatyzacji zamontowa¢ na wsporniku $ciennym.

Montowa¢ jednostke w poziomie (maksymalne nachylenie jednostki moze wynosic¢ 2°).

Zamontowac izolacj¢ z materiatu thumiacego wibracje (podktadki ttumiace).

Montujac jednostke zachowaj odpowiednig ilos¢ wolnego miejsca na przeniesienie urzadzen, przestrzen
serwisowa, przestrzen umozliwiajaca wentylacje, przestrzen na przewody chlodnicze zgodnie z wymogami
producenta systemu klimatyzacyjnego.
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Jednostki wewnetrzne montowaé na $cianie zewnetrznej zgodnie z DTR producenta — ostateczne rozmieszczenie
jednostek wewnetrznych uzgodni¢ z Inwestorem i inspektorem nadzoru podczas prac montazowych.

Montaz instalacji chlodnicze;.

Przewody chlodnicze pomiedzy jednostka zewnetrzng i wewnetrzng z rur chtodniczych z izolacja fabryczna.
Przy przejsciu rurociagdw przez $ciany nalezy zastosowa¢ dodatkowg izolacje na rurach o grubo$ci minimum

9 mm. Rurocigg prowadzony na zewnatrz budynku nalezy umiesci¢ w korytkach kablowych przystosowanych
do montazu na zewnatrz budynku.

7. Wytwarzanie prozni.

Prézni¢ w ukladzie chtodniczym nalezy wytwarzaé przy uzyciu pompy prozniowej.

Uzywac¢ czystego manometru i wezyka do napetniania, przeznaczonych specjalnie do czynnika R32.

Nie usuwac powietrza z instalacji za pomoca czynnika, do oprézniania stosowa¢ wytacznie pompe prézniowa.
Po wykonaniu procesu prézniowego, utrzymuj prézni¢ przez godzing i obserwujac manometr, sprawdz czy nie
nastapil wzrost ci$nienia.

8. Proby szczelnosci.

Do przeprowadzenia préby szczelnosci nalezy uzywaé wytacznie azotu.

Niedopuszczalne jest uzywanie do tego celu czynnika chlodniczego, tlenu, gazéw palnych lub trujacych. (uzycie
tlenu moze grozi¢ eksplozja.).

W trakcie wykonywania proby szczelno$ci, nie naraza¢ instalacji na wstrzasy i uderzenia. Moze to spowodowac
peknigcie przewodow, a w efekcie powazne obrazenia.

Wpuszczac¢ azot zaréwno przez przewdd cieczowy jak i gazowy.

W celu wykonania préby szczelnosci, napetni¢ instalacje azotem pod cisnieniem 4,0 MPa.

Sprawdzi¢ wszystkie potaczenia kielichowe i spawane miejsca. Sprawdzi¢ czy ci$nienie nie spadto.

Poréwnaé warto$¢ ciSnienia w uktadzie w momencie napetnienia go azotem oraz po 24 godzinach od tej
operacji. Sprawdzi¢ czy ci$nienie nie spadfo.

Jezeli temperatura zewnetrzna zmieni si¢ o 5°C, cisnienie probne zmieni si¢ o 0.05 MPa.

Spadek ci$nienia moze oznacza¢ nieszczelnos$¢ instalacji na faczeniach.

Z préb cisnienia sporzadzi¢ protokot.

9. Napelnienie instalacji czynnikiem chlodniczym.

Po wytworzeniu prézni w ukladzie, napetni¢ instalacj¢ czynnikiem chtodniczym ( R32).

Napetni¢ czynnik przez przewdd cieczowy. Napetnianie czynnika przez przewdd gazowy spowoduje awarig.
Napetni¢ instalacje czynnikiem w fazie ciekte;.

Nalezy unika¢ przedostania si¢ czynnika do atmosfery. Odprowadzanie nadmiernej iloéci czynnika do atmosfery
jest prawnie zabronione.

Z napetnienia instalacji sporzadzi¢ protokét napetnienia.

7. Kontrola jako$ci roboét.

Warunki ogélne podano w Specyfikacji Technicznej.

Rozruch i regulacja dziatania systemu split.

Sprawdzenie dziatania klimatyzacji w warunkach obliczeniowych ( letnich ).

Przeszkolenie z podstawowej obstugi pracownikow.

8. Montaz instalacji odprowadzania skroplin.

Przewody odprowadzajace skropliny z urzadzen wewnetrznych klimatyzacji tagczone za soba za pomoca
polaczen klejonych.

Przewody poziome prowadzone przy $cianach, na lub pod stropami powinny spoczywa¢ na podporach
statych ( uchwytach ) i ruchomych usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz to wynika z
wymagan dla danego materiatu z ktérego wykonane sa rury.

PrzejScia rurociggdw przez $ciany 1 stropy wykonaé w otulinach izolacyjnych.

Potaczenie rurociagdw z urzadzeniami klimatyzacyjnymi poprzez ztacza elastyczne.

9. Obmiar robét.

Warunki ogdlne podano w Specyfikacji Technicznej.

Jednostka obmiarowa jest dla:
e Przewody rurowe - 1 mb
o Ksztattki - I szt
e Jednostki klimatyzacji - 1kpl
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W przypadku robét zanikajagcych obmiar winien by¢ wykonany w trakcie trwania prac wykonawczych i
jego wyniki nalezy umiesci¢ w protokole odbiorowym, ktéry nalezy zachowa¢ do odbioru koficowego.

10. Odbioér roboét.
Warunki ogdlne podano w Specyfikacji Techniczne;.
Odbiér robdt instalacji rurowych powinien odbywa¢ si¢ w réznych fazach wykonywania robdét.

Izolacje cieplne - SST-3.

1. Wstep.

1.1. Przedmiot specyfikacji.
Przedmiotem specyfikacji sa wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru izolacji cieplnych dla
wentylacji, instalacji grzewczej oraz klimatyzacji.

1.2 Zakres robot objetych specyfikacja.
Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnoS$ci umozliwiajace wykonanie i odbidr
rob6t zgodnie z pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe.

Okres$lenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji technicznej ( ST ) sa zgodne z obowiazujacymi

Polskimi Normami.

Izolacja cieplna - ostona powierzchni rurociaggédw armatury i urzadzen ograniczajgca straty przesylanego

lub magazynowanego ciepta do otoczenia.

Izolacja wtasciwa — warstwa izolacji cieplnej wykonana z materialu o odpowiednio matym wspdtczynniku
przewodzenia ciepfa.

Ptaszcz ochronny — warstwa izolacji cieplnej chronigca izolacj¢ wlasciwa przed niekorzystnymi wplywami
zewnetrznymi ( uszkodzenia mechaniczne, zawilgocenia itp. ).

1.4.0golne wymagania.
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w Specyfikacji Techniczne;j.

2. Materialy.
Ogdlne warunki stosowania materiatéw podano w Specyfikacji Technicznej

2.1. Materialy do wykonania izolacji cieplnych.

e Kilej do otulin z pianki polietylenowej- deklaracja zgodnosci , atest higieniczny

¢ Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej o grubosci warstwy izolacyjnej 13, 20 mm,
wspolczynnik przewodzenia ciepta < 0,039 W/m*K, maksymalna temperatura czynnika 102°C,
odporny na kontakt z powszechnie uzywanymi materiatami budowlanymi ( np. beton, wapno,
gips ) — aprobata techniczna,

e Maty z welny mineralnej z powltoka z foli aluminiowej o grubosci 100 mm do kanatéw
wentylacyjnych , deklaracja zgodnosci

e Ostony z blachy ocynkowanej lub aluminium na otuliny izolacyjne na zewnatrz budynku — deklaracja
zgodnosci.

3. Sprzet.

Warunki ogélne podano w Specyfikacji Technicznej.

Do wykonania rob6t Wykonawca powinien dysponowa¢ drobnym sprzetem montazowym wynikajacym z
technologii prowadzenie robét.

4. Transport.
Warunki ogdlne podano w Specyfikacji Techniczne;j.

5. Wykonanie robét.
Warunki ogélne podano w Specyfikacji Techniczne;.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot.
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5.1. Rozpoczecie robét.
Montaz izolacji nalezy rozpoczaé po pozytywnych prébach szczelnosci.

5.2. Montaz izolacji.

Wszystkie prace montazowe na rurach i ksztattkach powinny by¢ wykonywane w temperaturze otoczenia.
Montaz otulin $cisle wg instrukcji montazu producenta.

Powierzchnia rurociagdw i urzadzen musi by¢ czysta i sucha.

Nie dopuszcza si¢ wykonania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych, ziemia, gruzem,
cementem, smarami itp.

Materiaty do izolacji powinny by¢ suche czyste i nie uszkodzone.

Nalezy zwraca¢ uwage nanoze i wykrojniki, powinny by¢ ostre, klej powinien by¢ $wiezy a pedzle
czyste. [zolacja podczas montazu powinna by¢ Sciskana.

Nie nalezy taczy¢ otulin tylko za pomoca klipséw montazowych.

Zawsze nalezy klei¢ staranie izolacje na stykach czotowych i wzdluznych nanoszac réwnomiernie cienka
warstwe kleju z dwdch stron.

Nalezy przyklei¢ réwniez otuling do rury na jej koficach na odcinkach ok. 5cm.

Nigdy nie nalezy izolowaé instalacji podczas jej dziatania.

Po zakonczeniu montazu odczeka¢ 36 godz. z uruchomieniem instalacji aby proces klejenia zakonczyt sig
catkowicie.

Izolacje na zewnetrz nalezy zabezpieczy¢ przed warunkami atmosferycznymi ( blachg stalowa lub aluminiowg ).
Styki taczen uszczelni¢ masg elastycczna.

6. Kontrola jakos$ci robot.
Warunki ogdlne podano w Specyfikacji Techniczne;j.

7. Obmiar robét.
Warunki ogélne podano w Specyfikacji Technicznej.
Jednostka obmiarowa jest dla:
e Otuliny izolacyjne -1 mb
e Maty izolacyjne -1 m2
W przypadku robét zanikajacych obmiar winien by¢ wykonany w trakcie trwania prac

wykonawczych 1 jego wyniki nalezy umieSci¢ w protokole odbiorowym, ktéry nalezy zachowac¢ do odbioru
koncowego.

8. Odbior robét.
Warunki ogdlne podano w Specyfikacji Technicznej.
Odbiér robdt instalacji rurowych powinien odbywaé si¢ w réznych fazach wykonywania robét.

8.1. Odbiér techniczny cze$ciowy izolacji cieplnych.
Odbiér techniczny cze$ciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementéw lub czedci
instalacji, do ktérych zanika dostep w wyniku postepu robét. Dotyczy on na przyktad: przewodow
utozonych i zaizolowanych w zamurowywanych bruzdach, przewodéw uktadanych w rurach ptaszczowych
w warstwach budowlanych podlogi, uszczelnien przej$¢ w przepustach oraz przegrody budowlane, ktérych
sprawdzenie bedzie niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koncowego.
Odbiér czesciowy przeprowadza si¢ w trybie przewidzianym dla odbioru koncowego.
W ramach odbioru czeéciowego nalezy:
a) sprawdzi¢ czy odbierany element izolacji jest wykonany zgodnie z projektem technicznym oraz z
ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczacymi zmian w tym projekcie;
b) sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej czesci izolacji z wymaganiami okreslonymi w
projekcie i Specyfikacji Technicznej
Po dokonaniu odbioru czgsciowego nalezy sporzadzi¢ protokdt potwierdzajacy prawidtowe
wykonanie robdt, zgodno$¢ wykonania izolacji z projektem technicznym. W protokole nalezy
jednoznacznie zidentyfikowa¢ miejsce zainstalowania elementéw lub lokalizacje czesci izolacji, ktére byty
objete odbiorem czgsciowym.
W przypadku negatywnego wyniku odbioru czeSciowego, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin
wykonania prac naprawczych lub uzupetniajacych.
Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru cze$ciowego.
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8.2. Odbioér techniczny koncowy izolacji cieplnych.

Izolacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koncowego po spetnieniu
nastepujacych warunkow:

a) zakonczono wszystkie roboty przy izolacji cieplnej;

b) dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakonczyly sie wynikiem pozytywnym;

9. Podstawa platnosci.
Warunki ogdlne podano w Specyfikacji Technicznej.

UWAGA:

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem
polskim.

Przywotanie przepisu, ktory zostat znowelizowany obliguje wykonawce do
stosowanie jego aktualnej tresci.




