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CNW — centrala basenowa zewnetrzna nawiewno—wywiewna z odzyskiem
ciepta o wydajnos¢i N/W = 11300/11300 m3/h
cignieniu dyspozycyjnym N/W = 400/360 Pa, zgodna z ErP2018
klasa efektywnosci energetycznej: zima A+ (2016)
lato A (2020), klasa izolacji temicznej T2, szczelosé obudowy L1
sprawnos ¢i odzyku ciepta (sucha—zima) minimum 80%
wyposazona w ttumiki akustyczne na nawiewie, wywiewie,
czerpni i wyrzutni, poziom mocy akustycznej emitowanej przez
obudowe (LWA) max 61 dB (A), z komora mieszania,
z przepustnica ze sprezyna powrotna na czerpni i wyrzutni
posiadajaca aktualny certyfikat Eurovent
— z automatyka sterujaca praca centrali i podzespotéw
— panel sterujacy podswietlany z wizualizacja pracy centrali

kanat wywiewne
obudowa izolacji
— kanaty i ksztattki wentylacyjne ocynkowane

— izolacja kanatow otulinami z wetny gr. minimum 100 mm
— obudowa izolacji z blachy ocynk lub aluminium

Montaz urzadzen zgodnie z DIR producenta,
warunkami technicznymi.

basenoweqo.

Wymiana centrali wentylacyjnej basenowej do pomieszczenia
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Rzut przyziemia — wywiew.




