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Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu z upoważnienia Województwa Opolskiego
ul. Oleska 127
Opole
45-231
Polska
Osoba do kontaktów: w sprawach przedmiotu zamówienia: Adrian Miś – Wydział Budowy, tel. 77 459 18 40,
w godz. 07:00–15:00; w sprawach procedury przetargowej: Bartosz Różycki, Jarosław Sołtysek – Wydział
Zamówień Publicznych, tel. 77 459 18 28, w godz. 07:00–15:00.
Tel.:  +48 774591800
E-mail: przetargi@zdw.opole.pl 
Faks:  +48 774581352
Kod NUTS: PL52
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bip.zdw.opole.pl
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/zdw_opole

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Rozbudowa ciągu komunikacyjnego na osi północ–południe – droga wojewódzka nr 454 – Rozbudowa drogi
wojewódzkiej nr 454 Ładza–Pokój
Numer referencyjny: WP.6021.09.2019

II.1.2) Główny kod CPV
45233000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4) Krótki opis:
przedmiotem zamówienia jest rozbudowa ciągu komunikacyjnego na osi północ–południe – droga wojewódzka
nr 454 – Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 Ładza–Pokój zgodnie z warunkami specyfikacji istotnych
warunków zamówienia. Wspólnego Słownika Zamówień: 45.23.30.00-9 – roboty w zakresie konstruowania,
fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg; 45.11.10.00-8 – roboty w zakresie
burzenia, roboty ziemne; 45.22.10.00-2 – roboty budowlane w zakresie budowy mostów i tuneli, szybów i kolei
podziemnej; 45.23.10.00-5 – roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii
energetycznych; 45.25.56.00-5 – roboty w zakresie kładzenia rur w kanalizacji; 45.31.61.10-9 – instal. urządzeń
ośw. dr.; 45.20.00.00-9 – rob. bud. w zak. wznoszenia kompletnych ob. bud. lub ich części oraz rob w zakr. inż.
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lądowej i wodnej; 45.23.32.80-5 – wznoszenie barier dr.; 45.23.22.00-4 – rob. pomoc. w zakr. linii telef. ciągów
komunik.; 45.10.00.00-8 – przygot. terenu pod bud.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

06/06/2019

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: B6
Dane referencyjne ogłoszenia: 2019-073908
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 102-245988
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 24/05/2019

Sekcja VII: Zmiany
VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.1) Przyczyna zmiany
Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów
Zamiast:
3. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje w pełni sprawnymi jednostkami sprzętowymi
niezbędnymi do realizacji zamówienia wymienionymi poniżej:
a) wytwórnia mieszanek mineralno-bitumicznych o wydajności minimum 100 t/h ze sterowaniem w pełni
automatycznym – minimum 1 szt.,
b) rozkładarka mieszanek mineralno-bitumicznych o szerokości minimum 7,0 m ze sterowaniem
automatycznym – minimum 1 szt.,
c) koparka o pojemności łyżki minimum 1,0 m3 – minimum 2 szt.,
d) walec statyczny samojezdny minimum 9 t* – minimum 1 szt.,
e) walec wibracyjny samojezdny minimum 9 t* – minimum 1 szt.,
f) zagęszczarka płytowa minimum 0,5 t – minimum 2 szt.,
g) frezarka do nawierzchni bitumicznych o szerokości bębna skrawającego minimum 1 m – minimum 1 szt.,
h) równiarka drogowa – minimum 1 szt.,
i) dźwig/żuraw o udźwigu minimum 8 t – minimum 1 szt.,
* – co najmniej jeden z walców musi posiadać zestaw do obcinania krawędzi układanej masy bitumicznej.
...
Powinno być:
3. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje w pełni sprawnymi jednostkami sprzętowymi
niezbędnymi do realizacji zamówienia wymienionymi poniżej:
a) wytwórnia mieszanek mineralno-bitumicznych o wydajności minimum 100 t/h ze sterowaniem w pełni
automatycznym – minimum 1 szt.,
b) rozkładarka mieszanek mineralno-bitumicznych o szerokości minimum 7,0 m ze sterowaniem
automatycznym – minimum 1 szt.,
c) koparka o pojemności łyżki minimum 1,0 m3 – minimum 2 szt.,
d) walec statyczny samojezdny minimum 9 t* – minimum 1 szt.,
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e) walec wibracyjny samojezdny minimum 9 t* – minimum 1 szt.,
f) zagęszczarka płytowa minimum 0,5 t – minimum 2 szt.,
g) frezarka do nawierzchni bitumicznych o szerokości bębna skrawającego minimum 1 m – minimum 1 szt.,
h) równiarka drogowa – minimum 1 szt.
* – co najmniej jeden z walców musi posiadać zestaw do obcinania krawędzi układanej masy bitumicznej.
...

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


