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t6dz, marzec 2021r
(miejscowos$c¢ , data)

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane ( Dz.U. Nr 207, poz.2016
z 20083r. z pbézniejszymi zmianami.), niniejszym oswiadczamy ze projekt budowlany dla inwestycji pod nazwa:

PRZEBUDOWA | REMONT WEWNETRZNYCH LINII ZASILAJACYCH ORAZ
INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ADMINISTRACYJNEJ OSWIETLENIA W BUDYNKU
MIESZKALNYM WIELORODZINNYM

zlokalizowanego w +ODZI
przy ulicy ul. Struga 56
sporzadzony dla :Zarzad Lokali Miejskich — Miasto £.6dz, 90-514 £.6dz, al. T. KoSciuszki 47

zostat wykonany zgodnie =z obowigzujgcymi przepisami, w tym techniczno - budowlanymi,
przeciwpozarowymi, BHP, sanitarnymi i Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
Projekt zostat wykonany na podstawie posiadanych uprawnien budowlanych w specjalnosci:

LP | BRANZA IMIE | NAZWISKO PROJEKTANTA PODPIS | PIECZEC
NR UPRAWNIEN
1. mgr inz.
ELEKTRYCZNA Mariusz Gieszcz
PROJEKTANT LOI?/231 5/PWOE/14
sp. inst. elekir.
2. mgr inz.
ELEKTRYCZNA Barttomiej Fraszek
SPRAWDZAJACY LOD/3356/PWBE/17

sp. inst. elekir.

Oswiadczenie zatgczam do WNIOSKU Z AN ..ceiureriiiiieiiie ettt e e e e snb e e enne e e eaees

Do przedmiotowego projektu budowlanego zostata , zgodnie z art.20 ust.1 pkt 1b, sporzgdzona informacja
dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, ktéra ze wzgledu na specyfike projektowanego obiektu
budowlanego, powinna by¢ uwzgledniona w planie bezpieczeinstwa i ochronie zdrowia zgodnie z art.21a
ust.1 ustawy — Prawo budowlane ( Dz.U. Nr 207, poz.2016 z 2003r. z p.zm.) i spetniajgca wymagania
~Rozporzagdzenia w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa | ochrony zdrowia  oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” Ministra Infrastruktury z dnia 30 czerwca 2003 roku (( Dz.U. Nr 120,
poz.1126 z 2003r.)

( pieczec i podpis projektanta ) ( pieczec¢ i podpis sprawdzajgcego )

* niepotrzebna skresli¢
** wypetnia projektant zapewniajacy skoordynowanie techniczne opracowan projektowych oséb biorgcych udziat w opracowaniu
projektu budowlanego
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

Strona tytutowa

Spis tresci

Opis techniczny

Wstep

Dane ogdlne

Charakterystyka obiektu

Zakres Opracowania

Przepisy i normy zwigzane

Zrbdta zasilania i pomiar energii elektrycznej

Rozdzielnie elektryczne

Instalacja oswietlenia

Instalacje ochrony przepieciowej

Zagadnienia ochrony przeciwpozarowej

Uwagi og6ine

Uwagi koncowe

Obliczenia techniczne

Zestawienie mocy zainstalowanej i zapotrzebowane;j

Dobér przewoddw i zabezpieczen

Sprawdzenie skutecznosci przeciw porazeniowej

Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

Zakres robdt

Elementy mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom

Rysunki techniczne
1.Schemat gtéwny zasilania. - rys. nr EO1.
2.Plan instalacji elektrycznych. Rzut piwnicy. - rys. nr EQ2.
3.Plan instalacji elektrycznych. Rzut parteru. - rys. nr E03.
4.Plan instalacji elektrycznych. Rzut 1 pietra. - rys. nr EO4.
5.Plan instalacji elektrycznych. Rzut 2 pietra. - rys. nr E05.
6.Plan instalacji elektrycznych. Rzut 3 pietra. - rys. nr EQ6.
7.Plan instalacji elektrycznych. Rzut poddasza - rys. nr EQ7.
8.Schemat gtbwnego przeciwpozarowego wytgcznika prad. - rys. nr E08.
9.Schemat ideowy tablicy licznikowej TL1. - rys. nr EQ9.
10. Schemat ideowy tablicy licznikowej TL2. - rys. nr E10.
11. Schemat ideowy tablicy administracyjnej TA1. -rys.nr E11.
12. Schemat ideowy tablicy administracyjnej TA2. -rys. nr E12.

13. Widoki tablic licznikowych TL1 i TL2. -rys. nr E13.



.  OPIS TECHNICZNY

1.  WSTEP
1.1. DANE OGOLNE

1.1.1. Inwestor: Zarzad Lokali Miejskich — Miasto Lodz
90-514 Lo6dz
al. T. Kosciuszki 47

1.1.2. Adres inwestycji: Budynek mieszkalny wielorodzinny
Loédz, ul. Struga 56

1.1.3. Temat: Przebudowa i remont wewnetrznych linii zasilajacych oraz
Instalacji elektrycznej administracyjnej oswietlenia w budynku
mieszkalnym wielorodzinnym w todzi przy ul. Struga 56.

1.1.4.Branza: Elektryczna.

1.1.5.Zespot Projektowy: Projektant: mgr inz. Mariusz Gieszcz
Sprawdzajacy: mgr inz. Barttomiej Fraszek

1.1.6.Data opracowania: marzec 2021 r.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt modernizacji wewnetrznych linii zasilajgcych
oraz instalacji administracyjnych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Struga 56
w todzi.

W zakres projektu wchodzg nastepujgce instalacje:
a). wewnetrzne linie zasilajace wraz z przeniesieniem licznikdw do zbiorczej tablicy
licznikowej;

b). gtéwne i administracyjne tablice elektryczne;
c). oswietlenie ogdlne komdrek lokatorskich i klatek schodowych;
d). oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne.

UWAGA
1. Zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. wraz ze zmianami z 19
wrzesnia 2020 roku. Art. 29. Pkt 4. ppkt 3 cz. d. - przedstawione w opracowaniu
projektowym roboty instalacyjne nie wymagajg uzyskania pozwolenia na budowe ani

zgtoszenia.
Przyp. .Nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowe oraz zgtoszenia, o kidrym
mowa w_art.30, wykonywanie robét budowlanych polegajacych na: ... instalowaniu
... wewnatrz i na zewnatrz uzytkowanego budynku instalaciji, z wylaczeniem instalaciji
qazowych”

2. Wymienione w niniejszym opracowaniu wyroby nalezy traktowac, jako przyktadowe.
Ewentualne ich zamienniki powinny mie¢ nie gorsze parametry techniczne i
eksploatacyjne. Przy kazdej zamianie nalezy uzyska¢ zgode projektanta danej
branzy, a przede wszystkim Inwestora.



3. Z uwagi na wykonanie instalacji elektrycznych w ramach istniejacych warunkéw
przytaczeniowych catego budynku, ukiad zasilania nie podlega uzgodnieniom z
wiasciwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego.

4. Projektowana instalacja elektryczna (przekroje kabli, przewody 5 - zylowe)
uwzglednia rezerwe mocy pod przyszla zmiane warunkéw przylaczeniowych i
dostosowanie instalacji mieszkaniowych do zasilania 3-fazowego. Zastosowane
rozwigzania umozliwia podtaczenie do mieszkan zasilania 3-fazowego bez kolejnej
ingerencji w infrastrukture — wymianie podlega¢ bedzie jedynie licznik energii
elektrycznej oraz zabezpieczenie przedlicznikowe.

5. Na etapie wykonawstwa nalezy bezwzglednie skoordynowa¢ numery poszczegolnych
tablic lokalowych ze stanem faktycznym zajmowanych mieszkan.

6. Ze wzgledu na brak dostepu do niektérych pomieszczen gospodarczych /
administracyjnych instalacje elektryczne w tych pomieszczeniach zostaly pokazane
jako orientacyjne. Doktadny ukiad i rozmieszczenie instalacji w tych
pomieszczeniach nalezy zweryfikowac¢ na etapie wykonawstwa.

7. Tablice mieszkaniowe TM — poza zakresem opracowania.

3. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania dokumentacji stanowig:

- umowa ze Zleceniodawca;

- ustalenie z Inwestorem;

- istniejgce warunki przytagczeniowe;

- szKice architektoniczne budynku;

- aktualne przepisy i Polskie Normy w zakresie budowy i eksploatacji urzgdzen elektrycznych,
szczegOlnie w zakresie obowigzujgcych przepiséw ochrony przeciwporazeniowej.

4. PRZEPISY | NORMY ZWIAZANE

- PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elekiryczne niskiego napiecia - Czes¢ 1: Wymagania
podstawowe, ustalanie ogdlnych charakterystyk, definicje;

- PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes$¢ 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed porazeniem elektrycznym;

- PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elekitryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego;

- PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed pradem przetezeniowym;

- PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Stosowanie srodkéw ochrony zapewniajgcych bezpieczenstwo -
Srodki ochrony przed pragdem przetezeniowym;

- PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Dobdér $rodkdédw ochrony w zaleznosci od wptywow
zewnetrznych - Ochrona przeciwpozarowa;

- PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektiryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Postanowienia ogélne;

- PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dob6r i montaz
wyposazenia elektrycznego —Oprzewodowanie;

- PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz

wyposazenia elektrycznego - Obcigzalnos¢ prgdowa diugotrwata przewodow;
5



- PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dob6r i montaz
wyposazenia elekirycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza;

- PN-IEC 60364-5-534:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Urzgdzenia do ochrony przed przepigciami;

- PN-HD 60364-5-54:2010Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 5-54: Dobdér i montaz
wyposazenia elektrycznego -Uziemienia, przewody ochronne i przewody potgczen ochronnych;

- PN-HD 60364-5-559:2010 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych - Cze$¢ 5-55:
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego - Inne wyposazenie - Sekcja 559: Oprawy
oswietleniowe i instalacje oswietleniowe;

- PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego -Instalacje bezpieczenstwa;

- PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cz. 6: Sprawdzanie;

- PN-E-08501:1988 Urzadzenia elektryczne - Tablice i znaki bezpieczenstwa;

- PN-EN 12464-1:2004 Swiatto i o$wietlenie - O$wietlenie miejsc pracy - Cze$¢ 1: Miejsca pracy
we wnetrzach;

- EN 1838 Oswietlenie stosowane — oswietlenie awaryjne (ttumaczenie normy europejskiej);

- PN-N-01256-02:1992 Znaki bezpieczenstwa — Ewakuacja;

- PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpieczenstwa - Zasady umieszczania znakdéw bezpieczenstwa na
drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych;

-N SEP-E-001 Norma SEP. Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa,

-N SEP-E-002 Norma SEP. Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Instalacje
elektryczne w obiektach mieszkalnych. Podstawy planowania;

- PN-ISO/IEC 2382-25:1996 Technika informatyczna. Terminologia. Lokalne sieci komputerowe;

Ustawy i rozporzadzenia

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity - Dz. U. nr 207 z 2003r., wraz z
pbzniejszymi zmianami;

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (tekst jednolity - Dz. U. nr 153 z 2003r.,
poz. 1504; wraz z pozniejszymi zmianami;

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r., w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 z 2002r., poz.
690; wraz z pdzniejszymi zmianami;

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r., w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. nr 47 z 2003r., poz. 401);

- Rozporzadzenie MSWIA z dnia 07.06.2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow,
innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U.109/719);

- Rozporzadzenie MSWIA z dnia 27.04.2010r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie wykazu
wyrobow stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz
mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyroboéw do uzytkowania.

5. ZRODLA ZASILANIA | POMIAR ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Zasilanie budynku odbywa sie kablami doprowadzonym z istniejgcego ztgcza kablowego (nie
ujetego niniejszym opracowaniem). Przytgcze kablowe zlokalizowane jest w przejezdzie
bramowym. Z w/w ztgcza kablowego nalezy doprowadzi¢ nowoprojektowany kabel zasilajacy do
rozdzielnicy wytacznika przeciwpozarowego zlokalizowanej w przejezdzie bramowym.



Dla rozdziatu energii elektrycznej w budynku oraz dla zabezpieczenia poszczeg6inych obwodow

elektrycznych wykonano:

- Rozdzielnice gtbwna wytacznika pragdu ,WG” - zasilajgcg poszczegdlne tablice licznikowe TL1 i
TL2 oraz tablice administracyjngTA1. Tablica zlokalizowana zostata w przejezdzie bramowym.

- Rozdzielnice gtéwne licznikowe ,TL1” i ,TL2” - zasilajgce poszczegodline tablice elektryczne w
lokalach mieszkalnych. Tablica TL1 zlokalizowana zostata w przejezdzie bramowym, a tablica
TL2 zlokalizowana zostata na poziomie parteru w klatce schodowej nr 2.

- Rozdzielnice gtéwng administracyjng ,TA1” — zasilajagcga obwody administracyjne w klatce
schodowej nr 1 oraz tablice administracyjng TA2. Tablica zlokalizowana zostata przejezdzie
bramowym. Doktadng ilos¢ obwoddw ustali¢ na etapie wykonawstwa ze stanem istniejgcym.

- Rozdzielnice administracyjng ,, TA2’— zasilajacg obwody administracyjne w klatce schodowej nr
2. Tablica zlokalizowana zostata w klatce schodowej nr 2 przy tablicy licznikowej TL2. Doktadng
ilos¢ obwoddw ustali¢ na etapie wykonawstwa ze stanem istniejgcym.

Trasy przebiega¢ beda czesciowo w przygotowanych do tego celu bruzdach oraz w ciggach

komunikacyjnych w rurach ochronnych typu RB, a nastepnie do poszczegdlnych tablic

mieszkaniowych.  Dokladng lokalizacje pokazano na planach instalacji elektrycznych na
poszczegdlnych kondygnacjach. W tablicy licznikowej znajdowac¢ sie beda zabezpieczenia
przedlicznikowe dla poszczeg6inych lokali mieszkalnych. Na etapie wykonawstwa nalezy

doktadnie skoordynowaé posadowienie tablicy licznikowej oraz dobraé typ w oparciu o

wytyczne z PGE. Doktadne schematy tablicy licznikowej i administracyjnej zostaly

przedstawione na schematach ideowych. Linie zasilajgce poszczeg6lne tablice mieszkaniowe

TM nalezy uktada¢ w miare mozliwosci wykorzystujgc istniejgce trasy.

W budynku nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ wytgczenia zasilania catego obiektu poprzez wytgcznik
gtéwny pradu. Przeciwpozarowy wytgcznik pradu odcina doptyw zasilania do wszystkich
obwodow, z wyjgtkiem obwoddéw zasilajgcych instalacje i urzgdzenia, ktérych funkcjonowanie jest
niezbedne podczas pozaru. Wytacznik zostanie umieszczony w rozdzielnicy WG, zlokalizowane;j
w przejezdzie bramowym. Elementem wykonawczym przeciwpozarowego wytgcznika pradu
bedzie aparat elektryczny typu roztgcznik, wyposazony w cewke wzrostowg, sterowang recznym
przyciskami uruchamiajgcymi (przycisk sterujgcy WG1 — WG2), instalowanymi w poblizu
gtownych wejs¢ do budynku. Sterowanie cewka wzrostowg aparatu elektrycznego stanowigcego
element wykonawczy przeciwpozarowego wytgcznika prgdu nalezy realizowa¢ w uktadzie z
automatycznym przetgcznikiem faz zasilajgcych. Przycisk sterujacy aparatem elektrycznym WG
nalezy potgczy¢ kablem w klasie PH90 np. NHXHX PH90 5x2,5mm?2 (przewdéd mocowacé wg
rozwigzan systemowych). Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu musi spetnia¢ wymagania normy N
SEP-E-005.

Pod wzgledem pewnosci zasilania instalacji elektrycznych w projektowanych pomieszczeniach,
zaliczono do:
- odbiornikow | kategorii (dopuszczalna przerwa w zasilaniu do 0,5s, ze wzgledu na
mozliwo$¢ zagrozenia zycia): - oSwietlenie awaryjne
(ewakuacyjne i kierunkowe).
Oswietlenie awaryjne zasilane bedzie autonomicznymi
oprawami typu LED z wbudowanymi konwerterami z
wewnetrznymi akumulatorami, kitére bedg podtrzymywaty
odwietlenie przez okres 3 godzin. Zalgczajg sie one
samoczynnie po zaniku napiecia podstawowego 230V.
- odbiornikow Ill kategorii (dopuszczalna przerwa powyzej 30 min): - pozostate instalacje
elektryczne oswietlenia, sity i gniazd wtykowych.



UWAGA!!!

WSZYSTKIE PRZEJSCIA PRZEZ SCIANY | STROPY U$ZCZE]_NIC MASA NIEPALNA, |
DOKLADNA TRASE PROWADZENIA WLZ-TOW NALEZY KAZDORAZOWO UZGODNIC 2
INWESTOREM .

. ROZDZIELNICE ELEKTRYCZNE

Projektowang rozdzielnice wytacznika gtownego ppoz WG wykonaé jako szafe natynkowa
montowang we wnece w przejezdzie bramowym.
Tablice licznikowe umiejscowi¢ na poziomie parteru w przejezdzie bramowym (TL1) i w klatce

schodowej nr 2 (TL2). Liczniki montowa¢ w osobnych obudowach metalowych, zgodnie z
wytycznymi zaktadu energetycznego.

Zasilanie rozdzielnic mieszkaniowych przewidziano jako jednofazowe, zgodnie ze stanem
istniejacym, lecz z mozliwoscig przysztej zamiany do tréjfazowych. Wymiary pojedynczych szafek
licznikowych w tablicy TL dobrac tak, aby istniata mozliwos¢ zmian licznikow oraz zabezpieczen z
jednofazowych na tréjfazowe (rezerwa miejsca). Typ rozdzielnic licznikowych nalezy dobraé¢ w
oparciu o szczeg6towe wytyczne Operatora Systemu Dystrybucyjnego. Tablice administracyjng
wykonac¢ jako natynkowg — lokalizacja na zatgczonych planach.

INSTALACJE OSWIETLENIA

Instalacje oswietlenia ogdlnego oraz awaryjnego i ewakuacyjnego projektuje sie wykonaé
przewodami YDYzo 3x1,5mm?, uktadanymi pod tynkiem lub natynkowo w rurkach ochronnych.
Przewiduje sie, ze oswietlenie komérek lokatorskich oraz klatek schodowych wykonane bedzie
oprawami typu LED. Na klatkach schodowych przewiduje sie oprawy wyposazone w
zintegrowany czujnik ruchu i zmierzchu. W pomieszczeniach przejsciowo wilgotnych, przewiduje
sie zainstalowac¢ oprawy typu szczelnego — IP44.
Do wszystkich opraw, bez wzgledu na typ i przeznaczenie przewiduje sie doprowadzi¢ przewéd
ochronny ,PE”. Instalacje w pomieszczeniu z kottem (C.O.), wykona¢ nalezy jako szczelne.
Doktadne miejsce usytuowania opraw i pozostatego osprzetu przedstawiono na zatgczonych
planach instalaciji.
Oprawy zewnetrzne zainstalowac jako szczelne — IP65.
Na korytarzach i w klatce schodowej zainstalowane zostang oprawy o$wietlenia awaryjnego
ewakuacyjne i kierunkowe. Sg to oddzielne od oswietlenia ogb6lnego oprawy, wyposazone w
moduty (samo testujgce) oswietlenie awaryjnego, z witasnymi akumulatorami, ktére bedag
podtrzymywaty o$wietlenie przez okres 3 godzin. Oprawy oswietlenie awaryjnego instalowane na
zewnatrz budynku winny by¢ odporne na niskie temperatury. Oprawy oswietlenia awaryjnego
zalgczajg sie samoczynnie po zaniku napiecia podstawowego 230V, w rozdzielnicy
administracyjnej TA. W czasie pracy bezawaryjnej oprawy te sg wytgczone (tzw. ,praca na
ciemno”). Oprawy te winny posiada¢ aktualne swiadectwa dopuszczenia CNBOP.
Oswietlenie awaryjne:

Oswietlenie drog ewakuacyjnych min. 1 Ix w osi drogi,

Oswietlenie w poblizu urzadzen p.poz. np. hydrantéw min. 5 Ix.

Wewnatrz budynku oprawy oswietlenia ewakuacyjnego montowa¢ na sufitach. Na zewnatrz
budynku oprawy montowac na scianie nad gtéwnym wejsciem do budynku.
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Instalacje nalezy wykona¢ przewodami YDY3x1,5mm2. Przewody prowadzi¢ pod tynkiem lub w
izolacyjnych rurach instalacyjnych RVS na tynku. Przejscia przewoddw przez stropy i sciany
ostoni¢ przepustami z rur stalowych. Przepusty uszczelni¢ masg ognioodporng EI90.

INSTALACJE OCHRONY PRZEPIECIOWEJ

Dla ochrony instalowanych urzgdzen przed przepigciami tgczeniowymi i atmosferycznymi w
niniejszym projekcie przyjeto 1-strefowg koncepcje ochrony. W rozdzielnicach licznikowych oraz
rozdzielnicy administracyjnej TA1 zainstalowac¢ nalezy odgromniki typu ,1+2” (klasy B+C) - |
stopien ochrony.

ZAGADNIENIA OCHRONY P.POZAROWEJ

Dla zabezpieczenia pomieszczen projektowanego obiektu, w przypadku instalacji elektrycznych
zastosowano nastepujgce rozwigzania:

a. W ukfadzie zasilania obiektu zastosowano roztgczniki, z mozliwoscig ich zdalnego wytgczania
przez wytgcznik pozarowy (zastosowano cewke wzrostows).

b. Projektowane oprawy oswietlenia awaryjnego posiadajg wtasne moduty z akumulatorami
podtrzymujgcymi oswietlenie przez okres min. 3 godzin. Oprawy oswietlenia awaryjnego
zatgczajg sie samoczynnie, po zaniku napiecia zasilajgcego.

c. Dla zasilania urzgdzen ochrony p. pozarowej zastosowac nalezy przewody o podwyzszonej
odpornosci — NHXHX PH90.

d. Wszystkie przejscia przez strop i sciany oddzielenia pozarowego nalezy wykonac, jako
ognioodporne, uszczelnione masg niepalna.

e. Obwody zwigzane z akcjg pozarowg zostaty zasilono sprzed wytgcznika przeciwpozarowego,
co zapewnia ciggtosc¢ ich zasilania (zasilanie przeciwpozarowego wytacznika pradu).

10. UWAGI OGOLNE

- wszystkie instalacje elektryczne wykonac¢ nalezy zgodnie z odpowiednimi normami, przepisami
i wytycznymi,

- przed przekazaniem instalacji do eksploatacji nalezy dokona¢ odbioru instalacji na zgodnosé
z przepisami normy PN-IEC 60364,

- w trakcie realizacji inwestycji zastosowac nalezy urzadzenia i elementy instalacji posiadajgce
aktualne atesty i dopuszczenia do stosowania,

W modernizowanych pomieszczeniach przewiduje sie sie¢ odbiorczg w uktadzie TN-S. Jako

ochrone od porazen projektuje sie system szybkiego wytgczania zwarcia. W instalacjach i

urzadzeniach elektrycznych objetych tg ochrong przewidziano zyte ochronng PE (0 przekroju

takim samym jak zyly robocze) i tym samym rozdzielenie funkcji przewodu neutralnego

(zerowego) N

i ochronnego PE. Obwody odbiorcze bedg zabezpieczone wytgcznikami nadmiarowymi i

wytacznikami réznicowopradowymi.

Zadaniem dodatkowych potgczeh wyrownawczych jest metaliczne potgczenie wszystkich mas

metalowych, przewodu ochronnego PE, do ktérego nalezy przytaczy¢ wszystkie przewody

ochronne obwodéw gniazd wtykowych (podtaczone do kotkéw ochronnych), opraw

oswietleniowych wymagajgcych ochrony oraz zyty ochronne przewodoéw instalacji elektrycznych.

Zaciski ochronne PE, rozdzielnicy nalezy uziemi¢. Wymagana warto$¢ opornosci uziemienia:

Ri<10Q

Przewdd neutralny N w projektowanej instalacji winien by¢ izolowany. Wszystkie przewody

ochronne ,PE” winny mie¢ izolacje barwy zéttozielonej wzglednie zakonczenia tych przewoddéw

powinny by¢ oznaczone w pasy zéttozielone. Analogicznie przewody neutralne ,N” winny by¢é

oznaczone barwg jasnoniebieska.
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Catos¢ instalacji elektroenergetycznej nalezy wykonaé przewodami o izolacji na napiecie 750V.
Po wykonaniu wszystkich instalacji nalezy wykona¢ pomiary izolacji i skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej. Przy wykonywaniu rob6t montazowych nalezy $cisle stosowaé sie do
postanowien zawartych w obowigzujgcych przepisach, normach i zarzgdzeniach oraz
w,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych — czes¢ V -
Instalacje elektryczne”. Szczegblng uwage nalezy zwréci¢ na starannos¢ potaczen przewodow
ochronnych PE oraz zadtawienie i uszczelnienie otworéw aparatoéw i urzagdzen.

UWAGI KONCOWE

1. W czasie realizacji inwestycji ewentualne zmiany w stosunku do projektu powinny byc¢
naniesione na kazdym egzemplarzu projekiu po wczesniejszym uzgodnieniu zmian z
Nadzorem Inwestorskim i Autorskim.

2. W czasie wykonywania instalacji w budynku nalezy stosowa¢ m.in. norme PN-EN 501-2
,Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnatrz budynku" (oprac. w maju 2002r.)

3. Wszystkie urzadzenia elektryczne montowane w budynku powinny posiada¢ odpowiednie
atesty wymagane obowigzujgcymi przepisami.

4. Po wykonaniu wszystkich instalacji elektrycznych nalezy wykona¢ niezbedne badania i
pomiary, ktérych wyniki nalezy zatgczy¢ do dokumentacji odbiorowe;.

5. Po wykonaniu wszystkich instalacji elektrycznych nalezy usung¢ pozostatosci starej instalaciji
elektrycznej i pozostawic tad i porzgdek w szachtach i tablicach elektrycznych.

. OBLICZENIA TECHNICZNE
. OBLICZENIE MOCY ZAINSTALOWANEJ | ZAPOTRZEBOWANEJ

Obliczenia przeprowadzono metodg wspétczynnika zapotrzebowania ,K;”. Wyniki obliczen
przedstawiono na schemacie zasilania.

2. DOBOR PRZEWODOW | ZABEZPIECZEN

Obwody oswietleniowe i gniazd wtykowych w mieszkaniach zabezpieczono przed skutkami
zwar¢ przy pomocy wytgcznikéw réznicowoprgdowych i nadmiarowych o charakterystykach B..
Wewnetrzne linie zasilajgce zabezpieczono przed skutkami zwar¢ przy pomocy bezpiecznikéw
topikowych o charakterystykach zwtocznych.

Przekréj przewodoéw obwodéw instalacji i wewnetrznych linii zasilajgcych dobrano w oparciu o
norme PN-IEC 60364-5-523, uwzgledniajgc sposdb prowadzenia i uktadania przewoddw.

SPRAWDZENIE SKUTECZNOSCI OCHRONY P. PORAZENIOWEJ

W wyniku przeprowadzonej analizy projektowanego i istniejgcego uktadu zasilania stwierdzono,
ze warunki skutecznosci ochrony p. porazeniowej zostang spetnione dzieki zachowaniu
dopuszczalnych czaséw wytaczenia przez zaprojektowane i istniejgce elementy zabezpieczajgce
oraz zastosowanie wytacznikdw ochronnych réznicowopradowych.
Przyjeto, ze ochrona jest skuteczna gdy prad jednofazowego zwarcia z ziemig obliczony jest
wiekszy od prgdu powodujgcego zadziatanie zabezpieczenia w czasie :
t<5sek. -dlatablic,
t<0,4 sek. - dla elementow instalacji
t<0,2 sek. - dla elementéw instalacji 0 zwiekszonym zagrozeniu (tazienki, natryski, WC,

wezet cieplny, zaplecza kuchenne itp.).
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Czasy zadziatania zabezpieczen okreslono wg charakterystyk prgdowo-czasowych zabezpieczen
dla obliczonych uprzednio pradéw zwarcia.
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lll. BEZPIECZENSTWO | OCHRONA ZDROWIA

1. ZAKRES ROBOT

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie modernizacji wewnetrznych linii zasilajacych oraz instalacji
administracyjnych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Struga 56 w todzi.

2. ELEMENTY MOGACE STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI
Zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi moga stwarzac:

- istniejace instalacje elektryczne w budynku

- zblizenie do istniejacych kabli energetycznych, w sasiedztwie ztacza kablowego

3. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT

Podczas wykonywania robét moga wystapi¢ nastepujace zagrozenia:

Upadek na ptaszczyZznie, mogacy wystepowac na catym placu budowy przez caly czas trwania robot
budowlanych,

Uderzenie, przygniecenie przez czynniki materialne transportowane mechanicznie,

Porazenie pradem, mogace wystepowac podczas wykonywania przytaczenia projektowanej linii
kablowej do istniejacego ztacza kablowego.

4. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW

Przed przystapieniem do realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych nalezy przeprowadzic instruktaz
pracownikéw, prowadzone przez specjalistébw do spraw BHP przy przyjmowaniu pracy.
Przeprowadzenie instruktazu zakorczone musi by¢ odpowiednia adnotacja w dokumentacji budowy, z
potwierdzeniem przyjecia go przez pracownikow.

Wszyscy pracownicy winni mie¢ aktualne przeszkolenie bhp oraz wazne zaswiadczenia kwalifikacyjne
w zakresie wykonywanych robot.

5. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
Srodkami technicznymi i organizacyjnymi zapobiegajacymi niebezpieczenstwom wynikajacymi z
wykonywania robot montazowych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia sa:

- Wykonawca robét elektrycznych jest zobowiazany do przestrzegania aktualnie obowiazujacych
przepisow w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

- Wtasciwe oznakowanie miejsca rob6t — odgrodzenie zastawami lub taSma w celu niedopuszczenia w
okolice wykonywanych prac, oséb postronnych.

- Zapewnienie pracownikom witasciwej odziezy ochronnej i srodkow ochrony osobistej, posiadajacej
odpowiednie atesty.

- Robotnicy musza posiada¢ kompletny sprzet doraznej pomocy medycznej.

- Pracownicy winni miec¢ aktualne przeszkolenie bhp oraz wazne zaswiadczenia kwalifikacyjne w
zakresie wykonywanych robét.

- Wykopy kontrolne w miejscach zblizen do istniejacych sieci podziemnych i prowadzenie robét pod
nadzorem pracownika posiadajacego odpowiednie uprawnienia budowlane

- Maszyny, urzadzenia i sprzet zmechanizowany uzywany na budowie powinny by¢ stosowane
zgodnie z przeznaczeniem. Uruchomienie maszyn, urzadzen i narzedzi uzywanych na budowie moze
nastapic po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego
i dziatania. Nalezy je zabezpieczy¢ przed mozliwosécia uruchomienia przez osoby niepowotane.
Przekraczanie parametrow technicznych okreslonych dla maszyn i urzadzen w trakcie ich pracy jest
zabronione.

- Zabrania sie uzywania narzedzi uszkodzonych mogacych stanowic realne zagrozenie dla zdrowia i
zycia ludzi.

- Miejsca pracy nalezy odgrodzi¢ i oznakowa¢ w celu uniemozliwienia dostepu osobom
nieupowaznionym
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- Roboty demontazowe i montazowe musza by¢ wykonywane przy wytaczonym napieciu.
- Nalezy zapewni¢ odpowiednia taczno$¢ telefoniczna pomiedzy pracownikami i stuzbami nadzoru
oraz ze stuzbami ratowniczymi.

- Na terenie budowy powinien znajdowac sie sprawny samochéd z obstuga umozliwiajacy szybka
ewakuacje na wypadek awarii i innych zagrozen.

WYKONAL:
mgr inz. Mariusz Gieszcz
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