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Klatka schodowa 1
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do TM11 YKYZo 5x6
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do TM10 YKYZzo 5x6

do TM8 YKYzo 5x6

—
=
(&)

N [N [N [N [N [N [N IN N IN [N [N [N IN [N [N [N/ IN NN [N [N [N

do TM6/7 YKYZo 5x6
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Mieszkanie nr 1

z ZK do WG 4x YKYzo 1x95

kable prowadzone pod tynkiem
w elewacji
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UWAGI INSTALACJI WLZ:

1. Trasy prowadzenia linii WLZ-t6w pokazano jako przykfadowe. Dokfadne trasy nalezy ustali¢ podczas wykonawstwa
andlizujge pofozenie istniejgcych tras kablowych.

2. Przewody prowadzit:
— podtynkowo w przygotowanych bruzdach.

. Doktadnq lokalizacje projektowanych rozdzielnic i tablic licznikowych ustalic na etapie wykonawstwa w
porozumieniu z Inwestorem. W miare mozliwosci wykorzystywaé istniejqce wneki i przejscia przez strop/sciany.

. Dobdr oraz prefabrykacje rozdzielnic oraz tablic elektrycznych skoordynowaé na etapie wykonawstwa z PGE.
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. Przewody WLZ w miarg mozliwosci prowadzi¢ w odleglosci ok.60cm. od instalacji gazowej

. Na etapie wykonawstwa nalezy bezwzglednie skoordynowac nr poszczegdinch tablic
lokalowych ze stanem faktycznym zajmowanych mieszkaf.

. Wszystkie przejScia przez Sciany i stropy uszczelni€é masq niepalng.

. Doktadnq lokalizacje tablic lokalowych ustali¢ na etapie wykonawstwa.
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UWAGI INSTALACJI OSWIETLENIA:

1. Instalacje oSwietlenia wykonaé przewodem YDYzo 3x1,5 .

. Do wszystkich opraw doprowadzi¢ zyte ochronnq "PE".

. wﬂosoaﬁNmam przewodow o$wietleniowych ustali€¢ z inwestorem na etapie wykonawstwa.

. Osprzet:

- WcmNE dia osprzetu p/t typu PK3 o §r. 60mm.
— puszki dla osprzetu p/t typu PK4 o ér. 60mm — do zestawdw wielokrotnych
— puszki odgafezne typu PO-70 z zaciskami (min. 3—zaciskowe)

dia instalacji p/t,

. Montaz opraw jok i pozostatych instalacji elektrycznych, na etapie wykonastwa Scisle koordynowaé
z pozostatymi instalacjami (w szczegblnosci z wentylacjq). Oprawy montowaé dopiero po ustaleniu
dokfadnych przebiegéw kanatéw i urzqdzen wentylacyjnych, w sposéb unikajqcy kolizji.

. Oprawy i osprzgt w piwnicach i na zewnqtrz montowaé w wykonaniu szczelnym P44, IP65.
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Mieszkanie nr 5
TL cz.1
TA
G
Szafka gtownego
wyfacznika ppoz
|-N_A istniejace
& — oprawa LED, szczelna IP44, z czujnikiem ruchu i zmierzchu, 26W, 3130lm, 4000K,
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klosz — tworzywo sztuczne, montaz na suficie

oprawa kanatowa LED 1x9W, IP44, klosz — PC, obudowa — PC, klosz biaty mleczny
montowana nastropowo/nasciennie

oprawa LED zewngtrzna, szczelna IP65, z czujnikiem zmierzchu, 18W, 1350im, 4000K
montowana nasciennie

oprawa LED, 30W, 4160lm, 4000K, IP66, montaz uniwersalny,
wymiary oprawy wynoszq: L = 1272 mm W = 95 mm H = 111 mm.

fqcznik n/t, klawiszowy, 1 bieg.16A, 230V IP44

oprawa o$wietlenia awaryjnego LED SW. Wersja AT — test autonomiczny,
IP65, 150 Im, Czas podtrzymania 3h. Swiadectwo dopuszczenia CNBOP.

oprawa o$wietlenia awaryjnego LED 2W zewnetrzna typu COLD. Wersja AT — test autonomiczny,
IP65, 194 Im, Tryb pracy M, IKO8, Zasilanie 210250 V AC 50:60 Hz, Zakres temperatury pracy —15-40 °C,

Materiat PC, Czas podtrzymania 3h. Swiadectwo dopuszczenia CNBOP.

oprawa ewakuacyjna LED jednostronna. Catkowita moc oprawy to maksymalnie 1,2 W. Klasa ochronnosci: |.
IP20. Czas podtrzymania 3h. Swiadectwo dopuszczenia CNBOP. Piktogramy dobrane odpowiednio do miejsca
rozmieszczenia.
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