Dolnoslgskie Centrum Onkologii we Wroctawiu IOR: A30.1.5.
53-413 Wroctaw, pl. Hirszfelda 12

ZAtACZNIK NR 5. DO IWOR, STANOWIACEGO ZAtACZNIK NR: ........ DO PFU
INFORMACIJE | WYMAGANIA OD ZAMAWIAJACEGO DO WYKONANIA:

a) PROJEKTU OR DLA PRACOWNI IZOTOPOWEJ KLASY ......... Z MAGAZYNEM ZRODEL
PROMIENIOTWORCZYCH | MAGAZYNEM ODPADOW PROMIENIOTWORCZYCH,
NAZWA PRACOWNI:
b) PROJEKTU OR DLA TOMOGRAFU KOMPUTEROWEGO
W TEJ PRACOWNI

W ZAKtADZIE MEDYCYNY NUKLEARNEJ W NOWYM SZPITALU ONKOLOGICZNYM WE WROCtAWIU

Zawartos¢ dokumentu:

CZESCI:  Dane o PRACOWNI, przewidywanym stosowaniu (wykorzystaniu) zrédet promieniowania,

przechowywaniu  Zrédet  promieniotwdrczych i przechowywaniu  odpadow
promieniotwadrczych:

1. Informacje ogdlne i wymagania.

2. Dane o izotopach promieniotwdrczych i wykonywanych z nimi czynnosciach
w PRACOWNIACH wtasciwej klasy ze skanerami PET-CT (SPECT-CT).

3. Dane o powstajgcych odpadach promieniotwdrczych przeznaczonych do przechowywania
w PRACOWNIACH Zaktadu Medycyny Nuklearnej: PET-CT (SPECT-CT)

4. Dane o przewidywanym wykorzystaniu z7rédta promieniowania rentgenowskiego
tomografu komputerowego w PRACOWNIY.

5. Dane o przewidywanych przepustach kablowych do gabinetu PET-CT (SPECT-CT).

CZESCII:  Informacje o zmianowosci, czasie pracy grup zawodowych w PRACOWNI izotopowej klasy

weereeeen. 1 NA terenie DCO.

CZESC IIl: Informacja o kategoryzacji i przyjetych limitach uzytkowych dawek (ogranicznikach dawek)

w ochronie radiologicznej w DCO.

CzESCl: DANE O PRACOWNI, PRZEWIDYWANYM STOSOWANIU (WYKORZYSTANIU) ZRODEL

1.2.

PROMIENIOTWORCZYCH, PRZECHOWYWANIU ZRODEt PROMIENIOTWORCZYCH
| PRZECHOWYWANIU ODPADOW PROMIENIOTWORCZYCH

INFORMACJE OGOLNE | WYMAGANIA.

. Dla kazdej projektowanej PRACOWNI wtasciwej klasy obejmujacej gabinet ze skanerem PET-CT,

sterownie i inne niezbedne pomieszczenia powinny by¢ wykonane w wymaganej liczbie
egzemplarzy PROJEKTY OR:

1) PROJEKT OR dla PRACOWNI wtasciwej klasy ze skanerem PET,

2) PROJEKT OR dla PRACOWNI RENTGENOWSKIEJ CT ze skanerem PET-CT,

z obliczeniami oston przed promieniowaniem jonizujgcym wykazanymi pisemnie, spetniajgce
miedzy innymi wszystkie wymagania w zakresie ochrony radiologicznej i przepiséw z tego
zakresu, o ktérych mowa w IWOR.

Dla kazdej projektowanej PRACOWNI wtasciwej klasy obejmujgcej gabinet ze skanerem SPECT-CT,
sterownie i inne niezbedne pomieszczenia powinny by¢ wykonane w wymaganej liczbie
egzemplarzy PROJEKTY OR:

1) PROJEKT OR dla PRACOWNI wtasciwej klasy ze skanerem SPECT,

2) PROJEKT OR dla PRACOWNI RENTGENOWSKIEJ CT ze skanerem SPECT-CT,

z obliczeniami oston przed promieniowaniem jonizujgcym wykazanymi pisemnie, spetniajgce
miedzy innymi wszystkie wymagania w zakresie ochrony radiologicznej i przepiséw z tego zakresu,
o ktérych mowa w IWOR.



Dolnoslgskie Centrum Onkologii we Wroctawiu IOR: A30.1.5.
53-413 Wroctaw, pl. Hirszfelda 12

ZALACZNIK NR 5. DO IWOR, STANOWIACEGO ZAtACZNIK NR: ........ DO PFU
INFORMACJE | WYMAGANIA OD ZAMAWIAJACEGO DO WYKONANIA:
a) PROJEKTU OR DLA PRACOWNI IZOTOPOWEJ KLASY ......... Z MAGAZYNEM ZRODEL
PROMIENIOTWORCZYCH | MAGAZYNEM ODPADOW PROMIENIOTWORCZYCH,
NAZWA PRACOWNI:
b) PROJEKTU OR DLA TOMOGRAFU KOMPUTEROWEGO
W TEJ PRACOWNI

W ZAKtADZIE MEDYCYNY NUKLEARNEJ W NOWYM SZPITALU ONKOLOGICZNYM WE WROCtAWIU

1.3. Projektowanie uktadu pomieszczenrn poszczegdlnych PRACOWNI, oston przed promieniowaniem
jonizujacym, wyposazenia zwigzanego ze stosowanymi zrédtami tego promieniowania powinno:

1) Uwzgledniaé, w dniu przekazania Zamawiajgcemu PROJEKTY OR, obowigzujgce przepisy
prawa, w tym ustawy Prawo atomowe i przepisy wykonawcze do tej ustawy.

2) Uwzglednia¢ gtéwne wytyczne Zamawiajgcego dotyczace przestrzeni funkcjonalnych
PRACOWNI, w tym ustalenia szczegétowe w tym zakresie z przysztym uzytkownikiem tych
PRACOWNI.

3) Spetniac zasade optymalizacji w ochronie radiologicznej.

1.4. We wszystkich PROJEKTACH OR nalezy okreslic wymagania dotyczace przewidzianej do
zainstalowania (wykonania) wentylacji (klimatyzacji) w gabinetach tych pracowni, magazynach zrédet
promieniotwdrczych, magazynach odpadéw promieniotwdrczych i innych pomieszczeniach kazdej
PRACOWNI, o wydajnosci okreslonej w:
a) przepisach ochrony radiologicznej lub przepisach branzowych obowigzujgcych, w dniu
dostarczenia do DCO wykonanych PROJEKTOW OR,
b) wytycznych producentéw aparatury i urzadzen przewidywanych do zainstalowania
w pomieszczeniach danej PRACOWNI.
Projekty wentylacji i jej rzeczywista, potwierdzona we wiasciwych protokotach skutecznos,
powinny uwzglednia¢ osigganie przez systemy wentylacyjne wymaganych krotnosci wymiany
powietrza (podcisnien w digestoriach lub innych roboczych przestrzeniach przewidzianych do
pracy z otwartymi zrodtami promieniowania) i spetnia¢ wymagania okreslone w IWOR.

2. DANE O IZOTOPACH PROMIENIOTWORCZYCH | CZYNNOSCIACH Z NIMI WYKONYWANYCH
W PRACOWNIACH WLASCIWE)J KLASY ZE SKANERAMI PET-CT | SPECT-CT, USTALONE
W POROZUMIENIU Z UZYTKOWNIKAMI POSZCZEGOLNYCH PRACOWNI.

2.1.Dla kazdego rodzaju izotopu nalezy okreslic w Tabeli 1 maksymalne, docelowe aktywnosci
przewidziane do magazynowania (przechowywania) i jednoczesnego (dotyczy tych izotopdw i ich
aktywnosci z ktérymi pracujemy — inaczej: mamy te izotopy ,na stole” w PRACOWNI)
wykonywania z nimi czynnosci w poszczegélnych PRACOWNIACH.



Dolnoslgskie Centrum Onkologii we Wroctawiu IOR: A30.1.5.
53-413 Wroctaw, pl. Hirszfelda 12

ZAtACZNIK NR 5. DO IWOR, STANOWIACEGO ZAtACZNIK NR: ........ DO PFU
INFORMACIJE | WYMAGANIA OD ZAMAWIAJACEGO DO WYKONANIA:

a) PROJEKTU OR DLA PRACOWNI IZOTOPOWEJ KLASY ......... Z MAGAZYNEM ZRODEL
PROMIENIOTWORCZYCH | MAGAZYNEM ODPADOW PROMIENIOTWORCZYCH,
NAZWA PRACOWNI:
b) PROJEKTU OR DLA TOMOGRAFU KOMPUTEROWEGO e
W TEJ PRACOWNI
W ZAKLADZIE MEDYCYNY NUKLEARNEJ W NOWYM SZPITALU ONKOLOGICZNYM WE WROCLAWIU
Tabela 1.
PRACOWNIA: ..ot
Lp. iI:c?;jOZSL Okreslenie czynnosci z izotopem *) Aktlzl/lvl\;r;osc Izot?):i'nr\)/j )

Magazynowanie (przechowywanie)

diagnostyka lekarska

terapia

bardzo proste czynnosci na mokro

normalne czynnosci chemiczne

skomplikowane czynnosci na mokro z prawdopodobienstwem
rozlania i proste czynnosci na sucho z mozliwoscia pylenia

skomplikowane czynnosci na sucho z mozliwoscig pylenia

05s0ba (Y) QULOIYZUJGCE W/W GANE: c.veeeie ettt sttt sttt sea bt sea s st ssbes st s bessae st sesebesennes

(data, nazwisko i imie, podpis)

*) wymienié tylko czynnoéci wykonywane z danym rodzajem izotopu
*) okre$lona wg obowigzujacych przepiséw ochrony radiologicznej.

2.2.Na podstawie danych wykazanych w Tabeli 1 jw. nalezy okresli¢ klasy poszczegdlnych PRACOWNI
ze skanerami PET-CT i SPECT-CT (tj. klasa Ill, klasa Il, klasa 1).

2.3.Dla poszczegdlnych PRACOWNI wtasciwej klasy w PROJEKTACH OR nalezy uwzglednic¢ i zastosowac
wymagania okreslone w obowigzujgcych przepisach i normach, w szczegdlnosci przepisy i normy
z zakresu ochrony radiologicznej wymienione w punkcie 8. IWOR.

2.4.W PROJEKTACH OR, odpowiednio do przewidywanego zakresu dziatania danej PRACOWNI, nalezy
wykaza¢ m. innymi dane i informacje:

rodzaje przewidzianych do stosowania izotopow promieniotwdrczych i ich wtasciwosci istotne
dla potrzeb opracowywanego PROJEKTU OR,

aktywnos$¢ jednoczesnie stosowanych zréddet promieniotwodrczych (izotopdw), np. jako
jednorazowa porcja podawanego pacjentowi izotopu,

liczba przewidywanych pacjentéw, ktérym podany bedzie okreslony izotop w ciggu jednej
zmiany pracy personelu (lub w innym przedziale czasowym),

liczba zmian pracy personelu PRACOWNI w ciggu doby,

czas pracy personelu poszczegdlnych PRACOWNI w ciggu jednej zamiany,

przewidywany czas pobytu (oczekiwania) pacjenta w poczekalni po podaniu izotopu,

czas trwania okre$lonego badania w gabinecie PRACOWNI: PET-CT, SPECT-CT,

liczba dni pracy personelu poszczegélnych PRACOWNI w tygodniu,

przewidywany czas  wstrzykiwania  (podawania) pacjentowi danego izotopu
promieniotworczego przez personel PRACOWNI,
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ZAtACZNIK NR 5. DO IWOR, STANOWIACEGO ZAtACZNIK NR: ........ DO PFU
INFORMACIJE | WYMAGANIA OD ZAMAWIAJACEGO DO WYKONANIA:

2.5.

3.1.

a) PROJEKTU OR DLA PRACOWNI IZOTOPOWEJ KLASY ......... Z MAGAZYNEM ZRODEL
PROMIENIOTWORCZYCH | MAGAZYNEM ODPADOW PROMIENIOTWORCZYCH,
NAZWA PRACOWNI:
b) PROJEKTU OR DLA TOMOGRAFU KOMPUTEROWEGO
W TEJ PRACOWNI

W ZAKtADZIE MEDYCYNY NUKLEARNEJ W NOWYM SZPITALU ONKOLOGICZNYM WE WROCtAWIU

- jesli wstrzykiwanie (podawanie) pacjentom izotopu wymaga specjalnego postepowania
wydtuzajgcego czas takiej czynnosci — okresli¢ ten czas liczbowo [np. dla PET: czas od pobrania
strzykawki z pojemnika ochronnego do zakoriczenia wstrzykiwania),

- przewidywany czas obstugi pacjentdw z podanymi izotopami, z okresleniem specyfiki tej
obstugi, istotnej dla narazenia na promieniowanie jonizujace,

- w przypadku dziatalnosci, w ktérej w warunkach normalnej eksploatacji moze powstaé
konieczno$¢ odprowadzania gazowych Iub ciektych odpaddéw promieniotwdrczych do
Srodowiska — proponowang aktywnos¢ odprowadzanych odpadéw i ich stezenie
promieniotworcze w momencie odprowadzania do $rodowiska, proponowany sposdb
odprowadzenia odpaddw, ich sktad izotopowy i tempo odprowadzania do Srodowiska oraz
uzasadnienie wykazujace, 7ze proponowane wartosci i sposdb odprowadzania odpaddéw
promieniotwadrczych sg zgodne z zasadg optymalizacji w ochronie radiologicznej.

Dane jw. nalezy wykaza¢c w PROJEKTACH OR dla poszczegdlnych PRACOWNI w formie

autoryzowanych dokumentéw, z podaniem zrddta ich pozyskania.

Nalezy okresli¢ (obliczy¢) w mSv/rok przewidywane, maksymalne narazenie personelu na
promieniowanie jonizujgce podczas wykonywania czynnosci z izotopami wykazanymi w Tabeli 1
i odpadami wykazanymi w Tabeli 2.

Narazenie to nalezy uwzgledni¢ w ogdlnym limicie uzytkowym dawki tego promieniowania
przewidzianym dla kazdego pracownika z grupy pracownikédw wykonujgcych te i inne czynnosci
W narazeniu na promieniowanie jonizujgce w danej PRACOWNI lub poza jej terenem.

Ustala sie limit uzytkowy dawki dla kazdego pracownika PRACOWNI izotopowe;j
zakwalifikowanego do kategorii B narazenia na promieniowanie jonizujgce: .........ccoeuu....

DANE O ODPADACH PROMIENIOTWORCZYCH POWSTAJACYCH | PRZEZNACZONYCH DO
MAGAZYNOWANIA W PRACOWNIACH DZIALtU MEDYCYNY NUKLEARNEJ: PET-CT | SPECT-CT
USTALONE W POROZUMIENIU Z UZYTKOWNIKAMI POSZCZEGOLNYCH PRACOWNI, WYKAZANE
W TABELI 2 | AUTORYZOWANE.

Dla kazdego rodzaju izotopu w kazdej PRACOWNI nalezy okresli¢ w Tabeli 2 maksymalne,
docelowe ilosci odpadéw promieniotwdrczych powstajgcych i przewidzianych do jednoczesnego
magazynowania (przechowywania) w magazynach zrédet i odpadéw promieniotwdrczych (lub
magazynach odpadéw promieniotwdrczych).
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ZAtACZNIK NR 5. DO IWOR, STANOWIACEGO ZAtACZNIK NR: ........ DO PFU
INFORMACIJE | WYMAGANIA OD ZAMAWIAJACEGO DO WYKONANIA:

a) PROJEKTU OR DLA PRACOWNI IZOTOPOWEJ KLASY ......... Z MAGAZYNEM ZRODEL
PROMIENIOTWORCZYCH | MAGAZYNEM ODPADOW PROMIENIOTWORCZYCH,
NAZWA PRACOWNI:
b) PROJEKTU OR DLA TOMOGRAFU KOMPUTEROWEGO
W TEJ PRACOWNI
W ZAKtADZIE MEDYCYNY NUKLEARNEJ W NOWYM SZPITALU ONKOLOGICZNYM WE WROCLAWIU

Tabela 2.

Magazyn PRACOWNI .....ccceeverevenennne

Lp.

Rodzaj izotopu Odpady state [MBq] Odpady ciekte [MBq] Inne dane

0Osoba (Y) aULOryZUJGCe W/W JaNE: c.c.cuivie ettt st et ev e v v aerarssne b sassrees

(data, nazwisko i imie, podpis)

3.2.

3.3.

Nalezy okresli¢ maksymalne narazenie (w mSv/rok) personelu na promieniowanie jonizujgce
podczas wykonywania czynnosci z odpadami promieniotwdrczymi, w magazynach PRACOWNI,
wykazanymi w Tabeli 2.

Narazenie to nalezy uwzgledni¢ w ogélnym limicie dawki tego promieniowania przewidzianym dla
kazdego pracownika z grupy pracownikéw wykonujgcych te i inne czynnosci w narazeniu na
promieniowanie jonizujgce w danej PRACOWNI i poza jej terenem.

Ustala sie limit uzytkowy dawki dla kazdego pracownika PRACOWNI, wykonujgcego czynnosci
z odpadami promieniotwdrczymi, zakwalifikowanego do kategorii B narazenia na promieniowanie
[ a1 FATI - ol -HI

Nalezy okredli¢ niezbedne dane o statych i ruchomych (pojemniki, hoboki, parawany) ostonach
przed promieniowaniem, typowych dla charakteru prowadzonej dziatalnosci, koniecznych do
uwzglednienia w PROJEKCIE OR do ochrony personelu PRACOWNI, pacjentdw i oséb z otoczenia
tych PRACOWNI. Dane wykaza¢ w tabelach zbiorczych.

DANE O PRZEWIDYWANYM WYKORZYSTANIU ZRODtA PROMIENIOWANIA RENTGENOWSKIEGO
- TOMOGRAFU KOMPUTEROWEGO ¥

Uwaga: Konkretne wartosci parametréw technicznych systemu RTG zalezne sg od typu aparatu. Podane
wartosci moga sie rézni¢ od rzeczywistych parametréw aparatu instalowanego. Nominalne parametry pracy
lampy rentgenowskiej (kV, mA, moc nominalna) okreslone s3 w dokumentacji producenta dla danego typu
aparatu.
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ZAtACZNIK NR 5. DO IWOR, STANOWIACEGO ZAtACZNIK NR: ........ DO PFU
INFORMACIJE | WYMAGANIA OD ZAMAWIAJACEGO DO WYKONANIA:

IOR: A30.1.5.

a) PROJEKTU OR DLA PRACOWNI IZOTOPOWEJ KLASY ......... Z MAGAZYNEM ZRODEL
PROMIENIOTWORCZYCH | MAGAZYNEM ODPADOW PROMIENIOTWORCZYCH,
NAZWA PRACOWNI:
b) PROJEKTU OR DLA TOMOGRAFU KOMPUTEROWEGO
W TEJ PRACOWNI
W ZAKLADZIE MEDYCYNY NUKLEARNEJ W NOWYM SZPITALU ONKOLOGICZNYM WE WROCLAWIU
Tabela 3.9
Osoba autoryzujaca dane
Lp. N d hdlat fu k t D
p azwa danych dla tomografu komputerowego ane pieczatka, data, podpis
Usredniony czas emisji promieniowania X przez
. T e sekund na
1. system RTG w toku jednego badania . .
. . jednego pacjenta
(skanowania) pacjenta:
. . . T S badan na
Maksymalna liczba badan (skanowan) pacjentow . .
2. . . . . tydzien i 1 zmiane
w ciggu tygodnia na jedng zmiane pracy:
pracy
Maksymalna liczba godzin emisji promieniowania | ........ godz./tydzieh
3. X przez system RTG w ciggu tygodnia, tgcznie na tacznie na ...... zmiany
ilo$¢ zmian pracy : pracy
Maksymalny czas emisji promieniowania X przez
4, syste_m RTG podczas wykonywa.nia pra.c . godz/m|e5|a1c
serwisowych tego systemu, w ciggu miesigca:
Maksymalny czas emisji promieniowania
5 rentgenowskiego przez system RTG podczas | .eeeveeeenne
’ wykonywania testow parametréw fizycznych godz. /tydzien
tego systemu, w ciggu tygodnia:
Czas emisji promieniowania jonizujgcego przez |  .eeveeeeeen.
system RTG w innych celach, w ciggu miesigca: godz./miesigc
. T R kv
7 Maksymalne, typowe, jednoczesnie stosowane mA
' parametry pracy lampy rentgenowskiej: [ 77T X
D dt
Filtracja catkowita wigzki pierwotnej ane w'e ug
o . specyfikacji
8. promieniowania wytwarzanego przez lampe

rentgenowska (np. w mm Al):

producenta systemu
RTGY : e
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ZALACZNIK NR 5. DO IWOR, STANOWIACEGO ZAtACZNIK NR: ........ DO PFU
INFORMACIJE | WYMAGANIA OD ZAMAWIAJACEGO DO WYKONANIA:
PROJEKTU OR DLA PRACOWNI IZOTOPOWEJ KLASY ......... Z MAGAZYNEM ZRODEL
PROMIENIOTWORCZYCH | MAGAZYNEM ODPADOW PROMIENIOTWORCZYCH,

a)

b)

NAZWA PRACOWNI:

W TEJ PRACOWNI

IOR: A30.1.5.

W ZAKtADZIE MEDYCYNY NUKLEARNEJ W NOWYM SZPITALU ONKOLOGICZNYM WE WROCtAWIU

5. DANE O PRZEWIDYWANYCH PRZEPUSTACH KABLOWYCH DO GABINETU Z APARATEM PET-CT
(SPECT-CT)

Tabela 4.

Lp.

Opis, nazwa danych

Dane

Osoba autoryzujaca dane
pieczatka, data, podpis

Przepusty kablowe dla aparatury

a) Liczba przepustow: .......

b) Wysokos¢ otworu nad posadzka:

dozymetrycznej  Zaktadu  Fizyki .
1. . . . e w sterowni: .......cm
Medycznej pomiedzy gabinetem . binetu:
PET-CT (SPECT-CT) a sterownia: Wpom. gabinetu: .......cm
c) Srednica przepustu: ....... cm
a) Liczba przepustéw: .......
Przepus.ty kéblov've dia aparétury b) Wysokos¢ otworu nad posadzka:
5 anestezjologicznej pomiedzy oW sterowni: om
" |gabinetem  PET-CT  (SPECT-CT)
. e w pom. gabinetu: ....... cm
a sterownia: < .
c) Srednica przepustu: ....... cm
a) Liczba przepustéw: .......
Przepusty kablowe inne pomiedzy | b) Wysoko$¢ otworu nad posadzka:
3. | gabinetem PET-CT  (SPECT-CT) e W sterowni: .......cm
a sterownia: e w pom. gabinetu: ....... cm
c) Srednica przepustu: ....... cm
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ZALACZNIK NR 5. DO IWOR, STANOWIACEGO ZAtACZNIK NR: ........ DO PFU
INFORMACIE | WYMAGANIA OD ZAMAWIAJACEGO DO WYKONANIA:
a) PROJEKTU OR DLA PRACOWNI IZOTOPOWEJ KLASY ......... Z MAGAZYNEM ZRODEL
PROMIENIOTWORCZYCH | MAGAZYNEM ODPADOW PROMIENIOTWORCZYCH,
NAZWA PRACOWNI:
b) PROJEKTU OR DLA TOMOGRAFU KOMPUTEROWEGO
W TEJ PRACOWNI

IOR: A30.1.5.

W ZAKtADZIE MEDYCYNY NUKLEARNEJ W NOWYM SZPITALU ONKOLOGICZNYM WE WROCtAWIU

CZESC1l: INFORMACJE O ZMIANOWOSCI, CZASIE PRACY GRUP ZAWODOWYCH W PRACOWNI

MEDYCYNY NUKLEARNEJ | NA TERENIE DCO

Tabela 5.

Lp. Nazwa danych Dane

Osoba autoryzujaca dane:
pieczatka, data, podpis

Czas pracy personelu PRACOWNI w ciggu jednej
zmiany pracy:

2. |Liczba zmian pracy w PRACOWNI na dobe: | ... zmiany/na
dobe

Czas pracy w ciggu jednej zmiany dla
pracownikéw zaliczanych do ogétu ludnosci:
a) w pomieszczeniach PRACOWNI (poza

pracownig izotopowg, gabinetem PET-CT, a) ... godz. ...... min.
3. SPECT-CT i sterownig): b) ... godz. ...... min.
b) w pomieszczeniach w otoczeniu (o) IR godz. .....min.
PRACOWNI:
c) w budynkach? w sgsiedztwie tej
PRACOWNI:
W sgsiedztwie PRACOWNI: znajduja sie lub sg
4. | planowane budynki mieszkalne lub TAKY / NIEY

zamieszkania zbiorowego:

Wspodtczynniki T okreslajgce

prawdopodobienstwo przebywania ludzi w T1= e,
5 ostanianych miejscach: -wg odnosnych Polskich | T2 = ................
" | Norm (zataczy¢ szkic pracowni i jej otoczenia T3= e,

z zaznaczonym planowanym miejscem pobytu Ta= e
0s6b: (1—-dla Tyitd.)




Dolnoslgskie Centrum Onkologii we Wroctawiu IOR: A30.1.5.
53-413 Wroctaw, pl. Hirszfelda 12

ZALACZNIK NR 5. DO IWOR, STANOWIACEGO ZAtACZNIK NR: ........ DO PFU
INFORMACJE | WYMAGANIA OD ZAMAWIAJACEGO DO WYKONANIA:
a) PROJEKTU OR DLA PRACOWNI IZOTOPOWEJ KLASY ......... Z MAGAZYNEM ZRODEL
PROMIENIOTWORCZYCH | MAGAZYNEM ODPADOW PROMIENIOTWORCZYCH,
NAZWA PRACOWNI:
b) PROJEKTU OR DLA TOMOGRAFU KOMPUTEROWEGO
W TEJ PRACOWNI
W ZAKtADZIE MEDYCYNY NUKLEARNEJ W NOWYM SZPITALU ONKOLOGICZNYM WE WROCLAWIU

CZESC Ill: INFORMACJA O KATEGORYZACJI | PRZYJETYCH LIMITACH UZYTKOWYCH DAWEK
(OGRANICZNIKACH DAWEK) W OCHRONIE RADIOLOGICZNEJ W DCO.
Podane ponizej roczne limity uzytkowe dawek (ograniczniki dawek), tacznie dla catej dziatalnosci
w projektowanej PRACOWNI jw. uwzgledniaja®:
e 7rédto promieniowania gamma izotopéw w PRACOWNI,
e zrédto promieniowania X tomografu komputerowego ¥ w PRACOWNI,
e irédet promieniowania X¥, gamma?), inne? w pracowniach sasiednich:

Tabela 6.

Osoba autoryzujaca dane:

Lp. is, h Dane . )
P Opis, nazwa danyc pieczatka, data, podpis

Kategoria narazenia pracownikéw na
promieniowanie jonizujace przyjeta w DCO:

Roczny limit uzytkowy dawki dla pracownikéw
zatrudnionych w warunkach narazenia na| eeve mSv/rok
promieniowanie jonizujgce w PRACOWNI:

z podziatem od zrddet:

a) zrédto promieniowania gamma izotopéw
w PRACOWNI:

b) Zrdédto promieniowania X tomografu b) . mSv/rok
komputerowego w PRACOWNI: Y

c) zrédta promieniowania w pracowniach S R mSv/rok
sasiednich: ¥

Stopien ostabienia promieniowania jonizujgcego
przez $ciany zewnetrzne i stropy PRACOWNI
zapobiega otrzymaniu przez osoby zogétu
ludnosci  dawki  skutecznej (efektywnej)
promieniowania jonizujagcego przekraczajgcej
w ciggu kolejnych 12 miesiecy wartosci:

3. |z podziatem od zrédet:

a) zrédto promieniowania gamma izotopdow
w PRACOWNI:

b) Zrédto promieniowania X tomografu o) R mSv/rok
komputerowego w PRACOWNI: Y

c) zrédta promieniowania w pracowniach )
sgsiednich: ¥

Y niepotrzebne skresli¢



