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INFORMACIJE | WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ELEMENTOW DOKUMENTACII TECHNICZNEJ OBIEKTU LUB

POMIESZCZEN DLA OCHRONY RADIOLOGICZNEJ PLANOWANEJ DZIALALNOSCI ZWIAZANEJ ZE STOSOWANIEM

PROMIENIOWANIA JONIZUJACEGO W CELACH MEDYCZNYCH W NOWYM SZPITALU ONKOLOGICZNYM
WE WROCLAWIU (dalej: IWOR)

1.2.

1.3.

1.4.
1.5.
1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.
1.11.

1.12.

1.13.
1.14.

1.15.

Uzyte okreslenia:
Promieniowanie - promieniowanie jonizujace: rentgenowskie, gamma, elektronowe, pozytonowe,
alfa, neutronowe.

Ochrona radiologiczna — zapobieganie narazeniu ludzi na dziatanie promieniowania i skazeniu
Srodowiska, a w przypadku braku mozliwosci zapobiezenia takim sytuacjom — ograniczenie ich
skutkdw do poziomu tak niskiego, jak tylko jest to rozsgdnie osiggalne, przy uwzglednieniu
czynnikéw ekonomicznych, spotecznych i zdrowotnych.

Przepisy ochrony radiologicznej — przepisy ustawy Prawo atomowe i przepisy wykonawcze do tej
ustawy oraz branzowe normy z zakresu ochrony radiologicznej wymienione w punkcie 8.,
obowiazujgce w dniu dostarczenia przez Wykonawce do DCO wykonanych PROJEKTOW OR.

PPAA - Prezes Panstwowej Agencji Atomistyki.
DPWIS - Dolnoslaski Panstwowy Wojewddzki Inspektor Sanitarny.

PROJEKT OR - Elementy dokumentacji technicznej powykonawczej z obliczeniami oston przed
promieniowaniem jonizujgcym, wskazujgce na spetnienie warunkéw bezpieczenstwa jadrowego i
ochrony radiologicznej dla obiektu lub pomieszczen w ktérych bedzie wykonywana dziatalnos¢
zwigzana z narazeniem na promieniowanie jonizujace w celach medycznych, wymagajgca zezwolenia
PPAA lub DPWIS.

Jednostka organizacyjna — kazdy podmiot wykonujacy dziatalnos¢ zwigzang z narazeniem na
promieniowanie.

PRACOWNIA:

a) pracownia akceleratorowa,

b) pracownia rentgenowska jako pomieszczenie lub zespot pomieszczen, przeznaczonych do
wytwarzania i wykorzystywania promieniowania rentgenowskiego, w ktérych zZrédtem
promieniowania jonizujgcego jest lampa rentgenowska,

c) pracownia izotopowa klasy ,,Z” z zamknietymi zrédtami promieniotwdrczymi lub urzgdzeniami
do brachyterapii zawierajgcymi zrédta promieniotworcze,

d) pracownia izotopowa wiasciwej klasy do pracy z otwartymi Zrédtami promieniotwdrczymi
i skanerem PET w gabinecie tej pracowni,

e) pracownia izotopowa okreslonej klasy do pracy z otwartymi Zrédtami promieniotwdrczymi
i skanerem SPECT w gabinecie tej pracowni,

f) pracownia rentgenowska CT ze skanerem PET-CT w gabinecie tej pracowni,

g) pracownia rentgenowska CT ze skanerem SPECT-CT w gabinecie tej pracowni.

Gabinet rentgenowski — pomieszczenie pracowni rentgenowskiej, w ktédrym zainstalowana jest na

state co najmniej jedna lampa rentgenowska.

OBI — aparat rentgenowski zintegrowany z akceleratorem, stuzgcy do wspomagania radioterapii.

Zrédto promieniowania — zrédto promieniotwdrcze, urzadzenie zawierajace takie zrédto, urzadzenie

wytwarzajgce promieniowanie jonizujgce, urzadzenie emitujgce substancje promieniotwdrcza.

Zrédio promieniotwércze — substancja promieniotwdrcza przygotowana do wykorzystywania jej
promieniowania jonizujgcego.
Izotop — tutaj izotop promieniotwdérczy danego pierwiastka.

Urzadzenie radiologiczne — Zrédto promieniowania Ilub urzadzenie stuzagce do detekgji
promieniowania, wykorzystywane do celdw leczniczych lub diagnostycznych.

Pomieszczenie ze Zréodtem promieniowania — pomieszczenie terapeutyczne, gabinet rentgenowski
lub pomieszczenie PRACOWNI, w ktérym zainstalowane jest na state co najmniej jedno Zrdédto
promieniowania.
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1.16.

1.17.

1.18.

2.1.

2.2,

Pomieszczenie terapeutyczne (bunkier) - pomieszczenie do napromieniania, w ktérym
wyprowadzona wigzka promieniowania lub wyprowadzone Zrédto promieniotwodrcze s3
wykorzystywane do prowadzenia leczenia promieniowaniem jonizujgcym.

Zabezpieczenie irédet promieniowania — zastosowanie srodkéw zabezpieczen technicznych jak

rowniez rozwigzan organizacyjnych adekwatnych do zagrozenia, jakie niesie ze sobg nieuprawnione

dziatanie w stosunku do Zrédet promieniowania z ktorymi jest prowadzona dziatalno$¢, a w

szczegoblnosci zabezpieczenie zrodet promieniotwdérczych przed uszkodzeniem, pozarem, zalaniem

wodg, kradziezg lub dostaniem sie w rece oséb niepowotanych.

Zasada optymalizacji w ochronnie radiologicznej — zapewnienie przez Kierownika jednostki

organizacyjnej - przy rozsgdnym uwzglednieniu czynnikow ekonomicznych i spotecznych - takiego

wykonywania dziatalnosci zwigzanej z narazeniem na promieniowanie, aby liczba narazonych
pracownikéw i oséb z ogétu ludnosci byta jak najmniejsza, a otrzymywane przez nich dawki
promieniowania byty mozliwie mate.

PROJEKTY OR:

a) dla PRACOWNI,

b) dla magazynéw zirédet promieniotworczych oraz dla magazynéw zirédet i odpadow
promieniotworczych (z funkcjg tych magazynéw jako miejscem przechowywania zrédet
promieniotworczych, urzagdzen zawierajacych takie Zzrédta i odpadéw promieniotwoérczych),

nalezy wykonac¢ na podstawie:

Ustalonych danych o wymiarach, rodzaju i gestosci przewidywanych materiatéw na ostony przed

promieniowaniem jonizujgcym (Scian, stropow, drzwi, okien) w pomieszczeniu ze zrédiem

promieniowania w PRACOWNI w oparciu o:

a) opis techniczny elementéw konstrukcji pomieszczern PRACOWNI,

b) danych od Zamawiajgcego o rodzaju, liczbie i planowanym wykorzystaniu Zrédet
promieniowania.

Informacji zebranych u bezposredniego uzytkownika PRACOWNI Zamawiajgcego dotyczgcych m.in.:

a) lokalizacji zrédet promieniowania w PRACOWNI, odpowiedniej do sposobu ich pdzniejszego
stosowania,

b) miejsc zainstalowania i stosowania aparatury sterujgcej funkcjami urzadzen radiologicznych, lub
miejsce stosowania umieszczonego wewnatrz gabinetu rentgenowskiego parawanu ochronnego
dla stanowiska sterowania aparatem do diagnostyki rentgenowskiej i ochrony oséb w gabinecie
rentgenowskim,

c) miejsc zainstalowania (usytuowania) urzadzen stuzgcych do monitorowania przebiegu medycznej
procedury radiologicznej - w szczegdlnosci miejsca zainstalowania i wielkosci wziernikowego
okna ochronnego oraz miejsc zainstalowania oston przed promieniowaniem.

d) danych o lokalizacji stanowisk pracy personelu PRACOWNI podczas wykonywania medycznych
procedur radiologicznych z wykorzystaniem promieniowania, liczbie zmian pracy w ciggu doby
i czasie pracy w ciggu jednej zmiany,

e) danych o pomieszczeniach i terenach znajdujgcych sie w bezposrednim i dalszym otoczeniu
pomieszczenia ze zrédtem promieniowania, z podaniem sposobu ich wykorzystywania, czasu
pracy oséb na jednej zmianie oraz czasach pobytu 0séb z ogétu ludnosci w tych lokalizacjach,

f) szczegétowych danych o rodzaju i planowanym stosowaniu (wykorzystaniu) Zrédet
promieniowania oraz przechowywaniu zrédet promieniotwdrczych i urzadzen z tymi zrodtami
wg formularzy okreslonych w punktach Btad! Nie mozna odnalei¢ zrédta odwotania..-Btad! Nie
mozna odnalez¢ zrédta odwotania..,

g) pozostatych danych o zrédtach promieniowania (filtracja, kolimacja wigzki pierwotnej, kierunki
uzytkowania tej wigzki i wspdtczynniki okreslajgce prawdopodobieristwo skierowania uzytecznej
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2.3.

2.4,

2.5.

2.5.1.

wigzki promieniowania w kierunku obliczonej ostony, promieniowanie uboczne, wspétczynniki

okreslajace prawdopodobienstwo przebywania ludzi w ostanianym miejscu, inne).

Informacji podanych w specyfikacji - dokumentacji technicznej wydanej przez producenta urzadzen

radiologicznych przewidzianych do zainstalowania w PRACOWNI.

Informacji od Kierownika jednostki organizacyjnej wg formularzy opisanych w punktach Btad! Nie

mozina odnaleié irédta odwotania..-Bfad! Nie moina odnalei¢ zrdodta odwotania.. o przyjetej

kategorii narazenia pracownikdw na promieniowanie jonizujgce oraz stosowanych w DCO i

ustalonych dla planowanej dziatalnosci limitach uzytkowych dawek (ogranicznikach dawek)

okreslonych z uwzglednieniem stosowanych w sgsiedztwie danej PRACOWNI innych Zrddet
promieniowania, dla:

a) pracownikdéw w miejscu sterowania zrédtem promieniowania,

b) pracownikdéw w pozostatych pomieszczeniach PRACOWNI,

c) o0sbb z ogdtu ludnosci przebywajgcych w sgsiedztwie PRACOWNI.

Obowigzujacych przepisow ustawy Prawo atomowe, przepisow wykonawczych do tej ustawy

i innych obowigzujgcych przepisdw prawa, m.in. wymienionych w punkcie 8. niniejszego dokumentu

oraz norm branzowych w zakresie ochrony radiologicznej, a w szczegdlnosci nizej wymienionych:

a) Wymagan technicznych (punkt 2.5.1.),

b) Wymagan dla pomieszczen (punkt 2.5.2.).

Wymagania techniczne dotyczgce urzadzen radiologicznych i wymagania dla Pracowni

je stosujgcych:

1. Powierzchnia pomieszczenia terapeutycznego lub gabinetu nie moze by¢ mniejsza niz:

a) okreslona w przepisach wymienionych w punkcie 8.,

b) okreslona w toku ustalen dokonanych z przysztym uzytkownikiem

2. Geometria ustawienia oston statych wyklucza mozliwos¢ padania pierwotnej wigzki
promieniowania jonizujgcego na drzwi do pomieszczenia do napromieniania.

3. Wentylacja mechaniczna nawiewno-wyciggowa i klimatyzacja powinna zapewnia¢:

a) rzeczywistg krotnos¢ wymiany powietrza nie mniejszg niz okreslona w przepisach
wymienionych w punkcie 8., z uwzglednieniem tolerancji:

- okreslonych ~w  dokumentacjach  technicznych urzadzen przewidzianych
do zainstalowania w systemach wentylacyjnych,
- wynikajacych z toku projektowania,
- okreslonych dla pracy urzadzen systemu wentylacyjnego i dla metod pomiaru krotnosci
wymian powietrza,

b) kroto$¢ wymiany powietrza nie mniejszg niz wymagana przez producenta zainstalowanych
urzadzen w danej Pracowni,

c) utrzymanie zakresu temperatur powietrza i wilgotnosci - zgodnie z wymaganiami
uzytkownika, producenta zainstalowanych w danej Pracowi urzadzen i wymaganiami
przepiséw wymienionych w punkcie 8.

4. Konstrukcja drzwi umozliwia ich otwarcie od wewnatrz i od zewnatrz pomieszczenia
do napromieniania (takze na drodze mechanicznej w przypadku zaniku napiecia  zasilajgcego).

5. Zapewnia sie facznosc gtosowa i wizualng miedzy sterownig a pomieszczeniem terapeutycznym,
gabinetem rentgenowskim (odpowiednio),

6. Stosuje sie system uniemozliwiajgcy wtgczenie zasilania akceleratora wysokim napieciem przy
otwartych drzwiach do pomieszczenia terapeutycznego oraz system powodujgcy umieszczenie
zrédet promieniotwdrczych w pozycji ochronnej przy otwieraniu drzwi do pomieszczenia
terapeutycznego w pracowni klasy ,Z”.

7. W pomieszczeniu terapeutycznym (bunkrze) oraz w sterowni stosuje sie sygnalizacje
obecnosci wigzki promieniowania w pomieszczeniu terapeutycznym.
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8. W nowo uruchamianych pracowniach akceleratorowych ochronnosé scian i stropéw
umozliwia stosowanie technik napromieniania:
a) wigzkg o modulowanym natezeniu, lub
b) catego ciata.

2.5.2. Wymagania dla pomieszczern, w ktdérych sg przechowywane zZrédta promieniotwdrcze oraz
przechowywane zrddta i odpady promieniotwodrcze (dalej: pomieszczenia) :

1.

10.

11.

12.

Pomieszczenia lokalizuje sie w miejscach znajdujgcych sie powyzej otaczajgcego terenu,
zabezpieczonych przed zalaniem wodg, w budynkach zaliczonych (zgodnie z przepisami
prawa budowlanego) do co najmniej klasy B odpornosci pozarowe;j.
Powierzchnia kazdego pomieszczenia nie powinna byé mniejsza od 3,5 m?,
Lokalizacja pomieszczen powinna zapewnié¢ mozliwosé tatwego i bezkolizyjnego przemieszczania
7zrodet promieniotworczych i urzadzen z tymi zrédtami do tych pomieszczen bez koniecznosci
wychodzenia na zewnatrz budynku a w przypadku pracowni izotopowych wtasciwej klasy — bez
koniecznosci wychodzenia na zewnatrz pracowni.
Kazde pomieszczenie nalezy wyposazy¢ w instalacje sieci elektrycznej z co najmniej
2 gniazdami.
Powierzchnia pomieszczen powinna pozwoli¢ na zmagazynowanie pojemnikéw ochronnych
z posiadanymi zrédtami promieniotwdrczymi i odpadami promieniotwdrczymi oraz pozwoli¢ na
okresowe przechowywanie (w przypadkach wystgpienia takiej koniecznosci) urzadzen
zawierajgcych Zrddta promieniotwdrcze — np. aparatow do brachyterapii, Zrédet stuzgcych do
kontroli stabilnosci dtugookresowej dawkomierzy).
Powierzchnie $cian i podtogi oraz wyposazenia pomieszcze majg byé wykonane w sposéb
uniemozliwiajgcy rozprzestrzenianie sie skazen promieniotwdrczych oraz umozliwiajgcy
usuwanie tych skazen (Sciany i podtogi powinny by¢ pokryte warstwami nienasigkliwymi,
zmywalnymi).
Pomieszczenia powinny by¢ zabezpieczone systemem sygnalizacji wtamania (SSW) oraz
systemem sygnalizacji alarmu pozarowego (SAP).
W magazynach Zrédet promieniotwérczych przewidzianych tylko do przechowywania
zamknietych Zrédet promieniotwdrczych np. Zrédet stuzgcych do kontroli stabilnosci
dtugookresowej dawkomierzy lub urzadzen zawierajgcych Zrdodta promieniotwdrcze — np.
aparatéw do brachyterapii - zapewnia sie co najmniej wentylacje grawitacyjna.
W magazynach 7Zréodet promieniotwdrczych i odpaddow promieniotwdrczych PRACOWNI
izotopowej klasy Il zapewnia sie wentylowanie mechaniczne pomieszczen odrebnym
systemem wentylacyjnym umozliwiajgcym 3-krotng wymiane powietrza w ciggu godziny.
W magazynach 7Zrodet promieniotwdrczych i odpaddow promieniotwdrczych PRACOWNI
izotopowej klasy Il zapewnia sie wentylacje mechaniczng nawiewno-wyciggowg zapewniajgca
w czasie przebywania tam pracownikdw co najmniej 6-krotng wymiane powietrza w ciggu
godziny, przy czym wigczenie wentylacji nastepuje co najmniej 10 minut przed wejsciem
pracownikdéw do magazynu j/w.
Wejscie do magazynu zrédet promieniotwdérczych oznacza sie tablicami informacyjnymi wg
wzoru podanego w Rozporzadzeniu Rady Ministréw Dz.U. 2006 Nr 140, poz. 994 w sprawie
szczegdtowych warunkdw bezpiecznej pracy ze zrédtami promieniowania jonizujgcego.
Wejscie do magazynu odpaddéw promieniotwdrczych oznacza sie tablicami informacyjnymi
wg wzoru podanego w Rozporzadzeniu Rady Ministrow Dz.U. 2015, poz. 2267
(z pbéiniejszymi zmianami) w sprawie odpaddw promieniotwdrczych i wypalonego paliwa
jadrowego.
Magazyny zrodet promieniotwérczych dla Zaktadéw Teleradioterapii i  Brachyterapii ,
w zaleznosci od decyzji uzytkownikéw — moga byé wspdlne lub oddzielne.
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3.1.

3.2.

13. Magazyny zrédet promieniotwérczych dla Zaktadéw Teleradioterapii i Brachyterapii powinny
by¢ zlokalizowane tak, aby ograniczy¢ dtugo$¢ drogi transportu zrédet promieniotwdrczych
i urzadzen zawierajacych takie zrédta (np. aparaty do brachyterapii) pomiedzy magazynem
a miejscem ich stosowania.

14. Transport zrdodet promieniotwdrczych lub urzadzen zawierajacych takie zrédta do magazynow
zrodet promieniotwoérczych dla Zaktadéw Teleradioterapii i Brachyterapii powinien odbywac
sie w obrebie budynku, w ktérym zlokalizowany jest magazyn i miejsce stosowania tych zrédet
lub urzadzen je zawierajgcych.

15. Nalezy przewidzie¢ takg powierzchnie poszczegdlnych magazyndéw Zrddet promieniotwérczych
dla Zaktadéw Teleradioterapii i Brachyterapii aby pozwolita na umieszczenie w konkretnym
magazynie wszystkich posiadanych w danym budynku Zzrédet promieniotwaérczych lub urzadzen
zawierajacych takie Zzrodta (dla zapewnienia bezpiecznego przechowywania zrédet w sytuacjach
zwigzanych z remontami pomieszczen tych magazyndw, remontami pomieszczen
terapeutycznych w pracowniach klasy ,Z”, w sytuacjach awaryjnych okreslonych w
obowigzujgcych u uzytkownika uregulowaniach, itp.).

Zamawiajacy wymaga, aby PROJEKTY OR wykonane byly w postaci papierowej (w wymagane;j
przez DCO liczbie egzemplarzy) i zapisane na nosnikach elektronicznych.

W PROJEKTACH OR Wykonawca zobowigzany jest zamiesci¢ miedzy innymi:

Wykonane pisemnie w formie jawnej wszystkie, wymagane obliczenia oston przed
promieniowaniem jonizujgcym, opis i obliczenia narazenia na to promieniowanie personelu i oséb
z ogétu ludnosci (odpowiednio do zakresu danego PROJEKTU OR). Analizy zagrozenia
promieniowaniem i obliczenia ochronnosci oston oraz projektowych mocy dawek na stanowiskach
pracy i w otoczeniu PRACOWNI nalezy wykonac z wykorzystaniem:

a) odpowiednich dla danego Projektu OR metod obliczeniowych wykazanych w branzowych
normach z zakresu ochrony radiologicznej (DIN, PN) oraz odnosnych tresci tam zamieszczonych,

b) odnosnych informacji i danych liczbowych wykazanych w Zatgcznikach wymienionych w punkcie
9. niniejszego dokumentu, wtasciwych dla danego PROJEKTU OR.

Analizy zagrozenia promieniowaniem i obliczenia ochronnosci oston przed tym promieniowaniem

oraz okreslenia projektowych mocy dawek nalezy dokonac takze dla miejsc pobytu osob:

¢) naterenie zewnetrznym przylegtym do PRACOWNI lub budynku z dang PRACOWNIA,

d) w pomieszczeniach budynkéw poza terenem jednostki organizacyjnej, dla ktorej wykonywany

bedzie dany PROJEKT OR.

Wartosci liczbowe posiadajgce miano nalezy wyrazi¢ z zastosowaniem jednostek uktadu SI lub

jednostek od nich pochodnych.

Informacje:

1) o zaprojektowanym i systemie wentylacji, wykazane na rysunkach PRACOWNI, w tym lokalizacji
przepustéw w ostonach projektowanych dla potrzeb tego systemu,

2) o zaprojektowanej krotnosci wymian powietrza w pomieszczeniach objetych tym systemem:
wg wymagan okreslonych punkcie 2.5.1. podpunkt 3. oraz wymagan producentéw: Zrodet
promieniowania, stosowanej w danej Pracowni aparatury oraz urzadzen przewidywanych do
zainstalowania w danym pomieszczeniu ze zrédtem promieniowania, przy czym:

a) rzeczywista krotno$¢ wymian powietrza w takim pomieszczeniu z uwzglednieniem granicznie
niekorzystnych, przyjetych tolerancji dla pracy urzadzen systemu wentylacyjnego i dla metod
pomiaru krotnosci wymian nie moze by¢ mniejsza, niz wymagana,

b) w pomieszczeniu terapeutycznym ma by¢ odpowiednie podcisnienie wzgledem pozostatych
pomieszczen (bez wystepowania przeciggdw) dla zapewnienia wiasciwych warunkdéw leczenia
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3.3.

3.3.1.

c)

pacjentéw a w danym pomieszczeniu PRACOWNI izotopowej wtasciwe] klasy - system

wentylacji powinien zapewni¢ odpowiednie podcisnienie wzgledem pozostatych pomieszczen

dla zapobiezenia rozprzestrzenianiu sie skazen promieniotwdrczych (dotyczy to takze

podcisnien w digestoriach i innych roboczych przestrzeniach przeznaczonych do pracy z

otwartymi zrédtami promieniowania).

protokoty z pomiaréw wydajnosci wentylacji w pomieszczeniach danej PRACOWNI powinny

zawierac:

e nazwe i nr (lub opis) pomieszczenia oraz okreslenie wprost liczcbowej wartosci
wyznaczonej minimalnej ilos¢ wymian powietrza na godzine w danym pomieszczeniu z
uwzglednieniem wymagan zawartych w podpunktach a) i b) powyzej,

e doktadny opis i podanie wprost wyznaczonej, liczcbowej wartosci minimalnej ilosci
wymian powietrza na godzine w digestorich i innych roboczych przestrzeniach
przeznaczonych do pracy z otwartymi zrédtami promieniowania,

e doktadny opis i podanie wprost wyznaczonych wartosci liczbowych podcisnien
w digestorich i innych roboczych przestrzeni przeznaczonych do pracy z otwartymi
Zrédtami promieniowania).

Dane i wymagania dla projektowanej Swietlnej sygnalizacji ostrzegawczej sterowanej przez
urzadzenia radiologiczne stosowane w PRACOWNI:

Wymiary plafondw sygnalizacyjnych, napiséw i symboli na plafonach, muszg zapewnia¢ czytelnosc

tych napiséw i symboli z miejsc pozostawania osob w PRACOWNIACH i sterowniach.
Powinny one by¢ oznaczone i zlokalizowane jak nizej okreslono.
1) W przypadku pracowni akceleratorowej lub pracowni izotopowej klasy ,,Z2":

pierwszy plafon oznaczony kotem w kolorze zielonym, informujgcy o stanie wyfaczenia tego

promieniowania lub umieszczenia zrédta promieniotwdrczego w pozycji ochronnej,

drugi plafon oznaczony symbolem promieniowania jonizujacego (koniczynka) w kolorze

czerwonym, o geometrii i potozeniu zgodnym z Zatacznikiem do ustawy Prawo atomowe, z

czerwonym napisem ,,EMISJA PROMIENIOWANIA” informujacy o emisji promieniowania lub

umieszczeniu zrédta promieniotwdérczego poza pozycjg ochronng,

dane o lokalizacji lamp tej sygnalizacji:

- w sterowni nad drzwiami ochronnymi do pomieszczenia terapeutycznego,

- na koncu labiryntu ochronnego tego pomieszczenia w miejscu widocznym ze sterowni przy
otwartych drzwiach ochronnych,

- wewnatrz pomieszczenia terapeutycznego w miejscu widocznym dla obstugi.

2) W przypadku pracowni rentgenowskiej z systemem OBI lub tomografem komputerowym:

pierwszy plafon oznaczony czarnym napisem ,SYSTEM OBl WEACZONY GENERATOR” dla
systemu OBI lub ,WLACZONY GENERATOR” dla tomografu komputerowego, informujgcy o
wigczeniu generatora bez emisji promieniowania,

drugi plafon oznaczony symbolem promieniowania jonizujacego (koniczynka) w kolorze
czarnym, o geometrii i pofozeniu zgodnym z Zatacznikiem do ustawy Prawo atomowe, z
czarnym napisem ,,SYSTEM OBI EMISJA PROMIENIOWANIA” dla systemu OBI lub ,EMISJA
PROMIENIOWANIA” dla tomografu komputerowego, informujgcy o emisji promieniowania,
dane o lokalizacji lamp tej sygnalizacji:

- nad kazdymi drzwiami ochronnymi do pomieszczenia ze zrédtem promieniowania,

3) W przypadku pozostatych pracowni rentgenowskich:

plafon oznaczony symbolem promieniowania jonizujgcego (koniczynka) w kolorze czarnym, o
geometrii i potozeniu zgodnym z Zafacznikiem do ustawy Prawo atomowe,
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z czarnym napisem ,WSTEP WZBRONIONY”, informujacy (przez podswietlenie napisow i
oznaczen) o witgczeniu generatora aparatu rtg,

e dane o lokalizacji plafonéw (lamp) tej sygnalizac;ji:
- nad kazdymi drzwiami ochronnymi do pomieszczenia ze zréodtem promieniowania.

3.4. Zbiorczg tabele zawierajacg (co najmniej) nizej wymienione dane dotyczgce wykonanych analiz
zagrozenia promieniowaniem jonizujgcym, wynikdw wykonanych obliczen oston przez tym
promieniowaniem oraz oston przewidzianych do wykonania:

a) liczbe porzadkows,

b) numer (nazwe) punktu obliczeniowego,

c) numery rysunkdéw, na ktérych dany punkt obliczeniowy jest umieszczony,

d) numer i nazwe pomieszczenia, w ktérym umieszczono punkt obliczeniowy,

e) numer (nazwe) ostony, ktdrej dotyczy wykonane w punkcie jw. obliczenie,

f) dane: materiat, grubos¢, gestos¢, (réwnowaznik Pb - jesli wymagany) wymaganej ostony wg
obliczen,

g) dane: materiaf, grubosé, gestos¢, (rdwnowaznik Pb - jesli wymagany) zaprojektowanej ostony do
wykonania, ???7?

h) wysokos¢ ostony,

i) zalecenia dotyczgce poprawnego wykonania $cian, stropéw drzwi — jako oston oraz dodatkowych
oston wnek, kanatéw kablowych, wentylacyjnych, itp. - jesli wymagaja tych oston (na podstawie
wykonanych obliczen i analiz zagrozenia promieniowaniem jonizujgcym).

3.5. Informacje, ze wszystkie zainstalowane wytgczniki w pomieszczeniu ze Zzrédtem promieniowania
muszg by¢ odpowiednio oznakowane (opisane ich funkcje).
3.6. Informacje, ze wymagana jest mozliwos¢ otwierania drzwi do pomieszczen terapeutycznych od

wewnatrz i z zewnatrz na drodze wykorzystania napedu mechaniczno-elektrycznego i, w przypadku
awarii takiego napedu, na drodze wykorzystania zamontowanych do drzwi odpowiednich
uchwytéow. W tym przypadku opdr mechaniczny ruchu tych drzwi powinien pozwoli¢ na ich tatwe
otwarcie przez osobe, w szczegdlnosci kobiete, o przecietnej budowie fizyczne;j.

3.7. Opis sposobu wykonania drzwi ochronnych do pomieszczen terapeutycznych majgcy na w celu
wyeliminowanie ,przeciekdw promieniowania” przy oscieznicach drzwi - po ich zamknieciu
i uruchomieniu zrddta promieniowania. Czes¢ ostonowa tych drzwi (np. warstwa Pb, warstwa
parafiny, warstwa bloczkédw ostonowych itp ) powinna zakrywaé caty otwor drzwiowy wykonany
z materiatu ochronnego (beton, cegta) z wyznaczonymi W PROJEKTACH OR marginesami z tego
materiatu po bokach i od géry zachodzgcymi na $ciany ochronne tak daleko, aby zapewnic
projektowe wymagania ochronnosci przy kazdym kierunku stosowanych wigzek promieniowania,
w tym w szczegdlnosci wigzek promieniowania gamma emitowanych przez zrédta promieniotwércze
stosowane w pomieszczeniach do brachyterapii nie posiadajgcych labiryntu ochronnego.

3.8. Informacje, ze w pomieszczeniu terapeutycznym pracowni izotopowej klasy ,,Z” z urzadzeniem
zawierajgcym wysokoaktywne zrédto promieniotwdrcze nalezy zainstalowaé, niezalezny od tego
urzadzenia, system monitorowania promieniowania gamma, z mozliwoscig regulowania przez
uzytkownika poziomu sygnalizacji dZzwiekowe]j tego systemu oraz sygnalizacjg wizualng (Swietlng)
widoczng z otworu drzwi wejsciowych do tego pomieszczenia, zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy
z tym zZrodtem.

3.9.Wymagania dotyczgce zabezpieczenia zrédet promieniowania jonizujgcego przez zastosowanie:

a) elektronicznego systemy sygnalizacji wtamania (SSW),

b) elektronicznego systemu sygnalizacji alarmu pozarowego (SAP),

¢) mechanicznych (patentowych) systemdw ograniczenia dostepu do pomieszczen ze zrodtami
promieniowania i z urzadzeniami sterujgcymi tymi zrodtami,
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w celu ochrony tych Zrddet i urzadzen przed uszkodzeniem, kradziezg, pozarem lub dostaniem sie

w rece oséb nieuprawnionych,

Szczegdétowa analiza zagrozen powinna uwzglednia¢ informacje i postanowienia okreslone
w dokumencie wydanym przez PPAA pt.: ,Zabezpieczenie Zrédet Promieniotwérczych — Zalecenia

organizacyjno-techniczne Prezesa Paristwowej Agencji Atomistyki, Warszawa 2017”.

Wymagania Zamawiajgcego dotyczace rysunkéw zataczonych do PROJEKTU OR .

4.1. PROIJEKT OR ma zawieraé co najmniej nizej wymienione rysunki.
1) Rysunek p.t. Sytuacja lub Plan zagospodarowania terenu, uwzgledniajagcy wymagania okreslone

w punkcie 3. podpunkt 3.1.

2) Rzut PRACOWNI - pomieszczenia ze zrédtem promieniowania, jego bezposredniego i dalszego

otoczenia.
3) Rzut kondygnacji pod PRACOWNIA — fundamentdw, pomieszczen (jezeli wystepuja), kanatow,

4) Przekréj pionowy prowadzony przez izocentrum w kierunku terenu zewnetrznego z pokazaniem:
- przylegtych pomieszczenn w budynku i przylegtego terenu zewnetrznego na tym kierunku

przekroju,

- stropu goérnego i pomieszczen nad stropem (jezeli wystepujg) z okresleniem ich nazwy

(numeru) i funkcji,

- stropu dolnego i pomieszczen pod stropem (jezeli wystepujg) z okresleniem ich nazwy

(numeru) i funkcji,

- pomieszczen w sgsiednim budynku (sgsiednich budynkach) — zgodnie z trescig punktu 3.

podpunkt 3.1. (zachowanie skali 1:50 nie jest wymagane).

5) Przekréj pionowy prowadzony przez izocentrum w kierunku prostopadtym do kierunku

opisanego w podpunkcie 4) spetniajacy analogiczne wymagania zawarte w tym podpunkcie.

6) Rzut PRACOWNI pobrany z projektu wentylacji i klimatyzacji z narysowanymi i opisanymi
pozycjami wlotéw i wylotéw powietrza (z dodang opcjonalnie w legendzie rysunku tabelg

krotnosci wymian powietrza w pomieszczeniach PRACOWNI).

4.2. Wymagania w zakresie zawartosci rysunkow.

4.3.

Wszystkie rysunki powinny zawierac tabele okreslajgcg co najmniej:

a) nazwe i adres: obiektu objetego projektem, inwestora, wykonawcy PROJEKTU OR,
b) nazwe rysunku, jego numer i skale,

c) wykonawcéw PROJEKTU OR i rysunku oraz ich podpisy,

d) tytut rysunku.

1:500 i powinien zawierac:

Rysunek p.t. Sytuacja lub Plan zagospodarowania przestrzennego powinien by¢ wykonany w skali

a) zaznaczony i nazwany budynek, w ktérym zlokalizowana jest PRACOWNIA bedgaca przedmiotem

PROJEKTU OR,
b) inne budynki znajdujgce sie w otoczeniu PRACOWNI i ich nazwy (funkcje),
c) zaznaczong obwiednig - lokalizacje PRACOWNI w budynku oraz opis tej lokalizacji,

d) naniesiony wymiar umozliwiajacy wyskalowanie rysunku w celu okreslenia odlegtosci istotnych

dla wykonania obliczen (podanie skali rysunku nie jest wystarczajace),

e) okredlenie terenu dziatki podlegajacego decyzjom DCO w zakresie deklarowania danych

0 narazeniu oséb na promieniowanie jonizujgce pozostajgcych na tym terenie,
f) okreslenie funkcji terenu jw.
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4.4.

4.5.

4.6.

g) wykazanie i oznaczenie budynkdw poza terenem jednostki organizacyjnej, dla ktdrej

wykonywany bedzie dany PROJEKT OR, z uwzglednieniem tresci punktu 3. podpunkt 3.1.

Rzut PRACOWNI i pomieszczen sgsiadujgcych z nig powinien byé wykonany w skali 1:50 i powinien
zawierac:

1)

2)

3)

4)
5)

6)

7)

8)

9)

rzut pomieszczenia ze zrédtem promieniowania, na ktérym nalezy:

- narysowac schematycznie zrédto promieniowania (w skali rysunku) i podaé jego nazwe,

- zwymiarowac pozycje zrédfa promieniowania w stosunku do $cian,

- narysowac¢ wszystkie przewidziane do stosowania kierunki biegu wigzki pierwotnej
promieniowania (od zZrédta do punktéw obliczeniowych) - przy maksymalnej rozwartosci tej
wigzki,

- narysowad, na rysunku (opisa¢) przewidywang ruchomos$é czesci aparatu ze Zrodtem
promieniowania (np. pozycje ramienia z gtowicg akceleratora i aparatem rtg., przesuw lub
obrét stotu z pacjentem, pozycje stosowania zrédta w pomieszczeniu terapeutycznym lub
gabinecie rentgenowskim, inne niezbedne),

- narysowac i opisa¢ usytuowanie miejsca sterowania zrédtem promieniowania,

rzut wszystkich innych pomieszczen przylegtych do pomieszczenia ze zrédtem promieniowania,

ich nazwy, numery i opis funkcji (jesli nie wynika ona z nazwy) np. gabinet lekarski, korytarz

(komunikacja), kabina dla pacjentow, itp.

inne dane niezbedne do wymaganej w PROJEKCIE OR szczegdtowej analizy narazenia osdb na

promieniowanie - pozostajgcych w bezposrednim i dalszym otoczeniu Zrédta tego

promieniowania (w tym poza terenem DCO objetym danym PROJEKTEM OR — zgodnie z trescig

punktu 3. podpunkt 3.1.),

nazwy, wymiary i powierzchnie wszystkich pomieszczent wykazanych na rzucie,

wymiary Scian i stropéw pomieszczenia ze zrédtem promieniowania, oraz ich numeracje

(jednoznaczne oznaczenie na rysunkach),

rodzaje i gestosci materiatéw, z ktérych zbudowane sg wykazane w PROJEKCIE OR sciany, stropy

i inne ostony przed promieniowaniem - np. drzwi do pomieszczenia ze Zzrédtem promieniowania,

ostony w oknach, dodatkowe ostony wnek i przepustéw, wykazane w czesci opisowo-

obliczeniowej PROJEKTU OR,

narysowany i nazwany teren zewnetrzny (np. chodnik, trawnik, droga) przylegty do Sciany

zewnetrznej pomieszczenia ze zrédtem promieniowania,

pozycje i opis (np. symbol i nr) punktow obliczeniowych wykazanych w czesci

opisowo - obliczeniowej PROJEKTU OR , niezbednych do przeprowadzenia szczegdtowej

i przejrzystej analizy zagrozen promieniowaniem,

symbole S$wietlnej sygnalizacji ostrzegawczej, opisanej w pkt. 3.3, z podanym w legendzie

rysunku opisem tej sygnalizacji.

Rzut pomieszczen na poziomie kondygnacji pod PRACOWNIA, w tym fundamentéw i pomieszczen
w ich otoczeniu (jezeli wystepujg), wykonany w skali 1:50, ktory powinien zawiera¢:

1)
2)

3)

nazwy, numery, wymiary i opis funkcji (jesli nie wynika ona z nazwy) wszystkich pomieszczen
wykazanych na rzucie w sgsiedztwie fundamentéw (jezeli wystepuja),

wymiary $Scian pomieszczenia ze zrédtem promieniowania, na tym poziomie, rodzaj i gestosé
materiatu, z ktérego sg zbudowane, ich odrebne oznaczenia (np. cyfrowo-literowe),

pozycje i opis (np. symbol literowy i liczbowy) punktéw obliczeniowych wykazanych w czesci
opisowo-obliczeniowej PROJEKTOW OR, niezbednych do przeprowadzenia szczegétowej i
przejrzystej analizy zagrozen promieniowaniem na tym poziomie.

Przekroje wykonane przez PRACOWNIE i pomieszczenia przylegte powinny by¢ wykonane w skali
1:50 i zgodnie z wymaganiami okreslonymi w pkt. 4.1 podpunkty 4) i 5) powinny zawierac:
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1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

8)

9)

narysowane schematycznie zrédfo promieniowania (w skali rysunku) i podang jego nazwe,
zwymiarowang pozycje zrédta jw. w stosunku do Scian (oston) pomieszczenia,

narysowane wszystkie kierunki biegu (od Zrédta do punktéw obliczeniowych) wigzki pierwotnej
promieniowania przy maksymalnej jej rozwartosci,

nazwy, numery i opis funkcji (jesli nie wynika ona z nazwy) wszystkich pomieszcze wykazanych
na danym przekroju,

wymiary pomieszczen i ich powierzchnie,

wymiary $cian (w tym ich wysokos¢) oraz ich numeracje,

budowe i wymiary stropéw, przekrdj lub przekroje stropéw powinny pokazywac wszystkie czesci
struktury stropow,

rodzaje i gestosci materiatow, z ktérych zbudowane sg zaprojektowane poszczegdlne warstwy
ochronne Scian, stropow, inne ostony - wykazane takie w czesci opisowo-obliczeniowej
PROJEKTU OR,

zaznaczong na rysunku przewidywang ruchomos$¢ aparatu ze Z7rédtem promieniowania
pokazujgcy skrajnie niekorzystne potozenia tego zrédta w stosunku do obliczanych oston,

10) narysowany i nazwany teren zewnetrzny (np. chodnik, trawnik, droga) przyleglty do Sciany

zewnetrznej oraz kierunek i odlegto$¢ do najblizszego budynku, w ktdrym przewidziano punkt
obliczeniowy i okreslong odlegtos¢ do tego punktu,

11) naniesione pozycje, opis (np. symbol i nr) oraz okreslone odlegtosci do punktéw obliczeniowych

wykazanych w czesci opisowo-obliczeniowej PROJEKTU OR.

4.7. Inne wymogi:

1) Dla witasciwego opracowania rysunkéow w zakresie ochrony radiologicznej (tj. naniesienia na
rysunkach elementdw istotnych w toku analizy zagrozen promieniowaniem iwykonanych
obliczen ochronnosci oston) - powierzchnie rysunkéw powinny by¢:

a) wolne od rysunku elementéw istotnych dla innych branz, np. widoku utozenia kafelkow,
widoku elementdéw stropu podwieszonego (z wyjatkiem przekrojéw), widoku biegu réznych
instalacji (z wyjatkiem widoku istotnych elementéw systemu wentylacji, np. kratek nawiewu
i wywiewu, kanatéw w ostonach),

b) wolne od wpisow, ktére mozna przenies¢ do legendy (np. budowa $cian i stropdéw),

c) wolne od wpisdw, ktére sg zbedne do obliczen oston (np. opis kafelkowania, budowy stropu
podwieszanego — nie ochronnego, itp.).

4.8. Kanaty kablowe, wentylacyjne, inne kanaty, wneki.

1)
a)
b)

c)
d)

e)

2)

Wykonanie przepustow instalacyjnych powinno opierac sie na zasadach :
minimalna Srednica,
krety ksztatt lub zatamania kierunku na przejSciach przez $ciany ochronne, wyloty
skierowane w podtoge kabiny,
minimalne zageszczenie,
lokalizacja ponizej poziomu podtogi w kanatach przysciennych; w przypadku duzych $rednic
konieczne jest dostanianie $cian z takimi przepustami,
0$ otworu skierowana by¢é powinna tak by tworzyta mozliwie duzy kat z prostg tgczacg otwér
ze zrédtem promieniowania i pozycjg naswietlanego (badanego) pacjenta.
Nie nalezy projektowaé kanatéw i wnek w ostonach objetych wigzky pierwotng Zrédta
promieniowania, z wyjatkiem przypadkédw gdy konieczno$¢ taka wynika z przyczyn
uzasadnionych wymaganiami zwigzanymi ze stosowang technologia medyczna. Jesli kanaty jw.
lub wneki wykonane sg w materiale osfonowym stropdw i $cian ostabia to ochronnos¢ tych oston
przed promieniowaniem.
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6.1.
6.2.

6.3.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

3) Na szczegétowych, sporzadzonych do tego celu, rysunkach nalezy narysowaé przekrdj danego
kanatu lub wneki we fragmencie stropu lub $ciany, gdzie istotne jest ostabienie ochronnosci
przed promieniowaniem, zwymiarowac i opisa¢ ten kanat lub wneke. Dane te nalezy wykorzystac
w czesci opisowo-obliczeniowej PROJEKTU OR. Na ich podstawie nalezy:

a) dokonaé oceny ostabienia ochronnosci stropu lub $cian w miejscach projektowanych
kanatow lub wnek,

b) dokona¢ obliczenia wymaganej, dodatkowej ostony przed promieniowaniem i sposéb jej
posadowienia.

Ze wzgledu na istotne znaczenie PROJEKTOW OR w procesie realizacji niniejszej inwestycji, nie

przewiduje sie odstepstw od ww. wymagan okreslonych w punktach od 2. do 4. niniejszego

dokumentu.

Wykonawca zapewni do realizacji PROJEKTOW OR osoby majace odpowiednie przygotowanie

zawodowe, posiadajgce kwalifikacje co najmniej:

a) uprawnienia inspektora ochrony radiologicznej odpowiednie dla typu projektowanej PRACOWNI,
wydane przez wtasciwy organ,

b) doswiadczenie w zakresie wykonawstwa PROJEKTOW OR PRACOWNI przeznaczonych do
bezpiecznego stosowania promieniowania jonizujgcego dla wszystkich rodzajow ekspozycji
medycznej, wtasciwe dla typu projektowanej PRACOWNI, potwierdzone wykazem wykonanych,
PROJEKTOW OR.

Wykonawca zobowigzany jest do przekazania do Inspektora Ochrony Radiologicznej
Zamawiajgcego:

Wypetnione formularze z danymi o urzadzeniach radiologicznych, okreslone w punkcie 9.1.

Kopie Protokotéw z pomiaréw skutecznosci wentylacji, zawierajgcych wyznaczong wprost minimalng
ilos¢ wymian powietrza na godzine w poszczegdlnych pomieszczeniach PRACOWNI objetych
systemem wentylacji, z uwzglednieniem wymogoéw zawartych w punkcie 3.2.

Kopie Protokotéw z wykonanych testéw odbiorczych (akceptacyjnych) zainstalowanych urzadzen
radiologicznych.

Ustalenia dotyczace odbioru PROJEKTU OR przez Zamawiajgcego
PROJEKT OR w wymaganej liczbie 5 egzemplarzy Wykonawca zobowigzany jest przedtozyé
Zamawiajgcemu do akceptacji w okresie do 10 tygodni przed koncowym terminem odbioru
dokumentacji projektowych okreslonym w zawartej UMOWIE.
Zamawiajgcy dokona oceny danego PROJEKTU OR w terminie 20 dni roboczych od daty przedtozenia
g0 Zamawiajgcemul.
Wykazane przez Zamawiajgcego ewentualne wady PROJEKTU OR Wykonawca zobowigzany jest
usungc i przedtozy¢ PROJEKT OR ponownie Zamawiajgcemu do akceptacji, z uwzglednieniem tresci
punktu 7.2.
Po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego dostarczonego PROJEKTU OR zostanie on przez
Zamawiajgcego, zgodnie z trybem okreslonym przez organ wydajacy zezwolenie:
a) przekazany w terminie do 5 dni roboczych wg kompetencji do PPAA w celu uznania lub do

DPWIS w celu zaopiniowania, lub
b) zostanie zatgczony do wniosku o wydanie wtasciwego zezwolenia.
W przypadku nie uznania przez PPAA lub negatywnego zaopiniowania przez DPWIS PROJEKTU OR
lub, w sytuacji jak w punkcie 7.4. podpunkt b) - nie wydania zezwolenia z przyczyn ujawnionych wad
PROJEKTU OR Wykonawca zobowigzany jest dokona¢ wymaganych korekt tego projektu.
Wady PROJEKTU OR oraz tok postepowania zwigzany z ich usuwaniem nie uzasadniajg zmiany
terminu realizacji przedmiotu UMOWY dla zadnego z etapdw, o ktérych mowa w UMOWIE.
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7.7.

7.8.

PROJEKT OR bedzie traktowany przez Zamawiajgcego za odebrany po:

a) dostarczeniu Zamawiajgcemu wymaganej liczby egzemplarzy PROJEKTU OR w formie papierowe;j
i dostarczeniu projektu jw. w formie elektronicznej tj.: czes¢ tekstowo-obliczeniowa w formacie
,docx” i ,pdf”, czes¢ rysunkowa w formacie zrédtowym i w ,pdf”).

b) uzyskaniu, na wniosek Zamawiajagcego, uznania PROJEKTU OR przez PPAA lub uzyskaniu
pozytywnej opinii dla tego projektu wydanej przez DPWIS lub, w sytuacji jak w punkcie 7.4.
podpunkt b), wydania zezwolenia przez wtasciwg instytucje.

Wykonawca zapewni taki termin dostarczenia PROJEKTU OR, aby z uwzglednieniem wymogow

zawartych w punktach od 7.1 do 7.7., Zamawiajacy mégt ztozy¢ wniosek o wydanie stosownego

zezwolenia odpowiednio do:

a) DPWIS i PPAA co najmniej na 10 tygodni przed planowanym rozpoczeciem dziatalnosci
z urzadzeniem wytwarzajgcym promieniowanie,

b) PPAA co najmniej na 16 tygodni przed planowanym przyjeciem do PRACOWNI Zrédet
promieniotwdrczych (izotopow).

Czesc informacyjna

Podstawowe akty prawne, normy i inne uregulowania zwigzane z przedmiotem niniejszego

dokumentu, z zastrzezeniem ustalen zawartych w punkcie 1. podpunkt 1.3. (obowigzujgce w dniu

11.02.2019r.):

1) Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (tekst jednolity Dz.U. 2018, poz. 792 z pdzn.
zm.),

2) Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie dokumentédw wymaganych
przy skfadaniu wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie dziatalnosci zwigzanej z
narazeniem na dziatanie promieniowania jonizujgcego albo przy zgtoszeniu wykonywania tej
dziatalnosci (Dz.U. 2015 poz. 1355),

3) Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 12 lipca 2006 r. w sprawie szczegdétowych warunkdéw
bezpiecznej pracy ze zrédtami promieniowania jonizujgcego (Dz.U. 2006 nr 140 poz. 994),

4) Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegdétowych warunkéw
bezpiecznej pracy z urzagdzeniami radiologicznymi (Dz. U. z 2006 r., Nr 180, poz. 1325),

5) Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie minimalnych wymagan dla
jednostek ochrony zdrowia udzielajgcych swiadczen zdrowotnych z zakresu rentgenodiagnostyki,
radiologii zabiegowej oraz diagnostyki i terapii radioizotopowej choréb nienowotworowych (Dz.
U.z 2008 r., Nr 59, poz. 365; Dz.U. 2011 nr 48 poz. 253),

6) Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie warunkéw bezpiecznego
stosowania promieniowania jonizujgcego dla wszystkich rodzajow ekspozycji medycznej (tekst
jednolity Dz.U. 2017 poz. 884),

7) Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie dawek granicznych
promieniowania jonizujgcego (Dz. U. z 2005 r. Nr 20, poz. 168).

8) Materiaty i sprzet ochronny przed promieniowaniem X i gamma — Obliczanie oston statych (PN-
86/J-80001).

9) Medical electron accelerators - Part 2: Rules for construction of structural radiation protection
(DIN 6847-2, Edition 2014-03 lub nowsza).

10) Zabezpieczenie Zrédet Promieniotwdrczych — Zalecenia organizacyjno-techniczne Prezesa
Panstwowej Agencji Atomistyki, Warszawa 2017.

11) Inne obowigzujgce przepisy prawne, dyrektywy UE, normy, regulacje wydane w innym trybie -
dotyczace przedmiotu niniejszego dokumentu.
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9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

Zataczniki:

Zatgcznik Nr 1. do IWOR ,Informacje o urzadzeniu radiologicznym od Wykonawcy (Instalatora
aparatu rentgenowskiego) dla Zamawiajgcego “

Zatgcznik Nr 2. do IWOR ,Informacje i wymagania od Zamawiajgcego do wykonania PROJEKTU OR
dla PRACOWNI RENTGENOWSKIEJ z aparatem rentgenowskim ”

Zatgcznik Nr 3. do IWOR ,Informacje i wymagania od Zamawiajgcego do wykonania PROJEKTU OR
dla PRACOWNI AKCELERATOROWEJ i magazynu zrédet promieniotwdrczych oraz PROJEKTU OR dla
aparatu RTG OBI do wspomagania radioterapii w tej PRACOWNI w Zaktadzie Radioterapii“.

Zatacznik Nr 4. do IWOR , Informacje i wymagania od Zamawiajgcego do wykonania PROJEKTU OR
dla PRACOWNI izotopowej klasy ,,Z” i magazynu zrddet promieniotwdrczych oraz PROJEKTU OR dla
rentgenowskiego urzadzenia radiologicznego do wspomagania radioterapii w tej PRACOWNI w
Zaktadzie Radioterapii“.

Zatacznik Nr 5. do IWOR ,,Informacje i wymagania od Zamawiajgcego do wykonania PROJEKTU OR —
dla PRACOWNI izotopowej klasy .......... , Z magazynem Zzrédet promieniotwodrczych i magazynem
odpadow promieniotwdrczych oraz PROJEKTU OR dla tomografu komputerowego w tej PRACOWNI
w Zaktadzie Medycyny Nuklearnej“.

Sporzadzit: IOR Tomasz Mroz
Wroctaw, dn. 11.02.2019r.
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