25 Wojskowy Oddziat Gospodarczy w Biatymstoku 15-325 Biatystok, ul. Kawaleryjska 70

PRZEDMIAR
NAZWA INWESTYCJI : Remont ogrodzenia na terenie WKU w Biatystoku (K-666)
ADRES INWESTYCJI  :  ul. Kawaleryjska 70, 15-325 Biatystok
INWESTOR ;25 Wojskowy Oddziat Gospodarczy w Biatymstoku
ADRES INWESTORA  : ul. Kawaleryjska 70, 15-325 Biatystok
SPORZADZIt. KALKULACJE :  mgrinz. tukasz Zieziula (budowlana)
DATA OPRACOWANIA : 08.07.2021
WYKONAWCA :

Data opracowania
08.07.2021

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 Roboty rozbiérkowe
1/KNR 2-21 Wykopanie krzewéw w celu przesadzenia szt.
d.1|/0105-01
120 szt. 120.00
RAZEM 120.00
2|KNR 2-21 Pielegnacja kwietnikow obsadzonych roslinami kwietnikowymi jedno- lub dwu- |m2
d.1|0704-04 letnimi przy ilosci roslin 12 szt./m2 - usunieto naktgdy na zakup kwiatow - rosli-
ny wykopane celem przesadzenia
120 m?2 120.00
RAZEM 120.00
3|KNR 5-15 Ogrodzenie prowizoryczne wysokosci 1.5 m z siatki stalowej w ramach na m
d.1{1006-03 stupkach stalowych
32 m 32.00
RAZEM 32.00
4/KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym - za- |m3
d.1/0122-01 pewnienie geodezyjnego wytyczenia granicy dziatki
29.8*0.6*0.8 m3 14.30
RAZEM 14.30
5|KNR 2-31 Rozebranie ogrodzen z profili stalowych m
d.1/0818-05
2.0.2.13.
9902-02
analogia
22.89+3.35+3.56-0.90*2 m 28.00
RAZEM 28.00
6/KNR 2-25 Furtki wejsciowe z profili stalowych - rozebranie m?2
d.1/0317-06
analogia
0.9%1.64*2 m?2 2.95
RAZEM 2.95
7|KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych funda- |ms3
d.1{0104-02 mentéw o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. 11l
(22.89+3.35+3.56)*1*0.6 m3 17.88
RAZEM 17.88
8|KNR-W 4-01 |Reczna rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci |m3
d.1/0212-03 ponad 15 cm
29.8*0.42*0.8 m3 10.01
RAZEM 10.01
9|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.1/0108-19 trukcji zwirobetonowych i zelbetowych na odlegto$¢ 10 km
0108-20
poz.8*1.4 m3 14.01
RAZEM 14.01
2 Naprawa ogrdzenia stalowego
10/KNR 4-04 Transport przeset stalowych samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wyta- |t
d.2{1107-01 dunkiem recznym na odlegtosé 10 km. Przyjeto ciezar ogrdzenia stalowego
1107-04 20kg/m2
analogia
((22.89+3.35+3.56-0.90*2)*1.58+0.9*1.64*2)*20/1000 t 0.94
RAZEM 0.94
11/KNR 0-25 Mycie konstrukcji petno$ciennych wodg z detergentem pod cisnieniem m2
d.2|0101-01
((22.89+3.35+3.56-0.90*2)*1.58+0.9*1.64*2) m?2 47.19
RAZEM 47.19
12|KNR 0-25 Usuwanie grubej warstwy rdzy i catkowicie przekorodowanej powtoki konstruk- |m?2
d.2|0102-02 cji kratowych przed wtasciwym czyszczeniem
((22.89+3.35+3.56-0.90*2)*1.58+0.9*1.64*2) m?2 47.19
RAZEM 47.19
13| TZKNBK Rozety okragte i owalne ozdobne z blachy grubosci 2-3 mm o $rednicy do 50 |szt.
d.2|XXIl 05506- |mm - odtworzenie stalowych elementéw ozdobnych ogrodzenia na ptatkach
03 kwiatéw zlokalizowanych w ogrodzeniu stalowym
19 szt. 19.00
RAZEM 19.00
14|KNR 0-25 Czyszczenie konstrukcji kratowych do stopnia Sa 1 - stan wyj$ciowy powierz- |m?2
d.2|0107-02 chni C
poz.11 m2 47.19
RAZEM 47.19
15|KNR 0-25 Odttuszczanie rozpuszczalnikami konstrukcji kratowych m?2
d.2|0103-02
poz.11 m2 47.19
RAZEM 47.19
16|KNR 0-25 Metalizacja natryskowa - konstrukcje kratowe - powtoka cynkowa m?2
d.2|0301-05
poz.11 m2 47.19
RAZEM 47.19
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17|KNR 0-25 Malowanie natryskiem bezpowietrznym konstrukcji kratowych wyrobami dwu- |m?2
d.2|0204-02 skfadnikowymi - farby przeciwkorozyjne dwusktadnikowe o grubosci do 25 mi-
0201 EO05  |krometrow (wydajnos¢ katalogowa 2 m2 / dm3)
poz.11 m2 47.19
RAZEM 47.19
18/KNNR 2 Montaz przeset stalowych - montaz zdemontowanych przeset po naprawie i m
d.2{1602-03 odmalowaniu (ujeto nakigdy na Ri S)
analogia
(22.89+3.35+3.56-0.90*2)*1.58 m 44.24
RAZEM 44.24
19|KNR 2-25 Montaz furtek ogrodzenia montaz zdemontowanych przeset po naprawie i od- |m?2
d.2|0313-01 malowaniu (ujeto naktady na R i S)
analogia
0.9%1.64*2 m?2 2.95
RAZEM 2.95
20|KNR 4-01 Wymiana klamek z rozetami szt.
d.2|0919-21
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
21|KNR 4-01 Wymiana zamkéw wpuszczanych zwyktych szt.
d.2|0919-24
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
22|KNR 4-01 Wymiana zawiasow drzwiowych krepowanych (kgtowych) szt.
d.2|0919-31
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
3 Cokot
23|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.3|1101-01
0.6%(22.89+3.35+3.56-0.90*2)*0.1 m3 1.68
RAZEM 1.68
24|KNR 2-02 Sciany zelbetowe tukowe grubosci 12 cm wysokosci do 6 m -z betonu C20/25 |m?2
d.3/0207-05 W8 z zastosowaniem pompy do betonu - odtworzy¢ pierwotny, tukowy ksztatt
analiza indy- |cokotu ogrodzenia
widualna
0.86%(22.89+3.35+3.56-0.90*2) m?2 24.08
RAZEM 24.08
25|KNR 2-02 Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci $cian - z zastoso- |m?2
d.3|0207-07 waniem pompy do betonu
analogia Krotnos¢ = 30
0.86*(22.89+3.35+3.56-0.90*2) m?2 24.08
RAZEM 24.08
26|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.3(0290-04 zebrowane 6 pretéw $r. 12
6*0.89*28*1.2/1000+(28/0.2)*(0.6*2+0.32*2)*0.4/1000 t 0.28
RAZEM 0.28
27|KNR 19-01 |Profile ciggnione szlachetne gtadzone o szer. w rozwinigciu do 40 cm - wyko- |m
d.3(0823-07 nanie zwieczenia cokotu ogrodzenia.
analogia
(22.89+3.35+3.56-0.90*2) m 28.00
RAZEM 28.00
28|KNR 4-01 Dwuwarstwowe izolacje pionowe muréw nieotynkowanych lepikiem m?2
d.3|0603-02
(22.89+3.35+3.56-0.90*2)*0.6*2 m?2 33.60
RAZEM 33.60
29|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. I-II; m3
d.3/0320-0101 gtebokos¢ do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
(22.89+3.35+3.56-0.90*2)*0.6*0.6 m3 10.08
RAZEM 10.08
30/KNR AT-31 |Malowanie elewacji farba silikonowg - wykonane recznie; podtoze stabo chto- |m?2
d.3/0601-01 nace
(0.42+0.26*2)*(22.89+3.35+3.56-0.90*2) m?2 26.32
RAZEM 26.32
31|KNR 2-31 Remont czgstkowy nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 8|m2
d.3/1103-06 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cemen-
z.0.2.13. towa 131-230 pojazdéw na godzing - ewentualna naprawa chodnikéw przy
9902-03 ogrodzeniu
analogia
(22.89+3.35+3.56)*0.4 m?2 11.92
RAZEM 11.92
32|KNR 2-21 Przygotowanie terenu pod obsadzenie kwiatowe w gruncie kat. I-Il z uzupehie- |m?2
d.3/0410-01 niem gleby rodzimej warstwa ziemi o grubosci 5 cm - ponowne utozenie gew-
toknicy oraz kamienia ptukanego wykopanego na etapie prowadzenia robot bu-
dowalnych
19.4*1 m?2 19.40
RAZEM 19.40
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33|KNR 2-21 Obsadzenie kwietnikdw roslinami kwietnikowymi przy ilosci 12 szt./m2 (lawen- |m?2
d.3/0413-05 da waskolistna ok. 100 szt.oraz hortensja bukietowa Vanile Fraise ok. 20 szt.,)
19.4"1 m?2 19.40
RAZEM 19.40
4 Naprawa filarkéw przy ogrodzeniu
34|KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych funda- |ms3
d.4/0104-02 mentéw o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. I
(1*4-0.55*4)*0.6 m3 1.08
RAZEM 1.08
35|KNR 4-01 Dwuwarstwowe izolacje pionowe muréw nieotynkowanych lepikiem m2
d.4|0603-02
0.55*4*0.6 m?2 1.32
RAZEM 1.32
36|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. I-1; m3
d.4/0320-0101 |gtebokosé¢ do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
poz.34 m3 1.08
RAZEM 1.08
37|KNNR-W 3 |Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na $cianach, filarach, |m2
d.4/0601-01 pilastrach
stupek 0.55*4*2.16 m?2 4.75
RAZEM 4.75
38|KNR 9-21 Dwukrotne odgrzybianie powierzchni $cian murowanych, tynkéw, powtok ma- |m2
d.4/0401-01 larskich, oktadzin ceramicznych, oktadzin kamiennych o powierzchni do 25 m2
metodg natrysku
stupek poz.37 m2 4.75
czapka beto- |0.6%0.6+0.23*0.6*4 m?2 0.91
nowa stupka
RAZEM 5.66
39|KNR K-01 Reczna reprofilacja ubytkdw w konstrukcjach betonowych na powierzchniach  |dm3
d.4/0106-02 pionowych zaprawg cementowo-polimerowg cz.|
czapka beto- |(0.6*0.6+0.23*0.6*4)*0.03 dm3 0.03
nowa stupka
RAZEM 0.03
40|KNR BC-02 |Reczna reprofilacja (wypetnianie ubytkéw) powierzchni poziomych konstrukcji  |m?2
d.4/0212-01 betonowych zaprawg cementowo-polimerowa; wielko$¢ ubytkéw 30 mm
0.55*2.16*4 m?2 4.75
RAZEM 4.75
41|KNR K-01 Prace wykonczeniowe przy renowacji starego budownictwa - gruntowanie tyn- |m2
d.4(/0307-03 kéw renowacyjnych na $cianach
poz.42 m2 5.66
RAZEM 5.66
42|KNR K-01 Tynki renowacyjne jednowarstwowe wykonywane recznie o powierzchnido5 |m?2
d.4|0305-01 m2
czapka beto- |(0.60.6+0.23*0.6*4) m?2 0.91
nowa stupka
stupek 0.55*4*2.16 m?2 4.75
RAZEM 5.66
43|KNR K-01 Wykonanie impregnacji hydrofobowej powierzchni tynkéw - jednokrotne m2
d.4/0113-03
poz.40 m2 4.75
RAZEM 4.75
44|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg silikonowa najwyzszej jakosci - tynki gtadkie m2
d.4|1204-03
poz.42 m2 5.66
RAZEM 5.66
45/KNR 2-31 Remont czgstkowy nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 8| m?2
d.4/1103-06 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cemen-
z.0.2.13. towg 131-230 pojazdéw na godzine
9902-03
1*0.5 m?2 0.50
RAZEM 0.50
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