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Zdzieszowice-Rozwadza DW 423 v2.ath PRZEDMIAR

Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
1 Prace budowlano-montazowe( branza drogowa)
1.1 A.CZESC OGOLNA
1.1. Wymagania ogéine
1
1{DM.00.00.00 | Tymczasowa organizacja ruchu - projekt organizacji ruchu na czas robot kpl.
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
2|DM.00.00.00 |Objazdy na czas robét, drogi tymczasowe kpl.
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
3|DM.00.00.00 |Sporzadzenie mapy sytuacyjnej proponowanej niwelety jezdni wraz z zatwier- |kpl.
dzeniem u Zamawiajgcego
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1.2 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE
1.2. Roboty pomiarowe
1
4/D-01.01.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
réwninnym
0,835 km 0,835
0,280 km 0,280
RAZEM 1,115
1.2. Roboty rozbiérkowe
2
5|D-05.03.11 |Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
6,54 m 26,00
RAZEM 26,00
6/D.05.03.11 |Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 9-18 cm wraz z wywozem nadmiaru |m2
na wysypisko z kosztami sktadowania oraz zmagazynowaniem czes$ci do wbu-
dowania w pobocza
835,0%6,20 m?2 5177,00
280,0%6,20+10,0*6,0 m?2 1796,00
RAZEM 6 973,00
7|D.01.02.04 |Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie /docelowo 35cm/ |m2
Krotnos$¢ = 2,33
<wymiana> 6,5*835,0%0,25 m2 1 356,88
<poszerzenie> 2*1,3*835,0 m2 2 171,00
A (sumaczesciowa) || e
m?2 3 527,88
<wymiana> 6,5*280,0%0,25 m2 455,00
<poszerzenie> 2*1,3*280,0 m2 728,00
B (suma czgsciowa) e
m?2 1 183,00
RAZEM 4 710,88
8/D-01.02.04 |Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-pias-|m
kowej
2230,0 m 2 230,00
RAZEM 2 230,00
9|D-01.02.04 |Rozebranie faw pod krawezniki z betonu m3
2248,0*0,1 m3 224,80
RAZEM 224,80
10|D-01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowei na podsypce piaskowej z wypetnie- |m2
niem spoin piaskiem
16,0*1,0 m?2 16,00
16,0*1,0 m?2 16,00
RAZEM 32,00
11|D-01.02.04 |Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o $r. 50 cm m
18*5,0 m 90,00
2*5,0+8,0+10,0 m 28,00
RAZEM 118,00
12|D-01.02.04 |Rozebranie przepustéw rurowych - $cianki czotowe i tawy betonowe m3
30,80 m3 30,80
RAZEM 30,80
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13|D-1.02.04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
dowaniu samochodem samowytadowczym na wysypisko/sktadowisko wraz z
kosztami sktadowania
4710,88*0,35+2230,0%0,3*0,15+224,80+32,0*0,08+118,0%(3,14*0,7*0,7*0,25)+ |m3 2 052,71
30,80
RAZEM 2 052,71
1.2. Roboty ziemne w korpusie drogowym
3
14|D-02.01.01  |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.25 m3w |m3
gruncie kat. Il z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami sa-
mowytadowczymi
<odtworzenie rowu> 2*835,0*(0,3+1,5+1,5)*0,20-90,0*0,66 m3 1 042,80
<wymiana> 1356,88%(0,74-0,46) m3 379,93
<poszerzenie> 2338,0%(0,74-0,46)+(2*0,1*835,0)*0,74 m3 778,22
<zjazdy> 360,0*0,2 m3 72,00
A (sumaczesciowa) || e
m3 2272,95
<odtworzenie rowu> 2*280,0%(0,3+1,5+1,5)*0,20-18,0*0,66-71,0*3,3 m3 123,42
<wymiana> 455,0%(0,74-0,46) m3 127,40
<poszerzenie> 784,0%(0,74-0,46)+(2*0,1*280,0)*0,74 m3 260,96
<zjazdy> 90,0*0,2 m3 18,00
B (sumacze$ciowa) | e
m3 529,78
RAZEM 2802,73
1.2. Nasypy
4
15|D.02.03.01 |Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie |m3
kat. lI-1V - z piasku - bez zageszczenia, wsp.0,25 do pracy spycharki
835,0%1,5*2-90,0*1,5 m3 2 370,00
280,0%1,5*2-18,0*1,5 m3 813,00
RAZEM 3 183,00
16|D.02.03.01 |Zageszczanie nasypow walcami samojezdnymi wibracyjnymi; grunt spoisty kat.|m3
-1v
835,0%1,5*2-90,0*1,5 m3 2 370,00
280,0*1,5*2-18,0*1,5 m3 813,00
RAZEM 3 183,00
1.3 ROBOTY DROGOWE
1.3. Stabilizacja i podbudowy
1
17|D.04.05.01 |Stabilizacja podtoza cementem przy uzyciu zespotu do stabilizacji - o kl wytrzy- |m2
matosci C3,0/4,0 MPa, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm /docelowo
25cm mieszanka z dowozu/
Krotnos$¢ = 1,25
<wymiana> 6,5*835,0*0,25 m?2 1 356,88
<poszerzenie> 2*1,4*835,0 m2 2 338,00
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 3 694,88
<wymiana> 6,5*280,0*0,25 m?2 455,00
<poszerzenie> 2*1,4*280,0 m2 784,00
B (suma czesciowa) | e
m?2 1239,00
RAZEM 4 933,88
18|D.04.04.02 |Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych gr. 25 cm m2
<wymiana> 6,5*835,0*0,25 m?2 1 356,88
<poszerzenie> 2*1,3*835,0 m2 2171,00
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 3 527,88
<wymiana> 6,5*280,0*0,25 m?2 455,00
<poszerzenie> 2*1,3*280,0 m2 728,00
B (suma czesciowa) | e
m?2 1183,00
RAZEM 4710,88
19|D.04.07.01 |Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22 P gr. 12 cm m2
<podbudowa> 6,5*835,0*0,25 m2 1 356,88
<podbudowa> (2*1,0*835,0) m?2 1 670,00
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 3 026,88
<podbudowa> 6,5*280,0*0,25 m2 455,00
<podbudowa> (2*1,0*280,0) m?2 560,00

B (suma czesciowa)

-3-

Norma PRO Wersja 4.77a Nr seryjny: 15869 Uzytkownik: Zarzad Drég Wojewddzkich w Opolu




Zdzieszowice-Rozwadza DW 423 v2.ath PRZEDMIAR

Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
m?2 1 015,00
RAZEM 4 041,88
1.3. Krawezniki
2
20|D.08.01.01 |Kraweznik betonowy 20*22 cm najazdowy m
18,0+16 m 34,00
RAZEM 34,00
21|D.08.01.01 |tawa pod krawezniki 20*22 betonowa z oporem beton C12/15 m3
34,0*0,1 m3 3,40
RAZEM 3,40
1.3. Nawierzchnie
3
22|D.04.03.01 |Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych m2
<podbudowa> (2*1,0*835,0) m?2 1 670,00
<wigzaca> 5511,0 m2 5511,00
<$cieralna> 5427,50 m?2 5 427,50
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 12 608,50
<podbudowa> (2*1,0*280,0) m?2 560,00
<wigzaca> 1848,0 m2 1 848,00
<$cieralna> 1820,0+6,0*10,0 m?2 1 880,00
B (sumacze$ciowa) | e
m?2 4 288,00
RAZEM 16 896,50
23|D.04.03.01 |Skropienie nawierzchni drogowej emulsjg asfaltowg m2
<podbudowa> (2*1,0*835,0) m?2 1 670,00
<wigzaca> 5511,0 m2 5511,00
<$cieralna> 5427,50 m2 5427,50
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 12 608,50
<podbudowa> (2*1,0*280,0) m?2 560,00
<wigzaca> 1848,0 m2 1 848,00
<$cieralna> 1820,0+6,0*10,0 m?2 1 880,00
B (sumacze$ciowa) | e
m?2 4 288,00
RAZEM 16 896,50
24|D-05.03.26a |Warstwa przeciwspekaniowa pod warstwy bitumiczne - siatka o wytrzymatosci |m?2
na rozcigganie wzdtuz min. 120 kN/m i w poprzek min. 120kN/m
835,076,6 m?2 5511,00
280,0*6,6 m?2 1.848,00
RAZEM 7 359,00
25|D.05.03.05b |Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W gr. 8 cm m2
835,0%6,6 m?2 5511,00
280,0%6,6 m?2 1848,00
RAZEM 7 359,00
26|D-05.03.13a |Nawierzchnia z SMA11S - warstwa Scieralna asfaltowa - grubo$¢ po zagesz- |m?2
czeniu 4 cm
835,0%6,5 m?2 5 427,50
280,0%6,5+10,0*6,5 m?2 1885,00
RAZEM 7 312,50
27|D.04.04.02 |Pobocza z destruktu asfaltobetonowego pozyskanego z frezowania na miejscu |m?2
- warstwa o grubosci po zageszczeniu 15 cm
2%(1,5"835,0) m?2 2 505,00
2%(1,5*280,0) m?2 840,00
RAZEM 3 345,00
28|D.04.04.02 |Zjazdy z destruktu asfaltobetonowego pozyskanego z frezowania na miejscu - |m?2
warstwa o grubosci po zageszczeniu 15 cm /docelowo 20cm/
Krotnos$¢ = 1,33
18*20,0 m?2 360,00
3*20,0+30,0 m?2 90,00
RAZEM 450,00
29|D.05.03.23 A|Nawierzchnia z kostki brukowej betonowejgrubosci 8 cm na podsypce cemen- |m?2
towo-piaskowej 1:4 gr 3 cm
16,0*1,0 m?2 16,000
16,0*1,0 m?2 16,000
RAZEM 32,000
1.3. Przepusty pod zjazdami
4
30|D-06.02.01 |Przepusty rurowe pod zjazdami - fawa fundamentowa zwirowa m3
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36,0 m3 36,00
7,0 m3 7,00
RAZEM 43,00
31|D-06.02.01 |Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PP K-2, SN8, $rednica wew. 50 cm m
18*8,0 m 144,00
2*8,0+12,0 m 28,00
RAZEM 172,00
32|D.02.03.01 |Formowanie i zageszczanie nasypoéw o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie |m3
kat. -1V - z piasku - bez zageszczenia, wsp.0,25 do pracy spycharki
3,0144,0%0,7 m3 302,40
3,0%28,0*0,7 m3 58,80
RAZEM 361,20
33|D.02.03.01 |Zageszczanie nasypdw walcami samojezdnymi wibracyjnymi; grunt spoisty kat.|m3
-1v
3,0144,0%0,7 m3 302,40
3,0%28,0*0,7 m3 58,80
RAZEM 361,20
34|D-06.01.01 |Brukowanie kostkg garnitowg 9x11cm skarp, przekopow i nasypéw na podsyp- |m?2
ce piaskowo - cementowej, geowtokninie i podbudowie betonowej C16/20 z za-
laniem szczelin zaprawg cementowg
2,2*18*2 m?2 79,20
2,2*3*2+2,2 m?2 15,40
RAZEM 94,60
1.3. Pobocza
5
35|D-06.03.02A |Mechaniczne $cinanie poboczy o grubosci 10 cm wraz z wywozem urobku do 1|m?2
km
(1,50*835,0)+(1,50*835,0) m?2 2 505,00
(1,50*280,0)+(1,50*280,0) m?2 840,00
RAZEM 3 345,00
36|D-06.03.02A |Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami samowyta- |m3
dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km
/dalsze 4km wraz z kosztem sktadowania/
Krotnos¢ = 4
3345,0%0,10 m3 334,50
RAZEM 334,50
1.3. Humusowanie
6
37|D.09.01.01 |Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 15 cm - do m2
wykorzystania humus zdjety na miejscu
2*835,0%(2*1,5+0,3)-144,0%(2*1,5+0,3) m?2 5 035,80
2*280,0%(2*1,5+0,3)-18,0*(2*1,5+0,3) m?2 1788,60
RAZEM 6 824,40
1.3. Oznakowanie
7
38|D-07.01.01 |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - za pomocg mas chemout- |m?2
wardzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie
400,80 m?2 400,80
280,0%(2*0,12+0,12) m?2 100,80
RAZEM 501,60
1.3. Oznakowanie pionowe
8
39|D-07.02.01 |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 60,3 mm szt.
5 szt. 5,00
2 szt. 2,00
RAZEM 7,00
40|D-07.02.01 |Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu ostrzegawcze i informacyjne o |szt.
pow. ponad 0.3 m2 - nowe
4 szt. 4,00
2 szt. 2,00
RAZEM 6,00
41|D-07.02.02 |Stupki hektometrowe U-1a szt.
16 szt. 16,00
4 szt. 4,00
RAZEM 20,00
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1.3. Zielen
9
42(D.01.02.01 |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 10-15 cm szt.
7 szt. 7,00
RAZEM 7,00
43|D.01.02.01 |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 16-25 cm szt.
13 szt. 13,00
RAZEM 13,00
44|D.01.02.01 |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 26-35 cm szt.
7 szt. 7,00
RAZEM 7,00
45|D.01.02.01 |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 36-45 cm szt.
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
46(D.01.02.01 |Wywozenie diuzyc na sktadowisko Wykonawcy wraz z kosztami sktadowania |mp
lub utylizacji
7*0,07+13*0,20+7*0,24+2%0,30 mp 5,37
RAZEM 5,37
47(D.01.02.01 |Wywozenie karpiny na sktadowisko Wykonawcy wraz z kosztami sktadowania |mp
lub utylizacji
7*0,05+13*0,07+7*0,17+2%0,28 mp 3,01
RAZEM 3,01
48(D.01.02.01 |Wywozenie gatezi na sktadowisko Wykonawcy wraz z kosztami sktadowania |mp
lub utylizacji
7*0,06+13*0,17+7*0,42+2%0,77 mp 7,11
RAZEM 7,11
49(D.09.01.01 |Nasadzenia zastepcze - drzewa lisciaste np. lipy, wiek > 5lat, min. obwéd pnia |szt
12cm wraz z opalikowaniem
29 szt 29,00
RAZEM 29,00
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