
m. JEŁOWA DW 461 

Projektowany przepust  fi1000

Bariera ochronna U12a

Istniejący wylot kanalizacji deszczowej

Proj. żelbetowa ścianka czołowa

Istniejący zjazd do odtworzenia

Umocnienie skarp i dna rowu kostką kamienną 

15*17cm ułożoną na betonie C12/15

NAZWISKO PODPIS

DATA SKALA

1 : 250

ZAGOSPODAROWANIE TERENU

11/2019

ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W OPOLU 
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Rów do odmulenia na dł. 10m

0,8

169,85

Istniejące wpusty do wymiany

169,76

169,77
172,20

Istniejąca ścianka czołowa bez zmian

Istniejący przepust  bez zmian

Istniejący słup energetyczny
 do zapezpieczenia na czas robót

Rura wylotowa ścięta zgodnie 
z nachyleniem skarpy

8

Zabezpieczenie gazociągu zgodnie 
z warunkami właściciela sieci

GazociągIstniejące ogrodzenie do rozbiórki 
na czas robót i wykonanie nowego zgodnie z 
przedmiarem  robót 

6,0

8,0

13,5 

2
,0

6
,8

Istniejący słup teleteczniczny 
do zapezpieczenia na czas robót

1,7


