PRZEKROJ POPRZECZNY 1:50

- siatka do robot bitumicznych polipropylenowa o sztywnych weztach (wytrz.na rozcigganie 30 kN/m)

O

G}

L

5|

= Konstrukcja jezdni
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= - w-wa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S - gr.4cm
POLACZEN”E ZISTN |EJACA NAW|ERZCHN|A ﬁ' 2 - w-wa wigzgca w betonu asfaltowego AC16W - gr.6cm
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USZCZELNIONE TASMA BlTUMlCZNA QDc| E - podbudowa zasadnicza AC 22P - gr.10cm

D‘| L,{]' - podbudowa z kruszywa tamnego 0/31,5 mm - gr.22cm

“é,). & - zasypka wykopu gruntem niewysadzinowym
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GRUNT NASYPU DROGOWEGO

OBSYPKA PIASKOWA
ZAGESZCZONA DO 1s>98

FUNDAMENT Z POSPOLKI O GR. 25cm
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SCIANA WYKOPU WYKONANEGO
W GRUNCIE RODZIMYM

PROJEKTOWANY PRZEPUST
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PRZEKROJ PODtUZNY 1:50

Konstrukcja chodnika

- nawierzchnia z kostki betonowej grub.8cm

Konstrukcja jezdni - podsypka z miatu kamiennego - grub. 3 cm
- w-wa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S - gr.4cm - podbudowa z kamienia tamanego 0-31,5 mm - grub. 15 cm
Sciek z kostki betonowej dostosowany - w-wa wigzgca w betonu asfaltowego AC16W - gr.6cm - podtoze gruntowe
wysokosciowo do istniejgcego $cieku - siatka do robo6t bitumicznych polipropylenowa o sztywnych weztach
(wytrz.na rozcigganie 30 kN/m)
Kraweznik betonowy 15*30*100 - podbudowa zasadnicza AC 22P - gr.10cm Bariera ochronna U-12a L=8,0
- podbudowa z kruszywa tamnego 0/31,5 mm - gr.22cm
| 200 | - zasypka wykopu grur@utem niewysadzinowym
Bariera ochronna U12a 690 200
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PODLOZE GRUNTOWE

BETON C12/15 gr.15cm

OBSYPKA PIASKOWA
ZAGESZCZONA DO 1s>98

BETON UBIJANY C12/15 gr.20CM

FUNDAMENT Z POSPOLKI O GR. 25cm

dno i skarpy rowu umocnic¢

kostka kamienng 15*17
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