
GRUNT NASYPU DROGOWEGO

Ø1,0

2,0

0,5 0,5

1:1

FUNDAMENT Z POSPÓŁKI O GR. 25cm

ŚCIANA WYKOPU WYKONANEGO 
W GRUNCIE RODZIMYM

OBSYPKA PIASKOWA 
ZAGĘSZCZONA DO Is≥98
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NAZWISKO PODPIS

DATA SKALA
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PRZEKRÓJ POPRZECZNY 

11/2019

ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W OPOLU 

169,81

13,5

POŁĄCZENIE Z ISTNIEJĄCĄ NAWIERZCHNIĄ 
USZCZELNIONE TAŚMĄ BITUMICZNĄ

- w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S  - gr.4cm    
- w-wa wiążąca w betonu asfaltowego AC16W  - gr.6cm
- siatka do robót bitumicznych polipropylenowa o sztywnych węzłach (wytrz.na rozciąganie 30 kN/m)    
- podbudowa zasadnicza  AC 22P - gr.10cm
- podbudowa z kruszywa łamnego 0/31,5 mm - gr.22cm
- zasypka wykopu gruntem niewysadzinowym
         

Konstrukcja jezdni
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teren zielony
chodnik

dno i skarpy rowu umocnić 
kostką kamienną 15*17

150

MONOLITYCZNA DENNICA  Ø1500

KRĄG Ku  Ø1500

172,22
jezdnia

PODŁOŻE GRUNTOWE

BETON UBIJANY C12/15 gr.20CM
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Bariera ochronna U-12a L=8,0
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NAZWISKO PODPIS

DATA SKALA

1 : 50

PRZEKRÓJ PODŁUŻNY 

11/2019

ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W OPOLU 

- w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S  - gr.4cm    
- w-wa wiążąca w betonu asfaltowego AC16W  - gr.6cm
- siatka do robót bitumicznych polipropylenowa o sztywnych węzłach 
(wytrz.na rozciąganie 30 kN/m)   
- podbudowa zasadnicza  AC 22P - gr.10cm
- podbudowa z kruszywa łamnego 0/31,5 mm - gr.22cm
- zasypka wykopu gruntem niewysadzinowym
         

Wlot 169,85Wylot 169,76

 - nawierzchnia z kostki betonowej  grub.8cm
 - podsypka z miału kamiennego - grub. 3 cm
 - podbudowa z kamienia łamanego 0-31,5 mm - grub. 15 cm
 - podłoże gruntowe

Konstrukcja chodnika

Konstrukcja jezdni
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BETON C12/15 gr.15cm
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Bariera ochronna U12a

FUNDAMENT Z POSPÓŁKI O GR. 25cm

OBSYPKA PIASKOWA 
ZAGĘSZCZONA DO Is≥98

Ĝciek z kostki betonowej dostosowany 
wysokoĝciowo do istniejącego ĝcieku
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Krawężnik betonowy 15*30*100


