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Remont obiektéw sportowych ZSP Kadzidto 1

OBMIAR

Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
Remont
1 Remont elewacji budynku strzelnicy
1/|KNR 2-02 Ostony okien i drzwi folig polietylenowg m2
d.1|0925-01
ST-08
3*1,5%1,8+1,5*2,6 +2*1,5"1,8+1,8*4,5+1,02,6+1,50*1,8 +1,8*2,6 m?2 35,480
RAZEM 35,480
2| Kalulacja Odbicie tynku zew. wraz z dociepleniem na $cianach : szczytowej i boku bu- |m?2
d.1|wtasna dynku Pod wykonczenie blachg
ST-08
27,86+88,4 m?2 116,260
RAZEM 116,260
3|KNR 0-23 Docieplenie scian z gazobetonu ptytami styropianowymi - system np.STOP- m2
d.1/2614-01 TER - przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych wraz z przygotowaniem podtoza
ST-11 i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki
116,26 m?2 116,260
RAZEM 116,260
4|KNR 2-05 Lekka obudowa $cian z blach stalowych fatdowych bez ocieplenia montowana |m?2
d.1/1007-01 ana-|metodg tradycyjng
logia
ST-08
116,26 m?2 116,260
RAZEM 116,260
5|Wycena Odbicie tynkéw zewnetrznych struturalnych z siatkg m?2
d.1|wlasna
ST-08
1229,50-(116,26+180,98) m?2 932,260
RAZEM 932,260
6/KNR 0-23 Przygotowanie starego poditoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg - jedno- |m?2
d.1(2611-02 krotne gruntowanie emulsjg np. ATLAS UNI-GRUNT
ST-11
932 m?2 932,000
RAZEM 932,000
7|NNRNKB (z.VIl) docieplenie $cian zewn. budynkéw np."ATLAS STOPTER" z przykleje- |m?2
d.1/202 2608-01 |niem styropianu i jednej warstwy siatki na $cianach petnych i z otworami o
ST-11 pow. betonowej, otynkowanej, z mozaiki szklanej
932 m?2 932,000
RAZEM 932,000
8|KNR 9-24 Wycinanie boni w styropianie m
d.1|0209-04
ST-11
4,75*87+7,3*84+4,75*13+6,6*17 m 1200,400
RAZEM 1.200,400
9|/KNR 9-24 Wykonanie boniowania - przyklejenie profili m
d.1/0209-06
ST-11
1200,400 m 1200,400
RAZEM 1200,400
10/KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkéw zewnetrznych farbg silikonowg bez przetarcia m2
d.1/0607-04 tynku z przygotowaniem powierzchni
ST-10
1084,14 m?2 1.084,140
RAZEM 1.084,140
11|KNR-W 2-02 |Montaz tablicy wynikéw DTS160 JUNIOR o wym.220x125x10cm m?2
d.1|0849-01
ST-06
1 m?2 1,000
RAZEM 1,000
12|KNR 2-05 Montaz blachy na $cianie metodg tradycyjng w pom.strzelnicy pneumatycznej |m?2
d.1/1007-01
ST-08
5,1*3,3 m?2 16,830
RAZEM 16,830
2 Remont urzadzen sportowych - remont piaskowwnicy do skoku w dal , rzutni do pchniecia kulg , montaz
bramek do gry w pitke nozng .
13|Wycena Roztozenie geowtokniny pod pod nawierzchnie piaskowg w skrzyni do skoku w |m?2
d.2|wtasna dal
ST-11
8,0*4,05 m?2 32,400
RAZEM 32,400
14|KNR 2-21 Piaskownice do skoku w dal - wypetnienie piaskiem m3
d.2|0606-07
ST-04
8,0*4,05*0,5 m3 16,200
RAZEM 16,200
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
15|KNR 2-23 Montaz progéw do skoku w dal i tréjskoku szt.
d.2|0305-03
ST-06
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
16/Wycena Naktadka elastyczna na obrzeze betonowe - skrzynia do skoku w dal m
d.2|wtasna
ST-06
24,0 m 24,000
RAZEM 24,000
17|KNR 9-21 Czyszczenie ci$nieniowe powierzchni poliuretanowej rozbiegu do skoku w dal  |m?2
d.2|0105-03
ST-02
1,22*45,9 m?2 55,998
RAZEM 55,998
18/KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o gruboscido 15 |m3
d.2{0212-01 cm - nawierzchnia betonowa rzutni kulg
ST-02
3,59*0,15 m3 0,539
RAZEM 0,539
19|KNR-W 4-01 |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji zwi- |m3
d.2|0109-15 robetonowych i zelbetowych na odlegtos¢ 1 km
ST-02
0,53 m3 0,530
RAZEM 0,530
20|KNR-W 4-01 |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na |m3
d.2|0109-16 kazdy nastepny 1 km
ST-02
0,53 m3 0,530
RAZEM 0,530
Mnoznik obmiaru *5 2,650
21|Wycena Demontaz obreczy do rzutni pchniecia kulg szt.
d.2|wtasna
ST-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
22|KNR 2-23 Utozenie podktadu na gruncie z betonu zwirowego m3
d.2|0301-01
ST-07
2,435%0,3+2,135*0,1 m3 0,944
RAZEM 0,944
23|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym pod rzutnie do  |m3
d.2{1101-07 pchnigcia kulg
ST-04
2,435%0,1 m3 0,244
RAZEM 0,244
24|KNR 2-23 Montaz progéw do pchnigcia kulg szt.
d.2|0305-04
ST-06
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
25|KNR-W 2-02 |Doptata za zbrojenie siatkg stalowg m2
d.2|1116-07
ST-07
2,435 m?2 2,435
RAZEM 2,435
26|KNR 2-23 Wylewka cementowa grubosci 8 cm na ostro na gotowym podkiadzie m?2
d.2|0302-01+
0302-04
ST-07
2,135 m?2 2,135
RAZEM 2,135
Mnoznik obmiaru *3,2 6,832
27|KNR 2-23 Montaz obreczy do rzutni pchniecia kulg szt.
d.2|0307-03
ST-06
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
28|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.2|0402-04
ST-07
18,61*2*(0,2%0,15+0,35*0,15) m3 3,071
RAZEM 3,071
29|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm z wypetnieniem spoin piaskiem m
d.2|0407-03
ST-05
18,61*2 m 37,220
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RAZEM 37,220
30|{wycena Naktadka elastyczna na obrzeza betonowe - rzutnia kulg m
d.2|wlasna
ST-05
18,61*2 m 37,220
RAZEM 37,220
31|KNR 2-23 Wykonanie fundamentéw betonowych z betonu zwirowego o 0bj.0.3 m3 - fun- |m3
d.2|0308-02 damenty do tulei bramek do pitki noznej
ST-07
0,6*0,6"0,6*16 m3 3,456
RAZEM 3,456
32|KNR 2-23 Osadzenie tulei do stupkow i stojakéw obsady do pitki noznej szt.
d.2|0309-03
ST-06
16 szt. 16,000
RAZEM 16,000
33|KNR 2-23 Ustawienie w gotowych otworach bramek do pitki noznej szt.
d.2|0310-07
ST-06
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
34|Kalkulacja |Zakup i montaz stojaka rowerowego na 10 sztuk. szt
d.2|wlasna
ST-06
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
3 Rusztowania
35|KNR-W 2-02 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m?2
d.3|1603-01
ST-09
1229,95 m?2 1229,950
RAZEM 1229,950
36|KNR 2-02 r. |Czas pracy rusztowan grupy 1
d.3|16 z.sz.5.15 |(poz.:2,3,4,5,6,7,8,9,10)
ST-09
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

L Nazwa Jm | llosé | Il.inw. | Il. wyk. | Cena War- | Grupa | Do- | Ce- | Ra- | Ra-
p. jedn. tosc staw- |na do-| bat | bat
ca | staw- za-
cy ma | sto-
ksy- | so-
ma | wa-
Iny | ny
1.|acetylen techniczny rozpuszczony kg 0,1331 0,1331
2.|bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.Il |m3 0,0369 0,0369
3.|Beton zwykty C12/15 (B-15) m3 0,9723 0,9723
4.|Beton zwykly C12/15 (B-15)' m3 3,1938 3,1938
5.|blacha stalowa o gr. 0,5mm kg 0,8415 0,8415
6.|bramka aluminiowa z siatkg kpl. 4,0000 4,0000
7.|cement portlandzki z dodatkami 25 t 0,0724 0,0724
8.|deski grubosci 19-25 mm kl.1II m3 0,0795 0,0795
9.|Deski igl.obrzyn.wymiar.gr.28- m3 0,0246 0,0246
45mm,kL.11
10.|deski iglaste obrzynane 19-25 mm Kl.II|m3 0,2214 0,2214
11.|deski iglaste obrzynane 25 mm kLIl |m3 0,1228 0,1228
12.|Deski iglaste obrzynane gr.19- m3 0,0117 0,0117
25mm k.1l
13.|Deski iglaste obrzynane gr.28- m3 0,0449 0,0449
45mm,kLIII
14.|detergent dm3 | 10,0796 10,0796
15.|Drewno na stemple okragte korowane |m3 0,0207 0,0207
16.|drut stalowy okragty 3 mm kg 11,0696 11,0696
17.|dyble plastikowe "z grzybkami" szt. |483,641 483,641
6 6
18.|elektrody stalowe do spawania stali szt. | 32,5528 32,5528
weglowych
19.|elektrody stalowe do spawania stali kg 4,7124 4,7124
weglowych
20.|Emalia poliwinylowa og. stos.-biata dm3| 0,5200 0,5200
21.|emulsja gruntujgca np. ATLAS UNI- |kg 23,2520 23,2520
GRUNT
22.|emulsja gruntujgca np. ATLAS UNI-  |kg |186,400 186,400
GRUNT' 0 0
23.|Farba chlorokaucz.do grunt. dm3 0,2800 0,2800
chemoodp.-biata
24 |farby silikonowe dm3 | 182,135 182,135
5 5
25.|Folia z PVC o gr. 0,3-0,4mm m2 | 13,5995 13,5995
26.|geowtdknina m2 | 33,0480 33,0480
27.|Gwozdzie budowlane okr. gote - rézne |kg 2,3636 2,3636
rozm.
28.|haki do muru kg 14,7594 14,7594
29.|kruszywo lekkie Keramzyt m3 0,2635 0,2635
30.|masa betonowa m3 3,5078 3,5078
31.|naktadka elastyczna na obrzeza m 37,9644 37,9644
32.|naktadka elastyczna na obrzeze m 24,0000 24,0000
33.|obrecz stalowa kpl. 1,0000 1,0000
34.|obrzeza betonowe 30x8 cm m 37,9644 37,9644
35.|panele elewacyjne z blachy m2 | 116,260 116,260
0 0
36.|piasek do zapraw m3 0,2132 0,2132
37.|Piasek kwarcowy m3 17,8200 17,8200
38.|Piasek uziar.0-2mm m3 0,2233 0,2233
39. |ptyty pomostowe komunikacyjne ditu- |m2 0,4920 0,4920
gie
40.|ptyty pomostowe komunikacyjne krét- |m?2 0,2460 0,2460
kie
41.|ptyty pomostowe robocze m?2 17,3423 17,3423
42.|ptyty styropianowe 10 cm m3 12,2654 12,2654
43.|podktadowa masa tynkarska np. AT- |kg 34,8780 34,8780
LAS CERPLAST
44.|Pospditka - uziarnienie 0-31,5 mm m3 0,8292 0,8292
45.|profile boniowe - listwa PCV z siatkg |m |1 296,43 1296,43
20 20
46.|prog drewniany z rynienkg na plasteli- |szt. 1,0000 1,0000
nie
47.|prég z drewna klejonego tukowy szt. 1,0000 1,0000
48.|rozcienczalnik dm3| 0,1100 0,1100
49.|Siatka "Rabitza"10x10mm, fi 0,8-0,9 |m2 2,4837 2,4837
mm
50.|siatka z wtdkna szklanego m2 |131,955 131,955
1 1
51.|siatka z widkna szklanego St 17/1,1 |m2 |1 062,48 1 062,48
00 00
-5-
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p. jedn. tosc staw- |na do-| bat | bat
ca | staw- za-
cy ma | sto-
ksy- | so-
ma | wa-
Iny | ny
52.|stojak rowerowy na 10 szt szt. 1,0000 1,0000
53.|sucha mieszanka tynkarska mineralna kg |465,040 465,040
np.ATLAS CERMIT SN 30 lub DR 30 0 0
54.|tablica wynikéw DTS160 JUNIOR m?2 1,0000 1,0000
220x125x10
55.|tasma parciana m 37,2200 37,2200
56.|tlen techniczny m3 0,3993 0,3993
57.|tuleja aluminiowa szt | 16,0000 16,0000
58.|uniwersalna zaprawa klejowa do ptyt |kg |465,040 465,040
styropianowych np. ATLAS STOPTER 0 0
K-20
59.|Woda z rurociggéw m3 1,4434 1,4434
60.|wyprawa tynkarska np."ATLAS CER- |kg |2 889,20 2 889,20
MIT" - sucha mieszanka 00 00
61.|zaprawa cementowa M 100 m3 0,4096 0,4096
62.|zaprawa klejowa i zbrojgca kg [732,244 732,244
0 0
63.|zaprawa klejowa np. "ATLAS STOP- |kg |7 838,12 7 838,12
TER K-20" - sucha mieszanka 00 00
64.|materialy pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
-6-
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