S-00.00.00 .
WYMAGANIA OGOLNE

S-00.01.00.WSTEP
S-00.01.01.Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna —-Wymagania Ogélne odnosi si¢ do wymagan wspdlnych dla
poszczego6lnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robot, ktore
zostang wykonane w ramach zadania inwestycyjnego p.n.: Remont obiektéw sportowych
przy Zespole Szkét Powiatowych w Kadzidle.

S-00.01.02.Zakres stosowania ST.

Specyfikacje Techniczne /ST/ stanowig zbidor wymagan technicznych i organizacyjnych,
dotyczacych procesu realizacji i kontroli jako$ci robdt. Sg one podstawa, ktorej spetnienie
warunkuje uzyskanie odpowiednich cech eksploatacyjnych budowli. ST uwzgledniaja
wymagania Zamawiajacego i opracowane sg w oparciu o obowigzujace oraz zalecane normy,
normatywy 1 wytyczne.

Specyfikacje Techniczne stanowig cz¢s¢ Dokumentacji przetargowych i nalezy je stosowac
w zleceniu 1 wykonaniu Robo6t opisanych w podpunkcie 01.01.

S-00.01.03.Zakres robot objetych ST.
S-00.01.03.01.Wymagania ogo6lne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu z nizej
wymienionymi specyfikacjami Technicznymi:

ST-01.00.00 Roboty wstepne i przygotowawcze

ST-02.00.00 Roboty rozbiorkowe

ST-03.00.00 Usytuowanie obiektu i punktow wysokosciowych
ST-04.00.00 Podbudowy

ST-05.00.00 Obrzeza betonowe

ST-06.00.00 Wyposazenie

ST-07.00.00 Roboty betonowe

ST-08.00.00 Tynki i okladziny

ST-09.00.00 Rusztowania

ST-10.00.00 Roboty malarskie

ST-11.00.00 Roboty izolacyjne

S-00.01.03.02. Niezaleznie od postanowien Warunkow Szczegdlnych normy panstwowe,
instrukcje 1 przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych beda stosowane przez
Wykonawce w jezyku polskim.

S-00.01.04. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢
ze Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inzyniera.

S-00.01.04.01.Dokumentacja Projektowa.

Dokumentacja Projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodnie
z wykazem podanym w szczeg6towych warunkach umowy.



S-00.01.04.02. Zgodno$¢ Robét z dokumentacjg Projektowa i ST.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Inzyniera Wykonawcy stanowia cz¢§¢ umowy /kontraktu/, a wymagania
wyszczegolnione cho¢by w jednym z nich sg obowigzujace dla wykonawcy, tak jakby
zawarte byly w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w Dokumentacji Projektowej,
a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich
zmian lub poprawek. W przypadku rozbiezno$ci opis wymiarow wazniejszych jest od
odczytow ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane Roboty i1 dostarczone materiaty beda
zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za warto$ci docelowe,

od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre§lonego przedziatu toleranc;i.

Cechy materiatow i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac¢ bliska zgodnosé
z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku , gdy materiaty lub Roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacja Projektowa
lub ST i nie wptynie to na nie zadawalajacg jakos$¢ elementu budowli, to takie materialy beda
niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

S-00.01.04.03.Zmiany i odstepstwa od dokumentacji.

- Wszelkie uzasadnione zmiany o odstepstwa proponowane przez Wykonawce,
powinny by¢ obustronnie uzgodnione w terminie zapewniajgcym nieprzerwany tok
wykonawstwa.

- Decyzje o zmianach, wprowadzonych w czasie wykonawstwa powinny by¢
kazdorazowo potwierdzone wpisem Inzyniera do dziennika budowy, a w przypadkach
uznanych przez niego za konieczne — réwniez potwierdzone przez autora projektu.

- Wszelkie zmiany i odstgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga
powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych 1 uzytkowych, a jezeli dotycza zmiany
materialow i1 elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne , nie moga
powodowac¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;.

S-00.01.04.04.Przekazanie Terenu Budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w terminie umowy przekaze Wykonawcy Teren
Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

S-00.01.04.05. Zgodnos¢ Roboét z ST.

Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera
Wykonawcy stanowig cze¢$¢ umowy /kontraktu/, a wymagania wyszczegdlnione cho¢by w
jednym z nich s3 obowiazujace dla wykonawcy, tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji.

Dane okreslone w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementow
budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranc;ji.



W przypadku , gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z ST i nie wptynie to na nie
zadawalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty beda niezwlocznie zastgpione
innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

S-00.01.04.06.Zmiany i odstepstwa.

- Wszelkie uzasadnione zmiany o odstepstwa proponowane przez Wykonawce,
powinny by¢ obustronnie uzgodnione w terminie zapewniajgcym nieprzerwany tok
wykonawstwa.

S-00.01.04.07.Zabezpieczenie Terenu Budowy.

Wykonaweca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji
budowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcéw, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony Robot.

Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem

w sposob uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach ilosciach
okreslonych przez inzyniera, tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez
Inzyniera. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez wykonawce¢ w dobrym stanie przez
caty czas realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest
wlaczony w ceng umowna.

S-00.01.04.08. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek znac 1 stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robot
Wykonawca bedzie:
A/ utrzymywac¢ Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
B/ podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepisoéw
i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wtasnosci spotecznych 1 innych,
a wynikajacych ze skazenia , hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego
sposobu dziatania. Stosujac si¢ do tych wymagan, bedzie mial szczegdlny wzglad na :
1/lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk i drog dojazdowych,
2/Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a. zanieczyszczeniem zbiornikoéw i ciekéw wodnych pylami lub substancjami
toksycznymi
zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami
c. mozliwoscig powstania pozaru.

S-00.01.04.09.0chrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisOw ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzgt przeciwpozarowy wymagany przez
odpowiednie przepisy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.



Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym
jako rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

S-00.01.04.10. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materialdw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wickszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednio przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robot beda miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych
materialow na srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakonczeniu Robot
ich szkodliwo$¢ zanika/np. materiaty pylaste/, moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy.
Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materialow od wtasciwych organow
administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia
zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

S-00.01.04.11. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatne;j.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. Oraz uzyska od odpowiednich wladz, b¢dacych
wlascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji 1 urzadzen w czasie trwania budowy.



S.-01.00.00.
Roboty wstepne i przygotowawcze

S.-01.01.00.Wymagania ogolne.

S.-01.01.01.0bowiazki Inwestora.

Ustanowienie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Powiadomienie odpowiednich organow :

Inwestora: Powiat Ostrolecki w Ostrolece , Pl. Gen.J.Bema 5.
Co najmniej na 7 dni przed rozpoczeciem robot dotgczajac o§wiadczenie kierownika budowy
1 Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o przyjeciu obowiazkéw j.w.

S.-01.01.02.0bowiazki Wykonawcy.
Wykonawca instaluje tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce oraz terminarz wykonania
robot- zaakceptowany przez Inwestora.

Przejecie placu budowy, zabezpieczenie i oznakowanie zgodnie z wymogami prawa
budowlanego. Tres¢ tablic 1 miejsce ustawienia nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.
Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za utrzymanie placu budowy, od
momentu przejecia placu budowy do odbioru koncowego w miarg postepu robot, plac
budowy powinien by¢ porzadkowany, usuwane zbgdne materiaty, sprzet i
zanieczyszczenia.

Zorganizowanie terenu budowy

Zabezpieczenie dostawy mediow

Ochrona $rodowiska na placu budowy i poza jego obrgbem powinna polega¢ na
zabezpieczeniach przed:

A/ zanieczyszczeniem gleby przed szkodliwymi substancjami, a w szczegdlnos$ci
paliwem, olejem, chemikaliami

B/zanieczyszczeniem powietrza gazami i pytami

C/mozliwo$cig powstania pozaru

Wykonawca ma obowigzek zabezpieczy¢ wszelkie sieci i instalacje przed
uszkodzeniem.

Pelna odpowiedzialnos$¢ za opieke nad wykonywanymi robotami, materiatami oraz
sprze¢tem znajdujacym si¢ na placu budowy

Odpowiedzialno$¢ za wszelkie zniszczenia i uszkodzenia wlasno$ci publiczne;j i
prywatnej

Zapewnienie zatrudnionym na budowie pracownikom odpowiedniego zaplecza
socjalno-sanitarnego, nie dopuszcza¢ do pracy w warunkach niebezpiecznych i
szkodliwych dla zdrowia.

S.-01.01.03.Materialy i sprzet.

Materiaty stosowane do wykonywania robot powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa i obowigzujacymi normami, posiada¢ atesty i §wiadectwa dopuszczenia do
uzycia oraz akceptacje inspektora nadzoru.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow — w sposob zapewniajacy ich wtasciwa
jakos¢ 1 przydatnos¢ do robot.

Sktadanie materiatow wg asortymentu z zachowaniem wymogdéw bezpieczenstwa i
umozliwieniem pobrania reprezentatywnych probek



- Sprzet stosowany do wykonywania robdt powinien gwarantowac jakos¢ robot
okreslong w dokumentacji projektowej, PN i warunkach technicznych i ST. Dobor
sprz¢tu wymaga akceptacji Inwestora.

S.-01.01.04. Transport.

Dobor srodkéw transportu, wymaga akceptacji Inwestora. Kazdorazowo powinny posiadaé
odpowiednie wyposazenie stosownie do przewozonego tadunku, stosujac si¢ do ograniczen
obcigzen osi pojazdow.

S.-01.01.05. Wykonywanie robot

Wszystkie roboty objete kontraktem powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi
normami i uzgodnieniami. Odpowiedzialno$¢ za jako$¢ wykonywania wszystkich rodzajow
robdt wechodzacych w sktad zadania w catos$ci ponosi Wykonawca.

Wykonawca ustanawia Kierownika budowy posiadajacego przygotowanie zawodowe do
petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /do kierowania, nadzoru i
kontroli rob6t budowlanych/.

S.-01.01.06. Dokumenty budowy.
W trakcie realizacji Kontraktu wykonawca jest zobowiazany prowadzi¢, przechowywac i
zabezpieczy¢ nastepujace dokumenty budowy:

- ksigge obmiaréw

- atestow jakosciowych wbudowanych elementow konstrukcyjnych

- dokumenty pomiaréw geometrycznych

- protokotow odbioru robot

Pomiary 1 wyniki badan powinny by¢ prowadzone na odpowiednich formularzach,
podpisywanych przez Inwestora i Wykonawce. Dziennik budowy powinien by¢ prowadzony
$cisle wg wymogow obowigzujacego Prawa Budowlanego, przez Kierownika budowy.

Ksigga obmiaru jest dokumentem budowy, w ktorym dokonuje si¢ okresowych wyliczen i
zestawien wykonanych robot w uktadzie asortymentowym zgodnie z kosztorysem §lepym.
Ksigge obmiaru prowadzi Kierownik budowy, a pisemne potwierdzenie obmiaréw przez
Inwestora stanowig podstawe do obliczen.

S.-01.01.07. Kontrola jakosci robot.

- Zajako$¢ wykonywanych robot oraz zastosowanych elementow i materiatow —
odpowiedzialny jest wykonawca robot. W zakresie jego obowigzkoéw przed
przejeciem terenu budowy jest opracowanie i przedstawienie do akceptacji Inwestora
projektu organizacji robot zawierajgcego : mozliwosci techniczne , kadrowe 1
organizacyjne oraz zamierzony sposob wykonania robot zgodnie z projektem i sztuka
budowlanag.

W zakresie jako$ci materiatdéw Wykonawca ma obowigzek :
- wyegzekwowa¢ od dostawcy materiaty odpowiedniej jakosci,
- przestrzega¢ warunkow transportu i przechowywania materiatow dla zachowania
odpowiedniej ich jakosci,
- okresli¢ 1 uzgodni¢ warunki dostaw dla rytmicznos$ci robot,
- prowadzi¢ biezace kontrole jakosci otrzymanych materiatow,
- wszystkie roboty 1 materiaty powinny by¢ zgodne z projektem lub ich zmiana
uzgodniona z projektantem.
Badania kontrolne — moga by¢ prowadzone w przypadku zakwestionowania przez Inwestora
wynikéw badan jako niewiarygodnych. Koszty obcigzaja Inwestora jesli wyniki potwierdzaja
si¢ 1 spetniaja wymogi PN.W przeciwnym wypadku koszty ponosi Wykonawca.



S-01.01.08. Obmiar robét.

Obmiar robot polega na wyliczeniu 1 zestawieniu faktycznie wykonanych robot i
wbudowanych materiatow. Obmiar robot wykonuje Wykonawca i wyniki zamieszcza w
ksiedze obmiaro6w. Obmiar obejmuje roboty zawarte w kontrakcie oraz roboty dodatkowe.
Roboty sa podane w jednostkach zgodnych z kosztorysem slepym/przedmiarem/.

Obmiar powinien by¢ wykonany w sposob jednoznaczny i zrozumiaty, dla robo6t zanikajacych
przeprowadza si¢ w czasie ich wykonania, dla robot zakrywanych- przed ich zakryciem.
Obmiary skomplikowanych powierzchni i kubatur powinny by¢ uzupetnione szkicami w
ksiedze obmiaréw lub dotaczone do niej w formie zatgcznika.

S-01.01.09. Odbiér robot.

Celem odbioru jest sprawdzanie zgodnosci wykonania robdt z umowa oraz okreslenie ich
warto$ci techniczne;j.

Odbior robot zanikajacych — jest to ocena ilosci 1 jakosci robét, ktore po zakonczeniu
podlegaja zakryciu, przed ich zakryciem, lub po zakonczeniu robot, ktore w dalszym procesie
realizacji zanikaja.

Odbiory czg$ciowe — jest to ocena ilo$ci 1 jakosci, ktore stanowig zakonczony element catego
zadania, wyszczegolniony w harmonogramie robot.

Odbidr koncowy — jest to ocena ilosci 1 jakosci catosci wykonanych robot wchodzacych w
zakres zadania budowlanego oraz koncowe rozliczenie finansowe.

Odbidr ostateczny - /pogwarancyjny/ - jest to ocena zachowania wymagania jakoS$ci
poszczegbdlnych elementow robot w okresie gwarancyjnym oraz prac zwigzanych z
usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie.

S-01.01.10.Dokumenty do odbioru robat.

Do odbioréw czesciowych i do odbioru koncowego Wykonawca przygotowuje nastepujace
dokumenty:
- Ksiegi obmiaru
- Atesty jakosciowe wbudowanych elementdéw konstrukcyjnych
- Oceng stanu faktycznego- sporzadzong na podstawie wynikéw badan i pomiarow
zalaczonych do dokumentow odbioru oraz ogledzin podczas odbioru
- Sprawozdania techniczne
- Dokumentacj¢ powykonawczg
- Operat kalkulacyjny
Sprawozdania techniczne powinny zawierac:
- przedmiot, zakres i lokalizacje wykonanych robot,
- zestawienie zmian wprowadzonych do pierwotnej, zatwierdzonej dokumentacji
projektowej oraz formalng zgod¢ Inwestora na dokonywane zmiany,
- uwagi dotyczace warunkow realizacji robot,
- date rozpoczgcia i zakonczenia robot.

S-01.01.11. Tok postepowania przy odbiorze .



Roboty do odbioru Wykonawca zglasza i1 jednoczesnie przekazuje Inwestorowi kalkulacje
kosztowa w zakresie zgloszonych robot przy odbiorach czesciowych i kompletny operat
kalkulacyjny/koncowa kalkulacja kosztéw/przy odbiorze koncowym.

Odbioru koncowego dokonuje komisja powotana przez Inwestora. I1os¢ i jakos¢
zakonczonych robot komisja stwierdza na podstawie operatu kalkulacyjnego oraz oceny stanu
faktycznego 1 oceny wizualnej. Komisja stwierdza zgodno$¢ wykonanych robét z
dokumentacja projektowg oraz z protokotami dotyczacymi wprowadzonych zmian.

W przypadku stwierdzenia przez Komisj¢ nieznacznych odstgpstw w granicach tolerancji i
nie majacych wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne-dokonuje si¢ odbioru.

W przypadku stwierdzenia wigkszych odstepstw, majacych wptyw na cechy eksploatacyjne-
dokonuje si¢ potracen jak za wady trwale.

Jesli Komisja stwierdzi, ze jako$¢ robdt znacznie odbiega od wymaganej w dokumentacji
projektowej- to roboty te wytacza z odbioru.

Rozliczenie robdt nastepuje na zasadach okreslonych w Umowie i w Harmonogramie
rzeczowo-finansowym. Roboty dodatkowe zaakceptowane formalnie w odpowiednich
protokotach, rozliczane sg na podstawie ilosci wykonanych faktycznie robot i ceny
jednostkowej okreslonej dla poszczegolnych rodzajow robot w kosztorysie. Cechy obejmuja
wszystkie czynno$ci konieczne do prawidlowego wykonania robot.



S-02.00.00
Roboty rozbiorkowe

S-02.01.00 Przedmiot.

Przedmiot Specyfikacji Technicznej- Roboty rozbiérkowe sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt w ramach: Specyfikacja techniczna /ST/ jest dokumentem
pomocniczym przy realizacji i odbiorze robdt w ramach inwestycji pn.: Remont obiektow
sportowych przy Zespole Szkot Powiatowych w Kadzidle.

S-02.02.00 Zakres robot i ich wykonanie:

- rozebranie betonowego kota rzutni do pchnigcia kula,

- demontaz obrgczy stalowej rzutni do pchnigeia kula,

- wywiezienie gruzu .

Przed przystapieniem do robot rozbiérkowych nalezy:

- przygotowa¢ odpowiednie urzadzenia do usuwania materiatléw z rozbiorki,

- zaznajomi¢ pracownikow zatrudnionych przy robotach rozbiorkowych z zakresem,
kolejnoscig 1 sposobem wykonywania prac,

- pracownikow zaopatrzy¢ w odziez robocza i ochronng jak kaski, okulary, rekawice i t.p.,
- znajdujace si¢ w poblizu budynki, drzewa, latarnie itp. zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem,
- przejscia i przejazdy w zasiggu robot zabezpieczy¢ 1 wyraznie oznakowac,

- wszystkie roboty rozbiérkowe powinny by¢ wykonane w taki sposob, aby zapewnic
maksymalny odzysk materiatéw nadajacych si¢ do ponownego uzycia,

- przed przystgpieniem do robdt rozbidrkowych wykonawcy majg obowigzek sprawdzenia,
czy w miejscach zagrozenia nie ma osob postronnych,

- przy pracach rozbiérkowych 1 wyburzeniowych majg zastosowanie przepisy
bezpieczenstwa i higieny pracy ogolnie obowiazujace,

- szczegoblnie ostroznie prowadzi¢ rozbidrke w poblizu elementow konstrukcyjnych
przeznaczonych do pozostawienia, aby ich nie uszkodzi¢.

S-02.03.00 Materialy pochodzace z rozbiorki .

Gruz betonowy 1 elementy stalowe nalezy wywiez¢ na odpowiednie stanowiska.
S-02.04.00 Sprzet

Lomy, kilofy, oskary, mtoty, lopaty, szufle, wiadra, taczki, pity do metalu, sprezarka
powietrza spalinowa..

S-02.05.00 Transport.

Zagospodarowanie materiatow z rozbiorki — wywiezienie samochodem skrzyniowym.
S-02.06.00. Wykonanie robot.

Prace rozbiorkowe wykona¢ recznie i mechanicznie, bezwzglednie przestrzegac przepisow
BHP.

S-02.07.00 Kontrola jakoSci.

Polega na sprawdzeniu kompletno$ci dokonanej rozbidrki i sprawdzeniu braku zagrozen na
miejscu.

S-02.08.00 Jednostka obmiaru.

Gruz betonowy —m?.

S-02.09.00.0dbior robot.

Inspektor na podstawie zapisow w Dzienniku Budowy.

S-02.10.00 Podstawa platnosci.

Zapisane w dzienniku budowy — m?>. Po odbiorze robot

S-02.11.00 Przepisy zwiazane.

Szczegdtowe przepisy z zakresu warunkéw BHP przy robotach rozbiorkowych —

Rozp. Min.Bud.i Przemystu Mat.Bud. z dnia 28.03.72- Dz. U. Nr 13 p0z.93 z p6zniejszymi
Zmianami.



ST - 03.00.00.
Usytuowanie obiektu i punktow wysokosciowych.

1. Cze$¢ ogodlna.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej ST-02.00.00 sg wymagania
ogo6lne dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z usytuowaniem obiektow

1 ich punktow wysokosciowych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Remont obiektow
sportowych przy Zespole Szkol Powiatowych w Kadzidle.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna stanowi cze¢$¢ Dokumentacji Przetargowej 1 nalezy je stosowac
w zlecaniu 1 wykonaniu robot opisanych w 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych ze
wszystkimi czynno$ciami umozliwiajacymi i majacymi na celu wytyczenie projektowanych
elementéw zagospodarowania terenu wg dokumentacji projektowej. W zakres robot
pomiarowych, zwigzanych z wytyczeniem lokalizacji obiektéw budowlanych i ich punktow
wysokos$ciowych wchodza:

b) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktow gléwnych osi i
punktow

wysokosciowych,

¢) uzupeltnienie osi dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),

d) wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych (reperow roboczych),

€) wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

f) zastabilizowanie punktow w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz
oznakowanie w sposob ulatwiajacy odszukanie 1 ewentualne odtworzenie.

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Punkty gtowne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz

poczatkowy 1 koncowy punkt trasy.

1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami 1 z definicjami podanymi w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.
Ogolne wym. dotyczace robot podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne"

2. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobow budowlanych.

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow.

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatldw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-
00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne"

2.2. Rodzaje materialow.

Do utrwalenia punktow gléwnych trasy nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziem lub
pretem stalowym, shupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,50 metra. Pale
drewniane umieszczone poza granicg robot ziemnych, w sgsiedztwie punktéw zalamania
trasy, powinny mie¢ $rednic¢ od 0,15 do 0,20 m i dtugo$¢ od 1,5 do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostalych punktow nalezy stosowac paliki drewniane $rednicy od 0,05 do
0,08 m i dtugosci okoto 0,30 m, a dla punktow utrwalanych w istniejgcej nawierzchni bolce
stalowe $rednicy 5 mm i dhugosci od 0,04 do 0,05 m. ,,Swiadki" powinny mie¢ dtugo$¢ okoto
0,50 m i przekrdj prostokatny.
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3. Wymagania dotyczace sprzetu.

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprze¢tu

Ogo6lne wym. dotyczace sprzetu podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne"

3.2. Sprzet pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego obiektow i punktow wysokosciowych nalezy stosowac
nastepujacy sprzet:

1.teodolity lub tachimetry,

2. niwelatory,

3. dalmierze,

4. tyczki,

5. faty,

6. tasmy stalowe, szpilki.

Sprzet stosowany do odtworzenia obiektow i ich punktow wysokosciowych powinien
gwarantowac uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

4. Wymagania dotyczace transportu.

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne"
4.2. Transport sprzetu i materialow

Sprzet i materiaty do odtworzenia obiektow inzynierskich mozna przewozi¢ dowolnymi
srodkami transportu.

5. Wymagania dotyczace wykonania robot .

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wyk. robot podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogolne"

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami GUGiK
(od1do 7).

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien przeja¢ od Zamawiajacego

dane zawierajace lokalizacj¢ i wspotrzedne punktow glownych trasy oraz reperow. W oparciu
o materialy dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdétowego wytyczenia robot. Prace
pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje 1
uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowa¢ Zamawiajacego o wszelkich btedach
wykrytych w wytyczeniu punktow gldwnych trasy i (lub) reperéw roboczych. Bledy te
powinny by¢ usuni¢te na koszt Zamawiajacego.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sa
zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzgdne
terenu istotnie r6znig si¢ od rzgdnych okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien
powiadomi¢ o tym Zamawiajacego. Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢
zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez Zamawiajacego. Wszystkie roboty
dodatkowe, wynikajace z roznic rzednych terenu podanych w dokumentacji projektowej 1
rzednych rzeczywistych, akceptowane przez Zamawiajacego, zostang wykonane na

koszt Zamawiajgcego. Zaniechanie powiadomienia Zamawiajgcego oznacza, Ze roboty
dodatkowe w takim przypadku obciagzag Wykonawce.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochron¢ wszystkich punktow pomiarowych i ich
oznaczen w czasie trwania robot.

Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajgcego zostang

zniszczone przez Wykonawce $wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest
konieczne do dalszego prowadzenia robot, to zostang one odtworzone na kos/t Wykonawcy.
Wszystkie pozostale prace pomiarowe konieczne dla prawidlowej realizacji robot naleza do
obowigzkow Wykonawcy.
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5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtownych obiektow i punktéow wysokosciowych
Punkty wierzchotkowe obiektow i inne punkty gtéwne powinny by¢ zastabilizowane w
sposoOb trwaty, przy uzyciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze dowigzane do
punktoéw pomocniczych, potozonych poza granica robot ziemnych.

Maksymalna odleglo$¢ pomigdzy punktami gldéwnymi na odcinkach prostych nie moze
przekracza¢ 50 m.

Zamawiajacy powinien zatozy¢ robocze punkty wysokosciowe (repery robocze)

przy kazdym obiekcie inzynierskim.

Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami robot zwigzanych z wykonaniem obiektéw
towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty stale na stabilnych,
istniejagcych budowlach o obrgbie realizacji robot. O ile brak takich punktéw, repery robocze
nalezy zatozy¢ w postaci stupkow betonowych lub grubych ksztattownikow stalowych,
osadzonych w gruncie w sposob wykluczajacy osiadanie, zaakceptowany przez
Zamawiajacego.

Rzedne reperow roboczych nalezy okresla¢ z taka doktadno$cia, aby $redni btad niwelacji po
wyrownaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stosujac niwelacje podwojng w nawigzaniu do
reperow panstwowych.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajagce wyrazne i
jednoznaczne okreslenie nazwy repera i jego rzedne;.

5.4. Odtworzenie usytuowania obiektow

Tyczenie obiektéw nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje¢ projektowa oraz inne dane
geodezyjne przekazane przez Zamawiajacego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji
panstwowej albo innej osnowy geodezyjnej, okres§lonej w dokumentacji projektowej. O
obiektow powinny by¢ wyznaczone w punktach gtdéwnych 1 w punktach posrednich w
odlegtosci zaleznej od charakterystyki terenu i uksztaltowania trasy, lecz nie rzadziej niz co
20 metrow.

Rzedne niwelety punktow pomiarowych nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscia do 1 cm w
stosunku do rzgdnych niwelety okreslonych w dokumentacji projektowe;.

Do utrwalenia punktéw charakterystycznych w terenie nalezy uzy¢ materialdow wymienionych
w pkt 2.2.

6. Kontrola jakosci.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogo6lne zasady kontroli jakosci podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne"

6.2. Kontrola jakoS$ci prac pomiarowych

Kontrolg jako$ci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem obiektéw 1 punktow
wysokos$ciowych nalezy prowadzi¢ wedlug ogélnych zasad okreslonych w instrukcjach i
wytycznych GUGIK (1,2,3,4,5,6,7)

7. Odbior robot.

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne"

Odbidr robot zwigzanych z odtworzeniem obiektéw w terenie nastgpuje na podstawie szkicow
1 dziennikow pomiaréw geodezyjnych lub protokotu z kontroli geodezyjnej, ktore
Wykonawca

przedktada Zamawiajgcemu.

8. Podstawa platnosci.

Podstawa ptatnosci jest Umowa miedzy Inwestorem i Wykonawca.

9. Dokumenty odniesienia.

Ogolne zasady wykonywania prac geodezyjnych. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna
obstuga inwestycji, Gtowny Urzad Geodezji 1 Kartografii, Warszawa 1979.
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ST-04.00.00.

Podbudowa
1.Wstep.
1.1.Przedmiotem specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonani podbudowy
w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Remont obiektéow sportowych przy Zespole Szkoét
Powiatowych w Kadzidle.
Zakres rob6t obejmuje:
- warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego o frakcji 0-63mm — 15cm
- warstwa odsaczajaca z piasku 0,1-2mm — 10cm
- grunt rodzimy dogeszczony do Is > 0,95
- napetnienie piaskiem kwarcowym piaskownicy do skoku w dal.
Badania materialow.
- Uziarnienie zwiru mozna sprawdzi¢ za pomoca analizy sitowej wg. PN-59/B- 06714.
- Badania w czasie budowy polegaja na makroskopowym sprawdzeniu jakos$ci
zwiru na biezagco w miar¢ postepu robot wg PN-55/B-0482.
Zalecenia praktyczne:
Badania kontrolne obejmuje kontrole:
- Rownosci warstwy,
- JednolitoS$ci 1 uziarnienia zwiru,
- Wilgotnos$ci materiatu,
- Zaggszczenia podbudowy,
- Grubosci poszczegolnych warstw 1 calej podbudowy,
- Szeroko$ci warstwy i jej obramowania,
- Pochylen podtuznych 1 spadkéw poprzecznych oraz rownosci warstwy
- Wizualnego sprawdzenia jakosci zwiru,
- Technicznych dokumentow kontrolnych — deklaracji zgodnosci.
Podbudowy mineralne.
- Podbudowa z kruszywa mineralnego musi odpowiada¢ wymaganiom
zwigzanym z nos$noscia, zageszczaniem oraz rdwnoscia.
- Podbudowa mineralna powinna mie¢ wymagane spadki podtuzne 1
poprzeczne zgodnie z dokumentacja techniczng
- Wskaznik zageszczenia podbudowy powinien by¢ nie mniejszy od 0,95
zageszczenia maksymalnego okreslonego metoda normalna wg. PN-59/B-
04491 — dla warstwy odsaczajacej.
- Dla boisk sportowych 1 chodnikéw przejmujemy typ nawierzchni jako lekki.
- Dla nawierzchni lekkiej ugigcie nie powinno przekroczy¢ 1,3 mm, a modut
odksztatcenia powinien wskazywac¢ powyzej 100 Mpa.
- Podbudowa powinna by¢ tak wyprofilowana, aby po przytozeniu taty dtugosci
3m réwnolegle do osi obiektu prze§wity pomigdzy powierzchnia podbudowy i
taty nie przekraczaty 1cm.
- Odchylenie rzgdnych profilu podtuznego nie powinno przekraczaé: +/- 1cm.
- Nieréwnos¢ podbudowy w przekroju poprzecznym nie powinna przekroczy¢:
+/- 1cm.
- Grubo$¢ warstwy podbudowy po zaggszczeniu powinna wynosi¢ 3 cm.
Badania materialow.
- Uziarnienie kruszywa mozna sprawdzi¢ za pomocg analizy sitowej wg. PN-
59/B 06714.
- Badania w czasie budowy polegaja na makroskopowym sprawdzeniu jakosci
kruszywa na biezaco w miare postepu robot wg PN-55/B-0482.
Zalecenia praktyczne:
Badania kontrolne obejmuje kontrole:
- Réwnosci podbudowy mineralnej,
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- Jednolitosci 1 uziarnienia kruszywa,

- Wilgotno$ci materiatu,

- Zaggszczenia podbudowy,

- Grubosci poszczegdlnych warstw i catej podbudowy,

- Szerokosci podbudowy i jej obramowania,

- Pochylen podtuznych i1 spadkéw poprzecznych oraz rownosci podbudowy,
- Wizualnego sprawdzenia jakos$ci kruszywa naturalnego,

- Technicznych dokumentéw kontrolnych — deklaracji zgodnosci.

3.Sprzet.

Roboty mozna wykonywac¢ z zastosowaniem:

- betoniarek .

- wibratorow ptytowych , ubijakéw recznych lub mechanicznych .
- spycharek i samochdd samowyladowczych .

4. Transport.
Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu zabezpieczone przed
mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu.

6.Kontrola jakoSci.

6.1. Rodzaje badan przy dokonywaniu odbioru, w celu stwierdzenia
zgodno$ci z wymaganiami normy .

Nalezy sprawdzi¢ :

- prawidtowos$¢ wykonania i zaggszczenia podbudowy i podsypki ;
- rownos¢ nawierzchni.

7.0bmiar robot.

Obmiar przeprowadza sie mierzac wykonang powierzchnie w mz.

8.0dbior robot.
Odbiory robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu nalezy prowadzi¢ w miarg
postepu robot , kontrolujac jakos¢ robdt w sposéb podany w pkt. 6 .

9.Zasady platnosci.
Ogo6lne warunki ptatnosci okreslone zostaty w projekcie umowy .

10.Przepisy zwiazane.

Normy:

- BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznikow zageszczenia gruntu .

- BN-66/6774-01 Kruszywo mineralne do nawierzchni drogowych —
zwir 1 pospotka .

- BN-84/6774-04 Kruszywo mineralne nawierzchni drogowych .
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ST-05.00.00.
Wykonanie obrzezy betonowych .

1. Wstep.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania

1 odbioru robot w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Remont obiektéw sportowych przy
zespole Szkol Powiatowych w Kadzidle.

1.2. Zastosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokumentacja przetargowa i kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot .

- obramowanie obrzezem betonowym 30x8cm na tawie betonowej z oporem — rzutnia do
pchnigcia kulg. Na obrzezach rzutni do pchnigcia kulg 1 skrzyni z piaskiem do skoku w dal
nalezy zamontowac elastyczne naktadki.

1.4. Okreslenie podstawowe.

Lawa (fundament) - warstwa nos$na stuzgca do umocnienia kraweznika oraz przenoszaca
obcigzenie krawegznika na grunt.

Obramowanie umocnienie ich bocznych krawedzi, wykonane z kraweznikéw

obrzezy betonowych.

Podtoze ziemne - grunt rodzimy lub nasypowy zageszczony, na ktorym wykonuje si¢ tawe
(fundament) lub podsypke.

2. Materialy.

Obrzeza chodnikowe 8x30 cm, 20x6¢cm

Zaprawa cementowa

Beton na tawy.

* Mieszanka betonowa winna odpowiada¢ wymaganiom PN-88/B-06250.

» Klasa betonu zgodnie z dokumentacja techniczna.

» Najmniejsza dopuszczalna ilo$¢ cementu - 210 kg/m3 mieszanki betonowe;.

* Najwigksza dopuszczalna warto$¢ stosunku wolno - cementowego (w/c) - 0,75

* Stopieni mrozoodpornosci - W 2

* Wytrzymatos$¢ betonu wg PN-88/B-06250.

3. Sprzet.

Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie. Roboty mozna wykonaé przy
uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4. Transport.

Transport elementdéw prefabrykowanych obrzezy powinien odbywac si¢ w liczbie sztuk
nie przekraczajacej dopuszczalnego obcigzenia zastosowanego $rodka transportu.

5. Wykonanie robot.

5.1. Wykop koryta pod lawy.

Koryto pod tawy nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-68/B-06050.

5.2. Wykonanie lawy betonowej.

Beton rozscielony w szalowaniu powinien by¢ wyréwnywany warstwami. Betonowanie taw
nalezy wykona¢ zgodnie z PN-63B-06251.

Co 50 m nalezy stosowac¢ szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczng masg zalewowa
odpowiadajaca PN-54/S-30001.

Szczeliny nalezy starannie oczys$ci¢ na pelng wysokos¢ tawy 1 osuszy¢ przed zalaniem ich
bitumiczng masg zalewowi Przed zalaniem nalezy podgrza¢ mase¢ zalewowa do temperatury
150-170°C.

5.3. Tolerancja wymiardow.

Lawy pod obrzeza nalezy wykona¢ o wymiarach zgodnie z projektem. Tolerancja wymiarow
moze wynosic.

* dla wysokosci (grubosci) 10% wysokosci projektowane;,
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* dla szerokosci fawy 20% szerokos$ci projektowane;.

5.4.Wbudowanie obrzezy

Obrzeze przy boiskach powinno by¢ zréwnane z nawierzchnig wykonczeniowa boiska.
6.Kontrola jakosci robot.

6.1. Zakres badan.

* sprawdzenie cech zewnetrznych,

* sprawdzenie prawidtlowos$ci wykonania robot.

6.2 Sprawdzenie cech zewnetrznych.

ogledziny zewnetrzne:

Powierzchnie elementéw powinny by¢ bez rys peknieé 1 ubytkow betonu o. fakturze z formy
lub zatarte;.

Krawedzie elementow powinny by¢ réwne i proste.

b) sprawdzenie wymiarow:

Pomiar przy pomocy linii z podziatkg milimetrowa.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe obrzezy:

* na dlugos$ci  } 8 mm

* na wysokosci } 3 mm

* na szerokosci  } 3 mm

sprawdzenie szczerb 1 uszkodzen wg BN-80/6775-03.01.

6.3. Sprawdzenie prawidlowosci wykonania robot.

6.3.1. Lawa betonowa .

a) Profil podtuzny.

Profil podtuzny gornej powierzchni tawy powinien by¢ zgodny z projektowang niweleta
Dopuszczalne odchylenia mogg wynosi¢ 1 cm na kazde 100 m fawy.

b) Wysokos$¢ (grubos¢)

Wysokos$¢ taw oraz szeroko$¢ gornej powierzchni fawy nalezy sprawdzi¢ w dwéch dowolnie
wybranych punktach na kazde 100 m tawy. Tolerancj¢ wymiaréw podano w pkt. 3.2.1.2.
c)ROownos¢ gornej powierzchni tawy.

Roéwnos¢ sprawdza si¢ przez przylozenie w dwoch punktach, na kazde 100 m tawy, 3-
metrowej taty, prze§wit pomigdzy gorng powierzchnig fawy nie moze przekracza¢ 1 cm .
d)Dopuszczalne odchylenie.

Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nie moze przekraczac¢ 2 cm
nal00 m wykonanej tawy.

6.3.2.0brzeza betonowe.

a)Dopuszczalne odchylenie linii obrzezy .

Dopuszczalne odchylenie linii obrzezy w plamie od linii projektowej wynosi 1 cm na kazde
100 m ustawionego kraweznika .

b)Dopuszczalne odchylenie niwelety.

Dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczyzny kraweznika od niwelety projektowane;j
moze wynosi¢ 1 cm na kazde 100 m badanego niwelacjg ciggu obrzezy .

Roéwnosé gornej powierzchni obrzezy .

Rownos¢ gérnej powierzchni obrzezy sprawdza si¢ przez potozenie w dwoch punktach, na
kazde 100 m obrzezy 3-metrowa fata. Prze§wit pomiedzy gorng powierzchnig obrzezy i
przylozong tata nie moze przekracza¢ 1 cm .

c¢) Doktadno$¢ wypekienia spoin.

Doktadno$¢ wypelnienia spoin bada si¢ na kazdych 10 metrach ustawionego obrzeza. Spoiny
muszg by¢ wypelnione catkowicie na petng gltebokosc.

7. Obmiar robot.

Jednostkami obmiarowymi sg jednostki przedmiaru.

8. Odbior robot.

Dokonuje si¢ nastepujacych odbiorow:

* Odbior elementow przed ich wbudowaniem na podstawie badan podanych w ST

* Odbior koncowy na podstawie badan podanych w ST

Z odbioru koncowego sporzadza si¢ protokot.

9. Podstawa platnosci
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Podstawa ptatnosci — Umowa migdzy Inwestorem 1 Wykonawca.

10. Dokumenty zwigzane

Normy:

PN-68/B-06050 ,,Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania
Przy odbiorze .

PN-88/B-06250 ,,Beton zwykty",

PN-86/B-06712 ,,Kruszywa mineralne do betonow",
PN-88/B-30000 ,,Cement portlandzki",

PN-88B-30001 ,,Cement portlandzki z dodatkami”,
PN-88/B-30005,,Cement hutniczy”,

PN-88/B-32250,,Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw",
BN-80/6776.03.04. , Krawe¢zniki i obrzeza chodnikowe”.

BN-17
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ST-06.00.00.
Wyposazenie

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru wyposazenia w urzadzenia sportowe w ramach inwestycji pn .. Remont obiektow
sportowych przy Zespole Szkol Powiatowych w Kadzidle.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie wyposazenia remontowanego obiektu w urzadzenia sportowe.

1.4. Okres$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
1 wytycznymi.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robo6t, ich zgodnos¢

z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2.Materialy .

- 4 bramki do gry w pilke nozng z siatka,

- tablica wynikéw DTS160 JUNIOR - 1 szt.

- prog do skokow w dal i tréjskoku — 1 szt.

- prog rzutni do pchnigcia kula — 1szt.

- obrecz stalowa do rzutni pchnigcia kula,

- stojaki rowerowe po 5 rowerow - 2 szt

3. Sprzet.
Roboty zwigzane z montazem urzadzen wyposazenia boiska mozna wykonywac¢ recznie lub
mechanicznie przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport.
Materiaty powinny by¢ przewozone odpowiednimi $rodkami transportu, tak aby unikng¢ trwatych
odksztatcen/uszkodzen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robdt.
Montaz urzadzen sportowych nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta urzadzen
wymienionych w niniejszej specyfikacji oraz zgodnie z dokumentacja projektowa.

6. Kontrola jakoSci robot.
Kazdorazowo nalezy sprawdzi¢ jako$¢ i atesty zastosowanych materiatdéw. Kontroli polega rowniez
sprawdzenie zgodno$ci wykonania robot z projektem oraz wymaganiami podanymi przez producenta
urzadzen wyposazenia boiska.

7. Obmiar robot.

Jednostka obmiarowg jest komplet zamontowanych w/w urzadzen wyposazenia boiska.

8. Odbior robot.

Odbidr polega na prawidlowym zamontowaniu urzadzen, ich prawidlowy usytuowaniu.

W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru termin oraz zakres robot poprawkowych do
wykonania. Wykonawca wykona w/w prace na wlasny koszt w wyznaczonym terminie.

9. Podstawa platnosci.

Ptaci si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikacji i odebrane
przez Inzyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7. Ptatnos¢ obejmuje: zakup
materiatow, transport, montaz, ewentualne badania oraz uporzadkowanie miejsca pracy

i sktadowania materiatow.
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ST-07.00.00.
Roboty betonowe

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru robot betoniarskich w ramach inwestycji pn. Remont obiektow
sportowych przy Zespole Szkol Powiatowych w Kadzidle.
Zakres robot :
- tawa z oporem pod obrzeza betonowe z betonu C12/15 ,
- fundamenty betonowe z betonu zwirowego B-25 pod stupki do bramek do pitki

nozne;j.

- wylanie kota betonowego zbrojonego siatkg - rzutnia do pchnigcia kulg

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace 1
majace na celu wykonanie betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych objetych
kontraktem.
S.06.01.00 Betony konstrukcyjne.
S.06.02.00 Podbetony.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi
normami.

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, SST 1 poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Sktadniki mieszanki betonowe;j
(1) Cement

a) Rodzaje cementu
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez
dodatkéw mineralnych wg normy PN-B-30000:1990 o nast¢pujacych markach:
marki ,,25” — do betonu klasy B7,5-B20
marki ,,35” — do betonu klasy wyzszej niz B20

b) Wymagania dotyczace sktadu cementu
Wg ustalen normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarzadzeniem
Ministra Komunikacji wymaga si¢, aby cementy te charakteryzowaty si¢
nastepujacym sktadem:
- Zawarto$¢ krzemianu trojwapniowego olitu (C3S) 50-60%
- Zawarto$¢ glinianu trojwapniowego olitu (C3A) <7%
- Zawarto$¢ alkaliow do 0,6%
- Zawarto$¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do

0,9%

- Zawarto$¢ C4AF+2C3A (zalecane) <20%

c) Opakowanie
Cement wysytany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK,
co najmniej trzywarstwowe, wg PN-76/P-79005.
Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50,2 kg. Na workach powinien by¢
umieszczony trwaly, wyrazny napis zawierajacy nastepujace dane:
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a/oznaczenie
b/nazwa wytworni i miejscowosci
c/masa worka z cementem
d/data wysytki
e/termin trwalo$ci cementu.
Dla cementu luzem nalezy stosowaé cementowagony i cementosomochody
wyposazone we wsypy umozliwiajagce grawitacyjne napelnianie zbiornikow i
urzadzenie do wyladowania cementu oraz powinny by¢ przystosowane do
plombowania i wsypow 1 wysypow.
f/Swiadectwo jakosci cementu
Kazda partia wysytanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnature odbiorcza
kontroli jako$ci zgodnie z PN-EN 147-2.
g/Akceptowanie poszczegolnych partii cementu
Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyskaé akceptacje
Inzyniera.
h/Biezaca kontrola podstawowych parametréw cementu
i/Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-
EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg
normy PN-B-30000:1990.
Zakres badan cementu pochodzacego z dostawy, dla ktorej jest atest z wynikami
badan cementowni obejmuje tylko badania podstawowe.
j/Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca si¢
przeprowadzenie kontroli obejmujace;j:
~oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 1 PN-
EN 196-6:1997
-oznaczenie zmiany objeto$ci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 1 PN-
EN 196-6:1997
-sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen) nie dajacych si¢ rozgnie$¢ w palcach 1
nie rozpadajacych si¢ w wodzie.
W przypadku, gdy w/w kontrola wykaze niezgodno$¢ z normami cement nie
moze by¢ uzyty do betonu.
k/Magazynowanie i okres sktadowania
1/Miejsca przechowywania cementu mogg by¢ nastepujace:
a/dla cementu pakowanego (workowanego):
sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie
zabezpieczone z bokow przed opadami) lub magazyny zamknigte (budynki lub
pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach)
m/dla cementu luzem:

- magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe
przystosowane do pneumatycznego zatadowania i wyladowania cementu
luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzenia kontroli objetosci
cementu znajdujacego si¢ w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia
pomiardw poziomu cementu, wlazy do czyszczenia oraz klamry na
zewngtrznych $cianach).

n/Podtoza sktadéw otwartych powinny by¢ twarde i1 suche, odpowiednio pochylone,
zabezpieczajace cement przed $ciekaniem wody deszczowej 1 zanieczyszczeniem.
o/Podlogi magazynéw zamknietych powinny by¢ suche i1 czyste, zabezpieczajace
cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.
p/Dopuszczalny okres przechowywania cementu =zalezny jest od miejsca
przechowywania.
Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:
-10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,
-po uptywie okresu trwalo$ci podanego przez wytworcg w przypadku
przechowywania w sktadach zamknietych.
r/Kazda partia cementu posiadajgca oddzielne $wiadectwo jakoSci powinno by¢
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przechowywana w sposob umozliwiajacy jej tatwe rozroznienie.
(2) Kruszywo.

a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie.
Do betonu nalezy stosowa¢ kruszywo mineralne odpowiadajagce wymaganiom
normy PN-B-06712/A1:1997, z tym ze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz
klasa betonu.
Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:
- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,
- 3/4 odleglosci w S$wietle miedzy pretami zbrojenia lezagcymi w jednej

ptaszczyznie prostopadtej do kierunku betonowania.

Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowe;j
obejmuje oznaczenia:
- sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,
- ksztaltu ziarn wg PN-EN 933-4:2001,
- zawarto$ci pytow mineralnych wg PN-78/B-06714/13,
- zawarto$ci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12.
W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy
prowadzi¢ biezaca kontrol¢ wilgotnosci kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i
stalosci zawartosci frakcji 0—2 mm.

2.2. Materiaty do wykonania podbetonu

S.

5.1

Beton kl. B7,5 1 B10 z utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresie wytrzymatosci

betonu na $ciskanie.

Orientacyjny sktad podbetonu:

- pospotka kruszona 0/40,

- cement hutniczy 25. Ilo$¢ cementu 6%, gd max = 2,09 gr/cm®, wilgotno$é
optymalna 8%.

Kruszywo rownomiernie stopniowane o frakcjach:

20/40 = 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30%

Sprzet

Dozatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikéw powinno
si¢ odbywa¢ wylacznie w betoniarkach o wymuszonym dzialaniu (zabrania si¢
stosowania mieszarek wolno spadowych).

Transport

. Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

(1) Srodki do transportu betonu
a/Mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw.
gruszkami).
b/Tlos¢ ,,gruszek™ nalezy dobra¢ tak aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z
uwzglednieniem odleglosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy
w przypadku awarii samochodu.
(2) Czas transportu i wbudowania

Czas transportu 1 wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dluzszy niz:

90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C

70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C

30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

Wykonanie robot

Zalecenia ogolne

a/Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-
1:2003 i PN-63/B-06251.

b/Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego
wpisem do dziennika budowy.

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowe;j
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(1) Dozowanie sktadnikow:
a/Dozowanie skladnikow do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane
wylacznie wagowo, z doktadnoscia:

2% — przy dozowaniu cementu i wody

3% — przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory musza mie¢ aktualne §wiadectwo legalizacji.

b/Przy dozowaniu skladnikéw powinno si¢ uwzglednia¢ korekte zwigzang ze
zmiennym zawilgoceniem kruszywa.

(2) Mieszanie sktadnikow
a/Mieszanie skladnikow powinno si¢ odbywaé¢ wylacznie w  betoniarkach
wymuszonym dzialaniu (zabrania si¢ stosowania mieszarek wolnospadowych).
b/Czas mieszania nalezy ustali¢ dos§wiadczalnie jednak nie powinien by¢ krotszy niz 2
minuty.

(3) Podawanie i uktadanie mieszanki betonowe;j
a/Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukeji
umozliwiajacej tatwe ich oprdznianie lub pompy przystosowanej do podawania
mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowigzuja odrebne wymagania
technologiczne przy czym wymaga si¢ sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki
betonowej przy wylocie.
b/Przed przystgpieniem do ukladania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia,
zgodno$¢ rzednych z projektem, czysto$¢ deskowania oraz obecno$¢ wktadek
dystansowych zapewniajacych wymagang wielkos$¢ otuliny.
c/Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wickszej niz 0,75 m od
powierzchni, na ktorg spada. W przypadku gdy wysokos$¢ ta jest wigksza nalezy
mieszank¢ podawa¢ za pomoca rynny zsypowe] (do wysokosci 3,0 m) lub leja
zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).
d/Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji
technologicznej, ktéra powinna uwzglednia¢ nastepujace zalecenia:

- w fundamentach i1 korpusach podpor mieszanke betonowa nalezy uktadaé
bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy, badz tez za posrednictwem
rynny,

- warstwami o grubos$ci do 40 cm zageszczajac wibratorami wgtebnymi,

- przy wykonywaniu plyt mieszankg betonowg nalezy uktadaé¢ bezposrednio z
pojemnika lub rurociagu pompy. W ptytach o grubosci wickszej od 12 cm
zbrojonych gora 1 dotem nalezy stosowac belki wibracyjne.

(4) Zaggszczanie betonu
Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:
a/Wibratory wglebne nalezy stosowac o czgstotliwosci min. 6000 drgan na minute, z
butawami o S$rednicy nie wigkszej niz 0,65 odleglosci miedzy pretami zbrojenia
lezacymi w plaszczyZnie poziome;.
b/Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawa
wibratora.
c/Podczas zageszczania wibratorami wglgbnymi nalezy zaglebi¢ butawe na glebokos¢
5-8 cm w warstwe poprzednig i przytrzymywac¢ bulawe w jednym miejscu w czasie
20-30 sekund po czym wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym.
d/Kolejne miejsca zaglebienia bulawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie
R jest promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,35—
0,7 m.
e/Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyrownania powierzchni betonu plyt i
charakteryzowac si¢ jednakowymi drganiami na catej dtugosci.
f/Czas zaggszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkg wibracyjng w jednym
miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60 sekund.
g/Zasi¢g dzialania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w
kierunku gtebokosci 1 od 1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu. Rozstaw
wibratoréw nalezy ustali¢ do$wiadczalnie tak aby nie powstawaly martwe pola.
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5.3.

Mocowanie wibratoréw powinno by¢ trwate 1 sztywne.

(5) Przerwy w betonowaniu
Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i
uzgodnionych z projektantem.
a/Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by¢ uzgodnione z
projektantem, a w prostszych przypadkach mozna si¢ kierowaé zasada, ze powinna
ona by¢ prostopadta do kierunku naprezen gléwnych.
b/Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie
przygotowana do potaczenia betonu stwardnialego ze Swiezym przez:

- usunigcie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchow betonu oraz
warstwy pozostatego szkliwa cementowego,

- obfite zwilzenie woda 1 narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy
cementowe]j o stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo
tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze zabiegi
nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

c¢/W przypadku przerwy w ukladaniu betonu zaggszczonego przez wibrowanie,
wznowienie betonowania nie powinno si¢ odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po
catkowitym stwardnieniu betonu.
Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie
powinien przekraczaé¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania
wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.
(6) Wymagania przy pracy w nocy.
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne
jest wczedniejsze przygotowanie odpowiedniego os$wietlenia zapewniajacego
prawidtowe wykonawstwo robot 1 dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.
(7) Pobranie probek i badanie.
a/Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
przewidzianych normg PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i
okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu i
stosowanych materialow.
b/Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac
plan kontroli jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie
kontroli powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualng normg i niniejszymi
SST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidtowos$ci zastosowanych
zabiegdéw technologicznych.
c/Badania powinny obejmowac:
- badanie sktadnikow betonu
- badanie mieszanki betonowe;j
- badanie betonu.

Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

(1) Temperatura otoczenia
a/Betonowanie nalezy wykonywac¢ wytacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C,
zachowujac warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej
15 MPa przed pierwszym zamarznigciem.
b/W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do —5°C,
jednak wymaga to zgody Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o
temperaturze +20°C w chwili ukladania i zabezpieczenia uformowanego elementu
przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

(2) Zabezpieczenie podczas opadow
Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowac sposdb postepowania na
wypadek wystapienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej
ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni §wiezego
betonu.

(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia
a/Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed
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zamarzni¢ciem przez okres pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15
MPa.
b/Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach
przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.
¢/Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu
nalezy wcze$niej] podja¢ dzialania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie
ostoniecie 1 podgrzanie zabetonowanej konstrukeji.
5.4. Pielegnacja betonu

(1) Materiaty 1 sposoby pielegnacji betonu
a/Bezposrednio po zakofczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni
betonu lekkimi ostonami wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z
betonu i chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.
b/Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie poOzniej niz po 12
godzinach od zakonczenia betonowania rozpocza¢ pielggnacje wilgotnosciowa betonu
1 prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobg).
c/Nanoszenie blon nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy
beton nie bedzie si¢ taczyt z nastepng warstwg konstrukcji monolitycznej, a takze gdy
nie s3 stawiane specjalne wymagania odnos$nie jakos$ci pielegnowanej powierzchni.
d/Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN
1008:2004.
e/W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i
drganiami.

(2) Okres pielegnacji
a/Ulozony beton nalezy utrzymywaé w stalej wilgotno$ci przez okres co najmniej 7
dni. Polewanie betonu normalnie twardniejacego nalezy rozpocza¢ po 24 godzinach
od zabetonowania.
b/Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiaggnigciu przez beton
wytrzymato$ci rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normg PN-
63/B-06251) lub wytrzymalo$ci manipulacyjnej dla prefabrykatow.

5.5. Wykanczanie powierzchni betonu

(1) Ré6wnos¢ powierzchni i tolerancji.
Dla powierzchni betonow w konstrukcji no$nej obowigzujg nastepujace wymagania:
a/wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gladkie i réwne, bez zaglebien migdzy
ziarnami kruszywa, przetoméw 1 wybrzuszen ponad powierzchnige,
b/peknigcia sg niedopuszczalne,
c/rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje
zachowana otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm,
d/pustki, raki 1 wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia
betonu bedzie nie mniejsze niz 2,5¢cm, a powierzchnia na ktorej wystepuja nie wigksza
niz 0,5% powierzchni odpowiedniej §ciany,
e/rownos¢ gorszej powierzchni ustroju no$nego przeznaczonej pod izolacje powinna
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypukiosci i wglebienia nie
powinny by¢ wigksze niz 2 mm.

(2) Faktura powierzchni 1 naprawa uszkodzen
Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to
po rozdeskowaniu konstrukcji nalezy:
a/wszystkie wystajace nierowno$ci wyrdwnaé¢ za pomoca tarcz karborundowych i
czystej wody bezposrednio po rozebraniu szalunkow,
b/raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupemi¢ betonem i nast¢pnie
wygtadzi¢ i uklepaé, aby otrzymaé réwng i1 jednorodng powierzchni¢ bez dotkow i
porow,
c/wyréwnang wg powyzszych zalecen powierzchni¢ nalezy obrzuci¢ zaprawg i lekko
wyszczotkowaé wilgotna szczotkg aby usunaé powierzchnie szkliste.

5.6. Wykonanie podbetonu
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Przed przystgpieniem do uktadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podtoze pod
wzgledem nos$nos$ci zatozonej w projekcie technicznym.

Podtoze winne by¢ réwne, czyste i odwodnione.

Beton winien by¢ rozkladany w miar¢ mozliwos$ci w sposob ciagly z zachowaniem
kontroli grubosci oraz rzgdnych wg projektu technicznego.

6. Kontrola jakosci
Kontrola jako$ci wykonania betonéw polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz
podanymi wyzej wymaganiami. Roboty podlegaja odbiorowi.

7. Obmiar robot
Jednostkami obmiaru s3:
S.07.01.00 — 1 m?® wykonanej konstrukcji.
S.07.02.00 — 1 m*® wykonanego podbetonu.

8. Odbior robot
Wszystkie roboty objete S.07.01.00 i S.07.02.00 podlegaja zasadom odbioru robot
zanikajacych wg zasad podanych powyze;.
W szczegolnosci tunel dla pieszych podlega probnemu obcigzeniu wg PN-89/S-10050.

9. Podstawa platnosci
Ptaci si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.
Cena jednostkowa obejmuje dla S.06.01.00:
dostarczenie niezbgdnych czynnikow produkcji

- oczyszczenie podtoza

- wykonanie deskowania z rusztowaniem

- ulozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem
projektowanych otworéw, zabetonowaniem zakotwien i1 marek, zageszczeniem i
wyréwnaniem powierzchni

- pielegnacj¢ betonu

- rozbidrkg deskowania i rusztowan

- oczyszczenia stanowiska pracy 1 usunigcie materiatow rozbiorkowych poza
granice obiektu.

S.06.02.00. Podbeton na podtozu gruntowym.

Placi si¢ za ustalong ilos¢ m® betonu wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje: wyrdwnanie

podioza, przygotowanie, ulozenie, zageszczenie 1 wyroOwnanie betonu, oczyszczenie

stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane
PN-EN 206-1:2003  Beton.
PN-EN 196-1:1996  Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.
PN-EN 196-3:1996  Cement. Metody badan. Oznaczenie czaséw wigzania i statosci
objetosci.
PN-EN 196-6:1997  Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.
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ST-08.00.00.
Tynki i okladziny

1.00.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i1 odbioru tynkow zewnetrznych oraz oktadzin §cian w ramach: Remont obiektow
sportowych przy Zespole Szkol Powiatowych w Kadzidle.

2.00.Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy

1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

Zakres robot:

- uzupehienie tynkow zewnetrznych zwyktych ,

- reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki,

- montaz pasa z blachy stalowej na elewacji budynku,

- zamontowanie blachy gr.0,5 mm na §cianie w pomieszczeniu strzelnicy pneumatyczne;.

- wykonanie boni z listw systemowych PVC o gleboko$ci max 10mm, na calej dtugosci
budynku wykona¢ min. 4 przerwy dylatacyjne zwigzane z dylatacja termiczna,
w miejscach wystgpowania dylatacji konstrukcyjnej stosowac systemowe rozwigzania
dylatacyjne, rozmieszczenie dylatacji musi pokrywac si¢ z wystepowaniem boni.

- wykonanie tynku fakturowego na uprzednio przygotowanym podtozu ( uzupetnienie
siatki i kleju)

3.00.Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace
1 majace na celu wykonanie tynkéw zewnetrznych .
4.00. Materialy

1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wod¢ zdatng do picia, oraz wode z
rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod S$ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod
zawierajacych tluszcze organiczne, oleje 1 mul.

2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujace] normy przedmiotowe, a w

szczegoOlnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje roznych wymiardw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,

piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm .

2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowa¢ piasek gruboziarnisty, do warstw
wierzchnich — §rednioziarnisty.

2.3. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito
o przeswicie 0,5 mm .
3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

a) Marka 1 sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy
panstwowe;.

b) Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane
mechanicznie.

C) Zaprawe¢ nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogla by¢ wbudowana
mozliwie wezesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

d) Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

€) Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé¢ cement portlandzki z

dodatkiem zuzla lub popiotow lotnych 25 1 35 oraz cement hutniczy 25 pod
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warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie
bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore
powinno tworzy¢ jednolitg 1 jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i
zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie,
w zaleznos$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Sprzet.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu.

Transport.

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5.00.00. Wykonanie robaét

5.1. Ogolne zasady wykonywania tynkow
a) Przed przystagpieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane
przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne.
b) Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania tynkow po okresie osiadania i skurczow
murdw tj. po uptywie 4-6 miesi¢cy po zakonczeniu stanu surowego.
¢) Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w
ciggu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C.
W nizszych temperaturach mozna wykonywa¢ tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich $rodkéw zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania
robot budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”.
d) Zaleca si¢ chroni¢ §wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni
przed nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.
W okresie wysokich temperatur §wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie
wigzania i twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.
5.2. Wykonanie tynkéw dwuwarstwowych kat II1.
Tynk dwuwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki 1 narzutu. Obrzutke nalezy wykonaé
z zaprawy cementowej w stosunku 1:1 o konsystencji odpowiadajacej 10-12 cm zaglebienia
stozka pomiarowego. Grubos$¢ obrzutki powinna wynosi¢ 3-4 mm. Narzut tynkow
wewngtrznych nalezy wykona¢ wedtug pasow i listew kierunkowych. Konsystencja zaprawy
powinna odpowiada¢ 7-10 cm. zanuzenia stozka pomiarowego. Grubo$¢ narzutu powinna
wynosi¢ 8-15 mm. Narzut powinien by¢ zatarty na gtadko. Nalezy stosowa¢ zaprawy
cementowo-wapienne w tynkach narazonych na zawilgocenie w stosunku 1:0,3:4, w
pozostatych 1:2:10. Dopuszczalne odchytki — od ptaszczyzny 3 mm i w liczbie nie wigkszej
niz 3 na catej dt. Laty kontrolnej 2 m. Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:-
- pionowego — nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wigcej niz 4 mm.
- poziomego — nie wigksze niz 3 mm na 1 m i ogdlem nie wigcej niz 6 mm na catej
powierzchni migdzy przegrodami pionowymi.
5.3.Tynk kamyczkowy.
Powierzchnia, na ktorej bedzie wykonany tynk kamyczkowy powinna by¢ gtadka, wolna od
kurzu 1 innych zanieczyszczen. Nalezy przestrzega¢ zasad wykonywania tynku zgodnie z
instrukcja producenta.

5.4. Wykonywanie suchych tynkéw.
Suche tynki z ptyt gipsowo-kartonowych mozna uktada¢:
a) bezposrednio na podtozu — na deskowaniu o gladkiej powierzchni oraz na konstrukcji
stalowej lub aluminiowej,
b) na podkiadzie z plackow zaczynu gipsowego lub na podkladzie z listew lub tat
drewnianych, umocowanych do podtoza.
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Mocowanie plyt gipsowo-kartonowych do rusztu wykonuje si¢ specjalnymi
blachowkrgtami przystosowanych do uzywania wkretarek. Mocujac ptyty do rusztu
nalezy zwraca¢ uwage aby plyty nie spoczywaty bezposrednio na podtodze ale powinny
by¢ podniesione i doci$ni¢te do sufitu (dystans miedzy poditoga a krawedzig ptyty winien
wynosi¢ ok. 10 mm).

Zlacza plyt nalezy oklei¢ tasma papierowa perforowang lub z wldkna szklanego 1
zaszpachlowa¢ zaprawg gipsowa.

5.5. Wykonywania tynkow cienkowarstwowych metoda lekka-mokra.

Podtozem dla warstwy tynkarskiej jest warstwa zbrojona z naniesionym podktadem
tynkarskim. Warstwa zbrojona jest silnie alkaliczna , wobec czego zachodzi koniecznos$¢
ochrony tynku przed wystepowaniem plam. Podktad tynkarski stanowi réwniez wzmocnienie
przyczepnosci pod tynk 1 po wyschnieciu ma drobng ostrg fakture. Nanosi si¢ go pedzlem lub
watkiem. Wyprawe koncowa stanowi tynk akrylowy o fakturze drobnego baranka. Proces
naktadania dzieli si¢ na trzy fazy: 1 — nacigganie wyprawy na $ciang, 2- zdejmowanie
podktadu, 3- fakturowanie. Poniewaz czas otwarty zaprawy jest krotki 10-15 min, zaleca sig,
aby na mokra krawedz tynku naktada¢ nastepng porcj¢ zaprawy. Wowczas tgczenia sg
prawidlowe i niewidoczne. Zaleca si¢ konczy¢ etapy nakladania wyprawy na zatamaniach lub
krawedziach.

5.6. Ogolne zasady wykonywania okladzin ceramicznych.

A/Oktadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podloza warstwa wyrownujaca lub
bezposrednio do réwnego i gtadkiego podtoza. W pomieszczeniach mokrych oktadzine nalezy
mocowac do dostatecznie wytrzymatego podtoza.

B/Podloze pod oktadziny ceramiczne mogg stanowi¢ nie otynkowane lub otynkowane mury z
elementéw drobnowymiarowych oraz §ciany betonowe.

C/Do osadzania wyktadzin na §cianach murowanych mozna przystapi¢ po zakonczeniu
osiadania muréw budynku.

D/Bezposrednio przed rozpoczgciem wykonywania robot nalezy oczysci¢ z grudek zaprawy i
brudu szczotkami drucianymi oraz zmy¢ z kurzu.

E/Na oczyszczonag 1 zwilzong powierzchni¢ $cian murowanych nalezy natozy¢
dwuwarstwowy podktad wykonany z obrzutki 1 narzutu. Obrzutk¢ nalezy wykonac o grubosci
2-3 mm z cieklej zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej zaprawy
cementowo-wapiennej marki 5 lub 3.

F/Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedlug wymiaréw, gatunkow i odcieni
barwy, a przed przystgpieniem do ich mocowania — moczone w ciggu 2 do 3 godzin w wodzie
czyste;j.

G/Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢ co
najmniej +5°C.

H/Dopuszczalne odchylenie krawedzi plytek od kierunku poziomego lub pionowego nie
powinno by¢ wieksze niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie
wieksze niz 2 mm na dlugos$ci taty dwumetrowe;.

6. Kontrola jakos$ci

6.1. Materiaty ceramiczne
Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
a/ sprawdzenie zgodnos$ci klasy materiatow ceramicznych z zamowieniem,
b/ proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
- wymiaréw i ksztattu phytek
- liczby szczerb i peknie¢,
- odpornosci na uderzenia,
¢/ W przypadku niemoznos$ci okreslenia jako$ci plytek przez probe dorazng nalezy ja
podda¢ badaniom laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie
mrozu w przypadku wyktadziny zewnetrznej).

7.00.00. Podstawa ptatnosci
Placi sie za ustalong ilo§¢ m? powierzchni §ciany wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
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- przygotowanie zaprawy,

- dostarczenie materiatow 1 sprzetu,

- ustawienie i rozbidrke rusztowan,

- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

- osiatkowanie bruzd,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,
- reperacje tynkéw po dziurach i hakach,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

Oktadziny
Placi sie za ustalong ilo§¢ m? powierzchni utozonej oktadziny wg ceny jednostkowej,
ktora obejmuje:

- przygotowanie zaprawy,

- przygotowanie podioza,

- dostarczenie materiatow 1 sprzetu,

- oczyszczenie miejsca pracy z pozostalosci materiatow.

Normy .

PN —79/B — 06711 Kruszywa mineralne .piasek do zapraw budowlanych.

PN —70/B — 101000 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN- B-10 109:1998 Tynki 1 zaprawy budowlane .Suche mieszanki tynkarskie.

PN- B-10107:1998 Tynki i zaprawy budowlane .Zaprawy.
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ST- 09.00.00.

Roboty przy wznoszeniu rusztowan
1. Wstep.
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z montazem i demontazem rusztowan przy wykonaniu
inwestycji pn.: Remont obiektéw sportowych przy Zespole Szkét Powiatowych
w Kadzidle.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie montazu i demontazu rusztowan rurowych stuzacych do
wykonania rob6t budowlanych na $cianach budynku $wietlicy.
W zakres tych robot wchodza:
- ustawienie 1 rozbiorka rusztowan tacznie ze schodniami 1 spocznikami ,
- przektadanie 1 rozbidrka pomostéw roboczych i zabezpieczajacych,
- zalozeniem 1 rozbiorka desek kraweznikowych 1 poreczy ochronnych,
- zalozenie siatek ochronnych ,
- obsadzenie hakow w §cianach 1 zamocowanie rusztowan na §cianach
- okresowe sprawdzenie sztywnosci konstrukcji rusztowan
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami 1 wytycznymi.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.
Wymagania dotyczace rusztowan przysciennych:
- pracownicy zatrudnieni przy montazu i demontazu rusztowan powinni by¢ przeszkoleni w
zakresie wykonywania danego rodzaju rusztowan,
- wykonywanie , ustawianie lub rozbieranie rusztowan jest zabronione: o zmroku, jezeli nie
zapewniono o$wietlenia sztucznego, w czasie gestej mgty, opadow deszczu, $niegu, gotoledzi,
burzy i wiatru o szybkos$ci wigkszej niz 10m/s ,
- obcigzenie pomostoOw ponad okre§long ich no$nos$¢, gromadzenie si¢ na nich pracownikow
oraz pozostawienie narzedzi przy krawedziach jest zabronione,
-wymiary elementdéw typowych rusztowan przysciennych opisane w niniejszej ST
dostosowane sg do obcigzenia pomostu nieprzekraczajacego 1,5kN/m?,
- no$nos¢ podtoza gruntowego w miejscu ustawienia rusztowania powinna by¢ mniejsza niz
0,IMPa, powinna mie¢ zapewnione state i szybkie odprowadzenie wody w kierunku
prostopadtym do dtugos$ci rusztowania, powinno by¢ wyrownane — przy spadku wigkszym niz
10% - nalezy wykonywac¢ tarasy poziome , na ktoérych powinny by¢ ustawione stojaki
rusztowania. Podloze gruntowe powinno si¢ga¢ poza konstrukcje rusztowania co najmniej na
odlegtos¢ 100cm.
- stojaki rusztowania nalezy posadowi¢ na podktadach drewnianych lub innych utozonych na
podtozu, zapewniajacych roztozenie obcigzenia przenoszonego przez stojaki na odpowiednio
wickszg powierzchni¢ podioza,
- rusztowania z rur stalowych powinny by¢ zabezpieczone siecig odgromowa przed
wytadowaniami atmosferycznymi zgodnie z wymaganiami norm panstwowych.
2. Materialy
2.1.0go6lne wymagania dotyczace materiatow podano w ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.
3. Sprzet
Sprzet wykorzystywany przez wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetniaé
wymagania techniczne w zakresie BHP. Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w
OST.
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4. Transport

Transport elementéw rusztowania moze odbywac si¢ dowolnymi §rodkami transportu, pod
warunkiem unieruchomienia tych elementow w sposob uniemozliwiajgcy ich przesuwanie i
zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem.

5. Wykonanie robét

Poszczegodlne elementy rurowe nalezy taczy¢ za pomoca ztagczy wzdtuznych w réznych
ptaszczyznach pionowych i poziomych. Dokrgcanie $rub ztaczy powinno by¢ zgodne norma
przedmiotowa..Rozstaw stojakdw w rusztowaniu wynosi w zalezno$ci od obcigzenia w
kierunku podtuznym 2-2,5m, a w kierunku poprzecznym 1.05-1,35m.Wysokos¢ kazde;j
kondygnacji rusztowania powinna wynosi¢ 2,0 m liczac od wierzchu pomostu do wierzchu
pomostu nastepnej kondygnacji. Pomosty robocze i zabezpieczajace powinny mie¢ szer nie
mniejsza niz 1,0m. Pomosty robocze powyzej 2,0 m nad terenem nalezy zabezpieczy¢
porecza gtowng umocowang na wysokosci 1,1m, porgcza posrednia umocowang na wys.0.6m,
kraweznikiem o wys. min.0.15m. konstrukcj¢ rusztowania nalezy kotwic do $ciany budynku
W sposob zapewniajacy statecznos¢ i sztywnos¢ konstrukcji. Zakotwienie nalezy umieszczac
symetrycznie na calej powierzchni rusztowania, przy czym odleglo$¢ miedzy kotwieniami w
poziomie nie powinna przekracza¢ 5,0m i w pionie 4,0m.

6. Kontrola jakosci robot

Kazde dziatanie zwigzane z budowa i eksploatacja rusztowania nalezy odpowiednio
dokumentowa¢. Montaz rusztowania nalezy wykonywa¢ wg zasad zawartych w instrukcji
montazu. Najwazniejszym dziataniem w budowie i eksploatacji rusztowan jest odbior
techniczny rusztowania. Po zakonczeniu montazu wykonuje si¢ jego przeglad przy udziale
zamawiajacego 1 przekazuje do eksploatacji. Sporzadza si¢ protokét odbioru rusztowania.
W trakcie eksploatacji rusztowanie podlega przegladom:

- przeglady codzienne dokonywane przez osoby uzytkujace rusztowanie polegajace na
sprawdzeniu czy: rusztowanie nie doznato uszkodzen lub odksztatcen, czy jest prawidtowo
zakotwione, przewody elektryczne sg dobrze zaizolowane i nie stykajg si¢ z konstrukcja
rusztowania, stan powierzchni pomostow jest wiasciwy.

- przeglady dekadowe powinny by¢ wykonywane co 10 dni przez konserwatora urzadzen,

- przeglady dorazne — nalezy przeprowadzac¢ po dluzszej niz 2 tygodnie przerwie w
eksploatacji i po kazdej burzy o sile wiatru powyzej 12m/s.

Po zgloszeniu zakonczenia uzytkowania rusztowania, przed demontazem, nalezy dokonaé
kontroli rusztowania i sporzadzi¢ protokot przekazania rusztowania do demontazu. Demontaz
nalezy wykona¢ wg instrukcji. Po demontazu nalezy sporzadzi¢ protokot pokontrolny.

7. Obmiar robot

Rusztowania zewng¢trzne rurowe oblicz si¢ w metrach kwadratowych ich powierzchni.

8. Odbior robot

1.Badania i odbior rusztowan stojakowych z rur stalowych powinny obejmowac:

- badania cze¢sci sktadowych rusztowania

- badania gotowych rusztowan

2.Stwierdzenie zgodnosci elementow rusztowan z wymaganymi powinno obejmowac
nastepujace badania:

- sprawdzenie jako$ci materiatow uzytych do wykonania elementéw rusztowania,
-ogledziny zewngtrzne elementéw oraz sprawdzenie ich wymiarow,

- sprawdzenie ztaczy,

- inne podane w normie przedmiotowe;j,

3.0dbior rusztowan nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu rob6t montazowych i powinien
obejmowac sprawdzenia;

- wymagan ogoélnych,

- stanu podtoza,

- posadowienia rusztowania,

- wykonania zlaczy i stezen,

- zakotwien, pomostow roboczych i zabezpieczajacych,

- urzadzen kom., transport. i piorunochronnych,

- linii energetycznych i zabezpieczen.
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Rusztowania nalezy uwazac¢ za prawidtowo zmontowane, jezeli wszystkie badania daty
dodatni wynik. Z przeprowadzonych badan(odbioru) nalezy sporzadzi¢ protokét, w ktorym
powinna by¢ zawarta decyzja o dopuszczeniu lub nie dopuszczeniu rusztowan z rur do
uzytkowania.

9. Podstawa platnosci.

Cena jednostkowa za wyk.1m? rusztowania (montaz i demontaz) winna obejmowaé prace
zZwigzane z:

- ustawieniem i rozbidrka rusztowan,

-Do naktadow pracy sprzetu dolicza si¢ czas pracy rusztowan za okres wykonywania robot
wg zasad podanych w KNR 2-02 Rozdziat 16. Rusztowania . zalozenia szczegdtowe.

10. Przepisy zwigzane

PN-M-47900-1/1996/Rusztowania stojace metalowe robocze. Okreslenia, podziat i gtowne
parametry.

PN-EN 12811- 1U/2004/Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy. Czgs¢.
[.Rusztowania. Warunki wykonania i ogolne zasady projektowania.
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ST-10.00.00
Roboty malarskie

ST.10.01.00. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t malarskich w ramach: Remont obiektéw sportowych przy
Zespole Szkol podstawowych w Kadzidle.

S.10.02.00. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

S.10.03.00. Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace 1
majace na celu wykonanie nastgpujacych robot malarskich:
- dwukrotne malowanie powierzchni zewngtrznych tynkoéw farbg silikatowa
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami.
S.10.04.00. Ogolne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera. Prace nalezy prowadzi¢ w
sprzyjajacych warunkach atmosferycznych. Temperatura podtoza i otoczenia, zarbwno w
trakcie prac, jak 1 w okresie wysychania poszczegdlnych materialdéw, powinna wynosi¢ od
+5°C do +25°C.
Elewacja powinna zosta¢ ostonigta 1 =zabezpieczona przed wplywem opadow
atmosferycznych, bezposrednim nastonecznieniem i dziataniem silnego wiatru. Malowanie
elewacji nalezy wykona¢ dwukrotnie po wyschnieciu gruntu, uzywajac farby silikonowe;.
Sciany nalezy pomalowaé w kolorze tym samym lub zblizonym do istniejacego. Farby nie
wolno laczy¢ z innymi materiatami. Farb¢ mozna nanie§¢ walkiem, pedzlem lub metoda
natryskowa,
Aby uniknaé roéznic w odcieniach barw nalezy na jednej powierzchni nakltada¢ farbe o tej
samej dacie produkcji,
Po zakonczeniu wszystkich robdt nalezy teren budowy uprzatnaé i doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego.

S.10.05.00. Materialy

S.10.05.01. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia. Niedozwolone jest
uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych tluszcze
organiczne, oleje 1 mul.

S.10.05.02. Mleko wapienne
Mleko wapienne powinno mie¢ posta¢ cieczy o gestoSci $mietany, uzyskanej przez
rozcienczenie 1 czesci ciasta wapiennego z 3 czg¢sciami wody, tworzacg jednolita mase
bez grudek i zanieczyszczen.

S.10.05.03. Spoiwa bezwodne
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1. Pokost Iniany powinien by¢ cieczg oleista o zabarwieniu od zottego do
ciemnobrazowego i odpowiadajacg wymaganiom normy panstwowe;.

2. Pokost syntetyczny powinien by¢ uzywany w postaci cieczy, barwy od jasnozottej do
brunatnej, bedacej roztworem zywicy kalafoniowej lub innej w lotnych
rozpuszczalnikach, z ewentualnym dodatkiem modyfikujacym, o wilasciwosciach
technicznych zblizonych do pokostu naturalnego, lecz o krétszym czasie schnigcia.
Powinien on odpowiada¢ wymaganiom normy panstwowej lub $wiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

S.10.06.04. Rozcienczalniki.

W zaleznos$ci od rodzaju farby nalezy stosowac:

- wodg¢ — do farb wapiennych,

- terpentyng 1 benzyne — do farb i emalii olejnych,

- inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegélnych rodzajow
farb powinny odpowiada¢ normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne
z zaswiadczeniem o jako$ci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich
stosowania.

S.10.06.05. Farby budowlane gotowe

1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm
panstwowych lub §wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
Na tynkach mozna stosowac farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu
butadieno - styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i
$wiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

3. Farby olejne i ftalowe
Farba olejna do gruntowania ogolnego stosowania wg PN-C-81901:2002
~ wydajnosé — 6-8 m*/dm?
- czas schnigcia— 12 h
Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogolnego stosowania wg PN-C-81901/2002

- wydajnosé — 6-10 m*/dm>

Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub
wiaderka stozkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze
min. +5°C.

S.10.06.06. Srodki gruntujace

1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:
- powierzchni betonowych lub tynkow zwyktych nie zaleca si¢ gruntowania, o ile
swiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,
- na chlonnych podlozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farbe emulsyjng
rozcienczong woda w stosunku 1:3—5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej
przewiduje si¢ wykonanie powtoki malarskie;j.

2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowac
rozcienczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

3. Mydilo szare, stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego
wsigkliwos$ci powinno by¢ stosowane w postaci roztworu wodnego 3—5%.

S.10.07.00. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli lub aparatow natryskowych.

S.10.08.00. Transport
Farby pakowane wg punktu 2.5.6 nalezy transportowa¢ zgodnie z PN-85/0-79252 1
przepisami obowigzujacymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

S.10.09.00 . Wykonanie robot
Przy malowaniu powierzchni wewngtrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz
+8°C. W okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.
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W ciagu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po
zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak
przez 3 dni nie moze spas¢ ponizej +1°C.
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni
cieptym powietrzem od przewoddéw wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.
Gruntowanie 1 dwukrotne malowanie $cian i sufitéw mozna wykona¢ po:
- catkowitym ukonczeniu robo6t instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i

urzadzen sanitarnych),
- catkowitym ukonczeniu robot elektrycznych,
- catkowitym utozeniu posadzek,

usuni¢ciu usterek na stropach i tynkach

S.10.09.01. Przygotowanie podlozy.

1. Podloze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez
wypelienie ubytkow zaprawa cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢
oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych drutéw, naciekéw zaprawy itp. Odstajace tynki
nalezy odbi¢, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypetni¢ zaprawg cementowo-wapienna.
2. Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odtluszczone zgodnie =z
wymaganiami normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowe;.
S.10.09.02. Gruntowanie.

1. Przy malowaniu farbg wapienng wymalowania mozna wykonywa¢ bez gruntowania
powierzchni.

2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowa¢ farbe emulsyjng tego
samego rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powloka lecz rozcienczong wodg w
stosunku 1:3-5.

3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowa¢ pokostem.

4. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementow stalowych stosuje si¢
odpowiednie farby podktadowe.

5. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa si¢ gruntoszpachlowka
epoksydowa.

S.10.09.03. Wykonywania powtok malarskich

1. Powtoki wapienne powinny réwnomiernie pokrywac podtoze, bez przeswitow, plam i
odpryskow.

2. Powloki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu $rodkow
myjacych 1 dezynfekujacych.

Powloki powinny dawa¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni.
Barwa powlok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.
Powierzchnia powlok bez uszkodzen, smug, plam i §ladéw pedzla.

3. Powloki z farb 1 lakierow olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolitg
zgodng ze wzorcem, bez smug, zaciekdw, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i
zmiany odcienia.

Powloki powinny mie¢ jednolity potysk.
Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegdlne warstwy stosowac
farby w r6znych odcieniach.

S.0.10.00. Kontrola jakoSci

S.10.10.01. Powierzchnia do malowania.
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna
obejmowac:
- sprawdzenie wygladu powierzchni,
- sprawdzenie wsigkliwosci,
- sprawdzenie wyschnigcia podtoza,
- sprawdzenie czystosci,
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Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny
zewnetrzne. Sprawdzenie wsigkliwos$ci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni
przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej
powierzchni powinna nastgpi¢ nie wczesniej niz po 3 s.

S.10.10.02. Roboty malarskie.

1. Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich
wykonania:

- dla farb emulsyjnych nie wcze$niej niz po 7 dniach,

- dla pozostatych nie wcze$niej niz po 14 dniach.

2. Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy
wilgotnosci powietrza mniejszej od 65%.

3. Badania powinny obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

- sprawdzenie zgodnos$ci barwy ze wzorcem,

- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i
uderzenia, sprawdzenie elastycznos$ci 1 twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z
odpowiednimi normami panstwowymi.

Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uznaé¢ za

wykonane prawidtowo. Gdy ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy

usung¢ wykonane powtoki czgsciowo lub catkowicie 1 wykona¢ powtodrnie.

S.10.11.00. Obmiar robot
Jednostka obmiarowg robét jest m? powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do
malowania podloza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub
drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. Ilo$¢ robot okresla si¢ na
podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

S.10.12.00. Odbior robot
Roboty podlegaja warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponize;j.

S.10.12.01. Odbiér podtoza

1. Zastosowane do przygotowania podtoza materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Podloze, posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez
wypelienie ubytkéw zaprawa cementowo-wapienng do robot tynkowych lub
odpowiednig szpachlowka. Podloze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami
w pkt. 5.2.1. Jezeli odbior podtoza odbywa si¢ po dtuzszym czasie od jego wykonania,
nalezy podloze przed gruntowaniem oczyscic.

S.10.12.02. Odbiodr robdt malarskich
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1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajace na stwierdzeniu
rébwnomiernego rozlozenia farby, jednolitego natgezenia barwy i zgodnos$ci ze
wzorcem producenta, braku przeswitu 1 dostrzegalnych skupisk lub grudek nie
roztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekow, pecherzy
odstajacych platow powloki, widocznych okiem $ladow pedzla itp., w stopniu
kwalifikujagcym powierzchni¢ malowang do powtok o dobrej jako$ci wykonania.

2. Sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie polegajace na lekkim,
kilkakrotnym potarciu jej powierzchni migkka, welniang lub bawetniang szmatka
kontrastowego koloru.

3. Sprawdzenie odporno$ci powtoki na zarysowanie.

4. Sprawdzenie przyczepno$ci powtoki do podtoza polegajace na probie poderwania
ostrym narzedziem powtoki od podioza.

5. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu
badanej powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokra migkka szczotka
lub szmatka.

Wyniki odbioréw materiatow i1 robot powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

S.10.13.00. Podstawa platnosci
Placi sie za ustalong ilo§¢ m? powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z
przygotowaniem do malowania podioza, przygotowaniem farb, ustawieniem i
rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy.
Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

S.10.14.00. Normy.
PN-69/B —10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi
farbami emulsyjnymi
PN-69/B — 10285 Roboty malarskie budowlane farbami , lakierami i emaliami na
spoiwach bezwodnych
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S.11.00.00.
Roboty izolacyjne

S.11.01.00. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i1 odbioru izolacji w ramach: Remont obiektow sportowych przy Zespole Szkot
Powiatowych w Kadzidle.

Zakres robot:

- ocieplenie $cian budynku ptytami styropianowymi gr.10 cm —pod pas z blachy

stalowej,
- roztozenie geowltokniny pod warstwe z piasku w skrzyni do skoku w dal .

S.11.02.00. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 0.1.

S.11.03.00. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie izolacji termicznej , przeciwwodnej przeciwwilgociowej w obiekcie
objetych przetargiem.

S.11.04.00. OkreSlenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

S.11.05.00. Og6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é

z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

S.11.06.00. Materialy do izolacji .

1.. Wymagania ogoélne.

1.1.1zolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe.

Do wykonywania izolacji cz¢éci podziemnych i przyziemi budynku stuzg nastepujace
materiaty rolowe:

— folie z tworzyw sztucznych

Izolacje przeciwwilgociowe wykonuje si¢ z folii polietylenowych o grubosci 0,3 mm.
Izolacje wodochronne moga by¢ wykonywane z folii polietylenowych o grubosci 0,4 1 0,5
mm, gladkich 1 ttoczonych folii z PVC oraz membran EPDM.

Wszystkie ww. materialty muszg mie¢ wlasnos$ci techniczne odpowiadajace wymaganiom
odpowiednich norm lub aprobat technicznych.

Materiaty pomocnicze

Odrebng grupe wyrobow stanowig materialy pomocnicze, wykorzystywane przy
wykonywaniu izolacji i stosowane zgodnie z instrukcja producenta podstawowych
materiatow hydroizolacyjnych, takie jak:

—kleje,

— rozpuszczalniki, srodki odtluszczajace 1 zmywajace,

— laczniki mocujace, kotwy, $ruby,

— tasmy dylatacyjne, uszczelniajace,

—woda lub inne preparaty do rozcienczania,

spelniajgce wymagania okreslone w odpowiednich dokumentach odniesienia tj. normach
lub aprobatach technicznych.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robot materiatow izolacyjnych nieznanego pochodzenia.

Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposob
wskazany w normach panstwowych i §wiadectwach ITB.

1. 2. Materiaty do izolacji termicznych

Styropian ,wymagania:
- plyty styropianowe powinny posiada¢ barwe granulek styropianowych wstepnie
spienionych,
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- dopuszcza si¢ wystepowanie wgniotow 1 miejscowych uszkodzen:
- dla ptyt o grubosci ponizej 30 mm — o glgbokosci do 4 mm
- dla ptyt o grubosci powyzej 30 mm — o glebokosci do 5 mm.
Laczna powierzchnia wad nie moze przekraczaé 50 cm?, a powierzchnia najwickszej
dopuszczalnej wady 10 cm?.
wymiary:
- dlugos¢ — 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm — dopuszczalne odchytki +0,5%
- szerokos$¢ — 1200, 1000, 600, 500 mm — dopuszczalne odchyltki 1,5 mm
- grubo$¢ — 20-500 mm co 10 mm — dopuszczalne odchytki £0,5%.
Pakowanie.
Plyty styropianowe uklada sie¢ w stosy o pojemnosci 0,5-3,6 m®, przy czym wysokosé stosu
nie powinna by¢ wyzsza niz 1,2 m. Na opakowaniu powinna by¢ naklejona etykieta zawie-
rajaca nazwe zakladu, oznaczenie, nr partii, date produkcji, ilos$¢ 1 pieczatke pakowacza.
Przechowywanie
Plyty styropianowe nalezy przechowywa¢ w opakowaniu jak w 2.5.2 z dala od zrédet ognia.
Transport.
Plyty styropianowe nalezy przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem przepisow BHP i ruchu
drogowego.
Welna mineralna - materiat stuzacy do izolacji cieplnej, przeciwogniowej 1 dzwickowej,
otrzymywany ze stopionych mineratéw skalnych (najczesciej bazaltu) lub zuzla
wielkopiecowego, czasami z dodatkiem zywic syntetycznych. Plyty z wetlny mineralnej dzieli
si¢ na:
- migkkie (o gestosci 60 kg/m3),
- poltwarde (od 80 kg/m3 do 120 kg/m3),
- twarde (od 150 kg/m3 do 180 kg/m3).
Moga by¢ w postaci ptyt, filcow i mat.
Wymagania:
- wilgotno$¢ wetny max. 2% suchej masy,
- plyty powinny mie¢ na calej powierzchni jednakowa twardo$¢ oraz §cisliwosc¢.
Plyty do ocieplania powinny spetnia¢ nast¢pujace wymagania:
- Scisliwos¢ pod obcigzeniem 4 kPa nie wigksza niz 6% poczatkowej grubosci,
- wytrzymatos$¢ na rozrywanie sitg prostopadia do powierzchni nie mniejsza niz 2
kPa,
- nasigkliwo$¢ po 24 godz. zanurzenia w wodzie nie wigksza niz 40% suchej
masy.

S.11.07.00.Wykonanie robot
1.1. Izolacje przeciwwilgociowe

1.1.1. Przygotowanie podktadu

a) Podklad pod izolacje powinien by¢ trwaly, nieodksztatcalny 1 przenosi¢ wszystkie
dzialajace nan obcigzenia.

b) Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ réwna, czysta i odpylona.

1.1.2. Gruntowanie podktadu

a) Podklad betonowy lub cementowy pod izolacj¢ z papy asfaltowej powinien by¢
zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsjg asfaltows.

b) Przy gruntowaniu podklad powinien by¢ suchy, a jego wilgotno$§¢ nie powinna
przekracza¢ 5%.

c) Powloki gruntujace powinny by¢ naniesione w jednej lub dwoch warstwach, z tym ze
druga warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnigciu pierwsze;j.

d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz
5°C.

1.2. Izolacje termiczne
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1.2.1. Do wykonywania izolacji stosowa¢ materialy w stanie powietrzno-suchym.
1.2.2. Warstwy izolacyjne winny by¢ uktadane szczegélnie starannie. Plyty
styropianowe nalezy uktada¢ na styk bez szczelin. Plyty winny by¢ przyciete na
miar¢ bez ubytkow i wyszczerbien.

S.11.08.00.Wykonanie robot termoizolacyjnych Scian.
S.03.08.01. Izolacje termiczne

S.03.08.02. Do wykonywania izolacji stosowa¢ materialty w stanie powietrzno-suchym.
S.03.08.03. Przygotowanie podioza: doktadne umycie elewacji, usuni¢cie istotnych ubytkow
tynku, uzupelnienie ubytkéw, zastosowanie emulsji gruntujacej, wykonanie proby
przyczepnosci zaprawy klejowe;.

S.03.08.04.Mocowanie plyt styropianowych. Warstwe klejagca stanowi zaprawa klejowa
wspomagana dyblami plastikowymi. Uktad plyt styropianowych 1 kotkéw- plyty
styropianowe uktada¢ od dotu do géry w mijankg zachowujac szczeling nie wigksza niz

2 mm. Niedopuszczalne jest szpachlowanie stykow ptyt zaprawa klejowa. Po przyklejeniu
kilku ptyt nalezy je dobi¢ do powierzchni paca drewniang. Nierdwnosci na stykach ponad
Imm zeszlifowa¢ papierem $ciernym. Zaklada si¢ twardnienie zaprawy ok. 2 dni . W czasie
przerw w pracy wbudowane materialy nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem /prze nakrycie
folig lub papa/.

S.03.08.05.Wykonanie warstwy zbrojonej. Celem warstwy zbrojonej jest ochrona izolacji i
stworzenia stabilnego podkladu pod warstwy tynku /faktury zewnetrznej/. Zaktada si¢ okres
wykonania warstwy zbrojonej 3 dni od momentu zakonczenia termoizolacji. Na warstwe
styropianu zaleca si¢ naktada¢ zaprawe klejowa pasami o szer. rolki siatki z wtdkna szklanego
/ok./1 m/ za pomocg pacy stalowej o zegbach 10 - 12mm. Obci¢te o odpowiedniej dtugosci
siatki z wtokna szklanego umocowa¢ w zaprawie klejowej. Nastepnie siatke zatopi¢ warstwa
kleju za pomoca tejze samej pacy stalowej. Zaktady siatki muszg wynosi¢ co najmniej 10-
12cm w poziomie i w pionie. Poniewaz siatka petni role zbrojenia musi by¢ zalozona na calej
powierzchni elewacji, a na parterze musi by¢ utozona dodatkowa druga warstwa. Operacja
wykonania analogicznie jak w przypadku warstwy pierwsze;.

Poniewaz warstwa tynku jest stosunkowo cienka /2-3 mm/ nierownos$ci podktadu musza by¢
zeszlifowane celem unikni¢cia przebi¢ na tynku.

S.11.09. 00. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

S.11.10.00. Kontrola jakoSci

S.11.10.01. Materiaty izolacyjne.

A/Wymagana jako$¢ materiatow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta
przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu
lub innym réwnorzednym dokumentem.

B/Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentow potwierdzajacych przez
producenta ich jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

C/Odbior materiatlow izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci z
dokumentacja projektowa oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materialow z
wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodno$ci materiatu z
zaswiadczeniem o jako$ci wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie
Z postanowieniami normy panstwowe;.

D/Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materialow izolacyjnych, ktorych wtasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowa¢ rowniez materialdéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

S.03.10.02. Wyniki odbioréw materiatow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane
do dziennika budowy.

S.11.11.00. Obmiar robét
Jednostkg obmiarowa robot jest m? powierzchni zaizolowane;.
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Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

S.11.12.00. Odbiér robot

S.11.12.01. Odbidr robot izolacyjnych podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych.
S.11.13.00. Podstawa platnosci

Ceny jednostkowej, ktéra obejmuje: dostarczenie materiatow, przygotowanie 1 oczyszczenie
podtoza, utozenie warstwy izolujacej, uporzadkowanie stanowiska pracy.

S.11.14.00. Przepisy zwiazane

PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.
Ptyty styropianowe.

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smolowe — Metody badan.
PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa.
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