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I.ZAYL.ACZNIKI

1. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego o wykonaniu projektu zgodnie
z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Olszewo Borki 06.11.2023 1.
OSWIADCZENIE
Na podstawie art. 34, ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
(z pozniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM, ze OPRACOWANIE dotyczace tematu:

,»Remont obiektow sportowych przy Zespole Szkot Powiatowych w Kadzidle”
LOKALIZACJA OBIEKTU:

Numery dzialek ewidencyjnych: 1062/12
Nazwa jednostki ewidencyjnej: 141505_2 Kadzidlo
Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: 0011 Kadzidlo
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletna

z punktu widzenia celu, jakiemu ma stuzy¢.

Branza architektoniczna:

Projektant:

mgr inz. arch. Dominika Anna Konarzewska



2. Oswiadczenie projektanta o braku mozliwosci przylaczenia do sieci cieplowniczej.

Olszewo Borki 06.11.2023 r.
OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 33 ust. 2 pkt. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — — Prawo budowlane
(z pozniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM, ze w projektowanym obiekcie pn.:

,»Remont obiektoéw sportowych przy Zespole Szkot Powiatowych w Kadzidle”

LOKALIZACJA OBIEKTU:

Numery dzialek ewidencyjnych: 1062/12
Nazwa jednostki ewidencyjnej: 141505_2 Kadzidlo

Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: 0011 Kadzidlo

Nie ma mozliwosci przylaczenia obiektu do sieci cieptowniczej

Jestem §wiadoma/my odpowiedzialnosci karnej za zlozenie falszywego o§wiadczenia.

Branza architektoniczna:

mgr inz. arch. Dominika Konarzewska

MA/015/16



3. Kserokopie uprawnien projektanta i sprawdzajgcego oraz zaswiadczenia
o przynaleznosci do Izby Inzynieréw Budownictwa.



II.OPIS TECHNICZNY DO ZAGOSPODAROWANIA TERENU
do projektu zagospodarowania terenu dot. remontu obiektow sportowych
przy Zespole Szkét Powiatowych w Kadzidle

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego.
Przedmiotem inwestycji jest remont obiektow sportowych przy Zespole Szkot Powiatowych
w Kadzidle na dz. o nr ewidencyjny 1062/12, jednostka ewidencyjna 0011 Kadzidto.

Inwestor : Powiat Ostrotecki z siedzibg przy Pl.Gen.J.Bema 5, 07-
420 Ostroteka
Adres przedmiotowej inwestycji: Zespot Szkot Powiatowych w Kadzidle, ul. Stoneczna

2, 07-410 Kadzidto
Numery dziatek ewidencyjnych: 1062/12

Nazwa jednostki ewidencyjnej: 141505 2 Kadzidto

Nazwa 1 numer obrebu ewidencyjnego: 0011 Kadzidto

2. Podstawa opracowania.

2.1. Mapa do celéw opiniodawczych

2.2. Zlecenie Inwestora.

2.3. Polskie 1 Europejskie Normy Budowlane.
2.4. Przepisy Prawa Budowlanego.

2.5. Warunki techniczne i uzgodnienia.

Prawo autorskie:

Przedmiotowy projekt (dzieto architektoniczne) jest chroniony prawem autorskim
zgodnie z art.1 pkt.2.6 Ustawy z dnia 23 luty 1994 o prawie autorskim (Dz.U. nr 24 poz.
83).

3. Istniejacy stan zagospodarowania dzialki lub terenu.
Przedmiotowy teren jest plaski z rdéznica w poziomach si¢gajaca do 80cm. Dziatka o nr

ewid. 1062/12 w czgsci zagospodarowana jest boiskiem do pitki noznej o nawierzchni z
syntetycznej trawy oraz budynkiem Zespotu Szkoét Powiatowych. Cato$¢ wykorzystywana
jest zgodnie z przeznaczeniem. Dziatka o nr ewid. 1062/12 jest ogrodzona.

4. Projektowany stan zagospodarowania dzialki lub terenu.
a) urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi.

Projekt zagospodarowania dziatki swym zakresem zgodnie z czg$cig rysunkowa obejmuje
nastgpujacy zakres remontu oraz elementy:

- obmiary oraz zabezpieczenie terenu budowy,

- modernizacja istniejgcej rzutni do pchnigcia kula,

- modernizacja piaskownicy do skoku w dal,

- montaz stojaka na rowery 10 szt. ,

- montaz osprzgtu sportowego.



b) sposob odprowadzania lub oczyszczania Sciekow.

Bez zmian. Projektowana przebudowa nie zmienia warunkow odprowadzenia lub
oczyszczania $ciekow.

¢) uklad komunikacyjny.
Bez zmian.
d) sposob dostepu do drogi publicznej.

Poprzez istniejacy indywidualny zjazd publiczny. Komunikacja wewngtrzna oraz sposob
dostepu do drogi publicznej — bez zmian.

e) parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu.

Instalacja elektro-energetyczna dla przedmiotowego obiektu - istniejgce/nie dotyczy
Oswietlenie parkingu wokot obiektu - istniejgce/nie dotyczy.

f) uksztaltowanie terenu i uklad zieleni.
Rzezba terenu pozostaje bez zmian ( kierunki spadkdéw zostaja zachowane). Teren nie

wymaga makroniwelacji. Inwestycja zaklada zwigkszenie powierzchni utwardzonej jedynie
pod wiaty stadionowe oraz prefabrykowane trybuny.

4. Bilans terenu wraz z lokalizacjg

BILANS TERENU: Rodzaj uzytkiw:

rodzaj powierzchni [m?] udziat procentowy [%]

pow. zabudowana 842520 teren wytgczony z

w tym: istniejace budynki 3951,00 16,11 pruduk{ﬁaﬂb:g;ugl:zne;

w tym: istniejaca pow. utwardzona 541,20 16,46 '

pow. biclogicznie czynna 19518,50 powierzchnia biclogicznie
(Zynna  gg 43

w tym: istn. boisko do pitki noznej 5200,00 18,58

pow.obszaru opracowania 27987,00 100

Numery dzialek ewidencyjnych: 1062/12
Nazwa jednostki ewidencyjnej: 141505 2 Kadzidto

Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: 0011 Kadzidto



*kolorem pomaranczowym oznaczono teren inwestora

4. Informacje i dane (§14 pkt.S rozporzadzenia w sprawie szczegotowego zakresu
i formy projektu budowlanego.
a) Zapisy w MPZP miejscowosci Kadzidlo
Przedmiotowy teren jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
1 zostal zaklasyfikowany jako 18 UO/US czyli teren przeznaczony pod funkcje oswiatowa.

Przedmiotowa inwestycja nie wptynie na zmiang dotychczasowych parametrow istniejacego obiektu
poddawanego remontowi.

b) Informacje o wpisie do rejestru zabytkow.

Teren inwestycji nie podlega ochronie prawnej w aspekcie dziedzictwa kulturowego i ochrony
zabytkow.

¢) Wplyw eksploatacji gorniczej.

Planowana inwestycja nie znajduje si¢ w granicach terenu gorniczego, wi¢c nie ma tu zadnego
wplywu eksploatacja gornicza.

d) Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen
dla sSrodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow
budowlanych i ich otoczenia.



Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow w sprawie przedsiewzig¢ mogacych znaczaco
oddziatywac na srodowisko z dn. 9 listopada 2010r. (§3 ust. 2 pkt. 55 lit. a oraz (§3 ust. 2 pkt. 56 lit. b)
inwestycja nie nalezy do przedsigwzi¢¢ mogacych zawsze badz potencjalnie znaczaco oddziatywac na
srodowisko. Obszar opracowania nie znajduje si¢ w obszarze objetym formami ochrony przyrody, o
ktérych mowa w art.6 ust. 1 pkt 1 — 5, 8 1 9 Ustawy o ochronie przyrody z dn. 16 kwietnia 2004r., lub
otulinie form ochrony przyrody, o ktorych mowa w art.6 ust. 1 pkt 1 — 3 tej ustawy.

6. Rozwigzania szczegolowe.

6.1 Modernizacja piaskownicy do skoku w dal:

W rozbiegach nalezy zamontowa¢ belki do skoku w dal i trdjskoku. Belki wymieni¢ w
miejscach istniejagcego rozmieszczenia. Zeskocznia wykonana jest z obrzezy betonowych
6x20x100cm 1 posiada wymiar 2,99x9,0m. Nalezy zamontowaé na obrzezach naktadki
elastyczne typu Soft. Zeskoczni¢ wypetni¢ miekkim 1 wilgotnym piaskiem do glebokos$ci min.
30 cm i oddzieli¢ od gruntu rodzimego geowtokning. Goérna powierzchnia piasku powinna
znajdowac si¢ na tej samej wysokosci, co belka do odbicia.

Belka do odbicia powinna by¢ prostokatna, wykonana z drewna lub innego odpowiednio
sztywnego materialu, o wymiarach: dlugos¢ 1,22m + 0,01m, szeroko$¢ 20cm (£ 2mm) i
grubo$¢ 10cm. W kolorze biatym. Elementem ,,wyposazenia” belki do odbicia jest listwa z
wktadka plastelinowa.

6.2 Modernizacja rzutni do pchnie¢cia kula.

Koto wykonanie z betonu z metalowg obrecza z plaskownika o wysokosci min 7cm 1 co
najmniej 6mm grubosci o $rednicy wewnetrznej 2,14m, gieboko$¢ 14-26mm ponizej poziomu
gornej krawedzi obrgczy. Pomiedzy kotem do rzutow a polem umieszczony jest prog o
przekroju 11,4x10,2. Diugos$¢ progu mierzona jest po tuku i wynosi 1,22m 1 wysokosci 10cm
w stosunku do poziomu wewnetrznej powierzchni kota. Caty prog mocowany jest za pomoca
czterech bolcoéw stalowych o min. wym. @10x150mm.

Powierzchnia wewnatrz kota powinna by¢ pozioma, rowna 1 znajdowac si¢ 2cm = 0,6 ponizej
poziomu gornej krawedzi obreczy. Wykona¢ otwory odwodnieniowe — 3-4 otwory o $rednicy
?15-20mm, wykonane bezposrednio przy obreczy kola, poza zasiegiem progu. Gorna
krawegdZ obreczy kola rzutdw powinna znajdowaé si¢ na poziomie nawierzchni sektora
rzutow 1 nie moze by¢ nig pokryta. Sektor rzutow w pchnigciu kulg jest ograniczony liniami
szeroko$ci 5 cm, tworzacymi kat 34,92°, wyprowadzonymi ze $rodka kota symetrycznie do
osi progu (w odlegtosci 10m od srodka kota odlegtos¢ miedzy wewngtrznymi krawedziami
linii sektora rzutow powinna wynosi¢ 6,00m, a w odlegtosci 20m od $rodka kota odlegtos¢ ta
powinna wynosi¢ 12,00m). Pole rzutow stanowi wycinek kota 34,920 i promieniu 20m.

Przy sektorze rzutow wzdhuz linii sektora rzutow wydzielono pas 0,5m szerokosci z kazdej
strony, w ktérym ustawia si¢ tablice oznaczajace orientacyjng odleglo$¢ rzutow. Maksymalne
catkowite nachylenie sektora rzutéw w dot w kierunku pchnigcia w jakimkolwiek punkcie nie
moze przekracza¢ 1:1000 (0,1%). Wokot kota do pchniecia kulg zaprojektowano pierscien
betonowy o szerokosci 75cm, co zapobiega zarastaniu kota trawa, a tym samym ulatwia
konserwacje¢ rzutni i utrzymanie jej w czystosci, obrgcz kota nie moze by¢ przykryta betonem.

WARSTWY KONSTRUKCYJNE OBRECZY RZUTOW:




- nawierzchnia z betonu C25/30 W8 zatarta na ostro gr. Scm
wykonana na certyfikowanym ruszcie o wys 7cm
- ptyta zelbetowa z betonu C25/30 W8 gr.15cm
- warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego o frakcji 0-63mm — 15¢m
- warstwa odsgczajaca z piasku 0,1-2mm — 10cm

- grunt rodzimy doggszczony do Is > 0,95

PODBUDOWA POD NAWIERZCHNIE Z MACZKI CEGLANEJ SEKTORA RZUTOW:

- maczka ceglana wierzchnia - gr. 3cm

- maczka ceglana podktadowa — gr. 7cm

- warstwa klinujaca z kruszywa kamiennego o frakcji 0-31,5mm — Scm

- warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego o frakcji 0-63mm — 15c¢m
- warstwa odsgczajaca z piasku 0,1-2mm — 10cm

- grunt rodzimy doggszczony do Is > 0,95

6.3 Montaz bramek treningowych.

Specyfikacja:

Bramka do pilki noznej sztuk 4.

Materiat: aluminium

Profil ramy giownej: owalny 120x100mm

Kolor: biaty RAL 9016
Wykonczenie: malowane proszkowo
Pataki tylne: rura stalowa ocynkowana
Wymiary w $wietle: 500x200cm

Giebokos¢: dot 150 cm

Typ: przenosna

Mocowanie (opcjonalnie) 4x obcigznik 50kg (sztuczna trawa)

Przeznaczenie: boiska zewnetrzne 1 wewnetrzne

Certyfikat: Certyfikat Instytutu Sportu, zgodnos$¢ z
normg PN-EN 748:2013+A1:2018

6.4 Montaz stojaka na rowery

Specyfikacja:

Stojak na rowery sztuk 2. — ilo$¢ stanowisk i specyfikacja 1szt min.5

Materiat:

stal

Profil ramy giownej:

owalny rury o $rednicy 60 mm

Kolor:

czarny RAL 9005




Wykoniczenie: malowane proszkowo

[lo$¢ stanowisk: 5

Sposéb montazu: poprzez zabetonowanie w podtozu lub
przykrecenie

7. Warunki ochrony przeciwpozarowej.

Obiekt znajduje si¢ na otwartej przestrzeni i nie znajduje si¢ w poblizu stref kwalifikowanych
jako zagrozone wybuchem. Warunki ewakuacji —bez zmian. Przebudowa boiska ma na celu
wymiang¢ warstw konstrukcyjnych nawierzchni wraz z sama nawierzchnig. Warunki ochrony
przeciwpozarowej nie ulegng zmianie.

8. Niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub rob6t budowlanych.

Realizacja projektowanej inwestycji nie ogranicza uzytkowania dziatek sgsiednich. Roboty
budowlane nalezy wykona¢ nie naruszajac interesOw 0sob trzecich oraz z zachowaniem zasad
bezpieczenstwa i1 higieny pracy — szczegdtowa informacja w planie ,bioz” w opisie
technicznym do budynku.

9. Informacja o obszarze oddzialywania.

Podstawa prawna.
Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane

Lokalizacja obiektu.
Numery dzialek ewidencyjnych: 1062/12

Nazwa jednostki ewidencyjnej: 141505 2 Kadzidto

Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: 0011 Kadzidto

Obiekt.

Projektowany remont oraz montaz elementéw zagospodarowania dzialki Inwestora zostaly

zaprojektowane zgodnie z obowigzujagcym Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1
ich usytuowanie.

Analiza obszaru oddzialywania obiektéw budowlanych:
Mozliwos¢ zacienienia przez przebudowe boiska oraz ograniczenie doplywu Swiatla
slonecznego do budynkow istniejagcych na  dzialkach sasiednich

— Nie dotyczy.

Ochrona przeciwpozarowa



Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi publiczne;,
mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej 1 cieplnej oraz $rodkow
tacznosci, przez wiascicieli dziatek sgsiednich. Ponadto nie wptywa negatywnie na dostep do
Swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi. Rozwigzania techniczne,
usytuowanie budynkow oraz sposob zagospodarowania terenu nie powoduja ucigzliwosci
zwigzanych z hatasem, wibracjami, zaktoceniami elektrycznymi i promieniowaniem a takze
zanieczyszczeniem powietrza, wody 1 gleby.

Teren na ktorym planuje si¢ realizacj¢ przedmiotowego przedsigwzigcia nie znajduje  si¢ w
granicach obszaréw chronionych na podstawie przepisOw ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
ochronie przyrody. Na terenie przedsigwzigcia, ani w bezposrednim jego otoczenia nie
znajduja si¢ obiekty chronione na podstawie w/w ustawy.

Realizacja projektowanej inwestycji ogranicza uzytkowanie dz o nr ewid. 1062/6 z u wagi na
lokalizacje strefy pchnigcia kula w odleglo$ci ok.2m od granicy dzialki.

Branza architektoniczna:

Projektant:

mgr inz. arch. Dominika Anna Konarzewska
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Spis tresci.
I.ZALACZNIKI.

1.08wiadczenie projektanta 1 sprawdzajacego , o wykonaniu projektu zgodnie z

obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
2. Oswiadczenie projektanta o braku mozliwos$ci przytaczenia do sieci cieptownicze;.

3.Kserokopie uprawnien projektanta i sprawdzajacego oraz zaswiadczenia o przynaleznoS$ci

do Izby Inzynierow Budownictwa.

I1.OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO
1. Rodzaj 1 kategoria obiektu budowlanego

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego.

3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

a). zestawienie powierzchni

b). inne dane niz wskazane powyzej niezbedne do stwierdzenia zgodnosci
usytuowania obiektu z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

6. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektu przez osoby

niepetnosprawne

7. Rozwigzania szczegdlowe

8. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego

na srodowisko 1 jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

a). zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilosci, jakos$ci i sposobu odprowadzania
sciekow oraz wod opadowych

b). emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachoéw, pytowych i ptynnych
¢). rodzaju 1 ilo$ci wytwarzanych odpadow

d). whasciwosci akustycznych oraz emis;ji drgan, a takze promieniowania

e). wplyw projektu na istniejacy drzewostan

9. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

10. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej

11.Uwagi og6lne



III. CZESC RYSUNKOWA

SPIS RYSUNKOW — PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

P-AB - 01 Kolorystyka elewacji Skala 1:100
P-AB - 02 Rzutnia do pchnigcia kula Skala 1:100
P-PB - 03 Przekrdj przez deska do odbicia Skala 1:10




I.ZAYL.ACZNIKI

1. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego, o wykonaniu projektu zgodnie z obowiazujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Olszewo Borki 06.11.2023 r.
OSWIADCZENIE
Na podstawie art. 34, ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
(z pozniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM, ze OPRACOWANIE dotyczace tematu:

,Remont obiektoéw sportowych przy Zespole Szkot Powiatowych w Kadzidle”
LOKALIZACJA OBIEKTU:

Numery dzialek ewidencyjnych: 1062/12
Nazwa jednostki ewidencyjnej: 141505_2 Kadzidlo
Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: 0011 Kadzidlo

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j i jest kompletna z
punktu widzenia celu, jakiemu ma stuzy¢

Branza architektoniczna:

Projektant:

mgr inz. arch. Dominika Anna Konarzewska



2. Oswiadczenie projektanta o braku mozliwosci przylaczenia do sieci cieplowniczej.

Olszewo Borki 06.11.2023 1.
OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 33 ust. 2 pkt. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — — Prawo budowlane
(z pozniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM, ze w projektowanym obiekcie pn.:

,Remont obiektow sportowych przy Zespole Szkét Powiatowych w Kadzidle”

LOKALIZACJA OBIEKTU:

Numery dzialek ewidencyjnych: 1062/12
Nazwa jednostki ewidencyjnej: 141505_2 Kadzidlo

Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: 0011 Kadzidlo

Nie ma mozliwo$ci przylaczenia obiektu do sieci cieplowniczej

Jestem §wiadoma/my odpowiedzialnosci karnej za zlozenie falszywego o§wiadczenia.

Branza architektoniczna:

mgr inz. arch. Dominika Konarzewska

MA/015/16



3. Kserokopie uprawnien projektanta i sprawdzajgcego oraz zaswiadczenia o
przynaleznosci do Izby Inzynieréw Budownictwa.



I1.OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO
do projektu architektoniczno-budowlanego remontu obiektow sportowych przy Zespole
Szkot Powiatowych w Kadzidle

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego.
Przedmiotem inwestycji jest remont obiektow sportowych przy Zespole Szkot Powiatowych
w Kadzidle na dz. o nr ewidencyjny 1062/12, jednostka ewidencyjna 0011 Kadzidto.

Inwestor : Powiat Ostrotecki z siedzibg przy Pl.Gen.J.Bema 5, 07-
420 Ostroteka
Adres przedmiotowej inwestycji: Zespot Szkot Powiatowych w Kadzidle, ul. Stoneczna

2, 07-410 Kadzidto
Numery dziatek ewidencyjnych: 1062/12

Nazwa jednostki ewidencyjnej: 141505 2 Kadzidto

Nazwa 1 numer obrebu ewidencyjnego: 0011 Kadzidto

2. Podstawa opracowania.

2.1. Mapa do celéw opiniodawczych

2.2. Zlecenie Inwestora.

2.3. Polskie 1 Europejskie Normy Budowlane.
2.4. Przepisy Prawa Budowlanego.

2.5. Warunki techniczne i uzgodnienia.

Prawo autorskie:

Przedmiotowy projekt (dzieto architektoniczne) jest chroniony prawem autorskim
zgodnie z art.1 pkt.2.6 Ustawy z dnia 23 luty 1994 o prawie autorskim (Dz.U. nr 24 poz.
83).

3. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego.

Teren, na ktorym znajduje si¢ przedmiotowa strzelnica jest plaski z roznica w
poziomach sig¢gajaca do 80cm. Dziatka o nr ewid. 1062/12 w czgéci zagospodarowana jest
boiskiem do pitki noznej o nawierzchni syntetycznej-trawiastej, budynkiem Zespolu Szkoét
Powiatowych oraz strzelnicy. Cato$¢ wykorzystywana jest zgodnie z przeznaczeniem.
Dziatka o nr ewid. 1062/12  jest ogrodzona.

Remont obiektow sportowych w czesci architektoniczno-budowlanej obejmowac bedzie
odswiezenie elewacji strzelnicy wg zalecen oceny stanu technicznego oraz wymiang zuzytych
elementow obiektu.

3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu

Obiekt budowlany jakim jest strzelnica wraz ze zwigzanymi z nim urzgdzeniami
budowlanymi, wyremontowano w sposob okreslony w przepisach, w tym techniczno-
budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;.

Wszelkie stosowane rozwigzania, materialy i1 technologie wszystkich branz opisane
w niniejszej dokumentacji spetniajg wymogi wynikajace z przepisow prawa budowlanego, w



szczegolnosci Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002
nr 75 poz. 990 z pdzn. zm.) oraz wymogi Dziennikéw Ustaw, ustalen Polskich Norm i
okreslone w zataczniku do rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego 1 Rady (UE) Nr
305/2011 z dnia 9 marca 2011r. ustanawiajace zharmonizowane warunki wprowadzania do
obrotu wyrobow budowlanych, dotyczacych:

- no$nosci i statecznosci konstrukcji;

- bezpieczenstwa pozarowego;

- higieny, zdrowia i $srodowiska;

- bezpieczenstwa uzytkowania i dostgpnosci obiektu;

- ochrony przed hatasem;

- oszczednosci energii 1 odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej;

- zrbwnowazonego wykorzystania zasobow naturalnych.

Dodatkowo remontowany obiekt zapewnia warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem
obiektu.

Funkcja ustugowa - kategoria obiektu V — obiekty sportu 1 rekreacji.

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

a). zestawienie powierzchni

Lp. | Dane techniczne: Strzelnica |
1. | Dlugos¢ 88,40 m
2. | Szerokos¢ 15,80 m
3. | Powierzchnia zabudowy 1410 m?
4. | Powierzchnia uzytkowa 1300 m?

b). inne dane niz wskazane powyzej niezbedne do stwierdzenia zgodnosci usytuowania
obiektu z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej

Nie dotyczy

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Wg Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych (Dz.U. z 2012 r. poz.463).

Opini¢ geotechniczng warunkéw posadowienia dokonano na podstawie wizji lokalnej i
ogledzin miejsca posadowienia obiektu , badan makroskopowych.
o Projektowang inwestycjee proponuje sie zaliczy¢ do ,,I kategorii geotechnicznej”

obiektu budowlanego. Warunki gruntowe — proste.

6. Opis zapewnienia niezbednych warunkow do korzystania z obiektu przez osoby

niepelnosprawne

Teren jest ogrodzony oraz urzadzony bez progowo, co nie bedzie stanowito problemu dla
0s0b poruszajacych si¢ na wozkach inwalidzkich.



7. Rozwigzania szczegolowe

7.1 Przewidywany zakres prac do wykonania

Remont obiektow sportowych w czesci architektoniczno-budowlanej obejmowac bedzie
odswiezenie elewacji strzelnicy wg zalecen oceny stanu technicznego oraz wymiang zuzytych
elementéw obiektu. Zakres robot jest nastepujacy:

- umycie tynku i usuni¢cie fragmentéw zdegradowanych,

- uzupetnienie ubytkOw w styropianie,

- wykonanie pasa z blachy stalowej ocynkowanej na ruszcie aluminiowym,

- wykonanie bonii z listw systemowych PVC o glebokosci max 10mm, na calej dlugosci
budynku wykona¢ min. 4 przerwy dylatacyjne zwigzane z dylatacja termiczng, w miejscach
wystepowania dylatacji konstrukcyjnej stosowaé systemowe rozwigzania dylatacyjne,
rozmieszczenie dylatacji musi pokrywac si¢ z wystepowaniem bonii.

- wykonanie tynku fakturowego na uprzednio przygotowanym podtozu ( uzupetnienie siatki i
kleju)

- montaz oktadziny Sciany w pom. strzelnicy pneumatyczne;j,

- wymiana tablicy wynikow.

7.1.1 Wykonanie elewacji

1) Parametry wymiarowe:
Zaprojektowany system ocieplen jest warstwowym systemem ocieplen §cian zewnetrznych

budynkow metoda ,,lekkg mokrg”( ETICS). W sktad systemu wchodzg warstwa masy
klejace;j

— zapewniajagca wraz z tgcznikami mechanicznymi stateczno$¢ konstrukcyjng systemu
( zgodne z ETAG 014), styropianowe plyty izolacyjne ( zgodne z PN-EN 13163:2004 ) —
zapewnia wymagang izolacyjno$¢ termiczng, warstwa masy klejacej zbrojona tkaning szklang
ogranicza odksztalcenie termiczne i zabezpiecza uktad przed uszkodzeniami mechanicznymi,
podktad tynkarski, warstwa elewacyjna — stanowiaca dekoracyjne wykonczenie powierzchni
zabezpiecza uktad przed wplywem czynnikéw atmosferycznych. System nadaje si¢ do
docieplania $cian istniejagcych i nowo wznoszonych budynkow mieszkalnych, uzytecznosci
publicznej i przemystowych. Projektuje si¢ wykonanie ocieplenia metoda lekka mokra
(ETICS) z uzyciem styropianu frezowanego, samogasngcego. Przed robotami elewacyjnymi

nalezy zabezpieczy¢ stolarke okienng 1 drzwiowg folig PE.

Etapy prac:

- po ustawieniu rusztowan nalezy sprawdzi¢ stan tynkow zewngetrznych poprzez obstukanie
mtotkiem. Wszystkie tynki odparzone i1 spekane nalezy sku¢. Miejsca skucia nalezy uzupehic.
- oczyszczenie powierzchni $cian,

- gruntowanie §cian gruntem gieboko penetrujacym,



- projektuje si¢ tynk cienkowarstwowy silikatowy o fakturze ,, kornik™ ( baranek), grubos¢
ziarna 1-1,5mm,

- prace nalezy prowadzi¢ z zastosowaniem odpowiednich rusztowan odpowiednio
zakotwionych do $cian budynku.

Podstawowe etapy docieplen:

- przygotowanie podtoza,

- przymocowanie ptyt styropianowych,

- wykonanie warstwy zbrojone;j,

- ulozenie tynku szlachetnego.

7.1.2 Przygotowanie podloza.
Zasady na tym etapie polegajg na: doktadnym umyciu elewacji, usunigciu stabo zwigzanych z
podlozem ziaren kruszywa, uzupetienie istotnych ubytkéw tynku. Zaleca si¢ zastosowanie
emulsji gruntujacej. Waznym etapem jest proba przyczepnosci zaprawy klejowej polegajaca
na przyklejeniu kilku kostek styropianu 15x15cm do podloza. Jezeli po trzech dniach
zerwanie przyczepnosci nastagpi w styropianie, dowodzi¢ to bedzie dobrej przyczepnos$ci

zaprawy do podioza.

7.1.3. Mocowanie ptyt styropianowych oraz wykonanie bonii
Warstwe klejaca stanowi zaprawa klejowa wspomagana dyblami ( kotkami) plastikowymi
( istotne jest roztozenie zaprawy na pasmie obwodowym i na powierzchni §rodkowej plyty
styropianowej). Przed ulozeniem ptyt nalezy zdemontowac obrdbki blacharskie 1 sprawdzi¢
czy powierzchnia podtoza nie jest wilgotna. Czas otwarty pracy zaprawy klejowej wynosi ok.
30min. Plyty styropianowe uktada¢ od dotu ( listwa startowa cokolowa) do gory w mijanke
zachowujac szczeling nie wigkszg niz 2mm. Niedopuszczalne jest szpachlowanie stykow ptyt
zaprawg klejowa. Po przyklejeniu kilku ptyt nalezy je dobi¢ do powierzchni paca drewniang.
Nieréwnosci na stykach ponad 1mm zeszlifowaé papierem S$ciernym. Okres twardnienia
zaprawy ok. 2 dni. Uwaga dobor tacznikow zalezy do producenta danego systemu docieplen
jednak nie moze by¢ mniejszy niz 8 szt./m2.
Montaz bonii:
Bruzdy wykonuje si¢ w warstwie styropianu mechanicznie (wyrzynarka) lub za pomoca
urzgdzen termicznych, np. boniarki termicznej, ktéra wytapia rowek o odpowiednim
przekroju. Do mocowania profilu uzywa si¢ kleju do ocieplen, tego samego, ktory przypisany
jest do wybranego systemu ocieplenia elewacji.

Podczas montazu boni elewacyjnych nalezy zwréci¢ uwage na kilka podstawowych zasad:




e bruzda musi by¢ odpowiednio wigksza od profilu, zeby zapewni¢ przestrzen dla
zaprawy klejowej;

o zaprawe klejowa rozprowadza si¢ w bruzdzie pod cala powierzchnig profilu (pod
wszystkimi trzema $ciankami) oraz wokét bruzdy pod perforowanymi skrzydetkami
profilu (UWAGA - niedopuszczalny jest montaz na punktowe placki kleju);

e siatke zbrojaca zatapia si¢ z zaktadem na catej powierzchni skrzydetek;
na polaczeniu poszczegdlnych profili oraz w narozach stosuje si¢ systemowe
podktadki wzmacniajace;

e 7zlacza profilu nalezy uszczelni¢ masa silikonowa lub akrylowa (zewnetrzng), zeby
zapobiec migracji wod opadowych w warstwe izolacji.

W czasie wykonywania warstwy klejowej zbrojonej oraz uktadania tynku nalezy dbac¢ o
czystos¢ widocznych elementow profilu boniowego. Najlepiej zastosowac (dostepne na rynku)
profile zamkniete z traconym elementem ostonowym lub z ostong w postaci tasmy (jesli jej
nie ma, nalezy zabezpieczy¢ profil tasma samodzielnie).

Uwagi do dylatacji:

e Maksymalne szerokosci szczelin dylatacyjnych miedzy poszczegdlnymi plytami
izolacji termicznej wynoszg ok. 30 mm. Nalezy zapewni¢ cigglo$¢ taSmy rozpreznej
lub innej tasmy uszczelniajacej w postaci np. elastycznego szczeliwa poliuretanowego
lub pianki polietylenowej na catej dlugosci dylatacji, by nie dopusci¢ do powstawania
nieszczelnos$ci, przez ktérg moze dochodzi¢ do niekontrolowanej infiltracji powietrza i
zawilgocenia wskutek opadow atmosferycznych.

e Szeroko$¢ szczeliwa poliuretanowego lub polietylenowego powinna by¢ wieksza od
otworu dylatacyjnego o maks. ok. 25%.

e Stosowac dylatacj¢ systemowe zgodnie z wytycznym danego producenta.

7.1.4. Wykonanie warstwy zbrojonej.
Do przystgpienia uktadania warstwy zbrojonej mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po 3
dniach od zamocowania ptyt styropianowych. Celem warstwy zbrojonej jest ochrona izolacji i
stworzenie stabilnego podktadu pod warstwe licowa tynku. Zaktada si¢ okres wykonania
warstwy zbrojnej 3 dni od momentu zakonczenia termoizolacji. Na warstwe styropianu zaleca
si¢ naklada¢ zaprawe klejowa pionowymi pasami o szerokos$ci rolki siatki z wtdkna szklanego
ok. Im za pomoca pacy stalowej. Nastepnie siatke zatopi¢ w warstwie kleju. Zaktady siatki
muszg wynosi¢ min. 10-12cm w poziomie 1 pionie. Na catej wysokosci cokotu wykonaé
dwukrotne zbrojenie siatka. Poniewaz siatka pelni rol¢ zbrojenia, musi by¢ utoZzona na catej
powierzchni elewacji. W narozach wszystkich otworéw elewacyjnych nalezy zamontowaé

nalezy zamontowac paski siatki zbrojacej w postaci prostokatéw o wymiarach min. 20x35cm.



Paski nalezy montowa¢ w narozach otworow pod katem 45 stopni do linii wyznaczonych
przez o$cieza. Warstwa tynku jest stosunkowo cienka nieréwnos$ci podktadu musza by¢
zeszlifowane celem uniknigcia przebi¢ na tynku. Siatka zbrojeniowa na elewacji o ggstosci
min 160g/m2.Na cokotach nalezy wykona¢ podwdjng siatk¢ zbrojeniowa w tym jedng o

gestosci wiekszej niz 160g/m?2.

7.1.5. Wykonanie tynku fakturowego.
Estetycznego wygladu elewacji nadaje utozenie wyprawy tynkarskiej. Podtozem dla warstwy
tynkarskiej jest warstwa zbrojona z naniesionym podktadem tynkarskim. Warstwa zbrojona
jest silnie alkaiczna, wobec czego zachodzi konieczno$¢ ochrony tynku przed wystgpowaniem
plam. Podktad tynkarski stanowi rowniez wzmocnienie przyczepnosci pod tynk i po
wyschnigciu ma ostrag drobng faktur¢. Wyprawe koncowa stanowi tynk silikatowy. Proces
naktadania dzieli si¢ na trzy fazy:

- nacigganie wyprawy na $cian¢

- naktadanie podktadu

- fakturowanie
Poniewaz czas otwarty zaprawy jest krotki 10-15mm zaleca si¢ aby na mokrg krawedz tynku
naktada¢ nastgpng porcj¢ zaprawy. Wowczas taczenia sg prawidlowe 1 niewidoczne. Zaleca

si¢ konczy¢ etapy naktadania wyprawy na zatlamaniach lub krawedziach.

7.1.5. Kolorystyka elewacji.
Wg rysunku kolorystyki elewacji nr A-PB-01

7.1.6 Mycie cokolu / Scian fundamentowych.
Roboty budowlane wykona¢ w nastepujacej kolejnosci:

- umycie cokotu.

7.1.7 Opaski odwodnieniowe.

Bez zmian.

7.1.8 Obrobki blacharskie.

Projektowany remont ma na calu poprawe waloréw estetycznych wraz z
uzupehieniem widocznych uszkodzen. Nie przewiduje si¢ termomodernizacji obiektu
w zwigzku z tym w  budynku nie zachodzi konieczno$¢ wymiany obrébek

blacharskich: parapetow, rur spustowych, rynien, blachy okapowe;j.



Uwagi ogolne

Projektant nie okresla konkretnego Producenta, ktorego produkty powinny by¢ stosowane

w przedmiotowym projekcie. Zabrania si¢ laczenia systemow rdznych producentdw.

Dodatkowo zastosowany system docieplen musi spetnia¢ wymagania stawiane systemom

ETICS.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wg kompletnego projektu
budowlanego

Stosowa¢ materialty posiadajagce $wiadectwo dopuszczenia do stosowania w
budownictwie 1 dopuszczone do stosowania w budownictwie wielorodzinnym,

W przypadku wystgpienia watpliwosci co do sposobu prowadzenia robot lub
zaistnienia sytuacji nieprzewidzianych niniejszym projektem nalezy wezwaé
projektanta konstrukcji, ktory w ramach nadzoru autorskiego okresli sposob
postepowania.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w ,,Warunkach wykonania i
odbioru robot budowlanych”.

Podczas wykonywania robot przestrzega¢ przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy.
Prowadzenie robot powierzy¢ osobie uprawnione;.

W trakcie prowadzenia robot budowlanych nie narusza¢ praw oséb trzecich.

Izolacj¢ termiczng nalezy chroni¢ przed wilgocia, zaciekami 1 deszczem. Warstwy
izolacyjne musza by¢ suche.

Plyty styropianowe chroni¢ przed dziataniem czynnikow zewnetrznych

(nastonecznienie, nasigknigcie).

7.1.9 Wyposazenie dodatkowe.

1) Wymiana oktadziny §ciennej w pomieszczeniu strzelnicy pneumatycznej
Wymiana oktadziny na istniejgcej Scianie drewnianej o wymiarach 510x330cm z wyktadziny
na blach¢ stalowg o gr. min 0,5mm.

1) Wymiana zniszczonej tablicy wynikow

Specyfikacja:
Przyktadowy wyglad tablicy:



CZAS - CZAS GRY

SET/FAUL SET/ RAUL
| : |

GOSPODARZE 5 GOSCIE

STEROWANIE: bezprzewodowe, z pilota

PRZYBLIZONE WYMIARY: 220 cm x 125 cm

- czas rzeczywisty/czas gry ustawiany w dowolnej konfiguracji w zaleznosci od rodzaju gry,
- wynik 0 - 199. Wielkos$¢ cyfr min. 220 mm,

- suma fauli druzyny lub stan setow 0-9,

- nr SETA lub potowy 0 - 9. Wielko$¢ cyfr min.125mm,

- czas 24 sekund na dwoch dodatkowych zegarach,

- sygnat dzwigkowy.

UWAGA: MONTAZ WYPOSAZENIA DODATKOWEGO ZGODNIE Z WYTYCZNYMI
PRODUCENTA

OSTATECZNA LOKALIZACJE URZADZEN
DODATKOWYCH NALEZY UZGODNIC Z INWESTOREM NA
PLACU BUDOWY




8. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

- energia elektryczna — istniejgce przytacze/nie dotyczy

9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty

sgsiednie

a). zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania Sciekow
oraz wod opadowych

Odrowadzenie wod opadowych — bez zmian

b). emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pylowych i plynnych
Bez zmian.

¢). rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow

Uzytkowanie przedmiotowego obiektu spowoduje powstanie miesiecznie ok. 3dm3/osobe
odpadow, w tym $ladowe ilosci zaliczanych do niebezpiecznych (bateria, $wietlowki).
Utylizacja materialow niebezpiecznych wg gminnego programu segregacji i utylizacji
odpadow. Do gromadzenia odpadkow statych — stuzg pojemniki z zamykanymi otworami
wrzutowymi PE-HD 1100 litrowe na kotkach gumowych (lub inne podobne dostarczone
przez zaklad obstugujacy) odpady beda segregowane. Lokalizacja miejsca gromadzenia
odpadow statych wg PZT-1 Zagospodarowania terenu nie ulega zmianie.

d). wlasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania
Bez zmian.

e). wplyw projektu na istniejacy drzewostan

Bez zmian.

10. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej

Warunki ewakuacji —bez zmian. Remont elewacji strzelnicy ma na celu poprawg walorow
estetycznych oraz poprawg szczelno$ci istniejacej struktury. Warunki ochrony
przeciwpozarowej nie ulegng zmianie.

11. Uwagi ogolne

= Wszystkie prace budowlane i montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymogami ,,Prawa
Budowlanego” wraz z rozporzadzeniami odnoszacymi si¢ do niniejszej ustawy, Polskimi
Normami , ,, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot”, zgodnie z  wszystkimi
normami wyszczegolnionymi w niniejszej dokumentacji.

= Wszystkie elementy wchodzace w sktad projektowanej inwestycji powinny by¢ wykonane
z materialbw 1 wyrobow budowlanych odpowiadajacych Polskim Normom lub
posiadajacych aktualne na dzien oddania do uzytkowania obiektu Aprobaty techniczne i
swiadectwa dopuszczenia wydane przez ITB, a w przypadku braku takich dokumentow



niezb¢dne jest uzyskanie certyfikatu dopuszczajacego dany wyrdéb do jednostkowego
stosowania. Obowigzek uzyskania takiego certyfikatu lezy po stronie Wykonawcy.

* Podstawg do prowadzenia robot budowlanych moze by¢ jedynie aktualna dokumentacja.
W wypadku zaistnienia konieczno$ci wykonania dodatkowych projektow i opracowan lub
ekspertyz technicznych wykonawca zobowigzany jest we wlasnym zakresie opracowaé ww.
opracowania

= Wszystkie roboty, a zwlaszcza zanikajace lub podlegajace zabudowaniu nalezy przed
zamknigciem przedstawi¢ do odbioru inspektorowi nadzoru w celu oceny prawidlowosci
wykonania elementu i stwierdzenia mozliwosci bezpiecznego i1 prawidtowego wykonania
kolejnych etapéw 1 robdt. Odbidér czgsci lub catosci robot nie zwalnia wykonawcy od
odpowiedzialnosci za jakos¢ i prawidlowe wykonanie cato$ci robot.

= W trakcie trwania robot wykonawca jest zobowigzany do uzgadniania z projektantem
wszelkich zmian wprowadzonych do projektu oraz prowadzi¢ inwentaryzacje¢ i dokumentacje
powykonawcza kazdej czeSci zespotu. Przez dokumentacje powykonawcza rozumie si¢
rysunki sporzadzone przez Wykonawce 1 przedstawiajace faktyczny stan zrealizowanych
robot budowlanych;

= Wszelkie propozycje stosowania rozwigzan technicznych lub materialowych, rézne od
zawartych w projekcie muszg by¢ przedstawione do zaakceptowania inwestorowi oraz
projektantom. Standard proponowanych zamiennikow nie moze by¢ nizszy niz
przedstawionych w projekcie materialdow okreslonych jako ,,marka referencyjna”.

* Domiary i wytyczenia niezb¢dne do wykonania wlasnych robdt musza zosta¢ wykonane
sitami wlasnymi Wykonawcy.

* Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wlasnego obmiaru na podstawie, ktorego
zostang zamowione ilo$ci materiatow niezbednych do wykonania zadania

Branza architektoniczna:

Projektant:

mgr inz. arch. Dominika Anna Konarzewska



I1.CZESC RYSUNKOWA
do projektu architektoniczno-budowlanego remontu obiektow sportowych przy Zespole
Szkot Powiatowych w Kadzidle

SPIS RYSUNKOW — PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
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USLUGI PROJEKTOWO-INWESTYCYJNO-BUDOWLANE
HANNA T. KONARZEWSKA | GRZEGORZ KONARZEWSKI s.c.
07-415 OLSZEWO BORKI
ul. DOJAZDOWA 18

KONBUD NIP 758 211 95 52
tel. /fax (029) 761-33-04
3. SPIS ZALACZNIKOW
Powiat Ostrolecki z siedziba przy Pl. Gen. J. Bema 5,

INWESTOR 07-410 Ostroleka

Remont obiektow sportowych przy Zespole Szkol
NAZWA ZAMIERZENIA . .
BUDOWLANEGO POWlatowych w Kadzidle

ADRES | KATEGORIA

Miejscowos¢: Kadzidto

- ELEMENTY:

OBIEKTU BUDOWLANEGO Kategoria obiektu budowlanego: V
Nazwa jednostki ewidencyjnej: 1062/12

zgéggg%g DANE Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: 0011 Kadzidto
Numery dziatek ewidencyjnych: 1062/12

SPIS ZAWARTOSCI 1. Informacja BiOZ

2. Inwentaryzacja elewacji wraz z oceng stanu technicznego




INFORMACJA DOTYCZACA ZASAD BEZPIECZENSTWA

I OCHRONY ZDROWIA PRZY WYKONYWANIU ROBOT
BUDOWLANYCH
Powiat Ostrolecki z siedziba przy Pl. Gen. J. Bema 5,
INWESTOR 07-410 Ostrol¢ka
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NAZWA ZAMIERZENIA . .
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Miejscowos¢: Kadzidto

OBIEKTU BUDOWLANEGO Kategoria obiektu budowlanego: V
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igéggg%g DANE Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: 0011 Kadzidto

Numery dziatek ewidencyjnych: 1062/12
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA: 07-415 OLSZEWO BORKI
ul. DOJAZDOWA 18
NIP 758 211 95 52
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mgr inz. arch. Dominika Anna Konarzewska




SPIS ZAWARTOSCI:

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji
poszczegbdlnych obiektow;

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych;

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktore moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skalg 1 rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia;

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych;

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robdt budowlanych w  strefach
szczegOlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii 1 innych zagrozen;

7. Uwagi koncowe.



1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow.

Zamierzenie budowlane obejmuje:

Uzupetnienie zdegradowanych ptyt styropianowych w §cianach zewnetrznych budynku wraz

z wykonaniem robot towarzyszacych, koniecznych do wykonania.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Na terenie dziatki znajduja si¢ :
— budynek ZSP w Kadzidle, budynek strzelnicy ,
— boiska sportowe wraz z torem przeszkod oraz rzutnig do pchnigcia kula, bieznig

zakonczong piaskownicg do skoku w dal.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, ktore moga stwarzaé zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
— Nie wystepuja.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich

wystapienia.

Zalecenia ogolne

1/. Wszystkie prace powinny by¢ prowadzone zgodnie ze sztukg budowlang majac
szczegolnie na uwadze bezpieczenstwo pracownikow.

2/. Przy pracach budowlanych moze by¢ zatrudniony wylacznie pracownik, ktory:

1. posiada kwalifikacje dla danego stanowiska,

2. uzyskat orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okreslonej pracy,

3. zostal przeszkolony zgodnie z warunkami przepisOw w zakresie BHP.

3/. Kierownik obowigzany jest zapewni¢ organizacj¢ pracy W SposOb
zabezpieczajacy  pracownikow  przed  zagrozeniem = wypadkowym = oraz
oddzialywaniem czynnikow szkodliwych dla zdrowia i1 ucigzliwosci.

Jesli ze wzgledu na rodzaj procesu pracy likwidacja szkodliwosci nie jest mozliwa

nalezy stosowa¢ odpowiednie rozwigzania organizacyjne i techniczne, w tym



odpowiednie s$rodki ochrony indywidualnej odpowiednie do rodzaju 1 poziomu
zagrozen

4/. W przypadku wykonywania robot budowlanych w strefach szczegodlnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie nalezy wskaza¢ $rodki techniczne i
organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania
takich prac, oraz zapewni¢ bezpieczng i1 szybka ewakuacje¢ na wypadek pozaru,
awarii, 1 innych zagrozen.

6/. Miejsca, w ktorych wystepuja zagrozenia dla pracownikow powinny by¢

oznakowane widocznymi barwami i/lub znakami bezpieczenstwa.

Roboty ziemne

Przed rozpoczgciem wykonywania robot ziemnych na terenie budowy, gdzie
znajdujg si¢ instalacje takie jak : - kable elektryczne, - przewody wodociggowe oraz sieci
kanalizacjo sanitarnej, nalezy uzyska¢ od odpowiednich instytucji zgod¢ na sposob

wykonywania robot.

W przypadku odkrycia przewodéw podczas prowadzenia robdt ziemnych, nalezy

bezzwlocznie przerwac prace, do chwili ustalenia ich pochodzenia i wihascicieli.

Roboty budowlano - montazowe

1. sprawdza¢ stan rusztowan ( wytrzymatosc¢ i stabilnos¢ );

2. rusztowania winny by¢ wykonane starannie, o odpowiedniej konstrukc;ji;

3. rusztowania wysokie powinny mie¢ dwa pomosty zastane deskami ( dolny 1 docelowy ),
posiada¢ porecze na wysokosci 1,0 — 1,10 m oraz odbojnice z desek na pomoscie od
strony zewng¢trznej rusztowania

4. otwory okienne remontowanego budynku zabezpieczy¢ barierkami j.w.

5. roboty na wysokosciach prowadzi¢ po zalozeniu pasoéw bezpieczenstwa, ktére musza
by¢ umocowane do trwatych konstrukcji

6. murarze 1 ich pomocnicy winni uzywa¢ odpowiedniego sprz¢tu, odziezy i rgkawic

ochronnych.

Rusztowania
7. rusztowania wewngtrzne — kozty ustawia¢ na réwnym i zwartym podtozu ( nogi
powinny opiera¢ si¢ calg powierzchnig );
8. powyzej 4,0 m mogg pracowac robotnicy posiadajacy odpowiednie uprawnienia;

9. rusztowania winny by¢ utrzymane w  odpowiedniej czystosci 1 by¢ konserwowane;



10.

11.
12.
13.

14.

na pomostach rusztowan nalezy przestrzega¢ instrukcji odnos$nie nosnosci tj. nie
skladowa¢ materiatow budowlanych ponad dozwolone obcigzenia pomostow ( dla
znormalizowanych rusztowan drewnianych do 150 kg/m?2)

na rusztowaniach podeszwy butéw nie moga miec $liskiej powierzchni;

robotnicy nie moga przebywac na dwoch pomostach w pionie jego rusztowania;
stabilno$¢ rusztowan winna by¢ sprawdzona min. raz na dwa tygodnie oraz po dtuzszej
przerwie i1 obfitych opadach;

deski pomostow moga by¢ taczone tylko na podporach (rygach) i mie¢ zaktad min.30cm

kazda deska winna opierac¢ si¢ co najmniej na trzech podporach (rygach)

Instalacje elektryczne

Instalacje i urzadzenia elektryczne powinny by¢ tak eksploatowane, aby nie
narazaty pracownikdéw na porazenie pradem elektrycznym oraz nie stanowily
zagrozenia pozarowego, wybuchowego 1 nie powodowaty innych szkodliwych
skutkow.

Nalezy utrzymywa¢ wilasciwy stan techniczny instalacji i wyposazenia.

Nalezy zachowa¢ wymagane odleglosci od napowietrznych linii elektrycznych.
Przy organizacji prac remontowo-budowlanych nalezy zapewni¢ odpowiednie
o$wietlenie terenu budowy 1 miejsc wykonywania pracy umozliwiajgce
bezpieczng prace.

Chroni¢ przewody przenosnych urzadzen elektrycznych przed uszkodzeniami

mechanicznymi.

Sprzet zmechanizowany

Maszyny, urzadzenia i sprze¢t, ktore podlegaja dozorowi technicznemu, a sg
eksploatowane na budowie, powinny posiada¢ dokumenty uprawniajgce do ich
eksploatacji.

Zmechanizowany i pomocniczy sprze¢t powinien by¢ przed rozpoczeciem pracy
1 przed zmiang sprawdzony pod wzgledem sprawnosci techniczne;j.

Sprzet zmechanizowany 1 pomocniczy powinien posiada¢ ustalone parametry,
takie jak dopuszczalny udzwig, no$no$¢, ci$nienie i temperaturg, uwidocznione
przez trwaty i wyrazny napis.

Ostony zabezpieczajace przed dotykiem miejsc niebezpiecznych (przektadnie
pasowe zebate 1 inne wirujace czesci) moga by¢ zdejmowane wylgcznie w

czasie wykonywania prac naprawczych i konserwacyjnych.



Materialy i substancje szkodliwe i niebezpieczne

- Nalezy okresli¢ sposéb 1 miejsce przechowywania 1 przemieszczania
materialéw, substancji oraz preparatow niebezpiecznych na terenie budowy.
- Podczas robdt nalezy $ciSle przestrzega¢ instrukcji producenta dotyczacej

bezpiecznego sposobu stosowania substancji niebezpiecznych i szkodliwych.

Opracowal/-a:

arch. Dominika Konarzewska



