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Tabela elementow
Budowa chodnika w ul.Porannej Rosy w Kaminokach-nawierzchnie i oznakowanie, zielenh

Strona 2/6

Nr  |Opis robot

Wartosé

1NAWIERZCHNIE | OZNAKOWANIE

1.1Roboty przygotowawcze

1.1.1|Roboty pomiarowe

1.1.2Roboty rozbiérkowe

1.1.2.1Rozbidrka elementdéw drog

1.1.2.2|Rozbidérka oznakowania

1.1.3|Roboty ziemne

1.2Roboty drogowe

1.2.1|Podbudowy

1.2.1.1|Profilowanie i zageszczenie podtoza

1.2.1.2Podbudowa z betonu cementowego

1.2.1.3|Podbudowa z betonu asfaltowego

1.2.2INawierzchnie

1.2.2.1|Nawierzchnia z kostki betonowej

1.2.2.2Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa $cieralna

1.2.3|[Elementy ulic

1.2.3.1|Krawezniki

1.2.3.2|0Obrzeza

1.2.3.3/Sciek prykraweznikowy

1.30znakowanie

1.3.1|0znakowanie pionowe

1.3.2/Oznakowanie poziome

14lnne roboty

1.4.1|Przebudowa urzadzen wod-kan, gazu i teletechnicznych

1.4.2/Odwodnienia liniowe typu ACO na zjazdach

2IZIELEN

2.1Trawniki

Razem
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Nr

Podstawa

Opis robot

Jm

llos¢

Cena

Wartosé

1 NAWIERZCHNIE | OZNAKOWANIE

11 Roboty przygotowawcze

1.1.1 Roboty pomiarowe

KNR 2-01
0119/03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w
terenie rowninnym

km

1,000

1.1.2 Roboty rozbiérkowe

1.1.2.1 Rozbidrka elementow drog

KNR
SEK-06-01
0101/04

Frezowanie nawierzchni asfaltowych na gtebokosci 4cm na zimno
przy uzyciu frezarki bez odwozenia kory - Frezowanie nawierzchni
Scieralnej gr.4cm na szerokosci 1,0m

m2

1.135,000

KNR 4-01
0108/09

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na
odlegtos¢ do 1km - ANALOGIA: wywdz materiatéw bitumicznych

m3

45,400

KNR 4-01
0108/10

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi -
na kazdy nastepny 1km ponad 1km - ODWOZ NA DALSZA
ODLEGLOSC

m3

45,400

Wycena
indywid

Koszt sktadowania materiatéw bitumicznych

m3

45,400

KNR 2-31
0815/07

Rozebranie nawierzchni z ptyt betonowych o wymiarach
50x50x7cm na podsypce cementowo-piaskowej

m2

42,000

KNR 2-31
0810/01

Rozebranie nawierzchni z klinkieru na podsypce piaskowej z
wypetnieniem spoin - ANALOGIA: rozbiérka nawierzchni z kostki
brukowej betonowej

m2

482,000

KNR
0-11r95
0317/07

Nawierzchnie z kostki betonowej typu azur grubosci 80mm na
podsypce cementowo-piaskowej - ANALOGIA : rozbidrka
nawierzchni z ptyt azurowych (R=0,60)

m2

22,000

KNNR 6
0205/05

Nawierzchnie z brukowca - z kamienia obrobionego 16-20cm -
ANALOGIA: Rozbiérka nawierzchni z kamienia cietego (R=0,60)

m2

34,000

10

KNR 2-31
0802/01

Rozebranie reczne podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubosci
10cm - ANALOGIA: Rozebranie warstwy podsypki
cementowo-piaskowej gr.3cm (R,S=0,30)

m2

580,000

11

KNR 2-31
0802/05

Rozebranie reczne podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci
15cm- pod nawierzchniami

m2

580,000

12

KNR 2-31
0804/01

Rozebranie reczne nawierzchni z kruszywa o grubosci 15cm

m2

370,000

13

KNR 2-31
0814/02

Rozebranie obrzezy o wymiarach 8x30cm, na podsypce piaskowej

732,000

14

KNR 2-31
0812/03

Rozebranie taw z betonu pod obrzeza

m3

14,640

15

KNR 4-01
0108/09

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na
odlegtos¢ do 1km

m3

252,408

16

KNR 4-01
0108/10

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi -
na kazdy nastepny 1km ponad 1km - ODWOZ NA DALSZA
ODLEGLOSC

m3

252,408

17

Wycena
indywid

Koszt sktadowani gruzu betonowego

m3

252,408

1.1.2.2 Rozbiorka oznakowania

18

KNR 2-31
0703/03

Zdjecie znakow drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych i
informacyjnych

szt

6,000

19

KNR 2-31
0818/08

Rozebranie stupkéw do znakéw

szt

4,000

20

KNR 4-04
1107/01

Wywo6z ztomu z terenu rozbiérki samochodem skrzyniowym na
odlegto$¢ do 1km z zatadunkiem i wytadunkiem recznym

0,103

21

KNR 4-04
1107/04

\Wywoz ztomu z terenu rozbiérki samochodem skrzyniowym na
odlegtos¢ do 1km - naktady uzupetniajace za kazdy dalszy
rozpoczety km odlegtosci ponad 1km

0,103

1.1.3 Roboty ziemne

22

KNR 2-01
0301/02

Roboty ziemne w gruncie kategorii lll z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1km -
korytowanie pod konstrukcje chodnika

m3

438,000

23

KNR 2-01
0301/02

Roboty ziemne w gruncie kategorii lll z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1km -
korytowanie pod konstrukcje zjazdu

m3

143,000
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24

KNNR 1
0206/04

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o
pojemnosci tyzki 0,60m3 w ziemi kategorii I-lll uprzednio
zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegto$¢ 1km - zatadunek i wywéz gruntu

m3

581,000

25

KNNR 1
0208/02

Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km
odlegtosci transportu ponad 1km samochodami samowytadowczymi
gruntu kategorii I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej - odwéz
na dalsza odlegtosé

m3

581,000

26

Wycena
indywid

Koszt sktadowania gruntu

m3

581,000

1.2 Roboty drogowe

1.2.1 Podbudowy

1.2.1.1 Profilowanie i zageszczenie podioza

27

KNR 2-31
0103/02

Profilowanie i zageszczanie reczne podtoza pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii lll-1V - wyniesione
skrzyzowanie

m2

39,000

28

KNR 2-31
0103/02

Profilowanie i zageszczanie reczne podtoza pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii lll-1V - zjazdy

m2

460,000

29

KNR 2-31
0103/02

Profilowanie i zageszczanie reczne podtoza pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii lll-1V - chodniki

m2

1.683,000

1.2.1.2 Podbudowa z betonu cementowego

30

Pozycja
scalona

Podbudowa z chudego betonu gr.15cm C8/10 pod chodnik

m2

1.683,000

31

Pozycja
scalona

Podbudowa z chudego betonu C8/10 gr.20cm pod zjazd

m2

460,000

1.2.1.3 Podbudowa z betonu asfaltowego

32

KNR 2-31
1004/06

Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu -
OCZYSZCZENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH
BITUMICZNYCH

m2

39,000

33

KNR 2-31
1004/07

Skropienie nawierzchni asfaltem - SKROPIENIE WARSTW
KONSTRUKCYJNYCH BITUMICZNYCH

m2

39,000

34

KNR K-42
0101/05

Podbudowy z betonu asfaltowego o grubosci warstwy 5cm
wykonywane mechanicznie - ANALOGIA: GRUB WARSTWY 4cm
(R,M,S=080) - pod wyniesione skrzyzowanie

m2

39,000

1.2.2 Nawierzchnie

1.2.2.1 Nawierzchnia z kostki betonowej

35

Pozycja
scalona

Nawierzchnie z kostki betonowej brukowej grubosci 80mm na
podsypce cementowo-piaskowej grubosci 50mm - KOSTKA
CZERWONA TYPU DWUTEOWNIK na podsypce cem-piask.4:1
gr.3cm - wyniesione przejscie

m2

39,000

36

Pozycja
scalona

Nawierzchnie z kostki betonowej brukowej grubosci 80mm na
podsypce cementowo-piaskowej grubosci 50mm z wypetnieniem
spoin zaprawg cementowg - KOSTKA SZARA TYPU CEGtA na
podsypce cem-piask.4:1 gr.3cm - chodnik

m2

1.683,000

37

Pozycja
scalona

Nawierzchnie z kostki betonowej brukowej grubosci 80mm na
podsypce cementowo-piaskowej grubosci 50mm - KOSTKA
GRAFITOWA TYPU CEGLA na podsypce cem-piask.4:1 gr.3cm -
wyniesione przejscie

m2

460,000

1.2.2.2 Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa
Scieralna

38

KNR 2-31
1004/06

Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu -
OCZYSZCZENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH
BITUMICZNYCH

m2

832,000

39

KNR 2-31
1004/07

Skropienie nawierzchni asfaltem - SKROPIENIE WARSTW
KONSTRUKCYJNYCH BITUMICZNYCH

m2

832,000

40

KNR K-42
0104/13

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego 0/11 o grubosci 2cm

m2

832,000

41

KNR K-42
0104/14

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego - dodatek za kazdy dalszy
1cm grubosci warstwy ponad 2cm - J.W. DALSZE 2cm GRUB.

(Krotnosé= 2)

m2

832,000

1.2.3 Elementy ulic

1.2.3.1 Krawezniki

42

KNR 2-31
0402/04

tawa betonowa z oporem pod krawezniki - tawa z betonu C12/15

m3

43,740
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43

KNR 2-31
0403/03

Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30cm na
podsypce cementowo-piaskowej 4:1 gr.3cm - kraweznik wystawiony
na 6¢cm na fawie z oporem

m

729,000

44

KNR 2-31
0402/04

tawa betonowa z oporem pod krawezniki - tawa z betonu C12/15

m3

18,060

45

KNR 2-31
0403/03

Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30cm na
podsypce cementowo-piaskowej 4:1 gr.3cm - kraweznik wystawiony
na 6¢cm na fawie z oporem

301,000

1.2.3.2 Obrzeza

46

KNR 2-31
0402/04

tawa betonowa z oporem pod krawezniki - tawa z betonu C12/15 -
pod obrzeza

m3

45,320

47

KNR 2-31
0407/04

Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej
1:4 gr.5cm

1.133,000

1.2.3.3 Sciek prykraweznikowy

48

KNR K-48
0102/06

Scieki uliczne z kostki betonowej przykraweznikowe na podsypce
cementowo-piaskowej grubosci 3cm - 2 rzedy z kostki 8x10x20cm
uktadanej na ptask - KOSTKA SZARA TYPU CEGLA (S=145m2)

725,000

1.3 Oznakowanie

1.3.1 Oznakowanie pionowe

49

KNR 2-31
0702/02

Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $rednicy 60mm

szt

19,000

50

KNR 2-31
0703/02

Przymocowanie znakéw zakazu, nakazu, ostrzegawczych i
informacyjnych o powierzchni ponad 0,3m2 - znaki nowe $rednie
typu B

szt

2,000

51

KNR 2-31
0703/01

Przymocowanie znakéw zakazu, nakazu, ostrzegawczych i
informacyjnych o powierzchni do 0,3m2 - znaki nowe mate typ B

szt

10,000

52

KNR 2-31
0703/01

Przymocowanie znakéw zakazu, nakazu, ostrzegawczych i
informacyjnych o powierzchni do 0,3m2 - znaki nowe mate typ D

szt

17,000

53

KNR 2-31
0703/02

Przymocowanie znakéw zakazu, nakazu, ostrzegawczych i
informacyjnych o powierzchni ponad 0,3m2 - znaki nowe $rednie
typu D

szt

2,000

1.3.2 Oznakowanie poziome

54

KNR 2-31
0706/04

Linie segregacyjne i krawedziowe przerywane malowane recznie

m2

72,600

14 Inne roboty

1.4.1 Przebudowa urzadzen wod-kan, gazu i teletechnicznych

55

KNR 2-31
1406/04

Regulacja pionowa zaworéw wodociggowych

szt

55,000

56

KNR 2-31
1406/05

Regulacja pionowa studzienek telefonicznych

szt

5,000

57

KNR 2-31
1406/03

Regulacja pionowa wiazéw kanatowych

szt

9,000

1.4.2 Odwodnienia liniowe typu ACO na zjazdach

58

KNR 2-31
0102/01

Koryta o gtebokosci 10cm wykonywane na poszerzeniach jezdni w
gruncie kategorii ll-IV

m2

47,600

59

KNR 2-31
0102/02

Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni w gruncie kategorii
II-1V - za kazde dalsze 5cm ponad 10cm - DALSZE 20cm GLEB.

(Krotnosé= 4)

m2

47,600

60

KNR 2-31
0103/02

Profilowanie i zageszczanie reczne podioza pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii Ill-1V

m2

47,600

61

KNR 2-01
0202/02

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtos¢ do 1km - koparki o pojemnosci tyzki 0,40m3, grunt
kategorii Ill - ZALADUNEK NADMIARU GRUNTU | ODWOZ NA
1km

m3

18,088

62

KNR 2-01
0214/03

Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze
rozpoczete 0,5km odlegtosci transportu ponad 1km, samochodami
samowytadowczymi na odlegtos¢ ponad 1km po drogach
utwardzonych, grunt kategorii I-Il - ODWOZ GRUNTU NA
DALSZA ODLEGLOSC

m3

18,088

63

Wycena
indywid

Koszt sktadowania gruntu

m3

18,088

64

KNR 2-31
0402/03

tawa betonowa zwykia pod odwodnienie - BETON C16/20

m3

4,760
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Nr | Podstawa |Opis robot Jm llos¢ Cena Wartosé
65 | KNR K-48 |Odwodnienie liniowe standardowe z polimerobetonu bez m 238,000
0101/01 |podbudowy - elementy korytkowe z rusztem o $rednicy 100mm - na
zjazdach
66 | KNR K-48 |Odwodnienie liniowe standardowe z polimerobetonu bez szt 40,000
0101/07 |podbudowy - $cianka czotowa zwykta dla $r.100mm
67 | KNR K-48 |Odwodnienie liniowe standardowe z polimerobetonu bez szt 40,000
0101/08 |podbudowy - skrzynka odptywowa zwykta dla $r.100mm
68 | KNR K-48 |Odwodnienie liniowe standardowe z polimerobetonu bez szt 40,000
0101/09 |podbudowy - syfon do skrzynki odptywowej dla $r.100mm
2 ZIELEN
2.1 Trawniki
69 | KNR 2-01 Humusowanie warstwg humusu grubosci 5cm z obsianiem - m2 | 581,000
0510/01 WARSTWA HUMUSU 20cm
70 | KNR 2-01 Humusowanie skarp warstwg humusu grubosci 5cm z obsianiem - | m2 | 581,000
0510/02 |dodatek za kazde dalsze 5cm humusu ponad 5¢cm - DALSZE 15cm

GRUB.
(Krotnosé= 3)

Razem




KOSZTORYS OFERTOWY
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika w ul. Porannej Rosy w Kamionkach.

Kanalizacja deszczowa

Lp. Podstawa Opis Jedn.olllos¢ |Cena jedriWartos¢
Dziat 1 Kanalizacja deszczowa
1.1 Roboty przygotowawcze i ziemne
1d.1.1 KNNR 1 0111-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach |km 0,094
Roboty ziemne wykonywane koparkami
podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w
gruncie kat. lll-IV z transportem urobku na
KNNR 1 0202-08 odlegtos¢ 10 km po drogach o nawierzchni
2d.1.1 0208-02 utwardzonej samochodami m3 106,9
KNNR 1 0302-02 + |Wykopy reczny z transportem na odlegtos¢
3d.1.1  |KNNR 10208-02 do 10 km (grunt kat. I11) m3 11,88
Petne umocnienie Scian wykopdéw wraz z
rozbiérka palami szalunkowymi stalowymi
4d.1.1 KNNR 1 0313-01 (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o [m2 189
Igtofiltry o srednicy do 50 mm wptukiwane w
5d.1.1 KNNR 1 0605-01 grunt bezposrednio bez obsypki do szt. 104
Pompowanie wody z instalacji igtofiltréw i
6d.1.1 KNNR 1 0603-01 bezposrednio z dna wykopu godz. 240
7d.1.1 KNNR 1 0210-02 Zasypanie wykopu koparka piaskiem m3 67,88
KNNR 1 0408-01 Zageszczanie nasypow z gruntu sypkiego kat.
2.52.2.2.2.9911-03 |I-1l ubijakami mechanicznymi - wspdtczynnik
8d.1.1 uw.p.tab. zageszczenia Js=1.00) (grunty sypkie) m3 67,88
Razem dziat: Roboty przygotowawcze i ziemne
1.2 Roboty montazowe
KNNR 4 1206-02 Przewierty rurami PE100 RC SDR11 Dz200
9d.1.2 analogia wraz z kosztem rury m 74,1
KNNR 4 1206-02 Przewierty rurami PE100 RC SDR11 Dz160
10d.1.2 |analogia wraz z kosztem rury m 20,2
Wpusty Sciekowe z elementéw betonowych,
11d.1.2 |KNNR 4 1424-02 z osadnikiem 1,0 m, kompletne szt. 11
KNNR 4 1322-02
12d.1.2 |z.5z.3.4.9913-3 Tréjnik PVC-U 160/160 - wykopy umocnione szt 2
KNNR 4 1322-02 Ztaczka uniwersalna SG165 - wykopy
13d.1.2 |z.5sz.3.4.9913-3 umocnione szt 2
KNNR 4 1427-01 Przejscie szczelne np. wktadka in- situ Dz200
14d.1.2 |analogia mm - wpiecie do istniejacej studni szt. 1
Studnia chtonna kompletna wg rys nr 4,
KNNR 4 1415-05 + [wykonana metodg studniarskg wraz z
KNNR 4 1415-06 wykonaniem wartwy filtracyjnej gr. 50 cm z
15d.1.2 |analogia kruszywa tamanego hydrotechnicznego stud. 8
16d.1.2 |KNNR 4 1421-03 Zestaw naprawczy (dla studni SCH1 i SCH2)  [kpl. 2
Préoba wodna szczelnosci kanatéw rurowych
17d.1.2 |KNNR 4 1610-02 o sr.nominalnej 200 mm odc. -1 2
Préoba wodna szczelnosci kanatéw rurowych
18d.1.2 |KNNR 4 1610-01 o sr.nominalnej do 150 mm odc. -1 1

Razem dziat: Roboty montazowe

Razem dziat: Kanalizacja deszczowa




Wartos¢ kosztorysowa

Stownie:

Kosztorys ofertowy

Obiekt Budowa chodnika w ul Porannej Rosy w Kamionkach—oswietlenie drogowe

Kod CPV 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe
45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45316110-9 - Instalowanie urzadzen oswietlenia drogowego

Lokalizacja Ul Porannej Rosy w Kamionkach

Inwestor Urzad Miasta i Gminy Kornik
Plac Niepodlegtosci 1, 62-035 Kornik

Poziom cen IV kwartat 2023

Koszty zakupu w cenie materiatu

Sporzadzit mgr inz. Piotr Kotakowski

Poznan Styczen 2024
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Tabela elementow Strona 2/6
Budowa chodnika w ul Porannej Rosy w Kamionkach—o$swietlenie drogowe
Nr  |Opis robot Wartosé
1/OSWIETLENIE DROGOWE
1.1Roboty przygotowawcze
1.1.1|Roboty ziemne

1.2Roboty instalacji elektrycznych

1.21

Doposazenie tabliczek w istn stupach o$wietlenia w miejscach wigczenh proj. obwodéw oswietlenia nr1 i 2

1.211

Montaz urzadzen

1.2.1.2Badania i pomiary

1.2.2|0bwodd oswieltlenia nr1

1.2.2.1

Montaz kabli i urzagdzen

1.2.2.2)Uziom

1.2.2.3Badania i pomiary

1.2.3|0bwdd oswieltlenia nr2

1.2.3.1

Montaz kabli i urzagdzen

1.2.3.2Uziom

1.2.3.3|Badania i pomiary

13Ilnne roboty

1.3.1

Inwentaryzacja geodezyjna

Razem
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Kosztorys skrocony Strona 3/6
Budowa chodnika w ul Porannej Rosy w Kamionkach—o$swietlenie drogowe
Nr | Podstawa |Opis robot Jm llos¢ Cena Wartosé
1 OSWIETLENIE DROGOWE
11 Roboty przygotowawcze
1.1.1 Roboty ziemne
1 KNR-W |Reczne usuniecie z przerzutem warstwy ziemi urodzajnej o m2 49,600
2-01 grubosci do 15cm bez darni
0118/01
2 KNR-W |Reczne usuniecie z przerzutem warstwy ziemi urodzajne;j - m2 49,600
2-01 dodatek za kazde dalsze 5cm grubosci bez darni ponad 15cm
0118/05
3 |KNNR-W 5 Wykopy pionowe reczne dla urzadzenia przeciskowego wraz z m3 24,000
0724/02 |jego zasypaniem w gruncie nienawodnionym kategorii IlI-1V
4 | KNR 2-01 |Mechaniczne kopanie rowow kablowych w gruncie kategorii lll o m 99,200
0703/04 |szerokosci dna do 0,40m i gtebokosci do 0,6m koparkami
tancuchowymi 37kW (50KM) - wykop mechan 80%
5 | KNR 2-01 |Reczne kopanie rowéw kablowych w gruncie kategorii lll o m 24,800
0701/02 |szerokosci dna do 0,4m i gtebokosci do 0,6m - wykop reczny
20%
6 | KNR 5-10 |Nasypanie warstwy piasku grub. 0.1 m na dno rowu kablowego o| m 124,000
0301/01 |szer.do 0.4 m - podsypka i obsypka kabla
(Krotnosé= 2)
7 | KNR 2-01 |Reczne zasypywanie rowow kablowych w gruncie kategorii lll 0 m 124,000
0704/02 |szerokosci dna do 0,4m i gtebokosci do 0,4m
8 | KNR 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie | m3 19,840
0236/01 |kat. I-lI
9 |KNR 13-12|Zatadunek reczny odspojonego gruntu z odwozem na odlegtos¢ m3 9,920
0211/05 |do 1km w gruncie kategorii lll-IV - odwdz nadmiaru gruntu
10 | KNNR 1 |Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km | m3 9,920
0208/02 |odlegtosci transportu ponad 1km samochodami
samowytadowczymi gruntu kategorii |-V po drogach o »
nawierzchni utwardzonej - ODWOZ NA DALSZA ODLEGLOSC
(Krotnosé= 14)
11 | Wycena |Koszt sktadowania gruntu m3 9,920
indywidualn
a
12 | KNR 2-21 |Reczne rozscielenie z przerzutem ziemi urodzajnej na terenie m3 9,920
0218/01 |ptaskim - odtworzenie warstwy ziemi urodzajne;j
1.2 Roboty instalacji elektrycznych
1.2.1 Doposazenie tabliczek w istn stupach oswietlenia w
miejscach wiaczen proj. obwodéw oswietlenia nr1 i 2
1.2.1.1 Montaz urzadzen
13 |KNR 13-26|Wymiana wktadek topikowych w gniazdach bezpiecznikowych do| szt 2,000
0106/06 |63A - wktadka bezpiecznikowa Bi-Wts 10A
1.2.1.2 Badania i pomiary
14 | KNP 18 |Pomiar skrzynki przytaczeniowej bez wzgledu na typ skrzynki - szt 2,000
1306/01.02|ANALOGIA: pomiar szafy oswietlenia
15 | KNR 4-03 |Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar 2,000
1205/01
1.2.2 Obwod oswieltlenia nr1
1.2.2.1 Montaz kabli i urzadzen
16 |KNNR-W 5|Mechaniczne przewierty dla rur pod obiektami - rura o $rednicy m 42,000
0723/01 |do 100mm - rura HDPE 110 o wytrzym. na nacisk boczny 750N
17 | KNR 5-10 |Ukfadanie w wykopie rur ochronnych z PCW o $rednicy do m 13,000
0303/02 |110mm - rura HDPE 110 o wytrzym. na nacisk boczny 450N
18 | KNR 5-10 |Mechaniczne stawianie stupéw oswietleniowych stalowych o szt 1,000
0709/03 |masie do 480kg w gruncie kategorii I-11l - stup stalowy ocynk.
h=7m typ SO-7/3/F160 wypozazony w ztacze stupowe, z
fundamentem prefabrykowanym D16/140
19 | KNR 5-10 |Mechaniczne stawianie stupow oswietleniowych stalowych o szt 4,000
0709/01 |masie do 300kg w gruncie kategorii I-11l - stup stalowy ocynk.
h=5m typ SO-5/3/F160 wypozazony w zlacze stupowe, z
fundamentem prefabrykowanym D16/120
20 | KNR 5-10 |Montaz wysiegnikéw rurowych o cigzarze do 30kg na stupie - szt 1,000
1002/02 |wysiegnik rurowy I=1,0m dwuramienny
21 | KNR 5-10 Montaz wysiegnikéw rurowych o ciezarze do 15kg na stupie - szt 4,000
1002/01 |wysiegnik rurowy I=1,0m jednoramienny
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Kosztorys skrocony

Budowa chodnika w ul Porannej Rosy w Kamionkach—o$swietlenie drogowe

Strona 4/6

Nr

Podstawa

Opis robot

Jm

llos¢

Cena

Wartosé

22

KNR 5-10
1005/09

Montaz na zamontowanym wysiegniku opraw do lamp Zzarowych
przez nakrecenie - oprawa LED 50W dla oswietlenia przej$¢ dla
pieszych, stopien ochrony IP65, sprawnos$¢ oprawy >0,85 czas
pracy >100000godz, przystosowanie do wspotpracy ze
sterownikiem umozliwiajgcym obustronng komunikacje systemu
sterowania z oprawg w standardzie DALI oraz redukcje mocy i
strumienia $wietlnego (OLC)

szt.

4,000

23

KNR 5-10
1005/09

Montaz na zamontowanym wysiegniku opraw do lamp zarowych
przez nakrecenie - oprawa LED 50W dla doswietlenia
skrzyowania, stopieh ochrony IP65, sprawnos¢ oprawy >0,85
czas pracy >100000godz, przystosowanie do wspotpracy ze
sterownikiem umozliwiajagcym obustronng komunikacje systemu
sterowania z oprawg w standardzie DALI oraz redukcje mocy i
strumienia swietlnego (OLC)

szt.

2,000

24

KNR 5-08
0402/01

Przykrecenie do gotowego podtoza bez czesciowego rozebrania
i podtgczenia aparatéw o masie do 2,5kg - ANALOGIA: zasilacz
programowalny do opraw LED z interfejsem DALI umozliwiajacy
ptynna regulacje natezenia oswietlenia w zakresie 10-100% oraz
pozwalajacy na zaprogramowanie godzin redukcji natezenia
oswietlenia w pracy autonomicznej (min. 5 stopni redukgiji), o
parametrach w zakresie regulacji natezenia 40-100%, cosfi=0,93,
wspotczynnik mocy Lmbda>0,90, THD<25%

szt

6,000

25

KNR 5-10
1004/01

Wcigganie przewodow w stup, z udziatem podnosnika
samochodowego - wciaganie przewodu sterowniczego YDY
2x1,0mm2 ze ztaczem typu Wago

40,000

26

KNR 5-10
0605/01

Obroébka kabli sygnalizacyjnych 2-zytowych

szt

12,000

27

KNR 5-08
0812/01

Podtaczenie przewoddw pojedynczych o przekroju do 1,0mm2 w
izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolce

szt

24,000

28

KNR 5-10
1001/04

Montaz tabliczek bezpiecznikowych na konstrukcji - ANALOGIA:
zlgcze stupowe bezpiecznikowe z wktadkg 4A

szt.

5,000

29

KNR 5-10
1004/01

Wcigganie przewodow w stup, z udziatem podnosnika
samochodowego - wcigganie kabla YDY 5x1,5mm2

34,000

30

KNR 5-10
1004/02

Wcigganie przewoddw z udziatem podnosnika samochodowego
W wysiegnik na stupie - wcigganie kabla YDY 5x1,5mm?2

7,200

31

KNR 5-10
0605/03

Obrdbka kabli 5-zytowych

szt

12,000

32

KNR 5-08
0812/01

Podtaczenie przewoddéw pojedynczych o przekroju do 2,5mm2 w
izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolce

szt

60,000

33

KNR 5-10
0103/02

Uktadanie reczne w rowach kablowych kabli wielozytowych o
masie do 1,0kg/m, z przykryciem folig kalandrowang z PCW
uplastycznionego - kabel YAKY 4x25mm?2

107,000

34

KNR 5-10
0114/02

Uktadanie kabli wielozytowych o masie do 1.0 kg/m na nap.
znamionowe ponizej 110 kV w rurach - kabel YAKY 4x25mm2

55,000

35

KNR 5-10
0603/07

Obrodbka na sucho kabli energetycznych aluminiowych
4-zytowych o przekroju zyty 25mm2, na napigcie do 1kV w
izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych

szt

10,000

36

KNR 5-08
0812/05

Podtaczenie przewoddw pojedynczych o przekroju 25mm2 w
izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolce

szt

40,000

1.2.2.2 Uziom

37

KNR 5-08
0611/05

Montaz uziomu powierzchniowego w wykopie o gteb. do 0.8 m w
gruncie kat.lll - ptaskownik ocynk. 30x4mm

162,000

38

KNR 5-08
0614/02

Mechaniczne pograzanie uziomoéw pretowych w gr.kat. Ill - pret
stalowy miedziowany $r.17,2mm
(Krotnosé= 2)

4,000

39

KNR 5-08
0619/06

Montaz ztaczy kontrolnych z potgaczeniem drut-ptaskownik w
instalacji uziemiajgcej

szt.

2,000

1.2.2.3 Badania i pomiary

40

KNR 4-03
1203/01

Badanie linii kablowej NN 4-zytowej

odc

5,000

41

KNR 4-03
1203/02

Badanie linii sterowniczej 2-zytowej

odc.

6,000

42

KNR 4-03
1205/01

Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego

pomiar

1,000

43

KNR 4-03
1205/02

Nastepny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego

pomiar

2,000
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Nr

Podstawa

Opis robot

Jm

llos¢

Cena

Wartosé

44

KNR 4-03
1201/01

Sprawdzenie stanu izolacji induktorem

szt

5,000

45

KNNR 5
1303/03

Pierwszy pomiar rezystancji izolacji przewodéw obwodu
3-fazowego

pomiar

1,000

46

KNNR 5
1303/04

Pomiar rezystancji izolacji przewodéw obwodu 3-fazowego -
kazdy nastepny pomiar

pomiar

4,000

47

KNNR-W 9
1201/02

Pomiar natezenia oswietlenia na wyznaczonych punktach
pomiarowych

punkt

1,000

48

KNNR-W 9
1201/03

Pomiar natezenia o$wietlenia na wyznaczonych punktach
pomiarowych - kazdy nastepny

punkt

5,000

1.2.3 Obwod oswieltlenia nr2

1.2.3.1 Montaz kabli i urzadzen

49

KNNR-W 5
0723/01

Mechaniczne przewierty dla rur pod obiektami - rura o $rednicy
do 100mm - rura HDPE 110 o wytrzym. na nacisk boczny 750N

13,000

50

KNR 5-10
0303/02

Uktadanie w wykopie rur ochronnych z PCW o srednicy do
110mm - rura HDPE 110 o wytrzym. na nacisk boczny 450N

16,000

51

KNR 5-10
0709/01

Mechaniczne stawianie stupow oswietleniowych stalowych o
masie do 300kg w gruncie kategorii I-1ll - stup stalowy ocynk.
h=5m typ SO-5/3/F160 wypozazony w ztacze stupowe, z
fundamentem prefabrykowanym D16/120

szt

2,000

52

KNR 5-10
1002/01

Montaz wysiegnikéw rurowych o ciezarze do 15kg na stupie -
wysiegnik rurowy [=1,0m jednoramienny

szt

2,000

53

KNR 5-10
1005/09

Montaz na zamontowanym wysiegniku opraw do lamp Zzarowych
przez nakrecenie - oprawa LED 50W dla oswietlenia przej$¢ dla
pieszych, stopien ochrony IP65, sprawnos$¢ oprawy >0,85 czas
pracy >100000godz, przystosowanie do wspotpracy ze
sterownikiem umozliwiajgcym obustronng komunikacje systemu
sterowania z oprawg w standardzie DALI oraz redukcje mocy i
strumienia $wietlnego (OLC)

szt.

2,000

54

KNR 5-08
0402/01

Przykrecenie do gotowego podtoza bez czesciowego rozebrania
i podtgczenia aparatéw o masie do 2,5kg - ANALOGIA: zasilacz
programowalny do opraw LED z interfejsem DALI umozliwiajacy
ptynna regulacje natezenia oswietlenia w zakresie 10-100% oraz
pozwalajacy na zaprogramowanie godzin redukcji natezenia
oswietlenia w pracy autonomicznej (min. 5 stopni redukgc;ji), o
parametrach w zakresie regulacji natezenia 40-100%, cosfi=0,93,
wspotczynnik mocy Lmbda>0,90, THD<25%

szt

2,000

55

KNR 5-10
1004/01

\Wcigganie przewoddw w stup, z udziatem podnosnika
samochodowego - wcigganie przewodu sterowniczego YDY
2x1,0mm2 ze ztgczem typu Wago

12,000

56

KNR 5-10
0605/01

Obrodbka kabli sygnalizacyjnych 2-zytowych

szt

4,000

57

KNR 5-08
0812/01

Podtaczenie przewoddw pojedynczych o przekroju do 1,0mm2 w
izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolce

szt

8,000

58

KNR 5-10
1001/04

Montaz tabliczek bezpiecznikowych na konstrukcji - ANALOGIA:
ztacze stupowe bezpiecznikowe z wkiadkg 4A

szt.

2,000

59

KNR 5-10
1004/01

\Wcigganie przewoddw w stup, z udziatem podnosnika
samochodowego - wcigganie kabla YDY 5x1,5mm2

10,000

60

KNR 5-10
1004/02

Wcigganie przewododw z udziatem podnosnika samochodowego
w wysiegnik na stupie - wcigganie kabla YDY 5x1,5mm?2

2,400

61

KNR 5-10
0605/03

Obroébka kabli 5-zytowych

szt

4,000

62

KNR 5-08
0812/01

Podtaczenie przewoddw pojedynczych o przekroju do 2,5mm2 w
izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolce

szt

20,000

63

KNR 5-10
0103/02

Ukfadanie reczne w rowach kablowych kabli wielozytowych o
masie do 1,0kg/m, z przykryciem folig kalandrowang z PCW
uplastycznionego - kabel YAKY 4x25mm2

23,000

64

KNR 5-10
0114/02

Uktadanie kabli wielozytowych o masie do 1.0 kg/m na nap.
znamionowe ponizej 110 kV w rurach - kabel YAKY 4x25mm2

29,000

65

KNR 5-10
0603/07

Obroébka na sucho kabli energetycznych aluminiowych
4-zytowych o przekroju zyty 25mm2, na napiecie do 1kV w
izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych

szt

4,000

66

KNR 5-08
0812/05

Podtaczenie przewoddw pojedynczych o przekroju 25mm2 w
izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolce

szt

16,000

1.2.3.2 Uziom
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Kosztorys skrocony Strona 6/6
Budowa chodnika w ul Porannej Rosy w Kamionkach—o$swietlenie drogowe
Nr | Podstawa |Opis robot Jm llos¢ Cena Wartosé
67 | KNR 5-08 Montaz uziomu powierzchniowego w wykopie o gteb. do 0.8 mw | m 52,000
0611/05 |gruncie kat.lll - pfaskownik ocynk. 30x4mm
68 | KNR 5-08 |Mechaniczne pograzanie uziomoéw pretowych w gr.kat. Il - pret m 4,000
0614/02 |stalowy miedziowany $r.17,2mm
69 | KNR 5-08 |Montaz ztgczy kontrolnych z potgczeniem drut-ptaskownik w szt. 1,000
0619/06 |instalacji uziemiajace;j
1.2.3.3 Badania i pomiary
70 | KNR 4-03 |Badanie linii kablowej NN 4-zytowe;j odc 2,000
1203/01
71 | KNR 4-03 |Badanie linii sterowniczej 2-zytowej odc. 2,000
1203/02
72 | KNR 4-03 |Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar 1,000
1205/01
73 | KNR 4-03 |Nastepny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar 1,000
1205/02
74 | KNR 4-03 |Sprawdzenie stanu izolacji induktorem szt 2,000
1201/01
75 | KNNR 5 |Pierwszy pomiar rezystanciji izolacji przewodéw obwodu pomiar 1,000
1303/03 |3-fazowego
76 | KNNR 5 |Pomiar rezystancji izolacji przewodéw obwodu 3-fazowego - pomiar 1,000
1303/04 |kazdy nastepny pomiar
77 |KNNR-W 9 |Pomiar natezenia o$wietlenia na wyznaczonych punktach punkt 1,000
1201/02 |pomiarowych
78 |KNNR-W 9 |Pomiar natezenia oswietlenia na wyznaczonych punktach punkt 1,000
1201/03 |pomiarowych - kazdy nastepny
13 Inne roboty
1.3.1 Inwentaryzacja geodezyjna
79 | Wycena |Inwentaryzacja geodezyjna kpl 1,000
indywid

Razem




