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A. UZGODNIENIA I OPINIE




Opracowanie dokumentacji projektowej budowy
chodnika w ul. Porannej Rosy w Kamionkach.

B. CZESC OPISOWA

1. Informacje wstepne

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy dla budowy

chodnika wzdtuz ul. Porannej Rosy wraz z odwodnieniem i doswietleniem przejsc

dla pieszych.

1.2. Podstawa opracowania

Podstawa opracowania jest umowa nr B-FP.272.1.14.2021 z dn. 7.04.2021 r.
zawarta pomiedzy firmg stadtraum Polska Sp. z 0.0., a Miastem i Gming Kornik.

Dokumentacje opracowano w oparciu o nastepujace materiaty wyjsciowe:

umowa B-FP.272.1.14.2021 =z dn. 7.04.2021 r. na opracowanie
dokumentacji projektowej dla budowy chodnika wzdtuz ul. Porannej Rosy,
Mapa do celéw projektowych wykonana na potrzeby zaméwienia,

Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414
z pozniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno - uzytkowego (Dz.U. Nr 202 poz. 2072
z pézniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120 poz.
1133 z pozniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegbtowych warunkéw technicznych dla znakdéw i sygnatéw drogowych
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego iwarunkow ich
umieszczania na drogach (wraz z zatacznikami nr 1-4). (Dz.U. 2003 Nr
220 poz. 2181 z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 21 marca 1983r. o drogach publicznych (Dz.U. 1985 Nr 14

poz. 60 z pézniejszymi zmianami),
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1.3. Cel opracowania

Celem opracowania jest projekt budowlano - wykonawczy branzy drogowej

w zakresie budowy chodnika w ulicy Porannej Rosy w Kamionkach.

Dodatkowo, zadanie uwzglednia wykonanie: projektu statej organizacji ruchu
z uwzglednieniem funkcjonowania i poprawy bezpieczenstwa dla wszystkich
uzytkownikéw ruchu, projektu odwodnienia, projektu kanatu technologicznego,

projektu doswietlenia przejs¢ dla pieszych oraz projektu zieleni.

1.4. Zestawienie dziatek

W ponizszej tabeli przedstawiono zestawienie dziatek objetych projektem budowy

chodnika w ul. Porannej Rosy.

L.p. Nr Dziatki Nazwa obrebu GO:Dziatki ewidencyjne
1. 405/1 Kamionki 302109_5.0011.405/1
2. 405/2 Kamionki 302109_5.0011.405/2
3. 408/5 Kamionki 302109_5.0011.408/5
4. 437/3 Kamionki 302109_5.0011.437/3
5. 1069/144 Kamionki 302109_5.0011.1069/144
6. 1069/145 Kamionki 302109_5.0011.1069/145
7. 1069/146 Kamionki 302109_5.0011.1069/146
8. 1070/146 Kamionki 302109_5.0011.1070/146
9. 1070/147 Kamionki 302109_5.0011.1070/147
10. 1070/152 Kamionki 302109_5.0011.1070/152
11. 351/ Kamionki 302109_5.0011.351/1
12. 353/1 Kamionki 302109_5.0011.353/1
13. 1070/154 Kamionki 302109_5.0011.1070/154

Wiasciciel / Wiadajacy:

Miasto i Gmina Kérnik, obreb Kamionki, dziatki nr: 405/1, 405/2, 408/5, 437/3,
1069/144, 1069/145, 1069/146, 1070/146, 1070/147, 1070/152, 1070/154,
351/1, 353/1.
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2. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego
Oswiadczenie projektanta
wymagane art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo budowlane
Niniejszym o$wiadczam, ze projekt:

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika w ul. Porannej Rosy w Kamionkach.

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

Poznan 12.2022

(miejscowoéd i data) Pawet Borowiak

Oswiadczenie sprawdzajacego

wymagane art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo budowlane

Niniejszym oswiadczam, ze projekt:

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika w ul. Porannej Rosy w Kamionkach.

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

Poznan 12.2022 s

(miejscowoéé i data) Aleksander Sagan
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3. Kopie uprawnien oraz zaswiadczen z PIIB

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-313/2012 Poznaf, dnia 20 grudnia 2012 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pdzn. zm.) iart. 12 ust. | pkt 1, art.12
ust. 3 i4, art.13 ust. | pkt 1, oraz ust. 4, art. 14 ust. | pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. 2z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z p6ézn. zm.) oraz § 18 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwictnia 2006 r. w sprawic samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. Nr 83 poz. 578 z péZn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Pawel Tadeusz Borowiak

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 17 stycznia 1985 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0289/POOD/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci drogowe;j

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednicniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawa do wykonywania dzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw whasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d ninicjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okregowej Konl sji Kwalifikacyjnej WOIIB

Wi,

dr inz. Daniel Pillicki
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Na podstawie art.12 ust.] pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Pawel Tadeusz Borowiak

jest upowazniony w specjalnosci drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnodci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 18 ust.l rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniaja do projektowania obicktu budowlanego, takiego jak:

- droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektow inzynierskich oprécz przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowia podstawg do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Skilad orzekagcy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ..\ ANA

| 7
Czlonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:........... .,Ii'l‘[b.v....

Otrzymuja:
1. Pan Pawel Tadeusz Borowiak
62-028 Kozieglowy, os. Lesne 16/149
2. Okrggowa Rada Izby
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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® POLSKA
I 2 8 A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
© numerze weryfikacyjrym:
WKP-F1V-RXS-1VR *

Pan Pawet Tadeusz Borowiak o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0158/13

adres zamieszkania os. Lesne 16/149, 62-028 Koziegtowy k Poznania

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-05-01 do 2023-04-30.

Zaswiadczenie zostalo wygl | icznie i bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-05-06 roku przez:

Andrzej Kulesa, Pr dniczacy Rady

Ikopolskiej Okregowej 1zby Inzynierow Budownictwa.

(2godniezart. 78' K.

§51.00 i i ,.'me '.wm. Y Noienie Swi .-Oi'mA e .‘0
§ 2. Oswiscczenie enie wol Hioone w formie. icznej jest ro ine 2 owil iem wol w formie pi: 5]

* Wenyfiacjg p Myanv"',, 2 iu moine sp 'umwmyp&pmmm
stronie Polzkiej lzby Infynierow BUSOWRICtWS Www.piEd.Ofg.pl Iub kontaktujqc sig T Diurem ) Okrggowej lzby Indy
Bucownictws.

\/m-
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WIELKOPOT SKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYJINA

sygn. akt WOTIB-OKK-DP-0054-160/201 1 Poznani, dnia 20 czerwea 201 1 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 usl. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architcktow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
usl. 3i4, art.13 ust. 1 pkt 1, oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlanc (tckst
Jjednolity: Dz. U, 7 2010 r. Nr 243 poz. 1623 7z pézn. 2m.) oraz. § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa 7 dnia 28 kwictnia 2006 r. w sprawie samodziclnych funkcji technicznych w budownictwic
(Dz. U. Nr 83 poz. 578 7 pd7n. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjuej WOIIB

otrzymuje

Pan
Aleksander Sagan

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 20 stycznia 1983 r. w Drezdenku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0114/POOD/11

do projektowania bez ograniczen
w speejalnosei drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawq do wykonywania samodziclnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Qd niniejszej decyzji sluzy odwotanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

rzewodniczacy
Okregowej Ko ni§ii ii(waljﬁk:\lcyjnej WOIIB
\ KA A

‘ Tav \\/' \

dr inz. Daniel Pawlicki

N
\
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Aleksander Sagan

jeslupowazniony w specjalnoscei drogowej do:

- projcktowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskicgo,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 18 ust.l rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie
samodziclnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

- droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylgczeniem drogowych
obiektow inzynierskich oprocz przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 15 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa 7 dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowig podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosei.

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji KW@.iqkaC)gille

Przewodniczqey — dr inz. Daniel Pawlicki: ...

Celonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczyriski:.

Czlonek Komisji — imgr inz. Szczepan Mikurenda:.. ..., L iy dhuss

Otrzymujg:
1. Pan Aleksander Sagan

62-020 Swarzedz, ul. Grudzinskicgo 18 B/28
2. Okregowa Rada Izby
3. Gloéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.afa

11
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® POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
© numerze weryfikscyjrym:
WKP-JY7-F33-RWS *

Pan Aleksander Sagan o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0227/12

adres zamieszkania ul. Grudziriskiego 18 B/28, 62-020 Swarzedz

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-07-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfik ym przy p y wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-06-30 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(2goanie zart. 78 K.c.

§1.00 . fcomej yoncic jwy 2 o s . g canei i nie go
kwalifikowsnym pocpi =

§ 2. Oiwiscczenie woli Hloione w formie icznej jest ro ine z oZwi iem wol Moionym w formie pi: ej.)

" Weryfiacjs popr i damych w niniezzym zaiwi iu moins zp i< 28 pomocy yfkacyjnego zaiwi is na
wwie.ro&iq'kwlniriewmﬁmum.pﬁ.u;yulw*x&nmmjowmm
Bucownictwa.
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4. Zakres opracowania

Projektowana budowa polega¢ bedzie na wykonaniu ponizszych robdt

budowlanych:

Wyciecie istniejgcych drzew i krzewdw wskazanych w projekcie zieleni.
Demontaz znakéw drogowych.

Rozbidrka istniejacego obrzeza betonowego.

Rozbidrka istniejgcej nawierzchni z kostki betonowej wraz z konstrukcja.
Sfrezowanie warstwy Scieralnej.

Wykonanie wykopu pod konstrukcje proj. elementéw infrastruktury.
Odpowiednie zabezpieczenie elementdw istniejacej infrastruktury.
Wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu C8/10, gr. 15cm.

Wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu C8/10, gr. 20cm.

Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej 1:4, gr. 3cm

Wykonanie tawy z oporem betonowym C12/15, gr. 10cm.

Wykonanie tawy z oporem betonowym C12/15, gr. 15cm.

Wykonanie $cieku przykraweznikowego z kostki betonowej.

Wykonanie odwodnienia liniowego na zjazdach.

Utozenie obrzeza betonowego 8x30 cm.

Utozenie kraweznika betonowego 15x30cm.

Wykonanie wyniesionych skrzyzowan z betonowej kostki brukowej
bezfazowej typu ,dwuteowej”, koloru czerwonego, gr.8cm.

Wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej bezfazowej typu
~cegietka”, koloru szarego, gr. 8cm.

Wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej bezfazowej typu
~cegietka”, koloru grafitowego, gr. 8cm.

Wykonanie warstwy Scieralnej z BA 0/11 gr. 4 cm

Regulacja wysokosciowa studni kanalizacyjnych i innych elementéw
infrastruktury obcej w pasie drogowym.

Montaz znakdéw drogowych i wykonanie oznakowania poziomego.
Zatozenie trawnikdw.

Uprzatniecie terenu budowy.

13
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chodnika w ul. Porannej Rosy w Kamionkach.
e Stadtraum

5. Istniejgce zagospodarowanie pasa drogowego

Ul. Porannej Rosy znajduje sie w potudniowo-zachodniej czesci wsi Kamionki w
gminie Kornik i jest zlokalizowana prostopadle do ul. Mieczewskiej. Ul. Porannej

Rosy przebiega na kierunku wschod-zachéd.

W stanie istniejgcym, na catej dtugosci ul. Porannej Rosy wystepuje bitumiczna
nawierzchnia jezdni, nie ograniczona kraweznikami, po jej obu stronach znajduje
sie istniejgca zielen. Niektorzy mieszkancy we wiasnym zakresie wykonali zjazdy

oraz fragmenty chodnikdw z kostki betonowej prowadzace do poses;ji.

Szeroko$¢ pasa drogowego wynosi ok. 11,5 m, natomiast szerokos$¢ istniejgcej

jezdni wynosi ok. 6 m.

Ul. Porannej Rosy jest drogg wewnetrzng i objeta jest strefa zamieszkania.
Powyzsze informacje zostaty przedstawione na wjezdzie w ul. Porannej Rosy za

pomocg odpowiedniego oznakowania pionowego.

W obszarze objetym projektem wystepujq nastepujace sieci uzbrojen

podziemnych i naziemnych:

« sie¢ gazowa,

» sie¢ wodociggowa,

» siec¢ elektroenergetyczna,
« siec teletechniczna,

« kanalizacja sanitarna.

Ponizej przedstawiono przyktadowe zdjecia stanu istniejagcego wzdiuz

ul. Porannej Rosy:

14
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chodnika w ul. Porannej Rosy w Kamionkach.

6. Projektowane zagospodarowanie terenu
Droga w planie

Projekt dla budowy ul. Porannej Rosy zaktada budowe chodnikéw i zjazdéw, a
takze  wykonanie: projektu statej organizacji ruchu z uwzglednieniem
funkcjonowania i poprawy bezpieczenstwa dla wszystkich uzytkownikéw ruchu,
projektu odwodnienia, projektu kanatu technologicznego, projektu doswietlenia

przejsc dla pieszych oraz projektu zieleni.

Po potudniowej stronie jezdni (przy istniejacych budynkach mieszkalnych)
zaprojektowano chodnik o szerokosci 2,0m, wykonany z nawierzchni z kostki

betonowej w kolorze szarym.

Przy projektowanym chodniku, pomiedzy obrzezem a granicg pasa drogowego,
przewidziano miejsca przeznaczone pod zielen.

Obstuga przylegtych posesji, odbywaé sie bedzie za pomocg bezposrednich
zjazdow indywidualnych o nawierzchni z kostki betonowej w kolorze grafitowym.

Dodatkowo, w ramach opracowania, zaprojektowano dwa wyniesione

skrzyzowania na wschodnim fragmencie jezdni.
Rozwigzania projektowe w planie przedstawiono na rysunku nr 2 - Plan
sytuacyjny.

Droga w przekroju podtuznym

Niwelete chodnika prowadzi¢ w nawigzaniu do istniejgcej jezdni oraz przy
zachowaniu wbudowania kraweznika na wysokosci 6 cm. Nalezy dostosowac
pochylenie do istniejgcych elementéw zlokalizowanych w obrebie prowadzonych

prac - furtki, bramy itp.
Droga w przekroju poprzecznym
Pochylenie poprzeczne na projektowanych chodnikach przyjeto od 1% do 3%.

Pochylenie podtuzne na projektowanych zjazdach przyjeto nie wieksze niz 5%.

W miejscach gdzie wystepuje pochylenie wypadkowe poprzeczne inne niz
powyzsze nalezy wykona¢ projektowane nawierzchnie przy zachowaniu
minimalnego spadku 0,3% w strone projektowanych odbiornikow odwodnienia

lub terendw zieleni.
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Wykonawca robot budowlanych zobowigzany jest dostosowaé pochylenie
projektowanej infrastruktury drogowej do istniejacych elementow
zlokalizowanych w obrebie prowadzonych prac tj. m. in. do istniejacych furtek,

bram wjazdowych, chodnikéw, jezdni, itp.

Projektowane rozwigzania w przekroju poprzecznym przedstawione sg na

rysunku nr 3 Przekroje normalne.

7. Infrastruktura techniczna niebedgca przedmiotem projektu

W obszarze objetym projektem wystepujg nastepujgce sieci uzbrojen

podziemnych i naziemnych:

« sie¢ gazowa,

« sie¢ wodociggowa,

« siec elektroenergetyczna podziemna i naziemna,
« siec teletechniczna,

« kanalizacja sanitarna.

W przypadku ewentualnego odkrycia uzbrojenia podziemnego, podczas

prowadzenia robdt ziemnych, fakt ten nalezy zgtosi¢ do Zarzadcy sieci.

W ramach zadania nalezy dostosowac rzedne wysokosciowe studni oraz innych

elementow infrastruktury do niwelety nowego chodnika.

8. Konstrukcje nawierzchni
Konstrukcja progéow zwalniajacych z przejsciami dla pieszych:

 Betonowa kostka brukowa bezfazowa, typ ,dwuteowa”, kolor czerwony,
gr.8cm.
+ Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - gr. 3 cm.

 Podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C8/10 - gr. 22cm.
Konstrukcja chodnika:

« Betonowa kostka brukowa bezfazowa, typ ,cegietka”, kolor szary, gr. 8
cm.
« Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - gr. 3 cm.

» Podbudowa z betonu cementowego C8/10 - gr. 15 cm
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Konstrukcja zjazdow:

+ Betonowa kostka brukowa bezfazowa, typ ,cegietka”, kolor grafitowy, gr. 8
cm.
» Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - gr. 3 cm.

 Podbudowa z betonu cementowego C8/10 - gr. 20 cm

9. Zielen

Projekt zieleni wedtug odrebnego opracowania.

10. Odwodnienie

Projekt odwodnienia wedtug odrebnego opracowania. Jego gtdwne zatozenie to
wykonanie $cieku przykraweznikowego na catej diugosci chodnika, a nastepnie za
pomocg wpustéw odprowadzenie woéd opadowych do studni chionnych
zlokalizowanych po pétnocnej stronie ul. Porannej Rosy. W projekcie drogowym
zostang przedstawione niwelety dla Scieku przykraweznikowego. W miejscu

wystepowania zjazdéw zaktad sie montaz scieku liniowego.

11. Doswietlenie przejs¢ dla pieszych

Projekt o$wietlenia wedtug odrebnego opracowania.

12. Organizacja ruchu

Projekt organizacji ruchu wedtug odrebnego opracowania.

13. Informacje uzupetniajace

« Na terenie objetym inwestycjqg nie wystepuja wptywy zwigzane
z eksploatacjg gérnicza.

« Teren przeznaczony pod inwestycje nie lezy w obszarze objetym ochrong
przyrodniczg, terenie krajobrazowym, rezerwacie przyrody.

« W omawianym terenie nie udokumentowano zt6z surowcéw kopalnych, nie
ma uje¢ wody pitnej, nie ma ostoi zwierzyn.

Podpis projektanta:
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B. CZESC RYSUNKOWA
Spis rysunkow:

Rysunek nr 1 - Plan orientacyjny

Rysunek nr 2 - Plan sytuacyjny

Rysunek nr 3 - Przekroje normalne

Rysunek nr 4 - PZT

Rysunek nr 5.0 - Kilometracja $cieku przykraweznikowego
Rysunek nr 5.1 - Niweleta scieku przykraweznikowego - odc.
Rysunek nr 5.2 - Niweleta scieku przykraweznikowego - odc.

Rysunek nr 5.3 - Niweleta $cieku przykraweznikowego - odc.

u b W N

Rysunek nr 5.4 - Niweleta $cieku przykraweznikowego - odc.
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C. INFORMACJA BIOZ - BRANZA DROGOWA
Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika w ul. Porannej Rosy w

Kamionkach

Nazwa inwestora oraz jego adres:

Urzad Miasta i Gminy Kérnik

Plac Niepodlegtosci 1

62-035 Kornik

Imie i nazwisko projektanta sporzadzajacego informacje:

Pawet Borowiak - WKP/0289/PO0OD/12

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc

realizacji poszczegolnych obiektow:

« Wyciecie istniejgcych drzew i krzewow wskazanych w projekcie zieleni.

« Demontaz znakéw drogowych.

« Rozbidrka istniejgcego obrzeza betonowego.

« Rozbidrka istniejacej nawierzchni z kostki betonowej wraz z konstrukcja.
« Sfrezowanie warstwy Scieralnej.

« Wykonanie wykopu pod konstrukcje proj. elementéw infrastruktury.

« Odpowiednie zabezpieczenie elementdéw istniejacej infrastruktury.
 Wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu C8/10, gr. 15cm.
 Wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu C8/10, gr. 20cm.
 Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej 1:4, gr. 3cm

 Wykonanie tawy z oporem betonowym C12/15, gr. 10cm.

* Wykonanie tawy z oporem betonowym C12/15, gr. 15cm.

« Wykonanie scieku przykraweznikowego z kostki betonowej.
 Wykonanie odwodnienia liniowego na zjazdach.

« Ulozenie obrzeza betonowego 8x30 cm.

» Utozenie kraweznika betonowego 15x30cm.

« Wykonanie wyniesionych skrzyzowan z betonowej kostki brukowej

bezfazowej typu ,dwuteowej”, koloru czerwonego, gr.8cm.
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Wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej bezfazowej typu
»~cegietka”, koloru szarego, gr. 8cm.

Wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej bezfazowej typu
~cegietka”, koloru grafitowego, gr. 8cm.

Wykonanie warstwy Scieralnej z BA 0/11 gr. 4 cm

Regulacja wysokosciowa studni kanalizacyjnych i innych elementéw
infrastruktury obcej w pasie drogowym.

Montaz znakdéw drogowych i wykonanie oznakowania poziomego.
Zatozenie trawnikdw.

Uprzatniecie terenu budowy.

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:

jezdnie,

sie¢ uzbrojenia podziemnego i nadziemnego.

Elementy istniejacego zagospodarowania terenu, ktore mogq stwarzacé

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

sie¢ gazowa,

sie¢ wodociggowa,

sie¢ elektroenergetyczna,
sie¢ teletechniczna,

kanalizacja sanitarna.

Zagrozenia bezpieczenstwa podczas realizacji roboét budowlanych:

- wykonywanie prac ziemnych i w nawierzchniach z uzyciem ciezkiego sprzetu -

niebezpieczenstwo potracenia, przygniecenia itp.,

- wykonywanie prac montazowych z podnosnika lub drabiny - niebezpieczenstwo

upadku z wysokosci, niebezpieczenstwo przygniecenia,

- wykonywanie roboét przy utrzymanym ruchu pojazdéw mechanicznych -

niebezpieczenstwo potracenia.
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Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot:

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktdérej wykonania nie posiada
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej

znajomosci przepiséw oraz zasad BHP.

- szkolenie wstepne na stanowisku pracy powinno zapoznac¢ pracownikéow
z zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami
ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy

na tym stanowisku

- pracownicy przed przystgpieniem do pracy powinni by¢ zapoznani z ryzykiem

zawodowym zwigzanym z praca na danym stanowisku pracy,

- fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego na stanowisku pracy

powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na pismie,

- na placu budowy powinny by¢ udostepnione do statego korzystania aktualne

instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub

zagrozeniami zdrowia pracownikéw,

- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
- udzielania pierwszej pomocy,

ww. instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonania:

przed rozpoczeciem danej pracy

zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy

czynnosci do wykonania po jej zakonczeniu

zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia

dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Wskazanie  $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegollnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca szybkg ewakuacje na wypadek

zagrozen.
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- roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z warunkami okreslonymi w projekcie

i wymaganiami Prawa Budowlanego,

- w czasie prowadzenia robdét nalezy przestrzegac przepisy dotyczace ochrony
srodowiska, ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym, bhp, ochrony
interesdw o0sbéb trzecich oraz przepisy zwigzane z wykonywanymi robotami,
uregulowane szczegdétowo w zapisach Specyfikacji Technicznej Wykonawstwa
i Odbioru Robét Budowlanych,

- prace nalezy wykonywac zgodnie z ustaleniami zawartymi w planie BiOZ.

1. Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach
pracy sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz

budowlany, stosowanie do zakresu obowigzkow.
2. Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:

- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa

i higieny pracy,

- dba¢ o sprawnos¢ srodkdéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie

Z przeznaczeniem,

- organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie

pracownikéw przed wypadkami przy pracy,

- dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia
technicznego, a takze o sprawnos¢ srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania

zgodnie z przeznaczeniem,

- ustali¢ rodzaj prac, ktore powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie
osoby w celu zapewnienia asekuracji ze wzgledu na mozliwo$¢ wystgpienia

szczegllnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego.

3. W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia
pracownikédw osoba kierujgca pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego

wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia.

4. Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze. Srodki ochrony indywidualnej

w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych s$rodkéw
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powinny zapewniaé¢ wystarczajagcg ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami

np. uszkodzenie skoéry, twarzy, wzroku, stuchu, upadek z wysokosci. Kierownik

budowy obowigzany jest informowac pracownikdw o sposobach postugiwania sie

tymi srodkami.

5. Przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy:

niewtasciwa ogdlna organizacja pracy,

nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,

niewfasciwe polecenia przetozonych,

brak nadzoru,
- brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,
- tolerowanie przez nadzér odstepstw od zasad bezpiecznej pracy,

- brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa

i ergonomii,

- dopuszczenie do pracy pracownika z przeciwwskazaniami lub bez

lekarskich,

niewfasciwa organizacja stanowiska pracy,

niewfasciwe usytuowanie urzadzen na stanowisku pracy,

nieodpowiednie przejscia i dojscia,

brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobor.

6. Przyczyny techniczne powstania wypadkdéw przy pracy:

niewfasciwy stan czynnika materialnego,

wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrédtem zagrozenia,

niewfasciwa statecznos¢ czynnika materialnego,

brak lub niewtasciwe urzadzenia zabezpieczajace,
- brak $rodkéw ochrony zbiorowej lub niewfasciwy ich dobdér,

- brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,

pracy

badan

- niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw,

- niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego,
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- zastosowanie materiatéw zastepczych,

- niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych,
- wady materiatowe czynnika materialnego,

- ukryte wady materiatowe czynnika materialnego,

- niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego,

- nadmierna eksploatacja,

- niedostateczna konserwacja,

- niewtasciwa naprawy i remonty.

Kierownik budowy jest obowigzany zapewnié¢ sporzadzenie przed rozpoczeciem

budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 roku zawierajacym
szczegbtowq informacje w sprawie dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120,
poz.1126).

- Ustawa Prawo Budowlane, art. 21.
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