stadtraum Polska Sp. z 0.0.
Biuro Projektowe
ul. Druzbickiego 11 61-693 Poznan

Stadium dokumentacji:

PROJEKT
BUDOWLANO - WYKONAWCZY

Nazwa zadania:
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy

chodnika w ul. Porannej Rosy w Kamionkach — czesc
elektryczna.

Adres Inwestycji:  ul. Porannej Rosy w Kamionkach

Inwestor: Urzqd Miasta i Gminy Kornik
Plac Niepodlegtosci 1
62-035 Kornik

Bran:za: elektryczna
Kategoria obiektu: XXVI

STANOWISKO IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC DATA PODPIS
Projektant Wiktor Gatezowski WKP/0384/POOE/13 | elektryczna | 04.2022 %/
Sprawdzajacy | Bartosz Balcerek WKP/0379/POOE/12 | elektryczna | 04.2022 / %QL/

Poznan, kwiecien 2022 r.
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2 OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze niniejszy Projekt budowlano-wykonawczy:
e doswietlenia trzech proj. przejs¢ dla pieszych na ul. Porannej Rosy oraz ul. Mieczewskie;.
Doswietlenie skrzyzowania ul. Porannej Rosy i Mieczewskie;.
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

techniczne;.

Projektant:
WIKTOR GALEZOWSKI z .
WKP/0384/POOE/13
WKP/IE/0095/14
Kwiecien 2022 r
Sprawdzajacy:

BARTOSZ BALCEREK
WKP/0379/POOE/12 %Q\_,
WKP/IE/0249/12
Kwiecien 2022 r
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3 UPRAWNIENIA | IZBY PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO, ZALACZNIKI

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt: WOIIB-OKK-EP-0054-381/2013 Poznan, dnia 17 grudnia 2013 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynier6w budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z2001 r. Nr 5 poz. 42, z p6zn. zm.) i art. 12 ust. | pkt 1, art.12
ust. 3 i4, art. 13 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z pozn. zm.) oraz § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.
U. Nr 83 poz. 578 z pézn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Wiktor Gal¢zowski

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 18 maja 1984 r. w Wolsztynie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0384/POOE/13

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w cato$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji shuizy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

\
\

AV VL)

dr inz. Daniel Pawlicki
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Wiktor Gal¢zowski

jest upowazniony w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

elektrycznych i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 24 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe
i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania
i sterowania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej oraz
elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia
do projektowania stanowig podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Sktad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwaliﬁkacyjnqj
) , o | \

\

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ... VMl Maaabhin

Cztonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczyniski..........[L{.. o e peass

Otrzymuja:
1. Pan Wiktor Gatgzowski

60-226 Poznan, ul. Lodowa 10/7
2.0krggowa Rada Izby
3.Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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POLSKA
I B A

Wwe

INZYNIEROW

\\
—
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze wenglikacyjnym:

WEKP-1JD-G2W-WYC *

Pan Wiktor Gatezowski 0 numerze ewidencyjnym WEKP/IE/0095/14

adres zamieszkania ul. Lodowa 10/7, 60-226 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskie] Okregowej lzby InZynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-04-01 do 2023-03-31.

Zatwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicziym
weryfikowanym przy pomocy wakinego kwalifikowanego certyfikatu w dnio 2022-03-11 roku przez:

lerzy Strodski, Preewodniczacy Rady Wielkopolskie] Okregowe] [zby Indynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy @ dnia 18 wrzetnia 2001 r. o podpisie elektronicziym (Dz. U. 2001 Nr 130 por 1450} dane w postaci

elektroniczne] opatreane bezpiecznym podpisem elekironicenym werylikowanym prey pomocy waknego kwalifikowanego certyfikatu sg
rdwnowaine pod wegledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* wenyfikacie poprawnodc danych w niniejszym zadwiadczeniu motna sprawdeid 2a pomocy numeru wenyfikacyjnego tadwiadczenia na

stronie Polskie] liby Intynierdw Budownictwa www.pilb.org.pl lub kontaktujae sig @ biurem wiadciwej Okregowej by Inkyniendw
Budowniciwa.
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt: WOIIB-OKK-EP-0054-381/2012 Poznar, dnia 20 grudnia 2012 1.
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, zpézn. zm.) i art. 12 ust. | pkt 1, art.12
ust. 314, art. 13 ust, | pkt | oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z p6ézn. zm.) oraz § 24 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.
U. Nr 83 poz. 578 z p6zn. zm.)

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Bartosz Andrzej Balcerek

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 27 sierpnia 1983 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0379/POOE/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za poSrednictwem Wiclkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wiclkopolskicj
Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

\ A | ¢
\ \5‘ \\ \ \\.

dr inz. Daniel Pawlicki
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Bartosz Andrzej Balcerek

jest upowazniony w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

elektrycznych i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 24 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe
i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania
i sterowania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej oraz
elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia
do projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Sktad orzekajacy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej
AALAAN
Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ...\ ML

Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski....... F)‘ b WY o

Czlonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:.l.............. 111 L

Otrzymuja:
1. Pan Bartosz Andrzej Balcerek

61-619 Poznan, ul. Karpia 11B/29
2.0krggowa Rada I1zby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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POLSKA
| I B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
0 numerze weryikacygjmym:

WEP-42A-70Z-LEB =

Pan Bartosz Andrzej Balcerek o numerze ewidencyjrmym WEPR/IE/0249/12

adres zamieszkania ul. Henryka !‘;niegackiegn 54, 60-681 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby InZynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne].

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-08-01 do 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostafo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-06-2% roku przez:

Wiodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczacego Rady Wielkopolskie] Okregowe] lzby InZynierow Budownictwa.

[Zgodmie art. 3 ust 2 wstawy 2 dniz L8 wrzeinia 2004 r. o podpisie slektromicznym [Dz. U, 2004 Mr 130 poe. 1430) dane w postaci

elekironiczrej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfibowanym przy pomocy wainego baalificowanego cerbyfikatu g
rivamoaaine pod wrgledem skutkdw prawnych dokumeantom opatrzonym podpisami wissroreczrymi.|

* weryfikajs poprawnaici danych w niniejszym zaswindozeniu moines sprawdzic za pomocy numen wengfikacyjrego zaswiasczenia na
stromie Folskiej lzby Indyniertw Budowmictwa www_piib.org.pl lub kontaktujsc sie 2 biurem wiasctwe] Okregowej lzby Indyrierow
Budownictwa.
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URZAD MIASTA T GMINY
KORNIK

WYDZIAL INWESTYCII | PLAC NIEPODLEGLOSCI 1 | 62-035 KORNIK | KORNIK@KORNIK.PL

Kdérnik, 13.09.2021r.

Nasz znak: WB2-WI.7013.35.2021
Nr ewid. 569‘12//2021 17 WRL. 2011

Stadtraum Polska Sp.z 0.0.
Ul. Druzbickiego 11

61-693 Poznan

Dotyczy: Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika w ul. Porannej Rosy
w Kamionkach — czes¢ elektryczna.

Urzad Miasta i Gminy Kérnik w odpowiedzi na pismo z dnia 30.08.2021r. akceptuje projekt
oswietlenia przejs¢ dla pieszych oraz kanatu technologicznego i prosi o wyodrebnienie

w dokumentacji przetargowej (przedmiar, kosztorys) budowe kanatu technologicznego.

|
Sprawe prowadzi: L@’ZUMZ’A
Dabréwka Stein
Wydziat Inwestycji UMiG Kornik
tel. 61-817-04-11 w. 734
e-mail: inwestycje@kornik.pl

10
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4 INWESTOR

Inwestorem niniejszego zamierzenia budowlanego jest:
Urzad Miasta i Gminy Kornik

Plac Niepodlegtosci 1

62-035 Kornik

5 PODSTAWA OPRACOWANIA

e Umowa z Inwestorem.

e Podktady geodezyjne.

e Projekty branzowe.

e Uzgodnienia z Inwestorem.

e Obowigzujace normy, przepisy, rozporzadzenia w zakresie budowy o$wietlenia przejs¢ dla
pieszych.

o Wizja w terenie.

6 CELIZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie, projekt budowlano - wykonawczy, ma na celu przedstawienie szczegdlowych
rozwigzan technicznych dla zadania w zakresie o$wietlenia przejs¢ dla pieszych i doswietlenia
skrzyzowania na ul. Porannej Rosy oraz ul. Mieczewskiej. Dokumentacja stanowi rowniez podstawe
formalno-prawng i techniczna.

Wszystkie nazwy wiasne i marki handlowe elementow budowlanych, systeméw, urzadzen
i wyposazenia, zostaty uzyte w niniejszym opracowaniu w celu okre$lenia odpowiedniego standardu
wykonania.

Przez kompletne wykonanie instalacji elektroenergetycznej wykonawca winien rozumie¢: dostawe,
montaz, zaprogramowanie, uruchomienie, préby i pomiary pozwalajace na poprawne dziatanie dane;

instalacji.

7  OPIS TECHNICZNY.

Istniejace zagospodarowanie terenu

W stanie istniejacym w regionie planowanych prac w zwigzku z budowg chodnika na ul. Porannej
Rosy nie wystepujg przejscia dla pieszych. Na ul. Mieczewskiej w rejonie planowanych prac znajduje
sie jedno przejscie dla pieszych, lecz nie posiada ono o$wietlenia dedykowanego dla przej$¢ dla

11
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pieszych. Skrzyzowanie ulic Porannej Rosy oraz Mieczewskiej w stanie istniejacym nie jest

doswietlone.

Zakres i charakterystyka techniczna inwestycji

Projekt budowlano — wykonawczy do$wietlenia przej$¢ dla pieszych na ul. Porannej Rosy oraz ul.

Mieczewskiego obejmuije:

montaz kabli elektroenergetycznych (o$wietleniowych) nN 0,4kV typu YAKY 4x25mm2,
wykonanie przeciskow RHDPEp 110 pod ul. Porannej Rosy, ul. Mieczewskiego, ul. Makowa
oraz pod zjazdami na posesje w celu montazu kabli elektroenergetycznych
(oSwietleniowych) nN 0,4kV typu YAKY 4x25mm?.

montaz rur ochronnych typu HDPE 110 (o wytrzymato$ci na Sciskanie = 450N ), uktadane;
w wykopie otwartym pod. chodnikiem zgodnie z planem sytuacyjnym,

montaz szesciu stupow stalowych o wysokosci 5Sm,

montaz szesciu wysiegnikow o wysokosci i wysiegu 1m kazdy,

montaz jednego stupa stalowego o wysokosci 7m z wysiegnikiem o wysokosci 1m —
w ramach dos$wietlenia skrzyzowania,

montaz jednego podwojnego wysiegnika o wysiegu 1m — w ramach doSwietlenia
skrzyzowania,

montaz o$miu opraw o$wietleniowych typu LED o mocy znamionowej 50W kazda,

pomiary kontrolne zabudowanych urzadzen,

Natezenie poziome oswietlenia odcinka drogowego przylegtego do przejécia dla pieszych zostato
zakwalifikowane do klasy C4 (zgodnie z normg PKN-CEN/TR 13201:2016).

WYBRANA
PARAMETR OPCJE OPIS WARTOSC WARTOSC DLA
PRACY NORMALNEJ
Bardzo wysoka v=100 km/h 3
Predkosé Wysoka 70<v<100 km/h 2
Umiarkowana 40<v=70 km/h 0 0
Wolna v=40 km/h -1
L, Duza 1
Séj:ioztclz\g; Umiarkowana 0 0
Niska -1
Ruch mieszany z
przewagag uczestnikow 2
Glowni niezmotoryzowanych
uzytkownicy Ruch mieszany 1 1
Ruch tylko 0
zmotoryzowany
Oddzielenie Nie 1 1
toréw ruchu Tak 0
Zaparkowane Obecne 1
pojazdy Nieobecne 0 0
Jasnosé Witryny sklepowe,
ofoczenia Wysoka reklamy, boiska 1
sportowe, obszary

12
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stacji
Umiarkowana Sytuacja normalna 0 0
Niska -1
, Bardzo trudne 2
Zadania
nawigacyjne Trudne 1
tatwe 0 0
VWS 2
C=6-VWS 4

Dla klasy C4 podstawowe wymagania o$wietleniowe to:
Esr[lIx] =2 10,0
Uo=0,4

Na podstawie powyzszej analizy dla rozpatrywanych przej$¢ dla pieszych na ul. Porannej Rosy oraz

Mieczewskiej projektuje sie parametry oswietleniowe zgodnie z ponizszg tabelka;

NS : Srednie pionowe natezenie oswietlenia Eve- [1x] | Rownomiernosé

Poziom o$wietlenia drogi = ‘ :

minimalne maksymaine calkowita

Luminancja Natezenie o$wietlenia Strefa strefa Uo
L [cdimd] E [IX] przejscia | oczekiwania kazda (Evmin/Evsr)
1,56=L 50<E oSwiellenie nie jest wymagane
10=L<15 30<E<&0 75 50 200 20,4
075sL<10 20sE<30 50 30 150 20,4
[ 05<L<075 10<E<20 30 20 100 20,4 |

L<05 E<10 15 10 50 20,4

Zasilanie w energie elektryczna

Projektowane oprawy na ul. Porannej Rosy oraz ul. Mieczewskiej zasilane bedg z istniejacego
obwodu o$wietleniowego przebiegajacego wzdtuz ul. Porannej Rosy w poblizu proj. przejs¢ dla
pieszych jako przytaczenie proj. kabli oSwietleniowych pod tabliczki bezpiecznikowe (lub innego
rodzaju ztacza) w dwdch istniejacych stupach o$wietleniowych zgodnie z rysunkami. Zainstalowana
moc projektowanych opraw nie ingeruje wzmiange wielkosci wktadek przedlicznikowych
i obwodowych w szafie zasilajacej:

400W - moc projektowanych opraw drogowych
_ 400
“U-cos¢ 230-0,93

Wobec powyzszego nie projektuje sie zmian w istniejacej aparaturze zabezpieczajacej (torze

Al

=1874

zasilajgcym) w zasilajacej szafie oswietleniowe;.

Konstrukcje wsporcze

Dla zawieszenia projektowanych opraw nalezy zastosowaC szesC stupow oSwietleniowych
0 wysokoSci 5m kazdy np. SOS5/3/F160 Iub réwnowazne jakosciowo, z wysiegnikami
jednoramiennymi o wysokosci 1m kazdy np. W16/1/1/1-60/10 z fundamentem np. D16/120, lub
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rownowazne jako$ciowo. Do doswietlenia skrzyzowania zaprojektowano jeden stup o wysokosSci 7m

np. SO7/3/F160 wraz z podwdjnym wysiegnikiem o wysokosci 1m np. W16/1/2/1-60/10/9, z

fundamentem np. D16/120. Stosowa¢ wysiegniki o wysiegu 1m. Oprawy nalezy zawiesi¢ na

wysokosci 6m dla przejs¢ dla pieszych i 8m dla doSwietlenia skrzyzowania. Dla do$wietlenia przejs¢

dla pieszych dopuszcza sie zastosowanie stupow o0 wysokosci 5m, lecz wowczas nalezy zastosowac

wysiegnik umozliwiajacy zawieszenie projektowanych opraw na wysoko$ci 6m. Zaleca sie aby

kazdy z projektowanych stupdw spetniat wymagania opisane ponize;.

e Stupy powinny posiada¢ wneke zlokalizowang na wysokosci 600mm liczac od poziomu chodnika
lub gruntu.

e Stupy nalezy posadowi¢ w gruncie za pomoca prefabrykowanego fundamentu.

e Stupy powinny by¢ wykonane z blachy stalowej o grubo$ci min 3mm (grubo$¢ Scianki na
wysoko$ci wneki).

e Stupy nalezy tak ustawia¢, aby wneka znajdowata sie od strony chodnika z mozliwoscig dostepu
do zabezpieczen bez udziatu narzedzi.

o Stupy powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 40.

Grunt przeznaczony do stabilizacji stupa powinien mie¢ wiasciwosci umozliwiajace uzyskanie
odpowiedniego zageszczenia gruntu, zgodnie z normg PN-S-02205 ,Roboty ziemne, drogi
samochodowe, wymagania i badania”. W przypadku wykorzystania do umocowania fundamentow
stupow gruntéw rodzimych, nalezy sprawdzi¢ jego przydatno$¢ w tym zakresie, a w razie potrzeby
wykona¢ stosowne mieszanki. Przed przystapieniem do wykopdw nalezy sprawdzi¢, czy w strefie
planowanego wykopu nie znajdujq sie urzadzenia podziemne. Ewentualne kolizje nalezy usung¢ lub
istniejace urzadzenia zabezpieczy¢, za zgoda uzytkownika. Wykopy powinno poprzedzac usuniecie
ziemi rodzimej do gtebokosci 20 cm, wykopy nalezy wykonywac recznie lub koparkg, zaleca sie je
wykonywac¢ koparka z waskogabarytowym nabierakiem, przyjmujac wymiary dna i gtebokos¢
wykopu, okreslone w tablicach poszczegolnych fundamentéw. W rozwigzaniach przyjeto wykonanie
wykopu otwartego z 20% odchyleniem $cian bocznych wykopu od pionu. W przypadku gruntéw
spoistych, gdy nie wystepuje osuwanie si¢ Scian, wykop mozna wykonac¢ o $cianach pionowych z
zachowaniem wymiarow dna wykopu.

Zasypywanie wykopow nalezy wykonywac¢ bardzo starannie, gdyz czynno$¢ ta decyduje o nosnosci
posadowienia. Zasypywanie powinno by¢ wykonywane warstwami o grubosci 20-30 cm z
zageszczeniem gruntu, umozliwiajgcym osiggniecie maksymalnego dla danego gruntu stopnia
zageszczenia. Polewanie wodg zasypywanej ziemi przed ubijaniem, powoduje lepsze zageszczenie
gruntu. Po zasypaniu wykopu nalezy rozsypa¢ grunt rodzimy (odtozony z zewnetrznej warstwy) do
15 cm powyzej terenu przy obwodzie stupa, ze spadkiem na zewnatrz do linii obrysu zasypanego

wykopu.  Ochrong elementéw stalowych i betonowych posadowierr stupdw przed szkodliwymi
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wptywami wykonywac nalezy zgodnie z normg PN-E-05100-1:1998 pkt. 7.6. Elementy stalowe i ich
potgczenia w cze$ci podziemnej stupa nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ przed korozjg lakierem lub
masaq asfaltowa.

W stupach przewidzie¢ przewody YDY 4x1,5mm? i ztacza stupowe (np. I1ZK). Dwie wolne Zyty
wykorzystac¢ do podiaczenia interfejsu DALI w oprawie. Zyly przeznaczone do podigczenia interfejsu
DALI nalezy zakonczy¢ we wnece stupowej ztaczkg 2-bieg. zgodng z Wago Winsta mini special
(gray B-coded). Rozwigzanie takie zapewni dostep do interfejsu DALI (np. przeprogramowanie
oprawy) bez uzycia podnosnika koszowego. Przewdd YDY-750V 4x1,5mm? nie powinien posiada¢
zyly w kolorze zbtto-zielonym. Zigcza stupowe muszgq zapewniaC beznarzedziowy dostep do
zabezpieczenia. Poszczegoine oprawy w ztgczach stupowych zabezpieczyé bezpiecznikiem 4A (np.
DO1).

Oprawy o$wietleniowe

Zgodnie z wytycznymi Inwestora jako oprawy oswietleniowe nalezy zastosowac oprawy typu LED
dedykowane do oswietlania przejs¢ dla pieszych. Zaprojektowano szes¢ opraw o mocy S0W oraz
orozsyle Swiatta typu ,zebra right” zgodnie z obliczeniami oSwietleniowymi zawartymi w dalsze;
czesci opracowania. Dodatkowo przewidziano do$wietlenie skrzyzowania ulic Porannej Rosy oraz
Mieczewskiej dwiema oprawami o0 mocy 50W zamontowanych na wysoko$ci 8m. Stosowaé oprawy
o temperaturze barwowej 4000K. Oprawy nalezy montowac¢ na wysiegniku dwuramiennym, ktérego

wymiary zostaty podane w czesci Konstrukcie wsporcze. Lokalizacja opraw oraz forma montazu

opisana jest na rysunkach.

Zastosowane oprawy o$wietleniowe muszg posiada¢ wtasciwosci nie gorsze od tych zastosowanych
w obliczeniach, 1. posiada¢ takie parametry, aby ich zastosowanie spemito wszelkie
wymagania/wytyczne Zamawiajgcego oraz przepisowe parametry osSwietlanej drogi (zgodnie
z obliczeniami oswietleniowymi).

Wymagania/parametry oSwietlenia przejs¢ dla pieszych:

e typ zrodta oprawy — LED

stopiet ochrony komory zrodta co najmniej IP65, stopiet ochrony komory osprzetu co

najmniej IP65

e sprawno$¢ oprawy (L.O.R.) - co najmniej 0,85

e zgodnos¢ produktu z normami PN-EN 60598, PN-EN 55015, PN-EN 61547, PN-EN 61000-
3-2, PN-EN 61000-3-3, PN-EN 62471 oraz dyrektywami LVD 2006-95/EC, EMC
2004/108/EC

e Oprawa wyposazona w zasilacz programowalny pozwalajgcy na pomiar czasu pracy oprawy

oraz zuzycia energii, wyposazony w interfejs DALI umozliwiajacy ptynng regulacje natezenia

oSwietlenia w zakresie 10-100% oraz pozwalajacy na zaprogramowanie godzin redukcji
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natezenia o$wietlenia w pracy autonomicznej (min. 5 stopni redukciji), o parametrach w
zakresie regulacji natezenia 40-100%, cos@=0,93, wspotczynnik mocy (PF) A=0,90,
THD<25%

e oprawa przystosowana do wspdtpracy ze sterownikiem umozliwiajagcym obustronng
komunikacje systemu sterowania z oprawg w standardzie DALI oraz redukcje mocy i
strumienia swietinego (OLC)

e oprawa powinna by¢ wyposazona w panel LED o trwatoci co najmniej 100000h pracy do
LM90F10 (strumien $wietiny nie mniejszy niz 90% strumienia nominalnego dla min. 90%
opraw)

e minimalny okres gwarancji 7 lat na wszystkie elementy oprawy, w tym spadek strumienia nie
wiekszy od deklarowanego

e oprawa powinna posiada¢ certyfikaty CE oraz wydany przez niezalezne laboratorium
akredytowane certyfikat ENEC

Linie kablowe

Do zasilenia projektowanych opraw zostat wykorzystany kabel YAKY 4x25mmz2. Projektowane trasy
kabli pokazane sg na planie sytuacyjnym. Kable w miejscach skrzyzowania z drogami/ciggami
komunikacyjnymi nalezy ostoni¢ rurami typu RHDPEp 110 (wytrzymato$¢ na Sciskanie = 750N).
Kable w miejscach skrzyzowania z pozostatym uzbrojeniem terenu nalezy zabezpieczy¢ rurami typu
HDPE 110 (wytrzymatos¢ na $ciskanie > 450N). Rury ostonowe muszg kazdorazowo wystawac
poza obrys urzadzenia z ktorym sie krzyzujg min. 0,5m. Rury na ich kofAcach zabezpieczy¢ przed
wnikaniem zanieczyszczen i wilgoci. Powyzsze realizowa¢ za pomocg systemowych wktadow
uszczelniajacych.

Prace nalezy rozpocza¢ od wytyczenia w terenie trasy kabli przez jednostke wykonawstwa
geodezyjnego. W oparciu 0 normg¢ N SEP - E — 004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie
kablowe. Projektowanie i budowa” projektowane kable powinny by¢ utozone na dnie wykopu, na
10cm podsypce z piasku. Takq sama warstwg piasku kabel nalezy zasypac, a nastepnie zwirem lub
pospdtka zageszczajacg kabel nalezy zasypaé. Wzdtuz trasy kabla nalezy utozy¢ folie z tworzywa
sztucznego w kolorze niebieskim o szeroko$ci takiej, by przykrywata kable i wystawata co najmniej
5cm poza zewnetrzng krawedz kabla (utozona 25-35¢cm nad kablem).

Kable nalezy uktada¢ w ziemi na gtebokosci 70cm (odlegtos¢ powierzchni ziemi do powtoki kabla).
Pod drogami kable nalezy uktada¢ na gtebokosci min. 1m, a pod rowami na gteboko$ci min. 0,5m.
W przypadku utozenia kabla w rurze ostonowej odlegto$¢ ta musi byé zachowana pomiedzy
powierzchnig ziemi a rurg ostonowg. Powyzsze odlegtosci nalezy odnosi¢ do projektowanych
rzednych terenu i urzadzen. Rzedne terenu oraz wszelkich urzadzen majacych wptyw na trase
kablowg ustali¢ bezposrednio na budowie z wykonawcami poszczegolnych prac.
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Wykop po zasypaniu nalezy zagescic, grunt przeznaczony do stabilizacji powinien mie¢ wtadciwosci
umozliwiajace uzyskanie odpowiedniego zageszczenia gruntu, zgodnie z normg PN-S-02205
,Roboty ziemne, drogi samochodowe, wymagania i badania”

W miejscach skrzyzowania projektowanych kabli z pozostatym uzbrojeniem terenu stosowac¢ wykopy
kontrolne, a prace prowadzi¢ recznie.

W celu skompensowania przesuniec gruntu kabel nalezy uktada¢ w wykopie faliscie z zachowaniem
ok. 4% dtugo$ci wykopu. Promien zginania kabla nie moze by¢ mniejszy od 15-krotnej $rednicy
kabla.

Kable utozone w ziemi powinny mie¢ trwate oznaczniki umieszczone w miejscach
charakterystycznych, nie rzadziej niz 10m (korice rur ostonowych). Na oznacznikach nalezy umiesci¢
trwate napisy zawierajace: symbol i numer ewidencyjny linii, typ kabla, znak uzytkownika kabla, rok
utozenia. Przed przystgpieniem do prac ziemnych nalezy ostateczng tre$¢ oznacznikéw ustali¢
z wiascicielem urzadzen.

Wszystkie potaczenia Srubowe, gwintowane oraz odizolowane cze$ci kabla nalezy przez
zamontowaniem zabezpieczy¢ przed korozjg za pomocg wtasciwych smardéw bezkwasowych.
Skrzyzowania kabli z obiektami podziemnymi nalezy wykona¢ w oparciu 0 N SEP — E — 004
,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa” zachowujac
wymagane odlegto$ci i sposdb zabezpieczenia kabla. Wszelkie prace montazowe wykona¢ zgodnie
z obowigzujacymi przepisami.

Kable w stanie odkrytym zgtosi¢ do odbioru technicznego oraz inwentaryzacji geodezyjne;.

Projektowane oswietlenie

Zasilanie projektowanych opraw wykonac¢ jako odgatezienie w dwoch miejscach od istniejacego
obwodu elektrycznego przebiegajacego wzdtuz ul. Pogodnej Rosy zgodnie z rysunkami. Z tabliczek
bezpiecznikowych dwdch istniejacych stupéw wyprowadzi¢ kabel YAKY 4x25mm?2 i wprowadzi¢ na
ztacza 1ZK proj. stupdw oswietleniowych SO/1/1 oraz SO/2/1. Potaczenia migdzy projektowanymi
stupami realizowa¢ okablowaniem YAKY 4x25mm?2 zgodnie z rysunkami.

Ochrona przeciwporazeniowa i uziemienia

Ochrone przeciwporazeniowg projektowanego obwodu o$wietlenia drogowego stanowi szybkie
wylaczenie zasilania w uktadzie TN w zasilajacej szafie oSwietleniowej. Stupy SO/1/2, SO/2/2,
SO/1/5 uziemi¢. Uziemienie realizowa¢ z wykorzystaniem uziomow pionowych, pretowych.
Maksymalna wartos¢ rezystancji uziemienia kazdego z proj. stupdw oraz szafki oSwietleniowe;
10 ohm.
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Obliczenia techniczne

Wyznaczenie pradu obciazenia projektowanego obwodu oswietleniowego
P

" U-cos¢

gdzie:

Ig

Iz — obliczeniowy prad obcigzenia przewodu lub kabla [A]
U - napiecie fazowe [V]
cos® — wspotczynnik mocy

P 400

B U-cos¢p  230-0,93
Wyznaczenie obcigzalnosci dtugotrwalej kabla zasilajacego
Ir<I,<I,
k2 * In
1, >
2= 1,45
gdzie:

In — prad znamionowy zabezpieczenia kabla/przewodu [A]
Iz — obcigzalnos¢ pradowa diugotrwata [A]
l2 — warto$¢ pradu obcigzenia powodujaca zadziatanie urzadzenia zabezpieczajacego w okreslonym umownym czasie
(Al
k2 — wspdtczynnik krotno$ci pradu powodujgcego zadziatanie urzadzenia zabezpieczajgcego w okre$lonym umownym
czasie
Iz <L, <1,
k, I,
1,45
1,87 <25<56
7> 1,45 - 25
1,45
Warunek doboru kabla typu YAKY 4x25mm2 jest spetniony. Zabezpieczenie od skutkdw przecigzen

I; =

= 25

i zwar¢ proj. obwoddw YAKY 4x25mm? stanowi wytgcznik nadpradowy B 25 w szafie oSwietleniowe;.

Spadki napie¢ dla projektowanego obwodu o$wietleniowego
200-P -1

v= y-s-U?
gdzie:
P — moc obcigzenia [W]
| - dlugos¢ kabla/przewodu [m]
y — konduktywno$¢ kabla/przewodu
s — przekroj przewodu [mm?]

U - napiecie fazowe [V]
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Dla SO/1:
moc
d ot kabla obcigzenia | spadek
0d Do Faza wyképu Y AKY danego | napiecia
docigzona ] Ax25mm? odcinka [%]
W] FAZA L1
FAZA L1
Istn. stup | SO/1/1 L1 36 42 300 0,058
SOMM S0M/2 L1 13 18 50 0,004
SO/ SO/1/3 L1 29 34 200 0,031
SO/M/3 | SO/M/4 L1 39 45 100 0,020
SO/M/4 | SONM/5 L1 13 18 50 0,004
Liczba opraw: 6 SUMA: 130 157 AUna[%]: | 0,113
Dla SO/2:
moc
d ot kabla obcigzenia | spadek
0d Do Faza wykc;pu Y AKY danego | napiecia
docigzona ] Ax25mm? odcinka [%]
W] FAZA L1
FAZA L1

Istn. stup | SO/2/1 L1 29 34 100 0,015
S0/2/1 S0/2/2 L1 13 18 50 0,004
Liczba opraw: 2 SUMA: 42 52 AUmx[%]:| 0,019

Samoczynne wylaczenie zasilania
Aby ochrona przeciwporazeniowa byfa skuteczna musi by¢ zachowana ponizsza zalezno$¢
Zs-1,<U,
gdzie:
Zs - Impedancja petli zwarciowej

la — prad powodujacy samoczynne zadziatanie zabezpieczenia

Uo — warto$¢ napiecia znamionowego

la=125A
Uo=230V
Zs=1,25-Z=1,25-/(R? + X?)

Uy 230
Zs g < Uy=>Zs < — = Zs < —— = Zs < 1,840
I, 125

Aby ochrona od porazen poprzez samoczynne wytaczenie zasilania byta spetniona impedancija petli

zwarciowej (pomierzona) powinna by¢ niewieksza niz 1,84Q
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UWAGA! Obliczen dokonano dla podanych wyzej urzadzen/aparatéw zabezpieczajacych. W przypadku

Zmiany urzqdzen/aparatow zabezpieczajqcych lub zastosowaniu tych samych, lecz o innych

parametrach obliczenia nalezy przeprowadzi¢ ponownie. Wykonawca ma obowiazek weryfikacji

cafego toru zasilajacego pod katem zastosowanych urzadzen, aparatéw i okablowania.

Zestawienie materiatdw

Lp. Rodzaj materiatu jedn. ilos¢
1. Kabel elektroenergetyczny nN 0,4kV typu YAKY 4x25mm? m 209
2 Stup oswietleniowy, stalowy o wysokosci 5m wraz z wysiggnikiem kpl. 6

pozwalajacym na zawieszenie oprawy na wysokosci i wysiegu 1m.
3. Siup oév_vigtleniowy, stalgvyy 0 wysokoéci 7m wraz z podwojnym kpl. 1
wysiegnikiem o wysoko$ci i wysiegu 1m.
4. Oprawa LED (parametlry wg oinczgh oéwie_tleniowych) S50W - szt. 6
dedykowana dla do$wietlenia przej$¢ dla pieszych
. Oprawa LED 50W - do$wietlenie skrzyzowania szt. 2
6. Ziacze stupowe szt 7
I Fundament dla stupa 5m szt. 6
8. Fundament dla stupa 7m szt. 1
9. Uziom pretowy, pionowy (Re<10 Ohm) kpl. 3
10. | Rury ostonowe typy HDPE 110 (o wytrzymato$ci na Sciskanie > m 17
450N)
11. | Rury ostonowe typy RHDPEp 110 (o wytrzymatosci na $ciskanie > m 37
750N)
12. | Folia ochronna niebieska m 137

Uwaga: Diugosci odcinkéw kabla sprawdzic w terenie po ostatecznym zlokalizowaniu urzadzen elektroenergetycznych.

8

UWAGI KONCOWE

Prace prowadzi¢ w stanie beznapigciowym sieci.

Po wykonaniu prac wykona¢ pomiary odbiorcze.

Prace prowadzi¢ zgodnie z odpowiednimi arkuszami PN/E, IEC i BHP.
Kable uktada¢ zgodnie z normg N-SEP E-004.

Stosowac wyroby i rozwigzania dopuszczone do stosowania w budownictwie.

Prace prowadzi¢ wg uzgodnien branzowych, a teren po zakoriczeniu robot uporzadkowac.

Prace bezwzglednie koordynowac z pracami innych branz (drogi, sieci, itp.)

Na podstawie art. 21 a ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane i

Rozporzadzenia. Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002 r. nr 1256 nalezy opracowa¢ plan

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia tzw. plan bioz.
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Wykonawca oszacuje wymagang ilos¢ rur ostonowych i zestawow uziemien wg. praktyki
zawodowej

Kazdorazowo, gdy w niniejszym opracowaniu pojawia sie nazwa wiasna jest to jedynie
wskazanie wyrobu budowlanego o konkretnych wtadciwosciach

Wszystkie elementy nie ujete na rysunkach, a ujete w opisie technicznym, lub ujete na
rysunkach, a nie ujete w opisie technicznym lub zestawieniu materiatow, nalezy traktowac tak
jakby byly ujete we wszystkich czesciach dokumentacji projektowe;

Wykonawca wyceni i wykona kazdy element nie wskazany w opracowaniu czy zestawieniu
materiatow a niezbedny do prawidtowego funkcjonowaniu systemu sieci o$wietleniowe;

Projekt nalezy rozpatrywac ze wszystkimi innymi opracowaniami branzowymi z ktérymi niniejsze

opracowanie stanowi integralng cato$¢

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji
poszczegolnych obiektow:
wytyczenie geodezyjne lokalizacji urzadzen elektroenergetycznych,
wykopy pod projektowane linie kablowe oraz stanowiska stupowe,
wykonanie przeciskdw pod drogami,
montaz projektowanych stupdw, opraw,
utozenie kabli,

zasypanie wykopow.

Wykonanie pomiarow kontrolnych i zatgczenie napiecia.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:

stupy o$wietleniowe
obiekty inzynieryjne

sieci obce.

Wskazanie elementéow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

podziemna sie€ elektroenergetyczna nN

sieci podziemne,

stupy o$wietleniowe
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4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas wystapienia:

— zagrozenie porazenia pradem elektrycznym,

— zagrozenie przy robotach ziemnych i niezabudowanych otworach,

— zagrozenie potracenia przez maszyny budowlane zwigzane z ruchem na budowie,

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do

realizacji robét szczegodlnie niebezpiecznych:

PODSTAWOWE  ZASADY  BEZPIECZENSTWA  PRACY  PRZY  URZADZENIACH
ELEKTROENERGETYCZNYCH

Pracownicy wykonujacy prace przy urzadzeniach elektroenergetycznych muszg posiadaé
odpowiednie zaswiadczenia kwalifikacyjne i powinni by¢ przeszkoleni w zakresie ratowania osob
porazonych pradem elektrycznym.

Prace przy urzadzeniach elektrycznych wykonywa¢ po_ wylaczeniu _spod napiecia zgodnie

z wymaganiami bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych;

ROBOTY ZIEMNE

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy zapoznac sie z projektem technicznym i trasami
sieci i urzadzen podziemnych. Nalezy je oznakowac na terenie prowadzonych robét oraz okresli¢ ich
bezpieczng odlegtos¢ od wykopu w poziomie i pionie. Przy braku rozeznania co do uzbrojenia terenu
wykopy o gtebokosci wigkszej niz 0,4 m prowadzi¢ recznie. W przypadku odkrycia jakichkolwiek
przewodow instalacyjnych, nalezy bezzwtocznie przerwa¢ roboty do czasu ustalenia pochodzenia
tych instalacji i okreSlenia, czy i w jaki sposdéb mozliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne
prowadzenia prac. Wykopy w miejscach dostepnych dla osob niezatrudnionych przy robotach nalezy

zabezpieczy¢ przed przypadkowym wpadnieciem os6b postronnych.

Zatadunek i wytadunek bebndw z kablami moze by¢ dokonywany wytacznie przy uzyciu dzwigu albo

ramp pochylni. Zabrania sie wytadunku przez zrzucanie ich z samochodu lub ramp.

BEZPIECZENSTWO PRACY PRZY STOSOWANIU SPRZETU CIEZKIEGO

Dzwigi samojezdne



Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika w ul. Porannej Rosy w Kamionkach — cze$¢ elektryczna

Ze wzgledu na niebezpieczenstwo porazenia pradem elektrycznym zabrania sie ustawiania dzwigu
pod przewodami linii energetycznych i wykonywania pracy w tych warunkach.

Zabrania sie przebywania osobom podczas pracy dzwigu w zasiegu dziatania jego ramienia.

Kierownik budowy ma obowigzek zapewni¢ operatorowi bezpieczne warunki pracy.
Operator ma prawo odmdwi¢ wykonania polecenia, jezeli nie moze wykona¢ pracy w sposob

zapewniajacy jemu i osobom zatrudnionym lub postronnym petnego bezpieczenstwa.

Koparki

Przy wykonywaniu wykopow koparkg nalezy uzyska¢ zgode inwestora i sprawdzi¢ czy na trasie
znajdujq sie sieci i urzadzenia podziemne.

Koparke moze obstugiwac jedynie pracownik posiadajacy odpowiednie uprawnienia.

W zasiegu dziatania koparki zabrania sie przebywania brygadzie kablowej i osobom postronnym.

UWAGI:
- uzywac materiaty dopuszczone do stosowania w budownictwie,
- prace wykona¢ zgodnie z projektem branzowym, planem bioz i obowigzujgcymi
przepisami PN/E, BHP.
6. Wskazanie srodkéw technicznych i  organizacyjnych, zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczeg6lnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie w tym zapewniajacych bezpieczng
i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii

i innych zagrozen:

— drogi dojazdowe powinny by¢ przejezdne, zabrania sie sktadowania na nich materiatéw
budowlanych, gromadzenia sprzetu itp.,
— na placu budowy w widocznym miejscu powinien znajdowac sie sprzet ppoz.,

—  umieszczenie we wszelkich widocznych miejscach, tablic ostrzegawczo-informacyjnych.

10  SPIS RYSUNKOW | ZALACZNIKOW

Plan sytuacyjny
Schemat ideowy o$wietlenia drogowego

Obliczenia o$wietleniowe

el

Karty katalogowe

23



LEGENDA - oswietlenie

&\@ Projektowany stup o$wietleniowy o wysoko$ci 7m np. typu SO7/3/F160
wraz z wysiggnikiem o wysoko$ci 1m np. W16/1/2/1-60/10, wysoko$¢

zawieszenia oprawy 8m. Stosowa¢ wysiggniki o wysiggu 1m zgodnie z
sons |lsons odpowiednig etykieta. Stosowa¢ oprawy typu LED o mocach podanych
s0W  |[50W w etykietach. Oprawy montowaé na stupie z wykorzystaniem
‘ 8m s 8m i wysiegnikow. Stupy posadowione w gruncie za pomocg fundamentu
1m, 5 111m, 5% | D16/140.

Projektowany stup o$wietleniowy o wysokosci 5m np. typu SO5/3/F160
wraz z wysiegnikiem o wysoko$ci 1m np. W16/1/1/1-60/10, wysoko$¢
zawieszenia oprawy 6m. Stosowa¢ wysiegniki o wysiegu 1m zgodnie z
odpowiednig etykieta. Oprawy typu LED dedykowane dla przej§¢ dla
pieszych o mocach podanych w etykietach. Oprawy montowaé na
stupie z wykorzystaniem wysiegnikow. Stupy posadowione w gruncie
za pomoca fundamentu D16/120. Numer oprawy podany w etykiecie.

Projektowana trasa kabla elektroenergetycznego nn 0,4kV,
29/34 oéwietleniowego typu YAKY 4x25mm? z opisem dtugoscl wykopu oraz
diugoécei kabla.

Projektowana rura ochronna typu RHDPEp 110 (o wytrzymatosci na
§ciskanie 2750N) uktadana pod drogami lub HDPE 110 (o
e wytrzymatoSci na $ciskanie 2450N) uktadana na skrzyzowaniu z
sieciami poziemnymi dla projektowanego kabla elektroenergetycznego

YAKY4x25mm?>.
Proj. stupy oéwietieniowg.
Proi. stupy oswieliehiowe. .. ]
gl UWAGI - oswietlenie
1. Wszystkie dlugosci oraz odtegtodci nalezy zweryfikowac na budowie.
2. Typy kabli zgodnie z zestawieniami w opisie technicznym. Lokalizacja opraw zgodnie z planem
ey syluacyjnym.
il 3. Stosowaé potmetrowe odcinki rury ochronnej HDPE 50 o wytrzymalodci 2250 N w miejscach
wprowadzenia projektowanego/istniejacego kabla na dany stup oéwietleniowy.
4. Kable pod ciagami komunikacyjnymi nalezy zabezpieczyé. Zabezpieczenie realizowac poprzez
ukiadanie kabli w rurze ochronnej typu RHDPEp110. Stosowaé rury o wytrzymato$ci 2750N.
Proj. przeiécie dla pieszych nr 1. A 3 . N . . SOM/3 5. Kable w migjscach skrzyzowania z infrastrukiurg obca nalezy zabezpiecza¢. Zabezpieczenie
bin. stup oSwietleniowy stonowicy mieisce 15 = .. Proj. przefscie dla pieszych v 2. 50 e realizowa¢ poprzez ukladanie kabli w rurze ochronnej typu HDPE110. Stosowat rury o
przytaczenia proj. instalacj oéwistieniowe), stn. stup oSwielleniowy stanowiqcy|miejsce ma 5 \ wytrzymatosci 2450N
i i il i Wi i i 3_ 3 z .. 0 m N . 0 0 z
Praytqezenia proj instelac owieteriowe]. - m%& 8 /.“ 6. Prace prowadzi¢ w $cistej koordynacji z pozostatymi branzami, a projekt rozpatrywac z
8m \ pozostalymi opracowaniami, w szczegolnosci opracowaniem przedstawiajacym pozostatg cze$é
im, 5 i oswietlenia drogowego.
.../ 7. Prace prowadzi¢ zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi przepisami i zasadami BHP.
.../ 8. Kable uktada¢ zgodnie z normg N SEP-E 004.
: 9. W trakcie prowadzenia prac wykonywa¢ pomiary kontrolne, po wykonaniu prac wykonac
/ 39/45 . ] stosowne pomiary odbiorcze.
\ Istn. praefécie dia pieszych nr 3. 10. Kazda zmiana w projekcie wymaga akceptacii projektanta.
\
. Zamawiajgcy Wykonawca
Stadtraum Polska Sp z o.o.
) Urzad Miasta i Gminy Kérnik ul. Druzbickiego 11,
r... Plac Niepodlegtosci 1 62-693 Poznari
62-035 Kornik
Data Skal ] Numer
opracowania 04.2022 aia | 1:500 | rysunku
, Plan sytuacyjny - oswietlenie przejs¢ Numer
Nazwa rysunku )
. A\ Nazwa opracowania ry: dia pieszych arkusza
Proj. siup o3wiefieniowy. Projektant mgr inz. Wiktor Gatezowski
; Nr upr. bud. WKP/0384/POOE/13
ﬁﬁo.\ ekt , elektryczna do projektowania N '
budowlano - wykonawczy Specjalnosé bez ograniczer
0 . /
Opracowanie dokumentacji projektowej nsmoo_\_\s.mok __
budowy chodnika w ul. Porannej Rosy Sprawdzajgcy mgr inz. Bartosz Balcerek
w Kamionkach Nr upr. bud. WKP/0379/POOE/12__
Specjalnosé elektryczna do b@mﬁo_‘_\mam
bez ograniczer




UWAGI

1. Kolorem czarmym oznaczono elementy/urzadzenia istniejace,
kolorem czerwonym oznaczono elementy/urzadzenia
projektowane.

2. Typy kabli zgodnie z zestawieniami w opisie technicznym.
Lokalizacja opraw zgodnie z planem sytuacyjnym.

3. Stosowaé pélmetrowe odcinki rury ochronnej HDPE 50 o
wytrzymalosci 2250 N w miejscach wprowadzenia
projektowanegolistniejacego kabla na dany stup oswietleniowy.

4. Kable pod ciggami komunikacyjnymi nalezy zabezpieczycC.
Zabezpieczenie realizowaé poprzez ukladanie kabli w rurze
ochronnej typu RHDPEp110. Stosowaé rury o wytrzymatosci
2750N.

5. Kable w miejscach skrzyzowania z infrastrukturg obcg nalezy
zabezpieczaé. Zabezpieczenie realizowaé poprzez ukladanie
kabli w rurze ochronnej typu HDPE110. Stosowad rury o
wytrzymalosci 2450N.

6. Prace prowadzi¢ w $cislej koordynacji z pozostatymi branzami, a
projekt rozpatrywa¢ z pozostalymi opracowaniami, w
szczegolnosci opracowaniem przedstawiajacym pozostatg cz¢s¢
oswietlenia drogowego.

SO/1/2
S50W

LEGENDA

Projektowany stup oSwietleniowy.

®00 siniejace oswietlenie wzdtuz ul. Porannej Rosy

zasilane z szafki 0éw. linig kablowa nn 0,4kV wzdtuz
ul. Makowe;

Projektowany odcinek kabla oswietleniowego typu
YAKY4x25mm? wraz z opisem jego dtugosci oraz
44 diugosci wykopu.

Projektowany uziom pretowy.

7. Prace prowadzi¢ zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi R<10Q
przepisami i zasadami BHP.
9. W trakcie prowadzenia prac wykonywa¢ pomiary kontrolne, po 50W 50W 13| 50W ROW  50W AOW OW
wykonaniu prac wykona¢ stosowne pomiary odbiorcze. 18
10. Kazda zmiana w projekcie wymaga akceptacji projektanta.
13 29 39 13
18 34 45 18
\\ \\
29 R<10Q 36 R<10Q
34
'YX < > (Y X
Istniejace Istniejace
oswietlenie wzdtuz o$wietlenie wzdluz
ul. Porannej Rosy . . ul. Porannej Rosy
Istniejacy stup Istniejacy stup
oswietleniowy na o$wietleniowy na
granicy dziatek granicy dziatek Zamawiajgcy Wykonawca
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DIALux

Obliczenia oSwietleniowe - przejscie dla pieszych nr 1 na
ul. Porannej Rosy

Created with DIALux



Obliczenia o$wietleniowe - przejécie dla pieszych nr 1 na ul. Porannej Rosy
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Obliczenia o$wietleniowe - przejécie dla pieszych nr 1 na ul. Porannej Rosy

Lista opraw

DIALUx

Prazem Prazem Skutecznos¢ swietlna

13420 Im 100.0 W 134.2 Im/W
Szt. Producent Numer artykutu Nazwa artykutu P o} Skuteczno$¢ Swietlna
2 SCHREDER TECEO GEN2 1 5145 Zebra right 32 XP- 50.0 W 6710 Im  134.2 Im/W

G3@500mA CW 757 230V 00-36-981 445152




Obliczenia o$wietleniowe - przejécie dla pieszych nr 1 na ul. Porannej Rosy

Przejscie dla pieszych
Obiekty obliczeniowe

DIALUx
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1.00

6.13
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Obliczenia o$wietleniowe - przejécie dla pieszych nr 1 na ul. Porannej Rosy D | A Lu x

Przejscie dla pieszych
Obiekty obliczeniowe

Powierzchnie obliczeniowe

Wiasciwosci E Emin. Emaks g1 92 Indeks
Zebra 32.41x 16.5 Ix 52.7 Ix 0.51 031

Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: 180.0°, Wysokos¢: 1.000 m

Zebra 33.5Ix 19.5 Ix 56.1 Ix 0.58 0.35
Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: 0.0°, Wysokos$¢: 1.000 m

2]
7

Zebra 97.8 Ix 85.5 Ix 118 Ix 0.87 0.72
Poziome natezenie o$wietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

2]
z

Strefa oczekiwania 1 20.6 Ix 13.9 Ix 24.2 Ix 0.67 0.57
Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: 180.0°, Wysokos¢: 1.000 m

]
N

Strefa oczekiwania 1 22.6 Ix 15.4 Ix 29.2 Ix 0.68 0.53
Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: 0.0°, Wysokos¢: 1.000 m

wn
N

Strefa oczekiwania 1 87.1 Ix 79.7 Ix 95.6 Ix 0.92 0.83
Poziome natezenie o$wietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

wn
N

Strefa oczekiwania 2 28.4 Ix 17.9 Ix 36.9 Ix 0.63 0.49
Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: 180.0°, Wysokos¢: 1.000 m

wn
w

Strefa oczekiwania 2 233 1Ix 16.8 Ix 271 Ix 0.72 0.62
Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: 0.0°, Wysokos¢: 1.000 m

wn
w

Strefa oczekiwania 2 95.4 Ix 88.6 Ix 106 Ix 0.93 0.84
Poziome natezenie o$wietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

wn
w

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard (obszar ruchu na zewnatrz)
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Obliczenia oSwietleniowe - przejscie dla pieszych nr 2 na
ul. Porannej Rosy

Created with DIALux



Obliczenia o$wietleniowe - przejécie dla pieszych nr 2 na ul. Porannej Rosy

Lista opraw

DIALUx

Prazem Prazem Skutecznos¢ swietlna

13420 Im 100.0 W 134.2 Im/W
Szt. Producent Numer artykutu Nazwa artykutu P o} Skuteczno$¢ Swietlna
2 SCHREDER TECEO GEN2 1 5145 Zebra right 32 XP- 50.0 W 6710 Im  134.2 Im/W

G3@500mA CW 757 230V 00-36-981 445152




Obliczenia o$wietleniowe - przejécie dla pieszych nr 2 na ul. Porannej Rosy

Przejscie dla pieszych
Obiekty obliczeniowe

DIALUx
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Obliczenia o$wietleniowe - przejécie dla pieszych nr 2 na ul. Porannej Rosy D | A Lu x

Przejscie dla pieszych
Obiekty obliczeniowe

Powierzchnie obliczeniowe

Wiasciwosci E Emin. Emaks g1 92 Indeks
Zebra 32,51 16.6 Ix 54.4 I 0.51 031

Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: 180.0°, Wysokos¢: 1.000 m

Zebra 32.7 Ix 16.9 Ix 55.5Ix 0.52 0.30
Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: 0.0°, Wysokos$¢: 1.000 m

2]
7

Zebra 98.3 Ix 87.7 Ix 118 Ix 0.89 0.74
Poziome natezenie o$wietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

2]
z

Strefa oczekiwania 1 20.7 Ix 13.9 Ix 24.3 Ix 0.67 0.57
Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: 180.0°, Wysokos¢: 1.000 m

]
N

Strefa oczekiwania 1 234 1Ix 14.2 Ix 29.8 Ix 0.61 0.48
Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: 0.0°, Wysokos¢: 1.000 m

wn
N

Strefa oczekiwania 1 89.1 Ix 83.8 Ix 98.1 Ix 0.94 0.85
Poziome natezenie o$wietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

wn
N

Strefa oczekiwania 2 25.9 Ix 16.2 Ix 33.4 Ix 0.63 0.49
Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: 180.0°, Wysokos¢: 1.000 m

wn
w

Strefa oczekiwania 2 21.51Ix 14.3 Ix 253 1Ix 0.67 0.57
Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: 0.0°, Wysokos¢: 1.000 m

wn
w

Strefa oczekiwania 2 92.4 Ix 85.9 Ix 102 Ix 0.93 0.84
Poziome natezenie o$wietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

wn
w

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard (obszar ruchu na zewnatrz)
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Obliczenia oSwietleniowe - przejscie dla pieszych nr 3 na
ul. Mieczewskiej

Created with DIALux



Obliczenia o$wietleniowe - przejécie dla pieszych nr 3 na ul. Mieczewskiej D | A Lu x

Lista opraw

Prazem Prazem Skutecznos¢ swietlna

13420 Im 100.0 W 134.2 Im/W
Szt. Producent Numer artykutu Nazwa artykutu P o} Skuteczno$¢ Swietlna
2 SCHREDER TECEO GEN2 1 5145 Zebra right 32 XP- 50.0 W 6710 Im  134.2 Im/W

G3@500mA CW 757 230V 00-36-981 445152




Obliczenia o$wietleniowe - przejécie dla pieszych nr 3 na ul. Mieczewskiej

Przejscie dla pieszych

Obiekty obliczeniowe

DIALUx
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1.00

5.90

]
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Obliczenia o$wietleniowe - przejécie dla pieszych nr 3 na ul. Mieczewskiej D | A Lu x

Przejscie dla pieszych
Obiekty obliczeniowe

Powierzchnie obliczeniowe

Wiasciwosci E Emin. Emaks g1 92 Indeks
Zebra 33.1Ix 17.5 Ix 55.2 Ix 0.53 032

Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: 180.0°, Wysokos¢: 1.000 m

Zebra 33.1 Ix 17.41x 55.1 Ix 0.53 0.32
Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: 0.0°, Wysokos$¢: 1.000 m

2]
7

Zebra 99.0 Ix 88.1 Ix 119 Ix 0.89 0.74
Poziome natezenie o$wietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

2]
z

Strefa oczekiwania 1 22.6 Ix 15.1 Ix 26.3 Ix 0.67 0.57
Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: 180.0°, Wysokos¢: 1.000 m

]
N

Strefa oczekiwania 1 26.2 Ix 16.5 Ix 33.8 Ix 0.63 0.49
Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: 0.0°, Wysokos¢: 1.000 m

wn
N

Strefa oczekiwania 1 93.7 Ix 87.0 Ix 104 Ix 0.93 0.84
Poziome natezenie o$wietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

wn
N

Strefa oczekiwania 2 26.2 Ix 16.4 Ix 33.8 Ix 0.63 0.49
Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: 180.0°, Wysokos¢: 1.000 m

wn
w

Strefa oczekiwania 2 22.6 Ix 15.1 Ix 26.3 Ix 0.67 0.57
Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: 0.0°, Wysokos¢: 1.000 m

wn
w

Strefa oczekiwania 2 93.7 Ix 87.2 Ix 104 Ix 0.93 0.84
Poziome natezenie o$wietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

wn
w

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard (obszar ruchu na zewnatrz)



n 3+5m Stupy oswietleniowe / Lighting poles

maksymalna powierzchnia
wiatrowa [m?]
max wind area
s 29 2 1 strefa wiatrowa / wind zone 5@
AN b ﬂ BRI D

Typ E % 2 Ihr do300m | do300m | do450m Ihw M T

Type a & [m] [mm] g/d [mm] axb [mm] [mm] n.p.m. n.p.m. n.p.m. [kgl [m] [kNm] | [kN] [kgl
CN 3/2,5/60/F160 © 3 2,5 60/94 70x400 500 D16/100 | 0,78 0,53 0,64 30 = 1,93 0,79 19
CN 3/2,5/60/W @ 3 2,5 60/94 70x400 600 B 0,78 0,53 0,64 30 0,6 1,93 0,79 19
CN 3/3/60/F160 @ 3 3 60/94 70x400 500 D16/100 | 0,99 0,68 0,82 40 ° 2,41 0,95 22
CN 3/3/60/W © 3 3 60/94 70x400 600 - 1,00 0,69 0,82 40 0,6 2,41 0,95 22
SO 3/3/F160 o 3 3 60/160 70x400 500 D16/120 | 3,05 2,13 2,53 50 ° 6,50 2,40 28
SRN 3-2/60/F160 O 3 29-4 60/114 85x400 600 D16/100 | 1,24 0,86 1,02 15 - 317 1,23 27
SRN 3-2/60/W O 3 2,9-4 60/108 85x400 600 = 1,24 0,86 1,02 15 0,6 3,18 1,23 28
CN 3,5/2,5/60/F160 @ 3,5 2,5 60/99 70x400 500 D16/100 | 0,76 0,51 0,62 30 N 2,31 0,84 22
CN 3,5/2,5/60/W @ 3,5 2,5 60/99 70x400 600 = 0,76 0,51 0,62 30 0,6 2,31 0,84 23
SRN 3,5-2/60/F160 O 3,5 2,9-4 60/114 85x400 600 D16/100 | 0,91 0,62 0,75 15 - 2,98 1,05 29
SRN 3,5-2/60/W O 3,5 2,9-4 60/108 85x400 600 = 0,91 0,62 0,75 15 0,6 2,96 1,04 31
CN 4/2,5/60/F160 @ 4 2,5 60/105 70x400 500 D16/100 | 0,72 0,47 0,58 30 N 2,66 0,88 25
CN 4/2,5/60/W @ 4 2,5 60/105 70x400 600 = 0,72 0,47 0,58 30 0,8 2,66 0,88 28
CN 4/3/60/F160 @ 4 3 60/105 70x400 500 D16/100 | 0,94 0,63 0,76 40 - 3,31 1,04 29
CN 4/3/60/W @ 4 3 60/105 70x400 600 ° 0,94 0,63 0,77 40 038 3,31 1,04 32
SO 4/3/F160 o 4 3 60/160 70x400 500 D16/120 | 2,07 1,41 1,70 50 - 6,50 1,95 37
SRN 4-2/60/F160 O 4 2,9-4 60/114 85x400 600 D16/100 | 0,73 0,50 0,60 15 = 2,98 0,98 32
SRN 4-2/60/W O 4 29-4 60/108 85x400 600 N 0,73 0,50 0,60 15 038 3,01 0,98 36
CN 4,5/2,5/60/F160 @ 4,5 2,5 60/110 70x400 500 D16/100 | 0,68 0,44 0,54 30 ° 3,07 0,93 28
CN 4,5/2,5/60/W @ 4,5 2,5 60/110 70x400 600 - 0,68 0,44 0,54 30 0,38 3,07 0,93 32
SRN 4,5-2/60/F160 O 4,5 294 60/114 85x400 600 D16/100 | 0,54 0,35 0,43 15 = 2,81 0,91 35
SRN 4,5-2/60/W O 4,5 29-4 60/108 85x400 600 N 0,54 0,35 0,43 15 038 2,88 0,91 38
CN 5/2,5/60/F160 @ 5 2,5 60/116 85x400 500 D16/100 | 0,48 0,29 0,37 30 = 2,88 0,85 32
CN 5/2,5/60/W @ 5 2,5 60/116 85x400 600 B 0,48 0,29 0,37 30 038 2,88 0,85 36
CN 5/3/60/F160 @ 5 3 60/116 85x400 500 D16/120 | 0,69 0,43 0,54 40 ° 3,71 1,02 37
CN 5/3/60/W @ 5 3 60/116 85x400 600 - 0,68 0,43 0,54 40 0,38 3,71 1,02 42
CN 5/4/64/F160 @ 5 4 61/117 85x400 500 D16/120 | 1,09 0,73 0,89 40 ° 5,26 1,33 49
CN 5/4/64/W @ 5 4 61/117 85x400 600 N 1,08 0,72 0,88 40 038 5,26 1,33 56
CN 5/3/76/F160 @ 5 3 76/132 85x400 500 D16/120 | 1,09 0,73 0,88 40 = 533 1,35 45
CN 5/3/76/W @ 5 3 76/132 85x400 600 - 1,10 0,73 0,89 40 0,38 533 1,35 49
CN 5/4/76/F160 @ 5 4 76/132 85x400 500 D16/140 | 1,73 1,18 1,42 40 ° 7,63 1,80 57
CN 5/4/76/W @ 5 4 76/132 85x400 600 - 1,73 1,18 1,42 40 0,8 7,63 1,80 64
SO 5/3/F160 o 5 3 60/160 70x400 500 D16/120 | 1,36 0,89 1,09 50 = 6,50 1,73 45
SO 5/4/F160 o 5 4 63/161 70x400 500 D16/160 | 2,83 1,96 2,34 50 = 12,10 2,84 59
SX 5/3/F220 o 5 3 60/189 100x400 500 D22/150 | 2,21 1,51 1,82 50 = 9,71 2,42 57
SX 5/4/F220 o 5 4 63/190 100x400 500 D22/150 | 3,46 2,41 2,87 50 - 14,14 3,23 73
SRN 5-2/60/F160 O 5 294 60/114 85x400 600 D16/100 | 0,51 0,32 0,40 15 = 3,32 0,97 40
SRN 5-2/60/W O 5 294 60/108 85x400 600 N 0,51 0,32 0,40 15 038 3,32 0,97 43

O- osmiokat / octagonal-conical O-rura/tubular  © - stozek / round-conical

www.elmonter.pl | tel. +48 63 274 30 30 % elmonter.



Lighting poles / Stupy oswietleniowe 6+7 m

maksymalna powierzchnia
wiatrowa [m?]
max wind area
: 29 2 E strefa wiatrowa / wind zone 5@
AN I” ﬂ Cln | O L

Typ E % 2 Thr do300m | do300m | do450m w M T

Type a & [m] [mm] g/d [mm] axb [mm] [mm] n.p.m. n.p.m. n.p.m. [kgl [m] [kNm] | [kN] [kgl
CN 6/2,5/60/F160 © 6 2,5 60/127 85x400 500 D16/120 | 0,43 0,25 0,33 30 = 3,95 1,25 40
CN 6/2,5/60/W @ 6 2,5 60/127 85x400 600 B 0,43 0,25 0,33 30 1 3,95 1,25 46
CN 6/3/60/F160 @ 6 3 60/127 85x400 500 D16/120 | 0,63 0,39 0,50 40 = 4,83 1,16 47
CN 6/3/60/W © 6 3 60/127 85x400 600 - 0,63 0,39 0,49 40 1 4,83 1,16 54
CN 6/4/64/F160 @ 6 4 61/128 85x400 500 D16/140 | 1,05 0,69 0,85 40 = 6,85 1,49 62
CN 6/4/64/W @ 6 4 61/128 85x400 600 N 1,05 0,69 0,85 40 1 6,85 1,49 72
CN 6/3/76/F160 @ 6 3 76/143 85x400 500 D16/140 | 0,99 0,64 0,79 40 = 6,66 1,45 56
CN 6/3/76/W @ 6 3 76/143 85x400 600 N 0,99 0,65 0,80 40 1 6,66 1,45 63
CN 6/4/76/F160 @ 6 4 76/143 85x400 500 D16/140 | 1,58 1,06 1,29 40 = 9,39 1,85 71
CN 6/4/76/W © 6 4 76/143 85x400 600 - 1,58 1,07 1,29 40 1 9,39 1,85 83
SO 6/3/F160 o 6 3 60/160 100x400 500 D16/120 | 0,89 0,54 0,70 50 = 6,50 1,62 53
SO 6/4/F160 O 6 4 63/161 100x400 500 D16/160 | 2,28 1,55 1,86 50 - 13,44 2,77 71
SX 6/3/F220 o 6 3 60/189 100x400 500 D22/150 | 2,31 1,57 1,89 50 = 13,56 2,85 67
SX 6/4/F220 o 6 4 63/190 100x400 500 D22/180 | 3,80 2,63 3,14 50 - 20,49 4,00 86
SRN 6-3/60/F160 O 6 29-4 60/114 85x400 600 D16/120 | 0,54 0,31 0,41 15 = 4,63 1,13 49
SRN 6-3/60/W O 6 2,9-4 60/114 85x400 600 - 0,54 0,31 0,41 15 1 4,59 1,14 56
CN 7/3/60/F160 @ 7 3 60/138 85x400 500 D16/120 | 0,59 0,35 0,45 40 = 6,02 1,29 58
CN 7/3/60/W @ 7 3 60/138 85x400 600 N 0,59 0,35 0,45 40 1,2 6,02 1,29 68
CN 7/4/64/F160 @ 7 4 61/139 85x400 500 D16/140 | 1,02 0,65 0,81 40 = 8,66 1,65 77
CN 7/4/64/W @ 7 4 61/139 85x400 600 - 1,01 0,65 0,81 40 1,2 8,66 1,65 90
CN 7/3/76/F160 @ 7 3 76/154 85x400 500 D16/140 | 0,88 0,56 0,70 40 = 7,96 1,54 67
CN7/3/76/W @ 7 3 76/154 85x400 600 N 0,89 0,57 0,70 40 1,2 7,96 1,54 78
CN 7/4/76/F160 @ 7 4 76/154 85x400 500 D16/160 | 1,46 0,98 1,19 40 = 11,34 2,02 87
CN7/4/76/W @ 7 4 76/154 85x400 600 N 1,46 0,98 1,19 40 1,2 11,34 2,02 103
SO 7/3/F160 O 7 3 60/160 100x400 500 D16/140 | 0,97 0,6 0,76 50 ° 9,25 1,98 62
SO 7/4/F160 o 7 4 63/161 100x400 500 D16/160 | 1,70 1,12 1,37 50 - 13,7 2,61 82
SX7/3/F220 o 7 3 60/189 100x400 500 D22/150 | 1,73 1,13 1,39 50 = 13,8 2,69 76
SX7/4/F220 O 7 4 63/190 100x400 500 D22/180 | 2,93 1,99 2,40 50 - 20,88 3,69 99
SRN 7-3/60/F160 O 7 2,9-4 60/114 85x400 600 D16/120 | 0,34 0,16 0,23 15 = 4,64 1,12 57
SRN 7-3/60/W O 7 2,9-4 60/114 85x400 600 - 0,34 0,16 0,23 15 1,2 4,64 1,12 66

O- o$miokat / octagonal-conical O-rura/ tubular ~ © - stozek / round-conical

+  Shupy wielokatne od 6m wysokosci wykonywane sg ze stali S355.

+  Podane powierzchnie majg jedynie charakter informacyjny.

+  Nie zaleca sig montazu wigkszej liczby opraw ulicznych niz 4 szt/stup o masie pojedynczej oprawy 10kg i powierzchni bocznej 0,1m 2 przy réwnoczesnym spetnianiu warunkow zawartych w tabeli.
+  Dobrane fundamenty dostosowane sa do maksymalnego danego obciagzenia stupa/masztu, przy zamontowaniu opraw/naswietlaczy o parametrach zawartych w tabeli.

+  Dla stupow stozkowych klasa obciazenia konstrukcji "B", dla stupéw rurowych typu SRN klasa obcigzenia konstrukeji "A".

+ Srednica osmiokata to $rednica okregu opisanego.

+  Powierzchnie wiatrowe wyznaczono dla Cx=1,0 i terenu kat. 2.

+  Polygonal poles from 6 m high are made of steel type S355.

+  Areas are provided for information purposes only.

+  Itis not recommended to install more than 4 pcs. of street luminaires / pole with a weight of a single luminaire 10 kg and a side area of 0.1 m2, while meeting the condlitions contained in the table.
+  The selected foundations are adjusted to the maximum load of the column / mast, with the installation of luminaires / floodlights with the parameters included in the table.

+ For conical columns -the construction load class "B", for tubular columns type SRN - the load class "A".

«  The diameter of the octagon is the diameter of the circumscribed circle.

«  Wind surfaces were determined for Cx = 1.0 and terrain cat. 2.

elmonter. % www.elmonter.pl | tel. +48 63 274 30 30



Brackets / Wysiegniki n

Przykfad oznaczenia / Marking example

wW16/1/1/1,5-60/10
— | kat podniesienia / lantern fixing angle

. srednica gorna stupa / top diameter of the pole
Lo . wysieg wspornika / bracket length [m]
W16 ilo$¢ ramion / number of arms

wysokos¢ wysiegnika / bracket height [m]

typ wysiegnika / bracket type

w
—>»! A&
Maksymalna a2
ilos¢ ramion ” hp
Maximum number of arms v
stup stup stup maszt

Typ wysiegnika pole pole pole mast 05m m 1,5m
Bracket type 260 @276 289 @103 @60 260 260 02m Tm 2m @60
W16 2 4 4 4 v v v v v v
w20 2 4 6 6 v v v v v v v

Parametry techniczne pokazanych opraw typu Murena zawarte sg w katalogu ,Oprawy Oswietleniowe” firmy ELMONTER.

Specifications of shown luminaires Idylle and Murena are included in the Elmonter catalogue of ‘Lighting fixtures”.

elmonter. % www.elmonter.pl | tel. +48 63 274 30 30



n Fundamenty / Foundations

Montaz stupa do fundamentu / Pole mounting on the foundation

% % Fundamenty
B .
Foundations

Waga
fundamentu
T Weight of the
Fundament A B C H foundation
Foundation [mm] | [mm] | [mm] [kgl
(T ) B-200 4xM24 250 400 2000 570
F1 4xM27 300 800 1650 900
F2 4xM33 300 820 1700 1150
@ F-5/1-16 4xM33 400 1050 | 2500 2700
F-5/1-18 4xM33 400 1050 | 2750 2950
H H
F275/75/50 | 4xM39 500 1100 | 2750 3850
D16/100 4xM20 160 260 1000 115
D16/120 4xM20 160 260 1200 133
D16/140 4xM20 160 260 1400 155
\ D16/160 4xM20 160 260 1600 175
2 D22/150 4xM24 220 340 1500 255
-
N D22/180 4xM24 220 340 1800 305

i

Elmonter-Os$wietlenie posiada w swojej ofercie fundamenty do posadawiania stupéw os$wietleniowych i masztéw, ktére spetniajg wymagania co do warunkéw
wytrzymatos$ciowych (maksymalny moment utwierdzenia M, ktéry mozna przytozy¢ do gtowicy fundamentu). Warto§¢ momentu M zalezy od wymiaréw fundamentu, rodzaju
i wlasciwosci gruntu, w ktérym ten fundament jest osadzany.

Obliczenia nosnosci gruntu dla fundamentéw przeprowadzono na podstawie normy PN-80/B-03322. Przedstawione fundamenty sg wykonane jako standardowe dla
$redniej klasy gruntu (grunt niespoisty, obliczeniowy kat tarcia wewnetrznego gruntu @=30°, obliczeniowa gesto$¢ objetosciowa gruntu y, =17kN/m®.

Gtebokos¢ posadowienia stupéw bezposrednio wkopywanych w ziemie podana jest w normie PN-EN 40-2 i zalezy od wysoko$ci nominalnej stupa z uwzglednieniem
warunkéw gruntowych oraz wynikéw wykonanych obliczen lub pomiaréw z badan.

Firma Elmonter-O$wietlenie nie ponosi odpowiedzialnosci za stosowanie fundamentéw niezgodnie z ich przeznaczeniem oraz dopuszczalnym obcigzeniem (stup + wysiggnik
+ oprawa), a takze w przypadku stosowania innych fundamentéw nie spetniajgcych warunkéw wytrzymatosciowych.

Dobdr rodzaju i wymiaréw fundamentéw jest kazdorazowo uzalezniony od warunkéw posadowienia, a obowigzek prawidtowego ich doboru, zgodnie z przepisami Prawa
Budowlanego, spoczywa na projektancie obiektu.

Elmonter-Lighting's offer includes foundations for the instalation of lighting poles and masts that meet the requirements for strength conditions (maximum fixing moment
M that can be applied to the foundation head). The value of the moment M depends on the dimensions of the foundation, the type and properties of the soil in which the
foundation is embedded.Calculations of soil load capacity for foundations were made on the basis of PN-80 / B-03322 standard. The presented foundations are made as
standard for medium class soil (non-cohesive soil, design angle of internal friction of the soil @30° design calculation density of soil y, =17kN/m?,

The depth of foundation of the columns directly buried into the ground is specified in the PN-EN 40-2 standard and depends on the nominal height of the column, taking into
account ground conditions and the results of calculations or measurements made during tests.

Elmonter-Lighting is not responsible for the use of foundations contrary to their intended use and the permissible load (pole + extension arm + luminaire), as well as in the
case of using other foundations that do not meet the strength conditions.

The selection of the type and dimensions of the foundations is each time dependent on the conditions of the foundation and the obligation of their correct selection,
in accordance with the provisions of the Construction Law, rests with the designer of the facility.
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