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Stadium dokumentacji:
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Nazwa zadania:

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy

chodnika w ul. Porannej Rosy w Kamionkach.

Adres Inwestycji:  ul. Porannej Rosy w Kamionkach

Inwestor: Urzqd Miasta i Gminy Kdrnik
Plac Niepodlegtosci 1
62-035 Kornik

Branza: kanalizacyjna
Kategoria obiektu: XXVI

Nr dziatek, na ktorych zlokalizowana jest inwestycja:

Miasto i Gmina Koérnik, obreb Kamionki, dziatki nr: 405/1, 405/2, 408/5, 437/3, 1069/144,
1069/145, 1069/146, 1070/146, 1070/147, 1070/152, 351/1, 353/1, 107/154

STANOWISKO IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN SPECJIALNOSC | DATA PODPIS
Projektant INZ. Agnieszka Rak SLK/1159/PWO0S/06 instalacyjna | 05.2022
Sprawdzajacy | M8r inZ. Agnieszka Bosacka 137/PW/2002 instalacyjna | 05.2022

Poznan, grudzien 2022 r.
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A. UZGODNIENIA I OPINIE

Pawel Borowiak

Od: Dabréwka Stein <inwestycje@komik.pl>
Wystano: 25 maja 2022 12:24

2 Pawet Borowiak
Temat: Re: Kosztorys kd Porannej Rosy

Projekt odwodnienia- bez uwag.
Na temat projektu OR bede jeszcze rozmawiala z szefowa w piatek.

Dabrowka Stein
Wydzal Inwestycji

61 8-170-411 wew. 734
. ja@homik yl

rnmm URZAD MIASTA | GMINY KORNIK
We R

TLAC N EPOOUEGROSCHY | 62-C35 KORNK | TEL €38 S70 411 | PAX 618 170475 | ROARKENDWK L

Zgodnio z art. 13 ust. 11 2 Rozporzadeania Park Europejkiego i Rady (UE) 2016/679 z daia 27.04.2016x wsmoo&m«mobﬁw:nﬂhwtr.uhx
Fezetwarzanies damych owbar\th w sprawie swobodnego przeplywn taloch damych, (. = dlh RODO) Pana/Paxia, 20:

Administratoram PaniPana dnwho‘.obcrvch)u Miasto i Gmina Koraik, ane przez B Mixsta i Gmizy Keraik, PL Nospodleglosci 1 62-035 Kemik
Dane oscbowe 33 przetwarzane na podstawie art. § wst. 1 bt ¢ RODO: w celn rupm przesixne) korespondsacy

Posiada Pan/Paxi w szczepolnosci prawo dostepa do tresc swoich dazych oraz prawo ich sprostowania.

W sprawach ruiazanych 2 przetwarzaniom : ockrony damyeh owbowych 2026 19 PanaPan keonktowac pod sdresem abiGrm:s kormk pl

W celu zap 433 2 calym cbowiazl i cyjaym proszs oduiedzic nasza stromg: hetps2//bip koradk pl kornskom b ockroms-danyeh-csobouryeh beml
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B. CZESC OPISOWA

1. Informacje wstepne

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy dla budowy

odwodnienia w zakresie projektowanego chodnika wzdtuz ul. Porannej Rosy w

Kamionkach.

1.2. Podstawa opracowania

Podstawa opracowania jest umowa nr B-FP.272.1.14.2021 z dn. 7.04.2021 r.
zawarta pomiedzy firmg stadtraum Polska Sp. z 0.0., a Miastem i Gming Kornik.

Dokumentacje opracowano w oparciu o nastepujace materiaty wyjsciowe:

umowa B-FP.272.1.14.2021 =z dn. 7.04.2021 r. na opracowanie
dokumentacji projektowej dla budowy chodnika wzdtuz ul. Porannej Rosy,
Mapa do celéw projektowych wykonana na potrzeby zaméwienia,

Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414
z pozniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno - uzytkowego (Dz.U. Nr 202 poz. 2072
z pézniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120 poz.
1133 z pozniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegbtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego iwarunkow ich
umieszczania na drogach (wraz z zatacznikami nr 1-4). (Dz.U. 2003 Nr
220 poz. 2181 z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 21 marca 1983r. o drogach publicznych (Dz.U. 1985 Nr 14

poz. 60 z pézniejszymi zmianami),
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1.3. Cel opracowania

Celem opracowania jest projekt budowlano - wykonawczy branzy kanalizacyjnej

w zakresie budowy chodnika w ulicy Porannej Rosy w Kamionkach.

Dodatkowo, zadanie uwzglednia wykonanie: projektu statej organizacji ruchu
z uwzglednieniem funkcjonowania i poprawy bezpieczenstwa dla wszystkich
uzytkownikéw ruchu, projektu kanatu technologicznego, projektu doswietlenia

przejsc dla pieszych oraz projektu zieleni.
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2. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego
Oswiadczenie projektanta
wymagane art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo budowlane

Niniejszym oswiadczam, ze projekt:

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika w ul. Porannej Rosy w Kamionkach -

branza kanalizacyjna

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

Poznan 12.2022 e,

(miejscowoéé¢ i data) Agnieszka Rak

Oswiadczenie sprawdzajacego
wymagane art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo budowlane

Niniejszym oswiadczam, ze projekt:

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika w ul. Porannej Rosy w Kamionkach -

branza kanalizacyjna

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

Poznan 12.2022 e,

(miejscowoéé i data) Agnieszka Bosacka
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3. Kopie uprawnien oraz zaswiadczen z PIIB
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$§ L AS KA

] OKREGOWA

INZYNIEROW

| subownicTwa

SLK/OKK/7131/1159/06 Katowice, dnia 14 czerwca 2006 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zn. zm.) oraz § 28 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578) i § 12 pkt. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz.U. z 2005 r. Nr 96, poz. 817 z pdézn. zm.) w zwigzku z art. 104 Kodeksu postepowania
administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z p6zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna $I1.01IB
nadaje
Panu(i) Agnieszce Rak
Inz. inzynierii Srodowiska
ur. dnia 20 grudnia 1975 w Wolsztynie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/1159/PWOS/06

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczer
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokoléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, ze Pan(i) Agnieszka Rak posiada wymagane prawem: wyksztatcenie i praktyke zawodowgq
oraz uzyskal(a) pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych do
projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeri w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzer cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i
kanalizacyjnych.

Szczegblowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkgji
- technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na liste czlonkéw wiasciwej izby samorzgdu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej $I.OIIB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej dorgczenia.

Otrzymujg: Skiad orzekajacy OKK

1. . Pan(i) Agnieszka Rak .
Grazynskiego 54/8 L & L o
40-126 Katowice Mgr inZ. Zbignjew Dzierze

2. Okregowa Rada [zby 5

@ e Mgr inz. Bolestaw Jurkiewicz

Nadzoru Budowlanego
4. ala.

3 6/* \1\,\/

Mgr inz. Tadeusz Lipiriski




Opracowanie dokumentacji projektowej budowy
chodnika w ul. Porannej Rosy w Kamionkach.

s Stadtraum

zakres:

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1,2 i art. 13 ust. 3 i 4 Prawa budowlanego w zwigzku z § 23 ust. 1
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkciji
technicznych w budownictwie Pan(i) Agnieszka Rak jest uprawniony(a) w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych do:

1) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia cieplne, wentylacyjne, gazowe,
wodociggowe i kanalizacyjne,

2) sprawdzania projektéw budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementéw,

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych 2z zastrzezeniem
art. 62 ust. 5 ustawy

bez ograniczen.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze
uprawniajg réwniez do sporzgdzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie

w/w specjalnosci.

PRZEWODNICZ Y
OKREGOWE ; KCW.S 5. KWALIFIKACYJINEJ)
XRE,GOWE J 2BY IKZYNERQW BUDOWNCTWA

2 ?
mgrinz. Zbigniew Dzierzewi
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@ POLSKA
I 2 B A
= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
© numerze werytikacyjrym:
WKP-6XG-SZL-86L *

Pani Agnieszka Czestawa Rak o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0523/07

adres zamieszkania Dgbrowka ul. Zamkowa 8A/4, 62-070 Dopiewo

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-05-01 do 2023-04-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-04-14 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej izby Inzynierow Budownictwa.

(2gocnie art. 3 ust 2 ustawy z cnia 18 inis 2001 r. © pocpisi jicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1430) dane w postaci
iczre] op zpiecznym podp: icnym weryfikowsnym przy pomocy wainego kwakfik ego certyfikaty 53

poc wizy prawny P y™ podp ganymi.|
memwmmmmmn weryfik i ia na

mmmmmwwnqpmwgzummmmmw
Budownictwa.
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WOJEWODA WIELKOPOLSKI Poznan, dnia 20 listopada 2002 roku

Nr uprawn. 7131-7132/137/PW/2002

DECYZJA

o nadaniu uprawnien budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt. 1-6, art. 13 ust. 1 pkt. 1 1 2, art. 14 ust. 1 pkt. 4 i ust. 3 pkt. | i 3 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z pdzniejszymi zmianami)
w zwiazkn z §3 i1 §9 ust. 1 rozporzadzenmia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w bucownictwie (Dz. U. Nr 8,
poz. 38) stwierdza sig, ze

Pani Agnieszka Pach

magister inZynier

Kierunek: Inzynieria Srodowiska

corka Wojciecha i Krystyny
urodzona 20 wrzesnia 1972 r. w Ostrowie Wilkp.

zdala egzamin przed Komisja Egzaminacyjna, w zwiazku z czym nadaje Pani uprawnienia budowlane
do kierowania robotami budowlanymi i projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen: wodociagowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjoych
1 gazowych.

Pani Agnieszka Pach

jest uprawniona do:

— kierowania budowa i robotami budowlanymi,

~ kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementéw,

— sprawowania kontoli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

— wykonywania nadzoru inwestorskiego,

— wykonywania nadzoru budowlanego,

— projektowania i sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej tymi uprawnieniami,

- sprawowania nadzoru autorskiego.

VLA b zub.\woﬁwony
mer inz: arch. Aﬁd&ztﬁ\l\ Nowak

\  Dyrektor
i Wydziatu Rozwoju Regionalnego
Giéwny Architekt Wojewoddzki
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Zaswiadczenie
© numerze werytikacyjrym:
WKP-H5K-J1B-4WW *

Pani Agnieszka Bosacka o numerze ewidencyjnym WKP/15/0305/03

adres zamieszkania os. Porzeczkowe 84/2, 62-200 Piekary

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-04-01 do 2023-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-28 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej izby Inzynierow Budownictwa.

(2gocnie art. 3 ust 2 ustawy z cnia 18 inis 2001 r. © pocpisi jicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1430) dane w postaci
iczre] op zpiecznym podp: icnym weryfikowsnym przy pomocy wainego kwakfik ego certyfikaty 53

poc wizy prawny P y™ podp ganymi.|
memwmmmmmn weryfik i ia na

mmmmmwwnqpmwgzummmmmw
Budownictwa.
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WIELKOPOLSKA OKREGOWA I1ZBA
INZYNIEROW BUDOWNICTWA
60-602 POZNAN ul. DWORKOWA 14

tel + 48 61854 20 10, e-mail: Puro@woiib org pl wowrw woilh.0rg. ol
L Dz P-1210- 09 120 Poznaf, dnia 2020-03-17

Pan/Pani
Agnieszka Bosacka
ul. Mlodziezy Polskie] 56c/8

62-200 Gniezno
WKP/1S/0305/03

Potwierdzenie czionkostwa
w Wielkopolskiej Okregowej Izbie Inzynieréw Budownictwa

Poéwiadcza sig, ze p. Agnieszka Bosacka posiadajaca uprawnienia budowlane
onumerze ewidencyjnym 7131-7132/137/PW/2002 jest czynnym czlonkiem Wielkopolskiej
Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa od 01-04-2003 r.

Na listg cztonkéw WOIIB zostala wpisana pod numerem ewidencyjnym WKPNS/0305/03.

Niniejsze poéwiadczenie nie jest zaswiadczeniem w rozumieniu art. 12 ust.2 pkt 7 Ustawy
z dnia 07-07-1994 r. ,Prawo Budowlane" (tekst jednolity Dz, U. z 2016 r. poz. 290 z pbZniejszymi
zmianami)

Osoba do kontaktu Agata Sinczykowska tel, 61 854 20 14

DELEGATURA w GMEZNIE  DELEGATUSA w KALISZU DELEGATURA w KONINIE DELEGATURA w LESZNIE DELEGATURA w MLE

ul Tumska 15 . Zacisze 2 wi. Soduziecow 3 o Lipows 25 ul Browama 19

02 200 GNIEZNG 02 800 KALISZ 62 500 XOMIN 64100 LESZNG 64 520 PitA

tel r 61426 8120, fel « 82757 11 % tal » B3 245 35 3¢ tel + 65520 TO 75, tel ' BT 2155030

e mait grlornofirecib org it © mal: padsrdeoit om ol @ mail oS ora ol © mit |03 200 SReolid 0rg. 1 e mail i@ seosh org pl

13
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4. Zakres opracowania

Projektowana budowa odwodnienia w zakresie projektowanego chodnika wzdtuz
ul. Porannej Rosy polega¢ bedzie na wykonaniu wpustéw Sciekowych wraz z
przykanalikami, odprowadzajacymi wody opadowe z terenu istniejacej drogi oraz
projektowanego chodnika do zaprojektowanych odbiornikéw jakimi beda studnie

chtonne.

5. Istniejgce zagospodarowanie terenu

Ul. Porannej Rosy znajduje sie w potudniowo-zachodniej czesci wsi Kamionki w
gminie Kornik i jest zlokalizowana prostopadle do ul. Mieczewskiej. Ul. Porannej

Rosy przebiega na kierunku wschéd-zachdd.

W stanie istniejacym, na catej dtugosci ul. Porannej Rosy wystepuje bitumiczna
nawierzchnia jezdni, nie ograniczona kraweznikami, po jej obu stronach znajduje
sie istniejgca zielen. Niektérzy mieszkancy we wiasnym zakresie wykonali zjazdy

oraz fragmenty chodnikdw z kostki betonowej prowadzace do poses;ji.

Ul. Porannej Rosy jest drogg wewnetrzng i objeta jest strefa zamieszkania.
Powyzsze informacje zostaty przedstawione na wjezdzie w ul. Porannej Rosy za

pomocg odpowiedniego oznakowania pionowego.

W obszarze objetym projektem wystepujg nastepujgce sieci uzbrojen

podziemnych i naziemnych:

« sie¢ gazowa,

« sie¢ wodociggowa,

« siec elektroenergetyczna,
« siec teletechniczna,

« kanalizacja sanitarna.
UWAGA:

W przypadku wystgpienia kolizji z uzbrojeniem podziemnym nie uwzglednionym
W niniejszym opracowaniu, nalezy skontaktowal sie z projektantem w celu

opracowania odpowiedniego rozwigzania i zlikwidowania kolizji.
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6. Projektowane rozwigzania

Projektuje sie odwodnienie istniejacej drogi oraz projektowanego chodnika
wzdtuz ul. Porannej Rosy za pomocg systemu wpustow Sciekowych wraz z
przykanalikami z odprowadzeniem wod opadowych do zaprojektowanych studni
chtonnych (oznaczonych jako SCH1..itd.). Wpusty oznaczone jako WP1, WP2 i
WP3 podiaczono do istniejacej kanalizacji deszczowej zlokalizowanej na terenie
szkoty. Przykanaliki z w/w wpustow nalezy wiaczy¢ do istniejgcego systemu
kanalizacyjnego za pomocg tréjnikdéw 160/160 PVC-U i zigczki uniwersalnej
SG165 (wpust WP2 i WP3) oraz do istniejgqcej studni kanalizacyjnej (wpust WP1)

za pomocg przejscia szczelnego np. wkiadki in situ Dz200 mm.
Lokalizacja urzadzen wg planu sytuacyjnego.
Obliczenia infiltracji dla studni chtonnych zostaty przeprowadzone metoda Maaga.

Przy zatozeniu, ze ponizej dna studni chtonnej znajduje sie warstwa
przepuszczalna o wspotczynniku przepuszczalnosci wynoszacym 0,00045, a
poziom wod gruntowych znajduje sie min. 1,5 m ponizej dna studni okreslono

zdolnos$¢ chtonng studni:

Obliczenia infiltracji studni chtonnej:

Q, = 4r[Rh, K,

gdzie:

Qf - zdolnos$¢ chtonna studni, [m3/s],

R - promien studni, [m],

hs - gtebokos$¢ wody w studni liczona od jej dna, [m],

kf — wspotczynnik przepuszczalnosci gruntu nasyconego, [m/s].

Przyjeto:
R=1,0m
hs - 5,5m

kf - 0,0001 m/s

STUDNIA SCH1, ilos¢ wod opadowych Q- 6,351/s
Przyjeto:

R=06m

hs - 3,0 m
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kf - 0,00045 m/s

Qf = (4x3,14x0,6x3,0x0,00045)x1000 = 10,17 I/s

Sprawdzenie zatozonych rozwigzan:

Qf>Q - 10,171/s>6,35l/s

Dla przyjetej srednicy studni DN1200 mm oraz przy zatozeniu ze ponizej
dna studni znajduje sie grunt przepuszczalny o wsp. przepuszczalnosci
wynoszacym 0,00045 gtebokos$¢ wody w studni bedzie wynosic:
hs=Qf/4nrkf=10,17/4x3,14x0,6x0,00045 = 2,15m

STUDNIA SCH2, ilosc wéd opadowych Q- 2,761/s

Przyjeto:

R=06m

hs - 3,0 m

kf - 0,00045 m/s

Qf = (4x3,14x0,6x3,0x0,00045)x1000 = 10,17 I/s

Sprawdzenie zatozonych rozwigzan:

Qf>Q - 10,761/s>2,76l/s

Dla przyjetej srednicy studni DN1200 mm oraz przy zatozeniu ze ponizej
dna studni znajduje sie grunt przepuszczalny o wsp. przepuszczalnosci
wynoszacym 0,00045 gtebokos$¢ wody w studni bedzie wynosic:
hs=Qf/4nrkf=10,17/4x3,14x0,6x0,00045 = 2,15m

STUDNIA SCH3, ilos¢ wod opadowych Q- 5,951/s

Przyjeto:

R=06m

hs - 3,0 m

kf - 0,00045 m/s

Qf = (4x3,14x0,6x3,0x0,00045)x1000 = 10,17 I/s

Sprawdzenie zatozonych rozwigzan:

Qf>Q - 10,171/s>5,95I/s

Dla przyjetej srednicy studni DN1200 mm oraz przy zatozeniu ze ponizej
dna studni znajduje sie grunt przepuszczalny o wsp. przepuszczalnosci
wynoszacym 0,00045 gtebokos¢ wody w studni bedzie wynosié:
hs=Qf/4nrkf=10,17/4x3,14x0,6x0,00045 = 2,15m

STUDNIA SCH4 , ilos¢ wéd opadowych Q- 8,371/s

Przyjeto:
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R=06m

hs - 3,0m

kf - 0,00045 m/s

Qf = (4x3,14x0,6x3,0x0,00045)x1000 = 10,17 I/s

Sprawdzenie zatozonych rozwigzan:

Qf>Q - 10,171/s>8,37I/s

Dla przyjetej srednicy studni DN1200 mm oraz przy zatozeniu ze ponizej
dna studni znajduje sie grunt przepuszczalny o wsp. przepuszczalnosci
wynoszacym 0,00045 gtebokos¢ wody w studni bedzie wynosié:
hs=Qf/4nrkf=10,17/4x3,14x0,6x0,00045 = 2,15m

STUDNIA SCH5, ilos¢ wéd opadowych Q- 2,341/s

Przyjeto:

R=06m

hs -2,0m

kf - 0,00045 m/s

Qf = (4x3,14x0,6x2,0x0,00045)x1000 = 6,78 I/s

Sprawdzenie zatozonych rozwigzan:

Qf>Q - 6,78l/s>2,34l/s

Dla przyjetej srednicy studni DN1200 mm oraz przy zatozeniu ze ponizej
dna studni znajduje sie grunt przepuszczalny o wsp. przepuszczalnosci
wynoszacym 0,00045 gtebokos$¢ wody w studni bedzie wynosic:
hs=Qf/4nrkf=6,78/4x3,14x0,6x0,00045 = 1,43m

STUDNIA SCH6 , ilos¢ wod opadowych Q- 8,58I/s

Przyjeto:

R=06m

hs - 3,0 m

kf - 0,00045 m/s

Qf = (4x3,14x0,6x3,0x0,00045)x1000 = 10,17 I/s

Sprawdzenie zatozonych rozwigzan:

Qf>Q - 10,171/s>8,58l/s

Dla przyjetej srednicy studni DN1200 mm oraz przy zatozeniu ze ponizej
dna studni znajduje sie grunt przepuszczalny o wsp. przepuszczalnosci
wynoszacym 0,00045 gtebokos¢ wody w studni bedzie wynosié:
hs=Qf/4nrkf=10,17/4x3,14x0,6x0,00045 = 2,15 m
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STUDNIA SCH7 , ilos¢ wod opadowych Q- 3,32l/s

Przyjeto:

R=06m

hs -2,0m

kf — 0,00045 m/s

Qf = (4x3,14x0,6x2,0x0,00045)x1000 = 6,78 I/s

Sprawdzenie zatozonych rozwigzan:

Qf>Q - 6,78l/s>3,32l/s

Dla przyjetej srednicy studni DN1200 mm oraz przy zatozeniu ze ponizej
dna studni znajduje sie grunt przepuszczalny o wsp. przepuszczalnosci
wynoszacym 0,00045 gtebokos¢ wody w studni bedzie wynosié:
hs=Qf/4nrkf=6,78/4x3,14x0,6x0,00045 = 1,43 m

STUDNIA SCHS8, ilos¢ wéd opadowych Q- 6,801/s

Przyjeto:

R=06m

hs - 3,0 m

kf - 0,00045 m/s

Qf = (4x3,14x0,6x3,0x0,00045)x1000 = 16,95 I/s

Sprawdzenie zatozonych rozwigzan:

Qf>Q - 16,951/s>6,80I/s

Dla przyjetej srednicy studni DN1200 mm oraz przy zatozeniu ze ponizej
dna studni znajduje sie grunt przepuszczalny o wsp. przepuszczalnosci
wynoszacym 0,00045 gtebokos$¢ wody w studni bedzie wynosic:
hs=Qf/4nrkf=16,95/4x3,14x0,6x0,00045 = 3,59 m

Studnie chtonne nalezy wykonac z kregéw betonowych , taczonych na zaprawe i
uszczelke bentonitowa. Nalezy zastosowa¢ przy studniach chtonnych
zlokalizowanych w drodze zestawy naprawcze. Studnie wyposazy¢ w wiaz
azurowy zeliwny kl. D400. Gére wiazu studni nalezy zlicowac z niweletg terenu.
Nie montowac¢ elementu dennego studni. Dno studni stanowi warstwa filtracyjna
zgodnie z rys nr 4 - Schemat studni chtonnej. W studni nalezy zastosowaé na
wlocie ptyte stalowg rozbijajacg o gr. min. 5 mm montowana do kregu
studziennego. Przejscie przykanalika przez studnie chtonng wykonac¢ za pomocg

przejs¢ szczelnych np. wkitadki in situ Dz200 mm.
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Uwaga - Zamawiajacy dopuszcza okresowe przetrzymywanie wod

opadowych na powierzchni jezdni.

Przykanaliki nalezy wykonaé¢ z rur PE100 RC SDR11 (przewiert pod drogg) o
$rednicy Dz 200 mm i Dz160 mm, fgczonych kielichowo na uszczelke.

Studnie dla wpustow ulicznych zaprojektowano z elementéw betonowych o

$rednicy Dn 500 mm, z osadnikiem o wysokosci 1,0 m.

Wymagane wiasciwosci betonu:

Prefabrykowane elementy betonowe i zelbetowe, stosowane do montazu studni
w kanalizacji, muszg by¢ wyprodukowane z betonu dobranego w oparciu o
analize warunkow srodowiska, w ktorym bedg pracowac (dotyczy to powierzchni
zewnetrznych i wewnetrznych). Studnie betonowe Ilub zelbetowe nalezy
projektowac dla klasy ekspozycji XA3 - zgodnie z normg PN-EN 206-1:2003; ze
zmiang PN-EN 206-1:2003/A1:2005 wprowadzong w 2005 oraz zmiang PN-EN
206-1:2003/A2:2006 ,Beton - Czes¢ 1: Wymagania, witasciwosci, produkcja i

zgodnos¢”
Dla powyzszej klasy cechy betonu sg nastepujace:

» beton klasy C35/45 o w <0,45

« cement siarczanoodporny CEM IIIA 42,5 lub HSR 42,5 w ilosci 360 kg/m3
« kruszywo grube famane bazaltowe

« nasigkliwosc betonu 5%

« wodoszczelnos¢ W10
Umiejscowienie wpustéw ulicznych jest zgodne z projektem drogowym.

Przewiduje sie zastosowanie wpustéw kraweznikowo - jezdniowych kl. D400.

Rzedne wpustu przedstawiono na profilu podtuznym.

7. Roboty ziemne

Przed przystgpieniem do robot ziemnych o terminie rozpoczecia nalezy
zawiadomi¢ zainteresowane instytucje i uzytkownikéw, ktérych instalacje
znajdujg sie w poblizu projektowanego odwodnienia. W miejscach szczegdlnego
uzbrojenia podziemnego nalezy wykona¢ prébne poprzeczne wykopy dla
doktadnego usytuowania przewodoéw. Pozwoli to na ewentualng korekte Iub

wykonanie specjalnych zabezpieczen uzbrojenia wzgledem kanatéw w przypadku
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zbyt bliskich, niezgodnych z przepisami, odlegtosci miedzy nimi. W trakcie
budowy odwodnienia nalezy wykonac¢ wykopy o Scianach pionowych. Wszystkie
wykopy powinny by¢ zabezpieczone i oznakowane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. Wykopy nalezy prowadzi¢ jako umocnione. W przypadku kolizji z
istniejagcym uzbrojeniem wykopy nalezy przeprowadzi¢ recznie pod nadzorem
wiasciciela istniejgcej sieci. Przejscia przykanalikdw pod istniejacq drogg nalezy
wykonaé¢ metodg bez wykopowag (przewiert) za pomocg rur PE100 RC SDR11.

8. Informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowi ze
wzgledu na specyfike projektowanego odwodnienia

W ramach budowy odwodnienia wystepowa¢ beda nastepujace roboty

stwarzajgce zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Wykonywanie wykopdw o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci

wiekszej niz 1,5 m oraz

« Roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw.
« Roboty w poblizu przewoddw linii elektroenergetycznych, gazowych.

« Roboty wykonywane w poblizu czynnych ciggdw komunikacyjnych.

Dla w/w robdét Kierownik budowy, przed jej rozpoczeciem, jest zobowigzany
sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
uwzgledniajacy specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robot

budowlanych.

9. Uwagi koncowe

« Prace ziemne wykona¢ recznie przy skrzyzowaniu z istniejgcym
uzbrojeniem, w miejscu gdzie nie wystepuje uzbrojenie podziemne prace
prowadzi¢ sprzetem mechanicznym. Roboty nalezy prowadzi¢ odcinkowo
i zgodnie z wtascicielami istniejgcego uzbrojenia.

«  Wykopy na catej dlugosci nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z obowigzujacymi

przepisami.

Prowadzone roboty nalezy wykonac¢ zgodnie z:

» Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz. U. Nr 47, poz. 47),
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wymaganiami BHP w projektowaniu rozruchu i eksploatacji obiektéw
i urzadzen sciekowych w gospodarce komunalnej (CTBK 1998),

Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy zleci¢ nadzér wszystkim
wiascicielom uzbrojenia podziemnego na omawianym terenie.

Kanaty przed zasypaniem wykopu nalezy poddaé prébie szczelnosci oraz
zgtosi¢ je do odbioru technicznego.

Wykonane kanaty powinna by¢ naniesiona na mapy zasadnicze przez
odpowiednie stuzby geodezyjne.

Cato$¢ robdét nalezy wykona¢ zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét cz. II - Instalacje Sanitarne
i Przemystowe oraz z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Rurociggdw z Tworzyw Sztucznych.

Materiaty uzyte do wykonania odwodnienia w zakresie inwestycji powinny
posiadac stosowne dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Osoby wykonujgce prace budowlane powinny posiada¢ stosowne
uprawnienia do prowadzenia robét.

Doktadng lokalizacje urzadzen podziemnych nalezy ustali¢ przy pomocy
wykopéw  kontrolnych  wykonywanych pod nadzorem  wiascicieli
i uzytkownikéw uzbrojenia.

Wszystkie roboty w poblizu istniejacego uzbrojenia podziemnego
wykonywacé pod nadzorem wiascicieli i uzytkownikéw, stosujac sie do ich

zalecen odnosnie zabezpieczen urzadzen.

10. Zestawienie materiatow

Lp. Wyszczegodlnienie Ilosc
Rury PE100 RC SDR11 (przewiert) Dz 200 mm -
1. 75,80 m
przykanaliki
2. J/w lecz Dz160 mm 20,20 m
3 Wpusty $ciekowe z elementow betonowych, z 11 Kol
. pl.
osadnikiem 1,0 m, kompletne
4, Tréjnik PVC-U 160/160 2 szt.
5. Ztgczka uniwersalna SG165 2 szt.
6. Przejscie szczelne np. wktadka in- situ Dz200 1 szt.
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mm - wpiecie do istniejacej  studni

kanalizacyjnej

. Studnia chtonna kompletna wg rys nr 4, 8 kol
. pl.
wykonana metoda studniarskg

8. Zestaw naprawczy (dla studni SCH1 i SCH2) 2 szt.

11. Przepisy zwigzane

+ PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drdg.

« PN-92 B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.
12. Obliczenia hydrauliczne

Dane ogdlne:

g n» = 15 I/s ha - nominalne natezenie deszczu,
F, — powierzchnia asfaltowa [ha],
F, - powierzchnia terendéw zielonych [ha],
W o = 0,90 - wspditczynnik sptywu powierzchniowego dla powierzchni
asfaltowej,
W chodnik = 0,85 - wspodtczynnik sptywu powierzchniowego dla powierzchni
chodnika/ miejsc postojowych,
H = 757 mm/rok ha — wielko$¢ rocznego opadu.
1. Metoda obliczen - metoda granicznych natezen deszczu w oparciu o norme
PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe Odwodnienie drég. Prawdopodobienstwo

deszczu miarodajnego zostato dobrane i odczytane na podstawie w/w normy.

Czas miarodajny deszczu t.,:
Y

gdzie:
| — dtugos¢ kanatu [m],

v — predkos¢ przeptywu [m/s],
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t « — czas koncentracji terenowej odczytany z normy

PN-S-02204 [s].

2. Miarodajny przeptyw obliczeniowy Q n:

Q,=FWlq,

gdzie:
F - powierzchnia zlewni [ha],
W - wspdiczynnik sptywu,

dm — hatezenie miarodajne opadu deszczu [I/s x ha].

3. Natezenie miarodajne opadu deszczu q :

A

q, =15,347 (t )0,667

gdzie:
A - stata odczytana z normy PN-S-02204 (tablica 2)

4. Nominalny przeptyw obliczeniowy Q ,:

Q,=Fyld,

gdzie:

F - powierzchnia zlewni [ha],
W - wspodtczynnik sptywu,

g » — hatezenie nominalne opadu deszczu [I/s x ha].

5. Roczna ilos¢ odprowadzanych wod deszczowych:

Q. =FHOO [m*/rok]

gdzie:
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s Stadtraum

F - powierzchnia zlewni [ha],

H - wielko$¢ rocznego opadu [mm/rok x ha].

24



Opracowanie dokumentacji projektowej budowy
chodnika w ul. Porannej Rosy w Kamionkach.

Powierzchnie zlewni dla Czas 5 Natezenie TR Natezenie NEIIET REA
n . Powierzchnie zlewni zredukowane dla | Klasa | Wartosé . | Wysokos¢ | Wartos¢ | miarodajny " 3 przeptyw 3 przeptyw odplyw z
il danego odc[nka it W danego odcinka kanatu lub cieku drogi p koncentragu opadu statej A natezenia MIEEETE na danym el s na danym | powierzchni
cieku terenowej deszczu : deszczu : .
deszczu odcinku odcinku zlewni
. . LACZNIE
chodnik/ chodnik/
droga sciezka pobocze | droga scierka pobocze | na ds_anym p ty H tm Om Qm On Qn Qroczne
odcinku
1,11,
v odczyt_ana
- o z tablicy
Vv,
nr2
Inna

m? m? m? [ha] [ha] [ha] [ha] [%] [s] [mm] [min] I/siha [/s] I/s/ha [I/s] m%rok

zrzut SCH1 | 307,00 | 250,00 0,00 0,028 | 0,021 0,000 0,049 inna 100 1000 757 470 15 130,00 6,35 15,00 0,73 370

zrzut SCH2 | 146,00 | 95,00 0,00 0,013 | 0,008 0,000 0,021 inna 100 1000 757 470 15 130,00 2,76 15,00 0,32 161

zrzut SCH3 | 312,00 | 208,00 0,00 0,028 | 0,018 0,000 0,046 inna 100 1000 757 470 15 130,00 5,95 15,00 0,69 346

zrzut SCH4 | 460,00 | 270,00 0,00 0,041 | 0,023 0,000 0,064 inna 100 1000 757 470 15 130,00 8,37 15,00 0,97 487

25




Opracowanie dokumentacji projektowej budowy
chodnika w ul. Porannej Rosy w Kamionkach.

zrzut SCH5 | 110,00 | 95,00 0,00 0,010 | 0,008 0,000 0,018 inna 100 1000 757 470 15 130,00 2,34 15,00 0,27 136
zrzut SCH6 | 450,00 | 300,00 0,00 0,041 | 0,026 0,000 0,066 inna 100 1000 757 470 15 130,00 8,58 15,00 0,99 500
zrzut SCH7 | 174,00 | 116,00 0,00 0,016 | 0,010 0,000 0,026 inna 100 1000 757 470 15 130,00 3,32 15,00 0,38 193
zrzut SCH8 | 368,00 | 226,00 0,00 0,033 | 0,019 0,000 0,052 inna 100 1000 757 470 15 130,00 6,80 15,00 0,78 396

Podpis projektanta:
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B. CZESC RYSUNKOWA
Spis rysunkow:

Rysunek nr 1 - Plan orientacyjny
Rysunek nr 2 - Plan sytuacyjny
Rysunek nr 3 - Profil podtuzny

Rysunek nr 4 - Schemat studni chtonnej
Rysunek nr 5 - Wpust $ciekowy
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SCHEMAT STUDNI CHLONNEJ

Uwaga- dla studni SCH1 i SCH2 stosowac zestaw naprawczy

wihaz zeliwny azurowy kl. D400

NWIANNNANANNNN

AONNERANEFANE NSNS &

krag zwezkowy 1200/600

stopnie wlazowe

proj. przykanalik z rur PE100 RC SDR11

PLYTA ROZBIJAJACA stal. gr. min. 5 mm

montowana do kregu

kamien tamany hydrotechniczny 63/130 mm gr. 50 cm

np. granit lub sejenit

Zamawiajgcy

Wykonawca

Urzad Miasta i Gminy Kornik

Plac Niepodlegtosci 1

62-035 Kornik

Stadtraum Polska Sp z o.o.

ul. Druzbickiego 11

Nazwa opracowania

Projekt

Nr studni R [m] N1 N2 N3 Np H1 [m] H2 [m] H3 [m] H [m]
[mn.p.m] | [mn.p.m] | [mn.p.m] | [mn.p.m]
SCH1 1,20 82,40 81,21 80,71 79,11 0,50 1,60 1,19 3,29
SCH2 1,20 82,40 81,17 80,67 79,07 0,50 1,60 1,23 3,33
SCH3 1,20 81,86 80,56 80,06 78,46 0,50 1,60 1,30 3,40
SCH4 1,20 82,66 81,22 80,72 79,12 0,50 1,60 1,44 3,54
SCH5 1,20 83,00 81,69 81,19 80,09 0,50 1,10 1,31 2,91
SCH6 1,20 83,00 81,69 81,19 80,09 0,50 1,10 1,31 2,91
SCH7 1,20 83,07 81,70 81,20 80,10 0,50 1,10 1,37 2,97
SCH8 1,20 82,54 81,19 80,19 77,69 0,50 3,00 1,35 4,85

budowlano-wykonawczy
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projektowej budowy chodnika w
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UWAGA |
Przykanaliki wykona¢ z rur Dz200, Dz160 mm PET100 RC SDR11

Rzedne wpustow oraz wylotdw przykanalikdw pokazano na profilu podfuznym — rys. nr 3

Rozwigzanie typowe
A _|RZ. WPUSTU
|/_.\ _ _ g
N~
N
Ol
2 Y N
of o
o AL 2| 2
Lu M .m N
0.05 RZ. WLOTU S
u — — — : m
|/
RZ. DNA
EEEE R . W
0.50
0.60 PODSYPKA Z TEUCZNIA

ZESTAWIENIE ELEMENTOW WPUSTU SCIEKOWEGO:

Poz.| Nazwa elementu Nr normy lub katalogu
1 Skrzynka wpustu ulicznego kraweznikowo - jezdniowego
k.. D400
2 | Pierécien odciazajacy KB1-38.4.3(4)81
3 | Rurazelbetowa bez stopki @ 0.50 m KB1-38.4.3(6)78
4 | Zelbetowy krag z wylotem @ 0.20 m KW-50 KB1-38.4.3(4)81

LUB ZWRU GR. 7 cm

OPRACOWANO NA PODSTAWIE ELEMENTOW TYPOWYCH
WPUSTU ULICZNEGO WG KB4 3.3.10(1)

22277772

==

]

JuuJ

Schemat skrzynki wpustu kraweznikowo— jezdniowego

X

Lokalizacja wpustdéw wg projektu drogowego
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