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B. CZĘŚĆ OPISOWA 

1. Informacje wstępne 

1.1. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy dla budowy 

odwodnienia w zakresie projektowanego chodnika wzdłuż ul. Porannej Rosy w 

Kamionkach.  

1.2. Podstawa opracowania 

Podstawą opracowania jest umowa nr B-FP.272.1.14.2021 z dn. 7.04.2021 r. 

zawarta pomiędzy firmą stadtraum Polska Sp. z o.o., a Miastem i Gminą Kórnik.  

Dokumentację opracowano w oparciu o następujące materiały wyjściowe: 

• umowa B-FP.272.1.14.2021 z dn. 7.04.2021 r. na opracowanie 

dokumentacji projektowej dla budowy chodnika wzdłuż ul. Porannej Rosy, 

• Mapa do celów projektowych wykonana na potrzeby zamówienia, 

• Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 

z późniejszymi zmianami), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno – użytkowego (Dz.U. Nr 202 poz. 2072  

z późniejszymi zmianami), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120 poz. 

1133 z późniejszymi zmianami), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych 

oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich 

umieszczania na drogach (wraz z załącznikami nr 1-4). (Dz.U. 2003 Nr 

220 poz. 2181 z późniejszymi zmianami). 

• Ustawa z dnia 21 marca 1983r. o drogach publicznych (Dz.U. 1985 Nr 14 

poz. 60 z późniejszymi zmianami), 
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1.3. Cel opracowania 

Celem opracowania jest projekt budowlano – wykonawczy branży kanalizacyjnej 

w zakresie budowy chodnika w ulicy Porannej Rosy w Kamionkach.  

Dodatkowo, zadanie uwzględnia wykonanie: projektu stałej organizacji ruchu 

z uwzględnieniem funkcjonowania i poprawy bezpieczeństwa dla wszystkich 

użytkowników ruchu, projektu kanału technologicznego, projektu doświetlenia 

przejść dla pieszych oraz projektu zieleni. 
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2. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego 

Oświadczenie projektanta 

wymagane art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo budowlane 

Niniejszym oświadczam, że projekt: 

 

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika w ul. Porannej Rosy w Kamionkach - 

branża kanalizacyjna 

 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 

technicznej. 

 

           Poznań 12.2022       ………………………… 

(miejscowość i data)          Agnieszka Rak 

 

Oświadczenie sprawdzającego 

wymagane art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo budowlane 

Niniejszym oświadczam, że projekt: 

 

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika w ul. Porannej Rosy w Kamionkach - 

branża kanalizacyjna 

 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 

technicznej. 

 

           Poznań 12.2022       ………………………… 

(miejscowość i data)          Agnieszka Bosacka 
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3. Kopie uprawnień oraz zaświadczeń z PIIB 
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4. Zakres opracowania 

Projektowana budowa odwodnienia w zakresie projektowanego chodnika wzdłuż 

ul. Porannej Rosy polegać będzie na wykonaniu wpustów ściekowych wraz z 

przykanalikami, odprowadzającymi wody opadowe z terenu istniejącej drogi oraz 

projektowanego chodnika do zaprojektowanych odbiorników jakimi będą studnie 

chłonne. 

5. Istniejące zagospodarowanie terenu 

Ul. Porannej Rosy znajduje się w południowo-zachodniej części wsi Kamionki w 

gminie Kórnik i jest zlokalizowana prostopadle do ul. Mieczewskiej. Ul. Porannej 

Rosy przebiega na kierunku wschód-zachód. 

W stanie istniejącym, na całej długości ul. Porannej Rosy występuje bitumiczna 

nawierzchnia jezdni, nie ograniczona krawężnikami, po jej obu stronach znajduje 

się istniejąca zieleń. Niektórzy mieszkańcy we własnym zakresie wykonali zjazdy 

oraz fragmenty chodników z kostki betonowej prowadzące do posesji. 

Ul. Porannej Rosy jest drogą wewnętrzną i objęta jest strefą zamieszkania. 

Powyższe informacje zostały przedstawione na wjeździe w ul. Porannej Rosy za 

pomocą odpowiedniego oznakowania pionowego. 

W obszarze objętym projektem występują następujące sieci uzbrojeń 

podziemnych i naziemnych: 

• sieć gazowa,  

• sieć wodociągowa,  

• sieć elektroenergetyczna, 

• sieć teletechniczna, 

• kanalizacja sanitarna. 

UWAGA: 

W przypadku wystąpienia kolizji z uzbrojeniem podziemnym nie uwzględnionym 

w niniejszym opracowaniu, należy skontaktować się z projektantem w celu 

opracowania odpowiedniego rozwiązania i zlikwidowania kolizji. 
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6. Projektowane rozwiązania 

Projektuje się odwodnienie istniejącej drogi oraz projektowanego chodnika 

wzdłuż ul. Porannej Rosy za pomocą systemu wpustów ściekowych wraz z 

przykanalikami z odprowadzeniem wód opadowych do zaprojektowanych studni 

chłonnych (oznaczonych jako SCH1..itd.). Wpusty oznaczone jako WP1, WP2 i 

WP3 podłączono do istniejącej kanalizacji deszczowej zlokalizowanej na terenie 

szkoły. Przykanaliki z w/w wpustów należy włączyć do istniejącego systemu 

kanalizacyjnego za pomocą trójników 160/160 PVC-U i złączki uniwersalnej 

SG165 (wpust WP2 i WP3) oraz do istniejącej studni kanalizacyjnej (wpust WP1) 

za pomocą przejścia szczelnego np. wkładki in situ Dz200 mm. 

Lokalizacja urządzeń wg planu sytuacyjnego. 

Obliczenia infiltracji dla studni chłonnych zostały przeprowadzone metodą Maaga.  

Przy założeniu, że poniżej dna studni chłonnej znajduje się warstwa 

przepuszczalna o współczynniku przepuszczalności wynoszącym 0,00045, a 

poziom wód gruntowych znajduje się min. 1,5 m poniżej dna studni określono 

zdolność chłonną studni: 

Obliczenia infiltracji studni chłonnej: 

 

fsf khRQ ⋅⋅⋅⋅= π4
 

gdzie: 

Qf – zdolność chłonna studni, [m3/s], 

R – promień studni, [m], 

hs – głębokość wody w studni liczona od jej dna, [m], 

kf – współczynnik przepuszczalności gruntu nasyconego, [m/s]. 

Przyjęto: 

R = 1,0 m 

hs – 5,5 m 

kf – 0,0001 m/s 

STUDNIA SCH1 , ilość wód opadowych Q- 6,35l/s 

Przyjęto: 

R = 0,6 m 

hs – 3,0 m 
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kf – 0,00045 m/s 

Qf = (4x3,14x0,6x3,0x0,00045)x1000 = 10,17 l/s 

Sprawdzenie założonych rozwiązań: 

Qf>Q - 10,17l/s>6,35l/s 

Dla przyjętej średnicy studni DN1200 mm oraz przy założeniu że poniżej 

dna studni  znajduje się grunt przepuszczalny o wsp. przepuszczalności 

wynoszącym 0,00045 głębokość wody w studni będzie wynosić: 

hs=Qf/4πrkf=10,17/4x3,14x0,6x0,00045 = 2,15m 

STUDNIA SCH2 , ilośc wód opadowych Q- 2,76l/s 

Przyjęto: 

R = 0,6 m 

hs – 3,0 m 

kf – 0,00045 m/s 

Qf = (4x3,14x0,6x3,0x0,00045)x1000 = 10,17 l/s 

Sprawdzenie założonych rozwiązań: 

Qf>Q - 10,76l/s>2,76l/s 

Dla przyjętej średnicy studni DN1200 mm oraz przy założeniu że poniżej 

dna studni  znajduje się grunt przepuszczalny o wsp. przepuszczalności 

wynoszącym 0,00045 głębokość wody w studni będzie wynosić: 

hs=Qf/4πrkf=10,17/4x3,14x0,6x0,00045 = 2,15m 

STUDNIA SCH3 , ilość wód opadowych Q- 5,95l/s 

Przyjęto: 

R = 0,6 m 

hs – 3,0 m 

kf – 0,00045 m/s 

Qf = (4x3,14x0,6x3,0x0,00045)x1000 = 10,17 l/s 

Sprawdzenie założonych rozwiązań: 

Qf>Q - 10,17l/s>5,95l/s 

Dla przyjętej średnicy studni DN1200 mm oraz przy założeniu że poniżej 

dna studni  znajduje się grunt przepuszczalny o wsp. przepuszczalności 

wynoszącym 0,00045 głębokość wody w studni będzie wynosić: 

hs=Qf/4πrkf=10,17/4x3,14x0,6x0,00045 = 2,15m  

STUDNIA SCH4 , ilość wód opadowych Q- 8,37l/s 

Przyjęto: 
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R = 0,6 m 

hs – 3,0 m 

kf – 0,00045 m/s 

Qf = (4x3,14x0,6x3,0x0,00045)x1000 = 10,17 l/s 

Sprawdzenie założonych rozwiązań: 

Qf>Q - 10,17l/s>8,37l/s 

Dla przyjętej średnicy studni DN1200 mm oraz przy założeniu że poniżej 

dna studni  znajduje się grunt przepuszczalny o wsp. przepuszczalności 

wynoszącym 0,00045 głębokość wody w studni będzie wynosić: 

hs=Qf/4πrkf=10,17/4x3,14x0,6x0,00045 = 2,15m 

STUDNIA SCH5 , ilość wód opadowych Q- 2,34l/s 

Przyjęto: 

R = 0,6 m 

hs – 2,0 m 

kf – 0,00045 m/s 

Qf = (4x3,14x0,6x2,0x0,00045)x1000 = 6,78 l/s 

Sprawdzenie założonych rozwiązań: 

Qf>Q - 6,78l/s>2,34l/s 

Dla przyjętej średnicy studni DN1200 mm oraz przy założeniu że poniżej 

dna studni  znajduje się grunt przepuszczalny o wsp. przepuszczalności 

wynoszącym 0,00045 głębokość wody w studni będzie wynosić: 

hs=Qf/4πrkf=6,78/4x3,14x0,6x0,00045 = 1,43m 

STUDNIA SCH6 , ilość wód opadowych Q- 8,58l/s 

Przyjęto: 

R = 0,6 m 

hs – 3,0 m 

kf – 0,00045 m/s 

Qf = (4x3,14x0,6x3,0x0,00045)x1000 = 10,17 l/s 

Sprawdzenie założonych rozwiązań: 

Qf>Q - 10,17l/s>8,58l/s 

Dla przyjętej średnicy studni DN1200 mm oraz przy założeniu że poniżej 

dna studni  znajduje się grunt przepuszczalny o wsp. przepuszczalności 

wynoszącym 0,00045 głębokość wody w studni będzie wynosić: 

hs=Qf/4πrkf=10,17/4x3,14x0,6x0,00045 = 2,15 m 
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STUDNIA SCH7 , ilość wód opadowych Q- 3,32l/s 

Przyjęto: 

R = 0,6 m 

hs – 2,0 m 

kf – 0,00045 m/s 

Qf = (4x3,14x0,6x2,0x0,00045)x1000 = 6,78 l/s 

Sprawdzenie założonych rozwiązań: 

Qf>Q - 6,78l/s>3,32l/s 

Dla przyjętej średnicy studni DN1200 mm oraz przy założeniu że poniżej 

dna studni  znajduje się grunt przepuszczalny o wsp. przepuszczalności 

wynoszącym 0,00045 głębokość wody w studni będzie wynosić: 

hs=Qf/4πrkf=6,78/4x3,14x0,6x0,00045 = 1,43 m 

STUDNIA SCH8 , ilość wód opadowych Q- 6,80l/s 

Przyjęto: 

R = 0,6 m 

hs – 3,0 m 

kf – 0,00045 m/s 

Qf = (4x3,14x0,6x3,0x0,00045)x1000 = 16,95 l/s 

Sprawdzenie założonych rozwiązań: 

Qf>Q - 16,95l/s>6,80l/s 

Dla przyjętej średnicy studni DN1200 mm oraz przy założeniu że poniżej 

dna studni  znajduje się grunt przepuszczalny o wsp. przepuszczalności 

wynoszącym 0,00045 głębokość wody w studni będzie wynosić: 

hs=Qf/4πrkf=16,95/4x3,14x0,6x0,00045 = 3,59 m 

Studnie chłonne należy wykonać z kręgów betonowych , łączonych na zaprawę i 

uszczelkę bentonitową. Należy zastosować przy studniach chłonnych 

zlokalizowanych w drodze zestawy naprawcze. Studnie wyposażyć w właz 

ażurowy żeliwny kl. D400. Górę włazu studni należy zlicować z niweletą terenu. 

Nie montować elementu dennego studni. Dno studni stanowi warstwa filtracyjna 

zgodnie z rys nr 4 - Schemat studni chłonnej. W studni należy zastosować na 

wlocie płytę stalową rozbijającą o gr. min. 5 mm montowana do kręgu 

studziennego. Przejście przykanalika przez studnię chłonną wykonać za pomocą 

przejść szczelnych np. wkładki in situ Dz200 mm. 
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Uwaga - Zamawiający dopuszcza okresowe przetrzymywanie wód 

opadowych na powierzchni jezdni. 

Przykanaliki należy wykonać z rur PE100 RC SDR11 (przewiert pod drogą) o 

średnicy Dz 200 mm i Dz160 mm, łączonych kielichowo na uszczelkę. 

Studnie dla wpustów ulicznych zaprojektowano z elementów betonowych o 

średnicy Dn 500 mm, z osadnikiem o wysokości 1,0 m.  

Wymagane właściwości betonu: 

Prefabrykowane elementy betonowe i żelbetowe, stosowane do montażu studni  

w kanalizacji, muszą być wyprodukowane z betonu dobranego w oparciu o 

analizę warunków środowiska, w którym będą pracować (dotyczy to powierzchni 

zewnętrznych i wewnętrznych). Studnie betonowe lub żelbetowe należy 

projektować dla klasy ekspozycji XA3 – zgodnie z normą PN-EN 206-1:2003; ze 

zmianą PN-EN 206-1:2003/A1:2005 wprowadzoną w 2005 oraz zmianą PN-EN 

206-1:2003/A2:2006 „Beton – Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i 

zgodność” 

Dla powyższej klasy cechy betonu są następujące: 

• beton klasy C35/45 o w ≤0,45 

• cement siarczanoodporny CEM IIIA 42,5 lub HSR 42,5 w ilości 360 kg/m3 

• kruszywo grube łamane bazaltowe 

• nasiąkliwośc betonu 5% 

• wodoszczelność W10 

Umiejscowienie wpustów ulicznych jest zgodne z projektem drogowym.  

Przewiduje się zastosowanie wpustów krawężnikowo - jezdniowych kl. D400. 

Rzędne wpustu przedstawiono na profilu podłużnym. 

7. Roboty ziemne 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych o terminie rozpoczęcia należy 

zawiadomić zainteresowane instytucje i użytkowników, których instalacje 

znajdują się w pobliżu projektowanego odwodnienia. W miejscach szczególnego 

uzbrojenia podziemnego należy wykonać próbne poprzeczne wykopy dla 

dokładnego usytuowania przewodów. Pozwoli to na ewentualną korektę lub 

wykonanie specjalnych zabezpieczeń uzbrojenia względem kanałów w przypadku 
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zbyt bliskich, niezgodnych z przepisami, odległości między nimi. W trakcie 

budowy odwodnienia należy wykonać wykopy o ścianach pionowych. Wszystkie 

wykopy powinny być zabezpieczone i oznakowane zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. Wykopy należy prowadzić jako umocnione. W przypadku kolizji z 

istniejącym uzbrojeniem wykopy należy przeprowadzić ręcznie pod nadzorem 

właściciela istniejącej sieci. Przejścia przykanalików pod istniejącą drogą należy 

wykonać metodą bez wykopową (przewiert) za pomocą rur PE100 RC SDR11. 

8. Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowi ze 
względu na specyfikę projektowanego odwodnienia 

W ramach budowy odwodnienia występować będą następujące roboty 

stwarzające zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 

Wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości 

większej niż 1,5 m oraz  

• Roboty wykonywane przy użyciu dźwigów. 

• Roboty w pobliżu przewodów linii elektroenergetycznych, gazowych. 

• Roboty wykonywane w pobliżu czynnych ciągów komunikacyjnych. 

Dla w/w robót Kierownik budowy, przed jej rozpoczęciem, jest zobowiązany 

sporządzić lub zapewnić sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

uwzględniający specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót 

budowlanych. 

9. Uwagi końcowe 

• Prace ziemne wykonać ręcznie przy skrzyżowaniu z istniejącym 

uzbrojeniem, w miejscu gdzie nie występuje uzbrojenie podziemne prace 

prowadzić sprzętem mechanicznym. Roboty należy prowadzić odcinkowo 

i zgodnie z właścicielami istniejącego uzbrojenia. 

• Wykopy na całej długości należy zabezpieczyć zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 

Prowadzone roboty należy wykonać zgodnie z: 

• Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

(Dz. U. Nr 47, poz. 47), 
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• wymaganiami BHP w projektowaniu rozruchu i eksploatacji obiektów 

i urządzeń ściekowych w gospodarce komunalnej (CTBK 1998), 

• Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy zlecić nadzór wszystkim 

właścicielom uzbrojenia podziemnego na omawianym terenie. 

• Kanały przed zasypaniem wykopu należy poddać próbie szczelności oraz 

zgłosić je do odbioru technicznego. 

• Wykonane kanały powinna być naniesiona na mapy zasadnicze przez 

odpowiednie służby geodezyjne. 

• Całość robót należy wykonać zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami 

Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót cz. II – Instalacje Sanitarne 

i Przemysłowe oraz z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru 

Rurociągów z Tworzyw Sztucznych. 

• Materiały użyte do wykonania odwodnienia w zakresie inwestycji powinny 

posiadać stosowne dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

• Osoby wykonujące prace budowlane powinny posiadać stosowne 

uprawnienia do prowadzenia robót. 

• Dokładną lokalizację urządzeń podziemnych należy ustalić przy pomocy 

wykopów kontrolnych wykonywanych pod nadzorem właścicieli 

i użytkowników uzbrojenia. 

• Wszystkie roboty w pobliżu istniejącego uzbrojenia podziemnego 

wykonywać pod nadzorem właścicieli i użytkowników, stosując się do ich 

zaleceń odnośnie zabezpieczeń urządzeń. 

10. Zestawienie materiałów 

Lp. Wyszczególnienie Ilość 

1.  
Rury PE100 RC SDR11 (przewiert) Dz 200 mm - 

przykanaliki 
75,80 m 

2.  J/w lecz Dz160 mm 20,20 m 

3.  
Wpusty ściekowe z elementów betonowych, z 

osadnikiem 1,0 m, kompletne 
11 kpl. 

4.  Trójnik PVC-U 160/160 2 szt. 

5.  Złączka uniwersalna SG165 2 szt. 

6.  Przejście szczelne np. wkładka in- situ Dz200 1 szt. 
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mm - wpięcie do istniejącej studni 

kanalizacyjnej 

7.  
Studnia chłonna kompletna wg rys nr 4, 

wykonana metodą studniarską 
8 kpl. 

8.  Zestaw naprawczy (dla studni SCH1 i SCH2) 2 szt. 

 

11. Przepisy związane 

• PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg. 

• PN-92 B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu. 

12. Obliczenia hydrauliczne 

Dane ogólne: 

• q n = 15 l/s ha – nominalne natężenie deszczu, 

• Fa – powierzchnia asfaltowa [ha], 

• Fz – powierzchnia terenów zielonych [ha], 

• ψ a = 0,90 – współczynnik spływu powierzchniowego dla powierzchni 

asfaltowej, 

• ψ chodnik = 0,85 – współczynnik spływu powierzchniowego dla powierzchni 

chodnika/ miejsc postojowych, 

• H = 757 mm/rok ha – wielkość rocznego opadu. 

1. Metoda obliczeń – metoda granicznych natężeń deszczu w oparciu o normę 

PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe Odwodnienie dróg. Prawdopodobieństwo 

deszczu miarodajnego zostało dobrane i odczytane na podstawie w/w normy. 

 

Czas miarodajny deszczu tm: 

km t
v

l
t +⋅= 2,1  

gdzie: 

l – długość kanału [m], 

v – prędkość przepływu [m/s], 
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t k – czas koncentracji terenowej odczytany z normy 

PN-S-02204 [s]. 

 

2. Miarodajny przepływ obliczeniowy Q m: 

mm qFQ ⋅⋅= ψ  

gdzie: 

F – powierzchnia zlewni [ha], 

Ψ – współczynnik spływu, 

q m – natężenie miarodajne opadu deszczu [l/s x ha]. 

 

3. Natężenie miarodajne opadu deszczu q m: 

( )[ ]667,0347,15
m

m
t

A
q ⋅=  

gdzie: 

A – stała odczytana z normy PN-S-02204 (tablica 2) 

4. Nominalny przepływ obliczeniowy Q n: 

nn qFQ ⋅⋅= ψ  

gdzie: 

F – powierzchnia zlewni [ha], 

Ψ – współczynnik spływu, 

q n – natężenie nominalne opadu deszczu [l/s x ha]. 

 

5. Roczna ilość odprowadzanych wód deszczowych: 

]/[10 3 rokmHFQroczne ⋅⋅=  

gdzie: 
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F – powierzchnia zlewni [ha], 

H – wielkość rocznego opadu [mm/rok x ha]. 
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Ciąg 
Powierzchnie zlewni dla 

danego odcinka kanału lub 
cieku 

Powierzchnie zlewni zredukowane dla 
danego odcinka kanału lub cieku 

Klasa 
drogi 

Wartość 
p 

Czas 
koncentracji 
terenowej 

Wysokość 
opadu 

Wartość 
stałej A  

Czas 
miarodajny 
natężenia 
deszczu 

Natężenie 
miarodajne 

deszczu 

Miarodajny 
przepływ 
na danym 
odcinku 

Natężenie 
nominalne 
deszczu 

Nominalny 
przepływ 
na danym 
odcinku 

Roczny 
odpływ z 

powierzchni 
zlewni 

- 

droga chodnik/ 
ścieżka pobocze droga chodnik/ 

ścieżka pobocze 
ŁĄCZNIE 
na danym 
odcinku 

I, II, 
III, IV, 

V, 
Inna 

p tk H 

odczytana 
z tablicy 

nr 2 

tm qm Qm qn Qn Qroczne 

m2 m2 m2 [ha] [ha] [ha] [ha] [%] [s] [mm] [min] l/s/ha [l/s] l/s/ha [l/s] m3/rok 

zrzut SCH1 307,00 250,00 0,00 0,028 0,021 0,000 0,049 inna 100 1000 757 470 15 130,00 6,35 15,00 0,73 370 

zrzut SCH2 146,00 95,00 0,00 0,013 0,008 0,000 0,021 inna 100 1000 757 470 15 130,00 2,76 15,00 0,32 161 

zrzut SCH3 312,00 208,00 0,00 0,028 0,018 0,000 0,046 inna 100 1000 757 470 15 130,00 5,95 15,00 0,69 346 

zrzut SCH4 460,00 270,00 0,00 0,041 0,023 0,000 0,064 inna 100 1000 757 470 15 130,00 8,37 15,00 0,97 487 
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zrzut SCH5 110,00 95,00 0,00 0,010 0,008 0,000 0,018 inna 100 1000 757 470 15 130,00 2,34 15,00 0,27 136 

zrzut SCH6 450,00 300,00 0,00 0,041 0,026 0,000 0,066 inna 100 1000 757 470 15 130,00 8,58 15,00 0,99 500 

zrzut SCH7 174,00 116,00 0,00 0,016 0,010 0,000 0,026 inna 100 1000 757 470 15 130,00 3,32 15,00 0,38 193 

zrzut SCH8 368,00 226,00 0,00 0,033 0,019 0,000 0,052 inna 100 1000 757 470 15 130,00 6,80 15,00 0,78 396 

 

Podpis projektanta: 
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B. CZĘŚĆ RYSUNKOWA  

Spis rysunków: 

Rysunek nr 1 – Plan orientacyjny 

Rysunek nr 2 – Plan sytuacyjny 

Rysunek nr 3 – Profil podłużny 

Rysunek nr 4 - Schemat studni chłonnej 

Rysunek nr 5 - Wpust ściekowy 
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Nr studni R [m] N1 
 [m n.p.m]

N2 
 [m n.p.m]

N3 
 [m n.p.m]

Np 
 [m n.p.m]

H1 [m]

SCH8 1,20 82,54 81,19 80,19 77,69 0,50

H2 [m] H3 [m] H [m]

3,00 1,35 4,85

SCH1 1,20 82,40 81,21 80,71 79,11 0,50 1,60 1,19 3,29

SCH2 1,20 82,40 81,17 80,67 79,07 0,50 1,60 1,23 3,33

SCH3 1,20 81,86 80,56 80,06 78,46 0,50 1,60 1,30 3,40

SCH4 1,20 82,66 81,22 80,72 79,12 0,50 1,60 1,44 3,54

SCH5 1,20 83,00 81,69 81,19 80,09 0,50 1,10 1,31 2,91

SCH6 1,20 83,00 81,69 81,19 80,09 0,50 1,10 1,31 2,91

SCH7 1,20 83,07 81,70 81,20 80,10 0,50 1,10 1,37 2,97

D

SCHEMAT STUDNI CHŁONNEJ

PŁYTA ROZBIJAJĄCA stal. gr. min. 5 mm

H

właz żeliwny ażurowy kl. D400

Ø200

m
in

.2
00

kamień łamany hydrotechniczny 63/130 mm gr. 50 cm 

N1

N2

N3

Np

H
1

H
2

H
3

krąg zwężkowy 1200/600

stopnie włazowe

np. granit lub sejenit

montowana do kręgu

Uwaga- dla studni SCH1 i SCH2 stosować zestaw naprawczy

proj. przykanalik z rur PE100 RC SDR11




