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Zatacznik nr 1 do SIWZ

w Projekcie ,,Slgskie Digitarium. Digitalizacja i udostepnianie
zasobow instytucji kultury wojewodztwa slgskiego” w postepowaniu

na:

Mobilne Centrum Digitalizacji - Samochod
dostosowany do potrzeb digitalizacji w
terenie z zamontowanymi urzadzeniami

technicznymi

S$zCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Katowice, 29.05.2020
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V.4 Mobilny zestaw do edycji materiatéw audio wideo — 2 szt. 30
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Il. Wymagania ogdlne

Il.L1 Przedmiot opracowania.

Projekt ,Slaskie Digitarium. Digitalizacja i udostepnianie zasobdw instytucji kultury
wojewddztwa $lgskiego” jest projektem realizowanym przez Biblioteke Slaska jako lidera oraz
Regionalny Instytut Kultury (RIK) jako gtdwnego odbiorce Mobilnego Centrum Digitalizacji.
Projekt jest wspétfinansowany ze srodkdw Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Wojewddztwa
Slaskiego na lata 2014 — 2020.

1.2 Przeznaczenie pojazdu

Mobilne Centrum Digitalizacji MCD zaktada digitalizacje materialnego i niematerialnego
dziedzictwa kulturowego (m.in. ksigzki, fotografie, dokumenty, przedmioty codziennego
uzytku, obiekty architektoniczne i pomieszczenia, rekodzieto, figurki sakralne, ale tez gwara,
zwyczaje, obrzedy ludowe i religijne, wspomnienia swiadkdw waznych wydarzen itp.).
Unikatowo$¢ i zanikanie w/w niematerialnego dziedzictwa kulturowego wymaga zapewnienia
mobilnosci, szczegdtowosci i wielowatkowosci przy jego rejestracji. Istotna jest tez
redundantnos¢ przyjetych rozwigzan.

1.3 Warunki eksploatacji, obstugi i naprawy pojazdu.

1) Pojazd — Mobilne Centrum Digitalizacji bedzie:

a) uzytkowany we wszystkich porach doby i roku, w warunkach atmosferycznych spotykanych
w polskiej strefie klimatycznej,

b) jezdzit po drogach twardych i gruntowych oraz w miare potrzeby pokonywat krawezniki,

c) przechowywany na wolnym powietrzu,

d) myty w myjni automatycznej szczotkowej.

2) Obstugi techniczne oraz naprawy biezgce w okresie gwarancji dostarczonego w ramach
zamowienia pojazdu, beda wykonywane w serwisowych stacjach obstugi.
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1.4 Wymagania formalne.

1) Pojazd bazowy, na ktérym zostanie dokonana adaptacja na pojazd Mobilnego Centrum
Digitalizacji musi posiada¢ homologacje wystawiong zgodnie z art. 70 d ustawy z dnia 20
czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1990, z pézn. zm.).

2) Pojazd musi posiadaé¢ zaswiadczenie stacji kontroli pojazdéw upowaznionej do
przeprowadzania badan technicznych pojazdéw o przeprowadzeniu badan technicznych przed
dopuszczeniem do ruchu z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu (Dz. U. z 2018 r., poz. 1990,
z péin. zm.).

3) Pojazd bazowy, na ktérym zostanie dokonana adaptacja na pojazd Mobilnego Centrum
Digitalizacji musi by¢ zgodny z Rozporzgdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr
661/2009 z dnia 13.07.2009 r. w sprawie wymagan technicznych w zakresie homologacji typu
pojazdéw silnikowych dotyczacych ich bezpieczenstwa ogdlnego, ich przyczep oraz
przeznaczonych dla nich uktaddw, czesci i oddzielnych zespotow.

4) Wszystkie podzespoty elektroniczne montowane dodatkowo muszg posiadac¢ swiadectwo
homologacji na zgodnos¢ z Regulaminem 10 EKG/ONZ (Dz. Urzedowy Unii Europejskiej, L
254,20 wrzesien 2012).

5) Pojazd musi by¢ wykonany zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, powszechnie
obowigzujgcymi w tym zakresie normami i standardami z uwzglednieniem obowigzujgcych
przepisow.

6) W ksigzce gwarancyjnej pojazdu nalezy wprowadzi¢ zapis, ze zmiany adaptacyjne pojazdu,
dotyczace montazu wyposazenia dokonane przez Zamawiajagcego w uzgodnieniu z
Wykonawcg, nie mogg powodowaé utraty ani ograniczenia uprawnien wynikajacych z
fabrycznej gwaranciji.

7) Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego udzielania konsultacji technicznych
niezwtocznie po podpisaniu umowy i przed przystgpieniem do sporzgdzenia projektu
wykonawczego zabudowy pojazdu w zakresie mozliwosci zabudowania oraz zalecen
dotyczacych montazu w pojezdzie:

a) urzadzen chtodzenia,

b) stanowisk digitalizacyjnych

c) instalacji elektrycznej.

8) Zamawiajacy wymaga, aby stanowiska pracy byty dostepne bez koniecznosci wystawiania,
przestawiania transportowanych sprzetéw czy tez ich opakowan

9) Wykonawca musi uwzglednié, ze MCD bedzie wykorzystywane przez caty rok kalendarzowy
i bedzie docierato do wielu trudno dostepnych miejsc zatem bezpieczenstwo przewozonych
0sOb oraz sprzetéw jest najwazniejszym kryterium jakoSciowym. Uchybienia w/w zakresie
mogg zosta¢ uznane za nienalezyte wykonywanie Umowy.

10) W ciggu 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy Wykonawca przedstawi do
akceptacji Zamawiajgcemu w postaci papierowej oraz plikowej w formacie pdf:

a) ostateczny projekt wykonawczy zabudowy przestrzeni zabudowanej Mobilnego Centrum
Digitalizacji (uwzgledniajgc sposdb transportu i przechowywania wykazanych w rozdziale IV
niniejszego dokumentu urzadzen oraz wyposazenia, przy czym nalezy zaznaczy¢, ze to
Wykonaweca jest odpowiedzialny za taki dobdr szaf, potek, mocowan, i zabezpieczen w tym
zabezpieczen przed czynnikami atmosferycznymi, aby sprzety byty transportowane zgodnie z
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ich wymaganiami gwarancyjnymi i nic nawet akceptacja Zamawiajgcego dla konkretnego
wyposazenia nie zwalnia Wykonawcy z tego obowigzku),

b) projekt instalacji elektryczne;.

11) Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca w ramach realizacji zamdwienia zapewnit
instruktaz stanowiskowy dla minimalnie 5 pracownikdw Zamawiajgcego. Instruktaz winien
trwaé minimum 16 godzin zegarowych. Instruktaz stanowiskowy odbedzie sie w miejscu
ustalonym przez strony Umowy, musi obejmowac czes¢ teoretyczng w zakresie obstugi
zaoferowanego pojazdu oraz jego wyposazenia, umozliwiajgc bezpieczne i efektywne
wykorzystanie mozliwosci pojazdu oraz jego wyposazenia. Szczegdtowy zakres instruktazu
stanowiskowego strony ustalg po podpisaniu umowy. Instruktaz musi odby¢ sie w okresie do
momentu podpisania protokotu kofncowego realizacji zadania i zakonczy¢ listg obecnosci
uczestnikéw.

I.L5 Wymagania formalne sprzetu do digitalizacji zamontowanego w

pojezdzie

1) Cata infrastruktura sprzetowa w tym wszystkie urzgdzania muszg by¢ przygotowane do pracy.

2) Dla catej Infrastruktury sprzetowej Wykonawca dostarczy, zamontuje, skonfiguruje i dostroi Sprzet,
Oprogramowanie Standardowe (w tym oprogramowanie stuzgce do zarzadzania Sprzetem) i Oprogra-
mowanie Aplikacyjne.

3) Montaz Sprzetu zostanie wykonany przez wykwalifikowanych pracownikéw, ktorych wiedza i
doswiadczenie pozwoli na prawidtowy montaz sprzetu oraz przeprowadzenie instruktazu sta-

nowiskowego.
4) Wykonawca bedzie odpowiadac za utrzymanie w sprawnosci technicznej Infrastruktury Sprzetowej

dostarczonej i zamontowanej w ramach MCD przez caty okres rekojmi i gwarancji,

5) Jezeli przy wymaganiach na Sprzet nie s3 wymienione lub wymieniona jest niewystarczajgca ilos¢
licencji, urzadzen, akcesoriéw potaczeniowych takich jak przewody zasilajgce, kable sygnatowe, kable
Swiattowodowe i wszelkie inne przewody a takze wktadki sfp, sfp+, itp, a sg niezbedne do wspétdzia-
tania urzadzen - Wykonawca dostarczy potrzebne akcesoria do zbudowania i wdrozenia catosci PZ
bez zgdania dodatkowego wynagrodzenia.

1.6 Wymagania formalne oprogramowania standardowego sprzetu do

digitalizacji zamontowanego w pojezdzie

1) Wszystkie licencje majg by¢ nieograniczone czasowo.
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2) Oprogramowanie Standardowe zostanie dostarczone i wdrozone na dostarczonym Sprzecie w taki
sposoéb, aby zapewni¢ prawidtowe funkcjonowanie Oprogramowania aplikacyjnego oraz Sprzetu.

3) Instalacja i wdrozenie Oprogramowania Standardowego zostanie przeprowadzone przez wykwali-
fikowanych pracownikéw, ktérych wiedza i doswiadczenie pozwoli na prawidtowy montaz
sprzetu oraz przeprowadzenie instruktazu stanowiskowego.

4) Oprogramowanie Standardowe musi zosta¢ dostarczone w takiej konfiguracji, aby dziatato po-
prawnie zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zapewniato prawidtowg prace Oprogramowania Aplika-
cyjnego i podtgczanych urzadzen.

lll. Wymagania techniczne dla samochodu bazowego przeznaczonego

pod adaptacje na Mobilne centrum Digitalizacji

Pojazd bazowy musi odpowiada¢ ponizszym wymaganiom:

1.1 Nadwozie:

1) Furgon o nadwoziu zamknietym, o dopuszczalnej masie catkowitej do 3,5 tony,
przystosowany do przewozu tgcznie 3 oséb wraz z zabudowg i podziatem na przedziat
kabinowy oraz przedziat zabudowany z zamontowanym sprzetem wskazanym w Opisie
Przedmiotu Zamdwienia stanowigcym zatgcznik nr 1 do SIWZ.

2) Pojazd powinien posiada¢ dwoje drzwi bocznych skrzydtowych w czesci osobowej, drzwi
przesuwne po prawej stronie w czesci roboczej oraz drzwi tylne skrzydtowe.

3) W przedziale kabinowym drzwi boczne przeszklone, w przedziale zabudowanym brak szyb,
drzwi tylne bez szyb.

4) Szyby atermiczne — co najmniej przednia,

5) Dopuszczalna masa catkowita po dokonaniu adaptacji nie wiecej niz 3500 kg,

6) Rozstaw osi minimum 3400 mm (wedtug danych z pkt 3 wyciggu ze swiadectwa homologacji
typu pojazdu lub pkt 4 Swiadectwa zgodnosci WE),

7) Nadwozie pojazdu z wysokim dachem.
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I11.2 Silnik i uktad zasilania:

1) Silnik o zaptonie samoczynnym (silnik Diesla) spetniajagcy minimum wymagania emisji
spalin Euro 6,

2) Pojemnosc¢ skokowa nie mniejsza niz 1.6 dm3 w ujeciu handlowym,

3) Maksymalna moc silnika nie mniejsza niz 115 kW (wedtug danych z pkt 26 wyciggu ze
Swiadectwa homologacji typu pojazdu lub pkt 27 Swiadectwa zgodnosci WE),

4) Pojemnos¢ zbiornika paliwa nie mniej niz 60 dm3 (wg deklaracji producenta).

I11.3 Uktad hamowania:

1) Wyposazony w uktad zapobiegajgcy blokowaniu két (minimum ABS),
2) Hamulce tarczowe przedniej i tylnej osi.

.4 Uktad kierowniczy:

1) Wielofunkcyjna kierownica fabrycznie obszyta skdérg, umozliwiajgca obstuge telefonu
komérkowego oraz radia,

2) Regulacja kolumny kierowniczej: géra-dot, przéd-tyt,

3) Wspomaganie uktadu kierowniczego.

lIl.5 Przenoszenie napedu:

1) Skrzynia biegdw automatyczna w petni zsynchronizowana, wyposazona w nie mniej niz 6
biegéw do przodu,

2) System stabilizacji toru jazdy np. ESP lub réwnowazny;,

3) Predkos¢ maksymalna nie mniejsza niz 140 km/h.

1.6 Bezpieczenstwo:

1) Trzypunktowe pasy bezpieczenstwa i zagtéwki dla wszystkich miejsc siedzgcych w przedziale
kabinowym. Pasy bezpieczenstwa z regulacjg gérnych mocowan i napinaczami dla foteli
przednich,
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2) Poduszki gazowe powietrzne przednie dla kierowcy i 2 pasazeréw (przod),
3) Poduszki gazowe boczne dla kierowcy i pasazeréw.

.7 Obrecze kot:

1) Obrecze kot stalowe lub ze stopdw lekkich z ogumieniem letnim (w tym petnowymiarowe
koto zapasowe) - szt. 5,

2) Obrecze kot stalowe lub ze stopdw lekkich z ogumieniem zimowym - szt. 5. Zamawiajacy nie
dopuszcza zastosowania ogumienia catorocznego lub wielosezonowego,

3) W przypadku dostarczenia obreczy két stalowych wymagane kotpaki do kot - szt. 4,

4) Zastosowane zespoty obrecz kota/ogumienie na poszczegdlnych osiach pojazdu musza by¢
zgodne z danymi z pkt 32 wyciggu ze Swiadectwa homologacji typu pojazdu lub pkt 35
Swiadectwa zgodnosci WE.

5) tancuchy $niezne dostosowane do zastosowania na kota zaproponowanego pojazdu w
ilosci szt. 4.

6) Ogumienie musi by¢ fabrycznie nowe. Zamawiajacy nie dopuszcza ogumienia
bieznikowanego.

7) Opony w chwili odbioru pojazdu nie mogg by¢ starsze niz 52 tygodnie.

8) Fartuchy lub ostony przeciwbfotne na wszystkie kota pojazdu.

11l.8 Oswietlenie dodatkowe pojazdu:

1) Swiatta przeciwmglowe przednie posiadajagce homologacje, wbudowane w zderzak badz
spojler lub Swiatta zintegrowane z lampami zespolonymi,

2) Reflektory LED oraz swiatta do jazdy dziennej typu LED z oferty producenta pojazddw,
posiadajgce homologacje, wbudowane w zderzak lub swiatta zintegrowane z lampami
zespolonymi,

3) Oswietlenie wnetrza schowka,

4) Oswietlenie przestrzeni zabudowanej Mobilnego Centrum Digitalizacji umozliwiajgce prace
na wszystkich zamontowanych urzadzeniach zgodnie z wymogami BHP wedtug projektu
Wykonawcy zaakceptowanego przez Zamawiajgcego.

lIl.9 Wyposazenie elektryczne i elektroniczne:

1) Wzmocniony akumulator min. 92Ah. oraz dodatkowy akumulator w przedziale kabinowym.
2) Alternator o mocy zapewniajgcy wtasciwe tadowanie akumulatora.
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3) Zamawiajacy wymaga dostarczenia instrukcji obstugi pojazdu w zakresie wykonanej
zabudowy, w tym schematu wykonanej instalacji elektrycznej

4) Szczegétowe wymagania odnosnie instalacji elektrycznej w przedziale zabudowanym
znajdujg sie w rozdziale Il ust. 6 pkt 7.

11.10 Wyposazenie dodatkowe:

1) Centralny zamek z pilotem dla wszystkich drzwi pojazdu umozliwiajgcymi niezalezne
otwieranie i zamykanie przedziatu kabinowego oraz przedziatu zabudowanego,

2) Wizualny sygnat ostrzegajgcy kierowce w czasie jazdy o niecatkowitym domknieciu drzwi,
3) Ogrzewana przednia szyba,

4) Asystent martwego punktu,

5) Asystent utrzymania pasa ruchu,

6) Wzmocnione stabilizatory,

7) Kluczyk stacyjki musi otwieraé co najmniej drzwi przednie lewe pojazdu oraz korek (klapke)
wlewu paliwa, jesli jest wyposazony w zamek.

8) Autoalarm wyposazony w co najmniej jedng blokade silnika lub zespotdw, co najmniej jeden
czujnik ochrony wnetrza, wytacznik/tryb serwisowy. Sterowanie zmiennokodowym kluczem
kodowym lub pilotem. Konstrukcja urzagdzenia musi by¢ modutowa. Alarm powinien reagowac
na otwarcie kazdych drzwi pojazdu i maski silnika oraz na ruch we wnetrzu pojazdu.

9) Minimum dwa komplety kluczykdw do pojazdu i pilotéw do autoalarmu oraz centralnego
zamka,

10) Elektrycznie opuszczane i podnoszone szyby drzwi przednich,

11) Powinien posiadaé dodatkowe rozktadane i sktadane zadaszenie boczne w postaci markizy
przeciwdeszczowej i przeciwstonecznej nie krétsze niz 1100 mm,

12) Lusterka zewnetrzne elektrycznie sterowane i podgrzewane,

13) Fabryczne czujniki parkowania z przodu i tytu pojazdu wraz z fabryczng kamerg cofania,
14) Fabrycznie zamontowany system multimedialny z panelem dotykowym min. 7-calowym
wraz z fabrycznym radioodbiornikiem, wyposazony w co najmniej 2 gtosniki zamontowane w
przedziale kabinowym,

15) Klimatyzacja fabryczna (sterowana manualnie lub elektronicznie) obstugujgca zaréwno
przedziat kabinowy jak i przedziat zabudowany.

16) Gasnica typu samochodowego o masie srodka gasniczego 1 kg posiadajgca odpowiedni
certyfikat CNBOP w ilosci 1 szt.

17) Koc gasniczy,

18) Tréjkat ostrzegawczy posiadajgcy homologacje zgodng z Regulaminem 48 EKG ONZ,

19) Dwa mtotki do rozbijania szyb z nozami do ciecia paséw bezpieczeristwa, jeden mocowany
w zasiegu reki kierowcy, drugi mocowany w zasiegu reki pasazera,

20) Komplet fabrycznych dywanikéw gumowych w przedziale I, 1I

21) Gniazdo zapalniczki fabryczne o pradzie obcigzenia min. 10 A, zasilane bez wzgledu na
potozenie wigcznika zaptonu,

22) Zestaw podrecznych narzedzi, w ktérego sktad wchodzi, co najmniej:

a) podnosnik samochodowy,
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b) klucz do két,

c) wkretak dwustronny,

d) klucz umozliwiajgcy odtgczenie zaciskéw akumulatora,

23) Apteczka samochodowa, w ktorej sktad wchodzg, co najmniej:

a) rekawice lateksowe - 3 pary,

b) néz lub nozyce do przeciecia pasow bezpieczenstwa, ubran - 1 sztuka,
c) opatrunki jatowe 7,5 cm x 7,5 cm - 1 opakowanie (100 sztuk),

d) bandaze dziane 2 m x 10 cm - 5 sztuk,

e) bandaze elastyczne 3 m x 15 cm - 2 sztuki,

f) woda utleniona (100 ml) - 1 flakon,

g) folia termoizolacyjna - 1 sztuka,

h) opatrunki hydrozelowe - 3 sztuki,

i) rurka ustno-gardtowa (do sztucznego oddychania) - 1 sztuka,

j) preparat dezynfekcyjny - 1 sztuka.

24) Kamizelka odblaskowa ostrzegawcza (zgodna z PN EN 471+A1:2008),
25) Dwie ramki pod tablice rejestracyjng zamontowane na pojezdzie.
26) Zaplecze sanitarne zawierajgce zestaw do mycia rgk, uchwyt na reczniki papierowe.

.11 Ergonomia:

Regulacja fotela kierowcy, co najmniej w dwéch ptaszczyznach (przod — tyt, géra - dot) oraz
fotela pasazera/6w co najmniej w jednej ptaszczyznie (przéd — tyt), regulacja oparcia foteli
przednich w zakresie co najmniej pochylenia oparcia.

Rok produkcji pojazdu: 2020 r.

IV. Wpymagania dotyczgce adaptacji pojazdu bazowego na wersje

Mobilnego Centrum Digitalizacyjnego

IV.1 Wyposazenie wnetrza pojazdu:

1) Pojazd musi by¢ przystosowany do przewozu w jego wnetrzu facznie 3 oséb — rozumiane
jako 3 miejsca siedzace z przodu (kierowca i dwdch pasazeréw),
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2) Przyjmuje sie umowny podziat wnetrza pojazdu na dwa przedziaty:

a) przedziat | kabinowy — pierwszy rzad siedzen przeznaczony dla kierujgcego pojazdem oraz
przewozu dwéch pasazerdw,

b) przedziat Il zabudowany — przedziat nie stuzy do przewozu oséb.

3) Fotele w przedziale | muszg byé wykonane z ciemnego materiatu, tatwego do utrzymania w
czystosci,

4) Przedziat Il musi by¢ wyposazony w o$wietlenie wewnetrzne,

IV.2 Kolorystyka.

1) Pojazd musi:
a) posiadaé barwe nadwozia ,biaty”. Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci przemalowania
lub oklejenia pojazdu.

IV.3 Wskazéwki dotyczgce montazu.

1) Wszystkie stosowane przewody instalacji elektrycznej muszg spetnia¢ wymogi okreslone w
obowigzujgcych normach i przepisach dotyczgcych instalacji elektrycznej w motoryzaciji.
Przewody muszg znajdowac sie w ostonie w kolorze czarnym lub szarym. Wszystkie przewody
nalezy odpowiednio oznaczy¢. Przy ukfadaniu przewoddw nalezy koniecznie uwzglednic¢
minimalny promien zagiecia przewodu zgodny z wymaganiami producenta,

2) Wszystkie przewody nalezy utozy¢ w sposéb zapobiegajgcy wibracji oraz mozliwosci
samoczynnego przemieszczania sie. Do faczenia przewoddw nalezy stosowaé specjalistyczne
taczniki albo kostki, ktore podczas zwarcia instalacji sie nie stopig. Podczas uktadania
przewodow na poziomie podtogi lub pod progiem, przewody nalezy dodatkowo zabezpieczyé
przed uszkodzeniami mechanicznymi. Wszystkie przewody muszg by¢ utozone z
odpowiednim zapasem dtugosci zapobiegajgcym ich naprezeniu podczas eksploatacji,

3) W przypadku zmian kierunku utozenia przewodu, przed i za fukiem nalezy przymocowac
uchwyty przewodowe; jesli przewdd prowadzony jest po linii prostej, trzeba przewidzieé
dostateczng ilos¢ uchwytdéw. Nalezy stosowac uchwyty pierscieniowe z tworzywa sztucznego
dopasowane do liczby i grubosci uktadanych przewodéw.

4) Wszystkie otwory i przewierty nalezy wygtadzi¢ i zabezpieczy¢ tulejkami ochronnymi
krawedziowymi lub gumowymi prowadnicami,

5) Kazde miejsce ingerencji w metalowe elementy nadwozia pojazdu musi zosta¢ dodatkowo
zabezpieczone antykorozyjnie,

6) Zamawiajgcy dopuszcza jedynie stosowanie nastepujacych technologii mocowania

elementow i podzespotéw zabudowy do nadwozia pojazdu: nitowanie za pomocg nitow
zrywalnych stalowych, tgczenie za pomocg srub, wkretdw, srub i nitonakretek szesciokatnych,
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7) Sruby mocujace do blachy mogg by¢ uzyte tylko w takich miejscach, w ktérych nie ma
zadnego zagrozenia skaleczeniem ani nie istniejg zadne inne mozliwosci mocowania. Czesci
obcigzone mechanicznie nalezy umocowac przy pomocy $rub tgczacych. Nalezy uzywadé srub i
nakretek w wykonaniu antykorozyjnym. Wszystkie sruby mocujace i nakretki musza by¢ tatwo
dostepne, aby zapewnié mozliwos¢ szybkiego demontazu elementdw przymocowanych przy
pomocy $rub i uchwytow,

8) Wszystkie zastosowane elementy zabudowy pojazdu wykonane z metalu oraz wszystkie
elementy tgczgce muszg byé wykonane w technologii antykorozyjnej,

9) Wszystkie elementy zabudowy nalezy umiesci¢ w pojezdzie w taki sposéb, aby w przypadku
uszkodzenia lub prac konserwacyjnych mozliwe byto ich jak najtatwiejsze wymontowanie i
ponowne zamontowanie,

10) Wszystkie elementy zabudowy muszg by¢ zamontowane w pojezdzie zgodnie ze
wskazéwkami montazu podanymi przez producentéw tych elementoéw,

11) Wtyczki i gniazdka nalezy zamontowac zgodnie z podanymi przez producenta wskazéwkami
dotyczacymi montazu i faczenia,

12) Wszystkie moduty i czesci specjalnego wyposazenia nalezy umiesci¢ w pojezdzie w taki
sposéb, aby w przypadku uszkodzenia lub prac konserwacyjnych mozliwe byto ich jak
najtatwiejsze wymontowanie i ponowne zamontowanie zgodnie z zaakceptowanym przez
Zamawiajgcego projektem.

IV.4 Wymagania dotyczgce oznaczania i znakowania.

1) Pojazd musi posiadac trwale umieszczone w miejscu tatwo dostepnym wewnatrz pojazdu:
a) tabliczke zawierajgca naniesione w sposéb trwaty co najmniej dane o producencie, typie
roku produkcji oraz numerze fabrycznym pojazdu,

b) tabliczke wskazujgcg dopuszczalng liczbe przewozonych oséb tacznie z kierowca,

2) Wszystkie urzadzenia zamontowane jako elementy zabudowy pojazdu muszg posiadac
tabliczki znamionowe zawierajgce co najmniej nastepujace dane:

a) symbol lub numer producenta,

b) numer kolejny wyrobu,

c) rok produkgji.

3) Wszystkie elementy zabudowy pojazdu, takie jak: przetgczniki, gniazda itp., sterujgce
wyposazeniem pojazdu, muszg by¢ oznaczone tabliczkami z opisem (stownym lub graficznym)
ich funkcji i przeznaczenia. Tabliczki muszg by¢ czytelne oraz wykonane i zamocowane w
sposob trwaty.

IV.5 Wymagania dotyczgce bezpieczenstwa.

1) Instrukcja obstugi pojazdu musi zawieraé zapisy dotyczgce bezpiecznego uzytkowania i
obstugi pojazdu,
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2) Zastosowane rozwigzania konstrukcyjne pojazdu muszg spetnia¢ wymagania BHP,

3) Niezbedne ostrzezenia w zakresie BHP muszg by¢ umieszczone w sposéb trwaty w
widocznych miejscach,

4) Wnetrze pojazdu nie moze posiadac ostrych krawedzi, ktére mogtyby powodowac zranienia
i kontuzje oséb podczas uzytkowania pojazdu,

5) Konstrukcja pojazdu musi zapewniaé bezpieczenstwo pozarowe,

6) Zabudowa pojazdu nie moze utrudnia¢ dostepu do elementéw i wyposazenia pojazdu
zwigzanych z bezpieczeistwem uzytkowania.

IV.6 Wymagania dotyczgce zabudowy pojazdu.

1) Przedziat zabudowany usytuowany w obszarze tylnej czesci pojazdu typu FURGON za grodzig
oddzielajagcg kabine kierowcy i pasazeréw zaprojektowany i wykonany zgodnie z
indywidualnym projektem zaakceptowanym przez zamawiajgcego na etapie projektu
wykonawczego. Wysokos$¢ wnetrza minimum 1900 mm.

2) Meble modutowe o podwyzszonej wytrzymatosci i odpornosci, wykonane np. z aluminium
—zamawiajacy nie dopuszcza wykonania mebli z ptyt meblowych lub sklejki drewnianej. Meble
modutowe muszg by¢ przystosowane do wbudowania, przechowywania i transportu urzadzen,
aparatow i akcesoriéw stanowigcych wyposazenie pojazdu, umozliwiajgcych przechowanie
wyposazenia ochrony osobistej i ubran pracownikdw, sprzetu, srodkéw utrzymania czystosci,
elementow technicznego wyposazenia, urzadzen pojazdu itp., powinny umozliwiaé
zintegrowanie z blatem roboczym.

3) W przedziale zabudowanym zostanie wykonana izolacja termiczna i akustyczna powierzchni
$cian i sufitu materiatem niepalnym umozliwiajgca zachowanie temperatury we wnetrzu
pojazdu w zakresie -20C - +40C.

4) Podfoga antyposlizgowa o klasie antyposlizgowosci min. R12 — jednolita wyktadzina
przemystowa w kolorze jasnym, odporna chemicznie i mechanicznie — wypetniona izolacjg
termo-akustyczng,

5) Sciany z jednolitego gtadkiego i sztywnego materiatu odpornego chemicznie i mechanicznie
w kolorze jasnym,

6) Mechaniczna instalacja wentylacyjna nawiewno-wywiewna,

7) Instalacja energii elektrycznej wykonana na podstawie zaakceptowanego projektu 12V i 230
V w tym: oswietlenie LED (ogdlne oraz w miejscu stanowiska roboczego), minimum 3 zestawy
potréjnych gniazd zasilania 230V z uziemieniem i 3 potrdjnych gniazd zasilania 12V (jedno
tradycyjne i 2 USB), przytgcze zasilania zewnetrznego 230V z przewodem 50 m na bebnie

a) w tym wiasciwa ilos¢ i rozmieszczenie punktdw elektryczno - logicznych PEL dla zasilenia
urzadzen i tadowania akumulatoréow

8) Zestaw akumulatoréw minimum 12V, 2x 120 Ah, prostownik do tadowania po podtaczeniu
do sieci zewnetrznej oraz gniazdo zewnetrzne umozliwiajgce podpiecie do sieci zewnetrzne;j.
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9) Inteligentny uktad zarzadzania energig wraz z dedykowang przetwornicg napiecia minimum
2000W (petny sinus)

10) Agregat pradotwadrczy jednofazowy, wyciszony o mocy min. 1,5kW

a) rodzaj paliwa: benzyna

b) wielkos¢ wbudowanego zbiornika min 3,5 litra (czas pracy na zbiorniku min 3,5h)

c) gniazda AC: min 2x230V 16A

d) gniazda DC: min 12V - 8,3A

e) kompaktowa, lekka, mobilna, walizkowa obudowa z rekojescig do przenoszenia

f) stabilizacja AVR

g) dodatkowe wyposazenie: waz do odprowadzania spalin, pokrowiec ochronny, kanister na
paliwo o pojemnosci min 40 L wykonany z tworzywa sztucznego

11) W przedziale zabudowanym powinny by¢ umieszczone min. 2 punkty wentylacyjne
zapobiegajgce skraplaniu sie wody wewnatrz zabudowy (ilos¢ i miejsce do uzgodnienia
z Zamawiajgcym na etapie tworzenia projektu wykonawczego zabudowy).

12) W przedziale zabudowanym za grodzig oddzielajgcy kabine kierowcy i pasazeréw od
przestrzeni magazynowej muszg zostac zainstalowane 2 stanowiska pracy przeznaczone dla
dwdch oséb. Stanowiska pracy wykorzystywane bedg przez pracownikéw Zamawiajgcego w
trakcie postoju pojazdu.

13) Stanowiska pracy zaopatrzone w: oswietlenie LED, szuflade podblatowg z wydzielonym
miejscem na laptop, blat roboczy o powierzchni zmywalnej oraz siedzisko obrotowe
umozliwiajgce prace w trakcie postoju oraz mocowane w trakcie transportu. Blaty robocze, w
miare mozliwosci projektu zabudowy, powinny byé umieszczone obok siebie lub na jednej
Scianie pojazdu. Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci umieszczenia blatéw roboczych
prostopadle do siebie.

14) Wymiary blatu roboczego powinny umozliwia¢ swobodne i bezpieczne kompletowanie-
sktadanie sprzetu typu kamera + obiektyw, oraz wykonywanie niezbednych prac
konserwacyjnych w urzgdzeniach audio i video znajdujacych sie w pojezdzie, a takze
umozliwiajgce prace na mobilnych stacjach roboczych. Minimalna dtugos¢ jednego stanowiska
roboczego to 850 mm, pozostate wymiary powinny by¢ zgodne z BHP oraz z projektem
zaakceptowanym przez zamawiajgcego.

15) Szuflady z prowadnicami tozyskowanymi (obcigzenie min. 40 kg) ttumigcymi drgania,
wysuwanie z zabudowy w 100% z mechaniczng blokadg prowadnicy przy petnym wysunieciu i
petnym wsunieciu (z profilowanymi wktadkami stabilizujgcymi (np. z pianki poliuretanowej)
przystosowane do bezpiecznego przechowywania i transportu urzgdzen, aparatow i
akcesoriéw, wyposazone w mechanizmy zapobiegajgce otwarciu podczas jazdy.

16) Szafki zamykane drzwiczkami z zabezpieczeniem amortyzowanymi ramionami
(podsufitowe otwierane w gére) z mechaniczng blokadg zamkniecia zapobiegajgcg otwarciu
podczas jazdy.

17) Potki, uchwyty i regaty oraz inne elementy zabudowy muszg by¢ przystosowane do
przewozenia sprzetu wskazanego w Rozdziale IV Opisu Przedmiotu Zamdwienia stanowigcym
zatgcznik nr 1 do SIWZ i dostosowane do wymiaréw sprzetdw zaoferowanych w ofercie
Wykonawcy.

18) Zamontowane meble powinny zapewnia¢ dostepnos¢ dla oséb niepetnosprawnych o
lekkim stopniu niepetnosprawnosci ruchowej (05-R) i nie utrudnia¢ uzytkowania dla takich
0so6b. Nie jest wymagana regulacja wysokosci blatéw oraz dostosowania innych elementéw
wyposazenia dla oséb o umiarkowanym stopniu niepetnosprawnosci.
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19) Wykonawca w ciggu 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy zobowigzany jest
przedstawi¢ projekt zabudowy, ktéry nastepnie musi zostaé zatwierdzony przez
Zamawiajgcego

20) Wykonana zabudowa powinna posiadaé¢ zabezpieczenia mechaniczne przewozonych
sprzetdw, tak aby w trakcie transportu byty one chronione przed wypadnieciem z potek,
uchwytow i regatéw oraz innych elementéw zabudowy.

21) Klimatyzacja postojowa dziatajgca po podtgczeniu do sieci zewnetrznej.

22) Powinien zawiera¢ dostosowane i dedykowane wyposazenie dla zachowania wymogoéw
gwarancyjnych urzagdzen w nim transportowanych oraz wszelkich wymogdw co do pracy na
urzadzeniach, stanowiskach pracy, oraz powinna by¢ mozliwa fatwa deinstalacja urzadzen do
digitalizacji, komputeréw, serwerdéw oraz pozostatych urzadzen i akcesoriéw bedacych
wyposazeniem pojazdu.

IV.7 Gwarancja

Wymagania w zakresie gwarancji pojazdow:

1) samochdd wraz z zabudowg (bez wyposazenia wskazanego w Opisie Przedmiotu
Zamowienia rozdziat 1V) musi by¢ objety 24 miesieczng gwarancjg (bez limitu kilometréw),
ponadto warunki udzielonej gwarancji majg by¢ nie gorsze, niz warunki producenta, a w
przypadku, gdy okres gwarancji producenta jest dtuzszy — obowigzuje gwarancja producenta.
2) Wykonawca w okresie gwarancji zapewni Zamawiajgcemu nieodptatny pakiet przeglagdow
pojazdu w autoryzowanym serwisie producenta pojazdu, znajdujgcym sie w odlegtosci nie
wiekszej niz 10 kilometréw od miasta Katowice,

3) Gwarancja liczona bedzie od dnia odbioru pojazdu przez Zamawiajgcego potwierdzonego
protokotem odbioru koncowego.

V. Wykonawca dostarczy i zamontuje w pojezdzie nastepujacy sprzet

do digitalizacji

V.1 Komplet zestawu do digitalizacji mobilnej foto — ilos¢ 1 komplet.

Nazwa llos¢

Lp. e Wymagane minimalne parametry techniczne
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1. |Typ Aaparat cyfrowy (Body) 2
2. Matryca Petnoklatkowa CMOS, rozdzielczo$¢ min. 45 min pikseli.

3. | Ekran LCD, rozmiar min. 3,2 cala, dotykowy.

4. | Akumulator Litowo-jonowy, kompatybilny z zaoferowanym aparatem, zalecany 4

przez producenta aparatu.

Akcesoria do Obiektyw 24-70mm /2.8, dedykowany do aparatu z poz. 1, nie 2
S. aparatu dopuszcza sie zastosowania adapteru
(kompatybilne z
zaoferowanym | Obiektyw 14-24mm /2.8, dedykowany do aparatu z poz. 1, nie
aparatem, dopuszcza sie zastosowania adapteru 2
zalecane przez : :
producenta Obiektyw 3§mm f/1.4, de<.:kaowany do aparatu z poz. 1, nie
dopuszcza sie zastosowania adapteru 2
aparatu)
Obiektyw 105mm f/2.8, dedykowany do aparatu z poz. 1, nie
dopuszcza sie zastosowania adapteru 2
Obiektyw TILT SHIFT, ogniskowa z zakresu 17-19mm, , dedykowany
do aparatu z poz. 1, nie dopuszcza sie zastosowania adapteru 1
Uniwersalna lampa btyskowa TTL:
2
e Liczba przewodnia przy czutosci ISO 100 min. 38 m
e Funkcja zoom w zakresie co najmniej 24 — 120 mm
e Funkcja bezprzewodowego sterowania wieloma
lampami btyskowymi
e Zasilanie - 4 baterie/akumulatory typu AA
6. | Akcesoria 4-sekcyjny statyw aluminiowy z gtowicag 3-kierunkowa: 1
dodatkowe -
statyw e Materiat - aluminium

e  Wysokosé minimalna 8 cm
e Wysoko$¢ maksymalna 173 cm
e Diugos¢ po ztozeniu max 62 cm

e Min. 4 poziomice

e Udzwig min. 6 kg
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e Max. waga 3,1 kg
e Szybkozlgczka pozwalajgca na montaz aparatu z poz. 1

e Torba dedykowana do przenoszenia statywu.

7. | Akcesoria Karta pamieci 128GB: 16
dodatkowe —
karta pamieci Format SDHC/SDXC
Predkosc¢ odczytu 170 MB/s
Predkos¢ zapisu 90 MB/s
UHS Speed Class 3 (U3)

Video Speed Class 30 (V30)

8. | Akcesoria Blenda fotograficzna owalna: 1
dodatkowe —
blenda Wymiary 100x150 cm

5 powierzchni: dyfuzor, ztota, srebrna, biata, czarna
Skfadana na pét
Futerat transportowy

w zestawie ramie teleskopowe do paneli odbijajgcych (zakres 70cm-
184cm) wraz z uni-clamp do zamocowania ramienia na statywie

9. | Akcesoria Zestaw 2 mobilnych lamp studyjnych o nastepujgcych parametrach: 1
dodatkowe —
mobilna lampa e bezprzewodowa komunikacja w trybie TTL
studyjna

e moc lampy 250 Ws
e Switato ciggte o regulowanej mocy i temp. barwowej

e mocowanie na statywie fotograficznym, studyjnym lub
fotografowanie ,z reki”

e czas tadowania 0.05-2s

e regulacja mocy w zakresie 10 przyston ze skokiem o 0,2
wartosci przystony

e regulacja temperatury Swiatta ciggtego w zakresie 3000-
6500K

e moc zarowki modelujgcej 90W
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e plecak transportowy

10. | Akcesoria Uniwersalny wyzwalacz do lamp btyskowych:
dodatkowe —
wyzwalacz e kompatybilny z aparatami wyposazonymi w gorgcg stopke
e zasieg do 300m
e praca na pasmie 2.4 GHz
e 8 kanatow
e 6grup
e zasilanie bateriami 2 x AAA
e wspoipraca z lampami z poz. 9
11. | Akcesoria Czasza zoom reflektor:
dodatkowe —
czasza e Srednica 15cm
e regulacji kagta rozchodzenia wigzki Swiatta od 55 st. do 85 st.
e do 1,2 wartosci przystony dodatkowej mocy
e regulacja rozchodzenia sie $wiatta
e torba transportowa
12. | Akcesoria Softbox prostokatny:
dodatkowe —
softbox e wymiary 100x100cm
o fotografowanie studyjne i plenerowe
e mozliwos¢ montazu na statywie
e torba transportowa
13. | Akcesoria Parasol do lampy:
dodatkowe —
parasol e rozmiar S, 85cm

e gtebokos¢ 33cm
e konstrukcja parasola z wtdkna szklanego

e metalowe elementy zabezpieczone przed rdzg i
przebarwieniami

e parasol sktadany

e srebrny kolor wnetrza
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e torba transportowa

14. | Akcesoria Dyfuzor do parasola: 1
dodatkowe —
dyfuzor e kompatybilny z parasolem z poz. 13

e etui na dyfuzor

15. | Akcesoria tadowarka do mobilnych lamp studyjnych: 1
dodatkowe —
tadowarka e kompatybilna z lampami z poz. 9

petne tadowanie 90min

tadowanie do 80% do 60 min

mozliwos¢ tadowania w trakcie pracy lampy

mocowanie fadowarki przy statywie oswietleniowym

diody informujgce o pracy tadowarki

e tadowarka sieciowa 230V

16. | Akcesoria Zestaw 2 uniwersalnych statywow oswietleniowych: 1
dodatkowe —
statyw e wysokos¢ minimalna 88cm

oswietleniowy

wysoko$¢ maksymalna 238cm

3-sekcyjne nogi

ptynna regulacja wysokosci

ptynna regulacja rozstawu ndg

kompatybilne z oswietleniem z poz. 9

e torba transportowa

17. | Akcesoria Namiot bezcieniowy: 1
dodatkowe —
namiot e wymiary po roztozeniu 80x80x80cm

e catkowicie zdejmowana przednia $ciana

e zamykana przednia $ciana z opcjg pozostawienia samego
obiektywu (eliminowanie odbicia fotografa w eksponacie)

e tta montowane na rzepy w kolorach: biatym, czarnym,
czerwonym, niebieskim

e namiot skladany,
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e etui na namiot

V.2 Komplet zestawu do digitalizacji mobilnej wideo — ilos¢ 1 komplet.

Nazwa llosé

Lp. e Wymagane minimalne parametry techniczne

1. |Typ Kamkorder (Body) 2

2. | Matryca CMOS, rozdzielczos¢ 4096 x 2160 (4K natywnie), efektywna liczba
pikseli (w trybie kamera) 8.8min,

3. |Ekran LCD, kolorowy, rozmiar min. 3,5 cala, rozdzielczos¢ 1.56min
punktéw

4. | Parametry Migawka 1/3s - 1/9000s

Czutos¢ 1ISO 2000

Obstuga kart XQD, SD

Stabilizacja optyczna

Minimalne o$wietlenie 0,71x

Automatyczny, elektroniczny filtr ND

Nagrywanie w trybie HFR (High Frame Rate)

Nagrywanie Full HD do 180 klatek na sekunde

Nagrywanie RAW 4K/2K (w przypadku jesli do osiggniecia
funkcjonalnosci jest wymagana dodatkowa licencja to nalezy jg

dostarczy¢ wraz z urzgdzeniem)

Wbudowany mikrofon pojemnosciowy

5. |Zigcza XLR x 2, BNC x 2, USB, HDMI, 3G-SDI, mikrofon, stuchawki

6. |Zasilanie Zestaw 6 akumulatoréw do kamery z poz. 1:

e oryginalny, wyprodukowany przez producenta kamery z
poz. 1, akumulator litowo-jonowy (56 Wh)
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Zestaw 2 tadowarek do akumulatoréw do kamery z poz. 1:

e oryginalna, wyprodukowana przez producenta kamery z
poz. 1, fadowarka/zasilacz sieciowy do akumulatora
litowego

e czas fadowania akumulatora 56 Wh do 180min

Zestaw 6 obiektywdéw VDSLR, dedykowanych do kamery z poz. 1,

7. | Akcesoria nie dopuszcza sie zastosowania adapterow: 1
dodatkowe —
obiektywy 1x 14mm T3.1
1x 24mm T1.5
1x 35mm T1.5
1x50mm T1.5
1x 85mm T1.5

1x135mm T2.2

Walizka transportowa do obiektywow

8. | Akcesoria Cyfrowa nagrywarka AV: 2
dodatkowe —
rekorder e dotykowy, kolorowy wyswietlacz LCD min 7 cali, 1920 x
1200

e format obrazu 16:9

e rozdzielczos¢ wyjsciowa: 1080p, 720p, 1080i, 2160p, 4K
UHD

e zlgcza: wejscie HDMI, wejscie 4 x 4K-SDI, wyjscie HDMI,
wyjscie 4K-SDI, audio we/wy, stuchawki

e 2 akumulatory min. 5000 mAh
o 2 kasety do dyskéw twardych kompatybilne z nagrywarkg
e 2 dyski SSD 1TB do nagrywarki

e 2 stacje dokujgce USB 3.0 umozliwiajgca zgranie materiatu
z dyskéw na komputer

9. | Akcesoria Karta pamieci XQD do kamery cyfrowe;: 6
dodatkowe — karta
pamieci e pojemnos¢ 240GB

o predkos¢ odczytu do 440MB/s
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e predkos¢ zapisu do 400MB/s

o stabilne nagrywanie w jako$ci 4K

10. |Akcesoria Profesjonalny stabilizator (gimbal) reczny do kamery z poz. 1: 1
dodatkowe —
stabilizator e stabilizator 3-osiowy

e tryby pracy: podwieszony, od gory, walizka, stabilizator
reczny, mocowanie samochodowe, w powietrzu, tripod,
steadycam

e kontrolowana predkos¢ obrotu O$ pan: 400°/s; OS tilt:
360°/s; O$ roll: 360°/s

e mechaniczny zakres obrotu: O$ pan: rotacja ciggta 360°,
Os tilt: 135°, Os roll: 220°

¢ kontrolowany zakres obrotu: O$ pan: rotacja ciggta 360°;
Os tilt 45° do -135°; O$ roll +45°

e wbudowany, niezalezny modut IMU
e wbudowany panel dotykowy
e czujniki temperatury

e transmisja danych: WiFi 2,4 GHz/5,8 GHz, Bluetooth 4.0,
USB typu C

e obcigzenie min. do 13kg
e zasilanie i sygnat video podawane prze pierscien $lizgowy
e uniwersalne mocowania gimbala na uprzezy

e 4 szt. akumulatorow do stabilizatora (pojemnos¢ min. 4200
mAh)

e tadowarka do akumulatorow
e oryginalna walizka dedykowana do stabilizatora

Uprzaz dedykowana do stabilizatora wraz z ramionami:

¢ redukcja obcigzenia ramion, plecow i barkéw poprzez
rébwnomierne roztozenie ciezaru

e dodatkowe ramiona teleskopowe o dtugosci 58-94cm,
zasieg wysiegnika 140cm, dodatkowe gniazda 1/4”-20 oraz
3/8”-16 do montazu dodatkowych monitoréw

e torba na uprzaz
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11. | Akcesoria Statyw wraz z gtowica: 1
dodatkowe —
statyw e materiat aluminium z dodatkami PVC
e 3 sekcje

e dolna rozpodrka

e wysoko$¢ minimalna 46 cm

e wysokos¢ maksymalna 171 cm
o dtugosé po ztozeniu 84 cm

¢ maksymalne obcigzenie 12 kg
e blokada nég zaciskami

e glowica olejowa zapewniajgca ptynng regulacje we
wszystkich osiach

e zakres pracy gtowicy w pionie -60/+90 stopni
e zakres pracy gtowicy w poziomie 360 stopni
e podswietlana poziomica

e torba transportowa na zestaw

12. | Akcesoria Zestaw oswietlenia typu Dedolight BPS-4 lub réwnowazny. Poprzez 1
dodatkowe — réwnowazne zamawiajgcy rozumie zestaw oswietlenia, w ktérego
oswietlenie skfad wchodza nastepujgce elementy sktadowe:

e 2x Glowica lampy wypetniajgcej, 150W, Swiatto zarowe
e 2x Pokrowiec odporny na wysokie temperatury

¢ 1x Gtowica lampy z wbudowanym transformatorem i
Sciemniaczem

¢ 1x Gtowica lampy

e 3x Regulowany wbudowany transformator elektroniczny
e 1x Softboks srebrny, mini

e 1x Siatka, mini

e 1x Srebrna czasza, mata

e 1x Siatka, mata

o 2x Pierscien zastaniajacy
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2x Wrota 8-listkowe

e 1x Zestaw siatek rozpraszajgcych

e 1x Pokrowiec na siatki rozpraszajgce

e 1x Nasadka projekcyjna/dekoracyjna

e 1x Uchwyt do tarcz gobo

e 1x Zestaw tarcz gobo

¢ 1x Adaptor do samochodowego gniazda zapalniczki
e 1x Kabel do baterii z 4-pinowym ztgczem XLR

e 4x Statyw

o 1x Elastyczny przedtuzacz statywu

e 1xImadio

e 1Ix Uchwyt

e 4x Zar6wka halogenowa 150 W/24 V, przezroczysta
e 4x Zar6wka halogenowa 150 W/24 V, poczerniona
e 2x Zaréwka halogenowa 100 W/12 V, przezroczysta
e 2x Pudefko plastikowe

e 1x Plecak

13. | Akcesoria Lampa LED na kamere z poz. 1: 2
dodatkowe —
lampa LED e 12 diod SMD LED

e natezenie oswietlenia 2100Ix (przy odlegtosci 1m)

e ptynna zmiana temperatury barwowej w zakresie 3200K -
5600K

e wspoiczynnik oddawania barw CRI 95
e kat wigzki Swiatta 65 stopni

e trwatos¢ diod 10.000 godz.

e moc 16W

e zasilanie akumulatorowe

e 2 akumulatory w zestawie

OPZ — Mobilne Centrum Digitalizacji Strona 25z 52



Fundusze

Unia Europejska

Europejskie - gcz)clesckzgospolita /j S’laSkie. Europeiski Funduss

Program Regionalny

Rorwoju Regionainego

e 2 adaptery akumulatora w zestawie

e lampa kompatybilna z kamerg z poz. 1

14. | Akcesoria Lampa Swiatta statego z soczewka Fresnela: 4
dodatkowe —
lampa z soczewka e 175mm soczewka Fresnela
e moc 2000W
e wigcznik na kablu
e uchwyt filtréw
e mocowanie zaréwki GY 38
e zdejmowane i regulowane wrota
e ruchoma glowica w pionie
e ZarOwka w zestawie
e zasilanie 230V
15. | Akcesoria Swiattomierz - miernik temperatury barwowej spektro-kolorymetr: 1
dodatkowe —
Swiattomierz e czujnik CMOS liniowy klasy A JIS C 1609-1: 2006
e zakres dtugosci fal 380nm do 780nm
e zakres pomiarowy:
> Swiatta otoczenia (od 1 do 200,000Ix = 0,09 do
18,600fc)
» Lampa btyskowa (20 do 20,500Ix - s)
e dotykowy, kolorowy ekran
e tryby pomiaru:
> Swiatto ciggte - pomiar $wiatta ciggtego np stoneczne,
zarowe, jarzeniowe czy LED
> Swiatto btyskowe wyzwalane przewodem - pomiar
btysku po nacisnieciu przycisku pomiaru
> Swiatto btyskowe przewdd PC - $wiatlomierz wyzwala
btysk lampy przez przewéd PC
e zasilanie 2 x bateria AA
16. | Akcesoria Profesjonalny mikrofon dedykowany do kamer: 1
dodatkowe —
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mikrofon e system antywstrzgsowy

e ostona przeciwwietrzna

e charakterystyka kierunkowosci: superkardioidalna
e pasmo przenoszenia: 20Hz — 20.000Hz

e czutos¢: 33,6 dB re 1V/Pa

e impedancja wyjsciowa: 200Q

e maks. poziom wyjsciowy: 7,72 dBu

e réwnowazny poziom szumow: 14 dBA

e wyjscie: Jack 3,5 mm

e zasilanie baterig litowo-jonowg lub baterig AA lub z USB

17. | Akcesoria Zestaw mikrofonu bezprzewodowego: 2
dodatkowe —
zestaw mikrofonu e w skitad jednego zestawu wchodzg: nadajnik mocowany do
bezprzewodowego paska, nadajnik podtgczany do ztgcza XLR, przenosny

odbiornik, wielokierunkowy mikrofon krawatowy

e oscylator stabilizowany krysztatem kwarcu z syntezatorem
PLL

e pasmo czestotliwosci: dd 23 Hz do 18 kHz,

e stosunek sygnatu do szumu: 96 dB,

e opodznienie dzwieku: 0,35 ms,

e wyjscie analogowe: 3-biegunowy wtyk minijack,

e poziom wyjscia analogowego: -60 dBV

e zakres regulacji wyjscia analogowego: -12 dB do +12 dB
e wyjscie stuchawkowe - minijack

e poziom wyjscia stuchawek: maks. 10 mW (przy obcigzeniu
16 oméw)

e czas pracy akumulatora - ok. szesciu godzin w przypadku
uzycia baterii alkalicznych AA (LR6) w temperaturze 25°C.

18. | Akcesoria Mikrofon przewodowy: 1
dodatkowe —
mikrofon e pojemnosciowy
pojemnosciowy

o stojgcy ze statywem
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o interfejs USB

e wigcznik na mikrofonie

e dolna czestotliwos¢ przenoszenia 15 Hz
e gorna czestotliwosé przenoszenia 22 kHz
e odstep sygnatu od szumu 100 dB

e impedancja 16 Ohm

e czutosc¢ 4,5 -dB(A)

e probkowanie 48 kHz

e Dbitrate 16 bit

o wyjscie stuchawkowe

19. |Akcesoria Profesjonalne stuchawki studyjne: 2
dodatkowe —
stuchawki studyjne e dynamiczne, konstrukcja zamknieta, magnes neodymowy

e przetwornik 50mm z membrang PET
e pasmo czestotliwosci 5-40kHz

e impedancja 24 ohm

e czuto$¢ 108 dB/mW

e moc 2000mwW

e wtyk poztacany, stereofoniczny, jack

e przewdd o dtugosci 3m

20. | Akcesoria Dysk przenosny SSD: 2
dodatkowe — dysk
przenosny e pojemnos¢ 2TB

e predkos¢ odczytu 560MB/s
e predkos¢ zapisu 530MB/s

e konstrukcja zabezpieczona przed wnikaniem pytu i wody
(klasa odpornosci IP67)

e interfejs USB 3.1 gen. 2

e przewdd USB do potgczenia z komputerem
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V.3 Komplet urzadzen do digitalizacji video z powietrza — ilos¢ 1 komplet.

L Nazwa Wymagane minimalne parametry techniczne llos¢
P- elementu/cechy ymag P y
1. |Typ Dron latajgcy (quadrocopter) 2
2. |Zasieg Min. 4000 metrow
3. | Czas pracy Min. 30 minut
4. |Kamera 1”7 CMOS 20 Mpix
rozdzielczo$¢ wideo 4K do 30 fps
kodowanie wideo H.265, H.264
rozdzielczos¢ zdjec¢ 5472 x 3648
format zdje¢ JPEG, RAW
5. | Nawigacja GLONASS, GPS
6. | Komunikacja WiFi 2,4 GHz
7. |Pamieé Karty pamieci microSD (do 128 GB)
8. | Osiggi Maksymalna 72 km/h
Maksymalna predko$¢ wznoszenia 6 m/s
Maksymalna predko$¢ opadania 4 m/s
Maksymalna wysoko$¢ n.p.m. 6000 m
9. | Sterowanie Kontroler + podglad na smartfonie lub tablecie z systemem iOS,
Android
10. | Transport Plecak lub torba na ramie dedykowane do transportu drona

OPZ — Mobilne Centrum Digitalizacji Strona 29z 52



Fund 2 - . Unia E jsk
ﬁ furopeiskie gy Biectboseolita 72 Glaskie, s

Program Regionalny Rorwoju Regionainego

11. | Akcesoria Urzadzenie do podgladu wideo: 2
dodatkowe -
kontroler e przekatna ekranu 10,2”

e procesor 4-rdzeniowy, 2.3 GHz

e pamiec¢ 32GB

e ekran 4:3, rozdzielczos¢ 2160 x 1620 pikseli, multi-touch
10-punktowy, powtoka odporna na odciski palcéw, powtoka
antyodblaskowa

e komunikacja: WiFi 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2

e czujniki: barometr, czujnik odciskdéw palca, czujnik
oswietlenia, e-kompas, g-sensor

e multimedia: gtosnik, mikrofon, ztgcze stuchawkowe

e system operacyjny zgodny z aplikacjg do sterowania
dronem: Apple iOS lub Android

12. | Akcesoria Dodatkowe akumulatory do drona: 4
dodatkowe -
akumulator e oryginalne, kompatybilne z dronem z poz. 1, o pojemnosci

minimum identycznej co akumulator znajdujgcy sie w
zestawie z dronem

V.4 Mobilny zestaw do edycji materiatéw audio wideo — 2 szt.

L Nazwa Wymagane minimalne parametry techniczne llosc
P- elementu/cechy ymag P Y
1. |Typ Wysokowydajna mobilna stacja robocza (notebook) 2
2. | Ekran 15,6” FULL HD, matryca matowa lub z warstwg przeciw/anty
odblaskowsg, podswietlenie typu LED, rozdzielczos¢ 1920x1080
3. | Procesor Procesor posiadajgcy minimum 4 rdzenie, 8 watkdw, w architekturze
x64 o wydajnosci min. 10.000 PassMark http://cpubenchmark.net)
Zatgcznik PassMark — Laptop
4. | Pamie¢ RAM Min 32GB DDR4 2666 MHz
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5. |Pamieé¢ masowa |Dysk SSD 2TB lub 2 x SSD 1TB

6. |Karta graficzna 8192 MB GDDR6

7. |tacznosc LAN, WiFi (802.11 a/b/g/n/ac), Modut Bluetooth, Zintegrowany
modem 3G lub 4G

8. | Transport 3-komorowy plecak chronigcy przed deszczem (ochrona
zintegrowana z plecakiem lub jako dodatek) dedykowany do
przenoszenia oferowanego laptopa o przekgtnej matrycy min.15,6”
(ochrona laptopa przed uszkodzeniem zintegrowana z plecakiem
bez dodatkowych pokrowcow lub etui),

9. | Akcesoria bezprzewodowa mysz
10. | System System operacyjny w najnowszej dostepnej wersji przeznaczonej do
operacyjny zastosowan profesjonalnych, wspétpracujacy z oprogramowaniem z

pozycji 1.12, zainstalowany na dysku SSD + nosniki i licencja.
Czysta instalacja systemu bez oprogramowania w wersji prébnej
(np. trial). Oferowany system operacyjny musi by¢ preinstalowany
wraz z najnowszymi aktualizacjami (maks. 30 dni przed dniem
dostawy) na wskazanym dysku twardym komputera wraz ze
wszystkimi niezbednymi do poprawnej pracy sterownikami -
dostarczonymi réwniez na nosnikach. Dostarczony system
operacyjny musi by¢ aktywowany (Zamawiajacy nie bedzie musiat
dokonywac aktywacji telefonicznej lub internetowej).

V.5 Mobilny zestaw do edycji materiatow graficznych — 1 szt.

L Nazwa Wymagane minimalne parametry techniczne llos¢
P- elementu/cechy ymag P i
1. |Typ Wysokowydajna mobilna stacja robocza (notebook) 1
2. | Ekran 15,6” FULL HD, matryca matowa lub z warstwg przeciw/anty
odblaskowsg, podswietlenie typu LED, rozdzielczos¢ 1920x1080
3. | Procesor Procesor posiadajgcy minimum 4 rdzenie, 8 watkéw, w architekturze
x64 o wydajnosci min. 10.000 PassMark http://cpubenchmark.net)
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Zatgcznik PassMark — Laptop

4. | Pamie¢ RAM Min 32GB DDR4 2666 MHz

5. |Pamie¢ masowa |Dysk SSD 2TB lub 2 x SSD 1TB

6. |Karta graficzna 8192 MB GDDR6

7. |tacznosc LAN, WiFi (802.11 a/b/g/n/ac), Modut Bluetooth, Zintegrowany
modem 3G lub 4G

8. | Transport 3-komorowy plecak chronigcy przed deszczem (ochrona
zintegrowana z plecakiem lub jako dodatek) dedykowany do
przenoszenia oferowanego laptopa o przekatnej matrycy min.15,6”
(ochrona laptopa przed uszkodzeniem zintegrowana z plecakiem
bez dodatkowych pokrowcow lub etui),

9. | Akcesoria bezprzewodowa mysz komputerowa
10. | System System operacyjny w najnowszej dostepnej wersji przeznaczonej do
operacyjny zastosowan profesjonalnych, wspétpracujacy z oprogramowaniem z

pozycji 1.11, zainstalowany na dysku SSD + nosniki i licencja.
Czysta instalacja systemu bez oprogramowania w wersji prébnej
(np. trial). Oferowany system operacyjny musi by¢ preinstalowany
wraz z najnowszymi aktualizacjami (maks. 30 dni przed dniem
dostawy) na wskazanym dysku twardym komputera wraz ze
wszystkimi niezbednymi do poprawnej pracy sterownikami -
dostarczonymi réwniez na nosnikach. Dostarczony system
operacyjny musi by¢ aktywowany (Zamawiajacy nie bedzie musiat
dokonywac aktywacji telefonicznej lub internetowej)

V.6 Mobilny zestaw rejestracji materiatow - serwer macierz SAN WAN -1

szt.
L hEPET) Wymagane minimalne parametry techniczne Lot
P- elementu/cechy ymag P Y
1. |Typ Serwer NAS 1
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2. | Procesor Procesor posiadajgcy minimum 4 rdzenie, 8 watkow, w
architekturze x64 o wydajnosci min. 14.000 PassMark
http://cpubenchmark.net) Zatgcznik PassMark — HighEnd

3. | Pamie¢ RAM Min 16GB DDR4

4. | Parametry pamieci | Rozbudowa pamieci RAM do co najmniej 48GB, liczba gniazd
pamieci co najmniej 4 szt.

5. |Pamie¢ masowa |Min. 8 wnek na dysk twardy, liczba zamontowanych dyskow 8, min.
dostepna pojemnos¢ dla RAIDS 70TB

6. |Zigcza 4 x Port LAN RJ-45 1GbE, 2 x USB 3.0

7. | Akcesoria karta sieci bezprzewodowej (802.11n i 802.11ac) zamontowana w

dodatkowe serwerze

V.7 Router bezprzewodowy LTE

L Nazwa Wymagane minimalne parametry techniczne llos¢
P- elementu/cechy ymag P Y
1. |Typ Router bezprzewodowy 3G/4G/LTE 1
2. | Tryb pracy Bridge, router
3. | Wejscia/wyjscia RJ-45 10/100/1000 (LAN) - 3 szt.
RJ-45 10/100/1000 (LAN/WAN) - 1 szt.
Gniazdo kart SIM - 1 szt.
4. | Czestotliwos¢ 2.4 /5 GHz (DualBand)
pracy
5. |Antena Whbudowana, mozliwos¢ podtgczenia 2 anten zewnetrznych
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6. |Zabezpieczenia 64/128-bit WEP
WPA-PSK
WPA2-PSK
Filtrowanie adreséw MAC
7. | Predkosc 300 Mb/s (LTE)
maksymalna
transmisji
bezprzewodowej

V.8 Zasilacz UPS

L Nazwa Wymagane minimalne parametry techniczne llos¢
P- elementu/cechy ymag P i
1. |Typ Zasilacz UPS 1
2. | Topologia Line-interactive
3. | Moc pozorna 3000VA
4. | Moc skuteczna 2700w
5. | Gniazda IEC 320 C13 - 8 szt.
wyjsciowe
IEC 320 C19 - 1 szt.
IEC Jumpers - 2 szt.
RJ-45 - 2 szt.
USB
6. |Zabezpieczenia Przeciwzwarciowe

Przecigzeniowe
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Przeciwprzepieciowe

V.9 Mobilny skaner 3D do matych obiektéow — 1 szt.

L Nazwa Wymagane minimalne parametry techniczne llos¢
P- elementu/cechy ymag P y

1. |Typ Skaner bezdotykowy, kolorowy, 3D do obiektéw muzealnych 1

2. | Technologia Swiatto strukturalne LED lub halogen - gwarancja bezpieczenstwa
skanowania mierzonych eksponatéw (system bez lasera)

3. | Rozdzielczos¢ ,
detektora 18 Mpix, 5184 x 3456

4. | Doktadnos¢ Min. 40 uym

5. | Akcesoria - Dedykowane oprogramowanie producenta skanera 3D do obstugi

oprogramowanie

systemu pomiarowego, zaawansowanej edycji wynikéw
skanowania oraz analizy:

oprogramowanie w jezyku polskim,

sterowanie gftowicg skanujgca,

sterowanie stolikiem obrotowym,

sterowanie zestawem oswietlenia bezcieniowego,
automatyczne tworzenie siatek trojkatow,

funkcja automatycznego i recznego czyszczenia szumow
pomiarowych,

funkcja stabilizacji obiektu przy pomiarze obrotowym,
usuwanie statego elementu sceny pomiarowej (tta),

automatyczne czyszczenie (punktéw oddalonych,
krawedzi, szumu),

funkcja filtrowania chmur punktéw po barwie (RGB),
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e generowanie tekstury na siatce trojkatéw,

e narzedzia do tgczenia danych kierunkowych: dopasowanie
reczne oraz automatyczne,

e tworzenie i naprawa siatki tréjkgtéw,

o tworzenie przekroju 2D przez siatke trojkgtow.

6. | Akcesoria - stolik e stolik obrotowy do automatyzacji procesu skanowania
obrotowy obiektéw obrotowych

e zdalne sterowanie z oprogramowania skanera 3D
zainstalowanego na mobilnej stacji roboczej

e obcigzenie do 60 kg

e Srednica min. 50 cm

7. | Akcesoria — Wysokowydajna mobilna stacja robocza (notebook) o parametrach: 2
mobilna stacja
robocza e Ekran-15,6” FULL HD, matryca matowa lub z warstwg

przeciw/anty odblaskowg, podswietlenie typu LED,
rozdzielczos¢ 1920x1080

e Procesor - Procesor posiadajgcy minimum 4 rdzenie, 8
watkdéw, w architekturze x64 o wydajnosci min. 10.000
PassMark http://cpubenchmark.net) Zatgcznik PassMark —
Laptop

e Pamie¢ RAM - Min 32GB DDR4 2666 MHz
e Pamie¢ masowa - Dysk SSD 2TB lub 2 x SSD 1TB
e Karta graficzna - 8192 MB GDDR6

e tgcznosé - LAN, WiFi (802.11 a/b/g/n/ac), Modut Bluetooth,
Zintegrowany modem 3G lub 4G

e Transport - 3-komorowy plecak chronigcy przed deszczem
(ochrona zintegrowana z plecakiem lub jako dodatek)
dedykowany do przenoszenia oferowanego laptopa o
przekatnej matrycy min.15,6” (ochrona laptopa przed
uszkodzeniem zintegrowana z plecakiem bez dodatkowych
pokrowcéw lub etui),

e Akcesoria - bezprzewodowa mysz

e .System operacyjny - System operacyjny w najnowszej
dostepnej wersji przeznaczonej do zastosowan
profesjonalnych, wspotpracujgcy z oprogramowaniem
mobilnego skanera 3D, zainstalowany na dysku SSD +
nosniki i licencja. Czysta instalacja systemu bez
oprogramowania w wersji probnej (np. trial). Oferowany
system operacyjny musi by¢ preinstalowany wraz z
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najnowszymi aktualizacjami (maks. 30 dni przed dniem
dostawy) na wskazanym dysku twardym komputera wraz
ze wszystkimi niezbednymi do poprawnej pracy
sterownikami - dostarczonymi rowniez na no$nikach.
Dostarczony system operacyjny musi by¢ aktywowany
(Zamawiajacy nie bedzie musiat dokonywa¢ aktywac;ji
telefonicznej lub internetowej)

8. | Akcesoria — W skfad zestawu wchodza:
zestaw oswietlenia
bezcieniowego e 3 lampy Swiatta ciggtego z mozliwoscig zmiany natezenia
Swiatta
e 3 statywy do lamp
e 3 softhoxy na lampy
e zdalne sterowanie lampami z oprogramowania skanera 3D
zainstalowanego na mobilnej stacji roboczej
e torby i walizki dla bezpiecznego transportu zestawu
9. | Akcesoria — statyw | Dedykowany statyw z gtowicg kulowg umozliwiajgcy ptynng prace
ze skanerem 3D
10. | Akcesoria — Dedykowana skrzynia transportowa na skaner 3D.
skrzynia
transportowa

V.10 Mobilny skaner dzietowy A2 — 1 szt.

L Nazwa Wymagane minimalne parametry techniczne llos¢
P- elementu/cechy ymag P y

1. |Typ Mobilny skaner dzietowy ksigzek i drukéw A2. Skaner z kotyskg V, 1
do skanowania dziet zszytych, ktdre nie mogg zosta¢ w petni
rozwarte. Gtowica skanujgca umieszczona ponad skanowanym
obiektem

2. | Szyba Szyba dociskowa w ksztatcie V o kacie rozwarcia max 140 stopni,
podnoszona manualnie, a takze pétautomatycznie lub
automatycznie, mozliwo$¢ skanowania bez szyby

3. | Przetwornik Przetwornik CCD lub CMOS
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obrazu

4, Rozdzielczos¢

400 dpi x 400 dpi, na catej powierzchni skanowania
optyczna

5. | Tryby skanowania | Kolor — 24 bity, odcienie szarosci — 8 bitow, czarno-biaty

6. | OSwietlenie LED (emitujgce tzw. bezpieczne zimne Swiatto bez promieniowania
uv)
7. | Komunikacja Karta sieciowa Ethernet lub USB

8. | Oprogramowanie |Skaner musi by¢ dostarczony wraz z oprogramowaniem do
skanowania i obrébki plikow z obrazami. Oprogramowanie musi
zapewnia¢ przeptyw oraz kontrole wprowadzonych obiektow od
momentu ich zeskanowania lub importu, przez obrobke, konwersje,
kontrole jakosci az do ostatecznego zapisu pozadanych rezultatéw.

Oprogramowanie musi zapewniacé mozliwosé zapisu
zeskanowanych obrazéw w formatach: jpg, jpg2000, tiff, tiff G4, png,
gif, pdf, pdf/a.

Oprogramowanie musi umozliwiaé wykonywanie operacji na
obrazach:

e skalowanie obrazow;

e zarzgdzanie kolorem w oparciu o standard ICC;

e konwersje formatéw plikow;

e konwersje obrazéw do postaci monochromatycznej;
e regulacje jasnosci oraz kontrastu;

e wyostrzanie;

e obrot;

e prostowanie;

e kadrowanie;

e podziat obrazéw na pojedyncze paginy wraz z mozliwoscig
zmiany kolejnosci pojedynczych stron.

W ramach czynnosci automatycznych muszg by¢ wykonywane:

e automatyczna detekcja krawedzi strony zeskanowanego
obiektu;
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automatyczna analiza logiczna zawartosci strony na
poziomie rozmiaru strony, wielko$ci marginesow,
wyréwnania kolumn z trescig itp.

automatyczna detekcja koloru tta skanowanego obiektu;
automatyczna detekcja linii podziatu stron (dotyczy
obrazéw zawierajgcych dwie sgsiadujgce ze sobg strony

skanowanego dzieta)

podziat obrazéw na pojedyncze paginy wraz z mozliwoscig
zmiany kolejnosci pojedynczych stron;

automatyczne kadrowanie w oparciu o analize zawartosci
obrazu;

konwersja formatow wyjsciowych plikow;

tworzenie struktury katalogow i nazw plikéw wynikowych w
oparciu o przechowywane w srodowisku metadane.

Waga skanera Max. 40kg

10.

Stacja robocza do | Wysokowydajna mobilna stacja robocza (notebook) o parametrach:

obstugi skanera

A2 .

Ekran - 15,6” FULL HD, matryca matowa lub z warstwg
przeciw/anty odblaskowg, podswietlenie typu LED,
rozdzielczos¢ 1920x1080

Procesor - Procesor posiadajgcy minimum 4 rdzenie,
8 watkow, w architekturze x64 o wydajnosci min. 10.000
PassMark http://cpubenchmark.net) Zatgcznik PassMark —
Laptop

Pamie¢ RAM - Min 32GB DDR4 2666 MHz
Pamie¢ masowa - Dysk SSD 2TB lub 2 x SSD 1TB
Karta graficzna - 8192 MB GDDR6

tacznos¢ - LAN, WiFi (802.11 a/b/g/n/ac), Modut Bluetooth,
Zintegrowany modem 3G lub 4G

Transport - 3-komorowy plecak chronigcy przed deszczem
(ochrona zintegrowana z plecakiem lub jako dodatek)
dedykowany do przenoszenia oferowanego laptopa o
przekatnej matrycy min.15,6” (ochrona laptopa przed
uszkodzeniem zintegrowana z plecakiem bez dodatkowych
pokrowcéw lub etui),

Akcesoria - bezprzewodowa mysz

System operacyjny - System operacyjny w najnowszej
dostepnej wersji przeznaczonej do zastosowan
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profesjonalnych, wspotpracujgcy z oprogramowaniem
mobilnego skanera dzietowego A2, zainstalowany na dysku
SSD + nosniki i licencja. Czysta instalacja systemu bez
oprogramowania w wersji probnej (np. trial). Oferowany
system operacyjny musi by¢ preinstalowany wraz z
najnowszymi aktualizacjami (maks. 30 dni przed dniem
dostawy) na wskazanym dysku twardym komputera wraz
ze wszystkimi niezbednymi do poprawnej pracy
sterownikami - dostarczonymi réwniez na nosnikach.
Dostarczony system operacyjny musi by¢ aktywowany
(Zamawiajacy nie bedzie musiat dokonywac¢ aktywac;ji
telefonicznej lub internetowej)

e Oprogramowanie narzedziowe — oprogramowanie do
generowania plikow PDF (wersja min. 1.5) z warstwami
graficzno-tekstowymi z rozpoznaniem OCR. Jesli nie
posiada powyzszej funkcjonalnosci oprogramowanie
dostarczone wraz z skanerem A2 to nalezy dostarczyé
dodatkowa licencje na tego typu oprogramowanie.

V.11 Mobilny skaner laserowy 3D (duze obiekty) — 2 szt.

Lp. Nazwa Wymagane minimalne parametry techniczne llosc
elementu/cechy

1. |Typ Mobilny skaner laserowy 3D 2

2. |Klasa lasera 1 (bezpieczna dla oczu)

3. |Zasieg Minimum 300 metrow

skanowania z
jednej lokacji
(jednego
ustawienia
skanera) —

promien

4. | Skaner z obrotem | Automatyczny obrét glowicy skanujacej o 360 stopni.

automatycznym —
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5. | Pole widzenia w 360 stopni
poziomie
6. |Pole widzenia w Minimum 300 stopni
pionie
(przestrzen,
ktérej punkty
moga by¢
odwzorowane
przez skaner 3D
bez zmiany
lokalizacji
skanera)
7. |Kolor Kolorowanie chmury punktéw wedtug intensywnosci odbicia oraz
za pomocg zdje¢ wykonanych kamerg/aparatem zintegrowanym
skanowania lub zamontowanym na skanerze (kamere/aparat nalezy dostarczy¢
w komplecie ze skanerem).
8. | Szybkosé Skanowanie z predkoscig 100.000 punktow (pomiaréw) / sekunde
lub wieksza
skanowania
9. | Rozdzielczosé Kolorowanie w rozdzielczosci 30 megapikseli lub wyzszej.
kolorowania
skanow
10. | Zapis danych ze Pamiec typu Flash (karty SD lub pendrive).
skanow
11. |Modut z GPS
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12. | Czujnik TAK (wbudowany lub zamontowany na urzadzeniu)
wysokosci

13. | Modut sieci TAK (wbudowany lub zamontowany na urzadzeniu)
bezprzewodowej | umozliwiajgcy zdalne uruchomienie i przerwanie skanu, dostep do
WLAN podstawowych parametréw, podglad skanu.

14. | Sterowanie z TAK
ekranu
dotykowego

15. | Jezyk opcji ekranu | Polski lub Angielski (w przypadku wersji z jezykiem angielskim
dotykowego Wykonawca dostarczy ttumaczenie wszystkich opcji na jezyk

polski).

16. | Sterowanie TAK
zdalne przez
WLAN

17. | Maksymalny btgd |+ -6 mm
pomiaru
odlegtosci przy
10m

18. | Zasilanie Praca na akumulatorze bez zasilania sieciowego, akumulator
bateryjne wymienny.

19. | Stopien ochrony IP54
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20. | Waga urzgdzenia |Max 15 kg
z baterig (bez
statywu)

21. | Automatyczna Urzgdzenie musi rejestrowac pozycje GPS wykonanych skanow.
rejestracja Uzytkownik ma mie¢ mozliwo$¢ odczytu zarejestrowanych
pozycji GPS. wspotrzednych GPS na mobilnym stanowisku skanowania 3D bez

dostepu do internetu.

22. | Automatyczne Skaner 3d lub dotgczone do niego oprogramowanie musi pozwalaé
taczenie chmury | na automatyczne tgczenie chmur punktow z kilku lokacji (pozycji
punktow z skanoéw). Funkcjonalno$¢ skanera lub oprogramowania musi
wybranych przez | umozliwia¢ taczenie chmur:
uzytkownika e bez uzycia dodatkowych obiektow referencyjnych (np. kule,

tarcze itp.),
lokacji skanow.

e z uzyciem obiektow referencyjnych (np. typu kule, itp.) -
jesli moze by¢ to wymagane do potgczenia chmur,

e z wskazaniem punktéw wspdlnych lub ptaszczyzn
dopasowania - jesli moze by¢ to wymagane do potgczenia
chmur.

W przypadku gdy stosowane obiekty referencyjne (np. tarcze lub
kule itp.) moga poprawi¢ szybkos¢ lub jako$¢ skanu nalezy je
dostarczy¢ w komplecie z urzgdzeniem

23. | Mozliwosc¢ TAK - szybki montaz na statywie
montazu na
statywie

24. | Minimalna 0,6 m

odlegtos¢ od

skanowanego
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25. | Mobilno$¢ Urzadzenie ma by¢ demontowalne, umozliwia¢ ztozenie do

urzgdzenia walizek transportowych i transport w samochodzie

26. | Czestotliwose Skaner ma pracowac¢ bez kalibracji minimum 1 rok.

kalibracji podanej
przez producenta

27. | Preskan Mozliwo$¢ wykonania szybkiego skanu poglagdowego przed
skanem wiasciwym.

28. | Akumulator 2 szt. akumulatoréw oryginalnych lub dedykowanych przez
producenta z czego 1 szt. zamontowana do skanera. Mozliwosé
montazu akumulatoréw w urzgdzeniu zamiennie.

29. |tadowarka do t adowarka umozliwiajgca tadowanie akumulatoréw z sieci 230V z

akumulatoréow gniazdem typu EU.

30. | Zasilacz sieciowy | Umozliwiajgcy zasilanie tadowarki do akumulatoréw z sieci 230V z
gniazdem typu EU.

31. | Walizki Nie wiecej niz 2 dedykowane walizki umozliwiajgce bezpieczny
transport skanera wraz z wszystkimi akcesoriami. Przez

transportowe na | bezpieczny transport rozumie sie tutaj walizke wys$cielong
materiatem pochtaniajgcym uderzenia i zabezpieczajgcym przed
skaner oraz wstrzgsami podczas transportu. Walizki transportowe powinny
. zabezpieczaé rowniez przed pytem, deszczem i wilgocig. Walizki
akcesoria, powinny byé przystosowane do ciezaru przenoszonych w nich
akcesoriow i skanera. W przypadku statywu przewiduje sie
pokrowiec transportowy opisany w innej pozycji.
32. | Pokrowiec Umozliwiajgcy bezpieczny transport statywu w rece oraz na

transportowy na

statyw

ramieniu. Pokrowiec transportowy powinien zabezpiecza¢ przed

pytem, deszczem i wilgocig.
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33. | Statyw Statyw dostosowany do pracy z oferowanym skanerem i
akcesoriami. Wymagania:

e typu tréjndg,

e zlekkich i wytrzymatych materiatéw (np. wtdékna weglowe)

e z wysuwang kolumng centralng

e stabilna praca w terenie na nawierzchni ptaskiej lub
nachylonej (np. rowy, nasypy), sliskiej, mokrej,

piaszczystej, w Sniegu.

e odporny na niesprzyjajgce warunkéw pogodowe np. wiatr,
deszcz, pwt,

e udzwig dostosowany do wagi urzgdzenia i montowanych
akcesoriow,

e mozliwos¢ ztozenia statywu, maksymalny wymiar statywu
po ztozeniu 1,1 m,

e nogi statywu rozsuwane i blokowane na ,klip” lub zaciski.

e nogi statywu dostosowane do w/w nawierzchni (dopuszcza
sie wymienne nézki lub podstawy, ktére powinny by¢
dotozone w komplecie z statywem). Statyw powinien

posiadac nézki typu: kolce lub stopki.

e gwint lub szybkoztgcze dostosowane do montazu skanera
3d,

e wysokos¢ statywu po roztozeniu min 1,6 m,

34. | Pamiec 2 szt. pamieci umozliwiajacej wykonanie skandw i przeniesienie
danych ze skanera do stacji zarzgdzania, stanowiska mobilnego.
przenosna Pamie¢ typu Flash (karta SD lub pendrive) o maksymalne;j

obstugiwanej przez urzgdzenie pojemnosci jednak nie wiekszej niz
256GB. W przypadku gdy producent nie zadeklarowat maksymalne;j
obstugiwanej wielkosci pamieci, nalezy dostarczy¢ pamie¢ 256 GB.

35. | Mobilne Wysokowydajna, mobilna stacja robocza, przeznaczona do obstugi 1
skanera 3d, tgczenia i obrébki chmur punktéw. W przypadku, gdy
stanowisko do obstugi oprogramowania skanera stanowisko musi spetnia¢

dodatkowe wymagania nalezy je uwzglednié.
skanowania 3D

e Typ: Komputer typu notebook z ekranem 15,6” o
rozdzielczosci 3840x2160 pikseli, matryca matowa lub z
warstwg przeciw/anty odblaskowa,

e Procesor: Procesor posiadajgcy minimum 4 rdzenie, 8
watkow, w architekturze x64 o wydajnosci min. 10.000
PassMark http://cpubenchmark.net), Zatgcznik PassMark -
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Laptop,
e Pamie¢ RAM: Min 32 GB,

e Parametry pamieci masowej: Dysk podstawowy do
rozruchu systemu operacyjnego SSD min. 512GB, Dysk
dodatkowy HDD SATA 1TB,

e Karta graficzna: Min. 4GB pamieci typu GDDRS (nie
wspotdzielona), magistrala 128 bit. Wydajnosc¢
dostosowana do wydajnej pracy z oprogramowaniem
skanera 3D,

e Karta sieciowa: Ethernet 10/100/1000 MBit/s, WLAN Dual
Band ac (obstuga 2,4GHZ i 5GHZ),

o Bezpieczenstwo: Zintegrowany uktad TPM,

¢ Wymagania dodatkowe: Zintegrowany modem 3G lub 4G,
czytnik kart pamieci SD, 3-komorowy plecak chronigcy
przed deszczem (ochrona zintegrowana z plecakiem lub
jako dodatek) dedykowany do przenoszenia oferowanego
laptopa (ochrona laptopa przed uszkodzeniem
zintegrowana z plecakiem bez dodatkowych pokrowcow
lub etui), bezprzewodowa przewodowa mysz,

e Naped optyczny: nie wymagany,

e System operacyjny i oprogramowanie: System operacyjny
w najnowszej dostepnej wersji przeznaczonej do
zastosowan profesjonalnych, wspoétpracujacy z
oprogramowaniem skanera 3d, zainstalowany na dysku
SSD + nosniki i licencja. Czysta instalacja systemu bez
oprogramowania w wersji prébnej (np. trial), zainstalowane
oprogramowanie do wspotpracy/zarzgdzania skanerem 3d.
Oferowany system operacyjny musi by¢ preinstalowany
wraz z najnowszymi aktualizacjami (maks. 30 dni przed
dniem dostawy) na wskazanym dysku twardym komputera
wraz ze wszystkimi niezbednymi do poprawnej pracy
sterownikami - dostarczonymi rowniez na nosnikach.
Dostarczony system operacyjny musi by¢ aktywowany
(Zamawiajacy nie bedzie musiat dokonywac¢ aktywac;ji
telefonicznej lub internetowej. Zainstalowane
oprogramowanie ma by¢ gotowe do wspétpracy z
skanerem 3d oraz przetwarzania i fgczenia chmur.

36. | Komplet kabli Wszystkie kable oraz adaptery niezbedne do podtgczenia
oferowanego skanera z akcesoriami, mobilnym stanowiskiem
skanowania 3D, siecig i zasilaczami.

37. | Oprogramowanie | Funkcjonalno$ci oprogramowania:

do obstugi skanéw
3D

e import danych ze skanera i przedstawienie ich w formie
chmury punktéw z jednej lub wielu zeskanowanych lokacji
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e automatyczne tgczenie wskazanych przez uzytkownika
chmur punktow

e wizualizacja 3d chmury punktow ztozonej z 1 lub wielu
lokaciji

e mozliwos¢ wymiarowania — pomiaru odlegto$ci miedzy
punktami w chmurze automatyczne kolorowanie chmury
punktéw pozyskanych ze skanera 3d przy uzyciu danych z
kamery/aparatu fotograficznego wspétpracujacej/ego ze
skanerem 3d

e poruszania sie po chmurze / chmurach punktow

e zaznaczanie i edycja wybranych obszaréw chmur

e eksport chmury punktéw lub tylko wybranego obszaru
chmury

e zastosowania filtru korygujacego obraz uzyskany z chmury
punktow tj. usuwanie artefaktow i szumoéw

e potgczenia min 20 chmur w jedng chmure
e generowania i eksportu zdje¢ w formacie jpg przekroju 2d
(pionowego i poziomego) wybranego obszaru chmury

punktéw,

e wyswietlania chmury punktéw w reprezentacji kolorowej
oraz w skali szaro$ci

e wspoipraca z urzagdzeniami komputerowymi oraz
zainstalowanymi na nich systemami operacyjnymi i

oprogramowaniem, tj. mobilnym stanowiskiem skanowania
3D

e manualnego usuwania artefaktow
e obstuga oprogramowania klawiaturg i myszg
e graficzny interface uzytkownika

e bezprzewodowe przesytanie danych skanéw 3d do
oprogramowania mobilnego stanowiska skanowania 3D

e zdalne sterowanie skanerem z mobilnego stanowiska
skanowania 3D

e podglad skanowania

e eksport danych projektu chmury/chmur punktéw lub
wybranych obiektéw 3d z chmury do formatu *.dxf (CAD)

e w przypadku zaoferowania skanera z funkcjg HDR,
odwzorowanie szczegdétow obrazu i prezentacji barwnej z
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wykorzystaniem funkcji mapowania HDR musi odbywa¢ sie
w oprogramowaniu (dostarczonym ze skanerem) jesli
urzadzenie tej funkcji nie wspiera.

e w przypadku uzycia obiektdw referencyjnych — program
musi wspomagac za ich pomoca tgczenie chmur

e Oznaczania i nazywanie obiektéw

e wykorzystania informacji z sensoréw urzgdzenia (np. GPS,
kompas, altimetr) do pozycji punktow tworzonej chmury

e odciecia chmury punktéw na zadanej wysokosci np.
obciecie ponizej wysokosci korony drzew

e zmiany perspektywy widzenia kamery w widoku 3d: widok z
gory, widok z boku

e pomiaréw: poziomego, pionowego, punkt-punkt

e ustawiania jednostek wymiarowych (w tym metrow)
e obrotu sceny 3d w 3 wymiarach

e przyblizania i oddalania obiektow w 3d

e generowania ortofotomapy z chmury punktéw z
mozliwoscig eksportu do pliku jpg

e przegladania w 3d wczesniej zapisanych lub edytowanych
chmur

38. | Instruktaz Instruktaz z obstugi skanera 3D oraz oprogramowania

V.12 Mobilny skaner ptaski A3 — 2 szt.

Nazwa llosé

Lp. e e Wymagane minimalne parametry techniczne

1. |Typ Skaner pfaski, kolorowy, A3 2

2. Element

Swiattoczuty Cces

3. | Rozdzielczos¢ 600 dpi
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optyczna w pionie

4. | Rozdzielczos¢ 600 dpi
optyczna w
poziomie
5. |Wewnetrzna 48 hit
gtebia koloru
6. |Zewnetrzna gtebia | 24 bit
koloru
7. | Glebia szarosci 16 bit
8. | Szybkosc 28 str./min. (format A3, 300 dpi)
skanowania
czarno-biatego
9. |Szybkos¢ 24 str./min. (format A3, 300 dpi)
skanowania
kolorowego
10. | Formaty plikéw JPEG, PDF,TIF
wyjsciowych
11. | Cechy dodatkowe | Urzgdzenie musi pozwala¢ na skanowanie ksigzki bez cienia

grzbietu ksigzki i znieksztatconego tekstu

V.13 Oprogramowanie do tworzenia i edycji grafiki 3D — 2 szt.

L Nazwa Wymagane minimalne parametry techniczne llos¢
P- elementu/cechy ymag P Y
1. |Typ Oprogramowanie do tworzenia i edycji grafiki 3D, 2
kompatybilne z ,mobilng stacjg roboczg (pozycja nr 7)” z punktu
,V.9 Mobilny skaner 3D do matych obiektéw ,,
2. | Funkcjonalnosci o tworzenie siatki podstawowej, ktéra jest wstepng, ogding

definicjg ksztaltu przyszlego modelu
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e narzedzie, dzieki ktéremu mozna uzyskac bryly prymitywne
z ptaskich rzutoéw, czy obrysow

e sculpturing - tréjwymiarowe modelowanie obiektu lub
postaci z kuli (tzw. cyfrowe rzezbienie) za pomocg réznego
rodzaju pedzli i diut 3D

e tworzenie postaci 3D przy pomocy manekindw

o teksturowanie - malowanie powierzchni modelu dowolnym
obrazkiem bez potrzeby nawet naktadania go na model.
Technika umozliwiajgca natozenie wszystkich map i pedzli
na model, a dopiero po skoriczonym malowaniu zamienic
te dane na docelowa texture map

e funkcja pozwalajgca na wczytanie zdje¢, ich obrébke oraz
bezposrednie zrzutowanie na model 3D za pomocg pedzli
malowania i rzezbienia. Zrzutowane obrazki mogg by¢ w
dowolnej chwili przeksztatcane, kopiowane, czy tez
symetrycznie powielane w dowolnym miejscu malowanej
geometrii

e import/eksport — format projektu, ktéry podczas zapisu
sceny zapamietuje wszystkie potozenia i ustawienia siatek,
tekstur, przezroczystosci, materiatdw, animacji, czy pozyciji
kamery

o funkcja stuzgca do automatycznej retopologii catego
modelu. Na podstawie ksztattu danej geometrii buduje
zupetnie nowg, optymalng siatke, ktéra idealnie pasuje do
starego ksztattu. Pomoc w przypadku potrzeby stworzenia
dobrej jakosci modelu np. ze skanu 3D

e szkicowanie i prace koncepcyjne - mozliwos¢é malowania i
edycji obrazkéw 2.5D. Mozliwos¢ zapisania rozszerzonych
informacji o kazdym pikselu takich jak kolor, potozenie,
gtebokos¢, odwietlenie, materiat. Dowolne tgczenie
obiektéw 3D z 2D, ptaskorzezby, zmiana oswietlenia w
czasie rzeczywistym, itd.

V.14 Oprogramowanie do edycji audio i wideo — 2 szt.

Lp.

elementu/cechy

Nazwa

- . llos¢
Wymagane minimalne parametry techniczne

Typ

Oprogramowanie do edycji audio i wideo 2
kompatybilne z ,Mobilnym zestawem do edycji materiatéw audio
wideo z pkt V.4”".

OPZ — Mobilne Centrum Digitalizacji Strona 50 z 52




Fundusze
Europejskie
Program Regionalny -

s % Slaskie.  imsival

Rorwoju Regionainego

2. | Funkcjonalnosci .

stabilizacja obrazu

precyzyjne sledzenie ruchu umozliwiajgce identyfikacje
wybranych obiektéw na nagraniu i sledzenie ich pozycji

przeptyw pracy oparty o scenopis

obstuga koloréw HDR

obstuga edycji materiatéw 360°
skalowanie HiDPI

obstuga obiektéw 3D (ksztattéw i napisow)
wsparcie dla formatéw wczytywanych:

o Kodeki wideo: AAC, AA3, AVI, BMP, MPEG-1,
MPEG-2, MPEG-4, WMV, HEVC

o Grafika: BMP, JPEG, PNG, TIFF, WDP, WMPhoto,
DDS, DPX, EXR

o Dzwiek: AAC, AIFF, FLAC, LPEC, MP3, OGG,
PCA, W64, WAV, WMA

wsparcie dla formatow zapisywanych:
o Wideo: AVC/AAC, AVCHD, AVI, HEVC, MOV,
MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, MVC, RM, WMV,
XAVC S

o Dzwiek: AAC, AIFF, FLAC, LPEC, MP3, OGG,
PCA, W64, WAV, WMA

V.15 Warunki gwarangji.

gwarangji

L Nazwa Wymagane minimalne parametry techniczne
P- elementu/cechy ymag P y
1. Wymagane warunki Wykonawca udzieli na zaoferowany sprzet do digitalizacji min. 24-

miesiecznej gwarancji (jednakze nie krétszej niz gwarancja
producenta), liczac od daty podpisania protokotu odbioru.
Gwarancja obejmuje wady ukryte w dostarczonym sprzecie,
stwierdzone podczas jego uzytkowania. W przypadku stwierdzenia
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w okresie gwarancji, w trakcie uzytkowania przez Zamawiajgcego,
wad jakosciowych lub usterek przedmiotu umowy, Wykonawca
zobowigzany jest na wtasny koszt do wymiany wadliwego
asortymentu w terminie 14 dni kalendarzowych, liczgc jg od ztozenia
przez Zamawiajgcego reklamaciji.

Wykonawca jest zobowigzany do:

- wykonywania dziatan gwarancyjnych i serwisowych w okresie
gwarancji na swoj koszt (niegenerujgcej zadnych dodatkowych
kosztow w okresie gwarancji), tgcznie z kosztami transportu,
dojazdu, delegaciji, czesci i ustug itp.

- serwisu urzgdzen realizowanego przez producenta lub
autoryzowanego partnera serwisowego producenta,

- do tego, iz w przypadku wystgpienia trzykrotnej awarii, tego
samego typu dla danego urzgdzenia, Wykonawca wymieni cate
urzadzenie na nowe, - usuniecia usterki w okresie nie dtuzszym niz
14 dni kalendarzowych od dnia zgtoszenia

- w przypadku transportu urzgdzen Wykonawca zapewni
opakowanie. Zamawiajgcy nie przechowuje kartonéw po sprzecie,

- zapewnienia mozliwosci realizacji gwarancji bezposrednio przez
serwis producenta z pominieciem dostawcy.

Do kazdego urzgdzenia winna by¢ dotgczona karta gwarancyjna ze
stosownymi wpisami oraz wykazem punktow serwisowych na
terenie kraju.

2. Wymagane
dodatkowe warunki
gwarangcji

Oferowane produkty muszg by¢ zgodne z obowigzujgcymi normami
technicznymi oraz bedg posiada¢ oznakowanie symbolem CE -
zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Rozporzgdzeniu Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 marca 2003 r.

Sprzet wprowadzany na rynek po 1 lipca 2006 r. musi by¢ zgodny z
normg ROHS.

Wraz ze sprzetem Wykonawca dostarczy instrukcje eksploatacii
urzadzen, dokumentacje techniczng w jezyku polskim lub
angielskim z dodatkowym ttumaczeniem kluczowych elementéw na
jezyk polski.
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