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Sekcja Obstugi Infrastruktury tomza
18-400 tomza Al.Legionéw 133
Identyfikator: RTT

Data utworzenia: 2020-04-02

Konserwacja budynku nr 45 z rampa przetadunkowa na terenie Sktadu Osowiec (K-465)

Tabela przedmiaru robét

Kod i
Nr pozyciji Nur?ﬁer Nazwa, opis i obliczenie ilosci rob6t J.m. I!OSC
przedmiaru STWIORB J-m.
1 2 3 4 5 6
Dziat nr 1. Konserwacja budynku nr 45 z rampg
przetadunkowg na terenie Sktadu Osowiec (K-465)
[CPV: 45454100-5 Odnawianie]
Dziat nr 2. Roboty dekarskie
[CPV: 45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukgiji
dachowych oraz podobne roboty]
1 KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej si¢ do uzytku m 86,6000
0535-0400
43,3*2 86,60000
2 KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do m 26,8200
0535-0600 uzytku
6*4,47 26,82000
3 KNR 4-01 Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapdéw kotnierzy, m2 35,6460
0535-0800 gzymsow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
Ogniomury: (5,9*0,51)*4 12,03600
Pas nadrynnowy: (0,3+0,15)*5,9*4 10,62000
Deska czotowa: 0,15*43,3*2 12,99000
4 KNR 4-02U Demontaz czerpni lub wyrzutni dachowych wraz z podstawami szt 8,0000
0006-0400 - o obwodach do 3260mm. Demontaz wywietrznikéw
analogia dachowych.
8 8,00000
5 KNR 4-01 Rozebranie elementéw stropéw drewnianych; podsufitki z m2 110,4150
0429-0500 desek nieotynkowanych. Rozbidrka podsufitki podokapowej z
desek
(1,5+0,15+0,75+0,15)*43,3 110,41500
6 KNR 4-01 Rozebranie ofacenia dachu w odstepach tat ponad 24cm. m2 614,8600
0430-0500
(7,1%43,3)*2 614,86000
7 KNR 4-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu; murtat i m 43,0000
0412-0400 - podwalin. Wymiana kalenicy drewnianej z krawedziakéw
analogia iglastych nasyconych.
43,0 43,00000
8 KNR 4-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - krokwi . m 42,6000
0412-0200
7,16 42,60000
9 KNR 4-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu; konca krokwi szt 9,0000
0412-0100
9 9,00000
10 KNR 4-01 Wzmocnienie krokwi deskami grubosci 32mm, nabitymi na m 51,0000
0413-0200 - krokwie dwustronnie
analogia
(16*1,5)+(12*1,5)+(6*1,5) 51,00000
11 KNR 2-02 Deskowanie potaci dachowej z tarcicy nasyconej gr. 25 mm. m2 617,7000
0410-0100
43,5*7,1*2 617,70000




2. Roboty dekarskie

Kod

Nr pozycji Nur.ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!O‘é’é
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
12 KNNR 2W I1zolacja z folii polietylenowej i ptyt ze szkta piankowego. m2 617,7000
0604-0200 I1zolacja z folii przymocowanej do konstrukcji
drewnianej.Utozenie membrany na catej powierzchni dachu. -
Membrana Dachowa Fakro Eurotop S4 lub inna o takiej samej
gramaturze i paroprzepuszczalnosci, (w obydwu przypadkach
nie moze by¢ mniejsza).
43,5*7,1*2 617,70000
13 KNR 2-02 Ofacenie potaci dachowych fatami z tarcicy nasyconej m2 617,7000
0410-0400 38x50mm o rozstawie ponad 24cm ( co 40 cm)
43,5*7,1*2 617,70000
14 KNR 2-02 Otacenie potaci dachowych tatami z tarcicy nasyconej m2 617,7000
0410-0400 38x50mm o rozstawie ponad 24cm - kontriaty (rozsataw co
90cm)
43,5*7,1*2 617,70000
15 KNR 2-02 Deskowanie potaci dachowej z tarcicy nasyconej - podsufitka m2 110,9250
0410-0100 nad rampg
43,5*(1,50+0,75+0,15+0,15) 110,92500
16 KNR 4-01 Rozebranie obicia $cian drewnianych z ptyt m2 617,7000
0426-0400 - wiérowo-cementowych i spil$nionych
analogia
43,5"7,1*2 617,70000
17 KNR 9-09 Obicie dachu drewnianego wetng mineralng gr 20 (10+10) cm m2 617,7000
0102-0200 - jednostronnie laminowang folig aluminiowg na konstrukcji
analogia metalowej, mocowanej bezposrednio do drewnianej
konstrukcji dachu. Odpornos$¢ ogniowa zabudowy: F 1,5/El 60
Bez ptyty GK
43,5*7,1*2 617,70000
18 KNR 0-15 Pokrycie dachu blachami trapezowymi, powlekanymi, m2 617,7000
0522-0200 profilowanymi o skoku fali 100mm, przy rozstawie fat 120cm
43,5*7,1*2 617,70000
19 KNR 0-15 Utozenie gasioréw z blachy ttoczonej powlekanej . m 43,3300
0521-0100
43,33 43,33000
20 KNR 2-02 Rézne obrébki i elementy z blachy powlekanej grubosci m2 35,6460
0506-0200 0,50mm przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25cm
Ogniomury: (5,9*0,51)*4 12,03600
Pas nadrynnowy: (0,3+0,15)*5,9*4 10,62000
Deska czotowa: 0,15*43,3*2 12,99000
21 KNR 2-02 Rynny dachowe potokragte o $rednicy 18cm z blachy m 87,0000
0508-0500 powlekanejj grubosci 0,50mm
43,5*2 87,00000
22 KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $rednicy 15cm z blachy powlekanej m 26,8200
0510-0400 grubosci 0,50mm
4,476 26,82000
23 KNR 2-17 Rury wywiewne z PCV o potgczeniu wciskowym osr 160 mm szt 8,0000
0152-0200
8rurodig 2,4: 8 8,00000
24 KNR 2-02 Osadzenie wpustow dachowych z kotpakiem zabezpieczonych szt 8,0000
0514-0600 od dotu siatkg stalowg
25 KNR AT-09 Akcesoria do pokry¢ dachowych. Ptotek przeciwsniegowy m 42,7000
0104-0600
42,7 42,70000




2. Roboty dekarskie

Kod

Nr pozycji Nur.ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!O‘é’é
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
26 KNNR 2 Boazerie z listew drewnianych, ptycin i paneli. Lakierowanie m2 110,9250
1108-0500 dwukrotne
43,5*(1,50+0,75+0,15+0,15) 110,92500
27 KNR 4-01 Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami m3 30,7430
0108-1100 samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1km - deskowanie
614,8600*0,05 30,74300
28 KNR 4-01 Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami m3 30,7430
0108-1200 samowytadowczymi; dodatek za kazdy nastepny 1km
Krotno$¢ = 9
614,8600*0,05 30,74300
Dziat nr 3. Zagospodarowanie odpadéw
29 KNR 4-01 Rozebranie pokrycia z ptyt i ggsiorow m2 617,7000
0511-0300 azbestowo-cementowych nie nadajacych sie do uzytku
43,5*7,1*2 617,70000
30 KNR 4-01 Rozebranie pokrycia z ptyt i ggsiorow m2 617,7000
0511-0300 azbestowo-cementowych nie nadajgcych sie do uzytku -
podbitka z ptyty suprema
(43,5*7,1*2) 617,70000
31 Kalkulacja Wywoéz gruzu spryzmowanego samochodami t 20,3841
wilasna samowytadowczymi i utylizacja (ptyty azbestowo cementowe
faliste)
1m2 eternitu wazy 16,5 kg: (617,70*16,5)/1000 10,19205
pos 30 suprema 1m2 wazy 16 kg: (617,70*16,5)/1000 10,19205
Dziat nr 4. Instalacja odgromowa
[CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne]
32 KNR 4-03 Demontaz wysiegnikéw na Scianie. Podtoze ceglane szt 11,0000
1143-0200
11 11,00000
33 KNR 4-03 Demontaz przewoddw uziemiajacych i odgromowych w m 367,8000
1140-0200 kanatach, na dachu, na stupie. Ptaskownik lub linka w kanale
luzem
43,3"6+14*4+13*4 367,80000
34 KNR 4-03 Demontaz przewoddw uziemiajgcych i odgromowych, m 122,2500
1139-0800 mocowanych na wspornikach na $cianie.Cigg pionowy, pret o
przekroju do 120mm2
11*2,75+20%1,8+16*3,5 122,25000
35 KNR 4-03 Demontaz wysiegnikdw na $cianie. Podtoze ceglane szt 10,0000
1143-0200
10 10,00000
36 Kalkulacja Przedtuzenie wysiegnikéw z rur stalowych o $rednicy 80mm o m 15,0000
wiasna 1,5m.
15 15,00000
37 KNR 4-01 Miniowanie rur wodociggowych i gazowych o $rednicy ponad m 60,0000
1212-3200 50 do 100mm
10,0*6 60,00000
38 KNR 4-01 Malowanie dwukrotne farbg poliwinylowa rur wodociggowych i m 60,0000
1212-3100 gazowych o srednicy ponad 50 do 100mm, bez miniowania
10*6,0 60,00000
39 Kalkulacja Montaz wysiggnikéw odgromowych z rur stalowych na szt 10,0000
wiasna $cianach budynku przy uzyciu zwyzki
10 10,00000




4. Instalacja odgromowa

Kod

nastepny

Nr pozycji Nur.ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!O‘é’é
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
40 KNR 5-08 Montaz wspornikéw instalacji naprezanej na $cianach i szt 11,0000
0601-0100 dachach. Wsporniki naciggowe z jedng ztgczka przelotowg
naprezajgca. na scianie z cegly
1" 11,00000
41 KNR 5-08 Montaz wspornikéw instalacji naprezanej na $cianach i szt 34,0000
0601-1500 dachach. Wsporniki przelotowe posredniczgce. na dachu
betonowym,klejone
34 34,00000
42 KNR 5-08 Montaz zwoddéw poziom.i pion.naprezanych z preta o $rednicy m 300,5000
0606-0200 do 10mm na uprzednio zainstal.wspornikach. Zwéd poziomy -
dach stromy
43,3*5+14*6 300,50000
43 KNR 5-08 Montaz zwodéw poziom.i pion.naprezanych z preta o $rednicy m 41,2500
0606-0300 do 10mm na uprzednio zainstal.wspornikach. Zwéd pionowy -
Sciana
11°3.75 41,25000
44 KNR 5-08 Montaz przewodéw odprowadzajgcych instalacji odgromowej m 128,0000
0607-0200 na budynkach. Podtoze ceglane - reczne wykonanie otworu.
pret o $rednicy do 10 mm
20%1,8+32*2,75+4*1 128,00000
45 KNR 5-08 taczenie preta o srednicy do 10 mm na dachu za pomoca szt 24,0000
0618-0100 ztgczy skrecanych. Ztgcze uniwerslane krzyzowe
24 24,00000
46 KNR 5-08 taczenie preta o srednicy do 10 mm na dachu za pomocag szt 58,0000
0618-0300 ztgczy skrecanych. Ztgcze odgatezne dwuwylotowe
58 58,00000
47 KNR 5-08 Montaz ztgczy rynnowych, naprezajgcych i kontrolnych w szt 16,0000
0619-0100 instalacji uziemiajacej lub odgromowej. Ztagcze do rynny
okapowej. montowane na dachu
16 16,00000
48 KNR 5-08 Montaz ztgczy rynnowych, naprezajgcych i kontrolnych w szt 8,0000
0619-0200 instalacji uziemiajgcej lub odgromowej. Ztgcze do rynny
spadowej. montowane na $cianie
8 8,00000
49 KNR 5-08 Montaz ztaczy rynnowych, naprezajacych i kontrolnych w szt 56,0000
0619-0400 instalacji uziemiajacej lub odgromowej. Ztagcze naprezajgce.
montowane na $cianie
56 56,00000
50 KNR 5-08 Montaz ztgczy rynnowych, naprezajgcych i kontrolnych w szt 11,0000
0619-0600 instalacji uziemiajgcej lub odgromowej. Ztgcze kontrolne.
potaczenie drut - ptaskownik
1" 11,00000
51 KNR 4-03 Wymiana przewoddw instalacji odgromowej na stupach m 36,3000
0707-0200 drewnianych na zamocowanych wspornikach. Przewdd z
ptaskownika o przekroju do 200mm2
11*3,3 36,30000
52 KNR 4-03 Badania i pomiary instalacji: uziemiajacej, piorunochronowej i pom 14,0000
1205-0300 skutecznosci zerowania. Instalacja odgromowa, pomiar iar
pierwszy
14 14,00000
53 KNR 4-03 Badania i pomiary instalacji: uziemiajacej, piorunochronowej i pom 14,0000
1205-0400 skuteczno$ci zerowania. Instalacja odgromowa, pomiar iar




4. Instalacja odgromowa

Kod

Nr pozycji Nur.ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!O‘é’é
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
14 14,00000
Dziat nr 5. Ztom - zelazo i stal - rozliczenie ztomu
54 Kalkulacja Zagospodarowanie ztomu kg -170,9710
wiasna
rynny dachowe: -43,9*1,2 -52,68000
rury spustowe: -18,8*1,4 -26,32000
obrébki blacharskie: -7,08*3,3 -23,36400
przewody odgromowe: -(367,8+122,25)*0,14 -68,60700
Dziat nr 6. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
55 KNR 0-19 Demontaz i montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV o 1m2 10,1250
0928-0300 powierzchni do 1,0m2, mocowanych na kotwy
(1,570,45)"15 10,12500
56 KNR 0-19 Okna uchylne jednodzielne z PCV o powierzchni ponad 1,0m2 1m2 10,1250
1023-0401 mocowane na dyble, z obrébka obsadzenia trzyszybowe,
mleczne
(1,5%0,45)*15 10,12500
57 KNR 2-02 Ré6zne obrobki i elementy z blachy ocynkowanej grubosci m2 5,4000
0506-0100 0,50mm przy szerokosci w rozwinieciu do 25cm
Parapety zewnetrzne szt 20: 1,5*0,24*15 5,40000
Dziat nr 7. Wymiana posadzki
58 KNNR 3W Rozbidrka elementéw betonowych i zelbetowych. Rozbiérka m3 113,6784
0403-0200 elementow konstrukcji betonowych niezbrojonych -
mechanicznie
43,06%10,56*0,25 113,67840
59 KNR 19-01 Wykopy nieumocnione wewnatrz budynku. Usuniecie z m3 113,6784
0116-0400 budynku gruzu i ziemi - z parteru
43,06%10,56*0,25 113,67840
60 KNR 19-01 Wywdz ziemi i gruzu. Wywéz ziemi samochodami m3 113,6784
0118-0300 samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1km. kategoria gruntu IlI
43,06%10,56*0,25 113,67840
61 KNR 19-01 Wywoéz ziemi i gruzu. Wywoz ziemi samochodami m3 113,6784
0118-0400 samowytadowczymi - za kazde dalsze 0,5km. kategoria gruntu
1l
Krotnos¢ = 18
43,06*10,56*0,25 113,67840
62 KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3 45,4714
1101-0100
43,06%10,56*0,10 45,47136
63 KNR 2-02 Przeciwwilgociowa powtoka izolacyjna pozioma wykonywana m2 454,7136
0602-0100 na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
43,06*10,56 454,71360
64 KNR 0-15 Pokrycie dachu jedng warstwa papy termozgrzewalnej z m2 454,7136
0527-0100 - zagruntowaniem podtoza betonowego emulsjg asfaltowg i
analogia utozeniem na sucho papy perforowanej. Papa podktadowa
asfaltowa - zgrzewalna. Wykonanie izolacji podposadzkowej
na betonie 1x
43,06%10,56 454,71360
65 KNR 2-02 Podktady betonowe na stropie. B/20 gr 11 cm. Doliczy¢ opitki m3 50,0185
1101-0200 propylenowe
43,06%10,56*0,11 50,01850




7. Wymiana posadzki

Kod

Nr pozycji Nur.ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!O‘é’é
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
66 KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej m2 454,7136
1102-0100 grub. 20mm, zatarte na ostro.Doliczy¢ opitki propylenowe
43,0610,56 454,71360
67 KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowe;j; m2 454,7136
1102-0300 dodatek lub potragcenie za zmiang grubosci o 10mm. Doliczy¢
opitki propylenowe + siatke zbrojeniowa z drutu fi 6mm o
oczkach 10x10cm
Krotnos¢ = 2
43,06%10,56 454,71360
Dziat nr 8. Scianka dziatowa gr 24cm i wys 2,5m z cegly
budowlanej petnej
68 KNR 2-02 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych wysokosci do 4,5m; m2 27,0000
0103-0100 z cegly petnej grubosci 1 cegly, na zaprawie wapiennej lub
cementowo-wapiennej. Co czwarta warstwa nalezy ciane
dziatowg zakotwi¢ do $cian zewnetrznych budynku
10,8*2,5 27,00000
69 KNR 2-02 Tynki zwykte 1l kategorii wykonywane recznie na $cianach i m2 54,0000
0803-0300 stupach
10,8"2,5*2 54,00000
Dziat nr 9. Izolacja $cian fundamentowych
70 KNR 4-01W Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane m3 90,8880
0106-0100 wewnatrz budynku. Wykop bez wzgledu na gteb.i kategorie. z
odrzuceniem na odl.do 3 m
(43,3+10,8)*2*1,2*0,7 90,88800
7 KNR 2-02W I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - m2 129,8400
0603-0100 wykonywane na zimno. Powtoki z emulsji asfaltowej -
pierwsza warstwa
(43,3+10,8)*2*1,2 129,84000
72 KNR 2-02W I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - m2 129,8400
0603-0200 wykonywane na zimno. Powloki z emulsji asfaltowej - kazda
nastepna warstwa
(43,3+10,8)2*1,2 129,84000
73 KNR 13-12 Zasypanie wykopdw i formowanie obwatowan. Zasypanie m3 90,8880
0216-0100 wykopow - recznie
(43,3+10,8)*2*1,2*0,7 90,88800
Dziat nr 10. Remont rampy przetadunkowej
74 KNR 4-01 Rozebranie elementéw betonowych zbrojonych m3 15,1016
0212-0300
plyta: (37,27*1,55*0,12)+(0,1*0,2*37,27) 7,67762
schody: (2,2%1,4%0,2*2) 1,23200
rampy roztadunkowe: 4,3*3,0*0,12*4 6,19200
75 KNR 4-01 Rozebranie $cian, filarkéw, kolumn wykonanych z cegiet na m3 25,8278
0349-0200 zaprawie cementowo-wapiennej
Scianki pod rampa kolejowa: (2,36*1,4%0,38%12) 15,06624
$cianki pod rampami samochodowymi: 2,36*3,0*0,38*4 10,76160
76 KNR 4-01 Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami m3 40,9294
0108-1100 samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1km
poz.73+74: 15,1016+25,8278 40,92940
77 KNR 4-01 Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami m3 40,9294
0108-1200 samowytadowczymi; dodatek za kazdy nastepny 1km
poz.73+74: 15,1016+25,8278 40,92940




10. Remont rampy przetadunkowej

Kod

Nr pozycji Nur.ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!O‘é’é
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
78 KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych, przy odkrywaniu odcinkami m3 75,1680
0104-0200 istniejgcych fundamentéw, gtebokosci do 1,5m w gruncie
kat.lll
rampa kolejowa: 2,0*1,38*1,2*14 46,36800
rampy samochodowe: 2,0*3*1,2*4 28,80000
79 KNR 2-02 Belki i podciagi zelbetowe o stosunku diugosci deskowanego m3 1,8635
0210-0400 obwodu do przekroju belki do 14
37,27*0,2*0,25 1,86350
80 KNR 2-02 Piyty zelbetowe stropowe ptaskie lub na zebrach grubosci 8cm m2 104,1507
0216-0100
rampa kolejowa: 37,27*1,41 52,55070
rampy samochodowe: 4,3*3,0*4 51,60000
81 KNR 2-02 Plyty zelbetowe stropow i dachow; dodatek za kazdy 1cm m2 104,1507
0216-0500 réznicy w grubosciach ptyty
Krotnos¢ = 4
rampa kolejowa: 37,27*1,41 52,55070
rampy samochodowe: 4,3*3,0%4 51,60000
82 KNR 2-02 Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 8cm m2 6,6000
0218-0200
2,2*1,5*2 6,60000
83 KNR 2-02 Schody betonowe i zelbetowe - dodatek za kazdy 1cm réznicy m2 6,6000
0218-0600 grubosci ptyty
Krotnos¢ = 4
2,2*1,5*2 6,60000
84 KNR 2-02 Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne i m3 0,5040
0218-0100 wewnetrzne na gotowym podtozu
0,3*0,16*1,5*7 0,50400
85 KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe o objetosci do 0,5m3 - m3 10,5600
0203-0100 zbrojenie stal zebrowana fi 4x12mm, strzemigczka stal fi 6mm
co 15 cm o wym h-26¢cm, szer 62cm, zakiady po 5 cm
rampa kolejowa: 0,4*1,5*0,8*14 6,72000
rampy samochodowe: 0,4*0,8*3,0*4 3,84000
86 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji zelbetowych t 0,0999
0290-0100 elementow budynkéw i budowli z pretéw stalowych okragtych
gtadkich o $rednicy do 7mm
99,9/1000 0,09990
87 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji zelbetowych t 1,9859
0290-0101 elementow budynkow i budowli z pretéow stalowych okragtych
gtadkich o $rednicy 8-14mm
fi 12 - rampa kolejowa: ((793,5+388,8)*0,888)/1000 1,04988
fi 12 - rampy samochodowe: (263,52*4*0,888)/1000 0,93602
88 KNR 2-02 Obramienia z kgtownika o wymiarach 50x50x5mm m 60,7000
1217-0500
(14*1,5)+39,7 60,70000
89 KNR SEK Sciany podziemia grub. 38cm z bloczkéw betonowych m2 79,8000
02-01 38x25x14cm
0102-0200
1,9*1,5*12 34,20000
1,9*3,0*8 45,60000
90 KNR 2-02 Tynki cementowe kategorii Il na $cianach ptaskich i m2 77,0640
0904-0100 powierzchniach poziomych (balkony, loggie) wykonywane
recznie
(1,5+1,5+0,38)*1,9*12 77,06400




10. Remont rampy przetadunkowej

Kod

Nr pozycji Nur.ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!OSC
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
91 KNR 2-02 Przeciwwilgociowe powtoka izolacyjna pionowa wykonywana m2 105,9040
0603-0900 na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
$ciany: (1,5+1,5+0,38)*1,9*12 77,06400
tawy: (1,5+0,8+1,5)*0,4*14 21,28000
tawy: (1,5%0,42*12) 7,56000
92 KNR 2-02 Przeciwwilgociowe powtoka izolacyjna pionowa wykonywana m2 105,9040
0603-1000 na zimno z roztworu asfaltowego - kazda nastgpna warstwa
Sciany: (1,5+1,5+0,38)*1,9*12 77,06400
tawy: (1,5+0,8+1,5)*0,4*14 21,28000
tawy: (1,5%0,42*12) 7,56000
93 KNR 7-12 Malowanie pedzlem - farby do gruntowania m2 24,2900
0204-0100 chlorokauczukowe. Konstrukcje petnoscienne. Farby ogdéinego
stosowania
pasy poziome i pionowe: 24,29 24,29000
Dziat nr 11. Roboty malarskie
94 KNKRB 2 Malowanie tynkéw dwukrotne farba akrylowg bez gruntowania m2 310,2405
1401-07
((43,0+10,05)*2*2,92)+(2,57*10,05) 335,64050
- otory: -(2,54*2,5%4) -25,40000




