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UNIWERSYTET ROLNICZY

Zatacznik nr 1B
Nr zamowienia: DZP-291-3762/2022

Wymagania dotyczace przedmiotu zamoéwienia

Zakup, dostawa i montaz kontenera magazynowego do przechowywania srodkéw i odpadow
chemicznych w tym niebezpiecznych wraz z podtagczeniem do istniejacej instalacji wodno-
kanalizacyjnej, instalacji elektrycznej oraz zakup, dostawa i montaz szaf laboratoryjnych i
regatow.

Opis minimalnych wymaganych parametréw technicznych przedmiotu zaméwienia:

Kontener magazynowy

1.

w

Pozycia nr 1 Kontener magazynowy do przechowywania $rodkéw chemicznych i odpadéw

chemicznych, w tym niebezpiecznych wraz z podtgczeniem do istniejgcej instalacji wodno-

kanalizacyjnej, instalacji elektryczne. Kontener prefabrykowany, izolowany termicznie kontener na
stalowej konstrukcji samonos$nej, ma by¢ dostarczony i ustawiony na terenie Kampusu

Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie przy Al. 29 Listopada, przy budynku Wydziatu Biotechnologii

i Ogrodnictwa Al. 29 Listopada 56.

Miejsce posadowienia kontenera magazynowego zostato zaznaczone na mapie (Rysunek nr 1

pn. ,Lokalizacja kontenera”).

Do kontenera magazynowego nalezy zapewni¢ wjazd czterokotowym wdzkiem magazynowym.

Kontener magazynowy nalezy zabezpieczyé przed mozliwoscig najechania parkujgcymi

samochodami poprzez osadzenie w nawierzchni parkingowej czterech stalowych stupkéw z rur

stalowych fi 100 mm, wysokosci 140 cm (ponad powierzchnig parkingu), pomalowanych w biato
czerwone pasy (wg Rysunku nr 1 pn. ,,Lokalizacja kontenera”).

Przy produkcji kontenera magazynowego nalezy uwzgledni¢ wymagany kierunek otwierania

drzwi zaznaczony na Rysunku nr 2 pn. ,,Wyposazenie kontenera”. Drzwi nalezy zabezpieczy¢

przed mozliwoscig uszkodzenia ich podczas otwierania np. w wyniku podmuchow wiatru.

Plac z kostki brukowej, betonowej dla ustawienia kontenera magazynowego oraz podejscia

instalacyjne wody, kanalizacji i instalacji elektrycznych bedg wczesniej przygotowane w ramach

innego postepowania.

Do obowigzku Wykonawcy nalezy poditgczenie kontenera do podej$é instalacyjnych wodno-

kanalizacyjnych i elektrycznych.

Parametry techniczne kontenera magazynowego (Rysunek nr 2):

a) kontener magazynowy o wymiarach wewnetrznych od 600 do 620 cm x 250 do 270 cm, dla
wysokosci od 250 do 280 cm,

b) $cianki z samonos$nej ptyty warstwowej wypetnionej piankg PUR lub wetng mineralng o gr.
minimalnej 10 cm (Sciany, dach, podtoga), przedzielony $ciankg szczelng bez mozliwosci
wymiany powietrza pomiedzy pomieszczeniami na dwa pomieszczenia, z ktérych jedno musi
posiada¢ wymiar 150 cm x szerokos$¢,

c¢) Dach wykonany z ptyt warstwowych o parametrach jak $ciany. Dach ze spadkiem zakonczony
rynng i rurg spustowa,

d) Osobne wejscia do kazdego pomieszczenia, z drzwiami o wymiarach w $wietle o$cieznicy 100
x 200 cm,




e) Drzwi izolowane termicznie, z blokada przed zamknieciem od wewnatrz. Dwa zamki,
zabezpieczenie antywtamaniowe,

f) Nad kazdym wejsciem zadaszenie,

g) Podtogi i $ciany - wykladzina chemoodporna, antyposlizgowa. Podioga powinna by¢
wykonana w formie szczelnej wanny dla umozliwienia wychwycenia rozlanych substanciji
chemicznych. W podfodze powinien by¢ chemoodporny odptyw z rurg o srednicy wewnetrzne;j
fi 32mm do fi 50mm, wyprowadzong poza $ciane boczng kontenera (Sciane z jednostkami
klimatyzacyjnymi wg Rysunku nr 2). Odptyw musi by¢ zaopatrzony w zawoér zabezpieczony
przed dostepem osdb nieuprawnionych. W czeéci drugiej kontenera, na podtodze powinna
by¢ umieszczona krata zapewniajgca mozliwos¢é wejscia w przypadku rozlania sie substancji
chemicznych,

h) Przegroda pomiedzy pomieszczeniami nie musi by¢ izolowana termicznie. W obu czesciach
beda utrzymywane te same warunki cieplne,

i) System chiodzenia i grzania przez caty rok, mozliwo$¢ pracy ciggtej, wymagana temperatura
+10 st. C (pora zimowa) do + 22 st. C (pora letnia),

j) Niezalezne systemy chtodzenia/grzania w obu pomieszczeniach, tak aby nie dochodzito do
mieszania powietrza miedzy nimi. Zewnetrzne jednostki klimatyzacyjne powinny by¢
zamocowane na dtuzszym boku kontenera wg Rysunku nr 2 i powinny posiadac¢ zadaszenie
chronigce przed nagrzewaniem stonecznym,

k) Wentylacja mechaniczna obu pomieszczen niezalezna, zatgczana przed wejSciami do
pomieszczen. Mozliwos¢ regulacji wentylatorow (przeptywu powietrza). Wentylacja powinna
pracowa¢ w sposob cigglty. Wentylacja ma posiada¢ zewnetrzng sygnalizacje optyczng i
akustyczng spadku przeptywu powietrza ponizej minimalnej wartoéci zadanej lub jej zaniku,

I)  Mozliwos$¢ wjazdu do obu pomieszczen czterokotowym woézkiem transportowym,

m) Wewnatrz o$wietlenie LED z instalacjg beziskrowg, zatgczanie czujnika ruchu wytgczajgcy po
okreslonym czasie w przypadku braku ruchu,

n) Oswietlenie awaryjne,

o) Alarm przeciwwitamaniowy,

p) Kontener magazynowy musi posiadaé skrzynke przytgczeniowg dla podigczenia energii
elektrycznej,

q) Kontener musi mie¢ zamontowang centralke alarmowa, wyposazong w zasilanie
akumulatorowe, z sygnalizatorem zewnetrznym, optyczno-akustycznym oraz 2 kpl. czujek PIR
lub sygnalizacje otwarcia drzwi oraz manipulator. Dodatkowo nalezy do niej podtgczyé
termostat, aby uzyska¢ sygnalizacje o przekroczeniu wewnagtrz kontenera temperatury i
powrocie do zadanej temperatury, sygnalizacje zaniku i powrocie ciggu wentylacyjnego
kontenera i szaf wentylowanych oraz o zaniku i powrocie ciggu wentylacyjnego kontenera i
szaf oraz o zaniku i powrocie napiecia zasilajgcego, sygnalizacje dziatania systemu
pozarowego. Centralke nalezy wyposazy¢ w modut GSM do przesytania wiadomosci SMS o
stanach awaryjnych do 5-ciu wybranych numeréw telefonu oraz w modut ethernetowy. Po
montazu catosci kontenera system alarmowy nalezy uruchomié i sprawdzi¢. Karte SIM do
modutu GSM dostarczy we wiasnym zakresie Zamawiajacy.

r)  Wewnatrz kontenera musi znajdowac sie zawdr umozliwiajgcy odciecie zasilania wodnego,

s) Kontener musi by¢ zaopatrzony w kré¢ce umozliwiajgce tatwe podtagczenie zasilania wodnego
do umywalki i odptywu z umywalki. Podigczenia powinny by¢ usytuowane przy Scianie
bocznej kontenera (Scianie z jednostkami klimatyzacyjnymi wg Rysunku nr 2),

t) Kontener nalezy wyposazy¢ w umywalke ceramiczng o szerokosci nie mniej niz 55 cm z
syfonem wodnym, baterie umywalkowg (wysokos¢ wylewki minimum 130cm) oraz szafke, na
ktérej ma by¢ zamontowana umywalka, wywiewke kanalizacyjng wyprowadzong ponad dach,
oczomyjke dwuoczng, zawor ze ztgczkg do weza, kompletng instalacje wodno-kanalizacyjng z
wyprowadzeniem przytgczy przez Sciane zewnetrzng kontenera (lokalizacja wg Rysunku nr
2).

9. Pomieszczenie Nr 1 w kontenerze magazynowym - magazyn srodkéw chemicznych (wg
Rysunku nr 1i 2):



a) W pomieszczeniu ma by¢ zainstalowanych 6 sztuk szaf laboratoryjnych (wg opisu
zamieszczonego ponizej),

b) Wentylacja kazdej szafy wyprowadzona przewodami chemoodpornymi niezaleznie na
zewnatrz, ponad dach. Dla szaf oznaczonych 1/Kon (2 sztuki szafy ognioodpornej) i 2/Kon (2
sztuki szafy na kwasy i zasady) dodatkowe wymaganie - wentylacja Ex,

c) Sygnalizacja pozaru,

d) Umywalka z cieptg i zimng wodg, podgrzewacz przeptywowy,

e) Oczomyjka dwuoczna przy umywalce (koncéwka na gietkim wezu),

f)  Prysznic bezpieczenstwa w pomieszczeniu, przy wejsciu,

g) Mozliwos¢ wjazdu czterokotowym wozkiem transportowym,

h) Wewnatrz oswietlenie LED z instalacjg beziskrowa, zatgczanie czujnika ruchu wytgczajacy
sie po okreslonym czasie w przypadku braku ruchu,

i)  Oswietlenie awaryjne,

j)  Alarm przeciwwfamaniowy,

k) Wieszak na drzwiach na dwie kurtki, pétka na $rodki ochrony osobistej (rekawiczki, okulary),
kosz na $mieci, gasnica, wieszak na fartuchy (koto umywalki),

I)  Wodzek o wymiarach: 50x100 cm, na czterech kétkach.

10. Pomieszczenie Nr 2 w kontenerze magazynowym - magazyn odpadéw 1,5m x szerokos¢

kontenera (wg Rysunku nr 1 2):

a) Na dwdch $cianach dwa regaty ze stali chemoodpornej, kazdy po 1 pdtce na wysokosci 90
cm, obcigzenie orientacyjne 80 kg/mb,

b) prysznic bezpieczenstwa, gasnica.

11. Zamawiana ilos¢ - 1 sztuka

Szafy laboratoryjne i regaty (lokalizacja wg Rysunku nr 2):

Pozycja nr 2 Szafa ognioodporna (oznaczenie 1/Kon): szafa o wymiarach zewnetrznych 95x50x195h
cm (tolerancja wymiarowa +/- 5 cm), szafa dwuskrzydtowa, do przechowywania trujgcych i palnych
substancji zgodnie z EN 14470-1/TRbF 20-L, obudowa z ocynkowane;j i lakierowanej blachy stalowej
wysokiej jakosci, kolor RAL 7035 - barwa jasnoszara, drzwi z centralnym zamkiem cylindrycznym,
otwory wentylacyjne w drzwiach, trzy pétki wannowe o pojemnosci zbiorczej nie mniej niz 20 litréw
kazda, wysokos$¢ odstepdw regulowana co najmniej 25 mm, wanna podfogowa ze znakiem CE z
galwanizowanej blachy stalowej, o pojemnosci zbiorczej nie mniej niz 30 litréw, szafa wentylowana
wentylatorem Ex z odprowadzeniem wentylacji na zewnatrz, ponad dach kontenera, wentylacja szafy
musi posiada¢ system kontroli przeptywu powietrza z sygnalizacjg optyczng i akustyczng stanu
alarmowego, w przypadku spadku przeptywu powietrza ponizej minimalnej wartosci zadane;j.
Ognioodpornos¢ nie mniej niz 30 minut. Oznakowanie szafy w jezyku polskim.

Szafa zgodna z norma:

a) EN 14470-1 (lub réwnowazny w zakresie odpornosci ogniowej)

b) Szafa ze znakiem CE,

Zamawiana ilosé szaf — 2 sztuki

Pozycia nr 3 Szafa na kwasy i zasady oraz materialy tatwopalne (oznaczenie 2/Kon): szafa o
wymiarach zewnetrznych 120x62x197h cm (tolerancja wymiarowa +/- 5 cm), szafa hermetycznie
dzielona na dwie czes$ci: jedna na kwasy druga na zasady, kazda cze$¢ winna posiada¢ oddzielny
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odcigg powietrza. Kolor RAL 7035 - barwa jasnoszara, w jednej czesci 3 potki o nosnosci minimum 75
kg i w dolnej czesci wkiadka perforowana o nosnosci minimum 75 kg, pod wktadkg perforowang
zbiornik wychwytowy o pojemnosci minimum 22 |, w drugiej czesci szafy 4 wysuwane szuflady o
nosnosci minimum 25 kg i pojemnosci minimum 11 litréw, szafa wyposazona w wentylatory Ex z
wyprowadzeniem powietrza ponad dach kontenera, wentylacja szafy musi posiada¢ system kontroli
przeptywu powietrza z sygnalizacjg optyczng i akustyczng stanu alarmowego, w przypadku spadku
przeptywu powietrza ponizej minimalnej wartosci zadanej, nézki do regulacji i wypoziomowania,
zamek z tworzywa sztucznego, uchwyty drzwi tukowe z odlewu cynkowego, chromowanego, kat
otwarcia drzwi minimum 110 st., oznakowanie na drzwiach szafy w jezyku polskim.

Szafa zgodna z norma:

a) EN 14470-1 (lub rownowazng w zakresie odpornosci ogniowej),

b) DIN EN 16121/161 GS certyfikat (lub réwnowazne),

c) szafa ze znakiem CE.

Zamawiana ilos¢ szaf — 2 sztuki
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Pozycja nr 4 Szafa laboratoryjna przeszklona (oznaczenie 3/Kon): szafa o wymiarach zewnetrznych
110x55x182h cm (tolerancja wymiarowa +/- 5 cm), pojemno$é minimum 300L, szafa dwudrzwiowa na
odczynniki chemiczne, przeznaczona do bezpiecznego przechowywania substancji chemicznych w
miejscu pracy, powinna by¢ wyposazona w przeszklone drzwi utatwiajgce szybkg identyfikacje
zawartosci szafy, konstrukcja szafy wykonana z blachy stalowej ocynkowanej i pomalowanej powtokg
lakierniczg z trwatego lakieru proszkowego o zwiekszonej odpornosci na chemikalia, otarcia oraz
korozje, szafa wyposazona w wentylator z wyprowadzeniem powietrza ponad dach kontenera,
wentylacja szafy musi posiadaé system kontroli przeptywu powietrza z sygnalizacjg optyczng i
akustyczng stanu alarmowego, w przypadku spadku przeptywu powietrza ponizej minimalnej wartosci
zadanej, drzwi zamykane na klucz, wyposazone w otwory wentylacyjne, nézki do regulacji i
wypoziomowania, szafa wyposazona w trzy potki ociekowe wyposazone w tacki do wytapywania
rozlewéw, dodatkowo w dolnej czesci wanna ociekowa, wysokos¢ poétek regulowana, oznakowanie na
drzwiach szafy w jezyku polskim.

Zamawiana ilos¢ szaf — 2 sztuki

Pozycja nr 5 Regat (oznaczenie R\kon): o wymiarach 140x40x140h cm, dopasowany do wstawienia
po obu stronach pomieszczenia nr 2 w kontenerze magazynowym, regat aluminiowy z dwoma poétkami
z blachy nierdzewnej, chemoodpornej, odpornej na zarysowania, pierwsza potka na wysokosci 80 cm
z mozliwoscig regulowania wysokosci potozenia w zakresie 70 - 100 cm, druga na wysokosci 140 cm.
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Zamawiana ilo$é¢ szaf — 2 sztuki
(Uwaga! na ponizszym, przyktadowym szkicu pokazany jest regat czteropdtkowy tylko dla
doktadniejszego pokazania wymaganej estetyki regatu).



