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OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Inwestycja polega na przebudowie fragmentu istniejgcego ceglanego muru cmentarnego z
przeznaczeniem na kolumbarium z zachowaniem jego historycznego charakteru i
parametrow wysokosciowych i podziatéw na segmenty. Obiekt zaliczany do VIII kategorii
obiektéw budowlanych.

2. PROGRAM UZYTKOWY | ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA

Funkcja projektowanego obiektu budowlanego — mur kolumbaryjny z wbudowanymi
niszami przeznaczonymi do skfadania urn ze spopielonymi prochami zmartych.

3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA

Przedmiotem inwestycji jest budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Nowym
Targu na dziatkach ewid. 4313, 4342/2, 4355/3. Inwestycja polega na przebudowie
fragmentu istniejgcego ceglanego muru cmentarnego z zachowaniem jego historycznego
charakteru i parametrow wysokos$ciowych i podziatéw na segmenty. W poszczegdlne
segmenty muru wbudowane nisze kolumbaryjne przeznaczone do sktadania urn z prochami
zmartych.

ISTNIEJACY MUR KOLUMBARYJNY — INWENTARYZACIJA

Istniejagcy mur ceglany wg Karty Ewidencyjnej Obiektu Nieruchomego niewpisanego do
rejestru zabytkédw powstat w | pot. w XIX wieku. stanowit niegdy$ zewnetrzne ogrodzenie
od strony potudniowej, wschodniej i pétnocnej najstarszej czesci cmentarza miejskiego. W
stanie obecnym, po powiekszeniu terendw przeznaczonych do pochdéwku zmartych czesé
wschodnia podlegajgca przebudowie znajduje sie w catosci wewnatrz terenu cmentarnego.
Daty na grobach najstarszej czesci cmentarza, usytuowanych bezposrednio obok
zabytkowego muru swiadczg o pochdwkach zmartych nowotarzan odprawianych w |
potowie XX wieku (np. 1915r., 1918r.).

Forma muru nawigzuje do spadku terenu poprzez fundament schodkowy oraz schodkowo
uksztattowang korone. Istniejgce bramy dzielg ogrodzenie na odcinki, w czesci wschodniej
na fragmencie wystepuje brak ogrodzenia. Mur na fundamencie kamiennym, fundament z
okfadzing kamienng z kamienia piaskowca pochodzenia lokalnego. Mur z czerwonej cegty
podzielony na segmenty o Sredniej dtugosci okoto 450 cm sktadajgce sie ze stupa ceglanego
o wymiarach 42x42 cm i przesto dt ok. 407 cm o grubosci okoto 28 cm. Cegta w kolorze
czerwonym, z widoczng patyna. Cegta o niestandardowych rozmiarach — ok. 28x14x7 cm
utozona w przesle za pomocg wigzania gtéwkowego, w stupach cegty o dtugosci ok. 20-21
cm. Mur zwieiczony betonowym daszkiem dwuspadowym na przestach i czterospadowym
na stupach. Mur wznosi sie zgodnie z terenem, wysokos$¢ podmuréwki dostosowana do
istniejgcych spadkow terenu. Od wewnetrznej strony starej czesci cmentarza poziom
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terenu jest okoto 35 do 90 cm wyzej niz od strony zewnetrznej. Mur od strony wewnetrznej
czesciowo otynkowany; tynk z licznymi ubytkami i odspojeniami.

OPIS PROJEKTOWANEJ PRZEBUDOWY:

Planowana przebudowa fragmentu wschodniej czesci muru zgodnie z wytycznymi
konserwatorskimi polegaé¢ bedzie na rozebraniu istniejgcej konstrukcji muru w sposdb
umozliwiajgcy odzysk historycznej cegty. Lokalizacja muru kolumbaryjnego w linii
istniejgcego ogrodzenia; z zachowaniem istniejgcej formy i podziatdw na segmenty (stupy i
przesta), z zachowaniem dotychczasowej wysokosci muru. W zwigzku z poszerzeniem
konstrukcji obiektu — mur cze$ciowo poszerzony w kierunku wewnetrznym, a cze$ciowo na
zewnatrz. W miejscach zblizen do istniejagcych pochéwkéw od strony wnetrza starego
cmentarza (kolizja) planuje sie pozostawienie przeset o dotychczasowej szerokosci
konstrukcji. Poszerzenie muru powoduje czeSciowo zblizenie obiektu do drzew (istniejgcy
szpaler klonéw) jednak na odlegtos$¢ nie mniejszg niz 15 cm.

Planuje sie wykona¢ nowe fundamenty zelbetowe tylko pod stupami. Na stupach
fundamentowych posadowione belki fundamentowe pod przesta kolumbarium i pfotu.
Okfadzina cokotu fundamentu wykonana z materiatu z rozbiérki istniejgcych fundamentoéw.
Materiat pozyskany z rozbiérki nalezy oczysci¢, poddaé¢ konserwacji i impregnacji w celu
ponownego uzycia materiatéw (kamien fundamentowy, cegty). Wykonanie muru z cegiet
oryginalnych oraz nowych cegiet, identycznych jak w stanie pierwotnym, przy czym
preferuje sie zastosowal cegte oryginalng w zewnetrznych czesciach - widocznie
eksponowanych. Watek ceglany w utozeniu gtéwkowym widoczny od strony wewnetrznej
cmentarza. Od strony zewnetrznej zaprojektowano wneki kolumbaryjne w dostosowaniu
do istniejgcego watku ceglanego. Nisze zamkniete beda tablicami kamiennymi granitowymi
o drobnym uziarnieniu w kolorze szarym — jak najbardziej zblizonym do koloru betonu.
Ewentualnie proponuje sie wykonanie tablic zamykajacych nisze z betonu
architektonicznego — w kolorze i strukturze nawigzujgcej do zelbetowych daszkéw
przekrywajgcych. Na murze daszek betonowy ksztattem nawigzujgcy do historycznego
przekrycia. Elementy zewnetrzne muru (podmurdéwka, cegta, daszek) zaimpregnowane
przed wptywem warunkéw atmosferycznych.

Projektowany uktad nisz kolumbaryjnych wpisany jest w istniejgcy uktad cegiet w przestach
muru. W wersji podstawowej w jednym przesle znajduje sie 18 nisz w ukfadzie 6 kolumn, 3
rzedy. W przestach, w ktérych zinwentaryzowane drzewa sgsiadujgce z murem mogty by
czesciowo zastaniaé tablice zamykajgce nisze zastosowano uktad z piecioma kolumnami
nisz — tgcznie 15 nisz w przesle. Przesta, ktére ze wzgledu na sgsiedztwo pobliskich grobdéw
bedg posiadaty dotychczasowg szeroko$¢ beda wykorzystane jako tzw. lapidarium —
miejsce pamieci, gdzie bedzie mozna wyeksponowaé takie elementy jak stare tablice
nagrobne, tablice pamigtkowe, krzyze, itp.
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4, CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO.
Powierzchnia terenu inwestycji /PT/ 3247 m?

Powierzchnia zabudowy:

istniejgcej czesci muru podlegajgcego przebudowie 66,50 m?
projektowanego muru po przebudowie 109,19 m?
dtugos¢ muru — czesé | 68,28 m
dtugos¢ muru — czesé Il 63,63 m
szerokos$¢ muru istniejacego (przesto/stup) 44 cm/60 cm
szerokos$¢ muru po przebudowie (przesto/stup) 88 cm/102 cm

Powyzsze wymiary podano uwzgledniajgc podmurdwke.

llos¢ projektowanych nisz kolumbaryjnych w czesci | muru 183
llos¢ projektowanych nisz kolumbaryjnych w czesci Il muru 192
llos$¢ nisz kolumbaryjnych tgcznie 375

5. OPINIA GEOTECHNICZNA, SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Bezposrednio pod warstwg gleby na poziomie ptyty fundamentowej zatozono ze wystepuja
utwory gliny piaszczyste twardoplastyczne. Teren na ktérym projektuje sie obiekty wykazuje sie
duzg stabilnoscia, dziatka przedmiotowa oraz dziatki sgsiednie nie wykazujg zadnych niekorzystnych
czynnikdw majacych wptyw na statecznos¢ tych obiektéw. Na tej podstawie w obrebie
projektowane] lokalizacji okresla sie proste warunki gruntowe, przedmiotowy obiekt zalicza sie do
pierwszej kategorii geotechnicznej na podstawie: Rozporzadzenia Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Wodnej z dnia 25.04.2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych- Dz. U. z 27.04.2012r. poz. 463 (zwanej dalej
rozporzadzeniem).

6. DOSTOSOWANIE OBIEKTU DO POTRZEB OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH

Nie dotyczy.

7. DANE CHARAKTERYZUJACE WPLYW NA SRODOWISKO

A. ZAPOTRZEBOWANIE NA WODE | ZRZUT SCIEKOW: Nie dotyczy

B. EMISJA ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH, PYLtOWYCH | PLYNNYCH: Nie dotyczy

C. WYTWARZANIE ODPADOW STALYCH: Nie dotyczy

D. EMISJIA HALASU, WIBRACJI ORAZ PROMIENIOWANIA: Nie dotyczy

E. WPLYW OBIEKTU NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN, GLEBE, WODY POWIERZCHNIOWE |
PODZIEMNE: Usytuowanie obiektu w dostosowaniu do istniejgcego drzewostanu:
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kolumbarium zaprojektowano tak, by w miare mozliwosci zachowac istniejgcy szpaler
drzew: zaleca sie kontrole stanu istniejgcego drzewostanu, zarzgdca obiektu bedzie
zobligowany do kontroli stanu drzewostanu, w przypadkach zagrazajgcych konstrukcji
obiektu spowodowanej nadmiernym rozrostem lub zblizeniem dopuszcza sie mozliwosc
wycinki pojedynczych drzew. Brak wptywu na glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

8. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
REALIZACJI SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH

Projektowany obiekt budowlany nie jest budynkiem, nie przewiduje sie zapotrzebowania
na energie.

9. URZADZENIA AUTOMATYCZNIE REGULUJACE TEMPERATURE
Nie dotyczy

10. OPIS ROZWIAZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO
W obiekcie nie przewiduje sie wykonania zadnych instalacji.

11. ZAGADNIENIA OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Nie dotyczy

12. UWAGI

= Wszelkie prace budowlane oraz prace przygotowawcze wolno rozpoczaé po uprawomocnieniu sie decyzji
zezwalajgcej na budowe, opracowaniu projektu technicznego, wyznaczeniu kierownika budowy i przekazaniu mu
projektu budowalnego, zgtoszeniu, terminu rozpoczecia prac, zatozeniu dziennika budowy, i wywieszeniu tablicy
informacyjne;j.

= W przypadku niektdrych inwestycji konieczne jest przed rozpoczeciem prac budowlanych opracowanie
przez kierownika budowy planu BIOZ (bezpieczeristwa i ochrony zdrowia) na budowie.
. Dziennik budowy winien by¢ prowadzony na biezaco przez uprawniong do tego osobe i by¢ dostepny na

placu budowy. Tablica informacyjna winna by¢ usytuowana w widocznym miejscu i zawiera¢ stosowne wpisy
wykonane technika trwata.

. Dokonywanie jakichkolwiek istotnych zmian i odstepstw od projektu oraz warunkéw okreslonych w
decyzji jest naruszeniem prawa budowlanego.

. Dokonywanie jakichkolwiek zmian i odstepstw od projektu bez zgody projektanta jest naruszeniem prawa
budowlanego i prawa autorskiego.

Ll W przypadku jakichkolwiek watpliwosci formalnych lub technicznych, wyniktych w procesie budowlanym,
Inwestor lub Wykonawca winien bezzwiocznie skonsultowa¢ sie z projektantem lub organem nadzoru
budowlanego.

Ll Przy procesie budowlanym nalezy zachowa¢ wymagania bezpieczenstwa i higieny oraz zachowa¢ warunki i
zalecenia zawarte w planie BIOZ, jezeli taki zostat opracowany.

. Wszelkie prace nalezy wykonywaé pod nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia wykonawcze oraz
zgodnie z wytycznymi Matopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow

= Wszystkie zastosowane materiaty i rozwigzania systemowe muszg posiada¢ dokumenty formalno—prawne
w zakresie rozprzestrzeniania ognia oraz odpornosci ogniowe] (deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne).

A-6



Zabronione jest wbudowywanie w obiekt materiatow, niedopuszczonych do zastosowania w budownictwie ani
wbudowywanie urzadzen nieposiadajacych stosownych atestéw.

= Obowigzkiem Inwestora lub Uzytkownika jest przechowywanie zezwolenia budowlanego, zatwierdzonej
dokumentacji projektowej (z naniesionymi w procesie budowlanym korektami), dziennika budowy oraz protokotéw
odbioru przez caty czas funkcjonowania obiektu.

= Przed przystapieniem do uzytkowania Inwestor winien zlikwidowac zaplecze budowy, uporzagdkowac teren
zgodnie z planem zagospodarowania dziatki, uzyskaé¢ okreslone przepisami odbiory techniczne oraz nalezy
opracowac instrukcje bezpieczenstwa pozarowego zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. (dz. U. z 2010r. nr 109 poz. 719) i zgtosi¢ fakt zakoriczenia budowy organowi
nadzoru budowlanego (w formie wniosku o wydanie decyzji o pozwolenia na uzytkowanie),

. Przystgpienie do eksploatacji (uzytkowania) obiektu lub jego czesci bez spetnienia w/w wymogoéw jest
naruszeniem prawa budowlanego.

= Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim. Kopiowanie dokumentacji, ponowne wykorzystanie w
celach budowlanych jest bez zgody autoréw projektu zabronione.

= Zakres i tre$¢é niniejszego projektu budowlanego zostata dostosowana do specyfiki i charakteru inwestycji
oraz stopnia skomplikowania rob6t budowlanych.

= Zgodnie z 11 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdétowego zakresu i formy projektu

budowlanego zakres i forma tego projektu uwzglednia cel, jakiemu ma stuzyé, przy czym nie wyklucza powstania
innych dokumentacji projektowych, koniecznych do zrealizowania planowanej inwestycji.
= Dopuszcza sie realizacje inwestycji w podziale na etapy — zgodnie z mozliwosciami finansowymi inwestora.
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Nowy Targ — grudzien 2022r.

OSWIADCZENIE

temat: KOLUMBARIUM NA CMENTARZU KOMUNALNYM W NOWYM TARGU

adres inwestycji: 34-400 NOWY TARG, UL. ZACISZE
dz. ewid. nr 4313, 4342/2, 4355/3
obreb: 0001 NOWY TARG, jedn. ewid.: 121101_1 NOWY TARG

Oswiadczam, ze niniejszy projekt architektoniczno-budowlany zostat opracowany
zgodnie z wymaganiami ustawy, ustaleniami okreslonymi w decyzjach administracyjnych
dotyczacych zamierzenia budowlanego, obowigzujgcymi przepisami, zasadami sztuki
budowlanej oraz wiedzy technicznej.

GtOWNY PROJEKTANT:

mgr inZ. arch. Agnieszka Rusnak
upr. proj. arch. — MPOIA/088/2009
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