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OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNEGO, WYKONAWCZEGO

1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Inwestycja polega na przebudowie fragmentu istniejgcego ceglanego muru cmentarnego
z przeznaczeniem na kolumbarium z zachowaniem jego historycznego charakteru
i parametrow wysokosciowych i podziatdw na segmenty. Obiekt zaliczany do VIII kategorii
obiektéw budowlanych.

2. PROGRAM UZYTKOWY | ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA

Funkcja projektowanego obiektu budowlanego — mur kolumbaryjny z wbudowanymi
niszami przeznaczonymi do sktadania urn ze spopielonymi prochami zmartych.

3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA

Przedmiotem inwestycji jest budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Nowym
Targu na dziatkach ewid. 4313, 4342/2, 4355/3. Inwestycja polega na przebudowie
fragmentu istniejgcego ceglanego muru cmentarnego z zachowaniem jego historycznego
charakteru i parametrow wysokosciowych i podziatbw na segmenty. W poszczegdlne
segmenty muru wbudowane nisze kolumbaryjne przeznaczone do sktadania urn z prochami
zmartych.

ISTNIEJACY MUR KOLUMBARYJNY — INWENTARYZACIA

Istniejgcy mur ceglany wg Karty Ewidencyjnej Obiektu Nieruchomego niewpisanego do
rejestru zabytkdw powstat w | pot. w XIX wieku. stanowit niegdys zewnetrzne ogrodzenie
od strony potudniowej, wschodniej i pétnocnej najstarszej czesci cmentarza miejskiego.
W stanie obecnym, po powiekszeniu terendéw przeznaczonych do pochdwku zmartych czesé¢
wschodnia podlegajgca przebudowie znajduje sie w catosci wewnatrz terenu cmentarnego.
Daty na grobach najstarszej czesci cmentarza, usytuowanych bezposrednio obok
zabytkowego muru $wiadczg o pochdéwkach zmartych nowotarzan odprawianych
w | potowie XX wieku (np. 1915r., 1918r.).

Forma muru nawigzuje do spadku terenu poprzez fundament schodkowy oraz schodkowo
uksztattowang korone. Istniejgce bramy dzielg ogrodzenie na odcinki, w czesci wschodniej
na fragmencie wystepuje brak ogrodzenia. Mur na fundamencie kamiennym, fundament
z oktadzing kamienng z kamienia piaskowca pochodzenia lokalnego. Mur z czerwonej cegty
podzielony na segmenty o $redniej dtugosci okoto 450 cm sktadajgce sie ze stupa ceglanego
o wymiarach 42x42 cm i przesto dt ok. 407 cm o grubosci okoto 28 cm. Cegta w kolorze
czerwonym, z widoczng patyna. Cegta o niestandardowych rozmiarach — ok. 28x14x7 cm
utozona w przesle za pomocg wigzania gtéwkowego, w stupach cegty o dtugosci ok. 20-21
cm. Mur zwieczony betonowym daszkiem dwuspadowym na przestach i czterospadowym
na stupach. Mur wznosi sie zgodnie z terenem, wysoko$¢ podmuréwki dostosowana do
istniejgcych spadkow terenu. Od wewnetrznej strony starej czesci cmentarza poziom
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terenu jest okoto 35 do 90 cm wyzej niz od strony zewnetrznej. Mur od strony wewnetrznej
czesciowo otynkowany; tynk z licznymi ubytkami i odspojeniami.

OPIS PROJEKTOWANEJ PRZEBUDOWY:

Planowana przebudowa fragmentu wschodniej czeSci muru zgodnie z wytycznymi
konserwatorskimi polegaé¢ bedzie na rozebraniu istniejacej konstrukcji muru w sposéb
umozliwiajgcy odzysk historycznej cegly. Lokalizacja muru kolumbaryjnego w linii
istniejacego ogrodzenia; z zachowaniem istniejgcej formy i podziatéw na segmenty (stupy
i przesta), z zachowaniem dotychczasowe] wysokosci muru. W zwigzku z poszerzeniem
konstrukcji obiektu — mur cze$ciowo poszerzony w kierunku wewnetrznym, a czesciowo na
zewnatrz. W miejscach zblizen do istniejgcych pochéwkéw od strony wnetrza starego
cmentarza (kolizja) planuje sie pozostawienie przeset o dotychczasowej szerokosci
konstrukcji. Poszerzenie muru powoduje czesciowo zblizenie obiektu do drzew (istniejgcy
szpaler klonéw) jednak na odlegtos$¢ nie mniejszg niz 15 cm.

Planuje sie wykona¢ nowe fundamenty zelbetowe tylko pod stupami. Na stupach
fundamentowych posadowione belki fundamentowe pod przesta kolumbarium i pfotu.
Okfadzina cokotu fundamentu wykonana z materiatu z rozbiérki istniejgcych fundamentéw.
Materiat pozyskany z rozbiérki nalezy oczysci¢, poddaé konserwacji i impregnacji w celu
ponownego uzycia materiatéw (kamiern fundamentowy, cegty). Wykonanie muru z cegiet
oryginalnych oraz nowych cegiet, identycznych jak w stanie pierwotnym, przy czym
preferuje sie zastosowal cegte oryginalng w zewnetrznych czesciach - widocznie
eksponowanych. Watek ceglany w utozeniu gtéwkowym widoczny od strony wewnetrznej
cmentarza. Od strony zewnetrznej zaprojektowano wneki kolumbaryjne w dostosowaniu
do istniejgcego watku ceglanego. Nisze zamkniete bedg tablicami kamiennymi granitowymi
o drobnym uziarnieniu w kolorze szarym — jak najbardziej zblizonym do koloru betonu.
Ewentualnie proponuje sie wykonanie tablic zamykajacych nisze z betonu
architektonicznego — w kolorze i strukturze nawigzujgcej do zelbetowych daszkéw
przekrywajgcych. Na murze daszek betonowy ksztattem nawigzujgcy do historycznego
przekrycia. Elementy zewnetrzne muru (podmurdéwka, cegta, daszek) zaimpregnowane
przed wptywem warunkdéw atmosferycznych.

Projektowany uktad nisz kolumbaryjnych wpisany jest w istniejgcy ukfad cegiet w przestach
muru. W wersji podstawowej w jednym przesle znajduje sie 18 nisz w uktadzie 6 kolumn,
3 rzedy. W przestach, w ktérych zinwentaryzowane drzewa sgsiadujgce z murem mogty by
czesciowo zastaniaé tablice zamykajgce nisze zastosowano uktad z piecioma kolumnami
nisz — tgcznie 15 nisz w przesle. Przesta, ktére ze wzgledu na sgsiedztwo pobliskich grobow
bedg posiadaty dotychczasowg szerokos¢ beda wykorzystane jako tzw. lapidarium —
miejsce pamieci, gdzie bedzie mozna wyeksponowaé takie elementy jak stare tablice
nagrobne, tablice pamigtkowe, krzyze, itp.



4, CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO.
Powierzchnia terenu inwestycji /PT/ 3247 m?

Powierzchnia zabudowy:

istniejgcej czesci muru podlegajacego przebudowie 66,50 m>
projektowanego muru po przebudowie 109,19 m’
dtugos¢ muru — czesé | 68,28 m
dtugos¢ muru — czesé Il 63,63 m
szerokos$¢ muru istniejacego (przesto/stup) 44 cm/60 cm
szerokos¢ muru po przebudowie (przesto/stup) 88 cm/102 cm

Powyzsze wymiary podano uwzgledniajgc podmurdwke.

llos¢ projektowanych nisz kolumbaryjnych w czesci | muru 183
llos¢ projektowanych nisz kolumbaryjnych w czesci Il muru 192
llos$¢ nisz kolumbaryjnych tgcznie 375

5. OPINIA GEOTECHNICZNA, SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Bezposrednio pod warstwg gleby na poziomie ptyty fundamentowej zatozono ze wystepuja
utwory gliny piaszczyste twardoplastyczne. Teren na ktérym projektuje sie obiekty wykazuje sie
duza stabilnoscia, dziatka przedmiotowa oraz dziatki sgsiednie nie wykazujg zadnych niekorzystnych
czynnikdbw majacych wptyw na stateczno$¢ tych obiektéw. Na tej podstawie w obrebie
projektowanej lokalizacji okresla sie proste warunki gruntowe, przedmiotowy obiekt zalicza sie do
pierwszej kategorii geotechnicznej na podstawie: Rozporzadzenia Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Wodnej z dnia 25.04.2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych- Dz. U. z 27.04.2012r. poz. 463 (zwanej dalej
rozporzadzeniem).

6. DOSTOSOWANIE OBIEKTU DO POTRZEB OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH

Nie dotyczy.

7. DANE CHARAKTERYZUJACE WPLYW NA SRODOWISKO

A. ZAPOTRZEBOWANIE NA WODE | ZRZUT SCIEKOW: Nie dotyczy

B. EMISJA ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH, PYtOWYCH | PLYNNYCH: Nie dotyczy

C. WYTWARZANIE ODPADOW STALYCH: Nie dotyczy

D. EMISJIA HALASU, WIBRACJI ORAZ PROMIENIOWANIA: Nie dotyczy

E. WPLYW OBIEKTU NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN, GLEBE, WODY POWIERZCHNIOWE |
PODZIEMNE: Usytuowanie obiektu w dostosowaniu do istniejagcego drzewostanu:
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kolumbarium zaprojektowano tak, by w miare mozliwosci zachowac istniejgcy szpaler
drzew: zaleca sie kontrole stanu istniejgcego drzewostanu, zarzgdca obiektu bedzie
zobligowany do kontroli stanu drzewostanu, w przypadkach zagrazajgcych konstrukcji
obiektu spowodowanej nadmiernym rozrostem lub zblizeniem dopuszcza sie mozliwos¢
wycinki pojedynczych drzew. Brak wptywu na glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

8. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
REALIZACJI SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH

Projektowany obiekt budowlany nie jest budynkiem, nie przewiduje sie zapotrzebowania
na energie.

9. URZADZENIA AUTOMATYCZNIE REGULUJACE TEMPERATURE
Nie dotyczy

10. OPIS ROZWIAZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO
W obiekcie nie przewiduje sie wykonania zadnych instalacji.

11. ZAGADNIENIA OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Nie dotyczy

12. OPIS ROZWIAZAN TECHNICZNYCH

ROZBIORKA ISTNIEJACEGO OGRODZENIA CMENTARNEGO

Rozbidrke istniejgcego muru wykonywac¢ sukcesywnie i adekwatnie do przyjetego
etapowania prac budowlanych, szczegdlnie w sagsiedztwie tych czesci muru, ktére majg
pozostaé nie przebudowane, zapewniajgc im stabilno$é konstrukcyjng. Daszek betonowy
istniejgcego muru do usuniecia. Wszystkie cegty jak i materiat pochodzacy z rozbiérki
fundamentéw kamiennych nalezy zabezpieczy¢, oczysci¢ i przygotowa¢ do ponownego
wbudowania. Wykonaé¢ impregnacje odzyskanego materiatu. Roboty rozbidrkowe
wykonywac zabezpieczajgc sgsiadujgce z murem nagrobki przed ewentualnym
uszkodzeniem.

FUNDAMENTY i SCIANY FUNDAMENTOWE

Nowe fundamenty pod stupy przeset zelbetowe, (czeSciowo wykonane z pustaka szalunkowego).
Na tychze stupach fundamentowych posadowione zelbetowe belki fundamentowe pod przesta
kolumbarium. Pod przestami ogrodzenia bez nisz kolumbaryjnych o dotychczasowe;j
szerokosci belki zelbetowe 25x70 zbrojony zgodnie z projektem konstrukcji pretami o

W-6



$rednicy ¢12, beton C20/25, stal A-lll (RB500) mrozoodporny. Pod przestami z niszami
kolumbaryjnymi dwie belki zelbetowe. Wymiary jednej belki wynoszg 25x70cm w tym gorg -
strop faczacy gr. 15cm. Belki zbrojone podtuznie 5 pretami o Srednicy $12, beton C20/25, stal A-Ill
(RB500) mrozoodporna, otulina 25mm. Belki pod przestami kolumbarium wykonane na
podktadzie (szalunek tracony) ze styropianu miekkiego, ktéry stanowi¢ bedzie dodatkowo
dylatacje oddzielajgca belki od podtoza.

tacznik goérny belek (strop) wykonac¢ na szalunku traconym z wypetnieniem z kruszywa
granitowego, utozonego na styropianie miekkim EPS gr.10cm.

Gtebokos¢ posadowienia fundamentdw pod stupy (podana na rysunkach), ponizej poziomu
przemarzania gruntu. Fundamenty pod stupy posadowi¢ na warstwie chudego betonu
C8,5/10 o grubosci 10 cm. Oktadzina cokotu fundamentu wykonana z materiatu z rozbiérki
istniejgcych fundamentéw.

DYLATACIE

Wykonaé dylatacje co 2 lub 3 przesta muru. Dylatacja z zaprawy suchej; wigzania
uksztattowaé w sposdb umozliwiajgcy przemieszczenia w pionie elementéw konstrukcji.

W zwigzku z planowanym etapowaniem prac przez inwestora, dylatacje wykona¢ réowniez
na koncu kazdego etapu.

IZOLACJE
Hydroizolacja przeciwwilgociowa fundamentéw i belek fundamentowych i S$ciany
kolumbarium pod poziomem terenu - na bazie cementu ze sztywnej zaprawy

jednosktadnikowej. Na fundamencie pod $cianami z cegly izolacja 2x z papy na lepiku na
gorgco. Dodatkowo ponizej poziomu terenu zastosowacd izolacje z folii fundamentowe;j
kubetkowej.

PLYTA

Ptyty stropowe miedzy poszczegdlnymi poziomami nisz wykonane z podwdjnie wigzanych
cegiet gr. 15cm na katownikach metalowych opartych na stupach i sciankach dzielgcych.
Wykonanie przesklepien otworéw w scianach z cegiet z ksztattownikéow stalowych
50x50x5mm.

SCIANY

Wykonanie muru z cegiet oryginalnych oraz nowych cegief, identycznych jak w stanie
pierwotnym 13,5x28cm, przy czym preferuje sie zastosowal cegte oryginalng
w zewnetrznych czesciach - widocznie eksponowanych. Sciany nisz wykonane z cegly
,hiemki” gr. 13,5cm na zaprawie cementowej M-20. Elementy $cian zaimpregnowac
przeciw dziataniu wody i warunkdéw atmosferycznych preparatem hydrofobowym
zmniejszajagcym nasigkliwos¢, nie tworzacym powtoki i nie zmieniajgcym naturalnego
koloru cegty.



DACH

Daszek wienczacy kolumbarium w postaci ptyty z betonu wylewanego na mokro,
zacieranego na gtadko, mrozoodpornego, nienasigkliwego o spadku 36%. Daszek
wysuniety minimum 10cm poza lico $ciany. W dolnej ptaszczyinie ptyty betonowej
stanowigcej daszek wykona¢ wyztobione podciecie stanowigce kapinos, uniemozliwiajgce
sptywanie wody na S$ciany kolumbarium. Daszek betonowy zaimpregnowac przeciw
dziataniu wody i warunkéw atmosferycznych preparatem hydrofobowym zmniejszajgcym
nasigkliwos$é, nie tworzagcym powtoki i nie zmieniajgcym naturalnego koloru betonu.

TABLICE

Tablice zamykajgce nisze wykonane z ptyt polerowanych w kolorze szarym. Montaz tablic
przy pomocy katownikéw stalowych ocynkowanych montowanych do $ciany niszy, do
katownikéw zaspawana Sruba M5x40. Montaz przy pomocy nakretek M5 gr. 2.4mm, na
nakretki zastosowac¢ ozdobne naktadki w kolorze czarnym. Liternictwo na tablicach kute lub
piaskowane, malowane na kolor czarny, czcionka typu Times New Roman o wysokosci 30
i20 mm, wykonywane zgodnie z przyktadem na rysunkach — po indywidualnym
zamoéwieniu wiasciciela niszy.
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OSWIADCZENIE

temat: KOLUMBARIUM NA CMENTARZU KOMUNALNYM W NOWYM TARGU

adres inwestycji: 34-400 NOWY TARG, UL. ZACISZE
dz. ewid. nr 4313, 4342/2, 4355/3
obreb: 0001 NOWY TARG, jedn. ewid.: 121101_1 NOWY TARG

Oswiadczam, 7ze niniejszy projekt wykonawczy zostat opracowany zgodnie
z wymaganiami ustawy, ustaleniami okred$lonymi w decyzjach administracyjnych
dotyczacych zamierzenia budowlanego, obowigzujgcymi przepisami, zasadami sztuki
budowlanej oraz wiedzy technicznej.
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