
N
r 1

N
r 1

N
r 1

  Beton
C

20/25
 (B25)

  Stal
R

B500
St0S-b

  O
tulina

cnom
=20+5=25 m

m

70

53
450

53
450

53
12 x 37,5 = 450

12 x 37,5 = 450

187.5

114.5

Belki  pod kolum
barium

 oś M
2-N

2-O
2

A
B

C

11 3Ø
12

2Ø
12

22 5Ø
12

33 3Ø
12

2Ø
12

N
r7   52Ø

8  l=183

66

21 5

N
r5   2Ø

12  l=428

428

N
r4   4Ø

12  l=282

282

N
r3   2Ø

12  l=527

527
N

r2   2Ø
12  l=499

499
N

r1   25Ø
12  l=1027

1027

W
ykaz zbrojenia dla 1 sekcji w

 osiach M
2-N

2-O
2

D
ługość całkow

ita [m
]

N
r

Ś
rednica

D
ługość

Liczba
S

t0S-b
R

B500
pręta

[m
m

]
[cm

]
[szt.]

Ø
8

Ø
12

B
elka pod kolum

barium
 - 1 sekcja

1
12

1027
21

215,67
2

12
499

2
9,98

3
12

527
2

10,54
4

12
282

4
11,28

5
12

428
2

8,56
6

12
67

70
46,90

D
ługość całkow

ita w
g średnic

[m
]

95,16
302,93

M
asa 1m

b pręta
[kg/m

b]
0,395

0,888
M

asa prętów
 w

g średnic
[kg]

37,6
269,00

M
asa prętów

 w
g gatunków

 stali
[kg]

37,6
269

M
asa całkow

ita
[kg]

307
U

W
A

G
A

: D
ługość pręta jest długością obliczoną na

podstaw
ie w

ym
iarów

 w
 osi pręta (m

etoda B w
g PN

-EN
 ISO

3766:2006)

55

15

1-1

25
22

25

55 15
70

72

N
r 1

N
r 2

N
r 6

N
r 1

N
r 1

N
r 1

3-3

25
22

25

55 15

70

72

N
r 1

N
r 3

N
r 6

N
r6   68Ø

12  l=67 co 15cm

67

N
r 1

N
r 4

N
r 1

2-2

25
22

25

55 15
70

72

N
r 1

N
r 2

N
r 6

N
r 1

N
r 5

Fundam
ent

68Ø
12 co 15cm

7
8

183
52

95,16

M
2

N2
O
2

N
r 1

C
hudy beton

C

+8,80

+8,65

+8,10

+8,80

+8,65

+8,10

+7,21

+8,64


