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1.

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCII BUDYNKU

Podstawa opracowania.

Projekt architektoniczny

o

Polskie Normy Budowlane i literatura techniczna

c.  PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartos$ci.

d. PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia stale.

e. PN-EN 1991-1-1 Obcigzenia uzytkowe powierzchni stropéw i1 dachow.
f.  PN-EN 1991-1-3 Obcigzenie $niegiem.

g.  PN-EN 1991-1-4 Obcigzenie wiatrem.

h.  PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i1 sprezone

Opinia geotechniczna

Bezposrednio pod warstwg gleby na poziomie stép fundamentowych zatozono ze wystepuja
utwory gliny piaszczystej twardoplastycznej. Teren na ktérym projektuje si¢ obiekty wykazuje
si¢ duzg stabilnoscia, dziatka przedmiotowa oraz dzialki sgsiednie nie wykazuja zadnych
niekorzystnych czynnikow majacych wptyw na stateczno$¢ tych obiektow. Na tej podstawie w
obrebie projektowanej lokalizacji okresla si¢ proste warunki gruntowe, przedmiotowy obiekt
zalicza si¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej na podstawie: Rozporzadzenia Transportu,
Budownictwa 1 Gospodarki Wodnej z dnia 25.04.2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektow budowlanych- Dz. U. z 27.04.2012r. poz. 463 (zwanej dalej

rozporzadzeniem).

Opis konstrukeji

a) fundamenty

- Projektowany obiekt zostanie posadowiony na zelbetowych stopach fundamentowych
wylewanych na mokro (beton C20/25, stal A-III (RB500) o wymiarach 53x86cm. Fundament
zbrojony krzyzowo 6/4 pretami o Srednicy #12. Wszystkie stopy zbrojone jak na rysunku nr 5.
Fundamenty bezwzglednie posadowi¢ na warstwie chudego betonu C8,5/10 o grubosci 10 cm.
Wysokos¢ stop fundamentowych przyjeto rowng 86cm. (Ze wzgledu na uskokowy charakter
kolumbarium przed wykonaniem kazdej stopy kazdorazowo nalezy wysokos$¢ dostosowac do
aktualnej sytuacji w kazdej osi). Stopy fundamentowe utozy¢ na gruncie rodzimym,

nienaruszonym wykopami.

b) elementy konstrukcyjne pod kolumbarium (belki wraz z plyta)



Pod przgstami kolumbarium oraz ogrodzeniem zaprojektowano konstrukcje nosng stanowigca
dwie belki zelbetowe o wymiarach 25x70cm (w przestach ) oraz 25x94cm (na podporach z
uskokiem). Calo$¢ przewigzana jest ptyta zelbetowa o grubosci 15cm (beton C20/25 z
dodatkiem mrozoodpornym, stal A-III (RB500)). Ptyte stanowigcg tacznik dwoch belek
wykona¢ w szalunku traconym. Jako wypetienie proponuje si¢ uzycie kruszywa granitowego,
utozonego na styropianie migkkim EPS gr.10cm. Catos$¢ zazbroi¢ zgodnie z rysunkami

wykonawczymi.

c) dylatacje
Wykona¢ dylatacje co 2 lub 3 przesta muru. W zwigzku z planowanym etapowaniem prac przez

inwestora, dylatacje wykona¢ rowniez na koncu kazdego etapu.

d) $ciany zewngtrzne

Sciana zewnetrzna o grubosci 71 cm zostata zaprojektowana jako murowana z cegiet
oryginalnych pochodzacych z rozbidrki istniejgcego muru oraz w przypadku gdy ilos¢
oryginalnych cegiel bedzie niewystarczajaca nalezy zastosowa¢ nowe cegly o identycznych
wymiarach jak w stanie pierwotnym 13,5x28cm. Sciany nisz wykonane z cegly ,,niemki” gr.

13,5cm na zaprawie cementowej M-20.

e) plyty pomiedzy niszami

Plyty stropowe migdzy poszczegdlnymi poziomami nisz wykonane z podwojnie wigzanych
cegiet gr. 15cm osadzonych na katownikach stalowych opartych na stupach i §ciankach
dzielagcych. Wykonanie przesklepien otworow w §cianach z cegiet z ksztaltownikow stalowych

50x50x5mm zabezpieczonych antykorozyjno.

f) zadaszenie

Daszek wienczacy kolumbarium w postaci plyty z betonu wylewanego na mokro (beton C20/25
z dodatkiem mrozoodpornym), zacierany na gtadko o spadku 36%. Daszek wysuniety minimum
10cm poza lico $ciany. W dolnej ptaszczyznie ptyty betonowej stanowigcej daszek wykonac
wyztobione podcigcie stanowigce kapinos, uniemozliwiajace sptywanie wody na $ciany

kolumbarium.

g) i1zolacja przeciwwilgociowa



Izolacja przeciwwilgociowa fundamentow 1 belek fundamentowych na bazie cementu zacierana
na gtadko. Dodatkowo ponizej poziomu terenu zastosowac izolacje¢ z folii fundamentowej

kubetkowe;.

Rodzaj zastosowanych materialéw konstrukcyjnych:
- Beton klasy C20/25 (B25).

- Stal zbrojeniowa:

- podstawowa AIIIN (RB500) zebrowana,
oznaczona symbolem - #

- pomocnicza Al (St3SX-b) gtadka,

oznaczona symbolem - ¢

- Stal konstrukcyjna: S355

- Cegta ceramiczna petna gr. 13,5cm,

Uwagi 1 zalecenia:

- Zaleca si¢ sprawdzenie warunkow gruntowych w wykopie budowlanym, do odbioru wykopoéw
fundamentowych zaleca si¢ wezwac projektanta.

- O zamiarze wprowadzenia zmian do przyjetych w niniejszym opracowaniu rozwigzan
budowlano - konstrukcyjnych, przez osoby uczestniczagce w procesie budowlanym nalezy
niezwlocznie powiadomi¢ projektanta.

- Wszystkie roboty budowlane wykonywane przy budowie projektowanego obiektu nalezy
realizowac zgodnie z zatwierdzonym decyzjg projektem budowlanym, obowigzujagcymi
przepisami, normami budowlanymi oraz tzw. sztukg budowlang, pod fachowym nadzorem osoby
posiadajacej uprawnienia do kierowania 1 nadzorowania robdt budowlanych (kierownik budowy),
o odpowiedniej specjalnosci.

- Zbrojenie elementow zelbetowych, konstrukcyjnych nalezy wykona¢ zgodnie z projektem
konstrukcji - przed zabetonowaniem 1 zakryciem, nalezy zgtosi¢ do odbioru technicznego
kierownikowi budowy.

- Przy wykonywaniu robdt budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby 1 materiaty dopuszczone do
obrotu i stosowania w budownictwie, na ktére wydano odpowiednie Swiadectwa, atesty,

certyfikaty, aprobaty techniczne 1 inne deklaracje zgodno$ci z normami itp.

OPRACOWAL.:



Obliczenia statyczne

Snieg

Obciazenie Sniegiem wg PN-EN 1991-1-3 / Dachy dwupolaciowe (p.5.3.3)

przypadek (i) przypadek (i) przypadek (iii) B s [kN/m2]
2,088 2,088 1.044 2,088 2,088 1.044
20,0° 20,0° 20,0° 20,0° 20,0° 20,0°

Pola¢ dachu obcigzonego rownomiernie - przypadek (i):
- Dach dwupotaciowy
- Obciazenie charakterystyczne $niegiem gruntu (wg Zalacznika krajowego NA):
- strefa obcigzenia $niegiem 5; A = 634 m n.p.m. = sk = 0,93-exp(0,00134-A) = 2,175 kN/m?
- Warunki lokalizacyjne: wyjatkowe, przypadek B1 (wyjatkowe opady i brak wyjatkowych
zamieci)
- Sytuacja obliczeniowa: trwata lub przejsciowa
- Wspotezynnik ekspozycji:
- teren ostonigty od wiatru — C. = 1,2
- Wspotezynnik termiczny — Ci = 1,0
- Wspotczynnik ksztattu dachu:
nachylenie potaci o = 20,0°
p =0,8
Obcigzenie charakterystyczne:
s = CeCrsk=0,81,2-1,0-2,175 = 2,088 kKN/m’

Wiatr
Obciazenie wiatrem wg PN-EN 1991-1-4 / Sciany wolno stojace i attyki (p.7.4.1)
Kierunek I 1Fw [kN/m2]

wiatru

R\

+0,842
o | n=21

I
o
©
I
N

R



Sciana - pole A:

- Sciana wolno stojgca o wymiarach: 1 =9,0 m, h=2,1 m bez zalamania w narozniku

- Wspotczynnik wypetnienia 100 %
- Wartos¢ podstawowa bazowej predkosci wiatru (wg Zatacznika krajowego NA):

- strefa obcigzenia wiatrem 3; A = 634 m n.p.m. — vpo =22-[1+0,0006-(A-300)] = 26,41

m/s

- Wspotczynnik kierunkowy: cgir = 1,0

- Wspotczynnik sezonowy: Cseason = 1,00

- Bazowa predkos¢ wiatru: vp = Cdir* Cseason Vb,0 = 26,41 m/s
- Wysokos$¢ odniesienia: ze=h=2,10m

- Kategoria terenu III = wspolczynnik chropowatosci: ci(ze) = 0,8:(5,0/10)%!° = 0,70 (wg

Zatacznika krajowego NA.6)
- Wspotezynnik rzezby terenu (orografii): co(ze) = 1,00
- Srednia predko$é wiatru: Vin(ze) = ci(ze)-Co(ze) Vb = 18,52 m/s
- Intensywno$¢ turbulencji: I(ze) = 0,355
- Gestoéé powietrza: p = 1,25-[(20000-A)/(20000+A)] = 1,17 kg/m?
- Wartos$¢ szczytowa cisnienia predkosci:

Qp(Ze) = [1+71(ze) ] (1/2)-p-vm*(ze) = 701,8 Pa = 0,702 kPa
- Wspotezynnik konstrukcyjny: csca = 1,000
- Wypadkowy wspotczynnik cisnienia cpnet = 2,686
Charakterystyczne ci$nienie wypadkowe:

Fyw = ¢scd"qp(Ze) Cp.net = 1,000-0,702-2,686 = 1,885 kN/m?

Poz. 1.1- plyta jednokierunkowo zbrojona spinajaca belki pod kolumbarium
Obciazenie stale i zmienne stropu zelbetowego

Warto$
L.p. Opis oddziatywania ¢ char.
kN/m?
1. | Obcigzenie kolumbarium 1,75x21 [21,0kN/m3-1,75m] [36,750kN/m2] 36,75
2. | Obcigzenie $niegiem zadaszenia 2,09
3. | Obciazenie pokryciem dachowym 0,20x24 [4,800kN/m2] 4,80
4. | Warstwa cementowo-wapienna grub. 1,5 cm [19,0kN/m3-0,015m] 0,29
>:| 43,93
ZESTAWIENIE OBCIAZEN
Obciazenia powierzchniowe [kN/m?]:
L Opis obcigzenia Obc.char. e kq Obc.obl.
p.
1. | Obcigzenie state i zmienne stropu 43,93 1,20 -- 52,72
zelbetowego
2. | Plyta zelbetowa grub.15 cm 3,75 1,10 -- 4,13
>:| 47,68 1,19 56,84

SCHEMAT STATYCZNY

Z\
R leff = 0,65 B~

Rozpigto$¢ obliczeniowa plyty lesr = 0,65 m
Grubos¢ plyty 15,0 cm




WYNIKI OBLICZEN STATYCZNYCH

Moment przgstowy obliczeniowy Msq = 3,00 kNm/m

Moment przgstowy charakterystyczny Msk = 2,52 kKNm/m

Moment przgstowy charakterystyczny dtugotrwaty Msi i = 2,52 kNm/m
Reakcja obliczeniowa lewa Ra = 18,47 kN/m

Reakcja obliczeniowa prawa Rg = 18,47 kN/m

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu: C20/25 (B25) — fea= 13,33 MPa, fcia = 1,00 MPa, Eciy = 30,0 GPa
Ciezar objetosciowy betonu p = 25 kN/m’

Wilgotnos¢ srodowiska RH = 50%

Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspotczynnik pelzania (obliczono) ¢ = 3,01

Zbrojenie gtowne:

Klasa stali A-ITIIN (RB500W) — fjx = 500 MPa, fyq = 420 MPa, fx = 550 MPa
Srednica pretow w przesle  ¢g = 12 mm

Zbrojenie rozdzielcze (konstrukcyjne):

Klasa stali A-0 (St0S-b) — fyx =220 MPa, fyq = 190 MPa, fy = 300 MPa
Srednica pretow ¢ =6 mm

Otulenie:

Nominalna grubo$¢ otulenia pretéw z gory pltyty  cnomg = 20 mm

Nominalna grubo$¢ otulenia pretéw z dotu ptyty  cnomd = 20 mm

ZALOZENIA
Sytuacja obliczeniowa: trwala
Graniczna szeroko$¢ rys Wiim = 0,3 mm

Graniczne ugiecie  aim = ler/200 - jak dla stropow (tablica 8)

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 (metoda uproszczona)

Przesto:

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 1,61 cm?/mb. Przyjeto $12 co 18,0 cm o A = 6,28
cm?/mb  (p =0,51%)

Warunek nosnos$ci na zginanie: Msgq = 3,00 kKNm/mb < Mgg = 30,11 kNm/mb  (10,0%)
Szerokos¢ rys prostopadlych: rysy nie wyznaczono (Mc: > Msk)

Maksymalne ugiecie od Mski::  a(Mskr) = 0,05 mm < ajim = 3,25 mm  (1,4%)

Podpora:
Warunek nosnos$ci na $cinanie: Vsq= 18,47 kN/mb < Vgra1 =83,36 kN/mb  (22,2%)

Przyjeto zbrojenie rozdzielcze ¢6 co max.20,0 cm o A = 1,41 cm?/mb

Poz. 1.2- belki zelbetowe dwuprzestowe 25x(15+55)70
SZKIC BELKI

A | s I c
25y 397 453 4 397 25¢
GEOMETRIA BELKI



70

, 25 4

Wymiary przekroju:

Typ przekroju: prostokatny
Szerokos¢ przekroju by =25,0 cm
Wysokos¢ przekroju h =70,0 cm

Rodzaj belki: monolityczna

OBCIAZENIA NA BELCE
Zestawienie obciazen roztozonych [kN/m]:
L Opis obciazenia Obe.char. Vi kq Obe.obl. [ Zasieg [m]
p.
1. | Obcigzenie kolumbarium 26,28 1,10 - 28,91 cata belka
0,715x1,75x21
2. | Obcigzenie $niegiem 2,09 1,00 - 2,09 cafa belka
3. | Obcigzenie pokryciem dachowym 4,32 1,10 - 4,75 cafa belka
0,91x0,20x24
4. | Cigzar wtasny belki 438 1,10 - 4,82 cala belka
[0,25m-0,70m-25,0kN/m3]
>:| 37,07 1,09 40,57
Schemat statyczny belki
: ]
PaN 7~ 7
A B [}
4L 4,36 ¥ 4,36 4L
DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu: C20/25 (B25) — fea = 13,33 MPa, fcia = 1,00 MPa, Eciy = 30,0 GPa
Ciezar objetosciowy p = 25,0 kN/m?

Maksymalny rozmiar kruszywa dg =8 mm

Wilgotnos$¢ srodowiska RH = 50%

Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspotczynnik pelzania (obliczono) ¢ =2,91

Zbrojenie gtowne:

Klasa stali A-ITIIN (RB500W) — fjx = 500 MPa, fyq = 420 MPa, fx = 550 MPa
Srednica pretow gornych  ¢g = 12 mm

Srednica pretow dolnych o4 =12 mm

Strzemiona:

Klasa stali A-0 (St0S-b) — fyx =220 MPa, fyq = 190 MPa, fy = 300 MPa
Srednica strzemion  ¢s =8 mm




Zbrojenie montazowe:

Klasa stali A-0 (St0S-b)

Srednica pretow ¢ =10 mm

Otulenie:

Klasa srodowiska:  XCl1

Warto$¢ dopuszczalnej odchytki  Ac =5 mm
— nominalna grubos$¢ otulenia  Cpom =20 mm

ZALOZENIA

Sytuacja obliczeniowa: trwala

Cotanges kata nachylenia $cisk. krzyzulcéw bet.  cot 6 = 2,00
Graniczna szeroko$¢ rys Wiim = 0,3 mm

Graniczne ugiecie w przestach aiim = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)
Graniczne ugiecie na wspornikach  aim = jak dla wspornikoéw (wg tablicy 8)

WYKRESY SIL WEWNETRZNYCH
Momenty zginajace [KNm]:

-96,40

54,22 54,22

66,3
66,3

A\| VN |//A
A B C
e
B

Sity poprzeczne [kN]:

66,33

I .
AA TB Nlc

Ugiecia [mm)]:

= = — =

3,562 3,562
WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002
a| b| c
4912
A 2912 Vg 2912 c
al bl cl
25 397 §53 ¢ 397 25

Przeslo A - B:

Zginanie: (przekrdj a-a)

Moment przgstowy obliczeniowy Msq = 54,22 kNm

Zbrojenie potrzebne dolne (war. konstrukcyjny) Asi = 2,16 cm?. Przyjeto 2¢12 0 As= 2,26 cm
(p =0,14%)

Warunek nosno$ci na zginanie: Msq = 54,22 kNm < Mgrg= 61,92 kNm (87,6%)
Scinanie:

Miarodajna warto$¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsq = (-)72,78 kN

2
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Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucietymi ¢8 co 400 mm na catej dlugosci przesta

Warunek nosnos$ci na $cinanie:  Vsq = (-)72,78 KN < Vgrq1 = 76,26 kKN  (95,4%)
SGU:

Moment przgstowy charakterystyczny Msk = 49,55 kNm

Moment przgstowy charakterystyczny dtugotrwaty Msk e = 49,55 kNm

Szeroko$¢ rys prostopadtych:  wik = 0,291 mm < wiim=0,3 mm (96,9%)

Maksymalne ugiecie od Mski::  a(Mskir) = 3,52 mm < ajim = 4360/200 = 21,80 mm  (16,1%)
Miarodajna warto$¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vsiie = 91,19 kN

Szerokos¢ rys ukosnych: rysy nie wyznaczono

Podpora B:

Zginanie: (przekrdj b-b)

Moment podporowy obliczeniowy Msq = (-)96,40 kNm

Zbrojenie potrzebne gorne Ag = 3,57 cm?. Przyjeto 412 0 As = 4,52 cm? (p =0,27%)
Warunek nosnosci na zginanie: Msq = (-)96,40 kNm < Mgq= 121,13 kNm (79,6%)
SGU:

Moment podporowy charakterystyczny Msk = (-)88,09 kNm

Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwaty Msk it = (-)88,09 kNm

Szeroko$¢ rys prostopadtych:  wi = 0,257 mm < wiim =0,3 mm (85,6%)

Przesto B - C:

Zginanie: (przekrgj c-c)

Moment przgstowy obliczeniowy Msq = 54,22 kNm
Zbrojenie potrzebne dolne (war. konstrukcyjny) Asi = 2,16 cm?. Przyjeto 2912 0 As = 2,26 cm?
(p =0,14%)

Warunek no$no$ci na zginanie:
Scinanie:

Miarodajna warto$¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsq = 72,78 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucietymi ¢8 co 400 mm na catej dlugos$ci przesta
Warunek nosnos$ci na $cinanie:  Vsq= 72,78 kKN < Vgrq1 = 76,26 kKN  (95,4%)
SGU:

Moment przgstowy charakterystyczny Msk = 49,55 kNm

Moment przgstowy charakterystyczny dtugotrwaty Msk e = 49,55 kNm

Szeroko$¢ rys prostopadtych:  wik = 0,291 mm < wiim =0,3 mm (96,9%)
Maksymalne ugigcie od Msiii:  a(Mski)) = 3,52 mm < ajim = 4360/200 = 21,80 mm

Msd = 54,22 kNm < Mrq=61,92 kNm (87,6%)

(16,1%)

Miarodajna warto$¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vsiie = 91,19 kN
Szerokos¢ rys ukosnych: rysy nie wyznaczono

Fundamenty
Zestawienie najwigkszych obcigzen na §ciane wewnetrzng
Obciazenie Obciazenie Obciazenie
charakterystyczne | Wgpotczynnik | obliczeniowe
kN obciaZenia kN
m m
Stale
Ciezar wlasny 6.0 11 6.60
0,60 x 0,40 x 25kN/m3 ’ ’ ’
Obciazenie ze Sciany
fundamentowej — h=1,20m
- styropian — 15cmx1,20x45kN/m3 0,08 1,2 0,10

11




- §ciana zelbetowa gr 25 cm

25cm x 25kN/m3 x 1,20m 7,50

1,1 8,25

Razem

8,35

Obciazenie ze §ciany wewnetrznej
—h=11,00m

- tynk mineralny - 1.5 cm wew

1,50 x 11,00m x 19kN/m3 3,14

1,3 4,08

- pustak Silka24cm
24 x 11,00x 14,5 kKN/m3

38,28

1,1 42,11

- styropian — 15cmx11,00x45kN/m3 | 0,74

1,2 0,89

- tynk cem-wap - 1.5 cm zew

1,50 x 11,00m x 19kN/m3 3,14

1,3 4,08

Razem

51,16

Obciazenie z wienca zelbetowego

3szt 0,25%0,25x25kN/m3 4,69

1,1 5,16

Obciazenie z plyty nad parterem

26,78

Obcigzenie z ptyty nad pietrem

16,45

RAZEM WSZYSTKO

114,50

Stopa 53x86x89
Zestawienie obcigzen
Z poz. belek —221,10kN

SZKIC FUNDAMENTU

T-
|
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0,25 0,30

0,30

4 3 "
fO14, 025 014,

a A

L B=0,53 " Y
A a

GEOMETRIA FUNDAMENTU
Wymiary fundamentu :

V =0,41m3
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Typ: stopa prostopadloscienna
B=053m L=08m H=0,89m
Bs=025m Ls=025m es=0,00m eL=0,00m
Posadowienie fundamentu:

D=1,20m Dmin=1,20m

Brak wody gruntowej w zasypce

OPIS PODLOZA
Zestawienie warstw podloza

N nazwa gruntu h[m] |nawod Yfmin Yemae | 0u® [] | €u®

T

niona

[kPa]

[kPa]

[kPa]

1

Gliny piaszczyste

nic

4,00

0,90 1,10

17,11

29,76

40862

54469

OBCIAZENIA FUNDAMENTU

Kombinacje obciazen obliczeniowych:

N typ obc. N [kN] Tg [kN]
r

Mg [kNm] [To[kN] | My [kNm] |e [kPa] Ae [kPa/m]

1| dlugotrwate 221,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DANE MATERIALOWE
Zasypka:

Ciezar objetosciowy:
Wspotczynniki obcigzenia:
Parametry betonu:

Klasa betonu: C20/25 (B25) — fua = 13,33 MPa, fciq = 1,00 MPa, Eciy = 30,0 GPa
Cigzar objetosciowy p = 24,0 kN/m?
Maksymalny rozmiar kruszywa dg =16 mm
Wspotczynniki obcigzenia:  Ytmin = 0,905 Yimax =
Zbrojenie:

Klasa stali: A-IIIN (RBS00W) — fy = 500 MPa, fyq = 420 MPa, fix = 550 MPa

20,0 kN/m*

Yf,min = 0,90; Yfmax = 1,20

1,10

Srednica pretow wzdtuz boku B o =12 mm
Srednica pretow wzdtuz boku L oL = 12 mm
Maksymalny rozstaw pretow ¢ =20,0 cm

Otulenie:
Nominalna grubo$¢ otulenia na podstawie fundamentu
Nominalna grubos¢ otulenia na bocznych powierzchniach

Cnom = 85 mm
Cnom,b = 25 mm

ZALOZENIA
Wspodiczynniki korekcyjne oporu granicznego podtoza:
- dla nosnosci pionowej m = 0,81
- dla statecznosci fundamentu na przesunigcie m = 0,72
- dla statecznosci na obrét m = 0,72
Wspotczynnik ksztaltu przy wplywie zagtebienia na nosnos¢ podtoza: = 1,50
Wspodlczynnik tarcia gruntu o podstawe fundamentu: f= 0,50
Wspodiczynniki redukeji spdjnosci:
- przy sprawdzaniu przesuni¢cia: 0,50
Czas trwania robot: powyzej 1 roku (A=1,00)
Stosunek wartosci obc. obliczeniowych N do warto$ci obc. charakterystycznych Ny N/Nk = 1,20
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WYNIKI-PROJEKTOWANIE
WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODLOZA wg PN-81/B-03020
Nosnos¢ pionowa podioza:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje nosnos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opdr graniczny podtoza Qm = 294,5 kN
N:=234,7kN < m'Qm=0,81-294,5 kN = 238,5 kN (98,4%)
Nosnos¢ (stateczno$¢) podioza z uwagi na przesunigcie poziome:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje nosnos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opdr graniczny podtoza Qsr = 78,2 kN
T,=0,0kN < m-Qer=0,72-78,2 kN =56,3 kN (0,0%)
Statecznos$¢ fundamentu na obroét:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje moment wywracajacy Mop-3 = 0,00 kNm, moment utrzymujacy Mupp-3 = 61,50
kNm
M, =0,00 kNm < m-M,=0,72-61,5 kNm =44,3 kNm (0,0%)
Osiadanie:
Decyduje: kombinacja nr 1
Osiadanie pierwotne s'= 0,52 cm, wtdrne s
s=0,55cm < sdop= 1,00 cm (54,6%)

0,02 cm, catkowite s = 0,55 cm

OBLICZENIA WYTRZYMALOSCIOWE FUNDAMENTU wg PN-B-03264:2002
Nosnos$¢ na przebicie:

dla fundamentu o zadanych wymiarach nie trzeba sprawdza¢ nosno$ci na przebicie
Wymiarowanie zbrojenia:
Wzdtuz boku B:

Decyduje: kombinacja nr 1

Zbrojenie potrzebne As = 0,23 cm?

Przyjeto konstrukcyjnie 6 pretéw ¢12 mm o A = 6,79 cm?
Wzdtuz boku L:

Decyduje: kombinacja nr 1

Zbrojenie potrzebne As = 0,53 cm?

Przyjeto konstrukcyjnie 4 pretéw ¢12 mm o As = 4,52 cm?

KONIEC OBLICZEN
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Nowy Targ 22.02.2023 r.

Oswiadczenie

Oswiadczam, ze projekt techniczny konstrukcyjny pt: ,,Kolumbarium na cmentarzu
komunalnym w Nowym Targu” w miejscowosci Nowy Targ ul. Zacisze, potozony na dziatkach nr
ewid. 4313, 4355/3, 4342/2 sporzadzony zostal zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz

zasadami wiedzy technicznej.
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