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2.  projektowany teren utwardzony-chodniki

3.  projektowany teren utwardzony-drogi wewnętrzne i parkingi

1.  projektowany budynek usługowy

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW ZABUDOWY:

4.  projektowany teren utwardzony-place

7.  teren zielony

PLANSZA ZBIORCZA SIECI ZEWNĘTRZNYCH

SKALA 1:500

5.  projektowany teren utwardzony-niecka myjni pojazdów

100.33 m npm

100.10 m npm

100.05 m npm

100.33 m npm

99.73 m npm
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6.  projektowany zbiornik odparowujący (półutwardzenie)
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Przepompownia Qn=10,0l/s hp=4,50

Separator substancji ropopochodnych

S

P

Q=6/60 l/s z osadnikiem piasku Vos=1,20m³
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D6D7D8

D9D10

T2T3

T4T5T6T7

T9
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PVCØ200 i=0,50%
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D3

Filtr Ø315

PVCØ315 i=0,50%

Regulator przepływu Qn=10,0l/s

D1

Zbiornik retencyjno/buforowy
Pojemność czynna V=44,44 m³ wym. 4,80x12,0m 
160 skrzynek retencyjnych ułożonych w dwóch warstwach

PVCØ160 i=0,50% PVCØ160 i=0,50%

S3
PVCØ160 i=1,50%

PEØ90

PEØ90
W1 W2

PEØ63

wym. skrzynki 0,40x0,60x1,20m

98,75

P
Przepompownia ścieków
Q=3,70l/s hp=4,0m

D11
T8

PVCØ250 i=0,50%
PVCØ200 i=1,0% D4

Wp3

T1

D2

Tłoczny PEØ75

St. rozprężna Ø1000

S1

Separator substancji ropopochodnych
Qn=3,0l/s Vos=1,20m³/h Vol=0,410m³/h 

PVCØ160 i=1,0%

PVCØ160 i=1,0%

St3

St1 St2

S2

PVCØ160 i=1,50%

PVCØ160 i=1,0%


