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stopnie kamienne

Element wyliczenie ] e;lnni(;i;ka razem
I.  Rzezba i elementy architektoniczne wykonane w kamieniu naturalnym

1. Grupa rzezbiarska
a. figura Marii — rzezba pelna 1,74 x 1,66 m? 2,89
a.1 digura Man — clementy 0,55%0,55 + (0,3x0,08)x2x2 m? 0,43

zlocone - metal 2

b. podstawa rzezbiona (1+0,79)x2x0,25 m’ 0,90
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2. Kolumna
a. kapitel — ztocony (0,6x0,57)x4 m’ 1,37
b. trzon 2,55x1,5 m? 3,83
b.1 trzon — ztocona korona - metal 0,4x0,2 m? 0,08
c. baza (0,66x0,22)x4 m® 0,58

3. Cokdt czworoboczny
a. gzyms (0,87x0,34)x4 m? 1,19
b. plyciny ze ztoceniami (1,01x0,63)x4 P 2,55
c. baza (0,87x0.27)x4 m? 0,94

4. Podest

((1,15%0,37)+(1,34x0,32)+(1,9x0,49))x4 m? 7,16




II.  Elementy murowane, tynkowane.

5. Postument murowany

a. zaprawy mineralne

(2,42x1,58)x4 m’ 15,30

b. podloze - watek ceglany

(2,66x0,6)x4 m 6,39

1. Elementy ogrodzenia — metal, kamien.

6. Ogrodzenie

a. kute przesta zelazne

(4x0,9)x4 m? 14,40

b. shupy granitowe

(0,86x0,27x4)x4 m’ 3,72

Iv. Rusztowanie.

montaz, dzierzawa,
zabezpieczenia

((2.5%9 ) + (2x9))x2 m? 81

\
Galeria , Autoi™ Rafat Rzezniczek
Pracownia Konserwacji Zabytkow
45-015 Opole, Rynek 10/1A \ \

i




