
Lp. Podstawa Opis Jedn. Ilość Cena Wartość
przedm. jedn.

1 D-01.00.00  Roboty przygotowawcze
1.1 D-01.01.01 Roboty geodezyjne
1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - 

koryta pod nawierzchnie placów postojowych
ha 0,057

`1.2 D-01.02.04  Roboty rozbiórkowe
2 Rozebranie nawierzchni bitumicznej gr.10cm m2 40,00
3 Rozebranie podbudoway z tłucznia kamiennego gr.20cm m2 40,00
4 Wywóz gruzu na odległość określoną przez wykonawcę - 

własność wykonawcy
m3 11,20

2 D-02.00.00 Roboty ziemne
2.1 D-02.01.01  Wykopy
5 Roboty ziemne wykonywane mechaniczne transportem urobkui 

na odl. do 1 km lub na odkład; grunt kat. III
m3 191,60

3 D-03.00.00  Odwodnienie
3.1 D-03.04.02  Drenaż rozsączający
6 Roboty ziemne mechaniczne w gruncie kategorii III z 

transportem urobku na odległość do 1,0km na odkład
m3 68,54

7 Wywóz nadmiaru gruntu  na odległść określoną przez 
wykonawcę 

m3 60,15

8 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 
30cm (podsypka i obsypka)

m3 47,05

9 Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 250 mm m 18
10 Studzenki PP o średnicy 425 mm z filtrem, stożkiem i pokrywą 

żelbetową
szt. 1

11 Montaż kompletnych skrzynek rozsączających 1000x500x400 
mm z owinięciem geowłókniną

szt. 41

12 Montaż separatora ropopochodnych od przeływie maks. 3 l/s z 
pokrywą klasy A125

szt. 1

13 Studzienki kanalizacyjne systemowe PP o średnicy 1000 mm z 
zamknięciem rurą teleskopową

szt 1

14 Studzienki ściekowe uliczne betonowe o średnicy 500mm z 
osadnikiem bez syfonu

szt 2

15 Próba wodna szczelności kanałów rurowych (odcinek=próba) próba 2

16 Zasypanie wykopów koparko - ładowarką z przemieszczeniem 
gruntu kategorii I-III na odległość do 10m

m3 8,39

17 Zagęszczenie nasypów z gruntu sypkiego kategorii I-III 
zagęszczarkami

m3 8,39

4 D-04.00.00  Podbudowy
4.1 D-04.01.01  Profilowanie i zagęszczanie podłoża
18 Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie 

w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
m2 466

4.2 D-04.04.02  -Podbudowy z mieszanki kruszywa niezwiązanego
19 Warstwa zasadnicza podbudowy z kruszywa łamanego 

0/31,5 mm gr. 15 cm
m2 344

20 Warstwa zasadnicza podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 
mm gr. 20 cm

m2 40

4.3 D-04.05.00 Podbudowy i ulepszone podłoża stabilizowane hydraulicznie

21 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa, 
warstwa gr. 10 cm

m2 466

4.4 D-04.06.00  Podbudowy betonowe
22 Podbudowy z chudego betonu gr. 10 cm pielęgnowane piaskiem 

i wodą - beton C8/10
m2 122

5  - Nawierzchnie
5.1 D-05.03.03a  Nawierzchnie z płyt betonowych ażurowych
23 Nawierzchnie z betonowych płyt ażurowych grubości 8 cm na 

podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubości 5 cm
m2 160

5.2 D-05.03.23a Nawierzchnie z betonowej kostki brukowej
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24 Nawierzchnie z betonowej kostki brukowej grubości 8 cm na 
podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubości 5 cm z 
wypełnieniem spoin piaskiem

m2 184

25 Nawierzchnie z betonowej kostki brukowej grubości 8 cm x 20 x 
20 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubości 5 cm z 
wypełnieniem spoin piaskiem

m2 122

5.3 D-05.03.05 Nawierzchnie bitumiczne
26 Odtworzenie nawierzchni bitumicznej - warstwa wiążąca gr.6cm m2 40

27 Odtworzenie nawierzchni bitumicznej - warstwa ścieralna gr.4cm m2 40

6 D-07.00.00 Urządzenia bezpieczeństwa ruchu
6.1 D-07.02.01 Oznakowanie poziome
28 Oznakowanie poziome farbą chlorokauczukową m2 8,88
29 Oznakowanie miejsca dla osób niepełnosprawnych farbą 

chlorokauczukową barwy niebieskiej (RAL 5012 lub RAL 5015 
lub RAL 5017) wraz z uszorstnieniem nawierzchni oraz 
symbolem P-24

m2 20

6.2 D-07.02.00 Oznakowanie pionowe
30 Słupki z rur stalowych śred. 70 mm szt. 1
31 Znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 

0.3 m2
szt. 2

7 D-08.00.00 Elementy ulic
7.1 D-08.01.00 Krawężniki
32 Ława pod krawężniki betonowa z oporem - beton C12/15 m3 14,60
33 Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na 

podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm
m 19

34 Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm na 
podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm

m 68

35 Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na 
podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm

m 85

7.2 D-08.03.00 Obrzeża
36 Ława pod obrzeża betonowa z oporem - beton C12/15 m3 3,87
37 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce 

cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm, spoiny wypełnione zaprawą 
cementową

m 71

38 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm, spoiny wypełnione zaprawą 
cementową - łuki <R=5 m

m 15

8 D-09.01.01  - Zieleń drogowa
39 Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie 

płaskim ()
m3 54,60

40 Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II z 
nawożeniem wraz z pielęgnacją w okresie gwarancyjnym

m2 258

9 D-10.00.00  Roboty inne
9.1 D-10.10.01p  Zabezpieczenie i oznakowanie robót prowadzonych w pasie 

drogowym
41 Zabezpieczenie i oznakowanie robót ha 0,057
42 Powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna ha 0,057
43 D-01.03.04 Zabezpieczenie sieci rurami dwudzielnymi fi=110 m 12
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