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Gminna Biblioteka Publiczna Centrum Kultury i Rozwoju w miejscowosci Drzycim, gmina Drzycim.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW | SPRAWDZAJACYCH

Tuchola, 19 kwiecien 2018 r.

Na podstawie art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane

OSWIADCZAMY,

ze projekt budowlany dotyczacy budowy Gminnej Biblioteki Publicznej Centrum Kultury i Rozwoju z wewnetrzng
instalacjg wodociggowa, wodociggowa - hydrantowa, kanalizacji sanitarnej, wentylacji mechanicznej,
centralnego ogrzewania, elekiryczng i teletechniczng, przytaczem kanalizacji sanitarnej, zewnetrzng instalacjq
kanalizacji sanitarnej, zewnetrzng instalacjg wymiennikow gruntowych oraz zewnetrzng instalacjg energetyczng
(wlz) wraz z utwardzeniem powierzchni gruntu, zjazdem publicznym i przebudowg istniejacej sieci kanalizaciji
sanitarnej na dziatkach o nr ewidencyjnym 229/2 oraz 230/2 potozonych w miejscowosci Drzycim w gminie
Drzycim, zostat sporzgdzony w sposob zgodny z wymaganiami ustawy, ustaleniami okreslonymi w decyzjach
administracyjnych dotyczacych zamierzenia budowlanego oraz zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. arch. Piotr Adamowski mgr inz. arch. Lestaw Gajda
Upr. nr PO/KK/227/2008 Upr. nr UAN/8346/33/88

mgr inz. Wojciech Drazkowski mgr inz. Krzysztof Wisniewski

Upr. nr RGPI-V-7342-51/97 Upr. nr KUP/0028/PWOK/13
mgr inz. Sebastian Gwarny mgr inz. Jakub Gorlik
Upr. nr POM/0287/PBS/15 Upr. nr POM/0052/PWQOS/10
mgr inz. Wiestaw Szymanczak mgr inz. Andrzej Wasniewski

Upr. nr UAN-KZ-7210-109/86, 0737/97/U Upr. nr UAN-KZ-7210-314/86, 1580/U

mgr inz. Zbigniew Klinicki
Upr. nr UAN-KZ-7210-237/87



7aktad Gospodarki Komunalnej
w Drzycimiu

ul. Dwarcowa 18, 86-140 Drzycim Drzycim, LY
tel.ffax 52 33 17 057

Uzgodnienie nr 11/2018
(Gmina Drzycimiu
ul. Podgdrnal0
86-140 Drzycim

W odpowiedzi na Panstwa wniosek dotyczacy wydania warunkéw technicznych
podigczenia do sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej dla projektowanego budynku
Gminnej Biblioteki Publicznej Centrum Kultury i Rozwoju na Dziatkach o nr ewid. 229/2 i
230/2 w miejscowosci Drzycim okreslam nastepujgce warunki:

L. Dla przylacza wodociagowego:

- dokona¢ wigczenia w sie¢ wodociagowa na dzialce o numerze ewid. 204 w miejscowosci
Drzycim poprzez trujnik. Za trujnikiem na odejsciu w poboczu pasa drogowego ul. Szkolnej
(dz. nr ewid. 205/8 w Drzycimiu) zamontowaé zasuwe odcinajgca klinowa wraz z obudowg
teleskopows i skrzynka uliczna. Srednica rurociagn 90 mm. Rurociag pod drogg zabespicczyd
stalowg rurg ochronng min. o dwie dymensje wieksza od srednicy przytacza.

- Na dzialce nr 229/2 w ewidencji gruntow wsi Drzycim wykona¢ trujnik, za odejéciem z
trujnika wykona¢ zasuwg odcinajgca klinowa wraz z obudows teleskopowa i skrzynka
uliczng a nastgpnie umiejscowic¢ hydrant przeciwpozarowy DN 80.

- Z trujnika wyprowadzi¢ przylacze do planowanego budynku, o srednicy rurociggu wedlug
obliczonego zapotrzebowania wody.

- Za odgjsciem z trujnika na przylacze do budynku zamontowa¢ zasuwe odcinajgea klinowa
wraz z obudowa teleskopows i skrzynka uliczna.

- Rurociggi o érednicy 90 mm wykonaé z cisnieniowych rur PVC PN 10, rurociagi o
mniejszych srednicach z PE PN10.

- W budynku zainstalowa¢ wodomierz w sposob wykluczajacy jego zamarznigcie, z dostepem
do odczytu przez inkasenta, z zaworem odcinajacym przed i za wodomierzem (2 szt) i
zaworem antyskazeniowym EA 291 NF zlokalizowanym za wodomierzem;

- Wykona¢ oznakowania wszystkich zasuw i hydrantu.

- Po wykonaniu prac przed zasypaniem przeprowadzié pruby ciénieniowe i szczelnodci
przylacza na cisnieniu min. 0,1 MPa, o terminie prowadzonych préb powiadomi¢ Zaklad
Gospodarki Komunalne;j.

- Przed oddaniem do eksploatacji przeprowadzi¢ dezynfeckcje i ptukaniec oraz badania
bakteriologiczne przez akredytowane laboratorium.



IL. Dla przylacza kanalizacyjnego

- Dokona¢ przebudowy istnigjacego rurociagu zachowujac wymagane spadki w sposob
omijgjacy planowany budynek;

- W miejscach zmiany kierunku rurociggu i wlaczenia przylaczy umiejscowi¢ studnie
rewizyjne kanalizacji sanitarnej o srednicy min. 600 mm.

- Przebudowy rurociagu sicci kanalizacji sanitarnej dokonaé bez zmniejszenia srednic
rurociagu;

- Przylacza wykona¢ z litej rury PVC o minimalnej srednicy 160 mm.

III. Warunki uzytkowania przylgczy:

- Uzytkowanie wykonanych przylaczy moze nastgpi¢ po odbiorze wykonanych przylgczy i
zawarciu umowy na dostarczanie wody z Gmina Drzycim w imieniu ktorej dziata Zaktad
Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu.

Zalacznik:
1. Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

Do wiadomodcei;
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Wo jewodztwo: kujawsko-pomors
Fowia t: swiecki
Jednostka ewidency jna: Drzycim 041403 2

libreb: Drzycim 0006
MAPA DO CEL oW PROJEKTOWYCH

SKALA 1:500
Sekc je mapy: 6.202.23.184.4; 6.202.°23.19.3.3
Uktad wspdtrzednych 2000s6, poziom odniesienio Kronsztadt 86,
Na oprocowanym obszarze nie zbadano zasiegu ani rodzaju stuzebnosci gruntowych,
Nie wyklucza sie istnienio urzadzen podziemnych, dla ktérych brak danych w PODGIK w Swieciu,
Granice naniesiono na podstawie danych =z EGIB.
Mapa aktualna na dzien 05022018 r.
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ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddziat Dystrybucji Bydgoszcz Swiecie, 19.04.2018 r.
Rejon Dystrybucji Swiecie
ul. Wojska Polskiego 38A
86-105 Swiecie

tel. 52 33140 30
16457/2018/OD1/ZR6

w Drzycimiu
sy 1.0 2018,
Por}'wsr\ﬂi(q&u l.dz. AO%@ Gmina Drzycim

ul. Podgo6rna 10
(1L, ey AR SRN— 86-140 Drzycim
3 Vil Y

Warunki przylaczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.0.

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu
Gminna Biblioteka Publiczna Centrum Kultury i Rozwoju, Drzycim, ul. Szkolna dz. nr 229/2, 230/2

warunki dotycza przylaczenia obiektu projektowanego
z moca przytaczeniowa 50 kW

na napieciu 0,4 kV

zakwalifikowanego do IV grupy przylaczeniowe;j

[. MIEJSCE PRZYLACZENIA
Istniejaca linia napowietrzna 0,4 kV w miejscowos$ci Drzycim zasilanie ze stacji  Drzycim Bank (63590)

obw. 100
II. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI
1. w zakresie dotyczacym budowy przyfacza ENEA Operator Sp. z 0.0.
Zabudowac zlgcze kablowo-pomiarowe przystosowane do zabudowy ukladu pélposredniego.
2. w zakresie dotyczacym niezbednych zmian w sieci
Z pobliskiego stupa sieci 0,4kV wykona¢ przylacze kablowe NAYY-J 4 x 70 mm* do zlacza
kablowo-pomiarowego przystosowanego do zabudowy ukladu pélposredniego.
3. w zakresie dotyczacym urzadzen podmiotu przytaczanego
Przygotowa¢ instalacje¢ zalicznikows o przekroju wg potrzeb.

[II. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ
Zaciski na listwie zaciskowej w zlaczu kablowym- pomiarowym w kierunku instalacji podmiotu

przylaczanego

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczesnie granice wtasnosci i eksploataciji urzadzen.
[V. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
zlgcze kablowo-pomiarowe przystosowane do zabudowy ukladu pé6iposredniego
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
Licznika typu ZMG 410 5-10A. Zastosowa¢ przekladniki pradowe 200/5 kl. 0,2s i listwe kontrolng Ska w

obwodach wtérnych pomiaru.
Przekladnia przekladnikéw pradowych winna by¢ dostosowana do mocy umownej.
VI. RODZAJ I USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN
zabezpieczenie przedlicznikowe - 80 A w zlaczu kablowo-pomiarowym
VIL. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ
Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspétezynniku mocy odpowiadajacym tg ¢ < 0,4.

VIII. DANE I INFORMACJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN
Zasilajaca sie¢ niskiego napigcia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy zastosowaé

odpowiedni dla tego ukladu system i urzadzenia ochrony przeciwporazeniowej

IX. UWAGI DODATKOWE

1. Instalacje wewnetrzna nalezy wykonac zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia

16457/2018/0OD1/ZR6 UT HM Strona 1



12.04.2002 r. w sprawie ,,warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. z
2015 r. poz. 1422 z p6zniejszymi zmianami).

2. Instalowane urzadzenia powinny spetia¢ wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty. Przylaczane urzadzenia
powinny posiada¢ wymagana odpornos¢ na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny by¢ tak skonstruowane, aby
nie wywotywaly w swoim srodowisku zaburzen elektromagnetycznych o wartosciach przekraczajacych odpornos¢ na
te zaburzenia innych urzadzen wystepujacych w tym $rodowisku.

3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkoéw przytaczenia stanowic¢ bedzie podstawe do zawarcia
w umowie o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametréw jakosciowych
energii elektrycznej w zakresie odchylen czestotliwosci i napiecia, odksztalcenia napigcia, zawartosci poszezeg6lnych
harmonicznych, wskaznika dlugookresowego migotania $wiatta, czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowanej i
planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciagu roku zgodnych z przepisami
obowiazujacego prawa.

4. Podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych warunkach
stanowi umowa o przylaczenie.

5. Dokumentacja projektowa opracowana na podstawie niniejszych warunkow przytaczenia winna by¢ zgodna ze
Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0., ktore sa publikowane na stronie internetowej Spotki:
www.operator.enea.pl, w zakresie urzadzen ENEA Operator Sp. z 0.0. Do przedktadanych do uzgodnienia
dokumentacji projektowych nalezy dotaczy¢ o$wiadczenie projektanta o zgodnosci przyjetych rozwiazan ze
Standardami ENEA Operator Sp. z 0.0. w sieci dystrybucyjnej z uwzglednieniem ewentualnych odstepstw (nalezy je
wymienié¢ ), poczynionych wg zasad okreslonych w tych Standardach.

B, cers e oo v s s st smen s it R e o e e s A A A T B R B SR S M SR AN SR MR A 2E

Data wazno$ci warunkéw przylaczenia: 2 lata od daty ich dorg¢czenia.

Rozdzielnik:

Operator Sp. Z 0.0.
rusowiecie

Michat Kosmalski

Strona 2



AG-CEL LABORATORIUM

Klub Polskich
AG P. RYDYGIER, |. TRZYNSKI SP.J. Laboratoriéw
towko, ul. Bydgoska 14 839-620 Ch SRCAoEyan
Pawtowko, ul. Bydgoska - ojnice
CEL tel: (52) 33550 34 www.agcel.pl agcel@agcel.pl Eug,!;,hiﬁs
Klubu POLLAB nr 915
Egz. nr4/4

OPINIA GEOTECHNICZNA
Z DOKUMENTACIA BADAN PODtOZA GRUNTOWEGO

| PROJEKT GEOTECHNICZNY

Dla rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych na potrzeby planowanej
inwestycji

Obiekt: Budowa Gminnej Biblioteki Publicznej Centrum
Kultury i Rozwoju wraz z infrastruktura
towarzyszaca, utwardzeniem terenu i
przebudowa drogi gminnej (ul. Szkolna) na Dz.
nr 229/2, 230/2, 205/8

Zleceniodawca: Biuro Projektowe MAGA Agnieszka Mazur
89-500 Tuchola, ul. Wiejska 20

Inwestor: Gmina Drzycim
ul. Podgorna 10
86-140 Drzycim

Opracowanie:

mgr ng’sz ?}back:‘
s
J

VII-070609 CUG (geol.-inz.)

Chojnice, marzec 2018
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AG P. RYDYGIER, |. TRZYNSKI SP.J. Laboratoriow
ko, ul. Bydgosk 89-620 Ch Sl ol
Pawtowko, ul. Bydgoska 14 -6 ojnice
CEL tel.: (52) 335 50 34 www.agcel.pl agcel@agcel.pl E.’og,!;,ylziﬁB

Klubu POLLAB nr 915

A. Czesc tekstowa

Wstep

Whioski i zalecenia

el A op P

B. Czesc graficzna

Zat. nr1.0
Zat. nr 2.0
Zat. nr 3.0
Zat. nr4.0-4.7

Zat. nr5.0-5.5

Charakterystyka terenu badan i planowanej inwestycji
Zakres wykonywanych prac

Potozenie terenu i Srodowisko geograficzne

Budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne
Geotechniczna charakterystyka gruntéw

SPIS ZAWARTOSCI

Strona
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Projekt geotechniczny 11

Mapa dokumentacyjna w skali 1:500

Objasnienia znakdw i symboli

Legenda do kart dokumentacyjnych otworéw geologicznych
Karta dokumentacyjna otworu wiertniczego

Przekroj geotechniczny
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AG-CEL LABORATORIUM

Klub Polskich

P. RYDYGIER, |. TRZYNSKI SP.J. Laboratoriow
Badawczych

Pawtowko, ul. Bydgoska 14  89-620 Chajnice PO L LA B

tel: (52) 33550 34 www.agcel.pl agcel@agcel.pl Crlonek rzecrywisty

Klubu POLLAB nr 915

1. WSTEP
Badania wykonano na zlecenie: Biuro Projektowe MAGA Agnieszka Mazur

89-500 Tuchola, ul. Wiejska 20.

Celem przeprowadzenia badani jest rozpoznanie i udokumentowanie warunkdéw
gruntowo-wodnych na potrzeby budowy budynku na cele spoteczne wraz z
infrastrukturg drogowa, a w szczegdlnosci:

- rozpoznanie przestrzennego uktfadu warstw geologicznych podtoza gruntowego,
- wydzielenie warstw geotechnicznych,
- okreslenie parametréw fizyczno-wytrzymatosciowych wydzielonych warstw,

- okreslenie gtebokosci zalegania wody gruntowe;j,

Prace badawcze wykonano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych, oraz Polskimi

normami:

PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Cze$¢ 1: Zasady
ogolne,

PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Cze$é 2: Rozpoznanie i
badanie podtoza gruntowego,

PN-EN ISO 14688-1:2006 Badania geotechniczne - Oznaczanie i klasyfikowanie
gruntow-Czesc 1: Oznaczanie i opis,

PN-EN ISO 14688-2:2006 Badania geotechniczne - Oznaczanie i klasyfikowanie
gruntow - Czesc 2: Zasady klasyfikowania,

PN-B-02479:1998 Geotechnika — Dokumentowanie geotechniczne,
PN-B-02480:1986 Grunty budowlane — Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw,
PN-B-04452:2002 Geotechnika — Badania polowe,

PN-B-03020:1981 Grunty budowlane - Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie,

PN-5-02205:1998.Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
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2. CHARAKTERYSTYKA TERENU BADAN | PLANOWANEJ INWESTYCJI

Planowana inwestycja zlokalizowana jest przy ul. Szkolnej na dz. geod. Nr 229/2,
230/2, 205/8 obreb Drzycim, gm. Drzycim.

Projektuje sig tutaj budynek Gminnej Biblioteki Publicznej Centrum Kultury i Rozwoju
wraz z infrastrukturg towarzyszacg. Budynek wolnostojacy, jednokondygnacyjny na
planie litery L o maksymalnej powierzchni zabudowy 1200 m? o maksymalnej
wysokosci do kalenicy dachu - 150 m. Budowa infrastruktury towarzyszacej,
utwardzenie terenu i przebudowa drogi gminnej (ul. Szkolna).

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r. Poz. 463)
projektowany obiekt kwalifikuje sie do | kategorii geotechnicznej.

Na podstawie badan przedstawionych w dalszej czgéci opracowania, ze wzgledu na
zfozone warunki gruntowo-wodne, catg inwestycje proponuje zaliczy¢ do Il kategorii
geotechnicznej. Zgodnie z rozporzadzeniem do opinii geotechnicznej wykonano
dokumentacjg badan podioza gruntowego oraz projekt geotechniczny.

3. ZAKRES WYKONYWANYCH PRAC
3.1. Prace geodezyjne

Otwory badawcze wytyczono w terenie metody domiaréw prostokatnych w oparciu o
liniowe bazy pomiarowe istniejace w terenie oraz dostarczonej przez Zleceniodawce
mapy sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:500. Ich rzedne ustalono na podstawie
danych wysokosciowych przedstawionych na dostarczonej mapie. Lokalizacja punktow
badawczych uzgodniono ze zleceniodawca. W przypadku nawiercenia gruntow
stabonosnych do projektowanej gtebokosci, otwory zostana przegtebione do warstwy
gruntu nosnego.

3.2. Prace polowe

Dnia 08 i 09.03.2018 w ramach prac terenowych, poprzedzonych wizjg terenu,
uzgodniono ze Zleceniodawcg z i zgodnie z PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7 -
Projektowanie geotechniczne - Czg$¢ 2: Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego
wykonano:

- 0siem otworow wiertniczych, mato $rednicowe o @ 3,39” do gtebokosci 6,0 m p.p.t.,
tacznie przewiercono 37,0 m. Wiercenia wykonano przy pomocy wiertnicy
mechanicznej, metodq obrotows.
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Z gruntéw spoistych i niespoistych pobierano prébki o naturalnej wilgotnosci NW
(kategoria 3 wg (PN-EN 1997-2:2009), z warstw charakterystycznych podtoza.

Po zakoriczeniu wierceri, otwory badawcze i odkrywke zlikwidowano przez zasypanie
urobkiem z zachowaniem profilu geologicznego z jednoczesnym ubijaniem.

3.3. Prace kameralne
W ramach prac kameralnych opracowano:

- mape dokumentacyjng z naniesionymi punktami badan, oraz linig przekrojéw
geotechnicznych Zat. (1.0),

- rozpoznanie przestrzenne uktadu warstw geotechnicznych (przekroje geotechniczne)
Zat. nr (5.0-5.5),

- ustalenie wartoéci wiodacych parametréw geotechnicznych wydzielonych warstw
metodg A i B wg normy PN-B-03020:1981 Zat. (3.0),

- karty dokumentacyjne otworéw badawczych Zat. nr (4.0-4.7),

- niniejszg czes¢ tekstowa,

4. POLOZENIE TERENU | SRODOWISKO GEOGRAFICZNE
4.1. Lokalizacja i potozenie terenu badan

Teren badan pofozony jest przy ul. Szkolnej na dz. geod. nr 229/2, 230/2, 205/8 obreb
Drzycim, gmina Drzycim, powiat $wiecki, wojewddztwo kujawsko-pomorskie.

Projektowana inwestycja nie lezy na obszarach i terenach gérniczych.
4.3. Geomorfologia

W ujeci fizycznogeograficznym wg J. Kondrackiego teren badan potozony w
podprowincji Pojezierze Potudniowobattyckie (314-316), w obrebie makroregionu
Pojezierze Potudniowopomorskie (314.6-7), w poétnocnej czeéci mezoregionu
Wysoczyzna Swiecka (314.73). W aspekcie geomorfologicznym badany rejon stanowi
rynne subglacjalng rozcinajgcy wysoczyzne morenowg falista.

4.4. Hipsometria

Rzedna terenu wykonanych badar wynosi od 79,5 do 82,8 m n.p.m. Teren badan jest
nachylony w kierunku pétnocnym do dna rynny subglacjalnej.
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4.5. Hydrografia

Elementem charakteryzujgcym stosunki wodne na badanym terenie jest Struga
Drzycimska, ktora przeptywa przez badany teren.

5. BUDOWA GEOLOGICZNA | WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

W  budowie geologicznej dokumentowanego terenu  wystepujg grunty
czwartorzedowe:

Holocen (Qh)

Reprezentowany jest prze gleby préchniczne o migzszoséci 0,3-0,6 m, oraz nasypy
niekontrolowane nawiercone w otworze nr 7.

Nasypy niekontrolowane. Utwory nasypowe stanowig mieszanine gruntow
piaszczysto-humusowych. Nasypy niekontrolowane sg podfozem o zréinicowanej
przepuszczalnosci i zmiennej wrazliwosci na mréz. Migiszo$¢  utwordw
antropogenicznych wynosi 1,5 m.

Plejstocen (Qp)

Utwory akumulacji wéd lodowcowych: seria piaszczysta, ktdrg tworza: piaski érednie,
ktére zakwalifikowano do klasy wodoprzepuszczalnoéci ,B” (dobrze przepuszczalne),
niewysadzinowe oraz piaski drobne i piaski drobne zapylone, ktéry zakwalifikowano
do klasy wodoprzepuszczalnosci ,C” (Srednio przepuszczalne) i watpliwe jesli chodzi o
wysadzinowosc. Serie te nawiercono w otworze nr 1,2,3,6 i 8 na gtebokosci 0,3-2,4 m
p.p.t. 0 migzszosci 0,2-1,9 m, oraz w otworze nr 2 na gtebokosci 5,5-6,0 m p.p.t.

Utwory akumulacji lodowcowej: glina morenowa reprezentowana przez gline
piaszczysty, lokalnie glina piaszczysta zwiezta z domieszkg zwiru i przewarstwieniami
piaszczystymi. Strop glin morenowych nawiercono na gtebokosci 0,5-2,4 m p.p.t. Do
koricowej gtebokosci badania tj. 6,0 m p.p.t. spagu serii gliniastej nawiercono jedynie
w otworze nr 2 na gtgbokosci 5,5. Gliny morenowe zakwalifikowano do klasy
wodoprzepuszczalnosci ,E” (nieprzepuszczalne) i wysadzinowe.

Budowa geologiczna wykazuje zréinicowanie. W podtoiu wystepuja utwory
organiczne w postaci gleby, utwory antropogeniczne i piaski wodnolodowcowe, cato$¢
podscielona glinami morenowymi.

Podczas wykonywania prac terenowych nie stwierdzono wystepowania zjawisk

geodynamicznych.
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W trakcie badar polowych wode gruntowa zaobserwowano we wszystkich otworach
badawczych. W otworach nr 1, 2, 3, 7 i 8 byta to woda o zwierciadle swobodnym —
gtebokos¢ nawiercenia i stabilizacja to 0,5-0,6 m p.p.t. W prawie wszystkich otworach
woda gruntowa w postaci zawieszonej wystepujacej, jako intensywne sgczenia
srodglinne w lokalnych spiaszczeniach gruntéw spoistych. Saczenia te wystepuja na
zmiennej gtebokosci a stabilizuja sie na gtebokosci 0,5-0,8 m p.p.t. Saczenia wody
gruntowej znajdujace si¢ w obrebie warstwy gruntéw spoistych czesto powoduja
wzrost ich wilgotnosci i pogorszenie parametrow geotechnicznych. Nalezy podkresli¢,
ze poziom zwierciadta wody gruntowej na omawianym obszarze powigzany jest
hydraulicznie z poziomem lustra wody w rzece Struga Drzycimska (rzedna koryta
78,8-79,0 m n.p.m.). Projektujac obiekt nie mozna wykluczy¢ nawet okresowego
podtapiania w obrebie otworéw nr 4, 5, 7 i 8. Stan wod dotyczy czasu wiercer tj.
marzec 2018.

Szczegotowy, schematyczny obraz warunkéw gruntowo-wodnych dla poszczegdlnych
otworow badawczych przedstawiono na zataczonych: Karcie Dokumentacyjnej Otworu
Wiertniczych (Zat. nr 4.0-4.7), Przekrdj Geotechniczny (Zat. nr 5.0-5.5).

. GEOTECHNICZNA CHARAKTERYSTYKA GRUNTOW.

Na podstawie wynikéw prac polowych w podtozu badanego terenu wydzielono
zgodnie z zaleceniami normy PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7: Projektowanie
geotechniczne, warstwy geotechniczne. Ich zasieg zilustrowano na zataczonych
przekrojach geotechnicznych.

Ustalono rodzaj gruntu, wilgotnos¢, stan, konsystencje i domieszki. Stopier
zaggszczenia (Ip) gruntéw niespoistych okreslono na podstawie oporu podczas prac
wiertniczych. Stopied plastycznosci gruntéw spoistych (I.) okre$lono na podstawie
wateczkowania. Pozostate parametry geotechniczne gruntéw wydzielonych warstw
ustalono tzw. metoda ekspercka, wspierajac sie parametrami podanymi w tabelach i
wykresach zawartych w normie PN-B-03020:1981, literatury
Z. Witun ,Zarys geotechniki” i zestawiono w zatgczniku (Zat. nr 3.0) Legenda do kart
dokumentacyjnych otwordw geologicznych.
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Na podstawie badan polowych ustalono wiodace parametry geotechniczne gruntu.
Dla gruntéw sypkich stopieri zageszczenia Ip, natomiast dla gruntéw spoistych
wskaznik konsystencji Ic (Ic = 1- 1,).

Okreslenie Wskainik Stopien Stan gruntu
wg PN-EN 1SO 14688-2:2006 konsystencji Ic plastycznosci I, wg PN-B-02480:1986
Bardzo migkkoplastyczna < 0,25 1,00 < |, Ptynny
Miekkoplastyczna od 0,25 do 0,50 0,50< 11,00 Miekkoplastyczny
Plastyczna od 0,50 do 0,75 0,25<1,£0,50 Plastyczny
Twardoplastyczna od 0,75 do 1,00 0,0<1.£0,25 Twardoplastyczny
Zwarta >1,0 <0,0 Potzwarty i zwarty

Wydzielono cztery pakiety genetyczne i litologiczno — facjalne:
Or — grunty organiczne (Qh);

Mg - grunty antropogeniczne (Qh);

I - grunty wodnolodowcowe (fgQp);

Il - grunty lodowcowe (gQp);

Warstwa geotechniczna Or

- gleba préchniczna — grunty organiczne, stabonoéne,
Warstwa geotechniczna Mg

- nasypy niekontrolowane (gleba prdchniczna+piasek drobny+humus+piasek $redni) -
grunty niejednorodne, stabonosne,

Warstwa geotechniczna la
- piasek sredni w stanie srednio zageszczonym o Ip/"/=0,45 - grunty noéne,
Warstwa geotechniczna Ib

- piasek drobny, piasek drobny zapylony w stanie $rednio zageszczonym o Iy/"/=0,55 —
grunty nosne,

Warstwa geotechniczna lla

- glina piaszczysta, glina piaszczysta z domieszkg zwiru, glina piaszczysta na pograniczu
piasku gliniastego w stanie plastycznym o wskazniku konsystencji Ic/”=0,65 (1,/"/=0,35)
- grunty nosne,

Warstwa geotechniczna llb

- glina piaszczysta, glina piaszczysta z domieszkg zwiru, glina piaszczysta z domieszkg
zwiru przewarstwiona piaskiem $rednim, glina piaszczysta zwiezta na pograniczu gliny
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piaszczystej, glina piaszczysta zwiezta na pograniczu gliny piaszczystej przewarstwiona
piaskiem srednim w stanie plastycznym o wskazniku konsystencji Ic/"=0,72 (1/"=0,28)
— grunty nosne,

Warstwa geotechniczna lic

- glina piaszczysta, glina piaszczysta z domieszkg zwiru, glina piaszczysta na pograniczu
piasku gliniastego z domieszka Zwiru w stanie twardoplastycznym o wskazniku
konsystencji Ic¢/=0,82 (1/"/=0,18) — grunty noéne,

Grunty warstw lla, llb i llc nalezg do gruntdéw spoistych skonsolidowanych oraz
gruntéw spoistych morenowych nieskonsolidowanych oznaczonych symbolem B wg
PN-B-03020:1981.

WNIOSKI | ZALECENIA.

W Swietle Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r. Poz. 463)
teren projektowanej inwestycji ze wzgledu na ztozone warunki gruntowo-wodne

zaleca sie zaliczyc do drugiej kategorii geotechnicznej (ll).

7.1. Ostatecznej klasyfikacji i przyjecia kategorii geotechnicznej, dokona Projektant.

7.2. W strefie przypowierzchniowej o migzszosci 0,3-0,6 m zalega ciggia warstwa gleby
— grunty stabonosne, oraz w rejonie otworu nr 7 nasypy pochodzenia
antropogenicznego o migzszosci 1,5 m o zréinicowanych parametrach nosnosci i
scisliwosci, grunty te sg utworami stabonosnymi. Nalezy je usungé ze strefy
fundamentowania.

7.3 Ponizej gleby i nasypéw podtoie zbudowane z gruntéw rodzimych mineralnych
niespoistych i spoistych jest nosne i nadaje sie do posadowienia bezposredniego
(warstwy la, Ib, lla, llb i Hic).

7.4. Wode gruntowg zaobserwowano we wszystkich otworach badawczych. W
otworach nr 1, 2, 3, 7 i 8 byta to woda o zwierciadle swobodnym - gtebokos¢
nawiercenia i stabilizacja to 0,5-0,6 m p.p.t. W prawie wszystkich otworach woda
gruntowa w postaci zawieszonej wystepujacej, jako intensywne sgczenia $rodglinne w
lokalnych spiaszczeniach gruntéw spoistych. Saczenia te wystepuja na zmiennej
gtebokosci, a stabilizujg sie na gtebokosci 0,5-0,8 m p.p.t. Saczenia wody gruntowej
znajdujace sie w obrebie warstwy gruntdw spoistych czesto powodujg wzrost ich

9
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wilgotnosci i pogorszenie parametrow geotechnicznych. Nalezy podkresli¢, ze poziom
zwierciadta wody gruntowej na omawianym obszarze powigzany jest hydraulicznie z
poziomem lustra wody w rzece Struga Drzycimska (rzedna koryta 78,8-79,0 m n.p.m.).
Projektujac obiekt nie mozna wykluczy¢é nawet okresowego podtapiania w obrebie
otwordw nr 4,5, 7 i 8. Stan wdd dotyczy czasu wiercer tj. marzec 2018.

7.5. Nalezy pamigtac, iz w przypadku robot ziemnych w obrebie nawodnionych
piaskdw nieumiejetne prowadzenie prac (drgania maszyn budowlanych) moze
doprowadzi¢ do znacznego rozluznienia gruntéw niespoistych a nawet do wystgpienia
zjawiska kurzawki.

7.6. W przypadku posadowienia fundamentéw bezposrednich ponizej zwierciadta
wody gruntowej, wykonanie robét ziemnych i fundamentowych wymagac bedzie
obnizenia zwierciadta wody gruntowej metodg posrednig przy zastosowaniu np.
igtofiltréw w utworach piaszczystych, a w utworach spoistych odwodnienie wykopu
mozna wykonac za pomoca studzienki zbiorczej i odpompowanie wody poza wykop.

7.7. Fundamenty i $ciany fundamentowe zabezpieczy¢ przed przenikaniem wilgoci
przez wykonanie stosownych izolacji pionowych i poziomych (ewentualnie dodatkowo
drenaz opaskowy).

7.8. Odbioru dna wykopu winien dokona¢ uprawniony geolog. Wszystkie roboty
ziemne prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego geologa.

7.9. Prace ziemne i fundamentowe nalezy wykonywaé starannie i najlepiej w
mozliwie krétkim czasie, najlepiej w okresie pétrocza ,suchego”. Zabezpieczy¢
wykopy przed doptywem wdd opadowych i roztopowych (nalezy zachowaé ich
naturalng wilgotnosc). Mozliwe nawilgocenie gruntéw spoistych moze doprowadzi¢
do ich uplastycznienia, grunty przemoczone, naruszone mechanicznie, przemarzniete
nalezy wymieni¢ na chudy beton. Pozostawienie otwartego wykopu na okres dtuiszy,
szczegolnie zimowy jest niedozwolone, gdyz w tym czasie nastapi pogorszenie
parametrow wytrzymatoéciowych gruntdw spoistych. Mozliwie zbierajace sie na dnie
wykopu wody nalezy odprowadzi¢ poza obreb np. pompowanie powierzchniowe.

7.10. Drogi dojazdowe i utwardzenie terenu ze wzgledu na znaczna migzszoéé gruntow
nasypowych (otw.nr 7) zabieg catkowitej wymiany gruntéw moze okaza¢ sie zbyt
kosztowny. W zwigzku z powyzszym mozna takze rozwazy¢ czeiciowa wymiane gruntu
i zaprojektowanie wzmocnienia podtoza, np. przez zastosowanie poduszki
piaszczystej, wzmocnienie podfoza geosyntetykiem, np. geokrata, bad? warstwy z
gruntow stabilizowanych spoiwem (cementem, wapnem lub aktywnym popiotem
lotnym) o Rm=2,5 MPa.

7.11. Gtebokos$¢ przemarzania w tym rejonie wynosi hz = 1,0 m wg PN-B-03020:1981.

10
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7.12. Minimalna suma grubosci warstw konstrukcji nawierzchni i warstwy

ulepszonego podfoza ze wzgledu na przeciwdziatanie wysadzinom w przypadku

kategorii obcigzenia ruchem KR 1:

- grupa nosnosci podtoza G2, Hmin = 40 cm
- grupa nosnosci podtoza G3, Hmin = 50 cm
- grupa nosnosci podtoza G4, Hyin = 60 cm.

7.13. Do obliczert nosnosci podtoza mozna wykorzysta¢ dane zawarte w (Zat. nr 3.0)
Legenda do kart dokumentacyjnych otworéw geologicznych w powigzaniu z budowa
geologiczng przedstawiong na przekroju geotechnicznym (Zat. nr 5.0.-5.5).

PROJEKT GEOTECHNICZNY
8.1.  Prognoza zmian wtasciwosci podtoza gruntowego w czasie

Jakiekolwiek prace budowlane (ziemne) na analizowanym terenie beda wigzaty sie z
ingerencjq w strukture gruntéw rodzimych i antropogenicznych. Powodowaé to
bedzie, ze grunty antropogeniczne (warstwa Mg) i mineralne (warstwa la i lb) zostang
dodatkowo rozluznione. A grunty plastyczne (warstwa lla, IIb i lic) dodatkowo
uplastycznione. Podczas prac budowlanych nalezy dotozy¢ wszelkich starari, aby nie
doszto do rozluZnienia utworéw sypkich zalegajgcych w podtozy. Podczas prac
projektowych zaleca sie przewidzie¢ odpowiednie odwodnienie terenu na czas robét
budowlanych a same prace prowadzi¢ w taki sposéb, aby w jak najmniejszym stopniu
obnizy¢ parametry geotechniczne. Zabezpieczenie i prowadzenie jakichkolwiek prac
powinno by¢ prowadzone zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym oraz
obowigzujgcymi normami i przepisami prawa budowlanego. Przy spetnieniu
powyzszych warunkow, wtasciwosci podfoza gruntowego nie zmienig sie znacznie
podczas realizacji inwestycji ani w trakcie jej uzytkowania.

8.2.  Obliczeniowe parametry geotechniczne

Parametry geotechniczne dla poszczegélnych, wyodrebnionych warstw podtoza
zostaty okreélone wg normy PN-B-03020:1981 i zestawione w legendzie do kart
dokumentacyjnych otworéw geologicznych (Zat. Nr 3.0).

8.3.  Okreslenie czesciowych wspétczynnikéw bezpieczeristwa do obliczen
geotechnicznych

Do obliczen geotechnicznych nalezy przyjg¢ wspotczynnik bezpieczeristwa 1+/-0,1 dla
warstw geotechnicznych (Zat. Nr 3.0) Legenda do kart dokumentacyjnych otwordw

geologicznych.
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8.4.  Okreslenie oddziatywan od gruntu
Wystgpujace w podtozu grunty nie powinny negatywnie oddziatywaé na inwestycje.

8.5.  Przyjecie modelu obliczeniowego podtoza

Do zaprojektowania posadowienia przyjeto nastepujacy model podtoza gruntowego:
z uwagi na wzglednie prosty przypadek obliczeniowy przyjeto do obliczer
projektowych przekroje geotechniczne (Zat. 5.0-5.5). Model pracy podtoza przy
sprawdzaniu oporu granicznego podioza wg PN — EN 1997-1 Eurokod 7, nalezy
rozpatrywac w warunkach , bez odptywu” i ,z odptywem” z uwagi na wystapienie w
podfozu gruntéw spoistych plastycznych. Jako miarodajne do oceny oporu
granicznego podfoza w warunkach ,z odptywem” wg EC7 nalezy przyjmowac
efektywne parametry wytrzymatosciowe gruntu: ¢'ic".

8.6. Obliczenie nosnosci i osiadania podioza gruntowego oraz ogélnej
statecznosci

Na obecnym etapie projektowania inwestycji nie jest mozliwe obliczenie noénodci i
osiadania gruntu. Ewentualne osiadania nalezy rozpatrywac zgodnie z zatacznikiem F
wg PN — EN 1997-1 Eurokod 7. Nosnos¢ i osiadania oblicza Konstruktor obiektu.

8.7.  Ustalenie danych niezbednych do zaprojektowania fundamentéw

Niezbedne dane geotechniczne do zaprojektowania inwestycji przedstawiono w
formie tabelarycznej do niniejszego opracowania (Zat. Nr 3.0) Legenda do kart
dokumentacyjnych otworéw geologicznych oraz (Zat. Nr 5.0-5.5) Przekroje
geotechniczne.

8.8.  Specyfikacja badarn niezbednych do zapewnienia wymaganej jakosci robét
ziemnych i specjalistycznych robét geotechnicznych

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania niezbedne do zapewnienia wymaganej
jakosci robét ziemnych:

- geotechniczny odbiér wykopow

- kontrolg uziarnienie sktadu granulometrycznego podsypki piaskowo-zwirowej

- kontrole zageszczenia podsypki

Prace ziemne nalezy wykonywac zgodnie z norma PN-B-06050:1999.

8.9.  Okreslenie szkodliwosci oddziatywan wéd gruntowych na obiekt budowlany
i sposobéw przeciwdziatania tym zagrozeniom

Wode gruntowg zaobserwowano we wszystkich otworach badawczych. W otworach
nri1, 2, 3,7i8 byla to woda o zwierciadle swobodnym — gtebokos¢ nawiercenia i
stabilizacja to 0,5-0,6 m p.p.t. W prawie wszystkich otworach woda gruntowa w

12



AG
CEL

AG-CEL LABORATORIUM

Klub Polskich

P. RYDYGIER. |. TRZYNSKI SP.J. Laboratoriow
Badawczych

Pawtéwhko, ul. Bydgoska 14 89-620 Chojnice POLLAB

tel.: (52) 33550 34 www.agcel.pl agcel@ageel.pl Crtonek rzeczywisty

Klubu POLLAB nr 915

postaci zawieszonej wystepujacej, jako intensywne saczenia srédglinne w lokalnych
spiaszczeniach gruntow spoistych. Sgczenia te wystepuja na zmiennej gtebokosci a
stabilizuja sie na gtebokosci 0,5-0,8 m p.p.t. Saczenia wody gruntowej znajdujace sie w
obrebie warstwy gruntéw spoistych czesto powodujg wzrost ich wilgotnosci i
pogorszenie parametrow geotechnicznych. Nalezy podkresli¢, ze poziom zwierciadta
wody gruntowej na omawianym obszarze powigzany jest hydraulicznie z poziomem
lustra wody w rzece Struga Drzycimska (rzedna 78,8-79,0 m n.p.m.). Projektujac obiekt
nie mozna wykluczy¢ nawet okresowego podtapiania w obrebie otworéwnr 4,5, 7 8.
Fundamenty i elementy konstrukcji narazone na kontakt z wodg gruntowa winny by¢
odpowiednio zabezpieczone zaizolowane antykorozyjnie i przeciwwilgotnosciowo.

8.10. Okreslenie zakresu niezbednego monitorowania wybudowanego obiektu
budowlanego, obiektow sasiadujacych i otaczajacego gruntu, niezbednego do
rozpoznania zagrozenn mogacych wystapi¢ w trakcie robét budowlanych lub w ich
wyniku oraz w czasie uzytkowania obiektu budowlanego

W terenie zabudowanym, jesli odlegtos¢ obiektu sasiedniego od krawedzi wykopu
jest mniejsza od 3hw (hw oznacza gtebokos¢ wykopu) naleiy przeanalizowat
potencjalne zagrozenia, zatozy¢ repery, ktére umozliwig geodezyjne monitorowanie
ewentualnych przemieszczen. Na etapie budowy monitoring polega na kontroli
warunkéw gruntowo-wodnych w podtozu posadawianych obiektéw oraz kontroli
jakosci wykonania robét ziemnych takich jak np. zageszczenie zasypki fundamentéw.
Z uwagi na rodzaj inwestycji nie przewiduje sie prowadzenia monitoringu na etapie
funkcjonowania obiektu.

Opracowanie:

tdﬁ}/é} Ryblacki
mgr . (]if%{/?hcr
/

VII-070609 CUG (geol.-inz.)
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OPIS SYMBOLI UZYTYCH NA ZAtACZNIKACH GRAFICZNYCH

STAN GRUNTOW NIESPOISTYCH

PN-B-02480:1986, PN-EN I1SO 14688-2:2006

GRUNTY NASYPOWE

WK
WS nN() xMg

S nasypy niekontrolowane

o

ol S nBl) xMg nasypy budowlane

GRUNTY ORGANICZNE
({/m\ Gb or gleba
@zjﬁi GbH Or gleba prochniczna
(fi’:ﬁgi H or humus
= - : -: Nm or namut
:Z : :_ Nmg clOr, siOr namut gliniasty
_: = -: : Nmp saOr namuf piaszczysty
; = i -: Nmt Or namut torfiasty
;-';-'.,:f, Krj Or kreda jeziorna
BT TR or torf
GRUBOZIARNISTE

', < . 2 Gr Fwir
.,/: ‘::*7.7 g clGr Zwir gliniasty

Po grsa pospdtka

Pog grclSa pospotka gliniasta

DROBNOZIARNISTE NIESPOISTE

Pr CSa piasek gruby

Ps MSa piasek sredni

pd FSa piasek drobny
:" " __, Pn siSa piasek pylasty

DROBNOZIARNISTE NIESPOISTE

Pg clsa piasek gliniasty
:.- ~_  mp sasi pyl piaszczysty
-':- n Si pyt

Gp saCCl glina piaszczysta

G cd glina

Gn siCCl glina pylasta

Gpz saMCl  glina piaszczysta zwiezta

Gz MCl glina zwiezta

Gnz siMCI glina pylasta zwiezla
:_ .._’_ .__: Ip saFCl It piaszczysty
=1 FCl it

In siFCl it pylasty

In luiny Ip=0,33

(o7 s78 $rednio zageszczony

e 28 zageszczony lo=(0,67-

) bzg bardzo zageszczony In> 0,80

STAN GRUNTOW SPOISTYCH

Io= (0,33-0,67)

0,88)

Z o w zwarty IL<0
O pzw  pbtzwarty <D
P w twardoplastyczny
. pl plastyczny
-0

mpl miekkoplastyczny

pt ptynny IL.>1,00
WILGOTNOSE GRUNTY
s —suchy
mw — mato wilgotny
w —wilgotny
m — mokry

nw — nawodniony

It = (0-0,25)
I = (0,25-0,50)
I, = (0,50-1,00)

ZNAKI DODATKOWE OPISUJACE GRUNT

C —gruz ceglany

B — gruz betonowy

KO - kamienie

D - drewno

21— 1uiel

P — popidt

+...— domieszka

// - przewarstwienie

/ - na pograniczu

() — sktad nasypow

Sa - frakcja gléwna wg PN-EN 14688-2
sa — frakcja drugorzedna wg PN-EN 14688-2

sa — przewarstwienie (pisana za frakcjg gléwna matymi literami

podkreslonymi) wg PN-EN 14688-2
siSa/clSa - frakcje réwnorzedne wg PN-EN 14688-2

] numer punkiu badawczego otwory, wykopu)

112,50 rzedna terenu (w mn.p.m.)

OPROBOWANIE WIERCENIA

probka o naturalnej strukturze

® ptGbka 0 naturalne] wilgotnodcl

kat probki A (NNS)
kat. probki B (NwW)

probka o naturalnym uziarnieniu - kat. probki C (NU)

OZNACZENIE WODY W WIERCENIU

v plezometryczny poziom wody ustalony w (2asie

28 wiercena {w mp.p.t.}
Frunty nawodniong

glunty mokre

" 1!1' sgczenie wody (wm p.p.t.)

ol 5.0 glebokosc otworu (wm p.p.t)

nawiercony poriom wody gruntowej (wm p.p.t.)

Zat. Nr 2.0
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 1

Zal.Nr; 4.0

Wiertnica: mechaniczna

Rejon: Dz. nr 229/2, 230/2
Miejscowos¢: Drzycim

Gmina: Drzycim

Powiat: Swiecki

Wojewodztwo: kujawsko-pomorskie

Obiekt:

Gminna Biblioteka Publiczna

Inwestor: Gmina Drzycim

Zleceniodawca: Biuro Projektowe MAGA Agnieszka Mazur

Wiercenie: tukasz Rybacki
Nadzér geologiczny: Eryk Lamparski

System wiercenia: mechaniczny-obrotowy

Rzedna: 82.80 m n.p.m.

Skala 1: 35

Data wiercenia: 2018-03-08
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6.0 6.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988

Karte opracowat: tukasz Rybacki Data:2018-03-15
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Profil numer 2

Wiertnica: mechaniczna

Rejon: Dz. nr 229/2, 230/2
Miejscowosc: Drzycim
Gmina: Drzycim

Obiekt: Gminna Biblioteka Publiczna
Inwestor: Gmina Drzycim

Zleceniodawca: Biuro Projektowe MAGA Agnieszka Mazur

System wiercenia: mechaniczny-obrotowy

Rzedna: 82.70 m n.p.m.

Powiat: $wiecki Wiercenie: tukasz Rybacki Skala 1:35 | Data wiercenia: 2018-03-08
Wojewodztwo: kujawsko-pomorskie Nadzér geologiczny: Eryk Lamparski
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988

Karte opracowat: tukasz Rybacki Data:2018-03-15
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AG-CEL LABORATORIUM Profil numer 3 Wiertnica: mechaniczna
Rejon: Dz. nr 229/2, 230/2 Obiekt: Gminna Biblioteka Publiczna System wiercenia: mechaniczny-obrotowy
Miejscowosé: Drzycim Inwestor: Gmina Drzycim B—"
Gmina: Drzycim Zleceniodawca: Biuro Projektowe MAGA Agnieszka Mazur Rzedna: 81.50 m n.p.m.
Powiat: swiecki Wiercenie: tukasz Rybacki Skala 1:35 | Data wiercenia: 2018-03-08
Wojewodztwo: kujawsko-pomorskie Nadz6r geologiczny: Eryk Lamparski
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AG-CEL LABORATORIUM Profil numer 4 Wiertnica: mechaniczna
Rejon: Dz. nr 229/2, 230/2 Obiekt: Gminna Biblioteka Publiczna System wiercenia: mechaniczny-obrotowy
Miejscowos¢: Drzycim Inwestor: Gmina Drzycim s pe—
Gmina: Drzycim Zleceniodawca: Biuro Projektowe MAGA Agnieszka Mazur gdna: 79.70 m n.p.m.
Powiat: swiecki Wiercenie: tukasz Rybacki . Skala 1:35 | Data wiercenia: 2018-03-08
Wojewodztwo: kujawsko-pomorskie Nadzér geologiczny: Eryk Lamparski
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Rejon: Dz. nr 229/2, 230/2 Obiekt: Gminna Biblioteka Publiczna System wiercenia: mechaniczny-obrotowy
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Gmina: Drzycim Zleceniodawca: Biuro Projektowe MAGA Agnieszka Mazur REROIA. 79,76 o i,
Powiat: swiecki Wiercenie: tukasz Rybacki Skala 1:35 | Data wiercenia: 2018-03-08
Wojewodztwo: kujawsko-pomorskie Nadzér geologiczny: Eryk Lamparski
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Klubu POLLAB nr 915
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CEL

AG-CEL LABORATORIUM

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ; AN

Profil numer 7

‘ Wiertnica: mechaniczna

Rejon: Dz. nr 229/2, 230/2
Miejscowos¢: Drzycim
Gmina: Drzycim

Powiat: swiecki

Wojewodztwo: kujawsko-pomorskie

Obiekt: Gminna Biblioteka Publiczna

Inwestor: Gmina Drzycim
Zleceniodawca: Biuro Projektowe MAGA Agnieszka Mazur
Wiercenie: tukasz Rybacki

Nadzor geologiczny: Eryk Lamparski

System wiercenia: mechaniczny-obrotowy

Rzgdna: 79.50 m n.p.m.

Skala 1:35 | Data wiercenia: 2018-03-09
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Klub Polskich
AG P. RYDYGIER, |. TRZYNSKI SP.J. Laboratoriéw
Pawtowko, ul. Bydgoska 14  89-620 Chaojni Badawczych
awtowko, ul. Bydgoska - ajnice
CEL tel: (52) 33550 34 www.agcel.pl agcel@agcel.pl 5,,8,,[;,!;@5
Klubu POLLAB nr 915
AGCEL KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZaNET

AG-CEL LABORATORIUM

Profil numer 8

Wiertnica: mechaniczna

Rejon: Dz. nr 229/2, 230/2
Miejscowos¢: Drzycim

Gmina: Drzycim

Powiat: $wiecki

Wojewodztwo: kujawsko-pomorskie

Obiekt: Gminna Biblioteka Publiczna

Inwestor: Gmina Drzycim

Zleceniodawca: Biuro Projektowe MAGA Agnieszka
Wiercenie: tukasz Rybacki

Nadzér geologiczny: Eryk Lamparski

System wiercenia: mechaniczny-obrotowy

" Rzedna: 80.40 m n.p.m.

Skala 1:35 | Data wiercenia: 2018-03-09
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Gminna Biblioteka Publiczna Centrum Kultury i Rozwoju w miejscowosci Drzycim, gmina Drzycim.

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
- CZESC OPISOWA

Podstawa opracowania:

e Podstawa prawna:
- Decyzja nr 02/2017 z dnia 4 wrzesnia 2017 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

wydana przez Woéjta Gminy Drzycim;

- Ustawa z dnia 7-go lipca 1994 r. - ,Prawo budowlane’;

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy

projektu budowlanego;

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych

jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie;

» Podstawa merytoryczna:

= Mapa do celéw projektowych,

= Warunki techniczne podtaczenia do sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej z dnia
16.04.2018 r. wydane przez Zaktad Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu,

= Warunki przylaczenia do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z 0.0. z dnia
19.04.2018 r. wydane przez ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddziat Dystrybucji Bydgoszcz, Rejon
Dystrybucji Swiecie,

= Opinia geotechniczna z dokumentacjg badan podfoza gruntowego i projekt geotechniczny

opracowany przez AG — CEL Laboratorium, Chojnice marzec 2018 r.

» Uzgodnienia z Inwestorem i wizja lokalna.

1. Przedmiot inwestycji, a w przypadku zamierzenia budowlanego obejmujacego wiecej niz jeden

obiekt budowlany - zakres catego zamierzenia, a w razie potrzeby kolejno$¢ realizacji obiektow.

Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku Gminnej Biblioteki Publicznej Centrum Kultury i Rozwoju
wraz z wewnetrzng instalacjqg wodociggowa, wodociggowg - hydrantowa, kanalizacji sanitarnej,

wentylacji mechanicznej, centralnego ogrzewania, elekiryczng i teletechniczng, przytaczem kanalizacji



Gminna Biblioteka Publiczna Centrum Kultury i Rozwoju w miejscowosci Drzycim, gmina Drzycim.

sanitarnej, zewnetrzng instalacjg kanalizacji sanitarnej, zewnetrzng instalacjg wymiennikow gruntowych
oraz zewnetrzng instalacjg energetyczng (wlz) wraz z utwardzeniem powierzchni gruntu, zjazdem
publicznym i przebudowa istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej na dziatkach nr 229/2 , 230/2, 205/8
zlokalizowanych w miejscowosci Drzycim, gmina Drzycim.

W niniejszej dokumentacji projektowej ujeto przytacze wodociggowe wraz z hydrantem nadziemnym w

celu ukazania cato$ci inwestycji, jednakze stanowic¢ to bedzie odrebne opracowanie.

Ustalenia szczegdtowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy:

- rodzaj inwestycji — budowa budynku Gminnej Biblioteki Publicznej Centrum Kultury i Rozwoju -
wolnostojacy, jednokondygnacyjny,

- powierzchnia zabudowy — 1200,00 m?

- maksymalna szeroko$¢ elewacji frontowej — 25,0 m

- maksymalna wysokos¢ od sredniego poziomu terenu przed gtéwnym wejsciem do budynku do gtéwne;
kalenicy dachu —15,0 m

- geometria dachu- dach dwu lub wielospadowy o spadku potaci dachowych od 15° do 45¢

- kalenica réwnolegta lub prostopadta do frontu dziatki

- maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu — 30%

- wskaznik powierzchni biologicznie czynnej — minimum 30%

Zamierzenie budowlane obejmuje:
- budowe budynku Gminnej Biblioteki Publicznej Centrum Kultury i Rozwoju wraz z wewnetrzng

instalacja;
= wodociggowg,

wodociggowg — hydrantowg,

kanalizacji sanitarnej,

ogrzewcza — centralnego ogrzewania, zrodto ciepta gruntowa pompa ciepta,
wentylacjg mechaniczna,

elektryczng,

g 4 3 4 4 0

teletechniczna.

- budowe infrastruktury technicznej zewnetrznej:

= przytacze wodociggowe PVC 90 i PE 63 (wg odrebnego opracowania),
przytacze kanalizacji sanitarnej PVC @200,

wymienniki gruntowe wraz z przewodami zasilajacymi,

4 4 3

instalacje zewnetrzng kanalizacji sanitarnej PVC 160 oraz PVC 200 z odprowadzeniem do sieci

kanalizacji sanitarnej,

4

studni rewizyjnych @ 600,



Gminna Biblioteka Publiczna Centrum Kultury i Rozwoju w miejscowosci Drzycim, gmina Drzycim.

2.

= instalacje zewnetrzng energetyczng — wiz z projektowanego ztacza ZKP (wg odrebnego
opracowania),

= utwardzenie powierzchni gruntu o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm (plac pod miejsca
postojowe oraz $mietniki)

= stabilizacja powierzchni gruntu o nawierzchni z kruszywa kamiennego (opaska 0,5 m wokét

budynku, drogi oraz dojscia),

4

przebudowe istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej w obszarze dziatek 229/2 oraz 230/2,

= nasyp ziemny.

Istniejacy stan zagospodarowania dziatki lub terenu z opisem projektowanych zmian, w tym

rozbiérek obiektow i obiektow przeznaczonych do dalszego uzytkowania.

DZIALKA NR 230/2

Dziatka objeta opracowaniem o nr ewid. 230/2 potozona jest w miejscowos$ci Drzycim w gminie Drzycim.
Wiw dziatka jest wolna od jakiejkolwiek zabudowy. Teren dziatki biologicznie czynny poro$niety
roslinno$cig niskg — trawa. Przez dziatke przebiega sie¢ kanalizacji sanitarnej. Przez dziatke przebiegajg
grunty pod rowami.

Dziatka nie posiada dostepu do drogi publicznej, na dziatce wystepujq elementy ogrodzenia przy granicy
z dziatkg o nr ewid. 230/4.

DZIALKA NR 229/2

Dziatka objeta opracowaniem o nr ewid. 229/2 potozona jest w miejscowosci Drzycim w gminie
Drzycim.

Wiw dziatka jest wolna od jakiejkolwiek zabudowy. Teren dziatki biologicznie czynny poro$niety
roslinno$cig niskg — trawa. Przez dziatke przebiega sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturg
towarzyszaca. Przez dziatke przebiegajg grunty pod rowami.

Dziatka nie posiada dostepu do drogi publicznej, na dziatce wystepujq elementy ogrodzenia przy granicy
z dziatkg o nr ewid. 229/1.

DZIALKA NR 205/8

Dziatka o nr ewid. 205/8 potozona jest w miejscowosci Drzycim w gminie Drzycim. W/w dziatka stanowi
droge gminng o nawierzchni gruntowej — ul. Szkolna. Przez dziatke przebiega infrastruktura podziemna:
sie¢ kanalizacji sanitarnej oraz sie¢ energetyczna oraz nadziemna - stup energetyczny. Na dziatce

Zlokalizowane grunty pod rowami oraz most.
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3. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu.

Niniejsze opracowanie obejmuje w swym zakresie budowe Gminnej Biblioteki Publicznej Centrum
Kultury i Rozwoju na dziatce nr 229/2 oraz 230/2 wraz z infrastrukturg towarzyszaca usytuowang na
dziatkach o nr ewid. 205/8 zlokalizowanych w miejscowo$ci Drzycim, gmina Drzycim.
Planowang inwestycje usytuowano zgodnie z wytycznymi zawartymi w Decyzji nr 02/2017
z dnia 04.09.2017 r. — o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
w tym:

0 urzadzenia budowlane zwiazane z obiektami budowlanymi

Projektowane urzadzenia budowlane zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie
Z jego przeznaczeniem:

*  przytacze wodociggowe (wg odrebnego opracowania) ;

*  przylacze kanalizacji sanitarnej;

» zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej z odprowadzeniem do istniejace] sieci

kanalizacji sanitarnej podlegajace] przebudowie wraz z infrastrukturg towarzyszaca;

» zewnetrzna instalacja energetyczna (wlz);

* wymienniki gruntowe wraz z instalacjg zasilajaca;

* miejsce gromadzenia odpaddw statych;

*  zjazd publiczny;

* miejsca postojowe.

O ukiad komunikacyjny

Obstuga komunikacyjna za pomoca projektowanego zjazdu publicznego z drogi gminnej —
ul. Szkolna, dziatka o nr ewid. 205/8.

Wewnetrzny, bezkolizyjny uktad komunikacyjny stanowi¢ bedg projektowane dojscia i dojazdy
o nawierzchni z kruszywa kamiennego oraz plac z wyznaczonymi miejscami postojowym
zZ kostki betonowe;j.

Na terenie objetym opracowaniem wyznacza sie tacznie 10 stanowisk postojowych, w tym

o wymiarach 2,5 x 5,0 m (9 szt.) oraz 3,6 x 5,0 m (1 szt.) dla osoby niepetnosprawne;.

[0 parametry techniczne drég pozarowych w tym: sieci i urzadzenia uzbrojenia terenu

zapewniajace przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode

Projektowany obiekt zakwalifikowano do kategorii zagrozenia ludzi ZL.I i ZL.Il z liczbg
przebywajacych oséb w budynku do 200, budynek niski <12,00 m wysokoSci, ze strefg
pozarowa nie przekraczajgca 8 000 m2.

W zwigzku z powyzszym i na podstawie Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drdég pozarowych

zdnia 24 lipca 2009 roku, dla projektowanego budynku droga pozarowa jest wymagana,
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awoda do celdéw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru wymagana w ilosci

10 dm3/s z co najmniej jednego hydrantu o $rednicy 80 mm.

O uksztattowanie terenu i zieleni w zakresie niezbednym do uzupelnienia czesci

rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki lub terenu

Projektuje sie wykonanie nasypu ziemnego. Teren biologicznie czynny wynosi¢ bedzie
3 376,79 m? , co stanowi¢ bedzie (60,93%) powierzchni terenu (dz. o nr ewid. 229/2 oraz
230/2).

4, Zestawienie powierzchni poszczegdlnych cze$ci zagospodarowania dziatki budowlanej lub

terenu jak:
0 powierzchnia zabudowy projektowanych i istniejacych obiektow budowlanych

Obiekty projektowane (dz. o nr ewid. 229/2 oraz 230/2):

Powierzchnia zabudowy projektowanej Gminnej Biblioteki

Publicznej Centrum Kultury i Rozwoju - 861,38 m2 (15,54 %)
Powierzchnia projektowanego tarasu (nie wliczana do pow. zabudowy) - 96,64 m2 (1,71%)
Powierzchnia projektowanych podestow i podjazdow - 3557 m2(0,64 %)

0 powierzchnie drég, parkingéw, placow i chodnikéw (dz. o nr ewid. 229/2 oraz 230/2)

- powierzchnie utwardzen o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm - 400,00 m? (7,22%)
- powierzchnie o nawierzchni z kruszywa kamiennego - 766,20 m? (13,83%)

- powierzchnia zjazdu publicznego (dz. o nr ewid. 229/2) - 7,42m?2(0,13%)
llos¢ stanowisk postojowych — dziesie¢, w tym: dziewie¢ o wymiarach 2,5 x 5,0 m i jedno

o wymiarze 3,6 x 5,0 m dla osoby niepetnosprawne;.

Powierzchnia projektowanego zjazdu publicznego (dz. o nr ewid. 205/8) — 22,32 m2,

00 elementy przewidziane do rozbiérki (dz. o nr ewid. 229/2 oraz 230/2)

- odcinek sieci kanalizacji sanitarnej — zgodnie z rys. nr 1 pn. ,, Projekt zagospodarowania
terenu”

- studnia kanalizacji sanitarnej — zgodnie z rys. nr 1 pn. ,, Projekt zagospodarowania terenu”

[0 powierzchnie zieleni lub powierzchnia biologicznie czynna

Powierzchnia terenu biologicznie czynnego o tacznej powierzchni 3 376,79 co stanowi ca 60,93

% powierzchni terenu (dziatki o nr ewid. 229/2 oraz 230/2).
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O

inne_czesci terenu niezbedne do sprawdzenia zgodnos$ci z ustaleniami_miejscowego

planu zagospodarowania przestrzenneqgo, a w_ przypadku jeqo braku z decyzja

o warunkach zabudowy albo decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Przedmiotowe dziatki nie podlegajg ochronie na podstawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego. Planowana inwestycja jest zgodna z wytycznymi zawartymi

w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Parametry projektowanej budowy z uwzglednieniem zapisdéw szczegdtowych:

- rodzaj inwestycji — budowa budynku Gminnej Biblioteki Publicznej Centrum Kultury i Rozwoju -
zgodna z zapisami zawartymi w decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego — zabudowa

ustug publicznych (kultury, nauki i o$wiaty) — warunek spetniony;

— obiekt wolnostojacy, jednokondygnacyjny - zgodne z zapisami zawartymi w decyzji

o ustaleniu lokalizacji celu publicznego — warunek spetniony;

- powierzchnia zabudowy — 861,38 m2 < 1200,00 m? zgodne z zapisami zawartymi w decyzji 0

ustaleniu lokalizacji celu publicznego — warunek spetniony;

- maksymalna szerokos¢ elewacii frontowej — 25,00 m zgodne z zapisami zawartymi w decyzji 0

ustaleniu lokalizacji celu publicznego — warunek spetniony;

- maksymalna wysoko$¢ od Sredniego poziomu terenu przed gtéwnym wejéciem do budynku do
gtownej kalenicy dachu — 8,24 m < 15,0 m zgodne z zapisami zawartymi w decyzji o ustaleniu

lokalizacji celu publicznego — warunek spetniony;
- geometria dachu— wielospadowy o spadku potaci dachowych 25° . zgodne z zapisami
zawartymi w decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dopuszcza sie spadki dachu od 15¢

do 45° dwuspadowe lub wielospadowe — warunek spetniony;

- maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu — 15,54%

< 30% — warunek spetniony;

- wskaznik powierzchni biologicznie czynnej — 60,93% > 30% — warunek spetniony.
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5. Dane informujace czy dziatka lub teren na ktérym jest projektowany obiekt budowlany sa

wpisane do rejestru zabytkdw oraz czy podlegaja ochronie na podstawie ustalen miejscowego

planu zagospodarowania przestrzennego.

Obszar inwestycji nie podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

Teren na ktérym przewiduije sie inwestycje nie jest potozona w strefie ochrony konserwatorskie;.

6. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego,

znajdujacego sie w granicach terenu gdrniczego.

Teren zamierzenia budowlanego nie znajduje si¢ w granicach terenu gorniczego, w zwigzku z czym nie

wystepujg dane okreslajace wptyw eksploataciji gorniczej na dziatke.

7. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dila

$rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikdw projektowanych obiektéw budowlanych i ich

otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.

Projektowana inwestycja nie ma negatywnego wptywu na zdrowie i higieng uzytkownikéw, a takze na
$rodowisko w tym powietrze, glebe, drzewostan, wody powierzchniowe i podziemne oraz nie wytwarza
pola elektromagnetycznego, nie emituje szkodliwych pytow, gazéw i innych substancji w ilosci mogacych
zagraza¢ otoczeniu.

Inwestycja zlokalizowana poza obszarem Natura 2000.

Obszar oddziatywania obiektu zawarto w dalszej cze$ci opracowania.

8. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu

budowlanego lub robét budowlanych.

Nie okresla sie.

9. W przypadku budynkow:

0 powierzchnie zabudowy, o ktérej mowa w pkt. 4, okreslonej zgodnie z zasadami

zawartymi_w_Polskiej Normie dotyczacej okreSlania i obliczania wskaznikow

powierzchniowych i kubaturowych wymienionej w zataczniku do rozporzadzenia
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Obiekt Wskaznik powierzchnia Wskaznik powierzchnia Wskaznik
ie
zabudowy (m?) uzytkowa (m?) kubatura (m?)
Gminna Biblioteka Publiczna
861,38 755,76 4 857,00
Centrum Kultury i Rozwoju

mgr inz. arch. Piotr Adamowski
Upr. nr PO/KK/227/2008

mgr inz. Wojciech Drazkowski
Upr. nr RGPI-V-7342-51/97

mgr inz. Sebastian Gwarny
Upr. nr POM/0287/PBS/15

mgr inz. Wiestaw Szymariczak

Upr. nr UAN-KZ-7210-109/86, 0737/97/U

mgr inz. arch. Lestaw Gajda
Upr. nr UAN/8346/33/88

mgr inz. Krzysztof Wisniewski
Upr. nr KUP/0028/PWOK/13

mgr inz. Jakub Gorlik
Upr. nr POM/0052/PWQOS/10

mgr inz. Andrzej Wasniewski
Upr. nr UAN-KZ-7210-314/86, 1580/U




Wojewdaztwo. kujawsko-pomorskie

. . Powiat: m\s\\m&.a. LEGENDA:
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU oot WORnNTE: et e one
DZIALKA O NR EWID. 22912, 23012, 205/8 MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH 1. Projektowany budynek Gminnej Biblioteki Publicznej Centrum Kultury i Rozwoju
Skala 1:500 SKALA 1:500 2. Projektowane przylacze wodociggowe - wg odrebnego opracowania
Uklad wspdirzedn v\nwmwm\%g\m\%wm MQN%WMMMM%M MM&NMM%WMm OSWIADCZAW, 7E NINEJSZY PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU OPRACOIANO NA BAZIE MAPY SYTUACYINO-WYSOKOSCIONEL, KTORA JEST ZGODNAZ 3.ltniejaca sie¢ kanalzaci sanitamej 8200
Na opracowanym obszarze nie zbadano zasiegu ani rodzaju stuzebnosci gruntowych. e soer st ooy tote oo 1 AOSAACAE W DRRYCI 2022058 4. Projektowana przebudowa sieci kanalizaj sanitamej @200

Nie wyklucza sig istnienia urzazer poaziemnych, dia ktdrych brak danych w PODGIK w Swieci.

Granice naniesiono na podstawie danych z EGIB 5. Projektowane przytacze kanalizacji sanitarnej PVC @200

Mapa aktualna na dzieri 05.02.2018 . 6. Projektowana zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej PVC @160
6640.233.2018 _ _ _ o
ORYGINAL BA. Projektowana zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej PVC @200
,,/,/ / % Q @ /o 7. Projektowany zjazd publiczny
N > 4 u..\ ) H H 1
,,,,,,// AN y S > /- 7 8. Projektowana zewngtrzna instalacja energetyczna (wiz) YKY 4 x 35 mm?2
4 : 2072 e/
/ s 206/1 MM o MMM\\ \“5 e[ Energetyczne zlgcze kablowo - pomiarowe wg odrebnego opracowania
- / A 1 .\ _ \LMIIAT I g | i 7368, \\1\1\\?;;/, . . o . _
K owo A S . o 2 T %@ﬁﬁ@ﬁ%@ gere me O O  Projekiowana studnia kanalizacj sanitarej PVC @600
/ m Ty i T T O T TR T T %ﬁwﬂmﬁ? A TSR R T N o | | _
J E@ 7 £ Mﬂﬂﬂﬂ . R NAmMpDANT i O e, - A NS é Projektowany nadziemny hydrant pozarowy DN-80 - wg odrebnego oracowania
/ @ «\NB\\ ; 94 ’ | - m.ﬂw_ﬁ\ _IW_.IJMMI_.J% lﬁ%\ PﬂFJlE%PﬂL\E%_\b@/ .E.CM\ L\_m W—..b\ - =2 R e e e o etor g .4/ NG z\ /( \ ///, N
/ /= m &tﬁﬁ s precaca NN N o) PRGN Projektowane utwardzenie powierzchni gruntu - nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8
\\ \\ : .0‘ s \\//1\ /\\ > 0 \/ o < />/ h
/o 2m \\\ A %ﬁ. - “ ! A foh : PR f/,/ Projektowana powierzchnia z kruszywa kamiennego
/ / AL r AN {W AN , , . .
gw#d% A&@ O] Projektowane stanowisko postojowe o wymiarach 2,5x 5,0 m - szt. 9
. 3 o Projektowane stanowisko postojowe dla niepetnosprawnych o wymiarach 3,6 x 5,0 m - szt. 1
s B
A@W 7885 B ) e Projektowany wymiennik gruntowy - 17 szt.
2% w/&aq M_\,\%&N L MW M R @%Ma ———— Projektowana instalacja zasilajaca pompy ciepta PE 90
" tos T B Projektowane przewody zasilajace PE 40 - dolne Zrédio ciepla @ studnia kolektorowa
S N 8013

> Elementy przewidziane do rozbiorki - odcinek sieci kanalizacji sanitarnej podlegajacy przebudowie

N rura osfonowa

7
Q )

L.

P> Wejscie do budynku
A-B-C-D-E-F-G Zakres opracowania

N é ; 0008085 | ANAVAN/ \ e _ - : 7] Migjsce skiadowania odpadow statych

297 . NFrYS- | Grinna Bibloteka Publczna Centrum Kuluy i Rozwoju Adres
/ N w migjscowoscl Drzycim, gmina Drzycim. Drzycim, ul. Szkolna
BILANS POWIERZCHNI: N L Dazialka o nr ewid. 22912, 23012, 20518, Grina Dzyin
i i i i i i Rihli i i i i i N 2 0,
_uos_mn%em ch_c%é\ projektowanej Gminnej Biblioteki Publicznej Centrum Kultury i Rozwoju ,%ﬁm/ m? (15,84%) Przedmiot Skala
\ Powierzchnia projektowanego tarasu - 9AB4MA (1,71%) Pro -
/ . . : Lo rojekt zagospodarowania terenu 1:500
/" Powierzchnia projektowanych podestow i podjazdow - 35,57 MY/ 064%) Projektant/Sprawdzajacy .
Powi - . . . . . s N Specjalnos¢ Nr upr. bud. Data Podpis
owierzchnia projektowanych utwardzen o nawierzehni z kostki betonowej gr. 8 cm - 4000040 ( 7,2%) o ot iz atch. P. AdamowsK
Powierzchnia projektowanych nawierzehniz kruszywa kamiennego - 76620m* (1383%) architekioniczna PO/KK/227/2008 | 19.04.2018
Powierzchnia projektowanego zjazdu publicznego (dz. o nr ewid. 229/2) - 1A2m? (0,13%) mor _ﬁ”mﬁ@m_ﬁr_m_:mm___% UAN/8346/33/88 | 19.04.2018
. Lo L mgr inz. W. Drazkowski
Powierzchnia biologicznie czynna 3376,79m? (6093%) Konstrukeyjno - budowlana | RGPV-7342:61/97 19.04.2018

mgr inz. K. Wisniewski

) KUP/0028/PWOK/13 | 19.04.2018
konstrukeyjno - budowlana

89 - 500 Tuchola, ul. Wiejska 20

sednostia projektowa  INTAGA  Agnieszka Mazur

Laczna powierzchnia dzialek o nr ewid. 22912 oraz 23012 - 554200 m* (100,00%) 2.
\ %w« / 7 28800 NGO 3@?%_.%&%53,\ POM/0287/PBS/15 | 19.04.2018
o _ _ _ , \ ew Mm : 9 h mgr inz. J. Gorlik POM/0052/PWOS/10| 19.04.2018
Powierzchnia projektowanego zjazdu publicznego (dz. o nr ewid. 205/8) - 22,32m \ &% £ 2 instalacyjna o
\ \ 500 {552 mgr inz. W. Szymariczak
// /@Wy / A%b. 12 instalacyjno - inzynieryjna UAN-KZ-7210-109/86 | 19.04.2018
~ / S

~ \ 8255 / mgr inz. A. Wasniewski
~ \ A SN instalacyjno - inzynieryjna UAN-KZ-7210-314/86 | 19.04.2018




Gminna Biblioteka Publiczna Centrum Kultury i Rozwoju w miejscowosci Drzycim, gmina Drzycim.

OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Majac na uwadze Ustawe Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz.U. 2017 r., poz.
1322 z p6zn. zm.) dokonano analizy obszaru oddziatywania obiektu, biorac pod uwage ograniczenia
wynikajace z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie dotyczace (Dz.U. z 2015 r. poz.
1422 tekst jednolity):

- zacienienie — projektowana Gminna Biblioteka Publiczna Centrum Kultury i Rozwoju nie ogranicza
doptywu $wiatta stonecznego do budynkow na sasiednich dziatkach zabudowanych zgodnie z § 13 w/w

rozporzadzenia;

- ochrony przeciwpozarowej — projektowana obiekt usytuowany zgodnie z § 12 w/w rozporzadzenia,
w odlegtosci od granic dziatki nr 230/4, 329/1, 206/1, 207/2, 231, 288/5 w odlegtosci ponad 4,0 m;

- odlegtos¢ lokalizowania innych elementéw zagospodarowania - nie zaprojektowano elementow

zagospodarowania terenu, tj. studnie poboru wody, zbiorniki na gaz czy tez studnie.

Zaprojektowano przytacze kanalizacji sanitarnej, zewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej,
zewnetrzng instalacje energetyczng (wlz). Przylacze wodociggowe wg odrebnego opracowania.
Ponadto zaprojektowano przebudowe kolidujacej z budynkiem istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej na
terenie dziatek 229/2 oraz 230/2. W ramach inwestycji wykonana zostanie budowa zjazdu publicznego
(lokalizacja zgodnie z PZT).

Zaprojektowano gromadzenie odpadéw statych w postaci pojemnikéw z zamykanymi otworami
wrzutowymi w odlegtosci 3,0 m od granicy z dziatkami sgsiednimi i minimum 10,0 m od okien i drzwi do
budynku z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi, zgodnie z § 23.1 wiw rozporzadzenia.
Odpady okresowo wywozone i utylizowane przez firme majacq uprawnienia i umowe ze
sktadowiskiem odpaddw.

Zgodnie z § 18 w/w rozporzadzenia wyznaczono stanowiska postojowe w ilosci 10 szt. (9 miejsc
o wymiarach 2,5 x 5,0 m oraz 1 miejsce o wymiarach 3,6 x 5,0 m) stosownie do przeznaczenia budynku.
Odlegtosci od granic dziatek sasiednich zgodne z § 19 w/w rozporzadzenia. Lokalizacja wg Rysunku nr

1 pn. ,,Projekt zagospodarowania terenu”.

Wzigto réwniez pod uwage przepisy z zakresu ochrony $rodowiska, ochrony przyrody, ochrony
zabytkow, drég publicznych i prawa wodnego (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia
10 maja 2011 r. w sprawie standardow emisyjnych z instalacji — Dz.U. 2011.98.558, Rozporzadzenie

Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w
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srodowisku - Dz.U. Nr 120, poz. 826 z p6zn. zmianami, Ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo
ochrony Srodowiska, Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami,
Ustawg z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, Ustawg z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne,

w zakresie:

- ochrony przed hatasem - planowana inwestycja nie wprowadzi emisji hatasow i wibracji. Spenia

warunki §2 Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych

poziomow hatasu w srodowisku (Dz.U. Nr 120, poz. 826 z p6zn. zmianami).

- lokalizacja inwestycji na terenie objetym ochrong - inwestycja nie znajduje sie w strefie ochrony

konserwatorskie;.

Planowana inwestycja nie znajduje sie na terenie objetym ochrong na podstawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

Planowana inwestycja nie znajduje sie w rejonie wptywu eksploatacji gérnicze, ani w strefie narazonej
na niebezpieczenstwo powodzi lub osuwania sie mas ziemnych.

Prace budowlane nie bedq prowadzone w otoczeniu zabytku.

Planowana inwestycja potozona poza obszarem ochrony ekologiczne;.

Inwestycja zlokalizowana poza obszarem Natura 2000.

- odlegto$¢ od krawedzi jezdni — inwestycje usytuowano w odpowiedniej odlegtosci ponad 6,00 m od

krawedzi drogi publicznej — drogi gminnej zgodnie z art. 43 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach

publicznych (Dz.U.1985 nr 14, poz. 60 z p6zn. zmianami) -;

- odlegto$¢ od uje¢ wody — projektowany obiekt usytuowano w odpowiedniej odlegtosci od uje¢ wody,

w odlegtosci wiekszej niz §21 warunki techniczne.

- zanieczyszczeh pytowych, gazowych i ptynnych — prace zwigzane budowg obiektu oraz pézniejsze
jego uzytkowanie nie bedzie miato znaczacego wptywu na zanieczyszczenia powietrza, a ewentualne
emitowane zanieczyszczenia nie bedq ucigzliwe dla cztowieka, ich stezenie nie przekroczy
dopuszczalnych granic oraz nie pogorszy standardéw jakosci Srodowiska. Instalacie wewnetrzne sg
zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadkow, w ktorych
wprowadzanie gazéw lub pytow do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia (Dz.U. 2010.130.881) i
nie przekraczajg standardéw emisyjnych zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 10

maja 2011 r. w sprawie standardéw emisyjnych z instalacji (Dz.U.2011.95.558);

- oddziatywanie na srodowisko gruntowo — wodne — projektowana inwestycja nie wprowadza zaktocen w

ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wéd powierzchniowych i podziemnych.
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Charakter uzytkowania obiektu nie bedzie wptywat negatywnie na zachowanie biologicznie czynnego
terenu poza obrebem opracowania. Wody opadowe bedg odprowadzane powierzchniowo na dziatke
inwestora. Zagospodarowane na dziatce poprzez ich retencje, a nastepnie infiltracje w gtab istniejacego
gruntu przepuszczalnego — terenu biologicznie czynnego. Wody te podlega¢ bedg naturalnej infiltracji i

oczyszczaniu w gtebi gruntu, a docelowo beda zasila¢ poktady wod gruntowych.

- promieniowania elektromagnetycznego i jonizujgcego — projektowana inwestycja nie spowoduje

szkodliwego oddziatywania na Srodowisko w zakresie promieniowania elektromagnetycznego, ponadto

w obiekcie nie przewiduje sie instalowania urzadzen emitujgcych promieniowanie jonizujace.

- oddziatywanie inwestyciji na Srodowisko przyrodnicze i krajobrazowe — na podstawie wykonanych

analiz mozna stwierdzi¢ brak istotnego wptywu inwestycji na $rodowisko przyrodnicze. Nie projektuje
sie dziatah o charakterze rekultywacyjnym, poniewaz teren dziatki nie wykazuje cech degradacji

spowodowanym nieprawidtowym uzytkowaniem.

- charakterystyka ekologiczna inwestycji - W nawigzaniu do Rozporzadzenia Rady Ministréw z
dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie okreSlenia rodzajéw przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na srodowisko (Dz.U. z 2010 r. Nr 213 Poz. 1397) planowanej inwestycji nie zaliczono
do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko.

Na podstawie analizy stwierdzono, Ze obszar oddziatywania obiektu wykracza poza omawiane dziatki nr
229/2 1230/2 na dziatke nr 205/8 w zwigzku z budowa zjazdu publicznego z drogi publicznej
(dz. o nr ewid. 205/8).

mgr inz. arch. Piotr Adamowski
Upr. nr PO/KK/227/2008
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1)

OPIS ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

W ramach niniejszego opracowania, przewiduje sie budowe Gminnej Biblioteki Publicznej Centrum Kultury

i Rozwoju wraz z infrastrukturg towarzyszaca na terenie dziatek o nr ewid. 229/2, 230/2 oraz 205/8

w miejscowosci Drzycim, gmina Drzycim.

przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego oraz w zaleznosci od rodzaju obiektu,

jego charakterystyczne parametry techniczne, w szczeqélno$ci: kubature, zestawienie

powierzchni, wysoko$¢, diugosé, szerokos¢ i liczbe kondygnacii.

Przeznaczenie

Obiekt budowlany objety opracowaniem to budynek uzyteczno$ci publicznej — Gminna Biblioteka

Publiczna Centrum Kultury i Rozwoju.

Uklad funkcjonalny

W projektowanym budynku przewidziano pomieszczenia biblioteki tj. zbiér ksigg w sali bibliotecznej

wraz z magazynem ksiegozbioru, sale multimedialng wraz z zapleczem oraz przygotowalnig , sale

spotkann w matych grupach, sale komputerowg oraz pomieszczenia biurowe dla pracownikéw

biblioteki. Ponadto w obiekcie zaprojektowano zesp6l sanitarny, komunikacie wewnetrzng

umozliwiajacg swobody dostep do pomieszczen.

Uktad funkcjonalny zaprojektowano tak, aby zapewni¢ prawidtowe funkcjonowanie obiektu.

Lp.

Pomieszczenie

Funkcja i wyposazenie

0.2

Komunikacja

Pomieszczenie pomiedzy wejsciem a wnetrzem. Nad drzwiami kurtyna
powietrza oddzielajgca powietrze zewnetrzne od wewnetrznego.

Przestrzerr umozZliwiajagca swobodne przemieszczanie sie pomiedzy
poszczegoinymi pomieszczeniami. Wentylacja pomieszczenia mechaniczna
nawiewno - wywiewna, ogrzewanie podtogowe, temp. 20°C.

0.3

Magazyn

Pomieszczenie przeznaczone do czasowego magazynowania krzesel, stotéw
itp. Wentylacja pomieszczenia — nawiew poprzez kratke u dotu drzwi z
komunikacji, wywiew mechaniczny, ogrzewanie podfogowe, temp. 20°C.

0.4

Sala spotkan w
matych grupach

Pomieszczenie przeznaczone do zaje¢ kulturainych dla matych grup dzieci,
mtodziezy i dorostych mieszkancéw gminy (rekodzieto, zajecia plastyczne,
zajecia muzyczne itp.) Pomieszczenie wyposazone w stoly i krzesta dla 16
0s6b, regaty i szafy w miare potrzeb. Wentylacja pomieszczenia mechaniczna
nawiewno — wywiewna.

0.5

Biuro

Pomieszczenie kierownika - dyrektora Centrum Kultury i Rozwoju.
Pomieszczenie wyposazone w biurko i krzesto, regaty i szafy w miare potrzeb.
Wentylacja pomieszczenia - nawiew poprzez kratke u dotu drzwi z
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komunikacji, wywiew mechaniczny, ogrzewanie podfogowe, temp. 20°C.

0.6

Magazyn sprzetu

Pomieszczenie przeznaczone do czasowego magazynowania m.in. sprzetu
o$wietleniowego. Wentylacja pomieszczenia — nawiew poprzez kratke u dotu
drzwi z komunikaciji, wywiew mechaniczny, ogrzew. podiogowe, temp. 20°C.

0.6

Magazyn sprzetu

Pomieszczenie przeznaczone do czasowego magazynowania m.in. sprzetu
nagtosnieniowego. Wentylacja pomieszczenia — nawiew poprzez kratke u
dotu drzwi z komunikacji, wywiew mechaniczny, ogrzew. podtogowe, temp.
20°C.

0.7

Komunikacja

Przestrzenr umozZliwiajagca swobodne przemieszczanie sie pomiedzy
poszczegoinymi pomieszczeniami. Wentylacja pomieszczenia mechaniczna,
nawiew mechaniczny — wywiew do poszczegdlnych pomieszczen przez
kratke u dotu drzwi, ogrzewanie podtogowe, temp. 20°C.

0.8

Rozdzielnia

W obiekcie przewiduje sie organizowanie spotkan towarzyskich gminnych, w
ktdrych uczestniczyé bedzie jednoczes$nie do 120 oséb. W zwigzku z
powyzszym przewidziano rozdzielnie w ktorej dowozone przez firme
cateringowg dania bedg rozdzielane na talerze i serwowane do sali
multimedialnej. Firma cateringowa bedzie obstugiwata spotkania towarzyskie
poprzez: dow6z dan w termicznych opakowaniach, rozdziat na naczyniach
wielokrotnego uzytku — naczynia firmy cateringowej, serwowanie dan na sali.
Firma ta bedzie odbierata zabrudzone naczynia po spotkaniu i dokonywata w
swojej siedzibie mycia i wyparzania naczyn. Pomieszczenie wyposazone w
zlew dwukomorowy, lodowke oraz ptyte indukcyjng i umywalke, w czesci
centralnej stét z taboretem elektrycznym z mozliwoscig podgrzewu dan firmy
cateringowe;.

Wentylacja pomieszczenia mechaniczna nawiewno — wywiewna, nad piytg
indukcyjng okap. Ogrzewanie podtogowe, temp. 20°C.

0.9

Magazyn
pomocniczy

Pomieszczenie, do ktérego dostarczane bedg dania firmy cateringowej w
zamknigtych pojemnikach, napoje, ciasta itp. Z pomieszczenia tego bedg
trafialy do rozdzielni. Wentylacja pomieszczenia — nawiew poprzez kratke u
dotu drzwi z rozdzielni, wywiew mechaniczny, ogrzewanie podtogowe, temp.
200C. W miare potrzeb pomieszczenie zostanie wyposazone w regaty.

0.10

Magazyn
pomocniczy

Pomieszczenie w ktorym beda czasowo przechowywane napoje przed
spotkaniami na sali multimedialnej Wentylacja pomieszczenia — nawiew
poprzez kratke u dotu drzwi z rozdzielni, wywiew grawitacyjny, temp. 8°C. W
miare potrzeb pomieszczenie zostanie wyposazone w regaty.

0.11

Wiatrotap

Pomieszczenie pomiedzy wejsciem a wnetrzem. Jego zadaniem jest przede
wszystkim wyrédwnanie rdznicy temperatur panujgcych, zwtaszcza zimg, na
zewnatrz budynku i w jego wnetrzu, w celu ochrony ciepta.

0.12

Komunikacja

Przestrzen umozliwiajaca swobodne przemieszczanie sie pomiedzy
poszczegoinymi pomieszczeniami. Wentylacja pomieszczenia mechaniczna,
nawiew mechaniczny — wywiew poprzez kanat wentylacyjny grawitacyjny,
ogrzewanie podtogowe, temp. 20°C.

0.13

Komunikacja

Przestrzerr umozZliwiajagca swobodne przemieszczanie sie pomiedzy
poszczegoinymi pomieszczeniami. Wentylacja pomieszczenia mechaniczna,
nawiew mechaniczny — wywiew poprzez kanat wentylacyjny grawitacyjny,
ogrzewanie podtogowe, temp. 20°C.

0.14

WC meskie

Pomieszczenie sanitarne przeznaczone do uzytku przez uzytkownikéw pici
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meskiej. Wydzielono ustep oraz pisuar (kran ze ztaczka i wpust podtogowy),
umywalke. Wentylacja pomieszczenia mechaniczna. Pomieszczenie
przeznaczone do uzytku w sezonie wiosna — lato — jesien. Pomieszczenie
ogrzewane powietrzem (8°C), zimg zabezpieczone przez zamarznieciem
armatury za pomocg strumienia ogrzanego powietrza wentylacyjnego.

0.15

WC damskie

Pomieszczenie sanitarne przeznaczone do uzytku przez uzytkownikow pici
zenskiej. Wydzielono ustep oraz dwie umywalki. Wentylacja pomieszczenia
mechaniczna. Pomieszczenie przeznaczone do uzytku w sezonie wiosna —
lato - jesien. Pomieszczenie ogrzewane powietrzem (8°C),, zimq
zabezpieczone przez zamarznigciem armatury za pomocq strumienia
ogrzanego powietrza wentylacyjnego.

0.16

Pomieszczenie
techniczne

Pomieszczenie techniczne w ktdrym usytuowane bedg urzadzenia do
przetwarzania ciepta ogrzewczego i wentylacji oraz cieptej wody uzytkowe;.
Pomieszczenie wyposazone w kran ze zigczkg i wpust podtogowy.
Wentylacja pomieszczenia grawitacyjna — nawiew poprzez nawiewniki
usytuowane w gornej czesci okien, wywiew — kanaty wentylacji grawitacyjnej.

0.16’

Sluza

Pomieszczenie stanowigce oddzielenie pomieszczenia technologicznego i
porzadkowego od pomieszczenn sanitarnych z ktdrych bedq korzystaé
mieszkancy gminy. Ogrzewanie podfogowe, temp. 20°C. Swobodny przeptyw
powietrza.

0.17

Pom. na sprzet
porzadkowy

Pomieszczenie przeznaczone na przechowanie sprzetu porzadkowego —
maszyna myjaca do powierzchni ptaskich oraz $rodki czystosci. W
pomieszczeniu zlew na wysokosci 0,5 m od poziomu posadzki. Wentylacja
pomieszczenia grawitacyjna — nawiew poprzez nawiewniki usytuowane w
gornej czesSci okien, wywiew — kanat wentylacji grawitacyjne;.

0.18

WC meskie

Pomieszczenie sanitarne przeznaczone do uzytku przez uzytkownikdw pici
meskiej. Wydzielono dwa ustepy oraz pisuar (kran ze ztaczkg i wpust
podiogowy). W pomieszczeniu 3 umywalki. Wentylacja pomieszczenia
mechaniczna. Ogrzewanie podfogowe, temp. 20°C.

0.19

WC damskie

Pomieszczenie sanitarne przeznaczone do uzytku przez uzytkownikdw pici
damskiej. Wydzielono trzy ustepy. W pomieszczeniu 3 umywalki. Wentylacja
pomieszczenia mechaniczna. Ogrzewanie podtogowe, temp. 20°C.

0.20

WC
niepetnosprawni

Pomieszczenie sanitarne przeznaczone do uzytku przez uzytkownikéw o
ograniczonej sprawno$ci — osoby niepetnosprawne. Wyposazenie stanowi
ustep oraz umywalka przystosowane do korzystania przez osoby
niepetnosprawne. W wyposazeniu pochwyty zamocowane przy ustepie.
Wentylacja pomieszczenia mechaniczna. Ogrzewanie podfogowe, temp.
20°C.

0.21

Sala
multimedialna

Sala, w ktdrej odbywac¢ sie beda: widowiska muzyczne, teatralne, koncerty
kulturalne, zebrania wiejskie, zabawy wiejskie. Sala przeznaczona do
jednoczesnego przebywania do 120 oséb. Wyposazenie zmienne, w
zaleznosci od przewidywanego przedsiewziecia kulturalnego, m.in. stoly i
krzesta lub krzesta. Wentylacja pomieszczenia mechaniczna — nawiewno —
wywiewna. Ogrzewanie podfogowe, temp. 20°C.

0.22

Scena

Miejsce wystepow grup teatralnych, muzycznych itp.
Wentylacja mechaniczna — nawiewno — wywiewna.

0.23

Zaplecze

Pomieszczenie przeznaczone do obstugi sali multimedialnej. W
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multimedialne

pomieszczeniu swoje miejsce znajdg rekwizyty uzywane podczas
przedstawien i wystepow. Wentylacja pomieszczenia mechaniczna — nawiew
z Sali multimedialnej, wywiew mechaniczny. Ogrzewanie podtogowe, temp.
20°C.

0.24

WC

Pomieszczenie sanitarne przeznaczone do uzytku przez uzytkownikdw pici
meskiej. Wydzielono ustep oraz pisuar (kran ze ztaczka i wpust podtogowy),
dwie umywalki. Wentylacja pomieszczenia mechaniczna — nawiew z
komunikacji poprzez kratke u dotu drzwi — wywiew mechaniczny. Ogrzewanie
podtogowe, temp. 20°C.

0.25

Komunikacja

Przestrzerr umozZliwiajagca swobodne przemieszczanie sie pomiedzy
poszczegoinymi pomieszczeniami. Wentylacja pomieszczenia mechaniczna,
nawiew mechaniczny — wywiew do pomieszczen higieniczno — sanitarnych i
pomieszczenia na sprzet porzadkowy, ogrzewanie podtogowe, temp. 20°C.

0.26

Sala biblioteczna

Pomieszczenie w ktérym umiejscowione bedg regaty z ksigzkami. Mieszkarcy
gminy bedg mieli mozliwo$¢ wypozyczania ksigzek z dostepnego
ksiegozbioru. W pomieszczeniu wydzielona zostanie przestrzen dla
maluchéw, do prowadzenia zaje¢ bibliotecznych w matych grupach.
Wentylacja pomieszczenia mechaniczna nawiewno — wywiewna, ogrzewanie
podtogowe, temp. 20°C.

0.27

Biuro

Pomieszczenie kierownika — dyrektora biblioteki. Wyposazenie stanowi¢
bedzie biurko oraz krzesto, w miare potrzeb szafy i regaty. Wentylacja
pomieszczenia mechaniczna nawiewno — wywiewna, ogrzewanie podtogowe,
temp. 20°C.

0.28

Biuro

Pomieszczenie animatora Centrum. Wyposazenie stanowi¢ bedzie biurko
oraz krzesto, w miare potrzeb szafy i regaty. Wentylacja pomieszczenia
mechaniczna nawiewno — wywiewna, ogrzewanie podtogowe, temp. 20°C.

0.29

Magazyn
ksiegozbioru

Pomieszczenie do przechowywania ksiegozbioru. Wyposazenie stanowi¢
bedg regaty na ksigzki. Wentylacja pomieszczenia mechaniczna nawiewno —
wywiewna, ogrzewanie podtogowe, temp. 20°C.

0.30

Pom. na sprzet
porzadkowy

Pomieszczenie przeznaczone na przechowanie sprzetu porzadkowego —
maszyna myjaca do powierzchni ptaskich oraz $rodki czystosci. W
pomieszczeniu zlew na wysokosci 0,5 m od poziomu posadzki. Wentylacja
pomieszczenia grawitacyjna — nawiew poprzez kratke u dotu drzwi z
korytarza, wywiew — kanat wentylacji grawitacyjne;.

0.31

WC

Pomieszczenie sanitarne przeznaczone do uzytku przez uzytkownikdw pici
zenskiej. Wydzielono dwa ustepy oraz dwie umywalki. Wentylacja
pomieszczenia mechaniczna — nawiew z komunikacji poprzez kratke u dotu
drzwi — wywiew mechaniczny. Ogrzewanie podtogowe, temp. 20°C.

0.32

Sala
komputerowa

Pomieszczenie przeznaczone do nauki i obstugi komputeréw dla oséb
zardbwno miodszych jak i starszych. Wyposazenie stanowi¢ bedzie osiem
stanowisk komputerowych — biurko, krzesto, komputer. Wentylacja
pomieszczenia mechaniczna nawiewno — wywiewna, ogrzewanie podtogowe,
temp. 20°C.
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2)

Parametry techniczne budynku:

- powierzchnia zabudowy - 861,38 m2;

- powierzchnia uzytkowa — 755,76 m

- szeroko$¢ budynku - elewacja frontowa 16,16 m, elewacja tylna 27,45 m;
- dtugo$¢ budynku — 48,50 m;
- wysoko$¢ budynku — 8,20 m;

- dach wielospadowy — spadek 259,

- liczba kondygnaciji — 1;
- kubatura — 4 857,00 m?3.

w_stosunku do budynku uzytecznosci publicznej powierzchni uzytkowych obliczanych

wedtug Polskiej Normy, o ktérej mowa

w §8 ust.2 pkt 9, z uwzglednieniem nastepujacych zasad:

a) przez lokal mieszkalny nalezy rozumie¢ wydzielone trwatymi $cianami w_obrebie

budynku pomieszczenie lub zesp6t pomieszczen przeznaczonych na staly pobyt

ludzi, ktdre wraz z pomieszczeniami pomocniczymi stuza zaspokajaniu ich potrzeb

mieszkaniowych,

Nie dotyczy.

b) powierzchnie pomieszczer lub ich czesci zgodnie z norma PN-ISO 9836:1997;

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PARTERU
Lp. Pomieszczenie Posadzka Powierzchnia [m?]
0.2 Komunikacja Ptytki ceramiczne 60,49
0.3 Magazyn Plytki ceramiczne 20,96
0.4 Sala spotkar w matych grupach Ptytki ceramiczne 27,35
0.5 Biuro Ptytki ceramiczne 18,44
0.6 Magazyn sprzetu Ptytki ceramiczne 13,13
0.6 Magazyn sprzetu Ptytki ceramiczne 2,96
0.7 Komunikacja Ptytki ceramiczne 10,21
0.8 Rozdzielnia Ptytki ceramiczne 42 54
0.9 Magazyn pomocniczy Ptytki ceramiczne 6,95
0.10 Magazyn pomocniczy Ptytki ceramiczne 2,95
0.11 Wiatrotap Ptytki ceramiczne 3,82
0.12 Komunikacja Ptytki ceramiczne 22,02
0.13 Komunikacja Ptytki ceramiczne 7,53
0.14 WC meskie Ptytki ceramiczne 3,42
0.15 WC damskie Ptytki ceramiczne 3,50
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0.16 Pomieszczenie techniczne Ptytki ceramiczne 10,12
0.16’ Sluza Plytki ceramiczne 3,49
0.17 Pom. na sprzet porzadkowy Ptytki ceramiczne 3,78
0.18 WC meskie Ptytki ceramiczne 8,07
0.19 WC damskie Ptytki ceramiczne 8,06
0.20 WC niepetnosprawni Ptytki ceramiczne 3,79
0.21 Sala multimedialna Ptytki ceramiczne 172,71
0.22 Scena Deski 21,86
0.23 Zaplecze multimedialne Ptytki ceramiczne 9,70
0.24 WC meskie Plytki ceramiczne 7,31
0.25 Komunikacja Ptytki ceramiczne 44 53
0.26 Sala biblioteczna Ptytki ceramiczne 132,02
0.27 Biuro Ptytki ceramiczne 14,12
0.28 Biuro Ptytki ceramiczne 14,12
0.29 Magazyn ksiegozbioru Ptytki ceramiczne 18,19
0.30 Pom. na sprzet porzadkowy Ptytki ceramiczne 4,81
0.31 WC damskie Ptytki ceramiczne 7,29
0.32 Sala komputerowa Ptytki ceramiczne 25,52
Powierzchnia uzytkowa - razem 755,76

3) forme architektoniczng i funkcje obiektu budowlanego, sposéb jeqgo dostosowania do

krajobrazu i otaczajacej zabudowy oraz sposob spetnienia wymagan o ktérych mowa

w art. 5 ust.1 ustawy;

Forma architektoniczna obiektu

Budynek objety opracowaniem to obiekt jednokondygnacyjny, wykonany w technologii tradycyjnej -
murowany, fundamenty tradycyjne murowane. Budynek niepodpiwniczony, z dachem

wielospadowym w ksztafcie litery ,L” pokrytym blacho dachéwka.

Funkcja obiektu budowlanego

Budynek petni¢ bedzie funkcje gminnej biblioteki publicznej centrum kultury i rozwoju.

Dostosowanie do krajobrazu i otaczajacej zabudowy

Projektowana inwestycja bedzie dostosowana do otaczajgcego krajobrazu oraz do otaczajgcej

zabudowy charakteryzujacej sie dachami dwuspadowymi i wielospadowymi.

Wymagania o ktérych mowa w Art.5 ust.1

Planowana inwestycja spetnia wymagania zawarte w Art.5 ust.1 Prawa Budowlanego.
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4)

uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego, zastosowane schematy konstrukcyjne

(statyczne), zatozenia przyjete do obliczen konstrukcji, w tym dotyczace obcigzen oraz

podstawowe wyniki tych obliczen, a dla konstrukcji nowych, niesprawdzonych

w_krajowej praktyce - wyniki ewentualnych badan doswiadczalnych, rozwiazania

konstrukcyjno-materialowe podstawowych elementdw konstrukcji obiektu, kategorie

geotechniczng obiektu budowlaneqo, warunki i sposdb jego posadowienia oraz

zabezpieczenia przed wplywami _eksploatacji _gérniczej, rozwigzania _konstrukcyjno-

materialowe wewnetrznych i zewnetrznych przegréd budowlanych; w_przypadku

projektowania rozbudowy lub nadbudowy, w razie potrzeby, do opisu technicznego nalezy

dotaczy¢ ocene techniczng obejmujaca aktualne warunki geotechniczne i stan posadowienia

obiektu;

4.1 Zatozenia konstrukcyjne:

Wymagane bezpieczenstwo konstrukgji (dziat V warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac¢
budynki i ich usytuowanie) zapewniono przez spetnienie wymagan zawartych w Polskich Normach

zgodnie z & 204 ust. 4 wyzej wymienionych warunkéw.

Zatgczone obliczenia statyczne wykonano w oparciu o nastepujace normy;

-PN-82/B-02000; /B-02001; /B-02003 - Obcigzenia budowli,
-PN-77/B-02011 - Obcigzenia wiatrem,
-PN-82/B-02010 - Obcigzenia $niegiem,
-PN-B-03150:2000 — Konstrukcje drewniane.
Obliczenia statyczne i projektowanie,
-PN-B-03264:2002 — Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone,
Obliczenia statyczne i projektowanie,
-PN-B-03002:1999 - Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie,
-PN-76/B-03001 — Konstrukcje i podtoza budowli,
-PN-81/B-03020 — Posadowienie bezpo$rednie budowli.

Przyjeto do obliczen: - | strefa wiatrowa , - Il strefa $niegowa.

4.2 Kategoria geotechniczna i warunki posadowienia obiektu budowlanego
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Dla planowanej inwestycji opracowano dokumentacje geotechniczng warunkéw posadowienia
sporzadzong przez AG — CEL Laboratorium sp. .z Chojnic — marzec 2018r. Niniejsza

dokumentacja stanowi zatacznik dokumentaciji projektowe;.

Wg Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych projektowany obiekt klasyfikuje

sie do | kategorii geotechniczne;.

Posadowienie projektowanego obiektu na gt. ca 0,9 m ponizej terenu. Uktad konstrukcyjny budynku
charakteryzowa¢ si¢ bedzie statycznie wyznaczalnym schematem obliczeniowym w prostych

warunkach gruntowych.

Warunki posadowienia budynku — posadowienie bezpo$rednie na tawach fundamentowych.

Stwierdzono wystepowanie wéd gruntowych o zwierciadle swobodnym na gtebokosciach od 0,5 m
do 0,6 m w gruncie rodzimym.
Fundamenty posadowione ponizej wystepowania wéd gruntowych.

W celu zabezpieczenia fundamentow nalezy wykona¢ wokét obiektu drenaz opaskowy.

4.3 Rozwigzania konstrukcyjno — materiatowe przegréd budowlanych.

4.3.1. tawy fundamentowe

Poziom posadowienia taw fundamentowych przyjeto na gtebokosci ca 0,9 m ponizej poziomu
terenu.

tawy fundamentowe wylewane z betonu B20. Grubos¢ taw — 30 cm, szeroko$¢ 25, 50, 70 i 100 cm,
na warstwie podktadowej z betonu B10. Lawy fundamentowe zbrojone podiuznie (przeciw
nierbwnomiernemu osiadaniu) czterema pretami o S$rednicy @12 mm ze stali A-lll (34GS)
i strzemionami 6 mm w rozstawie, co 25 cm ze stali A-O (StOS). Szczegdtowe wymiary taw

Zamieszczono na rysunku.

4.3.2. Sciany fundamentowe

Sciany fundamentowe szerokoéci 25 cm murowa¢ z bloczkéw betonowych M-15 na zaprawie
cementowej marki 3 MPa. Na wierzchu $cian fundamentowych nalezy utozy¢ poziomg izolacje
przeciwwilgociowg oraz wykonac izolacje pionowe - dwie warstwy masy bitumicznej Dysperbit .

Sciany fundamentowe nalezy ocieplié styropianem EPS 100 o gr. 10 cm.
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4.3.3. Posadzki na gruncie

Warstwy podktadowe pod posadzki nalezy wykona¢ wg nastepujacych warstw (od strony posadzki)
-szlichta cementowa gr. 5 cm zbrojona siatkg z pretéw fi 3 mm, styropian EPS 100 gr. 15 cm,
folia izolacyjna, beton podktadowy B12 gr. 15 cm (pod $ciankami dziatowymi zbrojony siatkg z
pretow), podsypka z piasku. Gotowe posadzki nalezy pokry¢ oktadzinami zgodnie z czeScig

rysunkowa.

4.3.4. Sciany zewnetrzne

Konstrukcja nosna $cian z bloczkéw z betonu komérkowego gr. 24 cm. Sciany ocieplone
styropianem gr. 15 cm, pokryte siatkg i tynkiem mineralnym. Sciany do wysokosci 2,0 m pokryte

podwdjng warstwa siatki.

4.3.5. Sciany wewnetrzne

Sciany wewnetrzne z bloczkéw z betonu komérkowego o gr. 8, 12 i 18 cm zakonczone

wiencem zelbetowym zbrojonym 4 x fi 8 mm i strzemionami co 15 ¢cm z drutu fi 4,5 mm.

4.3.6. Nadproza, wience

Nadproza nad oknami i drzwiami prefabrykowane typu L-19.

Wieniec na $Scianach zewnetrznych 24 x 25 cm, na Scianach wewnetrznych 18 x 25 cm
Wykonac jako zelbetowy monolityczny betonowy klasy B20, zbrojony 4 pretami ¢ 12, stal A-lll,
strzemiona @ 6 co 25 cm. Nalezy zapewni¢ ciggtoS¢ zbrojenia podtuznego wienca. Z wiericy na

Scianach zewnetrznych nalezy wyprowadzi¢ kotwy do mocowania murtat.

4.3.7. Strop
Strop nad uktadem komunikacyjnym zelbetowy w postaci ptyty betonowej zbrojonej gr. 15 cm

4.3.8. Dach
Dach o Kkonstrukcji drewnianej w postaci kratownic. Elementy konstrukcyjne dachu
przytwierdzone do murtat 12 x 12 cm.

Dach przykryty blachodachowka.

4.3.9. Kominy
Kominy wentylacyjne w postaci ksztattek wentylacyjnych wyprowadzonych ponad dach

i zakoriczone kominkami wentylacyjnymi.
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4.4 Rozwigzania konstrukcyjno — materiatowe wewnetrznych i zewnetrznych przegroéd budowlanych

Sciana nosna zewnetrzna

* tynk mineralny gr. 1,0-1,5 cm, siatka 2 x na wysoko$ci 2,0 m:;,

« styropian EPS do zastosowan elewacyjnych gr. 15 cm;

* bloczek z betonu komérkowego gr. 24 cm, na zaprawie cementowo — wapiennej;

* tynk wewnetrzny wapienno-piaskowy kat Il gr. 1,5 cm;

* gtadz gipsowa + farba lateksowa/ emulsyjna — oktadzina z ptytek ceramicznych;

* Bloczki nalezy utozy¢ na warstwie wyréwnawczej z zaprawy cementowej (pod $cianami izolacja
z dwoch warstw papy asfaltowej lub folii). Warstwe wyrdwnawcza oraz pierwszg warstwe

bloczkow nalezy starannie wypoziomowac.

Sciana fundamentowa zewnetrzna
« tynk mozaikowy + siatka — 1,0 cm;
« styropian EPS 100 gr. 10 cm;
* izolacja 2 x Dysperbit

* bloczek betonowy gr. 25 cm.

Sciana wewnetrzna
« tynk cementowo - wapienny 1,5 cm i gtadz gipsowa + farba lateksowa — okfadzina z plytek
ceramicznych;
* bloczki z betonu komédrkowego gr. 8, 12 lub 18 cm;
« tynk cementowo - wapienny 1,5 cm i gtadz gipsowa + farba lateksowa — okfadzina z plytek

ceramicznych;.

= lzolacje termiczne
* ocieplenie $cian zewnetrznych - styropian EPS 70 - gr. 15 cm;
» ocieplenie $cian fundamentowych - styropian EPS 100 - gr. 10 cm;
» ocieplenie podtogi na gruncie — styropian EPS 100 - gr. 15 cm;

» ocieplenie dachu — wetna mineralna gr. 25 cm.
= lzolacje wodochronne

a) przeciwwilgociowe poziome

e izolacja na tawach fundamentowych — papa termozgrzewalna lub folia,
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* izolacja w posadzce przyziemia zwigzana z cokotem budynku — papa termozgrzewalna — lub
folia budowlana;
b) przeciwwilgociowe pionowe

* izolacja na Scianach fundamentowych zewnetrznych — 2 x Dysperbit;

Wykonczenie zewnetrzne budynku
» Cokoly

Cokot wykonczony tynkiem mozaikowym zgodnie z kolorystykg elewacii.

« Sciany

Sciany pomalowane farbami zgodnie z kolorystyka elewacii.

¢ Pokrycie dachu
Blacho dachéwka kolor zgodnie z kolorystykg elewacji. Stosowaé kominki systemowe do wentylaciji
pomieszczen i odpowietrzania piondéw kanalizacyjnych. Elementy drewniane zagrozone wilgocig

zabezpieczy¢ odpowiednim impregnatem.

* Parapety

Parapety zewnetrzne z blachy stalowej powlekanej — zgodnie z kolorystyka elewacji.

» Stolarka okienna

Okna PCV rozwieralne i rozwieralno - uchylne. Okna spetniajace wymagania wentylacji pomieszczen. Ux
(max) dla okien= 1,0 W/m2K. Okna do pom. 0.17 i 0.16 wyposazone w nawiewniki zamontowane w
gbrnej czesci okna. Lokalizacja nawiewnikow w branzy sanitarnej.

Kolor okien zgodnie z kolorystykg elewacii.

e Drzwi

Drzwi zewngtrzne aluminiowe z pelnym przeszkleniem. Drzwi do pomieszczen sanitarnych i
pomieszczenia technicznego stalowe. Wspdtczynnik przenikania ciepta dla drzwi zewnetrznych Uy (max)
=1,3 WimK.

Kolor drzwi zgodnie z kolorystyka elewacii.

e Taras, podesty, podjazdy, opaska wokét budynku
Taras, podesty, podjazdy pokryte kostkg betonowa typu polbruk bezfazowg w kolorze piaskowym.

Opaska wokét budynku pokryta kruszywem kamiennym w obrzezach betonowych..
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Wykonczenie wnetrza budynku

Posadzki i wyktadziny Scienne

Lp. | Pomieszczenie Posadzki Pokrycie Scian
Okfadzina $cienna tatwo zmywalna do
0.2 | Komunikacja Ptytki ceramiczne wysokosci 1,6 m, powyzej farba
emulsyjna
0.3 | Magazyn Plytki ceramiczne Farba lateksowa hydrofobowa
04 Sala spotkan w Plytki ceramiczne Farba lateksowa hydrofobowa
matych grupach
0.5 | Biuro Plytki ceramiczne Farba lateksowa hydrofobowa
0.6 | Magazyn sprzetu | Plytki ceramiczne Farba lateksowa hydrofobowa
0.6° | Magazyn sprzetu | Plytki ceramiczne Farba lateksowa hydrofobowa
Okfadzina $cienna tatwo zmywalna do
0.7 | Komunikacja Ptytki ceramiczne wysokosci 1,6 m, powyzej farba
emulsyjna
0.8 | Rozdzielnia Plytki ceramiczne P*ytkl. .do WySOkOSC.I min. 20 m,
powyzej farba emulsyjna
0.9 Magazyp Plytki ceramiczne Plytki. (Eio wysokoéci. min. 2,0 m,
pomochiczy powyzej farba emulsyjna
0.10 Magazyp Plytki ceramiczne Plytki. .do wysokoé.ci min.2,0 m,
pomochiczy powyzej farba emulsyjna
Oktadzina $cienna tatwo zmywalna do
0.11 | Wiatrotap Ptytki ceramiczne wysokosci 1,6 m, powyzej farba
emulsyjna
Oktadzina $écienna tatwo zmywalna do
0.12 | Komunikacja Ptytki ceramiczne wysokosci 1,6 m, powyzej farba
emulsyjna
Okfadzina $cienna tatwo zmywalna do
0.13 | Komunikacja Ptytki ceramiczne wysokosci 1,6 m, powyzej farba
emulsyjna
0.14 | WC meskie Plytki ceramiczne Piytkl. .do wysokos.m min.20 - m,
powyzej farba emulsyjna
0.15 | WC damskie Plytki ceramiczne Piytkl. .do wysokos.m min.20 - m,
powyzej farba emulsyjna
016 Pomigszczenie Plytii ceramiczne Plytki. .do wysokoé.ci min.2,0 m,
techniczne powyzej farba emulsyjna
0.16' | Sluza Plytki ceramiczne
017 Pom. na sprzet Plytki ceramiczne Plytki. .do wysokoé.ci min.2,0 m,
porzadkowy powyzej farba emulsyjna
0.18 | WC meskie Plytki ceramiczne P*ytkl. .do wysokos.m min.20 - m,
powyzej farba emulsyjna
0.19 | WC damskie Plytki ceramiczne P*ytkl. .do wysokos.m min.20 - m,
powyzej farba emulsyjna
0.20 | WC Ptytki ceramiczne Piytki do wysokosci min.2,0 m,
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niepetnosprawni powyzej farba emulsyjna
0.1 Sala. | Plytii ceramiczne Farba lateksowa hydrofobowa
multimedialna
0.22 | Scena Deski Farba lateksowa hydrofobowa
0.23 Zapl.eczel Piytki ceramiczne Farba lateksowa hydrofobowa
multimedialne
0.24 | WC meskie Plytki ceramiczne P*ytkl. .do wysokos.m min.20 - m,
powyzej farba emulsyjna
Oktadzina $cienna tatwo zmywalna do
0.25 | Komunikacja Ptytki ceramiczne wysokosci 1,6 m, powyzej farba
emulsyjna
0.26 | Sala biblioteczna | Plytki ceramiczne Farba lateksowa hydrofobowa
0.27 | Biuro Plytki ceramiczne Farba lateksowa hydrofobowa
0.28 | Biuro Plytki ceramiczne Farba lateksowa hydrofobowa
0.29 Mggazyn. Piytki ceramiczne Farba lateksowa hydrofobowa
ksiegozbioru
0.30 Pom. na sprzet Plytii ceramiczne Plytkll .do wysokos.m min.2,0 m,
porzadkowy powyzej farba emulsyjna
0.31 | WC damskie Plytki ceramiczne Piytkl. .do wysokos.m min.20 - m,
powyzej farba emulsyjna
0.3 Sala Plytii ceramiczne Farba lateksowa hydrofobowa
komputerowa
o Sufity

Sufity podwieszane z ptyt gipsowo — kartonowych w systemie OWA, w pomieszczeniach higieniczno

— sanitarnych i pomieszczeniach na sprzet porzadkowy z ptyt gipsowo — kartonowych odpornych na

wilgo¢. Sufity pomalowane farbami emulsyjnymi.

Parapety wewnetrzne

Parapety wewnetrzne z ptyty PCV.

Drzwi wewnetrzne

Drzwi wewnetrzne do pomieszczen plytowe, do pomieszczen higieniczno — sanitarnych 0.31 i 0.24 z

kratkg u dotu drzwi, do magazynoéw 0.3, 0.6, 0.6°, 0.9, 0.10 z kratkg u dotu drzwi lub szczeling. Drzwi do

Sali multimedialnej aluminiowe, drzwi do pom. 0.5 z kratkg u dotu drzwi lub szczelina.

5) w_stosunku do obiektu budowlanego uzytecznos$ci publicznej i budynku mieszkalnego

wielorodzinnego — sposéb zapewnienia warunkdw niezbednych do korzystania z tego

obiektu przez osoby niepetnosprawne, w szczegdlno$ci poruszajace si¢ na woézkach

inwalidzkich;
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6)

7

8)

Budynek przystosowany jest do korzystania przez osoby niepetnosprawne:
o Pomieszczenia na jednym poziomie, komunikacja pozbawiona progéw;
o Dostep do budynku za pomoca podjazdéw;
o W budynku przewidziano jedng tazienke przystosowang dla 0séb niepetnosprawnych;
o Dodatkowo zapewnia si¢ jedno miejsce postojowe o wymiarach 3,6 x 5,0 m dla 0séb

0 ograniczonej sprawnosci ruchowe;.

w_stosunku do obiektu budowlanego ustugowego, produkcyjnego lub technicznego -

podstawowe dane technologiczne oraz wspdtzaleznos$ci urzadzen i wyposazenia zwigzanego

z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi;

Nie dotyczy. Projektowany obiekt bedzie budynkiem uzytecznosci publiczne;.

w_stosunku do obiektu budowlanego liniowego — rozwiazania budowlane i techniczno-

instalacyjne, nawigzujace do warunkéw terenu wystepujacych wzdiuz jego trasy, oraz

rozwigzania techniczno- budowlane w miejscach charakterystycznych lub o szczegdlnym

znaczeniu dla funkcjonowania obiektu alb istotne ze wzgledéw bezpieczenstwa,

z uwzglednieniem wymaganych stref ochronnych;

Nie dotyczy. Projektowany budynek nie jest obiektem liniowym.

rozwigzania zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano- instalacyjnego, zapewniajace

uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem,

w_szczegolnosci instalacji i urzadzen budowlanych: wodociggowych i kanalizacyjnych,

ogrzewczych, wentylacji _grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej i mechanicznej,

chiodniczych, klimatyzaciji, gazowych, elektrycznych, telekomunikacyjnych,

piorunochronnych, a takze sposdb powiazania instalacji obiektu budowlanego z sieciami

zewnetrznymi wraz z punktami pomiarowymi, zatozenia przyjete do obliczen instalacji oraz

podstawowe wyniki tych obliczen, z uzasadnieniem doboru, rodzaju i wielko$ci urzadzen,

przy czym nalezy przedstawic:

a) dla instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych lub chtodniczych -

zalozone parametry klimatu wewnetrznego z powofaniem przepiséw techniczno-

budowlanych oraz przepiséw dotyczacych racjonalizacji uzytkowania energii,

Zatozone parametry klimatu zgodnie z Il strefg klimatyczng (-18°C):
- pomieszczenia biurowe, magazynowe, sale, rozdzielnia —20°C

- pomieszczenia higieniczno — sanitarne — 20°C;
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9)

10)

- pomieszczenia higieniczno — sanitarne sezonowe i magazyn podreczny — 8°C;
Wentylacja budynku oparta na wentylacji mechanicznej nawiewno - wywiewnej i

grawitacyjnej.

b) dobér i zwymiarowanie parametrdw technicznych podstawowych urzadzen

ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i chiodniczych oraz okre$lenie

wartosci_mocy cieplnej i chiodniczej oraz mocy elektrycznej zwigzanej z tymi

urzadzeniami;

Urzadzenia ogrzewcze:

Uktad kaskadowo potaczonych ze sobg gruntowych pomp ciepta — solanka — woda o mocy
30 kW i 60 kW.

Urzadzenia wentylacyjne:

- 2 centrale wentylacji mechanicznej — nawiewno — wywiewne,
- 1 centrala wentylacyjna nawiewna,
- wentylatory kanatowe,

- okap kuchenny.

rozwiazania i sposob funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych,

w tym przemystowych i ich zespotdw tworzacych catos¢ techniczno- uzytkowa, decydujaca o

podstawowym przeznaczeniu obiektu budowlanego, w tym charakterystyke i odnosne

parametry instalacji i urzadzen technologicznych, majacych wplyw na architekture,

konstrukcje, instalacje i urzadzenia techniczne zwigzane z tym obiektem:;

Urzadzenia ktére bedg zainstalowane w budynku nie majg wptywu na architekture budynku.

Projektowane urzadzenia nie bedg miaty istotnego wptywu na konstrukcje budynku.

charakterystyke energetyczng budynku, opracowana zgodnie z przepisami dotyczacymi

metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub

czeSci budynku stanowiacej samodzielna cato$¢ techniczno- uzytkowa oraz sposobu

sporzadzania i wzoréw $wiadectw ich charakterystyki energetycznej, okreslajacej

w zaleznosci od potrzeb:

a) bilans mocy urzadzen elektrycznych oraz urzadzen zuzywajacych inne rodzaje

energii, stanowiacych jeqo state wyposazenie budowlano- instalacyijne,

z wydzieleniem mocy urzadzen stuzacych do celéw technologicznych zwigzanych

Z przeznaczeniem budynku,
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b)

d)

Moc szczytowa dla budynku = 50 kW
Moc zainstalowanych urzadzen = 92 kW
(zasilanie pomp ciepta, pomp cyrkulacyjnych, zasilanie central wentylacyjnych oraz

oSwietlenia i gniazd)

w_przypadku budynku wyposazonego W instalacije ogrzewcze, wentylacyijne,

klimatyzacyjne lub chiodnicze — wlasciwos$ci cieplne przegrdd zewnetrznych,

w tym $cian peinych oraz drzwi, wrdt, a takze przeqrod przezroczystych i innych,

Ostona budynku:

- §ciana zewnetrza— U = 0,17 W/mZK
-okna-U=1,0 WmZK

-drzwi - U =1,3 WimXK
-dach-U=0,17 Wim%K

- podtoga na gruncie — U = 0,21 W/m2K

parametry sprawnos$ci _energetycznej instalacji _ogrzewczych, wentylacyjnych,

klimatyzacyjnych lub chtodniczych oraz innych urzadzen majacych wplyw na

gospodarke energetyczna budynku,

Sprawno$¢ urzadzen do wytwarzania ciepta ogrzewczego — 2,55

Sprawno$¢ urzadzen do wytwarzania cieptej wody uzytkowej — 3,25

dane wykazujace, Ze przyjete w projekcie architektoniczno- budowlanym

rozwigzania budowlane i instalacyjne spetniaja wymagania dotyczace oszczednosci

enerqii zawarte w przepisach techniczno- budowlanych;

Projektowany budynek spetnia wymagania dotyczace oszczedno$ci energii na potrzeby
grzewczo - wentylacyjne:
EP projektowanego budynku
94,03 kWh/(m%*rok) < EP wg WT 110 kWh/(m?*rok)

11) dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu budowlanego na

srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie pod wzgledem:

a)

zapotrzebowania i jako$ci wody oraz iloSci, jakos$ci i sposobu odprowadzania

$ciekow,
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b)

d)

Zapotrzebowanie na wode w ilosci 1,14 I/s, sposob odprowadzania $ciekdw do istniejace;

sieci kanalizacji sanitarnej podlegajacej przebudowie.

emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdéw, pytowych i ptynnych,

z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie,

- Zanieczyszczenia gazowe z wywiewek piondw kanalizacyjnych;
llo$¢ emitowanych gazoéw nie bedzie przekraczata dopuszczalnych norm. Zasieg ich

rozprzestrzeniania bedzie sie zamykat w granicach dziatek Inwestora.

rodzaju i ilo$ci wytwarzanych odpaddw,

Uzytkowanie budynku nie niesie za sobg powstawania statych i szkodliwych zagrozen dla
$rodowiska naturalnego. Przej$ciowo odpady state nie podlegajace segregaciji skladowane
bedg w szczelnym pojemniku w wyznaczonym do tego miejscu za zewnatrz budynku, a
nastepnie wywozone przez Koncesjonowang firme i utylizowane zgodnie z
obowigzujacymi przepisami.

Odpady podlegajace segregacji np. opakowania z PP, opakowania papierowe bedq
segregowane w worki: plastik, szkto, papier — w wyznaczonym miejscu poza budynkiem, a
nastepnie wywozone przez koncesjonowana firme zgodnie z ich przeznaczeniem.

Miesieczna ilo$¢ odpaddw statych wynosi¢ bedzie okoto 120 I.

wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takZze promieniowania, w

szczego6lnosci jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zakiécen, z

podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikow i zasiegu ich

rozprzestrzeniania sie,

Inwestycja nie stanowi istotnego zagrozenia $rodowiska ze wzgledu na emisje
hatasu i wibracji, poniewaz projekt niniejszy nie obejmuje budowy budowli i urzadzen

technologicznych mogacych wprowadza¢ emisje hatasu i wibracji.

Obiekt objety opracowaniem zasilany pradem elektrycznym o niskim napieciu, co
nie powoduje szkodliwego oddziatywania na $rodowisko w zakresie promieniowania

elektromagnetycznego.

wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi,

w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne

majac _na uwadze, Ze przyjete w projekcie architektoniczno- budowlanym

rozwiazania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne powinny wykazywacé
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ograniczenie lub eliminacje wplywu obiektu budowlanego na $rodowisko

przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrebnymi

przepisami;
Inwestycja nie wprowadza szczegdlnych zakidcerr w ekologicznej charakterystyce

powierzchni ziemi, gleby, wod powierzchniowych i podziemnych, i nie ma znaczacego
wptywu na srodowisko w odniesieniu do uszczuplenia zasobow wdd podziemnych. W
zakresie gospodarki wodno — $ciekowej nie jest obiektem ucigzliwym dla $rodowiska, a
jego oddziatywanie jest ograniczone do zasiegu granic opracowania, w praktyce tez nie
stwarza istotnego zagrozenia dla $rodowiska geologicznego.

Obiekt nie wywiera negatywnego wptywu na powierzchni¢ ziemi, wody powierzchniowe i
podziemne, poniewaz nie emituje szkodliwych dla Srodowiska zanieczyszczen w iloSci
zagrazajacej otoczeniu. Wody opadowe z dachéw i powierzchni utwardzonych kostkq
betonowg bedg odprowadzane na teren inwestora, nastepnie przez naturalng infiltracje w
gruncie beda przenikaty do zasobow wod gruntowych i zasila¢ bedg uszczuplone zasoby

wodne.

12) w stosunku do budynku — analize mozliwo$ci racjonalnego wykorzystania, o ile sa dostepne

techniczne, $rodowiskowe i ekonomiczne mozliwosci, wysokoefektywnych systemow

alternatywnych zaopatrzenia w_energie i ciepto, do ktérych zalicza sie zdecentralizowane

systemy dostawy energii oparte na energii ze zrodet odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie

lub chtodzenie lokalne lub blokowe, w szczegélnosci, gdy opiera sie catkowicie lub

czeSciowo na energii ze zrédet odnawialnych, w rozumieniu przepisow Prawa

energetycznego, oraz pompy ciepta, okreslajaca:

a) roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa do ogrzewania, wentylaciji,

przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz chtodzenia obliczone zgodnie

z przepisami_dotyczacymi_metodologii _obliczania charakterystyki energetycznej

budynkéw,

Ponizsze obliczenia dokonano w oparciu o projektowane odnawialne zrédto energii w

postaci gruntowych pomp ciepta.

Rodzaj systemu Zapotrzebowanie | Procentowy | Energia elektryczna | Procentowy
kWh/rok udziat pomocnicza kWh/rok udziat
Ogrzewanie i | 58153,50 84,0 4347,04 6,3
wentylacja
Ciepta woda uzytkowa | 6485,21 9,4 227,92 0,3
> =64638,71 S =4574,96




Gminna Biblioteka Publiczna Centrum Kultury i Rozwoju w miejscowosci Drzycim, gmina Drzycim.

b)

A\ 4

d)

dostepne nosniki energii,

Wegiel kamienny
Prad elektryczny

Biomasa

warunki przytaczenia do sieci zewnetrznych,

Projektowane przytacze energetyczne.

wybor dwoch systemow zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej:

systemu konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego lub

systemu__konwencjonalnego oraz__systemu hybrydowegqo, rozumianego jako

pofaczenie systemu konwencjonalnego i alternatywnego,

o systemu konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego lub

obliczenia optymalizacyjno- porownawcze dla wybranych systemdw zaopatrzenia w

energie,

W niniejszym opracowaniu projektuje sie jako zrodto ciepta ogrzewczego, wentylacyjnego i
pozyskiwania cieptej wody uzytkowej uktad dwdch gruntowych pomp ciepta o tacznej mocy
90 kW.

Projektowane odnawialne Zrodto energii w postaci gruntowych pomp ciepta, na podstawie
obliczen sg w stanie zapewni¢ pokrycie w 93 % zapotrzebowania tego obiektu na energie
ciepina.

Pozostata energia niezbedna do napedu urzadzen zaopatrywana bedzie z sieci

elektroenergetycznej systemowej.

Konwencjonalne zrodto energii w postaci kotta na paliwo state — Eko groszek zapewnitoby

pokrycie energii cieplnej w 100 %.

wyniki analizy pordwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie;
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W wyniku analizy poréwnawczej z uwzglednieniem kosztow inwestycji, emisji zanieczyszczen
CO,, SO, oraz eksploatacji urzadzen zastosowanie gruntowych pomp ciepta jest korzystniejsze

niz zastosowanie konwencjonalnego systemu w postaci kotta na paliwo state — Eko groszek.

13) warunki ochronny przeciwpozarowej okreslone w odrebnych przepisach.

Wg §4.pkt. 1 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2.12.2015r.
(Dz. U. z dnia 14 grudnia 2015r.):

Podstawe uzgodnienia stanowig dane niezbedne do stwierdzenia zgodnosci z wymaganiami ochrony

przeciwpozarowej, dotyczace warunkdw ochrony przeciwpozarowej obiektu budowlanego, zalezne od

przeznaczenia, sposobu uzytkowania, prowadzonego procesu technologicznego, sposobu

magazynowania lub sktadowania, wystepujacych w obiekcie budowlanym zagrozen pozarowych oraz

warunkéw technicznych obiektu budowlanego, obejmujace w szczegdlnosci:

Wysokos¢ / liczba kondygnacji / powierzchnia :

Budynek z jedna kondygnacja nadziemna bez podziemnych .
Budynek z wysoko$cig 8,20 m — budynek niski.
Powierzchnia zabudowy : 861,38 m2

Powierzchnia wewnetrzna : 796 m2

Kubatura : 4857 m3

Lokalizacja :
Budynki ze $cianami zewnetrznym , ktdre na powierzchni ponad 65% posiadajg wymagang klase

odpornosci ogniowej E, jak dla wymaganej klasy odpornosci pozarowej budynku .

Sciany i dachy budynku projektowanego i sasiednich z elementéw nie rozprzestrzeniajacych ogien.
Lokalizacja wzgledem granic dziatki budowlanej :

Budynek ze Scianami w odlegtosci ponad 4m od granic dziatki budowlane;.

Lokalizacja wzgledem budynkéw sasiednich : do zabudowy budynkami zakwalifikowanymi do kategorii

zagrozenia ludzi ponad 8m.
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Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych :

Wyposazenie i zastosowane materiaty palne typowe dla tego typu budynku i przyjetych funkcii
uzytkowych . W budynku nie zaklada sie magazynowania lub przerobu materiatdw niebezpiecznych

pOZarowo.

Przewidywana wielko$¢ gestosci obciazenia ogniowego

Budynek, ze wzgledu na funkcje jaka zostata w nich przyjeta, kwalifikuje si¢ do wiasciwej kategorii
zagrozenia ludzi. Z tego tez wzgledu dla tego budynku nie oblicza si¢ gestosci obcigzenia ogniowego.
Pomieszczenia magazynowe i techniczne funkcjonalnie zwigzane z budynkiem posiadac bedaq gesto$¢

obcigzenia ogniowego zawartg w przedziale do 500 MJ/m2.

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

Nie przewiduje sie stosowania materiatbw mogacych tworzy¢ mieszaniny wybuchowe z powietrzem —

nie wystepuje zagrozenie wybuchem.

Przyjeta funkcja dla budynku nie przewiduje uzytkowania substancji mogacych powodowac

wystepowanie w nim stref zagrozenia wybuchem.

Kategorie zagrozenia ludzi, przewidywana liczbe osob na kazdej kondygnacji i w poszczegolnych

pomieszczeniach :
Sala multimedialna z mozliwo$cig przebywanie 120 , zakwalifikowana do kategorii zagrozenia ludzi ZLI.

Pozostate pomieszczenia z zagospodarowaniem umozliwiajgcym przebywanie do 50 osdb

jednocze$nie — kategoria zagrozenia ludzi ZL IL.

Pomieszczenia magazynowo — techniczne , socjalne i zaplecza technicznego i
gospodarczego , nie przeznaczone na pobyt ludzi z mozliwo$cig przebywania w nich tych samych osob

do dwéch godzin na dobe , a czynnosci w nich wykonywane posiada¢ bedg charakter dorywczy .

Pomieszczenia magazynowo — techniczne , gospodarcze z gestoscig obcigzenia ogniowego do 500

MJ/m2 , powigzane funkcjonalnie z pomieszczeniami ZL.

W budynku przebywanie do 200 osdb.
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Podziat na strefy pozarowe :

- Budynek jako jedna strefa pozarowa . Strefa pozarowa zakwalifikowana do kategorii zagrozenia ludzi

ZLI + ZLIIl. Powierzchnia wewnetrzna strefy pozarowej 801 m2 , przy dopuszczalnej 8000 m2.

Dopuszczalna klasa odpornosci pozarowej budynku : ,,D”

Elementy konstrukcyjne i ich klasa odpornos$ci ogniowe;j :

»  Gtéwna konstrukcja spetia wymagania klasy odporno$ci ogniowej R 30 ;

»  Konstrukcja dachu spetnia wymagania nie rozprzestrzeniania ognia .

o Elementy drewniane impregnowane do stopnia nie rozprzestrzeniania ognia preparatami
ogniochronnymi .
«  Sciany zewnetrzne spetniaja wymagania klasy odpornosci ogniowej E 30 , na powierzchni

ponad 65%. Nie wystepujq pasy miedzykondygnacyjne . ( o«i), w zakresie pasow
migdzykondygnacyjnych o wysokosci 0,8 m .
« Sciany wewnetrzne spetniaja wymagania nie rozprzestrzeniania ognia , jako obudowy poziomych drdg
ewakuacyjnych spetniajg wymagania klasy odporno$ci ogniowej EI 15,
¢ Przekrycie dachu spetnia wymagania nie rozprzestrzeniania ognia .
* Elementy drewniane impregnowane do stopnia nie rozprzestrzeniania ognia preparatami
ogniochronnymi .

» Powierzchnia przekrycia ponizej 1000m2.

Dla zaprojektowanego budynku przy wymaganej klasie "D" odporno$ci pozarowej jego elementy
zaprojektowano wg ustalen instrukcji eurokodéw PN-EN 1992-1-2 oraz PN-EN 1996-1-2 , dla Scian

murowanych i stupdw oraz stropdw Zelbetowych.

Konstrukcja budynku jako nie rozprzestrzeniajaca ognia.
Elementy budynku okreslone, jako nierozprzestrzeniajace ognia, powinny spetnia¢, wymagania zgodnie

z zatacznikiem nr 3 do rozporzadzenia WT / Dz.U z 2015 nr 1422 ze zm./

W przypadku $cian zewnetrznych budynku, w tym z ociepleniem i oktadzing zewnetrzng lub tylko z

oktadzing zewnetrzng, przez elementy budynku:

nierozprzestrzeniajace ognia - rozumie sie elementy budynku nierozprzestrzeniajgce ognia zaréwno

przy dziataniu ognia wewnatrz, jak i od zewnatrz budynku.
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Ewentualne elementy oktadzin elewacyjnych powinny by¢ mocowane do konstrukcji budynku w sposob
spetniajacy wymagania klasy odporno$ci ogniowej El 30 za$ izolacja cieplna $cian zewnetrznych winna
by¢ wykonana zgodnie z aprobatg ITB dla sytemu w taki sposéb aby nie rozprzestrzenia¢ ognia a

zastosowane kotki do mocowania mechanicznego winny posiada¢ stosowne dopuszczenia .

Elementy oddzielen przeciwpozarowych : nie wystepuja .
Droga pozarowa : wymagana .

Do budynku doprowadzona droga pozarowa w oparciu o drogi publiczne i wewnetrzne. Droga pozarowa
umozliwia przejazdu bez konieczno$ci cofania nig , zakoficzona placem manewrowym o wymiarach 20m
x 20m. Droga pozarowa o utwardzonej nawierzchni, umozZliwiajgca dojazd o kazdej porze roku
pojazdow jednostek ochrony przeciwpozarowej do strefy pozarowej. Dopuszczalny nacisk na o$ co
najmniej 100 kN (kiloniutonéw). Najmniejszy promien zewnetrznego fuku drogi pozarowej wynosi co

najmniej 11 m.
Droga pozarowa w odlegtosci co najmniej 5m od budynku .
Szerokos¢ drogi ponad 3,5m.

Budynek z jedna kondygnacja nadziemng , potaczony z drogg pozarowa, utwardzonym dojSciem o
szeroko$ci minimalnej 1,5 m i dtugosci nie wiekszej niz 30 m. Dojscie prowadzone do wyjscia
ewakuacyjnego z budynku, poprzez ktére jest mozliwy dostep, bezposrednio Ilub drogami

ewakuacyjnymi, do catej strefy pozarowej .

Zaopatrzenie w wode do celdw gasniczych :

do wewnetrznego gaszenia pozaru - hydranty wewnetrzne 25.

Hydranty wewnetrzne muszg spetnia¢ wymagania Polskich Norm dotyczacych tych urzadzen.
Zawory odcinajace hydrantéw powinny by¢ umieszczone na wysokosci 1,35+0,1 m od poziomu podtogi.

Minimalna wydajno$¢ poboru wody mierzona na wylocie pradownicy powinna wynosi¢ dla hydrantu: 25 :
1,0 dm?/s.

Przewody zasilajgce instalacji wodociggowej przeciwpozarowej musza by¢ wykonane:
1) jako piony w klatkach schodowych lub przy klatkach schodowych;

2) jako przewody rozprowadzajace, jezeli zachodzi taka potrzeba, na kondygnacjach budynkéw

wielokondygnacyjnych.

Przewody instalacji, z ktorej pobiera si¢ wode do gaszenia pozaru, wykonane z materiatéw palnych,

powinny by¢ obudowane ze wszystkich stron ostonami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej El 60.



Gminna Biblioteka Publiczna Centrum Kultury i Rozwoju w miejscowosci Drzycim, gmina Drzycim.

Srednice nominalne przewodéw zasilajacych, w milimetrach, na ktérych instaluje sie hydranty

wewnetrzne, powinny wynosic¢ co najmnie;
DN 25 - dla hydrantow 25.

Zasieg hydrantéw wewnetrznych w poziomie obejmuje catg powierzchnie chronionego budynku, strefy

pozarowej lub pomieszczenia, z uwzglednieniem:

1) dtugo$ci odcinka weza hydrantu wewnetrznego okreslonej w normach,

2) efektywnego zasiegu rzutu pradéw gasniczych: 3 m .

Cisnienie na zaworze odcinajagcym hydrantu wewnetrznego powinno zapewnia¢ wydajno$¢ okreslong
dla danego rodzaju hydrantu wewnetrznego, z uwzglednieniem zastosowanej S$rednicy dyszy
pradownicy, i by¢ nie mniejsze niz 0,2 MPa.

Maksymalne ci$nienie robocze w instalacji wodociggowej przeciwpozarowej na zaworze odcinajgcym nie
powinno przekracza¢ 1,2 MPa, przy czym na zaworach odcinajacych hydrantéw 33 nie powinno

przekracza¢ 0,7 MPa.

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa powinna zapewnia¢ mozliwos¢ jednoczesnego poboru wody
na jednej kondygnacji budynku lub w jednej strefie pozarowej z dwoch sasiednich hydrantow

wewnetrznych;

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa musi by¢ zasilana z zewnetrznej sieci wodociggowe;
przeciwpozarowej lub ze zbiornikdw o odpowiednim zapasie wody do celéw przeciwpozarowych, bezpo-

$rednio albo za pomocg pompowni przeciwpozarowe.

do zewnetrznego gaszenia pozaru - wymagane zapotrzebowanie 10 dm3/s .

Z jednego hydrantu DN 80 z sieci wodociggowej przeciwpozarowej , w odlegtosci nie przekraczajacej
75m od budynku , zlokalizowanego przy drogach dojazdowych do budynku.
Hydranty zewnetrzne przeciwpozarowe rozmieszcza sie wzdtuz drég i ulic oraz przy ich skrzyzowaniach,

przy zachowaniu odlegtosci:

od zewnetrznej krawedzi jezdni drogi lub ulicy -do 15 m;
od chronionego obiektu budowlanego -do 75 m;
od Sciany budynku - 0 najmniej 5 m.

Wydajnos¢ nominalna hydrantu zewnetrznego przeciwpozarowego, przy ci$nieniu nominalinym 0,2 MPa
mierzonym na zaworze hydrantowym podczas poboru wody, dla Srednicy nominalnej DN 80, powinna

wynosi¢ co najmniej 10 dm?3/s.
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Ewakuacja.

Zapewnia sie ewakuacje z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi . Wyjscia z pomieszczen na
drogi ewakuacyjne zamkniete drzwiami.

Drzwi ewakuacyjne z pomieszczen uzytkowanych przez ponad 3 osoby o szerokosci 0,9m w Swietle
oscieznicy po otwarciu skrzydta drzwiowego pod katem 90 st . Wysokos¢ drzwi ewakuacyjnych w Swietle
oscieznicy co najmniej 2,0m.

Drzwi dwuskrzydfowe z co najmniej jednym skrzydtem nie blokowanym o szerokosci 0,9m.

Z sali multimedialnej dla 120 oséb , ewakuacja dwoma wyjsciami ewakuacyjnymi otwieranymi na
zewnatrz w odlegtosci od siebie ponad 5m.

Pozostate pomieszczenia z wymaganymi pojedynczymi wyjsciami ewakuacyjnymi. Kierunek otwierania

drzwi dowolny .

Dlugo$C przejscia ewakuacyjnego w pomieszczeniach, nie przekracza dopuszczalnych 40m .
Ewakuacja prowadzona tacznie poprzez nie wiecej niz trzy pomieszczenia. Szeroko$C przejs¢

ewakuacyjnych w pomieszczeniach co najmniej 0,9m.

Dopuszczalna dtugo$¢ dojscia ewakuacyjnego, nie przekracza dopuszczalnych 10m oraz 40 m we

wielu kierunkach ewakuacji.

W budynku nie wystepujg hole wejsciowe z funkcjg uzupetniajacg do funkcji budynku, poprzez ktore

prowadzi sie ewakuacje z poziomych lub pionowych drég komunikacji.

Korytarze ewakuacyjne o szeroko$ci 1,2m i wysokosci co najmniej 2,2m przy dopuszczalnym lokalnym
obniZeniu tej wysokosci do 2,0m na odcinku nie przekraczajacym 1,5m , do ewakuacji do 20 oséb .
Drzwi z pomieszczen na drogi ewakuacyjne po catkowitym otwarciu , nie zwezajg szerokosci drég

ewakuacyjnych lub sg wyposazone w samozamykacze.
Obudowa poziomych drog ewakuacyjnych, o klasie odporno$ci ogniowej El 15.

Drzwi ewakuacyjne z budynku o szeroko$ci 1,2m z pojedynczym skrzydtem drzwiowym o szerokosci co

najmniej 0,9m. Drzwi z budynku otwierane na zewnatrz.

Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne : wymagane na drogach ewakuacyjnych, nie oswietlonych naturalnie.
Oswietlenie ewakuacyjne powinno dziata¢ przez co najmniej 1 godzine od zaniku o$wietlenia

podstawowego.

Oswietlenie ewakuacyjne nalezy wykonywaé zgodnie z Polskimi Normami dotyczacymi wymagan w tym

zakresie.
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Do miejsc, ktore szczegolnie nalezy oSwietli¢ zalicza sie:

- kazde drzwi wyj$ciowe uzywane w czasie awarii,

- schody, ktére nalezy oS$wietlié w taki sposob, aby kazdy stopien byt bezposrednio
o$wietlony, oraz spoczniki schodéw,

- miejsca zmiany poziomu drogi ewakuacyjnej,

= miejsca w poblizu wyj$¢ ewakuacyjnych i znakdw bezpieczenstwa,

- miejsca przy kazdej zmianie kierunku drogi ewakuacyjnej,

= miejsca na skrzyzowaniu drég ewakuacyjnych i korytarzy,

- miejsca poza i w poblizu ostatniego wyjscia,

- miejsca w poblizu punktu pomocy medycznej,

- miejsca w poblizu kazdego urzadzenia przeciwpozarowego i urzgdzenia sygnalizacji pozarowe;.
W sensie tego - okreslenie ,w poblizu" to nie dalej niz 2 m w poziomie od miejsc wyszczegolnionych w

punktach a...i Miejsca h oraz i musza mie¢ natezenie o$wietlenia minimum 5 Ix.

W pomieszczeniach nie wystepuja czynniki mogace w przypadku zaniku napiecia spowodowaé
zagrozenie zycia lub zdrowia ludzi, powazne zagrozenie $rodowiska, a takze znaczne straty

materialne. Pomieszczenia nie wymagajq o$wietlenia ewakuacyjnego i bezpieczenstwa.

W pomieszczeniach stosowanie do wykohczenia wnetrz materiatdéw tatwo zapalnych, ktérych produkty

rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymiace, jest zabronione.

W pomieszczeniu sali multimedialnej dla ponad 50 os6b , stosowanie tatwo zapalnych przegréd , statych
elementéw wyposazenia i wystroju wnetrz oraz wyktadzin podtogowych jest zabronione.
Oktadziny sufitbw oraz sufity podwieszone wykonane z materiatdw niepalnych lub niezapalnych,

niekapiacych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia.

Na drogach komunikacji ogélnej, stuzacych celom ewakuacji, stosowanie materiatow i wyroboéw

budowlanych fatwo zapalnych jest zabronione. Budynek oznakowa¢ zgodnie z Polskimi Normami .

Wyposazenie obiektu w gasnice :

Jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm?) zawartego w gasnicach powinna przypadaé

na kazde 100 m2 powierzchni wewnetrznej strefy ZL. | ZL.III.
Szczegoly wyposazenia ilosciowego i jakosciowego w Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego.

Instalacje i urzadzenia przeciwpozarowe.

Hydranty 25.
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Instalacja odgromowa.

przeciwpozarowy wytacznik pradu .

Przeciwpozarowy wytgcznik pradu powinien by¢ umieszczony w poblizu gtownego wejécia do obiektu
lub ztacza i odpowiednio oznakowany.

Odciecie doptywu pradu przeciwpozarowym wytgcznikiem nie moze powodowaé samoczynnego
zalgczenia drugiego zrodta energii elekirycznej, w tym zespotu pradotwoérczego, z wyjatkiem zrodta

zasilajacego o$wietlenie awaryjne, jezeli wystepuje ono w budynku.

Przewody i kable elektryczne oraz $wiattowodowe wraz z ich zamocowaniami, zwane dalej ,zespotami
kablowymi”, stosowane w systemach zasilania i sterowania urzadzeniami stuzacymi ochronie
przeciwpozarowej, powinny zapewnia¢ ciggtos¢ dostawy energii elektrycznej lub przekazu sygnatu przez
czas wymagany do uruchomienia i dziatania urzadzenia. Ocena zespotdw kablowych w zakresie
ciggtosci dostawy energii elektrycznej lub przekazu sygnatu, z uwzglednieniem rodzaju podtoza i
przewidywanego sposobu mocowania do niego, powinna by wykonana zgodnie z warunkami

okre$lonymi w Polskiej Normie dotyczacej badania odporno$ci ogniowe;.

Przewody i kable elektryczne w obwodach urzadzen alarmu pozaru, o$wietlenia awaryjnego i tacznosci
powinny mie¢ klase PH odpowiednig do czasu wymaganego do dziatania tych urzadzen, zgodnie z
wymaganiami Polskiej Normy dotyczacej metody badan palno$ci cienkich przewodéw i kabli bez

ochrony specjalnej stosowanych w obwodach zabezpieczajacych.

Zespoly kablowe powinny by¢ tak zaprojektowane i wykonane, aby w wymaganym czasie, nie nastgpita
przerwa w dostawie energii elektrycznej lub przekazie sygnatu spowodowana oddziatywaniami

elementéw budynku lub wyposazenia.

Awaryjne oSwietlenie _ewakuacyjne : wymagane na drogach ewakuacyjnych bez oSwietlenia

naturalnego.

Urzadzenia przeciwpozarowe w obiekcie powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem uzgodnionym pod

wzgledem ochrony przeciwpozarowej przez rzeczoznawce do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych,
a warunkiem dopuszczenia ich do uzytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich dla danego

urzadzenia prob i badan, potwierdzajacych prawidtowo$¢ ich dziatania .

Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegdlnosci:
wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej

Elektroenergetycznej :

Urzadzenia winny by¢ dostosowane do funkcji i przeznaczenia obiektu tak , aby spetniaty one

wymagania warunkow technicznych okreslonych w Polskich Normach i przepisach szczegdlnych .



Gminna Biblioteka Publiczna Centrum Kultury i Rozwoju w miejscowosci Drzycim, gmina Drzycim.

Ogrzewczej:
Ogrzewanie stanowi¢ bedzie uktad dwoch kaskadowych gruntowych pomp ciepta typu solanka woda o

tacznej mocy 90 kW. Dolne zrodto ciepta w postaci sond (17 odwiertéw) gorne zrédto ciepta ogrzewanie

podtogowe w budynku.

wentylacyjne; :

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materiatbw niepalnych, a palne izolacje ciepine i
akustyczne oraz inne palne oktadziny przewodow wentylacyjnych mogg by¢ stosowane tylko na

zewnetrznej ich powierzchni w sposob zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia.

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne samodzielne lub obudowane prowadzone przez strefe
pozarowa, ktérej nie obstugujg, powinny mie¢ klase odporno$ci ogniowej wymagang dla elementow
oddzielenia przeciwpozarowego tych stref pozarowych z uwagi na szczelno$¢ ogniowa, izolacyjnos¢

ogniowg i dymoszczelno$¢ (E | S), lub powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajace.

Dopuszcza sie instalowanie w przewodzie wentylacyjnym nagrzewnic elektrycznych oraz nagrzewnic na
paliwo ciekle lub gazowe, ktorych temperatura powierzchni grzewczych przekracza 160°C, pod
warunkiem zastosowania ogranicznika temperatury, automatycznie wytaczajacego ogrzewanie po
osiggnieciu temperatury powietrza 110°C oraz zabezpieczenia uniemozliwiajgcego prace nagrzewnicy

bez przeptywu powietrza.

Dopuszcza sig zainstalowanie w przewodzie wentylacyjnym wentylatorow i urzadzen do uzdatniania

powietrza pod warunkiem wykonania ich obudowy o klasie odporno$ci ogniowe;j E | 60.

Odlegto$¢ nieizolowanych przewodéw wentylacyjnych od wyktadzin i powierzchni palnych powinna
wynosi¢ co najmniej 0,5 m. Drzwiczki rewizyjne stosowane w kanatach i przewodach wentylacyjnych
powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych. Elastyczne elementy taczace, stuzace do potgczenia
sztywnych przewodéw wentylacyjnych z elementami instalacji lub urzadzeniami, z wyjatkiem
wentylatoréw, powinny by¢ wykonane z materiatéw co najmniej trudno zapalnych, posiada¢ dtugos¢ nie
wiekszg niz 4 m, przy czym nie powinny by¢ prowadzone przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego.
Elastyczne elementy taczace wentylatory z przewodami wentylacyjnymi powinny by¢ wykonane z

materiatow co najmniej trudno zapalnych, przy czym ich dtugo$¢ nie powinna przekraczac 0,25 m.

mgr inz. arch. Piotr Adamowski mgr inz. arch. Lestaw Gajda
Upr. nr PO/KK/227/2008 Upr. nr UAN/8346/33/88
mgr inz. Wojciech Drazkowski mgr inz. Krzysztof Wisniewski

Upr. nr RGPI-V-7342-51/97 Upr. nr KUP/0028/PWOK/13
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Lp. Pomieszczenie Posadzka Powierzchnia [m” ]
0.2 Komunikacja Plytki ceramiczne 60.49
0.3 Magazyn Plytki ceramiczne 20.96
04 Sala %m_ﬁww% matych Plytki ceramiczne 27.35
05 Biuro Plytki ceramiczne 18.44
0.6 Magazyn sprzetu Plytki ceramiczne 13.13
0.6' Magazyn sprzetu Plytki ceramiczne 2.96
0.7 Komunikacja Plytki ceramiczne 10.21
0.8 Rozdzielnia Plytki ceramiczne 4254
09 Magazyn pomocniczy Plytki ceramiczne 6.95
0.10 Magazyn pomocniczy Plytki ceramiczne 2.95
0.11 Wiatrotap Plytki ceramiczne 3.82
0.12 Komunikacja Plytki ceramiczne 22.02
0.13 Komunikacja Plytki ceramiczne 753
0.14 WC Meskie Plytki ceramiczne 3.42
0.15 WC Damskie Plytki ceramiczne 3.50
0.16 Pom. techniczne Plytki ceramiczne 10.12
0.16' Sluza Plytki ceramiczne 3.49
0.17 _uwH.N_m_mm %,\_,.\wa Plytki ceramiczne 3.78
0.18 WC Meskie Plytki ceramiczne 8.07
0.19 WC Damskie Plytki ceramiczne 8.06
0.20 WC Niepetnosprawni Plytki ceramiczne 3.79
0.21 Sala multimedialna Plytki ceramiczne 172.71
0.22 Scena Deski 21.86
0.23 Zaplecze multimedialne Plytki iczne 9.70
0.24 WC meskie Plytki ceramiczne 7.31
0.25 Komunikacja Plytki ceramiczne 4453
0.26 Sala biblioteczna Plytki ceramiczne 132.02
0.27 Biuro Plytki ceramiczne 14.12
0.28 Biuro Plytki ceramiczne 14.12
0.29 Magazyn ksiegozbioru Plytki ceramiczne 18.19
0.30 umm:_..NMm_w %&wﬁ Plytki ceramiczne 4.81
0.31 WC damskie Plytki ceramiczne 7.29
0.32 Sala komputerowa Plytki ceramiczne 25.52
taczna powierzchnia uzytkowa: 755.76
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ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ
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OBLICZENIA KONSTRUKCYJNE

Kratownica drewniana - 15,63 m
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A 16 1 2 3 27 8

A B

9

BN
N
3
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N

y 1,12 112 , 112 , 112 , 112 , 112 , 112 , 112 [, 112 , 1,12 , 112 ,, 1,12 , 1,12 , 1,12
% A A % A A A A A A % A

Y T 1863 Y
1 a
Wezly:
nr wezta X [m] y [m] typ podpory kat
1 0,00 0,00 przegubowa 0
2 1,12 0,52
3 3,35 1,56
4 5,58 2,60
5 7,82 3,64
6 10,05 2,60
7 12,28 1,56
8 14,51 0,52
9 15,63 0,00 przegubowo-przesuwna 0
10 2,23 0,00
11 4,47 0,00
12 6,70 0,00
13 8,93 0,00
14 11,16 0,00
15 13,40 0,00
Prety:
nr preta wezet wezet typ pofacznie poczatek | potgczenie koniec
poczatkowy | koncowy przekroju
1 1 2 D6/16 przegub sztywne
2 2 3 D6/16 sztywne sztywne
3 3 4 D6/16 sztywne sztywne
4 4 5 D6/16 sztywne przegub
5 5 6 D6/16 przegub sztywne
6 6 7 D6/16 sztywne sztywne
7 7 8 D6/16 sztywne sztywne
8 8 9 D6/16 sztywne przegub
9 1 10 2xD6/14 przegub sztywne
10 10 11 2xD6/14 sztywne sztywne
11 11 12 2xD6/14 sztywne sztywne
12 12 13 2xD6/14 sztywne sztywne
13 13 14 2xD6/14 sztywne sztywne
14 14 15 2xD6/14 sztywne sztywne
15 15 9 2xD6/14 sztywne przegub
16 2 10 D6/12 przegub przegub
17 10 3 D6/12 przegub przegub
18 3 11 D6/12 przegub przegub
19 11 4 D6/12 przegub przegub
20 4 12 D6/12 przegub przegub
21 12 5 D6/12 przegub przegub
22 5 13 D6/12 przegub przegub
23 13 6 D6/12 przegub przegub
24 6 14 D6/12 przegub przegub
25 14 7 D6/12 przegub przegub
26 7 15 D6/12 przegub przegub
27 15 8 D6/12 przegub przegub

1,04 , 1,04

L 1,04

K

0,52



Typy przekrojow pretowych:

nazwa materiat A [cm7] J, [em’] hlcm] [e/h E [MPa] 0o [kg/m®]
D6/16 Drewno C24 96,00 2048,00 16,0 0,500 11000 350
D6/12 Drewno C24 72,00 864,00 12,0 0,500 11000 350
2xD6/14 Drewno C24 168,00 2744,00 14,0 0,500 11000 350
OBCIAZENIA: (wartosci obliczeniowe)
Przypadek P1: Przypadek 1 (y; = 1,20)
1,307 £ 30
&P
3

112 112 142 3, 142, 142, 142, 142, 142, 142, 142 ), 142, 142, 112 ), 112
::|/ A a A a a 15‘,63 a a a A a A ::|/

L.p. element opis

1 konstrukcja ciezar wlasny

2 prety 1-8 obcigzenie rozlozone g = 0,22 kN/m na catej dlugosci preta

3 prety 1-8 obcigzenie roztozone rownolegte do osi Y g = 1,30 kN/m na catej dlugosci preta

4 prety 1-8 obcigzenie roztozone q = 0,46 kN/m na catej dtugosci preta

5 prety 9-15 obcigzenie rozlozone q = 0,44 kN/m na catej dlugosci preta

WYNIKI:

Przypadek P1: Przypadek 1

Wykres momentdw zginajgcych:

12 112 112 1,12

112 , 1,12 1,12 , 1,12

1,12

1,12

15,63

Wykres sit thgcych:

1,12 112 , 1,12 , 1,12

1,12 112 1,12 1,12
15,63

1,12 1,12

1,12 , 1,12

1,04 ,1.04 ,1,04
64

1,04 ,1,04 , 1,04 0,52
64

0,52




Wykres sit osiowych:

o\
7

>
) & S o\ 2 @

AL LT
: 2753 . 2098 2753

557 4,07 34,07 557

wlt”
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Reakcje podporowe:
wezet (podpora) Ry [kN] Ry [KN] M [KNm]
1(A) 20,23 0,00 -
9 (B) 20,23 — —

Sity wewnetrzne:

pret wezel/x [m] M [kNm] N [kN] T [kN]
1 1 0,00 -44,41 0,91
x=0,52m 0,23 -44,14 -0,01

2 -0,23 -43,77 -1,29

2 2 -0,23 -41,04 1,94
x=1,08m 0,82 -40,49 0,00

3 -0,88 -39,78 -2,46

3 3 -0,88 -35,63 2,14
x=1,18m 0,40 -35,02 0,03

4 -1,03 -34,36 -2,26

4 4 -1,03 -29,32 2,62
x=1,48m 0,89 -28,56 -0,02

5 0,00 -28,05 -1,78

5 5 0,00 -28,05 1,78
x=0,99 m 0,89 -28,56 0,02

6 -1,03 -29,32 -2,62

6 6 -1,03 -34,36 2,26
x=1,28m 0,40 -35,02 -0,03

7 -0,88 -35,63 -2,14

7 7 -0,88 -39,78 2,46
x=1,38m 0,82 -40,49 0,00

8 -0,23 -41,04 -1,94

8 8 -0,23 -43,77 1,29
x=0,71m 0,23 -44,14 0,01

9 0,00 -44,41 -0,91

9 1 0,00 39,87 0,65
x=1,30m 0,42 39,87 -0,01

10 0,19 39,87 -0,49

10 10 0,19 34,07 0,43
x=0,85m 0,36 34,07 -0,01

11 -0,13 34,07 -0,71

11 11 -0,13 27,53 0,54
x=1,07m 0,15 27,53 -0,01

12 -0,20 27,53 -0,60

12 12 -0,20 20,58 0,57
x=1,12m 0,12 20,58 0,00

13 -0,20 20,58 -0,57

1,04 ,1,04 , 1,04

1,04 ,1,04 ,1,04

0,52

0,52

64

,64



13 13 -0,20 27,53 0,60

x=1,16m 0,15 27,53 0,01

14 -0,13 27,53 -0,54

14 14 -0,13 34,07 0,71

x=1,38m 0,36 34,07 0,01

15 0,19 34,07 -0,43

15 15 0,19 39,87 0,49

x=0,94m 0,42 39,87 0,01

9 0,00 39,87 -0,65

16 2 0,00 4,22 0,02

x=0,62m 0,01 -4,23 0,00

10 0,00 -4,24 -0,02

17 10 0,00 3,35 0,02

x=0,96m 0,01 3,38 0,00

3 0,00 3,40 -0,02

18 3 0,00 -6,39 0,02

x=0,96m 0,01 -6,42 0,00

11 0,00 -6,44 -0,02

19 11 0,00 7,08 0,02

x=141m 0,01 7,11 0,00

4 0,00 7,15 -0,02

20 4 0,00 -9,66 0,02

x=141m 0,01 -9,70 0,00

12 0,00 -9,73 -0,02

21 12 0,00 10,59 0,02

x=1,90m 0,02 10,64 0,00

5 0,00 10,70 -0,02

22 5 0,00 10,70 0,02

x=1,90m 0,02 10,64 0,00

13 0,00 10,59 -0,02

23 13 0,00 -9,73 0,02

x=141m 0,01 -9,70 0,00

6 0,00 -9,66 -0,02

24 6 0,00 7,15 0,02

x=141m 0,01 7,11 0,00

14 0,00 7,08 -0,02

25 14 0,00 -6,44 0,02

x=0,96m 0,01 -6,42 0,00

7 0,00 -6,39 -0,02

26 7 0,00 3,40 0,02

Xx=0,96m 0,01 3,38 0,00

15 0,00 3,35 -0,02

27 15 0,00 4,24 0,02

x=0,62m 0,01 -4,23 0,00

8 0,00 -4,22 -0,02

Naprezenia:

pret Xx[M]| Omax [MPa]| Gmin [MPa]
1 0,49 m - -5,50
2 2,46 m - 7,57
3 2,46 m 0,44 —
2,46 m - -7,60
4 0,00 m 0,97 -
0,00 m - -7,08
5 2,46 m 0,97 -
2,46 m - -7,08
6 0,00 m 0,44 -
0,00 m - -7,60
7 0,00 m - 7,57
8 0,74 m - -5,50
9 1,30 m 3,44 -
10 0,85m 2,96 -
11 2,23 m 2,14 --
12 0,00 m 1,73 -
13 0,00 m 2,14 --
14 1,38 m 2,96 -
15 0,94 m 3,44 -
16 0,62 m - -0,62
17 1,00 m 0,52 -
18 1,00 m - -0,95
19 1,47 m 1,07 -
20 1,47 m - 1,43




21 1,98 m 1,59 -
22 1,83 m 1,59 -
23 1,36 m -- -1,43
24 1,36 m 1,07 -
25 0,92m -- -0,95
26 0,92 m 0,52 -
27 0,62m -- -0,62

Kratownica drewniana - 8,24 m

2
/ ’ |
A 14

-
o

, 082 , 082 , 0882 , 082 , 082 , 082 , 082 , , 082 , 082
1 1 1 1 1 ’b4 1 2 2 2
A 8,
Wezly:
nr wezta x [m] y [m] typ podpory kat
1 0,00 0,00 przegubowa 0
2 0,82 0,38
3 2,47 1,15
4 4,12 1,92
5 5,77 1,15
6 7,42 0,38
7 8,24 0,00 przegubowo-przesuwna 0
8 1,65 0,00
9 3,30 0,00
10 4,94 0,00
11 6,59 0,00
Prety:
nr preta wezet wezet typ potacznie poczatek | potgczenie koniec
poczatkowy | koncowy przekroju
1 1 2 D4,5/14 przegub sztywne
2 2 3 D4,5/14 sztywne sztywne
3 3 4 D4,5/14 sztywne przegub
4 4 5 D4,5/14 przegub sztywne
5 5 6 D4,5/14 sztywne sztywne
6 6 7 D4,5/14 sztywne przegub
7 1 8 2xD5/14 przegub sztywne
8 8 9 2xD5/14 sztywne sztywne
9 9 10 2xD5/14 sztywne sztywne
10 10 11 2xD5/14 sztywne sztywne
11 11 7 2xD5/14 sztywne przegub
12 2 8 D4,5/12 przegub przegub
13 8 3 D4,5/12 przegub przegub
14 3 9 D4,5/12 przegub przegub
15 9 4 D4,5/12 przegub przegub
16 4 10 D4,5/12 przegub przegub
17 10 5 D4,5/12 przegub przegub
18 5 11 D4,5/12 przegub przegub
19 11 6 D4,5/12 przegub przegub
Typy przekrojow pretowych:
nazwa materiat A [cm7] J, [em’] hlcm] [e/h E [MPa] 0o [kg/m®]
D4,5/14 Drewno C24 63,00 1029,00 14,0 0,500 11000 350
D4,5/12 Drewno C24 54,00 648,00 12,0 0,500 11000 350
2xD5/14 Drewno C24 140,00 2286,67 14,0 0,500 11000 350

0,77

0,77

0,38,




OBCIAZENIA: (warto$ci obliczeniowe)

Przypadek P1: Przypadek 1 (y; = 1,20)
1,30 1 A~ 130

, 08 , 08 , 08 , 08 , 08 , 08 , 08 , 08 , 08 , 08
::y a a A a 8’24 A A a a ::|/
L.p. element opis
1 konstrukcja ciezar wlasny
2 prety 1-6 obcigzenie roztozone q = 0,22 kN/m na catej dtugosci preta
3 prety 1-6 obcigzenie roztozone réwnolegte do osi Y g = 1,30 kN/m na catej dtugosci preta
4 prety 1-6 obcigzenie roztozone q = 0,40 kN/m na catej dtugosci preta
5 prety 7-11 obcigzenie rozlozone q = 0,49 kN/m na catej dlugosci preta
WYNIKI:

Przypadek P1: Przypadek 1

Wykres momentow zginajgcych:
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Reakcje podporowe:
wezet (podpora) Ry [kN] Ry [KN] M [KNm]
1(A) 10,41 0,00 —
7 (B) 10,41 - -
Sity wewnetrzne:

pret wezel/x [m] M [kNm] N [kN] T [kN]

1 1 0,00 -21,83 0,67

x=0,40m 0,13 -21,63 -0,02

2 -0,10 -21,37 -0,89

2 2 -0,10 -19,54 1,28

x=0,76m 0,38 -19,15 -0,03

3 -0,60 -18,62 -1,83

3 3 -0,60 -15,79 1,89

x=1,09m 0,44 -15,23 0,02

4 0,00 -14,86 -1,22

4 4 0,00 -14,86 1,22

x=0,73m 0,44 -15,23 -0,02

5 -0,60 -15,79 -1,89

5 5 -0,60 -18,62 1,83

x=1,05m 0,38 -19,15 0,03

6 -0,10 -19,54 -1,28

6 6 -0,10 -21,37 0,89

x=0,51m 0,13 -21,63 0,02

7 0,00 -21,83 -0,67

7 1 0,00 19,51 0,58

x=1,05m 0,31 19,51 0,01

8 0,22 19,51 -0,32

8 8 0,22 15,66 0,24

x=0,43m 0,27 15,66 0,01

9 -0,12 15,66 -0,66

9 9 -0,12 10,59 0,45

x=0,82m 0,06 10,59 0,00

10 -0,12 10,59 -0,45

10 10 -0,12 15,66 0,66

x=1,22m 0,27 15,66 -0,01

11 0,22 15,66 -0,24

11 1 0,22 19,51 0,32

x=0,59m 0,31 19,51 -0,01

7 0,00 19,51 -0,58

12 2 0,00 -2,83 0,01

x=0,45m 0,00 -2,84 0,00

8 0,00 -2,84 -0,01

13 8 0,00 2,18 0,01

x=0,71m 0,00 2,20 0,00

3 0,00 2,21 -0,01

14 3 0,00 -4,90 0,01

x=0,71m 0,00 -4,91 0,00

9 0,00 -4,93 -0,01

15 9 0,00 5,58 0,01

x=1,04m 0,00 5,60 0,00

4 0,00 5,62 -0,01

16 4 0,00 5,62 0,01

x=1,04m 0,00 5,60 0,00

10 0,00 5,58 -0,01

17 10 0,00 -4,93 0,01

x=0,71m 0,00 -4,91 0,00

5 0,00 -4,90 -0,01

18 5 0,00 2,21 0,01

x=0,71m 0,00 2,20 0,00

11 0,00 2,18 -0,01

0,77

1,9:

38, 0,77



19 11 0,00 -2,84 0,01

x=0,45m 0,00 -2,84 0,00

6 0,00 -2,83 -0,01

Naprezenia:

Pfﬁ»'t X [m] Omax [MPa] Omin [MPa]
1 0,38 m - -4,33
2 1,82 m 1,15 -
1,82 m - -7,06
3 0,00 m 1,60 -
0,00 m - -6,61
4 1,82 m 1,60 -
1,82 m - -6,61
5 0,00 m 1,15 -
0,00 m - -7,06
6 0,53 m - -4,33
7 1,05 m 2,35 -
8 0,43 m 1,96 -
9 1,65 m 1,14 -
10 1,22 m 1,96 -
11 0,59 m 2,35 -
12 0,47 m - -0,54
13 0,74 m 0,44 -
14 0,74 m - -0,94
15 1,09 m 1,08 -
16 1,00 m 1,08 -
17 0,68 m - -0,94
18 0,68 m 0,44 -
19 0,44 m - -0,54

Plyta zelbetowa nad korytarzem

Zestawienie obcigzenh roziozonych [kN/m2L

Lp. Opis obcigzenia Obc.char. ¥ kg Obc.obl.

1. obcigzenie uzytkowe 3,00 1,30 -- 3,90

2. Ptyta zelbetowa grub.15 cm 3,75 1,10 -- 413
PR 6,75 1,19 8,03

Rozpietos¢ obliczeniowa piyty I = 2,15 m

Wyniki obliczen statycznych:

Moment przestowy obliczeniowy Msgq = 3,89 kKNm/m

Moment podporowy obliczeniowy Msq, = 2,32 KNm/m

Moment przestowy charakterystyczny Mgy = 3,32 kNm/m

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy = 3,32 KNm/m
Reakcja obliczeniowa lewa Rj = 8,63 kN/m

Reakcja obliczeniowa prawa Rg = 8,63 kN/m

Dane materiatowe :

Grubosé ptyty 15,0 cm

Klasa betonu B20 (C16/20) — f,q = 10,67 MPa, fyq = 0,87 MPa, E.,, = 29,0 GPa
Ciezar objetosciowy betonu p=25 kN/m®

Wilgotnosc¢ srodowiska RH = 50%

Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspotczynnik petzania (obliczono) ¢ =3,25



Stal zbrojeniowa gtéwna
Prety rozdzielcze $4,5 co max. 30,0 cm, stal A-O (St0S-b)
Otulenie zbrojenia przestowego Cnom = 20 mm
Otulenie zbrojenia podporowego C hom =20 mm

Zatozenia obliczeniowe :
Sytuacja obliczeniowa:
Graniczna szerokosc rys
Graniczne ugiecie

trwata
Wiim = 0,3 mm
aim = le#/200 - jak dla stropéw (tablica 8)

Wymiarowanie wg PN-B-03264:2002 (metoda uproszczona):
Przesto:

A-lll (34GS) — fy =410 MPa, f,4 = 350 MPa, fy = 500 MPa

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) A = 1,61 cm?/mb. Przyjeto 12 co 18,0 cm o0 A; = 6,28

cm?mb (p = 0,51%)

Warunek nosnosci na zginanie:
Szerokos¢ rys prostopadtych:
Maksymalne ugiecie od Mgy
Podpora:

wi = 0,000 mm < wj, =0,3mm

Msg = 3,89 KNm/mb < Mgq = 25,00 kNm/mb

(15,5%)

(0,0%)

a(MSk,H) = 0764 mm < a|im = 10,75 mm

(6,0%)

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) A; = 1,62 cm?/mb. Przyjeto ¢10 co 25,0 cm o A; = 3,14

2
cm/mb (p =0,25%)
Warunek nosnosci na zginanie:
Warunek nosnosci na scinanie:

Szkic zbrojenia:

Nr3 ¢10 co 250 =896

r 813
)
@

$10 co 250 mm 44,5 co 300

Msgp = 2,32 KNm/mb < Mgg, = 13,18 KNm/mb
Vgq = 8,63 kKN/mb < Vgrq =72,25 kN/mb

(17,6%)
(11,9%)

Nr2 ¢10 co 250 =896

813

$10 co 250 mm

A $12 co 180 mm
L, 250 v 2000 L, 250
7 4l #

Nr1 ¢12 co 180 1=2448

2448
Wykaz zbrojenia dla pasma 1 mb piyty
Srednica Diugosc¢ Liczba St0S-b 34GS
Nr [mm] [cm] [szt.] $4,5 $10 $12
1 12 245 5,56 13,61
2 10 90 4 3,60
3 10 90 4 3,60
4 4,5 105 21 22,05
Dlugos¢ wg srednic [m] 22,1 7,3 13,7
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,125 0,617 0,888
Masa wg $rednic [kg] 2,8 4,5 12,2
Masa wg gatunku stali [kg] 3,0 17,0
Razem [kg] 20




Iv. tawa fundamentowa - 100 cm

Zestawienie obcigzen na lawe fundamentowg - 100 cm

Lp Opis obcigzenia Obc. char. ¥ Kq Obc. obl.
kN/m kN/m
1. Beton lekki komérkowy izolacyjny, niezbrojony, 5,40 1,30 -- 7,02

niezageszczony grub. 24 cm i szer.375 cm
[6,0kN/m3-0,24m-3,75m]

2. Beton zwykty na kruszywie kamiennym, zbrojony, 1,50 1,30 -- 1,95
zageszczony grub. 24 cm i szer.25 cm
[25,0kN/m3-0,24m-0,25m]

3. Beton zwykly na kruszywie kamiennym, 4,50 1,30 -- 5,85
niezbrojony, zageszczony grub. 25 cm i szer.75
cm [24,0kN/m3-0,25m-0,75m]

4. Styropian grub. 15 cm i szer.475 cm 0,32 1,30 -- 0,42
[0,45kN/m3-0,15m-4,75m]
5. Warstwa cementowo-wapienna grub. 3 cm i 2,71 1,30 -- 3,52
szer.475 cm [19,0kN/m3-0,03m-4,75m]
6. Obcigzenie od dachu 20,23 1,30 -- 26,30
% 34,66 1,30 -- 45,06

H=0,30

1 M 2
0,38 oy 0,25 oy 0,38
=+ =+

v
¥
V =0,30 m3/mb

Opis fundamentu :
Typ: tawa prostokatna
Wymiary:
B=1,00m H=0,30m
Bs=0,25m eg=0,00m

Posadowienie fundamentu:
D=1,05m Dmin = 1,05 m
poziom wody gruntowej w zasypce h,, = 0,50 m

Opis podtoza:

Piaski gliniaste




N nazwa gruntu h [m] nawodni | p,™ Yémin Ve max o1 e Mo [kPa] | M [kPa]
r ona [t/m’] [kPa]

1| Piaski gliniaste 2,00 tak 2,12 0,90 1,10 1550 [2530 [32193 [35767
2| Gliny piaszczyste 3,00 tak 2,14 0,90 1,10 16,80 [27,70 [37741 [41930

Naprezenie dopuszczalne dla podtoza 640, [kPa] = 150,0 kPa

Kombinacje obcigzen obliczeniowych:

N typ obc. N [kN/m] Ts [KN/m] Mz [KNm/m] e [kPa] Ae [kPa/m]
r

1| catkowite 45,06 0,00 0,00 0,00 0,00
Materiaty :

Zasypka:

ciezar objetosciowy: 20,00 kN/m®
wspotczynniki obcigzenia: ysmin = 0,90; Yimax = 1,20
Beton:
klasa betonu: B20 (C16/20) — f4 = 10,67 MPa, f4 = 0,87 MPa, E., = 29,0 GPa
ciezar objetosciowy: 24,00 kN/m®
wspotczynniki obcigzenia: ysmin = 0,90; Yfmax = 1,10
Zbrojenie:
klasa stali: A-lll (34GS) — f, =410 MPa, f,q = 350 MPa, fy = 500 MPa
nominalna grubo$¢ otulenia c,om =50 mm

Zatozenia obliczeniowe :
Wspdtczynniki korekcyjne oporu granicznego podtoza:
- dla nosnosci pionowej m = 0,81
- dla statecznosci fundamentu na przesuniecie m = 0,72
- dla stateczno$ci na obrét m = 0,72
Wspotczynnik tarcia gruntu o podstawe fundamentu: f = 0,50
Wspotczynniki redukcji spojnosci:
- przy sprawdzaniu przesuniecia: 0,50
- przy korekcie nachylenia wypadkowej obcigzenia: 1,00
Czas trwania robot: powyzej 1 roku (A=1,00)
Stosunek wartosci obc. obliczeniowych N do wartosci obc. charakterystycznych N, N/Ny = 1,20

WYNIKI-PROJEKTOWANIE:
WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODLOZA - wg PN-81/B-03020

Nosnos¢ pionowa podioza:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje nosnos$¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opér graniczny podtoza Qg = 357,9 kN
N, =61,5kN < m-Qu =289,9 kN (21,2%)
Nosnos¢ (statecznos¢) podioza z uwagi na przesuniecie poziome:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje nosnos$¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy op6r graniczny podtoza Qs = 28,6 kN
T,=0,0kN < m-Q =20,6 kN (0,0%)
Obciazenie jednostkowe podtoza:
Decyduje: kombinacja nr 1
Naprezenie maksymalne opnax = 61,5 kPa
omax = 61,5 kPa < o40, =150,0 kPa  (41,0%)
Statecznosé fundamentu na obrét:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje moment wywracajacy Mqg 2 = 0,00 kNm/mb, moment utrzymujacy Mz, = 28,85
kNm/mb
M, = 0,00 kNm/mb < m-M, =20,8 kNm/mb  (0,0%)
Osiadanie:




Decyduje: kombinacja nr 1
Osiadanie pierwotne s'= 0,08 cm, wtérne s"= 0,05 cm, catkowite s = 0,13 cm
§=0,13cm < Sgp =1,00 cm (12,8%)

Naprezenia:
Nr typ | o4 [kPa] o, [kPa] C[m] C/iC'
1 C 61,5 61,5 - -
|
[TIITTTIIIIT)

Nos$nos¢ pionowa podtoza:

w poziomie posadowienia w poziomie stropu warstwy najstabszej
Nr | N [kN] Qi [kN] My 1%] z[m] N [kN] Qm [kN] my [%]
1 1615 357,9 0,17 21,2 0,00 61,5 357,9 0,17 21,2
Nosnos¢ pozioma podtoza:

w poziomie posadowienia w poziomie stropu warstwy najstabszej
Nr | N [kN] T [kN] Qrr [KN] [ my [%] z [m] N [kN] T [kN] Qrr [kN] | mr [%]
1 1577 0,0 28,6 0,00 0,0 0,00 57,7 0,0 28,6 0,00 0,0

OBLICZENIA WYTRZYMALOSCIOWE FUNDAMENTU - wg PN-B-03264: 2002

Nosnos¢ na przebicie:
Decyduje: kombinacja nr 1

Sita przebijajgca Nsg = (9+9)max'A = 8,1 KN/mb

Nosnos¢ na przebicie Nrq = fog'bmd = 211,5 KN/mb
Nsg = 8,1 kKN/mb < Ngg =211,5kN/mb
Wymiarowanie zbrojenia:
Decyduje: kombinacja nr 1
Zbrojenie potrzebne (zbrojenie minimalne) As = 0,68 cm?/mb
Przyjeto konstrukcyjnie $12 mm co 20,0 cm o A; = 5,65 cm?/mb

T__/IV__T

Nr1 $12 co 20 1=90

37,5

90
25 Y

37,5

(3,8%)

30

90

N

N <Qoziom terenu

(=]
N

-1,050

7

100

N
Lhudy beton

gr.10 cm

20

Nr4 6 co 25,0

1=89




Wykaz zbrojenia dla 1 mb fawy fundamentowej
) Diugos¢ ogolna [m]
Nr Srednica Dtugosc¢ Liczba St0S-b 34GS
[mm] [cm] 96 012
1 12 90 5 4,50
2 6 105 4 4,20
3 12 105 4 4,20
4 6 89 4 3,56
Diugos¢ ogodlna wg srednic [m] 7,8 8,7
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,888
Masa pretow wg srednic [kg] 1,7 7,7
Masa pretéw wg gatunkow stali [kg] 1,7 7,7
Masa catkowita [kg] 10
V. tawa fundamentowa - 70 cm
Zestawienie obcigzen na lawe fundamentowg - 70 cm
Lp Opis obcigzenia Obc. char. Y Kq Obc. obl.
kN/m kN/m
1. Beton lekki komdrkowy izolacyjny, niezbrojony, 3,96 1,30 -- 5,15
niezageszczony grub. 24 cm i szer.275 cm
[6,0kN/m3-0,24m-2,75m]
2. Beton zwykty na kruszywie kamiennym, zbrojony, 1,50 1,30 -- 1,95
zageszczony grub. 24 cm i szer.25 cm
[25,0kN/m3-0,24m-0,25m]
3. Beton zwykly na kruszywie kamiennym, 4,50 1,30 -- 5,85
niezbrojony, zageszczony grub. 25 cm i szer.75
cm [24,0kN/m3-0,25m-0,75m]
4. Styropian grub. 15 cm i szer.375 cm 0,25 1,30 -- 0,33
[0,45kN/m3-0,15m-3,75m]
5. Warstwa cementowo-wapienna grub. 3 cm i 2,14 1,30 -- 2,78
szer.375 cm [19,0kN/m3-0,03m-3,75m]
6. Obcigzenie od dachu 10,41 1,30 -- 13,53
> 22,76 1,30 -- 29,59

Opis fundamentu :

Typ:

Wymiary:
B=0,70m
Bs=0,25m

tawa prostokatna

H=030

v
¥
V=021 m3/mb

H=0,30m
eg=0,00m

Posadowienie fundamentu:
Dmin = 1,05 m
poziom wody gruntowej w zasypce h,, = 0,50 m

D=1,05m




Opis podtoza:

Piaski gliniaste]

Gliny piaszczyste

N nazwa gruntu h [m] nawodni | p,™ Yimin Yimax o | e M, [kPa] | M [kPa]
r ona [t/m’] [kPa]

1] Piaski gliniaste 3,00 tak 1,12 0,90 1,10 15,50 25,30 32193 35767
2| Gliny piaszczyste 2,00 nie 2,18 0,90 1,10 18,60 31,60 48090 53428

Naprezenie dopuszczalne dla podtoza 640 [kPa] = 150,0 kPa

Kombinacije obcigzen obliczeniowych:

N typ obc. N [kN/m] Ts [KN/m] Mz [kNm/m] e [kPa] Ae [kPa/m]
r

1| catkowite 29,59 0,00 0,00 0,00 0,00
Materiaty :

Zasypka:

ciezar objetosciowy: 20,00 kN/m®
wspotczynniki obcigzenia: yemin = 0,90; Ymax = 1,20
Beton:
klasa betonu: B20 (C16/20) — f.4 = 10,67 MPa, f = 0,87 MPa, E., = 29,0 GPa
ciezar objetosciowy: 24,00 kN/m®
wspotczynniki obcigzenia: yemin = 0,90; Yfmax = 1,10
Zbrojenie:
klasa stali: A-lll (34GS) — f, =410 MPa, f,q = 350 MPa, fy = 500 MPa
nominalna grubos¢ otulenia c,om = 50 mm

Zatozenia obliczeniowe :
Wspdtczynniki korekcyjne oporu granicznego poditoza:
- dla nosnosci pionowej m = 0,81
- dla statecznosci fundamentu na przesuniecie m = 0,72
- dla statecznosci na obrét m = 0,72
Wspotczynnik tarcia gruntu o podstawe fundamentu: f = 0,50
Wspotczynniki redukcji spojnosci:
- przy sprawdzaniu przesuniecia: 0,50
- przy korekcie nachylenia wypadkowej obcigzenia: 1,00
Czas trwania robot: powyzej 1 roku (A=1,00)
Stosunek wartosci obc. obliczeniowych N do wartosci obc. charakterystycznych N, N/Ny = 1,20

WYNIKI-PROJEKTOWANIE:
WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODLOZA - wg PN-81/B-03020

Nosnos¢ pionowa podioza:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje nosnos$¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opér graniczny podtoza Qg = 245,1 kN
N;=399kN < m-Qu = 198,6 kN (20,1%)

Nosnos¢ (statecznos¢) podioza z uwagi na przesuniecie poziome:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje nosnos$¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy op6r graniczny podtoza Q = 19,3 kN




T,=0,0kN < m-Qf=13,9kN (0,0%)
Obciazenie jednostkowe podtoza:
Decyduje: kombinacja nr 1
Naprezenie maksymalne o, = 57,0 kPa
Omax = 97,0 kPa < o4op = 150,0 kPa  (38,0%)
Statecznosé fundamentu na obrét:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje moment wywracajacy Mg 2 = 0,00 kKNm/mb, moment utrzymujgcy Mg, = 13,14
kNm/mb
M, = 0,00 kNm/mb < m-M, = 9,5 kNm/mb (0,0%)
Osiadanie:
Decyduje: kombinacja nr 1
Osiadanie pierwotne s'= 0,05 cm, wtdrne s"= 0,04 cm, catkowite s = 0,09 cm
§=0,09cm < sS40 =1,00cm (9,3%)

Naprezenia:
Nr typ | o4 [kPa] o, [kPa] C [m] c/C'
1 C 57,0 57,0 - -

<-2

(TTTTI]

Nosnos¢ pionowa podioza:

w poziomie posadowienia w poziomie stropu warstwy najstabszej
Nr | N [kN] Qi [KN] My [%] z [m] N [kN] Qi [KN] My [%]
1 (399 2451 0,16 20,1 0,00 39,9 245,1 0,16 20,1
Nosnos¢ pozioma podtoza:

w poziomie posadowienia w poziomie stropu warstwy najstabszej
Nr | N [kN] T [kN] Qrr [kN] | mr [%] z [m] N [kN] T [kN] Qrr [KN] | mr [%]
1 37,6 0,0 19,3 0,00 0,0 0,00 37,6 0,0 19,3 0,00 0,0

OBLICZENIA WYTRZYMALOSCIOWE FUNDAMENTU - wg PN-B-03264: 2002

Nosnos¢ na przebicie:

dla fundamentu o zadanych wymiarach nie trzeba sprawdzac nosnosci na przebicie
Wymiarowanie zbrojenia:

Decyduje: kombinacja nr 1

Zbrojenie potrzebne (zbrojenie minimalne) As = 0,26 cm?/mb

Przyjeto konstrukcyjnie $12 mm co 20,0 cm o A = 5,65 cm?/mb




Nr1 ¢12 co 20 1=60
60
Y 22,5 Y 25 Yy 22,5
':/ 2 70 7
+
Wykaz zbrojenia dla 1 mb tawy fundamentowej
Ditugos$¢ ogdlna [m]
Nr Srednica Diugosc¢ Liczba St0S-b 34GS
[mm] [cm] 06 $12
1 12 60 5 3,00
2 6 105 3 3,15
3 12 105 4 4,20
4 6 89 4 3,56
Dlugos¢ ogodlna wg srednic [m] 6,8 7,3
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,888
Masa pretow wg srednic [kg] 1,5 6,5
Masa pretéw wg gatunkéw stali [kg] 1,5 6,5
Masa catkowita [kg]

Nr4  ¢6 co 25,0
1=89
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OPIS TECHNICZNY BRANZA SANITARNA

PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem niniejszego opracowania projekt instalacji sanitarnych dla budynku Gminnej Biblioteki Publiczne;
Centrum Kultury i Rozwoju  zlok. w Drzycimiu.

Ponizszy opis techniczny musi by¢ rozpatrywany facznie z czescig rysunkowa. Wszystkie systemy lub urzadzenia
wyszczegdlnione tylko w opisie technicznym, a nie przedstawione w czesci rysunkowej lub odwrotnie, nalezy

traktowacé jako petnoprawne z tymi, ktore opisano w obu czesciach, opisowej i rysunkowej opracowania.

PODSTAWA OPRACOWANIA.

Projekt architektoniczny,
Wytyczne Inwestora,
Wytyczne projektowania,

Obowigzujace normy i przepisy.

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA .

Instalacje C.O. dla budynku zaprojektowano w uktadzie poziomym, dwururowym o parametrach wody grzejnej
55/45°C.

Instalacje zasilajaca rozdzielacze ogrzewania podiogowego zaprojektowano z rur typu PE/AL/PE

Instalacje central wentylacyjnych zaprojektowano jako stalowe.

Zasilanie w ciepto odbywac sie bedzie z dwéch podigczonych kaskadowo gruntowych pomp ciepta 0 mocy 30 kW i
60 kW

Instalacja C.O. podzielona zostata na 3 niezalezne obiegi grzewcze:

1 - Obieg zasobnika cwu.

2 - Obieg ogrzewania podtogowego.

3 - Obieg zasilania central wentylacyjnych (obieg glikolowy)

Cato$¢ instalacji pracowaé bedzie w systemie zamknietym. Zabezpieczenie wykona¢ zgodnie z normg PN-EN
12828.

Za kurkiem od napetniania instalacji C.O0. zamontowa¢ zaw6r antyskazeniowy typu EA.

Zabezpieczenie stanowi naczynie wzbiorcze oraz zawor bezpieczenstwa SYR 3bary.

Przewody poziome c.o. instalacji ogrzewania podtogowego nalezy uktada¢ w posadzce, w warstwie podtogowe;,
podejScia do grzejnikdw wykona¢ od dotu zgodnie z czeSciq graficzng opracowania. Przy przejSciach przez
przegrody oraz w bruzdach przewody zabezpieczy¢ przed tarciem. Przestrzer miedzy tulejg a przewodem wypetni¢
kitem plastycznym lub elastycznym.

Rurociagi rozprowadzone podposadzkowo izolowaé otuling prefabrykowang np. typu Thermacompact S o gr. 6mm,
a prowadzone na tynkowo izolowac¢ otuling prefabrykowang np. typu Thermacompact S o grubo$ci réwnej $rednicy

rury.
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Po dokonaniu odbioru rurociagdw i przeprowadzeniu préb, rurociggi stalowe po oczyszczeniu ich do 2-go stopnia
czystosci nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez pomalowanie zgodnie z instrukcjg KOR-3A.

Po zakoniczeniu malowania wszystkie rurociagi stalowe izolowa¢ otuling FLEXOROCK z ptaszczem z folii PCV z
samoprzylepng zaktadkg o grubo$ciach zgodnych z WT2008. Izolacja ksztattek w tym tukéw wykonaé otuling
FLEXOROCK oraz ostong PCV. Potaczenia poprzeczne faczy¢ tasma aluminiowg samoprzylepna. Ptaszcz ochronny
izolacji nie wymaga konstrukcji wsporczej. Otulina stanowi réwnocze$nie izolacje przeciwkondensacyjna.
Wspditczynnik przewodzenia ciepta

A=10,035 W/mK dla 20 st.C.

Stosowac nastepujace zasady przy prowadzeniu instalaci:

nie wolno prowadzi¢ przewodow instalacji ogrzewczej powyzej przewoddw elektrycznych.

nie wolno prowadzi¢ przewoddw instalacji ogrzewczej nad rozdzielnicami, szafami IT.

nie wolno prowadzi¢ przewodow instalacji ogrzewczej ponizej przewoddw instalacji wody zimnej

minimalne odlegtosci przewoddw wody grzewczej od przewodow elektrycznych powinny wynosi¢ 10cm.

W miejscach przej$¢ rurociggéw przez przegrody budowlane nalezy stosowac tuleje ochronne, przy czym w
miejscach tych nie moze by¢ potaczen rur. Przestrzeh miedzy rurociggiem a tulejg ochronna, ma by¢ wypetniona
szczeliwem elastycznym. Tuleje przechodzace przez $ciany majg wystawac ok. 0,5cm. Tuleja ochronna ma byé na
state osadzona w przegrodzie budowlane;.

Rurociagi zasilajace centrale wentylacyjne prowadzi¢ w strefie sufitu podwieszanego w otulinie termoizolacyjnej.
Odbiornikiem ciepta dla budynku bedzie ogrzewanie podiogowe. Jako przewody zaprojektowano jako rury
wielowarstwowe polietanowe PEX z polietylenu sieciowanego z barierg antydyfuzyjng typu EVOH

Petle ogrzewania podtogowego nalezy wiaczy¢ do rozdzielaczy wyposazonych w uktad pompowo - mieszajgcy
zgodnie z cze$cig graficzng

Do uktadania rur w ogrzewaniu podiogowym nalezy stosowa¢ metode mokra, rury grzejne prowadzi¢ w szlichcie
poditogowej w uktadzie podwojnego $limaka.

Przewody nalezy prowadzic w sposdb zapewniajacy wiasciwg kompensacje wydtuzen cieplnych. Konstrukcja

wspornikow ma zapewni¢ swobodne osiowe przesuwanie sig rur.

INSTALACJA WOD-KAN.

Instalacje wodociggowa wody zimnej cieptej i cyrkulacji zaprojektowano z rur plastikowych wielowarstwowych w
wersji PE-RT/AL/PE-HD:

Przewody rozprowadzajace montowa¢ w posadzce i w bruzdach Sciennych ze spadkiem w kierunku przytacza lub
przyborow.

Podejécia wodociggowe do przyboréw sanitarnych nalezy prowadzi¢ w bruzdach Sciennych.

Ciepta woda dla potrzeb bytowo-gospodarczych przygotowywana bedzie przy pomocy pojemnosciowego

podgrzewacza c.w.u. typu SG(S) o poj. 200! (lokalizacja zgodnie z cze$cig graficzng projektu).
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Zabezpieczenie wewnetrznej instalacji wodociggowej stanowi zawor bezpieczenstwa 2115-1/2” 6bar firmy Syr oraz

naczynie wzbiorcze.

Jako przewody kanalizacyjne w budynku zastosowano rury PCV firmy Wavin Metalplast- Buk posiadajacych decyzje

COBRTI Nr 188/93,

Dla zapewnienia wtasciwej pracy instalacji kanalizacyjnej nalezy wykona¢ piony wentylacyjne jako przedtuzenie

piondw spustowych.

U podstawy pionow zastosowac rewizje kanalizacyjne zamykane szczelnie pokrywa.

Podejécia do przyboréw wykona¢ w bruzdach lub na Scianie w zabudowie instalacyjnej podobnie jak przewody wody

zimnej i cieptej.

Instalacje kanalizacji sanitarnej w pomieszczeniu rozdzielni wyposazy¢ w zawory napowietrzajace.

Wykaz zawordw antyskazeniowych w projektowanym budynku

Numer Nazwa pomieszczenia Lokalizacja zaworu Rodzina zaworu
pomieszczenia antyskazeniowego antyskazeniowego
0.14 WC meskie Kran ze ztaczky HA
0.16 Pomieszczenie Zestaw EA
techniczne wodomierzowy
0.16 Pomieszczenie Zasilanie instalacji EA
techniczne wodociggowej przed
zasobnikiem cieptej
wody uzytkowej
0.16 Pomieszczenie Uzupetnianie ztadu EA
techniczne instalacji na
instalacji wody
zimnej
0.16 Pomieszczenie Kran ze zlaczkg HA
techniczne
0.18 WC meskie Kran ze zlaczkg HA
0.24 WC meskie Kran ze ztaczky HA

INSTALACJA WODOCIAGOWA - HYDRANTOWA

» Obiekt wyposazony bedzie w hydranty wewnetrzne DN25 typu HW-25 N-30 "UN" w kolorze biatym.

» Hydraty DN 25 z petnym wyposazeniem, z wezem pétsztywnym, dlugos¢ weza 25 m, w szafkach zamykanych na

klucz oznakowane zgodnie z Polskg Norma.

» Zawor hydrantowy nalezy zamontowac na wysoko$ci 1350 mm od poziomu podtogi £100 mm.
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Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa powinna zapewni¢ mozliwo$¢ jednoczesnego poboru wody z dwoch
hydrantéw: 2 x 1dm?/s = 2 dm?/s = 7,2 m3/h.

Minimalne ci$nienie wody na hydrancie potozonym najniekorzystniej ze wzgledu na wysoko$¢ i opory
hydrauliczne dla okreslonej wydajnosci hydrantu musi wynosi¢ nie mniej niz 0,2MPa.

Zrodtem wody dla instalacji hydrantow wewnetrznych jest przytacze wodociagowe. Przytacze wyposazone

w zestaw wodomierzowy wraz z zaworem antyskazeniowym.

Instalacje hydrantowg — projektuje sie z rur stalowych ze szwem, ocynkowanych.
Rurociagi w zakresie $rednic do DN 50mm wigcznie wg PN-H-74200
Srednica nom Srednica zewnetrzna Minimalna grubo$¢
DN15 21,3 2,65
DN25 33,7 3,25
DN50 60,3 3,65

Przed przystapieniem do montazu rury nalezy doktadnie oczysci¢ z zewnatrz i wewnatrz.

Wszystkie rurociagi po zmontowaniu podda¢ probie hydraulicznej ci$nieniem 1,5 MPa przez czas 2 godzin. Nie

powinny wystapi¢ przecieki zewnetrzne. Wyniki z prob i ptukania wpisa¢ do odpowiedniego formularza.

Rurociggi mocowa¢ w uchwytach i na konstrukcjach wsporczych. Uchwyty powinny spetnia¢ nastepujgce
wymagania:
Srednica DN No$nosé Min. przekréj w mm2 Min. dtugo$é
Rurociggu minimalna (Sruby wieszaka) kotka
<50 mm 2000 N 30 (M8) 30 mm

Obejmy rurowe powinny posiada¢ atest CNBOP lub uznanie CE.
Instalacje wodociggowg - hydrantowa wykonaé w cyrkulacji — stal DN 15”.

Po wykonaniu instalacji hydrantowej nalezy przeprowadzi¢ stosowne pomiary, aby na najdalej zainstalowanym
hydrancie wydajno$¢ na pyszczku pradownicy wynosita co najmniej 1dm?@/s przy ci$nieniu co najmniej 0,2MPa

zapewniajac co najmniej zasieg 3m dla pradu gasniczego rozproszonego stozkowego.
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INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ.

Instalacja wentylacji mechanicznej budynku realizowa¢ bedzie zadanie dostarczenia $wiezego powietrza i usuniecie
powietrza zuzytego.
Lokalizacja elementéw wentylacyjnych nawiewnych oraz wywiewnych wg czesci graficznej niniejszego opracowania.
Przy wyborze urzadzen brano $cisle pod uwage parametry akustyczne zastosowanych urzadzen.
Wszystkie zaproponowane urzadzenia posiadaja wymagane prawem budowlanym atesty i dopuszczenia.
Urzadzenia wentylacyjne w budynku:

o Centrala wentylacji mechanicznej C1 — nawiewno — wywiewna z nagrzewnicg wodng,

o Centrala wentylacji mechanicznej C2 — nawiewno — wywiewna z nagrzewnicg wodng,

o Centrala nawiewna wewnetrzna — z nagrzewnicg wodng
Centrale C1 i C2 wyposazono w wymienniki ciepta umozliwiajgce odzysk ciepta.
W celu ograniczenia emisji dzwieku do kanatéw zaprojektowane za centralami zostaty zaprojektowane ttumiki
kanatowe jako wyposazenie dodatkowe central wentylacyjnych
Nawiew powietrza zaprojektowano za pomoca kratek nawiewnych .
Wywiew powietrza zaprojektowana za pomocq kratek wywiewnych lub wentylatoréw kanatowych, aby usungé
powietrze zuzyte z pomieszczen sanitarnych — powietrze to jako utracone nie podlegajace rekuperacji.
Wszystkie kanaly wentylacyjne wykona¢ z ocynkowanej blachy stalowej i przewodow elastycznych. Kanaty
wentylacyjne wykona¢ i zmontowa¢ w klasie szczelnosci A (PN-B-76001:1996, PN-B-76002:1996, PN-B-
03434:1999) z blach stalowych ocynkowanych (przewody o przekroju okragtym wykonane z blachy ocynkowanej
zwinietej spiralnie).
Kanaly wentylacyjne w budynku nalezy zaizolowa¢ wykona¢ z mat wetny mineralnej o grubo$ci 40mm.
Kanaty wentylacji mechanicznej rozprowadzi¢ w strefie poddasza nieuzytkowego.
Wentylacja pomieszczefi na sprzet porzadkowy i pomieszczenie techniczne realizowane za pomocg wentylacii
grawitacyjnej.
Wentylacja mechaniczna (centrala C1) realizowana bedzie w sposdb ciagty z ostabieniem nocnym, regulacja
przeptywu powietrza za pomocg zastosowanej automatyki regulacyjnej
Wentylacja mechaniczna (centrala C2) realizowana bedzie w sposéb ciggty w czasie uzytkowania pomieszczen, a w
przypadku nieuzytkowania pomieszczen cyklicznie bedg przewietrzane.
Wentylacja mechaniczna nawiewna realizowana bedzie w sposéb ciagly w czasie uzytkowania pomieszczen, a w

przypadku nieuzytkowania pomieszczen cyklicznie bedg przewietrzane.

Zestawienie przeptywow powietrza wentylacyjnego w pomieszczeniach:

WENTYLACJA POMIESZCZEN

Lp. Pomieszczenie Nawiew Wywiew
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0.1 Wiatrotap Swobodny przeptyw powietrza
Wywiew mechaniczny 60 m3/h do
I . . . centrali wentylacyjnej oraz facznie
0 | s 03103
’ kratke lub szczeling w dolnej czesci
drzwi
Magazyn Naywew Z por. 0.2,w dOIn.eJ Wywiew mechaniczny 60 m3/h do
0.3 1.0 wymiana/h- czescei drzwi kratka lub szczelina o centrall wentylacyjnej
’ przeptywie 60 m3/h
Sala spotkarn w matych Nawiew me.ch.anlczny z’ centrali Wywiew mechaniczny 480 mh do
0.4 grupach wentylacyjnej — 16 oséb x 30 . .
30 m3/h na osobe m3h — 480 mdh centrali wentylacyjnej
Biuro l\!aywew Z por. 0.2,w dOIn.eJ Wywiew mechaniczny 30 m3/h do
0.5 30 m3/h na osobe czesci drzwi kratka lub szczelina o centrall wentylacyjnej
przeptywie 30 m3h — 1 osoba
Magazyn sprzetu Nawlew Z pom. 0.7, w doIn.eJ Wywiew mechaniczny 60 m3/h do
0.6 1.5 wymiany/h” cze$ci drzwi kratka lub szczelina o centrali wentylacyjnej
’ przeptywie 60 m3/h
, Magazyn sprzetu l\!aywew Z pom. 0.7, w dolnlej Wywiew mechaniczny 30 m3/h do
0.6 3.3 wymiany/h- czescei drzwi kratka lub szczelina o centrall wentylacyjnej
’ przeptywie 30 m3/h
Przeptyw powietrza do pom. 0.6 i
Komunikacja Nawiew mechaniczny z centrali 0.6’ za pomocg kratki lub szczeliny
0.7 . - o . .
3,0 wymiany/h-t wentylacyjnej 90 m¥h w dolnej czesci drzwi o przeptywie
90 30 m¥h
Wywiew mechaniczny 480 m3/h do
centrali wentylacyjnej, przeptyw
I . . . powietrza przez kratki u dotu drzwi
Rozdzielnia Nawiew mechaniczny z centrali .
08 4,6 wymian /h wentylacyjnej 600 m3h do pom. 0.9 (30 m*h) i do pom.
’ 0.10 (30 m¥h), a takze 60 m¥h
wywiew przez okap nad ptytg
indukcyjng
. Nawiew z pom. 0.8, w dolne; . .
Magazyn pomocniczy L . . Wywiew mechaniczny 45 m3/h do
0.9 2.2 wymiany/h- czesci drzwi kratka lub szczelina o centrall wentylacyjnej
’ przeptywie 45 m3/h
Magazyn pomocniczy Nawiew z pom. 0.8, w dolnej Wywiew poprzez kanat wentylacji
0.10 1.6 wymiany/h cze$ci drzwi kratka lub szczelina o arawitacyjnej 15 mlh
’ przeptywie 15 m3/h
0.1 Wiatrotap Swobodny przeptyw powietrza
0.12 Komunikacja Nawiew mechaniczny z centrali Wywiew poprzez kanat wentylacji
0.13 0,17 wymiany/ht nawiewnej 15 m3/h grawitacyjnej 15 m¥/h
Wywiew mechaniczny 75 m3/h
WC meskie Nawiew mechaniczny z centrali poprzez wentylator kanatowy do
0.14 Ustep — 50 m3/h nawiewnej 75 méh. W murowanego kanatu
Pisuar — 25 m¥h pomieszczeniu ustep i pisuar. wyprowadzonego ponad pota¢
dachowa.
0.15 WC damskie Nawiew mechaniczny z centrali Wywiew mechaniczny 50 méh
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Ustep — 50 m3/h nawiewnej 50 méh. W poprzez wentylator kanatowy do
pomieszczeniu ustep. murowanego kanatu
wyprowadzonego ponad pota¢
dachowa.
Nawiew powietrza 30 m3/h Wywiew 30 m3/h poprzez 2
Pomieszczenie poprzez 2 nawiewniki o murowane kanaty wentylacji
0.16 techniczne wydajnosci max 30 m3/h grawitacyjnej. Kanaty
1,0 wymiana/h-t zamontowane w gérnej czesci wyprowadzone ponad pota¢
ramy okiennej dachowa.
0.16’ Sluza Swobodny przeptyw powietrza
Nawiew powietrza 15 m3h Wywiew 15 m3/h poprzez
Pom. na sprzet I o, .
poprzez nawiewnik 0 wydajnosci murowany kanat wentylacji
0.17 porzadkowy o
. max 30 m¥h zamontowany w grawitacyjnej. Kanat wyprowadzony
1,3 wymiany/h-’ e . . )
gbrnej czesci ramy okiennej ponad pota¢ dachowa.
Wywiew mechaniczny 125 mh
WC meskie Nawiew mechaniczny z centrali poprzez wentylator kanatowy do
0.18 Ustep — 50 m3/h nawiewnej 125 méh. W murowanego kanatu
Pisuar — 25 m3h pomieszczeniu 2 ustepy i 1 pisuar. wyprowadzonego ponad pota¢
dachowa.
Wywiew mechaniczny 150 méh
WC damskie NaW|ewlmech.an|czny z centrali poprzez wentylator kanatowy do
0.19 nawiewnej 150 m3h. W murowanego kanatu
Ustep — 50 m3/h . . .
pomieszczeniu 3 ustepy. wyprowadzonego ponad pota¢
dachowa.
Wywiew mechaniczny 50 méh
WC niepetnosprawni Nawiew mechgnlczny z centrali poprzez wentylator kanatowy do
0.20 nawiewnej 50 m3/h. W murowanego kanatu
Ustep — 50 m¥h . . )
pomieszczeniu 1 ustep. wyprowadzonego ponad pota¢
dachowa.
Sala multimedialna i Nawiew mechaniczny z centrali | Wywiew mechaniczny 2970 m3/h do
0.21 - . L .
0.22 scena wentylacyjnej 3300 m¥h centrali wentylacyjnej, natomiast 30
' 25 m3/h na osobe 120 os6b x 25 m3/h —3000 méh méh do pom. 0.23
Wywiew mechaniczny 30 m¥h
Nawiew z pom. 0.21i0.22, w poprzez wentylator kanatowy do
0.23 Zaplecze multimedialne dolnej cze$ci drzwi kratka lub murowanego kanatu
szczelina o przeptywie 30 méh wyprowadzonego ponad pota¢
dachowa.

Wywiew mechaniczny 75 m3/h
poprzez wentylator kanatowy do
murowanego kanatow
wyprowadzonego ponad potaé

Nawiew z pom. 0.25, , w dolnej
czesci drzwi kratka lub szczelina o
przeptywie 75 m3/h
W pomieszczeniu ustepy i pisuar.

WC
0.24 Ustep — 50 m3/h
Pisuar — 25 m3h

dachowa.
Przeptyw powietrza do pom. 0.30,
0.25 Komunikacia Nawiew z centrali wentylacyjnej 0.31 |.0.24 za por.nocat kratkl Igb
190 mé/h szczeliny w dolnej cze$ci drzwi o

przeptywie 15, 100 i 75 m3h

0.26 Sala biblioteczna Nawiew mechaniczny z centrali | Wywiew mechaniczny 1600 m3/h do
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3 wymiany/h-’ wentylacyjnej 1600 méh centrali wentylacyjnej
0.27 Biuro Nawiew mechaniczny z centrali Wywiew mechaniczny 30 m3/h do
' 30 m3/h na osobe wentylacyjnej 30 m¥h centrali wentylacyjnej
0.28 Biuro Nawiew mechaniczny z centrali Wywiew mechaniczny 30 m3/h do
' 30 m3/h na osobe wentylacyjnej 30 m¥h centrali wentylacyjnej
Magazyn ksiegozbioru Nawiew mechaniczny z centrali Wywiew mechaniczny 200 mh do
0.29 : . . -
3,7 wymiany/ht wentylacyjnej 200 mé/h centrali wentylacyjnej
i 3
Pom. na sprzet Nawiew z pom. 0.25, , w dolnej Wywiew 15 mh poprzez"
" . . murowany kanat wentylacji
0.30 porzadkowy czesci drzwi kratka lub szczelina o o
1 wymiana/h orzeplywie 15 m¥h grawitacyjnej. Kanat wyprowadzony
ponad pota¢ dachowa.
. . 3
Nawiew z pom. 0.25, . w dolnej Wywiew mechaniczny 100 m¥h
WC " . . poprzez wentylator kanatowy do
czesci drzwi kratka lub szczelina o .
0.31 Ustep — 50 m3/h . murowanego kanatéw
przeptywie 100 m¥h ;
W pomieszezeniu 2 ust wyprowadzonego ponad pota¢
P epY- dachowa.
Sala komputerowa Nawiew mech.anl.czny 2 central Wywiew mechaniczny 200 m3/h do
032 25 m3/h na osob wentylacyjnej 200 m/h centrali wentylacyjnej
¢ 8 0s6b x 25 mh —200 m¥h yiacyine)

7) WYTYCZNE BRANZOWE.

6.1. Budowlano-konstrukcyjne

» w drzwiach do pomieszczen sanitarno-higienicznych, magazynowych i biura (zgodnie z czescig graficzng) nalezy

zamontowac kratki kontaktowe o przekroju minimum 220 cm2,

» zapewni¢ dojscie serwisowe do wszystkich elementéw instalacji sanitarnych, wymagajacych okresowej regulacii,

przegladu itp.;

» przejscia pod fundamentami wykona¢ w tulejach ostonowych.

6.2. Elektryczne

» wykona¢ zasilania elektryczne do wszystkich zaprojektowanych urzadzen,

» wykona¢ instalacje uziemiajgcg urzadzenia.

6.3. |zolacje.

» Calo$¢ instalacji ogrzewania wody cieptej, zimnej i cyrkulacji, musi by¢ izolowana termicznie. Wszystkie rurociagi

nalezy zaizolowa¢ termicznie izolacjg odporng na temperature 100°C i wspotczynniku przewodnosci cieplnej A=

0,035 W/mK. Grubo$¢ izolacji wg ponizszej tabelki:

L
p

Rodzaj przewodu lub komponentu

Minimalna grubo$¢ izolacji cieplnej
(materiat 0,035 W/(m - K)1)
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1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna $rednicy wewnetrznej rury

Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez )
5 o . ) 1/2 wymagan z poz. 1-4
$ciany lub stropy, skrzyzowania przewoddw

Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -4, utozone w
6 komponentach ~ budowlanych ~ miedzy  ogrzewanymi 1/2 wymagan z poz. 1-4

pomieszczeniami roznych uzytkownikow

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm

>

Uwaga:

v 1) przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspétczynniku przenikania ciepta niz podano w tabeli

8)

YV V VYV V

nalezy odpowiednio skorygowac grubo$¢ warstwy izolacyjnej,

2) izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

Preferowana izolacja prefabrykowana ze spienionej pianki polietylenowej w ptaszczu ochronnym z foli dla $rednic
ponizej DN32 oraz izolacja z prefabrykowanej wetny mineralnej w ptaszczu ochronnym z foli aluminiowej dla $rednic
pozostatych.

Rurociggi rozprowadzone podposadzkowo izolowa¢ otuling prefabrykowang o gr. 6mm.

UWAGI KONCOWE

Wszystkie roboty prowadzi¢ i wykonaC zgodnie z niniejszym opracowaniem oraz Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych cz. II.

Realizacje robét prowadzic:

zgodnie z niniejszym projektem

w petnej koordynacji z innymi robotami budowlano — instalacyjnymi

z zachowaniem obowigzujacych przepiséw B.H.P.

zgodnie z instrukcjami montazu producentéw materiatéw i urzadzen.

W przypadku zaistnienia probleméw technicznych w trakcie realizacji nalezy je konsultowaé z projektantem.

Nie wyklucza si¢ innego prowadzenia przewodéw i kanatéw po konsultaciji z projektantem.

mgr inz. Sebastian Gwarny mgr inz. Jakub Gorlik
Upr. nr POM/0287/PBS/15 Upr. nr POM/0052/PWOS/10
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Centrala nawiewno-wywiewna wewnetfrzna

0,25 _a
13,99 m? VA 10
16x2,0 146,0 m
Do rozdz.: 0,25_a|

0,25 b
15,26 m? VA 10
16x2,0 136,6 m
Do rozdz.: 0,25_a|

0,25 ¢
16,17 m? VA 10
16x2,0 173,0m
Do rozdz.: 0,25_a|

0,27
14,35 m? VA 10
16x2,0 158,17 m
Do rozdz.: 0,25_a

0,28

14,35 m* VA 10

16x2,0 1434 m

Do rozdz.: 0,25_a

0,29
18,45m? VA 10
16x2,0 154,4m

Do rozdz.: 0,25_a

0,29 +20°C
bwym: 1391 W,

0,30
4,98 m* VA 10
16x2,0 49,8 m

Do rozdz.: 0,25_a

0,31
7,54 m? VA 10
16x2,0 77,9 m

Do rozdz.: 0,25_a

0,32 a

12,91 m? VA 10

16x2,0 136,7m

Do rozdz.: 0,25_a

0,32 b

12,91 m? VA 10

16x2,0 150,7 m

Do rozdz.: 0,25 _a

02c 02d
14,60 m* VA 10 13,87 m* VA 10
16x2,0 116,9 16x2,0 1429 m
Do rozdz.: 0;2=b| Do rozdz.: 6;2_b|—
02.b 02.a 4
17,74m? VA 10 15,71 m? VA 10
16x2,0 188,6 m 16x2,0 173
Do rozdz;: 0,2_b| | Do rozdz.5p,

03 a
10,62 m? VA 10

| 16x2,0 1159 m
Do rozdz.: 0,2_b

0,3 b
10,62 m? VA 10
16x2,0 105,0 m
Do rozdz.: 0,2_b

0,25 +20 °C

o

N

ym: 2595 W

04_a

14,21 m? VA 10

16x2,0 124,7m
Do rozdz.: 0,2_b

04 b
14,21 m* VA 10
16x2,0 1356 m
Do rozdz.: 0,2_b

0,5
18,69 m* VA 10
16x2,0 192,8 m

Do rozdz.: 0,2_b

0,6

18,47 m* VA 10

16x2,0 206,8 m

Do rozdz.: 0,2_b

————— BN 20

[ ——— 13435 WS —

Centrala nawiewno-wywiewna wewnetrzna

LEGENDA:
- Przewdd zasilania
||||||||| - Przewdéd powrotu

Nr pomieszczenia
0.3 +16 °Cl— Temperatura wewnetrzna
Zapotrzebowanie na ciepto

Qwym: 362 W

Przewody prowadzone 1 - Gruntowa pompa ciepta

w strefie sufitu podwieszanego

_ 6%

21067 W

0,26_a
16,59 m? VA 10
16x2,0 173,2m || 16x2,
Do rozdz.: 0,25_b|

0,26_b
16,59 m? VA 10
,0 143,9 m
Do rozdz.: 0,25 _b

0,26_c
16,59 m? VA 10
16x2,0 124,8 m
Do rozdz.: 0,25_b| | Do rozdz.: 0,25 _b|

16,59 m? VA 10
16x2,0 1382 m

0,24
7,55 m* VA 10
16x2,0 87,6 m

Do rozdz.: 0,25_b

0,26_e

Do rozdz.: 0,25_b

0,26_
16,59 m? VA 10
16x2,0 178,5m

Do rozdz.: 0,25_b|| Do rozdz.: 0,25_b

16,59 m? VA 10
16x2,0 178,3m
Do rozdz.: 0,25_b|

0,23

9,96 m* VA 10
16x2,0 119,9 m
Do rozdz.: 0,25_b|

Dwyi

8 +20
: 2850 W,

Moc grzewcza = 30 kW

2 - Gruntowa pompa ciepta
Moc grzewcza = 60 kW

3 - Zbiornik buforowy
00 |s26 QN,S 5 4 - Zasobnik c.w.u.
,20 m .
5W) |16x2,0 171,8m 5 - Rozdzielacz 3-obwodowy
Do rozdz.: 0,9

0,9
3,177 m? VA 10
16x2,0 27,7m
Do rozdz.: 0,9

08 a
10,86 m* VA 10
16x2,0 108,0 m

Do rozdz.: 0,9

08 c
10,85 m* VA 10
16x2,0 99,8 m

Do rozdz.: 0,9

0.8 b
10,85 m? VA 10

°C

76x2,0 117,0m
Do rozdz.: 0,9

0,8 d
,86 m* VA 10
6x2,0 119,6 m
Do rozdz.: 0,9

=
>

0,10 +8 °C 7

Ry

Pwy-O-vv

Q_:
94 m* VA 10
x2,0 54,3m

L

0,21 +20 °C
Dwym: 13393 W

0,21_a
17,56 m* VA 10
16x2,0 176,5m

Do rozdz.: 0,2_a|

0.21_b
17,56 m? VA 10

16x2,0 147,7m
Do rozdz.: 0,2_a

0.21_c
17,56 m? VA 10

16x2,0 130,7m
Do rozdz.: 0,2_a

0,21 e

17,56 m?> VA 10 | |17,56 m* VA 10
16x2,0 157,8 m
Do rozdz.: 0,2_a

16x2,0 181,7m
Do rozdz.: 0,2_a

0,21_f
17,56 m? VA 10
16x2,0 197,4m
Do rozdz.: 0,2_a|

0,21
17,56 m? VA 10

16x2,0 197,3 m

94,64 %._.mqmw
0,21_h

17,56 m? VA 10
16x2,0 190,8 m

Do rozdz.: 0,2_a

Do rozdz.: 0,2_a|

0,21

17,56 m? VA 10 ||17,56 m? VA 10
2m || 16x2,0 1989 m
Do rozdz.: 0,2_a|| Do rozdz.: 0,2_a|

3,96 m*VA 10
16x2,0 48,0m
Do rozdz.: 0,13

0,19
8,38 m* VA 10
16x2,0 858 m

Do rozdz.: 0,13

Do rozdz.: 0,13

|
0,13 a
28 m? VA 10
6x2,0 126,8 m

=y
Ny

il i ]

0,18
838 m? VA 10
16x2,0 88,4 m
Do rozdz.: 0,13

) vl

KRR

L

|

Pwym-382

0,17 +20 °C

3,94 m* VA 10
16x2,0 50,0 m

0,17

Do rozdz.: 0,13

oa<_

prowadz|

0 rozdz.: 0,13

[ ol13bp

12,71 m? VA 10
16x2,0 116,9 m
Do rozdz.: 0,13|

0,13 ¢
882m2 VA S
16x2,0 154,7m
Do rozdz.: 0,13

Centrala nawiewna wewnetrzna

w strefie sufitu pod

zanego, |

INSTALACJA CENTRALNEGO

OGRZEWANIA

SKALA 1:100

Zestawienie Powierzchni
. . Powierzchnia

Lp. Pomieszczenie Posadzka [m]
0.2 Komunikacja Ptytki ceramiczne 60.49
0.3 Magazyn Ptytki ceramiczne 20.96
0.4 Mwﬁoﬂvmﬁw”% Ptytki ceramiczne 27.35
0.5 Biuro Ptytki ceramiczne 18.44
0.6 Magazyn sprzetu | Plytki ceramiczne 13.13
0.6" Magazyn sprzetu | Plytki ceramiczne 2.96
0.7 Komunikacja Ptytki ceramiczne 10.21
0.8 Rozdzielnia Ptytki ceramiczne 42.54
0.9 |Magazyn pomocniczy | Plytki ceramiczne 6.95
0.10 |Magazyn pomocniczy | Plytki ceramiczne 2.95
0.11 Wiatrotap Ptytki ceramiczne 3.82
0.12 Komunikacja Plytki ceramiczne 22.02
0.13 Komunikacja Ptytki ceramiczne 7.53
0.14 WC Meskie Ptytki ceramiczne 3.42
0.15 WC Damskie Ptytki ceramiczne 3.50
0.16 Pom. techniczne | Plytki ceramiczne 10.12
0.16' Sluza Plytki ceramiczne 3.49
0.17 nw%.nmm_w%&wﬁ Ptytki ceramiczne 3.78
0.18 WC Meskie Ptytki ceramiczne 8.07
0.19 WC Damskie Ptytki ceramiczne 8.06
0.20 | WC Niepetnosprawni | Plytki ceramiczne 3.79
0.21 | Sala multimedialna | Plytki ceramiczne 172.71
0.22 Scena Deski 21.86
0.23 SMMM_MM_Nmm_:m Ptytki ceramiczne 9.70
0.24 WC Ptytki ceramiczne 7.31
0.25 Komunikacja Plytki ceramiczne 44.53
0.26 | Sala biblioteczna | Plytki ceramiczne 132.02
0.27 Biuro Ptytki ceramiczne 14.12
0.28 Biuro Plytki ceramiczne 14.12
0.29 xwﬁwﬂwﬂw\hﬂc Ptytki ceramiczne 18.19
0.30 UNH.NMM_W%%MQ Ptytki ceramiczne 4.81
0.31 WC Ptytki ceramiczne 7.29
0.32 | Sala komputerowa | Plytki ceramiczne 25.52

taczna powierzchnia uzytkowa: 755.76

Gminna Biblioteka Publiczna Centrum Kultury i Rozwoju

wraz z infrastrukturg towarzyszaca, utwardzeniami terenu Nrrys.
i przebudowg drogi gminnej SW-3
na dziatkach o nr ewid. 229/2, 230/2 w m. Drzycim, gmina Drzycim
. Inwestor GMINA DRZYCIM Data
<58 Adres UL. PODGORNA 10, 86-140 DRZYCIM 19.04.2018
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INSTALACJA WENTYLACJI
MECHANICZNEJ
SKALA 1:100

Cenfrala nawiewno-wywiewna wewnefrzna - C2
Vn=3600m>/h

N T T T T A Vw=3510m*/h

Wentylator Qel=1370W 3~400V

N / X
f N p f Nagrzewnica wodna Qg=15kW
Wymiary=1150x1150x2100
f AN 7/ f Waga=478kg
N Vi LEGENDA:
f - _ f
T e s e e e . -LL S
j Wentylator kanatowy®125 | N | g -/ 1 - Gruntowa pompa ciepta NIBE F1345
] : , ; ] ; ; Y , , ] ; ] , , ; _ , | Moc grzewcza = 30 kW
| , ! . ! , b , ! , h , ! , ! , | ! 2 - Gruntowa pompa ciepta NIBE F1345
7 IM —— M ——— M — | ﬂ — M —] ﬂ—\5|§>|§>|§> __EI@| |§>|§>|§>|§>|§>ﬂf hﬁ|<<_|<<_|<§|<<_|||<<_q<§|<§|<<_|<§| |<<¥| 1 | =t W1 — 7 7\_OO©—.Nm<<ONm”®o_A<<
2 £000 vy P | 3 - Zbiornik buforowy
Centrala mmz_mz:o-2<2_mz:m wewnetrzna - (1 | l Vn=30m*/h N R <:uwo5w\j m. <:umoos“\j s .m. .m. s m. @ @Iwosw\ﬁu 8 .@. .m. 4 - Zasobnik c.w.u.
<:n~omosw\j 8 vw=30m*/h ||| S Vw=30m*/h || == Vw=200m3/h ty 3 - - = = = " = = < PN | 5 - Rozdzielacz 3-obwodowy
Vw=2780m’/h f = = = PR é EEV éa = e e S & = = & = e Kratka nawi
Wentylator Qel=1370W 3-400V = S € z - - z = =" & YA = = 2 S s S8 & o f e ratka nawiewna
Nagrzewnica wodna Qg=15kW = = S e = z 2 n=oUm = = = N EJEPN] f =
Wymiaryo1150¢1150x2100 > f = o _ L > > & Vw=60m’/h > > > 5 & /A > 8 > _ ~ f — = Nawiewnik oki
ymiary=1150x1150x - IS S ! ) (¥ < < ! S S | " Wyrzutnia dachowa 5004400 | .T_.T- Nawiewnik okienny
Waga=£478kg | = O O = H] (Ho ﬁmﬁ (A | Vw=2910m*/h N A
_ g - e - t5m? N=100m? - B Vn=200m’/h | B = -7 | =60m*/h
Wyrzutnia dachowa 580/480 + = ’ = , N=15m°/h =100m°/h N = J - 0 | .
Vw=27Lom*/h , , M -— ? E—— \ Vw=200m>/h . 2 N
= i i N m N W —p— [ 2 m N m w | w — N1 N1 N1 N1 N1 N1 1| < N1 N1 N1 A — i
I F _ s R = z r-_-_-_-_-_--—-—-—-—-—-—-—--¢d | ¥ C <30, 3! N 3 — - -
Czerpnia $cienna_500/400 z ! 2 2 o ! P fs 7h 2. Vw=30m’/h | Czerpnia Scienna 500/400 Zestawienie Powierzchni
Vn=2930m*/h | g h o .m.w = = o , g i ) T P n=3000m>/h Lp Pomieszezenic Posadzka Powierzchnia
. . M — N1 N1 N1 N1 N1 1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N N1 N1 1 N1 N1 N1 N1 N IN _‘| IN “.l b . - 2
min. 2,5 m od poziof +|0.00 ¢ 3 "wiazna | & Vh=115m® s VA ey Vno60mi/h 7 “wylazna A f \ , | &Vn=90m*/h " min. 2,5 m od poziomu terenu Im°]
IN IN N N _ N f— o — o — i —— |ﬁmna.mmwn M m T e M ——— T —— I —— M ——— W ——— I o —— e W — T — i —— s — wi rvoaa,wamNmL| _ — w1 N1 Nt Nt A1 N N1 N1 N1 Nt % 0.2 Komunikacja Plytki ceramiczne 60.49
- - ! N/ z M - | -7 ! | \ _= 0.3 Magazyn Plytki ceramiczne 20.96
J s k \/ 4 f
[H ] , H, | = . f L% i 0.4 Sala spotkaf w Ptytki ceramiczne 27.35
| | 1 \ . | _ | | | Vw=b5m’/h I malych grupach
\ AN \ s _| IN — N IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN N 1 f— s / \ - i 0.5 Biuro Plytki ceramiczne 18.44
[ AT i N N N M . v i \ R 0.6 Magazyn sprzetu | Plytki ceramiczne 13.13
M —— I —— LM ——— M MM —— M —— M ——— M ——— M IM ——— M ——— M |_l/ L im = = LM — M —— M ——— M I —— LM —— LM ——— M M —— M —— M ——— M —— M M —— I —H— M |_| —_— M — M —— M —— M W —t @ M e LM —— LM ; Y i 0.6 Magazyn sprzetu | Plytki ceramiczne 2.96
i & Y - - - = - — — — ‘_ A T _’ — r - - — - - = = = — - - = = — — — |— A e T Au_”_<iu\_mo_._._ /h 0.7 Komunikacja Plytki ceramiczne 10.21
& y = z N / = f 08 Rozdzielnia | Plytki ceramiczne | 42.54
i D .D. .D. .D. .D. .D. .D. .D. .D. .D. [ i _ \ : 0.9 |Magazyn pomocniczy | Plytki ceramiczne 6.95
| = M / M M M = = M AN = M E Vn=600m u\j R Vned00m®/h Au: R 0.10 |Magazyn pomocniczy| Plytki ceramiczne 2.95
| - - / - - z z e zW zW o N zW o / Vw=480m"/h =4 © | 0.11 Wiatrofap Plytki ceramiczne 3.82
i W % v % W % % % % N % % i _ e arn 3 i s 0.12 Komunikacja Plytki ceramiczne 22.02
I=) o o I=) —
/_.._. I_ﬂ I_ﬂ /_.._. ! ! I_.q l_.._. l_.._. I_.q N l_.._. I_.q s \s Au,_m_i _cc___®\ ' = i 0.13 Komunikacja Ptytki ceramiczne 7.53
-10.15 i W W\ W W = = < < < < < < i | ® i 0.14 WC Meskie Plytki ceramiczne 3.42
: 7 Wentylator xm:m*ofe;oo\_\ Vn=3000m>/h N . [08] vn=300m*/h <10 o ) f 015 | WCDamskie | Plytki ceramiczne 3.50
! 7/ 3 S z Vw=2970m>/h AN I = ! 5 k 0.16 | Pom. techniczne | Plytki ceramiczne 10.12
p «ﬂ“&ﬂﬂﬂﬂ:&ﬂ N _ | WWA 7 OF ~6bmi/t | / 0.16' Sluza Plytki ceramiczne 3.49
| / N | m\ i A® B | o 0.17 Pom. :Mxmv_‘uﬁ Plytki ceramiczne 3.78
= ey . porzadkowy .
z z -
i 3 = N N i \ 0.18 WC Meskie Ptytki ceramiczne 8.07
/ - - = e e = - = AN el _|S - 3
= = = = Vwo30m’/h = = = = = ~ <0 Vw=160m°/h e 019 | WCDamskie | Plytki ceramiczne|  8.06
i E / E E E - E E E E E AN E i \ " - - -
S S S S =z z S S S S S S || 0.20 | WC Niepetnosprawni | Plytki ceramiczne 3.79
S s S S S 2 2 2 2 2 N 2 B N —— m’/h f imediaina | Plytii cerami
f . & o o & & & & o & = _| I waaw OF Ve 0.21 | Sala multimedialna | Plytki ceramiczne 172.71
= / = = = = = = = = . = - 0.22 Scena Deski 21.86
[ O O O O z z O O O o o o z LHIH_ [ / i 023 Zaplecze Plytki ceramiczne 0.70
= 7 = = = = = = = = AN = , Vn=T5m®/h ) 7 p - multimedialne :
= _|s N n=lom , _ 7 0.24 wC Ptytki ceramiczne 7.31
| V2 z - - N = w _ 7 A.ﬂ — V1A/ 0.25 Komunikacja Plytki ceramiczne 44.53
g N _l_/ N f 0.26 | Salabiblioteczna | Plytki ceramiczne | 132.02
7 \ IN N N IN IN N IN IN ] N IN N N IN mMm N1 N1 — N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 | N N N
M —_— N i 0.27 Biuro Plytki ceramiczne 14.12
| / L | L | | | | | | | | | | | | | | | | | | | I 0.28 Biuro Ptytki ceramiczne 14.12
] 1 ] I J ! ] I ] I ] I ] f ] f ' T ] T ] f ] T AN M ) )
W ; T ; 4 N r 4 C 4 C i 0.29 xm_mMmumNva_ﬁE Ptytki ceramiczne 18.19
/ \
- - - - = = - - - — — - — — — — — — — — - — - - — — — — — — — — — — — = — — — — — — — — — —|— = ~— |- — — — — — — — — — — — — — — — J g N 0.30 nwn_.“wmmﬁﬁﬁ Plytki ceramiczne 4.81
#’ 0.31 wcC Plytki ceramiczne 7.29
im:J;mqo_.v. | 0.32 | Sala komputerowa | Plytki ceramiczne 25.52
Wgr=15m*/h
i w.graw, JM i taczna powierzchnia uzytkowa: 755.76
94,64 AN._.mqmw f - f
> /
B 7
| 3 = |
Wentylator kana - i =384/ ~
. Lol - [o15(M os /
" F om0 A
) v = IN N b N = 7
—VA=
f m : |
=T NAWIEWNIK OKIENNY
f | 5-30m3/h
=T NAWIEWNIK OKIENNY
i i | 5-30m3/h
|
Wentylator xm_.muuf\ﬁmo =3 f Czerpnia $cienna 9200
NAWIEWNIK OKIENNY —p= 7 ‘3 Vn=465m>/h
5-30m3/h ~F " . .
i ] | min. 2,5 m nad poziomem ferenu
3
f m Y |
\ ] Centrala nawiewna wewnetrzna
R I N Vn=4&5m’/h
- Wentylator Qel=175W 3~400V
Nagrzewnica wodna
Wymiary=475x297x813
Waga=35kg
Gminna Biblioteka Publiczna Centrum Kultury i Rozwoju
wraz z infrastrukturg towarzyszaca, utwardzeniami terenu Nrrys.
i przebudowg drogi gminnej SW-4
na dziatkach o nr ewid. 229/2, 230/2 w m. Drzycim, gmina Drzycim
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Gminna Biblioteka Publiczna Centrum Kultury i Rozwoju w miejscowosci Drzycim, gmina Drzycim.

OPIS TECHNICZNY INSTALACJI ZEWNETRZYCH | PRZYLACZY

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt przytaczy (przytacze wodociggowe wedtug odrebnego

opracowania jednakze wskazane dla przedstawienia catego zamierzenia budowlanego) i instalacji zewnetrznych
wodociaggowej i kanalizacji sanitarnej dla budynku Gminnej Biblioteki Publicznej Centrum Kultury i Rozwoju

zlok. w Drzycimiu.

Ponizszy opis techniczny musi by¢ rozpatrywany tacznie z czeSciq rysunkowa. Wszystkie
systemy lub urzadzenia wyszczegoinione tylko w opisie technicznym, a nie przedstawione
w czesci rysunkowej lub odwrotnie, nalezy traktowac jako petnoprawne z tymi, ktore opisano w obu czesciach,

opisowej i rysunkowej opracowania.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

= Projekt architektoniczny,

= Wytyczne Inwestora,
= Wytyczne projektowania,
= Warunki techniczne przytaczenia do sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej,

= Obowigzujgce normy i przepisy.

3. UZBROJENIE TERENU

Na trasie projektowanych przytaczy wystepuje uzbrojenie podziemne zgodnie z zatgczonym projektem

zagospodarowania. Istniejaca sie¢ kanalizacji sanitarnej podlega przebudowie. Odcinek do przebudowy nalezy
wykona¢ z rur PVC - U @200 i studni @600 z tworzywa PVC. Odcinek sieci przeznaczonej do rozbiorki nalezy

usungg z terenu niniejszego opracowania.

4. PRZY+ ACZE WODOCIAGOWE (wg odrebnego opracowania)

Projektuje sie wykonanie przylacza wodociggowego od istniejacej sieci wodociggowej wD90. Przylacze

wodociggowe wykona¢ z rur PVC-U @90 x 4,3 do projektowanego hydranty DN-80, a nastepnie z rur PE @
63x5,8.

Wigczenie do istniejacej sieci wodociggowej wykonac przy pomocy trojnika. Za trojnikiem na odejSciu w poboczu
pasa drogowego zamontowa¢ zasuwe odcinajaca klinowg wraz z obudowg teleskopowa i skrzynka uliczna.
Rurociag pod drogg nalezy zabezpieczy¢ rurg stalowa.

Zestaw wodomierzowy wraz z zaworem antyskazeniowym typu EA usytuowany zostanie w pomieszczeniu

technicznym w projektowanym budynku.



Gminna Biblioteka Publiczna Centrum Kultury i Rozwoju w miejscowosci Drzycim, gmina Drzycim.

Przed opuszczeniem przytacza wodociggowego na dno, wykop nalezy wyréwnac, dokona¢ podsypke piaskowg
gr. 10 cm, bez statych czesci jak kamienie i korzenie. Rury PVC-U i PE w wykopie utozy¢ z pewnym luzem
zapewniajacym kompensacje zmian diugosci pod wptywem zmiany temperatury. Zasypke przewodow - wykopow
wykonac piaskiem na wys. min. 10 cm nad gdrng krawedz przewodu, piasek powinien mie¢ temp. zblizong do
temp. rur. 20cm nad rurociggiem z nalezy utozy¢ taSme lokalizacyjno-ostrzegawcza koloru niebieskiego o szer.
200mm z zatopiong wkiadkg metalowa. Nowe uzbrojenie nalezy oznakowa¢ tabliczkami wodociggowymi
montowanymi w sposob trwaty na stupach ze stali ocynkowanej. Po wybudowaniu przytgcza, zamontowaniu
wodomierza i podpisaniu umowy na dostawe wody i odprowadzenie $ciekow nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcije

oraz uzyskac pozytywny wynik badania probki wody.

5. PRZYLACZE | INSTALACJA KANALIZAJI SANITARNEJ

Scieki z projektowanego budynku odprowadzane beda poprzez projektowane przytacze i instalacje kanalizacji

sanitarnej do przebudowywanej sieci kanalizacji sanitarnej na dziatkach objetych opracowaniem.

Przytacze kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur kanalizacyjnych @200 PVC SN8 a instalacie z rur
kanalizacyjnych @160 i @200 PVC SN8 , uszczelnionych uszczelkami gumowymi i utozonych w gotowym
wykopie na podsypce z piasku o grubosci 10cm

W miejscach przej$¢ przez Sciany budynku przewody nalezy zabezpieczy¢ rurg ochronng stalowg @250. Rury i
ksztattki do kanalizacji muszg spetnia¢ warunki okreslone w PN-EN 1852-1:1999. Trasy, spadki i odlegtoSci

wykona¢ zgodnie z czescig graficzng. Studnie rewizyjne tworzywowe o $rednicy 600 m.

6. WYMIENNIK GRUNTOWY

Dla zapewnienia prawidtowej pracy gruntowych pomp ciepta zaprojektowano 17 otworéw (sond pionowych) o

gtebokosci 100 m kazdy. Sondy to pionowe wymienniki U — rurki zabudowane w otworach wiertniczych. Instalacja
ta to tzw. ,dolne Zrodto ciepta”. Usytuowanie otworéw pokazano w czesci graficznej — projekt zagospodarowania
terenu. W celu zapewnienia prawidtowej regeneracii cieplnej gruntu minimalna odlegtos¢ miedzy otworami winna
wynosi¢ 8 m. Sondy typu U z rur PE 40 x 3,7 bedg wprowadzone do studni kolektorowej 17 obiegowy.

Na podstawie badan geotechnicznych przyjeto uzysk ~ 53 W z jednego metra odwiertu (grunty gliniaste

nawodnieniowe).

Obliczenia

1 m odwiertu ~ 53 W

53 W x 100 m odwiert = 5300 W = 5,3 kW
5,3 kW x 17 sond = 90,1 kW

Ze studni kolektorowej doprowadzone beda przewody zasilania i powrotu z rur PE 90 na gt. min. 1,5 m. Przewody
wprowadzone bedg do pomieszczenia technicznego, w ktérym usytuowane zostang dwie kaskadowo potaczone

ze sobg gruntowe pompy ciepta 0 mocy 30 kW i 60 kW
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7. WYKONAWSTWO ROBOT

Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy zapozna¢ sie z dokumentacjg oraz zawiadomi¢ wszystkie

instytucje, ktorych uzbrojenie znajduje sie w rejonie prowadzenia robét. Zmiany w stosunku do projektu dokonane
w czasie realizacji rob6t muszg byé uwidocznione w dokumentacji powykonawczej i inwentaryzacji geodezyjnej.
Na terenie wystgpienia uzbrojenia podziemnego nalezy wykona¢ zalecenia gestoréw sieci na podstawie
wydanych przez nich uzgodnien. Podczas wykonywania robot przestrzegaé przepisow bhp. Catosé robét
wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” tom |l
(»Instalacje sanitarne i przemystowe”) ze zmianami zawartymi w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru
rurociaggéw z tworzyw sztucznych” wydanymi przez Polska Korporacie Techniki Sanitarnej, Grzewczej i

Klimatyzacj.

7.1 ROBOTY ZIEMNE
Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z zaleceniami normy BN-83/8836-02 i PN-B-06050:1999.

7.2 WYKOP

Wykopy nalezy wykonywaé mechanicznie, w rejonie nasycenia uzbrojenia podziemnego — recznie. Wykonac
wykop do wymaganej gtebokosci. W przypadku wykonania wykopu o gtebokosci wiekszej od projektowanej
nalezy wyréwna¢ podioze warstwg suchego, ubitego piasku. W przypadku wystgpienia gruntu organicznego
nalezy go wymieni¢ na warstwe piasku. W czasie wykonywania robot nalezy zwrdci¢ uwage na noSnos¢ gruntu w
miejscu prowadzenia przewoddw. Powinien by¢ to grunt stabilny, jezeli grunt bedzie stabonosny, przewody
nalezy posadowi¢ na warstwie betonu chudego. Kierunek prowadzenia prac powinien by¢ taki, aby urobek z
wykopow byt sktadowany wzdtuz trasy przewodu na stronie, na ktdrej nie wystepuje uzbrojenie podziemne.
Wykopy oznaczy¢ barierkami lub tasmg ostrzegawcza, a w godzinach nocnych os$wietlié lampami

ostrzegawczymi.

7.3 ROBOTY ODWODNIENIOWE

Przewody posadowiono powyzej poziomu wod gruntowych. Ewentualne odwodnienie wykopu wykona¢ za

pomocg bezposredniego wypompowywania wody przenosng pompa zatapialna.

7.4 OBUDOWA WYKOPU, UMOCNIENIE

Przewiduje sie prowadzenie rob6t ziemnych w wykopach waskoprzestrzennych o $cianach umocnionych

odeskowaniem poziomym. Obudowa wykopu powinna wystawac przynajmniej 15¢cm ponad teren. Wykop nalezy

zabezpieczy¢ przed zalaniem wodg gruntowa i z opadéw atmosferycznych.

7.5 ZASYPANIE WYKOPU | ZAGESZCZENIE GRUNTU

Po stwierdzeniu prawidtowosci wykonania przytaczy, wykonaniu proby szczelno$ci i inwentaryzacji geodezyjnej

przystapi¢ do zasypania wykopu. Przed rozpoczeciem zasypki wykonane zagtebienia pod kielichy wypetni¢ tym
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samym materiatem, ktory stanowi podtoze pod rurociggiem. Tym samym materialem nalezy obsypac
ustabilizowane w wykopie rury, az do wysoko$ci 30 cm ponad ich wierzch. Cato$¢ osypki musi by¢ zageszczona
warstwami co 20-30 cm. Obsypka razem z podsypka (podtozem) stanowig strefe posadowienia rur.
Ponad strefy posadowienia rur wystepujq zasypka wiasciwa, ktdra z reguly  dokonuje
sie gruntem rodzimym. Nalezy szczegdlng uwage zwrdci¢é na zageszczenie materiatu wypetniajacego strefe
posadowienia wskaznik Is nie mnigjszy niz 1,0. Jednocze$nie z zasypywaniem wykopu nalezy stopniowo

prowadzi¢ rozbiorke obudowy wykopu.

7.6 PODSYPKA. MONTAZ RUROCIAGOW.

Przewody uktadaC wg instrukcji producenta. Przewod uktadaé w wykopie na wyrdwnanym podtozu, na podsypce

z piasku nie zawierajacego czastek o wymiarach powyzej 20 mm. Podtoze musi by¢ wyprofilowane pétkoliScie i
posiada¢ zagtebienia w miejscach usytuowania kielichow. Podtoze powinno by¢ zniwelowane w taki sposob, aby
rura opierata sie na nim na catej swej dtugosci przy kacie opasania w zakresie 90° — 120°. Przewod uktadaé przy
temperaturze pow. 0°C. Przed przystapieniem do montazu rury muszg by¢ skontrolowane pod wzgledem

ujawnienia ewentualnych uszkodzen.

7.7 PROBY SZCZELNOSCI

Projektowane przewody kanalizacji nalezy podda¢ probie szczelnosci na infiltracje i eksfiltracje, ktérg wykonac

zgodnie z PN-EN 1610 PN-B-10735 ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-
montazowych cz. I’ oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych.”,
WTWiO - zeszyt nr 9 wymagan technicznych COBRTI INSTAL i instrukcjg producenta rur.

Projektowane przewody wodociagowe nalezy podda¢ probie szczelnosci, ktorg wykona¢ zgodnie z PN-B-
10725:1997, WTWIO - zeszyt nr 3 wymagan technicznych COBRTI INSTAL i instrukcjg producenta rur. Przed
wykonaniem proby nalezy usztywni¢ przewod, odstoni¢ wszystkie potaczenia rur. Cisnienie préby pp =1,5 pr lecz
nie mniej niz 1 MPa, wynik jest pozytywny jezeli po uptywie 30 min. nie nastapi spadek ciSnienia ponizej cisnienia

prébnego pp.

8. UWAGI KONCOWE

» Przed przystapieniem do robét oraz w ich trakcie nalezy przestrzega¢ warunkéw postawionych w

klauzulach uzgadniajacych.

» Roboty, préby, odbiory wykona¢ zgodnie WTWiO CORBI INSTAL Zeszyt 3 i 9 oraz odpowiednimi
normami.

» Podczas montazu stosowac zalecenia producenta zastosowanych materiatow.

» Odstoniete w trakcie gtebienia wykopéw kable i inne przewody nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem oraz zawiadomi¢ instytucje, ktdre je eksploatuja.

» Na czas budowy wykopy zabezpieczy¢ wzdtuz i od czota barierkami lub tadma ostrzegawcza, a w

godzinach nocnych odwietlic lampami ostrzegawczymi.
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» Realizacja prac moze nastgpi¢ po uprzednim wytyczeniu trasy przez odpowiednig jednostke

geodezyjna.

» Przytacza przed zasypaniem nalezy zglosi¢ do uprawnionego geodety celem wykonania

inwentaryzacji geodezyjnej.

»  Wykopy wykona¢ mechanicznie, a w miejscach kolizji z istniejgcym uzbrojeniem oraz wzdiuz sieci

energetycznych napowietrznych oddalonych mniej niz 5m wykopy wykonac¢ recznie z szalowaniem

wykopu.

» Wszelkie odstepstwa od zatozer projektowych, szczegblnie w zakresie warunkéw gruntowo-

wodnych wymagajg powiadomienia inspektora nadzoru.

» Wszelkie zmiany w trakcie realizacji obiektu wymagajg akceptacji projektanta i inspektora nadzoru.

Realizacja niezgodna z projektem zwalnia projektanta z odpowiedzialno$ci za projektowany

i realizowany obiekt i przenosi t¢ odpowiedzialnos¢ na wykonawce.

mgr inz. Sebastian Gwarny mgr inz. Jakub Gorlik
Upr. nr POM/0287/PBS/15 Upr. nr POM/0052/PWOS/10
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- Projekt instalacji elektrycznej i teletechnicznej -

Obiekt:

Adres :

Temat :

Inwestor:

PROJEKT BUDOWLANY
Instalacja elektryczna i teletechniczna

Gminna Biblioteka Publiczna Centrum Kultury i Rozwoju wraz z infrastrukturg towarzyszaca,
utwardzeniami terenu i przebudowag drogi gminne;

Drzycim, dz. nrewid. 229/2, 230/2

Instalacja elektryczna i teletechniczna

Gmina Drzycim; 86-140 Drzycim, ul. Podgorna 10

Spis zawartosci

1. Opis techniczny
2. Rysunki

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

E/1 Rzut parteru — instalacja oswietlenia 0ogoinego

E/2 Rzut parteru — instalacja gniazdek wtyczkowych

E/3 Rzut dachu - instalacja odgromowa

E/4 Rzut taw fundamentowych — instalacja uziemiajaca

E/5 Schemat ideowy — rozdzielnica pietrowa RG

E/6 Schemat ideowy — instalacja teletechniczna — przesyt danych

E/7 Schemat ideowy - instalacja teletechniczna — nagto$nienie sali multimedialne;
E/8 Schemat ideowy — instalacja teletechniczna - instalacja RTV

E/9 Schemat ideowy — potaczenia wyrownawcze

E/10 Schemat ideowy instalacji przyzywowej w WC dla niepetnosprawnych



- Projekt instalacji elektrycznej i teletechnicznej -

OPIS TECHNICZNY

|. Wstep
1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznej i teletechnicznej w budynku Gminne;
Biblioteki Publicznej, ktora zlokalizowana zostanie na terenie dz. nr 229/2, 230/2 w m. Drzycim.
Projekt obejmuje:
- wykonanie wewnetrznej linii zasilajgcej od ztacza kablowo-pomiarowego do rozdzielnicy gtéwnej RG
w budynku
- wykonanie instalacji elektrycznej oswietlenia i gniazdek wtyczkowych
- wykonanie instalacji elektrycznej 230/400 V dla potrzeb zasilania urzadzen wezta cieplnego i wentylacji
- wykonanie instalacji teletechnicznej: teleinformatycznej przesytu danych, nagtosnienia i RTV/SAT

Wskazniki elektroenergetyczne:

- moc przytgczeniowa budynku: 50 kW

- napiecie zasilania: 230/400V

- uktad sieci wewnetrznej: TN-S

- ochrona od porazen przed dotykiem posrednim: samoczynne odtgczenie napigcia w uktadzie TN-S za
pomoca urzadzen nadpradowych oraz uzupetniajgco za pomocg wytgcznikéw réznicowopradowych.

2. Podstawa opracowania

Wytyczne inwestora

Projekt branzy architektonicznej i sanitarne;

Polskie Normy i przepisy:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U z 2015 r., poz. 1422)

- Norma PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Czes¢ 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed porazeniem elektrycznym.

- Norma N SEP-E 002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Podstawy planowania.

- Norma PN-IEC 60364-5-523:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalno$¢ pradowa dtugotrwata przewodow.

- Norma PN-EN- 1838:2005 Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne

Il. Opis szczegotowy
1. Zasilanie obiektu
1.1. Przytacze n.n.

Budynek objety projektem zasilany bedzie z sieci elektroenergetycznej n.n. za pomoca przytacza
kablowego. Ztacze kablowo-pomiarowe ZKP zlokalizowane bedzie przy granicy dziatki nr 230/2 z pasem
drogowym. Przytacze n.n. wraz ze ztagczem pomiarowym wybuduje ENEA Operator w ramach umowy
przytaczeniowej z inwestorem. Elementy te objete bedg oddzielnym projektem.
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1.2. Wewnetrzna linia zasilajgca

Ze ztacza kablowo-pomiarowego ZKP wyprowadzona zostanie zalicznikowa wewngtrzna linia zasilajgca
wizG kablem typu YKYZo 4x35. Zakonczenie kabla nastapi w rozdzielnicy RG w projektowanym budynku - w
hallu - wgrys. E/1i E/2. Kabel wiz nalezy uktada¢ w ziemi na gteb. 0,7 m oraz w budynku na Scianie w rurze
PCW 50 w bruzdzie, ktorg po utozeniu zatynkowac.

1.3. Rozdzielnica giéwna RG
Rozdzielnica gtdwna RG znajdowac sie bedzie w hallu przy wejciu gtéwnym. W sktad tablicy wchodzi¢

beda: wytacznik gtowny, wytgczniki réznicowo-pradowe, zabezpieczenia obwoddw odbiorczych oraz ochronniki
przepieciowe klasy 1+2. Rozdzielnice zaprojektowano w postaci szafy wnekowej zamykanej drzwiczkami na
klucz systemowy. Elewacje szafy zlicowa¢ ze Sciang hallu. Na elewacji szafy nalezy umiescic piktogram z
oznaczeniem ,Gtowna tablica rozdzielcza” oraz dodatkowa napis ,Gtéwny wytgczni pradu”.

1.4. Gléwna szyna uziemiajaca i potaczenia wyrownawcze
W rozdzielnicy RG zainstalowa¢ gtéwng szyne uziemiajacg GSU. Szyne te potaczy¢ z uziomem
fundamentowym budynku —wg rys. E/4 i E/5 i E/9. Do szyny GSU przytaczy¢ szyne PEN wewnetrznej linii

zasilajacej. Na szynie tej nastapi rozdziat przewodu PEN na N i PE. Rezystancja uziemienia szyny: R <5 Q.
W pomieszczeniu wezta cieplnego oraz przy szafach teleinformatycznych, a takze oraz przy zestawie RTV
zaprojektowano lokalne szyny wyréwnawcze LSW, do ktorych podtaczy¢ wszystkie metalowe czesci obce
wyposazenia budynku: metalowe rurociggi wodne, c.o., korytka kablowe, a takze maszt antenowy i szyne
ochronng systemu RTV.

1.5. Przeciwpozarowy wytacznik pradu
W budynku zaprojektowano przycisk przeciwpozarowego wytgcznika pradu, ktérego wyzwolenie w

przypadku zagrozenia spowoduje otwarcie wytgcznika gtéwnego w rozdzielnicy RG. Przycisk w obudowie
oszklonej zamontowany zostanie przy wejsciu gtbwnym do budynku. Jako wytacznik gtéwny zastosowano
roztacznik FRX z cewkg napigciowg wzrostowg. Cewka zasilona zostanie z automatycznego przetgcznika faz.

1.6. Ochrona przed przepieciami
W projektowanej instalacji zastosowano ochrone przed przepigciami za pomocg zespotow ochronnikow

142, ktore zainstalowane bedg na tablicy RG oraz w rozdzielnicy oddziatowej w wezle cieplnym. Zespoty
ochronnikéw podtaczy¢ do uziemionych szyn PE. Rezystancja uziomu ochronnikéw nie moze przekraczac¢
wartosci 10 Q.

Elementy instalacji RTV i IT zabezpieczone zostang ochronnikami teletechnicznymi. —wg rys. E/6 i E/7.

1.7. Zasilanie awaryjne z zespotu spalinowo-elektrycznego (opcja)

System ogrzewania projektowanego budynku oparty bedzie wytacznie o pompy ciepta. W zwigzku z tym,
dla zachowania ciggtosci zasilania uktadu przy zaniku napiecia w sieci, przewidziano mozliwo$¢ zasilania
awaryjnego z zespotu spalinowo-elektrycznego (agregatu pradotworczego). Do przytaczenia zespotu
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pradotworczego przewidziano skrzynke z listwg przytaczeniowg, ktdra zainstalowana bedzie na zewnatrz
budynku. W rozdzielnicy RG zaprojektowano przetacznik PSA ,sie¢ — agregat” - reczny z blokadg, - wg rys. E/5.

2. Instalacja elektryczna odbiorcza
2.1. Instalacja o$wietlenia wewnetrznego

Do oswietlenia ogéinego pomieszczen biblioteki oraz czesci biurowej przewidziano oprawy LED do
wbudowania w sufit podwieszany. Na korytarzach przewidziano oprawy LED nastrojowe. W przygotowani

positkdw, w sanitariatach oraz w wezle cieplnym zastosowano oprawy o podwyzszonym stopniu szczelnosci (IP
44). W sali multimedialnej oraz na zewnetrznej elewacji budynku zaprojektowano oprawy nascienne — ozdobne
— do wyboru przez uzytkownika. Sterowanie o$wietleniem na elewacji odbywac sie bedzie za pomocg czujnika
fotoelektrycznego z sensorem zmierzchowym.

Wykonanie instalacji oswietleniowej przewidziano przewodami YDYp 3,x1,5 uktadanymi w tynku i na
korytkach kablowych ponad stropem. Do zatgczania o$wietlenia przewidziano osprzet podtynkowy. taczniki
oSwietlenia montowac na wys. max. 1,4 m od podtogi.

Zatgczanie o$wietlenia korytarza i sali multimedialnej przewidziano z kilku miejsc za pomocg przyciskow
wspotpracujacych z przekaznikami bistabilnymi. W sali multimedialnej przyciski zamontowac w estetycznych
kasetach przy wejsciach.

2.2. O$wietlenie awaryjne
Na os$wietlenie awaryjne sktadac sie bedzie:
- oSwietlenie drog ewakuacii

- oSwietlenie znakow wskazujacych kierunki ewakuacii

Oswietlenie to zatgczone zostanie w przypadku zaniku napiecia w sieci elektroenergetycznej lub w przypadku
uszkodzenia w obwodzie o$wietlenia korytarzy. Do o$wietlenia drég ewakuacyjnych zastosowano samoistne
oprawy LED 3 W z autotestem wyposazone w moduty awaryjne z akumulatorami tadowanymi buforowo. Oprawy
te oznaczono na rysunkach jako ,Aw1”.

Kierunki ewakuacji o$wietlone zostang za pomocg opraw awaryjnych LED z piktogramami i oznaczone
beda jako Aw2 (jednostronne) i AW3 (dwustronna). Na zewnatrz, nad wyjsciami, zaprojektowano oprawy
awaryjne nascienne.

Po zaniku napigecia w sieci oprawy ewakuacyjne zatgczone zostang automatycznie, a wbudowane
akumulatory zapewnig Swiecenie przez okres 2 godzin. Zastosowane oprawy awaryjne zapewnig na
wewnetrznych drogach ewakuacji natezenie o$wietlenia o wartosci 1 Lx. Wszystkie oprawy ewakuacyjne
zasilone zostang z obwodu instalacji oSwietlenia korytarzy. Oprawy muszg posiada¢ Swiadectwo dopuszczenia
CNBOP.

2.3. Gniazdka wtyczkowe ogdlnego przeznaczenia
We wszystkich pomieszczeniach przewidziano gniazdka wtyczkowe p/t podwdjne. Gniazdka montowac
na wys. 0,3 m od podtogi z wyjatkiem tazienek i przygotowalni, gdzie zastosowano gniazdka o podwyzszonym

stopniu szczelnosci, ktére montowac¢ na wys. 1,4 m.
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Instalacje gniazd wtyczkowych wykona¢ przewodami typu YDYp 3x2,5 mm? uktadanymi w tynku oraz na
korytkach kablowych nad stropami podwieszanymi.

2.4. Instalacja zasilania komputeréw

Dla zasilania komputerdw nie przewiduje si¢ zasilania gwarantowanego. Stanowiska komputerowe w
poszczegdlnych pomieszczeniach zasilone zostang z wydzielonych obwoddw zakoriczonych gniazdkami
wtyczkowymi podwojnymi typu ,Data”. Obwody te wyprowadzone zostang z rozdzielnicy RG. Gniazdka
montowac na wys. 0,3 m od podtogi przy gniazdkach instalacji logicznej. Instalacje gniazd komputerowych
wykonac¢ przewodem YDYp 3x2,5 pit.

2.5. Instalacja logiczna (przesytu danych)

W pomieszczeniu sali komputerowej zaprojektowano szafe teleinformatyczng 19” stojacq o gabarycie
32U. W szafie tej zainstalowane bedg panele krosowe, od ktérych wyprowadzona zostanie sie¢ informatyczna do
poszczegolnych pomieszczen swietlicy. Sie¢ informatyczna przesytu danych wykonana bedzie za pomocq
przewodow (F/UPT 4x2x23AWG kat. 6A. Przewody w ciggach poziomych i pionowych uktada¢ w rurkach RB22
pod tynkiem oddalonych od przewoddw instalacji elektrycznej o 20 cm. Gniazdka komputerowe ekranowane RJ
45 (podwdjne) montowac na wys. 0,3 m przy gniazdach zasilajacych komputery. Do kazdego gniazdka
doprowadzi¢ 2 linie. Urzadzenia aktywne szafy IT (serwer, switche) nie sg objete niniejszym projektem. Z uwagi
na specyfike dziatalno$ci — urzadzenia te zainstaluje uzytkownik wg potrzeb. W tym celu w szafie pozostawiono
zapas dla tych urzadzen. W pomieszczeniu 0.32 przy szafie IT zainstalowana zostanie lokalna szyna
wyréwnawcza LSW. Szyne te potaczy¢ przewodem LgY 16 z gidwng szyng uziemiajacg GSU. Dla potrzeb
Internetu bezprzewodowego na korytarzu zaprojektowano acces point, ktory potaczony zostanie przewodem
FIUPT 4x2x23AWG kat. 6A z szafg teleinformatyczna IT.

2.6. Instalacja telefoniczna

Do szafy IT w pomieszczeniu 0.32 wybudowany zostanie przepust kablowy z rurki RVS 47 p/t. Przepust
wykorzystany zostanie przez operatora telekomunikacyjnego do doprowadzenia linii telefonicznej w postaci kabla
miedzianego lub Swiattowodowego. Do linii tej przytaczony zostanie modem/router internetowy oraz — w
zaleznosci od potrzeb — centralka telefoniczna abonencka. Mozliwe bedzie réwniez bezposrednie
przekrosowanie linii telefonicznej do wybranych gniazdek logicznych.

2.7. Instalacja RTV/SAT

Gniazdka RTV-SAT zaprojektowane zostaty we wszystkich pomieszczeniach biurowych oraz w bibliotece
i sali multimedialnej. Zastosowano podtynkowe gniazdka RTV/SAT p/t. Gniazdka montowane bedg na wys. 30
cm od podfogi przy gniazdkach instalacji 230V. Od gniazdek RTV/SAT utozone bedg przewody typu RG-6 do
zestawu rozdzielczego (multiswitcha RTV, ktory zamontowany bedzie w szafce IT. Od zestawu multiswitcha do
zestawu anten na dachu wyprowadzony zostanie wigzka przewodow 11x(RG-6) . Obwody antenowe
zabezpieczy¢ ochronnikami przepieciowymi teletechnicznymi dedykowanymi do instalacji RTV. Skrzynke z
ochronnikami zamontowac na dachu przy maszcie. Do skrzynki tej RTV doprowadzi¢ przewdd uziemiajacy od
gtownej szyny GSU wg rys. E/8. Maszt antenowy potaczy¢ z szyng uziemiajaca. Ochrone odgromowa masztu
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wykonac¢ za pomocg zwodu pionowego (iglicy) zamontowanej za pomocg izolowanych wspornikow
dystansowych do masztu.

2.8 Instalacja nagto$nienia sali multimadialnej

Dla potrzeb nagtosnienia sali multimedialnej montaz szafy Rack w pomieszczeniu zaplecza. Szafe
wyposazy¢ we wzmacniacz cyfrowy z mikserem oraz odtwarzacz audio FM/CD/PM3 - wg rys. E/7. W sali
multimedialnej zainstalowac:

- 2 kolumny gtosnikowe na Scianie czotowej przy estradzie

- 6 glosnikow w suficie podwieszanym.
Instalacje nagtasniajgca wykonac przewodem TLgY 2x1,0 uktadanym w rurce RVS 22 pod tynkiem.

2.9. Trasy kablowe
Przewody w ciggach gtéwnych uktadane bedg na metalowych korytkach kablowych, ktére utozone

zostang na poddaszu nieuzytkowym. Odgatezienia od korytek wykona¢ w rurkach instalacyjnych uktadanych nad
stropem.

Dla przewodow teletechnicznych przewidziano oddzielne korytka, uktadane w odlegtosci 20 cm od korytek z
przewodami elektrycznymi.

3. Ochrona od porazen
Jako system ochrony od porazen zastosowano samoczynne wytgczenie napiecia w uktadzie TN-S za

pomoca bezpiecznikdw topikowych oraz wytgcznikéw nadpradowych. Dodatkowo ochrona uzupetniajaca od
porazen realizowana bedzie za pomocg wytgcznikéw réznicowo-pradowych. Wszystkie elementy podlegajace
ochronie podtgczy¢ do przewodow ochronnych PE bedacych jedng z zyt przewoddw instalacyjnych. Przewody te
potaczy¢ z szynami ochronnymi PE na tablicy RG. Szyna ta potaczona bedzie za pomoca gtéwnego przewodu
ochronnego z uziomem. Rezystancja uziomu - R< 5 Q.

4. Instalacja odgromowa
Zwody na dachu, po wstepnym naprezeniu, nalezy utozy¢ na wspornikach przystosowanych do montazu

na blachodachéwce. Ochrone kominéw, wietrzakdw i innych elementdéw znajdujacych sie na dachu
zrealizowano za pomocg zwoddw pionowych (iglic) z preta o Srednicy 8 mm. Od urzadzen elektrycznych
(wentylatory), zachowac odstepy izolacyjne d = 0,45 m. Metalowe rynny i rury spustowe potaczy¢ ze zwodami za
pomoca osprzetu skrecanego. Ochrone anten na maszcie wykona¢ za pomocg zwodu pionowego (iglicy)
zamontowanej za pomocg izolowanych wspornikéw dystansowych do masztu.

Przewody odprowadzajgce wykonac z preta stalowego ocynkowanego o Srednicy 8mm uktadanego w
rurkach RB 28 w ciggach pionowych w bruzdach Sciennych. Bruzdy te po utoZzeniu rurek nalezy zatynkowac.

Ztacza kontrolne umiesci¢ w skrzynkach ziemnych. Od ztgczy kontrolnych do uziomu utozy¢ tasme
Fe/Cu 25x4 do uziomu. Rezystancja uziomu: R <5 Q. Uziom wykonac¢ jako fundamentowy — wg rys. E3 i E/4.
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5. Obliczenia

Analiza obcigzenia obiektu po rozbudowie

Moc szczytowa czesci rozbudowywanej: 50 kW

- prad obl. : lo = 50 000/(1,73*400%0,93) = 77,7 A

przyjeto abezpieczenie gtowne w ztgczu ZKP za pomoca wkiadek topikowych WT-00 g/F o wartosci 80 A
oraz wlzG za pomoca kabla YKY 4x35 o wytrzymato$ci dtugotrwatej Idd = 103 A

Rezystancja uziomu ochronnego:
- dla wytgcznika réznicowo-pradowego o pradzie wyzwalania ldn = 30 mA
Ruz < 50/ 0,03 = 1667 om - z uwagi na ochronniki i instalacje odgromowa wykona¢ uziom
o rezystancji R<10 Q
z uwagi na wymogi teletechniki — przyjeto rezystancje gtownej szyny uziem. - R<5Q

Ochrona od porazen przez samoczynne wytgczenie napiecia — obliczenia szacunkowe

|. Zwarcie jednofazowe w tablicy RG
zabezpieczenia: WT-00g/F w ztaczu ZKP
dopuszczalna impedancja petli zwarciowej: Zdop <0,95Q przyt< 5s
Il. Zwarcie jednofazowe — gniazdo w sanitariacie
zabezpieczenia: S301 B16 w tablicy RG
dopuszczalna impedancja petli zwarciowej: Zdop <2,30 Q przyt< 0,4s
[Il. Zwarcie w obw. o$wietl.:
zabezpieczenia: S 301 B10 A w rozdzielnicy RG
dopuszczalna impedancja petli zwarciowej: Zdop <4,6 Q przyt< 0,4s
Warto$ci impedancji zmierzone po wykonaniu instalacji nie moga przekracza¢ wyzej obliczonych wartosci.

Projektant:

mgr inz. Wiestaw Szymarczak
upr. UAN-KZ-7210-109/86
upr. 0737/97/U

Sprawdzajgcy:

mgr inz. Andrzej Was$niewski
upr. UAN-KZ-7210-314/86
upr. 1580/99/U
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A Oprawa wnetrzowa do wbudowania w sufit podw. IP 20; LED 47W

A1 Oprawa wnetrzowa do wbudowania w sufit podw. IP 44 LED 47W
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QOprawa LED 48W z kloszem min. IP44; meontaz na suficie
C Oprawa nastropowa downlight tuba LED 29 W
B Oprawa nastropowa z kloszem LED 20 W

D Oprawa do wbudowania w sufit powd. downlight LED 29 W

G Oprawa zewnetrzna min. IP44 nascienna; z czujkq ruchu
i sensorem zmierzchowym

Awl Oprawa oSwietlenia drog ewkuacyj; LED 3W; 2H
nastropowa praca "na ciemno”

Aw2 Oprawa kierunkowa o$wietlenia ewkuacyjnego; z piktogramem; LED 3W; 2H
nascienna jednostronna; praca "na ciemno”

Aw3 Oprawa kierunkowa oSwietlenia ewkuacyjneqo; z piktogramem; LED 3W; 2H
nasufitowa dwustronna; praca "na ciemno’

Aw4 Oprawa o$wietlenia drdg ewkuacji; LED 3W, 2H
na$cienna; na zewngtrz IP65; praca "na ciemno”

wypust z zapasem przewodu; wg opisu

Gniazdo elektryczne podwdjne z bolcem ochronnym
2x(1P+N+PE), 10/16A, 230V, IP20

Gniazdo elektryczne podwdjne z bolcem ochronnym
2x(1P+N+PE), 10/16A, 230V, P44

Gniazdo instalacji teletechnicznej (np. 2xRJ45) telefon komputer
o paramterach wg. schematdw okablowania strukturalnego

10/16A, 250V, p/t lub n/t zaleinie od charakteru pomieszczenia

tgcznik instalacyjny 1-biequnowy Swiecznikowy
10/16A, 250V, p/t lub n/t zaleinie od charakteru pomieszczenia

tqcznik instalacyjny 1-biegunowy zwierny w wersji "$wiatfo”
10/16A, 250V, p/t lub n/t zaleinie od charakteru pomieszczenia

tqcznik instalacyjny schodowy
10/16A, 250V, p/t lub n/t

przycisk przeciwpozarowego wyfqcznika prqdu

puszka p/t IP44 5x2,5
przy kuchni elektr.

sygnalizator opt.—akust. instalacji przyzywowej
fqcznik przyzywowy
fqcznik przyzywowy z ciegnem

kasowniki systemu przyzywowego
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Wentylator Qel=1370W 3~400V

94,64 M’ | Taras

E oprawa zewnetrzna min. IP44; LED 2x3W nascienna "géra— dot’; na elewacji

F oprawa nascienna w Swietl. TS5 14W; IP 44

P oprawa do wbudowania w sufit podw. downlight; LED 29W;

H1 oprawa do wbudowania w sufit podw. downlight z kloszem IP44; LED 21W

H2 oprawa do wbudowania w sufit podw. downlight z kloszem IP44; LED 11W

K1 oprawa nascienng; typu kinkiet ozdobny; LED 2x6W; dobdr uzgodni¢ z uzytkownikiem

czujnik obecnosci/ruchu

Centrala nawiewna wewnetrzna

Wentylator Qel=175W 3-~400V

Wymiary=475x297x873
Waga=35kg

S~ ow

- Gruntowa pompa ciepta NIBE F1345
Moc grzewcza = 30 kW

- Gruntowa pompa ciepta NIBE F1345
Moc grzewcza = 60 kW

- Zbiornik buforowy

- Zasobnik c.w.u.

- Rozdzielacz 3-obwodowy

Zestawienie Powierzchni
Lp. Pomieszczenie Posadzka _uo,‘.,\_mﬂwn:
nia m
0.2 Hol Plytki ceramiczne | 61.11
0.3 Magazyn Plytki ceramiczne | 20.96
04 |Sala %M.hw_w% matych Plytki ceramiczne | 28.08
05 Biuro Plytki ceramiczne | 18.44
0.6 Magazyn sprzgtu | Plytki ceramiczne | 18.21
0.7 Hol Ptytki ceramiczne 8.04
08 Przygotowalnia Plytki ceramiczne | 47.84
0.9 Magazynek Plytki ceramiczne | 3.06
0.10 Magazynek Plytki ceramiczne | 3.06
0.1 Wiatrotap Plytki ceramiczne | 3.82
0.12 Hol Plytki ceramiczne | 25.72
0.13 Hol Plytki ceramiczne | 753
0.14 WC Meskie Plytki ceramiczne | 342
0.15 WC Damskie Ptytki ceramiczne 3.50
0.16 Kotfownia Plytki ceramiczne | 10.12
017 | Pom. gospodarcze | Plytki ceramiczne | 3.78
0.18 WC Meskie Plytki ceramiczne | 8,07
0.19 WC Damskie Plytki ceramiczne |  8.06
0.20 | WC Niepetnosprawni | Plytki ceramiczne | 3.79
0.21 | Sala multimedialna | Plytki ceramiczne | 174.31
0.22 Scena Plytki ceramiczne | 21.86
023 Nmu_mowm Plytki ceramiczne 9.70
multimedialne
0.24 WC Plytki ceramiczne 7.31
0.25 Hol Ptytki ceramiczne | 4453
0.26 |  sala biblioteczna Plytki ceramiczne | 132.02
0.27 Biuro Plytki ceramiczne | 14.12
028 Biuro Plytki ceramiczne | 14.12
0.29 | Magazyn ksiegozbioru | Plytki ceramiczne 18.19
0.30 | Pom. gospodarcze | Plytki ceramiczne 481
0.31 WC Plytki ceramiczne | 7.29
0.32 | Sala komputerowa | Plytki ceramiczne | 2552
Laczna powierzchnia uzytkowa: 760.39

RZUT PARTERU

SKALA 1:100

Gminna Biblioteka Publiczna Centrum Kultury i Rozwoju

Specjalnos¢
Nr upr.bud.

instalac.-inzynieryjna w zakresie instal. elektr.
UAN-KZ-7210-314/86

wraz z infrastrukturg towarzyszaca, utwardzeniami terenu Nrrys.
i przebudowa drogi gminnej E/1
na dziatkach o nr ewid. 229/2, 230/2 w m. Drzycim, gmina Drzycim
~ Inwestor GMINA DRZYCIM Data
<8 Adres UL. PODGORNA 10, 86-140 DRZYCIM 20.03.2018
s 3 8
23 % vl INSTALACJA ELEKTRYCZNA
o] M Qmw.uxc Rzut parteru - instalacja o$wietlenia ogénego Skala 1:100
Q -
m < m Projektant mgr inz. Wiestaw Szymanczak
2 O m Specjalnosé instalac.-inzynieryjna w zakresie instal. elektr.
8L g | MNruprbud | UAN-KZ-7210-109/86
M M Sprawdzajacy mgr inz. Andrzej Wasniewski
©
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A Oprawa wnetrzowa do wbudowania w sufit podw. IP 20; LED 47W

A1 Oprawa wnetrzowa do wbudowania w sufit podw. IP 44 LED 47W

M Oprawa LED 48W z kloszem min. IP44; montaz na suficie

C Oprawa nastropowa downlight tuba LED 29 W

B Oprawa nastropowa z kloszem LED 20 W

D Oprawa do wbudowania w sufit powd. downlight LED 29 W

G Oprawa zewnetrzna min. IP44 naScienna; z czujkq ruchu
i sensorem zmierzchowym

Awl Oprawa o$wietlenia drog ewkuacyji; LED 3W; 2H
nastropowa praca "na ciemno”

Aw2 Oprawa kierunkowa oSwietlenia ewkuacyjnego; z piktogramem; LED 3W; 2H
nascienna jednostronna; praca na ciemno

Aw3 Oprawa kierunkowa oswietlenia ewkuacyjneqo; z piktogramem; LED 3W; 2H
nasufitowa dwustronna; praca “na ciemno’

Aw4 Oprawa o$wietlenia drdg ewkuacji; LED 3W; 2H
nascienna; na zewngtrz IP65; praca "na ciemno”

wypust z zapasem przewodu; wg opisu

ARDOO®® [ 0D

Gniazdo elektryczne podwdjne z bolcem ochronnym
2x(1P+N+PE), 10/16A, 230V, IP20

Gniazdo elektryczne podwdijne z bolcem ochronnym
2x(1P+N+PE), 10/16A, 230V, IP44

Gniazdo instalacji teletechnicznej (np. 2xRJ45) telefon /komputer
o paramterach wg. schematdw okablowania strukturalnego

10/16A, 250V, p/t lub n/t zaleznie od charakteru pomieszczenia

tqcznik instalacyjny 1-biegunowy $wiecznikowy
10/16A, 250V, p/t lub n/t zaleznie od charakteru pomieszczenia

tqcznik instalacyjny 1-biequnowy zwierny w wersji "$wiatfo”
10/16A, 250V, p/t lub n/t zaleznie od charakteru pomieszczenia

tqcznik instalacyjny schodowy
10/16A, 250V, p/t lub n/t

przycisk przeciwpozarowego wytqcznika prqdu

puszka p/t P44 5x2,5
przy kuchni elektr.

sygnalizator opt.—akust. instalacji przyzywowej
fqcznik przyzywowy
tqcznik przyzywowy z ciegnem

kasowniki systemu przyzywowego
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E oprawa zewnetrzna min. IP44; LED 2x3W nacienna "gora— dot”; na elewaci

F oprawa nascienna w $wietl. T5 14W; IP 44

P oprawa do wbudowania w sufit podw. downlight; LED 29W,

H1 oprawa do wbudowania w sufit podw. downlight z kloszem IP44; LED 21W

H2 oprawa do wbudowania w sufit podw. downlight z kloszem 1P44; LED 11W

K1 oprawa nascienna; typu kinkiet ozdobny; LED 6W; dobdr uzgodni¢ z uzytkownikiem

czujnik obecnosci/ruchu

ANNQ; Gt.2 — kolumny gto$nikowe nascienne

@ Gt.3 ...8 —gtosniki montowane w suficie podwieszanym

S~ ow
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Centrala nawiewna wewnetrzna

Wentylator Qel=175W 3-~400V

- Gruntowa pompa ciepta NIBE F1345
Moc grzewcza = 30 kW

- Gruntowa pompa ciepta NIBE F1345
Moc grzewcza = 60 kW

- Zbiornik buforowy
- Zasobnik c.w.u.

- Rozdzielacz 3-obwodowy

Qel=1370W 3~400V

Zestawienie Powierzchni

Lp. Pomieszczenie Posadzka _uo,‘.,\_mﬂwn_,_
nia m
0.2 Hol Plytki ceramiczne | 61.11
0.3 Magazyn Plytki ceramiczne | 20.96
04 |Sala %M.ﬂ_ww:m% malych Plytki ceramiczne | 28.08
05 Biuro Plytki ceramiczne | 18.44
0.6 Magazyn sprzetu Plytki ceramiczne | 18.21
07 Hol Plytki ceramiczne | 8.04
08 Przygotowalnia Plytki ceramiczne | 47.84
0.9 Magazynek Plytki ceramiczne | 3.0
0.10 Magazynek Plytki ceramiczne | 3.0
0.1 Wiatrotap Plytki ceramiczne | 3.82
0.12 Hol Plytki ceramiczne | 25.72
0.13 Hol Ptytki ceramiczne 7.53
0.14 WC Meskie Plytki ceramiczne | 342
015 WC Damskie Plytki ceramiczne | 3.50
0.16 Kotlownia Plytki ceramiczne | 10.12
017 | Pom. gospodarcze | Plytki ceramiczne | 3.78
0.18 WC Meskie Plytki ceramiczne | 8,07
0.19 WC Damskie Plytki ceramiczne |  8.06
0.20 | WC Niepetnosprawni | Plytki ceramiczne | 3.79
021 sala multimedialna | Plyti ceramiczne | 174.31
0.22 Scena Plytki ceramiczne | 21.86
0.23 Nm._n_mn.Nm Plytki ceramiczne 9.70
multimedialne
0.24 WC Plytki ceramiczne 7.31
0.25 Hol Plytki ceramiczne | 44.53
026 | Sala biblioteczna | Plytki ceramiczne | 132.02
0.27 Biuro Plytki ceramiczne | 14.12
0.28 Biuro Plytki ceramiczne | 14.12
0.29 | Magazyn ksiegozbioru | Plytki ceramiczne 18.19
0.30 | Pom. gospodarcze | Plytki ceramiczne 481
0.31 wC Plytki ceramiczne | 7.29
0.32 | Sala komputerowa | Plytki ceramiczne | 2552
taczna powierzchnia uzytkowa: 760.39

Gminna Biblioteka Publiczna Centrum Kultury i Rozwoju

Rzut parteru - instalacja gniazdek wtyczkowych

wraz z infrastrukturg towarzyszaca, utwardzeniami terenu Nrrys.
i przebudowg drogi gminnej m\N
na dziatkach o nr ewid. 229/2, 230/2 w m. Drzycim, gmina Drzycim
GMINA DRZYCIM Data
g UL. PODGORNA 10, 86-140 DRZYCIM 29.03.2018
m INSTALACJA ELEKTRYCZNA
.m Skala 1:100

mgr inz. Wiestaw Szymarczak

Jednostka projektowa

instalac.-inzynieryjna w zakresie instal. elekir.
UAN-KZ-7210-109/86

MAGA

mgr inz. Andrzej Wasniewski

89 - 500 Tuchola, ul. Wiejska 20

instalac.-inzynieryjna w zakresie instal. elektr.
UAN-KZ-7210-314/86




RZUT DACHU
SKALA 1:100
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SPADEK 25°¢ . ° N SPADEK 25°
DFe/Zn 8mm
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(o m]
Zwody poziome na dachu:
- pret DFe/ZN o srednicy 8 mm ukfadany na wspornikach dachowych
przystosowanych do montazu na bdachodachdwee
Przewody odprowadzajgce:
- pret DFe/ZN o srednicy 8 mm ukfadany w rurkach RB22 na uchwytach Sciennych
zatynkowat I
X
/1qcza kontrolne umiescic w skrzynkach nasciennych na wys. 1,7 m B _H_ m
o
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/K
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//¢ zwod pionowy z preta 8 mm; 0,25 m

/K — ziqcze kontrolne w skrzynce nasciennej

Gminna Biblioteka Publiczna Centrum Kultury i Rozwoju
wraz z infrastrukturg towarzyszacg, utwardzeniami terenu

i przebudowa drogi gminnej E/3

na dziatkach o nr ewid. 229/2, 230/2 w m. Drzycim, gmina Drzycim

Nrrys.

_ Inwestor GMINA DRZYCIM Data

© m m Adres UL. PODGORNA 10, 86-140 DRZYCIM 29.03.2018
m m mlv INSTALACJA ELEKTRYCZNA
.nmh %3 Qﬁmﬁ: Rzut dachu - instalacja odgromowa Skala 1:100
[+% =]
m < m Projektant mgr inz. Wiestaw Szymariczak
2 U} m Specjalnosé instalac.-inzynieryjna w zakresie instal. elektr.
M m m Nr upr.bud. UAN-KZ-7210-109/86

° Sprawdzajgcy mgr inz. Andrzej Wasniewski

® Specjalnosé instalac.-inzynieryjna w zakresie instal. elektr.

Nr upr.bud. UAN-KZ-7210-314/86




RZUT FUNDAMENTOW

SKALA 1:100

5|GSU
przy rozdz. RG

OZNACZENIA

Bednarka Fe/Zn 30x4 ufozona na zbrojeniu faw fundamentowych
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Pofqczenie spawane
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Wyprowadzenie do ziqcza kontrolnego:
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“ wezet cieplny

|
|
|
|
|
),
|
|
|
|
|
|
|
|
]
|
|
|
=5 LSW
|
|
|
.

Gminna Biblioteka Publiczna Centrum Kultury i Rozwoju

Nr upr.bud.

UAN-KZ-7210-314/86

wraz z infrastrukturg towarzyszaca, utwardzeniami terenu N rys.
i przebudowa drogi gminnej E/4
na dziatkach o nr ewid. 229/2, 230/2 w m. Drzycim, gmina Drzycim
_ Inwestor GMINA DRZYCIM Data
< &8 Adres UL. PODGORNA 10, 86-140 DRZYCIM 29.03.:2018
2 35 £
238 Ny INSTALACJA ELEKTRYCZNA
.W 2 w Qmw\_mx: Rzut taw fundament. - instalacja uziemiajaca Skala 1:100
o =}
m < m Projektant mgr inz. Wiestaw Szymanczak
2 o m Specjalnos¢ instalac.-inzynieryjna w zakresie instal. elektr.
M L =] Nr upr.bud. UAN-KZ-7210-109/86
M M Sprawdzajgcy mgr inz. Andrzej Wasniewski
® Specjalnosé instalac.-inzynieryjna w zakresie instal. elektr.
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| anel porzqdkujgcy |
| P | 7x(RG-6
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60W; 100V 8Q
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Gminna Biblioteka Publiczna Centrum Kultury i Rozwoju w miejscowosci Drzycim, gmina Drzycim.

INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

NAZWA OBIEKTU - GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA CENTRUM KULTURY | ROZWOJU
WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA
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ADRES - 86 - 140 DRZYCIM, UL. PODGORNA 10
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89-500 TUCHOLA, ul. A. MICKIEWICZA 58
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CZESC OPISOWA

1. Zakres robot.

Zakres robot obejmuje budowe Gminnej Biblioteki Publicznej Centrum Kultury i Rozwoju wraz
z infrastrukturg towarzyszaca w miejscowosci Drzycim, gmina Drzycim.

2. Wykaz istniejacych obiektéow budowlanych.
Obszar objety opracowaniem nie jest zabudowany, na wystepuje na nim infrastruktura podziemna: sie¢
wodociggowa, sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturg towarzyszaca, sie¢ energetyczna oraz
nadziemna stup energetyczny.

3. Elementy zagospodarowania terenu stwarzajace zagrozenie.
Nie wystepujg elementy zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.

4. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacii
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia okre$lajacym w pkt. 6 szczeg6towy zakres robét
budowlanych stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi - o ktérych mowa w art.21a ust.
2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane - nie przewiduije sie elementdw stwarzajgcych takie

zagrozenia.

5. Ogolne warunki bhp podczas wykonywania robét budowlanych

plac budowy powinien by¢ wyznaczony z tablicg informacyjnq i tablicami ostrzegawczymi,

nalezy zapewni¢ odpowiednie warunki socjalne i higieniczne dla pracownikow -
z mozliwo$cig przebrania sie, umycia, zjedzenia $niadania i dostepu do toalety

- pracownicy powinni zapozna¢ sie z projektem zagospodarowania terenu budowy i drogami
ewakuacyjnymi oraz powinni by¢é przeszkoleni z BHP (szkolenia: wstepne, ogélne,
stanowiskowe), wyposazeni w sprzet ochrony osobistej,

- sprzet na budowie musi byé sprawny, jego obstuge nalezy powierzy¢ osobie
wykwalifikowanej,

- podczas pracy poszczegolnych maszyn na budowie powinny by¢ umieszczone w widocznym
miejscu instrukcje ich obstugi,

- rusztowania powinny by¢ obstugiwane zgodnie z DTR przez przeszkolonych pracownikow.
Rusztowania metalowe powinny by¢ uziemione,

- okresowo powinny by¢ wykonywane pomiary izolacji i skuteczno$ci zerowania urzadzen,



Gminna Biblioteka Publiczna Centrum Kultury i Rozwoju w miejscowosci Drzycim, gmina Drzycim.

- skiadowanie materiatdw i roboty budowlano- montazowe wykonywaé w sposob zapewniajacy
zachowanie porzadku na budowie oraz w sposdb zapewniajgcy zachowanie drég
komunikacyjnych dla ruchu pieszego, wdzkéw i taczek oraz pojazdéw uzywanych w trakcie
wykonywania robdt, jak i drog ewakuacyjnych,

- przy pracach na wysokosci wiekszej niz 1m roboty wykonywa¢ ze statych rusztowan,
z barierkami ochronnymi (lub w pasach). W razie silnych wiatréw, gotoledzi i deszczu roboty
na rusztowaniach sg zabronione,

- nabudowie nalezy przestrzegac przepisy przeciwpozarowe,

- wszystkie roboty wykonywa¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
BHP podczas wykonywania rob6t budowlanych z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczefstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano- montazowych
i rozbiérkowych.

mgr inz. Wojciech Drazkowski
Upr. nr RGPI-V-7342-51/97



