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Drzycim Biblioteka
1 STAN SUROWY
1.1 Roboty ziemne
1|KNR-W 2- Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub.do 15 cm za po- |m2
d.1./01 0119-01 moca spycharek
)
8,94*25,16+4,77*18,92+16,62*39,72 m?2 975,33
RAZEM 975,33
2|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w |m3
d.1./0205-02 2) gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢
1 do 1 km
(0,7*0,95%8,94)*2+(0,7*0,95*23,76)*2+(0,5*0,95*7,54)+(1,0*0,95*39,72) |m3 175,80
*2+(0,7*0,95%16,62)+(0,5*0,95*8,38)+(0,5*0,95*39,02)+(0,5*0,95*
22,03)+(0,5*0,95"12,31)+(0,5"0,95*3,56)*2
RAZEM 175,80
3|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych - fundamenty pod $cianki dziato-|m3
d.1./0317-0201 we
112
0,15*0,12*(3,2+1,6+3,2+1,74+3,2+0,25+0,5+0,25+3,28+3,28+3,28+ m3 1,67
5,08+3,73+3,3+2,6+2,6+3,73+3,3+2,76+2,69+4,76+4,1+4,1+0,8+0,56+
0,28+4,1+4,1+4,1+8,92+2,12+0,56+0,56)
RAZEM 1,67
4/ KNR-W 2- Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o pojemnosci|m3
d.1.{01 0201-11 tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. 1l z transportem urobku samochodami sa-
1M mowytadowczymi na odlegtosé do 1 km
2100 m3 2 100,00
RAZEM 2 100,00
5/KNR-W 2- Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegto$é do 10 mw |m3
d.1.|01 0221-02 gruncie kat. Il
)
1200 m3 1200,00
RAZEM 1.200,00
6/|KNR-W 2- Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. Il - doda- |m3
d.1.|01 0221-05 tek za kazde rozpoczete 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m
111
1200 m3 1200,00
RAZEM 1.200,00
7|KNR 2-31 Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, |m2
d.1.{0104-07 3) wykonanie i zageszczanie mechaniczne - grubos¢ warstwy po zagesz-
1 czeniu 10 cm
960 m?2 960,00
RAZEM 960,00
8|KNR 2-31 Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, |m2
d.1./0104-08 3) wykonanie i zageszczanie mechaniczne - za kazdy dalszy 1 cm gru-
1 bosci ponad 10 cm
Krotnos¢ = 6
960 m?2 960,00
RAZEM 960,00
1.2 Fundamenty
9|KNR-W 2- Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci m3
d.1./02 1101-03 publicznej przy zastosowaniu pompy do betonu na podtozu gruntowym
2|4
(0,7*0,1*8,94)*2+(0,7*0,1*23,76)*2+(0,5*0,1*7,54)+(1,0*0,1*39,72)*2+ |m3 19,59
(1,0*0,1*16,62)+(0,5*0,1*8,38)+(0,5*0,1*39,02)+(0,5*0,1*22,03)+(0,5*
0,1*12,31)+(0,5*0,1*3,56)*2+18,92*0,25*0,1+4,52*0,25*0, 1
RAZEM 19,59
10|KNR-W 2- tawy fundamentowe prostokgtne zelbetowe szerokosci do 0.8 m - z m3
d.1.|02 0202-02 zastosowaniem pompy do betonu
2
(0,7*0,3*8,94)*2+(0,7*0,3*23,76)*2+(0,5%0,3*7,54)+(1,00,3*39,72)*2+ |m3 57,01
(1,0*0,3*16,62)+(0,5*0,3*8,38)+(0,5*0,3*39,02)+(0,5*0,3*22,03)+(0,5*
0,3*12,31)+(0,5%0,3*3,56)*2
RAZEM 57,01
11|KNR-W 2- tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe szerokosci do 0.6 m -z m3
d.1./02 0202-01 zastosowaniem pompy do betonu
2|4
(18,92+4,52)*0,3*0,25 m3 1,76
RAZEM 1,76
12|KNR-W 2- Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli - pre- |t
d.1./02 0259-02 ty zebrowane o $r. 12-14 mm
2|4
1,15 t 1,15
RAZEM 1,15
13|KNR-W 2- Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - pre- |t
d.1./02 0259-01 ty gtadkie o $r. do 7 mm
2|4
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0,30 t 0,30
RAZEM 0,30
14|NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z papy zgrzewal- |m2
d.1./202 0618- nej na styku tawa bloczki
20159
(0,7%8,94)*2+(0,7+23,76)*2+(0,5*7,54)+(1,0*39,72)*2+(0,7%16,62)+(0,5* |m2 185,05
8,38)+(0,5*39,02)+(0,5*22,03)+(0,5*12,31)+(0,5*3,56)*2
RAZEM 185,05
15|KNR-W 2- Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych M6 na zaprawie cemen- |m3
d.1./02 0101-05 towo-wapienne;j
2|4
(0,25*0,74*8,94)*2+(0,25*0,74*23,76)*2+(0,25*0,74*7,54)+(0,25%0,74* |m3 52,04
39,72)*2+(0,25%0,74*16,62)+(0,25*0,74*8,38)+(0,25%0,74*39,02)+(0,25*
0,74*22,03)+(0,25%0,74*12,31)+(0,25*0,74*3,56)*2+18,92*0,74*0,25+
4,52%0,74*0,25
RAZEM 52,04
16|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno |m2
d.1.{0603-07 6) z lepiku asfalt.- pierwsza warstwa strona zew. i wew.
2
((0,74*8,94)*2+(0,74*23,76)*2+(0,74*7,54)+(0,74*39,72)*2+(0,74* m?2 381,63
16,62)+(0,74*8,38)+(0,74*39,02)+(0,74*22,03)+(0,74*12,31)+(0,74*
3,56)*2)*2
RAZEM 381,63
17|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno |m?2
d.1.|0603-08 6) z lepiku asfalt.- druga warstwa strona zew. i wew.
2
381,63 m?2 381,63
RAZEM 381,63
18|KNR-W 2- Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych gr. 10 cm, |m2
d.1./02 0608-10 pionowe na zaprawie klejowej
2|4
poz.zastep.
(0,748,94)*2+(0,74*23,76)*2+(0,74*7,54)+(0,74*39,72)*2+(0,74*16,62) |m2 190,82
+(0,74*8,38)+(0,74*39,02)+(0,74*22,03)+(0,74*12,31)+(0,74*3,56)*2
RAZEM 190,82
19/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii kubetkowej funda- m2
d.1./0607-02 7) ment
2
190,82 m?2 190,82
RAZEM 190,82
20|{NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe $cian fundamentowych z papy zgrze- |m?2
d.1./202 0618- walnej na styku bloczek siporex
20159
(0,25*8,94)*2+(0,25*23,76)*2+(0,25*7,54)+(0,25*39,72)*2+(0,25*16,62) |m2 64,46
+(0,25*8,38)+(0,25*39,02)+(0,25*22,03)+(0,25%12,31)+(0,25*3,56)*2
RAZEM 64,46
21|KNR 2-02 tawy fundamentowe betonowe, prostokatne - reczne uktadanie betonu |m3
d.1.{0201-01 7) (pod s$cianki dziatowe)
2
0,15*0,12*(3,2+1,6+3,2+1,74+3,2+0,25+0,5+0,25+3,28+3,28+3,28+ m3 1,67
5,08+3,73+3,3+2,6+2,6+3,73+3,3+2,76+2,69+4,76+4,1+4,1+0,8+0,56+
0,28+4,1+4,1+4,1+8,92+2,12+0,56+0,56)
RAZEM 1,67
22|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na od-|{m3
d.1./0230-01 2) legtos¢ do 10 m w gruncie kat. I-I1l
2
(0,7*0,95*8,94)*2+(0,7*0,95*23,76)*2+(0,5*0,95*7,54)+(1,00,95*39,72) |m3 175,80
*2+(0,7*0,95%16,62)+(0,5*0,95*8,38)+(0,5*0,95*39,02)+(0,5*0,95*
22,03)+(0,5*0,95*12,31)+(0,5"0,95*3,56)*2
RAZEM 175,80
1.3 Sciany
23|NNRNKB (z.VIl) Sciany o grubo$ci 24 cm budynkéw jednokondygnacyjnych o m2
d.1./202 0188- wysokosci do 4.5 m z bloczkéw z betonu komoérkowego o dtugosci 59
3|07 %) cm na zaprawie klejowej
3,75%(48,2+15,86+39,72+8,84+8,48+24,7)-(1,5*1,8"19+2,0*2,3*5+0,8* |m2 437,01
0,6*10+1,0%1,2*2+1,5%1,5*2+1,0*2,1*5+2,0*2,3+1,6*2,15+2,0*2,6)
RAZEM 437,01
24/\NNRNKB (z.VIl) Sciany o grubo$ci 18 cm budynkéw jednokondygnacyjnych o m2
d.1./202 0188- wysokosci do 4.5 m z bloczkéw z betonu komoérkowego o dtugosci 59
3|06 %) cm na zaprawie klejowej
(2,6%(11,86+6,6+12,62)+3,0*(4,28+4,28+4,28+2,35+2,0)+3,6*(15,0+ m?2 272,93
22,57)+3,75%8,92)-(1,0*1,0+1,0*2,05*11+2,0*2,3)
RAZEM 272,93
25|KNR 2-02 Scianki dziatowe z ptytek piano- lub gazobetonowych grubosci 12 cm  [m2
d.1./0121-03 7
3
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3,0%(4,1+4,1+4,1+3,56+4,1+3,64+4,1+4,88+1,7+6,45+8,03+1,4+2,48+ |m2 312,09
1,4+2,48+1,4+8,03+2,15+1,8+3,2+6,83+3,2+3,2+3,28+3,16+3,16+6,2+
2,12+8,92+2,12)-(1,0*2,05*13+0,9*2,05*2+1,6*2,15)
RAZEM 312,09
26| KNR-W 2- Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci 1 ceg. z cegiet poje- |szt
d.1./02 0132-01 dynczych, bloczkéw i pustakow
3|4
38 szt 38,00
RAZEM 38,00
27|KNR-W 2- Otwory na drzwi w $cianach murowanych grubosci 1 ceg. z cegiet po- |szt
d.1./02 0132-02 jedynczych, bloczkéw i pustakow
3|4
20 szt 20,00
RAZEM 20,00
28|KNR-W 2- Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych [m
d.1.|02 0132-05
3|4
1,8*19+2,3*5+1,1*10+1,4*2+1,9*2+1,4*5+2,4+2,0+2,4+1,3*10+2,3+1,9 |m 94,30
RAZEM 94,30
29|KNR 0-14 Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalo- |m2
d.1./2010-03 8) wych pojedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 100 -
3 101 - ( dodatkowa Scianka z ptyt g-k )
5,25%*4,12-1,8*2,1 m?2 17,85
RAZEM 17,85
1.4 Elementy zelbetowe
30|KNR-W 4- Stemplowanie w wysokosci do 4 m deskowan konstrukcji m2
d.1.|01 0201-01
4/9)
79,44 m?2 79,44
RAZEM 79,44
31|KNR-W 4- Deskowanie konstrukcji betonowej lub zelbetowej ptyt stropowych i da- |m2
d.1.|01 0201-06 chowych
4|9
79,44 m?2 79,44
RAZEM 79,44
32|KNR-W 2- Zelbetowe ptyty stropowe grubosci 15 cm ptaskie - z zastosowaniem m2
d.1./02 0217-02 pompy do betonu
4/4)
79,44 m?2 79,44
RAZEM 79,44
33|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia - prety zebrowane 14mm ptyta stro- |t
d.1./0290-02 powa
4
0,5 t 0,50
RAZEM 0,50
34|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia - prety gltadkie 6mm ptyta stropowa |t
d.1.|/0290-01
4
0,3 t 0,30
RAZEM 0,30
35|KNR 2-02 Wience monolityczne na $cianach zewnetrznych i wew. o szerokosci |m3
d.1./0302-09 7) do 30 cm
4
0,25*0,24*(15,38+48,2+24,22+8,48+8,84+39,96) m3 8,70
RAZEM 8,70
36|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia wiehca - prety zebrowane 12mm t
d.1.|0290-02 wience
4
0,5 t 0,50
RAZEM 0,50
37|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia wienca - prety gtadkie 6mm wience |t
d.1.|/0290-01
4
0,4 t 0,40
RAZEM 0,40
38|KNR 2-02 Belki zelbetowe; - z zastosowaniem pompy do betonu m3
d.1./0210-01 7
4
0,25 m3 0,25
RAZEM 0,25
39/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - pre- |t
d.1.{0290-02 7) ty zebrowane o $r. 8-14 mm
4
1 t 1,00
RAZEM 1,00
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40|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia - prety gtadkie 6mm Belki zelbetowe |t
d.1.|/0290-01
4
0 t 0,00
RAZEM 0,00
41|KNR 9-07 Kanaty wentylacyjne z ksztattek keramzytobetonowych m
d.1./0209-01 10)
4
12 m 12,00
RAZEM 12,00
1.5 Dach
42|KNR 2-02 Kotwy do murtaty $r. 16 mm ze stali okragtej ramienne ($r. co 1,50 m) |[szt.
d.1./1218-03 7
5
(15,38+48,2+24,22+8,48+8,84+39,96)/1,5 szt. 96,72
RAZEM 96,72
43|KNR 2-02 Murlaty - przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyco- |m3
d.1.|0406-02 nej (drewno zaimpregnowane przez producenta do trudnozapalnosci drew.
5 oraz przeciwko grzybom i insektom) wym. 14x14 cm.
(15,38+48,2+24,22+8,48+8,84+39,96)*0,14*0,14 m3 2,84
drew.
RAZEM 2,84
44|KNR-W 2- Dachy z wigzaréw deskowych z tarcicy nasyconej o rozpigtosci 15 m  |m2
d.1.|02 0405-06
54
981 m?2 981,00
RAZEM 981,00
45|KNR-W 2- Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m2
d.1.|02 0410-01
5
obmiar z 981 m?2 981,00
programu
komputero-
wego
RAZEM 981,00
46|KNR K-05 Montaz kontrtat na dachu z deskowaniem petnym, rozstaw krokwi do  |m?2
d.1./0104-03 1) 100 cm
5
981 m?2 981,00
RAZEM 981,00
47/KNR AT-09 tacenie - rozstaw fat 35 cm m?2
d.1./0101-05 12)
5
981 m?2 981,00
RAZEM 981,00
48| KNR-W 2- Ofacenie potaci dachowych tatami 38x50 mm o rozstawie 16-24 cm z  |m?2
d.1./02 0410-03 tarcicy nasyconej
5(13)
39,50*1,25 m?2 49,38
RAZEM 49,38
49|KNNR 2 Pokrycie dachu blachg dachéwkopodobng - ptyty dachowe panelowe |m2
d.1.|0508-01 14) modutowe
5
981 m?2 981,00
RAZEM 981,00
50|KNNR 2 Pokrycie dachu blachg dachéwkopodobng - ggsiory m
d.1./0508-02 14)
5
(12,30%4+5,4+7,1*3+3,1*2+3,3*2+2,6*2)*1,11+23,5+16,3+0,8+2,1 m 146,93
RAZEM 146,93
51|KNNR 2 Pokrycie dachu blachg dachéwkopodobng - blachy okapowe m
d.1.|0508-03 14)
5
165 m 165,00
RAZEM 165,00
52|KNR 2-22 Podbitka okapu z desek grubosci 19 mm m2
d.1./0602-02 15)
5|analogia
165%0,6 m?2 99,00
RAZEM 99,00
53|KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza desek okapu metodg smarowa- |m?2
d.1./0627-03 16) nia preparatami solowymi
5
99 m?2 99,00
RAZEM 99,00
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54 KNR-W 2- Rynny dachowe poétokragte o $r. 15 cm - montaz z gotowych elemen- |m
d.1.|02 0522-02 téw z blachy stalowej ocynkowanej
54
49,95+17,62+39,85+8,85+10,23+26,45+2,07*2+4,6+2,45*2+5,45 m 172,04
RAZEM 172,04
55|KNR-W 2- Rury spustowe okragte o $r. 10 cm - montaz z gotowych elementéw z  |m
d.1.{02 0529-01 blachy stalowej ocynkowanej
54
2,8*4+3,8"6 m 34,00
RAZEM 34,00
56|KNNR 2 tacenie potaci dachowych z tarcicy nasyconej - pod izolacje z wetny |m2
d.1./0403-02 14) mineralnej
5|analogia
755,76 m?2 755,76
RAZEM 755,76
57|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej z ptyt gr 25 m2
d.1./0613-06 7) cm uktadanych na sucho pomiedzy wigzarami
5
755,76 m?2 755,76
RAZEM 755,76
58/KNR 0-15lI Utozenie ekranu zabezpieczajgcego z folii - paroizolacji m2
d.1.|0517-01 17)
5
755,76 m?2 755,76
RAZEM 755,76
59|KNNR 7 Sufity podwieszane z ptytami z widkien mineralnych z rastrami o wy- m2
d.1.|0702-02 14) miarach 600x600 mm - lub ptyty petne
5
755,76-44,53 m?2 711,23
RAZEM 711,23
2 STAN WYKONCZENIOWY
2.1 Posadzki
60|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym 20 cm  |m3
d.2./1101-07 7
1
755,76*0,2 m3 151,15
RAZEM 151,15
61|/KNNR 2 Podktady betonowe pod podtogi i posadzki m3
d.2.{1201-01 14)
1
755,76%0,1 m3 75,58
RAZEM 75,58
62|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szero- |m2
d.2.|0607-02 7) kiej
1
755,76 m?2 755,76
RAZEM 755,76
63| KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych gr.10 cm po- |m?2
d.2.|0609-03 6) ziome na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa -
1
755,76 m?2 755,76
RAZEM 755,76
64|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci |m2
d.2./1102-017) 20 mm zatarte na ostro
1
755,76 m?2 755,76
RAZEM 755,76
65/KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek |m2
d.2./1102-037) lub potrgcenie za zmiane grubosci o 10 mm
1 Krotnos¢ = 3
755,76 m?2 755,76
RAZEM 755,76
66|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg  |m?2
d.2./1106-07 7 stalowg
1
755,76 m?2 755,76
RAZEM 755,76
67|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome pod- |m?2
d.2.|202 1134- togi
1/01 %)
755,76 m?2 755,76
RAZEM 755,76
68|KNNR 2 Posadzki jedno i wielobarwne z ptytek z kamieni sztucznych na zapra- |m2
d.2.{1209-02 14) wie klejowej gr. 3 mm
1
100,94 m?2 100,94
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RAZEM 100,94
69|KNNR 2 Posadzki jedno i wielobarwne z ptytek z kamieni sztucznych uktadane |m2
d.2.{1209-06 14) metoda regularng na zaprawie klejowej - dodatek za kazdy 1 mm za-
1 prawy klejowej
Krotnos¢ = 2
100,94 m?2 100,94
RAZEM 100,94
70{KNR-W 2- Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej ru- |m2
d.2.|02 1123-02 lonowe - wywiniencie na sciane 10 cm z listwg wyobleniowg - marmo-
1(13) leum
591,52*1,1 m?2 650,67
RAZEM 650,67
71|KNR-W 2- Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin ru- |m?2
d.2./02 1123-04 lonowych
1(13)
650,67 m?2 650,67
RAZEM 650,67
72|KNR-W 2- Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej ru- |m2
d.2.|02 1123-02 lonowe - wywiniencie na sciane 10 cm z listwg wyobleniowg - antypos-
1(13) lizgowa
41,4411 m?2 45,58
RAZEM 45,58
73|KNR-W 2- Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin ru- |m?2
d.2./02 1123-04 lonowych
1(13)
45,58 m?2 45,58
RAZEM 45,58
74/KNNR 2 Cokoliki z ksztattek z kamieni sztucznych ukfadanych na zaprawie kle- |m
d.2./1209-05 14) jowej
1
8,92*2+14,88*2+3,5*2+4,1*2+3,5*2+4,1*2+0,6+0,28+4,5*2+4,1*2+1,4* |m 431,01
2+3,56*2+0,8+0,56+0,6+6,3"2+4,1*2+1,5"2+4,28"2+5,18*2+4,1*2+
6,93*2+4,1*2+4,03+4,76+4,14+2,45+1,7+4,88*2+3,88*2+2,48*2+1,28*
2+2,6*2+4,12+3,3+1,1+1,143,2+3,3+0,64+1,13+2,48+1,28*2+3,73+
3,3+2,0*2+2,12+3,28+2,43+2,35+1,0+5,1+1,6+1,75+3,2*2+1,23*2+
3,16%2+3,38%2+2,12*2+4,7*2+2,4*2+8,1+2,62+3,62+2,5+0,6*2+6,48+
5,78+10,61+5,36+4,24+6,05+0,36+0,38+2,75+2,76+3,7+3,78+5,78+
7,15+1,05+3,2+0,9+19,69+2,4*2+5,92+1,5*4-16
RAZEM 431,01
75|KNR-W 2- Podwaliny o dtugosci ponad 2 m - przekroéj poprzeczny drewna do 180 |m3
d.2.|/02 0407-01 cm2 z tarcicy nasyconej - konstrukcja pod podtoge sceny drew
1(13)
1,75 m3 1,75
drew
RAZEM 1,75
76| KNR-W 2- Slepa podtoga z desek o grubosci 25 mm na legarach utozonych krzy- |m?2
d.2./02 1121-04 ZOWO - scena
114)
21,86 m?2 21,86
RAZEM 21,86
77|KNR-W 2- Podtoga z desek warstwowych drewnianych kolor dgb naturalny - sce- |m?2
d.2.|02 1121-02 na wraz z oblistwowaniem
1(4)
21,86 m?2 21,86
RAZEM 21,86
78| KNR-W 2- Schody drewniane policzkowe dwubiegowe prostobiezne z podstopni- |stopn.
d.2.|02 1034-03 cami o stopniach nasadzanych dtugosci 1.1 m - wejscie na scene
114)
3 stopn. 3,00
RAZEM 3,00
2.2 Elewacja
79/KNR AT-05 Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podtuznym |m2
d.2./1651-02 18) ram 2,57 m owys. do 15 m
2
3,81*40,05+2,8*8,78+3,81*40,05+2,8*8,45+2,8*25,0+3,81*16,16+3,81* |m2 518,68
8,84
RAZEM 518,68
80|KNR-W 4- Zabezpieczenie okien i drzwi folig m2
d.2.|01 1216-01
2|9)
1,5*1,8*19+0,8*0,6*10+2,0*2,3*5+1,0*1,2*2+1,5%1,5*2+1,0*2,1*5+2,0* |m2 114,34
2,6+1,6"2,15+2,0"2,3*2
RAZEM 114,34
81|KNR-W 4- Zabezpieczenie witryn folig m2
d.2.|01 1216-01
2|9)
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(1,02,6+1,0*2,6)*2,8 m?2 14,56
RAZEM 14,56
82|KNNR 2 Docieplenie $cian budynkdéw ptytami styropianowymi - metoda lekka m2
d.2./1902-05 14) faktura nakrapiana lub rustykalna naktadana recznie, grubos$¢ 2,0 mm
2 na cokole
0,15*(16,16+8,84+25,0+40,05+8,78+8,45+40,05) m?2 22,10
RAZEM 22,10
83|KNNR 2 Docieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi - metoda lekka m2
d.2.|1902-04 14) faktura nakrapiana lub rustykalna naktadana recznie, grubos¢ 2,0 mm
2 na $cianach
404,34 m?2 404,34
RAZEM 404,34
84|KNNR 2 Docieplenie $cian budynkdw ptytami styropianowymi - metoda lekka m
d.2.{1902-13 14) doptata za wzmocnienia miejsc szczegdlnie narazonych (narozniki, co-
2 koty, krawedzie): dodatkowa warstwa z wiékna szklanego (podwajnie)
294-(1,6+1,0*3+1,3*2+2,0)*2 m 275,60
RAZEM 275,60
85|KNNR 2 Docieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi - metoda lekka m2
d.2.|1902-06 14) faktura nakrapiana lub rustykalna naktadana recznie, grubos¢ 2,0 mm
2 na osciezach
0,15*(1,5*38+1,8*19+0,8*10+0,6*20+2,0*5+2,3*10+1,2*4+1,0*2+1,5*6) |m? 24,00
RAZEM 24,00
86|KNNR 2 Docieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - metoda lekka - |m
d.2.{1902-11 14) doptata za wzmocnienia miejsc szczegdlnie narazonych (narozniki, co-

2 koty, krawedzie): listwy aluminiowe lub PCW
2,8+3,81+3,81+3,81+2,8+2,8+3,81+3,81+2,8+2,8+2,8+0,8+0,6*2+2,6* |m 221,65
2+2,0+2,3*10+2,0*5+1,8*8+1,5"4+2,05*2+1,0+1,5*10+1,8*20+0,8*3+
0,6*6+1,5*4+1,5*8+0,8*6+0,6*12+1,2*4+1,0*2+1,0*3+2,05*6+1,5*6

RAZEM 221,65
87|KNR-W 2- Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg silikonowag m2
d.2.|02 1519-02
2|z.sz. 5.1.
9917 4)
450,44 m?2 450,44
RAZEM 450,44
88 ptyty Acramit Optima kpl.
d.2.|analiza in- napisy na elewacji budynku w kolorze 46 (niebieski) w wysokosci 30
2|dywidualna cm.
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
23 Stolarka
89|NNRNKB (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu po-|m?2
d.2.|202 0541- nad 25 cm parapety
3(02 9
1,6*19*0,3+0,9*10*0,3+2,1*5*0,3+1,1*2*0,3+1,6*2*0,3 m?2 16,59
RAZEM 16,59
90|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z m2
d.2.{1023-10 19) PCV z obrébkg obsadzenia o pow. do 2.5 m2
3
1,5*1,8*19+0,8*0,6*10+2,0*2,3*5+1,0%1,2*2+1,5%1,5*2 m?2 86,00
RAZEM 86,00
91|/KNR 0-19 Montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obrébkg obsadzenia o |m2
d.2.{1023-03 19) pow. do 1.0 m2 - okno podawcze
3
1,0*1,0 m?2 1,00
RAZEM 1,00
92|KNR 0-19 Montaz witryn aluminiowych oszklonych na budowie ( w dodatkowej m2
d.2.{1024-1119) Sciance z plyt g-k )
3
1,8*2,1 m?2 3,78
RAZEM 3,78
93|KNR-W 2- Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikoéw dtugosci ponad 1 m szt
d.2.|02 0135-02
3|4
26 szt 26,00
RAZEM 26,00
94| KNR-W 2- Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw dtugosci do 1 m szt
d.2.|02 0135-01
3|4
12 szt 12,00
RAZEM 12,00
95|KNR 0-19 Montaz wytazéw poddasza szt
d.2./1023-03 19)

3

2 szt 2,00
RAZEM 2,00
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96| KNR-W 2- Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe zewnetrzne m2
d.2.|02 1040-01
3|4
1,0*2,1*5 m?2 10,50
RAZEM 10,50
97|KNR-W 2- Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe zewnetrzne m2
d.2.|02 1040-02
3|4
1,3*2,1*2+1,6%2,1*1+2,0*2,6+2,0*2,1 m?2 18,22
RAZEM 18,22
98| KNR-W 2- Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe wewnetrzne z oknem podawczym |m2
d.2.|02 1040-01
3|4
1,0*2,1 m?2 2,10
RAZEM 2,10
99|KNR-W 2- Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe wewnetrzne m2
d.2.|02 1040-02
3|4
1,6*2,10*2+2,1*2,1*2+1,3*2,1*2 m?2 21,00
RAZEM 21,00
100| KNR-W 2- Scianki i przegrody ptycinowe i ptytowe petne $cianka systemowa do |m?2
d.2./02 1029-01 wc z ptyty wiérowej - 3 kabinowa
3|4
(3,2*3+1,1*2,2*2)*2 m?2 28,88
RAZEM 28,88
101|KNR-W 2- Scianki i przegrody ptycinowe i ptytowe petne $cianka systemowa do |m2
d.2.{02 1029-01 wc z plyty widrowej - 2 kabinowa
3|4
(2,12*3+1,2*2,2)*2 m?2 18,00
RAZEM 18,00
102|KNR 2-02 Oscieznice drewniane fabrycznie wykonczone m
d.2./1015-017)
3
5*26 m 130,00
RAZEM 130,00
103|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe szklone ptytowe wewnetrzne fabrycznie wykonczo- |m?2
d.2./1017-02 7) ne wypetione ptyta wiérowa
3
0,9*2,05*4+1,0*2,05*22 m?2 52,48
RAZEM 52,48
104 Panel poszerzajacy oscieznice drzwi wewnetrznych kpl.
d.2.|analiza in-
3|dywidualna Panel poszerzajacy oscieznice CPL w kolorze dab, zgodny wzorem i
kolorem z os$cieznicg i skrzydtem drzwi wewnetrznych
Panel poszerzajacy gorny:
a) w komunikacji o wymiarach 100x 50 cm- 13 oscieznic
b) w sali multimedialnej o wymiarach 1 oscieznica- 100x 150 cm i 1
oscieznica- 200x 150 cm; w bibliotece o wymiarach 2 oscieznice -100x
150 cm
Panel poszerzajagcy boczny jednostronny:
a) w komunikacji o wymiarach 30x 250 cm- 13 oscieznic
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
2.4 Tynki i wyprawy wewnetrzne
105|KNR-W 2- Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na scianach i m2
d.2.|02 0803-03 stupach
4/4)
437,01+272,93*2+312,09*2 m?2 1607,05
RAZEM 1607,05
106| KNR-W 2- Tynki wewnetrzne zwykte kat. 11l wykonywane recznie na stropach i m2
d.2.|02 0803-06 podciaggach
413)
79,01 m?2 79,01
RAZEM 79,01
107|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatam- powierzchnie pionowe m2
d.2.|202 1134-
4|02 5
1607,05 m?2 1607,05
RAZEM 1607,05
108 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS |m2
d.2.|202 1134- UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
41019
79,01 m?2 79,01
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RAZEM 79,01
109|KNR-W 2- Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu m2
d.2.|02 2011-02 szpachlowego wykonywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
4/4)
1607,05-135,91 m?2 1471,14
RAZEM 1471,14
110|KNR-W 2- Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu m2
d.2./02 2011-04 szpachlowego wykonywane recznie na stropach na podtozu z tynku
413)
79,01 m?2 79,01
RAZEM 79,01
111|KNNR 2 Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej |m?2
d.2.|0805-01 14)
4
(8,03+6,92+4,19+1,7+2,48+1,7+3,16+3,28+1,4+2,58+3,2+1,23)*2*2-1* |m2 139,48
210
RAZEM 139,48
112|KNR-W 2- Woyktadziny $cian z wyktadziny rulonowej z tworzyw sztucznych m2
d.2.|02 1125-01
413)
(2,12+3,56+2,12+3,56+3,2+2,62+3,2+2,62+2,2+1,8+1,28+1,23+1,7+ |m?2 139,90
1,23+1,93+1,23+1,05+1,23)*2*2,1-1,0*2,0*6-0,9*2*4
RAZEM 139,90
113|KNR-W 2- Dwukrotne malowanie farbami lateksowymii powierzchni wewnetrznych |m2
d.2.|02 1510-03 - podiozy gipsowych z gruntowaniem
4/4)
1607,05-139,48-139,90 m?2 1327,67
RAZEM 1327,67
114|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych |m2
d.2.|/1505-057) - ptyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem sufi-
4 tow
79,01 m?2 79,01
RAZEM 79,01
115 Odbojnice - komunikacja oraz napisy na ptycie Acramit kpl.
d.2.|analiza in-
4|dywidualna Ptyta Acramit Optima 125x 300 cm. cieta na paski po 25 cm. (odbojni-
ce) w kolorach 09 (biaty) oraz 46 (niebieski) przyklejone wg projektu.
Na panelu bocznym os$cieznic drzwi w komunikacji naklejone napisy
wyciete z ptyty Acramit w kolorze 09 i 46 zgodnie z projektem w wyso-
kosci liter 15 cm.
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
116 Sklejka trudnopalna B-s1 dO w wybarwieniu debu, zblizonego do koloru [kpl.
d.2.|analiza in- drzwi wewnetrznych
4|dywidualna
Sklejka do wykonczenia drewnianego panelu podsufitowego zakrywaja-
ca listwe LED i zastony oraz rolety rzymskie. Mocowana na profilu me-
talowym. Wykorzystanie panelu drewnianego wg projektu.
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
2.5 Taras
117|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw |m?2
d.2.{0101-01 3) w gruncie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
5
5,0*19,0 m?2 95,00
RAZEM 95,00
118|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyj- |m?2
d.2./0103-02 3) ne nawierzchni w gruncie kat. Ill-IV
5
95 m?2 95,00
RAZEM 95,00
119|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubos¢ warstwy|m?2
d.2.{0105-01 3) po zageszczeniu
5
95 m?2 95,00
RAZEM 95,00
120|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy 1 cm |m?2
d.2.|/0105-02 3) grubos$c¢ warstwy po zageszczeniu
5 Krotnos¢ =7
95 m?2 95,00
RAZEM 95,00
121]KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu|m?2
d.2./0109-03 3) 8cm
5
95 m?2 95,00
RAZEM 95,00
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122|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cmw  |m
d.2.|0401-02 3) gruncie kat.llI-IV
5
5+5+19+19 m 48,00
RAZEM 48,00
123|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.2./0402-04 3)
5
48*0,15*0,2 m3 1,44
RAZEM 1,44
124|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo- m
d.2.{0407-05 3) piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
5
48 m 48,00
RAZEM 48,00
125|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej bezfazowej grubo$¢ 6 cm |m?2
d.2./{0511-023) na podsypce cementowo-piaskowej - bezspoinowej
5
95 m?2 95,00
RAZEM 95,00
2.6 Instalacje elektryczne
126|KNR 4-01 Woykucie wnek o gtebokosci do 1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie |m2
d.2.|0330-030 6) wapiennej
6
0,5*0,5 m?2 0,25
RAZEM 0,25
127|KNR 5-08 Przygotowanie podtoza do zabudowania rozdzielni aparat
d.2.|0401-180 ©)
6
3 aparat 3,00
RAZEM 3,00
128|KNR 5-14 Montaz rozdzielnicy RG szt.
d.2./0101-040 6)
6
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
129|KNP 18- Pomiary i podtgczenie rozdzielni szt
d.2.|D13 1301-
6/030 20)
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
130|KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 28 mm uktadane na drewnie mb.
d.2./0104-02 14)
6
500 mb. 500,00
RAZEM 500,00
131|KNR-W 5- Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu przez przykrecenie  |szt.
d.2.|08 0301-02 do kotkow plastikowych w podtozu z cegly
6(21)
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
132|KNR-W 5- przycisk p-poz szt.
d.2.|08 0402-01
6(21)
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
133|KNR AT-13 Koryta kablowe (odcinki proste) o szer. do 200 mm  montowane na [m
d.2.|0109-05 22) poddaszu
6
30 m 30,00
RAZEM 30,00
134|KNR 5-08 Przewody kabelkowe o tagcznym przekroju zyt do Cu-6/Al-12 mm2 ukta- |mb.
d.2.|/0210-010 6) dane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podtozu nie-beto-
6 nowym YDYp 3x1,5mm2
600 mb. 600,00
RAZEM 600,00
135/KNR 5-08 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do Cu-12/Al-20 mm2 m
d.2.{0210-020 6) uktadane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podtozu nie-
6 betonowym - YDYp 3x2,5mm2
1400 m 1.400,00
RAZEM 1.400,00
136|KNR 5-08 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do Cu-24/Al-40 mm2 m
d.2./0210-03 23) uktadane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podtozu nie-
6 betonowym - YDY 5x2,5 mm2
200 m 200,00
RAZEM 200,00

-10 -
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137|KNR 5-08 Przewody izolowane jednozytowe o przekroju zyty do 35 mm2 wcigga- |m
d.2.|0204-06 23) ne do rur
6
2 m 2,00
RAZEM 2,00
138|KNR 5-08 Przewody izolowane jednozytowe o przekroju zyty do 16 mm2 wcigga- |m
d.2./0204-05 23) ne do rur
6
90 m 90,00
RAZEM 90,00
139|KNR 5-08 Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu na zaprawie cemen- |szt.
d.2./0301-19 23) towej lub gipsowej z wykonaniem slepych otworéw mechanicznie w ga-
6 zobetonie
175 szt. 175,00
RAZEM 175,00
140|KNR 5-08 Montaz na gotowym podiozu puszek bakelitowych o sr. do 60mm szt.
d.2./0302-010 6)
6
143 szt. 143,00
RAZEM 143,00
141/KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu puszek bakelitowych o $r. do 80mm; ilo$¢ |szt.
d.2.{0302-020 6) wylotow 3, przekroj przewodu 2.5 mm2
6
32 szt. 32,00
RAZEM 32,00
142|KNR 4-03 Wykon.potgczenh przewoddw kabelkowych do 2.5 mm2 w puszkach i kpl.
d.2.|0904-100 6) odgateznikach n.t. i p.t. bez zadtawiania przewodéw (4 odgatezienia)
6
32 kpl. 32,00
RAZEM 32,00
143|KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw bryzgoszczelnych z tworzywa  |szt.
d.2.{0308-040 6) sztucznego jednobiegunowych, przyciskéw mocowanych przez przy-
6 krecenie z podtgczeniem - Wytacznik 1-bieg.
7 szt. 7,00
RAZEM 7,00
144|KNR 5-08 Montaz na gotowym podiozu tgcznikéw bryzgoszczelnych z tworzywa  |szt.
d.2.|0308-040 6) sztucznego jednobiegunowych, przyciskdbw mocowanych przez przy-
6 krecenie z podigczeniem - Wylgcznik 1-bieg. Swiatto
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
145/KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw bryzgoszczelnych bakelitowych |szt.
d.2./0308-01 23) jednobiegunowych, przyciskow mocowanych przez przykrecenie z pod-
6 taczeniem - przycisk w wersji Swiatto
7 szt. 7,00
RAZEM 7,00
146|KNR 5-08 Montaz na gotowym podiozu tgcznikéw bryzgoszczelnych z tworzywa  |szt.
d.2.|0308-050 6) sztucznego $wiecznikowych mocowanych przez przykrecenie z podta-
6 czeniem - Wytgcznik swiecznikowy
10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
147|KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw bryzgoszczelnych z tworzywa  |szt.
d.2.{0308-050 6) sztucznego swiecznikowych mocowanych przez przykrecenie z podtg-
6 czeniem - Wylgcznik $wiecznikowy Swiatto
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
148|KNR 5-08 Montaz na gotowym podiozu tgcznikdw bryzgoszczelnych z tworzywa  |szt.
d.2.|0308-06 23) sztucznego krzyzowych, dwubiegunowych mocowanych przez przykre-
6 cenie z podtgczeniem
szt. 8,00
RAZEM 8,00
149|KNR 5-08 Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych podtynkowych 2- szt.
d.2./0309-03 23) biegunowych z uziemieniem w puszkach z podtgczeniem podwojne
6
50 szt. 50,00
RAZEM 50,00
150|KNR 5-08 Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-|szt.
d.2.|0309-060 6) biegunowych z uziemieniem przykrecanych 16A/2.5 mm2 z podtgcze-
6 niem podwojne
20 szt. 20,00
RAZEM 20,00
151|KNR 5-08 Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych podtynkowych 2- szt.
d.2./0309-03 23) biegunowych z uziemieniem w puszkach z podtgczeniem podwojne typ
6 DATA
14 szt. 14,00
RAZEM 14,00
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152|KNR 5-08 Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych podtynkowych 2- szt.
d.2./0309-03 23) biegunowych z uziemieniem w puszkach z podtgczeniem podwojne typ
6 RTV/ISAT
7 szt. 7,00
RAZEM 7,00
153|KNR AT-14 Montaz gniazd RJ45 w gniezdzie abonenckim lub panelu szt.
d.2./0107-01 22)
6
13 szt. 13,00
RAZEM 13,00
154 KNR 5-08 Montaz do gotowego podtoza gniazd USB szt.
d.2.|0309-03 23)
6
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
155|KNR 5-08 Montaz do gotowego podtoza gniazd HDMI szt.
d.2./0309-03 23)
6
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
156/ KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw bryzgoszczelnych bakelitowych |szt.
d.2./0308-01 23) jednobiegunowych, przyciskow mocowanych przez przykrecenie z pod-
6 taczeniem - przycisk przywotania
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
157|KNR 5-08 Montaz na gotowym podiozu tgcznikdw bryzgoszczelnych bakelitowych [szt.
d.2.|0308-01 23) jednobiegunowych, przyciskéw mocowanych przez przykrecenie z pod-
6 taczeniem - przycisk przywotania z ciegnem
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
158/ KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw bryzgoszczelnych bakelitowych |szt.
d.2./0308-01 23) jednobiegunowych, przyciskow mocowanych przez przykrecenie z pod-
6 taczeniem - kasownik
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
159|KNNR 5 Sygnalizator optyczno akustyczny kpl.
d.2./0503-02 14)
6
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
160|KNNR 5 Oprawy oswietleniowe w sufitach podwieszanych - A LED 47 W kpl.
d.2.|0503-02 14)
6
20+20+1+2+4+4+2+6+2+3+3-56 kpl. 11,00
RAZEM 11,00
161|KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe w sufitach podwieszanych - A1 LED 47 W kpl.
d.2./0503-02 14)
6
6-4 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
162|KNNR 5 Oprawy oswietleniowe w sufitach podwieszanych - M LED 48 W kpl.
d.2.|0503-02 14)
6
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
163|KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe w sufitach podwieszanych - B LED 20 W kpl.
d.2./0503-01 14)
6
2+7+7 kpl. 16,00
RAZEM 16,00
164|KNNR 5 Oprawy oswietleniowe w sufitach podwieszanych - C LED 29 W kpl.
d.2.|0503-01 14)
6
4 kpl. 4,00
RAZEM 4,00
165|KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe w sufitach podwieszanych - C1 LED 29 W kpl.
d.2./0503-01 14)
6
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
166|KNNR 5 Oprawy oswietleniowe w sufitach podwieszanych - D LED 29 W kpl.
d.2.|0503-01 14)
6
7 kpl. 7,00
RAZEM 7,00
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167|KNNR 5 Oprawy oswietleniowe w sufitach podwieszanych - P LED 29 W kpl.
d.2./0503-01 14)
6
8 kpl. 8,00
RAZEM 8,00
168|KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe w sufitach podwieszanych - H1 LED 29 W kpl.
d.2.|0503-01 14)
6
16 kpl. 16,00
RAZEM 16,00
169|KNNR 5 Oprawy oswietleniowe w sufitach podwieszanych - H2 LED 29 W kpl.
d.2./0503-01 14)
6
11 kpl. 11,00
RAZEM 11,00
170|KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe przykrecane - G LED z czujkg ruchu i senso- |kpl.
d.2.|0502-02 14) rem zmierzchowym
6
6 kpl. 6,00
RAZEM 6,00
171|KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane -E LED 2x3 W kpl.
d.2./0502-02 14)
6
12 kpl. 12,00
RAZEM 12,00
172|KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe przykrecane - F LED 14 W kpl.
d.2.|0502-02 14)
6
3+3+1+2+2 kpl. 11,00
RAZEM 11,00
173|KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane kinkiet - K1 LED 2x6 W kpl.
d.2./0502-02 14)
6
14-14 kpl. 0,00
RAZEM 0,00
174|KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe w sufitach podwieszanych - AW 1 kpl.
d.2.|0503-01 14)
6
11 kpl. 11,00
RAZEM 11,00
175|KNNR 5 Oprawy oswietleniowe w sufitach podwieszanych - AW 2 kpl.
d.2./0503-01 14)
6
10 kpl. 10,00
RAZEM 10,00
176|KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe w sufitach podwieszanych - AW 3 kpl.
d.2.|0503-01 14)
6
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
177|KNNR 5 Oprawy oswietleniowe w sufitach podwieszanych - AW 4 kpl.
d.2./0503-01 14)
6
4 kpl. 4,00
RAZEM 4,00
178|KNR AL-01 Montaz czujki ruchu szt.
d.2.|0201-04 24)
6
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
179|KNNR 5 Oprawy oswietleniowe w sufitach podwieszanych - LED $rednica 40 |kpl.
d.2./0503-02 14) cm
6
10+10+20 kpl. 40,00
RAZEM 40,00
180|KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe w sufitach podwieszanych - LED $rednica 70 |kpl.
d.2.|0503-02 14) cm
6
3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
181|KNNR 5 Oprawy oswietleniowe w sufitach podwieszanych - LED $rednica 80 |kpl.
d.2./0503-02 14) cm
6
7+10 kpl. 17,00
RAZEM 17,00

-13-

Norma PRO Wersja 4.77 Nr seryjny: 36083 Uzytkownik: ZK



Drzycim budowa biblioteki - 03-10-2022 - BUDOWLANKA .ath

PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
182|KNNR 5 Liniowe oswietlenie profil LED wraz z o$wieteleniem na $ciane ( profil |kpl.
d.2.|0510-01 14) dtug 2,0 m)
6
166/2 kpl. 83,00
RAZEM 83,00
183|KNR 5-08 Montaz na gotowym podiozu tgcznikdw bryzgoszczelnych bakelitowych [szt.
d.2.|0308-01 23) jednobiegunowych, przyciskéw mocowanych przez przykrecenie z pod-
6 taczeniem - przycisk przywotania
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
184|KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw bryzgoszczelnych bakelitowych |szt.
d.2./0308-01 23) jednobiegunowych, przyciskow mocowanych przez przykrecenie z pod-
6 taczeniem - przycisk przywotania z ciegnem
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
185|KNR 5-08 Montaz na gotowym podiozu tgcznikéw bryzgoszczelnych bakelitowych [szt.
d.2.|0308-01 23) jednobiegunowych, przyciskéw mocowanych przez przykrecenie z pod-
6 taczeniem - kasownik
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
186|KNNR 5 Sygnalizator optyczno akustyczny kpl.
d.2.|0503-02 14)
6
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
187|KNR-W 5- Przewody izolowane jednozytowe o przekroju zyty do 1.5 mm2 wcigga- |m
d.2.|08 0204-01 ne do rur RG6
6(21)
110 m 110,00
RAZEM 110,00
188/ KNR-W 5- Rury winidurowe o $rednicy do 47 mm uktadane n.t. na gotowych m
d.2.|08 0110-04 uchwytach - RVS 47
6(21)
50 m 50,00
RAZEM 50,00
189|KNR-W 5- Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane pojedynczo z przygo- |m
d.2./08 0101-01 towaniem podfoza mechanicznie - przykrecenie do drewna
6(21)
50 m 50,00
RAZEM 50,00
190|KNR AL-01 Montaz systemu RTV zgodnie z projektem ( anteny, zabezpiecznia, |szt.
d.2./0504-06 24) wzmacniacz )
6|analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
191|KNR 2-25 maszt antenowy - montaz konstr
d.2./0705-01 25)
6
1 konstr 1,00
RAZEM 1,00
192|KNNR 5 Iglice typu 10-1-5 kpl.
d.2./0615-01 14)
6
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
193|KNR AT-14 Uktadanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, |m
d.2.|0102-01 22) kabel miedziany UPT 4X2X23AWG kat6a
6
200 m 200,00
RAZEM 200,00
194|KNR-W 5- Rury winidurowe o $rednicy do 20 mm uktadane n.t. na gotowych m
d.2.|08 0110-01 uchwytach RVS 18
6(21)
80 m 80,00
RAZEM 80,00
195/ KNR-W 5- Montaz uchwytéw pod rury winidurowe ukfadane pojedynczo z przygo- |m
d.2./08 0101-01 towaniem podtoza mechanicznie - przykrecenie do drewna
6(21)
80 m 80,00
RAZEM 80,00
196|KNR-W 5- Mocowanie na gotowym podtozu aparatéw o masie do 2.5 kg z czes-  |szt.
d.2./08 0403-02 ciowym rozebraniem i ztozeniem bez podtgczenia - 4 otwory mocujgce
6(21) - Glosniki w suficie 30 W
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
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197|KNR-W 5- Mocowanie na gotowym podfozu aparatéw o masie do 2.5 kg z cze$-  |szt.
d.2.|08 0403-02 ciowym rozebraniem i ztozeniem bez podtgczenia - 4 otwory mocujgce
6(21) - Glosniki scienne 60 W
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
198|KNR-W 5- Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do |m
d.2.|08 0207-01 rur - TLgY 2 x1
6(21)
70 m 70,00
RAZEM 70,00
199|KNR-W 5- Rury winidurowe o $rednicy do 20 mm uktadane n.t. na gotowych m
d.2.|08 0110-01 uchwytach RVS 18
6(21)
60 m 60,00
RAZEM 60,00
200|KNR-W 5- Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane pojedynczo z przygo- |m
d.2./08 0101-01 towaniem podtoza mechanicznie - przykrecenie do drewna
6(21)
60 m 60,00
RAZEM 60,00
201|KNR 5-08 Montaz zwoddéw poziomych nienaprezanych z preta o $r. do 10 mm na |m
d.2./0604-07 23) dachu stromym pokrytym blachg
6
dach 360 m 360,00
RAZEM 360,00
202|KNR 5-08 Montaz zwoddw pionowych naprezanych z preta o sr.do 10mm na m
d.2./0606-03 26) uprzednio zainstalowanych wspornikach na $cianie
6
10*4,5 m 45,00
RAZEM 45,00
203|KNR 5-08 Montaz zwoddéw pionowych z preta ocynkowanego o $r. 8 mm na da-  |szt.
d.2./0615-04 23) chu lub dymniku stromym (0,6 mi 0,7 m)
6
7 szt. 7,00
RAZEM 7,00
204|KNR-W 5- Rury winidurowe o $rednicy do 28 mm uktadane n.t. na gotowych m
d.2./08 0110-02 uchwytach - rurki ognioodporne
6(21)
45 m 45,00
RAZEM 45,00
205|KNR-W 5- Montaz uchwytéw pod rury winidurowe ukfadane pojedynczo z przygo- |m
d.2.|/08 0101-03 towaniem podtoza mechanicznie - przykrecenie do kotkow plastyko-
6(21) wych w podtozu z cegly
45 m 45,00
RAZEM 45,00
206|KNR 5-08 taczenie preta o $r. do 10 mm na dachu za pomocg ztgczy skrecanych |szt.
d.2.|0618-01 23) uniwersalnych krzyzowych
6
36 szt. 36,00
RAZEM 36,00
207|KNR 5-08 Montaz ztaczy kontrolnych z potgczeniem drut-ptaskownik w instalacji  |szt.
d.2./0619-06 26) uziemiajgcej i odgromowej
6
10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
208|KNR 5-08 Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z  |szt.
d.2.|0404-01 23) konstrukcjg - mocowanie przez zabetonowanie w gotowych otworach
6
10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
209|KNR-W 5- Uktadanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120 mm2 m
d.2.|08 0608-07
6(21)
205 m 205,00
RAZEM 205,00
210|KNR 5-08 Mocowanie na gotowym podtozu - GSU ( CU 200x50x6 ) szt.
d.2./0403-02 26)
6
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
211|KNR 4-03 Pierwszy pomiar instalacji odgromowej po-
d.2.|1205-03 27) miar.
6
10 po- 10,00
miar.
RAZEM 10,00
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212|KNR 4-03 Reczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegty o dtugosci |otw.
d.2.{1006-170 6) przebicia do 2 cegty - $r. rury do 40 mm
6
1 otw. 1,00
RAZEM 1,00
213|KNR 2-01 Kopanie koparkami podsigbiernymi rowow dla kabli o gtebokosci do 0,8 |m
d.2./0702-0102 m i szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. I-1l
6|2
84 m 84,00
RAZEM 84,00
214|KNR 2-01 Mechaniczne zasypywanie rowdw dla kabli o gtebokosci do 0,6 m i m
d.2.|0705-0102 szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. I-1I
6(2)
84 m 84,00
RAZEM 84,00
215|KNR 5-10 Nasypanie warstwy piasku grubosci 0.1 m na dno rowu kablowego o m
d.2./0301-010 ©) szer.do 0.4 m
6 Krotnos¢ = 2
84 m 84,00
RAZEM 84,00
216/KNR 5-10 Reczne uktadanie kabli wielozytowych o masie do 0.5 kg/m na napiecie |m
d.2.{0103-010 6) znamionowe ponizej 110 kV w rowach kablowych - YKY 4x35mm2'
6
90 m 90,00
RAZEM 90,00
217|KNR 4-03 Badanie linii kablowe;j odc.
d.2./1203-010 6)
6
1 odc. 1,00
RAZEM 1,00
2.7 instalacje sanitarne
218|KNR 2-01 Kopanie koparkami podsigbiernymi rowéw o gtebokosci do 0,8 mi m
d.2./0702-0102 szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. I-Il
72
24+24 m 48,00
RAZEM 48,00
219|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm m2
d.2.|0501-010 ©)
7
48*0,4 m?2 19,20
RAZEM 19,20
220|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podfoza z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm m2
d.2./0501-030 ©)
7
48*0,4 m?2 19,20
RAZEM 19,20
221|KNR 2-01 Mechaniczne zasypywanie rowdw dla kabli o gtebokosci do 0,6 m i m
d.2.|0705-0102 szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. I-1I
7|2
84 m 84,00
RAZEM 84,00
222|S-215 Rurociggi z PCW o $r. 160 mm w wykopie wewnatrz budynkow tgczone |m
d.2.|1000-05 28) metodg wciskowa
7
24 m 24,00
RAZEM 24,00
223|KNR 2-15 Montaz rurociggéw z PCW o $r. 110 mm na $cianach z tgczeniem me- |mb.
d.2.{0205-040 6) toda wciskowg
7
24 mb. 24,00
RAZEM 24,00
224|KNR 2-15 Montaz czyszczakédw kanalizacyjnych z PCW o $r.zewn. 110 mm fa- szt.
d.2.|0217-020 6) czonych metodg wciskowa
7
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
225|KNR-W 2- Rury wywiewne z PVC o potgczeniu klejonym o $r. 110 mm szt.
d.2.|15 0213-07
7(29)
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
226|KNR-W 2- Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na Scianach w budynkach |m
d.2.{15 0208-03 niemieszkalnych o potgczeniach wciskowych
7(29)
25 m 25,00
RAZEM 25,00
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227|KNR 2-15 Montaz rurociggéw z PCW o $r. 50 mm na $cianach z taczeniem meto- [m
d.2.|/0205-020 ©) dg wciskowg
7
30 m 30,00
RAZEM 30,00
228|KNR 2-15 Montaz zlewozmywakow zeliwnych lub stalowych na szafce - dwuko- |[szt.
d.2./0220-05 30) morowe
7
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
229|KNR 2-15 Montaz umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszko-  |szt.
d.2.|/0221-020 ©) wym
7
14 szt. 14,00
RAZEM 14,00
230|KNR-W 2- Postument porcelanowy do umywalek kpl.
d.2.|15 0230-05
7(29)
14 kpl. 14,00
RAZEM 14,00
231|KNR-W 2- Zlewozmywaki zeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na $cianie |szt.
d.2.|15 0229- jednokomorowy montowany na wys 50 cm w pomieszczeniu gospo-
7|040 31) darczym i kottowni
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
232|KNR-W 2- Pisuary pojedyncze z zaworem sptukujgcym kpl.
d.2.|15 0234-02
7(29)
3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
233|KNR-W 2- Wopusty Sciekowe z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szt.
d.2.|/15 0218-
7/010 31
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
234|KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztattek z nieplas- |szt.
d.2.|0208-030 6) tyfikowanego PCW o $r. 50 mm
7
23 szt. 23,00
RAZEM 23,00
235|KNR 4-01 Woykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zapra- |m
d.2.{0339-010 6) wie cementowo-wapiennej
7
15 m 15,00
RAZEM 15,00
236|KNR 2-15 Montaz ustepow pojedynczych z ptuczkami z tworzyw sztucznych lub  |kpl.
d.2.{0224-030 6) porcelany 'kompakt'
7
7 kpl. 7,00
RAZEM 7,00
237|KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztattek z nieplas- |szt.
d.2.{0208-050 6) tyfikowanego PCW o $r. 110 mm
7
7 szt. 7,00
RAZEM 7,00
238|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.15 m3
d.2.|0217-02 2) m3 na odktad w gruncie kat. 11l
7
125%0,6*1,2+82*0,6*1,0 m3 139,20
RAZEM 139,20
239|KNR-W 4- Demontaz rurociggu m
d.2.|02 0231-02
7(32)
82 m 82,00
RAZEM 82,00
240|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na od-|{m3
d.2./0230-01 2) legto$¢ do 10 m w gruncie kat. I-I1l
7
87,77 m3 87,77
RAZEM 87,77
241|KNR-W 2- Kanaty z rur PVC faczonych na wecisk o $r. zewn. 200 mm m
d.2.|18 0408-03
7(32)
110 m 110,00
RAZEM 110,00
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242|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 15 cm m2
d.2.|0501-020 ©)
7
125*2*0,3 m?2 75,00
RAZEM 75,00
243|KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o §r. nom. 200 mm m
d.2./0804-02 33)
7
110 m 110,00
RAZEM 110,00
244|KNR-W 2- Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 315-425 mm - zamkniecie szt
d.2.|/18 0517-01 stozkiem betonowym S1,S2, S3,S4, S5, S6
7(32)
6 szt 6,00
RAZEM 6,00
245|S 215 Instalacja wodociggowa - rurociggi z rur polipropylenowych o $r.zewn. |m
d.2.|0600-01 28) 16 mm na s$cianach w budynkach niemieszkalnych
7|analogia
200 m 200,00
RAZEM 200,00
246|S 215 Instalacja wodociggowa - rurociagi z rur polipropylenowych o $r.zewn. |m
d.2./0600-01 28) 20 mm na s$cianach w budynkach niemieszkalnych
7
150 m 150,00
RAZEM 150,00
247|S-215 Instalacja wodociggowa - rurociggi z rur polipropylenowych o $r.zewn. |m
d.2.|0600-02 28) 26 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych
7
36 m 36,00
RAZEM 36,00
248|S 215 Instalacja wodociggowa - rurociagi z rur polipropylenowych o $r.zewn. |m
d.2./0600-03 28) 32 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych
7
90 m 90,00
RAZEM 90,00
249|S-215 Instalacja wodociggowa - rurociggi z rur polipropylenowych o $r.zewn. |m
d.2.|0600-04 28) 40 mm na s$cianach w budynkach niemieszkalnych
7
50 m 50,00
RAZEM 50,00
250|KNR-W 2- Rurociagi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 50 mm o potaczeniach |m
d.2.|/15 0105-06 gwintowanych, na scianach w budynkach mieszkalnych
7(29)
55 m 55,00
RAZEM 55,00
251|KNR-W 2- Rurociggi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 25 mm o potgczeniach |m
d.2./{15 0105-03 gwintowanych, na scianach w budynkach mieszkalnych - zasilanie hy-
7129 drantu
6 m 6,00
RAZEM 6,00
252|KNR 2-15 Szafki hydrantowe wnekowe H25 szt.
d.2.|0120-02 30)
7
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
253|KNZ 15 20- Izolacja rurociggow prefabrykowanymi otulinami termoizolacyjnymi z m
d.2./0134) pianki poliuretanowej dla ruroc. o $r. 16 mm i gr. izolacji 15 mm
7
200 m 200,00
RAZEM 200,00
254|KNZ 15 20- Izolacja rurociggéw prefabrykowanymi otulinami termoizolacyjnymiz ~ |m
d.2.|0134) pianki poliuretanowej dla ruroc. o $r. 20 mm i gr. izolacji 30 mm
7
150 m 150,00
RAZEM 150,00
255|KNZ 15 20- Izolacja rurociggow prefabrykowanymi otulinami termoizolacyjnymi z m
d.2.|/03 34) pianki poliuretanowej dla ruroc. o $r. 32 mm i gr. izolacji 30 mm
7
90 m 90,00
RAZEM 90,00
256|KNZ-15 20- Izolacja rurociggéw prefabrykowanymi otulinami termoizolacyjnymiz ~ |m
d.2.|04 34) pianki poliuretanowej dla ruroc. o $r. 40 mm i gr. izolacji 30 mm
7
50 m 50,00
RAZEM 50,00

-18 -

Norma PRO Wersja 4.77 Nr seryjny: 36083 Uzytkownik: ZK



Drzycim budowa biblioteki - 03-10-2022 - BUDOWLANKA .ath

PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
257|KNZ-15 20- Izolacja rurociggéw prefabrykowanymi otulinami termoizolacyjnymiz ~ |m
d.2.|05 34) pianki poliuretanowej dla ruroc. o $r. 50 mm i gr. izolacji 30 mm
7
55 m 55,00
RAZEM 55,00
258 KNR INS- Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach mieszkalnych - rurociag |m
d.2.|TAL 0108- o $r.zew.do 76 mm
7|01 3%)
587 m 587,00
RAZEM 587,00
2598 215 Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur propylenowych o $r.  |m
d.2./0700-01 28) do 63 mm w budynkach mieszkalnych
7
587 m 587,00
RAZEM 587,00
260|KNR 2-15 Wodomierze skrzydetkowe o $r. nom. 32 mm szt.
d.2./0118-03 30)
7
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
261|KNR 2-15 Dodatkowe naktady na wykonanie obustronnych podej$¢ o $r. 32 mm  |kpl.
d.2./0108-04 30) do wodomierzy skrzydetkowych
7
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
262|KNR 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggowych o $r. nom. 32 mm  |szt.
d.2./0112-04 30)
7
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
263|KNR INS- Filtr osadnikowy siatkowy o §r. nom. 32 mm szt.
d.2.|TAL 0111-
7|04 35)
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
264 KNR-W 2- Zawory przelotowe i zwrotne z potgczeniem na dwuztgczke o $r. nomi- |szt.
d.2.{150131-04 nalnej 32 mm - zawor antyskazeniowy
7(29)
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
265|KNR 2-15 Baterie umywalkowe stojace o $r.nom. 15 mm szt.
d.2./0115-02 30)
7
14 szt. 14,00
RAZEM 14,00
266|KNR 2-15 Baterie zmywakowe stojace o $r.nom. 15 mm szt.
d.2.|/0115-02 30)
7
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
267|KNR 2-15 Zawory podumywalkowe 15 mm szt.
d.2./0112-01 30)
7
46 szt. 46,00
RAZEM 46,00
268|KNR 2-15 Zawory czerpalne o $r.nom. 15 mm szt.
d.2.|/0114-01 30)
7
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
269(S 215 Dodatki za podejscia doptywowe do zaworéw wyptywowych,baterii,hy- |szt.
d.2.|0500-01 28) drantéw itp. o $r.zewn.rury 16 mm
7
46 szt. 46,00
RAZEM 46,00
270/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, m
d.2./1009-01 14) PEHD) o $r.zewnetrznej 63 mm
7|analogia
102-21 m 81,00
RAZEM 81,00
271|KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki PVC cisnieniowe jednokielichowe fgczo- |szt.
d.2./1022-02 14) ne na wcisk o $r.zewn. 90 mm
7
21 szt. 21,00
RAZEM 21,00
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272|S 215 Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur propylenowych o $r.  |m
d.2.|0700-01 28) do 63 mm
7|analogia
102 m 102,00
RAZEM 102,00
273|KNR-W 2- Dezynfekcja rurociggow sieci wodociggowych o sr.nominalnej do 150 |odc.
d.2.|/18 0707-01 mm 200m
7(32)
0,5 odc. 0,50
200m
RAZEM 0,50
274 KNR-W 2- Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o sr. nominalnej do 150 mm |odc.
d.2.|18 0708-01 200m
7(32)
1 odc. 1,00
200m
RAZEM 1,00
275|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.15 m3
d.2./0217-02 2) m3 na odktad w gruncie kat. 11l
7
102*1,7*0,6 m3 104,04
RAZEM 104,04
276|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na od-|m3
d.2.{0230-01 2) legto$¢ do 10 m w gruncie kat. I-I1l
7
104,04-12,24 m3 91,80
RAZEM 91,80
277|KNR-W 2- Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 20 cm m3
d.2./18 0511-03
7(32)
102¥0,6*0,2 m3 12,24
RAZEM 12,24
278|KNR-W 2- Podtaczenie instalacji do sieci wodociggowych - tréjniki wbudowane do |kpl.
d.2./18 0801-02 istniejgcych rurociggéw o $r. 100 mm
7(32)
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
279|KNNR 4 Hydranty pozarowe podziemne o $r. 80 mm kpl.
d.2./1119-0114)
7
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
280|KNR 0-31 Montaz ogrzewania podtogowego - uktad wezownicy slimakowy - cze$¢ |m?2
d.2./0301-01 36) instalacyjna; rurociagi z polibutylenu PB o $r. 16 mm i rozstawie 100
7|analogia mm; woda grzewcza o temperaturze 40/30 do 55/45 st. C
755,76-3,42-3,50-10,12-21,86 m?2 716,86
RAZEM 716,86
281|KNR 0-31 Rozdzielacze do ogrzewania podtogowego HP07/16 (7 obwoddw, 3/4"/ |kpl.
d.2./0312-06 36) 16)
7
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
282|KNR 0-31 Rozdzielacze do ogrzewania podtogowego HP08/16 (8 obwoddw, 3/4"/ |kpl.
d.2.|0312-07 36) 16)
7
3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
283|KNR 0-31 Rozdzielacze do ogrzewania podtogowego HP09/16 (9 obwoddw, 3/4"/ |kpl.
d.2./0312-08 36) 16)
7
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
284 |KNR 0-31 Proba szczelnosci ogrzewania podtogowego przy rozstawie rur 75 mm |m2
d.2.|0308-01 36)
7
716,86 m?2 716,86
RAZEM 716,86
285|KNR 0-31 Regulacja ogrzewania podtogowego przy rozstawie rur 75 mm m2
d.2./0308-05 36)
7
716,86 m?2 716,86
RAZEM 716,86
286|KNR-W 2- Centrala wentylacyjna o parametrach Vn(nawiew) = 3600m3/h , szt.
d.2.|/17 0321-03 Vw(wywiew) = 3510m3/h,
7|z.0.3.3.
9902 37)
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1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
287|KNR-W 2- Centrala wentylacyjna o parametrach Vn(nawiew) = 2990m3/h , szt.
d.2.|17 0321-03 Vw(wywiew) = 2780m3/h,
7|z.0.3.3.
9902 37)
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
288|KNR-W 2- Centrala wentylacyjna o parametrach Vn(nawiew) = 465m3/h szt.
d.2.|17 0321-01
7(37)
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
289|KNNR 5 Wentylatory kanatowe tazienkowe szt.
d.2./0410-02 14)
7|analogia
7 szt. 7,00
RAZEM 7,00
290|KNR 2-17 Czerpnie $cienne prostokatne typ A o obwodzie do 2060 mm szt.
d.2.|0146-03 25)
7
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
291|KNR 2-17 Czerpnie $cienne kotowe typ B i C o $r. do 315 mm - 200 szt.
d.2.|0147-01 25)
7
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
292|KNR 2-17 wyrzutnie dachowe prostokatne typ A i B o obwodzie do 1760 mm szt.
d.2.|0143-02 25)
7
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
293|KNR-W 2- Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S (Spiro) - m2
d.2.|17 0122-02 udziat ksztattek do 35 %
7(37)
188 m?2 188,00
RAZEM 188,00
2.8 Gruntowe pompy ciepta - OZE
294 KNNR 4 Wymienniki ciepta pojemnosciowe o poj. 200 dm3 szt.
d.2./0507-01 14)
8|analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
295/KNNR 4 Pompa ciepta 30 kW z osprzetem kpl.
d.2.|0502-01 14)
8|analogia
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
296|KNNR 4 Pompa ciepta 60 kW z osprzetem kpl.
d.2./0502-05 14)
8|analogia
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
297|KSNR 11 Odwierty dla wymiennikéw gruntowych w gruntach kat. I-ll - grupa | [m
d.2.|0402-01 38) Krotnos¢ = 6
8|analogia
99 m 99,00
RAZEM 99,00
298|KSNR 11 Odwierty dla wymiennikéw gruntowych w gruntach kat. I-1l - grupa Il|m
d.2./0402-01 38) Krotnos¢ = 6
8|analogia
99 m 99,00
RAZEM 99,00
299|KSNR 11 Odwierty dla wymiennikéw gruntowych w gruntach kat. I-ll - grupa |m
d.2.|0402-01 38) 1
8|analogia Krotnos¢ = 5
99 m 99,00
RAZEM 99,00
2.9 Zagospodarowanie terenu
300|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm, prostokat- |m2
d.2.{23102-01 3) nej 20x10 cm na podsypce piaskowej o grubosci 5 cm
9
519,76 m?2 519,76
RAZEM 519,76
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301|KNR 2-31
d.2.{23103-03 3) 20x10 cm na podsypce cementowo-piaskowej

Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm, prostokatnej

25,77

m2

m2

25,77

RAZEM

25,77

302|KNR 2-31
d.2./0104-01

9/0104-02 3)

Warstwy odsaczajace z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykona-
nie i zageszczanie reczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 30 cm

519,76+25,77

m2

m2

545,53

RAZEM

545,53

303|KNR 2-31
d.2.{0101-010 6) w gruncie kat. I-IV gtebokosci 20 cm

Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw

545,53

m2

m2

545,53

RAZEM

545,53

304|KNR 2-31

d.2./0103-04 3)

Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy kons-
trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V

519,76

m2

m2

519,76

RAZEM

519,76

305|KNR 2-31

d.2.{0114-053)

Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po za-
geszczeniu 15 cm

519,76+381,37

m2

m2

901,13

RAZEM

901,13

306/KNNR 6
d.2.|0403-03 14) taw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej

Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem

75

75,00

RAZEM

75,00

OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp.

Wydawnictwo

WACETOB wyd.| 1997 errata z Zeszytu 3/2001

ORGBUD wyd.II 1987 ,biuletyny do 9 1996

ORGBUD wyd.Il 1993,biuletyny do 9 1996

WACETOB wyd.V 2003

ORGBUD wyd.| 1992-1999+ erraty z Zeszytow

KNR

ORGBUD wyd. spec. 1998

IGM wyd.| 1996

OO N[O |WIN[=

WACETOB wyd.lIl 2000

ORGBUD-SERWIS,wyd.l 2004

KOPRIN wyd.| 2003

ATHENASOFT wyd.l 2002

WACETOB wyd.VI/V 2017/2003

Kancelaria Prezesa Rady Ministréw 2001

MBiPMB wyd.| 1984 ,biuletyny do 9 1996

ORGBUD wyd.| 1988,biuletyny do 9 1996

IGM wyd.III 2000

ATHENASOFT wyd.l 2001

IGM wyd.| 1998

KNP

WACETOB wyd.lIl 2003

ATHENASOFT wyd.l 2003

ORGBUD wyd.lIl 1986,biuletyny do 9 1996

ATHENASOFT wyd.l 2000

ORGBUD 1987 ,biuletyny do 9 1996

ORGBUD wyd.IIl 1986

ORGBUD 1989

Zeszyt WACETOB

WACETOB wyd.| 1998

ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996

KNR-W

WACETOB wyd.l 1997

ORGBUD wyd.IV 1993, biuletyny do 9 1996

WACETOB 1994

INSTAL 1996

IGM wyd.| 2001

WACETOB wyd.| 1992

N.Z. MRiGZ wyd.l 1998
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