URPOSZCZONE ZESTAWIENIE DO KOSZTORYSU
1. Stal konstrukcyjna S355

[image: ]
Należy dodać ok. 20% na blachy, spoiny.
Brak ujętej w zestawieniu ciężaru blachy trapezowej T60P t=0,6 mm

2. Zbrojenie wieńców, belek, ścian
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Rdzenie
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Wieńce
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Ściany
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3. Fundamenty
Ł.1
[image: ]
Ł.2
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Ł.3
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f. Sciany zelbetowe

Na tawach fundamentowych. Projektuje sie Sciany wylewane na miejscu budowy z betonu wodoszczelnego
€25/30 (B30) W8 gruboici 24 oraz 50 cm. Sciany zbroié obustronnymi pretami ze stali o wytrzymatosci
fyk=500 MPa. Prety #12 w pionie i w poziomie w rozstawie co 20 cm z lokalnymi dozbrojeniami #12 co 15 cm.
Dozbrojenie narozy Scian pretami #16 (L#16).
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Cigzar wg materiatu

Nazva materiatu p lka/m] TV iml 26 lkgl
1|C25/30 2500 117,762 294405382
2|S 355 7850 1,041
3|Beton kom. gr. 1-3-600-M10 zcs 600] 24,036 14L21L42]

Razem 162,839 316999,157
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Ciezar

wg przekroju

Przekrd) poprzeczny Nazwa maferiatu Tiiml | Zviwl | Mikg/ml | SGhg | TAMm | A
1|IPE 270 S 355 61,261 0,282] 36,074 | 2209,925| 63,776 0|
4,183 144,000 10458,385) 69,723 0|
4,314 ] 180,000 10785,900 64,715 0|
4200X100X 6 S 355 218,160| 0,734 26,398 559,091 126,402 118,177
5016 S 355 128,981 0,026] 1.576) 203,317, 6,483] 0|
Razem 9,539 29416,617| 331,098 18,177
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Sciskanie ze zginaniem:

Przyjeto zbrojenie niesymetryczne wzdtuz bokdw “b":
Przyjeto przez uzytkownika géra 3916 o A, = 6,03 cm*
Przyjeto przez uzytkownika dotem 3¢16 o A, = 6,03 cm®

Przyjeto zbrojenie symetryczne wzdtuz bokéw "I
Przyjeto przez uzytkownika po 2¢16 o A, = 4,02 cm?

tacznie przyjeto 6416 o A, = 12,06 cm® (p = 1,68%)

Warunek nosnosci:

~dla N, = 5636kN M, = 10,79 KNm < My, = 47,46 KNm
Sdla N, = L56TKN : My, = (111,07 kN > My, = (-)46,80 kNm
SdlaM, = 2,13kNm: N, = 7734 kN < Ny = 167457 kN

Strzemiona konstrukcyjne:
IZbrojenie konstrukcyjne strzemionami pojedynczymi

- poza odcinkami zaktadu zbrojenia gtdwnego ¢6 co max. 240 mm
- na odcinkach zaktadu zbrojenia gtdéwnego ¢6 co max. 120 mm
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Nadproze N.0 - oraz ciagtost z W.1

Zbrojenie nadprozy o wysokosci 24 c¢m dla rozpigtoSci ofwordéw w Swietle do 119 cm 2 ® 12 dotem oraz 2 ®
12 géra. Strzemiona ®8 dwuciete co okoto 18 cm, przed podporami zageSci¢ od 12 cm. w odlegtosci 1/6
rozpigtosci nadproza w Swietle otworu.

Dla rozpigtosci w Swietle otwordw 120-179 cm 3 & 12 dotem oraz 2 ® 12 géra.

Dla rozpigtosci w Swietle otwordw 180-220 cm 3 ® 16 dotem oraz 2 @ 12 géra.

Detal rozmieszczania strzemion w wiencach lub nadprozach
przy otowrach okiennych i drzwiowych
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Wieniec W.1

Zbrojenie wieficdw o wysokoSci 24 cm 2 ® 12 dotem oraz 2 ® 12 géra. Strzemiona ®8 dwucigte co okoto 24
.

Wieniec i nadproze zmienne geometrycznie zelbetowe WZ.1

Zbrojenie wiefica i naprozy zelbetowych nad najwyzszym poziomem okien w Scianach szczytowych o wysokoSci
zmiennej zbroié zawsze 3 ® 12 dotem przy krawedzi otworu okiennego. Pozostata gestosé zbrojenia
zastosowat tak, aby zbrojenie podtuzne poziome miato zawsze gestosé minimalng #12 co 20 cm, natomiast
pionowe w formie strzemion ®8 dwuciete co okoto 24 cm.




