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SPIS TRESCI OPRACOWANIA:

A. STRONA TYTULOWA.

1. Nazwa zamdéwienia.

2. Adres inwestyciji.

3. Nazwy i kody przedmiotu zamowienia wg CPV.
4. Zamawiajgcy.

5. Opracowujgcy program funkcjonalno-uzytkowy.

B. CZESC OPISOWA.

1. Opis ogolny przedmiotu zamowienia.
1.1. Spodziewane efekty inwestyciji.
1.1.1. Zgodnos¢ robot z dokumentacjg i Programem
Funkcjonalno-Uzytkowym.
1.1.2. Zakres dopuszczalnych zmian.
1.2. Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkosc i zakres robot.

2. Wymagania ogolne zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu umowy.
2.1. Wymagania zamawiajgcego w odniesieniu do dokumentacji
projektowej.
2.2. Wymagania zamawiajgcego w odniesieniu do budowy.

2.2.1. Wymagania ogdlne.

2.2.2. Przekazanie terenu budowy.

2.2.3. Zabezpieczenia terenu budowy.

2.2.4. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

2.2.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.

2.2.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

2.2.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;.

2.2.8. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

2.2.9. Réwnowaznos¢ norm i zbioréw przepisdw prawnych.

2.2.10. Materiaty.

2.2.11. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

2.2.12. Sprzet.

2.2.13. Transport.

2.2.14. Ograniczenie obcigzenh osi pojazdow.

2.2.15. Wykonanie robdét.

2.2.16. Kontrola.

2.2.17. Certyfikaty i deklaracje.

2.2.18. Prawo autorskie.

2.2.19. Dokumenty budowlane i dokumentacja projektowa.

2.2.20. Przechowywanie dokumentow budowy.

2.2.21. Odbiér robat.

2.2.22. Obmiar robét.

2.2.23. Szkolenia.

2.2.24. Instrukcje eksploatacji i konserwacji urzgdzen.

2.2.25. Podstawa ptatnosci.

3. Réwnowaznoseé.
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C. CZESC INFORMACYJNA.

Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robét
budowlanych:
e Zatgcznik nr 1.1 — Plan miejscowy

Rysunki:
- Rys. nr 1 — stan istniejacy;
- Rys. nr 2 — planowane zmiany - wyburzenia;
- Rys. nr 3 — stan docelowy - naprawy;
- Rys. nr 4 — ogrodzenia;
- Rys. nr 5 — foto-inwentaryzacja 1
- Rys. nr 6 — foto-inwentaryzacja 2
- Rys. nr 7 — foto-inwentaryzacja 3
- Rys. nr 8 — foto-inwentaryzacja 4

*** Rysunek KO-1 - zagospodarowanie terenu dot. lokalizacji TEZNI

I zagospodarowania skweru — niezalezne postepowanie prowadzone na terenie
szpitala w tym samym czasie co niniejsze zlecenie.
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A. STRONA TYTULOWA:

PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

1. Nazwa przedmiotu zamoéwienia.
Rewitalizacja Szpitala w Bedzinie.

2. Adres inwestycji.
Powiatowy Zespot Zaktaddéw Opieki Zdrowotnej w Czeladzi;
42-500 Bedzin, ul. Matachowskiego 12

3. Nazwy i kody przedmiotu zaméwienia wg CPV

Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne.

Rézne ustugi w zakresie napraw i konserwacji.

Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjatkiem drég.
Roboty budowlane w zakresie barier statych.

Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne.

Instalowanie ogrodzen, ptotéw i sprzetu ochronnego.

Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych.

Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty

71000000-8
50800000-3
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
45111300-1 Roboty rozbiorkowe.
45112330-7 Rekultywacija terenu.
45233250-6
45247240-4
45261320-3  Ktadzenie rynien.
45261900-3  Naprawa i konserwacja dachow.
45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne.
45312310-3  Ochrona odgromowa
45332000-3
45340000-2
45400000-1
45420000-7

ciesielskie.
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien.
45442100-8  Roboty malarskie.
45443000-4  Roboty elewacyjne.
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B. CZESC OPISOWA:

1. Opis ogodlny przedmiotu zaméwienia.

Zamowienie obejmuje:

e Opracowanie dokumentacji technicznej w zakresie rozbiérek (budynki w
granicy dziatek) i napraw (schody zewnetrzne, mur oporowy), a takze
modernizacji budynku technicznego;

e Wykonanie robét budowlanych i instalacyjnych dla zakresu opisanego
powyzej wraz z dostawg i montazem wyposazenia.

e Uzyskanie odbiorbw w caltym procesie inwestycyjnym w tym odbioru
koncowego (protokot).

1.1. Spodziewane efekty inwestycji.

Spodziewanym efektem inwestycji jest rewitalizacja terenu szpitala. Przedmiot
zamowienia dot. zamierzeh budowlanych, ktéry szczegdtowo zostat przedstawiony
w czesci rysunkowej i w opisie 1.2. Zakres robot.

1.1.1 Zgodnosé¢ robét z dokumentacja
i Programem Funkcjonalno-Uzytkowym (PFU).

PFU powotuje i klasyfikuje nastepujgce zrédta szczegotowych zasad
wyznaczajgcych kryteria jakosciowe przy realizacji przedmiotowe] inwestycji
uszeregowane w kolejnosci poczynajgc od najwazniejszego kryterium:

- Dokumentacja projektowa

- Umowa

- Program Funkcjonalno- Uzytkowy (PFU)

Watpliwosci w zakresie zgodnos$ci wymagahn badz w zakresie wystgpienia
sprzecznosci pomiedzy PFU, normami, dokumentacjg projektowg powinny by¢
wyjasniane przy udziale Nadzoru Inwestorskiego i Nadzoru Autorskiego przed
przystapieniem do robét budowlanych. Wszelkie konsekwencje wynikajace
z zaniechania wyjasnienia watpliwosci w powyzszych wzgledach obcigzaja
wylacznie Wykonawce Robét.

Dane okre$lone w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym bedg uwazane
za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg
wykazywa¢ zgodnos$¢ z zatozeniami  okreslonymi w PFU wymaganiami
i standardami, a odstepstwa od tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu toleranciji.

Obowigzuje wykonanie dokumentacji projektowej i rob6t budowanych zgodnie
z obowigzujgcymi normami polskimi i UE, o ile dokumentacja projektowa lub PFU nie
formutuje kryteriow jako$ciowych ostrzejszych niz te Normy.

Zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy Prawo Zamowieh Publicznych, Zamawiajgcy
okresla czynnosci, ktore w ramach realizacji zamowienia muszg by¢ wykonane przez
pracownikow zatrudnionych przez wykonawce lub podwykonawce na podstawie
umowy o prace:

e prace rozbiérkowe budynkow;

e prace naprawcze muru oporowego;

e prace naprawcze zewnetrznej czesci budynku gospodarczo-technicznego

wraz z modernizacjg linii elektrycznej;
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e prace dotyczgce montazu ogrodzenia, furtek i bram.

1.1.2 Zakres dopuszczalnych zmian.

Zakres dopuszczalnych zmian w przedmiocie zaméwienia obejmuje:

e Zastosowanie innych rodzajow materiatow, urzgdzen lub rozwigzan funkcjonalno-
uzytkowych niz wymienione w PFU, jednak pod warunkiem, iz ich parametry
techniczne i technologiczne oraz standardy wykonania i funkcjonowania bedg nie
gorsze niz to okresla i opisuje PFU.

e Zastosowanie innych rodzajow materiatow, urzgdzen lub rozwigzan funkcjonalno-
uzytkowych niz wymienione w PFU, jezeli koniecznos¢ taka bedzie wynikata
z obowigzujgcych lub ze zmiany przepisow, norm budowlanych zaistniatych
w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.

e Zastosowanie innych rodzajow materiatdéw urzadzen lub rozwigzan funkcjonalno-
uzytkowych niz wymienione w PFU, jezeli koniecznos¢ taka bedzie wynikata
z nieprzewidzianych okolicznosci, niezaleznych od jakosci wykonywanych przez
Wykonawce ustug, zaistniatych w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.

Kazda zmiana musi uzyskac¢ akceptacje Zamawiajgcego i jego Inspektora Nadzoru.

1.2. Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos¢ i zakres roboét.
Teren podlegajgcy rekultywacji  zlokalizowany jest w Bedzinie przy
ul. Matachowskiego, ul. Modrzejowskiej i ul. Potockiego oraz ul. Bereszki.

Zakres robot:

e Rozbiorka / wyburzenie budynku gospodarczego zwanego magazynem pralni,
Zlokalizowanego w obszarze podwoérka technicznego za budynkiem poradni
(na rys. 2 ozn. jako 1); Zamawiajgcy oczekuje, ze po rozbiorce teren Wraz z
dojazdem od skweru (skwer objety odrebnym zleceniem) zostanie wybrukowany z
uwzglednieniem wykonania miejsc parkingowych dla pracownikow szpitala. Ze
wzgledu na rozZnice poziomow stanowiska nalezy zabezpieczy¢ barierkami
ochronnymi. W wyniku rozbiorki zostanie odstoniete przejscie do sqsiadujgcego
parterowego budynku — przyjgé szerokosé¢ i wysokosé rozbieranego budynku - otwor
ten nalezy wymurowac, wyizolowac w tym termicznie, zatozZy¢ tynk na siatce i oblozy¢
mrozoodporng plytkg 30x60cm w kolorze szarym imitujgcym kamien naturalny np.
tupek (fuga grafitowa). Phytki rowniez zamontowaé na prostopadtej scianie niskiego
budynku (od strony podworka gospodarczego) oraz budynku odpadow medycznych
wraz z wykonaniem obudowy z siatki architektonicznej (grafitowej) zabezpieczajgcej
jednostke zewnetrzng klimatyzatora (obudowa musi by¢ zdejmowalna w ramach
prowadzonych serwisow czy napraw), Przy Wykonczeniu elewacji nalezy uwzglednic¢
modernizacje rur spustowych i rynien (PCW grafitowe) oraz nalezy uwzglednicé
wykonanie odgromowej instalacji; Obszar w granicach dziatki zabezpieczyé
ogrodzeniem panelowym likwidujgc nielegalne wejscia na teren szpitala — dojscie po
skarpie zabezpieczyé przed dalszqg mozliwoscig wtargniecia np. stosujgc krzewy
kolczaste lub poprzez inne rozwigzanie réwnowazne.

e Rozbiérka / wyburzenie budynku portierni — zlokalizowane przy bramie
wjazdowej na teren szpitala od ul. Matachowskiego (na rys. 2 ozn. jako 4);
Zamawiajgcy oczekuje by obszar po rozbiorce wraz z wjazdem na teren szpitala
zostal wybrukowany z uwzglednieniem dojscia do skweru (skwer objety odrebnym
postepowaniem); Zamawiajqcy oczekuje naprawy i wykonczenia muru oporowego
stojgcego w granicy dziatki pomiedzy rozbieranym budynkiem a budynkiem
remontowanym zewnetrznie, a takze oczekuje odtworzenia elewacji kamienicy po
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demontazu portierni (na rys. 2 ozn. jako 5); Nalezy uwzglednié demontaz starej
bramy, z uwzglednieniem montazu nowego ogrodzenia wraz z furtkq i bramg
Wjazdowg (otwierana recznie, rozwieralna) — furtka i brama zamykane na klucz
patentowy; Naprawa muru dotyczy catego muru od strony terenu szpitala (zarowno
czesci ceglanej jak i czesci z kamieni obtozonych tynkiem, ktory ulega degradacji ze
wzgledu na istniejgcq roslinnos¢) — nalezy zlikwidowal skutecznie rosliny
dewastujgce mury wraz z zabezpieczeniem przed ich ponownym wzrostem,
zdemontowaé luzny tynk, uzupetnié¢ ubytki, otynkowac¢ na siatce, pomalowaé. Styk
muru z gruntem zabezpieczy¢ pasem ochronnym jako cokol np. na Wysokosci wejscia
do remontowanego budynku wykonac¢ z plytek imitujgcych szary kamien typu tupek
(30x60cm); Gore muru zabezpieczy¢ czapq zabezpieczajgcq lico Sciany lub
opierzeniem blacharskim w kolorze szarym.

Rozbiérka / wyburzenie budynku odpaddéw przy gtéownym budynku od strony
ul. Bereszki (na rys. 2 ozn. jako 2); Zamawiajgcy oczekuje, ze po rozbidrce teren
zostanie wybrukowany z uwzglednieniem wykonania miejsc parkingowych dla karetek
i samochodow dostawczych obstugujgcych szpital (apteka, kuchnia, pralnia, itd.). Po
rozbiorce budynku stojqcego w granicy dziatki nalezy zamontowac po jego obrysie
betonowe ogrodzenie, ktore nalezy poprowadzi¢ rownolegle do istniejgcego muru
w ramach ujednolicenia przegrod. Pomiedzy miejscami parkingowymi po rozbiorce
a nowym placem pod prasokontener nalezy wykonaé stanowiska parkingowe
(w uktadzie prostopadtym do nowego betonowego ogrodzenia);

Rozbiorka / wyburzenie budynku magazynowania butli i odpadow
komunalnych przy budynku technicznym z praso-kontenerem (na rys. 2 ozn.
jako 3); Zamawiajgcy oczekuje, ze miejsce po rozbiorce wraz z obszarem przed
rozbieranymi budynkami ma stanowi¢ wybrukowany plac do skftadowania
pojemnikow na odpady komunalne oraz ma uwzglednicé przeniesienie prasokontenera.
Teren ma by¢ wybrukowany i ogrodzony z uwzglednieniem montazu bramy
umozliwiajgcej odebranie odpadow przez Smieciarki.

Demontaz i montaz nowego ogrodzenia terenu (dwa systemy zgodnie
z opracowaniem graficznym) w tym montaz bram i furtek;

Demontaz i montaz nowych schodow (kraty wema) z balustradg do budynku
technicznego (na rys. 2 ozn. jako 6);

Remont zewnetrznej czesci budynku gosp.-technicznego (wykonanie nowej
izolacji i pokrycia dachu, rynny i rury spustowe, odgromowka, montaz
oswietlenia zewnetrznego z czujkg ruchu nad wejsciami do budynku i przy
placu z praso-kontenerem — 2x 2szt.; elewacje wykonczyC szarg ptytkg
imitujgcg kamien 120x30cm/60x30cm; montaz nowych okien i drzwi
technicznych/bram; Nad wejsciami do budynku zamontowac¢ daszki z litego
poliweglanu, przezroczystego na wspornikach (nie akceptowalny jest
poliweglan komorowy);

Demontaz i montaz schodéw terenowych (wymiana na schody blokowe
z barierkami — balustradami - z obu stron, lakierowane proszkowo na kolor
szary); (na rys. 2 ozn. jako 7); Zamawiajgcy nie dopuszcza rozwigzania Wykonania
schodow z kostek brukowych. Nalezy uwzgledni¢ by wysokosé¢ stopni nie byta wieksza
niz 15cm a szerokos¢ stopnia =35cm; balustrada na wysokosci 90cm i 110cm;
Modernizacja schodoéw terenowych i pochylni wynikajgcy z montazu
ogrodzenia i bramy/furtki (na rys. 2 ozn. jako 8); Zamawiajgcy dopuszcza montaz
bramy rozwieralnej otwieranej na dzien w obszarze pochylni i schodow (blokowanie
skrzydet), na noc brama bedzie zamykana na klucz.

PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY 7

Rewitalizacja Szpitala w Bedzinie



Powiatowy Zespot Zaktadow
Opieki Zdrowotnej

Uporzadkowanie zieleni (skwer przy schodach terenowych w uktadzie
trapezowym pomiedzy schodami a drogg dojazdowg i skwer przy wjezdzie,
przy gtbwnym budynku od strony ul. Modrzejowskiej);

Prace uzupetniajgce — zabezpieczanie, tymczasowe, porzagdkowe, itd.
Poprzez wybrukowanie Zamawiajgcy rozumie montaz kostek betonowych
min. gr.8cm, w kolorze szarym wraz z betonowymi kraweznikami/obrzezami
w tym kraweznikami najazdowymi betonowymi;

Zamawiajgcy oczekuje przetozenia linii  elektrycznej napowietrznej
i Swiattowodowej na podziemng uktadang w kanatach ochronnych pomiedzy
budynkami w obrysie skweru z realizowang teznig oraz przy podejsciu do
gtbwnego budynku. Zamawiajgcy oczekuje dostawy i instalacji ziemnego
okablowania swiattowodowego 24J, wraz z niezbednym osprzetem
montazowym, fgczgcego gtéwny budynek szpitala (Serwerownia — Poziom
,0”) z Budynkiem G — poradnia - (Punkt Dystrybucyjny - Poziom ,17”), gtébwny
budynek szpitala (Serwerownia — Poziom ,0”) z Budynkiem z 1910 roku od
ulicy Matachowskiego (Wskazana lokalizacja — Poziom ,-1") oraz gtéwny
budynek szpitala (Serwerownia - Poziom ,0") z Budynkiem
Archiwum/technicznym (Szafa Dystrybucyjny - Poziom ,07). Zamawiajgcy
wymaga instalacji trzech bezposrednich sSwiattowoddéw tgczgcych wyzej
wymienione lokalizacje, nie dopuszcza sie fgczenia oraz wprowadzania
punktow posrednich. Przed przystgpieniem do uktadania kabli nalezy
stworzy¢ kanalizacje teletechniczng. Podczas budowy nalezy zwréci¢ uwage
na zachowanie odpowiednich promieni giecia kabla tak aby wyeliminowac
zjawisko mikropeknie¢ widkna, co moze by¢ przyczyng tzw. ciemnienia czyli
znacznego pogorszenia parametrow transmisyjnych. Niedopuszczalne sg
skrzyzowania projektowanego kabla z innymi kablami lub konstrukcjami
wsporczymi zainstalowanymi w studniach kablowych. Zamawiajgcy wymaga
10 m zapasu z kazdej ze stron. Zamawiajgcy wymaga dwustronnego
spawania 4 par w przefgcznicy Swiattowodowej. Zamawiajgcy wymaga
dostarczenia 2 przetgcznic Swiattowodowych dla kazdego z potgczen.

2. WYMAGANIA OGOLNE ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA.

Celem zmian wprowadzanych w ramach niniejszego zamoéwienia jest

naprawa stanu istniejgcego i przystosowanie ich do obecnych potrzeb Szpitala.

Konieczne jest:

podniesienie standardu pomieszczen ze wzgledu na oczekiwania
potencjalnych pacjentow i polepszenie warunkéw pracy personelu;
zapewnienie bezpieczenstwa uzytkowania obiektu w zakresie p.poz.,
ewakuaciji ludzi, ochrony osob i mienia;

zapewnienie dla nowego zatozenia: instalacji sanitarnych, instalacji
elektrycznych, w tym staboprgdowych, instalacji wentylacyjno-klimatycznej;

2.1. Wymagania zamawiajagcego Ww odniesieniu do dokumentacji

projektowej.
Do zakresu obowigzkéw Wykonawcy — w zakresie dokumentacji projektowej —
nalezy wykonanie:
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e Opracowanie wielobranzowego  projektu budowlano-technicznego
z informacja BIOZ wraz z uzyskaniem pozwolen;
wymagana iloS¢ egzemplarzy w formie wydrukowanej i ztozonej w segregatorze:
3egzemplarze do urzedu + 1 egzemplarz - segregator opisany ze spisem treSci i
ponumerowanymi stronami; wersja elektroniczna: 1 kompletna wersja zapisana w
formacie pdf oraz 1 kompletna wersja edytowalna zapisana w formatach dwg., doc., xls.
/ponadto nalezy uwzgledni¢c min. 1 egz. dokumentacji do weryfikacji wstepnej przed
odbiorem koricowym dokumentacjil.

e Opracowanie dokumentacji wykonawczej
wymagana ilos¢ egzemplarzy w formie wydrukowanej i oprawionej: 1 egzemplarze;
wersja elektroniczna: 1 kompletna wersja zapisana w formacie pdf oraz 1 kompletna
wersja edytowalna zapisana w formatach doc., xIs.,dwg, itd.

e Opracowanie dokumentacji powykonawczej
wymagana ilo$¢ egzemplarzy w formie wydrukowanej i oprawionej: 2 egzemplarze;
wersja elektroniczna: 1 kompletna wersja zapisana w formacie pdf oraz 1 kompletna
wersja edytowalna zapisana w formatach doc., xIs, dwg, itd.

Dokumentacja projektowa powinna by¢ wykonana w zakresie i formie zgodnej
z przepisami Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego z p6zn. zm.

e Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 kwietnia 2022r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. z 2022r. poz. 1225) oraz zawieraC wszelkie wymagane
prawem opracowania niezbedne dla tego rodzaju przedsiewziecia.

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane — z pdzniejszymi zmianami.

Wykonawca wykona dokumentacje projektowg na podstawie zatwierdzonych
rysunkéw zawartych w PFU wraz z wszystkimi wymaganymi przepisami
uzgodnieniami, opiniami, decyzjami. Zamawiajgcy otrzyma dokumentacje na
wiasnos¢ wraz z przeniesieniem praw autorskich na Zamawiajgcego.

2.2. Wymagania Zamawiajacego w odniesieniu do przebudowy.

2.2.1 Wymagania ogdlne.
Roboty budowlane nalezy wykonywaé zgodnie 2z wczesniej opracowang
dokumentacjg projektowg oraz ze sztukg budowlang i ustaleniami z Zamawiajgcym.

UWAGA:
Przewiduje sie, iz przebudowa prowadzona bedzie na czynnym
i funkcjonujagcym obiekcie. Ponadto na terenie szpitala bedzie prowadzona
praca innego Wykonawcy dotyczaca montazu tezni i uporzadkowania skweru
z drzewami pomiedzy budynkami nalezgcymi do Szpitala.
Wykonawca powyzsze ma obowigzek uwzglednié
w przewidywanej organizacji placu budowy.

Wykonawca we wstepnej fazie robdt przedstawi do zatwierdzenia szczegdtowy
harmonogram robot zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miare
postepu robét moze by¢ aktualizowany przez wykonawce i zaczyna obowigzywacé po
zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.
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W razie zaistniatej koniecznosci:
e Kkoszty budowy i organizacji objazdow tymczasowych na czas budowy
obcigzajg Wykonawce.
e przebudowe urzgdzen/elementow kolidujgcych z projektowanymi pracami
nalezy wykona¢ pod nadzorem i w uzgodnieniu z Inspektorem.

2.2.2 Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren
budowy. Ponadto Wykonawca bedzie miat prawo do wgladu lub wypozyczenia
dokumentacji bedgcej w posiadaniu Zamawiajgcego. Pozostate niezbedne dla tej
inwestycji dokumenty, zgody, pozwolenia i uzgodnienia Wykonawca uzyska lub
sporzadzi we wtasnym zakresie.

2.2.3 Zabezpieczenie terenu budowy

Ze wzgledu na ciggtos¢ funkcjonowania kompleksu szpitalnego w trakcie trwania
budowy, Wykonawcy zostanie przekazany - dla organizacji zaplecza budowy -
jedynie wydzielony fragment terenu inwestycji. Trasy wjazdowe na plac budowy
nalezy uzgodni¢ z Inwestorem. Usytuowanie placu budowy wraz z placami
skladowymi na materiaty budowlane nie powinno sie krzyzowacC ani ingerowac
w wewnetrzne ciggi komunikacyjne kompleksu szpitalnego. Nie moze tez
powodowac niszczenia istniejgcych nawierzchni drég. Wyjazd na droge publiczng
z placu budowy powinien by¢ zabezpieczony przed zanieczyszczaniem nawierzchni
i podlegac okresowemu oczyszczaniu (tj. kontroli i nadzorowi ze strony Wykonawcy).
Wszedzie tam, gdzie realizacja inwestycji spowoduje zniszczenie elementéw
zagospodarowania terenu, ich stan powinien zosta¢ przywrécony do stanu sprzed
budowy. Nieprzydatne materiaty rozbiérkowe, muszg zosta¢ wywiezione na
wysypisko komunalne (Zamawiajgcemu nalezy przedstawi¢ potwierdzajgce
dokumenty).

Energia elektryczna na potrzeby budowy moze by¢ pobierana

z istniejgcych przytaczy elektrycznych pod warunkiem sprawdzenia i uzgodnienia
z Zamawiajgcym i jego Inspektorem Nadzoru potrzebnego zapasu mocy.
Przed przystgpieniem do robot nalezy dokonaé szczegotowych pomiarow elementow
istniejgcych, a ewentualne rozbieznosci, ktére mogtyby powodowaé odstepstwa
od wymiarow projektowanych nalezy zgtosi¢ Inspektorowi Nadzoru.
Wykonawca jest zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci za nastepstwa
i za wyniki dziatalnosci w zakresie: organizacji i wykonywania robét budowlanych,
zabezpieczenia intereséw 0so6b trzecich, w tym pacjentéw i personelu medycznego,
przebywajgcych na terenie szpitala, ochrony Srodowiska, warunkéw bezpieczenstwa
pracy i przepisow p.poz., zaplecza dla potrzeb Wykonawcy i jego przedstawicieli,
bezpieczenstwa ruchu drogowego i pieszego w otoczeniu budowy, ochrony mienia
zwigzanego z budowa, zabezpieczenie placu budowy.
Podczas realizacji inwestycji nalezy wzigé pod uwage stan drég zlokalizowanych
w bezposrednim sgsiedztwie terenu objetego inwestycjg i przestrzegaC ograniczen
co do nacisku na osie dla pojazdow transportujgcych sprzet i materiaty budowlane.

2.2.4 Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robét Wykonawca przejmuje  odpowiedzialnosc
za bezpieczenstwo i higiene pracy na budowie. Jest on zobowigzany do zapoznania
sie z obowigzujgcym regulacjami placowki medycznej oraz jest zobowigzany do
opracowania planu bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia, zwanego planem BIOZ (jezeli
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wynika z informacji BIOZ), a takze spetnienia wymogow stawianych przez
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robd6t budowlanych.
Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujgcych
w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat
wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami
przepisow bezpieczenstwa przeciwpozarowego na placu budowy.

Nie jest dopuszczalne, aby personel wykonywat prace w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat
wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa, zapewni wyposazenie w
urzadzenia socjalne oraz odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony
zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Materiaty tatwopalne
beda przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej
odlegtosci od budynkoéw i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla osob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru,
ktéry mogiby powstaé w okresie realizacji robét lub zostat spowodowany przez
ktoregokolwiek z jego pracownikéw.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe).

2.2.5 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt
wszystkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i prowadzenia rob6t Wykonawca bedzie:

e utrzymywac teren budowy w stanie bez wody stojgcej,

e podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokoét terenu
budowy, oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub dobr
publicznych i1 innych, a wynikajgcych z nadmiernego hatasu, wibracji,
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
Sposobu dziatania.

Wykonawca bedzie miat szczegdiny wzglad na:

lokalizacje sktadowisk materiatbw budowlanych jak i gromadzenia odpadow,
zabezpieczenie istniejgcego drzewostanu na czas wykonywania robét, utrzymanie
w czystosci wszystkich drég dojazdowych zwigzanych z transportem materiatow
i sprzetu budowlanego, Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed
zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwoscig powstania pozaru.

Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowe;j:

e utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy na terenie budowy,

e materiaty tatwopalne sktadowac¢ nalezy w sposoéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone w miejscach pracy. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty i ubezpieczenia spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.
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2.2.6 Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Nie dopuszcza sie do stosowania materiatdw szkodliwych dla otoczenia (np.
wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami). Wszelkie materiaty uzyte do robdt beda
miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
okreslajgcg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdét, a po
zakonczeniu robét ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg byc¢ uzyte
pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych ich wbudowania. Jezeli
wymagajg tego odpowiednie przepisy, Wykonawca powinien otrzyma¢ zgode na
uzycie tych materiatdw od wtasciwych organéw administracji panstwowej.

Przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy wykonaé rozbiérki czesci
przegrod budowlanych, kolidujacych z projektowang funkcjg budynku, wybicia
nowych otworéw drzwiowych oraz zamurowania otworow zbednych.

Materiat rozbiérkowy z budynkéw usuwacé nalezy do pojemnikéw na odpady, w
Sposob nie stwarzajgcy niebezpieczenstwa dla ludzi, a nastepnie wywozié¢: gruz
budowlany do zakfadu przerabiajgcego odpady betonowe i ceglane, stal do
rozliczenia ze Szpitalem, pozostate materiaty na miejskie wysypisko odpadow
(zgodnie z wczesniejszym zapisem).

2.2.7 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;.

Ze wzgledu na nieprzerwane uzytkowanie obiektéw szpitalnych w czasie
budowy, roboty budowlane muszg by¢ prowadzone z zachowaniem szczegdélnych
warunkéw bezpieczehstwa oraz ograniczeniem do minimum ucigzliwosci
zwigzanych z realizacjg inwestycji, takich jak: hatas, emisja pytdow, organizacja
budowy, dojazd do terenu itp. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za
wszelkie (spowodowane jego dziatalnoscig) uszkodzenia zabudowy uzytkowanej
przez Zamawiajgcego. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych
obiektow i instalacji naziemnych i podziemnych urzgdzen znajdujgcych sie w obrebie
placu budowy, takich jak rurociggi i kable etc.

W przypadku, gdy wystgpi koniecznos¢ przeniesienia instalacji i urzgdzen
podziemnych w granicach placu budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowac
Inspektora Nadzoru o zamiarze rozpoczecia takiej pracy. Wykonawca natychmiast
poinformuje Inspektora Nadzoru o kazdym przypadkowym uszkodzeniu tych
urzgdzen lub instalacji i bedzie wspoétpracowat przy naprawie udzielajac wszelkiej
mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez
jego dziatania, w instalacjach naziemnych i podziemnym na terenie Szpitala.

2.2.8 Stosowanie sie¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie zarzadzenia wydane przez
witadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore
sg w jakichkolwiek sposob zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypemienie wszelkich wymagan prawnych dla znakéw firmowych, nazw lub
innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatdw lub urzgdzen uzytych
lub zwigzanych z wykonywaniem robot. Wszelkie straty, koszty postepowania,
obcigzenia i wydatki wynikte lub zwigzane z naruszeniem jakiegokolwiek prawa
patentowego pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie
wyniknie z dokumentdéw dostarczonych przez Zamawiajgcego.
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2.2.9 Réwnowaznosé norm i zbioréw przepiséw prawnych.

Gdziekolwiek w dokumentach umownych przywotane zostang konkretne
normy i przepisy, ktére spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane
i zbadane roboty, bedg obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania przywotanych norm i przepisow o ile w ramach Nadzoru
Inwestorskiego nie postanowi sie inaczej. W przypadku, gdy przywotane normy i
przepisy odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ rowniez
stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom
wykonania niz przywoftane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i
pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Roznice pomiedzy przywotanymi
normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ dokfadnie opisane przez
Wykonawce i przedtozone Zamawiajgcemu do zatwierdzenia.

2.2.10 Materiaty.

Wyroby budowlane stosowane w trakcie wykonywania robét, majg spetniac

wymagania polskich przepiséow, a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty
potwierdzajgce, ze zostaty one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami
ustawy o wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane parametry.
Materialy wytwarzane na terenie budowy bedg musiaty uzyskaC akceptacje
Inspektora Nadzoru w zakresie ich, jakosci. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo
skladowane materiaty, do czasu, gdy bedg potrzebne do wbudowania zachowaty
SWo0jg, jakos¢ i wtasciwos¢ do robdét oraz bylty dostepne do kontroli przez Inspektora
Nadzoru. Wszelkie materiaty, wyroby i urzgdzenia zastosowane w dokumentacji
projektowej mozna zastgpi¢ réwnowaznymi, o0 nie gorszych parametrach
technicznych i wymaganiach funkcjonalnych popartych certyfikatami, Swiadectwami
dopuszczenia, atestami w zaleznosci od wymagan wynikajgcych z odpowiednich
przepisow.

2.2.11 Przechowywanie i skladowanie materiatéw.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu, gdy
beda one uzyte do robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty
Swojg, jakosc i wiasciwosci, i byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu
budowy lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce
i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru, Sktadowanie materiatow i wyrobow
budowlanych musi odbywaé sie na warunkach podanych w Specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych.

2.2.12 Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania wytgcznie sprzetu w dobrym
stanie technicznym, zgodnego z normami ochrony srodowiska, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu, na jakos¢ wykonywanych robét i ktory odpowiada¢ bedzie -
pod wzgledem typow i iloSci - wskazaniom zawartym w Specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru robo6t lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez
Zamawiajgcego.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej oraz Specyfikacjach
Technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

Kazdy sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkow kontraktu bedzie zakwestionowany i niedopuszczone do robot.
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2.2.13 Transport.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich s$rodkéw

transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie, na jako$¢ wykonywanych robdt i
wiasciwosci przewozonych materiatdw. Liczba $rodkéw transportu powinna
zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, oraz zakonczenie budowy w
terminie umownym.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskow na os
i innych parametréw technicznych. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na
witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

2.2.14 Ograniczenie obcigzen osi pojazdow.

Wykonawca bedzie stosowac¢ sie do ustawowych ograniczeh naciskow osi
na drogach publicznych przy transporcie materiatdbw i wyposazenia na i z terenu
robét. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od
wiasciwych wiladz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw
(ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat
Zamawiajgcego. Zamawiajgcy moze poleci¢, aby pojazdy nie spetniajgce tych
warunkoéw zostaty usuniete z terenu budowy.

2.2.15 Wykonanie robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidlowe prowadzenie robdt

budowlanych, i ich jako$¢ oraz jako$¢ zastosowanych materiatdw, a takze ich
zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, wymaganiami specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz poleceniami Zamawiajgcego i jego
Inspektora Nadzoru. Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu robo6t zostang przez niego usuniete na witasny koszt, z wyjgtkiem
przypadku, kiedy dany btgd okaze sie skutkiem btedu zawartego w danych
dostarczonych Wykonawcy na pisSmie przez Zamawiajgcego. Sprawdzenie
wytyczenia robot lub wyznaczenia parametréw przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich dokfadnos$¢.
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow
i elementow robdét bedg oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentaciji
projektowej, w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru
uwzgledni wyniki badan materiatow i robot, odchyiki normalnie wystepujgce przy
produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6ét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. Ponadto ma obowigzek zadbaé, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, oraz nie
spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zzycia i zdrowia o0so6b
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczehnstwa publicznego.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan bezpieczenstwa
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okreslonych powyzej sg uwzglednione w wartosci zamowienia.

2.2.16 Kontrola.
Zamawiajgcy bedzie prowadzit biezgcg kontrole wykonywanych robot
budowlanych i instalacyjnych.

2.2.17 Certyfikaty i deklaracje.

Zamawiajgcy moze dopuscic¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

certyfikat na “znaku bezpieczenstwa wyrobu”, wskazujgcy zgodnos¢ jego wykonania
z kryteriami technicznymi zawartymi w Polskich Normach, aprobatach technicznych
oraz wtasciwych przepisach, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg
Normag lub aprobatg techniczng - w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy. W odniesieniu do materiatéw i urzgdzen, dla ktérych powyzsze
dokumenty sg wymagane przez prawo - kazda partia lub sztuka dostarczona na
budowe - winna je posiadac.
Dokumenty te muszg okreslac w sposéb jednoznaczny cechy wyrobu. Produkty
przemystowe posiada¢ bedg takie dokumenty - wydane przez producenta (w razie
potrzeby poparte wynikami wykonanych badan, ktérych kopie Wykonawca dostarczy
Zamawiajgcemu). Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan, beda
odrzucone.

2.2.18 Prawo autorskie.

Wykonawca zapewni, ze projekt bedzie catkowicie oryginalny i nie bedzie
naruszat autorskiego prawa osobistego i majgtkowego innych oséb /podmiotow
i bedzie wolny od wad prawnych i fizycznych, ktére mogtyby spowodowaé
odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcego. Wykonawca przeniesie na Zamawiajgcego
autorskie prawa majgtkowe do wszelkich opracowan bedgcych przedmiotem umowy
oraz wszelkich egzemplarzy tych opracowan na wszystkich polach eksploatacii
znanych stronom w chwili zawarcia umowy, w szczegolnosci wymienionych w art. 50
Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.
Z 1994 r. Nr 24 poz. 83 z podzniejszymi zmianami), ktére zostang dookreslone
w umowie. Strony ustalaja, iz wraz z przeniesieniem autorskiego prawa
majgtkowego do projektu Zamawiajgcemu przystugiwa¢ bedzie wylgczne prawo
zezwalania na wykonywanie zaleznego prawa autorskiego do projektu, co
obejmowac bedzie w szczegdlnosci prawo do dokonywania opracowan oraz do
korzystania i rozporzgdzania opracowaniami projektu i jego poszczegdlnymi
czesciami przez Zamawiajgcego wedtug jego swobodnego uznania.

2.2.19 Dokumenty budowy i dokumentacja projektowa.

Wykonawca przygotuje kompletng dokumentacje projektowg, ktorg przekaze
Zamawiajgcemu do weryfikacji i zatwierdzenia. Wykonany projekt musi posiadaé
wszelkie niezbedne uzgodnienia. Po zakonhczeniu robot budowlanych Wykonawca
przygotuje i przekaze Zamawiajgcemu komplet atestow, aprobat technicznych,
deklaracji zgodnosci oraz dokumentacje techniczno-ruchowe, instrukcje obstugi
i karty gwarancyjne na dostarczone urzadzenia i wyposazenie.

W trakcie trwania budowy i przed zakonhczeniem rob6t Wykonawca jest zobowigzany
do dostarczania na polecenie Inspektora Nadzoru/Koordynatora nastepujgcych
dokumentow:

e rysunkéw roboczych;

e aktualizacji harmonogramu robot;

e dokumentacji powykonawczej;
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e instrukcji eksploatacji i konserwaciji urzgdzen.

2.2.20 Przechowywanie dokumentow budowy.

Dokumenty budowy bedag przechowywane zgodnie z Prawem Budowlanym przez
upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy na terenie budowy, w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidziane] prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru
I Zamawiajgcego. Po zakonczeniu realizacji inwestycji wszystkie dokumenty budowy
przekazane zostang Zamawiajgcemu.

2.2.21 Odbiér robét.

Dla potrzeb zapewnienia wspotpracy z Wykonawcg i prowadzenia kontroli
wykonywanych robét budowlanych oraz dokonywania odbioréw, Zamawiajacy
powota Inspektora Nadzoru, ktéry bedzie odpowiedzialny za zarzgdzanie realizacjg
inwestycji.

Zamawiajgcy ustala nastepujgce rodzaje odbiorow:

e 0dbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

e 0dbidr czesciowy,

e 0dbidér koncowy robat.

Odbidr robot bedzie odbywat sie zgodnie z procedurami zawartymi w specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych.

a) Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.
Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci
i jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr roboét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogolnego harmonogramu budowy. Odbioru robét dokonuje wiasciwy Inspektor
Nadzoru. Gotowosc¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca pisemnie.

b) Odbidr czesciowy robot.
Odbior czesciowy robot polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych
robot w zakresie wydzielonego etapu prac. Gotowos¢ do odbioru czesciowego
bedzie stwierdzana przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z
powiadomieniem (na pismie) o tym fakcie Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru.
Odbior czesciowych robdét nastgpi w terminie okreslonym w umowie od daty
potwierdzenia  przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robét i przyjecia
dokumentow do odbioru czesciowego.

c) Odbiér koncowy robot.
Odbidér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz
gotowos¢ do odbioru kohcowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
powiadomieniem (na pismie) o tym fakcie Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru.
Odbioér koncowy robét nastgpi w terminie okreslonym w umowie od daty
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robdt i  przyjecia
dokumentéw do odbioru korncowego. Odbierajgcy roboty oceni je pod wzgledem:

e jakosciowym na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan

i pomiaréw, oceny wizualnej,
e zgodnosci wykonania robot z PFU, dokumentacjg projektowg i Specyfikacjami
Technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych.
Podstawowym dokumentem dla dokonania odbioru kohcowego robét jest “Protokdt
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odbioru koncowego”. Wykonawca jest zobowigzany dotgczy¢ do niego nastepujace
dokumenty:
e dokumentacje powykonawcza,
e inwentaryzacje powstatego w trakcie budowy uzbrojenia podziemnego
i ustalenia technologiczne,
e deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw,
instrukcje obstugi urzadzen,
e opinie technologiczne sporzadzone na podstawie wszystkich wynikéw badan
I pomiarow zatgczonych do dokumentéw odbioru,
W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu
z wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Inwestora.
Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

2.2.22 Obmiar robét.
Z uwagi na ryczattowg forme wynagrodzenia dla Wykonawcy Zamawiajgcy nie
zgtasza wymagan, co do obmiaru robo6t budowlanych dla zakresu prac objetego
umowa.

2.2.23 Szkolenia.

W razie =zaistniatej koniecznosci w ramach zamowienia Wykonawca
zorganizuje szkolenie dla personelu dotyczgce nadzoru i eksploatacji budynku dla
zainstalowanych przez siebie urzgdzen. Dla szkolenia Wykonawca zabezpieczy
materiaty szkoleniowe w jezyku polskim. Materiaty szkoleniowe dostarczone bedg na
2 tygodnie przed rozpoczeciem szkolenia. Szkolenie bedzie odbywac sie jedynie w
jezyku polskim. Koszt szkolenia bedzie pokryty przez Wykonawce, a Zamawiajgcy
zapewni jedynie pomieszczenia dla przeprowadzenia szkolenia i $rodki transportu
dla uczestnikéw szkolenia.

Przyktadowy zakres szkolenia, to:

e zasady dziatania urzgdzen,

e o0godlna informacja o eksploatacji dostarczanych urzgdzen,

e mozliwosci rozbudowy w przypadku zwigkszenia zapotrzebowania na ciepto,
chtdéd lub zmiany koncepcji pracy urzadzen,

e szczegotowy opis technologii i warunkow eksploatacyjnych automatyki,

e nastawianie programu elektronicznych urzgdzenh regulacji temperatury.

2.2.24 Instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen.

Wykonawca dostarczy - przed zakonczeniem robot - kompletne instrukcje
w zakresie eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu
mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego oraz innych instalowanych
w obiekcie.

2.2.25 Podstawa ptatnosci.

Podstawg ptatnosci jest wynagrodzenie ryczattowe brutto. Ptatne bedzie po
wykonaniu przez Wykonawce konkretnego etapu zamdéwienia po podpisaniu
bezusterkowego protokotu odbioru czesciowego / koncowego (kazdy 50%
dedykowane danemu etapowi).

Dla potrzeb odbioréw i rozliczania zaréwno prac projektowych jak tez robdt
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budowlanych w procesie budowy, jako elementy rozliczeniowe przyjmuje sie wartosé
prac ustalonych w umowie.

Zamawiajgcy nie bedzie optacat robdt tymczasowych takich jak: urzgdzenia
do transportu, zabezpieczenia przed opadami, transport, drogi tymczasowe,
zabezpieczenia zieleni i elementéw budowli, poniewaz stanowig one catos¢
wynagrodzenia ryczattowego w ramach umowy.

3. Rbwnowaznosé.

W przypadku zastosowania w zatgczonej do SWZ dokumentacji nazw
dostawcow, producentow, materiatdw, urzgdzen Ilub ich elementoéw, znakow
towarowych, patentéw lub pochodzenia, zrédta Ilub szczegolnego procesu, ktory
charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce,
Zamawiajgcy traktuje takie uzycia — zgodnie z art. 99 ust. 4 Pzp — jako okreSlenie
minimalnych wymaganych parametréw przedmiotu zamoéwienia za pomocg podania
standardu. Réwnoczesnie Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zastosowania innych
odpowiednikéw rynkowych, réwnowaznych ze wskazanymi z zastrzezeniem jednak,
ze nie bedg one gorsze pod wzgledem parametrow technicznych, jakosciowych
i eksploatacyjnych od podanych i zagwarantujg uzyskanie takich samych (lub
lepszych) parametrow technicznych, oraz bedg posiadaé niezbedne atesty
i dopuszczenia do stosowania. W takiej sytuacji Wykonawca ma obowigzek do oferty
niezbedne certyfikaty, aprobaty techniczne, karty techniczne itp. dotyczgce
oferowanego przedmiotu zaméwienia, z ktérych jednoznacznie bedzie wynikac,
iz stanowig one produkty réwnowazne do opisanych przez Zamawiajgcego.

W przypadku odniesienia w zatgczonej do SWZ dokumentacji do norm, ocen
technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemow referencji technicznych
Zamawiajgcy dopuszcza — zgodnie z art.101 ust. 4 Pzp — rozwigzania rbwnowazne

opisywanym.
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