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1. WSTEP

1.1. Przedmiot i zakres specyfikacji
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania wykonania i odbioru robdét pokrywczych dla
inwestycji Rozbudowa Oddziatu Leczniczo-Rehabilitacyjnego w Grebaninie o nowy budynek wraz z
tacznikiem i zagospodarowaniem terenu.
Klasyfikacja robot wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV).
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty
specjalistyczne
45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument pod Zamdéwienie Publiczne przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe
Okredlenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sg zgodne z
obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robét objetych specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej dotyczg zasad wykonania
pokrycia dachowego z membrany dachowej FPO oraz wykonania obrébek blacharskich.
W sktad obrébek blacharskich zalicza sie rowniez wykonane z blachy podokienniki zewnetrzne.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce robét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowag, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
Pokrycia dachowe przewidziano do wykonania w systemach membran dachowych.
Dach budynku
e wielowarstwowa, syntetyczna membrana dachowa - membrana dachowa FPO w kolorze
biatym RAL 9016 i szarym RAL 7011 z wktadkg nosng z tkaniny szklanej o gr. 1,5mm;
parametry: gietkos¢ w niskich temperaturach (EN 495-5): < -40°C, wytrzymatos¢ ztgczy na
oddzieranie (EN 12316-2): > 200 N/50mm, wytrzymatos$¢ ztgczy na scinanie (EN 12317-2): >
400N/50mm, odpornos¢ na uderzenie (EN 12691): podtoze twarde > 500mm, podtoze
miekkie > 650mm, odpornos¢ na przerastanie korzeni (EN 13948/FLL): spetnienie wymagan,
odpornos$¢ na obcigzenia statyczne (EN 12730 A): > 15kg, wytrzymatos¢ na rozdzieranie
(gwozdziem) (EN 12310-2): > 150N; montaz przez mocowanie mechaniczne i zgrzewanie na
zaktadach
Materiaty do obrébek blacharskich z blachy tytanowo-cynkowej:
Materiaty stosowane do obrébek blacharskich powinny mie¢ m.in.:
e Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,
e Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

3. SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Do wykonywania pokry¢ dachowych w technologii membran FPO uzywac nastepujgcego sprzetu:
e zgrzewarka reczna z cyfrowym wyswietlaczem i regulacjg lub z bezstopniowga regulacjg o
mocy co najmniej 1400 W
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e dysza zgrzewalna prosta o szerokos$ci 40 mm
e dysza zgrzewalna prosta o szerokos$ci 20 mm
e dysza zgrzewalna ugieta o szerokosci 20 mm
e watek dociskowy silikonowy lub teflonowy

e nozyce do folii

iglak kontrolny
Srodki pomocnicze: néz hakowy, watek metalowy, narzedzie do wyrabiania naroznikéw, $rubokret,
otdwek, miara, szczotka druciana, dysza do sznura, blacha naroznikowa.

Do ciecia blach obrébek blacharskich uzywa¢ nozyc recznych lub mechanicznych wibracyjnych
skokowych. Niedopuszczalne jest uzywanie elektronarzedzi wydzielajgcych w czasie pracy energie
cieplna (np. szlifierka katowa).

Rusztowanie zewnetrzne ramowe stosowac przy montazu obrdbek blacharskich okapowych oraz
rynien i rur spustowych. Dopuszczalne obcigzenie pomostu w pojedynczym polu Q = 1,5 kN/m2.
Montaz oraz wytyczne eksploatacji rusztowan ramowych powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach PN-M-47900-3:1996 i PN-M-47900-2:1996.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ,Wymaganiach ogdlnych” ogélnej specyfikacji
technicznej.

4.2. Transport materiatéw
Transport materiatéw odbywa sie przy w sposdb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas
jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem, okreslony w instrukcji przez Producenta i dostosowanej do
polskich przepiséw przewozowych.

4.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw
Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane w sposéb zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem i
zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku
polskim.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONYWANIA POKRYC

Przed przystgpieniem do prac nalezy dokona¢ pomiaréw potfaci dachowej, sprawdzi¢ wielko$é
spadkéw dachu oraz ilos¢ przerw dylatacyjnych i na tej podstawie precyzyjnie rozplanowad roztozenie
poszczegdlnych paséw membrany na powierzchni dachu. Wskazane jest wykonanie podrecznego
projektu pokrycia z rozplanowaniem paséw membrany szczegdlnie przy bardziej skomplikowanych
ksztattach dachu. Doktadne zaplanowanie prac pozwoli na optymalne wykorzystanie materiatéw.

Nie nalezy prowadzi¢ prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia,
podczas opaddw atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.

Pokrycia nalezy wykonywac zgodnie z zaleceniami producenta przyjetego systemu.

Aby przyklei¢ membrany do podtoza, nalezy stosowaé wytagcznie kleje dedykowane dla wybranego
systemu. Dla zapewnienia petnej przyczepnosci membrane nalezy w petni docisngé za pomoca
rolowania zanim klej zacznie wigzac.

W systemach klejenia catopowierzchniowego membrany muszg by¢ przymocowane mechanicznie na
wszystkich wywinieciach oraz przejsciach przez membrane dachowag - co najmniej cztery tgczniki na
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metr biezacy (zabezpieczenie przed odspojeniem). Mechaniczne mocowanie zapobiega odspojeniu
membrany od podtoza.

Systemy klejone catopowierzchniowo mogg by¢ wykonywane na wszystkich powszechnie
stosowanych konstrukcjach dachowych:

- stalowych

- gazobetonowych

— zelbetowych, prefabrykowanych i sprezonych

- drewnianych (sklejka, ptyty, deski)

Gruntowanie

Najpierw nalezy sprawdzié, czy podioze jest czyste, suche i wolne od ttuszczu, ostrych krawedzi i
miejsc o grubym uziarnieniu. Silnie ztuszczone lub zaolejone obrdbki blacharskie muszg by¢
odpowiednio oczyszczone przed aplikacjg gruntu.

Przed uzyciem zamiesza¢ energicznie zawarto$¢ opakowania. Przy pomocy pedzla lub watka naniesé
cienka, réwng warstwe materiatu na powierzchnie, ktéra tego samego dnia bedzie przykryta
membrang. Podtoza nasigkliwe mogg wymagaé¢ dwdch warstw.

Odczekaé¢ do petnego wyschniecia. W zaleznosci od pogody, rodzaju podtoza i ilosci naniesionego
materiatu moze to potrwa¢ mniej lub wiecej niz 30 minut.

Klejenie

Podtoze pod musi by¢:

- odporne na rozpuszczalniki

- nasigkliwe

- wolne od oleju i ttuszczu

- suche i bez pytu

Chroni¢ materiat przed otwartym ogniem i iskrami, w szczegélnosci w trakcie aplikacji. Przed uzyciem
klej nalezy starannie wymieszaé.

Klej kontaktowy naktadany jest na obydwie sklejane powierzchnie — membrane i podtoze. Kiedy obie
powierzchnie zetkng sie, sklejenie jest trwate i nie ma mozliwosci korekty. W przypadku podtozy
nasigkliwych moze by¢ konieczne potozenie wstepnej warstwy gruntujace;j.

Sktadowanie i stosowanie: — patrz Karta Informacyjna Wyrobu oraz Karta Charakterystyki Wyrobu
Niebezpiecznego.

Przyklejanie ptyt termoizolacyjnych do podtoza.

Utozy¢ 4 ciggte, rownolegte paski kleju na metr (25 — 75 g/m2). W niektérych przypadkach bedg
wymagane mniejsze odstepy miedzy pasami kleju. W strefach brzegowych dachu konieczne jest
wykonanie o$miu paséw na metr.

Niezwtocznie utozy¢ ptyte termoizolacyjng na klej i silnie docisngc¢ w celu uzyskania petnego kontaktu
z klejem.

Kontynuowaé montaz ptyt termoizolacyjnych na utozonym kleju, z lekkim dociskiem na stykach.
Sktadowanie i stosowanie: — patrz Karta Informacyjna Wyrobu oraz Karta Charakterystyki Wyrobu
Niebezpiecznego.

Montaz membrany

Musi by¢ zgodna z najnowszg instrukcjg montazu membrany dla dachéw mocowanych mechanicznie.
Metoda mocowania:

Uktadana swobodnie i mocowana mechanicznie do podtoza.
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Membrany dachowe nalezy uktadaé¢ swobodnie i mocowa¢ mechanicznie w miejscu zaktadéw lub
poza nimi.

Metoda zgrzewania:

Do zgrzewania nalezy uzywac zgrzewarek na gorgce powietrze z mozliwoscig kontroli temperatury
powietrza: recznych wraz z watkami dociskowymi lub automatdéw zgrzewalniczych.

Parametry zgrzewania jak: temperatura, predkosé przesuwu, przeptyw powietrza, nacisk i ustawienia
sprzetu muszg zostaé¢ ocenione, sprawdzone i dostosowane do sprzetu i warunkdéw klimatycznych
panujgcych w danym momencie na budowie. Efektywna szerokos¢ zgrzewu to minimum 20 mm.
Ciggtos¢ zgrzewu nalezy zbadaé niewielkim srubokretem lub szpila metalowg (gwozdziem ). Wszelkie
wady nalezy naprawic poprzez zgrzewanie gorgcym powietrzem.

Zgrzewanie na zimno zaktadéw membrany jest dozwolone jedynie dla niewielkich obszarach prac
naprawczych. Zgrzew wykonany na zimno musi by¢ doszczelniony a jego szczelnosé zbadana.
Wszelkie prace instalacyjne muszg by¢ wykonywane przez zatwierdzonych przez producenta systemu
wykonawcéw posiadajacych odpowiednie doswiadczenie.

Stosowanie produktdw pomocniczych jak kleje rozpuszczalniki jest mozliwe w temperaturze powyzej
+5°C. Patrz Karty Informacyjne poszczegélnych produktéw.

Obrobki blacharskie

- mocowanie pasow nadrynnowych wkretami do taty okapowej w rozstawie podtuznym do 500 mm,
w dwéch rzedach mijankowo;

- obrébki blacharskie nalezy wykonac zgodnie z PN-61/B-10245;

Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia i elewacji.

Obrébki blacharskie z blachy stalowej o grubosci od 0,5 mm do 0,6 mm mozna wykonywac o kazdej
porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od — 152C. Robét nie mozna wykonywaé na oblodzonych
podtozach.

Przy wykonywaniu obrdbek blacharskich nalezy pamieta¢ o koniecznosci zachowania dylatacji.
Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposdb umozliwiajgcy przeniesie ruchow
poziomych i pionowych dachu w taki sposéb, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot.

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ,,Wymaganiach ogdlnych”.

Opis badan

Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszej
specyfikacji

-sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng nalezy przeprowadzi¢ przez pordéwnanie
wykonanych robét obrdbek blacharskich z rysunkami i opisem technicznym oraz wymagan wedtug
specyfikacji technicznej i stwierdzenie wzajemnej zgodnosci za pomocg ogledzin zewnetrznych.
-sprawdzenie materiatéw przeprowadzi¢ na podstawie zaswiadczen jakosci i innych dokumentéw
stwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych materiatéw z wymaganiami producenta.

-sprawdzenie prawidtowosci wykonania obrdbek blacharskich nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo w
czasie ich wykonywania, kontrolujgc stosowanie witasciwych materiatow i grubos$¢ projektowang
blachy.

Kontrola wykonania obrdébek blacharskich

Dokonac¢ sprawdzenia:
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-ciggtosci i szczelnosci obrdbek blacharskich

-sprawdzi¢ skuteczno$¢ zamocowania blachy do podtoza

-sprawdzi¢ czy podczas prac nie zostata i zabrudzona uszkodzona powierzchnia blachy

-sprawdzi¢ z dokumentacjg wymiardw i spadkéw obrébek

-sprawdzenie ilosci zuzytych materiatéw w odniesieniu do instrukcji producenta

-sprawdzenie szczelnosci, pokrycie musi zapewniaé szczelnos$¢, niedopuszczalne sg jakiekolwiek
przecieki

Kontrola wykonania pokryé polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powotanymi normami
przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora
nadzoru:

- w odniesieniu do prac zanikajgcych (kontrola miedzyoperacyjna) - podczas wykonania prac,

- w odniesieniu do wtasciwosci catego pokrycia (kontrola koricowa) - po zakonczeniu prac.

Uznaje sie, ze badania daty wynik pozytywny, gdy wszystkie wiasciwosci materiatéw i pokrycia
dachowego sg zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej
albo wymaganiami norm przedmiotowych.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ,,Wymaganiach ogdlnych”.

Jednostka obmiarowi

Jednostkg obmiarowg jest metr kwadratowy rozwiniecia powierzchni wykonywanych pokryé lub
obrébek blacharskich. Dla rynien i rur spustowych jednostka obmiarowg jest mb.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru robdét podano w ,Wymaganiach ogélnych”.
Zgodnosc robét z dokumentacja projektowg i ST
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST oraz pisemnymi poleceniami
inspektora nadzoru. Odbidr powinien by¢ w nastepujacych fazach robét:
po dostarczeniu na budowe materiatow:
-wymagana jako$¢ materiatéw powinna by¢é potwierdzona przez producenta odpowiednimi
dokumentami ( atesty, aprobaty itp.)
-odbiér materiatéw powinien obejmowac¢ sprawdzenie zgodnosci dostarczonych materiatéw
z dokumentacjg projektowa.
po przygotowaniu podtoza:
-sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej, sprawdzenie poprawnosci i doktadnosci obrobienia
narozy, miejsc przenikania przewoddw i innych elementéw przez izolacje.
po wykonaniu obrébek blacharskich i pokryé¢:
- sprawdzenie potfaczen i prawidtowosci ich wykonania
- sprawdzenia wykonania: estetycznosci, braku uszkodzen blachy, zabrudzenia itp.
Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Dokumentacja
Odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu dokonujemy na podstawie:
- wpisu Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robdt zgodnie z dokumentacjg
projektows i specyfikacjg techniczna
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- innych zapiséw Inspektora nadzoru o wykonaniu robot

Zakres robdt zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu pisemnie okresla Inspektor nadzoru lub
dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

Odbidér koncowy

Odbidr koricowy nastepuje po stwierdzeniu spetnienia warunkéw zawartych w punkcie 6.

Do odbioru robdt wykonawca przedstawia

- zaswiadczenia jakosci materiatéw

- protokoty odbioréw czesciowych

- zapisy w dzienniku budowy Nadzoru o wykonaniu robét.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentacjg odniesienia jest:
1. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia dla przedmiotowego zadania,
umowa zawarta pomiedzy Wykonawca a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robét
zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja wykonawcza ww. zadania
normy

vk wnwN

aprobaty techniczne
6. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.
Najwazniejsze normy i dokumenty:
PN-B-02361:1999 Pochylenie potaci dachowych
AT ITB — 15-4547/2002 Blachy stalowe powlekane i miedziane z rgbkiem stojgcym
AT ITB — 15-2889/2003 Blachy stalowe powlekane trapezowe
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze
PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania
PN-EN 505:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw z blachy stalowej
uktadanych na ciggtym podtozu
PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i
welonu szklanego
PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych
PN-B-02872:1998 Okreslanie stopnia rozprzestrzeniania ognia przez wyroby dachowe.
WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt — ITB Instrukcje montazu wybranego
producenta papy termozgrzewalne;.
PN-69/B-10260 lIzolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
BN-82/6733-01 Emulsja asfaltowa do gruntowania.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych tom | — Budownictwo
ogodlne czesé 3.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.
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