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Wroctaw, dnia -/ grudnia 2008 r.

WZ-5595/310-2/08

Postanowienie nr -4250/2008

Na podstawie art, 123 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r - Kodeks
Postgpowania Administracyjnego (Dz. U. Nr 98 z 2000 r. poz. 1071 ) oraz §16 ust1i2
rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r.
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowe;j
(Dz. U. Nr 121, poz. 1137 z 2003 r.), § 2 ust.2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 ze zm.) i § 12 ust. 4 rozporzadzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 121, poz.
- 1139) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 01 grudnia 2008 r. Wojewddzkiego Szpitala
Specjalistycznego we Wroctawiu 51-124 Wroctaw, ul. H. Kamienskiego 73 a oraz
ekspertyzy technicznej rzeczoznawcy budowlanego Ewy Geppert i do spraw

zabezpieczen przeciwpozarowych Grzegorza Krzysztofiaka

wyrazam zgode

na spetnienie wymagan przeciwpozarowych w sposéb inny niz podany w warunkach
techniczno-budowlanych = dla przebudowy budynku ,A” Szpitalnego Oddziatu
Ratunkowego Wojewodzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wroctawiu przy ul.
Kamienskiego 73 A w zakresie:
1. Nienormatywnych parametréw klatek schodowych:

Klatka schodowa K1:
- biegi - W najwezszym miejscu szerokos¢ 1,28 m,
- spoczniki- w najwezszym miejscu szerokos¢ 1,06 m,

Klatka schodowa K2:
- biegi - w najwezszym miejscu szerokos¢ 1,35 m,
- spoczniki- w najwezszym miejscu szerokos¢ 1,18 m.

Klatka schodowa K3:
- biegi - W najwezszym miejscu szerokos¢ 1,33 m,

- spoczniki- w najwezszym miejscu szerokos¢ 1,19 m,



2. Braku przedsionkow przeciwpozarowych.

3. Niezachowanie odlegtosci 4 m od otworéw okiennych w $cianach usytuowanych pod
katem prostym na granicy stref pozarowych (min. odlegto$¢ wynosi 3,18 m).

4. Brak dzwigow przystosowanego dla ekip ratowniczych w kazdej strefie pozarowe).

oraz

dojazd pozarowy nie przebiegajacy wzdtuz dtuzszego boku budynku.

Uzasadnienie

Przy nadbudowie, przebudowie i zmianie sposobu uzytkowania budynkow
istniejacych lub ich cze$ci wymagania ww. rozporzadzenia moga by¢ spetnione w sposob

inny niz podany w rozporzadzeniu.

Przebudowie podlega budynek ,A” Wojewodzkiego Szpitala Specjalistycznego we
Wroctawiu w zwigzku z przebudowa pomieszczen na | pietrze dla potrzeb Szpitalnego
Oddziatu Ratunkowego.

Przedmiotowy budynek szpitala jest budynkiem wysokim, zaliczonym do kategorii
zagrozenia zycia ludzi ZL |l wykonanym w ,B” klasie odporno$ci pozarowe;.

Budynek A stanowi czes¢ kompleksu szpitalnego, potaczony jest tacznikami E i G
z sgsiednimi budynkami B i H usytuowanymi w odlegtosci 15 m oraz bezposrednio
przylegajacy do budynku C oraz budynku kuchni i pralni

W budynku zlokalizowano oddziaty tozkowe (urologiczny, dermatologiczny,
okulistyczny, laryngologiczny, kardiologiczny, dwa chirurgiczne, nefrologiczny,
ginekologiczno-potozniczy), izby przyjeé, odcinek intensywnej terapii oraz centraing
sterylizacje w taczniku z 600 t6zek szpitalnych.

Projektowane zabezpieczenia przeciwpozarowe:

1. Oddzielenie przeciwpozarowe budynku A od tacznikéw E i H oraz od bloku C i bloku
kuchni z pralnia, drzwiami w klasie odpornosci ogniowej El 60, na styku stref
pozarowych szktem ognioodpornym lub innym materiatem zapewniajgcym klase
odpornosci ogniowej El 60

2. Zamkniecie klatek schodowych, na wszystkich kondygnacjach, drzwiami i $ciankg
w klasie odpornosci ogniowej EI 60,

3. Ochrona klatek schodowych przed zadymieniem, poprzez wytworzenie nadci$nienia
na klatkach schodowych.



4. Zapewnienie ewakuacji z klatek schodowych bezposrednio na zewnatrz budynku lub
wydzielonymi pozarowo holami.

5. Wyposazenie budynku w wymagane instalacje:

- dzwigkowego systemu ostrzegawczego,
—| sygnalizacji alarmu pozaru,
-~ hydrantow wewnetrznych 25 i zaworéw 52,

6. Przystosowanie jednego z dzwigu dla ekip ratowniczych poprzez: wydzielenie go
drzwiami o odpornosci ogniowej co najmniej El 30, wyposazenie go w urzadzenia do
usuwania lub zapobiegania zadymieniu, zasilanie dzwigu sprzed gtéwnego
wyfgacznika pradu.

Do obiektu zapewniono wode do zewnetrznego gaszenia pozaru z istniejgcych
hydrantéw na terenie Szpitala. Dojazd pozarowy realizowany bedzie poprzez drogi
wewnetrzne pomiedzy budynkiem A i B oraz z drugiej strony budynku.

Zastosowanie powyzszych rozwigzan zrekompensuje wystepujgce niezgodnosci z

przepisami oraz usunie czynnik zagrazajgcy zyciu ludzi.

Pozostate wymagania dotyczg bezpieczenstwa pozarowego nie wymienione w

przedmiotowym postanowieniu nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Wobec powyzszego postanowiono jak w sentencji.
Na niniejsze postanowienie przystuguje stronie zazalenie do Komendanta
Gtéwnego Panstwowej Strazy Pozarnej w Warszawie za posrednictwem Dolnoslgskiego
Komendanta Wojewodzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej we Wroctawiu w terminie 7

dni od dnia doreczenia.
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