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1. INFORMACJE OGOLNE

1.1. DANE EWIDENCYJNE

Inwestycja:

Lokalizacja obiektu:

Inwestor:

Stadium:

Jednostka projektowa:

Wykonanie oddymiania klatek schodowych budynku A
Wojewddzkiego Szpitala Specjalistycznego przy ul. KamiehAskiego 73a
we Wroctawiu.

Budynek Wojewddzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wroctawiu
ul. Kamienskiego 73a, 51-124 Wroctaw

Wojewddzki Szpital Specjalistyczny we Wroctawiu
ul. Kamienskiego 73a, 51-124 Wroctaw

Koncepcja architektoniczno-konstrukcyjna

Archimmodicus sp. z 0. 0. sp. k.

ul. Kluczborska 13/1A, 50-323 Wroctaw
tel. 71 75 84 595, 503176038

e-mail: pracownia@archimmodicus.pl

1.2.PODSTAWA | ZAKRES OPRACOWANIA

1.2.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

— Umowa na prace projektowe zawarta z Inwestorem,

— Mapa do celéw opiniodawczych w skali 1:500,

— Inwentaryzacja budowlana i fotograficzna,

— Analiza Bezpieczenstwa Pozarowego z listopada 2011 r.,
— Woytyczne projektowe otrzymane od Inwestora,

— Wykonane ekspertyzy

i postanowienia Dolnoslaskiego Komendanta Wojewddzkiego

Panstwowej Strazy Pozarnej,
— Obowigzujgce normy i przepisy.

1.2.2. ZAKRES | CEL OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie rozwigzan w zakresie wykonania oddymiania klatek
schodowych K1 i K3 budynku A Wojewddzkiego Szpitala Specjalistycznego przy ul. H. Kamienskiego 73A
we Wroctawiu. Opracowanie stanowi zatgcznik do programu funkcjonalno-uzytkowego przygotowanego

dla niniejszego zadania.

2. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA TEREN

Obszar objety opracowaniem nie znajduje sie na terenie wptywu eksploatacji gorniczej.

3. DANE ODNOSNIE OCHRONY KONSERWATORSKIEJ

Budynek nie jest objety ochrong konserwatorska.

4. DANE OKRESLAJACE WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Zakres zamierzenia budowlanego nie wptynie na zwiekszenie zanieczyszczenia powietrza, wibracji,
zakiécen elektrycznych, promieniowania, ucigzliwych zapachdw czy poziomu hatasu na terenie, nie
powoduje ograniczenia dostepu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii
elektryczneji cieplnej oraz srodkéw fgcznosci. Ponad to nie wplywa negatywnie na dostep Swiatta dziennego
do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.

Inwestycja nie nalezy do mogacych znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko, nie stwarza zagrozen
dla srodowiska i zdrowia uzytkownikéw projektowanego obiektu oraz okolicznych mieszkancow.

W oparciu o art. 32 ustawy Prawo Budowlane (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz.1186) zgodnie z art. 71, ust. 2,
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. ,0 udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
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spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko” nie jest wymagana
decyzja srodowiskowa.

5. INFORMACJE O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Na podstawie art. 3, pkt. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo budowlane” (Dz.U. z 2019 r.
poz.1186) oraz Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002r. (t. j. §13, §216, §235, Dz. U. z 2019 .
poz.1065.), obszar oddziatywania okresla sie jako dziatke nr 4/1. Ponadto obiekt nie powoduje ograniczen
w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, sgsiednich dziatek budowlanych, ze wzgledu na to, ze nie wprowadza
ograniczen dostepu do swiatta dziennego, wzrostu emisji hatasu i wibraciji, spalin, zapachoéw, itd.

Podstawa prawna:

- Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dn.12.04.2002 ,w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie” (tekst jednolity Dz. U. z roku 2019, poz.1065 ),

- Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2019. poz. 492.)

- Rozporzgdzenie Rady Ministréow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywac¢ na srodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839),

- Zatgcznik do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomoéw hatasu w srodowisku (Dz.U. 2014 poz. 112),

- Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719 ze zm.).

6. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

6.1.ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projektowana inwestycja znajduje sie we Wroctawiu na dzialce nr 4/1, obreb Poswietne. Kompleks
Wojewddzkiego Szpitala Specjalistycznego sktada sie z czterech budynkéw potgczonym tgcznikami. Budynek
1A osmiokondygnacyjny z dodatkowg kondygnacjg techniczng. tacznik 1E czesciowo trzykondygnacyjny,
czesciowo o$miokondygnacyjny z dodatkowg maszynownig na dziewigtej kondygnacji. Pozostate budynki
trzykondygnacyjne.

Klatki schodowe objete opracowaniem zlokalizowane sg w budynku A, w jego naroznikach od strony

potnocnej (klatka K1) i potudniowej (klatka K3).

6.2. PRZEZNACZENIE OBIEKTU

W sktad kompleksu Wojewddzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wroctawiu wchodzg zaréwno obiekty
medyczne z oddziatami t6zkowymi jak i powigzane funkcjonalnie obiekty techniczne. Wymienione nizej bloki
szpitalne stanowig kompleks potgczonych ze sobg budynkow:

- Budynek gtéwny t6zkowy 1A z tgcznikiem 1E,
- Budynek diagnostyczny 1B,

- Budynek pomocy doraznej 1C,

- Budynek pediatryczny 1H z tgcznikiem 1G,

- Budynek przychodni 1D z tgcznikiem 1F.

Ich lokalizacje pokazano na rysunku PS-01.
6.3.KATEGORIA OBIEKTU

- kategoria Xl
— wspotczynnik kategorii (k) — 4,0
— wspotczynnik wielkosci (w) — 2,5

6.4.ELEMENTY KONSTRUKCJI BUDYNKU, ROZWIAZANIA MATERIALOWE

— fundamenty — ptyta Zzelbetowa,

— $ciany zewnetrzne — murowane ze stupami zelbetowymi,
— stropy miedzypietrowe — Zzelbetowe,

— stropodach ptaski — ptyty korytkowe,

— schody — zelbetowe.



6.5. OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU

6.5.1. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Konstrukcje nosng budynku stanowi szkielet ramowy, zelbetowy z prefabrykowanych ram typu ,H”
w rozstawie co 6,60 m i stropy zelbetowe prefabrykowane z ptyt kanatowych.

Konstrukcja scian zewnetrznych budynku bez widocznych spekan swiadczgcych o przekroczeniu
naprezen dopuszczalnych. Brak rowniez ubytkow warstw zewnetrznych $cian oraz widocznych sSladéw
zawilgocenia $wiadczacych o podcigganiu wody z gruntu bgdz nieszczelnosci obrébek blacharskich.

6.5.2. WNIOSKI

Konstrukcja budynku jest w dobrym stanie technicznym, stopien zuzycia odpowiada
okresowi eksploatacji. Mozna wykonywaé prace objete zakresem opracowania.

6.6. WARUNKI OCHRONY POZAROWEJ BUDYNKU

Budynek jest zaliczany do kategorii ZL II. Klase odpornosci pozarowej budynku okresla sie jako ,B”.

Obecnie budynek A jest wydzielony od pozostatych budynkoéw, jako osobna strefa pozarowa. Posiada
wydzielone pozarowo klatki schodowe. Srodkowa klatka schodowa (K2) posiada wymuszony system
oddymiania. Szpital posada odstepstwa od niewymiarowych klatek schodowych oraz od oddymiania poziomych
drég ewakuacyjnych.

6.7.DOSTEP DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Projektowane zmiany nie wptywajg na dostepnos¢ budynku dla oséb niepetnosprawnych.
7. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

Projekt obejmuje przedstawienie rozwigzan w zakresie wykonania oddymiania klatek schodowych K1 i K3
budynku A Wojewddzkiego Szpitala Specjalistycznego przy ul. H. Kamienskiego 73A we Wroctawiu w celu
dostosowania klatek schodowych do obowigzujgcych przepiséw i norm z uwzglednieniem uzyskanych
odstepstw od ww. przepisow.

Projektowana przebudowa obejmuje nastepujgce prace budowlane:

- budowe szachtow napowietrzajgcych klatek schodowych K1 i K2 prowadzonych po elewacjach

budynku,
- wydzielenie klatek schodowych drzwiami przeciwpozarowymi w klasie odpornosci ogniowej EI 60
wyposazonymi w samozamykacze w miejscach, w ktérych takie drzwi nie wystepujg (niski parter),

- zablokowanie przed otwieraniem istniejgcych okien klatek schodowych K1 i K3,

- montaz drzwi dymoszczelnych wyposazonych w trzymacze elektromagnetyczne, przedzielajgcych
korytarze budynku A na odcinki krétsze niz 50m,

- zrealizowanie upustu poprzez doposazenie okien znajdujgcych sie na powierzchni uzytkowej
przylegajgcej do klatek schodowych w sitowniki SSP,

- wykonanie systemowych uszczelnien przejs¢ przez przegrody instalacji tranzytowych.

7.1.ROBOTY ROZBIORKOWE

Projektuje sie wykonanie nastepujacego zakresu prac rozbidérkowych:
- Demontaz warstw wykonczeniowych dachu w zwigzku z montazem podkonstrukcji i osadzeniem
urzadzen,
- Wykonanie wytazéw serwisowych w dachu do obstugi urzadzen wentylacyjnych,
- Demontaz warstw wykonczeniowych dachu w zwigzku z budowg szachtéw wentylacyjnych,
- Demontaz i relokacja istniejgcych grzejnikow zawezajgcych droge ewakuacyjna,
- Prace rozbiérkowe zwigzane z przygotowaniem poziomych kanatéw wentylacyjnych,
- Rozbiérka warstw wykonczeniowych elewacji w miejscu dobudowy szachtéw wentylacyjnych,

7.2.ROBOTY BUDOWLANE

Projektuje sie wykonanie nastepujacego zakresu prac budowlanych:
- Budowa szachtéw wentylacyjnych klatek schodowych,
- Wykonanie opierzenia attyk,
- Wykonanie odwodnienia stropéw nad szachtami,
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- Montaz stolarki drzwiowej,

- Montaz stolarki okiennej,

- Montaz podkonstrukcji urzadzen wentylacyjnych,

- Montaz urzgdzen wentylacyjnych,

- Montaz grzejnikow,

- Montaz wytazédw dachowych oraz niezbednych dostepéw serwisowych dla urzadzen wraz
Z niezbednymi obrébkami dachowymi,

- Wykonanie obuddéw kanatéw wraz z rewizjami dostepowymi,

- wykonanie w klatkach K1 i K3 blokady istniejgcych okien przed mozliwoscig ich otwierania,

Uwaga!
Wymiary i rzedne sprawdzi¢ na budowie a zaistniale rozbieznosci wyjasnia¢ z projektantem!

7.3.SZACHT NAPOWIETRZAJACY KLATKI SCHODOWEJ K-1

Projektuje sie dobudowe szachtu wentylacyjnego systemu napowietrzania klatki schodowej K-1. Szacht
o przekroju 2,5m? netto. Szacht zlokalizowany bedzie przy pétnocnej elewacji budynku A, zgodnie z rysunkiem
planu sytuacyjnego PS-1. Konstrukcja szachtu w klasie odpornosci pozarowej REI 120.

Projektuje sie ruszt stalowy wykonany z rur kwadratowych 100x100x4mm mocowany do $ciany zewnetrzne;j
budynku za pomocg kotew chemicznych M10. Elementy poprzeczne rusztu w rozstawie co 1m wzmocnione
pionowymi stupkami w narozach, opartych na stropie budynku przylegtego. Konstrukcje stalowg nalezy
zabezpieczy¢ za pomoca ptyt ogniochronnych w celu zapewnienia odpowiedniej odpornosci ogniowe;j.

Izolacja cieplna jako wypetnienie przestrzeni pomiedzy elementami konstrukcyjnymi z weiny mineralne;
grubosci 10cm.

7.4.SZACHT NAPOWIETRZAJACY KLATKI SCHODOWEJ K-3

Projektuje sie dobudowe szachtu wentylacyjnego systemu napowietrzania klatki schodowej K-3. Szacht
o przekroju 2,5m? netto. Szacht zlokalizowany bedzie przy potudniowej elewacji budynku A, zgodnie
z rysunkiem planu sytuacyjnego PS-1. Konstrukcja szachtu w klasie odpornosci pozarowej REI 120.

Projektuje sie ruszt stalowy wykonany z rur kwadratowych 100x100x4mm mocowany do sciany zewnetrznej
budynku za pomocg kotew chemicznych M10. Elementy poprzeczne rusztu w rozstawie co 1m wzmocnione
pionowymi stupkami w narozach, opartych na stropie budynku przylegtego. Konstrukcje stalowg nalezy
zabezpieczy¢ za pomoca ptyt ogniochronnych w celu zapewnienia odpowiedniej odpornosci ogniowe;j.

Izolacja cieplna jako wypetnienie przestrzeni pomiedzy elementami konstrukcyjnymi z wetny mineralnej
grubosci 10cm.

7.5.PODKONSTRUKCJE POD URZADZENIA WENTYLACYJNE

Urzadzenia wentylacyjne na dachu nalezy posadowi¢ na podkonstrukcjach stalowych. Stupki z HEB140,
belki i wymiany wykonane z ceownikéw U 140, stal S235JRG2. Elementy tgczone ze sobg przez spawanie,
pozycje wysytkowe tgczone na budowie przez skrecanie na sruby M12 klasy 5.6.

Konstrukcje stalowg zabezpieczy¢ antykorozyjnie przez cynkowanie ogniowe. Miejsca oparcia
podkonstrukcji na istniejgcym dachu uszczelni¢ warstwami stropowymi zgodnymi z istniejgcymi rozwigzaniami.

7.6.STOLARKA OKIENNA

Projektuje sie wykonanie blokady istniejacych okien klatki schodowej K-1 zlokalizowanych w pétnocnej
elewacji budynku.

Okna korytarza zlokalizowane w sgsiedztwie klatki schodowej K-1 na kondygnacjach od poziomu +1
do poziomu +6 nalezy wyposazy¢ w sitowniki SSP jako okna upustowe systemu zapobiegania zadymianiu klatki
schodowe.

W zwigzku z projektowang dobudowg szachtu przy klatce schodowej K-3, okna znajdujgce sie na klatce, we
wschodniej elewacji budynku oraz okno znajdujgce sie w sgsiedztwie projektowanego szachtu na niskim
parterze w budynku C nalezy zdemontowac¢ a otwory okienne zamurowac.

7.7.GRZEJNIKI

Projektuje sie przetozenie grzejnikdw zawezajgcych swiatto przejscia klatek schodowych K-1 i K-3 zgodnie
z czescig rysunkowa.



7.8.STOLARKA DRZWIOWA

Zgodnie z Aneksem do Ekspertyzy Technicznej Zabezpieczenia Przeciwpozarowego Budynku A
Wojewddzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wroctawiu z grudnia 2015 roku, klatki schodowe powinny by¢
oddzielone od ciggéow komunikacyjnych drzwiami w odpornosci El 60 wyposazonymi w samozamykacze.
Wiekszos¢ drzwi klatek zostata przystosowana do tego wymagania. Nalezy wymieni¢ drzwi klatki K-1 znajdujgce
sie na niskim parterze.

Dodatkowo, zgodnie z przytoczonym Aneksem, na kazdym pietrze nalezy podzieli¢ korytarz budynku A
dwiema parami drzwi dymoszczelnych wyposazonych w trzymacze elektromagnetyczne na odcinki nie diuzsze
niz 50m.

Projektuje sie wymiane drzwi w pomieszczeniach rozdzielnic gtéwnych budynku A oraz C na drzwi
w odpornosci pozarowej EI60.

7.9.ROZWIAZANIA MATERIALOWE

Po dostawieniu szachtéow wentylacyjnych nalezy uzupetni¢c ubytki w wykonczeniu zewnetrznym
i wewnetrznym $cian.

Projektuje sie izolacje termiczng $cian zewnetrznych projektowanych szachtéw z ptyt z welny mineralne;j
grubosci 10cm. Konstrukcje stalowg nalezy zabezpieczy¢ za pomocg ptyt ogniochronnych w celu zapewnienia
odpowiedniej odpornosci ogniowej. Sciany zewnetrzne wykonczyé ptytami wtdékno-cementowymi. Kolorystyka
zgodna z istniejgca kolorystyka budynku.

Izolacja stropow szachtow wentylacyjnych z wetny mineralnej grubosci min. 25cm ze spadkiem 2%.
Pokrycie dachu dwiema warstwami powioki bitumiczne;j.

Sciany wewnetrzne nalezy otynkowaé tynkiem cementowo-wapiennym grubosci 1,5cm i pokryé powtoka
malarskg dostosowang do istniejgcej kolorystyki

8. ODDZIALYWANIE NA SRODOWISKO W TRAKCIE REALIZACJI INWESTYCJI

Remont elewacji nalezy przeprowadzi¢ w sposéb niestwarzajgcy zagrozenia dla srodowiska.

Transport powstatych odpadéw (elementéw nienadajgcych sie do ponownego wykorzystania) powinien
by¢ prowadzony wytgcznie w porze dnia. Odpady powstate w trakcie prac remontowych stanowi¢ bedg
zgodnie z katalogiem odpadow (Dz.U. Nr 112, poz. 1206) odpady z grupy 17 ,Odpady z budowy, remontow
i demontazu obiektow budowlanych oraz infrastruktury drogowej (wlgczajgc glebe i ziemie z terenow
zanieczyszczonych)”.

Wymagana jest doktadna segregacja odpadéw powstatych podczas remontu. Odpady betonu i gruzu
moga by¢ wykorzystane podczas budowy po pokruszeniu, jako kruszywo lub deponowane na sktadowisku
odpadow obojetnych.

Opracowanie architektura:
dr inz. arch. Przemystaw Nowakowski

Opracowanie konstrukcja:
mgr inz. Grzegorz Kedzierski

Wroctaw, sierpien 2020 r.
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