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Instrukcja Bezpieczenstwa Pozarowego

Podstawa opracowania:

. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz.

1380 z péZzniejszymi zmianami).

. Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pézn. zm.).

. Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w

sprawie ochrony przeciwpozarowej budynk6w, innych obiektéw budowlanych i terenéw
(Dz. U. Nr 109, poz. 719).

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 75, poz. 690 z p6zn. zm.).

. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz drog pozarowych (Dz. U. Nr 124,
poz. 1030).

Opracowat zesp6t:

bryg. w st. spocz. RyRzard Wier Wd
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Instrukcja Bezpieczenstwa Pozarowego

Niniejszg Instrukcjg bezpieczenstwa pozarowego, opracowano ze wzgledu na wymoég zawarty w  §
6 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 7 czerwea 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw

(Dz. U. Nr 109, poz. 719),

Zakres tematyczny

1. Warunki ochrony przeciwpozarowej, wynikajace z przeznaczenia, sposobu uzytkowania, prowadzo-
nego procesu technologicznego, magazynowania /skladowania/ i warunkow technicznych obiektu, w
tym zagrozenia wybuchem;

2. Okreslenie wyposazenia w wymagane urzadzenia przeciwpozarowe i gasnice oraz sposoby podda-
wania ich przegladom technicznym i czynno$ciom konserwacyjnym;

3. Sposoby postgpowania na wypadek pozaru i innego zagroZenia;

4. Sposoby wykonywania prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym, jezeli takie prace s prze-
widywane;

5. Warunki i organizacj¢ ewakuacji ludzi oraz praktyczne sposoby ich sprawdzania;

6. Sposoby zapoznania uzytkownikow obicktu, w tym zatrudnionych pracownikow, z przepisami prze-
ciwpozarowymi oraz trescig przedmiotowej instrukcji;

7. Zadania i obowiazki w zakresie ochrony przeciwpozarowej dla 0s6b bedacych ich stalymi uzytkow-
nikami;

8. Plany obiektéw, obejmujace takze ich usytuowanie, oraz terenu przyleglego, z uwzglednieniem gra-
ficznych danych dotyczacych w szczegolnoscei:

a/ powierzchni, wysokosci i liczby kondygnacji budynku,

b/ odlegloéci od obiektow sasiadujacych,

¢/ parametrow pozarowych wystepujacych substancji palnych,

d/ wystepujace]j gestosci obciazenia ogniowego w strefie pozarowej lub w strefach pozarowych,

e/ kategorii zagrozenia ludzi, przewidywanej liczby osob na kazdej kondygnacji i w poszczegdlnych
pomieszczeniach,

f/ lokalizacji pomieszczei i przestrzeni zewnetrznych zaklasyfikowanych jako strefy zagrozenia wy-
buchem,

g/ podziatu obiektu na strefy pozarowe,

h/ warunkéw ewakuacji, ze wskazaniem kierunkow i wyj$é ewakuacyjnych,

i/ miejsc usytuowania urzadzen przeciwpozarowych i gasnic, kurkow gléwnych instalacji gazowej,
materialéw niebezpiecznych pozarowo oraz miejsc usytuowania elementow sterujacych urzadze-
niami przeciwpozarowymi,

i/ wskazania doj$é do dzwigow dla ekip ratowniczych,

k/ hydrantéw zewngtrznych oraz innych zrédet wody do celow przeciwpozarowych,

I/ drég pozarowych i innych drég dojazdowych, z zaznaczeniem wjazd6éw na teren ogrodzony.

9. Wskazanie osob lub podmiotéw opracowujacych instrukcje.

Wojewodzki Szpital Specjalistyczny we Wroctawiu, ul. Kamienskiego 73a
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Instrukcja Bezpieczenstwa Pozarowego

1. Warunki ochrony przeciwpozarowej, wynikajace z przeznacze-
nia, sposobu uzytkowania, prowadzonego procesu technologicz-
nego, magazynowania /skladowania/ i warunkow technicznych
obiektu, w tym zagrozenia wybuchem;

1.1 Opis techniczny budynku.

Lokalizacja.

Przedmiotem niniejszej Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego jest Wojewo6dzki Szpital Specja-
listyczny — Osérodek Badawczo Rozwojowy we Wroclawiu, zwany dalej Szpitalem. Stanowi zwarty
kompleks budynkéw, zlokalizowany we Wroclawiu, w jego pétnocnej czgsci, przy ul. Kamiefiskiego
73a, na dzialce nr 4/1, o powierzchni 113.871 m2.

Szpital jako jeden z kilku w kraju, zostal wybudowany wg. projektu typowego w latach 80-tych
ubieglego wieku.

Kompleks szpitalny jest oddalony od innej zabudowy miejskiej, oddzielony pasami zieleni.
Najblizsze sasiedztwo w odl. ok. 100m, stanowi zabudowa mieszkalna oraz od strony zaplecza

tereny ¢wiczebne Wyzszej Szkoty Oficerskiej Wojsk Ladowych.

Widok obiektéw Szpitala z lotu praka
Polozenie wg wspélrzednych -51.14825348286869. 17.04407462490586

<N

o
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Instrukcja Bezpieczenstwa Pozarowego

$ciany podziatu wewnetrznego— murowane z cegly, gazobetonu, ostonowe Zelbetowe prefa-

brykowane
Stropy zelbetowe — plyty kanatowe
dach — plyty zelbetowe korytkowe

klatki schodowe — Zzelbetowe

Budynek Bloku Pomocy Doraznej 1C,

$ciany piwnic zelbetowe
podciagi i nadproza zelbetowe
stupy zelbetowe + ramy typu ,,H”

Sciany podziahu wewngtrznego— murowane z cegly, gazobetonu, ostonowe Zzelbetowe prefa-

brykowane
Stropy zelbetowe — plyty kanalowe
dach — plyty zelbetowe korytkowe

klatki schodowe — zelbetowe

Budynek Bloku Pediatrycznego 1 Hz lacznikiem 1G,

$ciany piwnic zelbetowe

podciagi i nadproza zelbetowe

shupy zelbetowe + ramy typu ,.H”

Sciany podziahi wewnetrznego— murowane z cegly, gazobetonu, ostonowe zelbetowe prefa-
brykowane

Stropy zelbetowe — plyty kanatowe

dach — plyty zelbetowe korytkowe

klatki schodowe — zelbetowe

Budynek Przychodni 1D z lacznikiem 1F,

$ciany piwnic zelbetowe

podciagi i nadproza zelbetowe

stupy zelbetowe + ramy typu ,,H”

$ciany podzialu wewngtrznego— murowane z cegly, gazobetonu, ostonowe zelbetowe prefa-
brykowane

Stropy zelbetowe — plyty kanatowe

Wojewddzki Szpital Specjalistyczny we Wroclawiu, ul. Kamienskiego 73a
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Instrukcja Bezpieczenstwa Pozarowego
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Instrukcja Bezpieczenstwa Pozarowego

Wymienione nizej bloki szpitalne stanowig kompleks polaczonych i faczacych sig ze soba budyn-
kow, tj.

e Blok gléwny l6zkowy 1A z Iacznikiem 1E,

e Blok Diagnostyczny 1B,

¢ Blok Pomocy Doraznej 1C,

e Blok Pediatryczny 1 H z lgcznikiem 1G i nowo wybudowanym budynkiem OPDiTN

e Budynek Przychodni 1D z facznikiem 1F,

e Kuchnia i Pralnia 2,

e Budynek Osrodka Profilaktyki, Diagnostyki i Terapii Nowotworéw, dobudowany do 1H.

Pozostate budynki usytuowane na terenie zajmowanym przez szpital to:

e Zaklad Anatomii Patologicznej 3,

e Oddziat Dermatologiczny w budynku 8,

o Warsztaty 9,

e Kotlownia 11,

e Skiad opatu 12,

e Portiernia 4,

e Chemiczna oczyszczalnia Sciekéw 19,

e Stacja transformatorowa 5A,

e Stacja transformatorowa 5B,

e Magazyn Centralny 7,

e Magazyn materialéw tatwopalnych 13,

e Zajezdnia wozkow 10,

e Tlenownia 6,

e Magazyn dostaw inwestorskich 18.

Charakterystyka funkcjonalna obiektu.

Obiekty Wojewddzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wroctawiu zostaty wybudowane i prze-
kazane do uzytkowania pomigdzy 1984 a 1985 1., jako Szpital im. 40-lecia PRL. Nastgpnie w

1989r. w istniejagcym juz obiekcie uruchomiono Oddziat Kardiologii Dziecigcej.

Wojewddzki Szpital Specjalistyczny we Wroctawiu, ul. Kamienskiego 73a



Instrukcja Bezpieczefistwa Pozarowego

W skiad zespotu budynkéw szpitala wehodza zar6wno obiekty medyczne z oddziatami lozkowymi

jaki i obiekty administracyjne i techniczne — funkcjonalnie powigzane.

Rzeczywista liczba 16-| Liczba lozek etato-
ODDZIAL zek wych

Oddziat Chirurgii Ogolnej i Matoinwazyjnej 36 64
Oddziat Chirurgii Naczyniowej 38 55
(Oddziat Chirurgii Onkologicznej 22 22
Oddziat Chemioterapii 30 15
Szpitalny Oddzial Ratunkowy 12 12
Oddzial Kardiologiczny 62 73
Oddziat Potozniczo - Ginekologiczny 72 72
Oddziat Kardiologii Dziecigcej 24 18
(Oddzial Nefrologiczny 28 30
(Oddziat Transplantologiczny 4 5
Oddziat Urologii i Urologii Onkologicznej 32 44
Oddzial Okulistyczny 19 22
(Oddziat Otolaryngologiczny 25 25
(Oddzial Dermatologiczny 22 22
(Oddziat Pediatryczny 42 42
Oddziat Anestezjologii i Intensywnej Terapii 6 6
(Oddzial Neonatologiczny 53 53
Oddzial Choréb Wewnetrznych 28 40
Oddzial Ortopedii, Traumatologii i Onkologii

Narzadu Ruchu 24 18

Pracownie

Pracownia Badan Przesiewowych

Osrodek Diagnostyki i Leczenia Choréb Piersi

Pracownia Endoskopii

Oérodek Diagnostyki i Leczenia Retinopatii
Wezesniakdw

Pracownia Hemodynamiki

Osrodek Protezowania Wad Stuchu

Pracownia Elektrofizjologii

Dolnoslaski Osrodek Diagnostyki Obrazowej

Poradnie

Przyszpitalna Poradnia Ginekologiczno -
Poloznicza

Poradnia Gastroenterologiczna dla dzieci

| Poradnia Chirurgii Naczyniowe]

Poradnia Ginekologiczno - Poloznicza

| Poradnia Chirurgii Ogolnej Poradnia Kardiologiczna
Poradnia Chirurgii Onkologicznej; Poradnia Kardiologiczna dla Dzieci
jelita grubego
Poradnia Metaboliczna Poradnia Transplantacyjna
Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Poradnia Urologiczna
Poradnia Angiologiczna Poradnia Genetyczna
Poradnia Dermatologiczna Poradnia Nefrologiczna

Pielegnacyjny punkt konsultacyjny dla
pacjentow ze stomia

Poradnia Patologii Noworodka

Wojewddzki Szpital Specjalistyczny we Wroctawiu, ul. Kamienskiego 73a




Instrukcja Bezpieczenstwa Pozarowego

Poradnia Otolaryngologiczna
Poradnia Okulistyczna Poradnia Ginekologii Onkologicznej
Poradnia Onkologiczna Poradnia Anestezjologiczna
Poradnia Choréb Wewnetrznych Poradnia Profilaktyki Chor6b Piersi
Gabinet diagnostyczno-zabiegowy Poradnia (gabinet) nocnej i $wiatecznej
opieki zdrowotnej
Osrodki wspélpracujace

Dolnoslaskie Centrum Diagnostyki Laborato- | Dolnoslaskie Centrum Choréb Serca ,,Medinet"
ryjnej
Zaklad Patomorfologii "Hist-Med" s.c.

Budynek Osrodek Profilaktyki, Diagnostyki i Terapii Nowotworéw.

Z nastepujacymi ilosciami tozek:
— I pigtro — 20 t6zek,
— I pigtro — 17 tdzek,
- III pigtro — 20 tozek

w budg‘mku Bloku glownego lézkowego 1A zlokalizowano oddzialy 16zkowe ( urologiczny,
okulistyczny, otolaryngologiczny, kardiologiczny, chirurgii, nefrologiczny, potozniczo- ginekolo-
giczny, SOR, odcinek intensywnej terapii, oraz centralng sterylizatorni¢ w faczniku A 1E.

W budynku Bloku Diagnostyki Zabiegowej 1B zlokalizowany jest Dzial Centralnej
Sterylizatorni, Blok Operacyjny, Oddziat Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Dolnoslaski
Osrodek Diagnostyki Obrazowej. W miejscu istniejacego patio dobudowano dwukondygnacyjny
budynek mieszczacy 4 sale operacyjne wraz z zapleczem, pomieszczenia na potrzeby Dzialu Cen-
tralnej Sterylizatorni oraz Dolno$laskie Centrum Laboratoryjne. /DCL/.

W budynku Bloku Pomocy Doraznej 1C, zlokalizowano Szpitalny Oddziat Ratunkowy i Oddziat
Potozniczo — Ginekologiczny z blokiem porodowym.

W budynku Bloku Pediatrycznego 1 H z Igcznikiem 1G i nowo wybudowanym budynkiem-
zlokalizowano oddzialy dziecigce, neonantologia, pediatria i kardiologia dziecigca.

Na poziomie niskiego parteru znajdujg si¢ pomieszczenia Stacji Dializ.

Do budynku H dobudowano nowy obiekt, 5-cio kondygnacyjny Osrodek Profilaktyki, Diagnostyki i
Terapii Nowotworow.

W budynku Przychodni 1D z lacznikiem 1F, zlokalizowano poradnie specjalistyczne, pracownig

tomografu komputerowego i rezonansu magnetycznego oraz czes$¢ administracyjng szpitala.

Wojewodzki Szpital Specjalistyczny we Wroctawiu, ul. Kamienskiego 73a




Instrukcja Bezpieczenstwa Pozarowego

Budynek — Blok Gléwny F.6zkowy 1A z lacznikiem 1E
Posiada 8 kondygnacji nadziemnych o igcznej wysokosci 26,63 m.

Powierzchnia zabudowy budynku wynosi 1551,0 m? i 470,0 m* tacznika,
e Niski parter — 24674 m?,
e Wysoki parter — 2594,8 m?,
o [ pietro— 1389,7 m?,
e Il pietro—1313,9 m?%,
e III pietro—1310,5 m?,
o IV pietro - 1372,2 m2,
e V pietro—1373,9 m%
e VI pietro — 1343,8 m?,
Powierzchnia uzytkowa wynosi 13165,4 m”,
Blok Diagnostyki Zabiegowej 1B,
Posiada 3 kondygnacje nadziemne o acznej wysokosci 10,12 m,
Powierzchnia zabudowy budynku wynosi 1371,0 m? + 350,7 m* dobudowa
Powierzchnia uzytkowa wynosi 4774,2 m’
e Niski parter — 1644,3 m’,
e Wysoki parter - 1576,8 m?,
e Ipietro - 1553,1 m%
Blok Pomocy Doraznej 1C,
Posiada 3 kondygnacje nadziemne o lgczne] wysokosci 10,12 m,
Powierzchnia zabudowy budynku wynosi 758,0 m?,
Powierzchnia uzytkowa wynosi 1908,5 m?,
e Niski parter — 614,9 m?,
e Wysoki Parter — 636,4 m?,
e Ipietro—657,2 m*
Blok Pediatryczny 1 H z lacznikiem 1G,i OPDiTN,

Posiada 3 kondygnacje nadziemne o lgcznej wysokoscei 10,12 m. oraz 19,53 m,

Powierzchnia zabudowy budynku wynosi 886,0 m? i lacznik 1G 177,0 m* i 867,05m2, razem -

1910,05m2

Wojewodzki Szpital Specjalistyczny we Wroctawiu, ul. Kamienskiego 73a
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Instrukcja Bezpieczenstwa Pozarowego

Powierzchnia uzytkowa wynosi 2240,0 m? i lgcznika 1G 546,1 mZ oraz 2458,04m2, razem —
5244,14 m2.

o Niski parter — 771,9 m* i facznika 136,1 m?,

e Wysoki parter - 738,2 m? i tacznika 206,5 m’,

o Ipictro - 729.9m’ ilacznika 203,5 m*

Dobudowany budynek OPDIiTN

Powierzchnia zabudowy budynku: 867,05 m*
Powierzchnia catkowita budynku: 4 000,15 m?
Powierzchnia uzytkowa budynku: 2 458,04 m
Kubatura budynku: 16 933,49 m’
Wysokosé budynku: 19,53 m

Budynek Przychodni 1D z lacznikiem 1F,
Posiada 3 kondygnacje nadziemne 0 lacznej wysokosci 10,12 m.

Powierzchnia zabudowy budynku wynosi 1550,0 m” i facznik 1F 52,0 m?,
Powierzchnia uzytkowa wynosi 4256,20 m* i lacznika 1F 1240 m2,

o Niski parter — 1411,90 m’,

o Wysoki parter — 1438,80 m?,

o Ipictro - 1405,50 m?
uzytkowa 4380,20 m?,

Laczna powierzchnia

L

i !
AL G L A
_:t-lnn‘?ﬂﬂlﬂhnullulumlu\.\l.ll-l"Iliill!ll:muﬂl,im:m =

Widok Szpitala od strony budynku H, C /SOR i wjazdu dla karetek/

Wojewodzki Szpital Specjalistyczny we Wroctawiu, ul. Kamiefiskiego 73a
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Instrukcja Bezpieczenstwa Pozarowego

Nowo dobudowany do budynku H Oddziat Profilaktyki, Diagnostyki i Leczenia Nowotworéw /z tylu
budynek H/

Konstrukeje budynkoéw stanowia:

Budynek — Blok Gléwny Lézkowy 1A z lacznikiem 1E

e $ciany piwnic zelbetowe,

e podciagi i nadproza zelbetowe

o shupy Zelbetowe + ramy typu ,,H”

e &ciany podzialu wewngtrznego— murowane z cegly, gazobetonu, ostonowe zelbetowe prefa-
brykowane

e Stropy zelbetowe — plyty kanalowe

e dach — plyty zelbetowe korytkowe

e Kklatki schodowe — zelbetowe

Budynek Bloku Diagnostyki Zabiegowej 1B
e &ciany piwnic Zelbetowe
e podciagi i nadproza zelbetowe

e shupy zelbetowe + ramy typu N - iy

L K
Wojewodzki Szpital Specjalistyczny we Wroclawiu, ul. Kamienskiego 73a
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Instrukcja Bezpieczenstwa Pozarowego

e dach - plyty zelbetowe korytkowe
o klatki schodowe — zelbetowe,

Dobudowany do budynku H - Osrodek Profilaktyki, Diagnostyki i Terapii Nowotworow.

Budynek zostat zlokalizowany od pétnocno-wschodniej czgsci kompleksu szpitalnego jako prze-
dhuzenie budynku ,,H”. Budynek w ksztalcie litery ,.L” o zewngtrznych wymiarach
45,75x22,94x15,34m i wysokosci 19,53 m. Budynek 5 kondygnacyjny, czgsciowo podpiwniczony,
przekryty dachem plaskim o kacie nachylenia potaci 3%. Konstrukcj¢ budynku stanowi uktad shu-
powo ryglowy, wypetniany Scianami z gazobetonu. W budynku znajdujg si¢ 2 klatki schodowe dla

potrzeb ewakuacji, komunikacji personelu i pacjentéw oraz dwa dzwigi.

Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba os6b na kazdej kondygnacji.

Budynek — Blok Gléwny Lozkowy 1A z lacznikiem 1E

Z racji przeznaczenia zalicza si¢ do kategorii ZL II zagrozenia ludzi.
W budynku przebywa tacznie do 819 oséb + osoby odwiedzajgce.

e Niski parter - do 77 osob, (Sklep 2-3 0séb, Bar —do 20 0séb + 4 osoby obstugi, Poradnie —
do 30 pacjentow i do 20 osob personelu),

o naparterze - do 82 0s6b (SOR —do 14 0séb pacjentow, do 15 o0s6b personelu, Oddziat
Chirurgii Ogélnej i Maloinwazyjnej — do 37 pacjentow 1 16 0s6b personelu), w nocy 6 0sob
personelu ,

e nalpietrze - do 210 oséb (Oddziat Potozniczo — Ginekologiczny — do 72 pacjentéw + 30
do 40 noworodkéw, 27 os6b personelu , w nocy 13 os6b personelu),(Oddzial Neontolo-
giczny - 62 osoby, 9 0s6b personelu, w nocy 7 0sob),

e nall pigtrze - do 95 osob (Oddziat Nefrologiczny — do 35 pacjentow i 19 0séb personelu,,
w nocy 4 osoby personelu), (Oddzial Angiologiczny — do 28 pacjentéw i 13 036b personelu,
w nocy 3 osoby personelu),

e nalll pietrze - do 57 os6b (Oddziat Chirurgii Naczyniowej — do 38 pacjentow i 19 0s6b
personelu, w nocy 5 0s6b personelu),

e nalV pietrze - do 117 os6b (Oddziat Kardiologii A —do 21 pacjentow i 15 0sdb perso-
nelu, w nocy 5 0sob personelu), (Oddziat Kardiologii B —do 35 pacjentow i 15 0séb perso-

nelu, w nocy 5 0s6b personelu), (Oddziat R — 10 pacjentéw i 21 os6b personelu),
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e naV pictrze -do 100 osob (Oddzial Chemioterapii i Chirurgii Onkologicznej — do 29 pa-
cjentéw i 21 osdb personelu, w nocy 2 osoby personelu), (Oddziat Urologii — do 29 pacjen-
tow i 21 os6b personelu, w nocy 2 osoby personelu),

e na Vlpietrze —do 81 osob (Oddziat Otolaryngologiczny —do 25 pacjentow i 16 os6b per-
sonelu, w nocy 3 osoby personelu), (Oddziat Okulistyczny — do 22 pacjentéw i 18 0sob per-

sonelu, w nocy 2 osoby personelu).

Budynek Bloku Diagnostvki Zabiegowej 1B

7 racji przeznaczenia zalicza si¢ do kategorii ZL II zagrozenia ludzi.

W budynku przebywac bedzie lacznie do 140 osob.
e naniskim parterze - do 50 0séb (pacjentéw i personelu medycznego),
e na parterze — do 50 osob (pacjentow i personelu medycznego),

e nalpietrze - do 40 oséb (pacjentéw i personelu medycznego),

Budynek Bloku Pomocy Doraznej 1C,
7 racji przeznaczenia zalicza si¢ do kategorii ZL 11 zagrozenia ludzi,

W budynku przebywaé bedzie tacznie do 136 o0sdb.
e naniskim parterze - do 30 osdb,
e naparterze - do 50 osob w tym do 15 os6b personelu medycznego,
e nalpietrze - do 72 pacjentki, 24 osoby personelu medycznego W dzien, ( 13 osdb perso-

nelu w nocy ),

Budynek Bloku Pediatrycznego 1 H z la¢znikiem 1G,
Z racji przeznaczenia zalicza sie do kategorii ZL 1I zagrozenia ludzi,

W budynku przebywa¢ bedzie tacznie 127 osob.
e naniskim parterze - w Stacji Dializ do 18 pacjentow i 7 osob personelu medycznego (W
nocy 2 osoby personelu ) oraz do 2 0s6b w taczniku G,
e naparterze - do 42 pacjentow i 23 0s6b personelu medycznego ( W nocy do 10 osdb perso-
nelu ) oraz do 20 0s6b w taczniku G,

e nalpigtrze - Kardiologia Dziecieca, w taczniku G do 15 0s6b,

Budynek Przychodni 1D z lacznikiem 1F,
7 racji przeznaczenia zalicza sig do kategorii ZL I1I zagrozenia ludzi,
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W budynku przebywa¢ bedzie tacznie do 210 oséb.

e na niskim parterze - do 50 osob,

e na wysokim parterze - do 80 0s6b w tym do 60 0s6b ( pacjentéw w holu przy rejestracji i
pracowni tomografu komputerowego i rezonansu magnetycznego ) i do 20 o0sob personelu
medycznego i pracownikéw. Dyrekeja Szpitala

e nalpietrze -do 85 0s6b z czego do 70 pacjentéw ido 15 0s6b personelu medycznego,
Poradnie specjalistyczne.

Osrodek Profilaktyki, Diagnostyki i Terapii Nowotwordw

Z racji przeznaczenia zalicza si¢ do kategorii ZL I zagroZenia ludzi.

e niski parter: czgé¢ ambulatoryjna i techniczna,

e wysoki parter: czg$¢ ambulatoryjna,

e I pigtro: dzienny i stacjonarny oddziat chirurgii onkologiczne;j,

e 1l pietro: stacjonarny oddzial chemioterapii onkologicznej i pracownia cytostatykow,
e I pietro: dzienny i stacjonarny oddziat ginekologii onkologicznej.

Tlo$¢ miejsc ¥ozkowych — 57.

Warunki budowlane i kwalifikacyjne ze wzgledu na ochrong przeciwpozarows.

Budynek — Blok Gléwny Loézkowy 1A z lacznikiem 1E

7 uwagi na opisang konstrukcj¢ budynek posiada ,,B” klas¢ odpornosci pozarowej

Wojewodzki Szpital Specjalistyczny we Wroctawiu, ul. Kamienskiego 73a
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Budynek posiada klas¢ odpornosci pozarowej ,B”

Odporno$é ogniowa elementéw budynku powinna wynosi¢ :

- gléwna konstrukcja nosna - R 120

- konstrukcja dachu - R30

- strop - REI 60
- §ciany zewngtrzne - EI 60
- §ciany wewnetrzne - EI 30
- przekrycie dachu - RE 30

Wszystkie elementy muszg by¢ wykonane z materialéw nie rozprzestrzeniajacych ogien

(NRO),

Budynek Bloku Diagnostyki Zabiegowej 1B

7 uwagi na opisang konstrukcj¢ budynek posiada ..B” klase odpornosci pozarowe;j

Wojewddzki Szpital Specjalistyczny we Wroclawiu, ul. Kamiefiskiego 73a
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Odporno$é ogniowa elementéw budynku powinna wynosi¢ :

- gléwna konstrukcja nosna - R 120

- konstrukcja dachu - R30

- strop - REI 60
- §ciany zewngtrzne - EI 60
- sciany wewnetrzne - EI 30

- przekrycie dachu - RE 30

Wszystkie elementy muszg by¢ wykonane z materialow nie rozprzestrzeniajacych ogien
(NRO),

Budynek Bloku Pomocy Doraznej 1C

Tl _mwmﬁ;m'&mw I
- pog zdrowia i/lub bezp g0 289 #yoa.

Odporno$é ogniowa elementéw budynku powinna wynosi¢ :
- gléwna konstrukcja nosna - R 120

- konstrukcja dachu - R30
- strop - REI 60

Wojewddzki Szpital Specjalistyczny we Wroclawiu, ul. Kamienskiego 73a
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Instrukcja Bezpieczefistwa Pozarowego

- §ciany zewnetrzne - EI 60
- §ciany wewnetrzne - EI 30
- przekrycie dachu - RE 30

Wszystkie elementy muszg by¢ wykonane z materialow nie rozprzestrzeniajacych ogien

(NRO),

Budynek Bloku Pediatrycznego 1 H z lacznikiem 1G, i dobudowanym OPDiIiTN

7 uwagi na opisang konstrukcj¢ budynek posiada ,,B” klas¢ odpernosci pozarowej

Budynek posiada klasg odpornosci pozarowej ,B”

Odpornosé ogniowa elementow budynku powinna wynosi¢ :

- glowna konstrukcja nosna - R 120

- konstrukcja dachu - R30

- strop - REI 60
- §ciany zewng¢trzne - E160
- §ciany wewnetrzne - EI 30

- przekrycie dachu - RE 30

Wszystkie elementy muszg by¢é wykonane z materialow nie rozprzestrzeniajjcych ogien

(NRO).

Wojewodzki Szpital Specjalistyczny we Wroclawiu, ul. Kamienskiego 73a
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Instrukcja Bezpieczenstwa Pozarowego

Budynek Przychodni 1D z lacznikiem 1F, dyrekcja Szpitala

Z uwagi na opisang konstrukcj¢ budynek posiada ,,B” klas¢ odpornosci pozarowe;

Bu_dj%‘n_ek posiada kli:‘sq odpornosci poiarowej S 4

Odpornosé ogniowa elementéw budynku powinna wynosi¢ :

- glowna konstrukcja nosna - R 120

- konstrukcja dachu - R30

- strop - REI 60
- §ciany zewngtrzne - EI 60
- §ciany wewnetrzne - EI 30
- przekrycie dachu - RE 30

Wszystkie elementy muszg by¢ wykonane z materialéw nie rozprzestrzeniajacych ogien

( NRO).
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1. 2. Wyposazenie w instalacje.

Budynek — Blok Gléwny Lozkowy 1A z lacznikiem 1E wyposazony jest w nastepujace instala-

cje uzytkowe:

wod - kan,

coicw z kotlowni w sgsiednim budynku.

wentylacjg grawitacyjng i mechaniczna,

telefoniczna,

gazowa w laboratoriach,

o$wietleniowa w tym sily,

gniazd wtykowych,

piorunochronng,

instalacj¢ komputerowa,

gazoéw medycznych,

oddymiania pionowych drog ewakuacyjnych — klapa dymowa nad klatka schodowa K2,
hydrantéw wewngtrznych 52

system sygnalizacji pozaru ( SSP ),

dzwiekowy system ostrzegawczy ( DSO),

dzwig dla ekip ratowniczych,

awaryjne zasilanie budynku w energig elektryczng z agregatu pradotworczego,

przeciwpozarowe wylgczniki pradu,

Budynek Bloku Diagnostyki Zabiegowej 1B wyposazony jest w nastepujace instalacje uzyt-

kowe:

wod - kan,

coicw zkotlowni w sasiednim bucynku,
wentylacje grawitacyjna,

gazowa W laboratoriach,

gazéw medycznych,

telefoniczna,

Wojewodzki Szpital Specjalistyczny we Wroclawiu, ul. Kamienskiego 73a
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os$wietleniowa w tym os$wietlenie ewakuacyjne,

gniazd wtykowych w tym sily,

piorunochronna,

instalacj¢ komputerowa,

hydranty wewngtrzne 52,

oddymiania pionowych drég ewakuacyjnych — klapa dymowa nad klatka schodowa K2,

awaryjne zasilanie budynku w energi¢ elektryczng z agregatu pradotworczego,

Budynek Bloku Pomocy Doraznej 1C wyposazony jest w nastgpujgce instalacje uzytkowe:

wod - kan,

coicw zkotlowni w sasiednim budynku,

wentylacje grawitacyjna i mechaniczna,

telefoniczna,

gaz6w medycznych,

o$wietleniowa w tym o$wietlenie ewakuacyjne,

gniazd wtykowych w tym sity,

piorunochronng,

instalacj¢ komputerows,

awaryjne zasilanie budynku w energi¢ elektryczng z agregatu pradotworczego,

system sygnalizacji pozaru ( SSP ),

Budynek Bloku Pediatrycznego 1 H z lacznikiem 1G, wyposazony jest w nastgpujgce instala-
cje uzytkowe:

wod - kan,

coicw z kotlowni w sgsiednim budynku,
wentylacj¢ grawitacyjng i mechaniczna,
telefoniczna,

gazdw medycznych,

oéwietleniowa w tym o$wietlenie ewakuacyjne,
gniazd wtykowych w tym sity,
piorunochronna,

instalacje komputerowa,

Wojewodzki Szpital Specjalistyczny we Wroctawiu, ul. Kamienskiego 73a
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e hydranty wewnetrzne 52,
e system sygnalizacji pozaru ( SSP),

e awaryjne zasilanie budynku w energig elektryczng z agregatu pradotworczego,

Budynek Przychodni 1D z lacznikiem 1F, wyposazony jest w nastepujgce instalacje uzytkowe:

¢ wod - kan,

e coicw zkotlowni w sgsiednim budynku,

e wentylacje grawitacyjna i mechaniczng,

o telefoniczna,

e o$wietleniowa w tym o$wietlenie ewakuacyjne ,
e gniazd wtykowych,

e piorunochronng,

¢ instalacj¢ komputerowa,

e hydranty wewngtrzne 52,

e system sygnalizacji pozaru ( SSP ),

Osérodek Profilaktyki, Diagnostyki i Terapii Nowotworéw

- Instalacja wodociggowa,

- Kanalizacja sanitarna,
- Kanalizacja deszczowa,
- Instalacja centralnego ogrzewania,
- Instalacja wentylacji grawitacyjnej,
— Instalacja wentylacji mechanicznej,
—Instalacja klimatyzacji,
- Instalacja teleinformatyczna,
- Instalacja elektryczna,
- Instalacja odgromowa,
- Instalacja ogrzewcza,
- Kontroli dostgpu (KD),
- Instalacja gazéw medycznych,
— System sygnalizacji pozarowej (SSP),
- Instalacja stuzgca do usuwania dymu (oddymianie grawitacyjne) z klatek schodowych,

Wojewodzki Szpital Specjalistyczny we Wroclawiu, ul. Kamienskiego 73a
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Instrukcja Bezpieczenstwa Pozarowego

- Instalacja wodociagowa przeciwpozarowa — hydranty wewnetrzne 25,
- Instalacja awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego i kierunkowego.

1.3. Zaopatrzenie wodne.

Zaopatrzenie wodne do celow zewngtrznego gaszenia pozaru realizowane jest poprzez rozbudo-
wang sie¢ hydrantéw zewnetrznych nadziemnych DN 80, zasilanych z sieci miejskiej, usytuowanych

w odlegtosci do 75,0 m od budynkoéw. Laczna liczba hydrantéw zabezpieczajaca obiekty Szpitala w

wodg do celow ppoz. — 10 szt.

"™ Hydrant zewnetrzny przy budynku D

1.4. Dojazdy pozarowe.

Drogg pozarowg do budynkéw stanowia jezdnie wewnetrzne o szerokosci okoto. 4,0 m przebie-
gajgce w poblizu kompleksu budynkéw, stanowigce fragment wewngtrznego ukladu komunikacyj-
nego zespolu szpitalnego. Jezdnie posiadaja utwardzong betonowg nawierzchnig.

Do budynkéw Bloku Gléwnego Lézkowego 1A igcznika 1E dojazd pozarowy jest mozliwy z drogi
usytuowanej pomiedzy budynkami 1A, 1E i 1B.

Do budynku przychodni 1D i lacznika 1F dojazd pozarowy jest mozliwy z drogi dojazdowej usytu-
owanej wzdhuz elewacji frontowej budynku przychodni.

Do budynku Diagnostyki zabiegowej 1B dojazd pozarowy jest mozliwy z drogi dojazdowej usytuo-
wanej pomiedzy budynkami 1A, 1E i 1B.

Do budynku Bloku Pomocy Doraznej 1C dojazd pozarowy jest mozliwy z drogi dojazdowej usytuo-
wanej wzdtuz elewacji frontowej ( dojazd dla karetek ).

Wojewddzki Szpital Specjalistyczny we Wroclawiu, ul. Kamieniskiego 73a
24



H

[ ] i

Il & S B O s

ES

E_ 3 1 [ |

- .

3

-4

= k3=

| B |

B3

Instrukcja Bezpieczenstwa Pozarowego

Do budynku Bloku Pediatrycznego 1H z tacznikiem 1G i OPDiTN - dojazd pozarowy jest mozliwy
z drogi dojazdowej usytuowanej wzdhiz dluzszego boku bucdynku za kompleksem szpitalnym.

Hioaghs

ojazd pozarowy ul. Kamienskiego

Wjazd na teren Szpitala

1.5. Dopuszczalne wielkosci stref pozarowych.

Podzial obiektu na strefy pozarowe

Dopuszczalng powierzchnie stref pozarowych zgodnie z wymaganiami okreslonej § 227 ust, 1 roz-
porzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki ( Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pézn. zm. ).

okresla ponizsza tabela.

Wojewddzki Szpital Specjalistyczny we Wroctawiu, ul. Kamienskiego 73a
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Dopuszczalne powierzchnie stref pozarowych w m?
Kategoria zagroze- W budynku o jednej w budynku wielokondygnacyjnym
nia ludzi kondygnacji nadziem- .
nej ( bez ograniczenia Niskim (N) Sredniowysokim i ‘s‘zf:;lir: -
wysokosci ) (SW) w(yw i Ww“;y
1 2 3 4 5

ZL1, ZL1II,

ZLIV,ZLV 10.000 8.000 5.000 2.500

ZL 1 8.000 5.000 3.500 2.000

Powierzchnia stref pozarowych omawianego kompleksu budynkéw nie przekracza warto$ci okreslo-

nych w powyzszej tabeli.

1.6. Przestanki do uznania budynku jako zagrazajacy zyciu ludzi w nim przeby-
wajacych

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
7 ezerwea 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowla-
nych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719) ., uzytkowany budynek istniejacy uznaje si¢ za zagrazajacy
zyciu ludzi, gdy wystepujgce w nim warunki techniczne nie zapewniajg mozliwosci ewakuacji ludzi”.
Podstawg do stwierdzenia, ze w budynku wystepuja warunki techniczne o ktoérych mowa powyzej,
moze by¢:

1. szerokosci przejécia , dojécia lub wyjécia ewakuacyjnego, albo biegu wzglednie spocznika klatki
schodowej shuzacej ewakuacji, mniejszej o ponad jedng trzecia od okreslonej w przepisach tech-
niczno-budowlanych,

2. dlugosci przejécia lub dojscia ewakuacyjnego wigkszej o ponad 100% od okreslonej w przepi-
sach techniczno-budowlanych,

3. wystepowanie w pomieszczeniu strefy pozarowej zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia lu-
dzi ZL 1, ZL 11 lub ZL V albo na drodze ewakuacyjnej:
¢ okfadziny sufitu lub sufitu podwieszanego z materiatu tatwo zapalnego lub kapiacego pod
wplywem ognia, wzglednie wykladziny podlogowej z materiatu fatwo zapalnego,
¢ okladziny $ciennej z materiatu latwo zapalnego na drodze ewakuacyjnej, jezeli nie
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zapewniono dwdch kierunkéw ewakuacji,

4. nie wydzielenie ewakuacyjnej klatki schodowej budynku wysokiego innego niz mieszkalny lub
wysokosciowego, w sposéb okreslony w przepisach techniczno-budowlanych,

5. nie zabezpieczenia przed zadymieniem drog ewakuacyjnych wymienionych w przepisach tech-
niczno-budowlanych, w sposéb w nich okreslony,

6. brak wymaganego o$wietlenia awaryjnego w odniesieniu do strefie pozarowej zakwalifikowanej
do kategorii zagrozenia ludzi ZL I, ZL 1 lub ZL V albo na drodze ewakuacyjnej prowadzacej z
tej strefy na zewnatrz budynku.”

Przepis naktada na wlasciciela lub zarzadce budynku w ktorym wystepujg w/w nieprawidtowosci,
obowiazek zastosowania rozwigzan zapewniajgcych spelnienie wymagan bezpieczenstwa pozaro-
wego W sposob okreslony w przepisach techniczno-budowlanych.

Uwaga: W stosunku do budynkéw wzniesionych zgodnie z Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo
budowlane /Dz.U. z 2006t. Nr 156, poz. 1118, z pézniejszymi zmianami oraz aktami wykonawczymi
wydanymi na podstawie tej ustawy , Ww. kryteriow si¢ nie stosuje.

1.7. Podstawowe dane dotyczgce pozaru i wybuchu.

Pozar — spalanie, ktére powoduje bezcelowe i bezpowrotne niszczenie lub uszkodzenie dobra
materialnego oraz zagraza zyciu i zdrowiu ludzkiemu.

Proces palenia — reakcja chemiczna laczenia substancji palnej z tlenem, ktorej towarzyszy wydzie-
lanie sie ciepla i Swiatla.

Nieodzownymi czynnikami wystgpienia procesu paleniasa:  -material palny,
-tlen,
- impuls cieplny.

1.8. Potencjalne zrodia powstania pozaru.

Pozary w obiektach uzytecznosci publicznej, stanowia powazne zagrozenie dla Zzycia i zdrowia
ludzi tam przebywajacych.
Pozar jest rowniez powaznym zagrozeniem dla pomieszczen budynku z ich wartosciowym wyposa-
zeniem.
Pozar wéréd oséb znajdujacych si¢ w obiekcie, moze wywola¢ psychozg lgkowg a w konsekwencji
panike. Zjawiska te w niesprzyjaj acych warunkach, w wigkszym zbiorowisku doprowadzi¢ mogg
do tragicznych skutkow.
Postawy ludzi podczas zagrozenia, w silnym zadymieniu s bardzo zréznicowane i ich reakcje na
dziatanie ognia moga wyrazac si¢ w rézny sposob.
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Zachowanie sie ludzi wewnatrz budynku podczas pozaru, ma zawsze decydujace znaczenie na calosé
sprawnie przeprowadzonej ewakuacji.

1.8.1. Przyczyny.

Do najezestszych przyczyn powstania pozaru w pomieszczeniach obiektéw uzytecznosci publicz-

nej, moga nalezec:

uszkodzenia i awarie infrastruktury instalacyjnej i urzadzen zasilanych energia elektryczna,
palenie papieroséw i porzucanie niedopalkéw papierosow w miejscach niedozwolonych,
nieostrozne obchodzenie sie z cieczami fatwo palnymi np. spirytusem,

ustawianie nagrzewajacych si¢ urzadzen elektrycznych (kuchenki, grzejniki, czajniki,) w bezpo-
érednim sgsiedztwie wyposazenia pomieszczen, wykonanych z materialéw palnych (meble, za-
stony, wyktadziny),

pozostawianie nie wylaczonych z napigcia odbiornikéw energii elektrycznej,

niewlasciwa lub nieterminowa konserwacja urzadzen i instalacji elektrycznej oraz instalacji od-
gromowej,

nieprzestrzeganie §rodkéw ostroznosci podczas remontowych prac pozarowo niebezpiecznych,
(spawanie, odmrazanie, opalanie palnikiem podczas prac remontowych, itp.).

1.8.2. Mozliwo$¢ rozprzestrzeniania si¢ pozaru.

Na rozprzestrzenianie si¢ pozaru w pomieszczeniach budynku ma wplyw wiele czynnikow,

ktére powoduja, ze poczatkowo male zarzewie ognia moze rozwija¢ sig¢ stopniowo, przechodzac w

faze pozaru zagrazajgcego zyciu przebywaj acych w nich osob.

Przyczyny rozprzestrzeniania sig pozaru to najczgscie):

nie podjecie lub zbyt poZne podjecie dziatan ratowniczych, w tym powiadomienie Strazy Pozarnej,
palne wyposazenie sal chorych, sal operacyjnych, gabinetéw i pomieszczeni socjalnych oraz biu-
rowych ,

nie zamykanie drzwi prowadzacych na ciagi komunikacyjne — korytarze oraz drzwi przeciwpoza-
rowych wydzielajacych strefy pozarowe.

brak mozliwosci uzycia lub zbyt pdzne uzycie ( zastawiony lub utrudniony dostep ) do hydrantow
wewnetrznych i gasnic przeno$nych,

1.8.3. Zasady zapobiegania powstania pozaru:
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uzytkowanie urzadzen i instalacji zgodnie z instrukcjami i zasadami ustalonymi w zarzadzeniach
wewnetrznych,
nie pozostawienie nie wylaczonych, bez dozoru odbiornikéw energii elektrycznej.

zachowywanie szczeg6lnej ostroznosci, zwlaszcza w miejscu duzego nagromadzenia materialow
palnych,

zabezpieczenie przed rozbiciem opakowan z cieczami tatwo palnymi,
zapewnienie $rodkéw ostroznosci przy prowadzeniu prac pozarowo niebezpiecznych;
whasciwa i terminowa konserwacja urzadzen i instalacji elektrycznych oraz odgromowych,

nie korzystanie z obluzowanych gniazd wtykowych oraz prowizorycznych instalacji elektrycz-
nych powodujacych przecigzenia i zwarcia;
nie skladowanie materiatéw palnych w bezposrednim kontakcie z instalacj ami grzewczymi,

wiasciwe zabezpieczanie pomieszczen przed dostgpem 0s6b postronnych.

W obiektach oraz przyleglych do nich terenach zabronione jest wykonywanie czynnosci, ktore moga

spowodowaé pozar, jego rozprzestrzenienie sig lub utrudnienie dzialania ratowniczo-gasniczego.

Naleza do nich w szczeg6lnosci, oprocz wymienionych powyzej, takze okreslone w przepisach:

spalanie $mieci lub odpadkow w miejscu umozliwiajacym zapalenie si¢ sasiednich obiektow lub
materialow palnych;
przechowywanie materialow palnych w odleglosci mniejszej niz 0,5 m od:
— urzadzen i instalacji, ktorych powierzchnie zewngtrzne moga nagrzewac si¢ do tem-
peratury przekraczajacej 100°C;
— linii kablowych o napigciu powyzej 1 kV, przewodow uziemiajgcych oraz przewo-
dow odprowadzajacych instalacji odgromowych;
instalowanie opraw o$wietleniowych oraz osprzgtu instalacji elektrycznych bezposrednio na pod-
lozu palnym, jezeli ich konstrukcja nie zebezpiecza podioza przed zapaleniem;
sktadowanie materialéw palnych na drogach komunikacji ogélnej stuzgcych ewakuacji;
ustawianie na klatkach schodowych jakichkolwiek przedmiotow utrudniajgcych komunikacjg;
zamykanie drzwi ewakuacyjnych w sposob uniemozliwiajacy ich natychmiastowe uzycie;
uniemozliwianie lub ograniczanie dostepu do:
~ urzadzen przeciwpozarowych, takich jak hydranty, przeciwpozarowe zbiorniki
wodne,
— urzadzen uruchamiajgcych instalacje ppoz;
~ wyjéé ewakuacyjnych;
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— wylgcznikéw i tablic rozdzielczych pradu elektrycznego oraz glownych zaworow

gazu.
Najistotniejszym czynnikiem ograniczajagcym mozliwos¢ rozprzestrzeniania si¢ pozaru jest jego
ugaszenie w poczatkowej fazie. Z tego punktu widzenia istotny jest wihasciwy dobér
i rozmieszczenie podrecznego sprzetu gasniczego, oraz oczywiscie zapoznanie personelu

z zasadami jego bezpiecznego i skutecznego uzycia.

1.8.4. Dzialanie srodkow gasniczych i podstawowe definicje

Srodki gasnicze uzywane do gaszenia pozaréw dzieli si¢ na cztery podstawowe grupy
pod wzglgdem ich dziatania gasniczego, tj.

- $rodki dziatajace chtodzaco: woda.

- $rodki dziatajace thumigco: dwutlenck wegla, azot, para wodna,
- $rodki dziatajace ttumigco i chtodzgco: piany gasnicze,

- $rodki dzialajace antykataliczne: proszki gasnicze.

Temperatura zaplonu — jest to najnizsza temperatura, w ktorej pary cieczy tatwopalnej w miesza-
ninie z powietrzem (w odpowiednim stosunku) zapala si¢ od dodatkowego
czynnika z zewnatrz (ptomien, iskra).

Temperatura samozaplonu — jest to najnizsza temperatura, w ktoérej pary ciecz tatwopalnej w mie-
szaninie z powietrzem ( w odpowiednim stosunku) zapalg si¢ bez do-
datkowego czynnika inicjujacego (plomien, iskra).

Reakcja wybuchowa — spalanie kinetyczne — szybkie spalanie charakteryzujace si¢ wydzielaniem
znacznych iloéci ciepla i ogrzaniem produktéw spalania do wysokiej tem-
peratury. Jezeli tak szybkie spalanie nastgpuje w pomieszczeniu zamknig-
tym, to rozszerzanie si¢ palnych par gazow przy ogrzewaniu powoduje
szybki wzrost ciénienia, ktére moze spowodowaé wybuch.

Dolna granica wybuchowosci (DGW) — najnizsze stezenie palnych par, gazow lub pyléw w mie-
szaninie z powietrzem, przy ktérym moze nastapi¢ zapale-
nie si¢ (palenie kinetyczne — wybuchowe) pod wpltywem
impulsu cieplnego.

Gérna granica wybuchowosci (GGW) — najwyzsze stezenie par ,gazow, pylow w mieszanin
z powietrzem, przy ktérym moze jeszcze nastapi¢ zapale-
nie sie (palenie kinetyczne — wybuchowe) pod wplywem
impulsu cieplnego.

Mieszanina wybuchowa — mieszanina par cieczy latwopalnej z powietrzem, ktora pod wplywem
czynnika inicjujacego powoduje reakcje wybuchowa.
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Materialy niebezpieczne, zaliczamy do nich:

gazy palne,

ciecze palne o temperaturze zaptonu ponizej 328,15 K /55st.C/,
materiaty wytwarzajace w zetknigciu z woda gazy palne,
materialy zapalajace si¢ samorzutnie na powietrzu,

materialy wybuchowe i,

materialy ulegajace samorzutnie rozktadowi i polimeryzacii,
materialy majgce sktonnos¢ do samozapalenia.

SO s ) B et

2. Okreslenie wyposaZzenia w wymagane urzadzenia przeciwpozarowe
i ga$nice oraz sposoby poddawania ich przegladom technicznym i czyn-
no§ciom konserwacyjnym

2.1. Wystepujace urzadzenia i instalacje oraz procedury dozorowe.

Budynki Szpitala posiadajg urzadzenia przeciwpozarowe w postaci:

e hydrantéw wewngtrznych 25 z wezami polsztywnymi oraz 52 z wezami ptasko sktadanymi.
Hydranty umieszczone zostaly w sasiedztwie klatek schodowych na korytarzach budynkow.

e systemu oddymiania pionowych drog ewakuacyjnych - klapy dymowe i okna oddymiajace
zamontowane jest nad klatka schodowa K2 bud. Al, Bl, K3 w bud. B1 oraz K2 w bud. Hl
uruchamiane sa recznie przyciskami umieszczonymi na poziomie kondygnacji klatek scho-
dowych oraz automatycznie za pomocg systemu wykrywania dymu.

e system sygnalizacji pozaru ( SSP ) systemu Schrack, z centralg pozarowa usytuowano w re-
cepcji w holu budynku D1. System sygnalizacji pozaru zamontowany jest w calym budynku.
Zadzialanie czujki dymu i przejscie systemu SAP w II° alarmu pozarowego , otwiera klapy
dymowe nad klatkami schodowymi i szybem windowym windy dla ekip ratowniczych, uru-
chamia w budynku Al dzwigkowy system ostrzegania ( DSO ). Sygnat z centrali SAP powo-
duje réwniez zjazd wind na poziom parteru, gdzie pozostaja z otwartymi drzwiami do kabiny.
Zadzialanie systemu i przejscie bezposrednio w stan I1° alarmu pozarowego nastgpuje row-
niez po wcisnigciu przycisku recznego ostrzegacza pozarowego (ROP). W calym budynku

czujki dymu zamontowane sg na stropach i nad stropami podwieszanymi,
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e dzwickowy system ostrzegawczy ( DSO ) obstugujacy budynek gléwny Al,

o przeciwpozarowe wylaczniki pradu. Przeciwpozarowy wylacznik pradu jest urzadzeniem w
postaci przycisku, gdzie po jego nacisnigciu w calym budynku wylaczone zostaje napigcie do
wszystkich obwodow zasilajacych urzadzenia elektryczne za wyjatkiem urzadzen, ktérych
praca w warunkach pozaru jest wymagana.

Wszystkie urzadzenia przeciwpozarowe sg poddawane systematycznym przegladom i zabiegom

konserwacyjnym, zgodnie z procedurami okreslonymi przez producentow.

Na ww. przeglady Szpital ma podpisane umowy z firmami specjalistycznymi.

Reczny ostrzegacz pozaru ROP Przeciwpozarowy wylgcznik pradu
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Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenow
(Dz. U. Nr. 109 poz. 719) urzadzenia przeciwpozarowe i ga$nice powinny by¢ poddawane przegla-
dom technicznym i czynnosciom konserwacyjnym zgodnie z zasadami okreslonymi w Polskich
Normach dotyczacych urzadzen przeciwpozarowych i gasnic, w odnosnej dokumentacji techniczne;

oraz instrukcjach obstugi.

Przeglady te powinny by¢ przeprowadzane w okresach i w sposéb zgodny z instrukcja ustalong
przez producenta, nie rzadziej jednak niz raz w roku. Obowiazkowym przegladom podlegaja zatem
(oczywiscie gdy wystepuja w obiekcie): gasnice przenosne i przewozne, stale i polstate instalacje
gasnicze, urzadzenia i elementy wehodzace w sklad systeméw sygnalizacji pozarowej oraz dzwigko-
wych systeméw ostrzegawczych umozliwiaj acych rozglaszanie sygnatéw ostrzegawezych i komuni-
katow glosowych dla potrzeb bezpieczenstwa, instalacje i elementy o$wietlenia ewakuacyjnego,
urzadzenia oddymiajace lub zapobiegajace rozprzestrzenianiu si¢ dymu, drzwi i bramy przeciwpoza-

rowe oraz urzadzenia nimi sterujace, oraz hydranty wewngtrzne i zwigzane z nimi elementy instalacji.

Elementy systemu oddymiania — reczny przycisk uruchamiajqcy i okno oddymiajgce
Ponadto raz na 5 lat weze, stanowigce wyposazenie hydrantow wewnetrznych, powinny by¢ pod-

dane probie ciénieniowej na maksymalne cisnienie robocze. Szczegoély badan okresla Polska Norma

dotyczaca konserwacji hydrantow wewngtrznych.

Mimo ze przepisy dopuszczajg dokonywanie konserwacji i przegladéw gasnic raz w roku, praktyka

pokazuje, ze wigkszo$¢ producentow uzytkowanych w Polsce gasnic nakazuje poddawanie ich

przegladom konserwacyjnym raz na szeéé miesiecy. W wigkszosci typow gasnic regula jest rowniez
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raz na 5 lat konieczno$¢ wymiany znajdujacego si¢ w nich srodka gasniczego. Ponadro raz na 5 lat
zbiorniki ci$nieniowe gasnic o objetosci wigkszej niz 5 dm3 (w zbiorniki takie wyposazone sg np.
gasnice proszkowe o masie $rodka gasniczego 6 kg i wigkszym) powinny by¢ poddawane badaniom
i legalizacji przez Urzad Dozoru Technicznego. Wyjatkiem sg gasnice $niegowe, w ktérych termin
waznosei wynosié moze nawet 10 lat, a datg waznosci ostatniego badania UDT odczyta¢ mozna z
cechy wybitej bezposrednio na gornej czgsci butli.

Niezaleznie od obowiazujacych okresowych przegladéw, poddaniu czynnosciom konserwacyj-
nym wymagaja tez gasnice wyposazone w manometr, kiedy jego strzatka znajduje si¢ ponizej za-
znaczonego na zielono obszaru skali oraz gasnice, ktére byty w jakikolwiek sposéb uruchamiane —
nawet ,,na probe” lub w kt6re wbito zbijak, uruchomiono dzwignig lub odkrgcono umieszezony na
zewnatrz zawor wyzwalajacy gazowy $rodek napgdzajgcy. Konserwacji nalezy tez poddac¢ gasnice,
w kt6rych zerwano plomby umieszczone przez producenta lub konserwatora na dzwigni uruchamia-
jacej, na zaworze butli lub na zaworze bezpieczefistwa, gasnice, ktore majg $lady uszkodzenia me-
chanicznego (skrzywiony zawér, rozbity manometr, przeciety lub przedziurawiony waz, brak po-
kretla na zaworze, ogniska korozji itp.) oraz nie posiadaja czytelnej kontrolki z terminem waznosci
badan.

Wprawdzie nie ma przepiséw, ktore stanowityby o tym, ze osoby wykonujace koriserwacj¢ ga-
énic i innych urzadzen przeciwpozarowych powinny mie¢ specjalne uprawnienia (wyjatkiem sg
konserwatorzy przeciwpozarowych czujek izotopowych), w dobrze jednak pojetym interesie pre-
zesa obiektu czynnosci te powinno powierza¢ si¢ firmom majacym autoryzacjg producenta.
Wiasciwa konserwacja, a tym bardziej remont sprzetu, wymaga posiadania specjalistycznego
oprzyrzadowania, dostc;;m do oryginalnych, nowych czesci zamiennych oraz wiasciwych, stuzacych

do napelnienia gasnic srodkéw chemicznych.

Powierzanie zatem konserwacji gasnic i innych urzadzen przeciwpozarowych przypadkowym fir-
mom lub osobom spowodowa¢ moze szybka zamiang tych przedmiotéw w bezuZyteczne atrapy, co
automatycznie powoduje naruszenie art. 4 ust. 2 i 2a ustawy z 24 sierpnia 1991 1. 0 ochronie prze-
ciwpozarowej (DzU z 2002 r. nr 147, poz. 1229 ze zm.).

Kazdy przeglad, konserwacja, naprawa Jub remont sprzgtu przeciwpozarowego powinien by¢
potwierdzony odpowiednim protokotem lub wpisem do rejestru przegladéw, podpisanym czytelnie
przez osobe wykonujaca.. To samo dotyczy gasnic i hydrantéw przeciwpozarowych, przy czym

sama gasnica lub hydrant powinny otrzymac¢ indywidualng ceche aktualizacji — tzw. kontrolke.
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Lampa o$wietlenia awaryjnego Sterowane systemem SSAP drzwi ppoz.

2.2. Normatyw podrecznego sprzetu gasniczego dla budynkow Wojewodzkiego
Szpitala Specjalistycznego we Wroclawiu ul. Kamieiskiego 73a.

Przepis szczegotowy okresla normatyw podrecznego sprzgtu gasniczego dla obiektow kategorii
zagrozenia ludzi ZL III na 2 kg/lub 3 dm3/ masy $rodka gasniczego w tym sprzcie, na kazde 100

m2

Widok hydrantu wewngtrznego i gasnicy proszkowej
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Wymagane wyposazenie w podreczny sprzet gasniczy

Budynek — Blok Gléwny Lézkowy 1A z lacznikiem 1E

Lp. Obszar chroniony Rodzaje wystep. Norma i rodzaj potrzebnego
materialow sprz¢tu
A |B |Ce|D | F typ Szt/kg.
1 |Poziom niskiego parteru—| X | X | X proszkowa 25szt - 2kg
powierzchnia 24674 m? lub
13szt — 4kg
Poziom wysokiego par- " 6szt —
2 s sone i proszkowa 26szt - 2kg
2594,8 m? X |x |x lub
13szt —- 4kg
3 |[Poziom pierwszego pigtra—|X | X | X proszkowa 14szt - 2kg
powierzchnia 1389,7 m? kib
Tszt — 4kg
4 [Poziom drugiego pigtra— [X | X [X proszkowa 14szt - 2kg
powierzchnia 1313,9 m? lub
Tszt — 4kg
5 [Poziom trzeciego pigtra— | X | X | X proszkowa 14szt - 2kg
powierzchnia 1310,5 m? lub
Tszt — 4kg
6 [Poziom czwartego pigtra— | X | X | X proszkowa 14szt - 2kg
powierzchnia 1372,2 m? 1iih
Tszt — 4kg
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7 |Poziom pigtego pigtra — xlx | % proszkowa 14szt - 2kg
powierzchnia 1373,9 m? lub

Tszt - 4kg

8 [Poziom szoOstego pigtra—| X [ X | X proszkowa 14szt - 2kg

powierzchnia 1343,8 m?
lub

Tszt - 4kg

Wymagane wyposazenie w podreczny sprzet gasniczy

Blok Diagnostyki Zabiegowej 1B,

Lp. Obszar chroniony Rodzaje wystep. Norma i rodzaj potrzebnego
materialow sprzgtu
A [B |Ce|D |F typ Szt/kg.
1 |Poziom niskiego parteru— [x | X | X proszkowa 17szt - 2kg
powierzchnia 1644,3 m? lub
9szt — 4kg
Lub
6szt — 6kg
3 [Poziom wysokiego parteru |x | X | X proszkowa 16szt - 2kg
- powierzchnia 1576,8 m’ lub
8szt — 4kg
Lub
6szt — 6kg
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4 |Poziom I pigtra — po- X [x [x proszkowa 16szt — 2kg
wierzchnia 1553,3 m? I
ub
8szt — 4kg
Lub
6szt — 6kg
Blok Pomocy Doraznej 1C,
Lp. Wear SREvRISxRy Rodzaje wyste¢p. Norma i rodzaj potrzebnego
materialéw sprzetu
A|B |[CE|D |F typ Szt/kg.
1 Poziom niskiego parteru —- proszkowa 7szt - 2kg
powierzchnia 614,9 m x 1= ix Yiils
4szt — 4kg
lub
3szt — 6kg
2 [Poziom wysokiego parteru|x | x | X proszkowa Tszt - 2kg
- powierzchnia 636,4 m* lub
4szt - 4kg
lub
3szt — 6kg
4 [Poziom I pigtra — po- X | x [X proszkowa Tszt — 2kg
wierzchnia 657,2 mz lub
4szt - 4kg
lub
3szt — 6kg
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Blok Pediatryezny 1 H z lacznikiem 1G i OPDITN

Lp. Obszar chroniony Rodzaje wystep. Norma i rodzaj potrzebnego
materialow sprzetu
A|B [Ce|D |F tvp Szt/kg.
] Poziom niskiego parteru - proszkowa 8szt — 4kg
powierzchnia 771,9m** | o | | lub
700 m2 /OPDITN/ ezt Gkg
2 [Poziom wysokiego parteru|x |X |X proszkowa 8szt — 4kg
- powierzchnia 738,2 m** lub
700 m2 /OPDiTN/ -
4 [Poziom I pigtra — po- X |[x [x proszkowa 8szt — 4kg
wierzchnia 729,9 m2 + lub
700 m2 /OPDITN/ G5zt~ 6kg
5. [Poziom II pigtra OPDITN —{x | X | X proszkowa 4szt. - 4kg
powierzchnia -745m2 lub
3 szt- 6kg
6. Poziom III pigtra OPDiTN-|x | x |x proszkowa 4szt. — 4kg
Powierzchnia 748m2 lub
3 szt- 6kg
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Budynek Przychodni 1D z lacznikiem 1F,

Lp. Obazar chroniony Rodzaje wystep. Norma i rodzaj potrzebnego
materialow sprzetu
A|B [Ce|D|F tvp Szt/kg. |
| |Poziom niskiego parteru — proszkowa 15szt - 2kg
powierzchnia 14119m* | |, | lub
8szt — 4kg
lub
S5szt — 6kg
2 [Poziom wysokiego parteru{x |X |X proszkowa 15szt — 2kg
- powierzchnia 1438,8 m* fidks
8szt — 4kg
lub
5szt — 6kg
4 |Poziom I pigtra — po- X | X |Xx proszkowa 15szt —- 2kg
wierzchnia 1405,5 m? luks
8szt — 4kg
lub
5szt — 6kg

Blok Operacyjny B1,

Lp. Obszar chroniony Rodzaje wystep. | Norma i rodzaj potrzebnego
materialow sprzetu
A|B |Ce|D|F typ Szt/kg.
| |Poziom niskiego parteru — proszkowa Tszt — 2kg
powierzchnia 697.0m* | o |y |x lub
4szt — 4kg
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2 [Poziom wysokiego parteru |X | X | X proszkowa
- powierzchnia 495,0 m?

5szt - 2kg
lub
3szt - 4kg

Nalezy pamietaé, Ze jezeli nie ma bezwzglednej potrzeby, nie uzywac do gaszenia pozarow w obrebie

sprzetu informatycznego gasnic $niegowych GSn, gdyz grozi to wstrzasem termicznym /temperatura

wyrzucanego dwutlenku wegla wynosi - 72 st.C/ oraz awarig no$nikow informacji.

2.3. Zasady rozmieszczenia i uzywania podrecznego sprzgtu gasniczego.

Podstawowym aktem normatywnym regulujacym zasady eksploatacji budynkéw zgodnie z za-
sadami ppoz. jest Rozporzadzenie Ministra Spraw wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwea 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpoZarowej budynkéw, innych obiektéw budowla-
nych i terenéw ( Dz. U. Nr. 109 poz. 7 19 ). Obiekty powinny by¢ wyposazane w gasnice przenosne
spetniajace wymagania Polskich Norm, bedacych odpowiednikami norm europejskich /EN/, doty-

czacych gasnic, lub w gasnice przewozne. Rodzaj gasnic powinien by¢ dostosowany do gaszenia tych

grup pozaréw, ktére moga wystapi¢ w obiekcie:

1/ A — materialéw stalych pochodzenia organicznego, ktérych normalne spalanie zachodzi z

tworzeniem zarzacych si¢ wegli,

2/B - cieczy i materialéw stalych, topigcych sig,

3/C - gazéw,

4/ D - metali,

5/F - tluszezow i olejéw w urzadzeniach kuchennych.

« Gasnice w obiektach powinny by¢ rozmieszczane:
1) w miejscach tatwo dostepnych i widocznych, a w szczegolnoscei:
- przy wejéciach do budynkow,
- na klatkach schodowych,
- na korytarzach,

- przy wyjsciach z pomieszczei na zewnatrz
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2) w miejscach nie narazonych na uszkodzenie mechaniczne oraz dziatanie zrodet ciepta
3) w obiektach wielokondygnacyjnych — w tych samych miejscach na kazdej kondygnacji,
jezeli pozwalaja na to istniejace warunki.
Przy rozmieszczaniu gasnic powinny by¢ spetnione nastepujace warunki:
1) odleglos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktorym moze przebywac czlowiek, do najbliz-
szej gasnicy nie powinna by¢ wi¢ksza niz 30m,
2) do gasnic powinien by¢ zapewniony dostgp o szerokosci co najmniej Im
Na sprzecie gasniczym znajduje si¢ oznakowanie zawierajgce odpowiednie informacje dla uzytkow-
nika. Przyktadowe oznakowanie gasnicy przedstawiono ponize;.
Waznym elementem oznakowania gasnicy sa piktogramy, okreslajace grupe (lub grupy) pozaréw, do
gaszenia ktorych moze by¢ uzyta gasnica.

Piktogramy dla pozaréw nalezacych do grupa A, B, C i D majg odpowiednio postac:
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3. Sposoby post¢gpowania na wypadek pozaru i innego zagrozenia
3.1. Obowigzki ustawowe prezesa, uzytkownika obiektu.

Art. 314 Ustawy o ochronie przeciwpozarowej z dn. 24 sierpnia 1991r. /Dz. U. Nr 147, poz.
1229 7 2002r./, okreslaja obowiazki 0s6b fizycznych, 0s6b prawnych, organizacji i instytucji korzy-
stajacych ze Srodowiska przyrodniczego, budynku, obiektu lub terenu, w zakresie zabezpieczenia

przed zagrozeniem pozarowym Jub innym miejscowym zagrozeniem.

1. Wiasciciel, uzytkownik lub zarzadca budynku, obiektu lub terenu, zapewniajac jego ochrong prze-
ciwpozarowg, obowigzany jest w szczeg6lnosci:

1) przestrzega¢ przeciwpozarowych wymagan budowlanych, instalacyjnych i technologicznych,
2) wyposazy¢ budynek, obiekt lub teren w sprzet pozarniczy i ratowniczy oraz $rodki gasnicze
zgodnie z zasadami okreslonymi w odrgbnych przepisach,
2a) zapewnié konserwacjg i naprawy sprze¢tu oraz urzadzen okreslonych w pkt 2, zgodnie z zasadami
i wymaganiami gwarantujgcymi sprawne i niezawodne ich funkcjonowanie,

3) zapewni¢ osobom przebywajacym w budynku, obiekcie lub na terenie bezpieczenstwo i mozli-
wos¢ ewakuacji,

4) przygotowaé budyrek, obiekt lub teren do prowadzenia akeji ratowniczej,
4a) zaznajomié pracownikow z przepisami przeciwpozarowymi,

5) ustali¢ sposoby postgpowania na wypadek powstania pozaru, kleski zywiotowej lub innego miej-
scowego zagrozenia.

2. Czynnosci z zakresu ochrony przeciwpozarowej moga wykonywaé osoby posiadajace
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odpowiednie kwalifikacje, tj. kurs dla 0s6b prowadzacych zagadnienia ochrony przeciwpozarowej w
zakiadach pracy, organizowany przez szkoty lub osrodki szkolenia Pafistwowej Strazy Pozarnej.

3.2. Zasady postepowania personelu w przypadku powstania pozaru - do czasu
przybycia jednostek Panstwowej Strazy Pozarnej oraz wspoéldzialanie z kierujg-
cym akcja ratowniczg.

1. Natychmiast zawiacdomi¢ o grozacym niebezpieczenstwie osoby z otoczenia,

2. Zawiadomié o zdarzeniu Panstwowg Straz Pozarng (tel. 998 ) podajgc wg kolejnosci:
* co si¢ pali,
* dokladny adres miejsca pozaru,
* rodzaj obiektu, wysokos¢ na ktérej wyst¢puje pozar,
« wystepujace zagrozenie ludzi (czy sy poszkodowani),

* nazwisko oraz numer telefonu, z ktorego dokonuje si¢ zgloszenia,
UWAGA: po skoniczeniu zgloszenia i odlozeniu stuchawki, nalezy pozosta¢ przez chwilg przy te-

lefonie, poniewaz dyzurny Strazy Pozarnej sprawdza czy z danego numeru telefonu dokonano zglo-

szenia.

3. Powiadomi¢ o zaistnialym pozarze w zaleznosci od mozliwosci pozostatych pracownikow.

4. Przystapi¢ do akcji ewakuacyjnej 0sob zagrozonych, w szczegélnosci oséb NIE PORUSZAJA-
CYCH SIE SAMODZIELNIE. Nalezy zachowywaé przy tym opanowanie i spokéj — nie krzyczec
i nie biega¢. Réwnoczeénie prowadzi¢ akej¢ gasnicza (jezeli pozwala na to wielkos¢ pozaru) do-
stepnymi $rodkami bedgcymi na wyposazeniu budynku tj. gasnic.

5.Po przybyciu na miejsce jednostek Strazy Pozarnej, nalezy powiadomié¢ dowddce przybytych jed-
nostek o sytuacji, informujac o podjetych do tej pory dziataniach a nastgpnie podporzadkowac sig
jego poleceniom, do ukoriczenia akcji ratowniczo - gasniczej.
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Pracownicy — personel medyczny i pomocniczy budynkéw, jest w duiym stopniu pomocny
przy prowadzeniu akeji przez Panstwows Straz Pozarng, ze wzgledu na znajomos$¢ specyfiki
obiektu.

3.3. Organizacja i warunki ewakuacji
Akcj ratowniczo -- gasniczg oraz ewakuacja, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami kieruje Dy-

rektor danej jednostki organizacyjnej, w przypadku obecnosci, lub osoba przez niego wyznaczona.

Caloscia akeji ratowniczej/w tym ewakuacja/na terenie Szpitala kieruje:
Dyrektor Szpitala — Prof. dr hab. Wojciech Witkiewicz

W przypadku jego nieobecnosci, osoba wyznaczona w/g ponizszej kolejnosei:

Po godzinach pracy kierownictwa Szpitala — lekarz inspekeyjny we. grafiku.

Wizystkie osoby biorace udzial w akeji ratowniczo-gasniczej oraz ewakuacji powinny bezwzglednie
podporzadkowac¢ sig kierujgcemu.

Kieruj akecia. w zalezno$ci od rozmiaréw wystepujacego za rozenia, powinien:

e Przeprowadza¢ ewakuacj¢ pomieszczen,

e W razie wystapienia koniecznosci wezwa¢ osoby wedtug wykazu stanowigcego zatgcznik nr
1 do niniejszej instrukeji,

Ewakuacja w swoim zatozeniu jest dziatariem zorganizowanym, dlatego tez znajomos¢ jej zasad
oraz wyrobienie umiejgtnosci praktycznych, jest podstawowym problemem bezpieczenstwa, szcze-

golnie w takich obiektach jak Szpital.

Wojewodzki Szpital Specjalistyczny we Wroctawiu, ul. Kamienskiego 73a
45



Instrukcja Bezpieczenstwa Pozarowego

W sytuacjach zagrozenia zycia lub zdrowia, dzialanie personelu szpitala, powinno by¢ pozba-
wione cech improwizacji, przypadkowosci i paniki.

Do czasu przybycia jednostek strazy pozarnej dziatania powinny odbywac¢ si¢ wedlug pewnych,
ustalonych wczesniej i prze¢wiczonych schematow oraz obowigzujacej ,,Procedury”, kt6®a znajduje

sie na oddziatach szpitalnych, na ladach pielggniarskich.

3.4. Organizacja akcji ewakuacyjnej, przeslanki ktore nalezy uwzglednic.

Przebieg ewakuacji zalezy przede wszystkim od:
e fazy pozaru, ktéra warunkuje rozpoczgcie ewakuacji,
e zakresu ewakuacji,
o wielkosci sit i $rodkéw znajdujacych sie do dyspozycji na miejscu akcji,
e liczby 0s6b ewakuowanych i ich sprawnosci fizycznej i psychicznej,
e warunkéw budowlanych /kierunki wyj$¢ ewakuacyjnych, dhugosé dojsé, szerokos¢ przejse,
liczba wyjsc, itp.

e sytuacji pozarowej na miejscu akcji.

Nalezy pamigtaé, Ze niezaleznie od przedstawionej powyzej kolejnosci ewakuacji,
zasadg jest ewakuowanie przede wszystkim oséb znajdujacych si¢ w pomicszeze-
niach objetych pozarem oraz z pomieszezen bezposrednio zagrozonych, tj. z tych
poloionych powyzej miejsca pozaru oraz z wszystkich innych, w ktérych osoby

Nalezy kierowac si¢ zasadg podziatu zadan, tj. poszczegdlni czlonkowie personelu wykonujg rézne
zadania w tym samym czasie na polecenie kierujgcego akcjg ratownicza, tj.

e powiadamianie stuzb ratowniczych,

e powiadamianie przebywajacych w budynku ludzi o niebezpieczenstwie,

e otwieranie wyj$¢ ewakuacyjnych,

kierowanie strumieni ludzi do poszczegélnych wyjs¢,

gromadzenie podrecznego sprzgtu gasniczego,

prowadzenie ewentualnej akcji gasniczej,

kierowanie przybylych stuzb ratowniczych do miejsca pozaru,
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¢ wylgczanie lub wiaczanie istotnych dla rozwoju pozaru i bezpieczefistwa ludzi wylacz-

nikéw, zaworow.

Glosnik systemu DSO Sygnalizator akustyczny
3.5. Przebieg ewakuacji

W zadnym przypadku nie mozna dopusci¢ do przebiegu ewakuacji w sposob niezorganizowany i
chaotyczny. W zaleznosci od rozmiardw pozaru, moze wystapi¢ potrzeba ewakuacji czeSciowej
/dany oddzial/ lub catkowitej /caly szpital.

Do ewakuacji nalezy przewidzie¢ odpowiedni sprzgt, typu nosze, wozki, mobilne t6zka dla oséb nie
mogacych si¢ porusza¢ o whasnych sitach.

Ustala sie docelowe miejsce ewakuacji pacjentéw i personelu:

- w porze letniej, w sprzyjajacych warunkach atmosferycznych — teren za Szpita-
lem /za budynkiem H i zaopatrzeniem - 2 miejsca oraz teren parkingu przed
szpitalem w odleglosci min. 20 m od budynku - 1 miejsce. /zal. schemat/

- w porze zimowej oraz w nie sprzyjajacych warunkach atmosferycznych nalezy
przeprowadzi¢ ewakuacj¢ w miarg mozliwos$ci do innych budynkéw kompleksu
szpitalnego, stanowigcych oddzielne strefy pozarowe,

- w przypadku zagrozenia dla calego kompleksu szpitalnego, w porze
zimowej oraz w nie sprzyjajacych warunkach atmosferycznych, nalezy
uruchomié procedure ewakuacji jak przy ,alarmie bombowym?, tj.

do innych szpitali. Procedura powinna znajdowa¢ si¢ na kazdym oddziale.
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Nalezy pamigtaé, ze podstawowy zasadg w przypadku ewakuacji pacjentéw zagrozonego
Oddzialu, jest ewakuacja do innej strefy pozarowej na tej samej kondygnacji.

W zwigzku z tym, ze Oddzialy s3 oddzielone przedsionkami-holami oraz drzwiami o de-
klarowanej klasie odpornosci ogniowej, ewakuacja do sasiedniego Oddzialu na tej samej
kondygnacji, jest jak najbardziej pozgdana i wskazana.

Zasada ta usankcjonowana obowigzujgcymi przepisami prawa ochrony przeciwpozarowej
i jest szczegélnie wskazana w porach popoludniowych i nocnych, przy ograniczonej iloéci
personelu dyzurnego.

Personel Bloku Operacyjnego jak takze gabinetéw zabiegowych, powinien wypracowa¢
koncepcj¢ ewakuacji pacjentéw wraz z niezbedng aparaturg podtrzymujacy funkcje zy-

ciowe.

W godzinach pracy kierownictwa szpitala, calo$cig akceji ratowniczo-ewakuacyjnej kieruje
wg. kolejnosci ordynator oddzialu lub w przypadku jego nieobecnosci pielegniarka od-
dzialowa. W innych jednostkach organizacyjnych szpitala, kierownicy tych jednostek.

Z chwilg przybycia, akejg kieruje dyrektor lub osoba przez niego wyznaczona. W dni
wolne od pracy i w porze nocnej, ewakuacjg kieruje lekarz inspekcyjny szpitala wg. gra-
fiku.

Na ladach pielegniarskich na kazdym oddziale, znajdujg si¢ aktualne telefony do oséb z
kierownictwa, ktore nalezy wezwacé w sytuacji zagrozenia oraz obowiazujgca ,,Proce-

dura”. Po przyjezdzie jednostek PSP — kierowanie przejmuje zawsze ich dowddea.

Widok poziomych ciggow ewa-
kuacyjnych — korytarzy
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Wszystkie osoby biorace udzial w akeji, bez wzgledu na zajmowane stanowisko, powinny podpo-
rzgdkowac si¢ poleceniom kierujacego akeja.
Z chwilg przyjazdu jednostek Panstwowej Strazy Pozarnej i innych podmiotow ratowniczych akcjg
kieruje dowddca pododdzialéw Strazy Pozarnej.
Osoba upowazniona do wydania decyzji o ewakuacji, powinna:

e okresli¢ sposoby ewakuacji i jej kolejnos¢,

¢ wyznaczy¢ osoby odpowiedzialne za przebieg ewakuacji poszczegélnych pomieszczer i kon-

dygnacji,

e okresli¢ sposoby, kolejnos¢ i rodzaj ewakuacji — sprzgtu, urzadzen technicznych oraz doku-

mentacji,

e wyznaczy¢ osoby do kontaktéw z cudzoziemcami.

Personel bioracy udzial w ewakuacji, zwraca uwage na zachowanie porzadku i spokoju, udziela krot-
kich rzeczowych informacji o sposobie ewakuacji, wskazuje docelowe miejsce ewakuacii.

« Po ewakuacji ludzi, gdy pozwalajg na to warunki, nalezy przystapi¢ do wynoszenia mienia.

* Po ewakuacji nalezy przeszuka¢ wszystkie pomieszczenia (w zespotach co najmniej 2 osobowych
- wzajemna asekuracja) oraz dokona¢ oceny liczby 0s6b przed i po ewakuacji.

Podczas przeszukiwania pomieszczen zadymionych nalezy przemieszezaé si¢ w pozycji jak
najblizszej podlodze, gdyz w dolnych partiach pomieszczen podczas pozaru jest najwigcej tlenu.
Otwierajgc pomieszczenia, gdzie si¢ pali, nalezy skrywaé si¢ za skrzydlo drzwi (uniknigcie skut-
kow fuknigcia) i po wstgpnym odymieniu pomieszczenia mozna przystapi¢ do penetracji. Zbi-
jajac taflg szkla (okno, drzwi) nie wolno uderzaé w $rodek i w dolng czesé, gdyz spadajgce
odlamki szkla mogg spowodowaé grozne (szczegélnie w okoliczno$ciach akeji) zranienia. Na-
lezy uderzaé krétkim, mocnym ruchem za pomocg twardego przedmiotu w gérng czesé szyby.

widok klatek
schodowych

Wojewodzki Szpital Specjalistyczny we Wroctawiu, ul. Kamienskiego 73a
49



ES EN

I

S

a N

"=l

Instrukcja Bezpieczenstwa Pozarowego

]

Hall windowy giowny D#wig dla ekip ratowniczych Drzwi ppoz. na klatkg schodowgq

3.6. Obowigzki 0s6b funkcyjnych w zakresie ewakuacji

Zapewnienie warunkow bezpiecznej ewakuacji polega na spetnieniu wymagan technicznych dla
drég ewakuacyjnych oraz przestrzeganiu ustalonych zasad ewakuacji ludzi z obiektéw zagrozonych,
zgodnie z obowigzkami wynikajacymi z ,.Ustawy o ochronie przeciwpozarowej” z dnia 24.08.1991r.
Dz.U. Nr 81, poz.351 z p6Zniejszymi zmianami oraz przepisami wykonawczymi.

W przedmiotowym przypadku zapewnienie bezpieczenstwa ludziom pracujgcym lub przeby-
wajacym na terenie budynku, nalezy do Dyrektora Szpitala.

Osobami funkcyjnymi w Szpitalu, sg:
- dyrektor / zastepcy,

- ordynatorzy / zastgpcy,

- pielegniarki oddzialowe / zast¢pcey,
- lekarze inspekcyjni wg. grafiku

3.6.1 Podstawowe obowigzki kierujgcego akejg ratowniczy:

e zorganizowanie ewakuacji poszkodowanych w wyznaczone miejsce koncentracji /miejsce
ewakuacji/, oraz nadzér nad sprawdzeniem czy wszystkie osoby zostaty ewakuowane,

e w przypadku stwierdzenia braku wszystkich wczesniej obecnych 0s0b, bezzwloczne przystg-
pienie do przeszukiwania pomieszczen,

e zorganizowanie ewakuacji mienia oraz okreslenie miejsca skladowania w takiej odleglosci od
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budynku, aby nie utrudniato to prowadzenia akcji ratowniczej przez Straz Pozarna,

e poinformowanie dowddey przybytych jednostek Strazy Pozarnej o aktualnej sytuacji pozaro-
wej oraz przekazanie informacji dot. wylaczenia napiecia elektrycznego, prowadzonej ewa-
kuacji, miejsca powstania pozaru, wskazania miejsc szczeg6lnie niebezpiecznych, punktéw
poboru wody,

e wyznaczenie sposrod personelu 0sob do pomocy dowddey jednostek strazy pozarnych w celu
udzielania wszelkich niezbgdnych informacji o obiekcie,

¢ wyznaczenie 0sob do petnienia dyzuréw po zakoniczeniu akcji ratowniczo-gasniczej w obiek-
cie,

e ewentualne wskazanie personelu medycznego do opieki nad ewakuowanymi.

NALEZY BEZWZGLEDNIE W PIERWSZEJ KOLEINOSCI WYLACZYC PRZECIWPOZA-
ROWY WYLACZNIK PRADU

Szpital posiada lgdowisko dla helikopterow, usytuowane na zapleczu kompleksu szpitalnego, w po-
blizu SOR.

4. Sposoby zabezpieczenia prac ﬁiebezpiecznych pod wzgledem poza-
rowym, jezeli takie prace sg przewidywane.

4.1. W przedmiotowych budynkach nie wykonuje si¢ prac pozarowo niebezpiecznych. Inne prace
pozarowo- niebezpieczne wystepujg jedynie podczas prac remontowych i modernizacyjnych,

jak.np. spawanie, malowanie farbami rozpuszczalnikowymi, prace dekarskie, itp.

Wojewddzki Szpital Specjalistyczny we Wroclawiu, ul. Kamienskiego 73a
51



Instrukcja Bezpieczenstwa Pozarowego

Na podstawie wieloletnich statystyk pozarowych, stwierdza sig, ze w obiektach stuzby zdrowia, sa
one zrodlem wigkszosci bardzo niebezpiecznych pozaréw.

W zwigzku z tym konieczne jest okreslenie organizacyjne zasad ich prowadzenia. Jest to istotne ze
wzgledu na odpowiedzialno$¢ prawna kierownictwa jak rowniez w przypadku wystapienia ewentu-
alnych roszczen odszkodowawezych i wymagan stawianych przez firmy ubezpieczajace budynek od

skutkéw pozaroéw.

4.2. Zasady zabezpieczenia prac pozarowo niebezpiecznych.

Przez prace pozarowo-niebezpieczne rozumie si¢ prace nie przewidziane instrukcja technolo-
giczng lub prowadzone poza wyznaczonym na state do tego miejscem, jak np. prace remontowo-
budowlane zwigzane z uzyciem otwartego ognia, prowadzone wewnatrz obiektéw, na przylegtych do
nich terenach oraz placach sktadowych, a takze wszelkie prace remontowo-budowlane prowadzone
w strefach zagrozonych wybuchem. Prace takie nalezy prowadzi¢ w sposob uniemozliwiajacy po-
wstanie pozaru lub wybuchu.

Nizej podane zasady prowadzenia prac pozarowo-niebezpiecznych nalezy traktowac jako wzor
instrukcji, w ktorej Dyrektor Szpitala zobowiazany jest okresli¢ szczegotowe zasady przeciwpoza-
rowego zabezpieczenia tych prac, jak rowniez wyznacza - ewentualnie - inng osobe niz on sam do
okreglania warunkow bezpiecznego prowadzenia prac oraz wydawania zezwolenia na ich przepro-
wadzenie.

Przed rozpoczeciem prac pozarowo-niebezpiecznych, Dyrektor Szpitala lub osoba przez niego
upowazniona wspdlnie z osoba majacg kierowaé tymi pracami zobowigzani sa do:

« oceny zagrozenia pozarowego w rejonie, w ktorym prace bedg wykonywane;

« ustalenia rodzaju przedsigwzie¢ majacych na celu wyeliminowanie mozliwosci powstania pozaru
lub wybuchu;

« wskazanie 0s6b odpowiedzialnych za zabezpieczenie miejsca wykonywania prac i terenu przyle-
glego, za bezpieczny przebieg prac oraz za zabezpieczenie po ich zakonczeniu miejsc, w ktorych byly
prowadzone.

W tym celu nalezy stosowa¢ sie do nastepujacych zasad:

« na stanowisku pracy materialy niebezpieczne ( np. gazy techniczne ) moga znajdowac sie tylko w

ilosciach niezbednych do biezacego prowadzenia prac,

« materialy palne wystepujace w miejscu wykonywania prac oraz w rejonach przyleglych, w tym
réwniez elementy konstrukcji budynku oraz znajdujace si¢ w nim instalacje techniczne nalezy zabez-
pieczy¢ przed zapaleniem,

« prace pozarowo-niebezpieczne w pomieszczeniach oraz urzadzeniach zagrozonych wybuchem lub
tez w pomieszczeniach, w ktérych wezesniej wykonywano inne prace zwigzane z uzyciem fatwo

Wojewddzki Szpital Specjalistyczny we Wroctawiu, ul. Kamienskiego 73a
52



i

i

Instrukcja Bezpieczefistwa Pozarowego

zapalnych cieczy lub palnych gazéw, mogg by¢é prowadzone wylacznie wtedy, gdy stezenie par cie-
czy lub gazéw palnych w mieszaninie z powietrzem w miejscu wykonywania prac nie przekracza
10% ich dolnej granicy wybuchowosci,
e w miejscu wykonywania prac powinien znajdowac sie sprzet umozliwiajacy likwidacje
wszelkich zrodet pozaru,

e przyprowadzeniu prac, zwlaszcza spawalniczych lub innych z otwartym ogniem nalezy:

dokladnie przewietrzy¢ cale pomieszczenie oraz czesei objete remontem ,

- wlaczy¢ wentylacje mechaniczng, jesli taka istnieje; wszystkie drzwi prowadzace na ze-
wnatrz budynku powinny by¢ otwarte,

- umiesci¢ w poblizu w latwo dostepnym miejscu niezbe¢dny, sprawdzony sprzgt ochronny,

- zapewni¢ obecnosé drugiej osoby, ktérej gtéwnym celem byltby nadzor (obserwacja) i
udzielenie ewentualnej pomocy,

- po zakonczeniu prac, zdemontowaniu i usunieciu sprzetu nalezy przeprowadzi¢ dokladna
kontrolg pomieszezen, w ktérych wykonywano te prace oraz pomieszczen sgsiednich, ma-
jaca na celu sprawdzenie, czy nie pozostaty tlace lub zarzace si¢ materialy lub czy nie ist-
niejg innego rodzaju okolicznosci mogace bezposrednio albo w okresie péiniejszym by¢
przyczyng zainicjowania pozaru,

e prace pozarowo-niebezpieczne mogg by¢ wykonywane wylacznie przez osoby posiadajace
odpowiednie kwalifikacje i do takich prac upowaznione
e uzywany sprzet i narzedzia winien bv¢ sprawny technicznie i wyklucza¢ mozliwos$¢ wywola-

nia zapalenia jakichkolwiek materiatow palnych wystepujacych w poblizu prowadzenia prac.

Zasady zabezpieczania prac spawalniczych.

Bez wzgledu na rodzaj stosowanego Sprzetu oraz technologie, wszelkie procesy spawalnicze oraz

cigcia metali stanowia duze niebezpieczenstwo pozaru, a nawet wybuchu.

Pozary powodowane pracami spawalniczymi powstaja gtownie na skutek: skutek:

« iskier i odpryskow zarzacego sig metalu,

« przewodnictwa cieplnego spawanych lub przylegajacych do nich elementéw konstrukeyjnych lub

materialow,
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« temperatury ptomienia lub tuku elektrycznego aparatu spawalniczego.

Luk elektryczny elektrody lub plomien acetylenowo - tlenowy aparatu spawalniczego maja tempera-
tury przekraczajace 3000°C, a powstajace przy spawaniu lub cieciu metali iskry oraz odpryski - okoto
2000°C, przy czym rozpryskuja si¢ one wokot nawet na odlegltos¢ 15 m.

Podczas prac spawalniczych nalezy bezwzglednie:

« sprawdzi¢ czy sprzet i narzedzia spawalnicze sg sprawne technicznie, nalezycie zabezpieczone
przed mozliwoscig zainicjowania pozaru oraz tak ustawione, aby istniata mozliwos¢ szybkiego wy-
laczenia doptywu pradu lub gazu;

« przygotowaé i ustawi¢ w poblizu miejsca pracy spawaczy podreczny sprzgt gasniczy;

« usunaé na bezpieczna odleglos¢ wszelkie materialy palne;

« jezeli nie ma mozliwosci usungé materiatow palnych nalezy je ostoni¢ niepalnymi ostonami, ewen-

tualnie schtadza¢ woda:

« zabezpieczy¢ palne elementy konstrukcyjne budynku, ktére znajduja si¢ w poblizu miejsca spawa-

nia, za pomoca oston lub przez zraszanie woda;

« usung¢ palng izolacjg z przewodéw, konstrukeji itp. na taka odleglo$é od miejsca spawania, aby

wykluczy¢ mozliwosé jej zapalenia, ewentualnie zapewni¢ chtodzenie otulin przez polewanie woda;

« stale obserwowaé elementy podlegajace spawaniu, miejsca rozrzutu i spadania iskier oraz rozpry-
skow spawalniczych, kontrolowa¢ stopien nagrzania elementow konstrukcyjnych w poblizu miejsca

spawania i zbytnio nagrzane schiadzac wodg;

« przy spawaniu elektrycznym zwraca¢ uwage na stan przewodow i polaczen elektrycznych

« po pracy nalezy doktadnie sprawdzi¢ miejsce pracy oraz sasiednie pomieszczenia, tunele, kanaty,
przewody wentylacyjne, szczeliny i zakamarki - czy nie pozostaly tam iskry, zarzewia, tlenie sig,

dymienie.

Butle tlenowe i acetylenowe:
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« chronié¢ przed ogrzaniem si¢ do temperatury przekraczajacej 35°C;

* nie rzucaé, nie przewracaé, nie uderza¢ butli;

Spawacze powinni byé przeszkoleni w zakresie przeciwpozarowym.

5. Warunki i organizacja ewakuacji ludzi oraz praktyczne sposoby ich
sprawdzania.

5.1. Warunki ewakuacji

Ogolne zasady obowigzujace przy ewakuacji zostaly omowione w pkt.3 niniejszego opracowania.
Ponizej przedstawione zostana dane dot. technicznych uwarunkowan ewakuacyjnych, dla budynkow
- Wojewddzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wroclawiu ul. Kamienskiego 73a, zgodnie z obo-

wiazujaca ,,Procedurg” stanowiaca zatgcznik do niniejszej Instrukeji Bezpieczenstwa Pozarowego.

Budynek — Blok Gléwny ¥.6zkowy 1A z lacznikiem 1E
Budynek posiada na poziomie pierwszych dwéch kondygnacji wyjscia ewakuacyjne prowadzace

do sasiednich stref pozarowych jakimi s3 budynki kuchni i pralni, budynek Pomocy Doraznej 1C
oraz na poziomach od niskiego parteru do Ip do facznikoéw E i G stanowigcych odrebne strefy poza-
rowe. Z kondygnacji od IIp do VIp ewakuacja prowadzi do trzech wydzielonych pozarowo ( drzwi
o klasie odpornosci ogniowej EI 60 ) klatek schodowych na poziom niskiego i wysokiego parteru,
skad jak wyzej do wyjsé ewakuacyjnych w sasiednich budynkach.

Budynek Bloku Diagnostyki Zabiegowej 1B

Budynek posiada na poziomie wszystkich trzech kondygnacji wyjscia ewakuacyjne prowadzgce
do sasiednich stref pozarowych jakimi sa faczniki EiG stanowigce odrgbne strefy pozarowe. Z
kondygnacji od niskiego parteru do Ip ewakuacja prowadzi réwniez do dwéch wydzielonych
drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI 30 klatek schodowych z ktorych prowadza bezposrednie
wyjécia na zewngtrz budynku.

Blok Pomocy Doraznej 1C,

Budynek posiada na poziomie niskiego parteru dwa wyjscia ewakuacyjne prowadzace bezposred-

nio na teren otwarty, a na poziomie wysokiego parteru jedno wyjscie ewakuacyjne. Z poziomu
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niskiego parteru ewakuacja mozliwa jest takze do sgsiednich stref pozarowych w bud. 1A i 1B, ana
poziomie wysokiego parteru i Ip do sasiednich stref pozarowych jakimi sg budynki 1A, 1B i 1H.

Blok Pediatryczny 1 H z lgcznikiem 1G i nowym budynkiem OPDITN.

Budynek posiada na poziomie niskiego parteru jedno wyjscie ewakuacyjne na zewnatrz terenu.

Na poziomie niskiego parteru z Stacji Dializ istnieje mozliwos¢ ewakuacji poprzez wyjscie na ze-
wnatrz budynku oraz do drugiej strefy pozarowej tj. tacznika 1G. Z poziomu wysokiego parteru i Ip
ewakuacja prowadzi poprzez wydzielone drzwiami EI 30 klatki schodowe na poziom niskiego par-
teru i na zewnatrz budynku lub w przeciwnym kierunku do wydzielonego pozarowo drzwiami EI 60
lacznika 1G, a z niego do sasiednich budynkéw. W taczniku 1G na poziomie wysokiego parteru ist-
nieje wyjscie ewakuacyjne na teren zewngtrzny.

W nowo wybudowanym, 5-cio kondygnacyjnym budynku Oérodka Profilaktyki ,Diagnostyki i Te-
rapii Nowotwor6w, znajduja si¢ dwie, wydzielone pozarowo i oddymiane klatki schodowe ktore pro-
wadza bezpoérednio na zewnatrz budynku i na pobliski ,teren ewakuacji”. Ponadto, przewidziano
trzeci kierunek ewakuacji do starej czesci budynku H i najblizej klatki schodowe;.

Budynek Przychodni 1D z lacznikiem 1F,

Budynek posiada na poziomie pomigdzy niskim i wysokim parterem dwa wyjscia ewakuacyjne z
klatek schodowych. Na poziomie wysokiego parteru z holu istnieje bezposrednie wyjscie gléwne z
budynku.

Poniewaz obiekt szpitala wybudowany zostal w poczatku lat osiemdziesigtych ubieglego wieku
w $wietle postanowien § 16 ust.2 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowla-
nych i terenéw,/Dz. U. Nr 109, poz. 719/, dhugos¢ i szeroko$¢ poziomych i pionowych drog ewaku-
acyjnych nie stanowi podstawy do uznania go w tym zakresie do zagrazajacych zyciu ludzi.

Dlugosé poziomych drog ewakuacyjnych przy dwoch kierunkach ewakuacji nie przekracza wy-
maganej dtugosci 40,0 m dla budynkow zaliczonych do kategorii ZL 11 zagrozenia ludzi i 60,0 m dla
budynkéw zaliczonych do kategorii ZL III zagrozenia ludzi.

5.2. Praktyczne sprawdzenie organizacji i warunkéw ewakuacji.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
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ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenoéw, /Dz. U. Nr 109, poz.
719/, naklada na wlascicieli, zarzadcow lub uzytkownikéw obiektow, obowigzek przeprowadzania
cyklicznie, praktycznego sprawdzenia organizacji i warunkéw ewakuacji.

W celu praktycznego sprawdzenia warunkéw ewakuacji w budynku zawierajgcym stref¢ poza-
rowa przeznaczong dla ponad 50 os6b bedacych jej statymi uzytkownikami, kierownik lub zarzgdca
powinien co najmniej raz na 2 lata, przeprowadzi¢ praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warun-
kow ewakuacji. W sytuacji Szpitala ktory posiada certyfikat ISO, probne ewakuacje przeprowadza
si¢ 1 raz w roku.

O terminie w/w dziatan nalezy powiadomié¢ komendanta miejskiego Panstwowej Strazy Pozarnej,
nie pdzniej niz na tydzien przed ich przeprowadzeniem.
W budynku bedacym przedmiotem niniejszego opracowania, nie przebywa jednoczesnie bedac
jego statymi uzytkownikami - pracownikami, powyzej 50 0s6b.
Fakt sprawdzania warunkéw ewakuacji podlega odpowiedniemu udokumentowaniu w formie pro-
tokohu przez przybylego przedstawiciela Paristwowej Strazy Pozarnej, zawierajgcego m.in. nizej wy-

mieniong tematyke:

e dane adresowe;

e date i godzing éwiczen;

e nazwg organizatora;

e charakterystyke obiektu, z podaniem:
- danych technicznych obiektu,
- ilosci osob przebywajacych w obiekcie oraz ilosci 0s6b ewakuowanych,
- danych o dokumentacji ewakuacyjnej,

- danych o szkoleniu pracownikow z tematyki pozarowej,

czas ewakuacji;

¢ zachowanie zarzadzajacego obiektern, z podaniem:
stanowiska,
- umiejgtnodci zorganizowania personelu;

e zachowanie personelu, z podaniem:
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- znajomoéci personelu obowigzkéw w przypadku ewakuacji,

- praktycznego wykonania natozonych zadan;
e zachowanie ewakuowanych, z podaniem:

- przypadkéw pojawienia si¢ paniki,

- stopnia stosowania si¢ ewakuowanych do poleceni przeprowadzajacych ewakuacjg;
e wspdldzialanie z jednostkami Pafistwowej Strazy Pozarnej, z podaniem:

- przyjecia i przekazania informacji pierwszemu dowddcy przybylych sit PSP,
zastosowania sie do polecen kierujacego akcjg ratownicza.

6. Sposoby zapoznania uzytkownikéw obiektu, w tym zatrudnionych
pracownikéw, z przepisami przeciwpozarowymi oraz trescig przed-
miotowej instrukcji

Niniejsza instrukcja zostala opracowana w zwigzku z wymogiem zawartym w § 6 w/w Rozpo-
rzadzenia MSWiA oraz w celu podniesienia na wyzszy poziom stanu bezpieczenstwa pozarowego w
obiektach Szpitalnych Wojewodzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wroctawiu ul. Kamienskiego
73a. Ze wzgledu na specyfike obiektu, kierownictwo Szpitala jak réwniez pracownicy, zdaja sobie
w pelni sprawe z mogacych wystapi¢ zagrozen.

Postanowienia instrukeji zostaly wlaczone jako jeden z tematow do przeprowadzanych szko-
leri z zakresu znajomosci przepisow przeciwpozarowych.
Ustalono zasady organizacyjne szkolen oraz aktualizacji niniejszej Instrukcji.
- niniejsza instrukcja bedzie przedmiotem szkolenia i aktualizacji raz na dwa lata,
. szkolenie z zakresu znajomosci przepisow przeciwpozarowych bedzie przeprowadzane

réwniez raz na dwa lata,

7. Zadania i obowigzki w zakresie ochrony przeciwpozarowej dla osob
bedacych ich statymi uzytkownikami.

Okreélone grupy pracownikéw, maja specyficzne zadania z zakresu ochrony ppoz.

1. Dyrektor i osoby zast¢pujace.
e Kierowanie-koordynowanie, akcjg ratowniczo-gasniczg w przypadku powstania pozaru lub
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wystgpienia innego niebezpiecznego zdarzenia,

zapewnienie wlasciwych warunkéw ewakuacji,

przestrzeganie przepiséw przeciwpozarowych dot. warunkow budowlanych, instalacyjnych i
systemOw zabezpieczen,

zapewnienie wyposazenia obiektu w wymagane urzadzenia przeciwpozarowe i gasnice oraz
oznakowanie ewakuacyjne i informacyjno-ostrzegawcze,

przeszkolenie z obowigzujacych przepisow przeciwpozarowych,

wspdlpraca z organami Panstwowej Strazy Pozarnej podczas czynnosci kontrolnych i ¢wiczefi
oraz realizacja wydanych decyzji i zalecen,

wdrazanie system6w organizacyjnych ~ochrony przeciwpozarowej na terenie obiektu, mi.in.
postanowien niniejszej Instrukcji, jak rowniez jej okresowej aktualizacji ,

zapewnienie odpowiednich $rodkéw finansowych dla potrzeb zabezpieczenia ppoz.

2. Personel Szpitala.

podporzadkowanie si¢ poleceniom kierujacego akcja ratowniczg w przypadku wystgpienia
pozaru lub innego zagrozenia, ewentualny udziat w akeji jezeli pozwala na to sytuacja, bez
narazania swojego zycia i zdrowia,

znajomos$¢ postanowien pkt.3 niniejszej Instrukcji oraz przestrzeganie jej postanowien,
doktadna znajomosé uktadu komunikacyjnego obiektu oraz rozmieszczenia urzadzen prze-
ciwpozarowych i ich elementéw sterowania,

praktyczna umiejetno$é prawidtowej i bezpiecznej ewakuacji siebie oraz powierzonych
opiece 0sob, z budynku,

znajomos$¢ obstugi podrgcznego sprzetu gasniczego,

informowanie kierownictwa obiektu o zauwazonych nieprawidtowosciach z zakresu bezpie-
czenstwa pozarowego,

uczestniczenie w szkoleniach z zakresu znajomosci przepisOw przeciwpozarowych.

3. Sluzba dozoru

znajomo$¢ zasad alarmowania 0s6b w przypadku wystgpienia pozaru lub innego zagrozenia,
nadzor nad drozno$cia wyjsé i drog ewakuacyjnych,
znajomos¢ postanowien niniejszej Instrukeiji,

znajomos$¢ ukladu komunikacyjnego budynku, rozmieszczeniem istotnych zaworéw i
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wylacznikéw, np. przeciwpozarowego wylacznika pradu, zaworu gazu, wody, itp.

e umiejetnosé zwiezlego i rzeczowego informowania shuzb ratowniczych w przypadku wysta-
pienia zagrozenia w obiekcie,

e znajomo$¢ rozktadu pomieszczeni w obiekcie oraz posiadania kompletu kluczy,

e posiadanie niezbednych telefonow do stuzb ratowniczych i oséb kierownictwa,

e przechowywanie niniejszej Instrukeji w sposob zapewniajacy jej natychmiastowe uzycie.

8.Plany obiektéw — w zalgczeniu.

9.Dokumentacj¢ opracowal zespol firmy Interpoz - Systemy Przeciw-
pozarowe we Wroclawiu, ul. Legnicka 62/212.
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INSTRUKCJA POSTEPOWANIA

w wypadku pozaru lub innego zagrozenia - WYCIAG
LALARMOWANIE

1. W wypadku zauwazenia pozaru lub innego zagrozenia nalezy:
zaalarmowaé osoby w strefie zagrozenia i w poblizu ,,Uwaga pali si¢ pozar” i jednoczesnie straz pozama.
2. Wzywajac straz pozama poprzez telefon zachowa¢ spokdj i nie dopuszeza¢ do paniki.
STRAZ POZARNA-telefon Nr 112 lub (998)

3. Po uzyskaniu telefonicznego potaczenia nalezy wyraznie podac:
e gdzie i co sig pali; dokladny adres, nazwa zakladu,

e czy istnieje zagrozenie Zycia ludzkiego,
o wskaza¢ w miare mozliwosci jego rozmiary i co jest zagrozone,
e odpowiada¢ wyraznie na inne dodatkowe pytania osoby przyjmujace]j zgloszenie,

e poda¢ imig i nazwisko wzywajgcego pomoc oraz numer telefonu.
Uwaga: odlozy¢ shuchawke po potwierdzeniu przyjecia zgloszenia.

Il. AKCJA RATOWNICZO-GASNICZA (obowigzki pracownikéw)

1. Podczas akcji ratowniczo-gasniczej wszyscy pracownicy winni sie kierowa¢ nastepujacymi zasadami:

e zorganizowanie ewakuacji 0s6b w bezpieczne miejsce, zapewniajgc pomoc osobom poszkodowanym;

e usunaé z zasiegu ognia materialy niebezpieczne;

e przystapi¢ do akcji gasniczej przy uzyciu podrgcznego sprzgtu gasniczego, zgodnie z instrukcja zamieszczo-
nej na gasnicach;

o wylaczy¢ doplyw pradu, gazu do pomieszczeni objgtych pozarem;

e znajblizszego otoczenia pozaru usungé przedmioty palne w celu ograniczenia rozprzestrzenienia sig ognia;

e nie gasi¢ woda, piana gasnicza instalacji elektrycznych pod napieciem, materiatéw palnych podgrzanych
powyzej temperatury 100°C, substancji chemicznych reagujacych z woda;

e nie otwiera¢ — bez koniecznosci — drzwi i okien do pomieszczeni, w ktérych powstal pozar, poniewaz doplyw
éwiezego powietrza sprzyja rozwojowi pozaru;

e przewidzie¢ ewakuacje samochodéw parkujacych w poblizu obiektu, jednak tak, aby nie spowodowa¢ zablokowa-

nia wjazdu jednostkom strazy pozarnej.

2. W czasie pozaru lub innego zagrozenia, wszyscy pracownicy obowiazani sa do dyscypliny i wykonywania polecer,
otrzymywanych od kierujacego akcja.

Do czasu przybycia jednostek strazy pozarnej, akcja ratowniczo-gasnicza, kieruje kierownik obiektu, a po przyjezdzie
strazy pozarnej jej dowddca.

L5 ]

4. Przyjazd strazy pozamej nie zwalnia pracownikow od wspoldziatania w akeji ratowniczej, a w szczegélnosci od udzie-
lenia wszelkich informacji do skutecznego i bezpiecznego prowadzenia dziatan ratowniczej np. czy sa osoby przeby-
wajace w pomieszczeniach, czy doplyw pradu elektrycznego, gazu, sprgZzonego powietrza zostal wylaczony, roz-
mieszczenie najblizszych hydrantéw zewnetrznych podniesienia ci$nienia wody w sieci hydrantowej;

5. W razie potrzeby (nieszczgsliwy wypadek, awaria) alarmowac:

POGOTOWIE RATUNKOWE tel. 999 lub (112)
POGOTOWIE POLICJI tel. 997 lub (112)
POGOTOWIE GAZOWE tel. 992

Wojewbdzki Szpital Specjalistyczny we Wroctawiu, ul. Kamienskiego 73a
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POGOTOWIE ENERGETYCZNE tel. 991
POGOTOWIE WODOCJAGOWE tel. 994

6. Jezeli kierownictwo strazy pozarnej uzna udzial pracownikéw za zbgdny, to nalezy usuna¢ si¢ do takich miejsc, aby
nie przeszkadzaé strazy pozamej w prowadzeniu dziatan ratowniczych.

Iil. ZABEZPIECZENIE MIEJSCA ZDARZENIA
Prezes, zarzadca, uzytkownik obiektu odpowiedzialny jest za przejecie i zabezpieczenie pogorzeliska, miejsca zdarzenia,
celem uniknigcia wtérnego pozaru lub innego nieszczesliwego wypadku.
IV. ZABEZPIECZENIA PREWENCYJNE

Kazdy pracownik (osoba) obowiazany jest zwraca¢ uwage na przestrzeganie przepisow w zakresie bezpieczenstwa, co w
szczegOlnosci wiaze si¢ z ZAKAZEM:

1. Palenia tytoniu na terenie budynku jest zabronione, poza $cisle wyznaczenymi do tego celu pomieszczeniami, ozna-
kowanymi napisem , U WOLNO PALIC”;

2. Wykonywania jakichkclwiek robot z otwartym ogniem bez pisemnego zezwolenia;

3. Pozostawiania niebezpiecznych materialoéw podatnych na samozapalenie w miejscach (pomieszcze-niach) do tego
celu nie przeznaczonych;

4. Przechowywania materiatow palnych w odleglosci mniejszej niz 0,5m od linii kablowych o napigciu powyzej 1kV,
przewodéw odgromowych, urzadzen i instalacji, ktérych powierzchnie zewn¢trzne moga nagrza¢ si¢ do temperatury
110°C;

5. Tarasowania lub ogrzewania dostepu do sprzg¢tu przeciwpozarowego, wyjs¢ ewakuacyjnych, wylacznikéw i tablic
rozdzielezych pradu elektrycznego, zaworéw gazowych;

6. Wykonywania jakichkolwiek napraw w instalacjach elektrycznych, gazowych, sygnalizacyjnych — czynnosci te
moga wykonywac jedynie uprawnieni do tego pracownicy;

7. Eksploatowania prowizorycznych, uszkodzonych badz przeciazonych instalacji elektrycznych;

8 Pozostawiania bez dozoru, nawet na krotki czas, wilaczonych urzadzen grzewczych (czajniki, grzejniki)
z wyjatkiem urzadzer eksploatowanych z warunkami okreslonymi przez producenta;

9. Przechowywania w szafkach, biurkach i innych miejscach do tego celu nie przeznaczonych, materialéw pozarowo-
niebezpiecznych;

10. Samowolnego uzywania rozpuszczalnikéw do mycia podtog, prania odziezy itp. w przypadkach uzasadnionych, sto-
sowanie tych srodkéw jest dopuszczalna na warunkach ustalonych przez kierownictwo;

11. Pozostawienie po skoficzonej pracy nie wylaczonych odbiornikéw pradu elektrycznego;

12. Uzywanie sprzetu gasniczego niezgodnie z jego przeznaczeniem.

W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidlowosci badz zagrozenia pozarem oraz innym zagrozeniem, nalezy
natychmiast powiadomi¢ przetozonych.

Pracownicy (osoby) nie przestrzegajace przepisow przeciwpozarowych podlegaja sankcjom wynikajacym
z kodeksu pracy, kodeksu wykroczen, kodeksu karnego.
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ALARMOWANIE - 112

Panstwowej Strazy Pozarnej oraz innych stuzb ratowniczych

PAKSTWOWA STRAZ POZARNA
998

PoLiCJA
997

PoGOTOWIE RATUNKOWE
999

PoGOTOWIE ENERGETYCZNE
991

PoGOTOWIE WODOCIAGOWE
994

WOJEWODZKI INSPEKTORAT
OCHRONY SRODOWISKA

Tel: (71) 372 13 06, (71) 327 30 00
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POSTANOWIENIA KONCOWE.

1. Instrukcja bezpieczenstwa pozarowego obowigzuje od dnia ... 4&0.5&&?23

2. Postanowienia Instrukcji obowigzuja wszystkie osoby przebywajace w budynkach
Wojewddzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wroctawiu ul. Kamieriskiego 73a.

3. Przyjecie do wiadomosci postanowieti instrukcji, osoby zobowigzane potwierdzaja wia-
snorecznym podpisem w o$wiadczeniu (zatacznik nr 3 do instrukcji bezpieczeristwa po-

zarowego)

DYREKTQR SZPITA LA

Frof ar hab.

................................................

Podpis Dyrektora Szpitala

Wojewodzki Szpital Specjalistyczny we Wroclawiu ul. Kamienskiego 73a



Instrukcja Bezpieczefistwa Pozarowego

ZAEACZNIKI
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ZALACZNIK NR 1

WYKAZ 0SOB KIEROWNICTWA ORAZ FUNKCYJNYCH KTORYCH NALEZY POWIA-
DOMIC W PRZYPADKU POWSTANIA POZARU LUB INNEGO ZAGROZENIA NA TERE-

. &

E-J

3

NIE WOJEWODZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO WE WROCEAWIU.

Lp. | Imig i nazwisko

Stanowisko

Adres

Telefon

l:

10.

Powyzsze dane maja charakter niejawny i moga by¢ uzyte w przypadku uruchomienia procedury po-

wiadamiania alarmowego.

Procedura jest uruchamiana przez:

- w godzinach pracy kierownictwa —

lub osoba upowazniona

- po godzinach pracy kierownictwa -

............................................................................

.............................................................................

............................................................................
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ZALACZNIK NR 2

ZEZWOLENIE NR ....ccccceninen

NA PRZEPROWADZENIE PRAC POZAROWO NIEBEZPIECZNYCH

. Miejsce

PEACY ..vvenreseesessssessssssessssessassssrssssssssssssiessassssbas AR AR R AR
Rodzaj
PEACY covoevvvvsseess esssesesssses e ssssee s as 40 R AR
Czas pracy: dnia.......ccocevvinneens od godz. uoeien do godz. .....cceuue.

ORI conesnssrensssiiainiims e S— do ' godZ. .ccoisesiins

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

. Odpowiedzialni za:
a) przygotowanie miejsca pracy, érodki zabezpieczajace i zabezpieczenie toku
Prac — NAZWISKO 1 IMGu..vuersermuceumsriinssissssssssssissscsssssim st
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b) wylaczenie spod napigcia elektrycznego

NAZWISKO 1 IMQ.c.vcrsencrrnessisisiserensrnnssinsssessesstssmisiscssssasasisssssssssisssssasssssissssnsasssass

9. Zezwalam na wykonanie prac (zezwolenie moze nastapi¢ po zlozeniu podpiséw przez
osoby wymienione w pkt.8

podpis wypisujacego zezwolenie

................................................................................

10. Prace zakonczono: dnia ........ocoeenieiieiincnns WYKONaL .....covevrennrninennniienninnessesiciisnsne

11. Stanowisko pracy i jego otoczenie sprawdzono i nie stwierdzono zaniedban moga-
cych stwarzaé zagrozenie pozarowe lub wybuchowe.

WYKONAWCA PIAC 1uvevuresesessessesnummssurisiusssssssssessasusns POAPIS. cossescssasmsasssranasssssonsasonsarsoss
Stwierdzam odebranie prac i brak zagrozen pozarowych i wybuchowych

Skontrolowal ........ccoveeermveninnesiinsiiinnnes data i POAPIS....ceerrermsemrirmmnssesssessisessnennane
imie i nazwisko
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ZALACZNIK NR 3

OSWIADCZENIE

Imig | RAZWISKO PrACOWNIRA ..........cooovvvnnrinrisiisinsisicissiisi s

Jednostka organizacyjna/Stanowisko

.........................................................................................................................................

O$wiadczam, ze zostalem/am/ zapoznany/a/ z ,Instrukcja Bezpieczenstwa Pozarowego
dla obiektéw Wojewddzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wroclawiu, ul. Kamienskiego
73a

Tre$¢ powyzszej instrukeji przyjatem/am/ do wiadomosci i stalego przestrzegania.

Data i POAPIS PPACOWRIRA............ccvvvirrressissiiseiissssisssis s
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ZALACZNIK NR 4

WZOR
ZGLOSZENIA ZDARZENIA DO JEDNOSTKI STRAZY POZARNEJ

Rodzaj zdarzenia (pozZar, iNNE ZAZTOZEMIE).......eurururierurissimsiiiisiiesimssisrsssissaes s sssisisss SR
Nazwisko i imi¢ osoby, ktora zauwazyla zdarzenie.........c.ccovvieninieninninnsnnsninn
Nazwisko i imi¢ 0soby zglaszajacej Zdarzenie.........oovweureerveserieinusesnnsesnscusisssesiissines

Numer telefonu, z ktorego zglaszano zdarzeni€...........ooereevrenreinireneisenisiicsies s
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ZALACZNIK NR 5
WZOR
SPRAWOZDANIA Z AKCJI RATOWNICZEJ

1. Rodzaj zdarzenia (pozar, MigjSCOWE ZAGTOZEMIE).....uvvusrrussrmrusssrssssssisssssssssssssssssssssmsssssssssssssess
2. Data i godz. WyStgpienia ZAArzenia. ........cvwueeuusemimusmmsisinssisisssss s
3, Nazwisko i imi¢ osoby, ktora zauwazyla Zdarzenie..........ccoouimrmmmmsssismninees

4. Data i godz. zgloszenia zdarzenia do Panstwowej Strazy POZarnej........coceeerminususmsmssunieseniens

5. Nazwisko i imig osoby zglaszajacej zdarzenie............coovevunnnss eanesnmess AR e

.......................................................................................................................................................

8. Wielkoé¢ zdarzenia.
POWIEIZCANIA. .. veveveeereeerreerreeeesianessneanne Kubatura...........

9. Dziatania ratownicze podjete przed przybyciem StraZy POZAINE]....c....erwwwssssssssmmssssssresssssss

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

13. Zniszczeniu - spaleniu uleglo
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[ 111111 (+) SRSt s s o n s nseren s SRS BTSSR s e s en s ant

14. Straty (poda¢ kwotg W przybliZeniu).......cocovmeeresmmssssinssimmnnissssssnsssnsssessseseenss R——
15. Data i godz. zakoniczenia dziataf ratowniczych.............coceev. U
16. Przypuszezalna przyCzyna ZAarzenia. ... .....eeeessssesssssssssssmusssssssss s s
17. Na miejsce akcji przybyli:

a) stuzby ratownicze (WYMIenic)......ooouwiumssmuescesssmmnssnnse eSS R

........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................

................................................................................................

......................................................................................................................

UZywano ....eesesssenss .. Nie uzywano /dlaczego 7/.......... encnenia RIS
20, Uwagi i WIIOSKi......ovuerurrnssrmsssissminmmsnsesesssnsmsissss s PP ——
Nazwisko sporzadzajacego Sprawozdanie........ocwuesimnsesiss T—

POAPIS cevvveverruremnemmsnssssssssemsssssssssssssssnsssssssssasens
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ZALACZNIK NR 6

WYKAZ OSOB ZAPOZNANYCH

7 INSTRUKCJA BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO

Lp.

Nazwisko, imig Oddzial stanowisko data

Podpis
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ZALACZNIK NR 7

PROCEDURA POSTEPOWANIA W PRZYPADKU WY-
STAPIENIA ZAGROZENIA

Osoby znajdujace sie
w strefie zagrozenia
ZAALARMOWAC
l STRAZ POZARNA
Akcja SLUZBE OCHRONY
—— ratownicza
rzy nie B
do dziatan ratowniczych ‘Brzez FAZA
pracownikow/uzytkownikow . Pozostalych pracownikow
alarmowanie przy uzyciu instalaci prze-
P ciwpozarowych
l powiadomienie Strazy Pozamej, jezeli nie
zostafa wezesniej powiado-
miona
Akcja
o ratownicza
Przystapienie
do dziatar ratowniczo
-gadniczych przez ) ) o
jednosti strazy pozamej o FAZA Il powiadomienie | O0PY fnkcyie odpowe
oraz udzielanie pomocy —_—— za ewakuacie
medycznej przez
pogotowie ratunkowe
0 ile zachodzi taka
potrzeba
v
Powolanie zespolu zarzadza-
Ocena zagroze- nia kryzysowego przez za-
nia dla pozosta- kad
tych oséb +——
Szczegllowe zebranie infor-

l |

macji z terenu dziatan

Zarzadzenie ewakuacji i e
ludzi z budynkéw zagro- Emmﬁ”m = Nawiazanie wspdipracy ze
Zonych sztabsm akeji
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Ocena zagrozenia dia
#ycia lub zdrowia po
szczegolowej analizie
oraz przeprowadzonych
pomiarach stezen
substancji
niebezpiecznych

Powrét pracownikow
na stanowiska pracy
uzalazniony jest od
decyzji Kierujacego
Dziataniami
Ratowniczymi

Przekazanie pisemne

miejsca objetego dziataniami
ratowniczymi =
przedstawicielowi

kierownictwa firmy

lub innej osobie

dziaajacej w jego imieniu

wraz z zaleceniami
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ZALACZNIK NR 8

KARTA AKTUALIZACJI INSTRUKCJI

Lp.

Data aktualizacji Zakres aktualizacji Nazwisko doko-
nujgcego aktuali-
zacji
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ZALACZNIK NR 9
Wojewodzki Szpital Specjalistyczny
Osrodek Badawczo Rozwojowy

we Wroclawiu, ul. Kamienskiego 73a

Procedura postepowania pracownikow Szpitala, w tym personelu dvzurnego w

przyvpadku powstania pozaru lub innego niebezpiecznego zdarzenia,

Szpital jako jednostka organizacyjna lecznictwa zamknigtego, jest klasyfikowany zgod-
nie z obowiazujacymi przepisami do Kategorii ZL II Zagrozenia Ludzi, tj. do grupy obiektow
gdzie przebywaja ludzie ,,0 ograniczonej zdolnosci poruszania sig™.

Konsekwencia tej klasyfikacji jest obowigzek spetnienia przez budynek Szpitala szczegblnych
warunkéw organizacyjnych, techniczno-budowlanych, wyposazenia w wymagane instalacje
wykrywania i alarmowania o niebezpieczenstwie, czytelnego oznakowania ewakuacyjnego,
zapewnienia niezbednej ilo$ci podrecznego sprzgtu gasniczego oraz sprzgtu wspomagajacego
ewakuacje.

W warunkach Szpitala, w przypadku wystapienia zagrozenia dla zdrowia i zycia pacjentow i
personelu, najistotniejszym elementem jest sprawne i skuteczne przeprowadzenie ewakuacji.

Ewakuacja ludzi jest to zorganizowany sposob opuszczania pomieszczen, budynkéw lub
terenéw zagrozonych przez pozar lub inne niebezpieczne zdarzenie, faktyczne lub poten-
cjalne.

Nalezy bezwzglednie pamigtaé, ze zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz procedurami
ratowniczymi, ewakuacje zarzadza a nastgpnie nig kieruje, Dyrektor Szpitala lub inna osoba
przez niego upowazniona. Z chwilg przyjazdu wezwanych jednostek Panstwowej Strazy Po-
zarnej i istnienia faktycznego zagrozenia, zgodnie z uprawnieniami ustawowymi, catoscig ak-
cji ratowniczej / w tym ewakuacja/ kieruje dowddca tych jednostek.

W przypadku tzw. ,alarméw bombowych” decyzj¢ o ewakuacji podejmuje dyrektor szpitala,
oraz kieruje jej przebiegiem. Przybyle podmioty ratownicze — Panstwowa Straz Pozarna, Poli-
cja, pelnig rol¢ asekuracyjng, pomocniczg i kontrolna.

Ewakuacja w swoim zatoZeniu jest dziataniem zorganizowanym, dlatego znajomos¢ jej za-
sad jest podstawowym obowigzkiem personelu Szpitala. W sytuacjach zagroZzenia dzialanie
personelu powinno by¢ pozbawione cech przypadkowosci i paniki oraz powinno przebiega¢
wg. ustalonych i prze¢wiczonych schematow postepowania. Spokojne i profesjonalne dziata-
nie personelu, wptywa bardzo pozytywnie na ewakuowanych pacjentow, wzbudzajac ich zau-
fanie i cheé¢ wspotpracy podczas dziatan ratowniczych.

Wojewddzki Szpital Specjalistyczny we Wroctawiu ul. Kamienskiego 73a



Instrukcja Bezpieczenstwa Pozarowego

Ponizej przedstawia si¢ standardowy sposob postgpowania na wypadek pozaru lub innego za-
grozenia na oddziatach szpitalnych, w warunkach dziennych i nocnych. Procedura powinna
by¢ stalym elementem szkoleni personelu Szpitala, ze szczeg6lnym uwzglednieniem pracow-
nikdw nowo przyjetych.

Instrukcja postepowania w przypadku wystapienia pozaru lub innego za-
grozenia w obiekcie Szpitala oraz koniecznosci ewakuacji.

Calosé Szpitala

Zgodnie z Ustawa o ochronie przeciwpozarowej za bezpieczenstwo pacjentow, personelu oraz
0sob przebywajgcych na terenie Szpitala odpowiedzialny jest :

Dyrektor — Prof. Wojciech Witkiewicz

Tel. stuzbowy - 71 32-70-101 /202, Tel. domowy ........coooeeviiiiiiininnnnnnn.

Dyrektor Szpitala w sytuacjach zagrozenia podejmuje wszystkie decyzje, w tym o ewakuacji
oraz kieruje dziataniami ratowniczymi. W przypadku niemoznosci wykonywania ww. czyn-
nosci, wykonuja je osoby upowaznione wg. ponizszej kolejnosci:

Po godzmach pracy kierownictwa Szpitala, osoba upowazniong jest Lekarz Inspekcyjny Szpi-
tala wg. grafiku.

Jednostki organizacyjne Szpitala — oddziaty. dzialy

W pierwszej fazie zagrozenia ,za kierowanie dziataniami ratowniczymi /w tym ewakuacja/
na terenie oddziatéw szpitalnych i innych jednostek organizacyjnych, odpowiadaja ordynato-
rzy oddziatow, kierownicy dziatéw lub upowazniony przez nich personel. W porze nocnej ob-
owiazek ten spoczywa na lekarzach dyzurnych poszczeg6lnych oddziatow.

OOdEal I . o osvaminmospnisssmmas e s e
Ordynator/KieroWnik ..........coeererrmnerereininnieiiinii.

Osoby UPOWAZIIONE 1. ...cuvruiuiiieieiiainiiee ettt

2. ---------------------------------------------------------
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Karta informacyjna oddzialu w przypadku wystgpienia zagrozenia,

T e .
[los¢ personelu — dzieni .................... NOC . eeeeineneannaannnns
[10$¢ pacjentOw — WSZYSCY «.vvvevernineninenennns niechodzacy ..........cceeunennn.

Rozmieszczenie sprzgtu do ewakuacji, w tym:

- Nosze - gdzie/ile................

- Wozki- gdzie/ile........oovvvvviniiiniiiiiiiiiin

- Wylgcznik pradu — miejsce

asnIne —~ PTG o covnsmsnsusmasenen s R RS IR R SRR SN
Hydranty — @dzi€........coveeiuiiiininiiiiiiiiiiiiiiiicieenineraaas

Zasady organizacji dzialan ratowniczych i ewakuacji — zadania dla personelu oddzialo-
wego Szpitala.

Specyfika zagrozen pozarem lub innym niebezpiecznym zdarzeniem w porze dziennej i
nocnej na oddziatach szpitalnych, rozni si¢ w istotny sposéb. Nalezy by¢ przygotowany ze,
w porze nocnej nalezy wykonaé czynnosci ratownicze, przy znacznie mniejszej ilosci perso-
nelu oraz w trudniejszych warunkach — $pigcy pacjenci. Ponizej podane schematy postgpowa-
nia, mogg by¢ w zaleznosci od sytuacji modyfikowane.

Pora dzienna:

1. Kazdy kto zauwazy pozar lub inne niebezpieczne zdarzenie, ocenia wstepnie miejsce
jego powstania, rozmiary oraz stopien zagrozenia. Nast¢pnie natychmiast powiadamia
ordynatora lub pielegniarke oddzialows. Jezeli pozar jest w zarodku nalezy uzy¢ ga-
$nicy w celu jego likwidacji,

2. Ordynator lub pielegniarka oddzialowa po dokonaniu oceny zagrozenia, mozliwosci
jego rozprzestrzenienia oraz zagrozenia dla pacjentéw, likwiduja w miar¢ mozliwosci
zagrozenie sitami personelu oddziatu i posiadanego sprzgtu ratowniczego. W przy-
padku niemoznodci likwidacji zagrozenia sitami wlasnymi, podejmujg n.w. czynnosci,

3. Ordynator/oddziatowa powiadamia telefonicznie sekretariat dyrekcji Szpitala —nr
wew. 101, 202 oraz informuje o zagrozeniu i prosi o pomoc sasiednie oddziaty,

4. Dyrektor/osoba zastgpujgca/sekretariat na podstawie uzyskanych z zagrozonego od-
dziatu informacji, powiadamia Pafistwowa Straz Pozarng, Tel. 112, 998, oraz udaje si¢
na zagrozony oddzial w celu kierowania dzialaniami ratowniczymi,
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10.

il.

12

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Ordynatorzy/Pielegniarki oddziatowe z sasiednich oddziatow, organizuja grupg perso-
nelu ktéra wyposazona w podrgczny sprzet gasniczy i ewentualnie sprzet do ewakuacji
udaje si¢ na pomoc zagrozonemu oddziatowi,

Personel oddzialu otwiera drzwi do sal chorych, krétko i spokojnie informuje pacjen-
téw o zagrozeniu i koniecznoéci ewakuacji. Pomaga ubiera¢ si¢ pacjentom chodza-
cym, zabezpiecza dodatkowe koce /szczegélnie wazne w okresie zimowym,

Osoby najbardziej sprawne psychofizycznie, przystepujg w miarg mozliwosci, bez na-
razania swojego zycia i zdrowia, do gaszenia ewentualnego pozaru przy pomocy ga-
$nici hydrantéw, gaszenie woda tylko po wylaczeniu doptywu pradu !!!

Wyznaczony przez ordynatora/pielggniarkg oddzialows personel, tworzy grupg do
ewakuacji os6b niechodzacych /8-10 0séb/ i przystgpuja do ich wynoszenia przy po-
mocy zgromadzonych noszy, wozkéw, do innego nie zagrozonego oddziatu na tej sa-
mej kondygnacji, na inng kondygnacj¢ lub na zewnatrz budynku. Szpital posiada spe-
cjalny dzwig dla ekip ratowniczych kiory moze by¢ wykorzystany w warunkach po-
zaru. Ewakuacja innymi dzwigami jest zabroniona!

Réwnolegle przebiega ewakuacja pozostatych pacjentéw. Wyznaczone osoby z perso-
nelu wskazujgc drogi i wyjscia ewakuacyjne, w miarg potrzeby pomagajac osobom
mniej sprawnym oraz pilnujgc zeby nie nastapity miejscowe zatloczenia,

Dyrektor lub osoba zastgpujaca po stwierdzeniu konieczno$ci ewakuacji pacjentow do
innego szpitala, powiadamia Miejskie Centrum Zarzadzania Kryzysowego, Tel. 1120
koniecznosci zapewnienia odpowiednich srodkéw transportu,
Ordynatorzy/Pielggniarki oddziatowe ktérych pacjenci beda ewakuowani do innych
szpitali, powinni zadba¢, aby przy kazdym pacjencie znajdowata si¢ dokumentacja
medyczna leczenia,

Wszystkie osoby biorace udziat w akcji ratowniczej bez wzgledu na zajmowane stano-
wisko, powinny podporzadkowag sig poleceniom kierujacego akcja,

Personel bioracy udzial w ewakuacji przestrzega zasady ze, najpierw ewakuowani sa
pacjenci, dba o zachowanie porzadku i spokoju, udziela krotkich rzeczowych informa-
cji, nie krzyczy, nie biega,

Po ewakuacji pacjentéw ewakuuje sig personel, wynoszac w miarg mozliwosci najcen-
niejsze mienie, dokumentacjg, itp.

Po ewakuacji nalezy jeszcze raz przeszuka¢ wszystkie pomieszczenia /wigcznie z sa-
nitariatami/ w zespotach min. 2 osobowych w celu wzajemnej asekuracji oraz dokona¢
oceny liczby 0séb przed i po ewakuacji,

Podczas przeszukiwania pomieszezen zadymionych nalezy przemieszczac si¢ w pozy-
cji jak najblizszej podiodze, gdyz w dolnych partiach pomieszczenia podczas pozaru
jest najwigcej tlenu.

Otwierajac pomieszczenia, gdzie si¢ pali, nalezy skrywac si¢ za skrzydto drzwi (unik-
niecie skutkéw fuknigcia) i wstgpnym odymieniu pomieszczenia mozna przystgpi¢ do
penetracji.

Zbijajac taflg szkta (okno, drzwi) nie wolno uderza¢ w $rodek 1 w dolng czgéé, gdyz
spadajace odlamki szkta moga spowodowac grozne (szczegblnie w okolicznogeiach
akcji) zranienia. Nalezy uderzaé¢ krotkim, mocnym ruchem za pomocg twardego
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przedmiotu w gérng czgs¢ szyby.

Pora nocna

Osoba ktéra zauwazyta pozar lub inne zagrozenie wykonuje nw. czynnosci:

1.

Nalezy dokonaé wstgpnej oceny charakteru i stopnia zagrozenia oraz powiadomi¢ le-
karza dyzurnego, pielggniarke. Jezeli pozar jest w zarodku, nalezy uzy¢ gasnicy w
celu jego likwidacj,

Lekarz dyzurny lub pielggniarka zawiadamia sasiednie oddzialy o zagrozeniu i ko-
niecznosci pomocy, lekarza inspekeyjnego oraz jezeli zachodzi taka potrzeba Pan-
stwowa Straz Pozarna. O zdarzeniu nalezy powiadomi¢ takze Dyrektora Szpitala lub
osobe zastepujgca,

Personel dyzurny otwiera sale chorych, budzi pacjentow i spokojnie informuje o zaist-
nialej sytuacji. Pacjentéw ktorych stan zdrowia na to pozwala, nalezy poprosi¢ o po-
moc przy ewakuacji,

Przybyly lekarz inspekcyjny z personelu innych oddziatow szpitalnych tworzy grupy,
ktére po zaopatrzeniu si¢ w nosze i gas$nice udajg si¢ do zagrozonego oddziatu, udzie-
lajac wszelkiej pomocy W ewakuacji i ewentualnej akcji gasniczej,

Lekarz dyzurny powiadamia portiera o koniecznosci otwarcia bram dla dojezdzaja-
cych jednostek PSP,

Lekarz inspekeyjny powiadamia Centrum Zarzadzania Kryzysowego tel. 112 0 ko-
niecznosci ewakuacji pacjentow do innego szpitala i potrzebie zapewnienia $rodkoéw
transportu,

Po przybyciu na miejsce Dyrektora Szpitala, lekarz inspekeyjny informuje go o
wszystkich istotnych faktach zwigzanych z zagrozeniem oraz przekazuje kierowanie
akcja pozostajac w jego dyspozycji,

Po przybyciu na miejsce jednostek PSP, wszyscy podporzadkowuja si¢ poleceniom
ich dowodcy,

Po zakonczeniu akcji ratowniczej nalezy dokona¢ dodatkowego przeszukania po-
mieszczen oraz dokona¢ oceny ilosci 0s6b ewakuowanych z iloécia pacjentow ktorzy
znajdowali si¢ na oddziale przed ewakuacja.

Zawsze nalezy pamigta¢ ze, naczelng zasada Szpitala jest dobro i bezpieczenstwo pa-
cjenta.

Niniejsza Procedura powinna znajdowaé si¢ na kazdej ladzie pielegniarskiej oddzialow.

Opracowal Zatwierdzam

Specjalista ds. ochrony przeciwpozarowej

............................................

bryg. mgr Ryszard Wierzbowski

..........................................
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Znaki ochrony przeciwpozarowej
informacyjno — ostrzegawcze

i ewakuacyjne zgodnie z
PN-EN ISO 7010




Nr

Znaczenie

Zastosowanie

Przycisk urzadzen
przeciwpozarowych,

Stosowany do wskazania
usytuowania recznych
ostrzegaczy pozaru oraz
uruchomienia urzadzer i instalacji

ppoi.

Alarmowy sygnalizator
akustyczny /buczek/

Moze byc stosowany
samodzielnie lub facznie ze
znakiem nri, jezeli przycisk
pozarowy uruchamia alarm
diwiekowy odbierany przez
osoby znajdujace sie w obszarze
zagrozenia

Telefon dostepny do
uzycia w sytuacji
zagrozenia

Wskazuje usytuowanie
dostepnego telefonu
przeznaczonego do wezwania
stuzb ratunkowych w sytuacji
zagrozenia

Zestaw sprzetu
pozarniczego

Znak ten jest stosowany do
unikniecia podawania
indywidualnych znakéw
okreslajacych sprzet pozarniczy

Gasnica

Znak stosowany do wskazania
miejsca lokalizacji gasnicy

Hydrant wewnetrzny

Stosowany na zamknigciu szafki
hydrantowej

Drabina pozarowa

Znak ten informuje o drabinie
trwale zwiazanej z obiektem i
przeznaczonej do dziatan
ratowniczych.

Koc gasniczy

Znak informuje o usytuowania
koca gasniczego

Drzwi przeciwpozarowe

Znak naklejany na drzwiach
pozarowych oraz informujacy ©
obowiazku ich zamykania.

10.

Zamykac drzwi
przeciwpozarowe

Znak informujacy o obowigzku
zamykania drzwi od pomieszczen
w przypadku pozaru




Uruchamianie klap
dymowych

Znak usytuowany przy przycisku
uruchamiania klap dymowych

ZAKAZ
UZYWANIA WINDY
PODCZAS POZARU

Zakaz uzywania windy
podczas pozaru

Znak informujacy o zakazie
korzystania z wind podczas
pozaru i ewakuacji

Materiaty fatwopalne.
Niebezpieczenstwo
pozaru

Znak informuje ze w
pomieszczeniu lub obiekcie
znajduja sie materiaty
tatwopalne.

Materiaty wybuchowe.

Niebezpieczenstwo
wybuchu

Znak informuje ze w
pomieszczeniu lub obiekcie
znajduja sie materialy
stwarzajace zagroienie
wybuchem.

Zakaz palenia tytoniu

Znak stosowany w
pomieszczeniach i obiektach
gdzie palenie tytoniu moze
spowodowac zagrozenie
poiarowe

Zakaz uzywania
otwartego ognia

Znak stosowany w
pomieszczeniach i obiektach
gdzie uzywanie otwartego ognia
moze spowodowac zagrozenie
pozarowe

Zakaz gaszenia wodg

Znak stosowany w przypadku
wystepowania substancji gdzie
gaszenie wodg moze
spowodowac rozgorzenie,
wybuch lub poparzenie.

Droga pozarowa

Znak umieszczany wzdtuz drogi
pozarowej. Informuje o zakazie
jej blokowania lub parkowania
pojazdow

Brama pozarowa

Znak informuje ze brama jest
elementem drogi pozarowej dla
pojazdéw stuzb ratowniczych

Przeciwpozarowy
zbiornik wody

Znak informuje o usytuowaniu
ppoi. zbiornika wody oraz o jego
parametrach jak pojemnosc i
gtebokosc.




Hydrant zewngtrzny

Znak informujacy o usytuowaniu
hydrantu zewngtrznego

Zawor hydrantowy Znak informuje o usytuowaniu
zaworu hydrantowego

Przytacze dla Strazy Znak informuje o usytuowaniu

Pozarnej przytacza dla samochodéw Strazy

Poiarnej

0D GASZENIA
SPRIETU
NOMPUTEROWEGO

Gasnica do gaszenia
sprzetu komputerowego

Znak informuje ze gasnice mozna
uzy¢ do gaszenia sprzetu
elektronicznego, nie powodujac
tzw. szkod wtornych.

Klucz
do hydrantu

Gasnica typu F Znak informuje ze tq gasnica
mozemy skutecznie i bezpiecznie
gasic palace sig tluszcze
kuchenne.

Klucz do hydrantu Znak informuje o usytuowaniu

klucza do hydrantu

Miejsce usytuowania
urzadzen
przeciwpozarowych w
zaleinosci od opisu.

Znak informuje o usytuowaniu
instalacji i urzadzen
przeciwpozarowych i motzliwosci
ich uruchomienia, np. klap
dymowych, statych lub potstatych
instalacji gasniczych, itp.




Nr Znak
Znaczenie Zastosowanie
8 | Kierunek do wyjécia | Znak informuj¢ w ktorym kierunku
] YWY ngg | ewakuacyjnego nalezy si¢ uda¢ aby dotrze¢ do wyjscia
z I Ewa KUACYINE ewakuacyjnego
1. - — Miejsce zbiorki po Znak informuje o miejscu do ktorego
ewakuacji musz3 si¢ uda¢ osoby po opuszczeniu
zagrozonego obiektu.
3. Kierunek ewakuacji Znak informuje o kierunku w ktérym
przez drzwi nalezy si¢ uda¢ by opusci¢ zagrozone
pomieszczenie lub obiekt
4. Kierunek drogi Znaki informujg w ktorym kierunku
ewakuacyjnej nalezy si¢ udac po opuszczeniu
pomieszczenia aby dojs$¢ do wyjscia
ewakuacyjnego
5. Kierunek drogi Znak informuje ze nalezy pokona¢
ewakuacyjnej do gory | roznice poziomu go gory aby dojs¢ do
w prawo, lewo wyjscia ewakuacyjnego
6. Kierunek drogi Znak informuje ze nalezy pokonac
ewakuacyjnej w dol w | roznice poziomu w dot aby dojé¢ do
prawo, lewo wyjscia ewakuacyjnego




A : Wyjécie ewakuacyjne | Znak informujacy o wyjsciu
WYJS C IE ewakuacyjnym z obiektu lub strefy
EWAKUACYJNE : .
pozarowej
EMERGENCY
EXIT
8. ,ﬁ Okno ewakuacyjne Znak informuje o koniecznosci wybicia
Y okna w celu mozliwosci ewakuacji
EWAKUACYJNE
9 Okno ewakuacyjne z | Znak informuje o mozliwosci
drabing ewakuacji przez okno przy pomocy
istniejgcej drabiny
10. Okno ratunkowe Mozliwosé dojazdu i ewakuacji przez
okno za pomocg sprzetu Strazy
Pozarnej
11. Otwieranie drzwi Znak informuje o o sposobie i miejscu
ewakuacyjnych otwierania drzwi ewakuacyjnych
12 Pchac aby otworzy¢ w | Znak informuje o koniecznosci pchania
lewo, prawo drzwi w celu ich otwarcia, np. drzwi
przeciw paniczne
13. Przekrecic aby Znak informuje o koniecznosci

otworzy¢ w lewo,
prawo

przekrgcenia mechanizmu otwierania
aby otworzy¢ drzwi, okno ewak.




PRZEJSCIE | PRZEJSCIE Przejécie zanizone lub | Znak informuje o utrudnieniach na
ZANIZONE § ZAWEZONE zawegzone drodze ewakuacyjnej
Pierwsza pomoc Znak informuje o migjscu gdzie mozna
medyczna uzyskaé pierwszg pomoc medyczna
Klucz do wyijscia Znak informuje o miejscu usytuowania
ewakuacyjnego klucza do otwarcia wyjscia

ewakuacyjnego

Zakaz korzystania z
windy w razie pozaru

Znak informuje o koniecznosci nie
korzystania z wind w razie pozaru

Krzesto ewakuacyjne

Znak informuje o miejscu usytuowania
krzesel ewakuacyjnych w przypadku
ewakuacji 0sob niepelnosprawnych




