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PODSTAWA PRAWNA: NN

1) Zlecenie Inwestora e

2) Wizja lokalna

3) Informacje uzyskane od Inwestora

4) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpozarowej ( Dz. U. nr §1.
poz. 351 z pdzniejszymi zmianami ).

3) Rozporzadzenie Ministra [nfrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. W sprawie

warunkow technicznych. jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz,
U. 22002 r. nr 75, poz. 690 7 pozn. zm.)

6) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwea
2003 roku w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
rzeciwpozarowej ( Dz. U. nr 121, poz.1137 2 pOZN. zm.),
i I

7) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 roku w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych
(Dz. U. Nr 124, poz. 1030 2 pozn. zm.),

8) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia
2006 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw. innych obiektow
budowlanych i terenéw ( Dz U. nr 80. poz. 563)

9) Polska  Norma PN-92/E-05009/56 ~instalacje  elektryczne  w  obiektach
budowlanych. Dobadr i montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

10) Polska Norma| PN-84/E-02033 ..Os$wietlenie wnetrz swiatlem elektrycznym™.

1) Polska Norma PN-B-02877-4 _Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Instalacje
grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepla. Zasady projektowania™.

12) [nstrukcja nr 409/2005 ITB. ~Projektowanie elementow zelbetowych i

murowanych z uwagi na odpornosé ogniowg”.

§ 2 ust. 2 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkow technicznych. jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr
75, poz. 690 z pézn. zm.) stanowi. 7e przy przebudowie. nadbudowie, zmianie sposobu
uzytkowania lub rozbudowie budynkéw lub ich czesel dopuszeza si¢ wykonanie wymagarn
technicznych budynku w inny sposéb niz sa ujete w rozporzadzeniu, odpowiednio do
wskazan oceny (ekspertyzy) rzeczoznawcow budowlanego i do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych., uzgodnionych z wlasciwa terenowo komenda wojewddzka Panstwowej
Strazy Pozarnej.

Zakres projektowy — dostosowanic obicktu do zgodnosci z obowiazujacymi przepisami
przeciwpozarowymi w zwiazku z nadbudowa i rozbudowa obiektu.

]



1. PRZEDM IOTEM, ZAKRES I CEL OPRACOWANIA

Opracowanie ma na celu ustalenie akeeptowalnego poziomu bezpieczeristwa pozarowego glownego
budynku Wojewodzkiego Szpitala Specjalistycznego przy ul. Kamienskiego 73 a we Wroctawiu w
zwigzku projektowana nadbudowg i rozbudowa poprzez dostosowanie obiektu do wymagan
obowiazujgcych warunkow technicznych oraz wskazanie rozwigzan zastepczych rekompensujacych

pozostajace w obiekcie niezgodnosci z przepisami.

2. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU (GABARYTY, KONSTRUKCUJA,

PRZEZNACZENIE, USYTUOWANIE)

Ekspertyza odnosi sie tylko do glownego budynku stanowigcego odrebny obiekt szpitala. W

sklad glownego budynku wchodza:

= budynek D z lacznikiem F.

— |budynek B,
—  budynek C.

— |budynek A z lacznikiem E.
—  budynek H z lacznikiem G.

— nadbudowa lacznika G.

— rozbudowa bloku operacyjnego pomiedzy blokami A. B.Ci E

3. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTOW

3.1. Blok glowny lozkowy A zlgcznikiem E

(1. [Adres obiektu Jul. H. [“(_'F]I“EITSRI@?_’;_/\____ e ___ _|4
2. | Okreslenie budynku Blok glowny lozkowy A z lacznikiem E ‘

(3. Pow. zabudowy [m’] N - i |
[T budynek [ 551 - |
® lacznik ! oot N L ST DS PR e

4. |Pow. wewnetrzna [m], |11 g =t SR N R

5. [Konstrukgja i N gl n L e o T ) ]
* fundamenty gﬁl\\; i stropy zelbet. monolityczne N

*  Sciany ' piwnic-zelbel. beton. cegla cer.; dziam'&ceg{a. gazobeton; |
ostonowe-zelbet. prefabryk ‘

s stupy zelbet + ramy typu "H" B i
*  stropy plyty kanalowe zelbet. prefabrykowane ) an

¢ dach __|plyty zelbet prefabrykowane e ) ]

¢ schody zelbet biegi i podesty prefabrykowane '

6. |Ilos¢ kondygnacii

*  podziemnych

| ® nadziemnych

6. | Wyposazenie

® |Cof !

DZwigi osobowe: dzwigi osobowo — towarowe r
[nstalacja  sily. $wiatla, CO. wod-kan. gazéw"
technicznych. pary i sygnalizacji '
e Przylacza: elektryezne, wod-kan, CO. pary
Wentylatornia

L% 3
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= B T e ——— .
P. Funkcja ' W budynku zlokalizowano oddzialy lozkowe (urologiczny, |
.| ! | dc|‘|nau')Iogic2n}'. okulistyczny. laryngologiczny. |

’ | k%lrdinlogiczn_\; dwa chirurgiczne, nefrologiczny. |
| gmeko|()gicznn-po!ozmcx}-' ). izby  przyjeé.  odeinek ‘
_ 1 ———————1niensywne terapii oraz centralng sterylizacje w taczniku. ]
301, Ustalenie wymagan ochrony przeciwpozarowej

3.4314. Powierzchnia wewnetrzna: 11 856 m’

< 55 ) B 8 Wysokosé: 26,63 m — budynek wysoki

3143, Liczba kondygnacji: nadziemnych 8.

3.1.1.4. Odleglo$é od obiektow sgsiadujacych:

budynek polaczony lacznikami E i G z sgsiednimi budynkami B i H usytuowanymi w
odleglosei 15 m oraz bezposrednio przylegajacy do budynku C oraz budynku kuchni i pralni.

3.1.1.5. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych:
wystepuja typowe materialy palne takie Jak drewno. plastik. papier, materialy tapicerskie ip.

3.1.1.6. Przewidywang gestosé obciazenia ogniowego: nic ustala sig.

3117 Kategoria zagrozenia ludzi: ZL, 1

3.1.1.8. Przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnacji i w poszczegolnych
pomieszczeniach:

* przewidywana ilo$¢ 0sob na kondygnacji do 150,
* ilos¢ tozek dla pacjentow ok. 600.
*  wbudynku nie wystepuja pomieszcezenia przewidziane dla wigcej niz 50 0sdb.

3.1.119. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszezen oraz przestrzeni zewnetrznych:
w budynkach nie wystepuja pomieszczenia ani przestrzenie zagrozone wybuchem.

3.1.1.10. Podzial obicktu na strefy pozarowe:
budynki A-H oraz blok kuchni i pralni stanowig jedna strefe pozarowa o powierzchni 29 693
)

m-.

3.1.1.11. Klasa odpornosci pozarowej budynku: B
elementy budynku zapewniaja klase adpornosci pozarowej B.

Klasa odpornosci ogniowej i stopieii rozprzestrzeniania ognia elementow budowlanych:

:LKlasa odpornosci ogniowej i stopie rozprzestrzenienie ognia elementow konstrukeji budynku:




. g[oima kon_st_re@\_la nosna I - R I20NRO —|
- = .._1

|* | konstrukcja dachu | _| - R30NRO N
*  strop o T— - f{El_ﬁ'_O.ﬁO___ |’
° £ rpia 7 | . == -_-‘_____-._1_._-_&'__ . 4 1 -_|

. sclana zewnetrzna | - EI 60 NRO |

| B - = T e S
® | Sciana wewnetrzna J - EI30NRO |
® | przekrvcie dachu i __Jf— o E 30 NRO —ﬂ—f
e - —_—
31112, Warunki_ewakuacji, oswietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i ewakuacyjne)

oraz przeszkodowe:

Budynek A posiada 3 klatki schodowe ewakuacyjne (dwie K1 i K3 usytuowane przy scianach
szezytowych, jedna K2 w polowie dlugosci budynku).
klatka schodowa K1 dwubiegowa. obudowana i zamknigta drzwiami o parametrach:

® bicgi - W najwezszym miejscu szerokosé 1.28 m.
® spoczniki - W onajwezszym  miejscu  szerokoéé  1.06 m (na spoczniku

miedzypietrowym —(.5 zawezone przez grzejnik do 0,90 m).
* wyjscie z klatki — drzwi o szerokosci 1.02 m.
klatka schodowa K2 dwubiegowa, obudowana i zamknigta drzwiami. na niskim parterze
otwarta, o parametrach:

* Dbiegi - W najwezszym miejscu szerokosé 1.35 m.
®  spoczniki - W najwezszym miejscu szerokosé 1.18 m.
klatka schodowa K3 dwubiegowa. obudowana | zamknigta drzwiami o parametrach:
* biegi - W najwezszym miejscu szerokosé 1.33 m.
®  spoczniki - Wnajwezszym miejscu szerokos$é 1.19 m.

¢ wyjscie z klatki — drzwi o szerokosci 1.02 m.
Klatki nie posiadaja przedsionkéw przeciwpozarowych, nie sa tez wyposazone w urzadzenia
zapobiegajace zadymieniu.
Z klatek schodowych K1, K2 i K3 nie ma mozliwosci wyjscia bezposrednio na zewnatrz
budynku. Budynek posiada dwa wyjscia prowadzace na zewnatrz usytuowane w niedalekim
sasiedztwie klatki K2,
Drzwi wyjsciowe do innej strefy na drodze 7 klatki K | 0 szerokosei 0.95 m, przy klatee K 2 —
.70 /m. Drzwi wyjsciowe na drodze 7 klatki K 3 rozsuwane o szerokosci 2.4 m, wyjscie na
zewnatrz budynku 2 x 0.9 m.
Korytarz (pozioma droga ewakuacyjna) laczacy klatke K1 z K3 ma dhugos¢ ok. 90 m nie jest
chroniony przed zadymieniem i nie jest przedzielony drzwiami dymoszezelnymi na odcinki
do 50 m.
Z kazdego miejsca zapewnione sa dwa kierunki ewakuacji.

L2, Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w
szczegolnosci: wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, clektroenergetycznej, odgromowej:
Instalacje wentylacji mechanicznej nie posiadaja klap odcinajacych na granicy stref
pozarowych. nie posiadajg rowniez obudowy w wymaganej klasie odpornosei ogniowej nad
drogami ewakuacyjnymi oraz w pomieszezeniach ktorych nie obstuguija.

Przepusty instalacyjne nie sa zabezpieczone w micjscu przejscia przez elementy budynku.
Budynek wyposazony w instalacje od Zromowa.

Budynek zasilany z dwdch niezaleznych samozalaczajacych si¢ zrodel energii elektrycznej (
stacja trafo i agregat pradotworezy).

h



3.1.1.14. Urzadzenia przeciwpozarowe w obiekcie:

* | stale urzadzenia gasnicze — nie wymagane.

® | system sygnalizacji pozaru — wymagany — brak.

*  dzwigkowy system ostrzegawcezy — wymagany — brak.
L ]

instalacja wodociagowa przeciwpozarowa — wymagane hydranty 25 i zawory hydrantowe

52 — sa wykonane hydranty 52. usytuowane na spocznikach klatek schodowych K1 i K3

oraz w poblizu klatki K2. Zasigg hydrantow zapewnia ochrone calego budynku.

* urzadzenia oddymiajace lub zabezpieczajace przed zadymieniem - wymagane w
klatkach schodowych i na poziomych drogach ewakuacyjnych — brak.

* dzwigi przystosowane do potrzeb ekip ratowniczych — wymagane — brak.

3.1.1.15. Wyposazenie w gasnice:

Budynek wyposazony w gasnice przenosne — ilos¢ sprzetu dostosowaé do normatywu: jedllfﬁl
Jjednostka masy srodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm’) Zawartego w gasnicach na kazde 100 m?
powierzchni strefy pozarowej.

3.1.1.16. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru:

Do zewnetrznego gaszenia pozaru zapewniona jest woda w ilosci 20 dm’/s 7 €O najmniej
dwach hydrantow zewnetrznych o srednicy 80 mm.

3 L1017 Drogi pozarowe:

Do budynkéw A i E wymagany jest dojazd pozarowy. Dojazd pozarowy jest mozliwy z
parkingu usytuowanego pomigdzy budynkami A, E | B. Droga nie przebiega wzdhiz
dhuzszego boku.

3.1.2, Analiza wystepowania zagrozenia zycia ludzi w
oparciu o § 121. Rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych
obiektéw budowlanych i terenow (Dz. U. Nr 121, poz. 1138).

:[ Kryterium . ]
LLp. Wystepowanie
1 Szeroko$¢  przejscia. dojscia  lub  wyjscia _
ewakuacyjnego.  albo biegu wzglednie spocznika Wystepuje
klatki schodowe; stuzacej ewakuacji. mniejszej o
ponad jedna tzecia od okreslonej w przepisach
techniczno-budowlanych ) |
2 Dlugos¢  przejscia  lub dojscia cx-\-‘z-t[{uacyincgo‘ Wystepuje
'wigkszej o ponad 100% od okreslonej w przepisach |

| techniczno-budowlanych

§]



| e ki d g e e o E
3 Wystepowania w pomieszezeniu strefie  pozarowej |
zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia zycia ludzi |

i_ ZL Llub Z1 1] albo na drodze ewakuacyjnej:

a) | Okladziny sufitu Iub sufity podwieszanego 7 | _

materiatu zapalnego lub kapiacego pod wplywem | Nie wystepuje
ognia. wzglednie wykladziny podlogowej z materialu |

| latwo zapalnego. |

b) | Okladziny $ciennej z materiatu latwo zapalnego na _
drodze ewakuacyjnej. jezeli nie zapewniono dwaoch Nie wystepuje
kierunkow ewakuacii.

4 Niewydzielenia ewakuacyjnej  klatki schodowej
budynku wysokiego innego niz mieszkalny |ub Wystepuje

wysokosciowego. w sposob okreslony w przepisach
techniczno-budowlanych,

5 Niezabezpieczenia  przed zadymieniem  drog Wystepuje
ewakuacvinych  wymienion yeh  w  przepisach
techniczno-budowlanych, w okreslony w nich sposdb.

6 Braku wymaganego oswietlenia awaryjnego w strefie ) )
pozarowej zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia Nie wystepuje
ludzi ZL I, ZL 11 lub ZL V albo na drodze
ewakuacyjnej prowadzacej 7 tej strefy na zewnatrz
budvnku.

Przeprowadzona analiza warunkow ewakuacji wykazala, ze w obickcie istnieja warunki
wskazujace na wystepowanie zagrozenia dla zycia ludzi.

31.3. Projektowane zabezpieczenia przeciwpozarowe
3.1.311. Sposéb zabezpieczenia drog ewakuacyjnych
W celu poprawy warunkow ewakuacji nalezy klatki schodowe K. K2. K3:

zamkna¢ drzwiami i $cianka w klasie odpornosei ogniowej EI 60).

chroni¢ przed zadymieniem poziome drogi ewakuacyjne i ewakuacyjne klatki

schodowe np. poprzez wentylacj¢ mechaniczng oddymiajaca uruchamiana za pomoca

systemu wykrywania dymu,

e istniejace o$wietlenie awaryjne drog ewakuacyjnych dostosowaé do wWymogdow

obowiazujacych przepisow.

Ewakuacja z K1 prowadzona bedzie na poziom niskiego parteru skad wydzielonym pozarowo

korytarzem w budynku kuchni na zewnatrz.

CZzes¢ korytarza (niski parter) nalezy wydzieli¢ drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI 60
W sposob umozliwiajacy | przeprowadzanie ewakuacji z K2 bezposrednio na zewnatrz

budynku.




Ewakuacja z K3 prowadzona bedzie na poziom wysokiego parteru. przez wydzielony hol w
budynku C na zewnatrz. Bieg klatki K3 prowadzgey na poziom niskiego parteru
zabezpieczony bedzie bramka zapobiegajaca omylkowe zejscie.,

Kaloryfer ograniczajacy szerokosé spocznika klatki schodowej K1 nalezy usunaé¢ lub
przesunac w taki sposob aby nie powodowal utrudnien w ewakuacji. Szeroko$¢ spocznika bez
kaloryfera wynosita bedzie 1.06 m.

Z kazdego miejsca zapewnione beda dwa kierunki ewakuacji o dhugosciach dojs¢ nie
przekraczajacych dopuszezalnych 40 m przy krotszym dojsciu i 80 m przy dtuzszym.

Ze wzgledu na dlugos¢ korytarzy, na wszystkich kondygnacjach poziome drogi ewakuacyjne
nalezy podzieli¢ drzwiami dymoszezelnymi na odcinki nie przekraczajace 50 m.

Po oddzieleniu pozarowym lacznika I od budynku A mozliwa bedzie ewakuacja do innej
strefy pozarowej na tej samej kondygnacji.

Budynek powinien by¢ |wyposazony w samoczynnie zalaczajace sie o$wietlenie awaryjne
(bezpieczenstwa i ewakuacyjne).

3.1.5.2, Podzial obicktu na strefy pozarowe

Budynek A nalezy oddzieli¢ pozarowo od lacznikow E i H oraz od blokéw C j Kuchni z
Pralnia. Ponadto blok A nalezy podzieli¢ w poziomie na strefy pozarowe tak aby kazda
kondygnacja stanowila odrebng strefe pozarowa o powierzchni ok. 1500 m> (graficzny
podziat obiektu na strefy pozarowe wg. zalaczonego rys.)

3.1.3.3. Sposéb  zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji  uzytkowych,
a w szczegolnosei: wentylacyjnej, ogrzewczej,  gazowej, elektroenergetycznej,
odgromowej:

Na | granicy stref pozarowych  przepusty instalacyjne  w  elementach oddzielenia
przeciwpozarowego powinny mieé klase odpornosci ogniowej EI 120 (Sciany) i EI 60
(stropy).

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego powihny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajace o klasie
odpornosci ogniowej EI 120 (sciany) i EI 60 (stropy).

Pomieszczenie techniczne (rozdzielnie elektryczne) wydzieli¢ pozarowo drzwiami o klasie
odpornosci ogniowej EI 30).

Budynek nalezy WYposazy¢ w przeciwpozarowy wylacznik pradu, ktory nalezy umiescié¢ przy
wejseiu glownym lub w poblizu przylacza sieciowego.

3.1.3 4. Dobér urzadzen przeciwpozarowych w  obickeie, dostosowany do
wymagan wynikajacych z przyjetego scenariusza rozwoju zdarzen w czasie pozaru, a w
szezegolnoSei:  stalych urzadzen gasniczych, systemu sygnalizacji  pozarowe;j,
dzwigkowego systemu ostrzegawczego, instalacji wodociagowej przeciwpozarowej,
urzadzen oddymiajacych, dzwigow przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych:

Blok A nalezy wyposazy¢ w:

* | instalacje sygnalizacji pozaru (ochrona calkowita) polaczona 7 jednostka Pafstwowej
Strazy Pozarne;j,

* | dzwickowy system ostrzegawcezy DSO.

* | klatki schodowe i poziome drogi ewakuacyjne (korytarze) nalezy chroni¢ przed
zadymieniem np. poprzez wyposazenie ich w urzadzenia zapewniajace nadcignienie i
wentylacje mechaniczna oddymiajaca.

* | W hydranty wewnetrzne 25 7z wezem polsztywnym i zawory hydrantowe 52.



Przy  przebudowie ub rozbudowie  instalacji wodociagowej. instalacje hydrantow
wewnetrznych nalezy dostosowaé do aktualnie obowigzujacych przepisow i Polskich Norm
poprzez wymiane zaworu hydrantowego na @ 25. wymiang skrzynek hydrantowych na
atestowane i Wyposazenie ich w waz polsztywny i pradownice & 25.

3.1.4. Pozostajyce niedomagania w  zakresie ochrony

przeciwpozarowe;j

® spoczniki ewakuacyjnych klatek schodowych o szerokosci od 1.06 m.
biegi ewakuacyjnych klatek schodowych o szerokosci od 1.28 m.

* wystgpowanie drzwi z klatki schodowej o szerokosei 1.02 m i na drodze ewakuacyijnej
o szerokosci 0.90 m.

* brak przedsionkow pozarowych.

* niezachowanie odleglosci 4 m od otwordw okiennych w écianach usytuowanych pod
katem prostym na granicy stref pozarowych (min. odleglosé¢ wynosi 3.18 m).

* dojazd pozarowy nie przebiega wzdluz dluzszego boku budynku.

3.2. Blok przychodni D z lacznikiem F

[ 1. [ Adres obiektu _ ul. Pl?am;ﬁ_};o_ﬂT S e i ].
2. | Okreslenie budynku Przychodnia D ztacznikiem F
3. |[Pow. Zabudowy [m"] | = i ,
' budynek i ID - | 550 S e (L o 7
* lacznik F=352 ’ ) _i
4. |Pow. Wewnetrzna {ml]_ D-4346. F—124.5 - 4 470 |
5. | Konstrukeja '
e fundamenty fawy i stropy zelbet. monolityczne
® Sciany piwnic-Zelbet. beton. cegla cer.: dzialowe-cegla, gazobeton:
ostonowe-zelbet. prefabryk )
*  slupy | zelbet + ramy pu R |
®  stropy ) ! plyty kanalowe zelbet. prefabrykowane —_l
® dach plyty ;',c!_be{ prefabrykowane _ 4[
*  schody | zelbet biegi i podesty prefabrykowane 1 '
6. |llos¢ kondygnacii gy = |
*  podziemnych ' < N
. nadziemnych 3 - ¥
6. | Wyposazenie . _fnslalacja sily,  Swiatla, CO,  wod-kan. gazdw
technicznych. pary i sygnalizacji
| Przylacza: elektryczne, wod-kan. CO. pary
¢  Wentylatornia |
7. | Eunkcja W budynku zlokalizowano przychodni¢  przyszpitalna,
pracowni¢  tomografu komputerowego i rezonansu
| magnetycznego oraz czes¢ administracyjng szpitala.

3ol Ustalenie wymagaii ochrony przeciwpozarowe;j
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4. Zakres niezgodnosci z przepisami.

4.1.Blok A

Dla bloku A (budynku) zostala opracowana ekspertyza techniczna w grudniu 2008 r. na
ktora Dolnoslaski Komendant Wojewédzki PSP we Wroclawiu wydal postanowienie nr
1250/2008 r. 0 uzgodnieniu rozwigzan zamiennych w zakresie:

1 8

3.

4.

Nienormatywnych parametrow klatek schodowych:
Klatka schodowa K1:

biegi - W najwezszym miejscu szerokogé 1,28 m,

spoczniki - w najwezszym miejscu szerokos¢ 1,06 m,
Klatka schodowa K2:

biegi - w najwezszym miejscu szerokos¢ 1,35 m,

spoczniki - w najwezszym miejscu szerokogé 1,18 m.
Klatka schodowa K3:

biegi - W najwezszym miejscu szerokosé 1,33 m,

spoczniki - w najwezszym miejscu szerokogé 1,19 m,

Braku przedsionkéw przeciwpozarowych.

Niezachowanie odleglosci 4 m od otworéw okiennych w $cianach usytuowanych pod
katem prostym na granicy stref pozarowych (min. odlegtosé wynosi 3,18 m).

Brak dzwigéw przystosowanego dla ekip ratowniczych w kazdej strefie pozarowej.

oraz
dojazd pozarowy nie przebiegajacy wzdhuz dtuzszego boku budynku.

Jako zabezpieczenia przeciwpozarowe przyjeto:

I

Oddzielenie przeciwpozarowe budynku A od tacznikéw E i H oraz od bloku C i bloku
kuchni z pralnia, drzwiami w klasie odpornosci ogniowej EI 60, na styku stref
pozarowych szktem ognioodpornym lub innym materialem zapewniajacym klase
odpornosci ogniowej EI 60
Zamknigcie klatek schodowych, na wszystkich kondygnacjach, drzwiami i $cianka
w klasie odpornosci ogniowe;j EI 60,
Ochrona klatek schodowych przed zadymieniem, poprzez wytworzenie nadciénienia na
klatkach schodowych.
Zapewnienie ewakuacii z klatek schodowych bezposrednio na zewnatrz budynku lub
wydzielonymi pozarowo holami.
Wyposazenie budynku w wymagane instalacje:

— dzwigkowego systemu ostrzegawczego,

— sygnalizacji alarmu pozaru,

— hydrantéw wewnetrznych 25 i zaworéw 52,
Przystosowanie jednego z dzwigu dla ekip ratowniczych poprzez: wydzielenie go
drzwiami o odpornosci ogniowe;j co najmniej EI 30, wyposazenie go w urzadzenia do
usuwania lub zapobiegania zadymieniu, zasilanie dzwigu sprzed gtéwnego wylacznika
pradu.

Do obiektu zapewniono wode do zewnglrznego gaszenia pozaru z istniejacych

hydrant6w na terenie Szpitala. Dojazd pozarowy realizowany bedzie poprzez drogi
wewngtrzne pomigdzy budynkiem A i B oraz z drugiej strony budynku.
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Analiza i ocena wplywu  rozwiazan zastepcezych na poziom bezpieczenstwa
pozarowego, sluzaca  wykazaniu  nie pogorszenia  warunkow ochrony
przeciwpozarowej

Przedstawione w ekspertyzie rozwigzania zastepeze wplywaja optymalnie na poprawe
bezpieczenstwa pozarowego w zakresie warunkéw ewakuacji
przeciwpozarowej obiektu. Zapewniaja bezpieczenstwo ew
uznawanych jako dopuszczalne.

oraz. warunkoéw ochrony
akuacji ludzi w granicach

6. Whioski w kontekscie nie pogorszenia warunkéw ochrony przeciwpozarowej.

Spelnienie wymagan techniczno — budowlanych w pelnym zakresie wymagaloby znacznej
przebudowy co ze wzgleddw konstrukcyjnych i uzytkowych nie jest mozliwe do wykonania.
Przy zachowaniu istniejacego ukladu komunikacyjnego wewnqtrz budynku poprawie
uleglyby wylacznie warunki budowlane, W zwigzku z tym zaproponowane rozwiazania
objete niniejsza ckspertyza  zdaniem opiniujacych s optymalne i zapewniaja
bezpieczenstwo uzytkownikow w stopniu uznawanym jako akceptowany:.

Wymienione wyzej rozwiazania zastepcze wplyna na zwiekszenie bezpieczenstwa w
zakresie warunkdw ewakuacji 0s6b z budynku.

Opracowal:
Rzeczoznawcea budowlany Rzeczoznawea ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych
g
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BHTLia yn,

1A, 1E - budynek Idzkowy z acznikiem
1B - budynek diagnostyczny
1C - budynek pomocy doraznej

1H,1G - budynek pediatryczny z tacznikiem
2 —kuchnia i pralnia
3 - budynek zaktadu patomarfologii
4 - portiernia wjazdowa
5A, 5B - rozdzielnie energetyczne
6 - tlenownia
7 —magazyn centralny
8 - budynek Kardiologii Dzieciecej
9 - budynek warsztatow
10 - zajezdnia wozkow akumulatorowyc
11 - kottownia
12 - skiad opatu
13 - magazyn materialow tatwopalnych
18 - magazyn dostaw inwestorskich
19 - chemiczna oczyszczalnia sciekow
20 - przepompownia wod drenezowych
30 - hydrofornia
bud 1,2,3,4 — budynki mieszkaniowe

10, 1F - budynek dignost — administrac, z tacznikem
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