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we Wroclawiu Wroctaw, dnia o% stycznia 2016 r.
WZ.5595.474.2.2015

Postanowienie nrWZ.5595.474.2.2015

Na podstawie § 2 ust. 3a rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. 2002 Nr 75, poz. 690 ze zm.), w zwigzku z art. 6a ust. 2 ustawy z
dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (t.j.: Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz.
1380 ze zm.) po rozpatrzeniu, po rozpatrzeniu aneksu do ,Ekspertyzy technicznej’
sporzadzonej przez rzeczoznawcéw: budowlanego Ewe Geppert i do spraw
zabezpieczen przeciwpozarowych Bronistawa Smiatacza dotyczacej budynku ,A”
Wojewodzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wroctawiu przy ul. Kamieriskiego 73 A
z okreslonymi nastepujacymi wskazaniami:

1. Podzielenie korytarzy drzwiami dymoszczelnymi na odcinki nie diuzsze niz 50 m
wyposazonymi w trzymacze elektromagnetyczne ograniczajace
rozprzestrzenianie sie¢ dymu w warunkach pozaru.

wyrazam zgode

na spetnienie wymagan przeciwpozarowych w sposéb inny niz podany w warunkach

techniczno-budowlanych dla budynku ,A” Wojewédzkiego Szpitala Specjalistycznego we

Wroctawiu przy ul. Kamienskiego 73 A w zakresie:

1. § 68 ust.1 - Nienormatywnych parametréw klatek schodowych:

Klatka schodowa K1:

e biegi 1,28 m,

e spoczniki 1,06 m,
Klatka schodowa K2:

e biegi 1,35m,

e spoczniki 1,18 m.
Klatka schodowa K3:

e biegi 1,33 m,

e spoczniki 1,19 m,

2. § 246 ust.1 - Braku przedsionkéw przeciwpozarowych.

3. § 271 ust.10 - Niezachowanie odlegtosci 4 m od otworéw okiennych w $cianach
usytuowanych pod katem prostym na granicy stref pozarowych (min. odlegtosé
wynosi 3,18 m).

4. § 253 - Brak dzwigéw przystosowanego dla ekip ratowniczych w kazdej strefie

pozarowej.
5. § 247 ust.1 — Braku instalacji zabezpieczajgcej przed zadymieniem poziomych drég
ewakuacyjnych.

rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.
690 z p6zn. zm.).



Uzasadnienie

W dniu 29 grudnia 2015 r. do tut. Komendy wptynat wniosek Pana Wojciecha

Witkiewicza na spetnienie wymagan przeciwpozarowych w sposob inny niz podany w
warunkach techniczno-budowlanych dla zabezpieczenia przeciwpozarowego budynku
LA” Wojewobdzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wroctawiu przy ul. Kamienskiego
73 A.
Do wniosku zatgczono aneks do ekspertyzy technicznej opracowany przez
rzeczoznawcow budowlanego i do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych w zwigzku
z rozszerzeniem zakresu postanowienia nr: WZ-5595/310-2/08 z grudnia 2008 r., z uwagi
na nieujgcie w/w postanowieniu odstepstwa w zakresie zabezpieczenia poziomych drog
ewakuacyjnych przed zadymieniem.

Budynek A Wojewodzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wroctawiu jest budynkiem
wysokim, zaliczonym do kategorii zagrozenia zycia ludzi ZL Il wykonanym w ,B” klasie
odpornosci pozarowej. Budynek A stanowi cze$¢ kompleksu szpitalnego, potaczony jest
tgcznikami E i G z sgsiednimi budynkami B i H usytuowanymi w odlegtosci 15 m oraz
bezposrednio przylegajgcy do budynku C oraz budynku kuchni i pralni.

W  budynku zlokalizowano oddzialy t6zkowe (urologiczny, dermatologiczny,
okulistyczny, laryngologiczny, kardiologiczny, dwa chirurgiczne, nefrologiczny,
ginekologiczno-potozniczy), izby przyje¢, odcinek intensywnej terapii oraz centralng
sterylizacje. Budynek posiada ponad 200 t6zek dla pacentéw.

W budynku wykonano nastepujace zabezpieczenia przeciwpozarowe wynikajace z

w/w postanowienia:

1. Oddzielono przeciwpozarowo budynek A od tgcznikéw E i H oraz od bloku C i bloku
kuchni z pralnig, drzwiami i przeszkleniami w klasie odporno$ci ogniowej El 60.

2. Wydzielono odrebno strefe pozarowag na tej samej kondygnacji umozliwiajgca
ewakuacje pacjetow.

3. Zamknieto klatki schodowe, na wszystkich kondygnacjach, drzwiami i $ciankg
w klasie odpornosci ogniowej El 60.

4.  Wykonano ochrone klatek schodowych przed zadymieniem, poprzez wytworzenie
nadcisnienia na klatkach schodowych.

5.  Zapewniono ewakuacje z klatek schodowych bezposrednio na zewngtrz budynku
oraz wydzielonymi pozarowo holami.

6. Wyposazenie budynku w instalacje:

o dzwigkowego systemu ostrzegawczego,
. sygnalizacji alarmu pozaru,
. hydrantow wewnetrznych 25 i zaworéw 52,

7. Przystosowano jeden dzwig dla ekip ratowniczych poprzez: wydzielenie go
drzwiami o odpornosci ogniowej co najmniej El 30, zabezpieczono przed
zadymieniem szyb dzwigowy, wykonano zasilanie dzwigu z przed gtéwnego
wytgcznika pradu.



\/

Do obiektu zapewniono wode do zewnetrznego gaszenia pozaru z istniejacych
hydrantébw na terenie Szpitala. Dojazd pozarowy realizowany jest poprzez drogi
wewnetrzne pomiedzy budynkiem A i B oraz z drugiej strony budynku.

Pozostale wymagania dotycza bezpieczeristwa pozarowego nie wymienione
w przedmiotowym postanowieniu nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Wobec powyzszego postanowiono jak w sentenciji.

Od niniejszego postanowienie stuzy stronom zazalenie do Komendanta Gtéwnego
Panstwowej Strazy Pozarnej w Warszawie, ul. Podchorgzych 38 za posrednictwem
Komendanta Wojewédzkiego Paristwowej Strazy Pozarnej we Wroctawiu ul. Borowska
138 w terminie siedmiu dni od dnia jego doreczenia.

W zatgczeniu: aneks do ekspertyzy technicznej z grudnia 2015 r.

Otrzymuje:

Wojewddzki Szpital Specjalistyczny
ul. H. Kamienskiego 73a

51-124 Wroctaw

Do wiadomosci:

1. Komenda Miejska
Panstwowej Strazy Pozame;j
we Wroctawiu
ul. Kreta 28
50-233 Wroctaw

2. ala
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