Aneks do Ekspertyzy Technicznej

Zabezpieczenia Przeciwpozarowego
Budynku A
Wojewodzkiego Szpitala Specjalistycznego we
Wrocltawiu

Wroctaw, grudzien 2015 r.



Podstawa prawna:

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie wa-
runkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 75, poz. 690 z p6zn. zm.)

2. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowla-
nych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719).

3. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca
2003r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciw-
pozarowej ( Dz. UL Nr 121. poz. 1137).

4. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych ( Dz. U.
Nr 124. poz. 1030))

5. Polska Norma PN ~92/N — 01256/02 — Znaki bezpieczefistwa — Ewakuacja.

6. Polska Norma PN —92/N — 01256/01 — Znaki bezpieczenstwa — Ochrona przeciwpoza-
rowa.

7. Polska Norma EN 50172 — o$wietlenie awaryjne i PN — EN 1838 — system awaryjne-
go oswietlenia ewakuacyjnego.

8. Polska Norma PN-B — 02852 Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie - Obliczanie
gestosci obciazenia ogniowego oraz wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru.

9. Polska Norma PN-B-02877—4 Instalacja grawitacyjna do odprowadzania dymu i cie-
pla.



1. Przedmiot, zakres i cel opracowania.

Tematem i celem opracowania jest aneks do ekspertyzy technicznej zabezpieczenia
przeciwpozarowego budynku gtéwnego ,,A” w Wojewédzkim Szpitalu Specjalistycznym we
Wroctawiu przy ul. Kamienskiego 73 a w zwigzku z koniecznoscia doprecyzowania przyje-
tych rozwigzan projektowych zwartych w wydanym postanowieniu nr WZ-5595/310-2/08 z
grudnia 2008 r. Dolnoslaskiego Komendanta Wojewo6dzkiego PSP we Wroclawiu.
Przedmiotowy budynek szpitala A jest budynkiem wysokim, zaliczonym do kategorii zagro-
zenia zycia ludzi ZL II wykonanym w ,,B” klasie odpornosci pozarowej. Budynek A stanowi
czg$¢ kompleksu szpitalnego, potgczony jest tacznikami E i G z sgsiednimi budynkami B i H
usytuowanymi w odlegtosci 15 m oraz bezposrednio przylegajacy do budynku C oraz budyn-
ku |kuchni ipralni. W budynku zlokalizowano oddzialy tézkowe (urologiczny,
dermatologiczny, okulistyczny, laryngologiczny, Kkardiologiczny, dwa chirurgiczne,
nefrologiczny, ginekologiczno-potozniczy), izby przyje¢, odcinek intensywnej terapii oraz
centralng sterylizacje.

2. Postanowienie nr WZ-5595/310-2/08 z grudnia 2008 r. Dolnoslaskiego Komendanta
Wojewodzkiego PSP we Wroclawiu.

We wniosku oraz ekspertyzie technicznej zabezpieczenia przeciwpozarowego z grud-
nia 2008 r. wnioskowano o nastgpujace odstepstwa:

1. Niezachowanie odleglo$ci 4 m od otworéw okiennych w $cianach usytuowanych pod kg-
tem prostym na granicy stref pozarowych (min. odleglos¢ wynosi 3,18 m).
2. Dojazd pozarowy nie przebiega wzdluz diuzszego boku budynku.

L

Brak przedsionkéw przeciwpozarowych przy klatkach schodowych.

4. Brak diwigu przystosowanego (zgodnie z Polskg Normg) na potrzeby ekip ratowniczych
w kazdej strefie pozarowej.

5. Brak instalacji zabezpieczajgcej przed zadymieniem poziomych drdég ewakuacyjnych

Postanowienie nr WZ-5595/310-2/08 z grudnia 2008 r. Dolnoslaskiego Komendanta
Wojewodzkiego PSP we Wroctawiu obejmowato nastepujace odstepstwa:

1. | Nienormatywnych parametrow klatek schodowych:

Klatka schodowa K1

- biegi — w najwezszym miejscu szerokos¢ 1,28 m,

- spoczniki —w najwezszym miejscu szerokosé¢ 1,06 m,
Klatka schodowa K2:

- biegi — w najwezszym miejscu szerokos¢ 1,35 m,

- spoczniki —w najwezszym miejscu szerokos¢ 1,18 m,
Klatka schodowa K3:

- biegi — w ngjwezszym miejscu szerokos¢ 1,33 m,



- spoczniki — w najwezszym miejscu szerokosé 1,19 m,
Braku przedsionkéw przeciwpozarowych.
Niezachowanie odleglosci 4 m od otworéw okiennych w Scianach usytuowanych pod
kqtem prostym na granicy stref pozarowych (min. odlegtosé wynosi 3,18 m).
Brak dzwigéw przystosowanego dla ekip ratowniczych w kazdej strefie pozarowej.
Dojazd pozarowy nie przebiegajgcy wzdluz dluzszego boku budynku.

3. Projektowane zabezpieczenia przeciwpozarowego.

W budynku przewidziano nastepujace rozwigzania zabezpieczenia przeciwpozarowe-

go, Ktore zostaty usankcjonowane w/w postanowieniu:

1.

Oddzielenie przeciwpozarowe budynku A od lgcznikéw E i H oraz od bloku C i bloku
kuchni z pralniq, drzwiami w klasie odpornosci ogniowej EI 60, na styku stref pozarowych
szklem ognioodpornym lub innym materialem zapewniajgcym klase odpornosci ogniowej
EI60
Zamknigcie klatek schodowych, na wszystkich kondygnacjach, drzwiami i $ciankg w klasie
odpornosci ogniowej EI 60,
Ochrona klatek schodowych przed zadymieniem, poprzez wytworzenie nadcisnienia na
klatkach schodowych.
Zapewnienie ewakuacji z klatek schodowych bezposrednio na zewngtrz budynku lub wy-
dzielonymi pozarowo holami.
Wyposazenie budynku w wymagane instalacje:

— diwigkowego systemu ostrzegawczego,

~  sygnalizacji alarmu pozaru,

—  hydrantow wewnetrznych 25 i zaworéw 52,

~  przeciwpozarowy wylqcznik prgdu,
Przystosowanie jednego z dzwigu dla ekip ratowniczych poprzez: wydzielenie go drzwiami
o odpornosci ogniowej co najmniej EI 30, wyposazenie go w urzqdzenia do usuwania lub
zapobiegania zadymieniu, zasilanie dzwigu sprzed gtownego wylgcznika prqdu.

Do obiektu zapewniono wodg do zewngtrznego gaszenia pozaru z istniejgcych hy-

drantow na terenie Szpitala. Dojazd pozarowy realizowany bedzie poprzez drogi we-
wnetrzne pomiedzy budynkiem A i B oraz z drugiej strony budynku.

Ponadto w budynku wykonano:

Budynek A oddzielono pozarowo od tgcznikéw: E i H oraz od bloku C i bloku

kuchni z pralnig tak aby stanowil odrebna stref pozarowa. Ponadto blok A podzielono w
poziomie na strefy pozarowe w ten sposéb, ze kazda kondygnacja stanowi odrebng strefe
pozarowa o powierzchni ok. 1500 m?. Sciany oddzielenia przeciwpozarowego posiadaja
klase odpornosci ogniowej REI 120. Drzwi w $cianach oddzielenia posiadajg klas¢ odpor-
nosci ogniowej EI 60. Drzwi i inne zamknigcia otwordw o wymaganej klasie odpornosci



ogniowej lub dymoszczelno$ci sg zaopatrzone w urzadzenia zapewniajgce samoczyn-
ne zamykanie otworu w razie pozaru.
Na granicy stref pozarowych przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia
przeciwpozarowego zabezpieczono do klasy odpornosci ogniowej El 120 ($ciany) i EI
60 (stropy). Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejécia przez elementy od-
dzielenia przeciwpozarowego wyposazono w przeciwpozarowe klapy odcinajace o kla-
sie odpornosci ogniowej El 120 ($ciany) i El 60 (stropy).
Pomieszczenie techniczne (rozdzielnie elektryczne) wydzielono pozarowo drzwiami o klasie
odpoarnosci ogniowej EI30.
W celu poprawy warunkow ewakuacji klatki schodowe K 1, K2, K3:
- zamknigto na wszystkich kondygnacjach drzwiami i §ciankg w klasie odpornosci
ogniowej El 60,
- klatki chronione sg przed zadymieniem poprzez wyposazenie ich w urzadzenia
zapewniajace nadcisnienie.
- drzwi na drodze ewakuacyjne;j z klatek schodowych posiadaja szerokos$é 1,40m, konstruk-
cja drzwi rozsuwanych na drodze ewakuacyjnej z klatki schodowej K3 zapewnia:
®  otwieranie automatyczne i reczne bez mozliwosci ich blokowania,
® samoczynne ich rozsunigcie i pozostanie w pozycji otwartej w razie pozaru lub
awarii drzwi.
Oswietlenie awaryjne (ewakuacyjne) drog ewakuacyjnych dostosowane jest do wymogow
obowigzujacych przepisow z 2008 r.
Z kazdego miejsca zapewnione beda dwa kierunki ewakuacji o dlugosciach doj$¢é nie
przekraczajacych dopuszezalnych 40 m przy krétszym dojsciu i 80 m przy dhuzszym.
Ze wzgledu na diugos¢ korytarzy, na wszystkich kondygnacjach poziome drogi ewakuacyjne
podzielone sg drzwiami dymoszczelnymi na odcinki nie przekraczajgce 50 m.
Po oddzieleniu pozarowym tacznika E od budynku A mozliwa jest ewakuacja do innej
strefy pozarowej na tej samej kondygnacji.

4. Wnioski oraz ocena wplywu rozwigzan zastepczych na poziom bezpieczenstwa poza-
rowego, stuzgca wykazaniu niepogorszenia warunkéw ochrony przeciwpozarowej

W zwigzku z brakiem ujecia w postanowieniu nr WZ-5595/310-2/08 z grudnia 2008 r.
Dolno$laskiego Komendanta Wojewddzkiego PSP we Wroctawiu wnioskowanego odstgp-
stwa dotyczacego braku instalacji zabezpieczajacej przed zadymieniem poziomych drég ewa-
kuacyjnych zwracam si¢ do Pana Komendanta o wydanie odstepstwa od § 247 ust.1 rozpo-
rzadzenia [1].

Powyzsze odstepstwo wynika z istniejacej konstrukcji obiektu oraz wystgpujacych in-
stalacji bezpieczefistwa i technicznych przebiegajacych w przestrzeni pomigdzy stropem wia-
éciwym a sufitem powieszonym. Duza ilo$¢ magromadzonych instalacji w/w przestrzeni



uniemozliwia wprowadzenie kanatéw wentylacji oddymiajgcej korytarzy w przestrzeni mie-
dzy stropowe;.

Jako rozwigzanie rekompensujace proponuje si¢ wyposazy¢ drzwi dymoszczelne
przedzielajgce korytarze na odeinki krétsze niz 50 m (na kazdym korytarzu zastosowano co
najmuje dwie pary drzwi dymoszczelnych) w trzymacze elektromagnetyczne utrzymujgce
drzwi w normalnych wartnkach jako otwarte. W warunkach pozaru za pomoca systemu Sy~
gnalizacji pozaru trzymacze zostang zwolnione i drzwi zostang zamkniete co ograniczy roz-
przestrzenianie si¢ dymu w obrgbie drog ewakuacyjnych.

Powyzsze rozwigzanie w warunkach szpitalnych jest rozwigzaniem korzystnym z
punktu widzenia praktycznego oraz bezpieczenstwa pozarowego, gdyz czesta praktyka w tego
typu obiektach jest blokowanie drzwi z samozamykaczami w pozycji otwartej w celu uspraw-
nienia przemieszczania personelu i pacjentéw na woézkach i t6zkach. Zastosowanie trzyma-
czy, ktére nie sg obligatoryjne w tego typu drzwiach zapewni ograniczenie rozprzestrzenianie
si¢ dymu co ulatwi zdecydowanie ewakuacje w przypadku pozaru.

. Pozostale warunki zabezpieczenia pozarowego opisane w/w postanowieniu oraz eks-

pertyzie nie ulegajg zmianie.
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