                  Załącznik nr 1 do SWZ
Nr postępowania 454/2022/TP/DZP
                                   
Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlano-konstrukcyjnych 
przy przebudowie budynku Domu Studenta nr 10 Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przy ul. Kanafojskiego 10 w ramach modernizacji przystosowującego obiekt do przepisów p.poż., według projektu budowlanego – wielobranżowego opracowanego przez zespół projektantów pod przewodnictwem Krzysztofa Holwek
Projektant branża architektoniczna – mgr inż. Arch. Arkadiusz Sarlej upr bud 14/LOOKK/2011
Projektant branża konstrukcyjna – mgr inż. Krzysztof Holwek upr bud LOD/1741/PWOK/11
Projekt branża elektryczna – mgr inż. Jacek Frydrysiak upr bud nr 617/94/WŁ
Sprawdzający branża elektryczna – mgr inż. – upr. bud. 242/89/WŁ
Projektant branża sanitarna – mgr inż. Sławomir Piechota  upr. bud. WAM/0044/PWOS/11
Sprawdzający branża sanitarna – mgr inż. Tomasz Baranowski upr bud. WAM/0033/PWOS/14

oraz pozwoleniem na budowę nr  II-296/2021 z dnia 29.07.2021 znak UA.6740.261.2021 r., wydanym przez Prezydenta Olsztyna

   2.   Dane liczbowe budynku:
         - powierzchnia zabudowy 1144,63 m²
         - powierzchnia użytkowa 3405,84 m²
         
3.   Zakres przedmiotu zamówienia:
       Zakresem przedmiotowym objęta jest przebudowa  budynku w ramach modernizacji przystosowującego obiekt do przepisów p.poż. zgodnie z projektem budowlanym oraz uwagami zawartymi w opisie przedmiotu zamówienia obejmującym następujące branże:
     a). architekturę  
     b). konstrukcje
     c)  roboty budowlane
     d). instalacje sanitarne
     e). instalacje elektryczne
     f). instalacje teletechniczne
     g). instalacje telekomunikacyjne
     h). chodniki  i place    

4. Podstawą przygotowania oferty i realizacji zamówienia jest projekt budowlany, techniczny oraz dodatkowe informacje zawarte w opisie przedmiotu zamówienia. Załączone przedmiary są elementem pomocniczym do sporządzenia oferty. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają przedmiary robót stanowiące załączniki do SWZ.

5. Oferenci otrzymują dokumentację projektową oraz przedmiar robót w formie elektronicznej 
umieszczonej na stronie platformazakupowa.pl. 

6. Wszystkie materiały zastosowane do realizacji zamówienia, muszą być nowe, posiadać świadectwa dopuszczenia Instytutu Techniki Budowlanej, a materiały zastosowane wewnątrz, muszą posiadać ponadto świadectwo dopuszczenia Państwowego Zakładu Higieny.

7. Wszystkie wymienione w przedmiarach nazwy materiałów i urządzeń należy rozumieć jako określenie wymaganych parametrów technicznych i standardów jakościowych.
8. Zamawiający dopuszcza składanie ofert z zastosowaniem materiałów równoważnych, o ile dokumentacja projektowa lub SST przewidują taką możliwość. Równoważność zastosowanych materiałów i urządzeń udowodni oferent,  podając parametry techniczne  materiałów lub urządzeń przewidywanych do wbudowania wg projektu i proponowane przez oferenta.

9. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić ofertę ryczałtową obejmującą wykonanie całości zamówienia wraz z kosztorysem szczegółowym ze wskaźnikami  cenotwórczymi jak również wydzielić odrębnie:
a).  rozdziały na roboty zewnętrzne, zachowując kolejność pozycji z przedmiarów, które  obejmują naliczenie różnej wartości VAT   
         Zamawiający ustala, że oferent poda cenę ryczałtową brutto za realizację przedmiotu zamówienia, z uwzględnieniem kosztów niezbędnych badań, prób, pomiarów, szkoleń z obsługi urządzeń, odbiorów itp.  niezbędnych do całkowitego zakończenia przedmiotu zamówienia.

10. Jeżeli oferent uzna, że są elementy, wynikające z  dokumentacji projektowej lub     
         przeprowadzonej wizji lokalnej niezbędne do zrealizowania całości  zamówienia, a nie ujęte w dokumentacji projektowej,  powinien je uwzględnić w ofercie i przedstawić na końcu kosztorysu ofertowego uwzględniając odpowiednią stawkę VAT.  
 
   12. Wykonawca udzieli co najmniej 3-letniej gwarancji na wszystkie prace budowlano-      
       instalacyjne, a na materiały i urządzenia zgodnie z kartą gwarancyjną producenta jeśli jest dłuższa niż zaoferował Wykonawca.

   13. W przypadku zmiany ustawowej stawki podatku VAT w trakcie trwania umowy, możliwe jest.
obniżenie lub podwyższenie wynagrodzenia w wysokości odpowiadającej zmianie podatku.       Wszelkie zmiany zapisów zawartej umowy winny być dokonywane w formie pisemnej tj. aneksu do umowy.
 
   14.  Wymagania stawiane Wykonawcy:
         a). Wykonawca w trakcie realizacji zadania będzie wystawiał faktury za wykonane    
             roboty częściowe, co miesiąc z  uwzględnieniem podziału faktur na branże na podstawie sporządzonego harmonogramu robót.
     
            b). Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość i zgodność wykonanych robót z warunkami       
               technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia w ST i SST.
         c). Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy;
         d). Wszelkie prace powinny być wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz  
      obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa,  normami europejskimi i polskimi.   
   e).  Wykonawca w trakcie realizacji umowy zabezpieczy na swój koszt nowo wstawione okna, stolarkę drzwiową oraz  wszystkie urządzenia przed zniszczeniem do czasu zakończenia budowy.
         e).  Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę
               podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.
         f).  Wszystkie ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania przedmiotu zamówienia  uzgadniane   
               będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy.
          -   odbiory częściowe i odbiór końcowy dokumentowane będą protokołem odbioru według 
              wzoru  Zamawiającego.
          -   realizacja robót budowlanych będzie odbywała się na podstawie harmonogramu     
                 rzeczowo-finansowego opracowanego przez Wykonawcę, dla którego dopuszcza się       aktualizacje nie częściej niż raz na dwa  miesiące. Wykonawca może wówczas składać propozycje aktualizacji harmonogramu a Zamawiający jeśli uzna go za zasadny dokona jego zatwierdzenia.

Tablica informacyjna
Przedmiotem zamówienia jest również: wykonanie, dostawa i montaż tablicy informacyjnej (1 szt.) w ramach realizacji projektu pn: „Przebudowa DS. nr 10” dofinansowanego ze środków  budżetu państwa.

1. Sposób wykonania – wykonana z tworzywa sztucznego pleksi,  PCV o grubości minimum 3 mm albo umieszczona na podkładzie metalowym z podwójnie zawiniętą krawędzią.
2. Wymiary tablicy:  80 cm (wysokość) i 120 cm (szerokość). 
3. Montaż na  elewacji budynku bądź gdy to jest niemożliwe w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 
4. Tablice pamiątkowe muszą zawierać:
a. flagę i godło Rzeczpospolitej Polskiej,
b. informacje o dofinansowaniu ze  środków  budżetu państwa
c. nazwa programu
d. nazwa projektu
c. opcjonalnie wartość dofinansowania i całkowitą wartość inwestycji 
Szczegółowe opisy znaków  oraz konstrukcje ich zestawienia na tablicy informacyjnej zawarte są w dokumencie Wytyczne w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych na stronie  internetowej MNiSW: https://www.gov.pl/web/premier/dzialania-informacyjne

5. Tablica powinna mieć charakter trwały i przetrwać 5 lat od momentu zakończenia pracy budowlanych przy budynku.
6. Zamawiający informuje, że w wycenie należy również uwzględnić:

1. Dodatkowe dane dotyczące stolarki okiennej, które będą w załączniku DS_10_PARTER_2013_poprawki 08.2021-A2-PARTER.pdf, DS10_PW_Zestawienie Stolarki_08.2021-ZEST STOL_Poprawki.pdf. – załącznik nr 1 i 2
2. Drzwi na parterze na klatkę schodową nie muszą być jako EIS. Drzwi te służyć mają do napowietrzania i nie muszą spełniać wymagań pożarowych.
3. Wymagana powierzchnia czynna odymiania – Acz=4.27 m2 
(5% powierzchni klatki schodowej).
4. Wyposażenie drzwi ewakuacyjnych obejmować ma: dźwignię paniczną, zestaw siłowników zintegrowanych z systemem oddymiania.
5. Przekroje przez budynek zawiera załącznik nr 3 i 4 
6. Parapety wewnętrzne mają być wykonane z konglomeratu 
o grubości 3cm i szerokości 27cm.
7. System zabezpieczający przed upadkiem, to typowy system asekuracji montowany do konstrukcji stropu dla dachów płaskich. 
8. Wymiar wycieraczek ma być zgodny z załączonym rysunkiem DS10_PW_08.2021-Wycieraczka.pdf, ilość wycieraczek – 2 sztuki. Załącznik nr 5
9. Inwentaryzacja – załącznik nr 6
10. Wyburzenia – załącznik nr 8
11. Stolarka drzwiowa uzupełnienie – załącznik nr 9, 9A, 9B, 9C, 9D
12. Przekroje przez budynek – załącznik nr 10, 10A, 10B
13. Materiałem na korytarz i pokoje z wyjątkiem łazienek będzie– panel winylowy, w łazienkach -płytki ceramiczne.
14. Na ścianach i sufitach należy wykonać tynk akustyczny z wyjątkiem stropów nad sufitami podwieszanymi. Natomiast na klatce schodowej tynk cementowo-wapienny.
15. Należy przyjąć 8 szt latarń zgodnie z rysunkiem PZT-02.
16. Wymagania techniczne:
dźwig osobowy:
· Typ dźwigu: osobowy, bez maszynowni,
· Napęd – elektryczny pasowy, bezreduktorowy, z płynną regulacją prędkości jazdy kabiny,
· Udźwig: ok 2000kg (8 osób),
· Wysokość podnoszenia: 14,40 m,
· Ilość przystanków: 5/5,
· Prędkość windy: 1,0 m/s,
· Głębokość podszybia: 1.00m,
· Kabina nieprzelotowa min.2100*2050*2100 mm,
· Drzwi kabinowe teleskopowe, 2-panelowe otwierane w jedna stronę o wym.900*2000mm.
Wykonanie:
· szkło bezpieczne, rama -stal nierdzewna –satyna,
· Wymiary: 900*2000mm, prowadnice stalowe, progi prowadnice - aluminiowe standardowe, wykończenie:
· szkło bezpieczne,
· Sterowanie: mikroprocesorowe-elektroniczne: elektroniczny system sterowania 
z regulatorem VF zbiorczość jazdy góra-dół, wyposażony w: 
a. EFO- system jazdy pożarowej ( po otrzymaniu sygnału z czujki lub centrali pożarowej, dźwig zjedzie do wytypowanego przystanku i pozostanie tam 
z otwartymi drzwiami, 
b. EAR - system awaryjnego, automatycznego dojazdu do najbliższego przystanku w przypadku zaniku napięcia zasilającego, 
c. ISC - system jazdy serwisowej (po przełączeniu klucza w panelu sterowym windy COP), -napęd - elektryczny bezreduktorowy, z płynną regulacją prędkości jazdy kabiny, układ sterowania zbiorczego(góra-dół) w zamykanej szafie sterowej realizujące funkcje eksploatacyjne: -płynna regulacja dojazdu, tablica sterowa, sygnalizator alarmu, zjazd awaryjny-po zaniku napięcia zasilającego 
do najbliższego przystanku,
· Oświetlenie awaryjne –mim.2 godziny,
· Oświetlenie podstawowe- energooszczędne, zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznym min.natężenie na powierzchni podłogi 200lux. Oświetlenie LED.

Wposażenie kabiny:
· Ściany kabiny-ściana od strony mechanizmu windy-panele z blachy nierdzewnej,
· Pozostałe ściany szkło bezpieczne,
· Podłoga kabiny-wykładzina przeciwpoślizgowa winylowa, niepalna, nieścieralna,
· Panel dyspozycyjny z blachy nierdzewnej-satyna na całej wysokości kabiny,
· Poręcz na ścianach bocznych na wysokości o.9-1.10m od poziomu kabiny,
· Listwa odbojowa na wysokości 0.2m od poziomu kabiny,
· Lustro –tylna ściana,
· Kaseta wezwań umieszczona na wysokości 0.9-1.10m,
· Kaseta dyspozycyjna w układzie pionowym z przyciskami nie wyżej niż 1.40m,
· Przyciski poza wzrokowym oznakowaniem, oznakowane pismem Brailla,
· System informacji dźwiękowej VOX po dojeździe do wybranego piętra,  
· Wentylacja: grawitacyjna nawiewno-wywiewna maszynowni i wywiewna szybu,
· Interkom  kabina maszynowni – portiernia.
17. Szyb windowy wykonać na podstawie rys K-24 jako monolityczny – załącznik nr 13.
18. W wycenie należy uwzględnić dostawa i montaż tablicy informacyjnej
19. Do zakresu zadania nie wchodzi  wyposażenie ruchome wymienione w projekcie technologicznym. Parapety, karnisze zasłon prysznicowych  i lustra  należy wycenić w ramach robót budowlanych. Oświetlenie i wykonanie instalacji do kuchenek indukcyjnych dwupolowych z możliwością ich podłączenia na etapie wyposażania obiektu, należy wycenić w instalacjach elektrycznych. Zlewy z okapami oraz baterie kuchenne należy wycenić w instalacjach sanitarnych. Toalety z zestawami podtynkowymi, przyciski  toaletowe, brodziki prysznicowe,  baterie prysznicowe, umywalki, baterie łazienkowe należy wycenić w instalacjach sanitarnych. Szafki hydrantowe należy wycenić w instalacjach sanitarnych.
20. Należy uwzględnić wykonanie szpachlowania ścian i sufitów.
21. W miejsce pasów międzykondygnacyjnych ze szkła na elewacji należy wycenić tynk elewacyjny.
22. Elementy konstrukcji wiaty należy wykonać jako cynkowanie ogniowe o gr 120µm.
23. Należy do wyceny przyjąć koszty wycinki drzew i krzewów wymienionych w dokumentacji oraz związane z nimi uzyskanie stosownych decyzji i ewentualne opłaty administracyjne. Wykonawca musi uzyskać zgodę na wycinkę drzew z Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Olsztyn oraz uwzględnić nasadzenia zastępcze, które zostaną podane w/w pozwoleniu.
24. Do wyceny nie należy przyjmować wyposażenia siłowni.
25. Uwzględnić pozycje przedmiaru 103, 104 i 107 zgodnie z załącznikiem nr 7
26. Ściany  w poz 0.2/5,1.2/5,2.2/5,3.2/5 i 4.2/5 należy wykonać z bloczka wapienno-piaskowego w ilości zgodnej z dokumentacją techniczną.
27. Uwzględnić listwy przypodłogowe z wykładziny zgodnie z pozycjami 56,62,68,74,80 – załącznik nr 7A
28. Do wyceny nie należy przyjmować malowania lakierem poliuretanowym sufitów.
29. Do wyceny w łazienkach należy przyjąć krzesełka i uchwyty dla niepełnosprawnych, które mogą być ze stali nierdzewnej.
30. Do wyceny w łazienkach należy przyjąć ościeżnice stalowe malowane proszkowo.
31. Do wykonania chodników kostka brukowa betonowa gr. 6cm a dróg pożarowych należy przyjąć kostkę brukową betonową gr 8. Cm.
32. Należy do wyceny założyć szlichtę cementową o minimalnej grubości 4,0cm.
33. Na posadzkach przyjąć EPS 200-34. Na gruncie założyć 10cm.
34. Do łazienek  należy przyjąć drzwi z wentylacją a nie akustyczne.
35. Do izolacji termicznej dachu przyjąć wełnę mineralną grubości 30cm. 
36. Posadzki należy przyjąć wykładzinę o parametrach odporność na ścieranie AC5, izolacyjność akustyczna Lw=19, antypoślizgowość R10, UV 7/8. Ściany: - zgodnie z projektem wnętrz.
37. Balustrady wykonać ze stali czarnej malowanej proszkowo. Pręty pionowe stal czarna malowana proszkowo na kolor czarny. Długość ok 85mb.
38. Płytki w pomieszczeniach mieszkalnych położone przy aneksie kuchennym 
w kołnierzu kuchennym przewiduje się wzdłuż blatu kuchennego na wysokości 90cm- wysokość dla pasa płytek 60cm( zgodnie z rysunkiem wnętrz).
39. Parapet zewnętrzny jest systemową obróbką blacharską elewacji. 
40. Sufit liniowy należy przyjąć do wyceny H-55mm, moduły 50mm.
41. Sufity filcowe znajdują się w korytarzach głównych oraz holach wejściowych.
42. Koszt odpłatnych przeglądów konserwacyjnych (serwisowych) koniecznych do utrzymania gwarancji zamontowanych urządzeń po stronie Wykonawcy.
43. Drzwi napowietrzające nie muszą spełniać wymagań akustycznych 45dB.
44. Uwzględnić katalog DS10_DSO, katalog DS10_SSP, katalog DS10_TT – załącznik  nr 11
45. W pozycji 23 przedmiaru w dziale „mała architektura należy uwzględnić zadaszenia, tablice informacyjne, podesty przed wejściem.
46. Drzwi D3, D4 i D5 należy przyjąć jako systemowe aluminiowe wewnętrzne z tworzywa kompozytowego z włóknem szklanym.
47. Ościeżnica drewniana do pokoju jako obejmująca z samozamykaczem ramieniowym.
48. Należy w pomieszczeniach piwnicznych uwzględnić wzmocnienie stropów zgodnie z rysunkiem K-00
49. Zamawiający dopuszcza stolarkę okienną zewnętrzną jako dwuskrzydłową z  PCV.
50. Zakresu i kolejności prac związanych z izolacją przeciwwilgociową dachu tj.:
- Bezbarwny, wodorozcieńczalny grunt na bazie żywicy epoksydowej
- Jednoskładnikowa, poliuretanowa, wysoce elastyczna membrana hydroizolacyjna
- poliuretanowa warstwa nawierzchniowa.
     50.  Lustra w łazienkach oświetlenie LED doświetlające lustro, 50x70 cm.
      51.  Ławka betonowa, siedzisko drewniane bez oparcia
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52. Należy w wycenie uwzględnić rozbiórkę stropu zgodnie z rysunkami K-02 do K-06.
53. Wzmocnienie stropu piwnicy uwzględnia rysunek K-00 – załącznik nr 12
54. Nie uwzględniać w wycenie separatora substancji ropopochodnych.
55. Sufit podwieszany Hunter panele H=55 moduły 50 mm.
56. Zastosować na sufitach podwieszanych płytę 2 x 12,5mm.
57. Ściany fundamentowe docieplić 15cm styropianem ekstrudowanym np. Aqua lub równoważny.
58. Uwzględnić parametry wykładziny winylowej:
Parametry paneli LVT:
-Waga całkowita min – 3960 gr/m2
-Grubość całkowita – 2,5mm
-Klasa palności – Bfl-S1
-Klasa użytkowa min.– 43
-Wyciszenie dzwięków - 76dB (klasa C)
-Izolacja cieplna 0,25 m2/KW
-Odporność barw na światło >= 6
-Odporność na ścieranie >= 2.0 mm3
-Odporność na działanie wody - >= 4
-Ładowanie elektrostatyczne <2kV
-Klasa komfortu - LC3
-Antypoślizgowość – R10
59. Parapety zewnętrzne grubości 0,5mm z blachy powlekanej w kolorze elewacji . Obróbki blacharskie dachu blacha tytan cynk grubości 0,7mm.
60. W łazience uwzględnić lustro o wymiarach 800x500mm,  oświetlenie LED nad lustrem.
61. Nie uwzględniać w wycenie rozdzielnic TEK, TEK1, TEK2 oraz TEO.
62. Elementy, które są nie ujęte w przedmiarach należy wycenić jako dodatkowe pozycje.
63. Należy wycenić wymianę transformatora w trafostacji wraz z osprzętem ( Zamawiający posiada transformator) wraz z wymianą kabla zasilającego na 2 x YAKY 4x240    
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