Przekrdj konstrukcyjny - ul. Lesna - zjazdy

St
jezdnia
| w-wa scieralna z mastyksu grysowego SMAS8 gr. 4cm
zjazd w przebiegu ciagu pieszo - rowerowego podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22P gr. 8cm
w-wa scieralna z betonu asfaltowego AC 88 gr. 3cm podbudowa z mieszanki kruszyw lamanych 0/31,5
W-wa wiazaca 2 betonu asfaltowego AC 11W gr. dom stabilizowanych mechapieanic gr. Zhom
podbudowa 2 MKL 031, 5mm gz, 15cm = S L s G
£ i kostka bet. fazowana koloru grafit gr. 6cm
| podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr. 4cm
podbudowa z MKL 0 /31,5mm gr. 15cm
| gruntocement o Rm=1,5Mpa gr. 10cm
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jezdnia
L. w-wa scieralna z mastyksu grysowego SMAR gr. 4cm
ciag pieszo - rowerowy

podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22P gr. 8cm
w-wa scieralna z betonu asfaltowego AC 88 gr. 3cm

podbudowa z mieszanki kruszyw lamanych 0/ 31,5
w-wa wiazaca z betonu asfaltowego AC 11W gr. 4cm stabilizowanych mechanicznie gr. 20cm
podbudowa z MKL 0/31,5mm gr. 15cm gruntocement 0 Rm=2,5Mpa gr. 15cm
gruntocement o Rm=1,5Mpa gr. 10cm

chodnik
kostka bet. fazowana koloru zéltego gr. 6cm
_podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr. 4cm
kraweznik "wysoki"” 15x30x100 kraweznik "wysoki" 15x30x100 podbudowa z MKL 0/31,5mm gr. 10cm
{Jodsypka cem.-piaskowa 1:4 podsypka cem.-piaskowa 1:4 gruntocement o Rm=1,5Mpa gr. [10cm
awa bet. z oporem C12/15 (B15) lawa bet. z oporem C12/15 (B15)
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Szczegol konstrukeyjny "D

Szczegél konstrukcyjny "A" skala 1:20 Szczegol konstrukeyjny "B" skala 1:20
15

Szczegol konstrukeyjny "C" skala 1:20 Szczegdl konstrukcyjny "D" skala 1:20
beton C12/15 8 15 podsypka cem.-piaskowa 1:4
15 \ “ (0.033m3/1mb) ﬂ—t 8 (0,033m3/1mb)
beton C12/15 (0,054m3/1mb)

B&B Jan Burglin 89-600 Chojnice ul. Angowicka 68a
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Stary Rynek 1 89-600 Chaojnice fhaza: Projekt Budowlany
e Skals: Brants: Nerys
1:50 drogowa // , D-7
w Odwodnienie i budowa ulic | , o &
2 na terenie miasta Chojnice |
3 Asystenci
dla 0§. Le$nego branty
eton C12/15 (0,06m3/1mb) drogoe
konstrukcyjne
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