
TULEJA Z BLACHY - WYMIAR DOSTOSOWAĆ NA BUDOWIE

CIĘGNO - PRĘTY ∅8mm

PRZYMOCOWAĆ DO KRĘGU
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”LIKWIDACJA KOTŁOWNI WILKOWYJE. PODŁĄCZENIA
DZIELNICY WILKOWYJE DO MIEJSKIEGO SYSTEMU
CIEPŁOWNICZEGO-SIECI CIEPŁOWNICZE W/P”

Inwestycja

Adres

Inwestor PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ Spółka z o.o.
 43-100 TYCHY, ul. KUBICY  6

TYCHY - WILKOWYJE

Faza oprac. PROJEKT WYKONAWCZY - ZAMIENNY

Zadanie 3A -
Część I
zamienny

BUDOWA SIECI CIEPŁOWNICZYCH W/P 2xDN250/450
OD PKT. "P" W REJONIE ul. BUDOWLANYCH I WOJSKA POLSKIEGO
DO PKT "T" W REJONIE BROWARU OBYWATELSKIEGO W TYCHACH

X-24/Cz.I
X-24/CzI/W/Z/

11
WARIANT/ZAM


