
UWAGI:

1. Instalację alarmową dwuprzewodową  wykonać zgodnie z instrukcją producenta rur preizolowanych.

2. Na wyprowadzeniu z płaszcza osłonowego, przewody alarmowe oznaczyć za pomocą różnokolorowych koszulek termokurczliwych:

  pobielany - białą, miedziany - czerwoną.

3. Na rurze stalowej należy przyspawać złącze "masy" umożliwiające przyłączenie urządzenia kontrolnego np. reflektometru.

4. Rury układać tak, aby przewód biały był zawsze po prawej stronie w kierunku przepływu, zgodnie ze  schematem instalacji.

5. Podczas montażu notować długości rurociągów i lokalizację muf. Schemat zaktualizować w oparciu

  o pomiary powykonawcze.

6. Wykonać pomiary :

- na zakończenie prac montażowych, przed zasypaniem rurociągów,

- po uruchomieniu rurociągu

7. 

Całkowita długość obwodu alarmowego w/g niniejszego projektu (W JEDNEJ RURZE) wynosi: ~1171,0 mb

1, 2, 3, 4

PP

1. Puszka podłączeniowa instalacji alarmowej z uziemieniem

  + spięcie instalacji alarmowej w obwód

2. Kabel 1xYDY1,5mm2

3. Złaczka instalacji alarmowej

4. Uziemienie rury (śruba M8 itp) spawać do rury.

OZNACZENIA:
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OZNACZENIA:

ZP - spięcie instalacji alarm. w obwód pod end-cap

PP

KOSTKA ELEKTRYCZNA (PUSZKA PODŁĄCZENIOWA)

PRZEWÓD MIEDZIANY OCYNOWANY (ALARMOWY) CuSn

PRZEWÓD MIEDZIANY Cu

SCHEMAT INSTALACJI ALARMOWEJ CZ. I

4
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”LIKWIDACJA KOTŁOWNI WILKOWYJE. PODŁĄCZENIA
DZIELNICY WILKOWYJE DO MIEJSKIEGO SYSTEMU
CIEPŁOWNICZEGO-SIECI CIEPŁOWNICZE W/P”

Inwestycja

Adres

Inwestor PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ Spółka z o.o.
 43-100 TYCHY, ul. KUBICY  6

TYCHY - WILKOWYJE

Faza oprac. PROJEKT WYKONAWCZY - ZAMIENNY

Zadanie 3A -
Część I
zamienny

BUDOWA SIECI CIEPŁOWNICZYCH W/P 2xDN250/450
OD PKT. "P" W REJONIE ul. BUDOWLANYCH I WOJSKA POLSKIEGO
DO PKT "T" W REJONIE BROWARU OBYWATELSKIEGO W TYCHACH

X-24/Cz.I
X-24/CzI/W/Z/

11
WARIANT/ZAM

NR RYS. X-24/CzI/W/Z/4


