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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT

Dotyczy realizacji projektéw wykonawczych:

Projekt wykonawczy nr X -22

ZADANIE 2

PRZEKROCZENIE TOROW KOLEJOWYCH PKP RELACJI
KATOWICE - ZWARDON W KM 17 360° — 17 362°
SIECIA CIEPLOWNICZA 2xDn250/450

w ramach inwestycji

"LIKWIDACJA KOTLOWNI WILKOWYJE. PODtL ACZENIA
DZIELNICY WILKOWYJEDO MIEJSKIEGO SYSTEMU
CIEPLOWNICZEGO - SIECI CIEPLOWNICZE W/P”

Kategorie robot:

CPV 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei;
wyréwnywanie terenu

CPV 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggoéw, ciggéw
komunikacyjnych i linii energetycznych

CPV 45231100-6 Ogdlne roboty budowlane zwigzane z budowg rurociagéw
CPV 45231110-9 Roboty budowlane w zakresie kladzenia rurociggéw

CPV 45314000-1 Instalowanie urzgdzen telekomunikacyjnych

CPV 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

CPV 45442200-9 Naktadanie powlok antykorozyjnych

CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty
ziemne

CPV 45231300-8 Remonty komor sieci cieplnych

CPV 45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego

CPV 45262300-4 Roboty betonowe i zelbetowe

CPV 45262500-6 Roboty murowe

CPV 45410000-4 Roboty tynkarskie

CPV 45442100-8 Roboty malarskie

CPV 45231300-8 Remonty komor sieci cieplnych
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SPIS ZAWARTO SCI

1. ST -00.00 WYMAGANIA OGOLNE
SPECYFIKACJA TECHNICZNA

2. SST-01.01 ROBOTY ZIEMNE
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

3. SST - 01.02 BEZWYKOPOWE PRZEKROCZENIE TOROW
- ROBOTY MONTAZOWE
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

4. SST-01.03SIEC CIEPLOWNICZA PREIZOLOWANA
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

5. SST-01.04 KONSTRUKCJE BETONOWE | ZELBETOWE
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
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6. SST-01.05 SIEC WODOCIAGOWA — ROBOTY MONTAZOWE

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
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ST — 00 00 - WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP.
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ.

Specyfikacja techniczna ST 00.00 — Wymagania Ogo6lne odnosi sie do wymagan wspolnych dla
wszystkich wymagan technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru robot, ktére zostang wykonane
podczas realizacji zadania inwestycyjnego nr 2

,PRZEKROCZENIE TOROW KOLEJOWYCH PKP RELACJI KATOWICE - ZWARDON

W KM 17 360° — 17 362° SIECIA CIEPLOWNICZA 2xDn 250/450”

w ramach inwestycji

"LIKWIDACJA KOTLOWNI WILKOWYJE. PODLACZENIA DZIELNICY WILKOWYJE

DO MIEJSKIEGO SYSTEMU CIEPLOWNICZEGO — SIECI CIEPLOWNICZE W/P”

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ.

Niniejsza specyfikacja stanowi podstawe opracowania szczegétowej specyfikacji technicznej dla
robot budowlanych. Specyfikacja techniczna stosowana jest, jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot w obiekcie wymienionym w pkt. 1.1.

Ponadto zgodnie z Rozporzgdzeniem w sprawie okreslenia metod i sporzgdzania kosztorysu
inwestorskiego niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi podstawe sporzgdzania kosztorysu
inwestorskiego.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJ ETYCH SPECYFIKACJ A TECHNICZNA,.

Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi:

SST 01.01 - ROBOTY ZIEMNE

SST 01.02 - BEZWYKOPOWO PRZEKROCZENIE TOROW KOLEJOWYCH
SST 01.03 — SIEC CIEPLOWNICZA PREIZOLOWANA

SST 01.04 — KONSTRUKCJE BETONOWE | ZELBETOWE

SST 01.05 — SIEC WODOCIAGOWA — ROBOTY MONTAZOWE

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE.

Uzyte w ST i wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

Dziennik Budowy - okre$la Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26-06-2002 r. (Dz.U.
nr108, poz.953).

Inzynier — Inspektor Nadzoru — osoba lub osoby wymienione w danych kontraktowych
(wyznaczone przez Zamawiajgcego, o ktérych wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca),
odpowiedzialne za nadzorowanie robét i administrowanie kontraktem.

Kierownik Budowy — uprawniona osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona
do kierowania i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.

Ksi ega Obmiaru — akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy
do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych rob6t w formie wyliczen, szkicéw i ew.
dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w ksiedze Obmiaréw podlegaja potwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodnie z Dokumentacjg Projektowg
i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.

Polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie plecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora,
w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawiona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowej.

Przetargowa Dokumentacja Projektowa  — projekt budowlany i wykonawczy, ktéry wskazuje
lokalizacje i charakterystyke obiektu na podstawie ktorego obiekt bedzie realizowany.

Przedmiar robét — kosztorys $lepy — wykaz robét podstawowych przewidzianych do wykonania
z podaniem ich ilosci.

Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robot.
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Odpowiednia (bliska) zgodno $é

— zgodnos$¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat
okreslony — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.

Rysunki — cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary
obiektu bedacego przedmiotem robét.

Przeszkoda naturalna - element srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji
zadania budowlanego, na przykfad dolina, bagno, rzeka itp.

Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego,
na przyktad droga, kolej, rurociag itp.

Plan bezpiecze nAstwa i ochrony zdrowia - okresla Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23-06-2003 r. (Dz. U. nr 120, poz. 1126).

Instrukcja bezpiecznego wykonywania rob6t budowlany ch — sposob zapobiegania zagrozeniom
zwigzanym z wykonywaniem robét budowlanych oraz sposéb postepowania w przypadku
wystgpienia tych zagrozen.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywania robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci
na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektows,
Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych (ST).

1.6. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w warunkach Umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy, dwa
egzemplarze Dokumentacji Projektowej oraz dwa komplety Specyfikacji Technicznych.

Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$é za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych
do chwili koncowego odbioru robét, a uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy lub utrwali na wlasny koszt.

1.7. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA.

Dokumentacja Projektowa, ktéra zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu:

- 2 egzemplarze projektu budowlanego i wykonawczego na Roboty objete Kontraktem.

Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje projekty wielobranzowe powykonawcze oraz geodezyjng
dokumentacje powykonawczg obiektu w ilosci uzgodnionej z Inspektorem Nadzoru.

1.8. ZGODNOSCE ROBOT Z DOKUMENTACJ A PROJEKTOWA | ST.

Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru stanowig cze$¢ umowy, a wymagania okreslone cho¢by w jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w calej dokumentacji i nalezy je wycenic i ujgc
w cenie kontraktu. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw
obowigzuje nastepujgca kolejnosé ich waznosci:

- Specyfikacje Techniczne,

- Dokumentacja Projektowa.
Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub uproszczen w Dokumentach Kontraktowych
i Umowy, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktéry dokona odpowiednich
zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytéw ze skali
rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg
Projektowg i ST.
Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow
i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.
W przypadku, gdy materiat lub roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacja Projektowg lub ST
i wplynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie
zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.9. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY.

Przed przystapieniem do Robdt Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia projekt
zabezpieczenia rob6t w okresie trwania budowy z uwzglednieniem sgsiednich posesiji.

Fakt przystgpienia do Rob6t, Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem przez
umieszczenie tablic informacyjnych w miejscach i ilosciach oraz tresci okreslonych przepisami.
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Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres
realizacji rob6t. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,
ze jest wigczony w Cene Kontraktows.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
Kontraktu, az do jego zakonczenia i odbioru korncowego. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie,
sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét w sposéb
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujgcych przy realizaciji
robot, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze wigczony jest
w ceng kontraktowa.

1.10. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robot
Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepisOw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie budowy i wokét terenu budowy oraz
bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0s6b lub débr publicznych i innych a wynikajacych

z nadmiernego halasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania.

1.11. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy,

w pomieszczeniach biurowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne beda
sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem os6b
trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.12. MATERIALY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA.

Materiaty, ktére w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza do uzycia materiatéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym
od dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do rob6t beda miaty swiadectwa
dopuszczenia,wydane przez uprawniona jednostke, jednoczesnie okreslajace brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatow na srodowisko.

Materiatow, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, a po zakonczeniu robét ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania.

Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac zgode na uzycie tych
materiatdéw od whasciwych organéw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatow
szkodliwych dla otoczenia, zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek
zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.13. OCHRONA WEASNO SCI PUBLICZNEJ | PRYWATNEJ.

Wykonawca odpowiada za ochrone budowli, za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za
urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych
wihadcicielami tych urzgdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego

w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji

i urzgdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju robot, ktére majg by¢é wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych
na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inspektora Nadzoru i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspoétpracowat dostarczajgc
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzeni
instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiajgcego Wykonawca bedzie realizowac roboty w sposéb powodujacy minimalne
niedogodnosci dla mieszkancow okolicznych budynkéw. Wszelkie koszty uszkodzenia budynkéw

w trakcie prowadzonych robét budowlanych ponosi Wykonawca.
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1.14. OGRANICZENIE OBCIAZEN OSI POJAZDOW.

Wykonawca stosowac¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie
materiatdw | wyposazenia na i z terenu robo6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz
co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora Nadzoru.

Pojazdy i fadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo
ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robot w ten spos6b uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.15. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa

i higieny pracy. W szczego6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadbag, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce,socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zdrowia i zycia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania robdt budowlanych jest obowigzany opracowaé
instrukcje bezpiecznego ich wykonywania (IBWRB) i zaznajomi¢ z nig pracownikdéw w zakresie
wykonywanych przez nich robét. Dla rob6t budowlanych stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi, Kierownik budowy jest zobowigzany sporzgdzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Plan BIOZ).

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan bezpieczenstwa okreslonych
powyzej sg uwzglednione w Cenie Umowy.

1.16. OCHRONA ROBOT.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzgdzenia uzywane
do robét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot przez Inspektora
Nadzoru oraz bedzie utrzymywaé roboty do czasu koncowego odbioru.

Utrzymywanie powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby budowla lub jej elementy byty

w zadowalajgcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru koncowego.

Inspektor Nadzoru moze wstrzymac roboty, jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba
utrzymanie, w tym przypadku na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpoczaé roboty
utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.17. STOSOWANIE SIE DO PRAWA | INNYCH PRZEPISOW.

Wykonaweca jest zobowigzany znaé wszelkie przepisy wydane przez wiadze centralne miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypeienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w
sposéb ciggly bedzie informowac Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.18. ROWNOWAZNOSC NORM | PRZEPISOW PRAWNYCH.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sa konkretne normy i przepisy ktére spetnia¢
majg materialy, sprzet i inne towary oraz wykonywane i zbadane roboty, bedg obowigzywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile
w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej.

1.19. CZASOWE ZAJECIE TERENU POZA LINIAMI ROZGRANICZAJ ACYMI.

Wykonawca jest zobowigzany do poniesienia kosztow czasowego zajecia terenu dla celow
wykonania robét poza liniami rozgraniczajgcymi wraz z kosztami prawnymi i optatami za zajmowanie
terenu, dokonaniem niezbednych uzgodnien z wtascicielami terenu oraz do przywrécenia go do
stanu pierwotnego.

2. MATERIALY.

Wszystkie zastosowane materiaty muszg by¢ zgodne z wymogami Ustawy o wyrobach
budowlanych, wg ktérej materiaty nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu robét budowlanych,
jezeli jest oznakowany znakiem CE albo umieszczony jest przez Komisje Europejskg w wykazie
wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i Bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat
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deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej albo jest oznakowany znakiem
budowlanym (B).

Oznakowanie wyrobu budowlanego znakiem budowlanym jest dopuszczalne, jezeli producent,
majgcy siedzibe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonat oceny zgodnosci i wydat, na swojg
wylgczng odpowiedzialnos¢, krajowa deklaracje zgodnosci z Polskg Normg wyrobu budowlanego
albo aprobatg techniczng. Ocena zgodnosci obejmuje wlasnosci uzytkowe wyrobu budowlanego,
odpowiednio do jego przeznaczenia, majgce wptyw na spetnienie przez obiekt budowlany wymagan
podstawowych.

2.1. ZRODEA UZYSKANIA MATERIALOW.

Co najmniej na tydzien przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi Inspektorowi szczegotowe informacje dotyczace
proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie
certyfikaty lub deklaracji zgodnosci oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.
Zatwierdzenie przez Inspektora Nadzoru pewnych materiatdw zdanego zrodfa nie oznacza
automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan materiatéw w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposéb ciggly spetniajg wymagania Specyfikaciji
Technicznych w czasie postepu robot.

2.2. MATERIALY NIEODPOWIADAJ ACE WYMAGANIOM SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH.

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom Specyfikacji Technicznych i P.T. zostang przez
Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora
Nadzoru. Jezeli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robot,
niz te do ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materialéw zostanie przewartosciowany
(skorygowany) przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIALOW.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do
robét, bylty zabezpieczone przez zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosé do robot
i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$é wariantowego zastosowania rodzaju
materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim
zamiarze, co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie diuzszym, jesli bedzie to
wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu
nie moze by¢ zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom
zawartym w ST lub w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

W przypadku braku ustalers w wyzej wymienionych dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony
i zaakceptowany przez Inspektora.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym Umowa.

Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany

w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowaé sprzet jak réwniez naprawiaé lub wymienia¢ sprzet niesprawny.
Jesli Dokumentacji Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru

i uzyska akceptacje przed uzyciem sprzetu.
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Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pézniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania jakosci

i warunkow wyszczegolnionych w Umowie, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane

i niedopuszczone do robat.

4. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych rob6t i wkasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba
srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi

w dokumentaciji projektowe, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym
umowsa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisdw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Wykonawca bedzie utrzymywaé w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do terenu budowy na
wlasny koszt. Wykonawca zobowigzany jest do czyszczenia két pojazdow budowy przed wjazdem
na drogi publiczne. W przypadku stwierdzenia zanieczyszczen nawierzchni drég publicznych
Wykonawca ponosi wszelkie koszty czyszczenia jezdni.

5. WYKONANIE ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami Umowy,

za jakos¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robot, za ich zgodnos$¢ z Dokumentacja
Projektowg, wymaganiami ST, projektem organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich
elementow robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa lub przekazanymi na pismie instrukcjami
Inspektora Nadzoru. Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostang
usuniete przez Wykonawce na wlasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btgd okaze sie skutkiem btedu
zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inspektora.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadno$é.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow robot
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej, ST, normach
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badan materiatéw i robot,
rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow, doSwiadczenia

z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazng decyzje.
Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Wszelkie
dodatkowe koszty z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.
6.1. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKO SClI.

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inspektora Nadzoru program

zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okresli¢ zamierzony

sposéb wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji rob6t zgodnie

z dokumentacja projektowg, ST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:

a) czesé ogoblng opisowa

- organizacje wykonania rob6t w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,

- spos6b zapewnienia bhp,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementow

robot,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (adres laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan)

- spos6b oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmow sterujagcych a takze wycigganych wnioskdéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi.
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b) czes¢ szczegdbtowa opisujacy dla kazdego asortymentu roboét

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilosci srodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatw,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.

- sposoOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,

- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie urzgdzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczeg6inych elementéw robdét,

- spos6b postepowania z materialami i robotami nieodpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. ZASADY KONTROLI JAKO SCI ROBOT.

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢
zalozong jakosé¢. Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robo6t i jakosci materiatéw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary

i badania materiatow oraz robét z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentaciji projektowej i ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach

i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg
legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okre$lajgcych
procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi
Wykonawca.

6.3. BADANIA | POMIARY.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystgpieniem do
pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.4. CERTYFIKATY | DEKLARACJE.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

a) Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepiséw i dokumentéw technicznych.

b) Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Norma,

- aprobata techniczng w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie
sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. ,a” i ktére spetniajg wymogi Specyfikaciji.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do rob6t bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.5. DOKUMENTY BUDOWY.

Dziennik budowy .

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego

i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do czasu zakonczenia budowy.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
spoczywa na Kierowniku Budowy.

Ksi ega obmiaru.

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na zapisanie ilosciowe faktycznego postepu
kazdego z elementéw wykonywania robét. Szczegotowe obmiary wykonanych robét przeprowadza
sie w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w wycenionym Kosztorysie i wpisuje sie do Ksiegi
Obmiaréw.

Pozostate dokumenty budowy.
Do dokumentéw budowy, oprécz wymienionych w pkt. 6.1 i 6.2. zalicza sie nastepujgce dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
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b) protokoty przekazania Wykonawcy placu budowy,

¢) umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robat,

e) protokoty z narad i polecenia Inspektora,

f) korespondencje na budowie.

Dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednia
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne
dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT.

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z Dokumentacija
Projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym Kosztorysie. Obmiaru rob6t dokonuje
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzonych robét

i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisywane do
Ksiegi Obmiaru.

Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Rob6t lub
gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich rob6t. Btedne dane
zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestotliwoscig wymagana do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub innym czasie okre$lonym w Umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub koncowym odbiorem robdét, a takze

w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Podwykonawcy robét. Wszystkie
obmiary robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Wszystkie obmiary robét
podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaréw.

8. ODBIOR ROBOT.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

Odbidr robot zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu — polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robét takich prac
bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania og6Iinego postepu robét. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos$é danej czesci
robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér powinien byé wykonany nie p6zniej niz 3 dni od daty
powiadomienia Inspektora Nadzoru o gotowosci do odbioru.

Decyzje odbioru, ocene jakosci oraz zgode na kontynuowanie rob6t Inspektor Nadzoru dokumentuje
wpisem do Dziennika Budowy.

Odbidr czesciowy — polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci robo6t, ktéra moze byc
wczeéniej oddana do eksploataciji.
Odbioru czesciowego rob6t dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot.

Odbior koncowy robét — polega na finalnej ocenie rzeczywistego zuzycia materiatow i robocizny
rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i kosztow. Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do
odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy

z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbiér koncowy nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, liczgc od dnia potwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru zakonczenia rob6t i przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa ponize;j.
Odbioru koncowego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty wskazana przez Zamawiajgcego
dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentow, wynikow badan

i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z Dokumentacjag Projektowg i ST.

W przypadku niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub rob6t uzupetniajgcych lub robét
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru kohcowego.
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W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych rob6t nieznacznie odbiega od
wymaganej Dokumentacja Projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu
na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potragcen, oceniajgc
pomniejszong wartos¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan w dokumentach Umowy.

Dokumenty do odbioru koncowego:
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokét odbioru
koncowego sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
a) Dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa,
jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy oraz dokumentacje powykonawcza,
b) Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ewentualne
uzupetniajgce lub zamienne),
¢) Receptury i ustalenia technologiczne,
d) Dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),
e) Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST,
f) Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdw, zgodnie z ST,
g) Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robo6t i sieci uzbrojenia terenu,
h) Oryginaly mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.

W przypadku, gdy roboty pod wzgledem wyzej wymienionego przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcag
wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robét poprawkowych i robot
uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.1.0DBIOR POGWARANCYJNY.

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze kohcowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad zapisanych w czesci dotyczacej ,Odbioru koncowego robot”.

9. PODSTAWA PLATNO SCI.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
przedmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu ofertowego.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie materiaty, czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie okreslone dla danej roboty w specyfikacji
technicznej i dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe obejmowac beda robocizne wraz z towarzyszacymi kosztami, warto$é zuzytych
materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren
budowy, warto$¢ prac sprzetu z kosztami towarzyszgcymi, koszty posredni i zysk. Do cen
jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Ptatno$ci — zgodnie z umowa zawartg z Zamawiajgcym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Uwzgledniono nastepujgce przepisy i wytyczne ogdlne:
[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U.1994 Nr 89 poz.414 z p6zn.
zmianami)

[2] Ustawa z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 30, poz. 163
z p6zn. zmianami)

[3] Ustawa z dnia 27.04.2001r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U.2001 Nr 62 poz. 627 z p6zn.
Zmianami)

[4] Ustawa z dnia 16.04.2004r. o ochronie przyrody (Dz.U.2004 nr 92 poz. 880 poz. z pozn.
Zmianami)

[5] Ustawa Prawo Zamowien Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U.2004 nr 19; poz.177
z p6zn. zmianami)

[6] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.2004 nr 92; poz.881 z p6zn.
Zmianami)
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[7] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod
i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztow robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U.2004 nr 130 poz.1389),

[8] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U.2004 nr 202; poz. 2072),

[9] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U2003 nr 47 poz. 401),

[10] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2041),

[11] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie. (Dz.U.2002 nr 75 poz.690
Z pozn. zmianami),

[12] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 21.02.1995r.

w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie (Dz.U.1995 Nr 25 poz.133)

[13] Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 30.09.1980r. w sprawie ochrony srodowiska przed
odpadami i innymi zanieczyszczeniami oraz utrzymaniu czystosci i porzadku w miastach
i wsiach (Dz.U.1980 nr 24 poz.91)

[14] Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych Tom |, budownictwo
ogolne. MGPIB, ITB, Arkady 1989.

[15] Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych Tom Il. Instalacje
sanitarne i przemystowe. ARKADY -1988r.

[16] Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania ogéline. OWEOB
Promocja Sp. z 0.0., Warszawa 2003r.,

[17] Instrukcja ITB nr 282. Wytyczne wykonywania i odbioru rob6t budowlano — montazowych
w okresie obnizonych temperatur, ITB 1988,
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SST - 01.01 ROBOTY ZIEMNE
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ.

Przedmiotem niniejszej Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
przewidzianych do wykonania rob6t ziemnych przy realizacji zadania inwestycyjnego nr 2
,PRZEKROCZENIE TOROW KOLEJOWYCH PKP RELACJI KATOWIC E - ZWARDON

W KM 17 360° — 17 362° SIECIA CIEPLOWNICZA 2xDn 250/450”

w ramach inwestycji
~LIKWIDACJA KOTLOWNI WILKOWYJE. PODLACZENIA DZIELNICY WILKOWYJE
DO MIEJSKIEGO SYSTEMU CIEPLOWNICZEGO — SIECI CIEPLOWNICZE W/P”

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST.

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJ ETYCH ST.

W skfad niniejszej czesci ST wchodzg nastepujace roboty:
- wykopanie wykopu z zatadunkiem urobku na srodki transportu,
- umocnienie wykopow,
- wywiezienie nadmiaru urobku do miejsca skladowania,
- dowOz kruszywa na plac budowy,
- zasypane wykopow,
- zageszczenie gruntu.
llos¢ robot zostata szczegdtowo okreslona w przedmiarach robét.

2. MATERIALY.
2.1. OGOLNE WYMAGANIA.

Ogblne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskania i skladowania podano w ST
~Wymagania ogdélne”.

2.2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ ACE MATERIALOW.

Przy wykonywaniu rob6t ziemnych materiatami, ktére nalezy dostarczy¢ sa:
- ptyty drogowe zelbetowe lub beton
- cement do stabilizacji podtoza
- kruszywo (piasek) do wykonania podsypki i osypki.
Cement i jego ilos¢ przypadajgca na 1m” gruntu musi odpowiada¢ wymogom projektu natomiast
charakterystyka kruszywa do stabilizacji ma by¢ zgodna z dokumentacijg projektows.
Do wykonywanie podsypki i obsypki rur cieptowniczych o grubosci min. 15,0 cm nalezy uzywaé
piasek zgodnie z wymaganiami PN-EN 13941+A1:2010:
Piasek $cieralny o obtych krawedziach i Sredniej lub duzej grubosci od 0-4,0 mm piasek
drobnoziarnistym max 8%. Specyfikacja materiatowa:
Ziarnistosé: - max. grubos¢ ziaren < 32,0 mm
- max. 10% objeto$ci wagowej < 0,075 mm
lub — max. 3% objeto$ci wagowej < 0,020 mm
Wspéiczynnik ziarnistosci L nieréwnomiernosci dgo/d;(<1,8.

Do wykonania scianek szczelnych przewiduje sie grodzie stalowe, GZ-4. Konstrukcja $cianek
szczelnych winna by¢ taka, aby zabezpieczy¢ wykop przed naptywem wody i obsuwaniem sie
gruntu i musi spetnia¢é wymagania zatozone w projekcie.
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3. SPRZET.
3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU.

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu sg zawarte w ST ,Wymagania ogolne”.
3.2. SZCZEGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU.

Do robét ziemnych nalezy uzyé sprzetu zmechanizowanego, a zwtaszcza koparek
podsiebiernych. Przy zaktadaniu urobku z tymczasowego skladowiska zalecane jest uzycie
tadowarki. Do wywozu urobku stosowa¢ samochody samowytadowcze.

Do zageszczania nalezy uzy¢ zageszczarek wibracyjnych, ktérych parametry muszg by¢
dopasowane do grubosci zageszczanych warstw, a wiec przy zageszczaniu cienszymi
warstwami (nie wiecej niz 0,3-0,4 m) wystarczg zageszczarki ptytowe, a przy wiekszych
grubosciach (pond 0,6 m) konieczne sg zageszczarki kroczace lub sprzet réwnorzedny pod
wzgledem gleboko$ci zageszczania. Zasypka ma by¢ prowadzona warstwami o grubosci nie
wiekszej 0,3 m przy zageszczaniu mechanicznym i 0,15 m przy zageszczaniu recznym. Po
zageszczeniu gruntu nalezy przedstawi¢ protokoty zageszczenia gruntu.

4. TRANSPORT.

4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU.
Ogolne zasady transportu podano w ST ,Wymagania ogoine”.

4.2. SZCZEGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU.

Transport urobku z wykopéw do miejsca odktadu i pézniej z odktadu do wykopu nalezy prowadzi¢
zgodnie z przyjeta technologig robét ziemnych zmechanizowanych.

Do wywozu gruntu na odkiad nalezy uzy¢ samowytadowczych samochodéw ciezarowych

o tadownosci i wysokosci dopasowanej do wielkosci koparki (zalecane sg wywrotki
kilkunastotonowe).Skladowanie i transport urobku przeznaczonego do pézniejszego zasypywania
wykopdw nalezy przeprowadzi¢ w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Transport
kruszyw do wymiany gruntu nalezy prowadzi¢ analogiczny sposob, jak urobku z wykopow, z tym
ze istotna jest dbato$é o wykluczenie jego mieszania sie z innymi gruntami skladowanymi na
budowie, a zwtaszcza ziemia roslinng oraz wydobytym gruntem nasypowym.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. OGOLE ZASADY WYKONANIA ROBOT.

Ogole zasady wykonania robét podano w ST 00.00 ,Wymagania ogoélne”.
5.2. SZCZEGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT.

5.2.1 Roboty przygotowawcze.

Projektowana 0$ przewodu powinna by¢ oznaczona w terenie przez geodete z uprawnieniami.
Os przewodu wyznaczyé w sposob trwaty i widoczny, z zatlozeniem ciggéw reperéw roboczych.
Punkty na osi trasy nalezy wyznaczy¢ za pomoca drewnianych palikéw tzw. kotkéw osiowych

z gwozdziami. Koftki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy i na odcinkach prostych. Na
kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki Swiadki wbija sie po dwu
stronach wykopu, tak aby istniata mozliwos¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robot.
W terenie zbudowanym repery robocze nalezy osadzi¢ w scianach budynkéw w postaci hakow
lub bolcow. Ciag reperéw roboczych nalezy nawigza¢ do reperéw sieci panstwowej.

Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy wykona¢ urzgdzenie odwadniajgce (ile zachodzi
taka koniecznos¢), zabezpieczajgce wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi

i gruntowymi. Urzadzenie odprowadzajgce nalezy kontrolowaé i konserwowac przez caty czas
trwania robot.

5.2.2 Roboty ziemne.

Wykopy pod rurociggi, komory zaworéw oraz komory nadawcze i odbiorcze prowadzic¢ nalezy
mechanicznie tylko w terenie niezainwestowanym, natomiast w miejscach zblizen do istniejgcego
uzbrojenia wykopy prowadzi¢ wytgcznie recznie po powiadomieniu wiasciciela instalacji.

Wykopy pod rurociag wykonaé jako wgskoprzestrzenne zabezpieczone szalunkami pionowymi.
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Wykopy pod rury nalezy rozpoczaé od najnizszego punktu i prowadzi¢ w gore w kierunku
przeciwnym do spadku rur. Zapewnia to mozliwo$¢ grawitacyjnego odptywu waéd z wykopu

w czasie opadéw oraz odwodnienia wykopow nawodnionych.

Krawedzie boczne wykopu oznacza sie przez odmierzenie od kotkéw osiowych, prostopadle do
trasy kanatu potowy szerokosci wykopu. Wydobywang ziemie na odktad nalezy skladowaé
wzdtuz krawedzi wykopu, w odlegtosci 1,0 m od jego krawedzi, aby utworzy¢ przejscie wzdtuz
wykopu. Przejscie powinno byé¢ stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi.

Spoéd wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 15 cm.
Wykopy nalezy wykonac¢ bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Pogtebienie wykopu do
projektowanej rzednej nalezy wykonac bezposrednio przez utozeniem podsypki.

W trakcie realizacji rob6t ziemnych nalezy nad wykopami ustawi¢ tawy celowniczej umozliwiajgce
odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna. Lawy nalezy
montowac¢ nad wykopem na wysokosci ca’ 1,0 m nad powierzchnig terenu. Lawy powinny mie¢
wyrazne i trwate oznakowanie projektowanej osi przewodu.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu
krzyzujace sie lub biegnace réwnolegle z wykopem, powinny byé zabezpieczone przed
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w spos6b zabezpieczajgcy ich eksploatacje.
Wyijscie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwila osiggniecia giebokosci
wiekszej niz 1 m od poziomu terenu, w odlegtosci nieprzekraczajgcej co 20 m.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji
Projektowej. Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekracza¢ + 3 cm dla gruntéw
zwieztych, £ 5 cm dla gruntéw wymagajgcych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokosci
wykopu wynosi £ 5 cm.

Odspojenie i transport urobku.

Rozluznienie gruntu odbywa sie recznie za pomocg topat i oskardéw lub mechanicznie
koparkami. Rozluzniony grunt wydobywa sie na powierzchnie terenu przez przerzucanie nad
krawedzig wykopu. Transport nadmiaru urobku nalezy ztozy¢ w miejsca wybrane przez
Wykonawce i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przygotowanie wykopu do uto  Zenia rur preizolowanych
W trakcie realizacji robét ziemnych nalezy nad wykopami ustawic tawy celowniczej
umozliwiajgce odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna.
tawy nalezy montowac¢ nad wykopem na wysokosci ca’ 1,0 m nad powierzchnig terenu. Lawy
powinny mie¢ wyrazne i trwale oznakowanie projektowanej osi przewodu.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu
krzyzujace sie lub biegnace rownolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposéb zabezpieczajgcy ich eksploatacje.
Wyjécie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwila osiggniecia giebokosci
wiekszej niz 1 m od poziomu terenu, w odlegtosci nieprzekraczajgcej co 20 m.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentac;ji
Projektowej. Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekracza¢ + 3 cm dla gruntéw
zwieztych, =5 cm dla gruntéw wymagajgcych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokosci
wykopu wynosi £ 5 cm.

5.2.3. Obudowa $cian i rozbiérka obudowy.

Wymagania przy wykonaniu obudowy pionowych $cian wykopéw zostaly opisane w polskiej
normie PN-90/M-47850. Nie mozna usuwaé¢ umocnien pionowych $cian wykopow po
zageszczeniu podsypki, osypki i zasypki, bowiem dojdzie wtedy do naruszenia uzyskanej
struktury gruntu zageszczonego (obnizy sie stopien zageszczenia gruntu). Nalezy, zatem
sukcesywnie usuwac szalunki, idgc od dotu wykopu, w miare wykonywania zasypu wykopu wraz
Z zageszczaniem gruntu. Obudowe $cian pionowych komory nadawczej i odbiorczej wykonac
przy pomocy grodzic GZ-4. W rejonie zabudowy mieszkalnej nalezy whijaé¢ grodzice

z zastosowaniem wibromiotow o wysokiej czestotliwosci drgan.

5.2.4 Odwodnienie wykopu na czas budowy.

Przy budowie sieci w zalezno$ci od gtebokosci wykopu, rodzaju gruntu i wysoko$ci wymagane;j
depresji, mogg wystepowac trzy metody odwodnienia:

-powierzchniowa,

-drenazu poziomego,

-depres;ji statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowe;.

Dla kanatéw w gruntach nawodnionych na dnie wykopu nalezy utozy¢ warstwe
filtracyjng z tlucznia lub zwiru grubosci 15 cm. Przy odwodnieniu powierzchniowym woda
gruntowa z warstwy filtracyjnej zastanie odprowadzona grawitacyjnie do studzienek zbiorczych
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umieszczonych na dnie wykopu co 50 m, skgd zostanie odpompowana poza zasieg robot
wzglednie sptynie grawitacyjnie do odbiornika.

Przy odwodnieniu poprzez depresje statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowej nalezy
zastosowac typowe zestawy igtofiltréw o gtebokosci 5-6 m montowane za pomocg wptukiwanej
rury obsadowej o $rednicy 0,14 m. Igtofiltry wptukiwa¢ w grunt po obu stronach co 1,5 m
naprzemianlegle. Po zainstalowaniu pierwszego igtofiltru nalezy przeprowadzi¢ prébe
pompowania w czasie 6 godzin za pomocg pompy przeponowej celem ustalenia statego wydatku
wody i prawidtowosci obsypki filtracyjnej. Zakresy rob6t odwadniajgcych nalezy dostosowac do
rzeczywistych warunkéw gruntowo-wodnych w trakcie wykonywania robaot.

5.2.5. Podsypka, obsypka,
Po uzyskaniu projektowanej rzednej dna wykopu nalezy wykonaé podsypke z piasku o grubosci
min 15,0 cm z minimalnym zageszczeniem Is =0,97 wskaznika Proctora. Podtoze powinno by¢
tak wyprofilowane, aby rura spoczywala na nim jedna czwarta swojej powierzchni.
Po zmontowaniu rurociggéw w wykopie nalezy wykona¢ obsypke w dwdch etapach:

etap | — wykonanie obsypki warstwami piasku o grubosci do 20cm zageszczajgc kazdg
warstwe do wysokosci min 15 cm nad wierzch rury (wskaznik zageszczenia nie mniej niz 0,94).
Wypetnienie przestrzeni piaskiem wokét rur i jej zageszczanie prowadzi¢ recznie ubijakiem po
obu stronach przewodu z wylgczeniem odcinkéw na ztgczach.

etap Il — po prébie szczelnosci ztgcz rur, w wykonanie osypki jw. w miejscach potgczen
Na gornej warstwie ochronnej (obsypki ) utozy¢ tasme ostrzegawcza w kolorze fioletowym

Wzmocnienie podtoza na odcinkach pod ztgczami rur powinno by¢ wykonane po prébie

szczelnosci odcinka rurociggu Niedopuszczalne jest wyréwnywanie podioza ziemig z urobku
lub podkiadanie pod rury kawatkéw drewno, kamieni lub gruzu.
Dopuszczalne jest odchylenie w planie krawedzi wykonanego podioza wzmocnionego
od ustalonego na fawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekraczac
dla przewodéw 10cm. Dopuszczalne zmniejszenie grubosci podioza od przewidywanej w
dokumentacji projektowej nie powinno by¢ wieksze niz 10 %.
Dopuszczalne odchylenie rzednych podtoza od rzednych przewidywanych w dokumentaciji
projektowej nie powinno przekracza¢ w zadnym jego punkcie + 1 cm. Badania podioza
umocnionego zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735.

5.2.6 Zasypka i zageszczenie gruntu.

Zasypanie wykopu powyzej warstwy ochronnej dokonuje sie gruntem rodzimym, jezeli
jest nieskalisty bez grud i kamieni mineralny i sypki, warstwami 0,1-0,2 m z jednoczesnym
zageszczeniem i ewentualnie z rozbiérkg deskowan i rozpor Scian.

Zasypke nalezy zage$ci¢ do 94% zmodyfikowanej wartosci Proctora.

Zasypanie wykopu powyzej warstwy ochronnej dokonuje sie gruntem rodzimym, jezeli spetnia
powyzsze wymagania warstwami 0,1-0,2 m z jednoczesnym zageszczeniem i ewentualna
rozbiérka odeskowan i rozp6r Scian.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.
6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKO SCI.

Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w ST 00.00 ,Wymagania ogélne”.
6.2. SZCZEGOLNE ZASADY KONTROLI JAKO SCI.

Kontroli podlega zgodno$¢ z dokumentacjg techniczng, wyglad zewnetrzny i doktadno$¢
wykonania. Doktadnos¢ wykonania wykopéw ma by¢ zgodna z wymogami normy PN-B-06050.
Kontrola wykonania rob6t musi dotyczy¢ rzednych dna wykopu, ktére nie moga odbiegaé od
wielkosci projektowanych wiecej niz o +1 cm i -3 cm. Pozostate odchyiki podaje norma.

7. OBMIAR ROBOT.
7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT.

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST 00.00 ,Wymagania ogoélne”.
7.2. SZCZEGOLNE ZASADY OBMIARU.

llos¢ mas ziemnych oblicza sie metrach szesciennych odspojonego gruntu. W przypadku
operowania gruntem spulchnionym pobieranym ze skiadowisk nalezy uwzgledni¢ odpowiednie
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wspotczynniki korygujgce. Wielkosé obmiaru okresla sie na podstawie dokumentacji projektowe;j
z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT.

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST 00.00 ,Wymagania ogolne”.
8.2. SZCZEGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania wg pkt. 6 daty pozytywne wyniki.

9. PODSTAWA PLATNO SCI.

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdlne”.
Wykopy - za m® gruntu w stanie rodzimym. Cena obejmuje:

- wyznaczenie zarysu wykopu,

- odspojenie gruntu ze ztozeniem na odklad lub zatadowaniem na samochody i odwiezieniem.
- odwodnienie i utrzymanie wykopu.

Wykonanie podktadéw - za 1 m” podktadu po zageszczeniu. Cena obejmuije:

- dostarczenie materiatow,

- uformowanie i zageszczenie podkiadu

Zasypki -za 1l m?® zasypki po zageszczeniu. Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatow,

- zasypanie, zageszczenie i wyrébwnanie terenu.

Transport gruntu -zal m?® wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwzglednieniem
transportu.. Cena obejmuje:

- zatladowanie gruntu na srodki transportu,

- przewo6z na wskazang odlegtosc¢,

- wytadunek,

- utrzymanie drdg na terenie budowy,

- optaty za utylizacje.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
10.1. NORMY

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary.
PN-B-10736:1999 przewody podziemne. Roboty ziemne.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. okreslenia. Symbole. podziat i opis gruntow.

10.2. INNE DOKUMENTY

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. (wraz z pézniejszymi
zmianami) w sprawie ogoélnych przepis6w bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.1997 Nr 129
poz.844 z pdzn. zmianami)
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SST - 01.02 BEZWYKOPOWE PRZEKROCZENIE TOROW -
ROBOTY MONTAZOWE

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1.WSTEP
1.1.PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowe] Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét montazowych wykonania bezwykopowego przekroczenia toréw
kolejowych w Tychach rurami przeciskowymi (ostonowymi) 2*Dn600 zwigzanymi z realizacjg
zadania nr 2

,PRZEKROCZENIE TOROW KOLEJOWYCH PKP RELACJI KATOWICE - ZWARDON
W KM 17 360° — 17 362° SIECIA CIEPLOWNICZA 2xDn 250/450”

w ramach inwestycji
"LIKWIDACJA KOTLOWNI WILKOWYJE. PODLACZENIA DZIELNICY WILKOWYJE
DO MIEJSKIEGO SYSTEMU CIEPLOWNICZEGO — SIECI CIEPLOWNICZE W/P”

1.2.ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument zapewniajgcy nalezyte wykonanie i odbiér
robot wymienionych w pkt. 1.1. Stanowi ona zbiér wymagan technicznych i organizacyjnych
dotyczacych procesu realizacji wymienionych prac.

1.3.ZAKRES ROBOT OBJ ETYCH SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych

z wykonaniem,przewiertu (przecisku) wraz ze stabilizacjg gruntu pod urzgdzenia przewiertowe
(przeciskowe),a mianowicie:

- wykonanie wykopow pod komory: nadawczg i odbiorczg

- wykonanie podioza z ptyt drogowych na wczesniej ustabilizowanym podtozu,

- wykonanie tymczasowych studzienek zbiorczych (odwadniajgcych),

- montaz rur ostonowych,

- likwidacja komor i przywrécenie do stanu pierwotnego terenu prowadzenia robot,

-kontrola jakosci.

1.4.0KRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami
technicznymi (PN i EN-PN), warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét (WTWIOR)
i postanowieniami Umowy.

1.5.0GOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ dokumentacja
projektowg, specyfikacjg techniczng oraz zapisami odpowiednich norm i przepisdéw zwigzanych.

2.MATERIALY

2.1.0g06Ine wymagania dotyczgce materiatow

Wykonawca zobowigzany jest:
-dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami dokumentaciji projektowej i specyfikacjami
technicznymi,
-stosowaé wyroby produkcji krajowej lub zagranicznej posiadajgce aprobaty techniczne
wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze,
-powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o proponowanych zrédtach pozyskania materiatéw przed
rozpoczeciem dostawy i uzyskac¢ jego akceptacje.

2.2. WYMAGANIA TECHNICZNO - MATERIALOWE

Rury ostonowe - stalowe bez szwu @& 559*12,5 wykonana wg PN —EN 10220;2005, pokrytg
tréjwarstwowg izolacje polipropylenowg 3 LPP wg DIN 30670 sktadajgcg sie z:
- warstwy epoksydu o grubosci min. 80 ym ,
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- warstwy kopolimera o grubo$ci min 250 ym
- warstwy polipropylenu o grubo$ci 1,8 +3,2 mm.

Ptozy - z tworzyw sztucznych o wymiarach 180 *60 mm ( szer,*wys.) z rolkami.
Dla rur ® 400 plozy tworzgce pierscien .

2.3.DOKUMENTACJA

Materiaty winny by¢ zgodne z odpowiednimi polskimi normami oraz posiada¢ aktualng aprobate
techniczng do stosowania w budownictwie.

2.4 PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu, gdy bedg one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem.

3.SPRZET

Warunki og6lne dotyczace uzywanego sprzetu opisane zostaty w ST 00.

Wymagany sprzet do wykonania robot to:

- wibromiotéw o wysokiej czestotliwosci drgan

—-maszyna do wiercen poziomych (urzgdzenie do mikrotunelowania lub gtéwna stacja

przeciskowa)

—kontener sterowniczy, stuzgce do sterowania gtowicg mikrotunelowg

—system przygotowania i oczyszczania ptynu

—system smarowania zewnetrznych powierzchni przeciskanych rur,;

—agregaty pradotworcze i hydrauliczne.;

—wyposazenie pomochnicze

- zuraw budowlany samochodowy

- sprzet do zageszczania gruntu,

- samochdd skrzyniowy,

- samochod samowytadowczy.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilosci zawartych w ST.
W przypadku braku ustalery w takich dokumentach sprzet powinien byé uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych rob6t i wlasciwosci przewozonych materiatléw. Transport
powinien byé wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by wolne konce wystajgce poza
skrzynie fadunkowg nie byly dtuzsze niz 1 metr. Ksztattki, ztgczki i inne materialy powinny byc¢
skladowane w sposéb uporzadkowany, z zachowaniem wyzej omawianych srodkéw ostroznosci;

5.WYKONANIE ROBOT
5.1.ROBOTY ZIEMNE

Wymagania dotyczgce rob6t ziemnych zawarte zostaty w SST 01.

5.2.WYMAGANIA OGOLNE

Wymagania ogolne dotyczgce wykonywania rob6t zawarte sg w ST 00.
Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robét
i dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami:

- otrzymanej od inwestora dokumentacji

- prawa budowlanego,

- norm technicznych,

- decyzji udzielajgcej pozwolenia na budowe,

- szczegotowych uzgodnien z Zaktadem Linii Kolejowych w Sosnowcu ul 3-go Maja 16

- przepisow bezpieczenstwa oraz postanowieniami umowy



str. nr 26

W miejscu wskazanym w projekcie Wykonawca zainstaluje rury stalowe przeciskowe (ostonowe)
uzywajgc metod bezwykopowych, takich jak przecisk, lub mikrotunelling z wyptukiwaniem lub
Slimakowym usuwaniem wybranej ziemi.

5.3. KOMORA STARTOWA (NADAWCZA) | ODBIORCZA

Zabudowe komory wykona¢ przy pomocy grodzic. W rejonie zabudowy mieszkalnej nalezy whija¢
grodzice z zastosowaniem wibromtotow o wysokiej czestotliwosci drgan.

Dno komory utwardzi¢ rownolegle do osi przewiertu ptytg monolityczng z betonu B-10 gr. 20cm lub
alternatywnie zastosowaé ptyty drogowe.

Wykonanie konstrukcji rozpierajacej z profili stalowych produkowanych wedtug normy:

PN-EN 10034:1993 Na $cianie umies$ci¢ ptyte prefabrykowang zelbetowg oporowg z betonu B-15
Komér zabezpieczyé przed naptywem wod gruntowych oraz otoczy¢ barierkami ochronnymi.

5.4. WYKONANIE PRZEWIERTU

Przed przystgpieniem do montazu zestawu stacji ttocznej wraz z sterowaniem wykonawca sprawdzi

niwelete komory nadawczej w celu potwierdzenia prawidtowego poziomu dna komory. W razie

stwierdzenia braku mozliwosci zabudowy zestawu staciji ttocznej wykonania przewiertu zgodnie

Z 0sig projektowanego przewodu wykonawca bezwzglednie doprowadzi poziom dna komory do

wymaganej niwelety.

Po przygotowaniu komory startowej i odbiorczej i ich zabezpieczeniu mozna przystgpi¢ do robét.
Rury stalowe ostonowe powinny odpowiadaé¢ gatunkowi okreslonemu w dokumentaciji

projektowej i mie¢ trwale wybite oznakowania lub w inny sposéb jednoznacznie okreslony gatunek.

Miejsca spawania nie powinny posiada¢ rozwarstwien, wzeréw i ubytkéw powierzchniowych

wiekszych niz 5 % grubosci materiatu i wiekszych niz 10 % powierzchni.

5.4.1..SZCZEGOLOWE ZASADY WYKONANIA ROBOT.

Przecisk przelotowy sterowany ze sterowang glowicg wiertniczg o duzej $rednicy
(mikrotunelowanie) polega na tym, ze doktadnos¢ przecisku zapewnia optyczny system, ktory
kontroluje i steruje bezposrednio swidrem. W metodzie tej urobek moze by¢ odprowadzany przy
pomocy urzgdzen mechanicznych (slimak, wézek) lub hydraulicznie. W przypadku transportu
metodg hydrauliczng mieszanina bentonitu z urobkiem pompowana jest do specjalnego systemu
separacyjnego . po oczyszczaniu bentonit ponownie kierowany jest do obiegu.

Na budowe dostarczane sg rury o parametrach okreslonych przez projektanta instalacji.
Zewnetrzna $rednica gtowicy wiertniczej musi odpowiada¢, co najmniej

srednicy zewnetrznej przeciskanej rury.

Nalezy bezwzglednie przestrzegac¢ technologii przeciskania okreslonej przez producenta
urzadzenia. Podczas catego procesu przeciskania kontrolowane i zapisywane muszg

by¢ sity przeciskania w kN oraz kontrolowany kierunek przecisku.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1.0GOLNE ZASADY KONTROLI JAKO SCI ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace wykonania rob6t, dostawy materiatow, sprzetu i Srodkdw transportu
podano w ST 00. Kontrola jakosci rob6t powinna obejmowac nastepujace badania:

— zgodnos$¢ utozenia przewoddw z dokumentacijg projektowg

- zastosowanie przez Wykonawce zadeklarowanych materiatow

— odchylenia osi i spadku przewodu

— szczelnosci przewodow

- badanie ciggto$ci instalacji alarmowej
Wykonawca powinien przedtozy¢ Inspektorowi nadzoru wszystkie proby i atesty gwarancji
producenta dla stosowanych materiatbw i urzadzen, Zze zastosowane materiaty spetniajg
wymagane normami warunki techniczne. Wyniki badan powinny byé wpisane do dziennika
budowy.

6.2.BADANIA JAKO SCI ROBOT W CZASIE BUDOWY.

Badania jakosci rob6t w czasie ich realizacji nalezy wykonywac¢ zgodnie z wytycznymi whasciwych
STWIORB oraz instrukcjami zawartymi w normach iaprobatach technicznych dla materiatow
i systemow technologicznych.
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7.0BMIAR ROBOT

Jednostkg ilosci jest 1 metr (m) rury ostonowej stosowanej do przewiertu horyzontalnego
z oraz 1 metr przewiertdw (przeciskéw) wraz z przecigganiem rur przewodowych

8.0DBIOR ROBOT — PROBY KO NCOWE
8.1.0GOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST 00 ,Wymagania ogdine”.
8.2.0DBIOR CZESCIOWY

Odbiér czesciowy nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN-92/B-10725.
8.2.1.ZAKRES

Odbior robat zanikajgcych obejmuje sprawdzenie:

- jakosci rur stalowych ostonowych i izolacji 3* LPP tych rur,

- zgodnosci z wymaganiami dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej oraz atestami

producenta i normami przedmiotowymi

- spos6b wykonania komor, startowej i odbiorowej

- utozenia rur ostonowych

- materiatéw uzytych do zasypu i stanu jego zageszczenia
Odbiér czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg
techniczng, uzycia wtasciwych materiatldw, prawidtowosci montazu, Wyniki z przeprowadzonych
badan powinny by¢ ujete w formie protokotéw i wpisane do dziennika budowy

8.3.0DBIOR TECHNICZNY KONCOWY

Odbiér techniczny koncowy nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami BN — 80/8939-17.Przy
odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

- projekt powykonawczy z naniesionymi zmianami - zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg
projektowg oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw
od dokumentacji projektowej

—  protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczgcg usuniecia usterek
aktualnos¢é dokumentacji projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia

= atesty i certyfikaty wbudowanych materiatow

= powykonawcze rysunki z domiarami do punktow statych

9.PODSTAWA PLATNO SCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00 ,Wymagania ogdlne”.
Ptatno$¢ za jednostke obmiarowg roboty nalezy przyjmowac zgodnie z postanowieniami kontraktu,
obmiarem robot.
Cena jednostkowa za skrzyzowania z torami kolejowymi wykonanymi metodg bezwykopowg
obejmuje:
- oplata za opracowanie Regulaminem Tymczasowego Prowadzenia Ruchu Pociggéw
na czas prowadzenie robot.
- optata za nadzér przedstawicieli PKP PLK S.A.
- opfaty za udostepnienie ternu PKP na czas wykonywania robo6t
- wykonanie i zabezpieczenie komar przewiertowych i odbiorczych z ewentualng budowa
tymczasowych drdg i wzmocnieniem $cian i dna komory nadawczej i odbiorczaj
- wykonanie odwodnienia komor
- wykonanie przewiertu lub przecisku dwoma rurami ostonowymi
- montaz rur przeciskowych (ostonowych)
- roboty spawalnicze i izolacyjne rur ostonowych

10.PRZEPISY ZWIAZANE

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47/03 poz. 401) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych, tom |l — Instalacje
sanitarne i przemystowe.
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- BN — 80/8939-17 Przeprowadzanie rurociggow i kabli pod torami kolejowymi — wymagania

i badania

- PN-EN ISO 10675-1:2013-12 Badania nieniszczgce spoin -- Cze$¢ 1: Ocena zlgczy spawanych ze
stali, niklu, tytanu i ich stopéw na podstawie radiografii -- Poziomy akceptaciji

- PN-EN I1SO 17636-1:2013-06 - Badania nieniszczace zitgczy spawanych -- Badania radiograficzne
ztgczy spawanych

- PN-EN ISO 10893-6:2011 - Badania nieniszczgce rur stalowych -- Czes$¢ 10: Badania
radiograficzne spoin rur stalowych spawanych automatycznie tukowo celem wykrycia nieciggtosci

- PN-EN 10204:2006 Wyroby metalowe - Rodzaje dokumentéw kontroli

- PN-76/E-05125 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

- BN-71/8984-19 - Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiezne.
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SST - 01.03 SIEC CIEPLOWNICZA PREIZOLOWANA
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
przewidzianych do wykonania robét montazowych sieci cieptowniczej przy realizacji zadania nr 2
,PRZEKROCZENIE TOROW KOLEJOWYCH PKP RELACJI KATOWICE - ZWARDON

W KM 17 360° — 17 362° SIECIA CIEPLOWNICZA 2xDn 250/450”

w ramach inwestycji

» LIKWIDACJA KOTLOWNI WILKOWYJE. PODLACZENIA DZIELNICY WILKOWYJE

DO MIEJSKIEGO SYSTEMU CIEPLOWNICZEGO - SIECI CIEPLOWNICZE W/P”

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST.

Niniejsza specyfikacja ST jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji
robot zwigzanych z wykonaniem i odbiorem rob6t polegajacych na montazu sieci cieptowniczej, na
ternach zamknietych w Tychach o nastepujgcych parametrach technicznych:

- Srednice projektowanych sieci cieptowniczych — 2xDn 250/400

- diugos¢ trasy— 113,0mb

- nominalna temperatura zasilania czynnika grzewczego: Tz=112°C
- nominalna temperatura powrotu czynnika grzewczego Tp =52°C
- maksymalne cisnienie czynnika grzewczego Pmax = 1,6 MPa

1.3. SZCZEGOLOWY ZAKRES ROBOT.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych
Z montazem sieci cieptowniczych w wykopach otwartych oraz w rurach ostonowych zainstalowanych
pod torami linii kolejowej wraz z utozeniem rur teletechnicznych a mianowicie:

- montaz projektowanych rurociggéw cieptowniczych w wykopie

- przecigganie rur preizolowanych w uprzednio wykonanych rurach ostonowych

- badanie spoin

- wykonanie préby szczelnosci

- wykonanie potgczen instalacji alarmowej w mufach

- montaz muf i izolacji termicznej

- montaz rur teletechnicznych

- uszczelnienie koncow rury ostonowej,

- wykonanie pomiaréw geodezyjnych powykonawczych

- potgczenie zamontowanych rurociggéw cieptowniczych z siecig cieptowniczg

1.4.0GOLNE WYMAGANIA.

Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z projektami wykonawczymi dotyczgcymi
odpowiedniego rodzaju rob6t. Na Wykonawcy spoczywa obowigzek wykonania robot, w petnym
zakresie tzn. wraz z wszystkimi robotami towarzyszgcymi.

W przypadkach wymagajgcych wyjasnien, uscisler lub wprowadzenia zmian w zastosowanych
rozwigzaniach Wykonawca ma obowigzek powiadomienia (w formie wcze$niej ustalonej)
projektanta i inspektora nadzoru, w celu podjecia decyzji technicznych w Zgdanym lub
proponowanym przez Wykonawce zakresie.

Projekty uzupelniajgce opracowane przez Wykonawce lub firmy wspétpracujgce podlegaja
bezwzglednemu pisemnemu zatwierdzeniu przez projektanta instalacji pod rygorem ich
niewaznosci.

2. MATERIALY.
2.1. OGOLNE WYMAGANIA.

Dla kazdego stosowanego materiatu lub wyrobu, w tym takze poszczegélnych sktadnikéw nalezy
zachowac wszystkie wymagania dotyczgce transportu, przechowywania i skladowania zawarte
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w odpowiednich tematycznych normach i przepisach zwigzanych z tymi normami oraz
instrukcjami producentow.

W przypadkach wymagajgcych dodatkowych wyjasnien Wykonawca ma obowigzek:

- uzyskac brakujgce dane bezposrednio od producenta danego materiatu lub wyrobu,

- sprawdzi¢ poprawnosé i zgodnos¢ otrzymanych danych z obowigzujgcymi normami

i innymi dokumentami.

Przechowywanie i sktadowanie poszczegdlnych materiatow i wyrobéw budowlanych powinno
odpowiada¢ wymaganiom, okreslonym przez producentéw i odpowiednie normy, w szczegolnosci
powinno umozliwi¢ ich zabezpieczenie przed zniszczeniem, utratg wymaganych wiasciwosci
budowlanych, stworzeniem niebezpieczenstwa na placu budowy oraz powinno byé zgodne

z zasadami BHP i ppoz.

2.2. WYSZCZEGOLNIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW.

Projektowana sie¢ cieplna wykonana bedzie z materiatéw systemu stalowych rur i ksztattek
preizolowanych przystosowanych do bezposredniego uktadania w gruncie bez stosowania
kanatow.

Pojedynczy przewdd preizolowany - to rura stalowa przewodowa, z izolacjg z pianki
poliuretanowej , zamknietej w polietylenowej rurze ostonowej PEHD.
Rurociagi preizolowane muszg spetnia¢ nastepujgce warunki:
- ci$nienie robocze 2,5 MPa
- temp. robocza ciggta 140°C z mozliwo$cig okresowego podwyzszenia do 150°C.

2.2.1. Rury preizolowane ( budowa )

rura przewodowa ( w zale zno$ci od lokalizacji )

- rura stalowa bez szwu wykonana z stali ST 37.0,P235GH zgodnie z DIN 1626
wg PN-EN 10220: 2005 -2/A1 (montowane w rurach ostonowych)

- rura stalowa ze szwem wykonana z stali ST 37.0,P235GH zgodnie z DIN 1626
wg PN-EN 10217-2/A1, PN-EN 10217-5/A1; ( montowane poza rurami ostonowymi) nie dopuszcza
sie do wystepowania szwéw obwodowych na calej dugosci rury;

- $rednice rur , minimalne grubosci $cianek oraz tolerancje $rednicy i grubosci scianki powinny by¢
zgodne z normg EN-253/2002 tabele 1, 2 i 3 oraz 1SO 4200/DIN2458. Dlugosé rury stalowej musi
wynosi¢ 6 lub 12 m.

izolacja termiczna  zgodnie z normg PN-EN 253:2009 pianka PUR, bezfreonowa, o wspétczynniku
przenikania ciepta mierzonym w temperaturze +50°C mniejszym niz A50 < 0,029 W/mK , zgodnie
z PN-EN 253, spieniana cyklopentanem. Trwatos¢ pianki izolacyjnej musi wynosi¢ minimum 30 lat
dla ciggtej temperatury pracy + 148°C. Dostawca na zyczenie zakupujgcego powinien przedstawié
wyniki obliczen zywotno$ci oferowanej pianki oraz wyniki badan zgodnych z zatgcznikiem A, Bi C
normy PN EN 253 wykonanych przez niezalezng instytucje.

rura ostonowa - wykonana z twardego polietylenu polietylen HDPE Il generacji min typ P80),
w procesie produkcji zgodnie z normg PN-EN 253,

ztgcza mufowe - dla rurociggébw preizolowanych nalezy zastosowa¢ mufy zwijane, zgrzewane
elektrycznie (elektrooporowo) termokurczliwe, spetniajace wymagania okreslone w normie PN EN
489.

Dopuszcza sie zastosowanie muf termokurczliwych pod warunkiem zagwarantowania przez
wykonawce ich prawidtowego obkurczania.

System zlgcz musi umozliwiaé kontrole szczelnosci ztgcza za pomocg powietrza o cisnieniu min. 0,2
bar przed zaizolowaniem za pomocg pianki PU. Izolowanie ztacz musi by¢ wykonywane wytgcznie
za pomocg pianki poliuretanowej dostarczanej przez dostawce w opakowaniach zawierajgcych
niezbedng jej ilo$¢ potrzebng do zaizolowania pojedynczego ztgcza. Zgodnie z wymaganiami normy
PN EN 489 punkt 4.1.6. nie dopuszcza sie stosowania pianek w tupkach. Pianka do zaizolowywania
zlgcz musi spetia¢ wymagania okreslone dla rur preizolowanych. Na zyczenie zamawiajgcego
dostawca musi przedstawi¢ pozytywne wyniki badan zigcza (zgodne z EN 489) wykonane przez
niezalezng instytucje. Nie dopuszcza sie do stosowania ztgcz mufowych nasuwkowych z polietylenu
nietermokurczliwego.

instalacja alarmowa _- instalacja nadzoru systemu impulsowego- tzw. typ ,nordycki”, w oparciu

o dwa druty o $rednicy 1,5mm?; miedziany i miedziany pobielony, umieszczone wewnatrz pianki
ksztattki - zmiany kierunkéw oraz odgalezienia powinny by¢ wykonywane za pomocag
preizolowanych tukow, tréjnikow. Dopuszcza sie jednostkowe izolowanie ksztattek

bezposrednio na placu budowy wg precyzyjnych instrukcji producenta systemu preizolowanych

rur, ksztattek i elementéw zgodne z PN-EN 448,
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2.2.2. Armatura

- zawory odwadniajgce i odpowietrzajgce kulowe preizolowane, Dn40 i Dn 50, z kulami
wykonanymi ze stali kwasoodpornej, tgczone przez spawanie.
- zawory kulowe, petnoprzelotowe z przektadnig slimakowg Dn 250, z kulami wykonanymi ze stali
kwasoodpornej, - tgczone przez spawanie.

2.2.2. Rury teletechniczne

Nalezy zastosowacé rure typu 2xRHDPE g 40x3,7 o powierzchni wewnetrznej rowkowanej, z warstwg
poslizgowsg i z zainstalowang linkg oraz studzienki SKO-1 i 2

2.2.3. Piasek
Piasek scieralny zgodnie z wymaganiami PN-EN 13941+A1:2010:0 obtych krawedziach i sredniej
lub duzej grubosci od 0-4,0 mm piasek drobnoziarnistym max 8%.
Specyfikacja materiatowa:
Ziarnistosé: - max. grubos¢ ziaren < 32,0 mm
- max. 10% objeto$ci wagowej < 0,075 mm
lub — max. 3% objeto$ci wagowej < 0,020 mm
Wspéiczynnik ziarnistosci L nieréwnomiernosci dgo/d;(<1,8.

2.3. SKLADOWANIE MATERIALOW

= Rury preizolowane powinny by¢ sktadowane w taki sposéb, aby nie ulegaty deformacjom
i odksztatceniom miejscowym. Rury nalezy uktadac na podkiadach. Podktady bedace
podparciami powinny mieé dostateczng szeroko$¢ i powinny byé rozmieszczone
w odpowiednich odstepach, maksymalnie co 5 m. Do podnoszenia / przenoszenia rur
nalezy uzywac odpowiednich tasm o szeroko$ci minimum 10 cm. Nie dopuszcza sie
uzywania tancuchow, stalowych lin, drutow itp.
= Ksztaltki preizolowane nalezy sktadowac wg asortymentu i wymiaréw, na réGwnych
powierzchniach, np. na drewnianych paletach i uktadac¢ tak, aby stykaly sie ze sobg jak
najwiekszg powierzchnia.
= |zolacja cieplna na koncach preizolowanych rur i elementéw powinna by¢ zabezpieczona
przed zawilgoceniem.
= Konce rur przewodowych elementoéw preizolowanych powinny by¢ zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem ich wnetrza.
» W wypadku diuzszego sktadowania rur (powyzej pét roku) elementy preizolowanych rur
i ksztaltek wykonane z tworzyw sztucznych powinny byé chronione przed bezposrednim
promieniowaniem stonecznym.
= Nie nalezy wykonywac¢ zadnych prac typu przenoszenie, uktadanie rur preizolowanych
w rurze ostonowej z polietylenu PE przy temperaturze otoczenia ponizej tz= -10°C.
=  Przy wykonywaniu wszelkich prac z rurami: przewodowg lub ostonowg z tworzywa
sztucznego np. z polietylenu, w temperaturze ponizej 0°C, wymaga sie przedsiewziecia
odpowiednich srodkéw zaradczych i zachowania szczeg6lnej ostroznosci.
= Wyroby i elementy do wykonywania izolacji przeciwwilgociowej zespotu ztgcza nalezy
przechowywac¢ ze szczeg6lng starannoscig, zabezpieczajgc je przed zabrudzeniem
i uszkodzeniami.
= Komponenty pianki PUR do wykonania izolacji cieplnej ztgcza nalezy przechowywac
w pomieszczeniach zamknietych, w temperaturze pokojowej i zgodnie z wymaganiami
dostawcy komponentow. Inne materiaty i elementy do wykonania izolacji cieplnej ztgcza jak
otuliny, maty, ksztattki nalezy przechowywac tak, aby nie ulegty zawilgoceniu, zabrudzeniu
i uszkodzeniom.
= inne materiaty
» Piasek na podbudowe winien by¢ skladowany jak najblizej wykonywanego odcinka
cieptociggu. Poditoze sktadowiska powinno by¢ réwne utwardzone z odpowiednim
odwodnieniem.
= Piasek powinien byé zabezpieczony przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi
rodzajami frakcjami ziemi w czasie jego transportu sktadowania i poboru.
Pozostate materialy uzywane do wykonania sieci cieplnej winny by¢ skiadowane zgodnie
z wymaganiami producentow w na otwartym powietrzu lub w magazynach zamknietych w sposob
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.
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3. SPRZET.
3.1. OGOLNE WYMAGANIA.

Sprzet do montazu musi odpowiadaé wymaganym przepisom eksploatacyjnym w zakresie:
- wymagan uzytkowych,

- utrzymania odpowiedniego stanu technicznego,

- czestotliwosci i zakresu stanu technicznego,

- przestrzegania warunkéw BHP i ochrony ppoz. w czasie uzytkowania sprzetu.

3.2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU.

- Sprzet stosowany do robét instalacyjnych musi by¢ uzytkowany zgodnie ze swoim
przeznaczeniem.

- Przeglady techniczne i naprawy muszg by¢ prowadzone przez autoryzowane firmy
wskazane przez producenta sprzetu i posiadajgce wymagane uprawnienia do konserwacji
i napraw sprzetu.

3.3. WYKAZ SPRZETU

- agregaty pradotwaorcze,

- spawarki,

- sprezarki,

- sprzet do odwadniania wykopow,

- koparka,

- spychacz,

- zageszczarki,

- dzwig,

- pita do ciecia asfaltu i betonu,

- namioty ostonowe i dmuchawy grzewcze.

4. TRANSPORT.
4.1. OGOLNE WYMAGANIA.

Srodki transportu muszg spetnia¢ wymagania podane w normach i przepisach branzowych.
Spos6b i warunki transportu materiatéw i wyrobéw budowlanych instalacyjnych muszg by¢
zgodne z odpowiednimi normami w zakresie:

- ilo$ci przewozonego materiatu,

- sposobu jego uktadania na srodku transportowym,

- sposobu zabezpieczenia przewozonego tadunku,

- sposobu zatadunku u dostawcy i wytadunku w miejscu docelowym.
Maszyny, sprzet i urzgdzenia stuzgce do transportu uzywane w obrebie placu budowy musza
spetnia¢ warunki techniczne i odbiorowe zgodne z obowigzujgcymi przepisami transportowymi,
branzowymi i technicznymi. Do podnoszenia rur preizolowanych nalezy uzywac tasm
o dostatecznej szerokosci dobranej odpowiednio do wymiaréw transportowanych elementéw oraz
dostatecznie szerokich podp6r. Tasmy gtéwne powinny mie¢ przynajmniej 100 mm szerokosci.
Nie wolno stosowac tancuchow i drutéw. Konce rur stalowych powinny by¢ zaslepione do
momentu wykonania spoin. Nalezy unika¢ przenoszenia rur w temperaturach ponizej -15°C. Rury
i ksztattki sktadowaé na rownym podtozu na podktadach drewnianych o grubosci min. 10cm
i szerokosci min. 12cm rozstawionych co max. 2 m. Rury mogg by¢ ukladane warstwami,
wysokosé stosu rur nie powinna przekracza¢ 1,5 m.
Mufy termokurczliwe powinny by¢ skiadowane w pozycji pionowej w miejscach suchych,
ostonietych przed dziataniem stonca i deszczu.
Pojemniki z komponentami pianki PUR nalezy przechowywac¢ w fabrycznych opakowaniach
w pomieszczeniach suchych w temperaturze od +15 + +25°C. W czasie transportu i uzycia nie
dopuszcza¢ do spadku temperatury ponizej +10°C. Czas przechowywania nie moze przekroczyc
okresu podanego przez producenta (najczesciej 30+60 dni).

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1 OGOLNE ZASADY WYKONANIA.

Roboty instalacyjne nalezy prowadzi¢ zgodnie z ST 00.00
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5.2 SZCZEGOLY PROWADZENIA POSZCZEGOLNYCH RODZAJOW R OBOT.

Sie¢ cieptownicza preizolowana powinna by¢ budowana w catosci jednolicie, bez mieszania
innych technologii budowy sieci. Montaz rurociggéw metodg konwencjonalng ukfadanie na
zimno z zastosowaniem samokompensaciji typu ,L"i ,Z

Rurociggi sieci cieptowniczej preizolowanej podziemnej powinny by¢ uktadane bezposrednio

w gruncie, bez betonowych kanatéw czy innych obudow.

Montaz sieci cieplnej z rur preizolowanych nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi
technologicznymi i instrukcjg montazu producenta rur preizolowanych, pod nadzorem os6b

z uprawnieniami w zakresie sieci cieptowniczych oraz przedstawiciela uzytkownika cieptociggu.
Sieci powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem oraz przy spetnieniu we wiasciwym zakresie
wymagan powotanych przepiséw techniczno — budowlanych, a takze zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej.

Budowa sieci cieptowniczej nie powinna negatywnie wptywaé na srodowisko naturalne lub wptyw
ten powinien by¢ ograniczony do niezbednego minimum.

5.3. ROBOTY ZIEMNE.

Wykopy wykona¢ zgodnie z ST 01.01 Roboty ziemne
- nalezy zapewni¢ dostateczne miejsce do uktadania, podpierania i montazu rur na
prawidtowe]j gtebokosci
- w miejscach spawania rur gteboko$¢ wykopu powinna wynosi¢ 0,4 m od dolnej
powierzchni rury,
- w miejscach ukfadania poduszek kompensacyjnych nalezy przewidzie¢ poszerzenie
wykopu zgodnie z wymogami producenta rur preizolowanych
- rury uktadac na zageszczonej podsypce piaskowej o grubosci min. 15 cm,
- obsypke rur (wypetnienie przestrzeni miedzy, oraz miedzy rurami a wykopem
wykonac z piasku i zagesci¢
- w zaleznosci od lokalizacji rurociaggéw warstwe wypetniajgcg nad rurami wypetnié
piaskiem lub materialem rodzimym i zagescic przy uzyciu wibratorow ptytowych,
zageszczenie nie powinno by¢ wieksze niz zageszczenie gruntu poza wykopem

5.4. MONTAZ PROJEKTOWANYCH RUROCI AGOW.

- montaz rur bedzie wykonywany w wykopie i czesciowo na powierzchni terenu
- przecigganie rur preizolowanych w rurach ostonowych z wykorzystaniem tymczasowych komor
nadawczej i odbiorczej,

- nalezy przygotowa¢ materiaty niezbedne do prowadzenia robét: namioty, brezent, ubrania
przeciwdeszczowe i ocieplane na wypadek prowadzenia robét w niekorzystnych warunkach
atmosferycznych, czystg tkanine do czyszczenia elementéw, ekrany i ostony spawalnicze,
pasy do opuszczania rur

- nalezy oceni¢ stan czystosci przygotowanych do montazu odcinkéw rur i ewentualne
zanieczyszczenia usungc; odcinki zmontowane zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem.

- po wykonaniu wykopu i utozeniu warstwy wyréwnawczej (podsypki piaskowej), rury utozy¢ na
klockach podporowych w wykopie, bgdz nad nim (krawedziaki 10x10 cm)

Projektowane sieci nalezy uktada¢ w wykopie o wymiarach jak na zatlgczonym rysunku
w Projekcie Wykonawczym.

- rury nalezy uktadac na jednakowym poziomie, zwracajgc uwage na zachowanie odlegtosci
pomiedzy osiami rur preizolowanych
- wprowadzenie rur technologicznych ( preizolowanych ) do rur ostonowych nalezy wykonaé za
pomocg ptdz pierscieniowych. Przed rozpoczeciem pracy ustali¢ konieczng ilos¢ i typ
elementow ptdz. Otwarte pierscienie, luzno potaczy¢ na rurociggu, konce pierscieni wsunacé
jeden w drugi i lekko zazebi¢. Pierscienie plozy zacisng¢ symetrycznie przy pomocy urzgdzenia
zaciskowego do montazu az niemozliwe bedzie przesuwanie pierscienia po rurze. Potozenie
pt6z na rurociggu nalezy ustali¢ zgodnie z dokumentacja.

- na rurach technologicznych wprowadzanych do rur ostonowych nalezy utozy¢ po 2 rurociagi
kablowe RHDPE g 40x3,7 na kazdej rurze.

- dopuszczalne jest skracanie tylko odcinkéw prostych rur. Po skréceniu rury z koncow nalezy
dokfadnie usung¢ pianke izolacyjna.

- przed wykonaniem potgczen konce rur oczyscic i podgrza¢ w celu osuszenia i usuniecia nalotu
tlenkdw, nasungc¢ na rure zabezpieczong mufe termokurczliwg wraz z niezbednymi elementami

- spawanie nalezy prowadzi¢ ostroznie, aby nie zniszczy¢ przez przegrzanie elementow
termokurczliwych. Potgczenia wykonane czesciowo nalezy zabezpieczy¢ przed wptywami
atmosferycznymi, otwarte rury zaslepic.

- odpowiednio do warunkéw na terenie budowy rury cieptownicze nalezy tgczy¢ stosujgc
nastepujgce metody:
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111 - spawanie tukowe reczne stosujgc rutylowe elektrody otulone.
141 - spawanie metodg TIG

Obszar spawania powinien by¢ czysty, wolny od farby i innych powtok oraz od materiatu
izolacyjnego. Przygotowanie krawedzi spawanych zgodnie z EN 29692, przy potgczeniach odcinkéw
rurociggu o réznej grubosci scianki, nalezy zastosowaé fazowanie.

Spawanie mozna prowadzi¢ poza wykopem, a nastepnie opusci¢ zmontowane rurociggi do
wykopu. W przypadku spawania w wykopie nalezy zapewni¢ w tych miejscach odpowiednie
poszerzenie wykopu.

Spawacze powinni mie¢ kwalifikacje zgodnie z PN-EN ISO 9606-1:2014-02 (dla techniki, grup
materiatow i pozycji oraz $rednic), a obstugujgcy urzadzenia do spawania zgodnie z PN-EN I1SO
14732:2014-01.

Wszystkie potgczenia spawane rur cieptowniczych i ostonowych (100%) nalezy poddaé

badaniu radiograficznemu wg norm PN-EN 1SO 17636-1:2013-06.
Klasyfikacja spoin wg PN-EN 1SO 10675-1:2017-02.

Dla rurociggéw w wymaga sie wykonania ztgczy spawanych w poziomie jakosci B
wg PN-EN ISO 5817:2014-05
Zalecana temperatura montazu nie nizej jak + 10°C.Montaz rurociggéw zaprojektowano metodg
konwencjonalng uktadania na zimno z zastosowaniem samokompensaciji.

- Po wykonaniu spawania spawacz musi w sposéb trwaty oznakowa¢ spoine swoim numerem.
Schtadzanie spawdw musi dokonywaé sie w sposéb naturalny.

- Po stwierdzeniu prawidtowego wykonania spoin oraz przeprowadzeniu préb cisnieniowych

z wynikiem pozytywnym nalezy przystgpi¢ do mufowania ztgcz zgodnie z instrukcjg producenta

rur preizolowanych Przed przystgpieniem do mufowania nalezy wykonac potgczenie systemu

alarmowego.

- przed zasypaniem wykona¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg z zaznaczeniem

wszystkich muf i podaniem aktualnej dtugosci nadzorowanego uktadu alarmowego.

- w trakcie prowadzenia prac ziemnych nad rurami preizolowanymi, nalezy utozyé dwa rurociggi

kablowe @ 40x3,7 dla kabla transmisji danych oraz studzienki SKO-1 zgodnie z dokumentacja

oraz w miejscach wskazanych w czesci graficznej.

5.5. SPOSOB PROWADZENIA ROBOT.
5.5.1. Roboty przygotowawcze.

Przed przystgpieniem do budowy sieci cieplnej nalezy wykonaé roboty ziemne oraz ewentualne
odwodnienie wykopow zgodnie z dokumentacjg projektowa i Specyfikacjg Techniczna ST-01.01

5.5.2. Przygotowanie podioza.

Podtoze nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacjg projektowg przy uwzglednieniu rodzaju gruntu.
Zgodnie z dokumentacja projektowg i Specyfikacjami Technicznymi rury nalezy posadowic¢ na
podsypce piaskowej o grubosci 15 cm. Piasek do wykonania podtoza po dostarczeniu do
wykopu nalezy rozgarnia¢ recznie przy pomocy topat. Warstwa podtoza winna by¢ zageszczona
za pomocg ubijakéw recznych. Spadek podtoza winien by¢ zgodny ze spadkiem rurociggu.
Podtoze powinno by¢ wyprofilowane tak aby rura spoczywata na nim 1/ 4 swojej powierzchni.
Dopuszczalne odchylenie w planie krawedzi wykonanego podfoza wzmocnionego od ustalonego
na tawach celowniczych kierunku nie powinno przekraczaé — 5 cm

Dopuszczalne zmniejszenie grubosci podtoza od przewidywanego w dokumentacji projektowej
nie powinno by¢ wigeksze niz 10%. Dopuszczalne odchylenie rzednych podtoza od rzednych
przewidzianych w dokumentaciji projektowej nie powinno przekraczaé w zadnym jego punkcie
+lcm.

Zageszczenie podioza powinno by¢ zgodne z okreslonymi w Specyfikacjach Technicznych

i wymaganiami okreslonymi przez producentéw rur.

5.6.3. Montaz preizolowanych rur i elementow

= Ruryielementy preizolowane dostarczone na budowe powinny byé przed montazem
poddane ogolnej kontroli zewnetrznej, ktéra powinna wykazac, ze elementy te maja wymagana
jakos¢ techniczng.

= Nie dopuszcza sie w zadnym przypadku ciecia (skracania) preizolowanych ksztaltek oraz
innych elementow.

= Przewody preizolowanej sieci cieptowniczej powinny by¢ utozone ze spadkiem zgodnym

z projektem technicznym sieci umozliwiajgcym odwodnienie sieci. Spadek nie powinien byé
mniejszy niz 0,3 %. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie uktadanie rurociggéw bez
spadkdéw, pod warunkiem zapewnienia odwodnienia sieci.
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= Przy dopasowywaniu dtugosci rur, ciecie rur preizolowanych nalezy wykonywa¢ $cisle
wedtug instrukcji producenta rur. Przy cieciu nalezy przedsiewzig¢ odpowiednie srodki
ostrozno$ci aby nie dopusci¢ do uszkodzenia izolacji cieplnej, rury ostonowej. Przy cieciu

i ewentualnej dalszej obrébce rury ostonowej, nalezy unika¢ pozostawiania ostrych krawedzi
ciecia, sladéw zebdw pity i innych rodzajow rys. Dlugos¢ odstonietego, nieizolowanego konca
rury przewodowej powinna by¢ odpowiednia do konkretnego rodzaju ztgcza.

5.6.4. Rozmieszczanie rur w wykopie.

= Przed przystgpieniem do montazu odcinkéw rur w wykopie, nalezy je utozy¢ na
tymczasowych podktadach lub bezposrednio na podsypce piaskowej. Podkiady powinny mie¢
przekrdj o minimalnym wymiarze 10x10 cm, by¢ utozone w odstepach nie wigkszych niz co 2-3 m
i bezwzglednie usuniete przed zasypaniem wykopu. Przy uktadaniu rur w wykopie bezpo$rednio
na podsypce piaskowej, podsypka ta powinna by¢ wczesniej zniwelowana i mie¢ grubos¢ co
najmniej 15 cm. Materiat podsypki piaskowej powinien odpowiada¢ wymaganiom materiatu
zasypki.

= Jesli w jednym wykopie uktadane sg dwa rurociagi sieci (zasilajgcy i powrotny), przy czym
zaleca sie uktadanie rurociggéw jeden obok drugiego, rurocigg zasilajgcy powinien znajdowac sie
Z prawej strony patrzgc w kierunku przeptywu czynnika w rurociggu zasilajgcym. Warunek ten nie
dotyczy rurociagéw o zmiennym kierunku przeptywu. W przypadku koniecznosci prowadzenia
rurociggéw jeden nad drugim, rurocigg zasilajacy powinien znajdowac sie na goérze, z
zachowaniem odlegto$ci miedzy nimi jak w projekcie technicznym i wytycznych producenta rur
preizolowanych.

= Odcinki rur, w zaleznosci od uzgodnien z osobg nadzorujgcg, moga byé rowniez tagczone

w dluzsze sekcje i uktadane wzdtuz wykopu lub powyzej wykopu.

=  Dwie rury w wykopie muszg by¢ utozone w dostatecznych, wymaganych odstepach
wzgledem siebie. Odstep ten powinien wynosi¢ co najmniej 0,2 m, przy bardzo duzych
$rednicach odstep ten musi by¢ odpowiednio wigekszy.

= Nad utozonymi i obsypanymi rurociggami nalezy utozy¢ dwa rurociggi kablowe dla kabla
transmisji danych. Nalezy zastosowac rury typu 2xRHDPE g 40x3,7 0 powierzchni wewnetrznej
rowkowanej z warstwg poslizgowsg i z preinstalowang linkg. Do czasu wprowadzenia kabla
transmisji danych konce rurociggéw kablowych w studzienkach kablowych uszczelni¢ zaslepkami
(korkami) dla rur DN 40x3,7mm.

5.6.5. Przejscia przez przegrody budowlane.

= przejscie rurociggu przez przegrode budowlang - $ciane betonowa komory, lub studzienki itp.
nalezy wykonaé¢ wg dokumentaciji technicznej sieci i zgodnie z wytycznymi producenta rur
preizolowanych.

= przejscie rurociggu powinno by¢ wykonane jako tzw. przejscie szczelne, przy zastosowaniu
specjalnych pierécieni uszczelniajgcych i specjalnych zabezpieczen .

= w przypadku grubych przegrdéd budowlanych nalezy stosowaé dwa pierscienie
uszczelniajgce - zaréwno od wewnetrznej jak i zewnetrznej strony przegrody.

= przy pofozeniu podpory statej rurociggu preizolowanego w przegrodzie budowlanej,
dopuszcza sie zabetonowanie jej w przegrodzie, po wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej.

5.6.6. Kolizje poprzeczne.

= sie¢ cieptownicza z rur i elementéw preizolowanych moze by¢ prowadzona zaréwno nad, jak
i pod urzgdzeniami infrastruktury podziemne;j.

= rozwigzania kolizji powinny byé uzgodnione z wtasciwymi przedsigbiorstwami, a szczegoty
tych rozwigzan powinien zawierac projekt techniczny sieci.

= wymagane odlegtosci preizolowanej sieci cieptowniczej od innych sieci uzbrojenia
podziemnego podane sg w warunkach dotyczgcych poszczegélnych sieci.

5.6.7. Pomiary wspétrzednych potozenia rurociggow sieci.

= Po zmontowaniu rurociggéw, a przed zasypaniem wykopéw nalezy opracowa¢ dokumentacije
powykonawczg sieci.
= Dokumentacja powykonawcza, powinna zawiera¢, oprécz informacji wymaganych odrebnymi
przepisami, wspo6trzedne potozenia rurociggéw i elementow sieci w stosunku do statych obiektow
w terenie, okreslone na podstawie pomiaréw odlegtosci.
= Elementami sieci, ktorych potozenie powinno by¢ doktadnie okreslone sa:

- zmiany kierunku sieci,

- tuki kompensacyjne lub kompensatory,

- zlgcza,

— odgatezienia,
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- armatura,

- skrzyzowania z innymi sieciami i kablami,

— podigczenia systemu alarmowego.
= Wykonawca sieci powinien zapewni¢ wykonanie pomiaréw wspotrzednych przed
rozpoczeciem czesciowego lub catkowitego zasypania wykopow.

5.7. ZASYPYWANIE WYKOPOW.
5.7.1. Wymagania ogélne

= Przed zasypaniem preizolowanych rurociggéw sieci podziemnej, rurociggi te nalezy poddac
ostatecznej kontroli przez nadz6r ze strony wykonawcy oraz Inwestora;
= Przed przystgpieniem do zasypania sieci nalezy:
— dokonac odbioru zespotéw zigczy,
— dokonac¢ odbioru wykonania stref kompensacyjnych w zakresie zgodnosci z projektem
sieci w tym w zakresie: rodzaju, ilosci i potozenia poduszek kompensacyjnych,
- sprawdzi¢, czy odlegto$¢ pomigdzy rurociggami, mierzona na poziomie 0si rurociggow jest
zgodna z wymaganiami. Dwie nitki rurociggu powinny byé utozone na tym samym poziomie,
a odlegtos¢ pomiedzy rurociggami powinna by¢ zgodna z projektem sieci, lecz nie mniejsza
niz 20 cm,
- sprawdzi¢, czy materiat zasypki, do umieszczania wokot rurociggu ma wymagany sktad
odpowiadajacy przyjetemu w obliczeniach tarciu pomiedzy rurg ostonowsg i zasypka,
— usungc¢ z wykopow wszelkie zanieczyszczenia pozostate po wykonywanych pracach,
a odpady tworzyw sztucznych, pianek izolacyjnych itp. nalezy przekaza¢ do innego
zagospodarowania lub utylizaciji.
= Potwierdzeniem wykonania w/w czynnosci, powinien by¢ odpowiedni wpis do dziennika
budowy.

5.7.2. Materiat zasypki.

= jakos$c¢ zasypki i materiatu wypetniajgcego wykop oraz zageszczenia wszystkich warstw
powinny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami dokumentacji

= materiat rodzimy z wykopu zaleca sie wykorzysta¢ do zasypywania wykopu w strefie
zageszczania - powyzej strefy rurociggu (tarcia).

= Zageszczenie - wymagane jest staranne i rownomierne zageszczenie. materiat zasypki pod
drogami, ulicami, parkingami, w sgsiedztwie budowli, itp. powinien by¢ zageszczony do takiego
poziomu, w ktorym bedzie miat takg samg nosnos¢ jakg ma grunt poza wykopem.

5.7.3. Wykonywanie zasypki rurociggéw.

= Przestrzen zasypanych rurociggoéw stanowig tzw.: strefa rurociggu (tarcia), strefa
zageszczenia i strefa nawierzchniowa. W strefie tarcia zasypke powinny stanowi¢ materiaty
zasypki (piasek, zwir) doktadnie zdefiniowane ze wzgledu na koniecznos¢ okreslenia parametrow
tarcia. W strefie zageszczenia wypetnienie wykopu stanowi grunt rodzimy - bez kamieni, skat

i znaczacych zanieczyszczen, o strukturze jak w sgsiedztwie wykopu.

=  Wykopy nalezy zasypywac¢ warstwami; kazda warstwa powinna byé zageszczona przed
potozeniem nastepnej. Przy zageszczaniu mechanicznym grubo$¢ zageszczanej warstwy nie
moze by¢ wieksza niz 30 cm, a przy zageszczaniu recznym nie wieksza niz 15 cm.

= Materiat zasypki - piasek i zwir powinny by¢ zsypywane matymi porcjami do wykopu. Nie
dopuszcza sie zsypywania do wykopu jednorazowo zwiru i piasku np. z samochodu-wywrotki.

= Materiat zasypki umieszczony pod i wokot rurociggéw, w tzw. ,strefie tarcia” powinien mie¢
skfad oraz byé¢ zageszczony zgodnie z dokumentacjg i wymaganiami producenta rur
preizolowanych.

= Podsypka w tzw. strefie tarcia nalezy wypetni¢ pod rurociggami przestrzeh o grubosci
podanej w projekcie sieci lecz nie mniejszej niz 15 cm. Podsypka ta powinna tworzy¢ réwne

i odpowiednio zageszczone podtoze rurociggow.

=  Przestrzen wokot rurociggéw, w tzw. strefie tarcia, powinna by¢ wypetniona specjalng
obsypka na wysokos¢ co najmniej 15 cm nad rurociggi. Zasypywanie nalezy wykonywac
warstwami, warstwy te nalezy zageszczac recznie. Zasypke nalezy rozmieszczaé wokot
rurociggéw tak aby zapewnié, ze rurociggi beda w petni podparte, na catej ich dtugosci i wokét ich
catego obwodu. Dla usprawnienia zageszczania zasypki mozna stosowac¢ podlewanie woda.

= Mechaniczne urzgdzenia zageszczajgce mogg by¢ uzyte dopiero po wykonaniu strefy tarcia,
przy wykonywaniu tzw. strefy zageszczania.

= Nad rurociggami, w odlegto$ci 20 cm nad nimi powinny by¢ utozone - jedna lub dwie tasmy
ostrzegawcze oznaczajgce trase przebiegu sieci, okreslajgce ew. rodzaj rurociggu. Tasmy
powinny by¢ odporne na degradacyjne oddziatywanie gruntu, kolor tasmy wg wymagan
Inwestora.
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= Ostatnia warstwa - strefa nawierzchniowa powinna by¢ wykonana w spos6b odpowiedni do
przewidywanej nawierzchni.

=  Wykonanie kazdej warstwy zasypowej rurociggéw podlega badaniom i odbiorowi
czesciowemu sieci.

5.8. INSTALACJA ALARMOWA.

Zastosowano system sygnalizacji impulsowy w wersji podstawowej, z dwoma nieizolowanymi
przewodami miedzianymi wtopionymi w warstwe izolacyjng. Zastosowanie takiego systemu umozliwi
wykrycie kazdego przecieku prowadzgcego do zawilgocenia izolacji termicznej.
Kazde potagczenie przed mufowaniem skontrolowac przez pomiar rezystancji, w obszarze nastepnej
mufy:

. rezystancja pomiedzy drutem i rurg stalowg - min. - 10M Q /km — przy napieciu max 24V,

. rezystancja petli drutéw alarmowych - maks. - 12Q/km
W komorach zamontowa¢ puszki podtgczeniowe PPs (spigé instalacje alarmowg w obwod).
Montaz detektora awarii na dalszym etapie przebudowy sieci.
Instalacje alarmowag wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta rur preizolowanych. W trakcie montazu
odpowiednio potgczyé i sprawdzi¢ instalacje alarmows.
Po zakoniczeniu montazu instalacji alarmowej wykonaé inwentaryzacje powykonawczg
z zaznaczeniem wszystkich muf i podaniem aktualnej dtugosci nadzorowanego uktadu alarmowego.
Schemat powykonawczy umiesci¢ tam gdzie zostanie zamontowany detektor usterek.

5.9. PLUKANIE SIECI | PROBY CI SNIENIOWE

Podczas montazu nalezy bezwzglednie przestrzega¢ czystosci rur. Utrzymywanie czystosci w trakcie
montazu pozwoli na skrocenie procesu ptukania i co za tym idzie zmniejszenie jego kosztow.
Projektowane sieci po zmontowaniu nalezy poddac ptukaniu mieszaning wody z powietrzem. Jako
zrodto sprezonego powietrza wykorzystac jeden z przewod6w napetniony uprzednio powietrzem do
cisnienia 0,6 MPa, a drugi napetni¢ wodg wodociggowa lub sieciowg. Decyzje o zakorczeniu ptukania
sieci powinien podjgé¢ inspektor nadzoru po zasiegnieciu opinii u eksploatatora sieci i dostawcy ciepta.
Za dotrzymanie czystosci odpowiedzialny jest Inspektor nadzoru.

Szczelnosé spoin bada¢ poprzez 100-procentowe badanie nieniszczace radiograficzne stalowej rury
przewodowej, jezeli spoiny na placu budowy wykonywane byty przez przynajmniej dwa przejscia i
jezeli potozenie poczatkowe i potozenie koncowe tych dwéch przejs¢ sag przesuniete wzgledem siebie.
Prébe cisnieniowg nalezy przeprowadzi¢ na cisnienie réwne 1,5 wartosci cisnienia roboczego -
2,AMPa. Sie¢ cieptownicza powinna by¢ szczelna zaréwno w stanie zimnym jak i gorgcym, zgodnie

z postanowieniami PN-EN 13480-1:2012.

Napetnione juz rurociggi nalezy wprowadzi¢ w ruch prébny, ktéry powinien trwaé¢ minimum

72 godziny przy roboczych parametrach wody wg PN-M-34031.

W sieci cieptowniczej z rurg przewodowsg stalowa, woda sieciowa powinna spetnia¢ okreslone

w przepisach wymagania

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.
6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKO SCI ROBOT.

Jakos$c robdt instalacyjnych jest sprawdzana przez osoby upowaznione, wymienione
w odpowiednich przepisach Prawa Budowlanego.

6.2. BADANIA | POMIARY (SPOSOB | CZ ESTOTLIWOSC).

Spos6b badan przeprowadzanych dla poszczegdinych robo6t lub ich fragmentéw musi doktadnie
odpowiada¢ wymaganiom podanym w odpowiednich przepisach.

Dokumenty powstate w wyniku przeprowadzonych badan i pomiaréw nalezy traktowa¢ jako czesc
sktadowg protokotow odbioru i zataczyé do Dziennika Budowy- dotyczy to m.in. powykonawczych
operatéw geodezyjnych, protokotéw z pomiaréw geodezyjnych oraz rzeczywistych odchytek
montazowych.

6.3. OCENA WYNIKOW BADA N.

Ocena wynikéw badan powinna by¢ zgodna z wymaganiami obowigzujgcymi dla kontrolowanego
zakresu robét. Nie dopuszcza sie zwiekszania lub zmniejszania zakresu badan i ich interpretacji
niezgodnej z obowigzujgcymi aktami prawnymi i normalizacyjnymi.
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7. OBMIAR ROBOT.

Jednostkg obmiarowg jest 1 m (metr) wykonanej i odebranej sieci cieplnej z uwzglednieniem
obmiaru robét w komorze.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT.

Odbiér rob6t w kazdym zakresie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ST 00.00:
8.2. ODBIOR CZESCIOWY, KONCOWY | OSTATECZNY ROBOT BUDOWLANYCH.

Dla odbioru robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu obowigzujg zasady podane w punkcie jw.
Odbiér rob6t zanikajgcych powinien byé dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie korekt
i poprawek, bez hamowania ogélnego postepu robot.

8.3. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU.

Wykonawca robdt powinien posiada¢ uprawnienia do wykonywania montazu w wybranej technologii
rur preizolowanych. Wszystkie spawy nalezy poddac¢ kontroli radiograficznej.

Na 30 dni przed planowanymi robotami wykonawca powinien ztozy¢ wniosek do Zaktadu
Linii Kolejowych w Sosnowcu ul. 3-go Maja 16 o wydanie zgody na wykonanie robét na terenie PKP.
Do wniosku nalezy dotgczyc¢:

a.
b.
c.
d.

e.

decyzje nadania nr NIP i zaswiadczenie o numerze REGON

Kserokopie KRS i nr konta bankowego

Harmonogram rob6t z podaniem planowanej ilosci zamknie¢ torowych o=i ograniczenia
predkosci pociggow

Umowe na korzystanie z terenu PKP S.A. Oddziat Gospodarowania Nieruchomosciami
(umowe te dostarczy PEC TYCHY)

Po uzyskaniu w/w zgody oraz zapewnieniu nadzoru przedstawicieli PKP PLK S.A.
mozna przystgpi¢ do robét. Roboty prowadzi¢ nalezy zgodnie z opracowanym Przez
PKP PLK S.A. Regulaminem Tymczasowego Prowadzenia Ruchu Pociggow na czas
prowadzenie robot.

Po wyznaczeniu trasy w terenie nalezy wykona¢ przekopy kontrolne celem doktadnego usytuowania
urzgdzen podziemnych szczegdlnie w rejonie lokalizacji komory nadawczej i odbiorczej, nastepnie
wykona¢ przektadke wodociggu & 40PE.

Na czas rob6t budowlanych i montazowych na wszystkich niezbednych wjazdach i dojsciach dla
pieszych ustawi¢ ktadki na czas budowy. Wykopy widocznie oznakowaé i maksymalnie
zabezpieczyé.

Wykonac¢ pomiary powykonawczo-inwentaryzacyjne przed zasypaniem rurociggu i zabezpieczy¢
obstuge geodezyjna. Teren po wykonaniu rob6t doprowadzi¢ do stanu pierwotnego. W trakcie
prowadzenia robét przestrzegaé przepiséw BHP i PPOZ.

Roboty takie jak - wykonanie podsypki, mufowanie, zasypywanie i zageszczanie wykopu, badania
radiologiczne spawéw, préby cisnieniowe czy ptukanie - winny byé potwierdzone wasciwym
protokotem i wpisem do dziennika budowy.

Dopuszcza sie zastosowanie innych materiatéw niz te, ktére podano w niniejszym projekcie pod
warunkiem posiadania przez nie wszystkich wymaganych dopuszczen do stosowania w Polsce oraz
uzyskania akceptacji projektanta i Inwestora.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Cena 1 m wykonanej i odebranej sieci cieplnej obejmuje:

dostawe materiatow,

wykonanie robét przygotowawczych,

wykonanie wykopu w gruncie | - IV kat. wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego
odwodnieniem,

przygotowanie poditoza pod rury,

utozenie przewoddéw wraz z montazem armatury i innego wyposazenia,

wykonanie zabezpieczen przewodu przy przejsciu pod drogami (rur ostonowych wraz
z uszczelnieniem i uzbrojeniem),

wykonanie komor, przeprowadzenie proby szczelnosci,

potaczenie instalacji alarmowej, wykonanie izolacji muf ze sprawdzeniem ich szczelnosci,
zasypanie wykopu wraz z jego zageszczeniem,

doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
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- pomiary i badania.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
10.1. NORMY.

PN-EN 253 + Al Sieci cieptownicze — System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci
cieptowniczych uktadanych bezposrednio w gruncie — Zespot rurowy ze stalowej rury przewodowej,
izolacji cieplnej z poliuretanu i ptaszcza ostonowego z polietylenu

PN-EN 1SO 8497:1999 Izolacja cieplna - Okreslanie wtasciwosci w zakresie przeptywu ciepta

w stanie ustalonym przez izolacje cieplne przewodéw rurowych

PN-EN 489:2009 Sieci cieptownicze — System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci
cieptowniczych uktadanych bezposrednio w gruncie — Zesp6t zlgcza stalowych rur przewodowych
z izolacja cieplng z poliuretanu i ptaszczem ostonowym z polietylenu

PN-EN 448:2009 Sieci cieptownicze — System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci
cieptowniczych uktadanych bezposrednio w gruncie — Ksztattki —zespoty ze stalowej rury
przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i ptaszcza ostonowego z polietylenu

PN-EN 488+A1:2014 Sieci cieptownicze — System preizolowanych zespolonych rur do wodnych
sieci cieptowniczych ukladanych bezposrednio w gruncie — Zespét armatury do stalowych rur
przewodowych, z izolacjg cieplng z poliuretanu i ptaszczem ostonowym z polietylenu

PN-EN 14419:2009 Sieci cieptownicze - System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci
cieptowniczych uktadanych bezposrednio w gruncie - System kontroli i sygnalizacji zagrozenia
stanow awaryjnych (oryg.)

PN-EN 15698-1:2009/aP1:2015-12 Sieci cieptownicze — System preizolowanych zespolonych rur
do wodnych sieci cieptowniczych uktadanych bezposrednio w gruncie — Czes¢ 1: Zespot
dwururowy ze stalowej rury przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i ptaszcza ostonowego

Z polietylenu

PN-EN ISO 10675-1:2013-12 Badania nieniszczace spoin -- Czes¢ 1. Ocena zlgczy spawanych ze
stali, niklu, tytanu i ich stopéw na podstawie radiografii -- Poziomy akceptacji

PN-EN ISO 17636-1:2013-06 - Badania nieniszczgce ztgczy spawanych -- Badania radiograficzne
zlgczy spawanych

PN-EN 1SO 10893-6:2011 - Badania nieniszczgce rur stalowych -- Cze$¢ 10: Badania
radiograficzne spoin rur stalowych spawanych automatycznie tukowo celem wykrycia nieciggtosci
PN-EN 10204:2006 Wyroby metalowe - Rodzaje dokumentow kontroli

PN-EN 13941+A1:2010 Projektowanie i budowa sieci cieptowniczych z systemu preizolowanych
rur zespolonych

PN-B-10405:1999 - Cieptownictwo -- Sieci cieptownicze -- Wymagania i badania przy

odbiorze

BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-76/E-05125 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

BN-71/8984-19 - Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiezne.

10.2. INNE DOKUMENTY

- ,Instrukcja i Katalog producenta rur preizolowanych”,
- .Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Cieptowniczych z Rur i Elementow

Preizolowanych” COBRTI INSTAL Warszawa 2002r.
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ST- 01.04 KONSTRUKCJE BETONOWE | ZELBETOWE
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI

Przedmiotem niniejszej Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
budowy komaér betonowych i zelbetowych przewidzianych do wykonania w ramach robot
budowlanych przy realizacji zadania nr 2

,PRZEKROCZENIE TOROW KOLEJOWYCH PKP RELACJI KATOWICE - ZWARDON

W KM 17 360° — 17 362° SIECIA CIEPLOWNICZA 2xDn 250/450”

w ramach inwestycji

"LIKWIDACJA KOTLOWNI WILKOWYJE. PODLACZENIA DZIELNICY WILKOWYJE

DO MIEJSKIEGO SYSTEMU CIEPLOWNICZEGO - SIECI CIEPLOWNICZE W/P”

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji robo6t wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg
wszystkie czynnosci majgce na celu wykonanie wszystkich robét budowlanych komory
cieptowniczych KZO2 oraz wszystkie inne, niewymienione wyzej, roboty betonowe i zelbetowe jakie
wystepuja przy realizacji budowy. Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatéw i wykonawstwem.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJ ETYCH SPECYFIKACJA
Wykonanie rob6t budowlano - montazowych zelbetowej komory cieptowniczej KZO2
1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami
i Ogoblng Specyfikacjg Techniczng p. 1.5.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT

Ogolne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia rob6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej
STO00.00. Niniejsza specyfikacja obejmuje calo$¢ robot zwigzanych budowa komory cieptowniczej
oraz wykonywaniem elementéw betonowych i zelbetowych: szalowaniem, zbrojeniem,
przygotowaniem i uktadaniem mieszanki betonowej oraz wszystkie roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodno$¢ z umowa,
projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajgcego realizacjg umowy.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajgcego
realizacjg umowy.

1.6. DOKUMENTACJA, KTOR A NALEZY PRZEDSTAWIC W TRAKCIE BUDOWY.

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi byé zgodna z zasadami
podanymi w Ogolnej Specyfikacji Technicznej
Dodatkowo wykonawca dostarczac bedzie nastepujace informacje:
0 Harmonogram i kolejnos¢ prac betonowych
0 Rysunki robocze wymagane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy
0 Sktad mieszanki betonowej i granulacje kruszywa
0 Swiadectwa jakosci przedstawione przez producenta wyszczegolnione w dalszej czesci
opracowania.
0 Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentéw, wyszczegolnione w dalszej czesci
opracowania.

2. MATERIALY.
2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE MATERIALOW.

Ogolne wymagania dotyczgce materiatow i ich rodzaju podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej
ST 00.00.
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2.2. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOTYCZ ACE MATERIALOW.

Budowana komory cieptownicza, zlokalizowana jest w miejscu, gdzie wystepujg zmienne warunki
zewnetrzne. Komory narazone na dziatanie sit mechanicznych i hydrostatycznych, dlatego zaleca
sie zastosowac materiaty szczegélnie dobrane, odporne na ww. warunki.

Dotyczy to szczegoblnie materiatdéw do izolacji zewnetrznej komor.

a) papa asfaltowa z drobng posypka - modyfikowana - podkiadowa - 2 x warstwa - grubosci min. 4
mm;

b) masa bitumiczng asfaltowo — kauczukowg ABIZOL P+R.

2.3. SZALOWANIE.

Drewno do wyrobu szalunkéw: deski i sklejki uzywane przy deskowaniu oraz pozostate
materiaty do budowy szalunkéw - zgodne z WTWO, rozdziat 5.
Piyty deskowania:
0 Sklejka — patrz WTWO, rozdziat 5;
0 W miejscach gdzie jest to potrzebne — metalowe formy ksztattowe;
0 tgczenie deskowan: ztgcza usuwalne lub na zatrzaskach metalowych o statej lub
zmiennej dlugosci, nieposiadajgce elementow pozostawiajgcych w powierzchni betonu
otwordw o $rednicy wigkszej niz 25 mm.
Srodek antyprzyczepny: aktywne chemicznie $rodki zawierajgce sktadniki wchodzace
w reakcje z wolnym wapnem znajdujgcym sie w betonie, powodujgce wytwarzanie sie
nierozpuszczalnych w wodzie substancji, zapobiegajgcych przywieraniu betonu do deskowania.
Srodek uzywany przy demontazu deskowan: bezbarwny olej mineralny, nie zawierajgcy
kerosenu, o lepkosci od 100 do 110 s (w uniwersalnej skali Saybolta) w temp. 400C, oraz
temperaturze zaptonu wyzszej od 1500C, w otwartych pojemnikach.

2.4. ZBROJENIE.

Zebrowana stal zbrojeniowa
Zbrojenie nalezy wykonac¢ z pretéw zbrojeniowych ze stali klasy A znak gatunku RB500W zgodnie
z normg PN-EN 1992-1-1:2008 oraz WTWO.

Materialy pomocnicze
Drut do wigzania pretow musi by¢ typu czarnego, o srednicy 1,6mm miegkki. Klocki dystansowe pod
zbrojenie muszg odpowiada¢ celom jakim majg stuzyé.

2.5. SKEADNIKI MIESZANKI BETONOWEJ.

Cement
Do stosowania dopuszczone sg tylko cementy podane ponizej. Nie wolno stosowa¢ zadnych
materiatdw zamiennych.

0 Cement hutniczy, marki 25 i 35 zgodnie z normg PN-88/B-30005.
0 Cement portlandzki, marki 25 i 35 zgodnie z normg PN-88/B-30000.

Woda
Czysta woda, nie zawierajgca oleju, kwasu, zasad, zwigzkéw organicznych i innych substancji
zabronionych w normie PN-88/B-32250.

Kruszywo
Zatozenia ogllne: Kruszywo naturalne, wolne od zanieczyszczenh zgodnie z WTWO rozdziat 6,
Z wyjgtkami wymienionymi w niniejszym opracowaniu. Kruszywo nie powinno wchodzi¢ w reakcje
chemiczne. Przed uzyciem powinno by¢ w catosci i doktadnie przeptukane. Zawartos$¢ siarczanéw
powinna byé mniejsza od 1%. Kruszywo drobnoziarniste (O - 2 mm): Frakcje o uziarnieniu
mniejszym niz 0,063 mm nie powinny przekracza¢ 4%. Nalezy uzywac tylko czystego, naturalnego
piasku o ostrych krawedziach.
Kruszywo grube (2 - 96 mm): Nalezy uzywac¢ zwiru naturalnego, mieszanki zwiru i famanego zwiru,
tamanych kamieni lub mieszanki tych materiatéw, zawierajgcej nie wiecej niz 15% ptaskich badz
wydtuzonych ziaren (diugos$é 5 razy wieksza od szeroko$ci) . Frakcje o uziarnieniu mniejszym niz
0,063 mm nie powinny przekracza¢ 2%. Mrozoodpornos¢ kruszywa: Ubytek masy nie powinien
przekraczac 5%.

Domieszki do betonu

W miare potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza sie stosowanie domieszek, srodkow

i dodatkéw do betonu: uplastyczniajgcych, opdzniajgcych lub przyspieszajgcych twardnienie betonu,
uszczelniajgcych i przeciwmrozowych, srodkéw do pielegnaciji betonu. Wszystkie domieszki do
betonéw nalezy stosowac¢ zgodnie z zaleceniami laboratorium. Domieszki powinny spetniaé¢
wymagania sprecyzowane w WTWO rozdziat 6 punkt 6.4.1.4. Od producenta nalezy uzyskaé¢
gwarancje zgodnosci z powyzszymi wymaganiami. Domieszki powinny by¢ zatwierdzane przez
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Inzyniera. Warunkiem dopuszczenia do stosowania domieszki jest przedstawienie zaréwno przez
dostawce jak i laboratorium dokumentacji potwierdzajgcej zachowanie wymaganych parametrow
oraz pozostatych wymagan przez betony w ktérych zastosowano domieszke.

3. SPRZET.

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU.

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej ST 00.00.
3.2. SPRZET DO NIEZBEDNY DO WYKONANIA ROBOT.

Rodzaje sprzetu uzywanego do robét betonowych i zbrojarskich oraz szalowan pozostawia sie do
uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzgdzajgcym realizacjg umowy. Jakikolwiek sprzet,
maszyny lub narzedzia niegwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robét i przepiséw BIOZ
zostang przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.6.
4.2. TRANSPORT MATERIALOW.

Mieszanke betonowg i wszystkie materiaty niezbedne do wykonanie elementow wchodzgcych

w skfad robot betonowych mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez
zarzgdzajacego realizacjg umowy. Do transportu mieszanki betonowej i cementu luzem nalezy
stosowac specjalistyczne pojazdy do tego przystosowane. Zatadunek, transport i roztadunek
materiatow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

4.3. CZAS TRANSPORTU GOTOWEJ MIESZANKI BETONOWEJ.

Beton powinien byé dostarczony i wbudowany w ciggu 1 godziny po wyprodukowaniu,
przetransportowany przy uzyciu samochoddéw-betoniarek.
Uzycie domieszek redukujgcych ilos¢ wody oraz opdzniajgcych wigzanie moze zmieni¢ wymieniony
powyzej czas. Wymaga ono akceptacji wytwarcy betonu i zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. ZASADY OGOLNE WYKONANIA ROBOT.

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej ST 00.00.
5.2. SZALUNKI

5.2.1 Wykonanie deskowar

Przed przystgpieniem do wykonania deskowan nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ osi i pozioméw oraz
zgodnos¢é wymiardw z rysunkami. Do betonowania w wykopach bez szalunku wymagana jest zgoda
Inzyniera

Przed utlozeniem betonu nalezy uformowac i wygtadzi¢ skarpy i dno formy ziemnej oraz recznie
usuna¢ luzng ziemie. Szalunki nalezy wykonywac¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w WTWO,
rozdz. 5. Nalezy je ustawia¢ w taki sposéb aby docelowo beton spetniat warunki tolerancji co do
ksztattu, potozenia i wymiaréw wymagane w WTWO, rozdz. 5.

Nalezy dopasowywaé potgczenia szalunkéw oraz zapewnic ich wodoszczelnos¢. llos¢ potgczen
nalezy ogranicza¢ do minimum. Na wszystkich wysunietych, eksponowanych zewnetrznych
naroznikach $cian i ptyt, deskowania nalezy wzmacnia¢ 25mm tasmg stalowg. Obudowy, gniazda,
okapy, otwory, wneki, oraz dylatacje i potaczenia pomiarowe nalezy ksztattowac zgodnie z
projektem.

Przed potozeniem betonu nalezy wyczy$ci¢ deskowanie i podtoze zgodnie z WTWO, rozdz. 5
Deskowania powinny pozosta¢ na miejscu az do uzyskania przez beton odpowiedniej wytrzymatosci
pozwalajgcej przenies¢ obcigzenia od ciezaru wlasnego betonu oraz konstrukcji na nim
umieszczonych. Mozliwo$é ponownego wykorzystania deskowan i szalunkéw okreslono w WTWO,
rozdz. 5.
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5.2.2. Dopuszczalne odchyiki w doktadnosci wykonania deskowan.

Deskowania powinny by¢ zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami okreslonymi

w WTWO, Rozdz. 6 oraz wykonane zgodnie z okreslonymi ponizej minimalnymi wymaganiami dla
prac wykonczeniowych. Niedotrzymanie powyzszych wymagan bedzie podstawg do odmowy
przyjecia prac betonowych. Odrzucone betony zostang naprawione lub wymienione na koszt wtasny
wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana betonéw podlegajg powyzszym warunkom i muszg by¢
zaakceptowane przez zarzgdzajacego realizacjg umowy.

5.2.3. Przygotowanie powierzchni deskowar

A. Wszystkie powierzchnie deskowar majgce wchodzi¢ w kontakt z betonem przed
przystgpieniem do prac opisanych ponizej powinny zosta¢ gruntownie oczyszczone z pozostatosci
wczesniejszego betonu, brudu i innych zanieczyszczen powierzchniowych. Nie wolno powtérnie
uzywac deskowan o zniszczonej powierzchni.

B. Z powierzchni kontaktowej deskowan nalezy usung¢ wszelkie ztuszczenia stali i inne
pozostatosci metali.

C. Przed zainstalowaniem ptyty majg by¢ pokryte srodkiem zapobiegajgcym przywieraniu
betonu. Srodek ten nie powinien zmienia¢ barwy betonu i po 30-tu dniach nie powinien byé
toksyczny.

5.2.4. Rozbieranie deskowan

A. Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia bedgce skutkiem usuwania deskowan.

B. Deskowania oraz podpory dla wykonywanych konstrukcji ptytowych lub belek powinny pozosta¢
na miejscu zgodnie z WTWO, Rozdz. 6, do czasu gdy beton osiggnie wytrzymatosé 28-dniowa, ktéra
zostanie potwierdzona przez testy cylindryczne, lub do czasu zezwolenia na piSmie przez
zarzadzajgcego realizacjg umowy. Usuwanie jakichkolwiek podp6r w celu ich ponownego
wykorzystania jest niedopuszczalne.

Wszystkie deskowania, elementy usztywniajgce oraz podpory powinny zosta¢ usuniete. Zadne

z nich nie mogg zosta¢ pod tynkiem.

5.3 ZBROJENIE

5.3.1. Przygotowanie zbrojenia

Stal powinna by¢ dostarczana na budowe wraz z odpowiednimi narzedziami. Powinna ona by¢
oznaczona metkami dla fatwiejszej identyfikacji. Przed uzyciem nalezy jg chroni¢ przed kontaktem
z gruntem. Zbrojenie powinno by¢ skladowane na stojakach dla zabezpieczenia przed
zanieczyszczeniami i zachowania ksztattu nadanego pretom.

5.3.2. Dokumenty, ktére nalezy przedstawic¢ w trakcie budowy

Dokumenty dostarczane przez wykonawce w trakcie budowy muszg by¢ zgodne z zasadami
podanymi w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p. 2.5. Rysunki robocze dostarczone przez
wykonawce przedstawiajgce szczegoOly giecia, zestawienia stali i uktad zbrojenia.

Na rysunkach przedstawiajgcych sposéb uktadania zbrojenia nalezy okresli¢ nastepujace elementy:
wymiary, przekroje, odstepy, uklad i liczbe pretéw, oraz potgczenia z oznaczeniami kodowymi
pozwalajgcymi na poprawne utozenie stali zbrojeniowej bez odwotywania sie do szczeg6towych
rysunkéw roboczych.

Zbrojenie nalezy przygotowywac zgodnie z normg PN-84/B-03264, oraz WTWO rozdz. 7. Wszystkie
prety musza byc¢ giete na zimno.

5.3.3. Ukiadanie stali zbrojeniowej
Czyszczenie stali: z metalu nalezy usung¢ wszelkie ztuszczania hutnicze, tluszcz, ziemie, oraz inne
zanieczyszczenia
Zabezpieczenie, odstepy i uktadanie zbrojenia:
1. Zgodnie z PN-84/B-03264, WTWO oraz szczeg6tami i uwagami podanymi na rysunkach.
2. Jesli rysunki nie stanowig inaczej nalezy stosowaé nastepujgcg otuline betonowg stali
zbrojenioweyj:

a. Konstrukcje bedgce w statym kontakcie z gruntem: 60 mm

b. Konstrukcje majgce kontakt z gruntem i atmosferg: 50 mm

c. Sciany konstrukcji zawierajgcych substancje ptynne: 50 mm

d. Konstrukcje niewystawione na dziatanie gruntu, atmosfery ani substancji ptynnych:

- plyty: 40 mm

- Sciany, belki: 40 mm.

Polaczenia: zgodnie z PN-84/B-03264, WTWO oraz szczeg6tami i uwagami podanymi na
rysunkach.
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Wigzanie zebrowanej stali zbrojeniowej: zgodnie z WTWO rozdz. 7.

Zbrojenie otworow: - jezeli na rysunkach nie podano inaczej, na kazdym boku otworu
(zar6wno w pionie jak i w poziomie) nalezy umiesci¢ dodatkowe prety o przekroju réwnym potowie
zbrojenia jakie bytoby umieszczone w miejscu gdzie wystepuje otwor, gdyby go nie byto. Os
dodatkowej wigzki pretdw musi znajdowac sie w odlegtosci 100 mm od krawedzi kazdego z bokéw
otworu.

Spawanie zbrojenia:- niedozwolone bez uprzedniego zezwolenia InZyniera
Giecie i formowanie zbrojenia na miejscu budowy nie jest dozwolone, za wyjatkiem przypadkéw
kiedy zachodzi koniecznos$¢ przeformowania przygotowanych w warsztacie pretow. Przed kazdym
przeformowaniem pretéw na miejscu wbudowania nalezy uzgodni¢ to z inzynierem.

5.4. BETONOWANIE

5.4.1. Produkcja betonu i ustalanie sktadu mieszanki betonowej
Beton musi by¢ dostarczany z jednej z profesjonalnych wytworni betonu znajdujgcych sie w poblizu
budowy. Ze wzgledu na szczegdélne warunki wykonania rob6t nie dopuszcza sie przygotowywania
mieszanki na miejscu budowy.
Wymagany sktad mieszanki (dane ogélne):
Przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien przedstawic
projektowany sktad mieszanki betonowej, dostarczony przez autoryzowane, niezalezne laboratorium
i podpisany przez uprawnionego inzyniera budownictwa. Potwierdzone kopie dokumentacji badan
wszystkich probek mieszanek, przeprowadzonych przez laboratorium, powinny zosta¢ przestane
zarzadzajgcemu realizacjg umowy. Nie wolno uktada¢ mieszanki betonowej przed zatwierdzeniem
jej przez zarzadzajgcego realizacjg umowy. Producent betonu powinien dostarczy¢ atest
stwierdzajgc, ze stosowane przez niego z aktualnej dostawy materiaty: cement, domieszki, kruszywa
i woda spetniajg wszystkie wyzej wymienione wymagania, oraz ze stosowany przez niego projekt
mieszanki, wykorzystujgcy te skitadniki, spetnia wszystkie warunki specyfikacji co do wytrzymatosci,
gestosci, urabialnosci i trwalosci. Taki atest musi by¢ przedstawiony do wiadomosci zarzadzajgcego
realizacjg umowy, dla poréwnania z wynikami badan mieszanki wykonanymi przez niezalezne
laboratorium. Dokumentacja przedstawiona przez wykonawce powinna by¢ kompletna i zawiera¢
wystarczajgcy dowod, ze dotyczy biezgcej produkcji wytworni.

Projekt mieszanki betonowej dla betondw konstrukcyjnych powinien spetnia¢ nastepujgce
wymagania:

- projektowana 28-dniowa wytrzymatosé betonu powinna wynosi¢ 20Mpa jesli w rysunkach

i specyfikacji nie zaleca sie inaczej.

- maksymalne ziarna kruszywa nie powinny przekracza¢ 63 mm, jesli w rysunkach i

specyfikacji

nie zaleca sie inaczej lub jesli zmiane zaakceptuje zarzgdzajgcy realizacjg umowy.

- maksymalny stosunek w/c powinien wynosi¢ 0.60 w proporcjach wagowych, chyba

ze Inzynier wyda inne pisemne instrukcje.

- maksymalna zawarto$é cementu w elementach masywnych powinna wynosié¢ 320 kg/m®.

- zawartosc¢ catkowita powietrza 2-4%.
Opad betonu

- Fundamenty: 70-80 mm

- Sciany, piyty i belki:  50-75 mm

- Stupy i elementy o cienkim przekroju: 65-75 mm
Nalezy sprawdzi¢ czy wyniki badan mieszanki betonowej sg zgodne z wynikami testéw opadu
betonu. W celu ufatwienia uktadania mieszanki mozna zwiekszy¢ opad mieszanki betonowej, ale
tylko przy pomocy dodatkow plastyfikujgcych, a nie przez dodawanie wody.
Projektowana wytrzymatos¢ 28-dniowa powinna wynosi¢ 15 MPa. Maksymalny rozmiar ziaren
kruszywa powinien wynosi¢ 63 mm.
Minimalna zawarto$¢ cementu na 1 m®> powinna wynosié 180 kg.
Homologacja (atest)

Do kazdej partii betonu, przed jej roztadowaniem na miejscu wbudowania, nalezy dostarczy¢
metryke dostawy zawierajgcg informacje zgodne z wymaganiami okreslonymi w WTWO, Rozdz. 6
oraz wymaganiami stawianymi przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Badania materiatow i mieszanki
Powinno by¢ zgodne z WTWO, Rozdz. 6 i pozostatymi wymaganiami okreslonymi powyzej,
dotyczgcymi ustalania sktadu mieszanki betonowej, przeprowadzania testéw oraz kontroli jakosci.
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5.4.2. Ukladanie mieszanki betonowej

Na co najmniej 2 dni przed przystgpieniem do uktadania mieszanki betonowej nalezy powiadomic

o tym zarzadzajgcego realizacjg umowy, w celu sprawdzenia deskowan, zbrojen, otworow i innych
elementéw majacych sie znajdowac w betonie.

Uktadanie mieszanki betonowej powinno przebiega¢ zgodnie z zaleceniami przedstawionymi

w WTWO, rozdz. 6, a takze zaleceniami przedstawionymi w niniejszym opracowaniu. Mieszanke
betonowg nalezy uktada¢ bezzwlocznie po opuszczeniu betoniarki, nie dopuszczajgc do jej
segregacji lub utraty sktadnikéw oraz rozpryskiwania sie mieszanki o deskowania i stal zbrojeniowa,
w warstwach o grubosci nie wiekszej niz 450mm. Podczas uktadania mieszanki betonowej nie
dopuszcza sie stosowania rur i innych urzgdzeh wykonanych z aluminium. Przed przystgpieniem do
betonowania nalezy usunac¢ z podtoza gruz i inne zanieczyszczenia. Kruszywo lub piasek bedacy
podktadem pod mieszanke betonowa nalezy nawilzy¢. Przed utozeniem betonu nalezy posmarowac
wszystkie drewniane deskowania. Rozmieszczenie zbrojenia powinno by¢ sprawdzone

i zatwierdzone przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy przed utozeniem betonu.

5.4.3. Podawanie betonu przy pomocy pompy

Pompowanie betonu dopuszcza sie tylko za zgodg zarzadzajgcego realizacjg umowy. Jezeli w jego
opinii pompowanie beton nie da odpowiednich efektow koncowych, wykonawca powinien
przeprowadzi¢ betonowanie przy uzyciu metod konwencjonalnych.

Wykonawca powinien dysponowa¢ na miejscu, podczas betonowania gotowg do pracy
pompa, transporterem, dzwigiem i pojemnikiem do betonowania, lub innym systemem
zaaprobowanym przez Inzyniera pozwalajgcym na odpowiednie roztozenie betonowania w czasie
i unikniecie powstawania niepozgdanych szwéw roboczych w przypadku uszkodzenia uzywanego
sprzetu. Minimalna srednica przewodu ttocznego 100 mm. Jesli sprzet potrzebny do betonowania
lub przewody w opinii zarzgdzajgcego realizacjg umowy nie funkcjonujg prawidtowo, nalezy je
wymieni¢. Do betonowania nie wolno uzywa¢ przewodéw aluminiowych. Kontrola jakosci
pompowanego betonu na miejscu budowy: probki betonu na opad i do préb cylindrycznych majg by¢
pobierane podczas betonowania na koncu kazdej partii.

5.4.4. Zageszczanie betonu

Beton bedzie zageszczany przy uzyciu wibratoréw wgtebnych pracujgcych z minimalng
czestotliwoscig 8000 o\min i odpowiednig do zageszczenia betonowanej sekcji amplituda. Przed
rozpoczeciem betonowania na miejscu budowy powinny znajdowac sie co najmniej 3 gotowe do
pracy wibratory. Sposoby wibrowania oraz potrzebny sprzet powinny spetnia¢ zatozenia
przedstawione w WTWO, Rozdz. 6. W celu zapewnienia odpowiedniej jakosci zageszczenia
pracownik obstugujacy wibrator musi mie¢ mozliwo$¢ obserwacji wibrowanego betonu, lub
wykonawca powinien wyznaczy¢ dodatkowg osobe odpowiedzialng za obserwacje betonu podczas
wibrowania.

5.4.5. Ukfadanie betonéw przy upalnej i chiodnej pogodzie
Betonowanie przy wysokich temperaturach :

- Przygotowanie kruszywa, wody oraz innych sktadnikow mieszanki betonowej powinno
odbywac sie zgodnie z wymaganiami podanymi w WTWO, Rozdz. 6. Nalezy zastosowaé specjalne
metody pielegnacji betonu oraz domieszki opisane w innych rozdziatach niniejszej specyfikaciji,
nawet jesli nie sg one wymagane w WTWO, Rozdz. 6. Domieszki redukujgce zawarto$¢ wody oraz
opO6zniajgce wigzanie betonu w celu zapewnienia urabialnosci betonu i unikniecia nieréwnosci
powierzchni po pracach wykonczeniowych majg by¢ stosowane w ilosciach zgodnych z zaleceniami
producenta.

Nie nalezy dopuszcza¢ do przekroczenia przez mieszanke podczas betonowania temperatury
wyzszej od 30°C. W celu unikniecie podwyzszenia temperatury betonu nalezy przed zmieszaniem
schtodzi¢ skiadniki mieszanki.

Betonowanie przy niskich temperaturach

- Mieszanke betonowg nalezy uktadac¢ i zabezpieczac zgodnie z wymaganiami podanymi
w WTWO, Rozdz. 6. Mieszanki nie wolno uktadaé na zamarznietej ziemi, lodzie, oblodzonych lub
oszronionych deskowaniach. Nie wolno uktadaé mieszanki w temperaturze zewnetrznej nizszej lub
réwnej 4°C bez specjalnego zabezpieczenia zaaprobowanego przez zarzadzajgcego realizacjg
umowy. Beton zniszczony przez przemarzniecie musi by¢ usuniety i zastgpiony nowym na koszt
wykonawcy.

5.4.6. kLgczenie ze starym betonem.

Powierzchnie starego betonu nalezy sku¢ i oczysci¢ az do odstoniecia kruszywa. Powierzchnie
kontaktowe nalezy pokry¢ srodkiem wigzacym, ktérego typ musi byé zaakceptowany przez
Inspektora. Metody przygotowania zaprawy i srodka wigzacego powinny spetnia¢ pisemne instrukcje
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i zalecenia producenta oraz odpowiada¢ szczegdélnym warunkom okreslonym w projekcie. Wymaga
sie od producenta srodkow wigzgcych dostarczenia na pismie instrukcji stosowania.

5.4.7. Drobne naprawy

Wszystkie uszkodzenia wykonanych betonow niezaleznie od tego czy sg eksponowane, czy nie
powinny by¢ naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego dziatu. Przed przystgpieniem do napraw
wykonawca jest zobowigzany uzyskac (poza okreslonymi wyjgtkami) zgode zarzgdzajgcego
realizacjg umowy co do sposobu wykonywania mieszanki przeznaczonej do napraw. Przed
przystgpieniem do betonowania Wykonawca powinien przedstawi¢ zarzgdzajagcemu realizacjg
umowy do akceptacji probki mieszanki w stanie ptynnym. Powierzchnia zewnetrzna uzupetnien
betonu powinna by¢ zgodna co do koloru i faktury ze stykajgcymi sie z nig powierzchniami betonu.
Przerwy robocze za wyjgtkiem miejsc wystepowania uszczelnien powinny by¢ wypetnione
bezskurczowg niemetaliczng zaprawa. Kolor zaprawy powinien by¢ dopasowany do przylegajgcego
betonu.

Powierzchnia uszkodzen i calty wadliwy beton ma byé usuniety az do odstoniecia zdrowego betonu.
W przypadku konieczno$ci skuwania, krawedzie skucia majg byé prostopadte do powierzchni
betonu. Nie dopuszcza sie ostrych krawedzi. Powierzchnia uszkodzen ma by¢ wypetniony
niemetaliczng bezskurczowag zaprawa. Przed rozpoczeciem napraw i zamowieniem materiatow
nalezy okresli¢ technike naprawy, gdyz niektére srodki wigzgce nie nadajg sie do naprawy
powierzchni pionowych. Wykonawca powinien jg przedstawi¢ przekonsultowac z przedstawicielem
producenta srodkow wigzacych i zaprawy bezskurczowej oraz uzyskac pisemne instrukcje co do
sposobu naprawy uszkodzen i je przed przystgpieniem do prac zarzgdzajgcemu realizacjg umowy
do akceptaciji.

5.4.8. Prace wykornczeniowe
Normalne wykoniczenie Scian:

Natychmiast po usunieciu deskowan nalezy uzupetni¢ braki i skué¢ wszystkie nieréwnosci
powierzchni, a wstawki betonu majg by¢ poddane pielegnacji. W celu uzyskania wyréwnanej
powierzchni $ciany muszg by¢ wypetnione wszystkie ubytki oraz slady po deskowaniu.

Gtadkie wykonczenia powierzchni:

Natychmiast po usunieciu deskowan i naprawie powierzchni, nalezy jg przetrze¢ srednio
ziarnistym kamieniem karborundowym i cementem lub zaprawg murarskg z drobnym piaskiem.
Kontynuowac tarcie az do usuniecia nieregularnosci i uzyskania jednolitej powierzchni.

Przetrze¢ drobnoziarnistym kamieniem karborundowym i wodg az do uzyskania gtadkiej
powierzchni.

Po wyschnieciu, w celu usuniecia pytu i kurzu, przetrze¢ $ciane tkaning jutowg. Powierzchnia betonu
powinna by¢ wykonczona w spos6b gwarantujgcy uzyskanie gtadkiej powierzchni nadajacej sie do
malowania.

Wygtadzanie powierzchni:
Packg drewniang, kielnig drewniang, itp. Wykancza¢ szczotkg dla otrzymania powierzchni
bezposlizgowej. Wystajgce krawedzie wykonczy¢ kgtownikami stalowymi.

Wykonczenia piyt i podtog:

Ptyty i podtogi maja by¢ doktadnie zageszczone przy pomocy wibrowania. Wykonhczenie, do
osiggniecia odpowiedniego wyréwnania, powinno byé wykonane po catkowitym rozprowadzeniu
i usunieciu nadmiaru wody, ale jeszcze dla betonu znajdujgcego sie w stanie plastycznym.
Wyrdwnanie powierzchni powinno zosta¢ sprawdzone przez przytozenie 3 metrowej przyktadnicy.
W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek zagtebien nalezy je natychmiast wypetni¢ swiezo
zarobionym betonem, wyréwnac¢, zagesci¢ i ponownie poddaé¢ pracom wykonczeniowym.
Kolejnos¢ prac wykonczeniowych
Wykonczenie powierzchni betonéw nalezy wykonywaé¢ w nastepujacej kolejnosci:

a. Podtoga

b. Sciany

c. Strop
Ochrona betonoéw po wykonaniu prac wykonczeniowych.
Betony po wykonaniu prac wykonczeniowych powinny by¢ chronione przed zniszczeniem fizycznym
a przypadku jego wystgpienia naprawione. Powinny by¢ takze chronione przed dziataniem
chemikaliéw, srodkéw i materiatdbw metalowych oraz innych srodkéw powodujgcych zabrudzenie.
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5.4.9. Dopuszczalne odchytki w doktadnosci wykonania elementow.
Sciany - ptaskie powierzchnie pionowe i poziome $cian powinny byé wyréwnane w ramach
okreslonych ponizej tolerancji.
- wgtebienia w powierzchni $ciany nie powinny by¢ wieksze niz: 2 mm niezaleznie od
miejsca i kierunku jesli przykladnica diugosci 1 m potozona jest na najwyzszym punkcie.
- 5 mm niezaleznie od miejsca i kierunku jesli 3 m przykitadnica potozona jest na najwyzszym
punkcie.
- 10 mm na catej wysokosci $ciany.
Dopuszczalne odchytki w zatozonej grubosci $ciany nie powinny przekracza¢ 5 mm.
Wszelkie defekty wykonania $cian powinny zostaé naprawione z godnie z zasadami
okreslonymi w punkcie 5.4.8.

Ptyty - ptaskie powierzchnie ptyt powinny odpowiadac nastepujgcym wymaganiom co do tolerancji:
- nieréwnosci powierzchni ptyt nie powinny przekracza¢ 5 mm niezaleznie od miejsca
i kierunku. Sprawdzenia dokonuje sie przyktadnicag 3 m dtugosci potozong na najwyzszym
punkcie.
- wzniesienia na wykonczonej ptycie powinny sie mieéci¢ w zakresie 10 mm tolerancji za
wyjatkiem ptyt zaprojektowanych i opisanych jako ptyty majgce gwarantowa¢ odptyw do
rynien podtogowych lub kanatéw, ktére powinny dobrze spetnia¢ swoje zadanie, pomijajgc
tolerancje.

Wykonawca jest catkowicie odpowiedzialny za odpowiednie funkcjonowanie ukonczonej budowli.
Spadki nalezy poprawic, jesli jest to konieczne dla uzyskania catkowitego odptywu. Odchyiki

w grubosciach ptyt nie powinny by¢ wieksze niz 5 mm i powinny spetnia¢ okreslone powyzej
wymagania.

5.4.10. Pielegnacja betonu

Pielegnacja betonu powinna polegaé na utrzymywaniu betonu w stanie ciggtej wilgotnosci w ciggu:
7 dni w przypadku uzycia cementu portlandzkiego i 14 dni w przypadku uzycia cementu hutniczego
Wybdr metody pielegnacji betonu zalezy od opinii zarzgdzajgcego realizacjg umowy. W przypadku
gdy przewidziane jest pokrycie powierzchni powtokami, farbg, materiatami cementowymi lub innymi
materiatami wykonczeniowymi, nalezy przed zastosowaniem specyfikdw do pielegnacji betonu
upewnic¢ sie czy sg one zgodne z przewidywanym pokryciem. W przypadku wystgpienia
jakichkolwiek watpliwosci nalezy do pielegnacji uzywac tylko wody.

Sciany

Przez caly czas gdy beton podlega pielegnacji, deskowania $cian powinny pozostawa¢ na miejscu,
w celu zmniejszenia odptywu wody i wysychania betonu.

Srodek do pielegnacii betonu (jesli jest dopuszczony) powinien by¢ stosowany zaraz po usunieciu
deskowan. Powierzchnie eksponowane powinny by¢ caly czas zraszane.

W trakcie pielegnacji betonu w plytach i wiencach nalezy:
- chroni¢ powierzchnie przez przykrywanie matami lub przykryciami z materiatow wetnianych
utrzymywanych w ciggtej wilgotnosci.
-przykrywac 25 mm warstwg mokrego piasku, ziemi, lub trocin i utrzymywac¢ w wilgotnosci.
Stale zraszaé eksponowang powierzchnie.
- jesli dodatkowe wykonczenie piyt nie bedzie wykluczato obecnosci srodka, stosowac
srodek pielegnacyjny.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za zgodnos$¢ zastosowanych srodkéw z materiatami
uszczelniajgcymi lub innymi, ktére bedg stosowane w przysztosci. W przypadku zastosowania
innych metod pozwalajgcych utrzymaé wymagang statg wilgotno$¢ na catej powierzchni piyt
Wykonawca powinien okresli¢ jg i przedstawi¢ do zatwierdzenia Inzynierowi. Pielegnacja i ochrona
betonu przy chtodnej pogodzie powinna przebiega¢ zgodnie z WTWO, Rozdz. 6.

Beton zniszczony przez dziatanie zimna powinien zostaé¢ naprawiony lub wymieniony.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.
6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKO SCI ROBOT.

Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w Ogélnej Specyfikaciji Technicznej p.7
Kontrola jakosci rob6t polega na sprawdzeniu:

- Szalunkow

- Zbrojenia

- Cementu i kruszyw do betonu
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- Receptury betonu

- Sposobu przygotowania i jakosci mieszanki betonowej przed wbudowaniem

- Sposobu utozenia betonu i jego zawibrowania

- Doktadnosci prac wykonczeniowych

- Pielegnacji betonu.
W czasie kontroli szczeg6lna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci prowadzenia robot
rozbiérkowych z projektem organizacji rob6t i przepisami BIOZ.

6.2. KONTROLA JAKO SCI BETONOW.

Inzynier powinien mie¢ dostep i prawo do kontroli wszystkich wytworni betonu, cementowni oraz
urzgdzen dostawcéw, producentéw, podwykonawcodw i wykonawcédw dostarczajacych materiaty
wykorzystywane do rob6t objetych niniejszym dziatem. Wytwérnie betonu muszg prowadzi¢ biezgca
dokumentacje badan wszystkich frakcji kruszywa w granicach tolerancji podanych w WTWO
rozdziat 6.

7. OBMIAR ROBOT.
7.1. OGOLNE ZASADY PROWADZENIA OBMIAROW ROBOT.

Ogodlne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej p.8.
Podstawg dokonywania obmiaréw, okreslajgcg zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegodlnych pozyciji, jest zalgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot

7.2. JEDNOSTKI OBMIAROWE.

Jednostkami obmiarowymi sa:

1 m® kubatury stép fundamentowych

1 m” plaskich plyt zelbetowych

piyty posadzki zelbetowej wraz z podktadem z betonu B10
$cian zelbetowych

8. ODBIORY ROBOT | PODSTAWY PLATNO SCI.

Ogoblne zasady odbioréw robét i dokonywania ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej pkt. 9.
Odbiér robét polega na sprawdzeniu wymiaréw konstrukcji oraz wynikéw badan laboratoryjnych
wbudowanej mieszanki betonowej. Podstawg ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczego6lnych pozycji
zawartych w wycenionym przez wykonawce przedmiarze rob6t, a zakres czynnosci objetych cena
okreslony jest w ich opisie.

Ceny jednostkowe obejmuja:

Dostarczenie niezbednych materiatow i innych czynnikow produkcji

Przygotowanie i montaz zbrojenia

Wykonanie i rozbiérka potrzebnych rusztowan i deskowan

Dostarczenie i utozenie mieszanki betonowej z zageszczeniem, pielegnacija i wszystkimi pracami
dodatkowymi

Prace wykonhczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie — bedgcych wtasnoscia
wykonawcy — materiatéw rozbiérkowych z placu budowy.

9. PODSTAWA PLATNO SCI.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
przedmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu ofertowego.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie materiaty, czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie okre$lone dla danej roboty w specyfikacji
technicznej i dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe obejmowac bedg robocizne wraz z towarzyszgcymi kosztami, warto$¢ zuzytych
materialdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren
budowy, wartos¢ prac sprzetu z kosztami towarzyszgcymi, koszty posredni i zysk. Do cen
jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
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10. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE.
10.1 NORMY

Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), w tym
w szczegOlnosci:

PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i zelbetowe
PN-88/B-06250 - Beton zwykty

PN-90/B-06240-44 - Domieszki do betonu
PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne
PN-81/B-30003 - Cement murarski 15
PN-90/B-30010 - Cement portlandzki

PN-1SO 6935-1 - Stal zbrojeniowa. Prety gtadkie.
PN-1SO 6935-2 - Stal zbrojeniowa. Prety zebrowane.
PN-1SO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie.

10.2 INNE DOKUMENTY.

WTWO Rob6t Budowlano-montazowych - Tom 1 - Budownictwo ogélne:

1. Rozdziat 1 - Warunki Ogélne Wykonania

2. Rozdziat 5 - Deskowania

3. Rozdziat 6 - Roboty Betonowe

4. Rozdziat 7 - Zbrojenia

5. Rozdziat 8 - Konstrukcje drewniane

6. Rozdziat 12 - Betonowe elementy prefabrykowane
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SST - 01.05 SIEC WODOCIAGOWA - ROBOTY MONTAZOWE
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1.WSTEP
1.1.PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru rob6t montazowych przy przebudowie wodociggu @ 40PE w trakcie realizaciji
zadania 2:

,PRZEKROCZENIE TOROW KOLEJOWYCH PKP RELACJI KATOWICE - ZWARDON
W KM 17 360° — 17 362° SIECIA CIEPLOWNICZA 2xDn 250/450”

w ramach inwestycji

"LIKWIDACJA KOTLOWNI WILKOWYJE. PODLACZENIA DZIELNICY WILKOWYJE DO
MIEJSKIEGO SYSTEMU CIEPLOWNICZEGO — SIECI CIEPLOWNICZE W/P”

1.2.ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument zapewniajgcy nalezyte wykonanie i odbiér
rob6t wymienionych w pkt. 1.1. Stanowi ona zbiér wymagan technicznych i organizacyjnych
dotyczacych procesu realizacji wymienionych prac.

1.3.ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg przebudowy istniejgcego wodociggu ® 40PE
1.4.0KRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
technicznymi (PN i EN-PN), warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t (WTWIOR)
i postanowieniami Umowy.

1.5.0GOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosé dokumentacijg
projektowg, specyfikacjg techniczng oraz zapisami odpowiednich norm i przepiséw zwigzanych.

2.MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét bedgcych przedmiotem niniejszej ST sa:
- rury przewodowe - PE100 SDR17 PN10;
- ksztattki cisnieniowe — PE100 SDR17 wtryskowe

3.SPRZET

Warunki ogélne dotyczgce uzywanego sprzetu opisane zostaty w ST 00.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien byé
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci zawartych w ST.
W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony
i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wkasciwosci przewozonych materiatow.

- transport powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej diugosci, tak by wolne
konce wystajgce poza skrzynie tadunkowg nie byly diuzsze niz 1 metr.

— ksztattki, zlgczki i inne materiaty powinny by¢ skladowane w sposéb uporzadkowany,
z zachowaniem wyzej omawianych srodkéw ostroznosci;
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5.WYKONANIE ROBOT
5.1.WYMAGANIA OGOLNE

Wymagania ogolne dotyczace wykonywania rob6t zawarte sg w ST 00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robot
i dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego, norm technicznych, decyzji
udzielajgcej pozwolenia na budowe, przepiséw bezpieczenstwa oraz postanowieniami umowy.

5.2.ROBOTY ZIEMNE

Wymagania dotyczgce robot ziemnych zawarte zostaty w SST 01.

5.3.PODSTAWOWE WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA ROBOT:
5.3.1.0GOLNE WARUNKI UKEADANIA (MONTA ZU) PRZEWODOW W WYKOPIE OTWARTYM:

Spos6b montazu przewoddw powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku zgodnie z dokumentacjg
techniczng. Opuszczanie i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze odbywacé sie dopiero po
przygotowaniu podioza. Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny -
nie mogg mie¢ uszkodzen - oraz zabezpieczy¢ je przed zniszczeniem poprzez wprowadzenie do
rur tymczasowych zamknie¢ w postaci zaslepek, korkow itp.

Przewody wodociggowe nalezy utozy¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rurocigglw z tworzyw sztucznych”.

Materialy uzyte do budowy przewodéw powinny by¢é zgodne z dokumentacjg projektowa
i specyfikacjg techniczna.

Ukladanie przewoddéw prowadzi¢ w temperaturze wyzszej niz 5°C.

Przewody z tworzywa sztucznego powinny by¢ utozone zgodnie z projektem, z zachowaniem
odchylania w planie z doktadnoscig 0,10m i odchylenia w spadku +0,05m. Odchylenia nie mogg
spowodowac spadku przeciwnego lub zmniejszenia jego do zera na odcinku przewodu.

Jesli rury majg by¢ wyginane w temperaturze nizszej niz 0°C, nalezy przestrzegaé¢ specjalnych
instrukcji wydanych przez producenta.

Stanowisko do zgrzewania rur powinno sie znajdowaé w poblizu wykopu, w miejscu ostonietym
przed bezposrednim nastonecznieniem i opadami atmosferycznymi.

Przed zakonczeniem dnia roboczego, bgdz zejSciem z terenu budowy nalezy zabezpieczy¢ konce
utozonego kanatu przed zamuleniem. Gleboko$é posadowienia powinna by¢ zgodna
z dokumentacja projektowg. Montaz kanatu prowadzi sie tylko w odwodnionym wykopie.

Potgczenie nowego odcinka przewodu z odcinkiem juz utozonym mozna wykonywa¢ na poboczu
wykopu lub tez w wykopie po odpowiednim przygotowaniu miejsca i sprzetu do fgczenia. Ztgcza
powinny pozosta¢ odstonigte do czasu przeprowadzenia proby na szczelnosé przewodu.

Przed zasypaniem przewodéw, po ich zmontowaniu, nalezy dokonaé¢ pomiaru geodezyjnego.

Skrzynki uliczne zasuwowe i hydrantowe w terenach nieutwardzonych nalezy obrukowac lub
zastosowac specjalne prefabrykaty betonowe z otworem;

5.3.2.GLEBOKOSC ULOZENIA, UMIESZCZENIE WZGLEDEM UZBROJENIA PODZIEMNEGO

Glebokos¢ utozenia przewoddéw oraz ich rozmieszczenie w stosunku do pozostatych elementéw
uzbrojenia podziemnego powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektows.

5.4.0ZNAKOWANIE TRASY ULO ZONEJ SIECI WODOCIAGOWEJ
5.4.1.PRZEWOD LOKALIZACYJINY

Nad przewodem wodociggowym nalezy utozy¢ drut lokalizacyjny Cu DY 2,5 mm?, ktéry nalezy
potgczy¢ z istniejgcym . Po wykonaniu obsypki wodociggu do wysokosci 30 cm nad wierzch rury,
nalezy utozy¢ nad nim na catej diugosci tasme ostrzegawczg koloru niebieskiego o szeroko$ci 20
cm.

5.4.2.BADANIE ClI AGLOSCI PRZEWODU LOKALIZACYJNEGO

Prébe ciggtosci przewoddéw nalezy wykonaé metodg techniczng albo za pomoca lokalizatora
(wykrywacza uzbrojenia).

Probe metod g techniczn g wykona¢ nalezy przy uzyciu zrédta pradu stalego lub przemiennego
o niskim napieciu 4 do 24 V w stanie bezobcigzeniowym i po obcigzeniu prgdem, co najmniej 0,2
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A. Prad stosowany podczas proby powinien by¢ tak maly, aby nie stwarzal ryzyka powstania
pozaru lub wybuchu.

Ciggtos¢ sprawdzanego odcinka przewodu lokalizacyjnego uwaza sie za poprawng, jezeli warunek
zamkniecia obwodu przewodu lokalizacyjnego i przewodu przylgczeniowego bedzie spetniony.

5.5.PROBA SZCZELNO SCI.

Prébe szczelnosci przeprowadzi¢ zgodnie z PN-81/B-10725 na cisnienie 1,0 MPa. Po zakonczeniu
préby szczelnosci wodocigg nalezy przeptukac, zdezynfekowac i powtérnie przeptuka¢ a prébki
odda¢ do badan bakteriologicznych. Dla sprawdzenia szczelnosci rur, a przede wszystkim
szczelnosci ztgcz rurociggu nalezy przeprowadzi¢ probe cisnieniowa - hydrauliczna.

6.KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1.0GOLNE ZASADY KONTROLI JAKO SCI ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace wykonania rob6t, dostawy materiatow, sprzetu i Srodkdw transportu
podano w ST 00.

Kontrola jakosci robdt powinna obejmowac nastepujace badania:
- zgodnos$c¢ utozenia przewoddéw z dokumentacjg projektowa
— zastosowanie przez Wykonawce zadeklarowanych materiatow
— ulozenia przewodow na podiozu
— odchylenia osi i spadku przewodu
- szczelnosci przewodow
— badanie ciggtosci przewodu lokalizacyjnego

Kontrole, pomiary i badania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z polska normg PN-B- 10725:1997 oraz
PN-92/B-10735.

Wykonawca powinien przediozy¢ Inspektorowi nadzoru wszystkie préby i atesty gwarancji
producenta dla stosowanych materiatdbw i urzadzen, ze zastosowane materialy spetniajg
wymagane normami warunki techniczne. Wyniki badan powinny byé wpisane do dziennika
budowy.

6.2.BADANIA JAKO SCI ROBOT W CZASIE BUDOWY.

Badania jakosci rob6t w czasie ich realizacji nalezy wykonywac¢ zgodnie z wytycznymi whasciwych
STWIORB oraz instrukcjami zawartymi w normach iaprobatach technicznych dla materiatéw
i systemow technologicznych.

7.0BMIAR ROBOT

m — dostawa rur wraz z utozeniem w wykopie i zgrzewaniem doczotowym,

szt. — dostawa i montaz ksztattek cisnieniowych poprzez zgrzewanie doczotowe,

kpl. — oznakowania trasy wodociggu poprzez zamocowanie tabliczki oznaczeniowej na budynku

m — oznakowania trasy wodociggu tasmg z tworzywa sztucznego,

m — oznakowania trasy wodociggu przez utozenie drutu lokalizacyjnego i pomiar ciggtosci

przewodu,

m— wykonania proby szczelnos$ci/ptukania/dezynfekcji z uzyskaniem wynikow pozytywnych (bez
kosztéw wody)

kpl. — pomiar geodezyjny/dokumentacja powykonawcza

m? — obrukowania hydrantéw i skrzynek ulicznych na podsypce piaskowej

kpl. — oznakowanie armatury tabliczkami orientacyjnymi z tworzywa (wg wymagan

Zamawiajgcego) na stupku betonowym.

8.0DBIOR ROBOT — PROBY KO NCOWE
8.1.0GOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST 00 ,Wymagania ogdine”.
8.2.0DBIOR CZESCIOWY

Odbiér czesciowy nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN-92/B-10725.
8.2.1.ZAKRES

Odbiodr robot zanikajgcych obejmuje sprawdzenie:
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spos6b wykonania wykopow pod wzgledem obudowy

podtoza do budowy wodociggu, w tym jego grubosé, usytuowanie w planie, rzednych
i glebokosci utozenia

warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodow do powierzchni terenu

zageszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotno$ci

prawidtowos¢ utozenia drutu lokalizacyjnego wraz z tasma

prawidtowos$¢ wykonania potgczen kotnierzowych wraz z izolacjg

jakosci wbudowanych materiatbw oraz ich zgodnosci z wymaganiami dokumentaciji
projektowej, specyfikacji technicznej oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi
utozenia przewodu na podiozu

dtugosci i srednicy przewodow oraz sposobu wykonania potgczenia rur i prefabrykatow
szczelnosci przewodow

materiatow uzytych do zasypu i stanu jego zageszczenia

Odbiér czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg
techniczng, uzycia wihasciwych materiatéw, prawidlowosci montazu, szczelnosci. Wyniki
z przeprowadzonych badan powinny byé ujete w formie protokotéw i wpisane do dziennika
budowy.

8.3.0DBIOR TECHNICZNY KONCOWY

Odbiér techniczny koncowy nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN-92/B-10725.
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzié¢:

projekt powykonawczy z naniesionymi zmianami - zgodnos$¢ wykonania z dokumentacja
projektowg oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczacymi zmian i odstepstw
od dokumentacji projektowej

protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczacag usuniecia usterek
aktualnosé dokumentacji projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia
protokoty odbioru obsypki, podsypki, oraz ciggtosci drutu lokalizacyjnego

protokoty badan szczelnosci

wyniki badan jakosci wody

atesty i certyfikaty wbudowanych materiatow

9.PODSTAWA PLATNO SCI

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00 ,Wymagania ogdlne”.

Pfatnos¢ za jednostke obmiarowsg roboty nalezy przyjmowac¢ zgodnie z postanowieniami kontraktu,
obmiarem robét.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

PN-92/B-10735 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

PN-B-10736 Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych.

~Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggoéw z tworzyw sztucznych.” Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji — Warszawa 1994
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych tom. |
Budownictwo Ogolne.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47/03 poz. 401)
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robé6t budowlanych.
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych, tom Il —
Instalacje sanitarne i przemystowe.

Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych — zeszyt 3 wymagan
technicznych COBRTI INSTAL.



