NAWIERZCHNIE CHODNIKA
TYLKO DLA PIESZYCH

i 6cm — KOSTKA BRUKOWA BETONOWA (KOLOR DOPASOWAC DO ISTN.) |
4cm —  ZAGESZCZONA PODSYPKA  PIASKOWA
15cm — PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO STABILIZ. MECH. 0/31,5mm

15cm — PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO STABILIZ. MECH. 0/63mm

NAWIERZCHNIE CIAGU PIESZO0—-JEZDNEGO

)

5cm — WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO
7cm — PODBUDOWA ZASADNICZA Z BETONU ASFALTOWEGO

20cm — PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO STABILIZ. MECH. 0/63mm
25cm — WARSTWA MROZOOCHRONNA Z POSPOLKI CBR 25%

OBRZEZE BETONOWE /
Lt B KRAWEZNIK
SKALA 1:20
CHODNIK 4 JEZDNIA
£
11,02
CHODNIK POBOCZE _?’
— 9 | . E
: /_{:i /A %
! 9 & | |-n% ///__4
| \@ | 9 /:/——_I
7, ! Z
| \wgir | | '
) 15 = _|"—‘
2 30 ] |
MATERIALY NA 1mb OBRZEZA
1. Obrzeze bet. wysokie 6x25x100 1 szt. MATERIALY NA 1mb KRAWEZNIKA 15x30
2. podsypka piaskowa 0,0045m3 1. kraweznik typu ulicznego 15x30x100 1 szt.

2. podsypka cem—piaskowa 1:4 0,00875m3
3. tawa z betonu C12/15 0,0575 m3

1. PRZY ODTWARZANIU NAWIERZCHNI ZACHOWAC ISTN. RZEDNE | SPADKI
2. NALEZY ODBUDOWAC POSZCZEGOLNE WARSTWY O TAKIEJ GRUBOSCI
| Z TAKICH MATERIALOW JAKIE POSIADA ISTNIEJACA KONSTRUKCJA

3. ODTWORZENIE NAWIERZCHNI MUSI BYC ZGODNE Z ISTNIEJACYM WZOREM,
KOLORYSTYKA

4. NALEZY ODTWORZYC ZNAKI POZIOME

5. POBOCZE DROGI UMOCNIC TLUCZNIEM KAMIENNYM ZAGESZCZAJAC NA
SREDNIA SZER. 1,0m (gr.7cm), ZE SPADKIEM POPRZECZNYM ip=6%

DROGA BITUMICZNA POD OBCIAZENIE KR3 zicrowac

ISTNIEJACE
ZACHOWAC ZACHOWAC RZEDNE
ISTNIEJACE ISTNIEJACE

7 %ZEDNE ZACHOWAG ISTNIEJACE SPADKI POPRZECZNE NAWIERZCHNI

5cm — WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO SMAO/8
8cm — WARSTWA WIAZACA Z BETONU ASFALTOWEGO
10cm — PODBUDOWA ZASADNICZA Z BETONU ASFALTOWEGO

20cm — PODBUDOWA POMOCNICZA Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO MECH.

25cm — WARSTWA MROZOOCHRONNA Z KRUSZYWA NATUR. O GRAN. 0/63 mm STABILIZ. MECH.
ZASYPKA PO ROBOTACH

NAWIERZCHNIA WJAZDOW, PARKINGOW
/ KOSTKI BRUKOWEJ

WYMIAR WG PLANU SYTUACYJNEGO

43-100 TYCHY, ul. KUBICY 6

Jezdnia
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8cm — WARSTWA SCIERALNA KOSTKA BRUKOWA (MATERIAL | KOLOR DOPASOWAC DO ISTN.)
4cm — PODSYPKA PIASKOWA
25¢cm — PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO NIESORT. O GRAN. 0/31,5mm STABILIZ. MECH.
15cm — WARSTWA MROZOOCHRONNA Z KRUSZYWA NATUR. NIESORT. O GRAN. 0/63 mm
STABILIZ. MECH. NR RYS. X-24/CzI/W/Z/10
Inwestor PRZEDSIEBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ Spélka z o.o.

CIEPLOWNICZEGO-SIECI CIEPLOWNICZE W/P”

Inwestycja "LIKWIDACJA KOTLOWNI WILKOWYJE. PODLEACZENIA
DZIELNICY WILKOWYJE DO MIEJSKIEGO SYSTEMU

Zadanie 3A - | BUDOWA SIECI CIEPLOWNICZYCH W/P 2xDN250/450

Czese 1 OD PKT. "P" W REJONIE ul. BUDOWLANYCH I WOJSKA POLSKIEGO
zamienny DO PKT "T" W REJONIE BROWARU OBYWATELSKIEGO W TYCHACH

Adres TYCHY - WILKOWYJE

Faza oprac. PROJEKT WYKONAWCZY - ZAMIENNY
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